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SWIADECTWO

Nr 1273-BDZ - 0786/2014

Przedmiot oceny: Lakier poliuretanowy, do wykanczania drewnianych nawierzchni w
salach sportowych o nazwie handiowej: Hartzlack APU 2 Sport System

Dystrybutor: _ .
o VENGA HARTZCHEMIE Sp. z 0.0."” sp. j.
ul. Demokratyczna 117, 93-438 Lodz

Zleceniodawca:
, VENGA HARTZCHEMIE Sp. z 0.0.” sp. |.
ul. Demokratyczna 117, 93-438 Lodz

Wykaz oznaczen: ‘
Stiskosé posad=ki drewnianej po wykoriczeniu lakierem HartzLack APU 2 Sport System

Metody oznaczen:
PN-EN 13036-4:2011 , Drogi samochodowe i lotniskowe. Metody badan. Czesé 4. Metoda
pomiaru oporéw poslizgu/poslizgniecia na powierzchni: proba wahadla™

Dokumenty odniesienia :
PN-EN 14904:2009 ., Nawierzchnie terendw sportowych. Nawierzchnie kryte przeznaczone do
uprawiania wielu dyscyplin sportowych. Specyfikacia™ pkt. 4.2, Tarcie”

Orzeczenie:

Wykonana lakierem MartzLack APU 2 Sport System, powloka lokierowa na posadzkach
drewnianych, spelnia vymogi normy PN-EN 14904:2009 pod wzgledem tarcia (Sliskosci). Ustalony
w badaniach wskatnik $liskesci (w badaniu ,na sucho”) wynosil 8]. Zgodnie z PN-EN
14904:2009 wartosé wskaznika powinna zawierac sie miedzy 80 a 110.

Okres waznosci Swiadectwa: do 22.04.2017

Zalgezniki:
Sprawozdanie z badan nr A0786/BDZ/2014
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4  Klasyfikacja i jej zakres stosowania

41 Powolanie klasyfikacji

Klasyfikacja zostala okreslona zgodnie z EN 13501-1 2007
4.2 Kiasyfikacja

Wyrob. parkiel dgbowy o grubosci 22 mm wykonczony systemem lakierniczyr Zio2onym 2 |ecne warsiwy
jakieru podkladowego A Ground Sport System 1 trzech warstw dwuskiaonikowego wodorozcieficzalnege
|akieru polivretanowege APU 2 Sport System (poimat} ~ przyklejony do podkiacu widknisto-cementowego
w zakresie reakcy na ogien uzyskal klasyfikacig

Cy
Ze wzgledu na wydzielanie dymu wyreh uzyskat dodatkowa klasyfikacje
s1

Format klasyfikacy w zakresie reakcy na ogien dla posadzek jest naslepuacy

Wydzielanie dymu

Wwiagciwosci ogniowe |

I i
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Cy B S 1
' - - HUDOWANO w ogyeky

SISTUIK w Kielcach

y Cy-81 ul. ~§V"i¢‘f0ﬁ?rzygka 21

Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogieni: Cq-s'l
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2 Szczegotowe informacje o klasyfikowanym wyrobie
2.1 Postanowienia ogélne

Wyreb, parkiel debowy o grubosc: 22 mm wykonczony systemem lakierniczym zlozonym z jedne) warstwy
fakieru podkladowego A Ground Sport System 1 trzech warstw dwuskiadnikowego woOOroZCiERCIAINEg0
fakiery poliuretanowego APU 2 Sport System (pimal) ~ przyklejony ¢o podkiadu wibkmisto-cementowego,
est okreslony jako posadzka

2.2 Opis wyrobu

Wyioh parkiet debowy o grubosci 22 mm wykonczony systemern lakiermiczym ziozonym z jedne; warsiwy
lakiery podktadowego A Ground Sport Syslem t trzech warstw gwuskiadnikowego wodorozcienczaineqo
lakieru pohuretanowego APU 2 Sport System (polmat) - przyklejony do podkiadu widknisto-cementowego
opisano nizej iub podano w raportach bedacych podslawg klasyhikacy wynienionych w 31

Poszezegoine deszczulki parkietu mialy dlugose 350 mmit szerokost 70 mm Parkiet ulozony byt w cegielke
z przesuniecier sasiednich rzedow wzglgdem siebie © polowe dlugoscl pojedyncze) deszozulk Parkiel
zostat przyklejony do podkiadu z plyty wicknisto-cementowe) o grubosct 8 mm przy uzyciv klej Murexin
Parketiklebstoff X-Bond MS-K511 llosé zastosowanego lakieru wynosiiz 100 g/m’ na jedna warsiwe

3 Raporty i wyniki stanowigce podstawe klasyfikacji

11  Raporty
i | Metoda | data badaniz
i . Reguly i data
Nazwa laboratorium | Nazwa zleceniodawcy Raport nt siretiss n sl
zastosowanie
Laboratonium Badania ENISO 8 |
Dt Melsaicw Venga Hartzcherme OB R A T {metoda plyly
Orewnopochodnych, S;; 2 60" 5. ) 1385/2012/8 K Rubsindang- g
i . £ T Hrotoke ni Ay S
K oif%:w?%g::g;ek I ul Demokratyczna 117 7?‘%(:‘:*35'”«'01?'Q K 4 wrzesnia 2012
PSR . T 93-438 Lod? o zastosowame
instytutu Technologn | beapotredmie
Drewna w Poznaniu |
{ aboratorium Badania EN IS0 11925-2

Drewnz Malenaléw Venga Hartzchemie RGeS (metoda dzial
Orewnopochodnych, Sp' 200" 5p 1395/20 ul_m K St SRAEE]
Opakowar, Mebli, S - rolokdd nr o A
P X ul Demokratyczna 117 P 4 wrzesnia 2012
Konstrukej | Obrabiarek e b 211395/20121S K zesna 2Ute
Sy §3-438 todz ‘ zastosowanie
Instytutu Technologn v o
Drewna w Poznaniu 3
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INSTYTUT TECHNOLOGII DREWNA

WOOD TECHNOLOGY INSTITUTE «INSTITUT DE TECHNOLOGIE DU BOIS » INSTITUT FUR HOLZTECHNOLOGIE
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JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA NR 1583 « NOTIFIED BODY No, 1583

A-1385-BOS2012 Poznan 7 wrzesmas 20121

Raport klasyfikacyjny w zakresie reakcji na ogien

1 Wprowadzenie

Niniejszy rapont klasyfikacyjny okresla klasyfikacje przyznang parkigtow: debowemu o grubo
22 mm wykonczonemu systemem lakierniczym ziozonym z jednej warstwy lakieru podkiadowego
A Ground Sport System | trzech warsiw dwuskladnikowege wodorozcienczainego (akiery
poliuretanowege APU 2 Sport System (p&imat) — przyklejonemu co podkiadu widkmisio-
cementowego. zgodnie 7 procedurami podanymi w EN 13501-1.2007

5Ct

KLASYFIKACJA W ZAKRESIE REAKCJI NA OGIEN
wg EN 13501-1:2007

,Venga Harlzchemie Sp 2007 sp j
ul Demokratyczna 117
93-438 Lodz

Zleceniodawca:

instytut Technologi Drewnz

ul Winjarska 1
B0-654 Poznan

Przygotowany przez:

Jednostka 1583

HNotyfikowana nr:

parkiet debowy o©grubodct 22 mm  wykonczony  syslemern
lakierniczym zlozonym z jednej warstwy jakieru podkladowego A
Ground Sport System 1 trzech warstw dwusklagnikoweQo

-y

wodorozcienczalnego lakieru polivretanowego APU 2 Sport

widknislo

Nazwa wyrobu:

Systemn  {pOimat) przyklejony do podkiagu
cementowego
18/2012

Raport Kiasyfikacyjny nr:
Wydanie numer: g
Data wydania: 07 08 2012

Nimejszy raport klasyfikacyjny ma cziery strony | moze bye stosowany lub powmelany tviko

W Calnsct
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NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PANSTWOWY ZAKELAD HIGIENY

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

ZAKLAD HIGIENY SRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE

24 Chocimska 00-791 Warsaw ¢ Phone (22) 5421354; (22) 5421349 ® Fux (22) 5421287 © ¢-mail: sekzhh@prh.gos.pl

ATEBT HIGIENICZNY wux/p0431/0512012 |

HYGIENIC CERTIFICATE ORYGINAL

Wyrtb / producl:  HartzLack® K2 PLATINIUM {poipolysk, pétmat, mat)
HartzLack® APU-2 PRUFESSIONAL (polysk, péimat, {edwablsty mat)
HartzLack® APU-2 SPORT SYSTEM

Zawierajacy diizocyjaniany, n-metylo-2-pirolidon, 2-butoksyetanol i inne skladniki wg dokumentacdii producenta
/ containing:

Przeznaczony do  slosowania w budowniciwie zgodnie z zaleceniami producenta dla poszczegolnych wyrobow
| destined: 1skierowania parkietow | innych podidg drewnianych narazonych na siine | bardzo silne
obeoigzenia mechaniczne

Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spefnieniu nastgpujgcych warunkow
/'is acceptable according fo hygienic criteria with the foliowing conditians
Na opakowaniu wyrobu nalety umlescit etykiete w jezyku polskim, zawierajacy zalecenia dotyczace srodkow
ostroznoscl wg Kaerly charakterystyki wyrobu, zgodnie 7 chowigzujgcymi przepisami prawnym Wyroby
przechowywat w migiscu niedostepnym dle dziecl. W czasie | po zastosowaniu wyroby pomieszczenie nalezy
Msmmhatﬁh! charakierystycznego zapachu | po tym czasie nadaje sie do utytkowania.

Vx‘:‘ﬂﬁﬁ\ HARTZCHEMIE Sp. z 6.0." sp.j.

83438 tod:

. Demokratyczna 17

Niniejszy dokument wydano na wniosek / his certificate issued for:
VENGA %TZCHEMSE Sp zo.0."sp.).

: ony po. przedstawieniu stosownych dowodow AN
traci waknos po 2017-08-17
mm:;gh wytwarzania wyrobu

;SMW after appropriate motivation.
: WBUDOWANO w 0gjex
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NA R()D(}W"Y’ INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PANSTWOWY ZAKLAD HIGIENY

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

ZAKLAD HIGIENY SRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE

oy R ) . =
24 Chocimska 00-791 Warsaw ® Phone (22) S421354; (22) 5421349 ® Fax (22) 5421287 & e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

ATEST HIGIENICZNY nk/B/0253/02/2014

HYGIENIC CERTIFICATE ORYGINAL

Wyréb / product.  System nawierzchni sportowych CONIPUR HG zawierajacy:
CONIPUR: 9700, 111, 220, 227/224, 67/3200/3201, 3100, siatke poliestrowa

Zawierajacy izocyjaniany,zywice epoksydowa,alkohol benzylowy, poliole produkt reakgeji alkoholu alkilowego z
/ containing: diizocyjanianem alkilu, 2 4 6-tris(dimetyloaminometylo)fenol, 1-fenoksypropan-2-ol. 1.4-
butanodiol, poliester i inne sktadniki wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do  profesjonainego wytwarzania posadzek sportowych w salach gimnastycznych, halach sportowych
! destined: i w innych obiektach sportowych

Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy speinieniu nastepujacych warunkow
/ is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Na opakowaniu wyrobu nalezy umiescic etykiete w jezyku polskim, zawierajaca zalecenia dotyczace $rodkow
ostroznosci wg karty charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawnymi. Wyroby przechowywac
w miejscu niedostepnym dla dzieci. Po zastosowaniu wyrobu pomieszczenie nalezy wietrzyC do zaniku zapachu | po
tym czasie nadaje sie do uzytkowania.

Wytworca / producer.
CONICA AG
8207 Schaffhausen
Industriestrasse 26, Szwajcana

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for

CONICA AG
82-07 Schaffhausen

Industriestrasse 26, Szwajcana

Atest moze byé zmieniony lub uniewazniony po przedstawieniu stosownych dowodéw VEUDOWAND w ogye -
~ 7

przez ktérakolwiek strone. Niniejszy atest tract waznosc¢ po 2018-06-23 ~CRIS™ UIK w Kiefe -
jub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu. ., S'wieggkmys dor 2‘:”
-+

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.
The certificate loses its validity after 2019-06-23
or in the case of changes in composition or in technology of production.

Kierownik

Data wydania atestu higienicznego: 23 czerwca 2014
Zakfadf?/Hfg:eny Srodowiska

The date of issue of the certificate:  23rd June 2014
f’ é,*’ 13 e
Reprodukowanie. kopiowanie, fotografowanie, skanowan'e, digitahizacia Alestu Higienicznego 7?? 7 S
w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH st zabronione 7 E‘ozenaﬁogu!bka
www.pzh.gov.pl ) .
Jan Piletraszke
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Warunki uzytkowania i konserwacji

Podioga drewniana jest doskonalvm izolatorem akustycznym . regulatorem mikroklimatu i
materialem nie alergizujacym.

Co wazne podloga drewniana jest przede wszystkim trwala i moze by¢ wielokrotnie odnawiana.
Nalezy mie¢ jednak swiadomosé, ze nawet tego typu podlogi rowniez zuzywaja sie. dlatego kilka
podstawowych zasad powinno by¢ przestrzeganych w celu wydluzenia jej Zvwotnosei:

a) Charakterystyczny dla drewna i materialow 7 niego wykonanych skurez i pecznienie beda
zminimalizowane poprzez zapewnicnie stalych warunkow klimatyeznyeh wewnatrz pomicszezenia,
Z uwagi na dazenie drewna do rownowagi higroskopijnej rekomenduije sie zapewnienic
wilgotnosci wzglednej powietrza na poziomie 45-60% przez caly rok.

b) Temperatura w pomieszczeniu powinna wynosi¢ 18-24 °C',

¢) Powierzchnia podlogi powinna by¢ wolna od pylu i piasku.

d) W miejscach takich jak wejscia na sale oraz w obszarach wzmozonego ruchu nalezy
zabezpieczy¢ powierzchni¢ odpowiednia wykladzina.

¢) Przed wejsciami na pomieszczenie 7 podtoga sportowa powinny znajdowac si¢ wycieraczki na
calg szerokos¢ drzwi w celu przechwytywania brudu i piasku.

f) Uzytkowanie podlogi sportowej powinno odbywac si¢ wylgeznie w obuwiu sportowym.

2) Usuwanie kurzu powinno by¢ wykonywane zawsze czysta. lekko wilgotna scierka 7z dodatkiem
plynu pielegnacyjnego. Podloge nalezy sprzatac na sucho lub w miare potrzeb na mokro nie
uzywajac duzej ilosci wody. a tylko moeno wykrecong szmalg (nie uzywac tzw.,,mopa” - moze
dojs¢ do wykrawedziowania, wylédkowania, a w skrajnym przypadku do wybrzuszenia
klepki). Nie mogg pod zadnym warunkiem po sprzataniu pozostawaé mokre §ladv- podloga
bezwzglednie powinna zosta¢ wytarta do sucha.

h) Do czyszezenia automatycznego zastosowanie moga mie¢ wylacznie urzadzenia przystosowane
do tego typu podiog drewnianych.

1) Nie wolno stosowac typowych past do podlog lub innveh érodkow czyszezacyeh na bazie
silikonu.

1) Nigdy nie nalezy przykrywa¢ podiogi folia lub materiatami nieprzepuszezalnymi dla powietrza.

Najlepiej stosowaé tekture lub karton.

k) Przez okres trwania gwarancji nie wolno pozostawi¢ pomieszezen bez systematveznego
wietrzenia.

1) Nalezy zapobiega¢ pozostawianiu wody lub innych cieczy na powierzchni podlogi.

m) Jezeli powstana pierwsze oznaki $cierania linii (lub lakieru). nalezy bezwzglednie polakierowac
podioge

Codziennie: ‘,
I. Posprzatac i usuna¢ drobiny w postaci piasku. pytu i tym podobnych. !

2. Odkurzy¢ powierzchni¢ odpowiednim zmywakiem.

3. Sprawdzi¢ powierzchnie gota reka czy jest wolna od kurzu i brudu,

4. Dla usunigcia plam i zabrudzen uzywac srodkow do czyszezenia i piclegnacii podlog
rekomendowanych przez producenta lub autoryzowane firmy montazowe* .

5. Odkurzy¢ wykladziny lub/i dywany znajdujace sic na powierzchni podiogi.  wsupowano w ose

. CRIS” UIK w Kielcac
ul. Swietokrzysia 2

Raz w miesigcu:

I. Posprzgtac i usung¢ drobiny w postaci piasku. pytu i tvm podobnych.
2. Usunac slady. zarysowania i odparzenia od obuwia zwilzona odpowiednim rozpuszezalnikiem®
scierka.

3. Przeprowadzic¢ polerowanie podlogi ptynem do piclegnacii.

5 P " ; 1
/q roennnndt o nrvainata 5
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Wazne

LW przypadku kiedy po posadzce sportowej beda przemieszezane kosze najazdowe do Koszvkowki
Koniecznym jest aby ich transport z magazynu na miejsce docelowe odbywal si¢ po pivtach np.
OSB o gr 8-10 mm. Pozwoli to unikna¢ uszkodzen panela poprzez kola kosza najazdowego.

[l W przypadku kiedy na posadzce sportowej bedzie rozkladana trvbuna itp . koniecznym jest
zastosowanie pod stopkami. nézkami danego urzadzenia piviy ze sklejki o wymiarach 60 x 60 x 2
cm rozkiadajacej obciazenia. Pozwoli zabezpieczyé panel przed uszkodzeniem i zalamaniem.

Zalecane Srodki do mycia i konserwacji parkietu
- PROTEKTOR KONCENTRAT ( produkt Barlinek )
— PRONTO DREWNO ( produkt Jonhnson )

Dostepne w firmie TOP SPORT ul. Lipnicka 6 . Bielsko- Biala tel. 33 472 0011

WaubDowano W OBiexT
»CRIS” UK w Kielcach
ul, Swz‘etokrzysko 21
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