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Kosztorys budowlany Medicus pomieszczenie kontrolne- symulacja karetki pogotowiaPRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 ADAPTACJA POMIESZCZENIA KONTROLNEGO DO SALI SYMULACYJNEJ Z SYMULATOREM KARETKI PO-
GOTOWIA.

1
d.1

KNR AT-43
0110-03

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na podwójnej metalowej
konstrukcji nośnej grubości 100 mm , z pokryciem obustronnym dwuwarstwo-
wym (system 3.41.03)

m2

3.07*3.40-0.9*2.0 m2 8.638

RAZEM 8.638
2

d.1
KNR 2-02
1016-01

Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi
wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian

szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
3

d.1
KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni po-
nad 1,6 m2 fabrycznie wykończone w kolorze białym z zamkiem patentowym i
wkłaką.

m2

0.9*2.0 m2 1.800

RAZEM 1.800
4

d.1
KNR-W 2-02
1121-06 ana-
logia

Konstrukcja drewniana podestu. m2

1.80*3.575+(1.80+3.575)*0.23 m2 7.671

RAZEM 7.671
5

d.1
KNR-W 2-02
1121-02 ana-
logia

Podłoga podestu z desek. m2

1.80*3.575+(1.80+3.575)*0.23 m2 7.671

RAZEM 7.671
6

d.1
KNR-W 4-01
0403-01 ana-
logia

Obudowa podestu płytą OSB grub.22.0 mm pod wykonanie wykładziny anty-
poślizgowej.

m2

1.80*3.575+(1.80+3.575)*0.23 m2 7.671

RAZEM 7.671
7

d.1
NNRNKB
202 1130-01

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-
bości do 3 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2

m2

1.80*3.575 m2 6.435

RAZEM 6.435
8

d.1
KNR 2-02
1112-03

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -
antypoślizgowe

m2

1.80*3.575+(1.80+3.575)*0.26 m2 7.833

RAZEM 7.833
9

d.1
KNR-W 2-02
1209-01 ana-
logia

Balustrada ze stali nierdzewnej z furtką wyjsciową. m

1.80*2+3.55 m 7.150

RAZEM 7.150
10

d.1
KNR 2-02
1112-09

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-
wych - kolorystyka zbliżona do RAL 1005

m2

7.833 m2 7.833

RAZEM 7.833
11

d.1
NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami głeboko penetrujacymi - powierzchnie
poziome

m2

3.87*5.85+3.25*2.37 m2 30.342

RAZEM 30.342
12

d.1
NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

(3.87+5.85)*2*3.4+(3.25+2.37)*2*3.4 m2 104.312

RAZEM 104.312
13

d.1
KNR-W 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

30.342 m2 30.342

RAZEM 30.342
14

d.1
KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

134.654 m2 134.654

RAZEM 134.654
15

d.1
 
kalk. własna

Dostawa, demontaż istniejącego okna i montaż "lustra weneckiego". m2

1.91*0.688 m2 1.314

RAZEM 1.314
16

d.1
 
kalk. własna

Dostawa i montaż rolet zaciemniających. m2

2.376*1.803*2 m2 8.568

RAZEM 8.568
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