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Zadanie polega na dostawie i montażu specjalistycznej aparatury do realizacji
pomiarów hydrometrycznych oraz dokonaniu robót naprawczych obiektu terenowego
będącego punktem pomiarowym monitorującym stany i przepływy w cieku Wieniec, który
jest usytuowany w obrębie miejscowości Baszowice, w Górach Świętokrzyskich i określony
współrzędnymi geograficznymi w układzie WGS:
N 50,52,34,0"
E 21,03,24.5"

Zamawiający wymaga wykonania następującego zakresu:
Wykonawca jest zobowiązany

1. Dostarczyć i zamontować, na istniejącej rurze, nowy system limnigraficzny oparty na
rejestratorze ciśnieniowym wraz z koniecznymi akcesoriami (np. typu DIVER).
Pamięć odczytów min.72 000 + 72000 backup (Dokładność +0,05% pełnej skali :
+0,5 cm) / -20 ° C do +80°C (dokładność  +/- 0,1 °C).

2. Dostarczyć i zamontować na przegrodzie przelewu Thomsona dodatkowy system
pomiaru wysokości zwierciadła wody oparty na technice radarowej przystosowany do
teletransmisji danych do chmury wraz z 4 letnim abonamentem. Pamięć backup ok.
2 Gb. Dokładność odczytu odległości do lustra wody ok. +/-0,2 cm,

3. Wykonać roboty czyszczące na odcinku 4,5 m licząc od stalowej przegrody na
odcinku napływowym.

4. Wykonać roboty czyszczące na odcinku 2,5 m licząc od stalowej przegrody na
odcinku odpływowym.

5. Wykonać roboty ziemne polegające na obniżeniu dna koryta cieku o 30 cm z
odkładem materiału na koronę koryta na odcinkach koryta jak w punktach 3 i 4.
Należy zachować naturalny kształt brzegów koryta.

6. Oczyścić i udrożnić rurę limnigrafu wraz z kontrolą odcinka rury doprowadzającej
wodę. Czasowo zabezpieczyć wlot rury doprowadzającej w korycie. Wykonać
zabezpieczenia w taki sposób, aby po zakończeniu robót można było je usunąć.

7. Istniejącą łatę wodowskazową umyć i zabezpieczyć do czasu zakończenia dalszych
prac.

8. Stalową płytę przelewu Thomsona oczyścić a części skorodowane poddać
zabezpieczeniu antykorozyjnemu używając farbę stosowaną w częściach podwodnych
w okrętownictwie.

9. Odcinki koryta wcześniej przygotowane (oczyszczone i pogłębione o 30 cm)
dwuwarstwowo pokryć folią budowlaną o grubości 0,5 mm.

10. Dno i brzegi cieku umocnić stosując gabiony o wymiarach koszy 20a x 200 x 30 cm
oraz wypełnić tłuczniem pochodzącym z lokalnych kamieniołomów. Granulacja
kruszywa powinna zawierać się w granicach 60-120 mm stosownie do wielkości
oczek siatki gabionów.

11.Po ułożeniu gabionów ich powierzchnie pokryć ok. 3 cm warstwą betonu
hydraulicznego (np. cement typu MAXPLUG + piasek).

12. Miejsca kontaktu przegrody stalowej z gabionami uszczelnić elastycznym preparatem
stosowanym w robotach dekarskich.

UWAGA: prace należy prowadzić w warunkach braku wody w cieku - tzw. stan „suchej
doliny".
