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sufit podwieszony

Nr pomieszczenia pomalowany od szablonu

Wykonać ozdobne malowanie korytarzy w postaci czarnych pasów, 
mających za zadanie ułatwić osobom z dysfunkcjami wzrokowymi 
łatwiejsze poruszanie się po obiekcie. Pasy  wykonane farbą jak pozostałe 
pomieszczenia, szerokości 30cm. Pasy pionowe wykonać każdorazowo od 
strony klamki drzwi. Wykonać przy wszystkich drzwiach od korytarza. Pasy 
projektuje się w korytarzach i hallu. Do wysokości 1.5 metra wykonac 
malowanie lakierem lampertyjnym. 

Na korytarzu wykonać ozdobne boniowania w tynku szer. 15-2cm.
Zakłada się:
odległość odbojnicy od krawędzi ościeżnicy 10cm
szer. odbojnicy - 30cm
wys od posadzki dół odbojnicy - 60cm. 
Boniowanie poziome wyprowadzić na wys:
1. równo z ościeżnicą (ok.206cm )

2. równo z górą odbojnicy (ok. 246cm )

3. następne ok. 38cm od poprzedniego.
Boniowanie pionowe:
3 paski w odległości 10cm od ościeżnicy i następnie 10 cm od siebie. 


