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1.ISTNIEJACA SCIANA FUNDAMENTOWA T
2.PIONOWA IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA L NENENENENENENENEN
—DWIE WARSTWY DYSPERBITU NA OCZYSZCZONA
| ZATYNKOWANA TYNKIEM CEMENTOWYM SCIANE,
S3.1ZOLACJA TERMICZNA
—STYRODUR gr. 10cm
4.FOLIA KUBELKOWA
—DO POZIOMU TERENU MOCOWANA ZA POMOCA
KOLKOW DO MOCOWANIA W STYROPIANIE
5.ISTNIEJACA SCIANA MUROWANA
6.1ZOLACJA TERMICZNA
—STYROPIAN EPS 038 gr. 14cm
7.TYNK CIENKOWARSTWOWY
8.TYNK MOZAIKOWY

9. OPASKA Z PLYT CHODNIKOWYCH
—DO ODTWORZENIA WOKOt. BUDYNKU

10. PODSYPKA PIASKOWA
—OKOLO 80cm DO BUDYNKU WYKONAC NA CAt.EJ WYSOKOSCI
DOCIEPLENIA ZAGESZCZAC WARSTWAMI W TRAKCIE UKt ADANIA
11. OBRZEZE CHODNIKOWE 6x20x100
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