ROZBIORKA KOMINA PO STAREJ KOT- Budynek Dydaktyczny Kielce ul. Krakowska
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ROZBIORKA KOMINA PO STAREJ KOTLOWNI WEGLOWEJ.
1 ROZBIORKA KOMINA NAD STROPODACHEM.
1|KNR-W 4-01 |Stemplowanie w wysokosci do 4 m deskowan konstrukciji - zabezpieczenie stropu |m?2
d.1/0201-01 na poziomie |l pietra na czas rozbiorki komina na dachu.
2.70*4.5 m?2 12.150
RAZEM 12.150
2|KNR-W 4-01 |Wykonanie poziomych pomostéw na dachu - transportowych oraz zabezpieczenie |m?2
d.1|0434-02 istniejacego pokrycia z papy w strefie wokét rozbieranego komina.
30.0 m?2 30.000
RAZEM 30.000
3|KNR-W 4-01 |Wykonanie zastaw zabezpieczajgcych na dachu m
d.1/0434-01
20.0 m 20.000
RAZEM 20.000
4/ KNR-W 4-01 |Wykonanie daszkéw zabezpieczajacych m2
d.1/0434-04
10.0 m?2 10.000
RAZEM 10.000
5|KNR-W 4-01 |Rozebranie kominéw wolnostojacych m3
d.1/0349-01
1.5*2.0*4.5 m3 13.500
RAZEM 13.500
6/KNR-W 4-01 |Uzupetnienie zbrojonych ptyt stropowych z betonu monolitycznego m3
d.1/0203-08
5.0*0.20 m3 1.000
RAZEM 1.000
7/KNR-W 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowanych o |kg
d.1]0202-03 Srednicy 10-14 mm
100.0 kg 100.000
RAZEM 100.000
8|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdZzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu m2
d.1/0608-02 konstrukcji na zaprawie
5.0 m?2 5.000
RAZEM 5.000
9/KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa na podtozu z twardych ptyt styropianowych, trzy warstwy — |m?2
d.1/0503-01 papy asfaltowej
10.0 m?2 10.000
RAZEM 10.000
10/ KNR-W 4-01 |Rozebranie stemplowan stropéw z deskowaniem m
d.1]0436-05
16.0 m 16.000
RAZEM 16.000
11|KNR-W 4-01 | Uzupetnienie tynkdw wewnetrznych zwyktych kat.ll z zaprawy cem.-wap. na stro- |m?2
d.1]0711-21 pach ptaskich, podciagach, biegach i spocznikach schodowych na podtozu z beto-
néw zwirowych, prefabrykatéw betonowych, zagruntowanych siatek, ptyt wiérowo-
cementowych o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu
6.0 m?2 6.000
RAZEM 6.000
12| KNR-W 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji | m3
d.1/0109-17 ceglanych na odlegtos¢ 1 km
13.50 m3 13.500
RAZEM 13.500
13| KNR-W 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji | m3
d.1]0109-20 na kazdy nastepny 1 km
13.50 m3 13.500
RAZEM 13.500
2 ROZBIORKA KOMINA NA POZIOMIE Il PIETRA.
14| KNR-W 4-01 | Stemplowanie w wysokosci do 4 m deskowan konstrukcji - zabezpieczenie stropu |m?2
d.2/0201-01 na poziomie | pietra na czas rozbiorki komina na Il pietrze.
2.70*4.5 m?2 12.150
RAZEM 12.150
15|KNR-W 4-01 |Rozebranie kominéw wolnostojacych na Il pietrze. m3
d.2|0349-01
1.5*2.0*3.0 m3 9.000
RAZEM 9.000
16| KNR-W 4-01 |Uzupetnienie zbrojonych ptyt stropowych z betonu monolitycznego m3
d.2/0203-08
5.0*0.20 m3 1.000
RAZEM 1.000
17/KNR-W 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowanych o |kg
d.2/0202-03 Srednicy 10-14 mm
100.0 kg 100.000
RAZEM 100.000
18/ KNR-W 4-01 |Rozebranie stemplowan stropéw z deskowaniem m
d.2/0436-05
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16.0 m 16.000
RAZEM 16.000
19| KNR-W 4-01 | Uzupetnienie tynkow wewnetrznych zwyktych kat.ll z zaprawy cem.-wap. na stro- |m?2
d.2/0711-21 pach ptaskich, podciagach, biegach i spocznikach schodowych na podtozu z beto-
néw zwirowych, prefabrykatéw betonowych, zagruntowanych siatek, ptyt wiérowo-
cementowych o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu
6.0 m? 6.000
RAZEM 6.000
20| KNR-W 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukeji | m3
d.2/0109-17 ceglanych na odlegtos¢ 1 km
9.0 m3 9.000
RAZEM 9.000
21/KNR-W 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukeji | m3
d.2/0109-20 na kazdy nastepny 1 km
9.0 m3 9.000
RAZEM 9.000
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