OZNACZENIA

Legenda — oswietlenie Il pigtro

i- LUXIONA Troll RUBIN LOOK LED 4400/840 MICRO-LINE 32W 522
Dane techni wg specyfikacji pl20171095
E LUXIONA Troll RUBIN LOOK LED 2600/840 MICRO—-LINE IP44 18W 140
Dane _techni wg_specyfikacji pl20171095
L I LUXIONA Troll NEPTUN LED V1 7200/840 PC OFAL E IP65 57W 23
Dane _techni wg_specyfikacji pl20171095
C——— LUXIONA Troll NEPTUN LED V1 4400/840 PC OPAL E IP65 32W 23
Dane _techni wg_specyfikacji pl20171095
ECn1 | LUXIONA Troll AXNC 1W/1h/SE/AT 2
Dane techniczne wg specyfikacji pl20171095
ECn3 | LUXIONA Troll AXNC 3W/1h/SE/AT 2
Dane techniczne wg specyfikacji pl20171095
58”1 LUXIONA Troll AXNO 1W/1h/SE/AT .
Dane techniczne wg specyfikacji pl20171095
58”3 LUXIONA Troll AXNO 3W/1h/SE/AT 1
Dane techniczne wg specyfikacji pl20171095
E3 LUXIONA Troll OPRAWA AWARYJNA UPDOOR IP65 10W/1h/SA/AT
BB | f UM, M <Py fikacit pl20171095 6
LUXIONA Troll OPRAWA AWARYJINA SK8/1W/1/AT 6
Dane techniczne wg specyfikacji pl20171095
& LUXIONA Troll OPRAWA AWARYJINA SK8/1W/1/AT 2
Dane techniczne wg specyfikacji pl20171095
- E5 LUXIONA Troll OPRAWA AWARYJNA SK8/1W/1/AT 1
Dane techniczne wg specyfikacji pl20171095
H LUXIONA Troll OPRAWA AWARYJNA SK8/3W/1/AT
Dane techniczne wg specyfikacji pI2017109{ 8
a «(am Czujnik zmierzchowo ruchowy sterujqcy pracq lamp
= Dane techniczne wg specyfikacji pl20171095 97
Gniazdo 230V (L+N+PE) p/t hermetyczne
* Dane techniczne wg specyfikacji pl20171095 106
23 Gniazdo 230V (L+N+PE) p/t hermetyczne podwdjne
Dane techniczne wg specyfikacji pl20171095 37
23 Gniazdo 230V (L+N+PE) p/t podwdjne
Dane techniczne wg specyfikacji pl20171095 488

:( ISTNIEJACA  TABLICA ELEKTRYCZNA DEMONTAZ

ISTNIEJACA  TABLICA ELEKTRYCZNA BEZ ZMIAN
- PROJEKTOWANA WYMIANA ISTNIEJACEJ TABLICY ELEKTRYCZNEJ
ZWODY POZIOME — NA WSPORNIKACH KLEJONYCH Z DFe/Zn 8mm
PIONOWE — DFe/Zn 8mm MONTOWANE POD ELEWACJA W RURZE RL20
UZIOM OTOKOWY Z PLASKOWNIKA FeZn30x4mm UKLADAC

PRZY LAWACH FUNDAMENTOWYCH BUDYNKU
’ @ ZACISK PROBIERCZY W STUDZIENKACH

KONTROLNYCH MONTOWANYCH W POZIOMIE TERENU,
CHODNIKOW LUB DROG PRZY SCIANIE BUDYNKU

C_—D0 RURY IZOLOWANE

d — fqcznik p/t jednobiegunowy
Y — tqcznik p/t swiecznikowy
5{ — fqcznik p/t schodowy

m —Wytqcznik przeciwpozarowy budynku(po nacisnigciu
P.Poz przycisku budynek zostaje odcigty od prqdu)

® - wentylator ze zwlokq czasowa wytqczenia zasilany
z obwodu oswietleniowego
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