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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

CZESC OPISOWA

OPIS TECHNICZNY WRAZ Z OBLICZENIAMI

1. CZESC RYSUNKOWA:

Lp | Nazwa rysunku: Skala: Numer:
1 Projekt instalacji elektrycznych - piwnica 1:100 E-1
2 Projekt instalacji elektrycznych - parter 1:100 E-2
3 Projekt instalacji elektrycznych - 1 pietro 1:100 E-3
4 Projekt instalacji elektrycznych - 2 pietro 1:100 E-4
5 Projekt instalacji elektrycznych - 3 pietro 1:100 E-5
6 Projekt instalacji odgromowej - dach 1:100 E-6
7 Legenda oznaczen E-7
8 Rozdzielnica TG E-8
9 Rozdzielnica TO1 E-9
10 Rozdzielnica TO5 E-10
11 Rozdzielnica TP1 E-11
12 Rozdzielnica TP2 E-12
13 Rozdzielnica TP3 E-13
14 Rozdzielnica TP5 E-14
15 Rozdzielnica T11 E-15
16 Rozdzielnica T12 E-16
17 Rozdzielnica T13 E-17
18 Rozdzielnica T14 E-18
19 Rozdzielnica T21 E-19
20 Rozdzielnica T22 E-20
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21 Rozdzielnica T23 E-21
22 Rozdzielnica T25 E-22
23 Rozdzielnica T31 E-23
24 Rozdzielnica T32 E-24
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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych w budynku
dydaktycznym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przy ul.
Krakowskiej 11.

2. Podstawa opracowania

Opracowanie wykonano na podstawie:
- wytycznych Inwestora
- projektow budowlanych branzowych
- obowigzujgcych norm i przepiséw:
PN-IEC 60364... — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
wszystkie zeszyty
PN-EN 12464-1 - OsSwietlenie miejsc pracy

3. Zakres opracowania
Instalacje elektryczng oswietleniowg i gniazd na poszczegdlnych pietrach
zasili¢ z rozdzielnic elektrycznych T... znajdujgcych sie na poszczegolnych
pietrach zgodnie z rysunkami.

Opracowanie zawiera:

instalacje sitowg i gniazd wtyczkowych 230/400V

instalacje oswietlenia

instalacje odgromowag

instalacje oswietlenia awaryjnego

instalacje: ochrony przeciwprzepieciowej, dodatkowej ochrony przed

porazeniem prgdem elektrycznym i wyrGwnania potencjatow

Obwody zasilajgce kottownie oraz zasilanie szybow windowych pozostajg bez

zmian
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4. Charakterystyczne dane techniczne

Napiecie zasilania 230/400V, 50Hz w uktadzie zasilania TNS.

System ochrony od porazen prgdem elektrycznym wg PN-IEC 60364 - 4 —
Ochrona

przed dotykiem posrednim.

Ochrona dodatkowa przez szybkie odigczenie, a w miejscach ogoélnodostepnych

I zwiekszonego zagrozenia porazeniowego zastosowano wytgczniki

przeciwporazeniowe, réznicowoprgdowe.

5. Wewnetrzna linia zasilaj gca

Zasilanie Rozdzielnicy gtdwnej TG pozostaje bez zmian. Zasilanie Rozdzielnic
w piwnicy nalezy wykonaé¢ przewodami YDY 4x50mm?, 5x25mm?, 5x16mm?
oraz 5x6mm?2. Zasilanie rozdzielnic na pozostalych pietrach wykonaé

przewodami YDY 5x6mm?.

6. Rozdzielnice T ...

Projektowane Rozdzielnice T... bedg wyposazona w:

- wylgcznik gtowny,

- szyny zbiorcze w systemie TN-S lub okablowanie wewnetrzne,

- ochronnik przeciwprzepieciowy klasy Il,

- zabezpieczenia nadmiarowo pragdowe oraz réznicowoprgdowe dla
poszczegoblinych obwoddéw odejsciowych.

Wyprowadzenia przewodow z rozdzielnicy wykonaé poprzez listwy zaciskowe.
Wolne przestrzenie pod przysztg rozbudowe bedg wyposazone w szyny
zbiorcze

i wszelkie podzespoly mechaniczne, niezbedne do montazu aparatury.
W rozdzielniach pozostawi¢ 10% rezerwy miejsca na przysztg zabudowe

aparatury odptywowe,.
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7. Instalacja sitowa i gniazd wtyczkowych 230/400v

Instalacja gniazd obejmuje zasilanie gniazd wtyczkowych 230V oraz gniazd
400V. Obwody zasilajgce wykona¢ przewodami typu YDYp(zo) 3x2,5 mm? oraz
YDYp(zo) 5x2,5mm?, na napiecie izolacji 750 V. Obwody bedg wyprowadzone
bezposrednio z tablic T.... Przewody nalezy uktada¢ w tynku badz w wolnych
przestrzeniach w rurkach.

Gniazda wtyczkowe  1L+N+PE, 230 V, 50 Hz zaprojektowano jako
podtynkowe o stopniu szczelnosci IP20. W tazienkach, piwnicy oraz kuchni

zaprojektowano gniazda podtynkowe o stopniu szczelnosci IP44.

8. Instalacja O swietlenia

Zaprojektowano oprawy  sufitowe. Oprawy  zasili¢ przewodem
YDYp(20)3(4,5)x1,5mm? na napiecie izolacji 750 V. Obwody bedg
wyprowadzone bezposrednio z tablic T.... . Przewody nalezy uktada¢ w tynku
badz w wolnych przestrzeniach w rurkach.

W pomieszczeniach wilgotnych zastosowane zostang oprawy szczelne — P44,
W pomieszczeniach zalgczanie oswietlenia odbywac sie bedzie indywidualnie
wytgcznikami. W fazienkach oraz ciggach komunikacyjnych zatgczanie

os$wietlenia odbywac sie bedzie z zastosowaniem czujnikow ruchu.

Nowe o swietlenie typu LED opiera sie 0 energooszczedne oswietlenie, ktore
charakteryzuje sie:

e Zmniejszeniem zuzycia energii elektrycznej i mocy oprawy;,

» mozliwoscig wielokrotnego zatgczania oswietlenia w ciggu dnia bez skrocenia
zywotnosci zrodet Swiatla;

* brakiem efektu pulsowania swiatta;

* niskg temperaturg oprawy w trakcie dziatania (dtuzszy czas zycia oprawy);

» wiekszg odpornoscig na wahania napiecia,

* zywotnoscig min. 50 000 godzin.
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Nowa Instalacja zapewnia spetnienie wymogow odnosnie natezenia oswietlenia
i rownomiernosci oswietlenia w poszczegoélnych pomieszczeniach np:

- sale wyktadowe — 300 Ix

- pokoje biurowe -300 Ix

- wc — 200 Ix

- korytrze — 100/150 Ix

W pomieszczeniach biurowych i salach wykiadowych zostaly zastosowane
oprawy z ograniczeniem olsnienia UGR<109.

Nowo projektowane oprawy montowane sg natynkowo w wiekszosci
pomieszczen.

W kilku pomieszczeniach oprawy montowane p/t w suficie modutowym.

Oswietlenie awaryjne

Przewiduje sie wykonanie w budynku instalacji oswietlenia awaryjnego
w systemie rozproszonym (indywidualne akumulatory) o czasie samoczynnego
zalgczenia do 2 sekund od zaistnienia awarii oraz czasie dziatania 1 godziny.
System kontroli i monitoringu bedzie zrealizowane za pomocg autotestu.

Dla catego obiektu w obszarze ciggdw ewakuacyjnych zainstalowane zostang
piktogramy kierunkowe.

Poziom natezenia oswietlenia ewakuacyjnego w kazdym miejscu ciggu
ewakuacyjnego nie moze by¢ mniejszy niz 1Ix, zgodnie z PN.

Oprawy oswietlenia awaryjnego powinny by¢é oznakowane zoéttym paskiem
0 szerokosci 2cm oraz odpowiednio opisane. Wszystkie oprawy muszg mieé
atest CNBOP. Oprawy nalezy raz w roku testowac¢ zgodnie z przepisami prawa

budowlanego.

9. Ochrona odgromowa i uziemiaj gca
Projektuje sie instalacje odgromowg wykonang zwodami poziomymi z drutu

FeZn @8mm tworzgcymi siatke zwoddéw. Druty odgromowe na dachu budynku,
nalezy uktada¢ po obrysie dachu, tgczac wszystkie wypusty kominowe i

wentylacyjne. Na wypustach tych nalezy zabudowac iglice odgromowe o

8
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wysokosci 0,3 m, z godnie z zatgczonym rys. nr E-6. Przewody odgromowe z
dachu nalezy prowadzi¢ po elewacji budynku w rurkach w ociepleniu budynku.
Zwody pionowa nalezy tgczy¢ z projektowanym otokiem budynku, za pomoca
ztgczy kontrolnych. Zigcza te nalezy zabudowa¢ na wysokosci 0,6 m od
powierzchni gruntu w puszkach odgromowych umozliwiajgcych pomiar instalaciji
odgromowe] zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Wokoét budynku
projektuje sie uziom otokowy ktory nalezy wykona¢ z bednarki FeZn 30x4mm i
posadowi¢ w opasce budynku na gtebokosci ok. 0,5m. Opaska budynku
uwzgledniona jest w projekcie branzy budowlanej. Z projektowang instalacjg

odgromowg nalezy potgczy¢ GSU budynku.

10. Ochrona przepi eciowa

W projektowanej instalacji elektrycznej wykonana zostanie skoordynowana
ochrona przepieciowa. W rozdzielnicy TG przewiduje sie zainstalowanie
ogranicznika przepie¢ klasy T1+T2, natomiast w pozostatych rozdzielnicach

przewiduje sie zainstalowanie ogranicznikow przepiec klasy T2.

11. Ochrona przeciwpora zeniowa

Instalacja elektryczna wewnetrzna nN pracuje w uktadzie sieciowym TN-S.
Jako podstawowg ochrone od porazen prgdem elektrycznym stosuje sie izolacje
roboczg iochronng kabli, przewoddw i urzgdzen. Ochrone uzupetniajgcy
stanowi¢ bedzie wytgcznik roznicowoprgdowy o pradzie zadziatania 30 mA.

Jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym w
instalacji nn zastosowane zostanie samoczynne wylgczenie zasilania za
pomocg wytgcznikow nadmiarowo pradowych. Bezpieczenstwo
przeciwporazeniowe zapewnia rowniez system przewoddéw wyroéwnawczych
potgczonych z uziemieniem. Potgczeniami wyrOwnawczymi nalezy objaé
wszelkie przewody metalowe réznych instalacji oraz czesci przewodzace obce
mogace wprowadzic¢ okreslony potencjat.

Zyte PE nalezy potgczy¢ z bolcami gniazd i obudowg aparatow elektrycznych.

9
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12. Ochrona p.po z

W instalacji elektrycznej ze wzgledu na wymogi ochrony p.poz. zastosowano:
- wylgczniki réznicowo - prgdowe skutecznie chronigce obiekt przed
powstaniem
pozaru z powodu uszkodzenia instalacji elektrycznej,
- instalacje uziemienia i odgromowa,
- ochrone od przepie¢ poprzez zastosowanie rozdzielnicach ochronnikow

przepieciowych

13. Uktadanie kabli i przewodéw

Przewody uktadane w korytkach powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci
w trwale oznaczniki oraz w miejscach charakterystycznych: przy
skrzyzowaniach, wejsciach i wyjsciach do koryt i kanaléw, przejsciach przez
przegrody pozarowe, na poczagtku i na koncu obwodu elektrycznego.

Przejscia 1 przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego bedg zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej (El)
wymagang dla tych elementéw

14. Zakres rob6t OPIS DO INFORMACJI BEZPIECZE NSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

Wykonanie instalacji elektrycznych 230V, 400V

Wskazanie dotycz gce przewidywanych zagro zen.
Zagrozenia dla zdrowia mogg wystgpi¢ w trakcie realizacji nastepujgcych robot:
- wytgczanie i zatgczanie napiecia,
- praca na wysokosci przy montazu instalacji
- transport i przemieszczanie urzgdzen i materialtbw zgodnie z wytycznymi
producenta i przepisami o transporcie,
- prace pod napieciem wykonywac¢ ze szczeg6lng ostroznoscig z zachowaniem
zasad BHP i przy uzyciu atestowanego sprzetu
10
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Przed przystgpieniem do prac kierujgcy zespotem powinien zaznajomi¢ wszystkich
zatrudnionych ze sposobem przygotowania miejsca pracy, wystepujgcymi
zagrozeniami W miejscu pracy i bezposrednim sgsiedztwie oraz warunkami i
metodami wykonywania pracy. Roboty budowlane prowadzi¢ powinna osoba z
uprawnieniami do wykonawstwa bez ograniczeh jak rowniez posiada¢ aktualng

wiasciwg grupe BHP.

Wskazanie sposobu przeprowadzenia instrukta  zu.

Przed rozpoczeciem prowadzenia robot nalezy przeprowadzi¢ instruktaz. Roboty
budowlane prowadzi¢ winna osoba z uprawnieniami do wykonawstwa bez
ograniczen jak réwniez posiada¢ aktualng wilasciwg grupe BHP. Wykonujgcy
roboty rowniez powinni posiada¢ aktualne grupy BHP.

Procedury okreslajgce zasady bezpieczenstwa zawarte sg w przepisach
eksploatacji i bezpiecznej pracy przy urzgdzeniach elektrycznych- ich stosowanie
jest wymagane przez pracownikOw posiadajgcych zaswiadczenia kwalifikacyjne
SEP.

Kazde przedsigbiorstwo wykonawcze ma obowigzek posiada¢ i stosowac
instrukcje wykonywania prac zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa.

Wskazanie srodkéw technicznych zapobiegaj gcych zagro zeniom.

Podstawg bezpiecznego wykonywania robot budowlano-montazowych na
urzgdzeniach energetycznych jest prawidtowa organizacja.

Wszelkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z Instrukcjg organizacji bezpiecznej
pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych.

Pozostate wskazania:

- fachowa firma wykonujgca roboty montazowe,

- sprawdzenie przed rozpoczeciem robot waznosci grup BHP pracownikéw
majgcych wykonywac prace,

- wyrazne oddzielenie miejsca pracy,

- prace pod napieciem wykonywac ze szczegolng ostroznoscig

11
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- stosowanie sprawnego i odpowiedniego sprzetu elektro- mechanicznego
- stosowanie odpowiedniego sprzetu BHP
- wyposazenie terenu robét w odpowiednie tablice informacyjne i instruktazowe,

sprzet pierwszej pomocy, BHP, PPOZ

15. UWAGI ko ncowe

Catos¢ robot musi by¢ wykonana zgodnie z Polskimi Normami, polskimi
przepisami (w szczegolnosci BHP) i wytycznymi Inwestora. Cato$¢ robot
wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t

Budowlano — Montazowych, cz. V- Instalacje elektryczne”.

mgr inz. Daniel Dziedzic

12
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OSWIADCZENTIE
projektujacy

Ja nizej podpisany na podstawie art.20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo

Budowlane( z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany:

,PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRAN ZY
ELEKTRYCZNEJ, INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKU
WYDZIALU PEDAGOGICZNEGO | ARTYSTYCZNEGO PRZY
UL. KRAKOWSKIEJ 11 W KIELCACH.”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Inst. elektryczne: mgr inz. Daniel Dziedzic upr. nr SWK/0102/PWOE/13
(projektujacy)

13
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CHENfIE

gV&'Eg%KGRéY \?VKQ Kielce, dn. 10 sierpien 2015
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

N7

=\7/4

Zaswiadczenie

Pan(i) Dziedzic Daniel Emil
miejsce zamieszkania :
ul.Tokarnia 81
26-060 Checiny
Jjest cztonkiem Swie;tokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/IE/0106/13
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-09-2015 do 31-08-2016

Z up. Przewodnic z;cego" SoIB

Swietokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18; tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www. sSwk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.p!
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nrrach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, pigtek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00
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SWIETOKRZYSKA Kielee dua / lipea 2013 1

OKREGOWA
wf.j_ I B A
- INZYNIEROW

. BUDOWNICTWA
Qﬁmcs» 55_% Kwalifikacyjna
syan. akt SK-0054-0021(2)/13

DECYZJA

Na podsiawie art, 24 wst, 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000r, o samorzadach
zawodowych architcktow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz U, z 2001r.
NrJ, poz. 42z pidn.zm.) i art, 12 ust, 1 pke -5, art. 12 wst. 3, art. 13 ust.], art. 14 ust, |
pkt 5 ustawy 7 dnia 7 lipca 1994z, Prawo budowlane (Dz. 1. 2 2010r, Ny 243, poz. 1623
zpdzn. zm ) orax § 15, § 24 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu | Budownictwa z
dnia 28 kwietmia 2006r. w sprawic samodzielnyh funkeji technicznyeh w
budownictwie (Dz.U. z 2006r. Ni 83, poz. 378 7 pin. 2m), po ustaleniu, #¢ zostaly
spemione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po Ziozenin egzaminu
na uprawnienia hudowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Daniel Emil Dziedzic

magister inZynier elektrotechniki

urodzony dnia 7 maja 1980 roku w Kieleach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0102/PWOE/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen

w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych

172

Seezegotowy zakres nadanych uprawnien budowlanych

L Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 15 i art. 13 ust. 3-4 ustawy - Prawo budowlane, w

7akresie objetym wyiej wymieniona specjalnoseia, niniejsze uprawnicnia stanowiy

podstawe do:
- projekiowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanye
nadzoru autorskiego,

- kierowania budows ub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukeyinych elementow budowlanyeh oraz nadzoru
i kontroli techniczne] wylwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiek(dw.

i sprawowania

IL. Na moey § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
w sprawic samodziclnych funkeji technieznych w budownictwie, ninigjuze
uprawnicnia uprawniaja do:

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie objetym wiw
specjalnodeig,

- projektowania i kictowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym,
takim jak: sicei, instalacje 1 urzadzenia elektryezne i elektroenergetyczne, wtym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne wraz z instalacjami i
urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejorwe, trolejbusowej i
tramwajowe] sieel trakeyjne] oraz elektryeznego ogrzewania rozjazdw.

Uzasadnienie

W zwigzku 7 uwzglednicniem w calodel zadania strony, na podstawie art. 107 § 4
Kop.a, odstepuje sig od uzasadmienia decyzji.
Pouczenie

(d niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskie)
Tzhy Inzynicrw maoéeng w Warszawie, za posredniciwem Okregowej Komisji
Kwalilikacyjngj Sw ielokrzyskie] Lzby Inzynierdw Budownictwa w Kielcach w terminie
14 dni od daty jej doreczenia.
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