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1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest ,PROJEKT REMONTU POMIESZCZEN WC W BUDYNKU
DYDAKTYCZNYM UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH PRZY UL.
KRAKOWSKIEJ 11”.

1.2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt robét budowlanych zwigzanych z remontem
ogolnodostepnych sanitariatow budynku Wydziatlu Pedagogicznego i Artystycznego UJK w
Kielcach przy ul. Krakowskiej 11.

1.3. Podstawa opracowania

Umowa o prace projektowe.
Uzgodnienia miedzybranzowe.

Dokonana inwentaryzacja obiektu.

> w D

Obowigzujace przepisy i normy dotyczace zagadnienia.

2. LOKALIZACJA | OPIS OGOLNY

2.1. Lokalizacja obiektu

Budynek Wydziatu Pedagogicznego i Artystycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
znajduje sie przy ulicy Krakowskiej w Kielcach. Budynek ten jest w zlokalizowany w bezposrednim

sgsiedztwie ulicy i posiada dwa wjazdy na teren przy budynku od strony wschodniej i zachodniej.

2.2.  Ogollna charakterystyka budynku

Rozpatrywany budynek to obiekt kilkukondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony
sktadajacy sie z dwdch skrzydel, ktére w rzucie tworzg litere ,L".
Ogolne parametry budynku:
- skrzydio A skilada sie z piwnicy i trzech kondygnacji nadziemnych:
Szerokos¢ 9,00 m
Dilugos¢ 71,90 m
Wysokos¢ 13,00 m
- skrzydto B sklada sie z czterech kondygnacji nadziemnych:
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Szerokos¢ 15,60 m

Dilugos$c 55,40 m

Wysokos¢ 14,00 m

Jest to budynek ktéry dawniej byt bursg szkolng obecnie od wielu juz lat jest budynkiem
dydaktycznym uczelni wyzszej.

Skrzydto ,A” zlokalizowane réwnolegle do ulicy Krakowskiej jest podpiwniczone, posiada
trzy kondygnacje nadziemne. Budynek ten jest szeroko$ci 9,0m z korytarzem usytuowanym przy
Scianie zewnetrznej (od strony ulicy), jedng $ciang wewnetrzng nosng oddzielajaca korytarz od
pomieszczen biurowo — dydaktycznych. W piwnicy obiektu zlokalizowane sg pomieszczenia
techniczne i gospodarcze, miedzy innymi nowa kotlownia zasilana gazem propan-butan z sieci
miejskiej. Budynek posiada dach ptaski o konstrukcji drewnianej ptatwiowo krokwiowej (poddasze
nieuzytkowe). Pokrycie z papy asfaltowej. Na dachu skrzydta ,A” znajduja sie attyki okalajace caty
budynek dookota. Na parterze skrzydia ,A” znajduje sie gtéwne wejscie do budynku, a na jego
przediuzeniu jest umieszczony tgcznik w ktérym zlokalizowana jest klatka schodowa taczaca oba
skrzydfa budynku.

Skrzydto ,B” zlokalizowane prostopadle do ulicy Krakowskiej i potaczone ze skrzydiem
LA” tacznikiem jest niepodpiwniczone, posiada cztery kondygnacje nadziemne. Poziom parteru w
skrzydle ,B” jest 0 1,8m nizej niz w skrzydle ,A”".

Budynek ten jest szerokosci 15,60m z korytarzem usytuowanym centralnie w $rodku
budynku, dwoma $cianami wewnetrznymi nosnymi oddzielajgcymi korytarz od pomieszczen
biurowo — dydaktycznych. Budynek posiada dach ptaski o konstrukcji drewnianej ptatwiowo
krokwiowej (poddasze nieuzytkowe). Pokrycie z papy asfaltowej. Na dachu rozpatrywanego
skrzydta nie znajduja sie attyki.

Na dziedzincu budynku znajduje sie nowy obiekt dydaktyczny UJK potaczony tgcznikiem
w poziomie parteru ze skrzydiem ,B” — obiekt poza opracowaniem.

Budynek jest wyposazony w dwie windy przeznaczone do uzytku przez osoby
niepetnosprawne, windy zostaly dobudowane do budynku okoto 10 lat temu, posiadajg odrebne
fundamenty i sg ,przyklejone” do budynku.

2.3. Stan obecny ogoélnodost epnych sanitariatow

W budynkach na kondygnacjach: parter, | pietro, Il pietro, Il pietro zlokalizowane sg
ogolnodostepne sanitariaty osobno dla kobiet i mezczyzn. tazienki znajdujg sie na poczatku
korytarzy , dostep do nich jest z gléwnych korytarzy, ktére koncza sie klatkg schodowa. Lokalizacja
i podziat sanitariatdw na damskie i meskie wg schematu na inwentaryzacji. Dodatkowo na
wszystkich pietrach w miejscu zbiegania sie dwdéch skrzydet budynku znajdujg sie sanitariaty dla
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niepetnosprawnych z dostepem z korytarzy gtdwnych. Na parterze ponadto sg zlokalizowane
sanitariaty dla pracownikow zlokalizowane przy pomieszczeniach biurowych i salach zebran.

Pomieszczenia sanitarne sg w dostatecznym stanie, wymagajg natomiast odnowienia.
Do pomieszczen doprowadzona jest instalacji zimnej wody, a ciepta woda jest zapewniona przez
przeptywowe podgrzewacze elektryczne umieszczone w pomieszczeniach WC-tow jak réwniez
czesciowo z sieci centralnego ogrzewania.

Istniejgce instalacje: zimnej i cieplej wody oraz kanalizacji sga juz mocno
wyeksploatowane i wymagaja modernizacji. Kabiny ustepowe oraz zamontowany w nich osprzet
sanitarny rowniez nadajg sie do wymiany ze wzgledow estetycznych. Do wymiany ze wzgledéw
estetycznych oraz nie spetniania standardéw i przepisow nadajg sie drzwi wejsciowe do

pomieszczen sanitariatow.

3. REMONT POMIESZCZEN

3.1. Zakres planowanych prac remontowych

W zwigzku z nie najlepszym istniejacym stanem pomieszczen sanitarnych w budynkach
dydaktycznych UJK oraz planowanym montazem instalacji cieptej wody w sanitariatach projektuje
sie kompleksowy remont tych pomieszczen wraz z dostosowaniem ich do obecnych przepiséw
technicznych i standardow.

Nr pomieszczen objetych remontem sg zgodne z projektem termomodernizacji budynku
dydaktycznego UJK przy ulicy Krakowskiej 11. Zbiorcze zestawienie numeracji pomieszczen i ich
lokalizacja wg ponizszej tabeli:

LOKALIZACJA
POMIESZCZENIA NAZWA POMIESZCZENIA NR POMIESZCZENIA
piwnica (e 24
parter wC 34
parter wC 19
parter wC 13
parter wC 8
parter WC MESKI 24
parter WC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH 25
| pietro WC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH 105
| pietro WC DLA NIEPEENOSPRAWNYCH 143
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| pietro WC DAMSKI 129
| pietro WC MESKI 114
Il pietro WC DAMSKI 233
Il pietro wWC 233
Il pietro WC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH 245
Il pietro WC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH 205
Il pietro WC DAMSKI 215
1l pietro WC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH 324
1l pietro WC DAMSKI 311
Il pietro wcC 311

Remont powyzszych pomieszczen obejmuje:

- demontaz podgrzewaczy do cieptej wody,

- demontaz misek ustepowych, pisuaréw i umywalek,

- demontaz okfadzin ceramicznych oraz wszystkich scianek dziatowych,

- wymiana instalacji zimnej i cieptej wody oraz kanalizacji — w niezbednym zakresie,

- rozprowadzenie przewodow cieptej i zimnej wody do nowych umywalek,

- rozprowadzanie przewodow zimnej wody i kanalizacji do nowych misek ustepowych i
pisuarow,

- wykonanie $ciany dziatowej oddzielajgcej przedsionek od pomieszczenia z kabinami
sanitarnymi,

- wykonanie scianki maskujacej nowe przewody oraz stelaze pod montaz osprzetu,

- wykonanie oktadzin z ptytek ceramicznych na $cianach i podtogach,

- montaz systemowych kabin sanitarnych,

- montaz wyposazenia WC-6w,

- montaz nowych drzwi wejsciowych do sanitariatow.

3.2. Wymiana instalacji

Projektowany remont sanitariatow jest kompleksowy, obejmuje roéwniez wymiane
wszystkich instalacji znajdujacych sie w remontowanych pomieszczeniach wraz z pionami
kanalizacji. Opis remontu w czesci instalacyjnej opracowania.
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3.3. Prace demonta zowe

Pomieszczenia sanitarne obecnie majg wydzielone przedsionki i murowane kabiny
sanitarne jak rowniez same kabiny sanitarne z umywalka. Elementy te od powstania obiektu nie
byly modernizowane, jedynie mogty by¢ wymieniane oktadziny z ptytek ceramicznych oraz osprzet.

Wszystkie te elementy ($ciany dzialowe, drzwi, ptytki ceramiczne) nalezy zdemontowac
tak aby pozostawi¢ puste pomieszczenia z otworem drzwiowym na korytarz.

3.4. Modernizacja pomieszcze n

Przy scianie, w ktérej znajdujg sie piony kanalizacyjne nalezy wykona¢ stelaz pod
Scianke z piyty gipsowo — kartonowej odsuniety od istniejacej $ciany o 20cm. Za projektowang
$ciang nalezy umiejscowi¢ wszystkie modernizowane instalacje sanitarne oraz stelaze pod montaz
umywalek, pisuaréw i misek ustepowych. Sciane z gk nalezy wykonaé¢ z podwoéjnych piyt
impregnowanych H2 dopiero po zamontowaniu wszelkich instalaciji.

Nalezy wydzieli¢ przestrzen przedsionka $ciang o0 grubosci 12cm wykonang z
podwojnych plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie z profili aluminiowych wypetniona wetng
mineralna.

Podloge sanitariatow nalezy wykonczyé pltytkami terakotowymi, nalezy zastosowac ptytki
terakotowe o wymiarach 60x60cm o klasie $cieralnosci minimum PEI 4 , sciany do wysokosci 210
cm lub 260 cm (okreslono to w czesci rysunkowej) nalezy wylozy¢ Sciennymi ptytkami
ceramicznymi. W przypadku uktadania ptytek do wysokosci 210 cm - powyzej nalezy sciany i sufit
wyréwnaé gladzig gipsowg i pomalowac¢ na biato farbami akrylowymi, drugi przypadek zaktada
utozenie ptytek do wysokos$ci 260 cm i zastosowanie sufitu podwieszanego kasetonowego
zamontowanego na wysoko$ci 250 cm. Plytki ceramiczne $cienne projektuje sie o wymiarach
60x30cm.

Pod ptytkami podtogowymi nalezy wykona¢ warstwe izolacji przeciw wodnej tzw. folia w
ptynie, np. Atlas Woder W. Izolacje nalezy utozy¢ rowniez na wszystkich scianach przy poditodze

na odcinku 15cm wykonujac szczelng izolacje na potgczeniu podtogi ze Sciana.

W pomieszczeniach zlokalizowane sg okna i grzejniki c.0. — nalezy je wymieni¢ w trakcie
albo przed modernizacjg pomieszczen. Wymiana tych elementéw jest zaplanowana w
termomodernizacji budynku dydaktycznego, nalezy remont sanitariatow skoordynowac¢ z pracami
termomodernizacyjnymi tak aby nie wykonywaé prac wykohczeniowych dwukrotnie.

W wejsciu do sanitariatow projektuje sie drzwi drewniane ptycinowe dopasowane
wygladem do istniejacych drzwi w budynku, w $cianie pomiedzy przedsionkiem a pomieszczeniem
z kabinami projektuje sie wymiane drzwi na nowe ptytowe z oscieznicami regulowanymi.

Drzwi stanowigce wejscie bezposrednio do pomieszczenia kabiny z miskg ustepowg jak
réwniez drzwi pomiedzy przedsionkiem a pomieszczeniem kabin muszg by¢ wyposazone w kratke
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nawiewng zlokalizowang u dotu skrzydta o powierzchni minimum 220cm? lub podciecie o takiej
samej powierzchni. Drzwi o szeroko$ci w Swietle przejscia 80cm lub 90cm wg czesci rysunkowe;.
Szczegbtowe wytyczne odnosnie wykonania rob6t zgodnie z czescig graficzng

opracowania.

3.5. Montaz systemowych kabin WC w powtarzalnych sanitariatach

Kabiny sanitarne projektowane sg jako systemowe, np. w systemie ALSANIT. Kabiny
nalezy wykona¢ z ptyt z laminatu wodoodpornego wysoko$ci 205cm z przeswitem dotem 15cm na
nézkach systemowych. Drzwi szerokosci minimum 80cm w Swietle przejscia. Plyty w kolorze
bezowym RAL 1015. Kabiny wyposazone w uchwyt na papier toaletowy, drzwi zaopatrzone w
klamke i zamek tazienkowy z blokada. Wszystkie okucia tgcznie z nézkami w kolorze srebrnym
RAL 1015.

Kabiny nalezy montowa¢ w wykonczonych pomieszczeniach.

3.6. Wyposa zenie pomieszcze n

W przedsionkach sanitariatéw zaprojektowano umywalki nad ktérymi nalezy zamontowac
wklejona zamiast plytek ceramicznych lustra — 50x60cm. Elementy ,bialego montazu” zgodnie z
zestawieniem.

W pomieszczeniach WC dla niepetnosprawnych nalezy wyposazy¢ w pochwyty
utatwiajgce korzystanie (wg czesci rysunkowej), baterie lokciowg oraz lustro uchylne nad
umywalka.

W celu zapewnienia wentylacji kabin z miskami ustepowymi nalezy w suficie
podwieszanym pomieszczenia zamontowa¢ kratke wywiewng spietg rurg systemowg z kanatlem
wentylacji grawitacyjnej sciennej Kratki nalezy wyposazy¢ we wspomaganie wentylacji zatgczane
automatycznie wraz ze swiattem w pomieszczeniu.

W pomieszczeniu przedsionkéw nalezy zamontowac¢ kratke rewizyjng w miejscu odejscia
od pionéw poziomych przewodéw wodociggowych. Rewizja umozliwi dostep do zaworéw
odcinajgcych zamontowanych w tych miejscach na przewodach wodociggowych.

Szczegolowe wytyczne odnosnie wyposazenia pomieszczen zgodnie z czescig graficzng

opracowania.
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3.7. Zalecenia monta zowe

Wszystkie wymiary elementéw montowanych nalezy sprawdzi¢ w naturze przed
montazem, a w razie potrzeby nalezy je skorygowac¢ w trakcie remontu. Wszystkie stosowane
materiaty i systemy oraz kolorystyke nalezy przed montazem uzgodni¢ z Inwestorem.

Nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na kolejnos¢ prac remontowych i skoordynowanie
remontu pomieszczeh sanitarnych a termomodernizacjg budynku, tak aby nie nastgpity kolizje
prac, i aby nie stworzy¢ dodatkowych kosztéw spowodowanych powieleniem tych samych prac

wykonczeniowych.

4. Zalecenia BHP i zastrze zenia projektowe

Wszelkie materiaty, wyroby i urzadzenia stosowane na budowie powinny odpowiadaé
Polskim Normom, odnosnym przepisom ich stosowania i wykorzystania i by¢ stosowane zgodnie z
dokumentacjg zgodnie z art. 10 Prawa Budowlanego z 07.07.1994r. z pOzniejszymi zmianami i
przepisami Ministra Planowania Przestrzennego i Budownictwa z 19.12.1994 r. z pdzniejszymi
zmianami.

Wszystkie materialy i elementy budowlane dopuszczone do stosowania na budowie
winny posiadaé stosowne polskie certyfikaty, atesty i Swiadectwa dopuszczenia ITB, PZH oraz
innych wymaganych instytucji, wymagajg zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w konsultacji z
Biurem Projektéw.

Roboty budowlano — montazowe wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi polskimi
normami, przepisami BHP i p.poz. oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych” Warszawa 1989.

Zawarte w opracowaniu rozwigzania technologiczne podlegajg ochronie praw autorskich i
nie moga by¢ kopiowane, powielane i stosowane bez zgody autoréw projektu.

Dopuszcza sie stosowanie zamiennych rozwigzan technologicznych i materialowych o
parametrach technicznych analogicznych, nie gorszych od projektowanych.

Do wykonania opracowania uzyto licencjonowanego oprogramowania firm Microsoft i

ZWCAD oraz autorskich aplikacji i makr obliczeniowych.

Opracowat:

mgr inz. Andrzej Nowakowski
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7 . Kielecki Park Technologiczny
S e
@ E |<O E ne rg IS Kielce, ul. Olszewskiego 6

Polska Spdtka z o.0.

ZESTAWIENIE URZADZEN SANITARNYCH — ,BIALY MONTA Z”

L.P. | NAZWA MODEL ILOSC

1 Umywalka 60cr np. Nova Pro 60cm "Kok 25

2 Umywalka dla o0sol np. Nova Pro 65cm "Kok 6
niepetnosprawnych 65cm

3 Pisuar np. Nova top pico "Kotc 2

4 Miska ustpowa kompal | np. Nova top pico "Kotc 33

5 Miska ustpowa dla 0sdél | np. Nova Pr 70 cir "Koto" 6
niepetnosprawnych

ZESTAWIENIE BATERII

L.P. [ NAZWA MODEL ILOSC
1 Bateria umywalkow: np. KFA Diamont baterie 25
stojaca umywalkowa stgjca
2 Bateria umywalkow: np. KFA MEDICO bateria 6
stojaca - tokciowa umywalkowa stgjca-tokciowa
3 Kran ze ziczka np. KFA zawor wyptywowy 2
1/2x3/4”
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UWAGA: PIWNICE
1. DO DEMONTAZU NADAJE SIE, CALE WYPOSAZENIE SANITARIATOW, NALEZY USUNAC
SCIANKI KABIN USTEPOWYCH | SCIANE, WYDZIELAJACA PRZEDSIONEK ORAZ UMYWALKI " @ ﬂim #H ”4 ] H J_:-
WRAZ Z BATERIAMI | PODGRZEWACZAMI WODY, PISUARY, MISKI USTEPOWE. i%@ ] 1 d J%
L]

2. ZE SCIAN KTGRYCH NIE USUWAMY NALEZY USUNAC OKLADZINY Z GLAZURY.
3. ISTNIEJACA TERAKOTA — DO DEMONTAZU.

SCHEMAT BUDYNKU UJK ul. Krakowska 11
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LEGENDA:
—<—<— ELEMENTY DO DEMONTAZU

Inwestor:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego

Jednostka projektowa:

. i Kielecki Park Technologiczny
ul. Zeromskiego 5, 25-369 Kielce E!é?p OE []O? rg la ul. Olszewskiego 6, 25-369 Kielce
Zadanie: ; Opracowat: mgr inz. Andrzej Nowakowski
PROJEKT REMONTU POMIESZCZEN WC SWK/0020/PWOK/13
W BUDYNKU UJK
PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 11 W KIELCACH Asystent:
Adres obiektu: Branza:
ul. Krakowska 11, 25-369 Kielce ARCHITEKTURA
Data: Tresé rysunku: Rysunek Nr: Rew:
03.2017
S RZUT WC - INWENTARYZACJA IN-WC-01 A
1:50




UWAGA:

1. DO DEMONTAZU NADAJE SIE, CALE WYPOSAZENIE SANITARIATOW, NALEZY USUNAC
SCIANKI KABIN USTEPOWYCH | SCIANE, WYDZIELAJACA PRZEDSIONEK ORAZ UMYWALKI
WRAZ Z BATERIAMI | PODGRZEWACZAMI WODY, PISUARY, MISKI USTEPOWE.

2. ZE SCIAN KTGRYCH NIE USUWAMY NALEZY USUNAC OKLADZINY Z GLAZURY.
3. ISTNIEJACA TERAKOTA — DO DEMONTAZU.

Y e

SCHEMAT BUDYNKU UJK ul. Krakowska 11

X wcC
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LEGENDA:
—<—<— ELEMENTY DO DEMONTAZU

\ L _hpﬂ:S.Oﬁpl&dow_vs. 1.5m
]

Inwestor:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego
ul. Zeromskiego 5, 25-369 Kielce

Jednostka projektowa:

E kO E n e rg | a‘ Kielecki Park Technologiczny

Polska Spétka z 0.0.

ul. Olszewskiego 6, 25-369 Kielce

Zadanie:

, Opracowat: mgr inz. Andrzej Nowakowski
PROJEKT REMONTU POMIESZCZEN WC SWK/0020/PWOK/13
W BUDYNKU UJK
PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 11 W KIELCACH Asystent:
Adres obiektu: Branza:
ul. Krakowska 11, 25-369 Kielce ARCHITEKTURA
Data: Tresé rysunku: Rysunek Nr: Rew:
03.2017
S RZUT WC - INWENTARYZACJA IN-WC-02 A
1:50




UWAGA:

1. DO DEMONTAZU NADAJE SIE, CALE WYPOSAZENIE SANITARIATOW, NALEZY USUNAC
SCIANKI KABIN USTEPOWYCH | SCIANE, WYDZIELAJACA PRZEDSIONEK ORAZ UMYWALKI
WRAZ Z BATERIAMI | PODGRZEWACZAMI WODY, PISUARY, MISKI USTEPOWE.

2. ZE SCIAN KTORYCH NIE USUWAMY NALEZY USUNAC OKLADZINY Z GLAZURY.

3. ISTNIEJACA TERAKOTA — DO DEMONTAZU.

SCHEMAT BUDYNKU UJK ul. Krakowska 11
PARTER

158

I
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|
‘ 168

PION KANALIZACYJNY\‘\
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ISTIEJACY ELEKTRYCZNY
PRZEPLYWOWY \1

PODGRZEWACZ wqu D B

‘ 110

LEGENDA:
—<—<— ELEMENTY DO DEMONTAZU

Inwestor:

Jednostka projektowa:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego

. @
ul. Zeromskiego 5, 25-369 Kielce E kO E ne rg la

Polska Spétka z 0.0.

Kielecki Park Technologiczny
ul. Olszewskiego 6, 25-369 Kielce

Zadanie:

PROJEKT REMONTU POMIESZCZEN WC
W BUDYNKU UJK
PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 11 W KIELCACH

Opracowat:

mgr inz. Andrzej Nowakowski
SWK/0020/PWOK/13

Asystent:

Adres

obiektu:

ul. Krakowska 11, 25-369 Kielce

Branza:

ARCHITEKTURA

Data:

03.2017

Tres¢ rysunku:

Skala:

1:50

RZUT WC - INWENTARYZACJA

Rysunek Nr:

Rew:

IN-WC-03 A




SCHEMAT BUDYNKU UJK ul. Krakowska 11
PARTER
UWAGA:
1. DO DEMONTAZU NADAJE SIE CALE WYPOSAZENIE SANITARIATOW, NALEZY USUNAC i
SCIANKI KABIN USTEPOWYCH | SCIANE, WYDZIELAJACA PRZEDSIONEK ORAZ UMYWALKI
WRAZ Z BATERIAMI | PODGRZEWACZAMI WODY, PISUARY, MISKI USTEPOWE. s
2. ZE SCIAN KTORYCH NIE USUWAMY NALEZY USUNAC OKLADZINY Z GLAZURY. H
3. ISTNIEJACA TERAKOTA — DO DEMONTAZU. i
! |
I |
i we
Pom. nr 13
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LEGENDA:
—<—<— ELEMENTY DO DEMONTAZU

Jednostka projektowa:

E kO E n e rg | a‘ Kielecki Park Technologiczny

ul. Olszewskiego 6, 25-369 Kielce

Inwestor:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego
ul. Zeromskiego 5, 25-369 Kielce

Polska Spétka z 0.0.
Zadane: , Opracowat: mgr inz. Andrzej Nowakowski
PROJEKT REMONTU POMIESZCZEN WC SWK/0020/PWOK/13
W BUDYNKU UJK
PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 11 W KIELCACH Asystent
Adres obiektu: Branza:
ul. Krakowska 11, 25-369 Kielce ARCHITEKTURA
Data: Tresé rysunku: Rysunek Nr: Rew:
03.2017
S RZUT WC - INWENTARYZACJA IN-WC-04 A
1:50




UWAGA:

1. DO DEMONTAZU NADAJE SIE, CALE WYPOSAZENIE SANITARIATOW, NALEZY USUNAC
SCIANKI KABIN USTEPOWYCH | SCIANE, WYDZIELAJACA PRZEDSIONEK ORAZ UMYWALKI
WRAZ Z BATERIAMI | PODGRZEWACZAMI WODY, PISUARY, MISKI USTEPOWE.

2. ZE SCIAN KTGRYCH NIE USUWAMY NALEZY USUNAC OKLADZINY Z GLAZURY.
3. ISTNIEJACA TERAKOTA — DO DEMONTAZU.

SCHEMAT BUDYNKU UJK ul. Krakowska 11

PARTER

134

N

LEGENDA:

—<—<— ELEMENTY DO DEMONTAZU

Jednostka projektowa:
Inwestor: . .
Unlwe.rsytet Jana Kochanowskiego EkoEne rg g T Kilecki Park Technologicany
ul. Zeromskiego 5, 25-369 Kielce Polska Spoka 2 0. ul. Olszewskiego 6, 25-369 Kielce
Zadane: , Opracowat: mgr inz. Andrzej Nowakowski
PROJEKT REMONTU POMIESZCZEN WC SWK/0020/PWOK/13
W BUDYNKU UJK
PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 11 W KIELCACH Asystent:
Adres obiektu: Branza:
ul. Krakowska 11, 25-369 Kielce ARCHITEKTURA
Data: Tresé rysunku: Rysunek Nr: Rew:
03.2017
Shkale: RzZUT WC - INWENTARYZACJA IN-WC-05 A
1:50




UWAGA:

1. DO DEMONTAZU NADAJE SIE, CALE WYPOSAZENIE SANITARIATOW, NALEZY USUNAC
SCIANKI KABIN USTEPOWYCH | SCIANE, WYDZIELAJACA PRZEDSIONEK ORAZ UMYWALKI
WRAZ Z BATERIAMI | PODGRZEWACZAMI WODY, PISUARY, MISKI USTEPOWE.

2. ZE SCIAN KTORYCH NIE USUWAMY NALEZY USUNAC OKLADZINY Z GLAZURY.
3. ISTNIEJACA TERAKOTA — DO DEMONTAZU.

SCHEMAT BUDYNKU UJK ul. Krakowska 11
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LEGENDA:
—<£——<— ELEMENTY DO DEMONTAZU
Inwestor: Jednostka projektowa:
Unlwe.rsytet Jana Kochanowskiego EkoEner gi a‘ Kielecki Park Technologiczny
ul. Zeromskiego 5, 25-369 Kielce Polska Spoka 2 0. ul. Olszewskiego 6, 25-369 Kielce
Zadane: , Opracowat: mgr inz. Andrzej Nowakowski
PROJEKT REMONTU POMIESZCZEN WC SWK/0020/PWOK/13
W BUDYNKU UJK
PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 11 W KIELCACH Asystent:
Adres obiektu: Branza:
ul. Krakowska 11, 25-369 Kielce ARCHITEKTURA
Data: Tresé rysunku: Rysunek Nr: Rew:
03.2017
Shkale: RzZUT WC - INWENTARYZACJA IN-WC-06 A
1:50




UWAGA:

1. DO DEMONTAZU NADAJE SIE, CALE WYPOSAZENIE SANITARIATOW, NALEZY USUNAC
SCIANKI KABIN USTEPOWYCH | SCIANE, WYDZIELAJACA PRZEDSIONEK ORAZ UMYWALKI
WRAZ Z BATERIAMI | PODGRZEWACZAMI WODY, PISUARY, MISKI USTEPOWE.

2. ZE SCIAN KTGRYCH NIE USUWAMY NALEZY USUNAC OKLADZINY Z GLAZURY.
3. ISTNIEJACA TERAKOTA — DO DEMONTAZU.

SCHEMAT BUDYNKU UJK ul. Krakowska 11

WC DLA NIEPEtNOSPRAWNYCH

I PIETRO
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nr 105
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LEGENDA:
—%—<— ELEMENTY DO DEMONTAZU

Inwestor:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego
ul. Zeromskiego 5, 25-369 Kielce

Jednostka projektowa:

E kO E n e rg | a‘ Kielecki Park Technologiczny

ul. Olszewskiego 6, 25-369 Kielce

Polska Spétka z 0.0.
Zadane: , Opracowat: mgr inz. Andrzej Nowakowski
PROJEKT REMONTU POMIESZCZEN WC SWK/0020/PWOK/13
W BUDYNKU UJK
PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 11 W KIELCACH Asystent
Adres obiektu: Branza:
ul. Krakowska 11, 25-369 Kielce ARCHITEKTURA
Data: Tresé rysunku: Rysunek Nr: Rew:
03.2017
S RZUT WC - INWENTARYZACJA IN-WC-07 A
1:50




UWAGA:

1. DO DEMONTAZU NADAJE SIE, CALE WYPOSAZENIE SANITARIATOW, NALEZY USUNAC
SCIANKI KABIN USTEPOWYCH | SCIANE, WYDZIELAJACA PRZEDSIONEK ORAZ UMYWALKI
WRAZ Z BATERIAMI | PODGRZEWACZAMI WODY, PISUARY, MISKI USTEPOWE.

2. ZE SCIAN KTGRYCH NIE USUWAMY NALEZY USUNAC OKLADZINY Z GLAZURY.
3. ISTNIEJACA TERAKOTA — DO DEMONTAZU.

SCHEMAT BUDYNKU UJK ul. Krakowska 11

WC DLA NIEPEENOSPRAWNYCH

I PIETRO

Pom.

nr 143
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LEGENDA:
—%—< ELEMENTY DO DEMONTAZU
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Inwest

tor:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego
ul. Zeromskiego 5, 25-369 Kielce

Jednostka projektowa:

E kO E n e rg | a‘ Kielecki Park Technologiczny

Polska Spétka z 0.0.

ul. Olszewskiego 6, 25-369 Kielce

Zadanie:

, Opracowat: mgr inz. Andrzej Nowakowski
PROJEKT REMONTU POMIESZCZEN WC SWK/0020/PWOK/13
W BUDYNKU UJK
PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 11 W KIELCACH Asystent:
Adres obiektu: Branza:
ul. Krakowska 11, 25-369 Kielce ARCHITEKTURA
Data: Tresé rysunku: Rysunek Nr: Rew:
03.2017
Sk RZUT WC - INWENTARYZACJA IN-WC-08 A
1:50




UWAGA:

1. DO DEMONTAZU NADAJE SIE, CALE WYPOSAZENIE SANITARIATOW, NALEZY USUNAC
SCIANKI KABIN USTEPOWYCH | SCIANE, WYDZIELAJACA PRZEDSIONEK ORAZ UMYWALKI
WRAZ Z BATERIAMI | PODGRZEWACZAMI WODY, PISUARY, MISKI USTEPOWE.

2. ZE SCIAN KTORYCH NIE USUWAMY NALEZY USUNAC OKtADZINY Z GLAZURY.

3. ISTNIEJACA TERAKOTA — DO DEMONTAZU.

SCHEMAT BUDYNKU UJK ul. Krakowska 11

I PIETRO

WC DAMSKI
Pom. nr 129

hpom.=2,75m; ptytki_do wys. 2,25m
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PION KANALIZACYJNY LEGENDA:
—<——< ELEMENTY DO DEMONTAZU
Inwestor Jednostka projektowa:
Unlwe.rsytet J?na Kochanowsk/ego EkoEner gi a‘ Kieecki Park Technalogiczny
ul. Zeromskiego 5, 25-369 Kielce Polska Spoka 2 0. ul. Olszewskiego 6, 25-369 Kielce
Zadane: ; Opracowat: mgr inz. Andrzej Nowakowski
PROJEKT REMONTU POMIESZCZEN WC SWK/0020/PWOK/13
W BUDYNKU UJK
PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 11 W KIELCACH Asystent:

Adres

obiektu:

ul. Krakowska 11, 25-369 Kielce

Branza:

ARCHITEKTURA

Data:

03.2017

Skala:

1:50

Tres¢ rysunku:

RZUT WC - INWENTARYZACJA

Rysunek Nr:

IN-WC-09

Rew:
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SCHEMAT BUDYNKU UJK ul. Krakowska 11

UWAGA: | PIETRO
1. DO DEMONTAZU NADAJE SIE CALE WYPOSAZENIE SANITARIATOW, NALEZY USUNAC
SCIANKI KABIN USTEPOWYCH | SCIANE, WYDZIELAJACA PRZEDSIONEK ORAZ UMYWALKI
WRAZ Z BATERIAMI | PODGRZEWACZAMI WODY, PISUARY, MISKI USTEPOWE.
2. ZE SCIAN KTORYCH NIE USUWAMY NALEZY USUNAC OKLADZINY Z GLAZURY.
3. ISTNIEJACA TERAKOTA — DO DEMONTAZU.
WC DAMSKI
Pom. nr 114
LEGENDA:
—<&—<& ELEMENTY DO DEMONTAZU
Jednostka projektowa:
" Uniwersytet Jana Kochanowskiego <4
:\_\_\m.\.&\ Y m —AO m ne _\.D _ g  Kielecki Park Technologiczny
ul. Zeromskiego 5, 25-369 Kielce Polska Spolka z 0. ul. Olszewskiego 6, 25-369 Kielce
Zadanie: , Opracowat: mgr inz. Andrzej Nowakowski
PROJEKT REMONTU POMIESZCZEN WC SWK/0020/PWOK/13
W BUDYNKU UJK
PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 11 W KIELCACH Asystent:
Adres obiektu: Branza:
ul. Krakowska 11, 25-369 Kielce ARCHITEKTURA
Data: Tres¢ rysunku: Rysunek Nr: Rew:
03.2017
Shkale: RzZUT WC - INWENTARYZACJA IN-WC-10
1:50




UWAGA:

1. DO DEMONTAZU NADAJE SIE, CALE WYPOSAZENIE SANITARIATOW, NALEZY USUNAC
SCIANKI KABIN USTEPOWYCH | SCIANE, WYDZIELAJACA PRZEDSIONEK ORAZ UMYWALKI
WRAZ Z BATERIAMI | PODGRZEWACZAMI WODY, PISUARY, MISKI USTEPOWE.

2. ZE SCIAN KTORYCH NIE USUWAMY NALEZY USUNAC OKLADZINY Z GLAZURY.
3. ISTNIEJACA TERAKOTA — DO DEMONTAZU.
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SCHEMAT BUDYNKU UJK ul. Krakowska 11

Il PIETRO

WC DAMSKI
Pom. nr 233

WC MESKI
Pom. nr 233
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PION KANALIZACYJNY
LEGENDA:
—<£——<— ELEMENTY DO DEMONTAZU
Inwestor: Jednostka projektowa:
Unlwe.rsytet Jana Kochanowskiego EkoEner g i a‘ Kielecki Park Technologiczny
ul. Zeromskiego 5, 25-369 Kielce Polska Spoka 2 0. ul. Olszewskiego 6, 25-369 Kielce
Zadane: , Opracowat: mgr inz. Andrzej Nowakowski
PROJEKT REMONTU POMIESZCZEN WC SWK/0020/PWOK/13
W BUDYNKU UJK
PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 11 W KIELCACH Asystent:
Adres obiektu: Branza:
ul. Krakowska 11, 25-369 Kielce ARCHITEKTURA
Data: Tresé rysunku: Rysunek Nr: Rew:
03.2017
Shkale: RzZUT WC - INWENTARYZACJA IN-WC-11 A
1:50




UWAGA:

1. DO DEMONTAZU NADAJE SIE, CALE WYPOSAZENIE SANITARIATOW, NALEZY USUNAC
SCIANKI KABIN USTEPOWYCH | SCIANE, WYDZIELAJACA PRZEDSIONEK ORAZ UMYWALKI
WRAZ Z BATERIAMI | PODGRZEWACZAMI WODY, PISUARY, MISKI USTEPOWE.

2. ZE SCIAN KTGRYCH NIE USUWAMY NALEZY USUNAC OKLADZINY Z GLAZURY.

3. ISTNIEJACA TERAKOTA — DO DEMONTAZU.

SCHEMAT BUDYNKU UJK ul. Krakowska 11

WC DLA NIEPEENOSPRAWNYCH

Il PIETRO

Pom. nr 245

hpom.=2,70m; ptytki_do wys. 2,25m
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LEGENDA:

K%

ELEMENTY DO DEMONTAZU

Inwest

tor:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego
ul. Zeromskiego 5, 25-369 Kielce

Jednostka projektowa:

E kO E n e rg | a‘ Kielecki Park Technologiczny

ul. Olszewskiego 6, 25-369 Kielce

Polska Spétka z 0.0.
Zadane: , Opracowat: mgr inz. Andrzej Nowakowski
PROJEKT REMONTU POMIESZCZEN WC SWK/0020/PWOK/13
W BUDYNKU UJK
PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 11 W KIELCACH Asystent
Adres obiektu: Branza:
ul. Krakowska 11, 25-369 Kielce ARCHITEKTURA
Data: Tresé rysunku: Rysunek Nr: Rew:
03.2017
S RZUT WC - INWENTARYZACJA IN-WC-12 A
1:50




SCHEMAT BUDYNKU UJK ul. Krakowska 11

UWAGA: Il PIETRO

1. DO DEMONTAZU NADAJE SIE, CALE WYPOSAZENIE SANITARIATOW, NALEZY USUNAC
SCIANKI KABIN USTEPOWYCH | SCIANE, WYDZIELAJACA PRZEDSIONEK ORAZ UMYWALKI
WRAZ Z BATERIAMI | PODGRZEWACZAMI WODY, PISUARY, MISKI USTEPOWE.

2. ZE SCIAN KTGRYCH NIE USUWAMY NALEZY USUNAC OKLADZINY Z GLAZURY.
3. ISTNIEJACA TERAKOTA — DO DEMONTAZU.

WC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
Pom. nr 205

hpom.=2,70m; ptytki_do wys. 2,20m
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LEGENDA:
—%—<— ELEMENTY DO DEMONTAZU

Jednostka projektowa:

E kO E n e rg | a‘ Kielecki Park Technologiczny

ul. Olszewskiego 6, 25-369 Kielce

Inwestor:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego
ul. Zeromskiego 5, 25-369 Kielce

Polska Spétka z 0.0.
Zadane: , Opracowat: mgr inz. Andrzej Nowakowski
PROJEKT REMONTU POMIESZCZEN WC SWK/0020/PWOK/13
W BUDYNKU UJK
PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 11 W KIELCACH Asystent
Adres obiektu: Branza:
ul. Krakowska 11, 25-369 Kielce ARCHITEKTURA
Data: Tresé rysunku: Rysunek Nr: Rew:
03.2017
S RZUT WC - INWENTARYZACJA IN-WC-13 A
1:50




ISTNIEJACY ELEKTRYCZNY

hpom.=2,80m; plytki_do wys. 2,20m
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UWAGA:

1. DO DEMONTAZU NADAJE SIE, CALE WYPOSAZENIE SANITARIATOW, NALEZY USUNAC

SCIANKI KABIN' USTEPOWYCH | SCIANE WYDZIELAJACA PRZEDSIONEK ORAZ UMYWALKI
WRAZ Z  BATERIAMI | PODGRZEWACZAMI WODY, PISUARY, MISKI USTEPOWE.

2. ZE SCIAN KTGRYCH NIE USUWAMY NALEZY USUNAC OKLADZINY Z GLAZURY.
3. ISTNIEJACA TERAKOTA — DO DEMONTAZU.

SCHEMAT BUDYNKU UJK ul. Krakowska 11

Il PIETRO

WC DAMSKI
Pom. nr 215

“we
Pom. nr 218

LEGENDA:

—%——<— ELEMENTY DO DEMONTAZU

Inwestor:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego

Jednostka projektowa:

. i Kielecki Park Technologiczny
ul. Zeromskiego 5, 25-369 Kielce m_m_mm om _uom _\.D a ul. Olszewskiego 6, 25-369 Kielce
Zadanie: , Opracowat: mgr inz. Andrzej Nowakowski
PROJEKT REMONTU POMIESZCZEN WC SWK/0020/PWOK/13
W BUDYNKU UJK
PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 11 W KIELCACH Asystent:
Adres obiektu: Branza:
ul. Krakowska 11, 25-369 Kielce ARCHITEKTURA
Data: Tres¢ rysunku: Rysunek Nr: Rew:
03.2017
Sk RZUT WC - INWENTARYZACJA IN-WC-14 A
1:50




UWAGA:

1. DO DEMONTAZU NADAJE SIE, CALE WYPOSAZENIE SANITARIATOW, NALEZY USUNAC
SCIANKI KABIN USTEPOWYCH | SCIANE, WYDZIELAJACA PRZEDSIONEK ORAZ UMYWALKI
WRAZ Z BATERIAMI | PODGRZEWACZAMI WODY, PISUARY, MISKI USTEPOWE.

2. ZE SCIAN KTGRYCH NIE USUWAMY NALEZY USUNAC OKLADZINY Z GLAZURY.
3. ISTNIEJACA TERAKOTA — DO DEMONTAZU.

SCHEMAT BUDYNKU UJK ul. Krakowska 11

WC DLA NIEPEENOSPRAWNYCH

Il PIETRO

Pom. nr 324

hpom.=2,75m; plytki_do wys. 2,25m
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LEGENDA:
—%—<— ELEMENTY DO DEMONTAZU

Inwest

tor:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego

Jednostka projektowa:

ul. Zeromskiego 5, 25-369 Kielce

E kO E n e rg | a‘ Kielecki Park Technologiczny

ul. Olszewskiego 6, 25-369 Kielce

Polska Spétka z 0.0.
Zadane: , Opracowat: mgr inz. Andrzej Nowakowski
PROJEKT REMONTU POMIESZCZEN WC SWK/0020/PWOK/13
W BUDYNKU UJK
PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 11 W KIELCACH Asystent
Adres obiektu: Branza:
ul. Krakowska 11, 25-369 Kielce ARCHITEKTURA
Data: Tresé rysunku: Rysunek Nr: Rew:
03.2017
S RZUT WC - INWENTARYZACJA IN-WC-15 A
1:50




UWAGA:

1. DO DEMONTAZU NADAJE SIE, CALE WYPOSAZENIE SANITARIATOW, NALEZY USUNAC
SCIANKI KABIN USTEPOWYCH | SCIANE, WYDZIELAJACA PRZEDSIONEK ORAZ UMYWALKI
WRAZ Z BATERIAMI | PODGRZEWACZAMI WODY, PISUARY, MISKI USTEPOWE.

2. ZE SCIAN KTGRYCH NIE USUWAMY NALEZY USUNAC OKLADZINY Z GLAZURY.

3. ISTNIEJACA TERAKOTA — DO DEMONTAZU.

SCHEMAT BUDYNKU UJK ul. Krakowska 11

lil PIETRO

WC DAMSKI
Pom. nr 311

WC MESKI

Pom. nr 311

hpom.=2,75m; plytki do wys. 2,25m
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LEGENDA:
—<——<— ELEMENTY DO DEMONTAZU
Inwestor Jednostka projektowa:
Unlwe.rsytet Jana Kochanowskiego EkoEner gi a‘ Kielecki Park Technologiczny
ul. Zeromskiego 5, 25-369 Kielce Polska Spoka 2 0. ul. Olszewskiego 6, 25-369 Kielce
Zadane: ; Opracowat: mgr inz. Andrzej Nowakowski
PROJEKT REMONTU POMIESZCZEN WC SWK/0020/PWOK/13
W BUDYNKU UJK
PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 11 W KIELCACH Asystent:

Adres obiektu:
ul. Krakowska 11, 25-369 Kielce

Branza:

ARCHITEKTURA

Data:
03.2017
Skala:

1:50

Tres¢ rysunku:

RZUT WC - INWENTARYZACJA

Rysunek Nr:

Rew:

IN-WC-16




UWAGA:
1. ABY ZACHOWAC ESTETYCZNY WYGLAD SANITARIATOM, UNIKNAC DODATKOWO OBUDOWYWANYCH ELEMENTOW NALEZY

WYKONAC NA CACEJ WYSOKOSCI POMIESZCZENIA STELAZ, NA KTGRYM ZOSTANIE ZAMONTOWANA PODWGUNA PLYTA

GK IMPREGNOWANA H2. STELAZ NALEZY UMIESCIC TAK ABY PO WYKONANIU WARSTW WYKONCZENIOWYCH ZMNIEJSZYL

POMIESZCZENIE O MAX. 20cm. W PRZESTRZENI POMIEDZY ISTMIEJACA SCIANA A NOWA NALEZY ZLOKALIZOWAC STELAZE,

DO MOCOWANIA MISEK USTEPOWYCH, PISUAROW | UMYWALEK ORAZ PRZEWODOW MODERNIZOWANYCH INSTALACJI:

~ KANALIZACYINEJ (PIONY | POZIOME DOJSCIA DO POSZCZEGOLNYCH URZADZEN)

~ WODOCIAGOWEJ CIEPLEJ | ZIMNEJ WODY
2. NA PODtODZE POMIESZCZENIA NALEZY ULOZYC PLYTKI TERAKOTOWE 60x60 cm.

POD PLYTKI TERAKOTOWE WRAZ Z 15cm SCIANY NALEZY WYKONAC WARSTWE, IZOLACU PRZECWWODNEJ, DWIE

WARSTWY TZW. FOLII W PLYMIE NP. ATLAS WODER W.
3. NA WSZYSTKICH SCIANACH POMIESZCZENIA NALEZY UtOZYC PLYTKI CERAMICZNE DO WYSOKOSCI 210cm,

0 WYMIARACH 30x60cm.
4. SUFIT | SCIANY POWYZEJ PLYTEK NALEZY WYROWNAC GLADZIA GIPSOWA | POMALOWAC NA BIALO FARBA AKRYLOWA.
5. NA WEJSCIU DO WC NALEZY OBSADZIC NOWE DRZWI O WYMIARACH W SWIETLE 80x200cm.

WYPOSAZYC JE W DOLNEJ CZESCI W KRATKI NAWIEWNE O POWIERZCHNI MIN. 220cm2 LUB PODCIECIE

DOLEM O TAKIEJ SAMEJ POWIERZCHNI.
6. ISTNIEJACE PRZEWODY WENTYLACJI GRAWITACYINEJ NALEZY WYPOSAZYC WE WSPOMAGANIE URUCHAMIANE

WRAZ ZE SWIATLEM.
7. W POMIESZCZENIU ZAMONTOWAG MISKE USTEPOWA WISZACA.
8. W POMIESZCZENIU ZAMONTONAC UMYWALKE WISZACA, NAD UMYWALKA ZAMONTOWAC LUSTRO O WYMIARACH

50x60cm WKLEJONE ZAMIAST PLYTEK CERAMICZNYCH W SCIANE, POD UMYWALKA ZAMONTOWAC OTWIERANA

REWIZUE Z DOSTEPEM DO ZAWOROW ODCINAJACYCH WODE.
9. WSZYSTKIE WYMIARY PRZED MONTAZEM ELEMENTOW SPRAWDZIC W NATURZE | W RAZIE POTRZEBY SKORYGOWAC

NA MONTAZU. KOLORYSTYKE | RODZAJ MATERIALOW NALEZY DODATKOWO PRZED WBUDOWANIEM UZGODNIC Z INWESTOREM.

PION KANALIZACYINY

SCHEMAT BUDYNKU UJK ul. Krakowska 11
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Jednostka projektowa:
Inwestor: . .
Unlwe(sytet Jana Kochanowskiego EkoEner g i a‘ Kielecki Park Technologiczny
ul. Zeromskiego 5, 25-369 Kielce Polska Spoka 2 0. ul. Olszewskiego 6, 25-369 Kielce
Zadane: , Opracowat: mgr inz. Andrzej Nowakowski
PROJEKT REMONTU POMIESZCZEN WC SWK/0020/PWOK/13
W BUDYNKU UJK
PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 11 W KIELCACH Asystent:
Adres obiektu: Branza:
ul. Krakowska 11, 25-369 Kielce ARCHITEKTURA
Data: Tresé rysunku: Rysunek Nr: Rew:
03.2017
S RZUT WC - PROJEKT REMONTU PB-WC-01 A
1:50




UWAGA:

1. ABY ZACHOWAC ESTETYCZNY WYGLAD SANITARIATOM, UNIKNAC DODATKOWO OBUDOWYWANYCH ELEMENTOW NALEZY
WYKONAC NA CALEJ WYSOKOSCI POMIESZCZENIA STELAZ, NA KTGRYM ZOSTANIE ZAMONTOWANA PODWOINA PLYTA
GK IMPREGNOWANA H2. STELAZ NALEZY UMIESCIC TAK ABY PO WYKONANIU WARSTW WYKOKCZENIOWYCH ZMNIEJSZYL
POMIESZCZENIE O MAX. 20cm. W PRZESTRZENI POMIEDZY ISTNIEJACA SCIANA A NOWA NALEZY ZLOKALIZOWAC STELAZE,
DO MOCOWANIA MISEK USTEPOWYCH, PISUAROW | UMYWALEK ORAZ PRZEWODOW MODERNIZOWANYCH INSTALACUI:
~ KANALIZACYINEJ (PIONY | POZIOME DOJSCIA DO POSZCZEGOLNYCH URZADZEK)

— WODQCIAGOWEJ CIEPLEJ | ZIMNEJ WODY

2. NA PODLODZE POMIESZCZENIA NALEZY ULOZYC PLYTKI TERAKOTOWE 60x60 cm.

POD PLYTKI TERAKOTOWE WRAZ Z 15cm SCIANY NALEZY WYKONAC WARSTWE, ZOLACJI PRZECMWODNEJ, DWIE
WARSTWY TZW. FOLII W PLYNIE NP. ATLAS WODER W.

3. NA WSZYSTKICH SCIANACH POMIESZCZENIA NALEZY ULOZYC PLYTKI CERAMICZNE DO WYSOKOSCI 210cm,
O WYMIARACH 30x60cm.

4. SUFIT | SCIANY POWYZEJ PLYTEK NALEZY WYRGWNAC GLADZIA GIPSOWA | POMALOWAC NA BIALO FARBA AKRYLOWA.

5. NA WEJSCIU DO WC NALEZY OBSADZIC NOWE DRZWI O WYMIARACH W SWIETLE 80x200cm.

WYPOSAZYC JE W DOLNEJ CZESCI W KRATKI NAWIEWNE O POWIERZCHNI MIN. 220cm2 LUB PODCIECIE
DOLEM O TAKIEJ SAMEJ POWIERZCHNI.

6. ISTNIEJACE. PRZEWODY WENTYLACUI GRAWITACYINEJ PRZEDLUZYC (ODCINEK MIEDZY ISTNIEJACA A NOWA SCIANA)
W NOWEJ SCIANIE OBSADZIC KRATKI WENTYLACYINE, KTORE NALEZY WYPOSAZYC WE WSPOMAGANIE
URUCHAMIANE WRAZ ZE SWIATLEM.

7. W POMIESZCZENIU ZAMONTOWAC MISKE USTEPOWA WISZACA.

8. W POMIESZCZENIU ZAMONTOWAC UMYWALKE WISZACA, NAD UNYWALKA ZAMONTOWAC LUSTRO O WYMIARACH
50x60cm WKLEJONE ZAMIAST PLYTEK CERAMICZNYCH W SCIANE, POD UMYWALKA ZAMONTOWAC OTWIERANA
REWIZJE, Z DOSTEPEM DO ZAWOROW ODCINAJACYCH WODE,.

Y e

SCHEMAT BUDYNKU UJK ul. Krakowska 11
PARTER

L WC

Pom. nr 34
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9. WSZYSTKIE WYMIARY PRZED MONTAZEM ELEMENTOW SPRAWDZIC W NATURZE | W RAZIE POTRZEBY SKORYGOWAC
NA MONTAZU. KOLORYSTYKE | RODZAJ) MATERIALOW NALEZY DODATKOWO PRZED WBUDOWANIEM UZGODNIC Z INWESTOREM.

hpom. min=3,00m; plytki do wys. min.2,10m

20

Jednostka projektowa:
Inwestor: . .
Unlwe(sytet Jana Kochanowskiego EkoEner g i a‘ Kielecki Park Technologiczny
ul. Zeromskiego 5, 25-369 Kielce Polska Spoka 2 0. ul. Olszewskiego 6, 25-369 Kielce
Zadane: , Opracowat: mgr inz. Andrzej Nowakowski
PROJEKT REMONTU POMIESZCZEN WC SWK/0020/PWOK/13
W BUDYNKU UJK
PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 11 W KIELCACH Asystent:
Adres obiektu: Branza:
ul. Krakowska 11, 25-369 Kielce ARCHITEKTURA
Data: Tresé rysunku: Rysunek Nr: Rew:
03.2017
S RZUT WC - PROJEKT REMONTU PB-WC-02 A
1:50




UWAGA:

1. ABY ZACHOWAC ESTETYCZNY WYGLAD SANITARIATOM, UNIKNAC DODATKOWO OBUDOWYWANYCH ELEMENTOW NALEZY
WYKONAC NA CALEJ WYSOKOSCI POMIESZCZENIA STELAZ, NA KTGRYM ZOSTANIE ZAMONTOWANA PODWOINA PLYTA
GK IMPREGNOWANA H2. STELAZ NALEZY UMIESCIC TAK ABY PO WYKONANIU WARSTW WYKOKCZENIOWYCH ZMNIEJSZYL
POMIESZCZENIE O MAX. 20cm. W PRZESTRZENI POMIEDZY ISTNIEJACA SCIANA A NOWA NALEZY ZLOKALIZOWAC STELAZE,
DO MOCOWANIA MISEK USTEPOWYCH, PISUAROW | UMYWALEK ORAZ PRZEWODOW MODERNIZOWANYCH INSTALACUI:
~ KANALIZACYINEJ (PIONY | POZIOME DOJSCIA DO POSZCZEGOLNYCH URZADZEK)
— WODQCIAGOWEJ CIEPLEJ | ZIMNEJ WODY

2. SCIANE WYDZIELAJACA PRZEDSIONEK — NALEZY WYKONAC Z PLYT GK NA RUSZCIE Z PROFILI ALUMINIOWYCH
NA PELNA WYSOKOSC, GRUBOSC 12cm Z WYPELNIENIEM Z WELNY MINERALNEJ.

3. NA PODLODZE POMIESZCZENIA NALEZY ULOZYC PLYTKI TERAKOTOWE 60x60 cm.
POD PLYTKI TERAKOTOWE WRAZ Z 15cm SCIANY NALEZY WYKONAC WARSTWE, IZOLACUI PRZECIWWODNEJ, DWIE
WARSTWY TZW. FOLIl W PLYNIE NP. ATLAS WODER W.

4. NA WSZYSTKICH SCIANACH POMIESZCZENIA NALEZY ULOZYC PLYTKI CERAMICZNE DO WYSOKOSCI 260cm,
O WYMIARACH 30x60cm.

5. SUFIT PODWESZANY KASETONOWY NA CALEJ POWIERZCHNI PRZEDSIONKA | WC, ZAMONTOWANY NA WYSOKOSCI 2,5 m.

6. NA WEJSCIU DO WC NALEZY OBSADZIC NOWE DRZWI O WYMIARACH W SWIETLE 90x200cm, DRZWI POMIEDZY
PRZEDSIONKIEM A STERFA USTEPOWA ZAMONTOWAC O WYMIARZE 80x200 cm, WYPOSAZYC JE W DOLNEJ CZESCI
W KRATKI NAWIEWNE O POWIERZCHNI MIN. 220cm2 LUB PODCIECIE DOLEM O TAKIEJ SAMEJ POWIERZCHNI.

7. WENTYLACJA KABINY USTEPOWEJ POPRZEZ KRATKE ZAMONTOWANA W SUFICIE, RURA SYSTEMOWA UMIESZCZONA

SCHEMAT BUDYNKU UJK ul. Krakowska 11
PARTER

NAD SUFITEM PODWIESZANYM, WPIETA DO KANALU WENTYLACJI GRAWITACYINEJ-WSPOMAGANA WENTYLATOREM
URUCHAMIANYM WRAZ ZE SWIATLEM.

8. W POMIESZCZENIU ZAMONTOWAC MISKE USTEPOWA WISZACA.
9. W POMIESZCZENIU ZAMONTOWAC UMYWALKE WISZACA, NAD UMYWALKA ZAMONTOWAC LUSTRO O WYMIARACH

50x60cm WKLEJONE ZAMIAST PLYTEK CERAMICZNYCH W SCIANE, POD UMYWALKA ZAMONTOWAC OTWIERANA
REWIZJE, Z DOSTEPEM DO ZAWOROW ODCINAJACYCH WODE,.

10. WSZYSTKIE WYMIARY PRZED MONTAZEM ELEMENTOW SPRAWDZIC W NATURZE | W RAZIE POTRZEBY SKORYGOWAC
NA MONTAZU. KOLORYSTYKE | RODZAJ MATERILGW NALEZY DODATKOWO PRZED WBUDOWANIEM UZGODNIC Z INWESTOREM.

hpom. min=2,50m; plytki do wys. min.2,60m
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Jednostka projektowa:

Inwestor: . .

Unlwe(sytet Jana Kochanowskiego EkoEner g i a‘ Kielecki Park Technologiczny

ul. Zeromskiego 5, 25-369 Kielce Polska Spoka 2 0. ul. Olszewskiego 6, 25-369 Kielce

Zadane: , Opracowat: mgr inz. Andrzej Nowakowski

PROJEKT REMONTU POMIESZCZEN WC SWK/0020/PWOK/13

W BUDYNKU UJK

PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 11 W KIELCACH Asystent:

Adres obiektu: Branza:
ul. Krakowska 11, 25-369 Kielce ARCHITEKTURA
Data: Tresé rysunku: Rysunek Nr: Rew:
03.2017

S RZUT WC - PROJEKT REMONTU PB-WC-03 A




UWAGA:

1. ABY ZACHOWAC ESTETYCZNY WYGLAD SANITARIATOM, UNIKNAC DODATKOWO OBUDOWYWANYCH ELEMENTOW NALEZY
WYKONAC NA CALEJ WYSOKOSCI POMIESZCZENIA STELAZ, NA KTGRYM ZOSTANIE ZAMONTOWANA PODWOINA PLYTA
GK IMPREGNOWANA H2. STELAZ NALEZY UMIESCIC TAK ABY PO WYKONANIU WARSTW WYKOKCZENIOWYCH ZMNIEJSZYL
POMIESZCZENIE O MAX. 20cm. W PRZESTRZENI POMIEDZY ISTNIEJACA SCIANA A NOWA NALEZY ZLOKALIZOWAC STELAZE,
DO MOCOWANIA MISEK USTEPOWYCH, PISUAROW | UMYWALEK ORAZ PRZEWODOW MODERNIZOWANYCH INSTALACUI:
~ KANALIZACYINEJ (PIONY | POZIOME DOJSCIA DO POSZCZEGOLNYCH URZADZEK)

— WODQCIAGOWEJ CIEPLEJ | ZIMNEJ WODY

2. NA PODLODZE POMIESZCZENIA NALEZY ULOZYC PLYTKI TERAKOTOWE 60x60 cm.

POD PLYTKI TERAKOTOWE WRAZ Z 15cm SCIANY NALEZY WYKONAC WARSTWE, ZOLACJI PRZECMWODNEJ, DWIE
WARSTWY TZW. FOLII W PLYNIE NP. ATLAS WODER W.

3. NA WSZYSTKICH SCIANACH POMIESZCZENIA NALEZY ULOZYC PLYTKI CERAMICZNE DO WYSOKOSCI 210cm,
O WYMIARACH 30x60cm.

4. SUFIT | SCIANY POWYZEJ PLYTEK NALEZY WYRGWNAC GLADZIA GIPSOWA | POMALOWAC NA BIALO FARBA AKRYLOWA.

5. NA WEJSCIU DO WC NALEZY OBSADZIC NOWE DRZWI O WYMIARACH W SWIETLE 80x200cm.

WYPOSAZYC JE W DOLNEJ CZESCI W KRATKI NAWIEWNE O POWIERZCHNI MIN. 220cm2 LUB PODCIECIE
DOLEM O TAKIEJ SAMEJ POWIERZCHNI.

6. ISTNIEJACE. PRZEWODY WENTYLACUI GRAWITACYINEJ PRZEDLUZYC (ODCINEK MIEDZY ISTNIEJACA A NOWA SCIANA)
W NOWEJ SCIANIE OBSADZIC KRATKI WENTYLACYINE, KTORE NALEZY WYPOSAZYC WE WSPOMAGANIE
URUCHAMIANE WRAZ ZE SWIATLEM.

7. W POMIESZCZENIU ZAMONTOWAC MISKE USTEPOWA WISZACA.

8. W POMIESZCZENIU ZAMONTOWAC UMYWALKE WISZACA, NAD UNYWALKA ZAMONTOWAC LUSTRO O WYMIARACH
50x60cm WKLEJONE ZAMIAST PLYTEK CERAMICZNYCH W SCIANE, POD UMYWALKA ZAMONTOWAC OTWIERANA
REWIZJE, Z DOSTEPEM DO ZAWOROW ODCINAJACYCH WODE,.

9. WSZYSTKIE WYMIARY PRZED MONTAZEM ELEMENTOW SPRAWDZIC W NATURZE | W RAZIE POTRZEBY SKORYGOWAC
NA MONTAZU. KOLORYSTYKE | RODZAJ) MATERIALOW NALEZY DODATKOWO PRZED WBUDOWANIEM UZGODNIC Z INWESTOREM.

SCHEMAT BUDYNKU UJK ul. Krakowska 11
PARTER
I
=
; |
% wc
Pom. nr 13
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Jednostka projektowa:
Inwestor: . .
Unlwe(sytet Jana Kochanowskiego EkoEner g i a‘ Kielecki Park Technologiczny
ul. Zeromskiego 5, 25-369 Kielce Polska Spoka 2 0. ul. Olszewskiego 6, 25-369 Kielce
Zadane: , Opracowat: mgr inz. Andrzej Nowakowski
PROJEKT REMONTU POMIESZCZEN WC SWK/0020/PWOK/13
W BUDYNKU UJK
PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 11 W KIELCACH Asystent:
Adres obiektu: Branza:
ul. Krakowska 11, 25-369 Kielce ARCHITEKTURA
Data: Tresé rysunku: Rysunek Nr: Rew:
03.2017
S RZUT WC - PROJEKT REMONTU PB-WC-04 A
1:50




UWAGA:

1. ABY ZACHOWAC ESTETYCZNY WYGLAD SANITARIATOM, UNIKNAC DODATKOWO OBUDOWYWANYCH ELEMENTOW NALEZY
WYKONAC NA CALEJ WYSOKOSCI POMIESZCZENIA STELAZ, NA KTGRYM ZOSTANIE ZAMONTOWANA PODWOINA PLYTA
GK IMPREGNOWANA H2. STELAZ NALEZY UMIESCIC TAK ABY PO WYKONANIU WARSTW WYKOKCZENIOWYCH ZMNIEJSZYL
POMIESZCZENIE O MAX. 20cm. W PRZESTRZENI POMIEDZY ISTNIEJACA SCIANA A NOWA NALEZY ZLOKALIZOWAC STAELAZE,
DO MOCOWANIA MISEK USTEPOWYCH, PISUAROW | UMYWALEK ORAZ PRZEWODOW MODERNIZOWANYCH INSTALACUI:
~ KANALIZACYINEJ (PIONY | POZIOME DOJSCIA DO POSZCZEGOLNYCH URZADZEK)

— WODQCIAGOWEJ CIEPLEJ | ZIMNEJ WODY

2. NA PODLODZE POMIESZCZENIA NALEZY ULOZYC PLYTKI TERAKOTOWE 60x60 cm.

POD PLYTKI TERAKOTOWE WRAZ Z 15cm SCIANY NALEZY WYKONAC WARSTWE, ZOLACJI PRZECMWODNEJ, DWIE
WARSTWY TZW. FOLII W PLYNIE NP. ATLAS WODER W.

3. NA WSZYSTKICH SCIANACH POMIESZCZENIA NALEZY ULOZYC PLYTKI CERAMICZNE DO WYSOKOSCI 210cm,
O WYMIARACH 30x60cm.

4. SUFIT | SCIANY POWYZEJ PLYTEK NALEZY WYRGWNAC GLADZIA GIPSOWA | POMALOWAC NA BIALO FARBA AKRYLOWA.

5. NA WEJSCIU DO WC NALEZY OBSADZIC NOWE DRZWI O WYMIARACH W SWIETLE 80x200cm.

WYPOSAZYC JE W DOLNEJ CZESCI W KRATKI NAWIEWNE O POWIERZCHNI MIN. 220cm2 LUB PODCIECIE
DOLEM O TAKIEJ SAMEJ POWIERZCHNI.

6. ISTNIEJACE. PRZEWODY WENTYLACUI GRAWITACYINEJ PRZEDLUZYC (ODCINEK MIEDZY ISTNIEJACA A NOWA SCIANA)
W NOWEJ SCIANIE OBSADZIC KRATKI WENTYLACYINE, KTORE NALEZY WYPOSAZYC WE WSPOMAGANIE
URUCHAMIANE WRAZ ZE SWIATLEM.

7. W POMIESZCZENIU ZAMONTOWAC MISKE USTEPOWA WISZACA.

8. W POMIESZCZENIU ZAMONTOWAC UMYWALKE WISZACA, NAD UNYWALKA ZAMONTOWAC LUSTRO O WYMIARACH
50x60cm WKLEJONE ZAMIAST PLYTEK CERAMICZNYCH W SCIANE, POD UMYWALKA ZAMONTOWAC OTWIERANA
REWIZJE, Z DOSTEPEM DO ZAWOROW ODCINAJACYCH WODE,.

9. WSZYSTKIE WYMIARY PRZED MONTAZEM ELEMENTOW SPRAWDZIC W NATURZE | W RAZIE POTRZEBY SKORYGOWAC
NA MONTAZU. KOLORYSTYKE | RODZAJ) MATERIALOW NALEZY DODATKOWO PRZED WBUDOWANIEM UZGODNIC Z INWESTOREM.

SCHEMAT BUDYNKU UJK ul. Krakowska 11
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Jednostka projektowa:
Inwestor: . .
Unlwe(sytet Jana Kochanowskiego EkoEner g i a‘ Kielecki Park Technologiczny
ul. Zeromskiego 5, 25-369 Kielce Polska Spoka 2 0. ul. Olszewskiego 6, 25-369 Kielce
Zadane: , Opracowat: mgr inz. Andrzej Nowakowski
PROJEKT REMONTU POMIESZCZEN WC SWK/0020/PWOK/13
W BUDYNKU UJK
PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 11 W KIELCACH Asystent:
Adres obiektu: Branza:
ul. Krakowska 11, 25-369 Kielce ARCHITEKTURA
Data: Tresé rysunku: Rysunek Nr: Rew:
03.2017
S RZUT WC - PROJEKT REMONTU PB-WC-05 A
1:50




UWAGA:

1. ABY ZACHOWAC ESTETYCZNY WYGLAD SANITARIATOW, UNIKNAC DODATKOWO OBUDOWYWANYCH ELEMENTOW NALEZY
WYKONAC NA CALEJ WYSOKOSCI POMIESZCZENIA STELAZ, NA KTGRYM ZOSTANIE ZAMONTOWANA PODWOINA PLYTA
GK IMPREGNOWANA H2. STELAZ NALEZY UMIESCIC TAK ABY PO WYKONANIU WARSTW WYKOKCZENIOWYCH ZMNIEJSZYL
POMIESZCZENIE O MAX. 20cm. W PRZESTRZENI POMIEDZY ISTNIEJACA SCIANA A NOWA NALEZY ZLOKALIZOWAC STELAZE,
DO MOCOWANIA MISEK USTEPOWYCH, PISUAROW | UMYWALEK ORAZ PRZEWODOW MODERNIZOWANYCH INSTALACUI:
~ KANALIZACYINEJ (PIONY | POZIOME DOJSCIA DO POSZCZEGOLNYCH URZADZEK)

— WODQCIAGOWEJ CIEPLEJ | ZIMNEJ WODY

2. SCIANE WYDZIELAJACA KABINY USTEPOWE — NALEZY WYKONAC Z PLYT GK NA RUSZCIE Z PROFILI ALUMINIOWYCH
NA PELNA WYSOKOSC, GRUBOSC 12cm Z WYPELNIENIEM Z WELNY MINERALNEJ.

3. NA PODLODZE POMIESZCZENIA NALEZY ULOZYC PLYTKI TERAKOTOWE 60x60 cm.
POD PLYTKI TERAKOTOWE WRAZ Z 15cm SCIANY NALEZY WYKONAC WARSTWE, IZOLACJI PRZECMWODNEJ, DWIE
WARSTWY TZW. FOLII W PLYNIE NP. ATLAS WODER W.

4. NA WSZYSTKICH SCIANACH POMIESZCZENIA NALEZY ULOZYC PLYTKI CERAMICZNE DO WYSOKOSCI 260cm,

O WYMIARACH 30x60cm.

5. SUFIT PODWESZANY KASETONOWY NA CALEJ POWIERZCHNI PRZEDSIONKA | WC, ZAMONTOWANY NA WYSOKOSCI 2,5 m.
8. NA WEUSCIU DO WC NALEZY OBSADZIC NOWE DRZWI O WYMIARACH W SWIETLE 90x200cm, DRZWI POMIEDZY
PRZEDSIONKIEM A STERFA USTEPOWA ZAMONTOWAC O WYMIARZE 80x200 cm, WYPOSAZYC JE W DOLNEJ CZESCI
W KRATKI NAWIEWNE O POWIERZCHNI MIN. 220cm2 LUB PODCIECIE DOLEM O TAKIEJ SAMEJ POWIERZCHNI.
7. WENTYLACJA KABINY USTEPOWEJ POPRZEZ KRATKI ZAMONTOWANE W SUFICIE, RURA SYSTEMOWA UMIESZCZONA
NAD SUFITEM PODWIESZANYM, WPIETA DO KANALU WENTYLACJI GRAWITACYINEJ-WSPOMAGANA WENTYLATOREM

URUCHAMIANYM WRAZ ZE SWIATLEM.

8. W POMIESZCZENIU ZAMONTOWAC MISKE USTEPOWA WISZACA.

9. W POMIESZCZENIU ZAMONTOWAC UMYWALKE WISZACA, NAD UMYWALKA ZAMONTOWAC LUSTRO O WYMIARACH
50x60cm WKLEJONE ZAMIAST PLYTEK CERAMICZNYCH W SCIANE, POD UMYWALKA ZAMONTOWAC OTWIERANA
REWIZJE, Z DOSTEPEM DO ZAWOROW ODCINAJACYCH WODE.
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10. POMIESZCZENIE WC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH WYPOSAZYC W POCHWYTY ULATWIAJACE KORZYSTANIE, BATERIE

[AOKCIOWA ORAZ LUSTRO UCHYLNE NAD UMYWALKA.

11. WSZYSTKIE WYMIARY PRZED MONTAZEM ELEMENTOW SPRAWDZIC W NATURZE | W RAZIE POTRZEBY SKORYGOWAC
NA MONTAZU. KOLORYSTYKE | RODZAJ) MATERIALOW NALEZY DODATKOWO PRZED WBUDOWANIEM UZGODNIC Z INWESTOREM.
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Jednostka projektowa:

Inwestor: . .

Unlwe(sytet Jana Kochanowskiego EkoEner g i a‘ Kielecki Park Technologiczny

ul. Zeromskiego 5, 25-369 Kielce Polska Spoka 2 0. ul. Olszewskiego 6, 25-369 Kielce
Zadane: , Opracowat: mgr inz. Andrzej Nowakowski
PROJEKT REMONTU POMIESZCZEN WC SWK/0020/PWOK/13
W BUDYNKU UJK

PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 11 W KIELCACH Asystent:

Adres obiektu: Branza:
ul. Krakowska 11, 25-369 Kielce ARCHITEKTURA
Data: Tresé rysunku: Rysunek Nr: Rew:
03.2017

S RZUT WC - PROJEKT REMONTU PB-WC-06 A




UWAGA:

1. ABY ZACHOWAC ESTETYCZNY WYGLAD SANITARIATOM, UNIKNAC DODATKOWO OBUDOWYWANYCH ELEMENTOW NALEZY
WYKONAC NA CALEJ WYSOKOSCI POMIESZCZENIA STELAZ, NA KTGRYM ZOSTANIE ZAMONTOWANA PODWOINA PLYTA
GK IMPREGNOWANA H2. STELAZ NALEZY UMIESCIC TAK ABY PO WYKONANIU WARSTW WYKOKCZENIOWYCH ZMNIEJSZYL
POMIESZCZENIE O MAX. 20cm. W PRZESTRZENI POMIEDZY ISTNIEJACA SCIANA A NOWA NALEZY ZLOKALIZOWAC STELAZE,
DO MOCOWANIA MISEK USTEPOWYCH, PISUAROW | UMYWALEK ORAZ PRZEWODOW MODERNIZOWANYCH INSTALACUI:
~ KANALIZACYINEJ (PIONY | POZIOME DOJSCIA DO POSZCZEGOLNYCH URZADZEK)

— WODQCIAGOWEJ CIEPLEJ | ZIMNEJ WODY

2. NA PODLODZE POMIESZCZENIA NALEZY ULOZYC PLYTKI TERAKOTOWE 60x60 cm.

POD PLYTKI TERAKOTOWE WRAZ Z 15cm SCIANY NALEZY WYKONAC WARSTWE, ZOLACJI PRZECMWODNEJ, DWIE
WARSTWY TZW. FOLII W PLYNIE NP. ATLAS WODER W.

3. NA WSZYSTKICH SCIANACH POMIESZCZENIA NALEZY ULOZYC PLYTKI CERAMICZNE DO WYSOKOSCI 210cm,
O WYMIARACH 30x60cm.

4. SUFIT | SCIANY POWYZEJ PLYTEK NALEZY WYRGWNAC GLADZIA GIPSOWA | POMALOWAC NA BIALO FARBA AKRYLOWA.

5. NA WEJSCIU DO WC NALEZY OBSADZIC NOWE DRZWI O WYMIARACH W SWIETLE 90x200cm.

WYPOSAZYC JE W DOLNEJ CZESCI W KRATKI NAWIEWNE O POWIERZCHNI MIN. 220cm2 LUB PODCIECIE
DOLEM O TAKIEJ SAMEJ POWIERZCHNI.

6. ISTNIEJACE PRZEWODY WENTYLACUI GRAWITACYINEJ PRZEDLUZYC (ODCINEK MIEDZY ISTNIEJACA A NOWA SCIANA)
W NOWEJ SCIANIE OBSADZIC KRATKI WENTYLACYINE, KTORE NALEZY WYPOSAZYC WE WSPOMAGANIE
URUCHAMIANE WRAZ ZE SWIATLEM.

7. W POMIESZCZENIU ZAMONTOWAC MISKE USTEPOWA WISZACA.

8. W POMIESZCZENIU ZAMONTOWAC UMYWALKE WISZACA, NAD UNYWALKA ZAMONTOWAC LUSTRO O WYMIARACH
50x60cm WKLEJONE ZAMIAST PLYTEK CERAMICZNYCH W SCIANE, POD UMYWALKA ZAMONTOWAC OTWIERANA
REWIZJE, Z DOSTEPEM DO ZAWOROW ODCINAJACYCH WODE,.

9. POMIESZCZENIE WC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH WYPOSAZYC W POCHWYTY ULATWIAJACE KORZYSTANIE, BATERIE
LAOKCIOWA ORAZ LUSTRO UCHYLNE NAD UMYWALKA.

10. WSZYSTKIE WYMIARY PRZED MONTAZEM ELEMENTOW SPRAWDZIC W NATURZE | W RAZIE POTRZEBY SKORYGOWAC
NA MONTAZU. KOLORYSTYKE | RODZAJ MATERILGW NALEZY DODATKOWO PRZED WBUDOWANIEM UZGODNIC Z INWESTOREM.
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Jednostka projektowa:
Inwestor: . .
Unlwe(sytet Jana Kochanowskiego EkoEner g i a‘ Kielecki Park Technologiczny
ul. Zeromskiego 5, 25-369 Kielce Polska Spoka 2 0. ul. Olszewskiego 6, 25-369 Kielce
Zadane: , Opracowat: mgr inz. Andrzej Nowakowski
PROJEKT REMONTU POMIESZCZEN WC SWK/0020/PWOK/13
W BUDYNKU UJK
PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 11 W KIELCACH Asystent:
Adres obiektu: Branza:
ul. Krakowska 11, 25-369 Kielce ARCHITEKTURA
Data: Tresé rysunku: Rysunek Nr: Rew:
03.2017
S RZUT WC - PROJEKT REMONTU PB-WC-07 A
1:50




UWAGA:

1. ABY ZACHOWAC ESTETYCZNY WYGLAD SANITARIATOM, UNIKNAC DODATKOWO OBUDOWYWANYCH ELEMENTOW NALEZY
WYKONAC NA CALEJ WYSOKOSCI POMIESZCZENIA STELAZ, NA KTGRYM ZOSTANIE ZAMONTOWANA PODWOINA PLYTA
GK IMPREGNOWANA H2. STELAZ NALEZY UMIESCIC TAK ABY PO WYKONANIU WARSTW WYKOKCZENIOWYCH ZMNIEJSZYL
POMIESZCZENIE O MAX. 20cm. W PRZESTRZENI POMIEDZY ISTNIEJACA SCIANA A NOWA NALEZY ZLOKALIZOWAC STELAZE,
DO MOCOWANIA MISEK USTEPOWYCH, PISUAROW | UMYWALEK ORAZ PRZEWODOW MODERNIZOWANYCH INSTALACUI:
~ KANALIZACYINEJ (PIONY | POZIOME DOJSCIA DO POSZCZEGOLNYCH URZADZEK)

— WODQCIAGOWEJ CIEPLEJ | ZIMNEJ WODY

2. NA PODLODZE POMIESZCZENIA NALEZY ULOZYC PLYTKI TERAKOTOWE 60x60 cm.

POD PLYTKI TERAKOTOWE WRAZ Z 15cm SCIANY NALEZY WYKONAC WARSTWE, ZOLACJI PRZECMWODNEJ, DWIE
WARSTWY TZW. FOLII W PLYNIE NP. ATLAS WODER W.

3. NA WSZYSTKICH SCIANACH POMIESZCZENIA NALEZY ULOZYC PLYTKI CERAMICZNE DO WYSOKOSCI 210cm,
O WYMIARACH 30x60cm.

4. SUFIT | SCIANY POWYZEJ PLYTEK NALEZY WYRGWNAC GLADZIA GIPSOWA | POMALOWAC NA BIALO FARBA AKRYLOWA.

5. NA WEJSCIU DO WC NALEZY OBSADZIC NOWE DRZWI O WYMIARACH W SWIETLE 90x200cm.

WYPOSAZYC JE W DOLNEJ CZESCI W KRATKI NAWIEWNE O POWIERZCHNI MIN. 220cm2 LUB PODCIECIE
DOLEM O TAKIEJ SAMEJ POWIERZCHNI.

6. ISTNIEJACE. PRZEWODY WENTYLACUI GRAWITACYINEJ PRZEDLUZYC (ODCINEK MIEDZY ISTNIEJACA A NOWA SCIANA)
W NOWEJ SCIANIE OBSADZIC KRATKI WENTYLACYINE, KTORE NALEZY WYPOSAZYC WE WSPOMAGANIE
URUCHAMIANE WRAZ ZE SWIATLEM.

7. W POMIESZCZENIU ZAMONTOWAC MISKE USTEPOWA WISZACA.

8. W POMIESZCZENIU ZAMONTOWAC UMYWALKE WISZACA, NAD UNYWALKA ZAMONTOWAC LUSTRO O WYMIARACH
50x60cm WKLEJONE ZAMIAST PLYTEK CERAMICZNYCH W SCIANE, POD UMYWALKA ZAMONTOWAC OTWIERANA
REWIZJE, Z DOSTEPEM DO ZAWOROW ODCINAJACYCH WODE,.

9. POMIESZCZENIE WC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH WYPOSAZYC W POCHWYTY ULATWIAJACE KORZYSTANIE, BATERIE
LAOKCIOWA ORAZ LUSTRO UCHYLNE NAD UMYWALKA.

10. WSZYSTKIE WYMIARY PRZED MONTAZEM ELEMENTOW SPRAWDZIC W NATURZE | W RAZIE POTRZEBY SKORYGOWAC
NA MONTAZU. KOLORYSTYKE | RODZAJ MATERILGW NALEZY DODATKOWO PRZED WBUDOWANIEM UZGODNIC Z INWESTOREM.
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Jednostka projektowa:
Inwestor: . .
Unlwe(sytet Jana Kochanowskiego EkoEner g i a‘ Kielecki Park Technologiczny
ul. Zeromskiego 5, 25-369 Kielce Polska Spoka 2 0. ul. Olszewskiego 6, 25-369 Kielce
Zadane: , Opracowat: mgr inz. Andrzej Nowakowski
PROJEKT REMONTU POMIESZCZEN WC SWK/0020/PWOK/13
W BUDYNKU UJK
PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 11 W KIELCACH Asystent:
Adres obiektu: Branza:
ul. Krakowska 11, 25-369 Kielce ARCHITEKTURA
Data: Tresé rysunku: Rysunek Nr: Rew:
03.2017
S RZUT WC - PROJEKT REMONTU PB-WC-08 A
1:50




UWAGA:

1. ABY ZACHOWAC ESTETYCZNY WYGLAD SANTARWTOM, UNKNAC DODATKOWO OBUDOWYWANYCH ELEMENTOW NALEZY SCHEMAT BUDYNKU UJK ul. Krakowska 11
WYKONAC NA CACEJ WYSOKOSCI POMIESZCZENIA STELAZ, NA KTGRYM ZOSTANIE ZAMONTOWANA PODWOINA PLYTA I PIETRO
6K IMPREGNOWANA 2. STELAZ NALEZY UMIESCIC TAK ABY PO WYKONANIU WARSTW WYKOKCZENIOWYCH ZMNIEJSTYL :

POMIESZCZENIE O MAX. 20cm. W PRZESTRZENI POMIEDZY ISTNIEIACA SCIANA A NOWA NALEZY ZLOKALIZOWAG STELAZE,
DO MOCOWANIA MISEK USTEPOWYCH, PISUAROW | UMYWALEK ORAZ PRZEWODOW MODERNIZOWANYCH INSTALACUL

— KANALIZACYINEJ (PIONY | POZIOME DOJSCIA DO POSZCZEGOLNYCH URZADZEK)

— WODOCIAGOWE) CIEPLEJ | ZIMNEJ WODY

2. SCIANE WYDZIELAJACA PRZEDIONEK — NALEZY WYKONAC Z PLYT GK NA RUSZCIE Z PROFILI ALUMINIOWYCH
NA PELNA WYSOKOSC, GRUBOSC 12cm Z WYPELNIENIEM Z WELNY MINERALNE).

3. NA PODLODZE POMIESZCZENIA NALEZY ULOZYC PLYTKI TERAKOTOWE 60x60 cm.

POD PLYTKI TERAKOTOWE WRAZ Z 15cm SCIANY NALEZY WYKONAC WARSTWE, IZOLACII PRZECWWODNES, DWIE
WARSTWY TZW. FOLII W PLYNIE NP. ATLAS WODER W.

4. NA WSZYSTKICH SCIANACH POMIESZCZENIA NALEZY ULOZYC PLYTKI CERAMICZNE DO WYSOKOSCI 260cm,
0 WYMIARACH 30x60cm.

5. SURIT PODWESZANY KASETONOWY NA CALEJ POWERZCHNI PRZEDSIONKA | WC, ZAMONTOWANY NA WYSOKOSCI 2,5 m.

6. NA WEJSCIU DO WC NALEZY OBSADZIC NOWE DRZWI O WYMARACH W SWETLE 90x200cm, DRZWI POMIEDZY
PRIEDSIONKIEM A STERFA USTEPOWA ZAMONTOWAC O WYMIARZE 90x200 cm, WYPOSAZYC JE W DOLNE GZESCI
W KRATKI NAWEWNE O POWERZCHNI MIN. 220cm2 LUB PODCIECIE DOLEM O TAKIEJ SAMEJ POWIERZCHNI.

7. WENTYLACUA KABIN USTEPOWYCH POPRZEZ KRATKI ZAMONTONANE W SUFICIE, RURA SYSTEMOWA UMIESZCZONA I
NAD SUFITEM PODWIESZANYM, WPIETA DO KANALU WENTYLAGU! GRAWITACYINEJ-WSPOMAGANA WENTYLATOREM 2=
URUCHAMIANYM WRAZ ZE SWIATEEM.

8. KABINY USTEPOWE NALEZY WYKONAG JAKO SYSTEMOWE NP: ALSANT Z PLYT 7 LAMINATU WODOODPORNEGD. WYSOKOSC !
ZESTAWU 205cm, PRZESWIT DOLEM WYSOKOSCI 15cm NA NGZKACH SYSTEMOWYCH. KABINY MOCOWAC PO

WYKORCZENIU SCIAN. DRZWI WYPOSAZYG W KALMKI | ZAMEK EAZIENKOWY Z BLOKADA ORAZ UCHWYT NA
PAPIER TOALETOWY. WSZYSTKIE OKUCIA LACZNIE ZE WSPORNIKAMI (NGZKAMI) W KOLORZE SREBRNYM RAL 9007,
DRZWI SZEROKOSCI W SWIETLE PRZEJSCIA MIN. 80cm. PLYTY W KOLORZE BERZOWYM RAL 1015,

9. W POMIESZCZENIU ZAMONTOWAC MISKE USTEPOWA WISZACA.

10. W POMIESZCZENIU. ZAMONTOWAC UMYWALKE WISZACA, NAD UMYWALKA ZAMONTOWAC LUSTRO O WYMIARACH
50x60cm WKLEJONE ZAMIAST PLYTEK CERAMICZNYCH W SCIANE, POD UMYWALKA ZAMONTOWAC OTWIERANA
REWIZJE Z DOSTEPEM DO ZAWOROW ODCINAJACYCH WODE,

11. WSZYSTKIE WYMARY PRZED MONTAZEM ELEMENTOW SPRAWDZIC W NATURZE | W RAZIE POTRZEBY SKORYGOWAC
NA MONTAZU. KOLORYSTYKE | RODZAJ MATERALON NALEZY DODATKOWO PRZED WBUDOWANIEM UZGODNIC Z INWESTOREM.
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Inwestor: Jednostka projektowa:
Unlwe(sytet Jana Kochanowskiego EkoEner gi a‘ Kielecki Park Technologiczny
ul. Zeromskiego 5, 25-369 Kielce Polska Spoka 2 0. ul. Olszewskiego 6, 25-369 Kielce
Zadane: ; Opracowat: mgr inz. Andrzej Nowakowski
PROJEKT REMONTU POMIESZCZEN WC SWK/0020/PWOK/13
W BUDYNKU UJK
PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 11 W KIELCACH Asystent:
Adres obiektu: Branza:
ul. Krakowska 11, 25-369 Kielce ARCHITEKTURA
Data: Tres¢ rysunku: Rysunek Nr: Rew:
03.2017
S RZUT WC - PROJEKT REMONTU PB-WC-09 A
1:50




hpom. min=2,50m; plytki do wys. min.2,60m
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do przesuniecia

ZE NOWOPROJEKTOWANE

— —

2x IPE120 wg rys. nr PB-WC-14

2

UWAGA:

1. ABY ZACHOWAC ESTETYCZNY WYGLAD SANITARIATOW, UNIKNAC DODATKOWO OBUDOWYWANYCH ELEMENTOW NALEZY
WYKONAC NA CALEJ WYSOKOSCI POMIESZCZENIA STELAZ, NA KTORYM ZOSTANIE ZAMONTOWANA PODWGUNA PLYTA
GK IMPREGNOWANA H2. STELAZ NALEZY UMIESCIC TAK ABY PO WYKONANIU WARSTW WYKONCZENIOWYCH ZMNIEJSZYL
POMESZCZENIE O MAX. 20cm. W PRZESTRZENI POMIEDZY ISTNIEJACA SCIANA A NOWA NALEZY ZLOKALIZOWAC STELAZE,
DO MOCOWANIA MISEK USTEPOWYCH, PISUAROW | UMYWALEK ORAZ PRZEWODOW MODERNIZOWANYCH INSTALAC:
~ KANALIZACYINEJ (PIONY | POZIOME DOJSCIA DO POSZCZEGOLNYCH URZADZEN)

— WODOCIAGOWEJ CIEPLEJ | ZIMNEJ WODY

2. SCIANE WYDZIELAJACA PRZEDIONEK - NALEZY WYKONAC Z PLYT GK NA RUSZCIE Z PROFILI ALUMINIOWYCH
NA PELNA WYSOKOSC, GRUBOSC 12cm Z WYPELNIENIEM Z WEENY MINERALNEJ.

3. NA PODLODZE POMIESZCZENIA NALEZY ULOZYC PLYTKI TERAKOTOWE 60x60 cm.

POD PLYTKI TERAKOTOWE WRAZ Z 15cm SCIANY NALEZY WYKONAC WARSTWE IZOLACJI PRZECIWWODNEJ, DWIE
WARSTWY TZW. FOLIl W PLYNIE NP. ATLAS WODER W.

4. NA WSZYSTKICH SCIANACH POMIESZCZENIA NALEZY ULOZYC PLYTKI CERAMICZNE DO WYSOKOSCI 260cm,
0 WYMIARACH 30x60cm.

5. SUFIT PODWESZANY KASETONOWY NA CALEJ POWIERZCHNI PRZEDSIONKA | WC, ZAMONTOWANY NA WYSOKOSCI 2.5 m.

6. NA WEJSCIU DO WC NALEZY OBSADZIC NOWE DRZWI O WYMIARACH W SWIETLE 90x200cm, DRZWI POMIEDZY
PRZEDSIONKIEM A STERFA USTEPOWA ZAMONTOWAC O WYMIARZE 90x200 cm, WYPOSAZYC JE W DOLNEJ CZESCI
W KRATKI NAWIEWNE O POWIERZCHNI MIN. 220cm2 LUB PODCIECIE DOLEM O TAKIEJ SAMEJ POWIERZCHNI.

7. WENTYLAGJA KABIN USTEPOWYCH POPRZEZ KRATKI ZAMONTOWANE W SUFICIE, RURA SYSTEMOWA UMIESZCZONA
NAD SUFITEM PODWIESZANYM, WPIETA DO KANALU WENTYLACJI GRAWITACYINEJ—-WSPOMAGANA WENTYLATOREM
URUCHAMIANYM WRAZ ZE SWIATLEM.

8. KABINY USTEPOWE NALEZY WYKONAC JAKO SYSTEMOWE NP: ALSANIT Z PLYT Z LAMINATU WODOODPORNEGO. WYSOKOSC
ZESTAWU 205cm, PRZESWIT DOLEM WYSOKOSCI 15cm NA NOZKACH SYSTEMOWYCH. KABINY MOCOWAC PO

WYKONCZENIU SCIAN. DRZWI WYPOSAZYC W KALMKI | ZAMEK LAZIENKOWY Z BLOKADA ORAZ UCHWYT NA
PAPIER TOALETOWY. WSZYSTKIE OKUCIA LACZNIE ZE WSPORNIKAMI (NOZKAMI) W KOLORZE SREBRNYM RAL 9007.
DRZWI SZEROKOSCI W SWIETLE PRZEJSCIA MIN. 80cm. PLYTY W KOLORZE BERZOWYM RAL 1015.

9. W POMIESZCZENIU ZAMONTOWAC MISKE USTEPOWA WISZACA.

10. W POMIESZCZENIU ZAMONTOWAC UNYWALKE WISZACA, NAD UMYWALKA ZAMONTOWAC LUSTRO O WYMIARACH
50x60cm WKLEJONE ZAMIAST PLYTEK CERAMICZNYCH W SCIANE, POD UMYWALKA ZAMONTOWAC OTWIERANA
REWIZJE, Z DOSTEPEM DO ZAWOROW ODCINAJACYCH WODE.

11. WSZYSTKIE WYMIARY PRZED MONTAZEM ELEMENTGW SPRAWDZIC W NATURZE | W RAZE POTRZEBY SKORYGOWAC
NA MONTAZU. KOLORYSTYKE | RODZAJ MATERIALOW NALEZY DODATKOWO PRZED WBUDOWANIEM UZGODNIC Z INWESTOREM.

SCHEMAT BUDYNKU UJK ul. Krakowska 11
I PIETRO

Jednostka projektowa:
Inwestor: . .
Q:\_\_\m.asa Jana Kochanowskiego EkoEner m: m‘ Kielecki Park Technologiczny
ul. Zeromskiego 5, 25-369 Kielce Polska Spolka z 0. ul. Olszewskiego 6, 25-369 Kielce
Zadanie: , Opracowat: mgr inz. Andrzej Nowakowski
PROJEKT REMONTU POMIESZCZEN WC SWK/0020/PWOK/13
W BUDYNKU UJK
PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 11 W KIELCACH Asystent:
Adres obiektu: Branza:
ul. Krakowska 11, 25-369 Kielce ARCHITEKTURA
Data: Tres¢ rysunku: Rysunek Nr: Rew:
03.2017
S RZUT WC - PROJEKT REMONTU PB-WC-10 A
1:50




UWAGA:

1. ABY ZACHOWAC ESTETYCZNY WYGLAD SANITARIATOW, UNIKNAC DODATKOWO OBUDOWYWANYCH ELEMENTOW NALEZY
WYKONAC NA CALEJ WYSOKOSCI POMIESZCZENIA STELAZ, NA KTGRYM ZOSTANIE ZAMONTOWANA PODWOINA PLYTA
GK IMPREGNOWANA H2. STELAZ NALEZY UMIESCIC TAK ABY PO WYKONANIU WARSTW WYKOKCZENIOWYCH ZMNIEJSZYL
POMIESZCZENIE O MAX. 20cm. W PRZESTRZENI POMIEDZY ISTNIEJACA SCIANA A NOWA NALEZY ZLOKALIZOWAC STELAZE,
DO MOCOWANIA MISEK USTEPOWYCH, PISUAROW | UMYWALEK ORAZ PRZEWODOW MODERNIZOWANYCH INSTALACUI:
~ KANALIZACYINEJ (PIONY | POZIOME DOJSCIA DO POSZCZEGOLNYCH URZADZEK)

— WODQCIAGOWEJ CIEPLEJ | ZIMNEJ WODY

2. SCIANE WYDZIELAJACA PRZEDIONEK — NALEZY WYKONAC Z PLYT GK NA RUSZCIE Z PROFILI ALUMINIOWYCH
NA PELNA WYSOKOSC, GRUBOSC 12cm Z WYPELNIENIEM Z WELNY MINERALNEJ.

3. NA PODLODZE POMIESZCZENIA NALEZY ULOZYC PLYTKI TERAKOTOWE 60x60 cm.

POD PLYTKI TERAKOTOWE WRAZ Z 15cm SCIANY NALEZY WYKONAC WARSTWE, IZOLACJI PRZECMWODNEJ, DWIE
WARSTWY TZW. FOLII W PLYNIE NP. ATLAS WODER W.

4. NA WSZYSTKICH SCIANACH POMIESZCZENIA NALEZY ULOZYC PLYTKI CERAMICZNE DO WYSOKOSCI 260cm,
O WYMIARACH 30x60cm.

5. SUFIT PODWESZANY KASETONOWY NA CALEJ POWIERZCHNI PRZEDSIONKA | WC, ZAMONTOWANY NA WYSOKOSCI 2,5 m.

8. NA WEUSCIU DO WC NALEZY OBSADZIC NOWE DRZWI O WYMIARACH W SWIETLE 90x200cm, DRZWI POMIEDZY
PRZEDSIONKIEM A STERFA USTEPOWA ZAMONTOWAC O WYMIARZE 90x200 cm, WYPOSAZYC JE W DOLNEJ CZESCI
W KRATKI NAWIEWNE O POWIERZCHNI MIN. 220cm2 LUB PODCIECIE DOLEM O TAKIEJ SAMEJ POWIERZCHNI.

7. WENTYLACJA KABIN USTEPOWYCH POPRZEZ KRATKI ZAMONTOWANE W SUFICIE, RURA SYSTEMOWA UMIESZCZONA
NAD SUFITEM PODWIESZANYM, WPIETA DO KANALU WENTYLACJI GRAWITACYINEJ-WSPOMAGANA WENTYLATOREM
URUCHAMIANYM WRAZ ZE SWIATLEM.

8. KABINY USTEPOWE NALEZY WYKONAC JAKO SYSTEMOWE NP: ALSANIT Z PLYT Z LAMINATU WODOODPORNEGO. WYSOKOSC
ZESTAWU 205cm, PRZESWIT DOLEM WYSOKOSCI 15cm NA NOZKACH SYSTEMOWYCH. KABINY MOCOWAC PO

WYKONCZENIU SCIAN. DRZWI WYPOSAZYC W KALMKI | ZAMEK LAZIENKOWY Z BLOKADA ORAZ UCHWYT NA
PAPIER TOALETOWY. WSZYSTKIE OKUCIA LACZNIE ZE WSPORNIKAMI (NGZKAMI) W KOLORZE SREBRNYM RAL 9007.
DRZWI SZEROKOSCI W SWIETLE PRZEJSCIA MIN. 80cm. PLYTY W KOLORZE BERZOWYM RAL 1015.

9. W POMIESZCZENIU ZAMONTOWAC MISKE USTEPOWA WISZACA.

10. W POMIESZCZENIU ZAMONTOWAC UMYWALKE WISZACA, NAD UMYWALKA ZAMONTOWAC LUSTRO O WYMIARACH
50x60cm WKLEJONE ZAMIAST PLYTEK CERAMICZNYCH W SCIANE, POD UMYWALKA ZAMONTOWAC OTWIERANA
REWIZJE, Z DOSTEPEM DO ZAWOROW ODCINAJACYCH WODE.

1. WSZYSTKIE WYMIARY PRZED MONTAZEM ELEMENTOW SPRAWDZIC W NATURZE | W RAZIE POTRZEBY SKORYGOWAC
NA MONTAZU. KOLORYSTYKE | RODZAJ MATERIALGW NALEZY DODATKOWO PRZED WBUDOWANIEM UZGODNIC Z INWESTOREM.

Il PIETRO
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Pom. nr 233
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SCHEMAT BUDYNKU UJK ul. Krakowska 11

hpom. min=2,50m; plytki do wys. min.2,60m
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Jednostka projektowa:

Inwestor:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego
ul. Zeromskiego 5, 25-369 Kielce

EkoEnergia‘

Kielecki Park Technologiczny
ul. Olszewskiego 6, 25-369 Kielce

Polska Spétka z 0.0.
Zadane: , Opracowat: mgr inz. Andrzej Nowakowski
PROJEKT REMONTU POMIESZCZEN WC SWK/0020/PWOK/13
W BUDYNKU UJK
PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 11 W KIELCACH Asystent:
Adres obiektu: Branza:
ul. Krakowska 11, 25-369 Kielce ARCHITEKTURA
Data: Tresé rysunku: Rysunek Nr: Rew:
03.2017
S RZUT WC - PROJEKT REMONTU PB-WC-11 A
1:50




UWAGA:

1. ABY ZACHOWAC ESTETYCZNY WYGLAD SANITARIATOM, UNIKNAC DODATKOWO OBUDOWYWANYCH ELEMENTOW NALEZY
WYKONAC NA CALEJ WYSOKOSCI POMIESZCZENIA STELAZ, NA KTGRYM ZOSTANIE ZAMONTOWANA PODWOINA PLYTA
GK IMPREGNOWANA H2. STELAZ NALEZY UMIESCIC TAK ABY PO WYKONANIU WARSTW WYKOKCZENIOWYCH ZMNIEJSZYL
POMIESZCZENIE O MAX. 20cm. W PRZESTRZENI POMIEDZY ISTNIEJACA SCIANA A NOWA NALEZY ZLOKALIZOWAC STELAZE,
DO MOCOWANIA MISEK USTEPOWYCH, PISUAROW | UMYWALEK ORAZ PRZEWODOW MODERNIZOWANYCH INSTALACUI:
~ KANALIZACYINEJ (PIONY | POZIOME DOJSCIA DO POSZCZEGOLNYCH URZADZEK)

— WODQCIAGOWEJ CIEPLEJ | ZIMNEJ WODY

2. NA PODLODZE POMIESZCZENIA NALEZY ULOZYC PLYTKI TERAKOTOWE 60x60 cm.

POD PLYTKI TERAKOTOWE WRAZ Z 15cm SCIANY NALEZY WYKONAC WARSTWE, ZOLACJI PRZECMWODNEJ, DWIE
WARSTWY TZW. FOLII W PLYNIE NP. ATLAS WODER W.

3. NA WSZYSTKICH SCIANACH POMIESZCZENIA NALEZY ULOZYC PLYTKI CERAMICZNE DO WYSOKOSCI 210cm,
O WYMIARACH 30x60cm.

4. SUFIT | SCIANY POWYZEJ PLYTEK NALEZY WYRGWNAC GLADZIA GIPSOWA | POMALOWAC NA BIALO FARBA AKRYLOWA.

5. NA WEJSCIU DO WC NALEZY OBSADZIC NOWE DRZWI O WYMIARACH W SWIETLE 90x200cm.

WYPOSAZYC JE W DOLNEJ CZESCI W KRATKI NAWIEWNE O POWIERZCHNI MIN. 220cm2 LUB PODCIECIE
DOLEM O TAKIEJ SAMEJ POWIERZCHNI.

6. ISTNIEJACE. PRZEWODY WENTYLACUI GRAWITACYINEJ PRZEDLUZYC (ODCINEK MIEDZY ISTNIEJACA A NOWA SCIANA)
W NOWEJ SCIANIE OBSADZIC KRATKI WENTYLACYINE, KTORE NALEZY WYPOSAZYC WE WSPOMAGANIE
URUCHAMIANE WRAZ ZE SWIATLEM.

7. W POMIESZCZENIU ZAMONTOWAC MISKE USTEPOWA WISZACA.

8. W POMIESZCZENIU ZAMONTOWAC UMYWALKE WISZACA, NAD UNYWALKA ZAMONTOWAC LUSTRO O WYMIARACH
50x60cm WKLEJONE ZAMIAST PLYTEK CERAMICZNYCH W SCIANE, POD UMYWALKA ZAMONTOWAC OTWIERANA
REWIZJE, Z DOSTEPEM DO ZAWOROW ODCINAJACYCH WODE,.

9. POMIESZCZENIE WC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH WYPOSAZYC W POCHWYTY ULATWIAJACE KORZYSTANIE, BATERIE
LAOKCIOWA ORAZ LUSTRO UCHYLNE NAD UMYWALKA.

10. WSZYSTKIE WYMIARY PRZED MONTAZEM ELEMENTOW SPRAWDZIC W NATURZE | W RAZIE POTRZEBY SKORYGOWAC
NA MONTAZU. KOLORYSTYKE | RODZAJ MATERILGW NALEZY DODATKOWO PRZED WBUDOWANIEM UZGODNIC Z INWESTOREM.

SCHEMAT BUDYNKU UJK ul. Krakowska 11

Il PIETRO

WC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
Pom. nr 245

_hpom. min=2,70m; ptytki do wys. min.2,10m
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Inwestor Jednostka projektowa:
Unlwe(sytet Jana Kochanowskiego EkoEner gi a‘ Kielecki Park Technologiczny
ul. Zeromskiego 5, 25-369 Kielce Polska Spoka 2 0. ul. Olszewskiego 6, 25-369 Kielce
Zadane: , Opracowat: mgr inz. Andrzej Nowakowski
PROJEKT REMONTU POMIESZCZEN WC SWK/0020/PWOK/13
W BUDYNKU UJK
PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 11 W KIELCACH Asystent:
Adres obiektu: Branza:
ul. Krakowska 11, 25-369 Kielce ARCHITEKTURA
Data: Tresé rysunku: Rysunek Nr: Rew:
03.2017
S RZUT WC - PROJEKT REMONTU PB-WC-12 A
1:50




UWAGA:

1. ABY ZACHOWAC ESTETYCZNY WYGLAD SANITARIATOM, UNIKNAC DODATKOWO OBUDOWYWANYCH ELEMENTOW NALEZY
WYKONAC NA CALEJ WYSOKOSCI POMIESZCZENIA STELAZ, NA KTGRYM ZOSTANIE ZAMONTOWANA PODWOINA PLYTA
GK IMPREGNOWANA H2. STELAZ NALEZY UMIESCIC TAK ABY PO WYKONANIU WARSTW WYKOKCZENIOWYCH ZMNIEJSZYL
POMIESZCZENIE O MAX. 20cm. W PRZESTRZENI POMIEDZY ISTNIEJACA SCIANA A NOWA NALEZY ZLOKALIZOWAC STELAZE,
DO MOCOWANIA MISEK USTEPOWYCH, PISUAROW | UMYWALEK ORAZ PRZEWODOW MODERNIZOWANYCH INSTALACUI:
~ KANALIZACYINEJ (PIONY | POZIOME DOJSCIA DO POSZCZEGOLNYCH URZADZEK)

— WODQCIAGOWEJ CIEPLEJ | ZIMNEJ WODY

2. NA PODLODZE POMIESZCZENIA NALEZY ULOZYC PLYTKI TERAKOTOWE 60x60 cm.

POD PLYTKI TERAKOTOWE WRAZ Z 15cm SCIANY NALEZY WYKONAC WARSTWE, ZOLACJI PRZECMWODNEJ, DWIE
WARSTWY TZW. FOLII W PLYNIE NP. ATLAS WODER W.

3. NA WSZYSTKICH SCIANACH POMIESZCZENIA NALEZY ULOZYC PLYTKI CERAMICZNE DO WYSOKOSCI 210cm,
O WYMIARACH 30x60cm.

4. SUFIT | SCIANY POWYZEJ PLYTEK NALEZY WYRGWNAC GLADZIA GIPSOWA | POMALOWAC NA BIALO FARBA AKRYLOWA.

5. NA WEJSCIU DO WC NALEZY OBSADZIC NOWE DRZWI O WYMIARACH W SWIETLE 90x200cm.

WYPOSAZYC JE W DOLNEJ CZESCI W KRATKI NAWIEWNE O POWIERZCHNI MIN. 220cm2 LUB PODCIECIE
DOLEM O TAKIEJ SAMEJ POWIERZCHNI.

6. ISTNIEJACE. PRZEWODY WENTYLACUI GRAWITACYINEJ PRZEDLUZYC (ODCINEK MIEDZY ISTNIEJACA A NOWA SCIANA)
W NOWEJ SCIANIE OBSADZIC KRATKI WENTYLACYINE, KTORE NALEZY WYPOSAZYC WE WSPOMAGANIE
URUCHAMIANE WRAZ ZE SWIATLEM.

7. W POMIESZCZENIU ZAMONTOWAC MISKE USTEPOWA WISZACA.

8. W POMIESZCZENIU ZAMONTOWAC UMYWALKE WISZACA, NAD UNYWALKA ZAMONTOWAC LUSTRO O WYMIARACH
50x60cm WKLEJONE ZAMIAST PLYTEK CERAMICZNYCH W SCIANE, POD UMYWALKA ZAMONTOWAC OTWIERANA
REWIZJE, Z DOSTEPEM DO ZAWOROW ODCINAJACYCH WODE,.

9. POMIESZCZENIE WC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH WYPOSAZYC W POCHWYTY ULATWIAJACE KORZYSTANIE, BATERIE
LAOKCIOWA ORAZ LUSTRO UCHYLNE NAD UMYWALKA.

10. WSZYSTKIE WYMIARY PRZED MONTAZEM ELEMENTOW SPRAWDZIC W NATURZE | W RAZIE POTRZEBY SKORYGOWAC
NA MONTAZU. KOLORYSTYKE | RODZAJ MATERILGW NALEZY DODATKOWO PRZED WBUDOWANIEM UZGODNIC Z INWESTOREM.

SCHEMAT BUDYNKU UJK ul. Krakowska 11

Il PIETRO

WC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
Pom. nr 205

hpom. min=2,70m; plytki do wys. min.2,10m
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Jednostka projektowa:
Inwestor: . .
Unlwe(sytet Jana Kochanowskiego EkoEner g i a‘ Kielecki Park Technologiczny
ul. Zeromskiego 5, 25-369 Kielce Polska Spoka 2 0. ul. Olszewskiego 6, 25-369 Kielce
Zadane: , Opracowat: mgr inz. Andrzej Nowakowski
PROJEKT REMONTU POMIESZCZEN WC SWK/0020/PWOK/13
W BUDYNKU UJK
PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 11 W KIELCACH Asystent:
Adres obiektu: Branza:
ul. Krakowska 11, 25-369 Kielce ARCHITEKTURA
Data: Tresé rysunku: Rysunek Nr: Rew:
03.2017
S RZUT WC - PROJEKT REMONTU PB-WC-13 A
1:50




hpom.=2,50m; plytki do wys. 2,60m
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NADPROZE NOWOPROJEKTOWANE
hmx IPE120 wg rys. nr PB-WC-14

UWAGA:

1. ABY ZACHOWAC ESTETYCZNY WYGLAD SANITARIATOW, UNIKNAC DODATKOWO OBUDOWYWANYCH ELEMENTOW NALEZY
WYKONAC NA CALEJ WYSOKOSCI POMIESZCZENIA STELAZ, NA KTGRYM ZOSTANIE ZAMONTOWANA PODWOINA PLYTA
GK IMPREGNOWANA H2. STELAZ NALEZY UMIESCIC TAK ABY PO WYKONANIU WARSTW WYKORCZENIOWYCH ZMNIEJSZYE
POMIESZCZENIE O MAX. 20cm. W PRZESTRZENI POMIEDZY ISTNIEJACA SCIANA A NOWA NALEZY ZLOKALIZOWAC STELAZE,
DO MOCOWANIA MISEK USTEPOWYCH, PISUAROW | UMYWALEK ORAZ PRZEWODOW MODERNIZOWANYCH INSTALACJI:
~ KANALIZACYJNEJ (PIONY | POZIOME DOJSCIA DO POSZCZEGOLNYCH URZADZEN)

— WODOCIAGOWEJ CIEPLEJ | ZIMNEJ WODY

2. SCIANE WYDZIELAJACA PRZEDIONEK — NALEZY WYKONAC Z PLYT GK NA RUSZCIE Z PROFILI ALUMINIOWYCH
NA PEENA WYSOKOSC, GRUBOSC 12cm Z WYPELNIENIEM Z WELNY MINERALNEJ.

3. NA PODLODZE POMIESZCZENIA NALEZY ULOZYC PLYTKI TERAKOTOWE 60x60 cm.

POD PLYTKI TERAKOTOWE WRAZ Z 15cm SCIANY NALEZY WYKONAC WARSTWE IZOLACJI PRZECIWWODNEJ, DWIE
WARSTWY TZW. FOLII W PLYNIE NP. ATLAS WODER W.

4. NA WSZYSTKICH SCIANACH POMIESZCZENIA NALEZY ULOZYC PLYTKI CERAMICZNE DO WYSOKOSCI 260cm,
O WYMIARACH 30x60cm.

5. SUFIT PODWESZANY KASETONOWY NA CALEJ POWIERZCHNI PRZEDSIONKA | WC, ZAMONTOWANY NA WYSOKOSCI 2,5 m.

6. NA WEUSCIU DO WC NALEZY OBSADZIC NOWE DRZWI O WYMIARACH W SWIETLE 90x200cm, ORZWI POMIEDZY
PRZEDSIONKIEM A STERFA USTEPOWA ZAMONTOWAC O WYMIARZE 90x200 cm, WYPOSAZYC JE W DOLNEJ CZESCI
W KRATKI NAWIEWNE O POWIERZCHNI MIN. 220cm2 LUB PODCIECIE DOLEM O TAKIEJ SAMEJ POWIERZCHNI.

7. WENTYLACJA KABIN USTEPOWYCH POPRZEZ KRATKI ZAMONTOWANE W SUFICIE, RURA SYSTEMOWA UMIESZCZONA
NAD SUFITEM PODWIESZANYM, WPIETA DO KANALU WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ-WSPOMAGANA WENTYLATOREM
URUCHAMIANYM WRAZ ZE SWIATLEM.

8. KABINY USTEPOWE NALEZY WYKONAC JAKO SYSTEMOWE NP: ALSANIT Z PLYT Z LAMINATU WODOODPORNEGO. WYSOKOSC
ZESTAWU 205cm, PRZESWIT DOLEM WYSOKOSCI 15cm NA NOZKACH SYSTEMOWYCH. KABINY MOCOWAC PO
WYKONCZENIU SCIAN. DRZWI WYPOSAZYC W KALMKI | ZAMEK LAZIENKOWY Z BLOKADA ORAZ UCHWYT NA
PAPIER TOALETOWY. WSZYSTKIE OKUCIA LACZNIE ZE WSPORNIKAMI (NOZKAMI) W KOLORZE SREBRNYM RAL 9007.
DRZWI SZEROKOSCI W SWIETLE PRZEJSCIA MIN. 80cm. PLYTY W KOLORZE BERZOWYM RAL 1015.

9. W POMIESZCZENIU ZAMONTOWAC MISKE USTEPOWA WISZACA.

10. W POMIESZCZENIU ZAMONTOWAC UMYWALKE WISZACA, NAD UMYWALKA ZAMONTOWAC LUSTRO O WYMIARACH
50x60cm WKLEJONE ZAMIAST PLYTEK CERAMICZNYCH W SCIANE, POD UMYWALKA ZAMONTOWAC OTWIERANA
REWIZJE, Z DOSTEPEM DO ZAWOROW ODCINAJACYCH WODE.

11. WSZYSTKIE WYMIARY PRZED MONTAZEM ELEMENTOW SPRAWDZIC W NATURZE | W RAZIE POTRZEBY SKORYGOWAC
NA MONTAZU. KOLORYSTYKE | RODZAJ MATERIALGW NALEZY DODATKOWO PRZED WBLDOWANIEM UZGODNIC Z INWESTOREM.
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UWAGA:

1. ABY ZACHOWAC ESTETYCZNY WYGLAD SANITARIATOM, UNIKNAC DODATKOWO OBUDOWYWANYCH ELEMENTOW NALEZY
WYKONAC NA CALEJ WYSOKOSCI POMIESZCZENIA STELAZ, NA KTGRYM ZOSTANIE ZAMONTOWANA PODWOINA PLYTA
GK IMPREGNOWANA H2. STELAZ NALEZY UMIESCIC TAK ABY PO WYKONANIU WARSTW WYKOKCZENIOWYCH ZMNIEJSZYL
POMIESZCZENIE O MAX. 20cm. W PRZESTRZENI POMIEDZY ISTNIEJACA SCIANA A NOWA NALEZY ZLOKALIZOWAC STELAZE,
DO MOCOWANIA MISEK USTEPOWYCH, PISUAROW | UMYWALEK ORAZ PRZEWODOW MODERNIZOWANYCH INSTALACUI:
~ KANALIZACYINEJ (PIONY | POZIOME DOJSCIA DO POSZCZEGOLNYCH URZADZEK)

— WODQCIAGOWEJ CIEPLEJ | ZIMNEJ WODY

2. NA PODLODZE POMIESZCZENIA NALEZY ULOZYC PLYTKI TERAKOTOWE 60x60 cm.

POD PLYTKI TERAKOTOWE WRAZ Z 15cm SCIANY NALEZY WYKONAC WARSTWE, ZOLACJI PRZECMWODNEJ, DWIE
WARSTWY TZW. FOLII W PLYNIE NP. ATLAS WODER W.

3. NA WSZYSTKICH SCIANACH POMIESZCZENIA NALEZY ULOZYC PLYTKI CERAMICZNE DO WYSOKOSCI 210cm,
O WYMIARACH 30x60cm.

4. SUFIT | SCIANY POWYZEJ PLYTEK NALEZY WYRGWNAC GLADZIA GIPSOWA | POMALOWAC NA BIALO FARBA AKRYLOWA.

5. NA WEJSCIU DO WC NALEZY OBSADZIC NOWE DRZWI O WYMIARACH W SWIETLE 90x200cm.

WYPOSAZYC JE W DOLNEJ CZESCI W KRATKI NAWIEWNE O POWIERZCHNI MIN. 220cm2 LUB PODCIECIE
DOLEM O TAKIEJ SAMEJ POWIERZCHNI.

6. ISTNIEJACE. PRZEWODY WENTYLACUI GRAWITACYINEJ PRZEDLUZYC (ODCINEK MIEDZY ISTNIEJACA A NOWA SCIANA)
W NOWEJ SCIANIE OBSADZIC KRATKI WENTYLACYINE, KTORE NALEZY WYPOSAZYC WE WSPOMAGANIE
URUCHAMIANE WRAZ ZE SWIATLEM.

7. W POMIESZCZENIU ZAMONTOWAC MISKE USTEPOWA WISZACA.

8. W POMIESZCZENIU ZAMONTOWAC UMYWALKE WISZACA, NAD UNYWALKA ZAMONTOWAC LUSTRO O WYMIARACH
50x60cm WKLEJONE ZAMIAST PLYTEK CERAMICZNYCH W SCIANE, POD UMYWALKA ZAMONTOWAC OTWIERANA
REWIZJE, Z DOSTEPEM DO ZAWOROW ODCINAJACYCH WODE,.

9. POMIESZCZENIE WC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH WYPOSAZYC W POCHWYTY ULATWIAJACE KORZYSTANIE, BATERIE
LAOKCIOWA ORAZ LUSTRO UCHYLNE NAD UMYWALKA.

10. WSZYSTKIE WYMIARY PRZED MONTAZEM ELEMENTOW SPRAWDZIC W NATURZE | W RAZIE POTRZEBY SKORYGOWAC
NA MONTAZU. KOLORYSTYKE | RODZAJ MATERILGW NALEZY DODATKOWO PRZED WBUDOWANIEM UZGODNIC Z INWESTOREM.
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UWAGA:

1. ABY ZACHOWAC ESTETYCZNY WYGLAD SANITARIATOW, UNIKNAC DODATKOWO OBUDOWYWANYCH ELEMENTOW NALEZY
WYKONAC NA CALEJ WYSOKOSCI POMIESZCZENIA STELAZ, NA KTGRYM ZOSTANIE ZAMONTOWANA PODWOINA PLYTA
GK IMPREGNOWANA H2. STELAZ NALEZY UMIESCIC TAK ABY PO WYKONANIU WARSTW WYKOKCZENIOWYCH ZMNIEJSZYL
POMIESZCZENIE O MAX. 20cm. W PRZESTRZENI POMIEDZY ISTNIEJACA SCIANA A NOWA NALEZY ZLOKALIZOWAC STELAZE,
DO MOCOWANIA MISEK USTEPOWYCH, PISUAROW | UMYWALEK ORAZ PRZEWODOW MODERNIZOWANYCH INSTALACUI:
~ KANALIZACYINEJ (PIONY | POZIOME DOJSCIA DO POSZCZEGOLNYCH URZADZEK)
— WODQCIAGOWEJ CIEPLEJ | ZIMNEJ WODY

2. SCIANE WYDZIELAJACA PRZEDIONEK — NALEZY WYKONAC Z PLYT GK NA RUSZCIE Z PROFILI ALUMINIOWYCH
NA PELNA WYSOKOSC, GRUBOSC 12cm Z WYPELNIENIEM Z WELNY MINERALNEJ.

3. NA PODLODZE POMIESZCZENIA NALEZY ULOZYC PLYTKI TERAKOTOWE 60x60 cm.
POD PLYTKI TERAKOTOWE WRAZ Z 15cm SCIANY NALEZY WYKONAC WARSTWE, IZOLACJI PRZECMWODNEJ, DWIE
WARSTWY TZW. FOLII W PLYNIE NP. ATLAS WODER W.

4. NA WSZYSTKICH SCIANACH POMIESZCZENIA NALEZY ULOZYC PLYTKI CERAMICZNE DO WYSOKOSCI 260cm,
O WYMIARACH 30x60cm.

5. SUFIT PODWESZANY KASETONOWY NA CALEJ POWIERZCHNI PRZEDSIONKA | WC, ZAMONTOWANY NA WYSOKOSCI 2,5 m.

8. NA WEUSCIU DO WC NALEZY OBSADZIC NOWE DRZWI O WYMIARACH W SWIETLE 90x200cm, DRZWI POMIEDZY
PRZEDSIONKIEM A STERFA USTEPOWA ZAMONTOWAC O WYMIARZE 90x200 cm, WYPOSAZYC JE W DOLNEJ CZESCI
W KRATKI NAWIEWNE O POWIERZCHNI MIN. 220cm2 LUB PODCIECIE DOLEM O TAKIEJ SAMEJ POWIERZCHNI.

7. WENTYLACJA KABIN USTEPOWYCH POPRZEZ KRATKI ZAMONTOWANE W SUFICIE, RURA SYSTEMOWA UMIESZCZONA
NAD SUFITEM PODWIESZANYM, WPIETA DO KANALU WENTYLACJI GRAWITACYINEJ-WSPOMAGANA WENTYLATOREM
URUCHAMIANYM WRAZ ZE SWIATLEM.

8. KABINY USTEPOWE NALEZY WYKONAC JAKO SYSTEMOWE NP: ALSANIT Z PLYT Z LAMINATU WODOODPORNEGO. WYSOKOSC
ZESTAWU 205cm, PRZESWIT DOLEM WYSOKOSCI 15cm NA NOZKACH SYSTEMOWYCH. KABINY MOCOWAC PO

WYKONCZENIU SCIAN. DRZWI WYPOSAZYC W KALMKI | ZAMEK LAZIENKOWY Z BLOKADA ORAZ UCHWYT NA
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PAPIER TOALETOWY. WSZYSTKIE OKUCIA LACZNIE ZE WSPORNIKAMI (NGZKAMI) W KOLORZE SREBRNYM RAL 9007.
DRZWI SZEROKOSCI W SWIETLE PRZEJSCIA MIN. 80cm. PLYTY W KOLORZE BERZOWYM RAL 1015.

9. W POMIESZCZENIU ZAMONTOWAC MISKE USTEPOWA WISZACA.

10. W POMIESZCZENIU ZAMONTOWAC UMYWALKE WISZACA, NAD UMYWALKA ZAMONTOWAC LUSTRO O WYMIARACH
50x60cm WKLEJONE ZAMIAST PLYTEK CERAMICZNYCH W SCIANE, POD UMYWALKA ZAMONTOWAC OTWIERANA
REWIZJE, Z DOSTEPEM DO ZAWOROW ODCINAJACYCH WODE.

1. WSZYSTKIE WYMIARY PRZED MONTAZEM ELEMENTOW SPRAWDZIC W NATURZE | W RAZIE POTRZEBY SKORYGOWAC
NA MONTAZU. KOLORYSTYKE | RODZAJ MATERIALGW NALEZY DODATKOWO PRZED WBUDOWANIEM UZGODNIC Z INWESTOREM.
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wyko?czy¢ tynkiem

ECHNOLOGIA MONTAZU NADPROZA STALOWEGO W ISTNIEJACYM MURZE:
. NA SCIANIE WYTRASOWAC OBRYS OTWORU (OTWGR 210cm PONAD PROJEKTOWANYM POZIOMEM POSADZKI).

. W ISTNIEJACEJ SCIANIE WYKUC POZIOMA BRUZDE:

— WYSOKOSC 4-5cm WIEKSZA NIZ WYSOKOSC MONTOWANEJ BELKI

— GLEBOKOSC ROWNA SZEROKOSCI POtKI BELKI STALOWEJ Z ZAPASEM NA TYNK

— GLEBOKOSC OPARCIA NA PODPORACH — MIN. 20 ¢m Z KAZDEJ STRONY OTWORU DRZWIOWEGO.
NA PODPORACH (DOCELOWYCH MIEJSCACH OPARCIA BELKI) WYKONAC PODUSZKI BETONOWE

7 IAPRAWY MONTAZOWEJ SZYBKO TWARDNIEJACEJ NP. CX15

PO ZWIAZANIU PODUSZEK BELKE STALOWA OWINIETA SIATKA TYNKARSKA OBSADZIC W BRUZDZIE.
POSTE MIEJSCA WOKOLO BELKI WYPELNIC ZAPRAWA BETONOWA.

PO ZWIAZANIU ZAPRAWY TE SAME CZYNNOSCI WYKONAC PO DRUGIEJ STRONIE MURU

| W TEN SAM SPOSOB OBSADZIC TAKA SAMA BELKF, PO DRUGIEJ STRONIE SCIANY.

6. BELKI PO OBSADZENIU SKRECIC SRUBAMI M12 W ROZSTAWIE CO 30cm.

PO 2-3 DNIACH MOZNA USUNAC NADMIAR MURU PONIZEJ NOWEGO NADPROZA.
0D SPODU OTWORU ZAMOCOWAC SIATKE, TYNKARSKA | WYKONCZYC OSCIEZE ZAPRAWA TYNKARSKA.
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ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ STOLARKI DRZWIOWEJ
0ZNACZENIE Dw1 Dw2 Dw3 Dw4 Dwb
rodzaj wyrobu
SCHEMAT N N N N N
PODSTAWOWE WYMARY | © = = = | - |
D 0000 0000 0000 0000
Sz Sz Sz Sz Sz
OKRESENIE SKRZYDEL
wymi_ary Sz 1000 1000 900 1000 900
w swietle
muru Hz 2080 2080 2080 2080 2080
wym_iury So 900 900 800 900 800
w swietle
oscieznicy |Ho 2030 2030 2030 2030 2030
EFE )
= £ wymiar
£ . | dolnej |Hd
czesci
RAZEM [szt] LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE
4 3 4 2 - 4 6 2 3 1
DODATKOWE INFORMACJE |DRZWI DREWNIANE PLYCINOWE |DRZWI DREWNIANE PLYCINOWE |DRZWI DREWNIANE PLYCINOWE |DRZWI PLYTOWE DRZWI PLYTOWE
Z PODZIALAMI DOPASOWANYMI  |Z PODZIALAMI DOPASOWANYMI  |Z PODZIALAMI DOPASOWANYMI
DO ISTNIEJACYCH DRZWI DO ISTNIEJACYCH DRZWI. |{DO ISTNIEJACYCH DRZWI.
WEWNETRZNYCH WYPOSAZYC W DOLNEJ CZESCI |WYPOSAZYC W DOLNEJ CZESCI [WYPOSAZYC W DOLNEJ CZESCI |WYPOSAZYC W DOLNEJ CZESCI
W KRATKI NAWIEWNE O POW. MIN/W KRATKI NAWIEWNE O POW. MIN/W KRATKI NAWIEWNE O POW. MINJW KRATKI NAWIEWNE O POW. MIN.
220cm2 LUB PODCIECIE DOLEM|220cm?2 LUB PODCIECIE DOLEM|220cm2 LUB PODCIECIE DOLEM|220cm2 LUB PODCIECIE DOLEM
0 TAKIEJ SAMEJ POWIERZCHNI |O TAKIEJ SAMEJ POWIERZCHNI |O TAKIEJ SAMEJ POWIERZCHNI |0 TAKIES SAMEJ POWIERZCHNI
UWAGA:

1. WYMIARY OTWOROW SPRAWDZIC PRZED MONTAZEM STOLARKI.

2. NA ETAPIE BUDOWY UZGODNIC WYMIARY OTWOROW/OSCIEZNICY Z WYBRANYM PRODUCENTEM/DOSTAWCA STOLARKI.

3. DRZWI Dw1,Dw2, Dw3 DREWNIANE PLYCINOWE, DRZWI Dw4, Dwb PLYTOWE — KOLORYSTYKA WSZYSTKICH DRZWI
UZGODNIC Z INWESTOREM NA ETAPIE MONTAZU.
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