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Sciane do poziomu gruntu nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przy pomocy ,foli kubetkowej”
mocowanej do Sciany za pomocom kotkdw montazowych. Tak zabezpieczona $ciane nalezy
obsypaC warstwg piasku szerokosci okoto 80cm przy $cianie budynku, zageszczang warstwami
przy uktadaniu. Dookota budynku nalezy wykona¢ opaske z ptyt chodnikowych ze spadkiem na
zewnatrz (od budynku) oraz odtworzy¢ parking (od podwérka) tam gdzie dochodzi on do Sciany
budynku.

Powyzej do wysoko$ci pierwszego gzymsu nalezy wykonaé na $cianie tynk mozaikowy.
Do tej wysokosci nalezy utozy¢ styrodur, powyzej nalezy $ciane izolowac jak w punkcie 3.3.

W skrzydle ,B” nalezy analogicznie odkopa¢ $ciany fundamentowe do poziomu
posadowienia (budynek bez podpiwniczenia). Sciany skrzydta ,B” nalezy zaizolowa¢ tak samo jak
opisano powyzej do wysokosci 50cm nad poziom terenu (ustali¢ jeden poziom na etapie montazu).

Wykonac na nich cokét z tynku mozaikowego, a powyzej nalezy Sciane izolowac jak w punkcie 3.3.

3.3. Docieplenie scian nadziemia

Budynek przy Krakowskiej powyzej $cian fundamentéw (powyzej cokotu) nalezy dociepli¢
za pomocg warstwy styropianu EPS 038 grubosci 14cm. Przed dociepleniem sScian nalezy
wszystkie sciany oczysci¢ z luznego tynku i zagruntowa¢. W miejscach wystepowania elementow
sztukaterii nalezy czesciowo sku¢ wystajgce elementy i przygotowaé $ciane pod montaz
elementéw zdobniczych. Nalezy stosowac sztukaterie wykonane ze styropianu twardego EPS 200.

Sciana przed klejeniem styropianu ma by¢ sucha i réwna. Na etapie wykonawstwa nalezy
dobra¢ doktadne wymiary elementow zdobniczych, ktdre majg by¢ powtdrzeniem istniejgcych
sztukaterii. Nalezy wykona¢ doktadne odwzorowanie istniejgcych elementéw (gzymsow, pilastrow,
ptyt boniowanych) — na etapie montazu. Wszystkie zdobienia nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

Sciany zewnetrzne po zamontowaniu docieplenia i elementéw zdobienia nalezy
réwnomiernie zaszlifowac i potozy¢ cienkowarstwowy tynk elewacyjny metodg natryskowa.

Przed uktadaniem tynku nawierzchniowego nalezy wykona¢ warstwe podktadowa. Po 2-4
dniach wysychania warstwy izolacyjnej na ptyty styropianowe nanosi sie¢ warstwe podktadowg o
grubosci ok. 2 mm z masy klejgcej. Bezposrednio na swiezo potozony klej wciskamy, od gory do
dotu, pasy siatki zbrojeniowej. Siatka musi by¢ zatopiona w masie klejgcej bez fatd i zagniecen na
catej swojej grubosci. Kolejne pasy siatki z widkna szklanego sg ukfadane podobnie jak pierwszy,
od gory do dotu, z zaktadkg na pas poprzedni ok. 10 cm. Siatka powinna zachodzi¢ takze na
wszystkie narozniki, profile ochronne itp.

Nalezy zastosowac tynk mineralny o kolorystyce zblizonej do stanu istniejgcego. Nalezy

zastosowa¢ tynk w kolorze RAL 1014 — na etapie wykonawstwa uzgodni¢ dobrane materiaty z

Inwestorem.
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