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Il. Czes¢ rysunkowa
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1. DANE OGOLNE

11. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest L,PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU
DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH PRZY UL.
KRAKOWSKIEJ 11”.

1.2. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje inwentaryzacje budynku Wydzialu Pedagogicznego i
Artystycznego UJK w Kielcach przy ul. Krakowskiej 11 w zakresie niezbednym do opracowania

projektu termomodernizacji. Inwentaryzacja w zakresie budowlanym i instalacji c.o.

1.3. Podstawa opracowania

1. Umowa o prace projektowe.
2. Uzgodnienia miedzybranzowe.

3. Obowigzujace przepisy i normy dotyczgce zagadnienia.

2. LOKALIZACJA | OPIS OGOLNY BUDYNKU

2.1. Lokalizacja obiektu

Budynek Wydziatu Pedagogicznego i Artystycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
znajduje sie przy ulicy Krakowskiej w Kielcach. Budynek ten jest w zlokalizowany w bezposrednim

sgsiedztwie ulicy i posiada dwa wjazdy na teren przy budynku od strony wschodniej i zachodnie;.

2.2. 0Ogodlna charakterystyka budynku

Rozpatrywany budynek to obiekt kilkukondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony
skfadajgcy sie z dwoch skrzydelt, ktdre w rzucie tworzg litere ,L”.
Ogolne parametry budynku:
- skrzydto A sktada sie z piwnicy i trzech kondygnacji nadziemnych:
Szerokos¢ 9,00 m
Dlugos¢ 71,90 m
Wysokos¢ 13,00 m
- skrzydto B sktada sie z czterech kondygnacji nadziemnych:
Szerokos¢ 15,60 m
Dtugosé 55,40 m
Wysokos¢ 14,00 m
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Jest to budynek ktory dawniej byt bursg szkolng obecnie od wielu juz lat jest budynkiem
dydaktycznym uczelni wyzsze;.

Skrzydto ,A” zlokalizowane rownolegle do ulicy Krakowskiej jest podpiwniczone, posiada
trzy kondygnacje nadziemne. Budynek ten jest szerokosci 9,0m z korytarzem usytuowanym przy
Scianie zewnetrznej (od strony ulicy), jedng Sciang wewnetrzng nosng oddzielajaca korytarz od
pomieszczen biurowo — dydaktycznych. W piwnicy obiektu zlokalizowane sg pomieszczenia
techniczne i gospodarcze, miedzy innymi nowa kottownia zasilana gazem propan-butan z sieci
miejskiej. Budynek posiada dach ptaski o konstrukcji drewnianej ptatwiowo krokwiowej (poddasze
nieuzytkowe). Pokrycie z papy asfaltowej. Na dachu skrzydta ,A” znajdujg sie attyki okalajgce caty
budynek dookota. Na parterze skrzydta ,A” znajduje sie gtdwne wejscie do budynku, a na jego
przediuzeniu jest umieszczony tgcznik w ktérym zlokalizowana jest klatka schodowa tgczgca oba
skrzydta budynku.

Skrzydio ,B” zlokalizowane prostopadle do ulicy Krakowskiej i potgczone ze skrzydtem
»A” tgcznikiem jest niepodpiwniczone, posiada cztery kondygnacje nadziemne. Poziom parteru w
skrzydle ,B” jest 0 1,8m nizej niz w skrzydle ,A”.

Budynek ten jest szerokosci 15,60m z korytarzem usytuowanym centralnie w $rodku
budynku, dwoma $cianami wewnetrznymi nosnymi oddzielajgcymi korytarz od pomieszczen
biurowo — dydaktycznych. Budynek posiada dach ptaski o konstrukcji drewnianej pfatwiowo
krokwiowej (poddasze nieuzytkowe). Pokrycie z papy asfaltowej. Na dachu rozpatrywanego
skrzydta nie znajdujg sie attyki.

Na dziedzincu budynku znajduje sie nowy obiekt dydaktyczny UJK potgczony tgcznikiem
w poziomie parteru ze skrzydtem ,B” — obiekt poza opracowaniem.

Budynek jest wyposazony w dwie windy przeznaczone do uzytku przez osoby
niepetnosprawne, windy zostaty dobudowane do budynku okoto 10 lat temu, posiadajg odrebne
fundamenty i sg ,przyklejone” do budynku.

2.3. Stan obecny obiektu

Podczas inwentaryzacji obiektu stwierdzono, ze stan techniczny obiektu jest dobry, ale
wymaga remontu i odnowienia. Zewnetrzny wyglad elewacji wskazuje na wieloletnie dziatanie
warunkéw atmosferycznych — odpadajgce tynki, farba, zawilgocone $ciany przyziemia itp.

Dodatkowo pod wzgledem termicznym budynek jest niedocieplony, a dodatkowo stara
instalacja centralnego ogrzewania (czesciowo zmodernizowana) nie jest wstanie zapewni¢
odpowiedniego komfortu cieplnego uzytkownikom znajdujgcych sie tu pomieszczen.

Dachy budynkéw majg pokrycia szczelne w dobrym stanie technicznym, ktére byto w

niedawnym czasie docieplane i odnawiane.
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2.4. lIstniejgca instalacja c.o.

Istniejgca instalacja grzewcza wykonana jest jako instalacja wodna, dwururowa, zasilana z
rozdzielaczy zlokalizowanych w pomieszczeniu kottowni gazowej. Rozdzielacze zasilane sg z kotta
gazowego, ktéry nie podlega modernizaciji.

Istniejaca instalacja c.o. wykonana jest z rur stalowych ocynkowanych zewnetrznie
taczonych za pomocg ztgczek zaciskowych. Na instalacji zamontowane sg grzejniki zeliwne oraz
grzejnikami typu favir. Rury prowadzone sg pod stropem piwnic oraz kanafach instalacyjnych pod
posadzka parteru.

Orurowanie jest juz nowe, niedawno wymienione. Jedynie istniejgce grzejniki ze wzgledu

na ich wieloletnig eksploatacje nadajg sie do wymiany na nowoczesne.
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