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1. OPIS TECHNICZNY  

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA 
 
 
Podstawę opracowania stanowi: 
 
Umowa z Inwestorem 
 
Ustalenia z Inwestorem 
 
Obowiązujące normy i normatywy 
 

1.2 UWAGI OGÓLNE I ZAKRES OPRACOWANIA 
 
 Przedmiotem opracowania jest „PROJEKT REMONTU POMIESZCZEŃ WC W 

BUDYNKU DYDAKTYCZNYM UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W 
KIELCACH PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 11”. 

 

1.3 OPIS PRZYJĘTEGO ROWIĄZANIA INSTALACJI ZIMNEJ, CIEPŁEJ WODY I 
CYRKULACJI  

 
  Projektowana instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji zasilana będzie z 

istniejącej kotłowni gazowej z zamontowanymi trzema zasobnikami ciepłej wody o 

pojemności 1000l każdy. Dla  osiągnięcia  właściwych  efektów  przepływu  na  przewodach    

cyrkulacyjnych zaprojektowane zostały  w odrębnym opracowaniu  zawory  termostatyczne  

regulujące  temperaturę – zawory  firmy  Danfoss – typ  MTCV. 

  Instalację  wody zimnej, ciepłej i  cyrkulacji w obrębie remontowanych pomieszczeń 

WC zaprojektowano z  rur  ze stali nierdzewnej (system KAN-therm Inox) lub równoważnej. 

Rury łączone są poprzez zaprasowywanie złącz. Przewody prowadzone  będą w przestrzeni 

ścianki instalacyjnej, a na poziomie piwnicy pod stropem i w istniejących kanałach 

instalacyjnych.   

  Wyposażenie sanitarne węzłów – zgodnie z projektem architektury wszystkie 

przybory sanitarne montowane na stelażach. 

  Poszczególne  odgałęzienia  do  sanitariatów  odcięte  będą  zaworami. Przewody 

należy zaizolować otuliną, rurociągi należy ocieplić termicznie otulinami o grubościach 
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podanych w tabeli 1.  

  Wszystkie przejścia przez ściany oddzielenia pożarowego zabezpieczyć p.poż w 

klasie odporności danej przegrody. 

 

Tabela 1 

Rurociągi należy ocieplić termicznie otulinami o grubościach podanych w tabeli: 

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna gr. izolacji cieplnej 
(materiał 0,035 W/(m·K)1) 

1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm 
2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 mm 
3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm równa średnicy wewn. rury 
4 Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100 mm 
5 
 

Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez 
ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów 

1/2 wymagań z poz. 1-4 
 

6 
 

Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1 -4, ułożone 
w komponentach budowlanych między ogrzewanymi 
pomieszczeniami różnych użytkowników 

1/2 wymagań z poz. 1-4 
 

7 Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze 6 mm 
 

Dopuszcza się zmianę podanej w projektach armatury i urządzeń na urządzenia 

przedstawione w ofercie przetargowej przez Wykonawcę,  jeżeli są one równorzędne, 

o nie gorszych parametrach technicznych od wydanych w dokumentacji projektowej. 

Dyspozycje dla branż. 
Branża konstrukcyjna. 

Należy wykonać: 

 otwory na przejście rur. 

1.3 OPIS PRZYJĘTEGO ROWIĄZANIA INSTALACJI KANALIZACJI 
 

  Piony kanalizacyjne zaprojektowane są z rur i kształtek żeliwnych bezkielichowych, 

podejścia do przyborów sanitarnych (od pionu do przyboru sanitarnego) należy wykonać  

z rur kielichowych kanalizacyjnych PCV uszczelnianych na uszczelki gumowe. Przewody 

prowadzone  będą w przestrzeni ścianki instalacyjnej, zabudowach lub w przestrzeni nad 

sufitem podwieszanym. 

  W obrębie remontowanych WC projektuje się piony kanalizacyjne które należy 

wpiąć w istniejącą instalację kanalizacji, W przestrzeni poddasza projektowane piony należy 
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podłączyć do istniejących wywiewek kanalizacyjnych  wyprowadzony ponad dach budynku.  

  Pod pionami kanalizacyjnymi będą zamontowane rewizje (czyszczaki). 

Uwagi końcowe 
 
 Całość robót budowlano - montażowych wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w 

szczególności z przepisami BHP oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji 

wentylacji, Zeszyt nr 5, COBRTI „Instal”. 

 Montaż urządzeń prowadzić zgodnie z wymogami producentów lub dostawców urządzeń. 
 Przed przystąpieniem do wykonywania instalacji wszystkie wymiary sprawdzić na budowie. 
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2. INFORMACJA DOTYCZĄCA B.I.O.Z  
 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 
 

I OCHRONY ZDROWIA 
 

Nazwa i adres obiektu budowlanego: 
 
 
 

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY  

Wymiana instalacji w obrębie remontowanych WC BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO 

UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 11 

W KIELCACH 

 
 

Imię i nazwisko projektanta: 
 
 
 
 

mgr inż. Tomasz Bandrowski 
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Część opisowa informacji B.I.O.Z. 
 
 
Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów: 
 

Zakres robót to wymiana instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w obrębie remontowanych WC  
BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO PRZY UL. 
KRAKOWSKIEJ 11 W KIELCACH 

Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

BUDYNKek DYDAKTYCZNY UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO PRZY UL. 
KRAKOWSKIEJ 11 W KIELCACH 

Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 
 
Montaż przewodów z rusztowań o wysokościach powyżej 1m nad poziomem podłogi. 

Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce ich wystąpienia: 
Prace na rusztowaniach o wysokościach ponad 1m. 
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 
Praca z zachowaniem ogólnych zasad prowadzenia robót budowlanych. 
Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie w tym zapewniających bezpieczną 
i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i 
innych zagrożeń: 
 
Miejsce montażu zabezpieczyć taśmami, barierkami i tablicami ostrzegawczymi w sposób 

uniemożliwiający przedostanie się osób nieupoważnionych w strefę zagrożenia. Używać 

wyłącznie sprawnych i atestowanych narzędzi u urządzeń. 
 
Całość robót prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 
czerwca 2003 roku - „w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” 
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