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Remont Sal Wydziatu Psychologii Budynku Dydaktycznego przy ul.Krakowska 11.
1 SALE WYKLADOWE (NR 309 i 310) - POSADZKI.
1|KNR-W 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych. m2
d.1/0818-05
23.43+24.45 m?2 47.880
RAZEM 47.880
2|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej. m2
d.1/0804-07
47.88 m?2 47.880
RAZEM 47.880
3|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - pozio- | m?2
d.1/0606-01 me podposadzkowe - J.W.
47.88 m?2 47.880
RAZEM 47.880
4/KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu m2
d.1/0608-03 konstrukcji na sucho - jedna warstwa
47.88 m?2 47.880
RAZEM 47.880
5/NNRNKB (z.VI) Warstwy wyréwnawcze grubosci 2 cm zatarte na gtadko pod posadzki wyko-| m?2
d.1]202 1127-02 |nywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - 1, 11, llI
PIETRO.
47.88 m?2 47.880
RAZEM 47.880
6/NNRNKB (z.VI) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" | m?2
d.11202 1127-03 |w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - dodatek za zmiane grubosci o 1 cm
47.88 m?2 47.880
RAZEM 47.880
Mnoznik obmiaru *5 239.400
7/NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej grubos-| m?2
d.11202 1130-02 |ci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
47.88 m?2 47.880
RAZEM 47.880
8/KNR-W 2-02 | Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych PVC rulonowe grubosci minimum 2,5 | m?2
d.1/1123-01 mm.
47.88 m?2 47.880
RAZEM 47.880
9/KNR-W 2-02 |Posadzki - cokoty przy$cienne z tworzyw sztucznych zgrzewane m
d.1/1124-05
(5.70*4+2.6*2+4.2*4) m 44.800
RAZEM 44.800
10| KNR-W 2-02 |Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykfadzin rulonowych m2
d.1/1123-04
47.88 m?2 47.880
RAZEM 47.880
2 SALE WYKLADOWE ( NR 306, 307, 308, 309, 310 ) - SUFITY I SCIANY.
11|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2/0353-04
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
12/KNR-W 4-01 |Rozkucie otworéw na drzwi do szerokosci 1,0 m w $wietle muru. m?2
d.2/0332-07 ana-
logia
0.15*2.05*5 m?2 1.538
RAZEM 1.538
13| KNR-W 4-01 |Wykucie otwordéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej |m?2
d.2/0331-02 lub cementowo-wapiennej dla obsadzenia okna z lustrem weneckim (POMIEDZY
SALAMI 309 310).
2.50*1.25 m?2 3.125
RAZEM 3.125
14| KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej |m?2
d.2/0331-02 lub cementowo-wapiennej dla obsadzenia drzwi - (MIEDZY SALAMI :306 i 307;
308 i 309).
1.0*2.10*2 m?2 4.200
RAZEM 4.200
15|KNR-W 4-01 | Wykonanie z wykuciem gniazd dla belek przesklepien otworéw w $cianach z ce-  |m?3
d.2/0314-03 giet
(1.30*0.3*0.12)*2+(1.5*0.30*0.25)*5 m3 0.656
RAZEM 0.656
16|KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie |m
d.2|0314-04 belek stalowych do | NP 180 mm
1.30*2*2 m 5.200
RAZEM 5.200
17|KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie |m
d.2|0314-05 belek stalowych do | NP 200-260 mm
2.90*2 +1.50*2*5 m 20.800
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RAZEM 20.800
18 KNR-W 2-02 |Okno PCV state wypetnione "lustrem weneckim". (J.W.) m2
d.2/1039-03
2.50*1.25 m?2 3.125
RAZEM 3.125
19|KNR-W 2-02 |Oscieznice regulowane w okleinie biatej - MONTAZ. m2
d.2/1026-01 ana-
logia
0.90*2.0*2 m? 3.600
RAZEM 3.600
20|KNR-W 2-02 | Oscieznice regulowane w okleinie drewnopodobnej do drzwi akustycznych - m2
d.2/1026-01 ana- [MONTAZ.
logia
0.90*2.0*2 m? 3.600
RAZEM 3.600
21/KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykon- | m?2
d.2/1022-01 czone - BIALE.
0.90*2.0*2 m? 3.600
RAZEM 3.600
22|KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykon- | m?2
d.2/1022-01 czone - akustyczne Rw-37 dB, w okleinie drewnopodobnej jasnej.
0.90*2.0*5 m? 9.000
RAZEM 9.000
23|KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow z | m?2
d.2/1204-08 poszpachlowaniem nieréwnosci - sufitow i $cian.
118.20+(5.70*10+5.6*2+2.6*2+4.2*6)*2.80 m?2 394.280
RAZEM 394.280
24|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie pionowe i poziome pod gtadzie gipsowe.
394.28 m?2 394.280
RAZEM 394.280
25|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach. m2
d.2|0815-04
276.08 m?2 276.080
RAZEM 276.080
26|/ KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach. m?2
d.2|/0815-06
118.20 m?2 118.200
RAZEM 118.200
27|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych (sufitow) - |m?2
d.2|1505-03 podiozy gipsowych z gruntowaniem.
118.20 m?2 118.200
RAZEM 118.200
28|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych (Scian) - |m?2
d.2|1505-03 podiozy gipsowych z gruntowaniem.
276.08 m?2 276.080
RAZEM 276.080
29/ KNR-W 2-02 | Dwukrotne lakierowanie tynkéw wewnetrznych, podtozy gipsowych i sztablatur - | m?2
d.2/1509-08 ana- |lamperie.
logia
98.60%1.50 m?2 147.900
RAZEM 147.900
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