OPIEQHNICZNY
do inwentarggdudowlanej
budynku pt ,Hotel Asystentdbkalizowanego
przy 8laskiej 11 w Kielcach

1. Dane ogodlne.

Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowapiajest inwentaryzacja budoavtaudynku pt. ,Hotel Asystenta”,
zlokalizowanego przy ublaskiej w Kielcach.

Podstawa opracowania.

- Umowa z Inwestorem — Uniwersytet Jana Kochanosggkiw Kielcach,
- Uzgodnienia z Inwestorem,

- Obowhzujace normy i przepisy,

- Archiwalna dokumentacja projektowa.

2. Stan obecny obiektu.
2.1. Forma architektoniczna i funkcja budynku

Budynek wolnosteajcy o prostopadkeiennej bryle, dziewgiciokondygnacyjny z nadbudowk
ponad dach na maszynowmzwigu, w catéci podpiwniczony, wzniesiony w latach 70-tych
ubiegtego wieku, z jedrklatka schodow oraz windami osobowymi obstugaymi
kondygnacje 1-9, w ikxi szt.2.

W piwnicy zlokalizowane& pomieszczenia magazynowe ( 8 pom.), Serweromia,
natryskiem, pokdj socjalny, pomieszczenie ze zlkami p.pe. oraz pomieszczenie na cwu.
Na parterze znajdaljsic : portiernia z pomieszczeniem gospodarcz§mietlica,
pomieszczenia biurowe, pomieszczenia gospodarazegalnodosipne, holl.

Na kondygnacjach 2-9 znajdugic: pokoje (z veztem sanitarnym) zamieszkania zbiorowego,
pralnia oraz kuchnia ogélnodepha.

2.2. Opis rozwgzan konstrukcyjno — budowlanych

System realizacji budynku uprzemystowiony. Uktae&imukcyjny budynku poprzeczny, z
elementow prefabrykowanyckelbetowych (rama ,H”) i elementéw wielkoblokowych g
18cm.

- ptyta fundamentowaelbetowa wylewana,

- fundamenty &ciany piwniczelbetowe,

- §ciany szczytoweelbetowe,

- §ciany usztywniajce podtuine isciany klatek schodowyckelbetowe prefabrykowane,
- $ciany ostonowe z gazobetonu,

- Sciany dziatowe murowane gr. 6,5 oraz 12cm,

- stropy me¢dzykondygnacyjne zelbetowych pityt kanatowych,

- schodyzelbetowe prefabrykowane olitane ptytkami lastrykowymi,

- obudowa dwigéw osobowych -$cianyzelbetowe prefabrykowane,

- budynek ocieplony z zastosowaniem styropianu we&ny mineralnej gr. 8cm, oraz
wyprawg elewacyja tynkiem cienkowarstwowym mineralnym,



- schody zewgtrzne wegciowe o konstrukcjzelbetowej obtaone ptytkami gres
mrozoodpornymi,

- pochylnia dla 0os6b niepetnosprawnych o konstiigtejowe;,

- zadaszenie nad pochyniwejsciem gtdownym do budynku o konstrukcji stalowej,
obudowane blachtrapezow,

- Slusarka aluminiowa we¢ gtdwnych do budynku nowa,

- fasada obudowy klatki schodowej od strony zgivamej z zastosowaniem: stolarki okiennej
(nowej) oraz cgsci nieprzeziernej z wypetnieniem watmineralra, z zewntrz fasada
obudowana blachtrapezow, odsrodka obudowa z pityt G-K,

- stropodach wentylowany z ptyt korytkowych §ganach aurowych, kryty pap,

- kanaty wentylacyjne murowane 14x14cm wyprowadzomead poté dachu 60cm, niektore
zakaczone aspiromatickiem; wentylacja grawitacyjnaypmzym kilka pomieszcze
wentylowanych podiczona jest do jednego kanatu.

2.3. Wykaczenia wewastrzne

- stolarka okienna nowa PCV (oprocz 9 kondygnautjierana i uchylno-otwierana,
- stolarka okienna na 9 kondygnacji — drewniana/inch— otwierana (do wymiany),
- okna na korytarzach wypasme w kratki nawiewne,
- okno oddymiajce o konstrukcji aluminiowej z sitownikiem,
- drzwi na parterze i na kondygnacjach powtarzdiqyowadzce na klatk schodow — o
odporndci ogniowej EI60, drzwi w piwnicy w pomieszczenip@. rowniez EI60,
- pozostate drzwi wewgtrzne — ptytowe(do wymiany),
- posadzki:
* piwnic - pom. gosp. — betonowe, pom. g.pegres, pom. cwu — lastrico,
* klatek schodowych — gres antgpogowy,
* schoddw — lastryko,
* pokoje zamieszkania zbiorowego — wyktadduraptytki PCV oraz panele podtogowe,
* fazienki — gres lub terakota,
* kuchni - ptytki PCV,
* pralni — lastryko,
* na parterze w hollu, wiatrotapie — lastrykoswietlicy, portierni, pom. gosp. — ptytki
PCV,
- tynki wewretrzne cem.-wap. malowane (na korytarzach lampéejaado wys. 1,60m)
- w pokojach zamieszkania zbiorowego — gtgdbsowa malowana w kolorze biatym,
- w tazienkach — ptytki ceramiczne na petmysokac¢
- ha parterze w pomieszczeniach przeznaczonyclctejmauki -sciany wytazone korkiem,

Klatki schodowe wraz z holami windowymi wydzielowspdlnie paarowo za pomagcdrzwi
przeciwpaarowych o odpornii ogniowej EI60 wraz z instalacgrawitacyjra do
odprowadzania dymu i gazow g@yowych.

3. Rozwizania konstrukcyjne i materialowe — projektowane

Niniejsza inwentaryzacja budowlana wykonana zostiaotrzeb opracowywanego
projektu budowlanego dla zadania ,Remont i przeladbudynku ,Hotel Asystenta” na
Dom Studenta Uniwersytetu Jana Kochanowskiego Wi przy ulaskiej 11”.

W skfad opracowania projektowego wchadagdzie:

- przebudowa segmentoéw mieszkalnych wraz z ichipésia z czteropokojowych ze
wspolm fazienk na segmenty dwupokojowe z tazignkaneksem kuchennym,



- adaptacja pomieszazé&uchni i pralni na poszczegoélnych kondygnacjacipokoje
mieszkalne,

- adaptacja pomieszaz@a parterze na pokoje mieszkalne i ogéinoghs,

- wymiana posadzek w catym budynku,

- remont klatek schodowych ( denie ptytek gres na istniglym lastrico),

- wykonanie nowej wentylacji z poszczegolnych paneé,

- remont pomieszchew piwnicy z uwzgédnieniem wykonania pomieszazpralni i suszarni,
- wymiana stolarki okiennej na VIII pietrze orazmwana stolarki drzwiowej w catym
budynku,

- malowanie elewacji, docieplenie cokotu, wymiamaski wokoét budynku, remont schodow
wejsciowych oraz daszku nad wejem gtébwnym,

- wykonanie sufitow podwieszanych na korytarzaclposzczegélnych kondygnacjach,

- remont dachu (po przebiciu na nowe kominy, obrdldcharskie)

Dane liczbowe:

Powierzchnia zabudowy: 398,0m2
Powierzchnia wewgtrzna uytkowa: 3280,20m2
Kubatura: 11540m3

Wysoka¢ budynku: 27,16m

Opracowat
gminz. arch. Grzegorz Lasia



