1. Opis techniczny

1.1.Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja ingial@odno-kanalizacyjnej
w Budynku Hotelu Asystenta przy @laskiej 11 w Kielcach.

Dla potrzeb prawidtowego funkcjonowania obiekturpmoncie wykonano télk
czesciowa inwentaryzagj instalacji centralnego ogrzewania, ktérej wyniki

wykorzystano w projekcie wykonawczym instalacjntralnego ogrzewania.

1.2.Zakres i podstawa opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje:
« calas¢ instalacji wod.-kan. bytowe]

* inst. wody paarowej nie ohjta inwentaryzagj

Podstaw formalm dokumentacji stanowi zlecenie i umowa z Inwestorem
Podstaw techniczia stanows ponizsze materiaty:
» udostpnione rysunki architektoniczno-budowlane,

* wizja lokalna.

1.3.Charakterystyka obiektu — stan istniegcy

W celu wykonania projektu wymiany wewtrznej instalacji wod-kan w budynku
przeprowadzono inwentaryzacp jej wyniki naniesiono w niniejszym opracowaniu.

Hotel Asystenta przy ulSlaskiej 11 w Kielcach stanowi bazhotelowy
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Zladalany jest na osiedlu
domoéw studenckich Uniwersytetu. Obiekt ten posi@dkondygnacji nadziemnych
I jest catkowicie podpiwniczony.

Dla potrzeb obiektu istnigga instalacja wody zimnej zasilana jest z miejskiej
sieci wodocigowej doprowadzonej do budynku zasgemnictwem przyicza. Z tej
nitki zasilane s wszystkie wzty sanitarne zlokalizowane na kondygnacjach 0-V.
Wezly sanitarne zlokalizowane na kondygnacjach od dél VIII oraz instalacja
hydrantowa wraz z zestawem do podnoszenigniania dla potrzeb p.pgo
(wyremontowana, nie podlegap inwentaryzacji) zasilanea sz drugiej nitki

wodochgu, w ktéorym zapewnione ¢hzie odpowiednie énienie za pomac



istniejacego zestawu hydroforowego (wspolnego dla budynkéama”, ,Melodia”

I Hotelu Asystenta, zlokalizowanego w piwnicy bullyn ,Fama’.) Zestawy
wodomierzowe obu nitek zlokalizowangw pomieszczeniu w piwnicach, wodomierz
pionu zasilajcego kondygnacje VI-VIII znajduje gina korytarzu w piwnicach.
Przewody rozprowadzagje wody prowadzoneasa poziomie piwnic na konstrukcji
wsporczej pod stropem, griowo izolowane.

Na potrzeby zaopatrzenia obiektu w ciepto na cedeiac.w.u. pracuje kottownia
gazowa zlokalizowana w oddzielnym budynku, ktorastoguje cate osiedle
studenckie. Do budynku Hotelu Asystenta doprowadzgast ciepto siegi
preizolowam 2xDN65 do pomieszczenia wymiennikébw (nie podlegego
inwentaryzacji). W celu zapobiegoia schtadzaniu wody i utrzymania stalej
temperatury w budynku istnieje instalacja cyrkujaay

Poziomy i piony wody wykonano z rur stalowych ocgnkanychtaczonych przez

gwintowanie. Cgi¢ instalacji byta wymieniona na PE. ¥isza¢ rur prowadzona jest

po wierzchuscian, w wyremontowanych tazienkach pod glazumaz terakat.

Piony kanalizacji sanitarnej wykonanes sv wigkszaci z rur zeliwnych
kielichowych. Podegia pod przybory sanitarne wykonano rowinie wickszaci z rur
zeliwnych kielichowych, niektére wymieniono na rupy/C.

W budynku w segmentach mieszkalnych znajdsi¢ tazienki w bardzo ziym
stanie technicznym, ze starymi przyborami sanitainyVyremontowano jedynie
kilka.

Instalacja wod.-kan. funkcjonuje od patkas wytkowania obiektu i wymaga

wymiany.

Uwaga:
Czes¢ przewoddw wody i kanalizacji sanitarnej zostata Zearyta. Faktyczne ich

zlokalizowanie ustalono na podstawie przebiegu tras przewodéw
w piwnicy gdzie przewody g odkryte, oraz ustaler z konserwatorem obiektu.
Dlatego w trakcie wykonywania robot remontowych mog zdarzy¢ si¢ odchyiki
od przyjetych w projekcie tras i lokalizacji przewodéw wody oraz kanalizacji

sanitarne;j.
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