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Malowanie pokoi w Akademikach PRZEDMIAR PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
MALOWANIE POKOI W AKADEMIKACH.

1 ŁĄCZNIK - 20 POKOI.
1

d.1
KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad
5 m2

m2

(3.2*4.3+(3.2+4.3)*2*2.5)*20 m2 1025.200
RAZEM 1025.200

2
d.1

KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z
poszpachlowaniem nierówności

m2

(3.2*4.3+(3.2+4.3)*2*2.5)*20 m2 1025.200
RAZEM 1025.200

3
d.1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe i poziome pod malowanie sufitów i ścian.

m2

(3.2*4.3+(3.2+4.3)*2*2.5)*20 m2 1025.200
RAZEM 1025.200

4
d.1

KNR-W 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów m2

3.2*4.3*20 m2 275.200
RAZEM 275.200

5
d.1

KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian m2

(3.2+4.3)*2*2.5*20 m2 750.000
RAZEM 750.000

6
d.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

3.2*4.3*20 m2 275.200
RAZEM 275.200

7
d.1

KNR-W 2-02
0923-01

Osłony okien folią polietylenową m2

1.5*2.0*20 m2 60.000
RAZEM 60.000

2 ODYSEJA - 20 POKOI.
8

d.2
KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad
5 m2

m2

(3.2*4.3+(3.2+4.3)*2*2.5)*20 m2 1025.200
RAZEM 1025.200

9
d.2

KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z
poszpachlowaniem nierówności

m2

(3.2*4.3+(3.2+4.3)*2*2.5)*20 m2 1025.200
RAZEM 1025.200

10
d.2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe i poziome pod malowanie sufitów i ścian.

m2

(3.2*4.3+(3.2+4.3)*2*2.5)*20 m2 1025.200
RAZEM 1025.200

11
d.2

KNR-W 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów m2

3.2*4.3*20 m2 275.200
RAZEM 275.200

12
d.2

KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian m2

(3.2+4.3)*2*2.5*20 m2 750.000
RAZEM 750.000

13
d.2

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

3.2*4.3*20 m2 275.200
RAZEM 275.200

14
d.2

KNR-W 2-02
0923-01

Osłony okien folią polietylenową m2

1.5*2.0*20 m2 60.000
RAZEM 60.000

3 FAMA - 13 POKOI.
15
d.3

KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad
5 m2

m2

(3.0*3.5+(3.0+3.5)*2*2.5)*13 m2 559.000
RAZEM 559.000

16
d.3

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe  pod gładzie gipsowe.

m2

(3.0+3.5)*2*2.5*13 m2 422.500
RAZEM 422.500

17
d.3

KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach. m2

(3.0+3.5)*2*2.5*13 m2 422.500
RAZEM 422.500

18
d.3

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe i poziome pod malowanie sufitów i ścian.

m2
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(3.0*3.5+(3.0+3.5)*2*2.5)*13 m2 559.000

RAZEM 559.000
19
d.3

KNR-W 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów m2

3.0*3.5*13 m2 136.500
RAZEM 136.500

20
d.3

KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian m2

(3.0+3.5)*2*2.5*13 m2 422.500
RAZEM 422.500

21
d.3

KNR-W 2-02
0923-01

Osłony okien folią polietylenową m2

1.5*2.0*13 m2 39.000
RAZEM 39.000

22
d.3

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

3.0*3.5*13 m2 136.500
RAZEM 136.500

4 MELODIA - 20 POKOI.
23
d.4

KNR-W 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad
5 m2

m2

(3.2*4.3+(3.2+4.3)*2*2.5)*20 m2 1025.200
RAZEM 1025.200

24
d.4

KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z
poszpachlowaniem nierówności

m2

(3.2*4.3+(3.2+4.3)*2*2.5)*20 m2 1025.200
RAZEM 1025.200

25
d.4

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe i poziome pod malowanie sufitów i ścian.

m2

(3.2*4.3+(3.2+4.3)*2*2.5)*20 m2 1025.200
RAZEM 1025.200

26
d.4

KNR-W 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów m2

3.2*4.3*20 m2 275.200
RAZEM 275.200

27
d.4

KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian m2

(3.2+4.3)*2*2.5*20 m2 750.000
RAZEM 750.000

28
d.4

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

3.2*4.3*20 m2 275.200
RAZEM 275.200

29
d.4

KNR-W 2-02
0923-01

Osłony okien folią polietylenową m2

1.5*2.0*20 m2 60.000
RAZEM 60.000
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