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1. Opis ogolny

1.1. Podstawa opracowania.

Podstaw opracowania stanowi

» zlecenie Wykonawcy robat,

* wytyczne projektowe Inwestora,

* wytyczne technologiczne,

» projekt techniczny architektoniczno — budowlany ymidu,

» obowigzujgce normy i przepisy,

* wizja lokalna i aktualizacja inwentaryzacji obiekjpod wzgédem budowlanym i
funkcjonalnym pomieszcze

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekibladany instalacji elektrycznych ,MEDIC
- Modernizacja i wyposenie infrastruktury dydaktycznej Wydziatu Nauk orddiu dla
ksztatcenia kadr medycznych w Kielcach przy Al.W{ekow Kielc 19”
w zakresie:
* instalacje elektryczne wewtnizne w budynku:
o Tablice obiektowe
Linie WLZ
Instalacja éwietlenia podstawowego ~230V;
Instalacja éwietlenia awaryjnego ~230V;,
Instalacja gniazd wtyczkowych ~230V i sitowych ~400
Instalacja gniazd wtykowych dedykowanych,
Instalacje zasilania ugdzen technologicznych
Instalacje zasilania wdzen klimatyzacji
Trasy kablowe
Instalacja uziemiagga i ekwipotencjalna
o Instalacje elektryczne i pgdzenia wyrOwnawcze pomieszéziechnicznych
* instalacje elektryczne niskamlowe wewgtrzne w budynku:
Instalacja CCTV oraz monitoring sali symulacji mezyych
o Instalacja SSWIN
0 Instalacja okablowania strukturalnego
o Instalacja nagkmienia

O O0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0
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2. Opis techniczny — instalacje elektryczne wewgtrzne

2.1Zasilanie — stan istnigjcy

Budynek Wydziatlu Nauk o Zdrowiu zasilony jest znisfacych zhcz kablowych ZKRb-2a i
Z1A nalezgcych do ZE w Kielcach o mocach umownych 64kW i 35Kgthiepca rozdzielnica
gtéwna zasilona jest liniami kablowymi 4xLYg 95mm 35mnfi 4xALY 50mn? + 25mnf.
Projekt nie obejmuje wymiany zlacza kablowego, zmiany ukladu pomiarowego, wymiany
rozdzielnicy gtébwnej. Zawiera rysunki i schematy, kére sa jedynie wytycznymi co do
zagadnienia zasilania budynku.

2.20chrona przeciwporgeniowa

Jako ochroe przeciwporaeniowa zastosowano samoczynne goyenie zasilania w
uktadzie sieci TN-C- S.

W pomieszczeniu rozdzielni gtbwnej przewiduje gidowng szyre wyrownawca GSW,
do ktérej naley podbczye wszystkie piony wod. — kan, co, obudowy metaloweadezen,
silnikbw, metalowe stanowiska warsztatowe, stolygesktoria itp, oraz miejscowe szyny
wyrownawcze. Gtowap szyre wyréwnawca przylaczy¢ do uziomu budynku. Do szyny GSW
przylaczy¢ punkt rozdziatu sieci w rozdzielnicy RG.

Od rozdzielnicy gtownej poprowadziwraz z wlz przewdd ochronny do dej tablicy
pomieszcze. Przewod ochronny nie me by zabezpieczony ani przerwany wgznikami.
Przewdd ochronny w kolorzetto — zielonym.

W pom. sanitarnych i kuchennych przewiduje¢ siutozenie miejscowych szyn
ekwipotencjalnych, do ktorych nalepodhczye wszystkie czsci przewodace dosgpne. Szyny
pofaczy¢ linkg LgY16mm2 z gtdwyg szyry wyrOwnawca gtowng.

Przewdd ochronny PE w obwodach odbiorczych gamf do zaciskéw ochronnych gniazd
wtyczkowych, tablic, urgdzen, opraw éwietleniowych, itp.

Jako ochroe dodatkows projektuje st wytaczniki rGznicowopydowe o pgdzie
réznicowym 30maA.

2.30chrona przeciwprzepciowa

System ochrony przed przepiami faczeniowymi i atmosferycznymi:
— stopier 2 — ochronniki przepciowe klasy C instalowane w tablicach pomiesacze

2.4Rozdzielnica gtébwna RG

Istniejgca rozdzielnie gtéwrg projektuje s rozbudowd o szyr TH35 oraz aparaty
zabezpieczgpe tablice obiektu: TR0O1, TR02, TR03, TR04, TR11razdzielnicy gtownej
wyprowadz¢ przewody WLZ o przekrojach zgodnie ze schematarmczna moc szczytowa
zainstalowanych odbiornikéw nie przekracza mocyiarzeniowe). Ze wzgdu na zty stan
techniczny i znaczne wyeksploatowanie sugerujensbdernizagj rozdzielnicy gtownej oraz
wymiare przylacza kablowego na nowe.

2.5Instalacja WLZ i tablice rozdzielcze obiektowe ckaologiczne.

Od rozdzielnicy gtébwnej RG 0,4kV do tablic rozdzigych pomieszczei technologicznych
prowadzone &g wewretrzne linie zasilajce wykonane przewodami YDY, YKY, przekroje
przewodow zgodnie z zgizonym schematem zasilania. Linie WLZ prow&dw rurkach
ostonowych i p/t.

Tablice pomieszczestanowt bedg obudowy modutowe z tworzywa sztucznego w wykonaniu
podtynkowym prod. np Legrand. Zasilanie tablic pradami WLZ w rurkach RVS uktadanych



pod tynkiem i rurkach ostonowych i na korytkach &adych. Na zasilaniu tablice projektuje si
wyposay¢ w roziczniki izolacyjne, ochrof przeciw-przepgjiciowa oraz wskaniki obecndci
napecia. Na odptywach tablic projektuje st wyposay¢ w aparatug tgczeniovg i
zabezpieczapa wytaczniki  nadmiarowo-pgidowe i r&nicowopndowe,  rozaczniki
bezpiecznikowe. Z tablic projektuje¢skasilc obwody dwietleniowe, gniazd wtyczkowych
230V/400V, gniazd komputerowych i odbiory technatzge. Rozmieszczenie tablic pokazano
na rzutach budynku.

2.6Instalacja gniazd wtyczkowych 230 i 400V.

Obwody gniazd wtyczkowych ~230V i ~400V zasilanstam z tablic rozdzielczych.

Jako zabezpieczenie przganiowe i zwarciowe w tablicach zastosowano geghiki
roznicowopgdowe o0 pgdzie r@&nicowym 30mA i wyhczniki nadmiarowo-pfdowe o
charakterystyce typu B lub C.

Instalacg gniazd wtyczkowych ~230V zaprojektowano przewoddny zo 3x2,5/750V,

a gniazd wtykowych ~400V przewodem YR&5x | o przekroju zatenym od mocy odbiornika.

Gtowne cagi przewodow prowadziw listwach kablowych PVC, w pomieszczeniach w
ktérych jest sufit podwieszany, przewody prowadai przestrzeniu mgdzy-sufitowej. Zejcia
przewodow do gniazd prowadzpod tynkiem w rurach instalacyjnych. W pomieszéaeim
wilgotnych i wszdzie na glazurze stosowgniazda bryzgoszczelne o stopniu ochrony 1P44.

2.7Instalacja wietlenia podstawowego pomieszéze

Oswietlenie podstawowe zasilaneedzie z tablic pjtrowych rozdzielczych poprzez
wytaczniki raznicowopgdowe o pgdzie ré&nicowym 30mA i poprzez wykzniki instalacyjne o
charakterystyce typu B — zabezpieczenie pgzeciowe i zwarciowe. Qvietlenie zadczane
bedzie lokalnie poprzezatzniki zlokalizowane w pomieszczeniach..ackniki montow& na
wys. 1,4m. Instalagjoswietleniona nalezy wykona: przewodem o YDYo o przekroju 1.5 mf
pod tynkiem.

Oswietlenie w pomieszczeniach podzielono na sekcjezimiajgce sterowanie nateniem w
zakresie (0%/50%/100%).

Gtowne cagi przewodow prowadziw korytach kablowych metalowych i listwach kablasay
PVC, w pomieszczeniach w ktorych jest sufit podwea@es/, przewody prowadziv przestrzeniu
miedzysufitowe]. Zejcia przewodow do gniazd prowadziod tynkiem.

W pomieszczeniach wilgotnych projektuje sprawy i osprgt bryzgoszczelny — 1P44, lub P65.
llos¢ i mocezrodetswiatet wynikap z przeprowadzonych oblicze spetnia wymagania PN.

2.8Instalacja wietlenia awaryjnego.

W budynku zaprojektowano naptijagce rodzaje swietlenia awaryjnego:
oswietlenie ewakuacyjne — kierunkowe, drég ewakuasjyietlenie awaryjne.
Do celéw dwietlenia awaryjnego wydzielono @£ opraw dwietlenia podstawowego w
pomieszczeniach i wypogano je w awaryjnezrodta zasilania. W przypadku zaniku naga
zasilapcego leda one automatycznie ¢sizapalaty, czas pracy bez napa 2 godziny. Faza
zasilapca zrodto swiatta w oprawie i akumulator MUSI kyjednoimienna. Nie dopuszcza Si
sytuacji, w ktérej na jednej oprawig dwie fazy (grozi to uszkodzeniem oprawy i paaiem
pradem). Do opraw awaryjnych doprowaélziaze kontrolugca obecn&é¢ napecia z przed
wytacznika, w przypadku obwodow aakanych przekanikami bistabilnymi, dodatkoyvzyte
doprowadzt z przed PB.
Oswietlenie ewakuacyjne — kierunkowe przewidziano nddzwiami wygciowymi z
pomieszcze. Projektuje si oprawy kierunkowe z piktogramami kierunku ewakyagjyjsc¢
ewakuacyjnych, przeszkod (schody). Tryb pracywietlenia ewakuacyjnego — ,praca na
ciemno”, czas pracy bez napia 2 godziny.



2.9Zasilanie instalacji wentylacji i klimatyzaciji.

W pomieszczeniach Wydzialu Nauk o Zdrowiu przewedwe instalacg wentylacji i
klimatyzacji. Urazdzenia wentylacji i klimatyzacji zasilz tablic: TR02, TR04, TR11. Przewody
zasilapce prowadz w kanatach kablowych i podtynkowo w rurach ochrgsim Przy centralach
pozostawd zapasy przewodowUWAGA: Uktad zasilania i sterowania wentylacji i
klimatyzacji po dostawie urzadzen nalezy sprawdzié i skorygowac.

2.10 Instalacja pogczei wyréwnawczych

W pom. rozdz. gtbwnej na poziomie parteru przewadsg gtdbwmg szyre wyréwnawcz
GSW, do ktorej naley podhczye wszystkie piony wod. — kan, co, obudowy metalowadee,
windy, silnikéw, stanowiska warsztatowe, itp. onaejscowe szyny wyréwnawcze. Giown
szyre wyréwnawcz przylaczy¢ do uziomu budynku. Do szyny GSW prmgy¢ punkt
rozdziatu sieci w rozdzielnicach RG.

Od rozdzielni gtbwnej RG poprowadairaz z wlz przewod ochronny doicdej tablicy.
Przewoéd ochronny nie me by zabezpieczony ani przerwany wginikami. Przewdd
ochronny w kolorzeotto — zielonym.

W pom. sanitarnych przewidujegsitozenie miejscowych szyn ekwipotencjalnych (pod
tynkowych lub w przestrzeniach gdizy-sufitowych), do ktorych natg podhczy¢ wszystkie
czesci przewodzace dosgpne przewodem LY4mm2. Miejscowe szyny wyrdwnawcagqzy
linkg LgY1lémm2 z szyna wyrownawgzgtowrng. Tasme przylczye do gtdwnej szyny
wyréwnawcze;j.

W pom. technicznych me¢ FeZn30x4mrh ulozyé na écianie. Do tamy przyhczyt
wszystkie obudowy ugdzen i wyposaenie technologiczne tych pomieszeze
Przewod ochronny PE w obwodach odbiorczych gmmf do zaciskdbw ochronnych gniazd
wtyczkowych, tablic, urzdzen, opraw dwietleniowych, itp.

2.11 Instalacja systemu sygnalizacji wlamania i napadu

Ochrona obiektu powinna spetdidwa warunki; po pierwsze zapewrpeine bezpieczstwo
obiektu oraz mdiwie wczesne wykrycie intruza po godzinach praeynpcy), po drugie
maksymalnie zneutralizowaokoliczngci sprzyjajce powstawaniu przegistw w godzinach
pracy (w dzid).
System SWIN mge tego typu zage@nia w daym stopniu neutralizowa
Celem oceny niebezpieartwa jest:
 analiza 1 d¢wiadomienie istnigicych zagraen dla wszystkich funkcji
rozpatrywanego obiektu, (analiza funkcji jakie digealizuje w powjzaniu z
rodzajami débr podleggych ochronie karnoprawnej oraz poszczegdlnymi
rodzajami przegpstw),
» znalezienie czynnikOw sprzyjgjych powstawaniu w/w zagren,
* unormowania prawne,
* procesy techniczn@viadczenia ustug,
e stwarzanie warunkéw prawidtowego funkcjonowaniae@hi,
* procesy organizacji, zagdzania ludmi i czynnikami materialnymi,
* rozwigzania budowlane, infrastruktura techniczna,
» zabezpieczenia mechaniczne,
» zabezpieczenia elektroniczne,
* ochrona fizyczna,
» wskazanigrodkow neutralizacji zageen,
e analiza kosztéw wdd@nia proponowanych rozgzdan.



Koncepcja ochrony:
* Pomieszczenia w obiekcie chrémicdzie system sktadagy sk z:

* czujnikéw przestrzennych ruchu dozamjch pomieszczenia,
» czujnikéw drzwiowych

Lokalizacg elementow pokazano na rzutach.

System naley oprze& na centrali Satel Integra 64. Centrala ta, jesiwersalnym
i wszechstronnym elementem decyzyjno-st@yn, ktory spetnia wymagania dowolnie
rozbudowanego systemu alarmowego.

Chronione pomieszczenia zabezpieczogdy lpomocy czujek ruchu PIR Aritech EV-105 oraz
czujki magnetyczne.

System nadzorowanytzie poprzez klawiatury z ekranem LCD.
Centrala alarmowa wymaga zasilania podstawowegoV 230Hz. Zasilanie centrali oraz
elementow na magistrali nalewykona z tablicy zasilajcej TROA4.

Zrédto rezerwowe powinno zapewmormalm prag systemu alarmowego wiamania i napadu
w stanie dozorowania nie krotszynz ni2 godziny, oraz w stanie alarmu tra@ggo 15 minut.
Jako zasilanie awaryjne zaprojektowano akumuldtemobstugowe.

Centrat SSWIN naley zamontowa w pomieszczeniu instruktora, natomiast szyfratd®p w
pom. dozorcy i przed pom. instruktora.

Z centrali wyprowad@ magistrale przewodem YTKSYekw 3x2x0,5. Elementyyferyjne
systemu okablowakablem YTKSYekw 3x2x0,5.

Instalacg nalezy wykona po utaeniu cagdw wentylacyjnych, rurowych i elektrycznych.

Kable naley prowadz¢ w korytkach instalacji stabogaowych oraz w rurach karbowanych pod
tynkiem.

2.12 Instalacja monitoringu wewatrznego i zewgtrznego

Kamery monitoringu wewgirznego i zewsgtrznego zainstalowazgodnie z rysunkiem.
Instalacja kamer sktadacsi:

- 3 kamer zewgtrznych Samsung SCO-2370

- 1 kamera Samsung SCP-3120P

- 5 kamer Samsung SCD-2080R

Stanowisko obserwacyjne wykdanaw pomieszczeniu dozorcy na parterze. W
pomieszczeniu dozorcy zainstalawajestrator cyfrowy SAMSUNG SRD-1650D rozszerzony
dysk 3TB oraz kolorowy monitor 22" Samsung SMT-228parametrach: wej. audio, rozdz.
1920 x 1080, wej analog VGA, wej/wy] BNC, wej BN@p sterowania kamerami naje
wykorzyst& pulpit sterowniczy SAMSUNG SSC-5000P.

Urzadzenia zasiti z istniepcej instalacji monitoringu poprzez zasilacz 12 V, 9poiny
dla wszystkich kamer. Kable sygnalowe RG-59, UTRsilapce OMY 3x1 uktadaw rurkach
p/t i korytkach kablowych.

Oddzielry instalacg stanowé bedzie monitoring sal symulacji medycznych. W
pomieszczeniach sal symulacji medycznych projeksigenstalacg kamer sktadags sic z 4
kamer wysokiej rozdzielcZoi Samsung SNP-5200. Stanowisko obserwacyjne wykama
pomieszczeniu pokoju instruktorskiego. Na stanowiskserwacyjnym zainstalow&omputer
klasy PC o podwiszonej wydajnéci z monitorem 27 cali, do sterowania kamerami hale
wykorzyst& pulpit sterowniczy Samsung SPC-2000. Gataasilc z UPS 1600VA. Kable
sygnatowe i zasilgre STP cat. 6a uktadav rurkach p/t.

2.13 Instalacja komputerowa i telefoniczna

W zakresie instalacji teletechnicznych projekt prizilje zainstalowanie gniazd
telefonicznych oraz komputerowych RJ45 w wybranyohmieszczeniach.



Gniazda typu 2xRJ45, w wykonaniu podtynkowym, mar&bna wys. 0,3m od poz.
podtogi. Oprzewodowanie gniazd telefonicznych guaiazd internetowych wykoida
przewodem S/FTP 4x2x0,5mm2 cat.6a. Wsceprojektowanej budynku przewody prowadzi
w rurach RKLG-11 p/t. Przewody prowadzid gniazd kacowych do lokalnej tablicy
dystrybucji zainstalowanej w korytarzu. $f@dni punk dystrybucji wykorigako szag rack 19”
15U. Szaf wyposay¢ w:

- 2x Patchcord jednomodowy SC/LC ~1m

- 2x transciever SFP LC - dwuwtoknowy

- 1x przejcznik Allied Telesis AT-GS950/48

- 2Xx patchpanel 48p

- 1x patchpaneiwiattowodowy

- 2X wieszak

- UPS 1000VA CES 19" 1U

- Szafa rack 19" 15U

Od gtownego punktu dystrybucyjnego do PPDzyécswiattowdd ZW-NOTKisd
8J+8G/50 zakaczony zhczami SC oraz 4x S/FTP cat. 6a. w rurkach i komtka
stabopgdowych.

2.14 Instalacja nagtanienia sali wyktadowej

W pomieszczeniu multimedialnej sali wyktadowej etdpje s¢ system nagkmienia sktadajcy
Si¢ z:

- 4 kolumn typ KGR-30

- wzmachiacza WSM- 4275

Catas¢ nalezy pofaczy¢ przewodami TLgYp 2x1. Wzmacniacz zainstaléwaszafie rack 19”
6U.

5. Obliczenia

5.1. Dobdr linii wiz, wyznaczenie obgiern

Moc zainstalowamwyznaczono na podstawie :
dla odbiorow éwietleniowych z iléci i mocy punktowswietinych,
dla gniazd wtyczkowych przgfo srednio 200 W/gn,
dla odbiornikéw technologicznych moc wyznaczonopariu 0 wytyczne technologiczne.
Linie zasilagce (wlz) oraz przewody instalacyjne dobrano z uwdgeniem srodowiska
utozenia oraz zachowania warunku:
Ib<In<lz
12 <1,451z
gdzie: b - pad obchzenia obwodu elektrycznego
In - znamionowy pyd zabezpieczenia przgezeniowego
Iz - dopuszczalna ohyialnas¢ pradowa przewodéw
12 - prd zadziatania ugdzer zabezpieczonych dla-4 h jako
maksymalny pd zadziatania
Wyniki obliczeh oraz dobor przekroju przewodéw WLZ zgodnie zeahikiem nr 1.

5.2. Natezenie gwietlenia.

Obliczenia przeprowadzono zgodnie z wymogami PN.
Przyktadowe wyniki oblicze oswietlenia zgodnie z zat¢znikiem nr 2.

5.3. Zabezpieczenia i spadki nag
Zakacznik nr 1.



5.4. Skuteczn@&é ochrony przed skutkami przagien
Zalkacznik nr 1.

6. Uwagi koncowe

Calas¢ robot wykoné zgodnie z projektem i przepisami PBUE, PN, BHPavia
Budowlanego.
Przepusty kablowe przez strefyzapowe uszczeldimag ognioodpora o wytrzymaltgci
ogniowej rownej wytrzymakzi sciany,

Projektant:
mgr inz. M. Rola



7. Spis rysunkéw

Rzut parteru — instalacjgwietlenia

Rzut petra Il — instalacja ewietlenia

Rzut parteru — instalacja gniazd i tablic elektryazh
Rzut petra Il — instalacja gniazd i tablic elektrycznych
Rozdzielnica giéwna — rozbudowa

Tablica TRO1 — rozbudowa

Tablica TRO2 — projekt

Tablica TRO3 — projekt

. Tablica TR04 — projekt

10.Tablica TR11 — rozbudowa

11.Instalacja SSWIiN — schemat strukturalny
12.Instalacja CCTV — schemat strukturalny
13.Rozmieszczenie elementoéw wspadnim punkcie dystrybuciji
14.Zasilenie urzdzeh wentylacji i klimatyzacji
15.Zasilenie urzdzen wentylacji i klimatyzacji
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno s$¢
realizaciji.
Zakres robot obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych:
* Demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej,
* Wykonanie instalacji uziemiajgcej,
* Wykonanie tras koryt oraz rur ostonowych,
* Wykonanie tablic pietrowych,
* Wykonanie wewnagtrz budynku WLZ-6w do tablic elektrycznych,
* Wykonanie instalacji oswietleniowej,
* Wykonanie instalacji gniazd wtykowych,
* Wykonanie instalacji komputerowej i telefonicznej,
* Wykonanie instalacji potgczen wyrownawczych,
* Wykonanie instalacji zasilenia oraz sterowania odbioréw technologicznych,
* Montaz osprzetu elektrycznego (gniazda, oprawy itp.),
» Wykonanie pomiarow elektrycznych izolacji wykonanych obwodow,
» Zalgczenie instalacji pod napiecie, sprawdzenie poprawnosci dziatania i
wykonanie pomiaréw elektrycznych skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.
* Uruchomienie uktadu technologii.
* Przekazanie niezbednych dokumentow odbiorowych m.in. dokumentacji
powykonawczej, protokotow z wykonanych pomiarow, itd.

2. Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych.

» Istniejgce budynki wedtug planu sytuacyjnego.
11



3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mog a
spowodowa € zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi.

* prace na wysokosci (montaz oswietlenia),

e praca na wysokosci przy montazu instalacji odgromowej ,

* praca przy uzyciu elektronarzedzi i sprzetu zmechanizowanego
* praca przy urzgdzeniach elektrycznych

4. Wskazanie dotycz gce przewidywanych zagro zen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okre  $lajace skal e i rodzaje zagro zen oraz miejsce i
czas ich wyst epowania.

» Porazenie prgdem elektrycznym
* Przewr6cenie pracownika

» Stluczenia, skaleczenia

e Upadek z rusztowania

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta zu pracownikbw przed
przyst gpieniem do realizacji robét szczegélnie niebezpiecz  nych.

Podtgczenia wykonywanych instalacji i przewodéw WLZ nalezy wykonac po uprzednim
wylgczeniu napiecia w sieci zasilajgcej oraz zabezpieczeniu przed skutkami
przypadkowego pojawienia sie napiecia.

Procedury okreslajgce zasady bezpiecznej pracy zawarte sg w przepisach eksploataciji i
bezpieczne] pracy przy urzgdzeniach elektrycznych — ich stosowanie jest wymagane
przez pracownikbw posiadajgcych zaswiadczenia kwalifikacyjne SEP. Kazde
przedsiebiorstwo wykonawcze ma obowigzek posiada¢ i stosowac instrukcje
wykonywania prac zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych
niebezpiecze nastwom wynikaj gcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegOlnego zagro zenia zdrowia lub w ich s gsiedztwie, w tym zapewniaj gcych
bezpieczn g i sprawn g komunikacj e, umo zliwiaj acg szybk g ewakuacj @ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagro zen.

» Powofanie kierownika robot.

* Wyposazenie budowy w odpowiednie tablice informacyjne i instruktazowe, sprzet
pierwszej pomocy, BHP i P.Poz.

* Przeprowadzenie szkolenia (instruktazu) pracownikow pod wzgledem BHP przed
przystgpieniem do realizacji rob6t na stanowiskach pracy.

* Procedury okreslajgce zasady bezpiecznej pracy zawarte sg w przepisach
eksploatacji i bezpiecznej pracy, ktére pracownicy majg obowigzek znac i
stosowac.

e Wiedza, o ktorej mowa powinna by¢ potwierdzona zaswiadczeniem
kwalifikacyjnym. Przedsiebiorstwo wykonawcze ma obowigzek posiadac i
stosowac instrukcje wykonywania prac zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa.
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom w
robotach elektroinstalacyjnych:

o W sytuacji zagrozenia na terenie budowy wytgczy¢ zasilanie rozdzielnicy
budowlanej,
0 Stosowac sprawny i odpowiedni sprzet elektro-mechaniczny,
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o Stosowac odpowiedni sprzet BHP.

Projektant: mgr inz. Mariusz Rola
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