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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 POMIESZCZENIE SZATNI 0.7
2|Demonta ze i rozbiérki- KOD CPV 45110000-1
1/KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupédw w budynkach o wys.ponad 9 m (ponad 2 kondyg- |m3
d.2|0102-05 nacje) na zaprawie cementowo-wapiennej
3.66 m3 3.660
RAZEM 3.660
2|KNR 2-02  |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o pow. ponad 1.6 |m?2
d.2|1017-02 m2-demontaze
5.2 m?2 5.200
RAZEM 5.200
3/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji zelbetowych o grub.do 50 cm- demontaz nadprozy m3
d.2|0306-01
0.24 m3 0.240
RAZEM 0.240
4/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i recz- |m3
d.2|11102-04 nym wytadowaniu samochodem ciezarowym na odl. 1 km
4.33 m3 4.330
RAZEM 4.330
5/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i recz- |m3
d.2|1102-05 nym wytadowaniu samoch.ciezarow.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
4.33 m3 4.330
RAZEM 4.330
3|Roboty budowlane i wyko hAczeniowe- KOD CPV 45450000-6
6/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych gtebokosci do 9 m i szer.do 2.5 m w m3
d.3/0318-02 gr.kat.lll-1V pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z wydo-
byciem urobku wyciggiem mechanicznym
57 m3 57.000
RAZEM 57.000
7|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szer.do 1m i gieb.do |m2
d.3/0321-02 3m balami drew.w gruntach suchych kat.llI-1V z rozbiérkg
60 m?2 60.000
RAZEM 60.000
8|KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej z gruntowaniem po- |m2
d.3/0207-02 wierzchni
60 m?2 60.000
RAZEM 60.000
9/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 m  |m3
d.3/0320-02 kat.gr.llI-1V - szeroko$¢ 0.8-1.5 m
57 m3 57.000
RAZEM 57.000
10|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.3/0304-02 towo-wapiennej bloczkami z gazobetonu
0.88 m3 0.880
RAZEM 0.880
11|KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.Il wykon.recznie na $cianach i stupach. m2
d.3|0803-02
4.0 m?2 4.000
RAZEM 4.000
12|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.3/0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
100.4 m?2 100.400
RAZEM 100.400
13|KNR 2-02 Wewn.gtadzie gipsowe,jednowarstw.na scianach m2
d.3|0815-01
analogia
100.4 m?2 100.400
RAZEM 100.400
14|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.3/1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
100.4 m?2 100.400
RAZEM 100.400
15/KNR-W 4-01 | Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.3|0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
66.3 m?2 66.300
RAZEM 66.300
16|KNR 2-02 Wewn.gtadzie gipsowe,jednowarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych |m?2
d.3|0815-05
analogia
66.3 m?2 66.300
RAZEM 66.300
17|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.3|1505-01 kow gtadkich bez gruntowania SUFITY
66.3 m?2 66.300
RAZEM 66.300
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18|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.3 mm zatarte |m?2
d.3/1102-02 na gtadko
analogia
66.3 m?2 66.300
RAZEM 66.300
19|KNR 2-02 Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek gresowych podtogowych(terakotowych), |m2
d.3|1104-05 luzem 30x60cm- ptytki Nowa Gala, Dolomia, DM01, pomieszczenia dyd.
66.3 m?2 66.300
RAZEM 66.300
20 KNR 2-02 Cokoliki z ptytek gresowych podtogow. 30x8cm, cokoty Nowa Gala, Dolomia, |m
d.3|1105-03 DMO1
35.9 m 35.900
RAZEM 35.900
21 KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - dostarcz.i obsadz. be- |m
d.3/0313-05 lek stalowych
analogia
14 m 1.400
RAZEM 1.400
22|KNR 2-02  |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnegtrzne jednodzielne petne o pow. ponad 1.6 |m2
d.3/1017-02 m2 fabrycznie wykonczone, drzwi wyktadane na sciane- D1
8.2 m?2 8.200
RAZEM 8.200
4|/POM. FIZJOTERAPII 0.1, 0.4, 0.5
5|Demonta ze i rozbiérki- KOD CPV 45110000-1
23|/KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wys.ponad 9 m (ponad 2 kondyg- |m3
d.5/0102-05 nacje) na zaprawie cementowo-wapiennej
5.5 m3 5.500
RAZEM 5.500
24|KNR 2-02  |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnegtrzne jednodzielne petne o pow. ponad 1.6 |m2
d.5/1017-02 m2-demontaze
25 m?2 2.500
RAZEM 2.500
25/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji zelbetowych o grub.do 50 cm- demontaz nadprozy m3
d.5|0306-01
0.08 m3 0.080
RAZEM 0.080
26 KNR 4-01 Demontaz obrébek blacharskich podokiennikéw z blachy ocynkowanej m2
d.5|0530-08
analogia
1.0 m?2 1.000
RAZEM 1.000
27 /KNR 4-01 Odbicie wyktadzin ceramicznych $cian- POMIESZCZENIA m2
d.5|0701-02
analogia
9 m?2 9.000
RAZEM 9.000
28|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.5|0504-03
37.2 m?2 37.200
RAZEM 37.200
29/ KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony m2
d.5|0504-06
176.5 m?2 176.500
RAZEM 176.500
30 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i recz- |m3
d.5/1102-04 nym wytadowaniu samochodem ciezarowym na odl. 1 km
5.73 m3 5.730
RAZEM 5.730
31 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i recz- |m3
d.51102-05 nym wytadowaniu samoch.ciezarow.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
5.73 m3 5.730
RAZEM 5.730
6|Roboty budowlane i wyko nczeniowe- KOD CPV 45450000-6
32/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych gtebokosci do 9 m i szer.do 2.5 m w m3
d.6/0318-02 gr.kat.lll-1V pod fundamenty, rurociagi i kolektory w gruntach suchych z wydo-
byciem urobku wyciggiem mechanicznym
150 m3 150.000
RAZEM 150.000
33/ KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szer.do 1m i gieb.do |m2
d.6/0321-02 3m balami drew.w gruntach suchych kat.llI-1V z rozbiérkg
50.7 m?2 50.700
RAZEM 50.700
34|KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej z gruntowaniem po- |m2
d.6/0207-02 wierzchni
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160 m?2 160.000
RAZEM 160.000
35/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 m  |m3
d.6/0320-02 kat.gr.llI-1V - szeroko$¢ 0.8-1.5 m
150 m3 150.000
RAZEM 150.000
36 KNR 0-26 Renowacja muréw fundamentowych o gr. do 1 m z cegiet przez usuniecie wo- |m2
d.6/0634-01 dy kapilarnej metodg iniekcji cis$nieniowej; wykonanie otworéw w jednym pozio-
mie
201.8 m?2 201.800
RAZEM 201.800
37|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.6/0304-02 towo-wapiennej bloczkami z gazobetonu
0.68 m3 0.680
RAZEM 0.680
38 KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.Il wykon.recznie na $cianach i stupach. m2
d.6|0803-02
13.2 m?2 13.200
RAZEM 13.200
39 KNR 2-02 Wewn.gtadzie gipsowe,jednowarstw.na $cianach m2
d.6/0815-01
analogia
13.2 m?2 13.200
RAZEM 13.200
40|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.6/1505-01 kow gtadkich bez gruntowania
13.2 m?2 13.200
RAZEM 13.200
41|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.6/0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
597 m?2 597.000
RAZEM 597.000
42|KNR 2-02 Wewn.gtadzie gipsowe,jednowarstw.na scianach m2
d.6|0815-01
analogia
597 m?2 597.000
RAZEM 597.000
43|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.6/1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
597 m?2 597.000
RAZEM 597.000
44| KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.6/0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
213 m?2 213.000
RAZEM 213.000
45|KNR 2-02 Wewn.gtadzie gipsowe,jednowarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych |m?2
d.6|0815-05
analogia
213 m?2 213.000
RAZEM 213.000
46|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.6/1505-01 kow gtadkich bez gruntowania SUFITY
213 m?2 213.000
RAZEM 213.000
47|/KNR 2-02 Podktady betonowe na stropie m3
d.6/1101-02
0.2 m3 0.200
RAZEM 0.200
48|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.3 mm zatarte |m?2
d.6/1102-02 na gtadko
analogia
213 m?2 213.000
RAZEM 213.000
49|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych m2
d.6/1112-02
156.2 m?2 156.200
RAZEM 156.200
50 KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach ~ |m?2
d.6/2011-07 metalowych pojedynczych belek i podciggdéw, jednowarstwowa
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
51|KNR 4-01  |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - dostarcz.i obsadz. be- |m
d.6/0313-05 lek stalowych
analogia
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5.1 m 5.100
RAZEM 5.100
52/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z ob- |m2
d.6|1023-06 robka obsadzenia o pow. do 1.5 m2- O3
1.1 m?2 1.100
RAZEM 1.100
53/KNR 2-02 System $cianek przesuwnych modutowych, wym. 300x250 cm szt
d.6/1017-02
kalk. wias-
na
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
54 KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach ~ |m?2
d.6/2011-07 metalowych pojedynczych belek i podciggdéw, jednowarstwowa
24 m?2 2.400
RAZEM 2.400
7|POM. CENTRUM INFORMACJI | RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
8|Demonta ze i rozbiérki - KOD CPV 45110000-1
55|KNR 2-02  |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0.6m- wyburzenie m3
d.8/0202-01
analogia
3 m3 3.000
RAZEM 3.000
56 KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupédw w budynkach o wys.ponad 9 m (ponad 2 kondyg- |m3
d.8/0102-05 nacje) na zaprawie cementowo-wapiennej
34.44 m3 34.440
RAZEM 34.440
57|KNR 2-02  |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnegtrzne jednodzielne petne o pow. do 1.6 m2 - |m2
d.8/1017-01 demontaze drzwi sanitariatu
analogia
6.8 m?2 6.800
RAZEM 6.800
58 KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o pow. ponad 1.6 |m2
d.8/1017-02 m2-demontaze
46.3 m?2 46.300
RAZEM 46.300
59/ KNR 0-19 Demontaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z |m2
d.8/1023-07 obrébka obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2- PARTER
analogia
81.1 m?2 81.100
RAZEM 81.100
60 KNR 0-19 Demontaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z |m2
d.8/1023-07 obrébka obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2- OKNA WEW. KORYTARZY
analogia
2.73 m?2 2.730
RAZEM 2.730
61 KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji zelbetowych o grub.do 50 cm- demontaz nadprozy m3
d.8/0306-01
2.73 m3 2.730
RAZEM 2.730
62 KNR 4-04 Rozebranie paneli z desek drewnianych m2
d.8|0404-07
analogia
65 m?2 65.000
RAZEM 65.000
63|KNR-W 2-02 |Parapety, potki, lady i nakrywy wewn. - elementy gr. do 4 cm i szer. do 30 cm- |m
d.8|2119-02 DEMONTAZ
analogia
42.1 m 42.100
RAZEM 42.100
64 KNR 4-01 Demontaz obrébek blacharskich podokiennikéw z blachy ocynkowanej m2
d.8/0530-08
analogia
42.1 m?2 42.100
RAZEM 42.100
65 KNR 4-01 Odbicie wyktadzin ceramicznych $cian- SANITARIATY m2
d.8/0701-02
analogia
46 m?2 46.000
RAZEM 46.000
66 KNR 4-01 Odbicie wyktadzin ceramicznych $cian- POMIESZCZENIA m2
d.8/0701-02
analogia
46.3 m?2 46.300
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RAZEM 46.300
67|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.8/0504-03
218-61.8 m?2 156.200
RAZEM 156.200
68 KNR 4-04 Rozebranie posadzek z deszczutek mocowanych na gwozdzie - do 61 de- m2
d.8/0501-01 szczutek na 1 m2 posadzki
86.2 m?2 86.200
RAZEM 86.200
69 KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - plytki m2
d.8|0504-07
40.1 m?2 40.100
RAZEM 40.100
70 KNR 4-04 Rozebranie $cianek dziatowych drewnianych- Pomieszczenie pralni m2
d.8|0404-07
8 m?2 8.000
RAZEM 8.000
71 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i recz- |m3
d.8/1102-04 nym wytadowaniu samochodem ciezarowym na odl. 1 km
62.72 m3 62.720
RAZEM 62.720
72/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i recz- |m3
d.8|1102-05 nym wytadowaniu samoch.ciezarow.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
62.72 m3 62.720
RAZEM 62.720
9|Roboty budowlane i wyko nczeniowe- KOD CPV 45450000-6
73|KNR 2-02 Scianki dziatowe bud.wielokond.o gr. 12 cm z bloczkéw gazobetonowych m2
d.9|0135-02
analogia
114 m?2 114.000
RAZEM 114.000
74|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.9/0304-02 towo-wapiennej bloczkami z gazobetonu
6.45 m3 6.450
RAZEM 6.450
75/KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.| wykon.recznie na Scianach i stupach m2
d.9|0803-01
165.4+114 m?2 279.400
RAZEM 279.400
76 KNR 2-02 Wewn.gtadzie gipsowe,jednowarstw.na $cianach m2
d.9|0815-01
analogia
165.4+114 m?2 279.400
RAZEM 279.400
77 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.9|1505-01 kow gtadkich bez gruntowania
165.4+114 m?2 279.400
RAZEM 279.400
78/KNR 0-14 Scianki dzialowe z ptyt gipsowo - kartonowych gr. 8 cm na rusztach metalo- m2
d.9/2010-01 wych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe
analogia
36.9 m?2 36.900
RAZEM 36.900
79| KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - Sciany|m2
d.9|1505-01 g-k Sanitariatow
36.9%2 m?2 73.800
RAZEM 73.800
80 KNR 2-02 Stupy z bloczkéw gazobetonowych m3
d.9/0118-01
analogia
1.8 m3 1.800
RAZEM 1.800
81|KNR-W 2-02|Sciany dziatowe z plyt-system Kabin WC Sanibox KB m2
d.9|1040-05
analogia
5.8 m?2 5.800
RAZEM 5.800
82|KNR-W 4-01 | Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.9/0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
1048.6 m?2 1048.600
RAZEM 1048.600

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla md




Kielce_budowlany_ wersja_2

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
83/ KNR 2-02 Wewn.gtadzie gipsowe,jednowarstw.na $cianach m2
d.9|0815-01
analogia
1048.6 m?2 1048.600
RAZEM 1048.600
84 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.9|1505-01 kow gtadkich bez gruntowania
1048.6 m?2 1048.600
RAZEM 1048.600
85|KNR-W 4-01 | Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.9/0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
425.3 m?2 425.300
RAZEM 425.300
86 KNR 2-02 Wewn.gtadzie gipsowe,jednowarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych |m?2
d.9|0815-05
analogia
425.3 m?2 425.300
RAZEM 425.300
87 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.9/1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania SUFITY
425.3 m?2 425.300
RAZEM 425.300
88 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.3 mm zatarte |m?2
d.9/1102-02 na gtadko
analogia
425.3 m?2 425.300
RAZEM 425.300
89 KNR 2-02 Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek gresowych podtogowych(terakotowych), |m2
d.9/1104-05 luzem 30x60cm- ptytki Nowa Gala, Dolomia, DM01, pomieszczenia dyd.
295.7 m?2 295.700
RAZEM 295.700
90 KNR 2-02 Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek gresowych podtogowych(terakotowych), |m2
d.9|1104-05 luzem 30x60cm- ptytki Nowa Gala, Dolomia, DM12, KORYTARZE
111.1 m?2 111.100
RAZEM 111.100
91 KNR 2-02 Cokoliki z ptytek gresowych podtogow. 30x8cm, cokoty Nowa Gala, Dolomia, |m
d.9/1105-03 DMO1
205.8 m 205.800
RAZEM 205.800
92 KNR 2-02 Cokoliki z ptytek gresowych podtogow. 30x8cm, cokoty Nowa Gala, Dolomia, |m
d.91105-03 DM12
128.5 m 128.500
RAZEM 128.500
93/ KNR 2-02 Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek gresowych podtogowych(terakotowych), |m2
d.9/1104-05 luzem 30x60cm- ptytki Nowa Gala, Dolomia, DMO01, Sanitariat
12.2 m?2 12.200
RAZEM 12.200
94 KNR 2-02 Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek gresowych podtogowych(terakotowych), |m2
d.9|1104-05 luzem 30x60cm- ptytki Nowa Gala, Dolomia, DM12, Sanitariat
10.1 m?2 10.100
RAZEM 10.100
95 KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi 30x60cm-Nowa Gala, Dolomia, m2
d.9/0822-06 DMO1,Sanitariaty
15.6 m?2 15.600
RAZEM 15.600
96 KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi 30x60cm- Nowa Gala, Dolomia, m2
d.9|0822-06 DM12,Sanitariaty
114 m?2 114.000
RAZEM 114.000
97 KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi 30x60cm- ptytki Nowa Gala, Dolomia, |m2
d.9/0822-06 DM13,Sanitariaty
14.7 m?2 14.700
RAZEM 14.700
98 KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi 30x60cm- ptytki Nowa Gala, Dolomia, |m2
d.9|0822-06 DM13, POMIESZCZENIA
9.6 m?2 9.600
RAZEM 9.600
99|KNR-W 2-02 | Parapety, poiki, lady i nakrywy wewn. - elementy gr. do 4 cm i szer.do30cm |m
d.9|2119-02
analogia
42.1 m 42.100
RAZEM 42.100
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100|KNR 4-01 Uzupetienie obrébek blacharskich podokiennikéw z blachy ocynkowanej m2
d.9|0530-08
27.4 m?2 27.400
RAZEM 27.400
101|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o pow. ponad 1.6 |m2
d.9/1017-02 m2 fabrycznie wykonczone, drzwi wyktadane na $ciane- D1
22.55 m?2 22.550
RAZEM 22.550
102|KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne dwuskrzydtowe fabrycznie wy- |m?2
d.9/1022-02 konczone- wyktadane na Sciane- D2
12.15 m?2 12.150
RAZEM 12.150
103|KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne dwuskrzydtowe fabrycznie wy- |m?2
d.9/1022-02 konczone- wyktadane na $ciang- D3
2.76 m?2 2.760
RAZEM 2.760
104|KNR 2-02  |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne, o odpornosci m2
d.9/1017-02 ogniowej EI30, o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone, drzwi D4
4.92 m?2 4.920
RAZEM 4.920
105|KNR 2-02 Skrzydfa drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne, o odpornosci m2
d.9/1017-02 ogniowej EI30, o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone, drzwi D5
4.1 m?2 4.100
RAZEM 4.100
106|KNR 2-02  |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe petne dwudzielne o pow. |m2
d.9/1019-04 ponad 2.5 m2 fabrycznie wykonczone-D6
3.48 m?2 3.480
RAZEM 3.480
107|KNR BO-12 |Mechaniczne przebicie otworéw o pow. do 0,05 m2 w $cianach z plytek i blocz-|m3
d.9|0357-01 kéw z betonu komoérkowego gr. do 12 cm
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
108|KNR BO-12 |Mechaniczne przebicie otworéw o pow. do 0,05 m2 w $cianach z cegiet na za- |m3
d.9/0356-06 prawie cementowo-wapiennej o gr. do 3 cegiet
1 m3 1.000
RAZEM 1.000
109|KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach ~ |m?2
d.9|2011-07 metalowych pojedynczych belek i podciggéw, jednowarstwowa- obudowy g-k
kanatéw went. w pomieszczeniach
46.6 m?2 46.600
RAZEM 46.600
110/KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach ~ |m?2
d.9/2011-02 metalowych pojedynczych stupéw, jednowarstwowa, obudowa otworu wentyla-
cyjnego
30.5 m?2 30.500
RAZEM 30.500
111|KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach ~ |m?2
d.9|2011-07 metalowych pojedynczych belek i podciggéw, jednowarstwowa -obudowa kana-
tow w sanitariacie
35 m?2 3.500
RAZEM 3.500
112|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - obu- |m2
d.9|1505-01 déw g-k
80 m?2 80.000
RAZEM 80.000
113|KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.ll z zapr.cem.-wap.na $cian.i stup.prostok.na podt.z  |m2
d.9/0710-01 cegty i pustakéw (do 1m2 w 1 miej.)- naprawy tynkéw po wykonaniu otworéw
wentylacyjnych
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
114|\KNR 0-14 Oktadziny stropdw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, m2
d.9/2012-01 podwieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD- sufity podwieszane w
korytarzach
111.1 m?2 111.100
RAZEM 111.100
115|KNR-W 2-02 |Nadproza prefabrykowane YTONG m
d.9/0147-01
14.25 m 14.250
RAZEM 14.250
116|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - dostarcz.i obsadz. be- |m
d.9|0313-05 lek stalowych
analogia
15.8 m 15.800
RAZEM 15.800
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117|KNR 0-19 Montaz luster weneckich o pow. do 1.0 m2 m2
d.9/1023-03
kalk. wias-
na
1.9 m?2 1.900
RAZEM 1.900
118|/KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o pow. |m?2
d.9/1023-03 do 1.0 m2- 02
6.3 m?2 6.300
RAZEM 6.300
119|/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m2
d.9/1023-11 rébkg obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2- O4
26.6 m?2 26.600
RAZEM 26.600
120|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m2
d.9/1023-11 robka obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2- O5
48.6 m?2 48.600
RAZEM 48.600
121|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m2
d.9/1023-11 rébkg obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2- O8
5.95 m?2 5.950
RAZEM 5.950
122|KNR 2-02 Kraty pretowe o pow.ponad 2 m2- okienne m2
d.9|1211-03
analogia
19 m?2 19.000
RAZEM 19.000
123|KNR 2-02 Kraty pretowe o pow.ponad 2 m2- drzwiowe m2
d.9/1211-03
analogia
6 m?2 6.000
RAZEM 6.000
124 Nawiewniki higrosterowalne EHA755 szt
d.9|kalk. wias-
na
48 szt 48.000
RAZEM 48.000
125 Nawiewniki higrosterowalne EHA606 szt
d.9 kalk. wtas-
na
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
10/POMIESZCZENIA NR 14A, 14B, 15A, 15B, 15C, 15D
11|Demonta ze i rozbidrki - KOD CPV 45110000-1
126|KNR 4-04 Rozebranie $cianek dziatowych z dwéch warstw desek tynkowanych m2
d.11/0404-06
1.03 m?2 1.030
RAZEM 1.030
127|KNR 4-04 Rozebranie otynkowanych $cianek z prefabrykowanych elementéw lekkich m2
d.11/0502-01
1.03 m?2 1.030
RAZEM 1.030
128|KNR 2-02 Skrzydfa drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o pow. ponad 1.6  |m2
d.11/1017-02 m2-demontaze
144 m?2 14.400
RAZEM 14.400
129|KNR 0-19 Demontaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z |m2
d.11{1023-07 obrébka obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2
analogia
49.7 m?2 49.700
RAZEM 49.700
130|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji zelbetowych o grub.do 50 cm- demontaz nadprozy m3
d.11/0306-01
1.0 m3 1.000
RAZEM 1.000
131|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z deszczutek mocowanych na gwozdzie - do 61 de- m2
d.11/0501-01 szczutek na 1 m2 posadzki
171.8 m?2 171.800
RAZEM 171.800
132|KNR-W 2-02 | Parapety, potki, lady i nakrywy wewn. - elementy gr. do 4 cm i szer. do 30 cm- |m
d.11]2119-02 DEMONTAZ
analogia
27.4 m 27.400
RAZEM 27.400
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133|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i recz- |m3
d.11/1102-04 nym wytadowaniu samochodem ciezarowym na odl. 1 km
6.75 m3 6.750
RAZEM 6.750
134|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i recz- |m3
d.11{1102-05 nym wytadowaniu samoch.ciezarow.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
6.75 m3 6.750
RAZEM 6.750
12|Roboty budowlane i wyko hAczeniowe- KOD CPV 45450000-6
135|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.12|0304-02 towo-wapiennej bloczkami z gazobetonu
0.36 m3 0.360
RAZEM 0.360
136|KNR 2-02 Scianki dziatowe bud.wielokond.o gr. 12 cm z bloczkéw gazobetonowych m2
d.12/0135-02
analogia
14.5 m?2 14.500
RAZEM 14.500
137|KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.Il wykon.recznie na $cianach i stupach. m2
d.12/0803-02
29 m?2 29.000
RAZEM 29.000
138|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.12|1505-01 kow gtadkich bez gruntowania
29 m?2 29.000
RAZEM 29.000
139|KNR-W 4-01 | Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.12|0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
374.1 m?2 374.100
RAZEM 374.100
140|KNR 2-02 Wewn.gtadzie gipsowe,jednowarstw.na scianach m2
d.12/0815-01
analogia
374.1 m?2 374.100
RAZEM 374.100
141|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.12]{1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
270+104.1 m?2 374.100
RAZEM 374.100
142|KNR-W 4-01 | Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.12/0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
214 m?2 214.000
RAZEM 214.000
143|KNR 2-02 Wewn.gtadzie gipsowe,jednowarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych |m?2
d.12/0815-05
analogia
214 m?2 214.000
RAZEM 214.000
144|\KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.12|1505-01 kow gtadkich bez gruntowania- SUFITY
214 m?2 214.000
RAZEM 214.000
145|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi 30x60cm- ptytki Nowa Gala, Dolomia, |m2
d.12/0822-06 DM13, POMIESZCZENIA
7.2 m?2 7.200
RAZEM 7.200
146 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.3 mm zatarte |m?2
d.12|1102-02 na gtadko
analogia
213.5 m?2 213.500
RAZEM 213.500
147 |KNR 2-02 Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek gresowych podtogowych(terakotowych), |m2
d.12]1104-05 luzem 30x60cm- ptytki Nowa Gala, Dolomia, DM01, pomieszczenia dyd.
213.5 m?2 213.500
RAZEM 213.500
148|KNR 2-02 Cokoliki z ptytek gresowych podtogow. 30x8cm, cokoty Nowa Gala, Dolomia, |m
d.12|1105-03 DMO1,
137.1 m 137.100
RAZEM 137.100
149|KNR-W 2-02 | Parapety, potki, lady i nakrywy wewn. - elementy gr. do 4 cm i szer.do30cm |m
d.12|12119-02
analogia
27.4 m 27.400
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RAZEM 27.400
150|KNR 4-01 Uzupetnienie obrébek blacharskich podokiennikéw z blachy ocynkowanej m2
d.12/0530-08
27.4 m?2 27.400
RAZEM 27.400
151|KNR-W 2-02 |Nadproza prefabrykowane YTONG m
d.12/0147-01
3.6 m 3.600
RAZEM 3.600
152|KNR 2-02  |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnegtrzne jednodzielne petne o pow. ponad 1.6 |m2
d.12{1017-02 m2 fabrycznie wykonczone, drzwi wyktadane na sciane- D1
14.35 m?2 14.350
RAZEM 14.350
153|KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne dwuskrzydtowe fabrycznie wy- |m?2
d.12/1022-02 konczone- wyktadane na $ciang- D2
6.3 m?2 6.300
RAZEM 6.300
154|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m2
d.12{1023-10 rébkg obsadzenia o pow. do 2.5 m2- O6
33.3 m?2 33.300
RAZEM 33.300
155|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m2
d.12|1023-10 robka obsadzenia o pow. do 2.5 m2- O7
9.62 m?2 9.620
RAZEM 9.620
156 Nawiewniki higrosterowalne EHA606 szt
d.12|kalk. wtas-
na
38 szt 38.000
RAZEM 38.000
13/PRACE POZOSTALE
14|Pomieszczenia bez dost epu
157|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wys.ponad 9 m (ponad 2 kondyg- |m3
d.14/0102-05 nacje) na zaprawie cementowo-wapiennej
3.2 m3 3.200
RAZEM 3.200
158|KNR 4-01 Odbicie wyktadzin ceramicznych $cian m2
d.14/0701-02
analogia
65 m?2 65.000
RAZEM 65.000
159|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.14/0504-03
61.8 m?2 61.800
RAZEM 61.800
160|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i recz- |m3
d.14/1102-04 nym wytadowaniu samochodem ciezarowym na odl. 1 km
35 m3 3.500
RAZEM 3.500
161|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i recz- |m3
d.14/1102-05 nym wytadowaniu samoch.ciezarow.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
35 m3 3.500
RAZEM 3.500
15/Demonta ze i rozbidérki- KOD CPV 45110000-1
162|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji zelbetowych o grub.do 50 cm- demontaz schod6éw ze- |m3
d.15/0306-01 wnetrznych
1.9 m3 1.900
RAZEM 1.900
163|KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikow stalowych w poziomie | kondygnaciji m
d.15/0804-01
5.4 m 5.400
RAZEM 5.400
164 |KNR 2-02 Stropy gestozebrowe ceramiczne- wykonanie otworéw w stropie m2
d.15/0215-02
kalk. wias-
na
1.89 m?2 1.890
RAZEM 1.890
165|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i recz- |m3
d.15/1102-04 nym wytadowaniu samochodem ciezarowym na odl. 1 km
3.75 m3 3.750
RAZEM 3.750
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166 | KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i recz- |m3
d.15/1102-05 nym wytadowaniu samoch.ciezarow.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
3.75 m3 3.750
RAZEM 3.750
16|Roboty budowlane i wyko hAczeniowe- KOD CPV 45450000-6
167 |KNR 2-02 Schody zelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podtozu m3
d.16/0218-01
15 m3 1.500
RAZEM 1.500
168 |KNR 2-02 Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek gresowych podtogowych mrozoodpor- m2
d.16/1104-05 nych(terakotowych),luzem 30x30cm- schody zewnetrzne
12.0 m?2 12.000
RAZEM 12.000
169|KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i zabetonowane w co trze- |m
d.16{1207-02 cim stopniu o masie do 10 kg
7.8 m 7.800
RAZEM 7.800
170|KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone dwuskrzydtowe fabrycznie wy- |m2
d.16/1022-06 konczone-drzwi dymoszczelne, D8
7.2 m?2 7.200
RAZEM 7.200
171|KNR 2-02  |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe petne dwudzielne o pow. |m2
d.16/1019-04 ponad 2.5 m2 fabrycznie wykonczone-D7
35 m?2 3.500
RAZEM 3.500
172|KNR 2-02 daszek z poliweglanu na konstrukcji stalowej- ptaski m2
d.16/0219-04
analogia
7.44 m?2 7.440
RAZEM 7.440
173|KNR 2-02 daszek z poliweglanu na konstrukcji stalowej- pétokragty m2
d.16/0219-04
analogia
1.9 m?2 1.900
RAZEM 1.900
174|KNR-W 2-02 |Nadproza prefabrykowane YTONG m
d.16/0147-01
2.2 m 2.200
RAZEM 2.200
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