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- wymiary sufitowych zabuddw g-k kanatéw wentylacyjnych
dostosowac do wymiarow kanatéw wentylacyjnych
- wysoko$¢ montazu sufitu podwieszanego w korytarzu ustalaé
\ 60 po zakonczeniu montazu kanatéw wentylacyjnych
29

2L2 20
380

OZNACZENIE | OPIS

ZAMUROWANIA OTWOROW,

INOWE SCIANY Z BLOCZKOW GAZOBETONOWYCH
INOWE SCIANY GIPSOWO-KARTONOWE

ISTOLARKA DRZWIOWA ISTNIEJACA

Stolik pod komputer

ISTOLARKA OKIENNA ISTNIEJACA

Stot lekeyjny o wym. 0,55x3,40 m

ISTOLARKA DRZWIOWA NOWOPROJEKTOWANA

Szafa na pomoce dydaktyczne

ISTOLARKA OKIENNA NOWOPROJEKTOWANA

Regaty na pomoce dydaktyczne, wym. 0,3x0,9m

\WYPOSAZENIE ISTNIEJACE
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Parapet wewnetrzny z konglomeratu drobnoziamistego
kolor Polare

\WYPOSAZENIE NOWOPROJEKTOWANE

Lustro weneckie o wym. 1,20x0,80 m

PLYTKI GRESOWE ANTYPOSLIZGOWE
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PLYTKI GRESOWE ANTYPOSLIZGOWE

PLYTKI GRESOWE ANTYPOSLIZGOWE

Krata okienna stata, stalowa (prety oraz ptaskowniki
stalowe), zabezpieczona antykorozyjnie, malowana
proszkowo na kolor RAL 9006
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NAPRAWA TARKETU

PLYTKI SCIENNE
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FARBA LATEKSOWA

Krata drzwiowa otwierana, stalowa (prety oraz
plaskowniki stalowe), zabezpieczona antykorozyjnie,
malowana proszkowo na kolor RAL 9006;

skrzydto zawieszone na zawiasach tozyskowych,
wyposazone w zamek rozporowy

INWESTOR OBIEKT

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy | Budynek Wydziatu Nauk o Zdrowiu

Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Zeromskiego 5

Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego
Jana Kochanowskiego w Kielcach

ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA

tawka

Plytki $cienne

Flip Chart

Zlew

Scianka pisuarowa

Tablica suchoscieralna, magnetyczna, 150x100 cm,
rama aluminiowa, pow. stal lakierowana

Sciany dziatowe systemowe

25-369 Kielce Al. IX Wiekow Kielc 19
NAZWA PROJEKTU BRANZA
MEDIC- Modernizacja i wyposazenie infrastruktury Budowlana

dydaktycznej Wydziatu Nauk o Zdrowiu dla ksztatcenia kadr

medycznych w Kielcach przy Al. IX Wiekéw Kielc 19

Rolety zaciemniajgce

Tablica interaktywna

Stelaz na fantom

Rolety elewacyjne (ze skrzynka montowang
na murze), kolor lameli i obudowy rolet RAL 9006
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Iniekcja cisnieniowa+ izolacja przeciwwilgociowa $cian
sutereny membrang kubetkowg

TYTUL RYSUNKU

Rzut Parteru- stan projektowany

STADIUM PROJEKTU

PROJEKT WYKONAWCZY

Szafa na dokumenty
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Biurko z kontenerem

Scianka modulowa przesuwna, system dwupunktowy, modut
standardowy zamknigty, wym. 300x250cm, laminat dab jasny

Krzesto obrotowe
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Stot konferencyjny

Podokienniki zewngtrzne- z blachy stalowej powlekanej,
malowane proszkowo na kolor biaty

Krzesto tapicerowane
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Krzesto z pulpitem

Sufit podwieszany, kasetonowy, down clip, kasetony
600x600x25mm, konstrukcja noéna z profilii stalowych
pom. 011 A, K2.3, K2.4

Katedra wyktadowcy
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Przebicie w stropie 0 wym. 133x48cm

PROJEKTOWAL | mgr inz. arch. Janusz Bielak Nr Upr. 806/Lb/71
SPRAWDZIL mgr inz. arch. Pawet Szypulski Nr Upr. Wa-34/01
inz. arch. Matgorzata Deryto
OPRACOWAL inz. arch. Anna Bury
PROJEKTOWANIE, NADZORY DATA SKALA RYS. NR
mgr inz. Mariusz Rola
ul. Jaspisowa 3/10
20-583 Lublin 06/2011 1:100 SP-01

tel. 602-446-220




