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| OPIS TECHNICZNY

1. Cel opracowania.

Celem opracowania jest wykonanie projektu MEDIC - Modernizacja
| wyposazenie infrastruktury dydaktycznej Wydziatu Nauk o Zdrowiu dla ksztatcenia
kadr medycznych w Kielcach przy Al. IX Wiekdw Kielc 19 wraz z projektem aranzaciji
i wizualizacji pomieszczen ze specyfikacja wyposazenia statego i ruchomego.
W wyniku projektu powstang nowe pomieszczenia dydaktyczne zapewniajgce
komfortowe warunki do edukacji. Utworzone zostanie Centrum Informacji Medycznej
z Pracownia Biostatyczng, nowa Sala Seminaryjna i Sala Wyktadowo-
Konferencyjna. Utworzone zostanie takze Centrum symulacji medycznych sktadajgce
sie z dwoch sal potgczonych pomieszczeniem instruktorskim. Modernizacji ulegng
pomieszczenia Fizjoterapii oraz pracownie umiejetnosci pielegniarskich. Celem
opracowania jest przystosowanie uktadu funkcjonalno-przestrzennego do wymagan
technologicznych, warunkoéw sanitarnych, warunkéw technicznych, obowigzujgcych
przepiséw oraz wymagan uzytkownikow.

2. Podstawa Opracowania.

2.1. Umowa z inwestorem

2.2. Wizja lokalna

2.3. Inwentaryzacja

2.4. Dokumentacja fotograficzna
2.5. Inwentaryzacja budynku

3. Charakterystyka budynku.

3.1. Charakterystyka ogélna

Budynek Medycznego Studium Zawodowego sktada sie z trzech
podstawowych czesci funkcjonalnych:

- czesci dydaktyczno-administracyjnej (sktadajgcej sie z jednej kondygnacii
podziemnej, dwoch nadziemnych kondygnacji uzytkowych oraz poddasza
nieuzytkowego)

- czes$¢ dydaktyczna (sktadajagcej sie z dwodch kondygnacji uzytkowych
nadziemnych, jednej kondygnacji podziemnej oraz poddasza nieuzytkowego)



- niepodpiwniczonej sali gimnastycznej
3.2. Technologia.
Budynki wykonane w technologii tradycyjnej murowane;.
3.3. Sciany.
Sciany zewnetrzne murowane z cegly petnej, Sciany o gr. 60 cm.

Sciany wewnetrzne no$éne wykonane z cegty petnej o gr. 44 cm oraz $ciany
wewnetrzne dziatowe wykonane z cegty petnej o gr. 16 cm.

3.4. Stropy.
Stropy gestozebrowe ceramiczne.

3.5. Pokrycia dachowe.

W czesci dydaktyczno-administracyjnej — wiezba dachowa o konstrukcji
drewnianej, pokrycie z blachy. W czesci dydaktycznej — stropodach petny kryty papg
asfaltowa.

3.6. Stolarka okienna i drzwiowa.
Stolarka okienna z PCV, stolarka drzwiowa drewniana.
3.7. Wykonczenie.

Tynki wew. cem.- wap. malowane farbami klejowymi. Posadzki wykonane z
parkietu oraz ptytek gresowych.

3.8. Instalacje.

Budynek wyposazony w instalacje elektryczng, c.o., cieptej wody i instalacje
odgromowa.

4. Zakres robot remontowych.

W ramach rozbudowy budynku, przewidziane sg nastepujgce roboty
budowlane:

4.1. Roboty demontazowe i rozbiérkowe: scian dziatowych i/ lub ich fragmentéw,
stolarki drzwiowej i okiennej, nadprozy okiennych i drzwiowych, wyposazenia
pomieszczen, ptytek sSciennych, okfadzin sciennych w tym paneli drewnianych,
oktadzin podtogowych w tym terakoty i parkietu, pochylni dla niepetnosprawnych.
Wykonanie otworéw na nowg stolarkg okienng i drzwiowa.

4.2. Postawienie nowych scian dziatowych z bloczkéw gazobetonowych Ytong oraz
Scian gipsowo- kartonowych w pomieszczeniach i sanitariatach.



4.3. Zamurowania otworow s$ciennych okiennych i drzwiowych. Gtadzie gipsowe w
projektowanych pomieszczeniach. Malowanie Scian i sufitow farbami lateksowymi do
whnetrz.

4.4. Osuszenie Scian zewnetrznych pomieszczen sutereny metodg iniekcji. 1zolacja
pionowa przeciwwilgociowa Scian sutereny.

4.5. Naprawa uszkodzonej warstwy podtogowej z tarketu. Przebudowa schodéw
zewnetrznych.

4.6. Nowe warstwy podtogowe i scienne. Montaz oktadzin gresowych w sanitariatach
| przy zlewach w pracowniach dydaktycznych oraz listew wykonczeniowych.

4.7. Wymiana przestarzatej i nieszczelnej stolarki okiennej i drzwiowej. Nowa stolarka
drzwiowa. Naswietla w korytarzach. Nowe parapety wewnetrzne. Nowe zadaszenia
nad drzwiami wejsciowymi.

4.8. Nowe nadproza okienne i drzwiowe z belek stalowych ceownikowych w scianach
istniejgcych oraz systemowe nadproza Ytong w scianach projektowanych.

4.9. Montaz sufitbw podwieszanych w korytarzach nowoprojektowanych.

Wykonanie obuddw gipsowo- kartonowych kanatéw wentylacyjnych w
pomieszczeniach.

4.10. Wykonanie przebicia przez strop.

4.11. Wykonanie konstrukcji wsporczej pod centrale wentylacyjng na dachu.

4.12. Montaz nowego wyposazenia w tym m.in.: rolet okiennych antywtamaniowych,
krat okiennych i drzwiowych, wyposazenia sanitariatow, stelazy pod fantomy, luster
weneckich i wyposazenia meblowego oraz innych urzgdzen niezbednych do
prowadzenia zaje¢. Aranzacja wnetrz.

4.13. Prace sanitarne: wykonanie instalacji wentylacji, klimatyzacji, wymiana
grzejnikow.

4.14. Prace elektryczne: wymiana oswietlenia, doposazenie pomieszczen w alarm i
monitoring.

5. Opis projektowanych robé6t remontowych.

5.1. Roboty demontazowe i rozbiérkowe.

Projektuje sie wyburzenie istniejgcych scian dziatowych wykonanych z cegty,
demontaz istniejgcych nadprozy okiennych i drzwiowych. Projektuje sie wyburzenie
Scianki drewnianej w pom. 15A, Scianek dziatowych w sanitariatach.

Projektuje sie demontaz wystuzonej, nieszczelnej stolarki okiennej i drzwiowej
oraz wyposazenia wnetrz. Projektuje sie nowe otwory okienne drzwiowe - wielkos¢
I miejsce podane na rysunkach.

Wykuciu ulegajg okfadziny scienne w istniejgcych pomieszczeniach
sanitariatdw oraz fragmenty okfadzin znajdujgce sie przy zlewach w pracowniach,
a takze oktadziny scienne z paneli drewnianych w pomieszczeniu swietlicy.



Projektuje sie skucie odpadajgcego, zawilgoconego tynku powstatego
w wyniku przemakania podgruntowego w pomieszczeniach 01, 04, 05.

Projektuje sie demontaz pozostatosci fundamentéw pod urzgdzenia pralnicze i
instalacje w bytym pom. Pralni 0.13 oraz stopni schodow zewnetrznych i czesci
spocznika.

Prace wykonaé wedtug rys. D-01, D-02 oraz Z-01 i Z-02.

Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich obiektow
budowlanych, w stosunku do ktoérych zostato to przewidziane w dokumentaciji
projektowej.

Odpady transportowaé na zewngtrz budynku tak, aby nie zanieczyszczaty
placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady sktadowac¢ w kontenerach.

Po wykonaniu prac rozbiorkowych nalezy oczysci¢ miejsce budowy.

5.2. Postawienie nowych scian dzialowych z bloczkéw gazobetonowych oraz
$cian gipsowo- kartonowych.

W catym projekcie projektuje sie nowe Sciany dziatowe wykonane z bloczkéw
gazobetonowych Ytong do $cian jednowarstwowych. Sciany o gr. 12 cm.
Wykonczone gtadzig gipsowg, malowane farbami lateksowymi do wnetrz na kolor
biaty.

Projektuje sie nowe sciany dziatowe gipsowo—kartonowe w sanitariatach o gr.
8cm o konstrukcji pojedynczej z pojedynczym dwustronnym poszyciem ptytami.
Stosowac ptyty g-k H2 GKBI. Miejsce styku nowoprojektowanych $cian i sufitu
nalezy wypetni¢ trwale elastyczng piankg poliuretanowg. Nalezy zastosowaé druty
zbrojeniowe @6. Spoiny wykonywac¢ zgodnie z przepisami normowymi. Mury nalezy
wykonywac warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, w pionie,
z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, uskokdéw, otwordw itp.

Projektuje sie systemowe Scianki dziatowe — system kabin WC z drzwiami.
Moduty samonosne, konstrukcja z ksztattownikow aluminiowych, wypetnienie z piyt
wiorowych obustronnie laminowanych. Projektowane kabiny o wys. 200 cm,
montowane 15 cm nad poziomem podtogi.

5.3. Zamurowania otworéw sciennych okiennych i drzwiowych. Gladzie
gipsowe w projektowanych pomieszczeniach. Malowanie s$cian i sufitow
farbami lateksowymi do wnetrz.

Projektuje sie zamurowania otworéw drzwiowych bloczkami gazobetonowymi
Ytong. Miejsce styku nowoprojektowanych $cian i sufitu nalezy wypetni¢ trwale
elastyczng piankg poliuretanowg. Nalezy zastosowac druty zbrojeniowe o & 6mm.



Spoiny wykonywac¢ zgodnie z przepisami nommowymi. Mury nalezy wykonywac
warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin.

Projektuje sie oczyszczenie powierzchni sScian i sufitdw, a nastepnie
wykonanie na nowych scianach dziatowych i zamurowanych otworach, tynkéw cem.-
wap. oraz wykonczenie ich gtadzig gipsowg. Poza tym projektuje sie wykonanie
gtadzi gipsowej na wszystkich powierzchniach, na ktérych nie bedg zastosowane
okfadziny. Przed przystgpieniem do robét nalezy zabezpieczyé wszystkie elementy stolarki
okiennej i drzwiowej oraz wykonczone finalnie powierzchnie posadzek.

Projektuje sie malowanie Scian i sufitéw farbami lateksowymi zmywalnymi.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot malarskich powinny byc¢
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne, muszg by¢
wykonane tynki lub gtadzie szpachlowe.

Powtoki malarskie nanosi¢ przy pomocy watkdw malarskich przewidzianych do
danego rodzaju farby, lub pedzli malarskich.

5.4. Osuszenie scian zewnetrznych pomieszczen sutereny metodg iniekcji.
Izolacja pionowa przeciwwilgociowa $cian sutereny.

Projektuje sie wykonanie wtornej izolacji przeciwwodnej poziomej w Scianach
piwnic. Zakres iniekcji oznaczono na rys. SP-01. Do wykonania izolacji nalezy
wykorzysta¢ system wykonywania iniekcji ciSnieniowej firmy Schomburg. Przed
rozpoczeciem wykonywania prac, nalezy sprawdzi¢ za pomocg wilgotnosciomierza,
czy wilgotnos¢ muru nie przekracza 20%.

Sposoéb wykonania iniekcji zgodnie z zaleceniami producenta:

Po oczyszczeniu powierzchni Sciany, oczyszczeniu spoin i ponownym ich
wypetnieniu, w wyznaczonym poziomie, pod katem 0°-30° do poziomu nalezy w
Scianie wywierci¢ otwory skierowane ku dotowi, o srednicy 12-18 mm, w zaleznosci
od stosowanych koncowek iniekcyjnych (packeréw) w odstepie co okoto 15 cm, w
jednym lub dwu rzedach. Przy otworach wierconych ukosnie rekomenduje sie, aby 0$
otworu przecinata przynajmniej dwie warstwy spoiny poziomej miedzy cegtami.
Gtebokos$¢ otworu powinna by¢ 5-8 cm mniejsza od grubosci Sciany mierzonej
wzdtuz osi otworu. W przypadku sScian o grubosci wiekszej niz 100 cm, iniekcje
nalezy wykona¢ dwustronnie. Natychmiast po wywierceniu, otwory nalezy oczyscic
ze zwiercin przy uzyciu odkurzacza przemystowego duzej mocy.

Po wywierceniu i oczyszczeniu otwordéw, nalezy w nich osadzi¢ wybrane
koncéwki iniekcyjne, a nastepnie przez nie wprowadzi¢ ptyn do iniekcji Aquafin-F
firmy Schomburg za pomocg pompy cisnieniowej pod cisnieniem 0,2-0,4 MPa.
Wielkos¢ cisnienia zalezy od struktury muru i jego wytrzymatosci. Proces iniekciji
prowadzi sie az do ustania wnikania i gwattownego wzrostu ciSnienia w uktadzie.
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Réwnolegle nalezy kontrolowac zuzycie wttaczanego materiatu (Srednio 10-15 I/m?).
W przypadku gwattownego wnikania ptynu w otwor, nalezy przerwac iniekcje, otwér
wypetni¢ rozrzedzong zaprawg tynku renowacyjnego Thermopal SR44, odczekaé
kilka dni do stwardnienia zaprawy i ponownie wywierci¢ otwér, a nastepnie
kontynuowac proces iniekcji.

Projektuje sie zastosowanie membrany kubetkowej w celu izolacji pionowej
Scian sutereny. Po wykonaniu wykopu do poziomu taw fundamentowych, nalezy
zastosowa¢ membrane Platon Drain firmy Isola. Mocowana gwozdziami stalowymi,
uktadana na zaktady ok. 30 cm. Prace nalezy wykonywac¢ odcinkami nie dtuzszymi
niz 7 m. Nie dopuszcza sie odkrycia $cian fundamentowych na catej dtugosci.

Zakres zastosowania izolacji pionowej scian zaznaczono na rys. SP-01.

5.5. Naprawa uszkodzonej warstwy podtogowej z tarketu. Przebudowa
schodéw zewnetrznych.

Projektuje sie demontaz istniejgcej warstwy tarketu w celu naprawienia rys
I peknie¢ w posadzce. W przypadku duzych rys zastosowaé zbrojenie pretami &6
mm i bruzdy wypetnic betonem klasy B10. Projektuje sie nowg warstwe
wyktadzinowg. Wyktadzine uktadaé¢ na suchg, czystg i rowng powierzchnie, na
warstwie wyrobwnawczej Atlas gr. 3 mm.

Wyktadzina linoleum o gr. catkowitej i warstwie uzytkowej 2,5 mm,
przeznaczona do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej o nasilonym
uzytkowaniu. Desehn marmurkowy z poziomami delikathego i mocnego wzoru.
Powierzchnia zabezpieczona polimerowo produktem XF Protection, co wzmacnia jej
wytrzymatosé. Odpornos¢ chemiczna min. dobra, absorpcja akustyczna min 6 dB.

Projektuje sie schody zewnetrzne zelbetowe, wylewane, ptytowe, zgodnie z
rys. SP - 02. Prace rozpoczg¢ od wyburzenia stopni schodow istniejgcych, nastepnie
nalezy wylaé ptyte spocznikowg i biegowg. Gr. projektowanej ptyty i biegowej i
spocznikowej 15 cm, beton B-20, zbrojenie ze stali A-IIl.

Projektuje sie barierki stalowe z pochwytami. Wypetnienie barierki z
ptaskownikéw stalowych. Stal malowana proszkowo na kolor biaty. Projektowana
balustrada o wys. 110 cm, odstepy miedzy elementami pionowymi wypetnienia —
max. 12 cm.

5.6. Nowe warstwy podiogowe i sScienne. Montaz okladzin gresowych
w sanitariatach i przy zlewach w pracowniach dydaktycznych oraz listew
wykonczeniowych.

Projektuje sie nowe warstwy podiogowe w powstatych pomieszczeniach, na
korytarzach i w sanitariatach. Po demontazu istniejgcego wykonczenia: terakoty, parkietu,
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wykfadzin, projektuje sie warstwe wyrownawczg Atlas o gr. 3mm oraz ptytki gresowe
antyposlizgowe. Dobér ptytek zgodnie z rys. SP-01, SP-03 oraz W-1. Stosowac materiaty
0 parametrach minimum rownowaznym podanym w projekcie.

Projektuje sie nowe oktadziny scienne w pracowniach (do wys. 2,0 m przy
zlewach) oraz w sanitariatach (cata wys. scian).

Oktadziny z ptytek gresowych ukfadaé na przygotowanym wczesniej suchym
i czystym podktadzie. Do uktadania stosowac klej, ktérego rodzaj dobra¢ zgodnie
Z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju ptytek. Stosowac fugi SoproFl-S — fuga z
trasem, gr. 2mm. Kolor: jasny bez 29.Po utozeniu ptytek zamontowa¢ anodowane
listwy scienne oraz wykonczeniowe.

5.7. Wymiana przestarzalej i nieszczelnej stolarki okiennej i drzwiowej. Nowa
stolarka drzwiowa. Naswietla w korytarzach. Nowe parapety wewnetrzne. Nowe
zadaszenia nad drzwiami wejsciowymi.

Projektuje sie nowg stolarke okienng i drzwiowa.
Okna PCV rozwierno- uchylne, biate o wsp. U < 1,40 W/mK.
Projektuje sie nawiewniki higrosterowalne typu EHAG06 i EHA755.
Naswietla w Scianach korytarzowych na wys. 2,20m.
Drzwi zewnetrzne, petne, dwuskrzydiowe, o wsp. U < 1,80 W/m#K.
Drzwi wewnagtrzlokalowe petne, jedno i dwuskrzydtowe, zwykte i o odpornosci
ogniowej EI30.
Drzwi aluminiowe, wewnetrzne, dwuskrzydtowe, dymoszczelne, szklone szkiem
bezpiecznym, wyposazone w samozamykacz i dzwignie antypaniczng.
Projektuje sie modutowy system $cianek dziatowych przesuwnych. Scianka
mocowana w sposob dwupunktowy do prowadnicy gornej. Stosuje sie modut
standardowy zamkniety, laminat gr. 20 mm kolor jasny dab.
Projektuje sie nowe parapety wewnetrzne z konglomeratu drobnoziarnistego.
Projektuje sie nowe zadaszenia nad drzwiami wejsciowymi. Zadaszenia ptaskie
| tukowe z poliweglanu 16,0 mm dwukomorowego w kolorze mlecznym.

Wykonac¢ zgodnie z rys. SP-01, SP-02, SP-03, D-01, D-02, Z-01, Z-02.

5.8. Nowe nadproza okienne i drzwiowe z belek stalowych w scianach
istniejacych oraz systemowe nadproza Ytong w scianach projektowanych.

5.8.1. Nadproza w scianach istniejacych.

Projektuje sie wykonanie nadprozy w miejscu wykonywanych otworéw
drzwiowych i okiennych z belek stalowych o przekroju dwuteowym NP 200. W
Scianach o grubosci 44 i 60 cm zastosowac trzy belki, w Scianie o grubosci 16 cm —
jedng belke, zgodnie z rysunkiem K-03. Dtugosci projektowanych nadprozy na
rysunkach K-01 i K-02. Nadproze nalezy oprze¢ na gtebokos¢ minimum 20 cm.
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. Stemplowanie obustronne stropdéw, w rozstawie max 70cm.
. Wykucie bruzdy dla konstrukcji nadproza.
. Wykonanie "poduszek betonowych" pod oparcie belek stalowych.

. Montaz konstrukcji stalowej scalonej Srubami M24 w rozstawie co 300 mm
. Siatkowanie stopek dwuteownikéw (siatka Rabitza lub Loduchowskiego).

. Szpatdowanie dwustronne.

. Szalowanie petne pod nadprozem i bokéw belek stalowych.

0 N o o ~ WODN -

. Betonowanie przestrzeni miedzy belkami (beton B20)

©

. Zdjecie szalunkéw po okresie osiggniecia wytrzymatosci betonu.
10. Wykucie otworéw w scianach

11. Uzupetnienie ubytkow muru, uzupetnienie tynkow i malowanie.
12. Wszystkie wymiary nalezy sprawdza¢ na budowie

13. Demontaz podparcia stropédw po wykonaniu wszystkich robot

14. Wymiary na rysunkach podano w mm.

5.8.2. Nadproza w scianach projektowanych.

W  projektowanych Scianach dzialowych wykonanych z bloczkow
gazobetonowych nalezy zastosowac nadproza systemowe systemu Ytong szerokosci
115mm. Dtugosci nadprozy podano na rysunkach K-01 i K-02.

5.9. Montaz sufitow podwieszanych w korytarzach nowoprojektowanych.
Wykonanie obudéw gipsowo- kartonowych kanatéw wentylacyjnych w
pomieszczeniach.

Projektuje sie sufity podwieszane kasetonowe w pomieszczeniach o nr 011A,
K2.3, K2.4. Sufity typu down clip, kasetony gtadkie gipsowo- kartonowe, o wym.
600x600x25mm, konstrukcja nosna z profili stalowych.

Wysokos¢ montazu sufitu podwieszanego nalezy ustali¢ po zakonczeniu montazu
kanatow wentylacyjnych.

W pomieszczeniach 0.11B, 0.12, 0.13, 0.14, 0.15 projektuje sie obudowy
kanatéw wentylacyjnych z ptyt gipsowo- kartonowych na nosnym ruszcie metalowym.
Wymiary obudow sufitowych kanatéw wentylacyjnych montowaé po ukonczeniu
montazu kanatéw wentylacyjnych.

Projektuje sie obudowy kanatéw wentylacyjnych z ptyt gipsowo- kartonowych
wodoodpornych na nosnym ruszcie metalowym w sanitariatach.

W korytarzu K 2.4. projektuje sie wykonanie obudowy otworu stropowego.
Projektuje sie izolacje z wetny mineralnej o gr. 4cm na ruszcie metalowym oraz
oktadziny z ptyt gipsowo- kartonowych o odpornosci ogniowej EI60.
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5.10. Wykonanie przebicia przez strop.

Projektuje sie wykonanie otworéw w istniejgcych stropach gestozebrowych o
wymiarach 140x45 cm zlokalizowanych w korytarzach na wszystkich kondygnacjach
naziemnych. Ostabiony w miejscu otworu strop nalezy podeprze¢ podciggiem z profili
stalowych dwuteowych wg rysunkéw konstrukcyjnych. Belki stanowigce podciggi
nalezy wprowadzi¢ przez otwory wykute w s$cianach nosnych pomiedzy korytarzem
a pomieszczeniami dydaktycznymi, a zebro utrzymujgce strop przyspawac¢ do
podciggow.

5.11. Wykonanie konstrukcji wsporczej pod centrale wentylacyjng na dachu.

Projektuje sie wykonanie stalowej konstrukcji wsporczej pod centrale
wentylacyjng i agregat chtodniczy umieszczone na dachu budynku w osiach 12 i 13.
Konstrukcja sktada sie z 6 ram wykonanych z dwuteownikéw NP200 z dospawanymi
stopkami. Konstrukcje nalezy oprze¢ na czesci nosnej stropodachu, osiowo nad
Scianami nosnymi nizszych kondygnacji, pomiedzy istniejgcymi kominami.

5.12. Montaz nowego wyposazenia w tym m.in.: rolet okiennych
antywlamaniowych, krat okiennych i drzwiowych, wyposazenia sanitariatow,
stelazy pod fantomy, luster weneckich i wyposazenia meblowego i innych
urzadzen niezbednych do prowadzenia zaje¢. Aranzacja wnetrz.

Projektowane wyposazenie oznaczone na rys. SP-01, SP-03, SP-04, SP-05, W-01
oraz zgodnie z projektem aranzacji wnetrz i wizualizaciji.

Przy montazu krat zewnetrznych okiennych nalezy uwzgledni¢ min. 14 cm odstep od
lica $ciany, w celu umoZzliwienia wykonania termomodemizacji obiektu w przysztosci.

5.13. Prace sanitarne: wykonanie instalacji wentylacji, klimatyzacji, wymiana
grzejnikow.

Projekt znajduje sie w osobnym opracowaniu.

5.14. Prace elektryczne: wymiana oswietlenia, doposazenie pomieszczen w
alarm i monitoring.

Projekt znajduje sie w osobnym opracowaniu.

6. Wptyw na srodowisko.
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Wykonanie projektowanego remontu nie ma zadnego znaczgcego sposéb na
Srodowisko zaréwno podczas prowadzenia prac budowlanych jak i na etapie
eksploatacji obiektu.

7. Ocena techniczna projektowanej przebudowy.

Nie stwierdza sie zagrozenia dla bezpieczenstwa uzytkownikéw i ich mienia.
Przewidywane dodatkowe obcigzenia i prowadzone roboty nie powinny wptyngé
w zaden istotny sposdb na stan techniczny elementéw konstrukcyjnych budynku,
warunki geologiczno- inzynierskie i stan posadowienia istniejgcego budynku. Obecny
stan techniczny budynku pozwala na przeprowadzenie zaprojektowanych rozwigzan.

8. Ochrona przeciwpozarowa.

Zakres projektu w kontekscie ochrony przeciwpozarowej:
w budynkach, w obrebie ktérych prowadzone sg prace projektowe, wystepujg
nieprawidtowosci w zakresie ochrony przeciwpozarowej w stosunku do obecnie
obowigzujgcych przepisow. Niniejszy projekt ma jednak Scisle okreslony zakres
| w zakresie tym nie lezy modernizacja catego budynku, a jedynie wskazanych
czesci.
Z tego wzgledu jako priorytet projektowy przyjeto, ze obowigzujgce obecnie
przepisy muszg by¢ spetnione w czesciach budynku podlegajgcych modernizaciji, jak
rowniez na drogach ewakuacyjnych z tych czesci.

8.1. Charakterystyka ogélna budynku.

Przedstawiany budynek jest obiektem wolnostojgcym, niskim, sktadajgcym
sie z trzech czesci:

- dydaktyczno-administracyjnej podpiwniczonej, skfadajgcej sie z jednej
kondygnacji podziemnej, dwoch nadziemnych kondygnacji uzytkowych oraz
poddasza nieuzytkowego

- dydaktycznej, sktadajacej sie z dwodch  kondygnacji  uzytkowych
nadziemnych, jednej kondygnacji podziemnej oraz poddasza nieuzytkowego
- niepodpiwniczonej sali gimnastycznej

Oba segmenty dydaktyczne posiadajg niezalezne wejscia oraz komunikacje
pionowg w postaci klatek schodowych. Pomieszczenia kondygnacji podziemnej
czesci dydaktycznej przeznaczone sg na cele gospodarcze i techniczne, natomiast
kondygnacja podziemna czesci dydaktyczno- administracyjnej zaadaptowana zostaje
pod pom. dydaktyczne. Na kondygnacji podziemnej nie ma pomieszczen
przeznaczonych dla wiecej, niz 100 os6b w rozumieniu paragrafu 247 ust. 3
warunkoéw technicznych.
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8.2. Charakterystyka pozarowa budynku.

8.2.1. Kategoria zagrozenia ludzi - ZL Ill.
8.2.2. Klasa odpornosci pozarowej - "C"
8.2.3. Budynek niski, 0 wysokosci <12 m
Obiekt w catosci kwalifikowany do ZL. Gestos$ci obcigzenia ogniowego nie wyznacza

sie.

8.2.4. Klasa odpornosci ogniowej dla elementéw konstrukcyjnych budynku:

- gtébwna konstrukcja nosna - R60

- konstrukcja dachu - R15

- konstrukcja stropu - REI 60

- Sciana zewnetrzna - EI 30

- Sciana wewnetrzna - EI 15

- przekrycie dachu - RE15

Wszystkie materiaty powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia. NRO —wg PN 13501
materiaty A1; A2; B.

8.3. Wyjscia ewakuacyjne.

Obie czesci budynku posiadajg osobne wyjscia zewnetrzne prowadzgce na
poziom przyziemia. Ewakuacja uzytkownikédw z kondygnacji parteru w czesci
dydaktycznej odbywa sie klatkg schodowg 0.2, z ktorej wyjScie prowadzi
bezposrednio na zewnatrz obiektu. Natomiast ewakuacja z kondygnacji parteru, 1i Il-
go pietra czesci dydaktyczno-administracyjnej odbywa sie klatkg schodowg 1.0.
Szerokosci komunikacji pionowej i poziomej oraz wymiary spocznikOw s3g
zachowane. Dopuszczalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego dla ZLIII (przy jednym
dojsciu max. dtugos¢ wynosi 30m) jest zachowana i wynosi 29,6m.Dopuszczalne
dtugosci przejs¢ w pomieszczeniach sg zachowane. Stosowane sg drzwi wyktadane
na sciane, nie zawezajgce korytarzy. W zadnym pomieszczeniu z podtogg ponizej
poziomu terenu nie bedzie przebywac¢ powyzej 100 oséb. W przypadku stosowania
krat w oknach, w pomieszczeniach piwnicznych, gdzie mogg znajdowac sie ludzie,
przynajmniej jedna krat powinna otwierac sie od wewnatrz.

8.4. Urzadzenia przeciwpozarowe.

Budynek jest wyposazony w gasnice, oswietlenie awaryjne, hydranty
wewnetrzne 25 mm z wezem potsztywnym, instalacje odgromowa, przeciwpozarowy
wytgcznik pradu.

8.5. Materiaty niebezpieczne.
Nie przewiduje sie skladowania materiatébw niebezpiecznych pozarowo.

8.6. Drogi pozarowe.
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Drogi pozarowe sg zapewnione poprzez bezposredni dojazd od Al IX
wiekow Kielc.

8.7. Zaopatrzenie w wode.

Wymagane zaopatrzenie wodne w ilosci 20 dm®/s z co najmniej dwdch
hydrantéw, z ktérych najblizszy moze by¢é w odlegtosci nie mniejszej niz 5 m od
budynku i nie wiecej niz 75 m od budynku, a dalszy w odlegtosci nie wiekszej niz 150
m.

8.8. Wykonczenie wnetrz — zasady ogodlne.

1.Stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow tatwo zapalnych, ktérych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest
zabronione.

2. Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac¢ z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia -
wymaganie to dotyczy wszystkich czesci budynku.

3. Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie
materiatow i wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

4. Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktorych sg
prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny
byC zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.

5. W przypadku stosowania materiatdbw wykonczeniowych luzno zwisajgcych,
w szczegolnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz Zaluzjach, za
tatwo zapalne uwaza sie materiaty, ktdrych wtasciwosci okreslone w badaniach
zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi sie do zapalno$ci i rozprzestrzeniania
ptomienia przez wyroby wtdkiennicze nie spetniajg co najmniej jednego z kryteriéw:

Ntiz4s,

2)ts< 30 s,

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wystepujg ,ptongce krople™.

9. Charakterystyka energetyczna

9.1. Bilans mocy urzadzen elektrycznych

W wyniku przeprowadzonego remontu bilans mocy urzgdzen elektrycznych
nie ulegnie zmianie.

9.2. Wlasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych

W wyniku przeprowadzonego remontu bilans mocy urzgdzeh elektrycznych nie
ulegnie zmianie. Zgodnie z obowigzujgcymi normami cieplnymi budynek wymaga
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docieplenia z zewnatrz, ewentualne, proponowane w projekcie docieplenie od
wewnatrz jest mniej korzystne.

1. Sciana zewnetrzna z oknami (2 cm tynk c.w. + 40 cm cegta + 2 cm tynk c.w.)
u=1,17

2. Sciana zewnetrzna z oknami (2 cm tynk c.w. + 56 cm cegta + 2 cm tynk c.w.)
U=0,92

9.3. Parametry sprawnosci energetycznej instalacji grzewczej i innych urzadzen
majacych wplyw na gospodarke cieplng obiektu budowlanego, w tym
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

W wyniku przeprowadzonej remontu bilans mocy urzgdzen elektrycznych nie
ulegnie zmianie.

9.4. Dane wykazujace, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym
rozwigzania budowlane i instalacyjne spelniajg wymagania dotyczace
oszczednosci energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych.

Remont budynku i jego instalacje, zaprojektowano w taki sposob, aby ilos¢
energii cieplnej potrzebnej do uzytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem
mozna byto utrzymac na racjonalnie niskim poziomie.

10. Uwagi koncowe.

Prace powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby posiadajgcej
uprawnienia budowlane. Wszystkie zastosowane materiaty winny mie¢ stosowne
aprobaty i dopuszczenia. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
warunkami technicznymi, sztukg budowlang i przy zachowaniu przepisow BHP.
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