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1. Opis techniczny
1.1. Cel i zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie projektu
wykonawczego instalacji sanitarnych dla modernizowanych pomieszczen
dydaktycznych Wydziatu Nauk o Zdrowiu przy Al. IX Wiekéw Kielc w Kielcach.

1.2. Podstawa opracowania

- projekt architektoniczno — budowlany
- wytyczne inwestora
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r.
W sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 P0z.690) wraz z pdzniejszymi zmianami,
- obowigzujgce normy i przepisy z zakresu p.poz. bhp i sanitarnego.

1.3. WEWNETRZNA INSTALACIA WOD-KAN.

1.3.1. Opis instalacji wod-kan.

Zakres robdt wewnetrznej instalacji wod-kan obejmuje wymiane przyborow
sanitarnych oraz montaz nowych zgodnie z czescig graficzng opracowania.
Budynek posiada istniejgcg instalacje zimnej wody
i kanalizacji wewnetrznej. Ciepta woda uzytkowa przygotowywana jest
centralnie w istniejgcym w budynku wezle cieplnym. Nowoprojektowane oraz
wymieniane przybory sanitarne wraz z armaturg wigczone beda do
istniejacych instalacji wod-kan w budynku.

Wszystkie przewody instalacji c.w.u. (ciepta woda i cyrkulacja) beda
izolowane termicznie otuling PE. Grubos¢ izolacji cieplnej przewoddw cieptej
wody powinna spetnia¢ wymagania aktualnych norm i przepiséw.

Przewody wodociggowe rozprowadzane w pomieszczeniach pod tynkiem
wykonane bedg z rur wielowarstwowych tgczonych mechanicznie za pomoca
ksztattek zaciskanych. Projektowana wewnetrzna grawitacyjna instalacja
kanalizacyjna odprowadzaé bedzie Scieki z przyboréw sanitarnych
zlokalizowanych na poszczegdlnych kondygnacjach budynku.

Scieki z budynku odprowadzane beda za pomoca istniejgcego przytacza
kanalizacyjnego i wigczone do sieci kanalizacyjnej.

Przewody kanalizacyjne prowadzone w gruncie wykonane bedg z rur PVC
z kielichem, a piony i podejscia do odbiornikéw wykonane bedg z rur
kanalizacyjnych PP fgczonych kielichowo z fabrycznie montowang uszczelka
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dwuwargowa. Przewody kanalizacyjne powinny by¢ zaopatrzone w rewizje
zlokalizowane przed wejsciem pionéw kanalizacyjnych w przewody poziome.
Przy prowadzeniu zbiorczych przewoddw kanalizacyjnych oraz podej$¢ do
odbiornikéw, nalezy zachowa¢ wymagane minimalne spadki hydraliczne.

Piony kanalizacyjne i podejscia do ustepow zaprojektowano z rur
kanalizacyjnych PP o Srednicy 110 mm , natomiast podejscia do pozostatych
przyborow sanitarnych z rur PP o Srednicy 75 i 50 mm. Piony kanalizacyjne
110 mm nalezy wyprowadzi¢ ponad dach budynku i zakonczy¢ wywiewka
umieszczong ponad dachem na wysokosci minimum 0,7 m. Piony ktére nie
mogq by¢ wyprowadzone nad dach powinny by¢ zaopatrzone w napowietrzniki
kanalizacyjne. Poziomy i podejscia kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ z
wymaganymi spadkami

1.3.2. Wykonawstwo instalacji wod-kan.

W zakresie wykonawstwa i odbioru obowigzujg "Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”.

Rurociggi instalacji wodociggowej nalezy poddac probie na cisnienie

1,0 MPa. Prébe nalezy wykonac przed zakryciem rurociggéw. Dla przewodow

wykonanych z tworzywa sztucznego nalezy wykonac prébe wstepng pulsacyjng
trwajgcg 60 minut z podnoszeniem ci$nienia do wartosci ciSnienia prébnego w 3
odstepach 10 minutowych i 30 minutowym. Wynik préby uznaje sie za pozytywny
jezeli brak przeciekow i roszenia, a spadek ci$nienia nie jest wiekszy niz 0,6 bar.
Po pozytywnym zakonczeniu proby pulsacyjnej mozna przystapi¢ do proby gtdwnej
trwajacej 2 godziny. Wynik proby gtdwnej uznaje sie za pozytywny jezeli brak
przeciekow i roszenia, a spadek cisnienia nie jest wiekszy niz 0,2 bar. Przed
przystgpieniem do prob instalacje nalezy kilkakrotnie przeptukaé mieszaning wody
i powietrza, az do uzyskania zawartosci zanieczyszczen mniejszych od 0,5mg/I.

Instalacje kanalizacyjng nalezy wykona¢ zgodnie z PN-81 B-10700/01
»Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiadac
wymagane atesty i odpowiada¢ odpowiednim normom.
Roboty zanikowe, proby cisnienia oraz inne préby odbiorowe powinny by¢
odebrane przez inwestora. Cato$¢ robot wykonac zgodnie z: Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, Wymaganiami
Technicznymi COBRTI INSTAL, zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi
normami oraz przepisami bhp.
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1.3.3. Wewnetrzna instalacja hydrantowa

UWAGA :

MODERNIZACJA INSTALACJI HYDRANTOW WEWNETRZNYCH
OBEJMUJE WYLACZNIE ZAKRES POMIESZCZEN OBJETYCH NINIEJSZYM
OPRACOWANIEM PROJEKTOWYM

Zgodnie z wytycznymi odno$nie ochrony p.poz. budynku projektuje sie wykonanie
hydrantdw wewnetrznych DN 25mm z wezem potsztywnym. Hydranty zostang
zainstalowane na poszczegdinych kondygnacjach budynku zgodnie z czescig
graficzng opracowania.

Przewdd stalowy ocynkowany, zasilajgcy hydranty nie powinien posiadac
zaworu odcinajgcego umozliwiajgcego odciecie hydrantow.

Instalacje i montaz hydrantdw wykona¢ zgodnie z PN-B-02865 ,Instalacja
wodociggowa przeciwpozarowa”

Przewod stalowy ocynkowany, zasilajgcy hydranty nalezy zaizolowac
izolacjg termiczna.

1.3.4. Wykonanie i montaz instalacji hydrantowej

W zakresie wykonawstwa i odbioru obowigzujg "Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”. Rurociggi instalacji wodociggowej
nalezy poddac prdbie na cisnienie 1,0 MPa. Przed przystgpieniem do prob
instalacje nalezy kilkakrotnie przeptuka¢ mieszaning wody i powietrza, az do
uzyskania zawartosci zanieczyszczen mniejszych od 0,5mg/I.

Instalacje i montaz hydrantdw wykonac¢ zgodnie z PN-B-02865 ,Instalacja
wodociggowa przeciwpozarowa”

Wewnetrzng instalacje hydrantowa (nowoprojektowane hydranty)

nalezy, przed odbiorem, poddaé¢ badaniom zgodnie z odpowiednimi
normami.

1.4. INSTALACIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA.
1.4.1. Opis instalacji centralnego ogrzewania.

Istniejgca instalacja centralnego ogrzewania w budynku zasilana jest

z wezta cieplnego. W modernizowanych pomieszczeniach przewiduje sie wymiane
istniejgcych grzejnikdw zeliwnych na grzejniki ptytowe z zaworami i gtowicami
termostatycznymi. Nowoprojektowane grzejniki nalezy wigczy¢ do istniejgcej
instalacji c.o. budynku przy zastosowaniu rur stalowych o pofgczeniach
spawanych. Grzejniki nalezy montowac nie nizej niz 12 cm od podtogi. Grzejniki
powinny posiada¢ wbudowane zawory termostatyczne z nastawa wstepna.
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Kazdy zawor termostatyczny nalezy wyposazy¢ w regulacyjng gtowice
termostatyczng. W najwyzszych punktach instalacji powinny by¢ zamontowane
automatyczne zawory odpowietrzajace.

Pofgczenia z armaturg nalezy wykonac jako gwintowane lub zaciskane.
Przewody instalacji c.o0. nalezy mocowac do przegréd budynku uchwytami
i podporami statymi i przesuwnymi z zachowaniem odlegto$ci miedzy punktami
podparcia wg PN-71/B-10420. Przy przechodzeniu przewoddw przez przegrody
budowlane umieszcza¢ przewody w tulejach ochronnych, stalowych o Srednicy
wewnetrznej wiekszej o0 4 mm od $rednicy zewnetrznej przewodu i o dtugosci
wiekszej o 10 mm do grubosci przegrody budowlanej. Przestrzen miedzy tulejg,
a przewodem wypetni¢ materiatem plastycznym.

Armature instalacji obejmujg termostatyczne zawory grzejnikowe, zawory
odcinajgce powrotne, automatyczne zawory odpowietrzajgce i zawory odcinajace
kulowe.

UWAGA: Dopuszcza sie montaz grzejnikow stalowych ptytowych typu
V" (zasilane od dotu) w zaleznosci od technicznych mozliwosci
instalacji i wytycznych inwestora w stosunku do danego pomieszczenia.

1.4.2. Wykonawstwo instalacji c.o.

W zakresie wykonawstwa i odbioru obowigzujg "Warunki techniczne
wykonania odbioru robot budowlano-montazowych" nr II.
Rurociagi c.0. nalezy poddac probie na cisnienie 0,6 MPa przed zalaniem
posadzek. Przed przystgpieniem do préb instalacje nalezy kilkakrotnie przeptukac.
Przewody instalacji c.o. dla ogrzewania grzejnikowego nalezy zaizolowac
termicznie. Po zakonczeniu robét dokona¢ uruchomienia instalacji c.o. i
przeprowadzi¢ probe na gorgco oraz regulacje hydrauliczna.

Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiadac
wymagane atesty i odpowiadac¢ odpowiednim normom.
Roboty zanikowe, proby cisnienia oraz inne préby odbiorowe powinny by¢
odebrane przez inwestora.
Catosc¢ robot wykonac zgodnie z: Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Wymaganiami Technicznymi COBRTI
INSTAL, zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi normami oraz przepisami
bhp.
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1.5. INSTALACJA WENTYLACII MECHANICZNE]
I KLIMATYZACII

1.5.1. Opis projektowanej instalacji wentylacji
mechanicznej i klimatyzacji

Modernizowane pomieszczenia wyposazone beda w mechaniczng
wentylacje wyciggowg lub nawiewno-wywiewng zgodnie z czescig graficzng
opracowania. Projektowana wentylacja mechaniczna zapewni wymagang krotnos¢
wymian w wentylowanych pomieszczeniach. Pomieszczenia sal seminaryjnych i
wykfadowych na parterze budynku oraz dwa pomieszczenia dydaktyczne na II
pietrze (od strony potudniowej) zaopatrzone beda w indywidualne klimatyzacyjne
jednostki systemdw freonowych. Jednostki zewnetrzne systemoéw freonowych
zainstalowane bedg na dachu budynku. Pomieszczenia sal seminaryjnych
i wykfadowych na parterze budynku wentylowane bedg przy zastosowaniu centrali
wentylacyjnej z wymiennikiem obrotowym i zintegrowanym z centralg
kompaktowym agregatem chtodniczym.

W pomieszczeniu, w ktorym jest zastosowana wentylacja mechaniczna lub
klimatyzacja, nie mozna stosowac wentylacji grawitacyjnej

Czerpnia powietrza w instalacjach wentylacji i klimatyzacji powinny by¢
zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi i dziataniem wiatru.

Czerpnia powietrza na dachu budynku powinna by¢ tak lokalizowana, aby dolna
krawedz otworu wlotowego znajdowata sie co najmniej 0,5 m powyzej
powierzchni, na ktorej sg zamontowane, oraz aby zostata zachowana odlegto$¢ co
najmniej 6 m od wywiewek kanalizacyjnych.

Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinna by¢ wyposazona

w przepustnice zlokalizowane w miejscach umozliwiajgcych regulacje instalacji,

a takze odciecie doptywu powietrza zewnetrznego i wyptywu powietrza
wewnetrznego.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wyposazone w otwory rewizyjne spetniajgce
wymagania Polskiej Normy dotyczacej elementdéw przewoddw utatwiajgcych
konserwacje, umozliwiajgce oczyszczenie wnetrza tych przewoddw.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych, a palne
izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddéw wentylacyjnych
mogq by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia.

Opis ukiadu wentylacyjnego nr NW1

I. Obstugiwane zespotly PARTER: Sala Centrum Informacji Medycznej,

pomieszczen Pracownia Biostatyki Naukowej, Sala seminaryjna,
Multimedialna Sala Wyktadowo-Konferencyjna,
Korytarz przy wentylowanych salach
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I1. Typ ukiadu: Nawiewno-wyciggowy

II1. Funkcje ukiadu: Wentylacja, chtodzenie, ogrzewanie powietrza
nawiewanego

IV. Projektowane urzadzenia:

1. | Centrala dachowa GOLD 12RX V=2800m>/h ze zintegrowana fabryczng automatyka

z wymiennikiem rotacyjnym i kompaktowym agregatem chtodniczym typu COOLDX-
12-D-1-2-2-1-1

Akcesoria: nagrzewnica elektryczna TBLE-4-000-050-08-1, ttumiki TBDA-1-000-050-
120, przepustnice powietrza, sekcja wyrzutowa,

Fabryczny uktad sterownia. Panel sterowniczy — petna automatyka , tryb pracy
»dzienny/nocny”. Dane techniczne zgodne z zatgcznikiem.

Lokalizacja: | Montaz centrali klimatyzacyjnej na dachu budynku na konstrukcji wsporczej
zgodnie z projektem branzy konstrukcyjnej.

Sterowanie | Fabryczny uktad sterownia. Panel sterowniczy— petna automatyka , tryb
pracy ,dzienny” i ,nocny”.
Kompletna zintegrowana automatyka agregatu chtodniczego.

Uwagi: Wykonac¢ szczelne przejécia dachowe dla kanatéw wentylacyjnych za
pomocg wykonanej warsztatowo, stalowej podstawy dachowej z dwoma
kré¢cami do podtgczenia kanatéw. Wykonac odprowadzenie skroplin z sekgji
chtodnicy. Przed montazem konstrukcji wsporczej skorygowac z natury
lokalizacje centrali wentylacyjnej pomiedzy istniejgcymi kanatami wentylacji
grawitacyjnej wyprowadzonej na dach budynku ( ewentualng korekte
uwzgledni¢ przy zamowienie strony inspekcyjnej centrali).

Wykonac regulacje wydatku centrali oraz zaprogramowa¢ czas pracy
urzadzenia i temperatury powietrza nawiewanego.

V. Opis instalacji kanatowej:

Kanaty Gtowne ciggi wykonac z prostokatnych stalowych kanatdw ocynkowanych.
wentylacyjne | Zawory nawiewne i wyciggowe na korytarzu podfgczy¢ za pomoca
elastycznych izolowanych kanatéw wentylacyjnych.

Prowadzenie | Pionowe odcinki kanatow wentylacyjnych prowadzi¢ przez korytarze
instalacji: poszczegolnych kondygnacji (pionowy szacht wentylacyjny). Obudowa
kanatdéw oraz wykonanie otwordw w stropach zgodnie z projektem branzy
architektonicznej i konstrukcyjne;j.

Zabudowa kanatéw wentylacyjnych (szacht wentylacyjny) w korytarzach
na poszczegdlnych kondygnacjach, nie powinna zawezac korytarzy mniej
niz 1,4m liczac od zewnetrznych powierzchni oktadzin Sciennych i obudowy
szachtu. Kanaty wentylacyjne na parterze budynku bedg prowadzone nad
stropem podwieszanym korytarza. Kanaty w wentylowanych salach
prowadzone bedg pod stropem i obudowane ptytami g-k. Przewidywane
wymiary zabudowy: min 550x300mm oraz 550x350. Zabudowe nalezy
wykonac po montazu kanatéw wentylacyjnych (dopuszcza sie korekte
wymiarow obudowy).

Izolacja: Ponad dachem budynku kanaty wentylacyjne nalezy zaizolowac termicznie
wetng mineralng gr 100mm pod ptaszczem z blachy aluminiowej.
Nawiewne i wyciggowe kanaty wentylacyjne prowadzone wewnatrz
budynku zaizolowa¢ zewnetrznie samoprzylepng matg lamelowg
ROCKWOOL typu KLIMAFIX o gr. 40mm.
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Regulacja Jako elementy regulacyjne przewidziane sg reczne przepustnice

wydatku i regulacyjne montowane na kanatach wentylacyjnych w korytarzach.
temperatury: | Kratki nawiewne i wyciggowe powinny posiada¢ przepustnice regulacyjne.
Powietrze nawiewane w okresie zimowym ogrzewane bedzie za pomocg
nagrzewnicy elektrycznej przy centrali wentylacyjnej (nagrzewnice
elektryczng zaizolowac termicznie izolacjg pod ptaszczem z blachy
aluminiowej). W okresie letnim powietrze schtadzane bedzie za pomoca
zintegrowanego z centralg kompaktowego agregatu chtodniczego.
Przewiduje sie stalg temperature powietrza hawiewanego w okresie
zimowym i letnim (tnj,,=+19C, tn,my=+20C)

Elementy Kratka nawiewna GTHc z przepustnicg FHAa firmy SWEGON
nawiewne | Zawér nawiewny RTKa125

Elementy Kratka wywiewna ALGc z przepustnicg FHAa firmy SWEGON
wywiewne | Zawdr wywiewny RTKa125

Uwagi: Wykona¢ konstrukcje wsporcze pod kanaty wentylacyjne prowadzone
ponad dachem oraz konstrukcje pod czerpnie wentylacyjng. Po
uruchomieniu uktadu (przed zabudowa sufitem podwieszonym) wykonaé
regulacje wydajnosci dla poszczegdlnych nawiewnikéw i elementéw
wyciggowych. Po wykonaniu regulacji mechanizmy przepustnic nalezy
zabezpieczy¢ przed niekontrolowanym zamknieciem. Wykona¢ nastawy
temperatur. Wykonac rewizje w stropie podwieszonym dla umozliwienia
dostepu do przepustnic regulacyjnych w korytarzach. Przepustnice
wydatku ustawi¢ na wartosci projektowane ilosci powietrza nawiewanego i
wycigganego. W celu uzyskania odpowiedniego rozkfadu cisnien w
pomieszczeniach, w czasie regulacji dazy¢ do uzyskania projektowanych
wydajnosci na poszczegdinych elementach nawiewnych i wyciggowych.
Podczas wykonywania i obudowy pionowego szachtu wentylacyjnego
uwzgledni¢ miejsce na prowadzenie przewodow freonowych i
elektrycznych z kondygnacji parteru na dach budynku.

UWAGA: )

PRZED ROZPOCZECIEM WYKONYWANIA OTWOROW W STROPACH
KORYTARZY SPRAWDZIC Z NATURY ZGODNOSC LOKALIZACJII DRZWI NA
KORYTARZACH Z ZALtOZENIAMI PROJEKTOWYMI.

Opis uktadu wentylacyjnego nr NW2

I. Obstugiwane pomieszczenia |Szatnia.

I1. Typ ukiadu: Nawiewny i wyciggowy

II1. Funkcje ukiadu: Wentylacja

IV. Projektowane urzadzenia:

1. | Centrala nawiewna TA 1100EL SYSTEMAIR z nagrzewnicg elektryczng Q=8,0kW i
fabrycznym ukfadem sterowania, sterownikiem i przepustnicg $wiezego powietrza
EFD250 z sitownikiem elektrycznym.




Tytut projektu:

P.W. INSTALACJE SANITARNE — Moikarcja i wyposgenie infrastruktury dydaktycznej

Wydziatu Nauk o Zdrowiu dla ksztalia kadr medycznych w Kielcach przy Al. IX WieKaslc

Inwestor: Uniwersytet Humanistyczno-Padniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach

Lokalizacja: | Montaz centrali wentylacyjnej pod stropem pomieszczenia (centrala
podwieszana)

Sterowanie | Fabryczny ukfad sterownia. Sterowanie czasowe.

Uwagi: Po uruchomieniu urzadzenia zaprogramowac wydajnos¢ i czas pracy
urzadzenia. Wydajnos$¢ centrali powinna byc¢ tak skorygowana aby poziom
gtosnosci urzgdzenia nie przekraczat dopuszczalnych wartosci.
Okablowanie centrali wykonac¢ $cisle wedtug DTR producenta.

2. | Wentylator kanatowy CAB-200 VENTURE INDUSTRIES z regulatorem predkosci

obrotowej REB.

Lokalizacja:

Kondygnacja poddasza budynku. Montowac przy $cianie kominowej.

Sterowanie

Regulator predkosci obrotowej REB. Sterowanie czasowe.

Uwagi:

Po uruchomieniu urzadzenia zaprogramowac wydajno$c¢ i czas pracy
urzadzenia,. ,PRZED MONTAZEM WENTYLATORA SPRAWDZIC,
DROZNOSC I LOKALIZACIE WYKORZYSTYWANYCH KANALOW
WENTYLACJII GRAWITACYJNE].

3.

Wentylator kanatowy CAB-200 VENTURE INDUSTRIES z regulatorem predkosci
obrotowej REB.

Lokalizacja:

Kondygnacja poddasza budynku. Montowac przy $cianie kominowej.

Sterowanie

Regulator predkosci obrotowej REB. Sterowanie czasowe.

Uwagi:

Po uruchomieniu urzadzenia zaprogramowac wydajnosc i czas pracy
urzadzenia, PRZED MONTAZEM WENTYLATORA SPRAWDZIC
DROZNOSC I LOKALIZACIJE WYKORZYSTYWANYCH KANALOW
WENTYLACJI GRAWITACYJINE].

V. Opis instalacji kanatowej:

Kanaty
wentylacyjne

Przewody wentylacyjne wykona¢ z prostokatnych stalowych kanatéw
ocynkowanych (kanaty nawiewne) oraz jako przewody o przekroju
okragtym typu ,spiro” (kanaty wyciggowe). ]
PRZED MQ!\ITAZEM WENTYLATOROW KANALOWYCH SPRAWDZIC
DROZNOSC I LOKALIZACIE WYKORZYSTYWANYCH KANALOW
WENTYLACII GRAWITACYJINE].

Prowadzenie
instalacji:

Kanaty nawiewne i wyciggowe prowadzi¢ pod stropem pomieszczenia.
Kanaty wyciggowe obudowac ptytami g-k.

Wykona¢ montaz kanatdw i wentylacyjnej czerpni na elewacji budynku.
Kanaty wyciggowe wigczy¢ do istniejgcych kanatéw wentylagcji
grawitacyjnej. Prowadzenie kanatdw wentylacyjnych nawiewnych i
wyciggowych skorygowaé w zaleznosci od lokalizacji istniejgcych i
przebudowywanych rurociggéw kanalizacji sanitarnej prowadzonych po
$cianach pomieszczenia.

Izolacja:

Przewody pomiedzy czerpnig a centralg wentylacyjng oraz ksztattki
wentylacyjne na kondygnacji poddasza zaizolowac zewnetrznie
samoprzylepng matg lamelowg ROCKWOOL typu KLIMAFIX o gr. 50mm.
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Tytut projektu:

P.W. INSTALACJE SANITARNE — Moikarcja i wyposgenie infrastruktury dydaktycznej

Wydziatu Nauk o Zdrowiu dla ksztalia kadr medycznych w Kielcach przy Al. IX WieKaslc

Inwestor: Uniwersytet Humanistyczno-Padniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach
Regulacja Kratki nawiewne i wyciggowe powinny posiadac przepustnice regulacyjne.
wydatku i Powietrze nawiewane w okresie zimowym ogrzewane bedzie za pomocg
temperatury: | nagrzewnicy elektrycznej przy centrali wentylacyjnej.

Elementy Kratka nawiewna GTHc z przepustnicg FHAa firmy SWEGON

nawiewne

Elementy Kratka wywiewna ALGc z przepustnicg FHAa firmy SWEGON

wywiewne | Zawdr wywiewny RTKa125

Uwagi: Wykona¢ przebicie przez Sciane zewnetrzng dla przeprowadzenia

czerpnego kanatu wentylacyjnego. Wykonac¢ montaz czerpni na
zewnetrznej $cianie budynku (dolna krawedz czerpni min 2m od poziomu
terenu). Wykonac regulacje wydajnosci i czas pracy urzadzen nawiewnych
i wyciggowych.

Opis ukiadu wentylacyjnego nr NW3

I. Obstugiwane pomieszczenia |Pracownia fizjoterapii, Pracownia masazu.

I1. Typ ukiadu: Nawiewno-wyciggowy

III. Funkcje

ukiadu: Wentylacja

IV. Projektowane urzadzenia:

1. | Ukfad obstugiwany bedzie przez ISTNIEJACA centrale wentylacyjna.

Lokalizacja:

Przestrzen poddasza

Sterowanie

Istniejgcy uktad sterowania

Uwagi:

Wykonac¢ regulacje wydajnosci centrali oraz czynnosci serwisowe (wymiana
filtrow)

V. Opis instalacji kanatowej:

Kanaty
wentylacyjne

Przewody wentylacyjne wykonac z prostokatnych stalowych kanatow
ocynkowanych.

Prowadzenie

Kanaty nawiewne i wyciggowe prowadzi¢ pod stropem pomieszczenia.

instalacji: Kanaty wyciggowe obudowac¢ ptytami g-k.
Projektowane ciggi wentylacyjne wigczy¢ do istniejgcego uktadu
wentylacyjnego.
Izolacja: -
Regulacja Kratki nawiewne i wyciggowe powinny posiadac przepustnice regulacyjne.
wydatku i
temperatury:
Elementy Kratka nawiewna GTHc z przepustnicg FHAa firmy SWEGON
nawiewne
Elementy Kratka wywiewna ALGc z przepustnicg FHAa firmy SWEGON
wywiewne
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Tytut projektu: P.W. INSTALACJE SANITARNE — Moitacja i wyposzenie infrastruktury dydaktycznej
Wydziatu Nauk o Zdrowiu dla ksztalia kadr medycznych w Kielcach przy Al. IX WieKaslc
Inwestor: Uniwersytet Humanistyczno-Padniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uwagi: Wykona¢ regulacje wydatku na istniejgcych i projektowanych elementach
nawiewnych i wyciggowych do projektowanych wartosci strumieni
powietrza. Wykonac¢ demontaz czesci istniejgcych kanatow i obuddw z piyt
g-k. ukfadu wentylacyjnego w zlokalizowanego w przebudowywanych
pomieszczeniach oraz w korytarzu istniejgcym sanitariacie.

Opis ukiadu wentylacyjnego nr W4

I. Obstugiwane pomieszczenia | WC (parter)

I1. Typ ukiadu: Wyciggowy

III. Funkcje ukiadu: Wentylacja

IV. Projektowane urzadzenia:

1. | Wentylator dachowy RF/2-160 z podstawg dachowg RSS300 VENTURE INDUSTRIES

Lokalizacja: | Kanat wentylacji grawitacyjnej na dachu budynku.

Sterowanie | Zalgczanie wentylatora za pomocg czujnika ruchu z op6znieniem czasowym
(ujete w branzy elektrycznej)

Uwagi: Wykona¢ montaz wentylatora na czapce kominowej kanatow wentylacji
grawitacyjnej (zaslepi¢ zbedne kratki wentylacyjne)

V. Opis instalacji kanatowej:

Kanaty Kanaty okragte ocynkowane typu ,Spiro” fgczone w systemie
wentylacyjne | yszczelkowym.

Prowadzenie | Pod stropem pomieszczenia w obudowie z piyt g-k
instalacji:

Izolacja: -

Regulacja Wydatek regulowany na zaworach wywiewnych.
wydatku i
temperatury:

Elementy Kratki przeptywowe pomiedzy sanitariatami a korytarzem (montowac
nawiewne ponizej stropu podwieszonego na korytarzu)

Elementy , .

wywiewne Zawor wywiewny RTKa125

Uwagi: PRZED MONTAZEM WENTYLATORA SPRAWDZIC DROZNOSC I
LOKALIZACJE WYKORZYSTYWANYCH KANALOW WENTYLACJI
GRAWITACYJINEJ.

Opis ukiadu wentylacyjnego nr W5
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Tytut projektu:

P.W. INSTALACJE SANITARNE — Moikarcja i wyposgenie infrastruktury dydaktycznej

Wydziatu Nauk o Zdrowiu dla ksztalia kadr medycznych w Kielcach przy Al. IX WieKaslc

Inwestor:

Uniwersytet Humanistyczno-Padniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach

I. Obstugiwane pomieszczenia

Sala symulacji medycznej 1

I1. Typ ukiadu:

Wyciggowy

II1. Funkcje

ukiadu: Wentylacja

IV. Projektowane urzadzenia:

1.

Wentylator dachowy RF/2-160 z podstawg dachowg RSS300 i regulatorem predkosci
obrotowej REB.

VENTURE INDUSTRIES

Lokalizacja:

Kanat wentylacji grawitacyjnej na dachu budynku.

Sterowanie

Zataczanie czasowe oraz regulacja wydajnosci za pomocg regulatora REB

Uwagi:

Wykona¢ montaz wentylatora na czapce kominowej kanatow wentylacji
grawitacyjnej (zaslepi¢ zbedne kratki wentylacyjne).
Wykona¢ regulacje wydajnosci uktadu.

V. Opis instalacji kanatowej:

Kanatly
wentylacyjne

Kanaty okragte ocynkowane typu ,Spiro” tgczone w systemie
uszczelkowym.

Prowadzenie

Pod stropem pomieszczenia w obudowie z ptyt g-k.

instalacji:

Izolacja: -

Regulacja Wydatek regulowany na zaworach wywiewnych i poprzez regulator
wydatku i obrotéw wentylatora REB.

temperatury:

Elementy Nawiewniki okienne (ujete w branzy architektonicznej).

nawiewne

Elementy , .

wywiewne Zawor wywiewny RTKa125

Uwagi: PRZED MONTAZEM WENTYLATORA SPRAWDZIC DROZNOSC I

LOKALIZACIJE WYKORZYSTYWANYCH KANALOW WENTYLACJII
GRAWITACYJNEJ.

Opis ukiadu wentylacyjnego nr W6

I. Obstugiwane pomieszczenia

Sala symulacji medycznej 2

I1. Typ ukiadu:

Wyciggowy

II1. Funkcje

ukiadu: Wentylacja

IV. Projektowane urzadzenia:

1.

Wentylator dachowy RF/2-160 z podstawg dachowg RSS300 i regulatorem predkosci
obrotowej REB.

VENTURE INDUSTRIES
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Tytut projektu: P.W. INSTALACJE SANITARNE — Moitacja i wyposzenie infrastruktury dydaktycznej
Wydziatu Nauk o Zdrowiu dla ksztalia kadr medycznych w Kielcach przy Al. IX WieKaslc
Inwestor: Uniwersytet Humanistyczno-Padniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach

Lokalizacja: | Kanat wentylacji grawitacyjnej na dachu budynku.

Sterowanie | Zatgczanie czasowe oraz regulacja wydajnosci za pomocg regulatora REB

Uwagi: Wykona¢ montaz wentylatora na czapce kominowej kanatow wentylacji
grawitacyjnej (zaslepi¢ zbedne kratki wentylacyjne).
Wykonac¢ regulacje wydajnosci ukfadu.

V. Opis instalacji kanatowej:

Kanaty Kanaty okragte ocynkowane typu ,Spiro” fgczone w systemie
wentylacyjne | yszczelkowym.

Prowadzenie | Pod stropem pomieszczenia w obudowie z ptyt g-k.
instalacji:

Izolacja: -

Regulacja Wydatek regulowany na zaworach wywiewnych i poprzez regulator

wydatku i obrotéw wentylatora REB.
temperatury:
Elementy Nawiewnik $cienny EHT302 AERECO (montowac ponizej obudowy kanatéw

nawiewne | wentylacyjnych)
Nawiewniki okienne (ujete w branzy architektonicznej).

Elemen , )

wywi ewtrl e Zawor wywiewny RTKa125

Uwagi: PRZED MONTAZEM WENTYLATORA SPRAWDZIC DROZNOSC I
LOKALIZACIE WYKORZYSTYWANYCH KANALOW WENTYLACII
GRAWITACYINEJ.

Opis ukiadu wentylacyjnego nr W7

I. Obstugiwane pomieszczenia |Pomieszczenia pielegniarskie na II pietrze.

I1. Typ ukiadu: Wyciggowy

II1. Funkcje ukiadu: Wentylacja

IV. Projektowane urzadzenia:

1. | Wentylator dachowy RF/4-355 V=1200m?/h — 350Pa z podstawg dachowa
(wykonanie warsztatowe) i regulatorem predkosci obrotowej .VENTURE INDUSTRIES

Lokalizacja: | Wentylator montowac na podstawie dachowej typu A na dachu budynku.

Sterowanie | Zatgczanie czasowe oraz regulacja wydajnosci za pomocg regulatora
predkosci obrotowej.

Uwagi: Wykonac regulacje wydajnosci uktadu i czasu pracy wentylatora.

V. Opis instalacji kanatowej:
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Tytut projektu: P.W. INSTALACJE SANITARNE — Moitacja i wyposzenie infrastruktury dydaktycznej
Wydziatu Nauk o Zdrowiu dla ksztalia kadr medycznych w Kielcach przy Al. IX WieKaslc
Inwestor: Uniwersytet Humanistyczno-Padniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach

Kanaty Kanaty okragte ocynkowane typu ,Spiro” fgczone w systemie
wentylacyjne | yszczelkowym. Przejscia kanatdw przez strop wykona¢ za pomoca klap
p.poz. z wyzwalaczem termicznym.

Prowadzenie | Pod stropem pomieszczenia w obudowie z piyt g-k.

instalacji: W przestrzeni poddasza nad obstugiwanymi pomieszczeniami.
Na poddaszu przewiduje sie montaz ttumika kanatowego D350
L=1000mm.

Izolacja: Kanaty prowadzone przez przestrzen poddasza nalezy zaizolowaé
termicznie samoprzylepng matg lamelowg ROCKWOOL typu KLIMAFIX
o gr. 50mm.

Regulacja Wydatek regulowany na zaworach wywiewnych i poprzez regulator

wydatku i obrotéw wentylatora REB.

temperatury: | Regulacja poszczegéinych odgatezien uktadu za pomoca przepustnic
recznych na poddaszu budynku.

Elementy
nawiewne Kratka przeptywowa LTAb 400-100

Elem_enty Zawor wywiewny RTKa160
wywiewne | Zawor wywiewny RTKa125

Uwagi: Lokalizacje wentylatora wyciggowego skorygowaé podczas montazu w
zalezno$ci od wymiaréw wiezby dachowej.

Kanaty wentylacyjne na poddaszu powinny by¢ prowadzone powyzej
istniejgcych kanatéw wentylacyjnych.

Odlegtos¢ kanatéw wentylacyjnych wyciggowych od Scian oraz ich
obudowa pomieszczen powinna zapewnia¢ mozliwos¢ rownolegtego
prowadzenia przewoddw freonowych instalacji klimatyzacyjnej.

Po wykonaniu regulacji wydatku powietrza przepustnice na poddaszu
zaizolowad termicznie.

Opis ukiadu wentylacyjnego nr W8

I. Obstugiwane pomieszczenia |WC-II pietro

I1. Typ ukiadu: Wyciggowy

II1. Funkcje ukiadu: Wentylacja

IV. Projektowane urzadzenia:

1. | Wentylator kanatowy TD-350/125

Lokalizacja: | Pod stropem w pomieszczeniu WC w obudowie z ptyt g-k

Sterowanie | Zatgczanie wraz z oSwietleniem

V. Opis instalacji kanatowej:

- 15 -



Tytut projektu: P.W. INSTALACJE SANITARNE — Moitacja i wyposzenie infrastruktury dydaktycznej
Wydziatu Nauk o Zdrowiu dla ksztalia kadr medycznych w Kielcach przy Al. IX WieKaslc
Inwestor: Uniwersytet Humanistyczno-Padniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach

Kanaty Kanaty okragte ocynkowane typu ,Spiro” fgczone w systemie
wentylacyjne | yszczelkowym.

Prowadzenie | Pod stropem pomieszczenia w obudowie z ptyt g-k.
instalacji:

Izolacja: -

Regulacja Wydatek regulowany na zaworach wywiewnych

wydatku:

Elementy Otwory wyréwnawcze w drzwiach

nawiewne

Elementy , .

wywiewne Zawor wywiewny RTKa125

Uwagi: Wiaczy¢ do istniejgcego kanatu wentylacji grawitacyjne;j.

Opis ukiadu wentylacyjnego nr K1

I. Obstugiwane pomieszczenia |Sala Centrum Informacji Medycznej, Pracownia
Biostatyki Naukowej, Sala seminaryjna,
Multimedialna Sala Wyktadowo-Konferencyjna,
Korytarz przy wentylowanych salach

I1. Typ ukiadu: System klimatyzacji freonowej

II1. Funkcje ukiadu: Chtodzenie

IV. Projektowane urzadzenia:

1. | Jednostka zewnetrzna freonowego systemu VRF typu PUHY-P250YJM-A o0 nominalnej
mocy chtodniczej Q=28,0kW MITSUBISHI ELECTRIC

Lokalizacja: | Na konstrukcji wsporczej na dachu budynku.

Sterowanie | Regulatory jednostek wewnetrznych PAR-21 MAA-J MITSUBISHI ELECTRIC

Uwagi: Wykona¢ konstrukcje wsporcza pod jednostke zewnetrzng na dachu
budynku, z zastosowaniem wibroizolatoréw.

2. | Jednostka wewnetrzna (kasetonowa z jednostronnym nawiewem) freonowego
systemu VRF typu PMFY-P25VBM o nominalnej mocy chtodniczej Q=2,8kW+
maskownica PMP-40BMW (3szt.) MITSUBISHI ELECTRIC

Lokalizacja: | Montowac w obnizeniu stropu sal wyktadowych (obudowa z ptyt g-k)
zgodnie z czescig graficzng opracowania.

Sterowanie | Regulatory jednostek wewnetrznych PAR-21 MAA-J MITSUBISHI ELECTRIC
Jeden sterownik w kazdym klimatyzowanym pomieszczeniu.

3. | Jednostka wewnetrzna (kasetonowa z jednostronnym nawiewem) freonowego
systemu VRF typu PMFY-P20VBM o nominalnej mocy chtodniczej Q=2,2kW+
maskownica PMP-40BMW (8szt.) MITSUBISHI ELECTRIC

Lokalizacja: | Montowac w obnizeniu stropu sal wyktadowych (obudowa z ptyt g-k)
zgodnie z czeScig graficzng opracowania.
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Tytut projektu:

P.W. INSTALACJE SANITARNE — Moikarcja i wyposgenie infrastruktury dydaktycznej

Wydziatu Nauk o Zdrowiu dla ksztaia kadr medycznych w Kielcach przy Al. IX WieKaésic

Inwestor:

Uniwersytet Humanistyczno-Padniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach

Sterowanie

Regulatory jednostek wewnetrznych PAR-21 MAA-J MITSUBISHI ELECTRIC
Jeden sterownik w pomieszczeniu.

V. Opis instalacji.

Instalacja
freonowa

Instalacja freonowa wykonana bedzie z chtodniczych rurociggéw
miedzianych tgczonych na tréjniki.

Prowadzenie
instalacji:

Nad stropem podwieszanym korytarzy oraz w pionowym szachcie
wentylacyjnym prowadzonym przez poszczegdlne kondygnacje budynku.

Izolacja:

Otulina chtodnicza z kauczuku syntetycznego.
Izolacja przewoddw na dachu budynku powinna by¢ odporna na warunki
atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne.

Instalacja
odprowadze
nia skroplin

Instalacja odprowadzenia skroplin powinna by¢ zaizolowana izolacjg
przeciwkondensacyjng. Rurociggi prowadzone bedg w obudowach z ptyt
g-k oraz w bruzdach sciennych. Skropliny odprowadzone bedg do instalacji
kanalizacyjnej poprzez syfony umywalek zlokalizowanych w
klimatyzowanych pomieszczeniach. Podczas prowadzenia instalacji
odprowadzenia skroplin zachowa¢ minimalny wymagany spadek )
hydrauliczny. INSTALACJA ODPROWADZENIA SKROPLIN POWINNA BYC
WYKONANA W SPOSOB SZCZELNY (PRZED ZABUDOWA WYKONAC PROBY
SZCZELNOSCI)

Uwagi:

Wykonac¢ programowanie i blokade funkcji sterownikéw klimatyzacyjnych.
Przewidywane minimalne wymiary obudowy z ptyt g-k 550x350mm oraz
550x300 (dopuszcza sie korekte wymiaréw obudowy).

Wymiary zabudowy szachtu wentylacyjnego powinny umozliwiac
prowadzenie przewoddw freonowych. Przewody freonowe zamontowac
przed obudowaniem szachtu instalacyjnego.

Opis ukiadu wentylacyjnego nr K2

I. Obstugiwane pomieszczenia

Pokdj pielegniarski 14A, Pokdj pielegniarski 14B

I1. Typ ukiadu:

System klimatyzacji freonowej

III. Funkcje ukiadu:

Chtodzenie

IV. Projektowane urzadzenia:

1. | Jednostka zewnetrzna freonowego systemu typu MXZ-6C120VA o nominalnej mocy
chtodniczej Q=12,0kW MITSUBISHI ELECTRIC

Lokalizacja: | Na konstrukcji wsporczej ponad dachem budynku. Konstrukcje oprze¢ na
wiezbie dachowej oraz zamocowac do Sciany kominowej ponad dachem
budynku.

Sterowanie | Regulatory jednostek wewnetrznych PAR-21 MAA-] MITSUBISHI ELECTRIC

Uwagi: Wykona¢ konstrukcje wsporczg na dachu budynku, z zastosowaniem
wibroizolatoréw.
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Inwestor:

Uniwersytet Humanistyczno-Padniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach

2. | Jednostka wewnetrzna, nascienna freonowego systemu typu MSZ-GE60VA o

nominalnej mocy chtodniczej Q=6,0Kw + PAR-21MAA-] + MAC-397IF-E (1szt.)
MITSUBISHI ELECTRIC

Lokalizacja:

Montowac na Scianie pomieszczenia.

Sterowanie

Regulatory jednostek wewnetrznych PAR-21 MAA-] MITSUBISHI ELECTRIC

3.

Jednostka wewnetrzna, nascienna freonowego systemu typu MSZ-GE50VA
0 nominalnej mocy chtodniczej Q=5,0kW
+ PAR-21MAA-] + MAC-397IF-E (1szt.) MITSUBISHI ELECTRIC

Lokalizacja:

Montowac na Scianie pomieszczenia.

Sterowanie

Regulator jednostek wewnetrznych PAR-21 MAA-] MITSUBISHI ELECTRIC

V. Opis instalacji.

Instalacja
freonowa

Instalacja freonowa wykonana bedzie z chtodniczych rurociggéw
miedzianych.

Prowadzenie

W obudowie kanatéw wentylacyjnych oraz przez pomieszczenie poddasza

instalacji:

Izolacja: Otulina chtodnicza z kauczuku syntetycznego.
Izolacja przewoddw na dachu budynku powinna by¢ odporna na warunki
atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne.

Instalacja Instalacja odprowadzenia skroplin powinna by¢ zaizolowana izolacjg

odprowadze | przeciwkondensacyjna. Rurociggi prowadzone bedg w obudowach z ptyt

nia skroplin | g_k oraz w bruzdach $ciennych. Skropliny odprowadzone beda do instalacji
kanalizacyjnej poprzez syfony umywalek zlokalizowanych w
klimatyzowanych pomieszczeniach

Uwagi: Wykona¢ programowanie i blokade funkgji sterownikdw klimatyzacyjnych.

1.5.2. Wykonanie i montaz instalacji wentylacyjnej.

Roboty oraz odbidr instalacji wentylacyjnej nalezy dokonac zgodnie
z WTWIiO Robot Budowlanych — Instalacje Sanitarne oraz zgodnie
z PN — 78/B — 10440 , Wentylacja mechaniczna, Urzgdzenia wentylacyjne,
Wymagania i badania przy odbiorze.
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1.5.3. Zestawienie urzadzen.

UWAGTI:

1. Ksztattki wentylacyjne wykonac zgodnie z czescig graficzng
opracowania oraz zgodnie z domiarem wykonanym na budowie.
2. I1zolacja termiczna poszczegdinych elementéw zgodnie z czesciq
opisowq projektu.
3. Kolana wentylacyjne o wiekszych przekrojach nalezy wykonywacé
z zastosowaniem kierownic powietrza.
4. Wszystkie projektowane elastyczne kanaty wentylacyjne sq kanatami
izolowanymi termicznie i akustycznie.
5. Wymiary ksztattek i kanatow wentylacyjnych wykonac¢ zgodnie z czescia
rysunkowq projektu.

NW1

Symbol Element wentylacyjny/urzadzenie | Dlugosé | Ilosé |Producent

NwW1 Centrala dachowa GOLD 12RX V=2800m’/h ze

zintegrowang fabryczng automatyka z wymiennikiem
rotacyjnym i kompaktowym agregatem chtodniczym
typu COOLDX-12-D-1-2-2-1-1 1
Akcesoria: nagrzewnica elektryczna TBLE-4-000-050-
08-1, tlumiki TBDA-1-000-050-120, przepustnice SWEGON
powietrza, sekcja wyrzutowa,

(PARAMETRY TECHNICZNE CENTRALI

ZGODNIE Z ZALACZNIKIEM)
Symbol Element wentylacyjny/urzadzenie Ilos¢ | Producent

N(1) 01 Kratka nawiewna GTHc z przepustnicg FHAa 500-150 3 SWEGON
N(1) 02 Kratka nawiewna GTHc z przepustnicg FHAa 400-150 5 SWEGON
N(1) 03 Kratka nawiewna GTHc z przepustnicg FHAa 600-200 3 SWEGON
N(1) 04 Przepustnica axh=400x250 1
N(1) 05 Przepustnica axh=315x200 2
N(1) 06 Przepustnica axh=400x200 1
N(1) 07 Przepustnica D125 2
N(1) 08 |Zawodr nawiewny RTKa125 2 SWEGON
N(1) 09 Czepnia wentylacyjna (montaz w kanale na dachu

budynku) 1

a x h=1200x800
W(1) o1 Kratka wywiewna ALGc z przepustnicg FHAa 500-150 3 SWEGON
W(1) 02 Kratka wywiewna ALGc z przepustnicg FHAa 400-150 5 SWEGON
W(1) 03 Kratka wywiewna ALGc z przepustnicg FHAa 600-200 3 SWEGON
W(1) 04 Przepustnica axh=400x250 1
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W(1) 05 Przepustnica axh=315x200 2
W(1) 06 Przepustnica axh=400x200 1
W(1) 07 Przepustnica D125 2
W(1) 08 Zawor wywiewny RTKa125 2 SWEGON
NW2
Symbol Element wentylacyjny/urzadzenie Ilos¢ | Producent
N(2) 01 Czerpnia powietrza a x h=500x250 1
z zaluzjami i siatka.
N(2) 02 Kratka nawiewna GTHc z przepustnicg FHAa 400-150 4 SWEGON
N(2) 03 Centrala nawiewna TA 1100EL z nagrzewnica
elektryczr)a Q=8,0kW i faprycznym ul_dadlenj . 1 SYSTEMAIR
sterowania, sterownikiem i przepustnicg Swiezego
powietrza EFD250 z sitownikiem elektrycznym
W(2) 01 Kratka wywiewna ALGc z przepustnicg FHAa 400-200 3 SWEGON
W(2) 02 Wentylator kanatowy CAB-200 z regulatorem 1 VENTURE
predkosci obrotowej REB INDUSTRIES
W(2a) 01 Kratka wywiewna ALGc z przepustnicg FHAa 400-200 2 SWEGON
W(2a) 01 Zawor wywiewny RTKa125 1 SWEGON
W(2a) 03 Wentylator kanatowy CAB-200 z regulatorem 1 VENTURE
predkosci obrotowej REB INDUSTRIES
NW3
Symbol Element wentylacyjny/urzadzenie Ilos¢ | Producent
N(3) | 01 Kratka nawiewna GTHc z przepustnicg FHAa 400-200 6 SWEGON
w(3)/o1 Kratka wywiewna ALGc z przepustnicg FHAa 400-200 6 SWEGON
W4
Symbol Element wentylacyjny/urzadzenie Ilos¢ | Producent
W(4) |01 Zawor wywiewny RTKa125 6 SWEGON
W(4) |02 Kratka przeptywowa LTAb 400-200 2 SWEGON
W(4) 03 Wentylator dachowy RF/2-160 z podstawg dachowg 1 VENTURE
RSS300 INDUSTRIES
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W5
Symbol Element wentylacyjny/urzadzenie Ilos¢ | Producent
W(5) |01 Zawor wywiewny RTKa125 3 SWEGON
W(5) |02 Wentylator dachowy RF/2-160 z podstawg dachowg 1 VENTURE
RSS300 i regulatorem predkosci obrotowej REB. INDUSTRIES
W6
Symbol Element wentylacyjny/urzadzenie Ilos¢ | Producent
W(6) 01 Zawor wywiewny RTKa125 4 SWEGON
W(6) |02 Nawiewnik $cienny EHT302 1 AERECO
W(6) 03 Wentylator dachowy RF/2-160 z podstawg dachowg 1 VENTURE
RSS300 i regulatorem predkosci obrotowej REB. INDUSTRIES
W7
Symbol Element wentylacyjny/urzadzenie Ilos¢ | Producent
W(7) |01 Zawor wywiewny RTKa160 11 SWEGON
W(7) |02 Zawor wywiewny RTKa125 4 SWEGON
W(7) |03 Kratka przeptywowa LTAb 400-100 2 SWEGON
W(7) | 04 Klapa p.poz. EIS120 200x200 3 SMAY
W(7) |05 Przepustnica D250 3 SMAY
W(7) |06 Ttumik kanatowy okragty D350 L=1000mm 1
W(7) | 07 Wentylator dachowy RF/4-355 V=1200m>/h — 350Pa VENTURE
z podstawg dachowg (wykonanie warsztatowe) 1 INDUSTRIES
i regulatorem predkos$ci obrotowej .
W8
Symbol Element wentylacyjny/urzadzenie Ilos¢ | Producent
W(8) 01 Zawor wywiewny RTKa125 2 SWEGON
W(8) |02 Wentylator kanatowy TD-350/125 1 VENTURE
INDUSTRIES
K1
Symbol Element wentylacyjny/urzadzenie Ilos¢ | Producent
K(1) 01 Jednostka zewnetrzna freonowego systemu VRF typu MITSUBISHI
PUHY-P250YJM-A o nominalnej mocy chtodniczej 1 ELECTRIC
Q=28,0kw
K(1) 02 Jednostka wewnetrzna freonowego systemu VRF typu MITSUBISHI
PMFY-P25VBM o nominalnej mocy chtodniczej 3 ELECTRIC
Q=2,8kW+ maskownica PMP-40BMW
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K(1)|03 Jednostka wewnetrzna freonowego systemu VRF typu
PMFY-P20VBM o nominalnej mocy chtodniczej 8 Mgg‘gfé?'gl
Q=2,2kW+ maskownica PMP-40BMW
K2
Symbol Element wentylacyjny/urzadzenie Ilos¢ | Producent
K(2) |01 Jednostka zewnetrzna freonowego systemu typu
MXZ-6C120VA o nominalnej mocy chtodniczej 1 Mgg‘gfé?'gl
Q=12,0kw
K(2) |02 Jednostka wewnetrzna, nascienna freonowego
systemu typu MSZ-GE60VA o nominalnej mocy 1 Mgg‘gfé?'gl
chtodniczej Q=6,0Kw + PAR-21MAA-J + MAC-397IF-E
K(2) |03 Jednostka wewnetrzna, nascienna freonowego
systemu typu MSZ-GE50VA 1 MITSUBISHI
0 nominalnej mocy chtodniczej Q=5,0kW ELECTRIC
+ PAR-21MAA-J + MAC-397IF-E

1.6. WYTYCZNE BRANZOWE.

1.6.1. Wytyczne budowlane.

1) Przejscia projektowanych i istniejgcych przewodow instalacyjnych

przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego, powinny miec
odpornos¢ ogniowg rowng odpornosci ogniowej tych elementdéw.

2) Wykonac niezbedne przekucia dla przeprowadzenia przewodow

instalacyjnych.

3) Wykonac przejscia dachowe dla kanatéw wentylacyjnych.
4) Wykonac konstrukcje wsporcze pod urzadzenia wentylacyjne i

klimatyzacyjne.

1.6.2. Wytyczne elektryczne.

1) Zasili¢ wentylatory dachowe.

2) Projektowane urzadzenia i stalowe elementy projektowanych
instalacji i rurociggdw powinny byc¢ objete elektrycznymi
pofgczeniami wyrownawczymi.

3) Wszystkie urzadzenia wentylacyjne zamontowane na zewnetrz

budynku, nalezy obja¢ instalacjg odgromowa.

4) Zasili¢ centrale wentylacyjne, agregaty chtodnicze i wewnetrzne

jednostki klimatyzacyjne
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1.7. WYTYCZNE P.POZ.

1) Przejscia projektowanych przewoddw instalacyjnych przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ odporno$¢ ogniowg
réwng odpornosci ogniowej tych elementow.

2) Przepusty instalacyjne przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujace
sie ponizej poziomu terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed
mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

3) Wszystkie projektowane elementy wentylacyjne sg niepalne.

4) Dtugosc¢ elastycznych kanatow wentylacyjnych nie powinna
przekracza¢ 4m.

5) Urzadzenia wentylacyjne i stalowe elementy kanatowe powinny by¢
objete elektrycznymi potgczeniami wyrownawczymi.

6) Wszystkie urzadzenia wentylacyjne zamontowane na dachu, nalezy
objac¢ instalacjg odgromowa.

7) przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow
niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne
okfadziny przewoddw wentylacyjnych mogg by¢ stosowane tylko na
zewnetrznej ich powierzchni w sposob zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia.

8) Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach
wentylacyjnych powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych

9) Elastyczne elementy tgczace, stuzgce do potaczenia sztywnych
przewoddw wentylacyjnych z elementami instalacji lub urzadzeniami,
z wyjatkiem wentylatoréw, powinny by¢ wykonane z materiatéw co
najmniej trudno zapalnych, posiadac¢ dtugos¢ nie wiekszg niz 4 m,
przy czym nie powinny by¢ prowadzone przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego.

10)Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki
sposob, aby w przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wieksza niz 1
kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez
przegrody w sposdb umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen
przewodu.

11)Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez
elementy oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone
w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej
rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego z uwagi na szczelnos¢ ogniowa, izolacyjnos¢
ogniowg i dymoszczelnos¢ (E 1 S)

12)Przepusty instalacyjne o Srednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i
stropach pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa
odpornosci ogniowej jest nie nizsza nizE160 lub R EI 60, a
niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny
mie¢ klase odpornosci ogniowej (E I) Scian i stropdw tego
pomieszczenia.
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1.8. UWAGI KONCOWE.

- Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie wymaganiami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury ,W sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”.

- Catos¢ robot nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem oraz ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych”

- Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiadac
wymagane atesty i odpowiada¢ odpowiednim normom.

- Roboty budowlane wykonywac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujgcymi normami.

- W trakcie wykonywania robdt nalezy przestrzegaC obowigzujgcych zasad
BHP.

- Montaz urzadzen przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjami technicznymi
producentdw urzadzen.

2. Oszczednosci energii i izolacyjnosci cieplna
projektowanych instalacji.

Niniejsze opracowanie projektowe spetnia warunki wymogow
zawartych w paragrafach 328 oraz 329 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 56, poz. 461 z 2009r.)

Podpis projektanta
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3. INFORMACJA BIOZ

Na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

(Dz. U. Z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z p6Zniejszymi zmianami)

NAZWA INWESTYCII
/ OBIEKT BUDOWLANY: INSTALACIE SANITARNE -
Modernizacja i wyposazenie infrastruktury
dydaktycznej Wydziatu Nauk o Zdrowiu
dla ksztatcenia kadr medycznych w
Kielcach przy Al. IX Wiekow Kielc
BRANZA: Sanitarna
INWESTOR: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana
Kochanowskiego w Kielcach
ul. Zeromskiego 5
25-369 Kielce
PROJEKTANT: mgr inz. Robert Dryglewski

upr. bud. LUB/0071/PWOS/04

Lublin, czerwiec 2011r.
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A. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc
realizacji.
Zakres robdt obejmuje wykonanie instalacji sanitarnych dla modernizowanych
pomieszczen dydaktycznych Wydziatu Nauk o Zdrowiu przy Al. IX Wiekdw Kielc

w Kielcach

Zakres realizacji:

1. Montaz i wymiana instalacji wod-kan dla modernizowanych pomieszczen
2. Montaz i wymiana instalacji c.o dla modernizowanych pomieszczen

3. Montaz instalacji hydrantowej dla modernizowanych pomieszczen

4, Montaz urzadzen i uktadéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych dla

modernizowanych pomieszczen

B. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Wykaz istniejgcych obiektdw zgodnie z planem sytuacyjnym.

C. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore

mogq spowodowac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na terenie budynku nie wystepujg elementy mogace spowodowac zagrozenie

bezpieczenstwa ludzi.

D. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

Przewidywane zagrozenie:

- Upadek pracownika z wysokos$ci podczas montazu urzgdzen wentylacyjnych,

klimatyzacyjnych i instalacji rurowych (wod-kan, c.o.).

- 26 -



Tytut projektu: P.W. INSTALACJE SANITARNE — Moitacja i wyposzenie infrastruktury dydaktycznej
Wydziatu Nauk o Zdrowiu dla ksztaia kadr medycznych w Kielcach przy Al. IX WieKaésic
Inwestor: Uniwersytet Humanistyczno-Padniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach

E. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.
Procedury okre$lajace zasady bezpiecznej pracy zawarte sg w przepisach

eksploatacji i bezpiecznej pracy, ktoére pracownicy majg obowigzek znac

i stosowac. Ich wiedza jest potwierdzana zaswiadczeniami kwalifikacyjnymi.

Ponadto kazde przedsiebiorstwo wykonawcze ma obowigzek posiadac i stosowac

instrukcje wykonywania pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa.

F. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych
w strefach szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie,

w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajacq szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych

zagrozen.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczerstwu upadku

pracownika z wysokosci.

W czasie wykonywania robdt montazowych stosowaé wytgcznie pomosty
montazowe lub drabiny rozstawne.
Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co
najmniej 1,0 m od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone
balustrada przed upadkiem z wysokosci.
Otwory w stopach na ktorych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest
dostep ludzi, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢
balustrada.
Podczas przemieszczania w poziomie na stanowisku pracy, pracownik powinien
mie¢ mozliwo$¢ zamocowania koncowki linki bezpieczefistwa do pomocniczej liny
ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,50 m

wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.
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Wytrzymatos¢ i sposdb zamocowania prowadnicy, powinny uwzgledniac¢ obcigzenie
dynamiczne spadajgcej osoby.

W przypadku gdy zachodzi konieczno$¢ przemieszczenia stanowiska pracy

w pionie, linka bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana
do prowadnicy pionowej za pomocg urzadzenia samohamujgcego.

Diugosc¢ linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza

niz 1,50 m. Amortyzatory spadania nie sg wymagane, jezeli linki asekuracyjne sg
mocowane do linek urzadzen samohamujacych, ograniczajgcych wystgpienie sity
dynamicznej w momencie spadania, zwtaszcza aparatéw bezpieczenstwa lub
pasow bezwtadnosciowych. Osoby korzystajgce z urzadzen krzesetkowych, drabin
linowych lub ruchomych podestéw roboczych powinny by¢ dodatkowo
zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za pomocg prowadnicy pionowej,
zamocowanej niezaleznie od lin no$nych drabiny, krzesetka lub podestu.
Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co
najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢
wystgpienia szczegolnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach,

w ktdérych wymagane jest zastosowanie srodkdw ochrony indywidualnej przed
upadkiem z wysokosci.

Roboty montazowe wewnetrzne mogg by¢ wykonywane z rusztowan sktadanych
typu ,Warszawa" .Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢
wykonane zgodnie z instrukcjg producenta.

Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko

i wytgcznie przez osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukciji,
montazu i demontazu. Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane
zgodnie z przeznaczeniem. Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu,
niezbedng do wykonywania pracy.

Dla prac zwigzanych z wykonywaniem powyzszej instalacji nie wystepuje

zagrozenie ograniczenia sprawnej komunikacji ani ewentualnej ewakuacji.
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Roboty ziemne nalezy wykonywac przy Scistym przestrzeganiu

odpowiednich przepiséw BHP.

Podczas robdt ziemnych przestrzegac nastepuijacych przepisow:

“Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — tom
II — ,Instalacje sanitarne oraz przemystowe”,

- WTWiO — COBRTI INSTAL — zeszyt 9 z roku 2003

- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997
w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.
129, poz. 844)

- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja
1996 r. w sprawie rodzaju prac, ktore powinny by¢ wykonywane
przez co najmniej 2 osoby (Dz.U. 62, poz. 288)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 01 pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych
(Dz. U. 21993 r. Nr 96 Poz. 437)

- PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne - Wymagania
ogolne.

- PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow

wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Whioski

Kierownik budowy, w oparciu o niniejsza informacje, przed
przystgpieniem do robdt winien opracowac Plan Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia (BiOZ) zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r.”W sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

Podpis projektanta
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