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1. WSTEP

Ekspertyze stanu technicznego pn. ,Ekspertyza techniczno-budowlana
dotyczaca mozliwosci nadbudowy budynku naukowo-dydaktycznego
Wydzialu Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu polozonego w Kielcach przy
ul. IX Wiekow Kielc 19” opracowano na zlecenie Uniwersytetu Jana
Kochanowskiego w Kielcach z siedziba ul. Zeromskiego 5, 25-369 Kielce,
w ramach umowy nr: DP/2311/92/16 na wykonanie ww. zadania z dnia

31.05.2016 .

1.1 Cel i zakres opracowania

Celem jest okreslenie stanu technicznego obiektu i odpowiedz na
pytanie czy mozliwe jest wykonanie nadbudowy obiektu o dodatkowe pietro.
Dodatkowa kondygnacja, zgodnie 2z informacjami otrzymanymi od
Zamawiajacego ma byc¢ wykorzystywana do celow dydaktycznych, tj. na sale
wykladowe, laboratoria dydaktyczne oraz gabinety dla pracownikow. Nie
przewidziano obciazenia pietra ciezka i duza aparatura badawcza, nie
powodujacych duzych obcigzen ani drgan. Przewidziano obciazenie ludzmi,

lekkimi meblami oraz sprzetem (np. stanowiska komputerowe).

Polozenie i lokalizacje obiektu przedstawiono na rysunkach 1 - 4.

W zakres czynnosci zwigzanych z ekspertyza obiektu wchodza:
e analiza otrzymanej dokumentacji technicznej,
e wizje terenowe obiektow,
e wykonanie inwentaryzacji budowlanej,
e wykonanie dokumentacji fotograficznej,
e szczegolowe ogledziny oraz badania,
e odkrywki, odstoniecie fundamentow i konstrukcji budynku,

e badania geotechniczne,
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e sprawdzenie obecnosci zbrojenia w elementach Zelbetowych

konstrukc;ji,

e okreslenie wytrzymatosci elementow konstrukcji,

e okreslenie warunkow bezpiecznej eksploatacji budowli,

e obliczenia obcigzenia fundamentow przed przebudowa i w wariancie
z nadbudowa,

e wykonano obliczenia nosnosci fundamentow,

e wnioski i zalecenia.
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2. WYKORZYSTANE MATERIALY

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5
2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity

z 2010 r. Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowanie

PN - 88/B - 01807 ,Konstrukcje betonowe i zZelbetowe. Zasady

diagnostyki konstrukcji”

PN-88/B-06250 ,Beton zwykly. Okreslenie klasy betonu.”

PN -74/B-06261 ,Metoda ultradzwieckowa badania wytrzymatosci na

Sciskanie”

PN-EN 12504-4 ,Badania betonu. Cze$S¢ 4 Oznaczanie predkosci fali

ultradzwiekowej”

,Ochrona konstrukcji zelbetowych” Z. Scislewski. Arkady 1999 r.

,Nieniszczace badania betonu Czes¢ I. Badania sklerometryczne” L.

Brunarski, Prace Instytutu Techniki Budowlanej Nr 283. Warszawa

1994r.

s,Nieniszczace metody badan zelbetowych konstrukcji

przemystowych” W. Rodzik i L. Runkiewicz, Budownictwo

w energetyce Wroctaw 2006r.

»,Okreslenie wytrzymatosci betonu na podstawie diagnostycznych

badan konstrukcji” L. Runkiewicz - XVI Ogolnopolska Konferencja

Warsztat Pracy Projektanta Konstrukcji, Szczyrk 8 — 11 03 2006r.

,arunty nasypowe. Wtasciwosci geotechniczne i metody ich

badania.” St. Pisarczyk. Oficyna Wydawnicza Politechniki

Warszawskiej. Warszawa 2004 r.

sProjekt wykonawczy - MEDIC - Modernizacja i wyposazenie
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infrastruktury dydaktycznej Wydzialu Nauk o Zdrowiu dla

ksztalcenia kadr medycznych w Kielcach przy al. IX Wiekow Kielc
19” Projektowanie Nadzory mgr inz. Mariusz Rola, Lublin 2011 r.
sProjekt budowlany - Medyczne Centrum Zawodowe - czeSC
budowlana - inwentaryzacja” Agencja Projektowania, Uslug
inwestycyjnych i Handlu ELEM s.c., Kielce 2001 r.

,Projekt budowlany - Medyczne Centrum Zawodowe - czeSC
budowlana - remont i adaptacja czeSci pomieszczen” Agencja
Projektowania, Uslug inwestycyjnych i Handlu ELEM s.c., Kielce
2001 r.

,Projekt budowlany — Medyczne Centrum Zawodowe — Koncepcja
architektoniczno - technologiczna - adaptacja pomieszczen na
potrzeby biblioteki i goracego bufetu” Agencja Projektowania, Ustug
inwestycyjnych i Handlu ELEM s.c., Kielce 2001 r.

,Projekt budowlany - Instytut Ksztalcenia Medycznego AS
w Kielcach — Remont pomieszczen — Il pietro, czes¢ architektoniczno
- budowlana” Agencja Projektowania, Uslug Inwestycyjnych
i Handlu ELEM s.c., Kielce 2002 r.

,Projekt budowlany - Instytut Ksztalcenia Medycznego AS
w Kielcach — Adaptacja i remont 4 pomieszczen w suterenie dla
potrzeb Zakladu Fizjoterapii IKM AS” Agencja Projektowania, Ustug
Inwestycyjnych i Handlu ELEM s.c., Kielce 2002 r.

~Sprawozdanie z badan geotechnicznych przeprowadzonych dla
potrzeb ekspertyzy budowlanej o mozliwosci nadbudowy budynku”
Zaklad Ustug Geologiczno-Technicznych Stefan Kurbanski, Kielce,
lipiec 2016 r.

Normy branzowe

Informacje pracownikow Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
Dokumentacja fotograficzna

Materiaty wtasne P.B.W. HYDEKO Sp. z o.0.
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3. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

3.1 Polozenie obiektu

Obiekt polozony jest na terenie Kielc, w Centrum miasta. Polozenie

obiektu przedstawiono na rysunkach 1 - 4.

M, BT T S SN

4! Vaan N RISy S [ SR e S5

RS R N L ‘ A
Rys. 1 Polozenie budynku w obszarze miasta Kielce

W bezposrednim sasiedztwie budynku znajduje sie:
e na poilnoc - budynek dydaktyczny Uniwersytetu oraz Wojewodzki
Szpital Zespolony,
e na wschod — budynki mieszkalne i szpitalne,
e na poludnie — ul. IX Wiekow Kielc,
¢ na ul. Radiowa.

Budynek usytuowany jest na dziatlce nr 111/3 obreb 0017.
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Rys. 4 Budynek — nazewnictwo
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3.2 Dane ogolne obiektu

Budynek sklada sie¢ z trzech podstawowych czesci funkcjonalnych:

A) czesci dydaktyczno - administracyjnej - jedna kondygnacja
podziemna, dwie kondygnacje nadziemne oraz poddasze
nieuzytkowe,

B) czesci dydaktycznej (dawniej internatowej) - trzy kondygnacje
nadziemne, jedna kondygnacja podziemna,

C) sali gimnastycznej — bedacej poza zakresem opracowania.

Budynek L,A” - trzykondygnacyjny, podpiwniczony, wykonany
wg. technologii tradycyjnej murowanej. Stropy ceramiczne gestozebrowe.
Konstrukcja dachu drewniana, dach czterospadowy kryty blacha.

Budynek ,B” — czesciowo podpiwniczony o konstrukcji murowanej,
stropy prefabrykowane. Budynek przykryty stropodachem, kryty papa
asfaltowa.

Budynki posadowione sa bezposrednio na podlozu gruntowym na
tawach fundamentowych. Mury fundamentowe 2z cegly pelnej, Sciany
zewnetrzne i wewnetrzne réwniez. Scianki dzialowe z cegly dziurawki,
konstrukcji z ptyt GK oraz modulowe Sciany przesuwne. Tynki wewnetrzne
cementowo-wapienne. Tynki wewnetrzne cementowo — wapienne.

Powtloki malarskie — farby emulsyjne, akrylowe i olejne.
Schody zelbetowe, podlogi betonowe oraz plytki ceramiczne i wykladziny
z tworzywa i parkiet. Sciany budynkéw murowane z cegly pelnej. Stolarka

okienna i drzwiowa drewniana i z PCV.

Powierzchnia zabudowy:
e Budynek ,A” - 689,43 m?
e Budynek ,B” - 1085,18 m?
e Lacznie - 1774,61 m?
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Kubatura:
e Budynek ,A” -9917,66 m3
e Budynek ,B” - 13141,41 m3
e Lacznie — 23059,07 m3

Powierzchnia uzytkowa:
e Budynek ,A” - 2082,87 m?2
e Budynek ,B” - 3150,37 m?
e lacznik - 46,50 m?2
e Lacznie — 5279,74 m?2

3.3 Planowana nadbudowa

Planowana nadbudowa zwiazana jest z wykonaniem nadbudowy obu
czesci obiektu (budynek ,A” i ,B”) o dodatkowe pietro. Dodatkowa
kondygnacja, zgodnie z informacjami otrzymanymi od Zamawiajacego ma
by¢ wykorzystywana do celow dydaktycznych, tj. na sale wykladowe,
laboratoria dydaktyczne oraz gabinety dla pracownikéw. Nie przewidziano
obciazenia pietra ciezka i duza aparatura badawcza, nie powodujacych
duzych obcigzen ani drgan. Przewidziano obciazenie ludzmi, lekkimi
meblami oraz sprzetem (np. stanowiska komputerowe, meble biurowe).

Do rozwazan przyjeto, ze nad dodatkowa kondygnacja znajdowac sie
beda konstrukcje dachu tozsame z obecnie wystepujacymi, drewniana
konstrukcja dachu nad poddaszem budynku ,A” i Zelbetowy stropodach nad
budynkiem ,,B”.

P.B.W. ,HYDEKO” Sp. z o.0.
ADRES KORESPONDENCYJNY: ul. Czerniakowska 145/6, 00-453 Warszawa
Tel: 602-217-837, fax: (22) 205 07 52, hydeko@onet.eu

11


mailto:hydeko@onet.eu

Ekspertyza techniczno-budowlana dotyczgca mozliwosci nadbudowy budynku naukowo-dydaktycznego
Wydziatu Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu potozonego w Kielcach przy ul. IX Wiekdéw Kielc 19
EKSPERTYZA TECHNICZNA

4. OCENA STANU TECHNICZNEGO

W celu wykonania analizy mozliwosci nadbudowy konstrukcji
przeprowadzono nastepujace prace badawcze oraz wykonano szereg obliczen:

e sporzadzono inwentaryzacje architektoniczno-budowlana obiektu,

e wykonano analize dostarczonej przez Zamawiajacego dokumentacji,

e zgromadzono i przeanalizowano informacje przekazane ustnie przez
przedstawicieli Zamawiajacego i pracownikow budynku,

e dokonano szczegolowej wizji lokalnej obiektu wraz z wykonaniem
dokumentacji fotograficznej,

e wykonano dwie odkrywki fundamentu od strony zewnetrznej budynku,

e wykonano szesS¢ przewiertow fundamentow od strony zewnetrznej,

e okreslono wytrzymalos¢ betonu w fundamentach  metodg
sklerometryczna,

e okreslono wytrzymalos¢ betonu w elementach konstrukcji budynku
na podstawie pomiaru predkosci fali ultradzwiekowej,

e sprawdzono obecnoS¢ zbrojenia w elementach zZelbetowych
konstrukcji,

e wykonano badania geotechniczne podtoza gruntowego pod budynkiem,

e przeprowadzono obliczenia obciazenia fundamentéw w obecnym stanie
technicznym i po nadbudowaniu dodatkowej kondygnac;ji,

e okreslono nosnos¢ fundamentéw w istniejacych warunkach

gruntowych.

4.1 Ogledziny

Wizja lokalna obiektu wykonywana byla na biezaco wraz z postepem
prac, poczynajac od dnia 23.06.2016 r. Prace prowadzone byly rownolegle
z analiza dostepnej dokumentacji archiwalnej obiektu. Dokonano wizji czesci
nadziemnej obiektu jak i czesci podziemnej. Stan techniczny

dokumentowano fotograficznie.

P.B.W. ,HYDEKO” Sp. z o.0.
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Skupiono sie na  ocenie stanu technicznego elementéow

konstrukcyjnych obiektu, zwracajac uwage na ogolny stan techniczny

elementow budowlanych obiektu.

Z przeprowadzonych ogledzin i analiz mozna stwierdzic, ze:

fundamenty betonowe, wylewane na mokro - brak spekan, jakosc
wykonania dostateczna, konstrukcja spojna, stabilna,
Sciany fundamentowe murowane — ceglane, spojne, bez spekan i rys,
zaprawa miejscowo wyerodowana
na elewacji brak znaczacych uszkodzen, widoczne liczne miejsca po
nieistniejacych juz trasach kablowych, liczne miejsca luszczenia sie
powlok malarskich elewacji, (fot. 1 - 4),
w pasie podokapowym widoczne liczne zawilgocenia i odparzenia tynku
oraz jego mikrospekania,
na elewacji, przy poziomie terenu, widoczne spekania i odspojenia
tynku spowodowane dzialaniem wody - zaréwno opadowej jak
i zalegajacego i topniejacego Sniegu (fot. 5 — 6),
na elewacji polnocnej budynku B (od podwoérza, na linii nadprozy
okien najwyzszej kondygnacji widoczne poziome spekania Sciany. Sa
one spowodowane wplywem temperatury i skurczu zelbetowej plyty
dachowej opartej na Scianach ceglanych. Zmiany termiczno-skurczowe
powoduja uszkodzenia konstrukcji w przypadku braku lub
nieprawidlowo wykonanej dylatacji (fot. 7 — 8),
na styku prostopadtym budynku ,A” oraz lacznika - na tynku
widoczna rysa powstala na styku dwoéch prostopadlych powierzchni
tynkowanych (fot. 9)
na Scianach konstrukcyjnych, dostepnych od wewnatrz, brak jest
Sladow spekan oraz uszkodzen - zarowno w czesciach ,nowych”
oddanych do uzytku po ostatniej modernizacji budynku jak i tych
uzytkowanych dtuzej,
na Scianach korytarzy brak spekan i uszkodzen (poza spekaniami
tynkow i powtok malarskich),

P.B.W. ,HYDEKO” Sp. z 0.0.
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e stropy nie wykazuja spekan, brak uszkodzen (fot. 101 11),

e brak widocznych ugiec¢ stropow,

e brak widocznych uszkodzen konstrukcji schodow i spocznikow na
klatkach schodowych (fot. 12),

e wedlug obserwacji oraz z informacji otrzymanych od oséb pracujacych
i administrujacych budynkiem, stolarka okienna jest sprawna
i szczelna — sprawdzone wyrywkowo okna i ich okolice potwierdzajq
powyzsze,

e stolarka drzwiowa sprawna, bez uszkodzen,

e obudowy z konstrukcji GK na korytarzach obiektow stabilne, ze
Sladami drobnych obtar¢ i uszkodzen mechanicznych — uszkodzenia
uzytkowe,

e posadzki bez spekan, rys i uszkodzen,

e toalety oraz infrastruktura techniczna sprawna, w stanie dobrym,

e drewniana konstrukcja dachu nad budynkiem ,A” z licznymi Sladami
przeciekow i zawilgocen (w przesztosci) oraz ze Sladami korozji
biologicznej (zagrzybienia) (fot. 13 — 15),

e Sciany kolankowe stabilne i spojne, bez spekan i ubytkow zaprawy,

e teren wokol budynku jest w wielu miejscach nachylony w kierunku
»,do” budynku co powoduje splyw wod opadowych w kierunku Scian
oraz wystepowanie punktowych zawilgocen (fot. 16),

e na powierzchni Scian, shupéw, posadzek, stropoéw brak jest widocznych
uszkodzen, rys, odspojen czy tez odparzen tynkéw mogacych
Swiadczy¢ o jakichs klopotow z uszkodzeniami konstrukcji czy tez

niekontrolowanym osiadaniem budynkow,

Podsumowujac, stan techniczny obiektu mozna okresli¢ jako ,dobry +”, nie
zagrazajacy bezpieczenstwu oraz nadajacy sie do dalszej bezpiecznej

i dhugoletniej eksploatacji.
Dokumentacja fotograficzna znajduje sie w zataczniku.
P.B.W. ,HYDEKO” Sp. z o.0.
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4.2 Badania

4.2.1 Badania betonu

4.2.1.1 Badania akustyczne

Predkosc¢ fali akustycznej przechodzacej przez beton stanowi bardzo
wazna informacje o jakosci tego materialu. Jej wartosc jest Scisle zwiazana ze
stalymi sprezystosci betonu oraz jego wytrzymatoscia.

W dobrej jakosci jednorodnym betonie, nie posiadajacym uszkodzen,
predkosc¢ fali podtuznej ksztaltuje sie w granicach 3500 + 4500 m/s;
w zaleznosci od wytrzymalosci betonu, rodzaju kruszywa i technologii
wykonania. Rozwarstwienia betonu, wtracenia materialu obcego, ,raki” oraz
jego zniszczenie zmniejszaja predkosc fali akustyczne;j.

Wzbudzenia  fali  ultradzwiekowej oraz  pomiaru jej  predkosci
dokonano przy pomocy aparatury ,Materials tester Type 541”. Pomiar jest
wykonywany metoda punktowa.

Usytuowanie glowicy nadawczej i odbiorczej na poszczegolnych elementach

przedstawiono na ponizszym schemacie.

A
v

N 0

Materials tester
Type 541.

Rys. 4.2.1.1.1 Schemat ukladu pomiarowego do badan ultradzwiekowych

P.B.W. ,HYDEKO” Sp. z o.0.
ADRES KORESPONDENCYJNY: ul. Czerniakowska 145/6, 00-453 Warszawa
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Znajac odlegtos¢ pomiedzy sondami s mozna okreslic predkosc fali

ultradzwiekowej w betonie na badanym poziomie w elemencie zelbetowym wg

WZoru:

S
Vf- :?

gdzie;
Vi - predkosc fali ultradzwiekowej na danym poziomie badania
s — odleglos¢ pomiedzy nadajnikiem i odbiornikiem

t — czas przejscia fali pomiedzy nadajnikiem i odbiornikiem

Przyjeto krzywa korelacji ITB pomiedzy wytrzymaloscia betonu na Sciskanie
a predkoscia fali ultradzwieckowej w postaci paraboli drugiego stopnia
fo = aV2+ bV + c.

Przyjeto krzywa ITB opracowana w okresie projektowania badanych

obiektow:
fo. =2,75*V2-8,12*V + 4,8
fc
30
MPa
25 P
20
/
//
15 -
/
e
10 //
-
L~ //
5 =
3 3,2 344 36 38 4 4,2 4,4 4,6
0
V km/s

Rys. 4.2.1.1.2 Zaleznos§¢ pomiedzy wytrzymatoscia betonu a predkoscig fali ultradzwiekowe;j

P.B.W. ,HYDEKO” Sp. z o.0.
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Okreslono nastepujace wskazniki betonu w badanych elementach stropow:

- Srednig predkosc rozchodzenia sie fali

>V,
\7 _ -t
p

gdzie: p — iloS¢ pomiarow w badanym elemencie

- wspolczynnik zmiennosci predkosci fali w badanym elemencie vy

v, =21100
v

w ktorym

sv - standardowe odchylenie predkosci fali

- Srednig wytrzymalosc¢ betonu na Sciskanie betonu :

f :\75r[2,75*\75r (VVZ +1) —8,12+4VT’8]

c,cubesr

Predkosc¢ fali ultradzwieckowej w betonie dobrej jakosci wynosi 3500 + 4500

m/s, w zaleznosci od wytrzymaltosci betonu i jego sktadu. W betonie mierne;j

jakosci, posiadajacym wtracenia gruntu, ,raki” i spekania, predkosc¢ fali

podtuznej wynosi od 2000 + 3000 m/s.

Wykonano kilkadziesiat badan akustycznych na réznych elementach

konstrukcyjnych. Wyniki badan dla przykladowych podciagow i shupow

podano w Tablicach 4.2.1.1.1 1 4.2.1.1.2 znajdujacych si¢ w zalgczeniu.

P.B.W. ,HYDEKO” Sp. z o.0.
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Tablica 4.1.1.1.3

Srednia wytrzymalosé betonu na Sciskanie f. w badanych elementach:

Element Srednia wytrzymatosé
betonu na Sciskanie
fc [MPa]
Podciag 17,4
Stup 16,9
Srednia | 17,1MPa

4.2.1.2 Badania metoda sklerometryczna

Badanie sklerometryczne betonoéw jest nieniszczaca ~metoda,
pozwalajaca oszacowac wytrzymatosSc betonu na Sciskanie, jego jednorodnosc¢
i klase. Badanie wykonano przy pomocy sklerometru (mlotka) Schmidta typu

N, zgodnie z instrukcja stosowania sklerometru.

Skalowanie mlotka typu N:

Przyjeto paraboliczna krzywa zaleznosci pomiedzy wytrzymatoscia betonu na
Sciskanie fc a liczba odbicia L typu:

f.=0,0409 L°-0,915L +7,4
Budynki podlegajace badaniom byly projektowane i wykonane w latach 60
ubieglego stulecia. Betony wykonywane w ubieglym stuleciu byly badane
metoda sklerometryczna przy zastosowaniu zaleznosci f. (L) opracowanej
przez ITB. Wymieniona korelacja zostala sprawdzona przez okres ponad 50

lat na ponad 100 budowlach w catej Polsce.

P.B.W. ,HYDEKO” Sp. z o.0.
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60,0

50,0
/

C 40,0

M 30,0

a 20,0 -

10,0

wnwomr™mP>PZ <N®ZAH<S

20 24 28 32 36 40 44

o
=)

LICZBA ODBICIA L

Rys 4.2.1.2.1 Krzywa zaleznosci pomiedzy wytrzymaloscia betonu

na Sciskanie f; a liczba odbicia L

Srednia wytrzymatos¢ betonu na Sciskanie betonu wynosi:

o ones = La[0,0409% L, (1,2 +1) —0,915+7;L4]

c,cubesr

Wyniki badan sklerometrycznych podano w Tablicach 4.2.1.2.1 oraz
4.2.1.2.2.

Srednia wytrzymato§é betonu na $ciskanie betonu f. w fundamencie

budynku ,B” wynosi: fc =17,2 MPa, a budynku ,,A” - f. =17,1 MPa.

Do obliczen no$nosci istniejacych fundamentow przyjeto, Ze sa one

wykonane z betonu C12/15 (B15), czyli zalozono skrajnie niekorzystny

przypadek.

P.B.W. ,HYDEKO” Sp. z o.0.
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4.2.2 Badania gruntu

Na potrzeby niniejszego opracowania wykonano rozpoznania podloza
gruntowego w bezposrednim sasiedztwie oraz pod budynkiem. Wykonano
wiercenia oraz sondowania gruntu. Wyniki badan zestawiono w opracowaniu
~Sprawozdanie z badan geotechnicznych przeprowadzonych dla potrzeb
ekspertyzy budowlanej o mozliwosci nadbudowy budynku” wykonanego
przez Zaklad Ushlug Geologiczno-Technicznych Stefan Kurbanski z Kielc
w lipcu 2016 .

Podloze gruntowe badanego terenu buduja w czesci stropowej nasypy
niekontrolowane, ktore jednak zalegaja powyzej poziomu posadowienia nie
majac wplywu na rozpatrywana konstrukcje. Grunty mineralne rodzime
reprezentuja osady lodowcowe i wodnolodowcowe. W stropowych partiach
w postaci glin zwieztych, glin piaszczystych i piaskow gliniastych w stanie
polzwartym, lokalnie nisko twardoplastycznym. Glebiej zalega kompleks
gruntow niespoistych w postaci piaskow sSrednich, pospoélek z lokalnie
zwiekszona zawartoscia frakcji ilaste;j.

Woda gruntowa zlokalizowana zostala na Sredniej glebokosci 4,5 m
p.p.t. Prognozuje sie nieznaczne okresowe wahania wody podziemnej rzedu
+/- 0,4 m.

Budynek ,A” (blizej ul. Radiowej) posadowiony jest na gruntach
spoistych, glinach, podscielonych piaskami Srednimi, pospoétka i zwirami
o usrednionym stopniu zageszczenia Ip = 0,50. Budynek ,,B” posadowiony
jest bezposrednio na gruntach sypkich, tj. piaski srednie, pospotka i zwiry
o usrednionym stopniu zageszczenia Ip = 0,50.

Sa to dobre warunki dla posadawiania obiektow.

P.B.W. ,HYDEKO” Sp. z o.0.
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Rys. 4.2.2.2 Przekroje geotechniczne
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4.2.3 Odkrywki fundamentow

Dla identyfikacji konstrukcji oraz weryfikacji poziomu posadowienia

budynku, przy okazji wykonywania badan geotechnicznych wykonano
odkrywki fundamentéw. Wykonano odkrywki fundamentow od zewnatrz
budynku - wykopy waskoprzestrzenne do poziomu posadowienia budynku
oraz odkrywki i nawiercenia fundamentu od wewnatrz budynku. Wszystkie
badania pozwolily na identyfikacje konstrukcji i weryfikacje informacji

zawartych w dostarczonych przez Zamawiajacego dokumentacji.

¥

Fot. 4.2.3.2 Odkrywka fundamentu przy Scianie budynku ,A”

P.B.W. ,HYDEKO” Sp. z o.0.
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Fot. 4.2.3.4 Odkrywka fundamentu Scian budynku ,B”
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Fot. 4.2.3.5 Przykladowy odwiert do fundamentu wykonany

z wewnatrz budynku

Na podstawie wykonanych badan wustalono poziom posadowienia
fundamentoéw oraz materiat z jakiego jest wykonany.

Fundament budynku ,A” to lawa betonowa szerokosci ok. 0,8 — 0,85 m, na
ktorej posadowiony jest mimosrodowo, mur fundamentowy ceglany
o szerokosci 0,55 — 0,6 m. Glebokos¢ posadowienia ustalona na 2,52 m
p.p.”0” budynku. Lokalne przeglebienie fundamentu — piwnica po kottowni —
poziom posadowienia 4,10 m p.p.”0”.

Fundament budynku ,B” to lawa betonowa szerokosci ok. 1,40 m, na ktorej
posadowiony jest osiowo, mur fundamentowy ceglany o szerokosci 0,55 m.

Glebokos¢ posadowienia ustalona na 3,63 m p.p.”0” budynku.

P.B.W. ,HYDEKO” Sp. z o.0.
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4.2.4 Badania zbrojenia konstrukcji

Dla identyfikacji zbrojenia elementoéw konstrukcji zZelbetowe;j
wykorzystano detektor zbrojenia PROFOMETR 4 Model S firmy PROCEQ.
Wykonano kilkadziesiat przeswietlen elementéw konstrukcji sprawdzajac
grubos¢ otuliny betonu elementow oraz iloS¢ i rozlozenie pretow zbrojenia.
Wszystkie pomiary wskazaly na prawidlowe wykonanie elementow
konstrukcyjnych - belki, podciagi, spoczniki schodow, stupy. Kilka punktow
pomiarowych  weryfikowano wykonujac punktowe odkuwki czeSci
konstrukcji.

Stwierdzono prawidlowos¢ wykonania zelbetowych elementow konstrukcji
oraz grubosc¢ otuliny elementow zbrojenia. Elementy konstrukcji wykonano
prawidlowo, zgodnie ze sztuka inzynierskg. Stan techniczny elementow oraz
uwidocznionego w odkuwkach zbrojenia potwierdza dobry stan techniczny

elementow konstrukcji budynku.

P.B.W. ,HYDEKO” Sp. z o.0.
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5. OBLICZENIA

Dla potrzeb niniejszej ekspertyzy, po uzyskaniu niezbednej wiedzy
o planowanej nadbudowie, rodzaju i stanu podloza gruntowego oraz stanu
technicznego budynku, wykonano niezbedne obliczenia sprawdzajace.

Ustnie przekazane zalozenia koncepcji nadbudowy budynkow ,A” i ,B”
przewiduja wykonanie dodatkowego pietra w obydwu budynkach. Spowoduje
to zwiekszenie obciazenia na istniejace fundamenty.

W celu sprawdzenia ich nosnosci pod obciazeniem dodatkowa
kondygnacja:

» wykonano obliczenia obciazenia fundamentéw przed przebudowa

jak rowniez z dodatkowym pietrem,

» wykonano obliczenia nosnosci law fundamentowych programem

GEO 5 (do obliczen nosnosci fundamentow bezposrednich).

5.1 Obliczenia obciqzenia fundamentow przed nadbudowaq

5.1.1 Budynek ,,A”

Obciazenia powierzchni dachu $niegiem

Obciazenia Sniegiem - Kielce - strefa 2 obciazenia Sniegiem
Wartos¢ charakterystyczna: sk =0,9 kN/m? (roztoZzone rownomiernie)
Wartosc¢ obliczeniowa: [y = 1,5 - wspotczynnik obciazenia]

Sobl =Yy *s= 1,5%0,9 = 1,35 kN/m?2

Obciazenia dzialajace na zewnetrzny fundament w piwnicy — pasmo 1,0 m

g

595 cm 196 cm 595 cm

1386 cm

A
v
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Dach

Snieg 0,5x13,86x1,0x 1,35 =9,35 kN,

konstrukcja dachu drewnianego
papa na deskowaniu
ciezar wlasny plyty stropu ceram.

obciazenie uzytkowe

Strop nad I pietrem

ciezar wlasny plyty stropu ceramicznego
posadzka - plytki na zaprawie
Scianki dzialowe

obciazenie uzytkowe (jak dla Szpitala)

Strop nad parterem

ciezar wlasny plyty stropu ceramicznego
posadzka - ptytki na zaprawie
Scianki dzialowe

obciazenie uzytkowe (jak dla Szpitala)

Strop nad piwnica

ciezar wlasny plyty stropu ceramicznego
posadzka - plytki na zaprawie
Scianki dzialowe

obciazenie uzytkowe (jak dla Szpitala)

0,014x13,86x1,0x 13,86 x 0,5 = 1,34 kN,
0,4x1,0x13,86x0,5=2,8KkN,
29x1,0x13,86x0,5=20,1KkN,
1,2x2,0x1,0x 13,86 x 0,5 = 16,6 kN,

Razem 50,2 kN

2,9x1,0x5,95x0,5=28,6 kN,

0,76 x 1,0 x 5,95 x 0,5 = 2,3 kN,

0,25x1,0x 5,95x0,5=0,7 kN,

2,0x4,0x1,0x 5,95x0,5=23,8 kN,
Razem = 35,4 kN

2,9x1,0x5,95x0,5=8,6 kN,

0,76 x 1,0 x 5,95 x 0,5 = 2,3 kN,

0,25x1,0x5,95x 0,5 =0,7 kN,

2,0x4,0x1,0x5,95x0,5=23,8KkN,
Razem = 35,4 kN

2,9x1,0x5,95x0,5=28,6 kN,

0,76 x 1,0 x 5,95 x 0,5 = 2,3 kN,

0,25x 1,0x 5,95x0,5=0,7 kN,

2,0x4,0x1,0x5,95x0,5=23,8 kN
Razem = 35,4 kN

Sciana zewnetrzna z cegly pelnej g = 0,42 m

H=13,88m

Obciazenie - 13.88 x 0.42 x 18 = 104,9 kN

Zalozono powierzchnie okien — 30% -- stad obcigzenie 0,7 x 104,9 = 73,4 kN

RAZEM = 229,80 kN

P.B.W. ,HYDEKO” Sp. z o.0.
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P = 229,8 kN - sila dzialajaca na lawe fundamentowa 85 x 40 cm, odcinek

1,0 m dtugosci;

Poziom terenu

I R

Poziom posadzki

55 I

40 40
<+— P>
180

Naprezenie ¢ w Scianie zewnetrznej, wykonanej z cegly pelnej, stojacej na

lawie fundamentowej wynosi:

o =2"=4,18 KG/cm? --- > 0,42 MPa
Wg. PN-87/B-03002 »,Konstrukcje murowe” - wytrzymatosc

charakterystyczna muru na Sciskanie wykonanego z ceramicznych cegiet
pelnych w przecietnych warunkach (marka zaprawy 1,5, wytrzymalosc
Srednia cegly 5 MPa) wynosi:

1,2 MPa > 0,41 MPa

Przecietnej jakosci mur wykonany z ceramicznych cegiel peilnych

przeniesie dzialajace na niego obciazenie w chwili obecnej.

P.B.W. ,HYDEKO” Sp. z o.0.
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5.1.2 Budynek ,,B”

1366 cm

ss g |

585cm 196 cm 585 cm

A
v

Obciazenia powierzchni dachu $niegiem

Obciazenia Sniegiem - Kielce - strefa 2 obcigzenia $niegiem
Wartosc¢ charakterystyczna: sk = 0,9 kN/m? (roztoZzone rownomiernie)
Wartosc¢ obliczeniowa: [y = 1,5 - wspolczynnik obciazenia]

Sobl =y *s= 1,5%0,9 =1,35kN/m?

Obciazenia dzialajace na zewnetrzny fundament w piwnicy — pasmo 1,0 m

Dach zelbetowy

Snieg 0,5x5,85x1,0x1,35 =3,9 kN,
konstrukcja dachu z ptyt korytkowych 1,0 x 5,85 x 0,5 = 2,9 kN,

papa asfaltowa 0,15x1,0x 5,85x 0,5 =0,4 kN,
ciezar wlasny plyty ocieplenia 0,81 x1,0x5,85x0,5=2,4KkN,
obciazenie uzytkowe 1,2x2,0x1,0x5,85x0,5=7,0 kN,

Razem 16,6 kN

Strop nad Il pietrem

ciezar wlasny plyty stropu 3,8x1,0x5,85x0,5=11,1 kN,
posadzka - ptytki na zaprawie 0,76 x 1,0 x 5,85 x 0,5 = 2,2 kN,
Razem = 13,3 kN

Strop nad I pietrem

ciezar wlasny plyty stropu ceramicznego 2,9x1,0x5,85x0,5=28,5KkN,
posadzka - ptytki na zaprawie 0,76 x 1,0x 5,85x 0,5 =2,2 kN,
Scianki dzialowe 0,25x1,0x5,85x0,5=0,7 kN,
obciazenie uzytkowe (jak dla Szpitala) 2,0x4,0x1,0x5,85x0,5=23,4kN

Razem = 34,8 kN

P.B.W. ,HYDEKO” Sp. z o.0.
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Strop nad parterem

ciezar wlasny plyty stropu ceramicznego
posadzka - plytki na zaprawie
Scianki dzialowe

obciazenie uzytkowe (jak dla Szpitala)

Strop nad piwnica

ciezar wlasny plyty stropu ceramicznego
posadzka - plytki na zaprawie
Scianki dzialowe

obciazenie uzytkowe (jak dla Szpitala)

2,9x1,0x5,85x0,5=8,5kN,

0,76 x 1,0 x 5,85 x 0,5 = 2,2 kN,

0,25x1,0x5,85x0,5=0,7 kN,

2,0x4,0x1,0x5,85x0,5=23,4kN
Razem = 34,8 kN

2,9x1,0x5,85x0,5=28,5kN,

0,76 x 1,0 x 5,85 x 0,5 = 2,2 kN,

0,25x1,0x 5,85x0,5=0,7 kN,

2,0x4,0x1,0x5,85x0,5=23,4kN
Razem = 34,8 kN

Sciana zewnetrzna z cegly pelnej g = 0,42 m

H=13,78 m

Obciazenie - 13.78 x 0.42 x 18 = 104,2 kN

Zalozono powierzchnie okien — 30% -- stad obcigzenie 0,7 x 104,2 = 72,9 kN

RAZEM = 207,20 kN

P = 207,20 kN - sitla dzialajaca na lawe fundamentowa 140 x 60 cm, odcinek

1,0 m dtugosci;

Poziom terenu

Poziom posadzki IL

55 [

100
60
<“—>

240
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Naprezenie ¢ w Scianie zewnetrznej, wykonanej z cegly pelnej, stojacej na

lawie fundamentowej wynosi:

_ 20720
5500

o

= 3,77 KG/cm2?2 --- > 0,38 MPa

Wg. PN-87/B-03002 ,Konstrukcje murowe” - wytrzymatosc
charakterystyczna muru na Sciskanie wykonanego z ceramicznych cegiet
pelnych w przecietnych warunkach (marka zaprawy 1,5, wytrzymalosé
Srednia cegly 5 MPa) wynosi:

1,2 MPa > 0,38 MPa

Przecietnej jakoSci mur wykonany z ceramicznych cegiel pelnych

przeniesie dzialajace na niego obciazenie w chwili obecnej.

5.2 Obliczenia obciazenia fundamentow po nadbudowie

5.2.1 Budynek ,,A”

Obciazenia powierzchni dachu $niegiem

Obciazenia Sniegiem - Kielce - strefa 2 obciazenia Sniegiem
Wartos¢ charakterystyczna: sk = 0,9 kN/m? (rozloZone rownomiernie)
Wartosc¢ obliczeniowa: [y = 1,5 - wspolczynnik obciazenia]

Sobl =Yy *s= 1,5*0,9 =1,35kN/m?2

Obciazenia dziatajace na zewnetrzny fundament w piwnicy — pasmo 1,0 m

= = B sz

595 cm 196 cm 595 cm

1386 cm

A
v
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Dach

Snieg 0,5x13,86x1,0x 1,35 =9,35 kN,

konstrukcja dachu drewnianego
papa na deskowaniu
ciezar wlasny plyty stropu ceram.

obciazenie uzytkowe

Strop nad I pietrem

ciezar wlasny plyty stropu ceramicznego
posadzka - plytki na zaprawie
Scianki dzialowe

obciazenie uzytkowe (jak dla Szpitala)

Strop nad parterem

ciezar wlasny plyty stropu ceramicznego
posadzka - ptytki na zaprawie
Scianki dzialowe

obciazenie uzytkowe (jak dla Szpitala)

Strop nad piwnica

ciezar wlasny plyty stropu ceramicznego
posadzka - plytki na zaprawie
Scianki dzialowe

obciazenie uzytkowe (jak dla Szpitala)

Dodatkowy strop

ciezar wlasny plyty stropu ceramicznego
posadzka - ptytki na zaprawie
Scianki dzialowe

obciazenie uzytkowe (jak dla Szpitala)

0,014x13,86x1,0x 13,86 x 0,5 = 1,34 kN,
0,4x1,0x13,86x0,5=2,8KkN,
29x1,0x13,86x0,5=20,1KkN,
1,2x2,0x1,0x 13,86 x 0,5 = 16,6 kN,

Razem 50,2 kN

2,9x1,0x5,95x0,5=28,6kN,

0,76 x 1,0 x 5,95 x 0,5 = 2,3 kN,

0,25x1,0x 5,95x0,5=0,7 kN,

2,0x4,0x1,0x 5,95x0,5=23,8 kN,
Razem = 35,4 kN

2,9x1,0x5,95x0,5=8,6 kN,

0,76 x 1,0 x 5,95 x 0,5 = 2,3 kN,

0,25x1,0x5,95x 0,5 =0,7 kN,

2,0x4,0x1,0x5,95x0,5=23,8KkN,
Razem = 35,4 kN

2,9x1,0x5,95x0,5=28,6 kN,

0,76 x 1,0 x 5,95 x 0,5 = 2,3 kN,

0,25x 1,0x 5,95x0,5=0,7 kN,

2,0x4,0x1,0x5,95x0,5=23,8 kN
Razem = 35,4 kN

2,9x1,0x5,95x0,5=8,6 kN,

0,76 x 1,0 x 5,95 x 0,5 = 2,3 kN,

0,25x1,0x5,95x 0,5 =0,7 kN,

2,0x4,0x1,0x5,95x0,5=23,8KkN,
Razem = 35,4 kN
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Sciana zewnetrzna z cegly pelnej g = 0,42 m

H=13,88 m

+ dodatkowa kondygnacja - 3,0 m

+ dodatkowy strop — 0,3 m

stad:

Hy=17,18 m

Obciazenie - 17.18 x 0.42 x 18 = 129,9 kN

Zalozono powierzchnie okien — 30% -- stad obcigzenie 0,7 x 129,9 = 90,9 kN

RAZEM = 282,70 kN

P = 282,70 kN - sila dzialajaca na lawe fundamentowg 85 x 40 cm, odcinek

1,0 m dtugosci.

Naprezenie ¢ w Scianie zewnetrznej, wykonanej z cegly pelnej, stojacej na

lawie fundamentowej wynosi:

o =22 =527 KG/cm? - > 0,53 MPa
Wg. PN-87/B-03002 ysKonstrukcje murowe” - wytrzymatosc

charakterystyczna muru na Sciskanie wykonanego z ceramicznych cegiet
pelnych w przecietnych warunkach (marka zaprawy 1,5, wytrzymalosc
Srednia cegly 5 MPa) wynosi:

1,2 MPa > 0,53 MPa

Przecietnej jakoSci mur wykonany z ceramicznych cegiel peilnych

przeniesie dzialajace na niego obciazenie z nadbudowana kondygnacia.
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5.2.2 Budynek ,,B”

A
v

1366 cm

si : zé

585cm 196 cm 585 cm

Obciazenia powierzchni dachu $niegiem

Obciazenia Sniegiem - Kielce - strefa 2 obcigzenia $niegiem
Wartos¢ charakterystyczna: sk =0,9 kN/m? (roztozone rownomiernie)
Wartosc¢ obliczeniowa: [y = 1,5 - wspolczynnik obciazenia]

Sobl =Yy *s= 1,5%0,9 =1,35kN/m?

Obciazenia dzialajace na zewnetrzny fundament w piwnicy — pasmo 1,0 m

Dach zelbetowy

Snieg 0,5x5,85x1,0x1,35 =3,9 kN,
konstrukcja dachu z ptyt korytkowych 1,0 x 5,85 x 0,5 = 2,9 kN,

papa asfaltowa 0,15x1,0x 5,85x 0,5 =0,4 kN,
ciezar wlasny plyty ocieplenia 0,81x1,0x5,85x0,5=2,4KkN,
obciazenie uzytkowe 1,2x2,0x1,0x5,85x0,5=7,0 kN,

Razem 16,6 kN

Strop nad Il pietrem

ciezar wlasny plyty stropu 3,8x1,0x5,85x0,5=11,1 kN,
posadzka - ptytki na zaprawie 0,76 x 1,0 x 5,85 x 0,5 = 2,2 kN,
Razem = 13,3 kN

Strop nad I pietrem

ciezar wlasny plyty stropu ceramicznego 2,9x1,0x5,85x0,5=28,5KkN,
posadzka - ptytki na zaprawie 0,76 x 1,0 x 5,85x 0,5 =2,2 kN,
Scianki dzialowe 0,25x1,0x5,85x0,5=0,7 kN,
obciazenie uzytkowe (jak dla Szpitala) 2,0x4,0x1,0x5,85x0,5=23,4kN

Razem = 34,8 kN

Strop nad parterem

ciezar wlasny plyty stropu ceramicznego 2,9x1,0x5,85x0,5=28,5kN,

P.B.W. ,HYDEKO” Sp. z o.0.
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posadzka - ptytki na zaprawie 0,76 x 1,0x 5,85x 0,5 =2,2 kN,
Scianki dzialowe 0,25x1,0x5,85x0,5=0,7 kN,
obciazenie uzytkowe (jak dla Szpitala) 2,0x4,0x1,0x5,85x0,5=23,4 kN

Razem = 34,8 kN

Strop nad piwnica

ciezar wlasny plyty stropu ceramicznego 2,9x1,0x5,85x0,5=8,5kN,
posadzka - ptytki na zaprawie 0,76 x 1,0x 5,85 x 0,5 = 2,2 kN,
Scianki dzialowe 0,25x1,0x5,85x0,5=0,7 kN,
obciazenie uzytkowe (jak dla Szpitala) 2,0x4,0x1,0x5,85x0,5=23,4kN

Razem = 34,8 kN

Dodatkowy strop

ciezar wlasny plyty stropu ceramicznego 2,9x1,0x5,85x0,5=28,5KkN,
posadzka - plytki na zaprawie 0,76 x 1,0x 5,85x 0,5 = 2,2 kN,
Scianki dzialowe 0,25x1,0x5,85x0,5=0,7 kN,
obciazenie uzytkowe (jak dla Szpitala) 2,0x4,0x1,0x5,85x0,5=23,4kN

Razem = 34,8 kN

Sciana zewnetrzna z cegly pelnej g = 0,42 m

H=13,78 m

+ dodatkowa kondygnacja - 3,0 m

+ dodatkowy strop — 0,3 m

stad:

Hy= 17,08 m

Obciazenie - 17.08 x 0.42 x 18 = 129,1 kN

Zalozono powierzchnie okien — 30% -- stad obciazenie 0,7 x 129,1 = 90,4 kN

RAZEM = 259,50 kN

P = 259,50 kN - sitla dzialajaca na lawe fundamentowa 140 x 60 cm, odcinek
1,0 m dtugosci;
Naprezenie ¢ w Scianie zewnetrznej, wykonanej z cegly pelnej, stojacej na

tawie fundamentowej wynosi:

_ 25950
5500

o =472 KG/cm? --- > 0,47 MPa
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Wg. PN-87/B-03002 »,Konstrukcje murowe” - wytrzymatosc

charakterystyczna muru na Sciskanie wykonanego z ceramicznych cegiet
pelnych w przecietnych warunkach (marka zaprawy 1,5, wytrzymalosé
Srednia cegly 5 MPa) wynosi:

1,2 MPa > 0,47 MPa

Przecietnej jakoSci mur wykonany z ceramicznych cegiel pelnych

przeniesie dzialajace na niego obciazenie z nadbudowana kondygnacija.

5.3 Obliczenia nosnosci taw fundamentowych

Obliczenia wykonano jak dla fundamentow bezposrednich, przy pomocy

programu GEO 5.

5.3.1 Budynek ,,A” — stan istniejqacy

Ponizej przedstawiono wyniki obliczen z programu GEO 5.

Dane wejsciowe ,budynek A” P =229,8 kN --- stan istniejacy

Nazwa : Projekt Faza: 1
| \
1.80 1.80
0.40 Y,
| + -
/
4.50 /A 1.00
/
% /|
°
/e 1.20
° |
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

Podstawowe parametry gruntéw

Nr Nazwa Szrafura et e ¥ LeI

] [kPa] = [KN/m3] | [kN/m3]
| Neoppmedtmedmesa [ s om w0 Tss
2 glina zwiezta tpl 11=0,05 7 1980 36.00 19.40 10.60
3  piasek gliniasty pzw IL=0,00 / : ; ° | 19.80 36.00 19.40 10.60
4  Piasek $redni 1d=0,62 28.80 0.0 16.40 6.80
5 glina pylasta I1=0,20 1530  16.20 19.03 9.90

W obliczeniach parcia spoczynkowego wszystkie grunty przyjete zostaty jako niespoiste.

Parametry gruntu

Nasyp (piasek drobny z domieszkg humusu i kamieniami) 1d=0,30

Ciezar objetosciowy :

Kat tarcia wewnetrznego :
Spojnosé gruntu :

Modut edometryczny :

Wsp. wytrz. strukturalnej :
Ciezar gruntu nawodn. :

glina zwiezta tpl 11=0,05
Ciezar objetosciowy :

Kat tarcia wewnetrznego :
Spojnosé gruntu :

Modut edometryczny :
Wsp. wytrz. strukturalne; :
Ciezar gruntu nawodn. :

piasek gliniasty pzw IL=0,00

Ciezar objetosciowy :

Kat tarcia wewnetrznego :
Spojnosé gruntu :

Modut edometryczny :
Wsp. wytrz. strukturalne; :
Ciezar gruntu nawodn. :

Piasek sredni 1d=0,62
Ciezar objetosciowy :

Kat tarcia wewnetrznego :
Spojnosé gruntu :

Modut edometryczny :

Wsp. wytrz. strukturalne;j :
Ciezar gruntu nawodn. :

¥ = 15,00 kN/m3
Pef = 26,55 °

Cef = 0,00 kPa
Eged = 37,80 MPa
m = 0,30

Ysat = 17,66 kN/m3
v = 19,40 kN/m3

eef = 19,80°

Cef = 36,00 kPa

Egeg = 59,00 MPa

m = 030

Ysat = 20,60 kN/m3

y = 19,40 kN/m3

eef = 1980°

Cef = 36,00 kPa

Egeg = 59,00 MPa

m = 030

Ysat = 20,60 kN/m3

y = 16,40 kN/m3

Qef = 2880°

Cef = 0,00 kPa

Egeg = 108,00 MPa

m = 0,30

Ysat = 16,80 kN/m3
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

glina pylasta 11=0,20

Ciezar objetosciowy : v = 19,03 kKN/m3
Kat tarcia wewnetrznego : eef = 1530°
Spojnosé gruntu : Cef = 16,20 kPa
Modut edometryczny : Eoeq = 36,00 MPa
Wsp. wytrz. strukturalne; : m = 0,30
Ciezar gruntu nawodn. : Ysat = 19,90 kN/m3
Nazwa : Grunty Faza: 1
TZ
/
/
v/
/’/
o, / <
© /
Fundament
Rodzaj fundamentu: tawa fundamentowa
Poziom posadowienia h, = 1.80 m
Poziom terenu zmienionego d = 000 m
Wysokos¢ fundamentu t =040 m

Nachylenie terenu zmienionego s1 0.00 °
Nachylenie spodu fundamentu s, = 0.00 °
Ciezar objetosciowy gruntu nad fundamentem = 20.00 kN/m3

P.B.W. ,HYDEKO” Sp. z o.0.
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

Nazwa : Fundament

Faza: 1

TP

1z

P.B.W. ,HYDEKO” Sp. z o.0.

ADRES KORESPONDENCYJNY: ul. Czerniakowska 145/6, 00-453 Warszawa

Tel: 602-217-837, fax: (22) 205 07 52, hydeko@onet.eu

40



mailto:hydeko@onet.eu

Ekspertyza techniczno-budowlana dotyczaca mozliwosci nadbudowy budynku naukowo-dydaktycznego
Wydziatu Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu potozonego w Kielcach przy ul. IX Wiekdéw Kielc 19
EKSPERTYZA TECHNICZNA

Geometria konstrukcji
Rodzaj fundamentu: tawa fundamentowa

Catkowita dlugos¢ tawy fundamentowej = 10.00 m
Szerokosé fawy (x) = 085 m
Szerokosé stupa w kierunku x = 055 m
Objetos¢ 1mb tawy fundamentowej = 0.85 m3

Zdefiniowane obcigzenie uwzgledniane jest na 1 mb dtugosci tawy.

Nazwa : Geometria Faza: 1

+X

Ty

0.4oo

0.300 0.55

0.85
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Nazwa : Geometria

Faza: 1

Ty

+X

0.(

0.300

0.55

0.85

Materiat konstrukcji

Ciezar objetosciowy y = 23.00 kN/m3

Obliczenia konstrukcji betonowych przeprowadzono z wykorzystaniem normy PN-B-03264.

Beton : B 15

Zbrojenie podiuzne : A-0 StOS-b
Zbrojenie poprzeczne : A-0 StOS-b
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Nazwa : Materiat Faza: 1

TP

1z

o o _;Wg
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EKSPERTYZA TECHNICZNA
Profil geologiczny i przyporzagdkowane grunty

Warst
Nr a[rns]]wa Przyporzadkowany grunt Szrafura
1 1.80 Nasyp (piasek drobny z domieszkg humusu i kamieniami) 1d=0,30 m
2 1.00 glina zwiezta tpl 11=0,05
3 1.20 piasek gliniasty pzw 1L=0,00
4 3.80 Piasek $redni 1d=0,62
5 0.20 glina pylasta 11=0,20 /// /|
6 - glina pylasta 11=0,20
Nazwa : Profil i przyporzadkowanie Faza: 1
TZ
7
v /
s y
>
s //
Nazwa : Profil i przyporzadkowanie Faza: 1
\
1.80
TZ ¥
/
A 1.00
/
-
e
7 1.20
o/ ‘
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Obcigzenie

Nume | Obcigzenie
. Nazwa
r nowe zmiana

N My Hy

Rodzaj
J [kN/m] | [KNm/m] = [KN/m]

1 TAK Sita Nr 1
2 TAK Sita Nr 1 - charakterystyczne

Obliczeniowe 229.80 0.00 0.00
Robocze 191.50 0.00 0.00

Nazwa : Zdefiniowane sity

Faza: 1

TP

1z

ZWG
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Zwierciadto wody gruntowej
Zwierciadio wody gruntowej jest na gtebokosci 4.50 m ponizej terenu pierwotnego.

Nazwa : ZWG + podioze Faza: 1

TP

VA

- NG
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EKSPERTYZA TECHNICZNA
Ustawienia obliczen

Rodzaj obliczen - Obliczenia w warunkach z odptywem

Obliczenia nosnosci pionowej - Podejscie standardowe

Obliczenia osiadania - Obliczenia z zastosowaniem modutu edom. (CSN 73 1001)

Ograniczenie strefy wptywu - z zastosowaniem wytrzymato$ci strukturalne;

Obliczenia przeprowadzono z zastosowaniem teorii klasycznej (wspétczynnik bezpieczenstwa)
Wspotczynnik bezpieczenstwa - nosnos¢ pionowa
Wspdtczynnik bezpieczenstwa - nosnos¢ pozioma
Nazwa : Ustawienia

1.50
= 1.50

Faza:1

TP

1z

—— L Lo EWG
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

Nazwa : Ustawienia

Faza: 1

TP

Tz

______________________ o NG
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Analiza Nr 1

Obliczenie 1.SG - wyniki posrednie

dg = 19.800 °

Cg = 36.000 kPa

Y1gr = 0.000 kN/m3

v16r = 19.400 kN/m3

bet = 0.560 m

Ng = 6.274

Ne = 14.648

N, = 2.848

Sq = 1.019

S¢ = 1.011

Sp = 0.983

dg = 1.000

d. = 1.000

d, = 1.000

ig = 1.000

ic = 1.000

ipb = 1.000

by = 1.000

b, = 1.000

by, = 1.000

04 = 1.000

Oc = 1.000

Op = 1.000

Ry = 548.455 kPa

Obliczenia przeprowadzono z automatycznym wyborem najbardziej niekorzystnych stanéw
obcigzenia.

Wyznaczony ciezar wtasny tawy fundamentowej G = 7.82 kN/m
Wyznaczony ciezar nadkfadu gruntu Z = 0.00 kKN/m
Sprawdzenie nosnosci pionowej

Rodzaj naprezen kontaktowych : prostokagtny

Parametry powierzchni poslizgu pod fundamentem:

Zagtebienie powierzchni poslizgu  zgp = 0.98 m

Zasieg powierzchni poslizgu lsp = 2.56 m

Nosnosc¢ obliczeniowa podioza fundamentowego Ry = 548.46 kPa
Maksymalne naprezenie pod fundamentem o = 42442 kPa
Wspotczynnik bezpieczenstwa = 1.29 < 1.50

Sprawdzenie nosnosci poziomej

Odp6r gruntu: spoczynkowe

Wartosc¢ obliczeniowa odporu gruntu ~ Spg = 0.00 kN

Kat tarcia fundament-podtoze fund. = 19.80 °

Spojnosé fundament-podtoze fund. a = 36.00 kPa
Nosnos¢ pozioma fundamentu Rg, = 105.70 kN

Maksymalna sita pozioma H = 0.00 kN

Wspotczynnik bezpieczenstwa = 1000.00 > 1.50
Nosnos¢ pozioma SPELNIA WYMAGANIA

P.B.W. ,HYDEKO” Sp. z o.0.
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Nazwa : 1. SG Faza: 1; Obliczenia : 1

0.56 )

~<— Delta = 0.00°

1.00 1.00
TX

0.85
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Analiza Nr 1

Osiadanie i obrét fundamentu -dane wejsciowe
Obliczenia przeprowadzono z automatycznym wyborem najbardziej niekorzystnych stanéw
obcigzenia.

Obliczenia przeprowadzono z uwzglednieniem wspédtczynnika k; (wptyw gtebokosci posadowienia).

Naprezenie w poziomie posadowienia uwzgledniano od zmienionego poziomu terenu.

Wyznaczony ciezar wtasny tawy fundamentowej G = 7.82 kKN/m
Wyznaczony ciezar nadkfadu gruntu Z = 0.00 kKN/m
Osiadanie i obrét fundamentu - wyniki posrednie
War
stw Poczatek Koniec Miazszos¢ Eqef Cor Ao, Osiadanie
a
Nr [m] [m] [m] [MPa] [kPa] [kPa] [mm]
1 1.80 1.85 0.05 45.02 27.49 235.86 0.19
2 1.85 1.90 0.05 45.02 28.46 225.42 0.18
3 1.90 1.95 0.05 45.02 29.43 208.42 0.17
4 1.95 2.00 0.05 45.02 30.40 193.96 0.16
5 2.00 2.05 0.05 45.02 31.37 180.96 0.15
6 2.05 2.10 0.05 45.02 32.34 169.07 0.14
7 2.10 2.20 0.10 45.02 33.79 156.34 0.25
8 2.20 2.30 0.10 45.02 35.73 144.61 0.23
9 2.30 2.40 0.10 45.02 37.67 134.38 0.21
10 2.40 2.50 0.10 45.02 39.61 124.29 0.19
11 2.50 2.60 0.10 45.02 41.55 114.85 0.17
12 2.60 2.70 0.10 45.02 43.49 105.30 0.16
13 2.70 2.80 0.10 45.02 45.43 97.51 0.14
14 2.80 2.95 0.15 45.02 47.86 89.37 0.19
15 2.95 3.20 0.25 45.02 51.74 77.47 0.26
16 3.20 3.45 0.25 45.02 56.59 65.89 0.21
17 3.45 3.70 0.25 45.02 61.44 56.70 0.16
18 3.70 3.95 0.25 45.02 66.29 49.15 0.12
19 3.95 4.00 0.05 45.02 69.20 45.26 0.02
20 4.00 4.20 0.20 90.00 71.32 41.93 0.04
21 4.20 4.50 0.30 90.00 75.42 37.27 0.04
22 4.50 4.70 0.20 90.00 78.56 33.56 0.02
23 4.70 5.20 0.50 90.00 80.94 28.94 0.02
24 5.20 5.35 0.15 90.00 83.15 25.69 0.00
Osiadanie srodka krawedzi podtuznej = 1.8 mm
Osiadanie srodka krawedzi poprzecznej1 = 3.9 mm
Osiadanie srodka krawedzi poprzecznej2 = 1.9 mm

(1-krawedz max. Sciskana; 2-krawedz min. Sciskana)

Osiadanie i obrét fundamentu - wyniKki

Sztywnos$¢ fundamentu:

Wyznaczony sredni wazony modut odksztatcenia Egef = 55.41 MPa
Fundament jest sztywny w kierunku podtuznym (k=50.78)
Fundament jest sztywny w kierunku poprzecznym (k=31.19)
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

Catkowite osiadanie i obrot fundamentu:
= 3.4 mm

Osiadanie fundamentu

Glebokos¢ aktywna

= 355 m
Obrot w kierunku szerokosci = 2.401 (tan*1000)

Faza: 1; Obliczenia: 1

Nazwa : 2. SG

TP

Tz

Sigma,z
Sigma,or
mSigma,or

I
I
I
I
I
!
I
]
1
I
I
1
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I
I
]
]
I
]
]
!
]
!
I
I
]
i
I
!
I
I
I
I
I
|
!

52

P.B.W. ,HYDEKO” Sp. z o.0.
ADRES KORESPONDENCYJNY: ul. Czerniakowska 145/6, 00-453 Warszawa
Tel: 602-217-837, fax: (22) 205 07 52, hydeko@onet.eu



mailto:hydeko@onet.eu

Ekspertyza techniczno-budowlana dotyczaca mozliwosci nadbudowy budynku naukowo-dydaktycznego
Wydziatu Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu potozonego w Kielcach przy ul. IX Wiekdéw Kielc 19

EKSPERTYZA TECHNICZNA

5.3.2 Budynek ,,A” - nadbudowa

Ponizej przedstawiono wyniki obliczen z programu GEO 5.

Dane wejsciowe , budynek ,,A” - P = 282,87 kN --- nadbudowa

Projekt
Nazwa : Projekt Faza: 1
| |
1.80 1.80
0.40
Z | T
/
4.50 / 1.00
/
4
A 1.20
o s |
Podstawowe parametry gruntéw
€
Nazwa Szrafura e f ¥ U g
[°] [kPa] [kN/m3] [kN/m3] [°]

Nasyp (piasek drobny z domieszkg
humusu i kamieniami) Id=

glina zwiezta tpl 11=0,05

Piasek sredni 1d=0,62

glina pylasta 11=0,20

0.30 26.55 0.00 15.00 7.66

19.80 36.00 19.40 10.60

28.80 0.00 16.40 6.80

RS
s /|
piasek gliniasty pzw IL=0,00 19.80  36.00 19.40 10.60

s 15.30 16.20 19.03 9.90

W obliczeniach parcia spoczynkowego wszystkie grunty przyjete zostaty jako niespoiste.

Parametry gruntu

Nasyp (piasek drobny z domieszka humusu i kamieniami) 1d=0,30

Ciezar objetosciowy :

Kat tarcia wewnetrznego :
Spojnosé gruntu :

Modut edometryczny :
Wsp. wytrz. strukturalne; :
Ciezar gruntu nawodn. :

glina zwiezia tpl 11=0,05
Ciezar objetosciowy :

Kat tarcia wewnetrznego :
Spojnosé gruntu :

Modut edometryczny :

¥ = 15,00 kN/m3
Pef = 26,55 °

Cef = 0,00 kPa
Eoed = 37,80 MPa
m = 0,30

Ysat = 17,66 KN/m3
Y = 19,40 kN/m3

eef = 19,80°

Cef = 36,00 kPa

Eoed = 59,00 MPa
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Ekspertyza techniczno-budowlana dotyczgca mozliwosci nadbudowy budynku naukowo-dydaktycznego
Wydziatu Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu potozonego w Kielcach przy ul. IX Wiekdéw Kielc 19
EKSPERTYZA TECHNICZNA

Wsp. wytrz. strukturalne; : m = 0,30
Cigzar gruntu nawodn. : Ysat = 20,60 kN/m3
piasek gliniasty pzw IL=0,00
Ciezar objetosciowy : ¥ = 19,40 KN/m3
Kat tarcia wewnetrznego : Qef = 19,80°
Spojnosé gruntu : Cef 36,00 kPa
Modut edometryczny : Eoeq = 59,00 MPa
Wsp. wytrz. strukturalnej : m = 0,30
Ciezar gruntu nawodn. : Ysat = 20,60 KN/m3
Piasek sredni 1d=0,62
Ciezar objetosciowy : Y = 16,40 kN/m3
Kat tarcia wewnetrznego : Qef = 28,80 °
Spojnosé gruntu : Cef = 0,00 kPa
Modut edometryczny : Eoeg = 108,00 MPa
Wsp. wytrz. strukturalnej : m = 0,30
Cigzar gruntu nawodn. : Ysat = 16,80 kN/m3
glina pylasta 11=0,20
Ciezar objetosciowy : v = 19,03 kKN/m3
Kat tarcia wewnetrznego : eef = 1530°
Spojnosé gruntu : Cef 16,20 kPa
Modut edometryczny : Eoeqg = 36,00 MPa
Wsp. wytrz. strukturalnej : m = 0,30
Ciezar gruntu nawodn. : Ysat = 19,90 kN/m3
Nazwa : Grunty Faza :
TZ

//

o (/o

o p
Fundament
Rodzaj fundamentu: tawa fundamentowa
Poziom posadowienia h, = 1.80 m
Poziom terenu zmienionego d = 000 m
Wysokos$¢ fundamentu t = 040 m
Nachylenie terenu zmienionego s; = 0.00 °
Nachylenie spodu fundamentu s, = 0.00 °

Ciezar objetosciowy gruntu nad fundamentem = 20.00 kN/m3
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

Faza: 1

Nazwa : Fundament

TP

TZ
/

- ZWG
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Ekspertyza techniczno-budowlana dotyczaca mozliwosci nadbudowy budynku naukowo-dydaktycznego

Wydziatu Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu potozonego w Kielcach przy ul. IX Wiekdéw Kielc 19
EKSPERTYZA TECHNICZNA

Geometria konstrukcji

Rodzaj fundamentu: tawa fundamentowa
Catkowita dlugos¢ tawy fundamentowej
Szerokosé fawy (x)

Szerokosé stupa w kierunku x

Objetos¢ 1mb tawy fundamentowej

Zdefiniowane obcigzenie uwzgledniane jest na 1 mb dtugosci tawy.

10.00 m
0.85 m
0.55 m
0.85 m3

Nazwa : Geometria Faza: 1
x 1.00
>
+
0.400
0.300 0.55
0.85
Nazwa : Geometria Faza: 1
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Ekspertyza techniczno-budowlana dotyczaca mozliwosci nadbudowy budynku naukowo-dydaktycznego

Wydziatu Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu potozonego w Kielcach przy ul. IX Wiekdéw Kielc 19
EKSPERTYZA TECHNICZNA

Nazwa : Geometria

Faza: 1

Ty

+X

0.(

0.300

0.55

0.85

Materiat konstrukcji

Ciezar objetosciowy y = 23.00 kN/m3

Obliczenia konstrukcji betonowych przeprowadzono z wykorzystaniem normy PN-B-03264.

Beton : B 15

Zbrojenie podiuzne : A-0 StOS-b
Zbrojenie poprzeczne : A-0 StOS-b
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

Nazwa : Materiat Faza: 1

TP

TZ

- ZWG
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Ekspertyza techniczno-budowlana dotyczaca mozliwosci nadbudowy budynku naukowo-dydaktycznego

Wydziatu Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu potozonego w Kielcach przy ul. IX Wiekéw Kielc 19
EKSPERTYZA TECHNICZNA
Profil geologiczny i przyporzagdkowane grunty

Warst
Nr EE:TS]]Wa Przyporzadkowany grunt Szrafura
1 1.80 Nasyp (piasek drobny z domieszkg humusu i kamieniami) 1d=0,30 m
2 1.00 glina zwiezta tpl 11=0,05
3 1.20 piasek gliniasty pzw 1L=0,00
4 3.80 Piasek $redni 1d=0,62
5 0.20 glina pylasta 11=0,20
6 - glina pylasta 11=0,20 70
Nazwa : Profil i przyporzadkowanie Faza:1
TZ
/
7%
v
v
/ //
Nazwa : Profil i przyporzadkowanie Faza: 1
\
1.80
TZ ¥
7
s 1.00
s
/
Ll 120
c s |
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Wydziatu Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu potozonego w Kielcach przy ul. IX Wiekéw Kielc 19
EKSPERTYZA TECHNICZNA
Obcigzenie

Nume | Obcigzenie
r

. N My Hx
, Nazwa Rodzaj
nowe zmiana [KN/m] [KNm/m] [KN/m]
1 TAK Sita Nr 1

Obliczeniowe 282.70 0.00 0.00
2 TAK Sita Nr 1 - charakterystyczne Robocze 235.58 0.00 0.00
Nazwa : Zdefiniowane sity

Faza: 1

TP

TZ
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Wydziatu Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu potozonego w Kielcach przy ul. IX Wiekéw Kielc 19
EKSPERTYZA TECHNICZNA

Zwierciadto wody gruntowej
Zwierciadio wody gruntowej jest na gtebokosci 4.50 m ponizej terenu pierwotnego.

Nazwa : ZWG + podioze Faza: 1

TP

1z

° S

Ustawienia obliczen
Rodzaj obliczen - Obliczenia w warunkach z odptywem
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Ekspertyza techniczno-budowlana dotyczaca mozliwosci nadbudowy budynku naukowo-dydaktycznego
Wydziatu Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu potozonego w Kielcach przy ul. IX Wiekdéw Kielc 19
EKSPERTYZA TECHNICZNA
Obliczenia nosnosci pionowej - Podejscie standardowe
Obliczenia osiadania - Obliczenia z zastosowaniem modutu edom. (CSN 73 1001)
Ograniczenie strefy wptywu - z zastosowaniem wytrzymatosci strukturalne;j
Obliczenia przeprowadzono z zastosowaniem teorii klasycznej (wspotczynnik bezpieczehnstwa)

Wspotczynnik bezpieczenstwa - nosnosé¢ pionowa 1.50
Wspdtczynnik bezpieczenstwa - nosnos¢ pozioma = 1.50

Nazwa : Ustawienia Faza: 1

TP

TZ
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

Nazwa : Ustawienia Faza: 1

TP

1z

_ o _2we
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Ekspertyza techniczno-budowlana dotyczgca mozliwosci nadbudowy budynku naukowo-dydaktycznego
Wydziatu Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu potozonego w Kielcach przy ul. IX Wiekdéw Kielc 19
EKSPERTYZA TECHNICZNA

Analiza Nr 1

Obliczenie 1.SG - wyniki posrednie
dg = 19.800 °
Cd 36.000 kPa
Y1gr = 0.000 kN/m3
v16r = 19.400 kN/m3
bet 0.558 m
6.274
14.648
N, = 2.848
Sq = 1.019
S¢ = 1.011
Sp = 0.983
dg = 1.000
d. = 1.000
d, = 1.000
ig = 1.000
ic = 1.000
ipb = 1.000
by = 1.000
b, = 1.000
by, = 1.000
04 = 1.000
Oc = 1.000
Op = 1.000
Rg 548.388 kPa
Obliczenia przeprowadzono z automatycznym wyborem najbardziej niekorzystnych stanéw
obcigzenia.
Wyznaczony ciezar wiasny tawy fundamentowej G
Wyznaczony ciezar nadkfadu gruntu Z

zZ Z
o o
i

7.82 kKN/m
0.00 kN/m

Sprawdzenie nosnosci pionowej

Rodzaj naprezen kontaktowych : prostokgtny
Parametry powierzchni poslizgu pod fundamentem:
Zagtebienie powierzchni poslizgu  zgp = 0.98 m
Zasieg powierzchni poslizgu lsp = 2.56 m
Nosnos$c¢ obliczeniowa podtoza fundamentowego Ry
Maksymalne naprezenie pod fundamentem c

548.39 kPa
520.58 kPa

Wspdiczynnik bezpieczenstwa = 1.05 < 1.50
Nosnos¢ pionowa NIE SPELNIA WYMAGAN

Sprawdzenie nosnosci poziomej

Odp6r gruntu: spoczynkowe

Wartosc¢ obliczeniowa odporu gruntu  Spqg 0.00 kN
Kat tarcia fundament-podioze fund. 19.80 °
Spojnosé fundament-podioze fund. a = 36.00 kPa
Nos$nosc¢ pozioma fundamentu Rgy = 124.68 kN
Maksymalna sita pozioma H = 0.00 kN

Wspotczynnik bezpieczenstwa = 1000.00 > 1.50
Nosnos¢ pozioma SPELNIA WYMAGANIA
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

Nos$nosé fundamentu NIE SPELNIA WYMAGAN

Nazwa : 1. SG Faza: 1; Obliczenia : 1

0.56 )

< Delta = 0.00°

1.00 1.00
TX

0.85
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Wydziatu Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu potozonego w Kielcach przy ul. IX Wiekdéw Kielc 19
EKSPERTYZA TECHNICZNA

Analiza Nr 1

Osiadanie i obrét fundamentu - dane wejsciowe
Obliczenia przeprowadzono z automatycznym wyborem najbardziej niekorzystnych stanéw
obcigzenia.

Obliczenia przeprowadzono z uwzglednieniem wspédtczynnika k; (wptyw gtebokosci posadowienia).

Naprezenie w poziomie posadowienia uwzgledniano od zmienionego poziomu terenu.

Wyznaczony ciezar wtasny tawy fundamentowej G = 7.82 kKN/m
Wyznaczony ciezar nadkfadu gruntu Z = 0.00 kKN/m
Osiadanie i obrét fundamentu - wyniki posrednie
va/‘;St Poczatek Koniec Miazszos¢ Eqef Cor Ao, Osiadanie
Nr [m] [m] [m] [MPa] [kPa] [kPa] [mm]
1 1.80 1.85 0.05 45.02 27.49 289.08 0.24
2 1.85 1.90 0.05 45.02 28.46 276.17 0.23
3 1.90 1.95 0.05 45.02 29.43 255.27 0.21
4 1.95 2.00 0.05 45.02 30.40 237.53 0.19
5 2.00 2.05 0.05 45.02 31.37 221.58 0.18
6 2.05 2.10 0.05 45.02 32.34 207.02 0.17
7 2.10 2.20 0.10 45.02 33.79 191.41 0.31
8 2.20 2.30 0.10 45.02 35.73 177.03 0.28
9 2.30 2.40 0.10 45.02 37.67 164.48 0.26
10 2.40 2.50 0.10 45.02 39.61 152.10 0.24
11 2.50 2.60 0.10 45.02 41.55 140.51 0.22
12 2.60 2.70 0.10 45.02 43.49 128.80 0.20
13 2.70 2.80 0.10 45.02 45.43 119.25 0.18
14 2.80 2.95 0.15 45.02 47.86 109.27 0.24
15 2.95 3.20 0.25 45.02 51.74 94.69 0.34
16 3.20 3.45 0.25 45.02 56.59 80.53 0.27
17 3.45 3.70 0.25 45.02 61.44 69.28 0.22
18 3.70 3.95 0.25 45.02 66.29 60.05 0.17
19 3.95 4.00 0.05 45.02 69.20 55.29 0.03
20 4.00 4.20 0.20 90.00 71.32 51.23 0.06
21 4.20 4.50 0.30 90.00 75.42 45.53 0.06
22 4.50 4.70 0.20 90.00 78.56 40.99 0.03
23 4.70 5.20 0.50 90.00 80.94 35.35 0.05
24 5.20 5.70 0.50 90.00 84.34 29.69 0.02
25 5.70 5.85 0.15 90.00 86.57 26.70 0.00
Osiadanie $rodka krawedzi podtuzne;j = 2.3 mm
Osiadanie $rodka krawedzi poprzecznej1 = 5.0 mm
Osiadanie $rodka krawedzi poprzecznej2 = 2.5 mm

(1-krawedz max. Sciskana; 2-krawedz min. $ciskana)

Osiadanie i obrot fundamentu - wyniki

Sztywnosé fundamentu:
Wyznaczony sredni wazony modut odksztatcenia Eger = 56.53 MPa

Fundament jest sztywny w kierunku podtuznym (k=49.77)
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

Fundament jest sztywny w kierunku poprzecznym (k=30.57)

= 44 mm

Catkowite osiadanie i obréot fundamentu:

Osiadanie fundamentu
= 4.05 m

Gteboko$¢ aktywna
Obrot w kierunku szerokosci = 2.951 (tan*1000)

Faza: 1; Obliczenia : 1

Nazwa : 2. SG

TP
1.80
7
0.40
TZ

1

I

1

I

]

I

]

1

i

1

]

1

|
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1

1
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1
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1
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1
1
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1
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1

: Sigma,z

P A - Sigma,or

L I /] mSigma,or
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5.3.3 Budynek ,,B” — stan istniejacy
Ponizej przedstawiono wyniki obliczen z programu GEO 5.

Dane wejsciowe ,,budynek B” P = 207,20 kN --- stan istniejacy

Projekt
Nazwa : Projekt Faza: 1
TP
1.80
2.40 ¥
T 77
4.40 0.60 VS
/
17 L L0
7
/////
S s __2we
o 4.40
L
A 0.80
Y,
s
L
W,
/// //
Sy
//////
Y,
A
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Podstawowe parametry gruntéw

EKSPERTYZA TECHNICZNA

C
Nr Nazwa Szrafura Pef ef ¥ tew e
] [kPa] | [KN/m3] | [kN/m3] | []
Nasyp piasek drobny z domieszkg
L ot et 30 S0 2655 0.00 15.00 7.66
2 glina zwiezla potzwarta 11=0,00 e 19.80  36.00 19.40 9.80
3 piasek $redni 1d=0,61 2880  0.00 16.40 6.80
4 glina pylasta 11=0,20 1530  16.20 19.03 9.92

W obliczeniach parcia spoczynkowego wszystkie grunty przyjete zostaty jako niespoiste.

Parametry gruntu

Nasyp piasek drobny z domieszka humusu i gruzu 1d=0,30

Ciezar objetosciowy : ¥
Kat tarcia wewnetrznego : Qef
Spojnosé gruntu : Cef
Modut edometryczny : Eoed

Wsp. wytrz. strukturalnej : m
Cigzar gruntu nawodn. : Ysat

glina zwiezla pétzwarta 11=0,00
Ciezar objetosciowy : ¥

Kat tarcia wewnetrznego : Qef
Spojnosé gruntu : Cef
Modut edometryczny : Eoed =

Wsp. wytrz. strukturalnej : m
Ciezar gruntu nawodn. : Ysat
piasek sredni 1d=0,61

Ciezar objetosciowy : ¥

Kat tarcia wewnetrznego : Qef
Spojnosé gruntu : Cef
Modut edometryczny : Eoed

Wsp. wytrz. strukturalnej : m
Ciezar gruntu nawodn. : Ysat
glina pylasta 11=0,20

Ciezar objetosciowy : v

Kat tarcia wewnetrznego : Qef
Spojnosé gruntu : Cef
Modut edometryczny : Eoed

Wsp. wytrz. strukturalnej : m

Cigzar gruntu nawodn. : Ysat

15,00 kN/m3
26,55 °
0,00 kPa
37,80 MPa
0,30
17,66 kN/m3

= 19,40 kN/m3
19,80 °

[
al
©
o
S
<
T
o

no
o
o)
o
x~
Z
—
3

w

16,40 kN/m3
28,80 °
0,00 kPa
108,00 MPa
0,30
16,80 kN/m3

19,03 kN/m3

15,30 °

16,20 kPa

36,00 MPa
0,30

19,92 kN/m3
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Nazwa : Grunty Faza: 1

TP

/

17 -
/
/
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

Fundament

Rodzaj fundamentu: tawa fundamentowa
Poziom posadowienia h, = 240 m
Poziom terenu zmienionego d = 000 m
Wysokos$¢ fundamentu t = 0.60 m
Nachylenie terenu zmienionego s; = 0.00 °
Nachylenie spodu fundamentu s, = 0.00 °

Ciezar objetosciowy gruntu nad fundamentem = 20.00 kN/m3

Nazwa :

Fundament Faza: 1

TP

VA

P.B.W. ,HYDEKO” Sp. z o.0.
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Ekspertyza techniczno-budowlana dotyczaca mozliwosci nadbudowy budynku naukowo-dydaktycznego
Wydziatu Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu potozonego w Kielcach przy ul. IX Wiekdéw Kielc 19

EKSPERTYZA TECHNICZNA

Geometria konstrukcji
Rodzaj fundamentu: tawa fundamentowa

Catkowita dlugos¢ tawy fundamentowej
Szerokosé fawy (x)

Szerokosé stupa w kierunku x
Objetos¢ 1mb tawy fundamentowej

10.00 m
140 m
0.42 m
1.40 m3

Zdefiniowane obcigzenie uwzgledniane jest na 1 mb dtugosci tawy.

Nazwa : Geometria

Faza:1

Ty

0.490

0.42 0.490

1.40

Materiat konstrukcji
Ciezar objetosciowy y = 23.00 kN/m3
Obliczenia konstrukcji betonowych przeprowadzono z wykorzystaniem normy PN-B-03264.

Beton : B 15

Zbrojenie podtuzne : A-0 StOS-b
Zbrojenie poprzeczne : A-0 StOS-b

P.B.W. ,HYDEKO” Sp. z o.0.
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Ekspertyza techniczno-budowlana dotyczaca mozliwosci nadbudowy budynku naukowo-dydaktycznego

Wydziatu Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu potozonego w Kielcach przy ul. IX Wiekéw Kielc 19
EKSPERTYZA TECHNICZNA

Nazwa : Materiat

Faza: 1

TP

Tz
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Ekspertyza techniczno-budowlana dotyczaca mozliwosci nadbudowy budynku naukowo-dydaktycznego

Wydziatu Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu potozonego w Kielcach przy ul. IX Wiekéw Kielc 19
EKSPERTYZA TECHNICZNA
Profil geologiczny i przyporzagdkowane grunty

Warstwa
Nr [m]W Przyporzadkowany grunt Szrafura
1 1.80 Nasyp piasek drobny z domieszkg humusu i gruzu 1d=0,30 m
2 1.00 glina zwiezla potzwarta 11=0,00
3 4.40 piasek $redni 1d=0,61
i - Yavand
4 0.80 glina pylasta 11=0,20 P
5 - glina zwiezla pétzwarta 11=0,00 0
Nazwa : Profil i przvporzadkowanie Faza: 1
TP
>
<X >
X 0
L
TZ ///// v
AN
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Ekspertyza techniczno-budowlana dotyczaca mozliwosci nadbudowy budynku naukowo-dydaktycznego
Wydziatu Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu potozonego w Kielcach przy ul. IX Wiekéw Kielc 19
EKSPERTYZA TECHNICZNA

Obcigzenie
Obcigzenie . N M H
IS = , Nazwa Rodzaj y X
r nowe zmiana [KN/m] [KNm/m] [KN/m]
1 TAK Sita Nr 1 Obliczeniowe 207.20 0.00 0.00
2 TAK Sita Nr 1 - charakterystyczne Robocze 172.67 0.00 0.00
Nazwa : Zdefiniowane sitv Faza: 1
TP
//// ///
AR
LS
TZ i
Iz Va2
S
a4 // /
_______________________________ _——— e — - 2AWG
L
s //////
s /
s
S
S
> 7
/////////
s
0
s
R
700
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Ekspertyza techniczno-budowlana dotyczaca mozliwosci nadbudowy budynku naukowo-dydaktycznego
Wydziatu Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu potozonego w Kielcach przy ul. IX Wiekéw Kielc 19

EKSPERTYZA TECHNICZNA

Zwierciadto wody gruntowej
Zwierciadio wody gruntowej jest na gtebokosci 4.40 m ponizej terenu pierwotnego.

Faza: 1

Nazwa : ZWG + poditoze

TP

TZ

- ——————

P.B.W. ,HYDEKO” Sp. z o.0.
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Ekspertyza techniczno-budowlana dotyczaca mozliwosci nadbudowy budynku naukowo-dydaktycznego
Wydziatu Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu potozonego w Kielcach przy ul. IX Wiekdéw Kielc 19
EKSPERTYZA TECHNICZNA

Ustawienia obliczen

Rodzaj obliczen - Obliczenia w warunkach z odptywem

Obliczenia nosnosci pionowej - Podejscie standardowe

Obliczenia osiadania - Obliczenia z zastosowaniem modutu edom. (CSN 73 1001)
Ograniczenie strefy wptywu - z zastosowaniem wytrzymato$ci strukturalne;

Obliczenia przeprowadzono z zastosowaniem teorii klasycznej (wspétczynnik bezpieczenstwa)

Wspotczynnik bezpieczenstwa - nosnos¢ pionowa 1.50
Wspdtczynnik bezpieczenstwa - nosnos¢ pozioma = 1.50

Nazwa : Ustawienia Faza: 1

TP

VA

P.B.W. ,HYDEKO” Sp. z o.0.
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Ekspertyza techniczno-budowlana dotyczgca mozliwosci nadbudowy budynku naukowo-dydaktycznego
Wydziatu Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu potozonego w Kielcach przy ul. IX Wiekdéw Kielc 19
EKSPERTYZA TECHNICZNA

Analiza Nr 1

Obliczenie 1.SG - wyniki posrednie

dg = 27.336 °

Cq = 5.854 kPa

Y1gr = 0.000 kN/m3

v16r = 17.341 kN/m3

bet = 1.400 m

Ng = 13.690

N = 24.548

Np = 9.840

Sq = 1.064

S¢ = 1.028

Sp = 0.958

dg = 1.000

d. = 1.000

d, = 1.000

ig = 1.000

ic = 1.000

ipb = 1.000

by = 1.000

b, = 1.000

by, = 1.000

04 = 1.000

Oc = 1.000

Op = 1.000

Rg = 262.159 kPa

Obliczenia przeprowadzono z automatycznym wyborem najbardziej niekorzystnych stanéw
obcigzenia.

Wyznaczony ciezar wiasny tawy fundamentowej G = 19.32 kN/m
Wyznaczony ciezar nadktadu gruntu Z = 0.00 KN/m
Sprawdzenie nosnosci pionowej

Rodzaj naprezen kontaktowych : prostokagtny

Parametry powierzchni poslizgu pod fundamentem:

Zagtebienie powierzchni poslizgu  zgp = 2.03 m

Zasieg powierzchni poslizgu lsp = 589 m

Nosnosc¢ obliczeniowa podioza fundamentowego Ry = 262.16 kPa
Maksymalne naprezenie pod fundamentem o = 161.80 kPa
Wspotczynnik bezpieczenstwa = 1.62 > 1.50

Nosnos¢ pionowa SPELNIA WYMAGANIA

Sprawdzenie nosnosci poziomej

Odp6r gruntu: spoczynkowe

Wartosc¢ obliczeniowa odporu gruntu ~ Spg = 0.00 kN

Kat tarcia fundament-podtoze fund. = 19.80 °

Spojnosé fundament-podioze fund. a = 36.00 kPa

Nosnos¢ pozioma fundamentu Rgp = 131.95 kN

Maksymalna sita pozioma H = 0.00 kN

Wspotczynnik bezpieczenstwa = 1000.00 > 1.50
Nosnos¢ pozioma SPELNIA WYMAGANIA

P.B.W. ,HYDEKO” Sp. z o.0.
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Ekspertyza techniczno-budowlana dotyczaca mozliwosci nadbudowy budynku naukowo-dydaktycznego
Wydziatu Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu potozonego w Kielcach przy ul. IX Wiekdéw Kielc 19
EKSPERTYZA TECHNICZNA

Nosnos¢é fundamentu SPELNIA WYMAGANIA

Nazwa : 1. SG Faza: 1; Obliczenia : 1

Delta = 0.00°

) 1.40

1.00 1.00

1.40

Analiza Nr 1

Osiadanie i obrét fundamentu -dane wejsciowe

Obliczenia przeprowadzono z automatycznym wyborem najbardziej niekorzystnych stanéw
obcigzenia.

Obliczenia przeprowadzono z uwzglednieniem wspétczynnika k; (wptyw gtebokosci posadowienia).
Naprezenie w poziomie posadowienia uwzgledniano od zmienionego poziomu terenu.

19.32 kN/m
0.00 kN/m

Wyznaczony ciezar wiasny tawy fundamentowej G
Wyznaczony ciezar nadktadu gruntu 4

P.B.W. ,HYDEKO” Sp. z o.0.
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Wydziatu Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu potozonego w Kielcach przy ul. IX Wiekdéw Kielc 19
EKSPERTYZA TECHNICZNA

Osiadanie i obrét fundamentu - wyniki posrednie

Ekspertyza techniczno-budowlana dotyczgca mozliwosci nadbudowy budynku naukowo-dydaktycznego

Warst

wa Poczatek Koniec Migzszos¢ Edef Cor Ac, Osiadanie
Nr [m] [m] [m] [MPa] [kPa] [kPa] [mm]
1 2.40 2.45 0.05 43.83 39.13 136.86 0.11
2 2.45 2.50 0.05 43.83 40.10 135.51 0.10
3 2.50 2.55 0.05 43.83 41.07 131.42 0.10
4 2.55 2.60 0.05 43.83 42.04 125.09 0.10
5 2.60 2.65 0.05 43.83 43.01 118.67 0.09
6 2.65 2.70 0.05 43.83 43.98 113.36 0.08
7 2.70 2.80 0.10 43.83 45.43 106.79 0.16
8 2.80 2.90 0.10 80.23 47.22 98.62 0.08
9 2.90 3.00 0.10 80.23 48.86 92.13 0.07
10 3.00 3.10 0.10 80.23 50.50 87.21 0.07
11 3.10 3.20 0.10 80.23 52.14 82.56 0.06
12 3.20 3.30 0.10 80.23 53.78 78.28 0.06
13 3.30 3.55 0.25 80.23 56.65 71.22 0.13
14 3.55 3.80 0.25 80.23 60.75 62.01 0.10
15 3.80 4.05 0.25 80.23 64.85 54.57 0.08
16 4.05 4.30 0.25 80.23 68.95 48.23 0.06
17 4.30 4.40 0.10 80.23 71.82 44.47 0.02
18 4.40 4.55 0.15 80.23 73.15 41.88 0.03
19 4.55 4.80 0.25 80.23 74.51 37.57 0.04
20 4.80 5.30 0.50 80.23 77.06 31.93 0.04
21 5.30 5.77 0.47 80.23 80.35 26.72 0.01

Osiadanie $rodka krawedzi podtuznej = 0.8 mm

Osiadanie $rodka krawedzi poprzecznej1 = 1.2 mm

Osiadanie $rodka krawedzi poprzecznej 2 = 1.2 mm

(1-krawedz max. Sciskana; 2-krawedz min. Sciskana)

Osiadanie i obrot fundamentu - wyniki

Sztywnos$é fundamentu:

Wyznaczony $redni wazony modut odksztatcenia Eges = 73.20 MPa
Fundament jest sztywny w kierunku podtuznym (k=29.04)
Fundament jest sztywny w kierunku poprzecznym (k=79.68)

Catkowite osiadanie i obrot fundamentu:
Osiadanie fundamentu = 1.6 mm
Gtebokos¢ aktywna = 337 m

Obroét w kierunku szerokosci = 0.000 (tan*1000)

P.B.W. ,HYDEKO” Sp. z o.0.
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Ekspertyza techniczno-budowlana dotyczaca mozliwosci nadbudowy budynku naukowo-dydaktycznego
Wydziatu Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu potozonego w Kielcach przy ul. IX Wiekdéw Kielc 19
Faza: 1; Obliczenia: 1

EKSPERTYZA TECHNICZNA

Nazwa : 2. SG

TP

o

——o

I
i
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!
I
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I
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I

Sigma,z
————— Sigma,or
N mSigma,or
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Ekspertyza techniczno-budowlana dotyczaca mozliwosci nadbudowy budynku naukowo-dydaktycznego
Wydziatu Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu potozonego w Kielcach przy ul. IX Wiekdéw Kielc 19
EKSPERTYZA TECHNICZNA

Wymiarowanie Nr 1
Obliczenia przeprowadzono z automatycznym wyborem najbardziej niekorzystnych stanéw
obcigzenia.

Sprawdzenie zbrojenia podtuznego fundamentu w kierunku x
Grubosc¢ fundamentu jest wieksza od maks. wysiegu odsadzki - zbrojenie nie jest wymagane.

Sprawdzenie fundamentu na przebicie
Sita obcigzajgca beton na przebicie jest réwna zero.
Stopa fundamentowa na przebicie SPELNIA WYMAGANIA

Nazwa : Wymiarowanie Faza : 1; Wymiarowanie : 1
_ Rzut: ' Przebicie - przekrdj krytyczny:
B NN\
I powierzchnia obc., ktore
1 zelbet przeniesie na Scinanie
1.00 przekréj krytyczny
dtugos¢: 0.00m
I
AL e A
L B
) 1.40 "
Przekroj A-A: Przekrdj B-B:

ﬁ

0.60

4 szt. Sredn. 16.0mm,
dtugos¢ 1320mm, otulina 40mm
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Ekspertyza techniczno-budowlana dotyczaca mozliwosci nadbudowy budynku naukowo-dydaktycznego
Wydziatu Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu potozonego w Kielcach przy ul. IX Wiekéw Kielc 19
EKSPERTYZA TECHNICZNA

5.3.4 Budynek ,,B” - nadbudowa

Ponizej przedstawiono wyniki obliczen z programu GEO 5.

Analiza fundamentu bezposredniego

Dane wejsciowe ,budynek B” P =259,5 kN --- nadbudowa

Nazwa : Projekt Faza: 1

TP

g

N

<)
+z

TZ

walllc]
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Ekspertyza techniczno-budowlana dotyczgca mozliwosci nadbudowy budynku naukowo-dydaktycznego
Wydziatu Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu potozonego w Kielcach przy ul. IX Wiekdéw Kielc 19

Podstawowe parametry gruntéw

EKSPERTYZA TECHNICZNA

Nr Nazwa Szrafura et e ¥ LeI .
] [kPa] = [kN/m3] | [kN/m3] | []

| Neppwsdemimmena ol s oo 100 1o6

2 glina zwiezla potzwarta 11=0,00 777, 19.80  36.00 19.40 9.80

3 piasek $redni 1d=0,61 2880  0.00 16.40 6.80

4 glina pylasta 11=0,20 1530  16.20 19.03 9.92

W obliczeniach parcia spoczynkowego wszystkie grunty przyjete zostaty jako niespoiste.

Parametry gruntu

Nasyp piasek drobny z domieszka humusu i gruzu 1d=0,30

Ciezar objetosciowy : ¥
Kat tarcia wewnetrznego : Qef
Spojnosé gruntu : Cef
Modut edometryczny : Eoed

Wsp. wytrz. strukturalnej : m
Cigzar gruntu nawodn. : Ysat

glina zwiezla pétzwarta 11=0,00
Ciezar objetosciowy : ¥

Kat tarcia wewnetrznego : Qef
Spojnosé gruntu : Cef
Modut edometryczny : Eoed =

Wsp. wytrz. strukturalnej : m
Ciezar gruntu nawodn. : Ysat
piasek sredni 1d=0,61

Ciezar objetosciowy : ¥

Kat tarcia wewnetrznego : Qef
Spojnosé gruntu : Cef
Modut edometryczny : Eoed

Wsp. wytrz. strukturalnej : m
Ciezar gruntu nawodn. : Ysat
glina pylasta 11=0,20

Ciezar objetosciowy : v

Kat tarcia wewnetrznego : Qef
Spojnosé gruntu : Cef
Modut edometryczny : Eoed

Wsp. wytrz. strukturalnej : m

Cigzar gruntu nawodn. : Ysat

15,00 kN/m3
26,55 °
0,00 kPa
37,80 MPa
0,30
17,66 kN/m3

= 19,40 kN/m3
19,80 °

[
al
©
o
S
<
T
o

no
o
o)
o
x~
Z
—
3

w

16,40 kN/m3
28,80 °
0,00 kPa
108,00 MPa
0,30
16,80 kN/m3

19,03 kN/m3

15,30 °

16,20 kPa

36,00 MPa
0,30

19,92 kN/m3
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Ekspertyza techniczno-budowlana dotyczaca mozliwosci nadbudowy budynku naukowo-dydaktycznego
Wydziatu Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu potozonego w Kielcach przy ul. IX Wiekéw Kielc 19
EKSPERTYZA TECHNICZNA

Nazwa : Grunty Faza: 1

TP

1z
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Ekspertyza techniczno-budowlana dotyczaca mozliwosci nadbudowy budynku naukowo-dydaktycznego
Wydziatu Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu potozonego w Kielcach przy ul. IX Wiekdéw Kielc 19
EKSPERTYZA TECHNICZNA

Fundament

Rodzaj fundamentu: tawa fundamentowa
Poziom posadowienia h, = 240 m
Poziom terenu zmienionego d = 000 m
Wysokos$¢ fundamentu t = 0.60 m
Nachylenie terenu zmienionego s; = 0.00 °
Nachylenie spodu fundamentu s, = 0.00 °

Ciezar objetosciowy gruntu nad fundamentem = 20.00 kN/m3

Nazwa : Fundament Faza: 1

TP

Tz ‘
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Ekspertyza techniczno-budowlana dotyczaca mozliwosci nadbudowy budynku naukowo-dydaktycznego
Wydziatu Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu potozonego w Kielcach przy ul. IX Wiekdéw Kielc 19

EKSPERTYZA TECHNICZNA

Geometria konstrukcji
Rodzaj fundamentu: tawa fundamentowa

Catkowita dlugos¢ tawy fundamentowej
Szerokosé fawy (x)

Szerokosé stupa w kierunku x
Objetos¢ 1mb tawy fundamentowej

10.00 m
140 m
0.42 m
1.40 m3

Zdefiniowane obcigzenie uwzgledniane jest na 1 mb dtugosci tawy.

Nazwa : Geometria

Faza:1

Ty

0.490

0.42 0.490

1.40

Materiat konstrukcji
Ciezar objetosciowy y = 23.00 kN/m3
Obliczenia konstrukcji betonowych przeprowadzono z wykorzystaniem normy PN-B-03264.

Beton : B 15

Zbrojenie podtuzne : A-0 StOS-b
Zbrojenie poprzeczne : A-0 StOS-b

P.B.W. ,HYDEKO” Sp. z o.0.
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Ekspertyza techniczno-budowlana dotyczaca mozliwosci nadbudowy budynku naukowo-dydaktycznego
Wydziatu Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu potozonego w Kielcach przy ul. IX Wiekéw Kielc 19
EKSPERTYZA TECHNICZNA

Nazwa : Materiat

Faza: 1

TP

Tz
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Ekspertyza techniczno-budowlana dotyczaca mozliwosci nadbudowy budynku naukowo-dydaktycznego
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Profil geologiczny i przyporzagdkowane grunty

Warstwa
Nr [m]W Przyporzadkowany grunt Szrafura
1 1.80 Nasyp piasek drobny z domieszkg humusu i gruzu 1d=0,30 m
2 1.00 glina zwiezla potzwarta 11=0,00
3 4.40 piasek redni 1d=0,61
4 0.80 glina pylasta 11=0,20
5 - glina zwiezla pétzwarta 11=0,00
Nazwa : Profil i przvporzadkowanie Faza: 1
TP
7 VeV
j//;//////
TZ ey
////////;/
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Obcigzenie
Obciazeni ' N M H
e querue Nazwa Rodzaj y X
r nowe zmiana [KN/m] [KNm/m] [KN/m]
1 TAK Sita Nr 1 Obliczeniowe 259.50 0.00 0.00
2 TAK Sita Nr 1 - charakterystyczne Robocze 216.25 0.00 0.00
Nazwa : Zdefiniowane sitv Faza: 1
TP
/S avs
/// ///////
TZ 5 ///
/ S
/C;CC/
________________________________________ WG
/S s Sy
/////
/// 7
J s /
/ ///////
S
o //
// // /
s
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Zwierciadto wody gruntowej
Zwierciadio wody gruntowej jest na gtebokosci 4.40 m ponizej terenu pierwotnego.

Nazwa : ZWG + podioze Faza: 1

TP

Tz

e AR~
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Ustawienia obliczen

Rodzaj obliczen - Obliczenia w warunkach z odptywem

Obliczenia nosnosci pionowej - Podejscie standardowe

Obliczenia osiadania - Obliczenia z zastosowaniem modutu edom. (CSN 73 1001)
Ograniczenie strefy wplywu - z zastosowaniem wytrzymatos$ci strukturalnej

Obliczenia przeprowadzono z zastosowaniem teorii klasycznej (wspétczynnik bezpieczenstwa)

Wspotczynnik bezpieczenstwa - nosnos¢ pionowa 1.50
Wspdtczynnik bezpieczenstwa - nosnos¢ pozioma = 1.50

Nazwa : Ustawienia Faza: 1

TP

P4 \/
XX < /< \<
XQK?%;\%/\/\<

< XX >¥

<<‘x*>
/<< % >>\<

S \<
Y X XXX
\;w 00

o

1z A
—<>
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Analiza Nr 1

Obliczenie 1.SG - wyniki posrednie

dg = 27.336 °

Cq = 5.854 kPa

Y1gr = 0.000 kN/m3

v16r = 17.341 kN/m3

bet = 1.400 m

Ng = 13.690

N = 24.548

Np = 9.840

Sq = 1.064

S¢ = 1.028

Sp = 0.958

dg = 1.000

d. = 1.000

d, = 1.000

g = 1.000

ic = 1.000

ip = 1.000

by = 1.000

b, = 1.000

by, = 1.000

04 = 1.000

Oc = 1.000

Op = 1.000

Rg = 262.159 kPa

Obliczenia przeprowadzono z automatycznym wyborem najbardziej niekorzystnych stanéw
obcigzenia.

Wyznaczony ciezar wtasny tawy fundamentowej G = 19.32 kN/m
Wyznaczony ciezar nadktadu gruntu Z = 0.00 KN/m
Sprawdzenie nosnosci pionowej

Rodzaj naprezen kontaktowych : prostokagtny

Parametry powierzchni poslizgu pod fundamentem:

Zagtebienie powierzchni poslizgu  zgp = 2.03 m

Zasieg powierzchni poslizgu lsp = 589 m

Nosnos$c¢ obliczeniowa podioza fundamentowego Ry = 262.16 kPa
Maksymalne naprezenie pod fundamentem o = 199.16 kPa
Wspotczynnik bezpieczenstwa = 1.32 < 1.50

Nosnos¢ pionowa

Sprawdzenie nosnosci poziomej

Odp6r gruntu: spoczynkowe

Wartosc¢ obliczeniowa odporu gruntu ~ Spg = 0.00 kN

Kat tarcia fundament-podtoze fund. = 19.80 °

Spojnosé fundament-podtoze fund. a = 36.00 kPa

Nosnos¢ pozioma fundamentu Rg, = 150.78 kN

Maksymalna sita pozioma H = 0.00 kN

Wspotczynnik bezpieczenstwa = 1000.00 > 1.50
Nosnos¢ pozioma SPELNIA WYMAGANIA
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Nazwa : 1. SG

Faza: 1; Obliczenia : 1

<— Delta = 0.00°

) 1.40

—

1.00 1.00

1.40
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Analiza Nr 1

Osiadanie i obrét fundamentu -dane wejsciowe

Obliczenia przeprowadzono z automatycznym wyborem najbardziej niekorzystnych stanow

obcigzenia.

Obliczenia przeprowadzono z uwzglednieniem wspédtczynnika k; (wptyw gtebokosci posadowienia).

Naprezenie w poziomie posadowienia uwzgledniano od zmienionego poziomu terenu.

Wyznaczony ciezar wtasny tawy fundamentowej G = 19.32 kN/m

Wyznaczony ciezar nadkfadu gruntu Z = 0.00 kN/m

Osiadanie i obrét fundamentu - wyniki posrednie

va/‘;St Poczatek Koniec Miazszos¢ Eqef Cor Ao, Osiadanie
Nr [m] [m] [m] [MPa] [kPa] [kPa] [mm]
1 2.40 2.45 0.05 43.83 39.13 167.92 0.13
2 2.45 2.50 0.05 43.83 40.10 166.27 0.13
3 2.50 2.55 0.05 43.83 41.07 161.25 0.13
4 2.55 2.60 0.05 43.83 42.04 153.48 0.12
5 2.60 2.65 0.05 43.83 43.01 145.61 0.11
6 2.65 2.70 0.05 43.83 43.98 139.10 0.11
7 2.70 2.80 0.10 43.83 45.43 131.04 0.20
8 2.80 2.90 0.10 80.23 47.22 121.00 0.10
9 2.90 3.00 0.10 80.23 48.86 113.04 0.09
10 3.00 3.10 0.10 80.23 50.50 107.01 0.09
11 3.10 3.20 0.10 80.23 52.14 101.30 0.08
12 3.20 3.30 0.10 80.23 53.78 96.05 0.07
13 3.30 3.55 0.25 80.23 56.65 87.38 0.16
14 3.55 3.80 0.25 80.23 60.75 76.08 0.13
15 3.80 4.05 0.25 80.23 64.85 66.96 0.11
16 4.05 4.30 0.25 80.23 68.95 590.18 0.09
17 4.30 4.40 0.10 80.23 71.82 54.56 0.03
18 4.40 4.55 0.15 80.23 73.15 51.38 0.04
19 4.55 4.80 0.25 80.23 74.51 46.10 0.05
20 4.80 5.30 0.50 80.23 77.06 39.18 0.07
21 5.30 5.80 0.50 80.23 80.46 32.61 0.04
22 5.80 6.29 0.49 80.23 83.82 27.73 0.01
Osiadanie $rodka krawedzi podtuzne;j 1.0 mm

Osiadanie $rodka krawedzi poprzecznej 1
Osiadanie srodka krawedzi poprzecznej 2

1.6 mm
1.6 mm
(1-krawedz max. Sciskana; 2-krawedz min. Sciskana)

Osiadanie i obrot fundamentu - wyniki

Sztywnosé fundamentu:

Wyznaczony sredni wazony modut odksztatcenia Eges = 73.42 MPa
Fundament jest sztywny w kierunku podtuznym (k=28.95)
Fundament jest sztywny w kierunku poprzecznym (k=79.43)

Catkowite osiadanie i obrot fundamentu:
Osiadanie fundamentu = 2.1 mm
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Glebokos¢ aktywna
Obrot w kierunku szerokosci = 0.000 (tan*1000)

= 389 m

EKSPERTYZA TECHNICZNA

Faza: 1; Obliczenia: 1

Nazwa : 2. SG

TP

Sigma,z
Sigma,or
mSigma,or
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Wymiarowanie Nr 1
Obliczenia przeprowadzono z automatycznym wyborem najbardziej niekorzystnych stanéw
obcigzenia.

Sprawdzenie zbrojenia podtuznego fundamentu w kierunku x
Grubosc¢ fundamentu jest wieksza od maks. wysiegu odsadzki - zbrojenie nie jest wymagane.

Sprawdzenie fundamentu na przebicie
Sita obcigzajgca beton na przebicie jest réwna zero.
Stopa fundamentowa na przebicie SPELNIA WYMAGANIA

Nazwa : Wymiarowanie Faza : 1; Wymiarowanie : 1
_ Rzut: ' Przebicie - przekrdj krytyczny:
B NN\
I powierzchnia obc., ktore
1 zelbet przeniesie na Scinanie
1.00 przekréj krytyczny
dtugos¢: 0.00m
I
AL e A
L B
) 1.40 "
Przekroj A-A: Przekrdj B-B:

ﬁ

0.60

4 szt. Sredn. 16.0mm,
dtugos¢ 1320mm, otulina 40mm
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5.4 Analiza wynikow obliczen

Budynek ,,B” — INTERNAT - stan istniejacy

Nosnosc¢ obliczeniowa podtoza gruntowego R4 = 262,16 kPa
Maksymalne naprezenie pod fundamentem c=161,80 kPa
Wspotczynnik bezpieczenstwa = 1.62 > 1.50

Wspotczynnik 1,50 przyjeto za programem GEO S natomiast wg. Eurokod7
PN-EN 1997-1 Projektowanie geotechniczne, mozliwe jest przyjecie
mniejszego wspotczynnika bezpieczenstwa.

STAN DOPUSZCZALNY - no$nos§¢ pionowa SPELNIA WYMAGANIA

Calkowite osiadanie i obrot fundamentu

Osiadanie fundamentu 1,6 mm
Glebokos¢ aktywna 3,37 m
Obrot w kierunku szerokosci 0,000 (tan*1000)

Budynek zostal wykonany w latach 60 ubieglego stulecia. Proces osiadania

praktycznie po okoto 50 lat uzytkowania zostat zakonczony.

Budynek ,,B” - INTERNAT - po nadbudowie

Nosnosc¢ obliczeniowa podtoza gruntowego R4 = 262,16 kPa
Maksymalne naprezenie pod fundamentem c=199,16 kPa
Wspotczynnik bezpieczenstwa = 1.32 < 1.50

Wspolczynnik 1,50 przyjeto za programem GEO 5 natomiast wg. Eurokod?7
PN-EN 1997-1 Projektowanie geotechniczne, mozliwe jest przyjecie
mniejszego wspotczynnika bezpieczenstwa.

STAN DOPUSZCZALNY - no$nos§é¢ pionowa SPELNIA WYMAGANIA

Calkowite osiadanie i obrot fundamentu
Osiadanie fundamentu 2,1 mm
P.B.W. ,HYDEKO” Sp. z o.0.
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Glebokosc¢ aktywna 3,89 m

Obroét w kierunku szerokosci 0,000 (tan*1000)

Obciazenie dodatkowym pietrem moze spowodowac osiadanie fundamentu

2,1 mm.

Budynek ,,A” - DYDAKTYKA - stan istniejacy

Nosnosc¢ obliczeniowa podloza gruntowego R4 = 548,46 kPa
Maksymalne naprezenie pod fundamentem c = 424,42 kPa
Wspotczynnik bezpieczenstwa = 1.29 < 1.50

Wspotczynnik 1,50 przyjeto za programem GEO S natomiast wg. Eurokod7
PN-EN 1997-1 Projektowanie geotechniczne, mozliwe jest przyjecie
mniejszego wspolczynnika bezpieczenstwa.

STAN DOPUSZCZALNY - noSnos¢ pionowa SPELNIA WYMAGANIA

Calkowite osiadanie i obrot fundamentu

Osiadanie fundamentu 3,4 mm
Glebokosc¢ aktywna 3,55 m
Obrot w kierunku szerokosci 2,401 (tan*1000)

Obciazenie dodatkowym pietrem moze spowodowac osiadanie fundamentu

3,4 mm.

Budynek ,,A” —- DYDAKTYKA - po nadbudowie

Nosnosc¢ obliczeniowa podtoza gruntowego R4 = 548,39 kPa
Maksymalne naprezenie pod fundamentem o= 520,58 kPa
Wspolczynnik bezpieczenstwa = 1.05 < 1.50

Wspolczynnik 1,50 przyjeto za programem GEO 5 natomiast wg. Eurokod?7
PN-EN 1997-1 Projektowanie geotechniczne, mozliwe jest przyjecie

mniejszego wspolczynnika bezpieczenstwa.
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Wedtug Eurokod7 PN-EN 1997-1 Projektowanie geotechniczne, wspolczynnik

1,05 miesci sie w dolnej granicy bezpieczenstwa. Ze wzgledu na matly zapas
bezpieczenstwa (ok. 10%) zakwalifikowano sytuacje jako potencjalnie
niebezpieczna i zalecono wzmocnienie fundamentu poprzez zlikwidowanie
mimosrodu.

STAN NIEBEZPIECZNY - No§no§é pionowa NIE SPELNIA WYMAGAN,
NALEZY ZLIKWIDOWAC mimosréd

Calkowite osiadanie i obrot fundamentu

Osiadanie fundamentu 4,4 mm
Glebokosc¢ aktywna 4,05 m
Obrot w kierunku szerokosci 2,942 (tan*1000)

Obciazenie dodatkowym pietrem moze spowodowac osiadanie fundamentu

4,4 mm.

W zwiazku z mimosrodowym dzialaniem obcigzen na fundament
(przypadek skrajnie niekorzystny), dokonano analizy dla obciazenia

osiowego, po likwidacji mimosrodu poprzez przebudowanie fundamentu.

Nosnosc¢ obliczeniowa podloza gruntowego R4 = 559,19 kPa
Maksymalne naprezenie pod fundamentem o= 341,79 kPa
Wspobtczynnik bezpieczenstwa 1.64 > 1.50

wg Eurokod7 PN-EN 1997-1 Projektowanie geotechniczne:

STAN DOPUSZCZALNY - noSnos¢ pionowa SPELNIA WYMAGANIA

Calkowite osiadanie i obrot fundamentu

Osiadanie fundamentu 4,3 mm
Gtebokos¢ aktywna 4,05 m
Obrot w kierunku szerokosci 0,000 (tan*1000)
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Obciazenie dodatkowym pietrem moze spowodowac osiadanie fundamentu

4,3 mm.

Istniejace fundamenty przeniosa dodatkowe obciazenia wywolane
dobudowanym pietrem. Przy sporzadzeniu projektu nadbudowy dodatkowej
kondygnacji nalezy:

e projekt nowej konstrukcji dachu w obydwu budynkach wykonac jako

podobny do konstrukcji istniejacej,

e zlikwidowa¢ mimosrod w fundamencie,

e Sciany na dodatkowych kondygnacjach wykonac¢ w lekkiej konstrukc;ji.

W swietle wykonanych badan oraz przeprowadzonych obliczen
sprawdzajacych fundamentéw w istniejacych warunkach gruntowych nalezy
stwierdzic¢, ze po dobudowie dodatkowej kondygnacji istnieje niewielki zapas
nosnosci w fundamentach budynku ,B”, natomiast fundamenty budynku
SA”, wg. ,Eurokod7 PN-EN 1997-1 Projektowanie geotechniczne” znajduja
sie¢ w stanie niebezpiecznym i wymagaja wzmocnienia.

Po wykonaniu przerobek mozna przystapi¢c do budowy dodatkowego pietra.

Wyniki obliczen wykazatly Ze:
e Sciany budynkéw wykonane z ceramicznych cegiel pelnych
o przecietnych warunkach przeniosa dzialajace na nie obciazenie
zarowno w chwili obecnej jak i po nadbudowie pietra,
e fundamenty w istniejacych warunkach gruntowych mozna obciazyc¢

ciezarem dodatkowego pietra.
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6. WNIOSKI I ZALECENIA

Na podstawie przeprowadzonych wizji lokalnych, analizy udostepnione;j

dokumentacji, przeprowadzonej inwentaryzacji, badan oraz obliczen

sprawdzajacych sformulowano nastepujace wnioski i zalecenia:

budynek jest w dobrym stanie technicznym, jego stan nie
zagraza bezpieczenstwu i obiekt moze byc¢ uzytkowany,
dla wykonania analizy nadbudowy obiektu zalozono, ze
nadbudowana kondygnacja bedzie wykorzystywana do celow
dydaktycznych, tj. na sale wykladowe, laboratoria dydaktyczne
oraz gabinety dla pracownikéw, a nad nig znajdowac sie¢ beda
konstrukcje dachu tozsame z obecnie wystepujacymi, drewniana
konstrukcja dachu nad poddaszem budynku ,A” i zZelbetowy
stropodach nad budynkiem ,B”,
brak jest szczegolowych =zalecen co do dalszej eksploatacji
obiektu. Dokladne wyszczegolnienie uszkodzen oraz problemow
technicznych powinno zosta¢ przekazane wraz z opracowanag
dokumentacjg i protokoltem kontroli piecioletniej obiektu
(Piecioletnia ocena stanu technicznego) oraz kontrolami
rocznymi,
ujawnione drobne uszkodzenia i niedociagniecia techniczne nie
maja wplywu na mozliwos¢ nadbudowy budynku o jedna
kondygnacje,
warunki geotechniczne posadowienia obiektu sa dobre,
do analizy przewidziano wykorzystanie istniejacych stropow jako
stropu pietra znajdujacego sie ponizej,
obiekty byly projektowane i wykonane w latach 60-tych
ubieglego stulecia wg. norm i przepisow obowiazujacych
w tamtym okresie,
nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ wykonania nowej konstrukcji
drewnianej dachu nad budynkiem ,A” — obecny stan konstrukc;ji
kwalifikuje ja do wymiany mna nowe w przypadku
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nadbudowywania obiektu — nie nalezy ponownie wbudowywac

obecnie istniejacej konstrukcji drewnianej dachu,
e dla zwigkszenia bezpieczenstwa konstrukcji obiektu przy

wykonywaniu nadbudowy nalezy wykonac:

¢ wzmocnienie spekanych Scian budynku ,B” nad ostatnia
kondygnacja poprzez wykonanie ich napraw badz lokalnej
wymianie spekanych fragmentow  (odtworzenie) oraz
wyeliminowanie problemu poprzez docieplenie
i przewentylowanie stropodachu i wykonanie dylatacji,

¢ wykonanie nadbudowywanej kondygnacji w mozliwie lekkiej
konstrukcji — Sciany murowane z bloczkow silikatowych,
shupy i belki zelbetowe, prefabrykacja, sScianki dziatowe
murowane badz w technologii GK,

¢ wykonac jak najlzejsze konstrukcje dachow,

¢ wykonac koncepcje szczegolowa nadbudowy wraz
z dokladnym okresleniem potrzeb wtasciciela i uzytkownika
obiektu pozwalajacych na dokladne wykonanie obliczen,

¢ wykonac projekt nadbudowy obiektu i przeprowadzi¢ proces
budowlany, zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa oraz
obowiazujacymi normami i sztukg budowlana,

¢ wykonac¢ szczegoltowy projekt nadbudowy, w oparciu
o szczegolowa koncepcje nadbudowy wraz z dokladnym
okresleniem potrzeb wlasciciela i wuzytkownika obiektu
pozwalajacych na  dokladne wykonanie obliczen -
w przypadku gdyby nosnosc¢ stropow i fundamentow okazata
sie nie wystarczajaca, nalezy zaprojektowac ich wzmocnienie,

¢ fundamenty budynkow w fazie projektowania dodatkowego
pietra nalezy sprawdzi¢ za pomoca programu do obliczen
posadowien/ fundamentéw bezposrednich,

¢ zlikwidowa¢ mimosrod na fundamencie poprzez przebudowe
fundamentu,
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¢ stropy ostatniej kondygnacji zwienczyc¢ rama zelbetowa.

Dobudowane pietro obciazy Sciany murowane (z cegly pelnej) oraz tawy
fundamentowe posiadajace dostateczny zapas nosnosci do przeniesienia
dodatkowych obcigzen.

W swietle wykonanych badan oraz przeprowadzonych obliczen
sprawdzajacych fundamentéw w istniejacych warunkach gruntowych nalezy
stwierdzic¢, ze po dobudowie dodatkowej kondygnacji istnieje niewielki zapas
nosnosci w fundamentach budynku ,B”, natomiast fundamenty budynku
SA”, wg. ,Eurokod7 PN-EN 1997-1 Projektowanie geotechniczne” znajduja
sie¢ w stanie niebezpiecznym i wymagaja wzmocnienia.

Po wykonaniu przerobek mozna przystapi¢ do budowy dodatkowego pietra.
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ZALACZNIKI

e DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA - fot. 1 - 16

e KARTA BADAN AKUSTYCZNYCH - tabela 4.2.1.1.1
e KARTA BADAN AKUSTYCZNYCH - tabela 4.2.1.1.2
e KARTA BADAN SKLEROMETRYCZNYCH - 4.2.1.2.1
e KARTA BADAN SKLEROMETRYCZNYCH - 4.2.1.2.2
e UPRAWNIENIA
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F

Fot. 2
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Fot. 4

P.B.W. ,HYDEKO” Sp. z o.0.
ADRES KORESPONDENCYJNY: ul. Czerniakowska 145/6, 00-453 Warszawa
Tel: 602-217-837, fax: (22) 205 07 52, hydeko@onet.eu

107


mailto:hydeko@onet.eu

Ekspertyza techniczno-budowlana dotyczaca mozliwosci nadbudowy budynku naukowo-dydaktycznego
Wydziatu Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu potozonego w Kielcach przy ul. IX Wiekéw Kielc 19
EKSPERTYZA TECHNICZNA

Fot. 5

Fot. 6
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Fot. 7

Fot. 8
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Fot. 9
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Fot. 10

P.B.W. ,HYDEKO” Sp. z o.0.
ADRES KORESPONDENCYJNY: ul. Czerniakowska 145/6, 00-453 Warszawa
Tel: 602-217-837, fax: (22) 205 07 52, hydeko@onet.eu

110


mailto:hydeko@onet.eu

Ekspertyza techniczno-budowlana dotyczaca mozliwosci nadbudowy budynku naukowo-dydaktycznego
Wydziatu Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu potozonego w Kielcach przy ul. IX Wiekéw Kielc 19
EKSPERTYZA TECHNICZNA

Fot. 11

Fot. 12
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