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L.Dz. H/16/09/12 Warszawa 19.09.2016 r.

Sz. P.

Aleksandra Pisarska

Kanclerz

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach

W miejscu

dotyczy: umowy DP/2311/92/16

W nawiazaniu do pisma nr. AD/21/V/4/16 z dnia 07.09 br.
otrzymanego droga elektronicznag w dniu 16.09 br. przesylamy rozwiniecie
i uzupelnienie informacji podanych w pkt. 5 i 6 opracowania ,Ekspertyza
techniczno-budowlana dotyczaca mozliwosci nadbudowy budynku naukowo-
dydaktycznego Wydzialu Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu potozonego
w Kielcach przy ul. IX Wiekow Kielc 19”.

Wczesniej, w ekspertyzie nie podawano rozwigzania ze wzgledu na
przyjete schematycznie (ze wzgledu na brak konkretnych wytycznych od
Zamawiajacego) obciazenia i wynik obliczen sprawdzajacych. W przypadku
wykonania koncepcji nadbudowy i wskazania jaki rodzaj obciazen bedzie
wystepowal w nadbudowywanej czesSci moze okazal sig, ze wzmacnianie
fundamentu jest bezcelowe. Obliczenia jednoznacznie wskazuja, ze
otrzymane wartosci sa granicy dopuszczalnej. Jednak ze wzgledu na brak
konkretnej koncepcji nadbudowy oraz maly margines bezpieczenstwa
przyjeto wariant mniej korzystny i zaloZono koniecznoS¢ wzmocnienia
fundamentu poprze likwidacje jego mimosrodowego obcigzenia.

Przedstawione rozwigzanie jest jedynie schematycznym przedstawieniem
sposobu wzmocnienia budynku i stanowi jedynie propozycje realizacji
wzmocnienia fundamentu budynku. Celem wykonania wzmocnienia
fundamentu nalezy wykonac projekt wzmocnienia (z projektem nadbudowy),

zawierajacy rozwiazania szczegolowe oraz obliczenia.
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Likwidacje mimosrodowego obcigzenia Sciany fundamentu budynku
SA” (dydaktycznego) mozna wykonac poprzez wykonanie zZelbetowej Sciany
wylewanej na mokro, zwiazanej na stale 2ze Sciana fundamentowa
i fundamentem. Sciane taka nalezy wykonaé¢ po obwodzie budynku, od
wewnatrz, z poziomu parteru obiektu:

- odsloni¢ fundament i Sciane fundamentowa,

- oczysci¢ fundament,

- w Scianie fundamentowej i fundamencie umiesci¢ prety zbrojeniowe —

startery do ktorych dowiazane zostanie zbrojenie bloku Sciany,

- startery wkleja¢ jako kotwy chemiczne,

- rozstaw, Srednice oraz dlugos¢ starterow dopasowac¢ do wybranej

technologii producenta kotew chemicznych (np. Hilti, Fischer),

- wykonac¢ zbrojenie Sciany/ wzmocnienia zgodnie 2z przyjetym

rozwiazaniem projektowym i obliczeniami, (np. stal BSt 500s)

- szalunek wykonac¢ od poziomu fundamentu, do stropu. Stosowac

szalunki systemowe, doszczelnic¢ styk z fundamentem i stropem,

- wykona¢ betonowanie z wibrowaniem wglebnym wibratorami

bulawowymi,

- zastosowac beton zgodny z przyjetym rozwigzaniem projektowym

i obliczeniami sprawdzajacymi (np. C16/20 (B20)),

- betonowanie prowadzi¢ etapami (sekcje dylatowane) poprzez otwory

w stropie.

Niniejsze opracowanie nie stanowi projektu wykonawczego ani nie moze
by¢ uzyte jako element projektu wykonawczego ani budowlanego.
Przedstawiono schematyczne rozwiazanie wzmocnienia fundamentu,
likwidujace obciazenie mimosrodowe. Przed przystapieniem do realizacji
projektu nadbudowy (poprzedzonego wykonaniem koncepcji) nalezy

uwzgledni¢ mozliwos¢ badz jej brak (w przypadku mniejszych obcigzen
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wynikajacych z koncepcji nadbudowy niz te Lktore przyjete zostaly
w "Ekspertyzie”) koniecznosci wykonania przedmiotowego wzmocnienia
fundamentu.

Opisana powyzej technologia, wraz z zalaczonym rysunkiem jest
zalacznikiem do opracowania ,Ekspertyza techniczno-budowlana dotyczaca
mozliwosci nadbudowy budynku naukowo-dydaktycznego Wydzialu
Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu potozonego w Kielcach przy ul. IX Wiekow
Kielc 197, przekazana zostata w ilosci 6 sztuk umozliwiajacych zamieszczenie

w kazdej kopii opracowania oraz w 3 egzemplarzach w zapisie na ptycie CD.

Z powazaniem
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