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PROJEKT ARANŻACJI WNĘTRZ 
WRAZ ZE SPECYFIKACJĄ WYPOSAŻENIA STAŁEGO I RUCHOMEGO 

 
 

Nazwa inwestycji:  Budowa Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu w ramach rozbudowy 
Wydziału Zarządzania i Administracji ( I Etap) przy ul. Świętokrzyskiej w 
Kielcach. 

 
Lokalizacja inwestycji: Działka nr ewid.: 188/5 obręb 0012 
   Ul. Świętokrzyska w Kielcach 

 
Inwestor:  Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego 

    Ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce 
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SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU ARANŻACJI WNĘTRZ 
WRAZ ZE SPECYFIKACJĄ WYPOSAŻENIA STAŁEGO I RUCHOMEGO 

 
 
Część opisowa: 
Opis projektu aranżacji wraz ze specyfikacją wyposażenia. 
 
Część rysunkowa: 
AR 01 – Aranżacja rzut piwnic        skala 1:50 
AR 02 – Aranżacja rzut parteru        skala 1:50 
AR 03 – Aranżacja rzut 1 piętra        skala 1:50 
AR 04 – Aranżacja rzut 2 piętra        skala 1:50 
AR 05 – Lada szatni – rzut, widok frontu      skala 1:20 
AR 06 – Lada szatni – przekroje pionowe      skala 1:10 
AR 07 – Wieszak W1         skala 1:10 
AR 08 – Wieszak W2         skala 1:10 
AR 09 – Wieszak W3         skala 1:10 
AR 10 – Katedra KA1 – rzuty        skala 1:20 
AR 11 – Katedra KA1 – przekroje       skala 1:20 
AR 12 – Katedra KA2 – rzuty        skala 1:20 
AR 13 – Katedra KA3 – przekroje       skala 1:20 
AR 14 – Katedra – detal wykończenia podestu      skala 1:2 
AR 15 – Szafka stojąca pod komputer S6      skala 1:10 
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PODSTAWA OPRACOWANIA 
 
1. Umowa nr DP/2310/1/08 z dnia 11.02.2008 r. pomiędzy Uniwersytetem Humanistyczno – 

Przyrodniczym Jana Kochanowskiego w Kielcach a firmą Szumielewicz, Sobczyk, Ciechan – Architekci 
Spółka Partnerska z późniejszymi aneksami. 

2. Koncepcja architektoniczna z dnia 28 listopada 2008 r. zatwierdzona przez Zamawiającego. 
3. Korekta zagospodarowania i układu funkcjonalnego z dnia 12 stycznia 2010 r. zatwierdzona przez 

Zamawiającego w lutym 2011 r. 
4. Uwagi Zamawiającego do rozwiązań technologii budynku CPiB zawarte w piśmie ZT/21254/1/11 z dnia 

07.02.2011 r. 
5. Uzgodnienie wyposażenia z przyszłymi użytkownikami obiektu z dnia 20.05.2011 r. wraz z późniejszymi 

zmianami i uwagami Zamawiającego. 
6. Decyzja Prezydenta Miasta Kielce znak AU.I.73311-2-16/08 z dnia 29.01.2009 r. o ustalenie lokalizacji 

inwestycji celu publicznego Nr 3/2009. 
7. Decyzja Prezydenta Miasta Kielce OŚ.IV.7635-497/10 z dnia 30.12.2010 r. zezwalającej na usuniecie 

zieleni kolidującej z inwestycją. 
8. Decyzja Prezydenta Miasta Kielce OŚ.I.7624-01/09 z dnia 03.04.2009 r. o środowiskowych 

uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. 
9. Mapa do celów projektowych z dnia 27.10.2010 r. opracowana przez geodetę uprawnionego mgr inż. 

Mirosława Pawlika nr upr. 7986. 
10. Projekt budowlany Budowy Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu w ramach rozbudowy Wydziału 

Zarządzania i Administracji ( I Etap) przy ul. Świętokrzyskiej w Kielcach ze stycznia 2011 r. 
11. Obowiązujące normy i przepisy Prawa Budowlanego. 
12. Warunki techniczne dostawy mediów. 
 
 
 
 
 
 
OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARANŻACJI WNĘTRZ WRAZ ZE SPECYFIKACJĄ WYPOSAŻENIA 
STAŁEGO I RUCHOMEGO BUDYNKU CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I BIZNESU UNIWERSYTETU 
HUMANISTYCZNO – PRZYRODNICZEGO JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH. 
 
 

Projekt aranżacji wraz ze specyfikacją wyposażenia stałego i ruchomego podzielony jest na dwie 
części: elementy stałe i elementy ruchome. Opisane tu wyposażenie i umeblowanie stałe, czyli elementy 
stałe są częścią inwestycji budowlanej budynku CPiB, jednak z racji na specyfikę elementów i z uwagi na 
czytelność rysunków zestawczych zostały pokazane w niniejszym opracowaniu. Wyposażenie i 
umeblowanie ruchome zwane elementami ruchomymi jest natomiast właściwym wyposażeniem budynku, 
niezwiązanym z procesem budowlanym. W przypadku na niektórych elementów podział ten jest dość 
umowny, w związku z czym ostateczną decyzję co do klasyfikacji niektórych elementów jako stałe lub 
ruchome podejmie Zamawiający na etapie realizacji przedsięwzięcia. 
 
 
I. ELEMENTY STAŁE 

 
 

WYPOSAZENIE STAŁE 
 
Poz. 1 
Pojemnik na papier toaletowy Merida STELLA DUO wersja matowa, symbol BSM202. 
Opis: 
- okienko do kontroli ilości papieru 
- zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębenkowym 
- zamek zlicowany z powierzchnia urządzenia 
- łączenia boków spawane i szlifowane 
- niewidoczne zawiasy 
- dostosowany do papieru o średnicy 19 cm jak i 23 cm 
Parametry: 
- szerokość: 32,5 cm 
- wysokość: 28,7 cm 
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- głębokość: 11 cm 
 
Poz. 2 
Dozownik mydła w płynie Merida STELLA MINI wersja matowa, symbol DSM102. 
Opis: 
- mydło uzupełniane z kanistra 
- pojemność zbiornika 0,4 l 
- zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębenkowym 
- zamek zlicowany z powierzchnia urządzenia 
- łączenia boków spawane i szlifowane 
- niewidoczne zawiasy 
Parametry: 
- szerokość: 10 cm 
- wysokość: 19 cm 
- głębokość: 7,5 cm 
 
Poz. 3 
Pojemnik na ręczniki papierowe 250 szt. Merida STELLA MINI wersja matowa, symbol ASM201. 
Opis: 
- pojemność do 250 szt. ręczników 
- okienko do kontroli ilości ręczników 
- zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębenkowym 
- zamek zlicowany z powierzchnia urządzenia 
- łączenia boków spawane i szlifowane 
- niewidoczne zawiasy 
Parametry: 
- szerokość: 25,5 cm 
- wysokość: 15,5 cm 
- głębokość: 12 cm 
 
Poz. 4 
Pojemnik na ręczniki papierowe 500 szt. Merida STELLA MAXI wersja matowa, symbol ASM101. 
Opis: 
- pojemność do 500 szt. ręczników 
- okienko do kontroli ilości ręczników 
- zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębenkowym 
- zamek zlicowany z powierzchnia urządzenia 
- łączenia boków spawane i szlifowane 
- niewidoczne zawiasy 
Parametry: 
- szerokość: 25,5 cm 
- wysokość: 26,5 cm 
- głębokość: 12 cm 
 
Poz. 5 
Kosz na odpady mocowany do ściany 27 l Merida STELLA MINI, symbol KSM101. 
Opis: 
- pojemność 27 litrów 
- wyposażony w zdejmowana pokrywę ze stożkowym otworem 
- możliwość zamocowania do ściany 
- zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębenkowym 
- zamek zlicowany z powierzchnia urządzenia 
- łączenia boków spawane i szlifowane 
Parametry: 
- szerokość: 33,8 cm 
- wysokość: 64 cm 
- głębokość: 16,1 cm 
 
Poz. 6 
Kosz na odpady wiszący do damskich toalet 4,5 l  Merida STELLA wersja matowa, symbol KSM301. 
Opis: 
- pojemność 4,5 l 
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- mocowany do ściany 
- unoszona pokrywa 
- łączenia boków spawane i szlifowane 
- niewidoczne zawiasy 
Parametry: 
- szerokość: 22,5 cm 
- wysokość: 26 cm 
- głębokość: 10 cm 
 
Poz. 7 
Kosz na odpady otwierany przyciskiem pedałowym 20 l Merida, symbol B4C. 
Opis: 
- pojemność 20 litrów 
- pokrywa otwierana przyciskiem pedałowym 
- bardzo trwały mechanizm otwierania pokrywy 
- zaopatrzone w wyjmowane plastikowe wiadro 
Parametry: 
- wysokość: 44,5 cm 
- średnica: 29,5 cm 
 
Poz. 8 
Kosz na odpady otwierany przyciskiem pedałowym 45 l Merida, symbol KMS34. 
Opis: 
– wykonany ze stali nierdzewnej 
– pojemność 45 litrów 
– pokrywa otwierana przyciskiem pedałowym 
– zaopatrzony w wyjmowane, plastikowe wiadro 
Parametry: 
- szerokość: 37 cm 
- wysokość: 68,5 cm 
- głębokość: 49 cm 
 
Poz. 9 
Szczotka do muszli z uchwytem, mocowana do ściany, Merida wersja matowa, symbol SZ15S. 
Opis: 
- uchwyt przykręcany do ściany 
- wyjmowana podstawka z uchwytu ułatwia 
czyszczenie 
Parametry: 
- szerokość: 10 cm 
- wysokość: 39 cm 
- głębokość: 10 cm 
 
Poz. 10 
Wieszak stalowy kwadratowy Merida, symbol 7340S 
Opis: 
- stal nierdzewna, matowa 
- wieszak kwadratowy 
Parametry: 
- szerokość: 5,1 cm 
- wysokość: 5,1 cm 
- głębokość: 4,1 cm 
 
Poz. 11 
Poręcz umywalkowa prawa/lewa ze stali nierdzewnej Merida, symbol TPC03/TPC04 
Opis: 
– wykonana ze stali nierdzewnej polerowanej 
– średnica rurki 32 mm 
– do użytku w toaletach publicznych 
– konstrukcja o wysokiej wytrzymałości 
– śruby montażowe schowane pod ozdobna rozetka 
Parametry: 
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- długość: 55 cm 
- szerokość: 23,8 cm 
- wysokość: 23,8 cm 
 
Poz. 12 
Poręcz kątowa lewa Merida, symbol TPC14. 
Opis: 
- wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej 
- średnica rurki 32 mm 
- do użytku w toaletach publicznych 
- konstrukcja o wysokiej wytrzymałości 
- śruby montażowe schowane pod ozdobna rozetka 
Parametry: 
- długość: 50 cm 
- szerokość: 10 cm 
- wysokość: 70 cm 
 
Poz. 14 
Poręcz uchylna 75 cm Merida, symbol TPC12. 
Opis: 
- wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej 
- średnica rurki 32 mm 
- do użytku w toaletach publicznych 
- konstrukcja o wysokiej wytrzymałości 
- śruby montażowe schowane pod ozdobna rozetka 
Parametry: 
- długość: 75 cm 
- szerokość: 12 cm 
- wysokość: 25 cm 
 
Poz. 15 
Lustro uchylne 50 x 60 cm Merida, symbol LU10B. 
Opis: 
- do toalet dla niepełnosprawnych 
- oprawione w metalowe boczne rurki 
- z uchwytem ułatwiającym regulacje kata nachylenia 
Parametry: 
- wysokość: 600 mm 
- szerokość: 500 mm 
 
Poz. 16 
Umywalka dla niepełnosprawnych Cersanit ETIUDA 65. Montowana na ramie uchylnej ETIUDA 65. Bateria 
czasową Temposoft z miękkim uruchamianiem. 
Umywalka: umywalka z otworem na armaturę, montaż za pomocą śrub, możliwy montaż na ramie uchylnej, 
zalecana wysokość montażu 85 cm od posadzki. Stosować syfon umywalkowy podtynkowy ETIUDA z 
głowicą (Kod produktuK97-067). 
Kod produktu K11-0041 
Szerokość [mm] 650 
Głębokość [mm] 550 
Waga [kg] 7,1 
Bateria czasową do umywalki Temposoft z miękkim uruchamianiem z boczna dźwignia nastawu 
temperatury: 
- czas wypływu ok. 15 s 
- wypływ regulowany 5 lit./min 
- napowietrzacz antyosadowy 
- wężyki inox z filtrami, zaworami zwrotnymi i odcinającymi 
- korpus z litego mosiądzu, chrom ze wzmocnionym mocowaniem 
- zawory odcinające proste F3/8” 
- kod produktu 742100 
 
Poz. 17 
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Miska ustępowa dla niepełnosprawnych, zawieszana Cersanit ETIUDA z deską Etiuda Duroplast na stelażu 
Tempofix WC elektronicznym. 
Miska: mocowana z zestawem podtynkowym, zalecana wysokość montażu 48 cm od posadzki 
Kod produktu muszla K11-0042 
Szerokość [mm] 380 
Głębokość [mm] 720 
Waga [kg]15,3 
Kod produktu deska K98-0002 
Stelaż TempofixWC elektroniczny: 
- samonośny, szerokość 400, do muszli WC 
- stopa/rama monoblok, tylne wzmocnienie ramy 
- w komplecie zawór elektroniczny do spłukiwania Tempomatic F1” z transformatorem 230/12V 
- zawór odcinający i regulujący wielkość wypływu 
- detektor odporny na wstrząs, na płycie z inoxu 320x220 z regulacją detekcji 
- rurka zasilająca 
- rurka kanalizacyjna fi 100 z uszczelką 
- kod produktu 546300 
 
Poz. 18 
Umywalka nablatowa, okrągła Cersanit ALFA. Bateria czasową Temposoft z miękkim uruchamianiem. 
Umywalka: Umywalka z jednym otworem na armaturę, montaż na blacie. 
Kod produktu K11-0006 
Szerokość [mm] 570 
Głębokość [mm] 500 
Waga [kg] 9 
Bateria czasową do umywalki Temposoft z miękkim uruchamianiem z boczna dźwignia nastawu 
temperatury: 
- czas wypływu ok. 15 s 
- wypływ regulowany 5 lit./min 
- napowietrzacz antyosadowy 
- wężyki inox z filtrami, zaworami zwrotnymi i odcinającymi 
- korpus z litego mosiądzu, chrom ze wzmocnionym mocowaniem 
- zawory odcinające proste F3/8” 
- kod produktu 742100 
 
Poz. 19 
Miska ustępowa, zawieszana Cersanit ARENA z deską antybakteryjna arena na stelażu Tempofix WC 
czasowy. 
Miska: mocowanie za pomocą śrub, odpływ poziomy. 
Kod produktu muszla K13-011 
Szerokość [mm] 360 
Głębokość [mm] 530 
Waga [kg] 14,6 
Deska antybakteryjna, metalowy zawias ARENAK 
Kod produktu deska K98-0033 
Stelaż Tempofix WC Czasowy: 
- samonośny, szerokość 400, do muszli WC 
- stopa/rama monoblok, tylne wzmocnienie ramy 
- w komplecie zawór czasowy Tempolux M ¾” z rozeta chromowaną fi 195 mm 
- rurka spłukująca fi 32 mm 
- rurka zasilająca 
- rurka kanalizacyjna fi 100 z uszczelką 
- kod produktu 576107 
 
Poz. 20 
Pisuar Cersanit TAURUS T100 na stelażach Tempofix pisuar elektroniczny. 
Pisuar: doprowadzanie wody od tyłu. 
Kod produktu K11-0030 
Szerokość [mm] 380 
Głębokość [mm] 660 
Waga [kg] 13 
Stelaż Tempofix pisuar elektroniczny: 
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- samonośny, szerokość 400, do pisuaru podwieszanego 
- stopa/rama monoblok, tylne wzmocnienie ramy 
- w komplecie zawór elektroniczny do spłukiwania Tempomatic F1/2” bez transformatora 230/12V 
- zawór odcinający i regulujący wielkość wypływu 
- detektor odporny na wstrząs, na płycie z inoxu 225x200 z regulacją detekcji 
- rurka zasilająca 
- króciec dopływowy fi 35 
- króciec odpływowy fi 50 (przewidzieć syfon) 
- kod produktu 542810 
 
Poz.21 
Przegroda pisuarowa Cersanit 
Kod produktu K11-0031 
Szerokość [mm] 400 
Głębokość [mm] 680 
Waga [kg] 10,5 
 
Poz. 22 
Suszarka elektryczna do rąk Merida SANIFLOW PLUS włączana przyciskiem, symbol E88SP-PB. 
• suszarka do osuszania rąk strumieniem gorącego powietrza 
• uruchomiana za pomocą przycisku 
• maksymalna siła i nawiew 
• maksymalna moc i odporność na akty wandalizmu 
• przeznaczona do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu 
• stanowi dobre uzupełnienie dozownika mydła 
Części i materiały: 
• obudowa ze stali chromowanej matowej o grubości 2 mm 
• obudowa przymocowana do podstawy przy pomocy 2 odpornych na akty wandalizmu śrub, zamykana 
specjalnym kluczem nasadowym Saniflow 
• podstawa wykonana z aluminium z czterema otworami o 8 mm mocującymi ją do ściany 
• spirala wiatraka wykonana z ognioodpornego plastiku 
• uniwersalny silnik (5.500 obr./min.), klasy B, umocowany sprężyście, zawierający bezpiecznik 2A, 
• aluminiowa, odśrodkowa turbina z podwójnym symetrycznym wlotem 
• niklowo-chromowy element grzewczy osadzony na ramie 
wykonanej z miki, która uruchamia włącznik, chroniący suszarkę przed przegrzaniem 
• chromowany wylot (grubość 22μ) 
Dane techniczne: 
 Zasilanie 220-240 V, Moc wyjściowa 2.250 W, Częstotliwość 50/60 Hz, Moc silnika 250 W 
Zabezpieczenie przed porażeniem Class I,  Obroty / min 5.500 
Wymiary: 248 x 278 x 210 mm 
Zużycie 10 A, Waga 6,5 Kg, Moc grzałki 2.000 W 
Wydajność skuteczna 330 m3/h, 5.500 l/min 
Temperatura powietrza (w odległości 10 cm od wylotu, przy temp. otoczenia 21

o
 C) 53

o
 C 

Wydajność nominalna 470 m3/h, 7.800 l/min 
Efektywny czas suszenia 29 sec 
Prędkość powietrza 100 Km/h 
Poziom hałasu (z odległości 2 m) 65 dB 
Bryzgoszczelność IP23 
Opis: 

Naścienna suszarka do rąk odporna na akty wandalizmu wykonana jest z 2 mm grubości metalowej pokrywy 
matowej, chromowanej. Podstawa wykonana jest z 3 mm grubości aluminium z 4 o 8 mm otworami 
mocującymi ją do ściany. Pokrywa posiada chromowany, odporny na akty wandalizmu, obrotowy wylot 
powietrza do suszenia rąk i twarzy. Wylot o średnicy 57 mm wyposażony jest w 1,5 mm grubości kratkę 
zabezpieczającą wewnętrzne elementy suszarki. Suszarka uruchamia przyciskiem wyłącza się po 35 
sekundach od naciśnięcia przycisku. Silnik ma moc 250 Wat, 5.500 obrotów/min., typ uniwersalny, 
montowany sprężyście, klasy B, z 2 A bezpiecznikiem. Niklowo-chromowy element grzewczy zamontowany 
na ramie wykonanej z miki umieszczony jest w środku spirali i powiązany jest z działaniem wyłącznika, 
chroniącego suszarkę przed przegrzaniem, który wyłącza ją, jeśli urządzenie osiągnie temp. 80 °C. 
Odśrodkowa turbina jest wykonana z aluminium, z podwójnie symetrycznym wlotem. Spirala wiatraka 
wykonana jest z ognioodpornego plastiku UL94-V0. Podczas procesu suszenia suszarka produkuje 330m3 
/h powietrza o temp. 53 °C i prędkości 100 km/h. Urządzenie mam moc 2.250 W przy zuŜyciu 10A. Poziom 
hałasu w odległości 2 m wynosi 65 dB. Poziom bryzgoszczelności – IP23. Wymiary urządzenia: 248 mm x 
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278 mm x 210 mm. Urządzenie zatwierdzone jest przez VDE, oznaczone znakiem CE i jest zgodne z 
elektronicznymi normami bezpieczeństwa 73/23/CEE & 93/68CEE i normami zgodności 
elektromagnetycznej 89/336CEE & 92/31/CEE. 
 
Poz. 23 
Zlewozmywak stalowy jednokomorowy z ociekaczem Classico 1C 1E CN TEKA z baterią zlewozmywakową, 
chromowaną, sztorcową, mieszaczową. 
Wymiary: 86 x 50 cm 
Ujęty jest w zestawieniu mebli stałych w poz. Z1. 
 
Poz. 24 
Zlewozmywak stalowy, jednokomorowy E 50 1C 465 x 465 CN MAT TEKA z baterią zlewozmywakową, 
chromowaną, sztorcową, mieszaczowi z wyciaganą wylewką. 
Stal szlachetna, mat. 
Wymiary: 46,5 x 46,5 cm 
 
Poz. 25 
Chłodziarka - ujęta w zestawieniu mebli w pozycji Z1. 
 
Poz. 26 
Wyposażenie AV zaplecza sali wykładowej – opisano i ujęto w projekcie technicznym Audio Video. 
 
Poz. 27 
Wyposażenie AV kabin tłumaczy - opisano i ujęto w projekcie technicznym Audio Video. 
 
Poz. 28 
Wyposażenie AV sali wykładowo konferencyjnej - opisano i ujęto w projekcie technicznym Audio Video. 
 
Poz. 29 
Wyposażenie AV sali wykładowej - opisano i ujęto w projekcie technicznym Audio Video. 
 
Poz. 30 
Wyposażenie AV sali komputerowej - opisano i ujęto w projekcie technicznym Audio Video. 
 
Poz. 31 
Wyposażenie AV sali konferencyjnej - opisano i ujęto w projekcie technicznym Audio Video. 
 
Poz. 32 
Tablica suchościerala Tryptyk Nobo100 x 170/340 cm. 
Wymiary tablicy (szer. X wys.) złożonej 170 x 100 cm, po rozłożeniu 340 x 100 cm. 
Opis: 
- tablica magnetyczna z powierzchnią porcelanową, o podwyższonej odporności na zadrapania i chemikalia 
- rama z anodowanego aluminium 
- w zestawie komplet wkrętów oraz półka na akcesoria 
- dzięki składanym skrzydłom tablica ma łącznie 5 powierzchni roboczych 
- w półka na przybory. 
 
Poz. 33 
Gablota aluminiowa Reference dwudrzwiowa 12 x A4. 
Gablota informacyjna wewnętrzna jednostronna typu „Reference”, dwudrzwiowa – format drzwi 6 x A4. 
Rama aluminiowa o szerokości 30 mm w kolorze srebrnym anodowanym. 
Drzwi otwierane na bok, wymienne i odwracalne bez użycia narzędzi i zdejmowania gabloty. 
Oszklenie wykonane z pleksiglasu odpornego na uderzenia o grubości 4 mm. 
Zawiasy scalone, zamek „bezpieczeństwa” z 2 kluczami. 
Uszczelnienie wykonane z elastomeru z otworami zapobiegającymi kondensacji pary wodnej. 
Spód z blachy cynkowanej elektrolitycznie polakierowanej na kolor biały. 
Wymiary: 1050 x 1400 mm. 
Format: 12 x A4. 
Waga: 23 kg. 
Wykończenie powierzchni: aluminium anodowane – kolor srebrny. 
Zamocowanie: bezpośrednio do ściany przy pomocy kołków. 
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Poz. 34 
Tabliczka informacyjna na drzwi Nobo 20,4 x 6,8 x 1,2 cm 
Uniwersalna tabliczka do płaskiego montażu na drzwi. Materiał Plexi, odporny na uszkodzenia mechaniczne. 
Arkusz z informacją można szybko i łatwo wymieniać, w zależności od potrzeb. 
 
Poz. 36 
Zegar typu SLIM-M o średnicy 30cm, dwustronny.  
Zegar analogowy. Szyba frontowa ze szkła, odporna na zarysowanie. Metalowa obudowa. 
 
Poz. 37 
Zegar typu SLIM-M o średnicy 30cm, jednostronny.  
Zegar analogowy. Szyba frontowa ze szkła, odporna na zarysowanie. Metalowa obudowa. 
 
Poz.35 
Odbiornik TV 55" UE55C6000 Samsung. 
Seria  Seria  6  
Panel  Ultra Clear Panel  Tak  

Technologia  LED  
Wideo  Rozmiar  55" (138cm)  

Rozdzielczość  1 920 x 1 080  
Procesor obrazu  HyperReal Engine  
Stopa kontrastu dynamicznego  Mega Contrast  
Podświetlanie strefowe  Nie  
Motion Plus 100/200Hz  Tak (100Hz)  
Wide Color Enhancer  Wide Color Enhancer Plus  

Audio  Dolby  Dolby Digital Plus , Dolby 
Pulse  

SRS  SRS TheaterSound  
dts 2.0 + Digital Out  Tak  
Moc wyjściowa audio (RMS)  15 W x 2  
Typ głośników  Down Firing  
Woofer (głośnik niskotonowy)  Tak  

Funkcje  Samsung 3D  Nie  
Internet@TV  Nie  
AllShare (powered by DLNA)  Tak  
ConnectShare™ Movie  Tak  
Personal Video Recorder Ready  Nie  
Time Shift  Nie  
Skype™ w Samsung TV  Nie  
InstaPort S  Nie  
BD Wise  Tak  
Channel List USB-Clone  Tak  
WiFi Adaptor Support  Tak  
Teletext (TTXT)  Mega  
Język menu  25 języków europejskich  
Picture-In-Picture  1 tuner PIP  
Anynet+ (HDMI-CEC)  Tak  
Automatyczne wyszukiwanie kanałów  Tak  
Automatyczne wyłączanie  Tak  
Automatyczne wyrównywanie poziomu dźwięku  Tak  
Napisy  Tak  
Zegar & On/Off Timer  Tak  
EPG (Elektroniczny Przewodnik po Programach)  Tak  
Tryb gra  Tak  
Sleep Timer  Tak  
Still Picture  Nie  
Digital Noise Filter  Tak  
Pilot zdalnego sterowania  Nie  

Wzornictwo  Typ  SAMSUNG Crystal TV  
Typ Smukłości  Ultra Slim  
Kolor  Black  
Light Effect (Deco)  Nie  
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Typ podstawy  Prostokątna  
Podstawa obrotowa (L/P)  Tak (20/20)  

System  Odbiór DTV  DVB-T/C, MPEG4  
Wbudowany tuner DTV  Tak  

Wejścia & Wyjścia  CI+  Tak  
HDMI  4  
USB  2  
Component In (Y/Pb/Pr)  1  
Composite In (AV)  1  
Cyfrowe Audio (Optyczne)  1  
Wejście PC (D-sub)  1  
Wejście CI (Common Interface)  1  
Scart  1  
Wejście antenowe  1  
Słuchawki  1  
PC Audio In (Mini Jack)  1  
DVI Audio In (Mini Jack)  1 (w użyciu jako PC Audio)  
Audio Out L-R (Mini Jack)  Nie  
Ethernet (LAN)  1  

Eco  Eco Mark  Planet First  
Eco Flower  Tak  
Eco Sensor  Tak  
Zasilanie  AC220-240V 50/60Hz    
Zużycie energii (Max.)  190 W  
Zużycie energii (Stand-by)  0,06 W  
Zużycie energii (IEC 62087 Edition 2)  140  
Zużycie energii (Tryb energooszczędny)  45  
Szczytowy współczynnik jasności  65%  

Wymiary  Wymiary paczki (SxWxG)  1585 x 898 x 200 mm  
Wymiary (SxWxG) z podstawą  1287 x 833 x 307.2 mm  
Wymiary (SxWxG) bez podstawy  1287 x 768 x 29.9 mm  

Waga  Waga paczki  31,2  
Waga zestawu z podstawą  25,7  
Waga zestawu bez podstawy  20,2  

Akcesoria  Montowanie pod wieszak w standardzie VESA  Tak (46-55" : 400 x 400)  
Kompatybilny z wieszakiem Ultra Slim  Tak  
Pilot zdalnego sterowania premium  Nie  
Kabel antenowy  Nie  
Baterie  Tak  
Instrukcja obsługi  Tak  
Kabel zasilający  Tak  
Model pilota zdalnego sterowania  TM1060  
Kable Slim Gender (przejściówki)  Tak  
Kompatybilny z 3" pilotem dotykowym  Nie  
Kompatybilny z podstawą podłogową Samsung  Tak  

 
 
Poz. 36 
Zegar typu SLIM-M o średnicy 30cm, dwustronny.  
Zegar analogowy. Szyba frontowa ze szkła, odporna na zarysowanie. Metalowa obudowa. 
 
Poz. 37 
Zegar typu SLIM-M o średnicy 30cm, jednostronny.  
Zegar analogowy. Szyba frontowa ze szkła, odporna na zarysowanie. Metalowa obudowa. 
 

ZESTAWIANIE WYPOSAŻENIA STAŁEGO 

L.p. Opis elementu Ilość Jedn. Producent/dostawca 

Poz. 1 Pojemnik na papier STELLA DUO BSM202 33 szt Merida 

Poz. 2 Dozownik mydła STELLA MINI DSM102 14 szt Merida 

Poz. 3 Pojemnik na reczniki STELLA MINI ASM201 3 szt Merida 
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Poz. 4 Pojemnik na ręczniki STELLA MAXI ASM101 6 szt Merida 

Poz. 5 Kosz na odpady STELLA MINI KSM101 9 szt Merida 

Poz. 6 Kosz na odpady do damkich toalet STELLA KSM301 15 szt Merida 

Poz. 7 Kosz na odpady z przyciskiem pedałowym B4C 36 szt Merida 

Poz. 8 Kosz na odpady z przyciskiem pedałowym KMS34 15 szt Merida 

Poz. 9 Szczotka do muszli z uchwytem SZ15S 33 szt Merida 

Poz. 10 Wieszak stalowy kwadratowy 340S 30 szt Merida 

Poz. 11 Poręcz umywalkowa prawa+lewa TPC03+TPC04 3 par Merida 

Poz. 12 Poręcz Katowa lewa TPC14 3 szt Merida 

Poz. 14 Poręcz uchylna 75 cm TPC12 3 szt Merida 

Poz. 15 Lustro uchylne 50x50 LU10B 3 szt Merida 

Poz. 16 Umywalka dla niepełnosprawnych ETIUDA 65 3 kompl Cersanit 

Poz. 17 Miska ustepowa dla niepełnosprawnych ETIUDA z deską  3 kompl Cersanit 

Poz. 18 Umywalka okragła nablatowa ALFA 30 kompl Cersanit 

Poz. 19 Miska ustepopwa zawieszana ARENA 30 kompl Cersanit 

Poz. 20 Pisuar TAURUS100 15 kompl Cersanit 

Poz. 21 Przegroda pisuarowa 10 szt Cersanit 

Poz. 22 Suszarka do rąk SANIFLOW PLUS E88SP-PB 13 szt Merida 

Poz. 23 Zlewozmywak stalowy jednokom. z ociekacz. 1C1ECN 1 kompl Teka 

Poz. 24 Zlewozmywak stalowy jednokomorowy CN MAT 3 kompl Teka 

Poz. 25 Chłodziarka – ujęta w zestawieniu mebli - - - 

Poz. 32 Tablica sucho ścieralna tryptyk 100 x 170/340 5 szt Nobo 

Poz. 33 Gablota aluminiowa Reference 12 x A4 5 szt Vitincom 

Poz. 34 Tabliczka informacyjna na drzwi 55 szt Nobo 

Poz. 35 Odbiornik TV 55” UE55C6000 4 szt Samsung 

Poz. 36 Zegar typu Slim dwustronny 3 szt - 

Poz. 37 Zegar typu Slim jednostronny 9 szt - 

 
 
 

MEBLE STAŁE 
 
Poz. L1 
Lada szatni. 
Lada szatni wykonana jest jako element stałej zabudowy meblowej wykonany wg indywidualnego projektu, 
zgodnie z załączonymi rysunkami. Lada wykonana jest z płyty meblowej, laminowanej w kolorze brzoza 
wiśniowa, obrzeża płyty ABS grubości 2 mm. Przykryta jest blatem z płyt Corian® grubości 12 mm o 
kolorystyce maksymalnie zbliżonej do granitu „Strzelin”. Blat z obu stron wykonane ma blendy wysokości 10 
cm poprzez zagięcie płyty. W końcach założone są blendy z płyty Corian® grubości 6 mm. Łączenia 
Koranu® powinny być niewidoczne. Blat mocowany jest na ściankach poprzecznych lady. Z racji na duże 
przewieszenie blatu od frontu ścianki te ukształtowano ze wspornikowymi wypustkami ukrytymi w grubości 
blatu. Front wykonać zabudowując słup konstrukcyjny budynku. Ladę mocować do posadzki i słupów 
dyblami rozporowymi do betonu o co najmniej M12 i głębokości mocowania 80 mm. 
 
Uwaga: 
a- Materiały zastosowane do wbudowania powinny być sklasyfikowane jako nierozprzestrzeniająca ognia 
NRO. Dopuszczalne jest stosowanie innych materiałów, niż użyte w projekcie, o porównywalnych 
właściwościach, spełniających wymagania projektowe, dopuszczonych do obrotu i powszechnego 
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stosowania oraz posiadających wymagane prawem aprobaty. 
 
Poz. W1, W2, W3 
Wieszaki w szatni. 
Wieszaki szatni wykonane są jako elementy stałej zabudowy wykonanej wg indywidualnego projektu, 
zgodnie z załączonymi rysunkami. Składają się z 3 typów elementów, różniących się wymiarami i 
umiejscowieniem wieszaków (dwu lub jednostronnie). Każdy element składa się z konstrukcji stalowej z 
profili zamkniętych 120x60x3 mm słupki i 60x60x3 mm poprzeczki oraz blach stopowych 250x250x8 mm. 
Konstrukcja stalowa jest spawana i lakierowana proszkowo na kolor RAL 7001. Mocowana jest do płyty 
stropowej że betowej kotwami do betonu M16. Do konstrukcji mocowane są blaty z płyty meblowej gr. 18 
mm, laminowanej w kolorze olcha wiśniowa z obrzeżami ABS gr. 2 mm. Haczyki wykonane są z giętego 
pręta ze stali nierdzewnej fi 8 mm. Nad haczykami do płyty klejone są numerki grawerowane na okrągłej 
blaszce  ze stali nierdzewnej gr. 2 mm, fi 4 cm. W zestawie numerki do wydawania z podłużnej blaszki ze 
stali nierdzewnej z grawerowanym numerkiem i okrągłym otworem do zawieszania.  
 
Uwaga: 
a- Materiały zastosowane do wbudowania powinny być sklasyfikowane jako nierozprzestrzeniająca ognia 
NRO. Dopuszczalne jest stosowanie innych materiałów, niż użyte w projekcie, o porównywalnych 
właściwościach, spełniających wymagania projektowe, dopuszczonych do obrotu i powszechnego 
stosowania oraz posiadających wymagane prawem aprobaty. 
 
Poz. KA1, KA2 
Zabudowa katedr wraz z podestami. 
Katedry w salach wykładowych przewiduje się jako indywidualne elementy meblowe wykonane i montowane 
wraz z podestem. 
Podesty wykonane są ze sklejki grubości 18, 12 i 10 mm zgodnie z rysunkami detali. Elementy konstrukcji 
podestów wykonać jako skręcane i klejone. Od góry wykończane są wykładziną dywanowa flokowaną Flotex 
Montana w kolorze zbliżonym do tapicerki siedzisk audytoryjnych i zróżnicowanym w poszczególnych 
salach. W salach 0/14, 1/18 stosuje się wykładzinę w kolorze 296008/red a w salach 0/16, 1/16, 1/17 w 
kolorze 296033/olive. Boki wykończone są sklejką bukową wykończaną w kolorze identycznym jak krzesła 
audytoryjne tj. „buk” 1.007. Krawędzie podestu wykończone kątownikiem ze stali nierdzewnej 30x15x3 mm. 
Podest mocowany do wylewki kołkami rozporowymi 12x100 mm, za pomocą blach kątowych.  
Katedry wykonane są ze sklejki grubości 18 mm jako element meblowy, skręcany i klejony. Katedry 
wyposażone są w gniazda i okablowanie sieci komputerowej, instalacji AV i zasilania elektrycznego oraz 
wbudowane są urządzenia elektroniczne - panele sterujące systemu AV, panele dotykowe, komputery oraz 
wizualizery. Sklejka katedry barwiona w kolorze „buk” 1.007. 
Przed zabudową podestu i montażem katedry wykonać instalacje w przestrzeni podestu i klapy rewizyjne 
zapewniające dostęp do zabudowanej instalacji. 
 
a- Materiały zastosowane do wbudowania powinny być sklasyfikowane jako nierozprzestrzeniająca ognia 
NRO. Dopuszczalne jest stosowanie innych materiałów, niż użyte w projekcie, o porównywalnych 
właściwościach, spełniających wymagania projektowe, dopuszczonych do obrotu i powszechnego 
stosowania oraz posiadających wymagane prawem aprobaty. 
 
Poz. BL1 
Blat meblowy wykonany na wymiar z wieszakiem na obudowę komputera, wmontowanymi urządzeniami 
oraz koszami na okablowanie. 
Blat wykonany z płyty laminowanej w kolorze buk 1.007, z obrzeżami ABS gr 2 mm. Grubość blatu dobrać 
do jego rozpiętości, jednak nie mniej niż 18 mm. Można zastosować wzmocnienie z ramy aluminiowej. 
Wieszak na standardową obudowę komputera, ze stali nierdzewnej lub aluminium lakierowanego w kolorze 
RAL 7001, mocowany do blatu. Kosze na okablowanie w dowolnej estetycznej formie w kolorze RAL 7001 
lub stali nierdzewnej. 
 
Poz. BL2 
Blaty meblowe wykonane na wymiar z wmontowanymi urządzeniami z koszami na okablowanie. 
Blat wykonany z płyty laminowanej w kolorze buk 1.007, z obrzeżami ABS gr 2 mm. Grubość blatu dobrać 
do jego rozpiętości, jednak nie mniej niż 18 mm. Można zastosować wzmocnienie z ramy aluminiowej. 
Kosze na okablowanie w dowolnej estetycznej formie w kolorze RAL 7001 lub stali nierdzewnej. 
 
Poz. Z1 
Zabudowa kuchenna. 
Zabudowa kuchni o długości 264 cm, głębokości 60 cm. W skład zabudowy wchodzą szafki dolne i górne, z 
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pełnymi frontami laminowanymi, zlewozmywak (Teka Classico 1C 1E, wymiar: 86x50 cm z ociekaczem) + 
lodówka (Amica AC 1104PA + wymiar 85x55,8x60 cm). 
Blat postformingowy o grubości minimum 30 mm, zaokrąglony z frontu, szafki wykonane z płyty wiórowej 
obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty. Grubość płyty 
minimum 18 mm, plecy HDF, fronty z płyty 16mm. Półki z regulacją wysokości, i systemem zapobiegającym 
wypadnięciu półki. Cokół płytowy, stopki metalowe z możliwością poziomowania szafy od wewnątrz. Na 
styku ze ścianą listwa przyblatowa, krańce zabezpieczone listwami aluminiowymi. Jedna z szafek na 
szerokość 60 cm z 4 szufladami płytowymi, pozostałe elementy drzwi uchylne. Dokładne rozmieszczenie 
elementów do uzgodnienia z inwestorem.  
Dokładne wymiary do sprawdzenia na obiekcie. 
 
Poz. AU1 
Krzesła audytoryjne Forum Seating Vision w Sali wykładowo-konferencyjnej 0/14. 
Siedziska audytoryjne z półką przesuwną, wyprawa bukowa 1.007, od spodu siedzisk perforacja akustyczna, 
siedziska i oparcia jednostronnie tapicerowane - materiał Xtreme Plus XR079, zestaw: 252 miejsc, 226 
półek, 34 paneli maskujących, 3 przenośne półki dla osób na wózkach inwalidzkich. 

Krzesło trwale montowane na ramie metalowej, siedzisko i oparcie ergonomiczne ze sklejki bukowej 
przetłaczanej 3D, z nakładką tapicerską na siedzisku i oparciu, wyposażone w system cichego zamykania. 
Siedzisko od spodu z perforacją akustyczną. Elementy sklejki wykończone w kolorze „buk” 1.007. Elementy 
stalowe lakierowane w kolorze RAL 7001. Kolor tapicerki zróżnicowany w poszczególnych salach. W sali 
0/14 zakłada się tapicerkę Xtreme Plus w kolorze czerwonym XR079. 
Wymiary krzesła: 

Wysokość całkowita max  1190 mm – dla st. 35 cm 
    max 1440 mm – dla st. 60 cm 

Głębokość złożonego krzesła min 430 mm – dla st. 35 
      min 480 mm – dla st. 60  

Szerokość krzesła Visiom Plus pojedynczego min 545 mm 
Głębokość siedziska min 430 mm 

Konstrukcja krzesła: 
Rama metalowa spawana, lakierowana proszkowo. 
Materiały: 

 rura stalowa min 50x25x2 półowal 

 rura stalowa min ST 37-2;40x20x1,5 owal 

 rura stalowa min 40x20x2 

 rura stalowa min ø25x2 

 blacha min ST 3S gr.3 i 4 mm 
Siedzisko: 
Siedzisko ergonomiczne, uchylne, system składania sprężynowy, wykonane ze sklejki bukowej 
wielowarstwowej o grubości min 12 mm, od spodu z perforacja akustyczną, na ramie wykonanej z rury 
stalowej ST 3S ø22x2,5; ø20x2; 16x2, z nakładką tapicerowaną na sklejce bukowej, wypełnioną gąbką CM-
24 o grubości min 10 mm, wytapicerowaną tkaniną 100% z poliestru, posiadającą odporność na ścieranie 
min 100.000 cykli Martindale’a. Elementy tapicerowane z możliwością łatwej i szybkiej wymiany. 
Oparcie: 
Oparcie ergonomiczne, zamocowane do ramy metalowej za pomocą min 4 śrub M6x20, wykonane ze sklejki 
bukowej wielowarstwowej o grubości min 12 mm, na ramie wykonanej z rury stalowej ST 3S ø22x2,5; 
ø20x2; 16x2, z nakładką tapicerowaną na sklejce bukowej, wypełnioną gąbką CM-24 o grubości min 10 mm, 
wytapicerowaną tkaniną 100% z poliestru, posiadającą odporność na ścieranie min 100.000 cykli Martindale. 
Elementy tapicerowane z możliwością łatwej i szybkiej wymiany. 
Pulpit: 
Bezpieczny, wykonany z dwóch warstw sklejki profilowanej pulpit: warstwa górna o grubości min 10 mm, a 
warstwa dolna o grubości min 8 mm, zawieszony na specjalnej konstrukcji z pręta metalowego, 
znajdującego się pomiedzy dwiema warstwami sklejki. Pulpit mocowany za pomocą specjalnych uchwytów 
do metalowej konstrukcji krzesła.  Nie dopuszcza się stosowania do mocowania pulpitu zawiasów 
dźwigniowych. Wyposażony w poręczny uchwyt oraz mechanizm bezpieczeństwa „anti-panic” umożliwiający 
szybkie składanie. Pulpit, podobnie jak całe krzesło, musi posiadać atest trudnopalności. Pulpit bezpieczny 
w użytkowaniu, nie wyposażony w żadne okucia, zawiasy zagrażające bezpieczeństwu użytkownika. 
Panel przedni: 
Wykonany ze sklejki wielowarstwowej o grubości min 10 mm, zamocowany do metalowej ramy za pomocą 
śrub montażowych, osłoniętych specjalnymi zatyczkami plastikowymi. Rama panela przedniego zbliżona 
kształtem do konstrukcji metalowej krzeseł. 
Zabezpieczenia dodatkowe wykonane z tworzywa przed przypadkowym skaleczeniem na obu końcach 
rzędu. Siedzisko bezpieczne w użytkowaniu, szczególnie przez osoby o mniejszej sprawności fizycznej, 
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odporne na intensywną eksploatację, czynności konserwacji ograniczone do minimum, czynności regulacji i 
smarowania są wyeliminowane. 
Wymagane atesty i badania: 

b) Atest (sprawozdanie) wytrzymałościowe w zakresie bezpieczeństwa użytkowania zgodnie z 
normą PN-EN 12727:2002, stopień 4, wydany przez Przedsiębiorstwo Usługowo 
Remontowe Remodex, Zakład Badań i Wdrożeń Przemysłu Meblarskiego Spółka z o.o. 

c) Klasyfikacja ogniowa w zakresie zapalności mebli tapicerskich zgodnie z normą PN-EN 
1021-1:2006, PN-EN 1021-2:2006, klasyfikujący produkt jako trudno zapalny wydana przez 
Instytut Techniki Budowlanej lub równoważne. 

d) Atest Higieniczny wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego- Państwowy Zakład 
Higieny. 

e) Klasyfikacja ogniowa w zakresie wydzielania toksycznych produktów spalania 
zgodnie z normą PN-88/B-02855 w zakresie ochrony przeciwpożarowej budynków wydana 
przez Instytut Techniki Budowlanej lub równoważne. 

Gwarancje: 
Okres gwarancji min 3 lata. Przeglądy okresowe minimum co pół roku w czasie trwania gwarancji. 

 
Poz. AU2, AU3, AU4 
Krzesła audytoryjne Forum Seating Vision Mid Plus w Sali wykładowej 0/16, 1/16, 1/17. 
Siedzisko z półką przesuwną, wyprawa bukowa 1.007, od spodu siedzisk perforacja akustyczna, siedziska i 
oparcia jednostronnie tapicerowane - materiał Xtreme Plus XR077, zestaw: 119 miejsc, 118 półek, 15 paneli 
maskujących, 1 przenośna półka dla osoby na wózku inwalidzkim. 

Krzesło trwale montowane na ramie metalowej, siedzisko i oparcie ergonomiczne ze sklejki bukowej 
przetłaczanej 3D, z nakładką tapicerską na siedzisku i oparciu, wyposażone w system cichego zamykania. 
Siedzisko od spodu z perforacją akustyczną. Elementy sklejki wykończone w kolorze „buk” 1.007. Elementy 
stalowe lakierowane w kolorze RAL 7001. W salach 0/16, 1/16, 1/17 zakłada się tapicerkę Xtreme Plus w 
kolorze oliwkowym XR077. 
Wymiary krzesła: 

Wysokość całkowita max  1190 mm – dla st. 35 cm 
    max 1440 mm – dla st. 60 cm 

Głębokość złożonego krzesła min 430 mm – dla st. 35 
      min 480 mm – dla st. 60  

Szerokość krzesła Vision Mid Plus min 490 mm 
Głębokość siedziska min 430 mm 

Konstrukcja krzesła: 
Rama metalowa spawana, lakierowana proszkowo. 
Materiały: 

 rura stalowa min 50x25x2 półowal 

 rura stalowa min ST 37-2;40x20x1,5 owal 

 rura stalowa min 40x20x2 

 rura stalowa min ø25x2 

 blacha min ST 3S gr.3 i 4 mm 
Siedzisko: 
Siedzisko ergonomiczne, uchylne, system składania sprężynowy, wykonane ze sklejki bukowej 
wielowarstwowej o grubości min 12 mm, od spodu z perforacja akustyczną, na ramie wykonanej z rury 
stalowej ST 3S ø22x2,5; ø20x2; 16x2, z nakładką tapicerowaną na sklejce bukowej, wypełnioną gąbką CM-
24 o grubości min 10 mm, wytapicerowaną tkaniną 100% z poliestru, posiadającą odporność na ścieranie 
min 100.000 cykli Martindale’a. Elementy tapicerowane z możliwością łatwej i szybkiej wymiany. 
Oparcie: 
Oparcie ergonomiczne, zamocowane do ramy metalowej za pomocą min 4 śrub M6x20, wykonane ze sklejki 
bukowej wielowarstwowej o grubości min 12 mm, na ramie wykonanej z rury stalowej ST 3S ø22x2,5; 
ø20x2; 16x2, z nakładką tapicerowaną na sklejce bukowej, wypełnioną gąbką CM-24 o grubości min 10 mm, 
wytapicerowaną tkaniną 100% z poliestru, posiadającą odporność na ścieranie min 100.000 cykli Martindale. 
Elementy tapicerowane z możliwością łatwej i szybkiej wymiany. 
Pulpit: 
Bezpieczny, wykonany z dwóch warstw sklejki profilowanej pulpit: warstwa górna o grubości min 10 mm, a 
warstwa dolna o grubości min 8 mm, zawieszony na specjalnej konstrukcji z pręta metalowego, 
znajdującego się pomiedzy dwiema warstwami sklejki. Pulpit mocowany za pomocą specjalnych uchwytów 
do metalowej konstrukcji krzesła.  Nie dopuszcza się stosowania do mocowania pulpitu zawiasów 
dźwigniowych. Wyposażony w poręczny uchwyt oraz mechanizm bezpieczeństwa „anti-panic” umożliwiający 
szybkie składanie. Pulpit, podobnie jak całe krzesło, musi posiadać atest trudnopalności. Pulpit bezpieczny 
w użytkowaniu, nie wyposażony w żadne okucia, zawiasy zagrażające bezpieczeństwu użytkownika. 
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Panel przedni: 
Wykonany ze sklejki wielowarstwowej o grubości min 10 mm, zamocowany do metalowej ramy za pomocą 
śrub montażowych, osłoniętych specjalnymi zatyczkami plastikowymi. Rama panela przedniego zbliżona 
kształtem do konstrukcji metalowej krzeseł. 
Zabezpieczenia dodatkowe wykonane z tworzywa przed przypadkowym skaleczeniem na obu końcach 
rzędu. Siedzisko bezpieczne w użytkowaniu, szczególnie przez osoby o mniejszej sprawności fizycznej, 
odporne na intensywną eksploatację, czynności konserwacji ograniczone do minimum, czynności regulacji i 
smarowania są wyeliminowane. 
Wymagane atesty i badania: 

f) Atest (sprawozdanie) wytrzymałościowe w zakresie bezpieczeństwa użytkowania zgodnie z 
normą PN-EN 12727:2002, stopień 4, wydany przez Przedsiębiorstwo Usługowo 
Remontowe Remodex, Zakład Badań i Wdrożeń Przemysłu Meblarskiego Spółka z o.o. 

g) Klasyfikacja ogniowa w zakresie zapalności mebli tapicerskich zgodnie z normą PN-EN 
1021-1:2006, PN-EN 1021-2:2006, klasyfikujący produkt jako trudno zapalny wydana przez 
Instytut Techniki Budowlanej lub równoważne. 

h) Atest Higieniczny wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego- Państwowy Zakład 
Higieny. 

i) Klasyfikacja ogniowa w zakresie wydzielania toksycznych produktów spalania 
zgodnie z normą PN-88/B-02855 w zakresie ochrony przeciwpożarowej budynków wydana 
przez Instytut Techniki Budowlanej lub równoważne. 

Gwarancje: 
Okres gwarancji min 3 lata. Przeglądy okresowe minimum co pół roku w czasie trwania gwarancji. 

 
Poz. AU5 
Krzesła audytoryjne Forum Seating Vision HGS arm w Sali wykładowej 1/18. 
Siedziska audytoryjne Forum Seating Vision Mid w wersji HGS arm, z półką przesuwną, wyprawa bukowa 
1.007, siedziska i oparcia obustronnie tapicerowane - materiał Ventolew 926, zestaw: 119 miejsc, 118 półek, 
15 paneli maskujących, 1 przenośna półka dla osoby na wózku inwalidzkim. 

Krzesło trwale montowane na ramie metalowej, siedzisko i oparcie ergonomiczne ze sklejki bukowej 
przetłaczanej 3D, siedzisko i oparcie w pełni tapicerowane, wyposażone w system cichego zamykania, 
podłokietnik. Elementy sklejki i drewna wykończone w kolorze „buk” 1.007. Elementy stalowe lakierowane w 
kolorze RAL 7001. Kolor tapicerki zróżnicowany w poszczególnych salach. W sali 1/17 zakłada się tapicerkę 
welurową, czerwoną Ventolew 926. 
Wymiary krzesła: 

Wysokość całkowita max  1190 mm – dla st. 35 cm 
    max 1440 mm – dla st. 60 cm 

Głębokość złożonego krzesła min 430 mm – dla st. 35 
      min 480 mm – dla st. 60  

Szerokość krzesła Vision Mid Plus min 490 mm 
Głębokość siedziska min 430 mm 

Konstrukcja krzesła: 
Rama metalowa spawana, lakierowana proszkowo. 
Materiały: 

 rura stalowa min 50x25x2 półowal 

 rura stalowa min ST 37-2;40x20x1,5 owal 

 rura stalowa min 40x20x2 

 rura stalowa min ø25x2 

 blacha min ST 3S gr.3 i 4 mm 
Siedzisko: 
Siedzisko ergonomiczne, uchylne, system składania sprężynowy, wykonane ze sklejki bukowej 
wielowarstwowej o grubości min 12 mm, na ramie wykonanej z rury stalowej ST 3S ø22x2,5; ø20x2; 16x2, 
obustronnie tapicerowane, wypełniane wylewaną pianką poliuretanową, tapicerowanie tkaniną posiadającą 
odporność na ścieranie min 140.000 cykli Martindale’a. Elementy tapicerowane z możliwością łatwej i 
szybkiej wymiany. 
Oparcie: 
Oparcie ergonomiczne, zamocowane do ramy metalowej za pomocą min 4 śrub M6x20, wykonane ze sklejki 
bukowej wielowarstwowej o grubości min 12 mm, na ramie wykonanej z rury stalowej ST 3S ø22x2,5; 
ø20x2; 16x2, obustronnie tapicerowane, wypełniane wylewaną pianką poliuretanową, tapicerowanie tkaniną 
posiadającą odporność na ścieranie min 140.000 cykli Martindale’a. Elementy tapicerowane z możliwością 
łatwej i szybkiej wymiany. 
Pulpit: 
Bezpieczny, wykonany z dwóch warstw sklejki profilowanej pulpit: warstwa górna o grubości min 10 mm, a 
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warstwa dolna o grubości min 8 mm, zawieszony na specjalnej konstrukcji z pręta metalowego, 
znajdującego się pomiedzy dwiema warstwami sklejki. Pulpit mocowany za pomocą specjalnych uchwytów 
do metalowej konstrukcji krzesła. Nie dopuszcza się stosowania do mocowania pulpitu zawiasów 
dźwigniowych. Wyposażony w poręczny uchwyt oraz mechanizm bezpieczeństwa „anti-panic” umożliwiający 
szybkie składanie. Pulpit, podobnie jak całe krzesło, musi posiadać atest trudnopalności. Pulpit bezpieczny 
w użytkowaniu, nie wyposażony w żadne okucia, zawiasy zagrażające bezpieczeństwu użytkownika. 
Podłokietnik: 
Podłokietnik wykonany z rury stalowej wykończonej nakładką z drewna wykańczanego w kolorze „buk” 
1.007. 
Panel przedni: 
Wykonany ze sklejki wielowarstwowej o grubości min 10 mm, zamocowany do metalowej ramy za pomocą 
śrub montażowych, osłoniętych specjalnymi zatyczkami plastikowymi. Rama panelu przedniego zbliżona 
kształtem do konstrukcji metalowej krzeseł. 
Zabezpieczenia dodatkowe wykonane z tworzywa przed przypadkowym skaleczeniem na obu końcach 
rzędu. Siedzisko bezpieczne w użytkowaniu, szczególnie przez osoby o mniejszej sprawności fizycznej, 
odporne na intensywną eksploatację, czynności konserwacji ograniczone do minimum, czynności regulacji i 
smarowania są wyeliminowane. 
Wymagane atesty i badania: 

j) Atest (sprawozdanie) wytrzymałościowe w zakresie bezpieczeństwa użytkowania zgodnie z 
normą PN-EN 12727:2002, stopień 4, wydany przez Przedsiębiorstwo Usługowo 
Remontowe Remodex, Zakład Badań i Wdrożeń Przemysłu Meblarskiego Spółka z o.o. 

k) Klasyfikacja ogniowa w zakresie zapalności mebli tapicerskich zgodnie z normą PN-EN 
1021-1:2006, PN-EN 1021-2:2006, klasyfikujący produkt jako trudno zapalny wydana przez 
Instytut Techniki Budowlanej lub równoważne. 

l) Atest Higieniczny wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego- Państwowy Zakład 
Higieny. 

m) Klasyfikacja ogniowa w zakresie wydzielania toksycznych produktów spalania 
zgodnie z normą PN-88/B-02855 w zakresie ochrony przeciwpożarowej budynków wydana 
przez Instytut Techniki Budowlanej lub równoważne. 

Gwarancje: 
Okres gwarancji min 3 lata. Przeglądy okresowe minimum co pół roku w czasie trwania gwarancji. 

 

ZESTAWIANIE UMEBLOWANIA STAŁEGO 

L.p. Opis elementu Ilość Jedn. Producent/dostawca 

Poz. L1 Lada szatni 1 szt na zamówienie 

Poz. W1 Wieszak szatni 9 szt Na zamówienie 

Poz. W2 Wieszak szatni 1 szt Na zamówienie 

Poz. W3 Wieszak szatni 3 szt Na zamówienie 

Poz. KA1 Zabudowa katedry 1 szt Na zamówienie 

Poz. KA2 Zabudowa katedry 4 szt Na zamówienie 

Poz. BL1 Blat meblowy z wieszakiem na komputer 1 szt Na zamówienie 

Poz. BL2 Blat meblowy 2 szt Na zamówienie 

Poz. Z1 Zabudowa kuchenna 1 szt Na zamówienie 

Poz. AU1 

Krzesła audytoryjne Vision Plus – komplet: 
252 Miejsca siedzące 
226 Półki 
34 Panele maskujące 
3 Przenośne półki dla niepełnosprawnych 

1 kompl Forum Seating 

Poz. AU2 

Krzesła audytoryjne Vision Mid Plus – komplet: 
119 Miejsca siedzące 
118 Półki 
15 Panele maskujące 
1 Przenośna półka dla niepełnosprawnych 

1 kompl Forum Seating 

Poz. AU3 
Krzesła audytoryjne Vision Mid Plus – komplet: 
119 Miejsca siedzące 
118 Półki 

1 kompl Forum Seating 
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15 Panele maskujące 
1 Przenośna półka dla niepełnosprawnych 

Poz. AU4 

Krzesła audytoryjne Vision Mid Plus – komplet: 
119 Miejsca siedzące 
118 Półki 
15 Panele maskujące 
1 Przenośna półka dla niepełnosprawnych 

1 kompl Forum Seating 

Poz. AU5 

Krzesła audytoryjne Vision Mid HGS arm – komplet: 
119 Miejsca siedzące 
118 Półki 
15 Panele maskujące 
1 Przenośna półka dla niepełnosprawnych 

1 kompl Forum Seating 

 
 
II. ELEMENTY RUCHOME 
 
 

WYPOSAŻENIE RUCHOME 
 
Poz. 101 
Aparat telefoniczny IP. Zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego model referencyjny: IP aparat Cisco CP-
6921G wraz z licencjami. Brak specyfikacji w języku polskim. 
 
Poz. 102 
Aparat telefoniczny IP biznesowy. Zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego model referencyjny: IP aparat 
Cisco CP-7962G wraz z licencjami. Brak specyfikacji w języku polskim. W porozumieniu z Zamawiającym 
dopuszcza się zastąpienie aparatem telefaksowym. 
 
Poz. 103 
Niszczarka do dokumentów z koszem - Wallner PPS 702C Touch To Stop. 
Opis: 
Niszczarka typu cross cut o dużej wydajności. Tnie jednorazowo do 7 kartek 70g. Niszczy również płyty CD i 
karty plastikowe. Wyposażona w specjalne czujniki bezpieczeństwa, umożliwiające natychmiastowe 
zatrzymanie urządzenia przy dotknięciu szczeliny wejściowej (technologia Touch to Stop Sensor). 
Pozostałe cechy: 
- automatyczny start/stop 
- AUTOREVERSE - funkcja cofania 
- termiczne zabezpieczenie przed przegrzaniem 
- niszczy zszywki, spinacze, karty plastikowe 
- tnie na ścinki 
- osobna szczelina do kruszenie płyt CD 
- Touch to Stop Sensor - sensor bezpieczeństwa  
- pojemność kosza 17 litrów. 
 
Poz. 104 
Urządzenie wielofunkcyjne urządzenie wielofunkcyjne sieciowe o dużej wydajności. 
Wytyczne Zamawiającego: 
Urządzenie wielofunkcyjne, laserowe, kolorowe A4 (drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie) 
Parametry minimalne: 
Szybkość druku w czerni: 30 str/min 
Jakość druku w czerni i kolorze 1200x1200 dpi 
Wydruk pierwszej strony 14s 
Druk dwustronny automatyczny 
Skaner płaski z podajnikiem dokumentów 
Optyczna rozdzielczość skaner 600x600 dpi 
Uniwersalny podajnik na 100 arkuszy 
Standardowy podajnik na 250 arkuszy 
Automatyczny podajnik dokumentów na 50 arkuszy 
Odbiornik papieru na 250 arkuszy 
Kolorowy wyświetlacz LCD, dotykowy, menu w języku polskim 
Komunikacja USB 2.0 i Fast Ethernet Wireless LAN 
Normatywne obciąŜenie miesięczne 80 000 stron 

http://hardwax.pl/Niszczarka-Wallner-PPS-702C-Touch-To-Stop-p1588.html
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MoŜliwość monitorowanie wydruków i autoryzacji uzytkownika 
Gwarancja 24 miesiące, realizowana na miejscu. 
 
Poz. 105 
Drukarka sieciowa. 
Wytyczne Zamawiającego: 
Kolorowa drukarka laserowa A4 
Parametry minimalne: 
Obciążalność miesięczna maksymalna 40 000 stron 
Obciążalność miesięczna średnia 3 000 stron 
Szybkość druku w kolorze: 10 str/min 
Szybkość druku w czerni: 15 str/min 
Wydruk pierwszej strony 13s 
Jakość druku w czerni 1200x600 dpi 
Podajnik wielofunkcyjny na 100 arkuszy 
Podajnik papieru na 500 arkuszy 
Druk dwustronny automatyczny 
Komunikacja USB 2.0 i Ethernet 
Gwarancja 24 miesiące, realizowana na miejscu. 
 
Poz. 106 
Punkt dostępowy sieci WiFi. 
Punkt dostępowy sieci bezprzewodowej WiFi zarządzany przez centralne kontrolery w CPD, obsługujący 
standardy 802.11a/b/g/n, z układami radiowymi 2,4 i 5 GHz, 3x3 MIMO, 1x10/100/1000 Base-TX Ethernet 
(RJ45). Zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego urządzenie referencyjne: Meru AP320i wraz z licencjami. 
Opis: 
AP320i - dwu radiowy punkt dostępowy 802.11N. 

 technologia Air Traffic Control™ zapewnia dla klientów pełną prędkość 802.11n przy jednoczesnym 
wsparciu dla urządzeń w standardach a/b/g, pozwalając uzyskać klientom najwyższą dostępną dla nich 
prędkość i obsłużenie jak największej ilości klientów.  

 zintegrowane, wewnętrzne anteny w technologii 3x3 MIMO (Multiple Input, Multiple Output) pozwalają 
uzyskać prędkości do 300 Mbps 

 dzięki dołączeniu do kontrolera Meru, instalacja punktów dostępowych jest prosta i nie wymaga 
skomplikowanego planowania kanałów radiowych. 
Główne cechy: 

 wbudowane anteny o wysokiej wydajności, zaprojektowane aby maksymalizować wzmocnienie i 
minimalizacje interferncji 

 prosta instalacja bez narzędzi 

 idealne do zastosowania w systemach wymagających maksymalnej dostępności i Voice over IP o 
określonej jakości 

 instalacja Plug and Play dzięki zastosowaniu centralnego zarządzania, kontroler Meru 

 zasilanie ze standardowego źródła PoE 802.3af  

 wsparcie dla urządzeń zgodnych z 802.11  

 wsparcie 802.11n w obu pasmach 2.4GHz oraz 5GHz również z wykorzystaniem rozszerzonego kanału 
40MHz 
Specyfikacja techniczna 
Wsparcie aplikacji oraz QoS over-the-air  

 Dynamiczna wsparcie QoS "zaraz po dołączeniu do kontrolera dla aplikacji głosowych i protokołów SIP 
oraz H.323v1  

 Konfigurowalny mechanizm rezerwacji zasobów over-the-air  

 Automatyczne, detektory przepływu(stateful) dla SIP, H.323, Cisco SCCP, SpectraLink SVP oraz Vocera 

 Konfigurowalne reguły QoS per użytkownik/aplikacja 

 Call Admissions Control oraz Call Load Balancing 

 WMM Support 
Bezpieczeństwo 
Autentykacja 

 Połączenie captive portal(uwierzytelniania przez stronę WWW), 802.1x oraz autentykacji otwartej 

 Zaawansowane opcje bezpieczeństwa dzięki WPA2  

 802.1X wraz  z EAP-Transport Layer Security(EAP-TLS), Tunneled TLS (EAP-TTLS), Protected EAP 
(PEAP) MS-CHAPv2, Smartcard/Certificate, Lightweight EAP (LEAP), EAP-FAST and EAP- MD5, with 
mutual authentication and dynamic, per user, per session unicast and broadcast keys 
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 Secure HTTPS w/customizable Captive Portal utilizing RADIUS 
Szyfrowanie 
Statyczne i dynamiczne 40-bit i 128-bit klucze WEP, TKIP with MIC, AES 
Polityki bezpieczeństwa 

 przy użyciu serwera Radius, kontrola dostępu Per User oraz Per ESSID  poprzez filtrowanie MAC 

 możliwość tworzenia wielu sieci ESSID/BSSID każda z możliwością określenia odrębnej polityki 
bezpieczeństwa, mechanizmu uwierzytelniania 

 wykrywanie obcych punktów dostępowych i stacji 

 wszystkie moduły radiowe zdolne do skanowania w poszukiwaniu obcych urządzeń pracujących w 
802.11n, 802.11a and 802.11b/g  

Mobilność 
"Zerowy" czas przełączania, kontrolowany z poziomu kontrolera(a nie klienta), przy zastosowaniu 
standardowych urządzeń WiFi. 
Scentralizowane zarządzanie 

 zerowa konfiguracja 

 automatyczny dobór mocy i kanału 

 automatyczne wykrywanie kontrolera i konfiguracja 

 instalacja plug and play, bez ingerencji w AP 
Zarządzanie systemem 

 scentralizowane zarządzanie kontrolerem i punktami dostępowymi poprzez oprogramowanie systemowe 
- System Director zawierające: 

 web- based GUI, SNMP, a także Command-Line Interface (CLI) poprzez port szeregowy, SSH, Telnet, 
centralne zarządzania wieloma kontrolerami przez aplikacje EzRF Management Suite 

 scentralizowane zarządzanie politykami bezpieczeństwa dla sieci WLAN, konfiguracja wielu sieci - ESSID 
oraz VLANów, wraz z indywidualnymi ustawieniami zabezpieczeń. 

 Inteligentne zarządzanie interfejsami radiowymi 

 koordynacja punktów dostępowych wraz z funkcją balansowania obciążeniem dla przewidywanej 
wydajności 

 scentralizowane auto-wykrywanie, auto-konfiguracja kanałów, automatyczny dobór mocy AP 
Specyfikacja części bezprzewodowej 
IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 802.11i wsparcie(AES, WEP, WPA, WPA2), IEEE 802.11e, WMM 
Zarządzanie mocą 

 Optymalny dobór/kontrola mocy z granulacją 1 dBm 

 Możliwość wył. nieużywanych interfejsów radiowych poprzez oprogramowanie, aby obniżyć zużycie 
energii 

Anteny 

 standardowe anteny mogące pracować w jednym z dwóch pasm, 180 stopni, wewnętrzne, zintegrowane 
w kolorze białym 

 wzmocnienie standardowej anteny 2 dBi dla 2.4 GHz, oraz 3 dBi dla 5 GHz. Wzmocnienie nie określone 
w parametrze Avg Transmit Power dla klienta 

 wsparcie klientów bezprzewodowych wykonujących skanowanie aktywne i pasywne  

 wsparcie klientów bezprzewodowych wykorzystujących pre-autentykacje 

 wsparcie klientów bezprzewodowych zmieniających szybko tryby oszczędzania energii 

 tryb oszczędzania energii dla klientów pracujących w trybie QoS i bez trybu QoS 
IEEE802.11n 
Zakres częstotliwości 
2.402 to 2.485 GHz, 5.15 to 5.25 GHz, 5.725 to 5.825 GHz 
Kanały pracy 

 1 do 11 dla 2.4 GHz band 

 32 do 160 dla 5 GHz band 
Prędkości(Mbps) 

 20 MHz: 130, 117, 104, 78, 65, 58.5, 54, 52, 48, 39, 36, 26, 24, 19.5, 18, 13, 12, 11, 9, 6.5, 5.5, 2, 1 Mbps 

 40 MHz: 300, 270, 243, 216, 162, 135, 121.5, 108, 81.5, 81, 54, 48, 40.5, 36, 27.5, 27, 24, 18, 13.5, 12, 
11, 9, 6, 5.5, 2.1 Mbps with automatic rate adaption 

Średnia moc transmisji 

 2.4n (20 HT): 17 dBm, 2.4n (40 HT): 16 dBm 

 5.0n (20 HT): 18 dBm, 5.0n (40 HT): 16 dBm 
Czułość odbioru (dla maksymalnych prędkości) 

 11a: -77 dBm, 11n (5 GHz) –72 dBm, 11g: -77 dBm, 

 11n (2.4 GHz): -74 dBm 
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IEEE802.11a 
Zakres częstotliwości 
5.180 – 5.240 GHz; 8 Channels (34,36,38,40,42,44, 46,48), 5.280 – 5.320 GHz; 4 Channels (52, 56, 60 and 
64), 5.745 -5.825 GHz; 5 Channels (149, 153, 157, 161, and 165), 5500-5700: 11 channels 
100,104,108,112,116, 120,124,128, 132,136,140 
Kanały pracy konfigurowalne w oparciu o regulacje prawne kraju 
Prędkości 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 and 6 Mbps z automatycznym doborem prędkości 
Średnia moc transmisji 17 dBm 
Czułość odbioru -77 dBm at 54 Mbps 
IEEE802.11b/g 
Zakres częstotliwości 

 wsparcie sprzętowe 2.40-2.50 GHz: 

 2.4 GHz – 2.4835 GHz (US, Europe) 

 2.4 GHz – 2.497 GHz (Japan only) 
Kanały pracy 

 1-11 US/Canada, 1-13 Europe and 1-14 Japan 3 non-overlapping channels 

 Średnia moc transmisji 17 dBm 

 802.11b Data Rates 

 11, 5.5, 2 and 1 Mbps with automatic rate adaptation 

 802.11g Data Rates 

 54, 48, 36, 24, 18, 12, 11, 9, 6, 5.5, 2, 1 Mbps 

 802.11b Czułość odbioru -84 dBm at 1 Mbps 

 802.11g Czułość odbioru -73 dBm at 54 Mbps 
Specyfikacja fizyczna 
Wymiary 

 (sz. 27.8 cm x w. 17 cm x g. 3.8 cm) 

 (Głębokość 6.8 cm wraz z uchwytem) 
Waga 
1.22 kg bez opakowania 
Moc 
802.3af PoE, 802.3 at 5V DC input 
Pobór 11.5W to 17W w zależności od konfiguracji 
Dane środowiskowe 

 Temperatura pracy: 0° to 50° C (32° F to 122° F) 

 Wilgotność przy pracy: 90% (non-condensing) 

 Temperatura pracy: -10° to +70° C ambient 

 Wilgotność przechowywania: 95% (non-condensing) 
Interfejsy 

 1 auto wykrywalny 10/100/1000 Base-TX Ethernet (RJ-45) 

 Dwu pasmowe moduły radiowe, każdy potrafi pracować w 802.11n, 802.11a, 802.11b, 802.11g 

 Zatoka zamka Kensington MicroSaver Lock  

 1 RJ45 port konsolowy (zarezerwowany dla przyszłego użycia) 

 5 diód LED power, Ethernet activity, 802.11 activity and 802.11 receive 
Standardowa gwarancja 1 rok na sprzęt, 90 dni na software 
Certyfikaty 

 Wi-Fi Certified a/b/g/n 

 Standards Safety 

 UL 60950-1 

 CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 

 IEC 60950-1 

 Radio approvals 

 FCC Part 15.247, 15.407, 15.107 and 15.109 

 EN 300.328, EN 301.893 (Europe) 

 EMI and susceptibility (Class B) 

 ICES-003 (Canada) 

 VCCI (Japan) 

 EN 301.489-1 and -17 (Europe) 

 GITEKI (Japan) 
Gwarancja: ograniczona gwarancja dożywotnia na sprzęt 
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Poz. 107 
Zestaw komputerowy I – stanowiska internetowe. 
Wytyczne Zamawiającego: 
1. Procesor: Średniowydajny procesor klasy x86 posiadający minimum dwa rdzenie. 
2. Pamięć: minimum 2048MB 
3. Płyta główna: Wyposażona w chipset rekomendowany przez producenta procesora 
4. Dysk twardy wewnętrzny: 3,5 cala SATA 7200rpm minimum 250GB 
5. Obudowa: Konstrukcja minimalizująca wibracje i hałas. Chłodzenie zapewniające dobrą wentylację 
wnętrza komputera. Zabezpieczenie przed swobodnym dostępem do napędu DVD Brak portów USB na 
przedzie obudowy (ew. porty nie powinny być podłączane). Podłaczenie do portów USB w szafce meblowej. 
6. Karta graficzna: Zintegrowana 
7. Karta muzyczna: Zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition Audio 
8. Karta sieciowa: Zintegrowana 10/100/1000 
9. Napęd fdd: Brak 
10. Napęd optyczny: Umożliwiający odczyt i zapis płyt w standardach CD i DVD 
11. Klawiatura: Pełnowymiarowa typu Windows, układ QWERTY US, przewodowa podłączana przez port 
USB 
12. Mysz: Laserowa, przewodowa, dwu przyciskowa z rolką podłączana do portu USB 
13. Zasilacz: Active PFC, umoŜliwiający bezproblemową pracę komputera przy pełnym wyposażeniu w 
dodatkowe urządzenia podpięte przez porty i sloty rozszerzeń 
14. System operacyjny: Windows 7 Professional PL z możliwością odtworzenia systemu bez potrzeby 
ponownej reinstalacji w oparciu o nośniki optyczne lub wydzieloną partycję dysku HDD 
15. Oprogramowanie dodatkowe: Narzędzia umoŜliwiające kompleksową kontrolę, nadzór i monitoring 
(najlepiej zdalny) nad stanowiskami internetowymi (blokowanie dostępu do urządzeń, WE/WY, uruchamiania 
i instalacji programów, ograniczenia stron internetowych itp.) 
16. Wyposażenie dodatkowe: Czytnik kart elektronicznych (z odpowiednimi sterownikami i 
oprogramowaniem) zgodny ze standardem określonym w normach ISO/IEC 7816, a w szczególności 
Elektronicznej Legitymacji Studenckiej o specyfikacji zgodnej z rozporządzeniem Ministerstwa Szkolnictwa 
Wyższego (Dz.U. Nr 224, poz. 1634 z dnia 8 grudnia 2006 r.) wydanej na podstawie ustawy Prawo o 
szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. 
Czytnik w wersji zewnętrznej: podłączanej przez port USB. 
17. Monitor: LCD 22 cale, Rozdzielczość nominalna 1680x1050, Czas odświeżania min 5ms, Kontrast 
1000:1 lub większy, Jasność nie mniej niż 250cd/m2, Kąty widzenia minimum 160/160stopni, Stabilna i 
solidna konstrukcja podstawy, Wbudowane głośniki 
18. Gwarancja: 24 miesiące 
19. Inne: Zestawy ujednolicone kolorystycznie. 
 
Poz. 110 
Zestaw komputerowy IV - sale komputerowe prowadzący. 
Wytyczne Zamawiającego: 
1. Procesor: Średniowydajny procesor klasy x86 posiadający minimum dwa rdzenie. 
2. Pamięć: minimum 4096MB 
3. Płyta główna: Wyposażona w chipset rekomendowany przez producenta procesora 
4. Dysk twardy: wewnętrzny, 3,5 cala SATA 7200rpm minimum 320GB 
5. Obudowa: Typu MIDI TOWER. Solidna konstrukcja minimalizująca wibracje i hałas. Dodatkowe 
chłodzenie aktywne. Z portami USB na froncie obudowy. 
6. Karta graficzna: Samodzielna, PCI-E, 512MB, pasywne chłodzenie 
7. Karta muzyczna: Zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition Audio 
8. Karta sieciowa: Zintegrowana 10/100/1000 
9. Napęd: fdd Brak 
10. Napęd optyczny: Umożliwiający odczyt i zapis płyt w standardach CD i DVD wraz z dedykowanym 
oprogramowaniem do nagrywania płyt 
11. Klawiatura: Pełnowymiarowa typu Windows, układ QWERTY US, przewodowa podłączana przez port 
USB 
12. Mysz: Laserowa, przewodowa, dwu przyciskowa z rolką podłączana do portu USB 
13. Zasilacz: Active PFC, umoŜliwiający bezproblemową pracę komputera przy pełnym wyposażeniu w 
dodatkowe urządzenia podpięte przez porty i sloty rozszerzeń 
14. System operacyjny: Windows 7 Professional PL 64bit 
15. Oprogramowanie dodatkowe: Najnowsza dostępna wersja MS Office Prof. PL MOLP EDU 
16. Monitor: LCD 22 cale. Rozdzielczość nominalna 1680x1050. Czas odświeżania min 5ms. Kontrast 
1000:1 lub większy. Jasność nie mniej niż 250cd/m2. Kąty widzenia minimum 160/160stopni. Wbudowane 
głośniki. 
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17. Gwarancja: 24 miesiące 
18. Inne: Zestawy ujednolicone kolorystycznie. 
 
Poz. 111 
Zestaw komputerowy V - sale komputerowe studenci. 
Wytyczne Zamawiającego: 
1. Procesor: Średniowydajny procesor klasy x86 posiadający minimum dwa rdzenie. 
2. Pamięć: minimum 4096MB 
3. Płyta główna: Wyposażona w chipset rekomendowany przez producenta procesora 
4. Dysk twardy: wewnętrzny, 3,5 cala SATA 7200rpm minimum 320GB 
5. Obudowa: Typu MIDI TOWER. Solidna konstrukcja minimalizująca wibracje i hałas. Dodatkowe 
chłodzenie aktywne. Z portami USB na froncie obudowy. 
6. Karta graficzna: Samodzielna, PCI-E, 512MB, pasywne chłodzenie 
7. Karta muzyczna: Zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition Audio 
8. Karta sieciowa: Zintegrowana 10/100/1000 
9. Napęd: fdd Brak 
10. Napęd optyczny: Umożliwiający odczyt i zapis płyt w standardach CD i DVD wraz z dedykowanym 
oprogramowaniem do nagrywania płyt 
11. Klawiatura: Pełnowymiarowa typu Windows, układ QWERTY US, przewodowa podłączana przez port 
USB 
12. Mysz: Laserowa, przewodowa, dwu przyciskowa z rolką podłączana do portu USB 
13. Zasilacz: Active PFC, umoŜliwiający bezproblemową pracę komputera przy pełnym wyposażeniu w 
dodatkowe urządzenia podpięte przez porty i sloty rozszerzeń 
14. System operacyjny: Windows 7 Professional PL 64bit 
15. Oprogramowanie dodatkowe: Najnowsza dostępna wersja MS Office Prof. PL MOLP EDU 
16. Monitor: LCD 22 cale. Rozdzielczość nominalna 1680x1050. Czas odświeżania min 5ms. Kontrast 
1000:1 lub większy. Jasność nie mniej niż 250cd/m2. Kąty widzenia minimum 160/160stopni. Wbudowane 
głośniki. 
17. Gwarancja: 24 miesiące 
18. Inne: Zestawy ujednolicone kolorystycznie. 
 
Poz. 112 
Zestaw komputerowy VI - stanowiska pracy 
1. Procesor: Średniowydajny procesor klasy x86 posiadający minimum dwa rdzenie. 
2. Pamięć: minimum 4096MB 
3. Płyta główna: Wyposażona w chipset rekomendowany przez producenta procesora 
4. Dysk twardy: wewnętrzny, 3,5 cala SATA 7200rpm minimum 320GB 
5. Obudowa: Typu MIDI TOWER. Solidna konstrukcja minimalizująca wibracje i hałas. Dodatkowe 
chłodzenie aktywne. Czytnik kart (SD, MMC, CF, MicroSD) wraz z portami USB na froncie. 
6. Karta graficzna: Samodzielna, PCI-E, 512MB, pasywne chłodzenie 
7. Karta muzyczna: Zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition Audio 
8. Karty sieciowe: Zintegrowana 10/100/1000, WiFi w standardzie b/g/n zintegrowana z płytą lub na 
osobnym slocie. 
9. Napęd: fdd Brak 
10. Napęd optyczny: Umożliwiający odczyt i zapis płyt w standardach CD i DVD wraz z dedykowanym 
oprogramowaniem do nagrywania płyt 
11. Klawiatura: Pełnowymiarowa typu Windows, układ QWERTY US, przewodowa podłączana przez port 
USB 
12. Mysz: Laserowa, przewodowa, dwu przyciskowa z rolką podłączana do portu USB 
13. Zasilacz: Active PFC, umoŜliwiający bezproblemową pracę komputera przy pełnym wyposażeniu w 
dodatkowe urządzenia podpięte przez porty i sloty rozszerzeń 
14. System operacyjny: Windows 7 Professional PL 64bit 
15. Oprogramowanie dodatkowe: Najnowsza dostępna wersja MS Office Prof. PL MOLP EDU 
16. Monitor: LCD 22 cale. Rozdzielczość nominalna 1680x1050. Czas odświeŜania min 5ms. Kontrast 
1000:1 lub większy. Jasność nie mniej niż 250cd/m2. Kąty widzenia minimum 160/160stopni. Wbudowane 
głośniki. 
17. Gwarancja: 24 miesiące 
18. Inne: Zestawy ujednolicone kolorystycznie 
19. Zasilacz awaryjny: UPS, Napięcie wejściowe: 230V, Czas podtrzymania zestawu: minimum 5min. Ilość 
gniazd wyjściowych min. 3 szt (typu E) 
20. Gwarancja: 24 miesiące 
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Poz. 114 
Kuchenka mikrofalowa Zelmer 29Z012 Inox. 
Wyposażenie: 
- zegar cyfrowy  
- ruszt na grilla  
- wygodny uchwyt do otwierania drzwiczek  
- obudowa ze stali nierdzewnej 
Dane techniczne: 
- typ INOX 29Z012 
- pojemność [l] 23 
- moc mikrofal [W] 800 
- moc grilla [W] 1000 
- średnica talerza obrotowego [mm] 270 
- sterowanie elektroniczne + 
- ilość zakresów mocy 5+rozmrażanie 
- gotowanie wieloetapowe + 
- gotowanie kombinowane 2 opcje 
- funkcja grilla + 
- automatyczne programy gotowania 8 
- maksymalny czas gotowania (min) 95 
- ekspresowe gotowanie + 
- rozmrażanie wagowe/czasowe + 
- funkcja podgrzewania + 
- blokada przed dziećmi + 
- zegar cyfrowy + 
- sygnał zakończenia pracy + 
- funkcja automatyczengo wyłączenia oświetlenia wewnątrz po 10 min + 
- możliwość rozpoczęcia pracy o żądanej godzinie + 
- ruszt na grilla + 
- wygodny uchwyt do otwierania drzwiczek + 
- rodzaj wnętrza stal nierdzewna 
- wymiary zewnętrzne wys/szer/gł [mm] 287/485/410 
- kolor inox 
- okres gwarancji 24 m-ce 
 
Poz. 115 
Czajnik bezprzewodowy Zelmer 17Z010 Inox 
Wyposażenie: 
- wskaźnik poziomu wody jednostronny 
- plastikowa osłona wlewu wody  
- płaska grzałka płytowa ze stali szlachetnej  
- lampka sygnalizacyjna  
- filtr zatrzymujący osady  
- schowek na przewód  
- podstawka obrotowa 
Dane techniczne: 
- typ 17 Z 010 
- moc [W] 2500-3000 
- pojemność [l] 1,7 
- duży wyłącznik + 
- automatyczny wyłącznik po zagotowaniu wody + 
- zabezpieczenie przed włączeniem pustego czajnika + 
- wyłączenie po zdjęciu z podstawy + 
- zabezpieczenie przed przypadkowym otwarciem pokrywki + 
- obrotowa podstawa ułatwiająca stawianie czajnika 360o 
- kolorystyka inox - matowy 
- okres gwarancji [miesiące] 24 
 
Poz. 116 
Gaśnica proszkowa - 2 kg środka gaśniczego (co najmniej do gaszenia pożarów grupy AB lub CO2). 
Np. gaśnica proszkowa GP2x ABC- producent BOXMET. 
Przeznaczenie: 
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Gaśnica proszkowa o małych pojemnościach znajduje zastosowanie szczególnie w zabezpieczeniu 
przeciwpożarowym samochodów, biur, mieszkań. Gaśnica przeznaczona jest do gaszenia pożarów ciał 
stałych, cieczy, gazów oraz urządzeń elektrycznych pod napięciem do 1000 V.  
Gaśnica ta gasi pożary z grup ABC. 

 A - do gaszenia pożarów ciał stałych, które paląc się nie tylko powodują płomień, ale także ulegają 
rozżarzeniu np. drewna, papieru, gumy, 

 B - do gaszenia pożarów cieczy i ciał stałych, które paląc się ulegają stopieniu np. benzyny, polietylenu, 
smoły, 

 C - do gaszenia pożarów gazów palnych np. metanu, acetylenu, propanu, 
Ogólne dane techniczne: 
1. zakres stosowania - do gaszenia pożarów grupy ABC 
2. masa całkowita - ok. 3,65 kg 
3. masa środka gaśniczego - 2 kg 
4. rodzaj środka gaśniczego - proszek gaśniczy ABC 
5. czas działania - min. 6 s 
6. ciśnienie robocze - 16 bar w temperaturze 20 stopni C 
7. zakres temperatur stosowania - -20 do 60 stopni C 
8. minimalna skuteczność gaśnicza - obiekt 8 A i 34 B 
Gaśnica spełnia wymagania Normy PN-EN 3-7:2007 co zostało potwierdzone dobrowolnym certyfikatem 
zgodności Nr 1760/2004/2007 wydanym przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. 
Józefa Tuliszkowskiego w Józefowie. 
 
Poz. 117 
Gaśnica proszkowa - 9 kg środka gaśniczego (co najmniej do gaszenia pożarów grupy AB lub CO2). 
Np. gaśnica proszkowa GP-9x-ABC/E firmy OgnioChron. 
Przeznaczenie: 
Zaprojektowana dla zabezpieczania magazynów gazów palnych, farb, lakierów i innych cieczy łatwopalnych, 
hal przemysłowych, zakładów energetycznych i chemicznych oraz podziemnych wyrobisk górniczych. 
Podstawowe cechy: 
- łatwa i ergonomiczna w obsłudze 
- szybka i skuteczna w gaszeniu 
- ekonomiczna w utrzymaniu i obsłudze serwisowej 
- zawór odcinający za wskaźnikiem ciśnienia ułatwia kontrolę gaśnicy 
- konstrukcja zaworu umożliwia czasowe przerwanie gaszenia 
- zbiornik gaśnicy nie podlega kontrolnym badaniom UDT 
- możliwość wielokrotnego napełniania 
- zbiornik gaśnicy pokryty farbą poliestrową odporną na promienie UV9 
Jakość i bezpieczeństwo: 
Produkowana zgodnie z wymaganiami rynku krajowego i unijnego w oparciu o certyfikowany system jakości 
ISO 9001. Spełnia wymagania normy europejskiej EN3 oraz Dyrektywy Bezpieczeństwa PED 97/23/EC. 
Znaki graficzne: BVQI, Bureau Veritas, CE, CNBOP, APRAGZ, MPA Dresden, CSRG (górniczy), IEN 
(instytut energetyki), Produkcja Polska, 36 miesięcy gwarancja. 
Dane techniczne 

Skuteczność gaszenia  34 A 233 B C 

Masa środka gaśniczego  6 kg 

Czynnik roboczy  N2 

Czas działania  15 s 

Ciśnienie próbne zbiornika  27 bar 

Ciśnienie robocze  15 bar 

Zakres temperatur stosowania  -30 oC / +60 oC 

Masa całkowita  9,9 kg 

Maks. napięcie gaszonego urządz.   245000 V 

Całkowita wysokość 560 mm 

Średnica zbiornika 200 mm 

 
Poz. 118 
Stanowisko CCTV – opisane i ujęte w projektcie instalacji słaboprądowej. 
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ZESTAWIANIE WYPOSAŻENIA RUCHOMEGO 

L.p. Opis elementu Ilość Jedn. Producent/dostawca 

Poz. 101 IP aparat Cisco CP-6921G wraz z licencjami 18 szt Cisco 

Poz. 102 IP aparat Cisco CP-7962G wraz z licencjami 4 szt Cisco 

Poz. 103 
Niszczarka do dokumentów z koszem - Wallner PPS 
702C Touch To Stop 

19 szt Wallner 

Poz. 104 
Urządzenie wielofunkcyjne, laserowe, kolorowe A4 
(drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie) 

2 szt ------------- 

Poz. 105 Kolorowa drukarka laserowa A4 1 szt ------------- 

Poz. 106 Punkt dostępowy WiFi Meru AP320i wraz z licencjami - szt ujęto w p.t. instalacji 

Poz. 107 Zestaw komputerowy I – stanowiska internetowe 14 komp ------------- 

Poz. 110 
Zestaw komputerowy IV – sale komputerowe 
prowadzący 

2 kompl ------------- 

Poz. 111 
Zestaw komputerowy V – sale komputerowy 
prowadzący 

30 kompl ------------- 

Poz. 112 Zestaw komputerowy VI – stanowiska pracy 99 kompl ------------- 

Poz. 114 Kuchenka mikrofalowa Zelmer 29Z012 Inox 1 szt Zelmer 

Poz. 115 Czajnik bezprzewodowy Zelmer 17Z010 Inox 2 szt Zelmer 

Poz. 116 Gaśnica proszkowa GP2x ABC 2 szt Boxmed 

Poz. 117 Gaśnica proszkowa GP-9x-ABC/E  6 szt OgnioChron 

 
 
 
 MEBLE RUCHOME 
 
Poz. B1 
Stolik komputerowy 800 x 800 mm z wieszakiem na obudowę komputera oraz koszami na okablowanie. 
Biurko prostokątne ramowe o wymiarach 80x80 cm, wysokość 72 cm, blat wykonany z płyty obustronnie 
laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze 
blatu. Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006. Nogi okrągłe o przekroju fi 50 mm, powinny 
posiadać stopki umożliwiające poziomowanie biurka w zakresie +15 mm. Rama o przekroju 40x20 mm, 
mocowana fabrycznie do blatu, na całym jego obrysie w odległości 3 cm od krańca blatu, nie spawana. Nogi 
montowane do ramy za pomocą trójkątnych łączników metalowym, odlewanych, umożliwiających łatwy 
demontaż i montaż biurka. W miejscu mocowania do ramy połowa przekroju nogi jest przetłoczona na kształt 
kwadratu co umożliwia lepsze przyleganie nogi do ramy. 
Wieszak na obudowę komputera stalowy, lakierowany w kolorze RAL 7001. Wieszak na obudowę typu 
MidiTower stalowy, lakierowany w kolorze RAL 7001. 
Kosze na okablowanie stalowe lub aluminiowe w kolorze RAL 7001. 
Standard nie gorszy jak system Easy Space firmy BN Office Solution lub równoważny. 

 
 
Poz. B2 
Biurko prostokątne 800 x 1400 mm z wieszakiem na obudowę komputera oraz koszami na okablowanie. 

http://hardwax.pl/Niszczarka-Wallner-PPS-702C-Touch-To-Stop-p1588.html
http://hardwax.pl/Niszczarka-Wallner-PPS-702C-Touch-To-Stop-p1588.html
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Biurko prostokątne ramowe o wymiarach 140x80 cm, wysokość 72 cm, blat wykonany z płyty obustronnie 
laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze 
blatu. Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006. Nogi okrągłe o przekroju fi 50 mm, powinny 
posiadać stopki umożliwiające poziomowanie biurka w zakresie +15 mm. Rama o przekroju 40x20 mm, 
mocowana fabrycznie do blatu, na całym jego obrysie w odległości 3 cm od krańca blatu, nie spawana. Nogi 
montowane do ramy za pomocą trójkątnych łączników metalowym, odlewanych, umożliwiających łatwy 
demontaż montaż biurka. W miejscu mocowania do ramy połowa przekroju nogi jest przetłoczona na kształt 
kwadratu co umożliwia lepsze przyleganie nogi do ramy. 
Wieszak na obudowę typu MidiTower stalowy, lakierowany w kolorze RAL 7001.Kosze na okablowanie 
stalowe lub aluminiowe w kolorze RAL 7001. 
Standard nie gorszy jak system Easy Space firmy BN Office Solution lub równoważny. 

 
 
Poz. B3 
Biurko prostokątne 700 x 1400 mm z wieszakiem na obudowę komputera oraz koszami na okablowanie. 
Biurko prostokątne ramowe o wymiarach 140x70 cm, wysokość 72 cm, blat wykonany z płyty obustronnie 
laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze 
blatu. Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006. Nogi okrągłe o przekroju fi 50 mm, powinny 
posiadać stopki umożliwiające poziomowanie biurka w zakresie +15 mm. Rama o przekroju 40x20 mm, 
mocowana fabrycznie do blatu, na całym jego obrysie w odległości 3 cm od krańca blatu, nie spawana. Nogi 
montowane do ramy za pomocą trójkątnych łączników metalowym, odlewanych, umożliwiających łatwy 
demontaż montaż biurka. W miejscu mocowania do ramy połowa przekroju nogi jest przetłoczona na kształt 
kwadratu co umożliwia lepsze przyleganie nogi do ramy. 
Wieszak na obudowę typu MidiTower stalowy, lakierowany w kolorze RAL 7001. 
Kosze na okablowanie stalowe lub aluminiowe w kolorze RAL 7001. 
Standard nie gorszy jak system Easy Space firmy BN Office Solution lub równoważny. 

 
 
Poz. B4 
Biurko prostokątne 600 x 1400 mm. 
Biurko prostokątne ramowe o wymiarach 140x60 cm, wysokość 72 cm, blat wykonany z płyty obustronnie 
laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze 
blatu. Stelaż biurka malowany proszkowo na kolor RAL 9006. Nogi okrągłe o przekroju fi 50 mm, powinny 
posiadać stopki umożliwiające poziomowanie biurka w zakresie +15 mm. Rama o przekroju 40x20 mm, 
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mocowana fabrycznie do blatu, na całym jego obrysie w odległości 3 cm od krańca blatu, nie spawana. Nogi 
montowane do ramy za pomocą trójkątnych łączników metalowym, odlewanych, umożliwiających łatwy 
demontaż montaż biurka. W miejscu mocowania do ramy połowa przekroju nogi jest przetłoczona na kształt 
kwadratu co umożliwia lepsze przyleganie nogi do ramy. 
Standard nie gorszy jak system Easy Space firmy BN Office Solution lub równoważny. 

 
 
Poz. B5 
Stół konferencyjny z blatem prostokątnym 1000 x 2400 mm oraz koszami na okablowanie. 
Stół konferencyjny z blatem prostokątnym, o wymiarach szerokość 960x100 cm. Stół złożony z 4 modułów o 
wymiarze blatu 240x100 cm, połączonych ze sobą. Wysokość stołu 720 mm. Blat wykonany z płyty 
obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 
mm, w kolorze blatu. Blat z ramą łączony jest za pomocą śrub. Pomiędzy ramą a blatem ma występować 
dystans realizowany za pomocą tulejek z tworzywa sztucznego. Całość jest montowana do blatu na stałe 
poprzez tworzywowe elementy dystansujące. Na 1 moduł przypadają min 2 ramy podblatowe – zgodnie z 
rysunkiem. Rama spawana stanowiąca podstawowy element konstrukcyjny stołu wykonana z dwóch rur 
wzdłużnych o przekroju 50x25 o grubości ścianki 2mm, biegnących równolegle do boku biurka. Szerokość 
ramy liczona w krańcowych punktach rur wzdłużnych to 400 mm. Na końcach ramy ma występować 
perforowany, specjalny profil „C” służący do montażu podstaw. W końcowym etapie montażu na zewnętrzne 
profile nakładana ma być maskownica o wymiarach 400x61 mm, wykonana z tworzywa sztucznego w 
kolorze czarnym. Maskownica umożliwiająca zatrzaskiwanie w środku wkładki dopasowanej do koloru ramy 
lub transparentnej o grubości 0,8 mm. Rama musi umożliwiać zmianę podstawy. Wymagana możliwość 
zwężenia rozstawu nóg na głębokości dostawki o min -10 cm, w porównaniu do pierwotnej pozycji, gdzie 
nogi są zlicowane z blatem, dla wymaganych nóg prostokątnych. Pomiędzy ramą a blatem ma zostać 8mm 
szczelina. Rama malowana proszkowo na kolor czarny. Podstawa - 18 nóg metalowych. Noga metalowa jest 
wykonana z elementów połączonych ze sobą pod kątem prostym. Do ramy mocowana za pomocą złącza 
śrubowego z użyciem nakrętki umożliwiającej zakręcenie kluczem nasadowym i imbusowym. Sposób 
wykonania nogi oraz śruby łączącej nogę z ramą, musi zapewniać brak możliwości obrotu śruby w czasie 
skręcania nogi z ramą. Noga posiadająca stopki poziomujące w zakresie 15 mm, a od góry zaślepkę z 
tworzywa sztucznego. Element pionowy nogi wykonany jest z profili o przekroju 60x25mm o grubości ścianki 
2mm.. Element poziomy wykonany jest z profilu 50x30 mm o grubości ścianki 3mm. Nogi malowane 
proszkowo na kolor Alu (RAL9006). Nogi środkowe (14 szt.)cofnięte do środka blatu o 20 cm – znajdują się 
pośrodku modułu i w miejscu łączenia się 2 modułów. Nogi muszą posiadać możliwość poziomowania w 
pionie w jednej płaszczyźnie. Pionowanie na zasadzie niezależnego elementu regulującego, 
umożliwiającego zmianę konta ustawienia nogi względem ramy biurka, regulacja z użyciem klucza 
imbusowego. 
Wbudowana w blacie przelotka - wyposażona w gniazda z elektryką. Wymiary: 235 x 157 mm, z klapką i 
szczotką. Wewnątrz: 3xgniazdo z elektryką 230V; jedno podwójne gniazdo internetowe. Kabel zasilający o 
długości 3 m. Dwa moduły stołu wyposażone w opisaną przelotkę. 
Standard nie gorszy jak system SQuart firmy BN Office Solution lub równoważny. 
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Poz. P1 
Panel górny, boczny biurka 800 x 565 mm, gr. 18 mm. 
Panel górny, boczny, nietapicerowany wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie 
higieniczności E1, grubości 18 mm, obrzeże ABS dobrane pod kolor blatu, grubości 1 mm. Panel o 
wymiarach szerokość 80cm, wysokość całkowita 56,5, wysokość ponad blat biurka 43,5cm. Panel powinien 
być montowany do blatu biurka na 2 wspornikach metalowych, malowanych proszkowo na kolor RAL 9006. 
Standard nie gorszy jak system Easy Space firmy BN Office Solution lub równoważny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P2 - panel dolny, frontowy biurka 1460 x 32 mm, gr. 16 mm. 
Panel dolny, frontowy do biurka, wykonany z płyty wiórowej laminowanej o klasie higieniczności E1, oklejony 
obrzeżem ABS grubości 1 mm. Panel montowany od spodniej strony biurka, na kątownikach metalowych, 
malowanych proszkowo na kolor aluminium. Grubość płyty 16 mm. Wymiary panelu 146x32 cm. 
Standard nie gorszy jak system Easy Space firmy BN Office Solution lub równoważny. 

 
 
Poz. T1 
Stół okrągły, fi 800 mm, wys 760 mm. 
Stolik okrągły o wymiarach fi 80 cm, wysokość 76 cm, blat wykonany z płyty obustronnie laminowanej o 
klasie higieniczności E1, grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2 mm, w kolorze blatu. Noga 
stołu wykonana z pojedynczej, metalowej rury o φ 50x1,5 mm, malowanej proszkowo na kolor RAL9006. 
Podstawa stołu – okrągła stalowa stopa o φ 450 mm, pokryta lakierem proszkowym. 
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Poz. K1 
Krzesło na płozie, 541 x 508 mm, wys. 755 mm, tapicerowane. 
Krzesło na płozie o wymiarach: 
- Szerokość całkowita 541 mm 
- Wysokość całkowita (liczona do krańca oparcia) 775 mm, 
- Siedzisko na wysokości 495 mm – liczone w najwyższym punkcie 
- Szerokość oparcia 453 mm 
- Głębokość całkowita podstawy 508 mm 
- Kąt miedzy siedziskiem i oparciem 79 stopni 
Dopuszcza się odchylenia od przedstawionych wymiarów na poziomie 2 %. 
Krzesło musi posiadać : 
- Siedzisko i oparcie wykonane z tworzywa sztucznego, odpornego na zginanie i odkształcanie. Oparcie i 
siedzisko musi posiadać żebrowania. 
- Siedzisko i oparcie posiadające identyczny kształt - pochylone względem siebie po kątem 79°, oraz 
zaokrąglone na krańcach 
- Podstawa i stelaż z pręta ciągnionego fi 10 mm, malowanego proszkowo na kolor RAL9006. 
- Wszystkie połączenia metalu spawane. 
- Przekrój boczny nogi w kształcie zamkniętego trójkąta, brak widocznego połączenia, miejsce zamknięcia 
trójkąta ma być niewidoczne. 
- Sztaplowanie minimum 10 szt. 
- Noga lewa z prawą połączona poziomą poprzeczką – na wysokości kilkunastu centymetrów 
- Przeźroczyste stopki 
- Montaż elementów tworzywowych z metalowymi bez użycia śrub, montaż na zasadzie zatrzasków, 
uniemożliwiających rozłączenie. 
- Na siedzisku i oparciu tapicerowane poduszki, tapicerowane tkaniną zmywalną o parametrach nie 
gorszych niż : 
- Ścieralność : _40 000 cykli Martindala, wg – EN 5470-2 
- Niepalność : wg BS 5852 
- Skład – wierzch 53% PU + spód 15% bawełna, 32% poliester 
- Wymagany atest wytrzymałościowy zgodnie z PN – EN 1022: 2001 

 
Poz. K2 
Krzesło obrotowe, tapicerowane dla studentów. 
Krzesło obrotowe na kółkach, z mechanizmem synchronicznym, na podnośniku gazowym, powinno 
posiadać wymiary: 
- Szerokość oparcia 440 mm w najszerszym miejscu 
- Szerokość siedziska 490 mm 
- Średnica podstawy Ø 645 mm 
- Podłokietniki na wysokości 200 mm od najwyższego poziomu siedziska, 
- Regulacja wysokości siedziska od poziomu 470 mm do poziomu 600 mm 
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- Wysokość całkowita od poziomu 895 mm do 1080 mm, 
- Wysokość oparcia 440 mm o Głębokość siedziska 410 mm 
Dopuszcza się odchylenia od przedstawionych wymiarów na poziomie 2 %. 
Krzesło musi posiadać: 
- Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną, z poliuretanowymi nakładkami na podstawę siedziska i 
plecy oparcia, w kolorze czarnym. 
- Tapicerowane „okno” - tylna część oparcia krzesła tapicerowana w tkaninie poduszek siedziska i oparcia. 
- Łącznik oparcia oraz siedziska schowany w obudowie z tworzywa w kolorze czarnym. 
- Siedzisko i oparcie z pianki wylewanej. Szkielet siedziska i oparcia na bazie formatki sklejkowej. 
- Podłokietniki nieruchome w kształcie litery „T” 
- Podstawę pięcioramienna, stalową, chromowaną. 
- Regulacje siły odchylania siedziska 
- Mechanizm synchroniczny 
- Oparcie z regulacją odchylania, z 4 pozycjami blokowania, z mechanizmem anti schock – zapobiegającym 
uderzeniu oparcia w plecy 
- Regulacje wysokości oparcia z 10 pozycjami blokowania 
- Wyprofilowane oparcie poziomymi żebrowaniami 
Zamawiający wymaga tkaniny o parametrach nie gorszych niż : 
- Skład – 100% poliester 
- Gramatura – 250 g/m2 
- Odporność na ścieranie – 100 000 cykli Martinala – według EN ISO 12947-2 
- Odporność na piling – 5 – Według EN ISO 12945-2 
- Trudnozapalność – według EN 1021 /1-2 
Krzesła musza posiadać atest: 
- wytrzymałościowy zgodnie z PN - EN 1022: 2001 
- Protokół oceny ergonomicznej zgodnie z Rozporządzeniem MPIPS z 1 grudnia 1998 (Dz.U.Nr 148, poz. 
973). 

 
Poz. K3 
Krzesło konferencyjne, tapicerowane. 
Krzesło stacjonarne na płozie, powinno posiadać wymiary : 
- Szerokość oparcia 410 mm u góry (oparcie zwęża się ku górze) 
- Szerokość siedziska 470 mm 
- Wysokość podłokietników w najwyższym punkcie 190 mm, liczona od poziomu siedziska, 
- Wysokość całkowita (liczona do krańca oparcia) 890 mm 
- Podłokietniki szerokości 38 mm 
- Głębokość siedziska 410 mm 
- Rozstaw podłokietników 495 mm 
- Wysokość siedziska 475 mm 
- Szerokość podstawy 560 mm 
- Głębokość podstawy 575 mm 
- Dopuszczalne odchylenie wymiarów to 2% podanych wartości. 
Krzesło musi posiadać : 
- Drewniane siedzisko oraz oparcie wykonane z jednej formatki sklejki bukowej, grubości 9,5 mm. – w 
całości tapicerowane 
- Kubełek siedziska łączony z ramą tylko pod siedziskiem, dzięki specjalnym dystansom plastikowym. 
- Podłokietniki będące przedłużeniem nogi krzesła, posiadające podłokietniki z litego drewna bukowego, 
klejone do ramy, zaślepiające końcówkę szkieletu podłokietnika. 
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- Podłokietniki nie połączone z oparciem. 
- Pod siedziskiem poduszka sztaplująca, zapobiegająca uszkodzeniu krzesła w czasie sztaplowania. 
- Sztaplowanie po 4 szt. 
- W całości tapicerowane siedzisko, oparcie, plecy 
- Na siedzisku i oparciu poduszki w całości tapicerowane 
- Boczki poduszek siedziska i oparcia, tapicerowane innym kolorem tkaniny (ten sam rodzaj) niż front i tył 
krzesła. 
- Stelaż wykonany z rur stalowych fi 22 mm, chromowanych. 
- Stopki do miękkich powierzchni 
Zamawiający wymaga tkaniny o parametrach nie gorszych niż : 
- Skład – 100% poliester 
- Gramatura – 250 g/m2 
- Odporność na ścieranie – 100 000 cykli Martinala – według EN ISO 12947-2 
- Odporność na piling – 5 – Według EN ISO 12945-2 
- Trudnozapalność – według EN 1021 /1-2 
Krzesło musi posiadać atest: 
- Wytrzymałościowy – zgodnie z normą PN EN 13761-2004. 

 
Poz. K4 
Krzesło obrotowe, tapicerowane dla pracowników. 
Krzesło obrotowe na kółkach, z mechanizmem synchronicznym, na podnośniku gazowym, powinno 
posiadać wymiary: 
- Szerokość oparcia 485 mm- liczona w najszerszym miejscu 
- Szerokość siedziska 495 mm 
- Głębokość siedziska 420 mm 
- Średnica podstawy Ø 655 mm 
- Wysokość podłokietników 200 mm, liczona od poziomu siedziska, z regulacją wysokości +75 mm 
Regulacja wysokości siedziska od poziomu 420 mm do poziomu 555 mm 
- Wysokość całkowita (liczona do krańca oparcia) od poziomu 945 mm do 1135 mm, 
- Wysokość oparcia 525 mm 
Możliwość odchylenia od podanych wymiarów 2 % 
Krzesło musi posiadać : 
- Siedzisko i oparcie tapicerowane, tylna osłona siedziska i oparcia z tworzywa sztucznego. 
- Profilowane oparcie w części lędźwiowej, w kształcie litery „T” 
- Siedzisko z pianki wylewanej zaokrąglone z części frontowej. Szkielet siedziska na bazie formatki 
sklejkowej, nie dopuszcza się krzesła z wypełnieniem z pianki ciętej. 
- Podłokietniki z regulacja wysokości i kąta, z nakładkami poliuretanowymi. 
- Podstawę pięcioramienną, stalową, chromowaną 
- Oparcie posiada 5 pozycji blokowania położenia odchylenia, z mechanizmem anti schock – 
zapobiegającym uderzeniu oparcia w plecy. 
- Wychył oparcia w zakresie 19 stopni, 8 stopni siedzisko 
- Krzesła musi posiadać kółka fi 50 mm, samohamowne, w zależności od przeznaczenia na miękkie lub 
twarde powierzchnie. 
- Mechanizm synchroniczny z 5 stopniową regulacją wysokości oparcia. 
Zamawiający wymaga tkaniny o parametrach nie gorszych niż: 
- Skład – 100% poliester 
- Gramatura – 250 g/m2 
- Odporność na ścieranie – 100 000 cykli Martinala – według EN ISO 12947-2 
- Odporność na piling – 5 – Według EN ISO 12945-2 
- Trudnozapalność – według EN 1021 /1-2 
Krzesło musi posiadać atest: 
- Wytrzymałościowy – zgodnie z normą PN EN 1335-2:2002, 1335-3:2002, 
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- Protokół oceny Ergonomicznej zgodny z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 
1998 (Dz.U.N 148, poz. 973). 

 
Poz. K5 
Krzesło typu jadalnianego, nietapicerowane. 
Krzesło do aneksu kuchennego o wymiarach: 
- szerokość siedziska nie mniejsza niŜ 395 mm, 
- wysokość krzesła nie mniejsza niŜ 845 mm, 
- wysokość siedziska nie mniejsza niŜ 450 mm, 
- głębokość siedziska nie mniejsza niŜ 425 mm. 
Rama wykonana z rur stalowych o średnicy min. 16 mm malowane proszkowo na kolor aluminium. Siedzisko 
i oparcie tworzą jeden element wykonany z profilowanej sklejki bukowej o grubości min. 10 mm. Siedzisko 
profilowane w taki sposób aby nie uciskało siedzącego pod kolanami. Krzesło daje się składować w stos – 
minimum 4 szt pod siedziskiem na nogach znajdują się dystanse z tworzywa, zabezpieczające krzesło 
przed porysowaniem w czasie składowania. Siedzisko montowane jest do stelaża za pomocą 4 wkrętów, 
które nie są wkręcane bezpośrednio w sklejkę stanowiącą siedzisko krzesła. 

 
Poz. S1 
Szafa żaluzjowa 800 x 445 mm, wys. 720 mm. 
Szafa z drzwiami żaluzjowymi, o wymiarach: 
- szerokość 80 cm, 
- wysokość 72 cm, 
- głębokość 44,5cm. 
Wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod 
kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półki oklejone obrzeżem ABS grubości 2 
mm. Korpus, półka, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, front - żaluzja wykonana z 
polipropylenu w kolorze aluminium, wieniec górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty 12mm 
wpuszczone w boki i wieniec szafy. Nie dopuszcza się pleców nakładanych. Szafa powinna posiadać półkę 
konstrukcyjną wyposażoną w system zapobiegający jej wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością 
regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półki oklejone obrzeżem. Głębokość półki 35 cm. 
Cokół wysokości 55 mm. Drzwi żaluzjowe, z zamkiem wpuszczanym firmy z dwoma kluczami łamanymi. 
Szafa musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Uchwyty o 
rozstawie 128 mm. Elementy żaluzji szerokości 15 mm. 
W salach komputerowych z przepustami kablowymi i otworami wentylacyjnymi w wersji szafki RAK na 
urządzenia AV. 
Standard nie gorszy jak system Easy Space firmy BN Office Solution lub równoważny. 
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Poz. S2 
Szafa aktowa z drzwiami uchylnymi 800 z 445 mm, wys. 1 895 mm. 
Szafa z drzwiami uchylnymi, o wymiarach: 
- szerokość 80 cm, 
- wysokość 189,5 cm, 
- głębokość 44,5cm. 
Wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod 
kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. 
Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 16 mm, wieniec 
górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane boki 
szafy, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Szafa musi posiadać minimum 3 zawiasy na skrzydło drzwi, 
posiadające kąt rozwarcia do 110st, oraz zamek baskwilowy trzypunktowy, z 2 kluczami łamanym. Jedno 
skrzydło drzwi musi posiadać listwę przymykową. Szafa musi posiadać wszystkie półki konstrukcyjne 
wyposażone w system zapobiegający ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 
pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm. Cokół 
wysokości 55 mm. Wieniec górny licowany z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. 
Szafa musi posiadać metalowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Uchwyty 
metalowe o rozstawie 128 mm. 5 przestrzeni na segregatory. 
Standard nie gorszy jak system Easy Space firmy BN Office Solution lub równoważny. 

 
 
Poz. S3 
Szafa aktowa częściowo zamknięta, z drzwiami uchylnymi 800 x 445 mm, wys. 1 150 + 740 mm. 
Szafa składająca się z dwóch modułów – szafa z drzwiami uchylnymi do wysokości 3OH. Do wysokości 5OH 
– regał otwarty. 
Szafa z drzwiami uchylnymi, o wymiarach: 



  

35 
 

- szerokość 80 cm, 
- wysokość 115,5 cm, 
- głębokość 44,5cm. 
Wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod 
kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. 
Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, fronty wykonane z płyty 16 mm, wieniec 
górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane boki 
szafy, nie dopuszcza się pleców nakładanych. 2 zawiasy na skrzydło drzwi, posiadające kąt rozwarcia do 
10st, oraz zamek jednopunktowy, z kluczem łamanym. Jedno skrzydło drzwi powinno posiadać listwę 
przymykową. Szafa posiadająca wszystkie półki konstrukcyjne wyposażone w systemzapobiegający ich 
wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie 
półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm. Cokół wysokości 55 mm. Wieniec górny licowany z 
drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Szafka posiada metalowe stopki poziomujące, z 
możliwością regulacji od wnętrza szafy. Uchwyty metalowe o rozstawie 128 mm. 
Nadstawka otwarta o wymiarach: 
- szerokość 80 cm, 
- wysokość 74 cm, 
- głębokość 44,5cm. 
Wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod 
kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżŜem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 
mm. Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny wykonany z płyty 
grubości 18 mm, plecy z płyty HDF. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane boki regału, nie dopuszcza 
się pleców nakładanych. Regał powinien posiadać półki konstrukcyjne wyposażone w system zapobiegający 
ich wypadnięciu, lub wyszarpnięciu z mozliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, wszystkie krawędzie 
półek oklejone obrzeżem. Głębokość półek 35 cm. 
Standard nie gorszy jak system Easy Space firmy BN Office Solution lub równoważny. 

 

 
 
 
Poz. S4 
Szafa ubraniowa z drzwiami uchylnymi 800 x 445 mm, wys. 1 895 mm. 
Szafa ubraniowa z drzwiami uchylnymi, o wymiarach: 
- szerokość 80 cm, 
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- wysokość 189,5 cm, 
- głębokość 44,5cm. 
Wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, obrzeże ABS dobrane pod 
kolor płyty. Elementy widoczne oklejone obrzeżem 1 mm, fronty półek oklejone obrzeże ABS grubości 2 mm. 
Korpus, półki, oraz wieniec dolny wykonane z płyty grubości 18 mm, front wykonany z płyty 16 mm, wieniec 
górny wykonany z płyty grubości 25 mm, plecy z płyty HDF. Plecy muszą być wsuwane w nafrezowane boki 
szafy, nie dopuszcza się pleców nakładanych. Szafa musi posiadać minimum 3 zawiasy na skrzydło drzwi, 
posiadające kąt rozwarcia do 110st, oraz zamek baskwilowy trzypunktowy, z 2 kluczami łamanymi. Jedno 
skrzydło drzwi musi posiadać listwę przymykową. Szafa posiadająca półkę konstrukcyjną wyposażoną w 
system zapobiegający jej wypadnięciu, lub wyszarpnięciu, z możliwością regulacji w 5 pozycjach, co 32 mm, 
wszystkie krawędzie półki oklejone obrzeżem. Głębokość półki 35 cm. Szafa wyposażona w chromowany 
wieszak teleskopowy, mocowany pod półką konstrukcyjną. Cokół wysokości 55 mm. Wieniec górny licowany 
z drzwiami szafy, wieniec dolny chowany za drzwiami szafy. Szafa musi posiadać metalowe stopki 
poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy. Uchwyty metalowe o rozstawie 128 mm 
Standard nie gorszy jak system Easy Space firmy BN Office Solution lub równoważny. 

 
 
Poz. S5 
Szafa RAK w wersji meblowej 1 000 x 500 mm, wys. 720 mm. 
Szfa RAK na urządzenia AV wykonana na wymiar w porozumieniu z dostawcą urzadzeń, zgodnie z 
wytycznymi projektu technicznego instalacji. 
Standard nie gorszy jak system SQuart firmy BN Office Solution lub równoważny. 
 
Poz. S6 
Szafka z blatem na obudowe komputera 600 x 800 mm, wys. 1000 mm. 
Szafka wykonana z płyty meblowej laminowanej w kolorze olcha wisniowa, obrzeża ABS gr. 2 mm w kolorze 
okleiny, według załaczonego projektu. Szafka posiada drzwi uchylne otwierane do góry. Okucia drzwiczek 
muszą umożliwiać blokowanie ich w pozycji otwartej. Drzwi zamykane na zamek typu Yeti. W szafce 
znajdują się otwory służace przepustom kablowym i wentylacji. Należy wykończyć je rozetkami w kolorze 
szarym, zbliżonym do RAL 7001 lub stali nierdzewnej. Szafki należy mocować mechanicznie do ściany i 
skręcać pomiędzy sobą, w sposób zapewniający stabilność i wandaloodporność. 
 
Poz. SP 
Szafa metalowa do przechowywania dokumentów niejawnych. 
Szfa metalowa atestowana 
Symbol: MS1/A 150-K  
Klasa bezpieczeństwa: A na dokumenty poufne (potwierdzona atestem) 
Zamki: K-kluczowy 
Wyposażenie: 3 półki 
Wymiary zewnętrzne: wys./szer./głęb. 1500 / 700 / 500 mm 
Waga: 45 kg 
Kolor: Jasnoszary 
 
Poz. C1 
Szfka mobilna, częściowo zamykana drzwiami żaluzjowymi 480 x 480 mm, wys. 1 030 mm. 
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Szafka mobilna o wymiarach: 
- szerokość 48cm, 
- głębokość 48 cm, 
- wysokość 103 cm. 
Wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, oklejoną obrzeżem ABS. 
Korpus, wieniec dolny, półka konstrukcyjna oraz plecy nakładane wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec 
górny wykonany z 2 elementów płytowych, grubości 12 mm (jest to top szafy), oraz 18 mm. Szafka 
podzielona na 2 części, dolna cześć wysokości 70 cm, zamykana Ŝaluzja poziomą, zamykana na zamek 
wciskowy firmy Siso, górna cześć otwarta o prześwicie 14 cm. Elementy Ŝaluzji wysokości 15 mm – lamele 
w pozycji poziomej. Szafka posiada 4 kółka fi 65, 2 z nich wyposażone w hamulec. Na bocznych ścianach 
zamontowano uchwyty wpuszczane, malowane proszkowo na kolor aluminium, umiejscowione na łączeniu 
ściany bocznej z topem. Dla bezpieczeństwa i polepszenia wytrzymałości, szafa powinna być montowana, 
klejona w fabryce producenta. 
Standard nie gorszy jak system Primo Space firmy BN Office Solution lub równoważny. 

 
 
Poz. C2 
Szafka mobilna, częściowo zamykana drzwiczkami z blatem 550 x 470 mm, wys. 1 030 mm. 
Wymiary szafki: 
- szerokość: 55cm, 
- głębokość: 47cm, 
- wysokość: 103cm. 
Mobilna szafka z blatem - Caddy - wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie 
higieniczności E1, obrzeże ABS w kolorze płyty. Korpus szafki wykonany z płyty grubości 18mm, podstawa z 
płyty grubości 25mm. Szafka podzielony na 3 części. Część dolna otwarta, część środkowa zamykana 
drzwiami, część górna otwarta bez topu. Drzwi z zamkiem wpuszczanym firmy SISO z dwoma kluczami 
łamanymi, wykonane z płyty grubości 16mm, otwierane do gory, chowane w korpusie szafki. Uchwyty Nomet 
C1084 o rozstawie 128mm. Szafka wyposażona w kołka fi 65mm, 2 z hamulcem. 
Standard nie gorszy jak system Primo Space firmy BN Office Solution lub równoważny. 
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Poz. M3 
Sofa tapicerowana, modół dwuosobowy, prosty 1 392 x 500 mm. 
Sofa, moduł dwuosobowy, o wymiarach: 
- szerokość całkowita 1392 mm, 
- głębokość całkowita 500 mm. 
- wysokość siedziska 400 mm. 
- kąt rozwarcia pomiędzy frontem podstawy i podłożem 73 stopnie. 
Możliwość odchylenia od podanych wymiarów 2 %. Boki siedziska wykonane z czarnej płyty melaminowej 
obustronnie, o klasie higieniczności E1, grubości 18 mm, oklejonej ABS grubości 2 mm. Oskrzynia 
wykonana z płyty wiórowej grubości 18 i 10 mm, płyta siedziska grubości 18 mm. Górna część siedziska 
zaokrąglona z obu strony o promieniu R 40mm. Element przystosowany do łączenia w zestawy. Stopki 
wysokości 5 mm. Gąbka siedziska grubości 60 mm, o gęstości w zakresie 37,5-40,5 kg/m3 
Siedzisko tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż: 
- Ścieralność: _40 000 cykli Martindala, wg – EN 5470-2 
- Niepalność: wg BS 5852 
- Skład – wierzch 53% PU + spód: 15% bawełna, 32% poliester 
Siedzisko musi posiadać atest: 
- Wytrzymałościowy – zgodnie z normą PN EN 15373-2007. 
Standard nie gorszy jak system Magnes firmy BN Office Solution lub równoważny. 

 
 
Poz. M4 
Sofa tapicerowana, modół dwuosobowy z oparciem 1 392 x 763 mm. 
Sofa 2-osobowa z oparciem, o wymiarach: 
- szerokość całkowita 1392 mm, 
- głębokość całkowita (z oparciem) 763 mm, 
- wysokość całkowita 736 mm. 
- wysokość oparcia części tapicerowanej 235 mm. 
- wysokość siedziska 400 mm. 
- kąt rozwarcia pomiędzy oparciem i siedziskiem to 110 stopni. 
Możliwość odchylenia od podanych wymiarów 2 %. Boki siedziska przechodzące w boki oparcia, wykonane 
z czarnej płyty melaminowej obustronnie, o klasie higieniczności E1, grubości 18 mm, oklejonej ABS 
grubości 2 mm. Oskrzynia wykonana z płyty wiórowej grubości 18 i 10 mm, płyta siedziska grubości 18 mm. 
Górna część siedziska zaokrąglona z obu stron o promieniu R 40mm. Element przystosowany do łączenia w 
zestawy. Siedzisko i oparcie wykonane z osobnych elementów nie stykających się ze sobą, pozostawiając 
przestrzeń na cyrkulacje powietrza, połączone bokami z płyty melaminowanej. Stopki wysokości 5 mm. 
Gąbka siedziska grubości 60 mm, o gęstości w zakresie 37,5-40,5 kg/m3. 
Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż: 
- Ścieralność: _40 000 cykli Martindala, wg – EN 5470-2 
- Niepalność  wg BS 5852 
- Skład – wierzch 53% PU + spód: 15% bawełna, 32% poliester 
Siedzisko musi posiadać atest: 
- Wytrzymałościowy – zgodnie z normą PN EN 15373-2007. 
Standard nie gorszy jak system Magnes firmy BN Office Solution lub równoważny. 
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Poz. M5 
Sofa tapicerowana, łacznik zewnętrzny 570 x 570 mm. 
Sofa - łącznik zewnętrzny 90°, o wymiarach: 
- szerokość całkowita 570 mm, 
- głębokość siedziska 500 mm, 
- wysokość całkowita 400 mm. 
Boki siedziska wykonane z czarnej płyty melaminowej obustronnie, o klasie higieniczności E1, grubości 18 
mm, oklejonej ABS grubości 2 mm. Oskrzynia wykonana z płyty wiórowej grubości 18 mm, płyta siedziska 
grubości 18 mm. Górna część siedziska zaokrąglona z obu strony o promieniu R 40mm. Element 
przystosowany do łączenia w zestawy. Przekrój boczny sofy w kształcie trapezu, zwężany ku dołowi w 
części frontowej. Wewnętrzny promień zakrzywienia elementu to R 50 mm, zewnętrzny promień 
zakrzywienia to R 550mm. Stopki wysokości 5 mm. Gąbka siedziska grubości 60 mm, o gęstości w zakresie 
37,5-40,5 kg/m3. 
Siedzisko tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż: 
- Ścieralność : _40 000 cykli Martindala, wg – EN 5470-2 
- Niepalność : wg BS 5852 
- Skład – wierzch 53% PU + spód: 15% bawełna, 32% poliester 
Siedzisko musi posiadać atest: 
- Wytrzymałościowy – zgodnie z normą PN EN 15373-2007. 
Standard nie gorszy jak system Magnes firmy BN Office Solution lub równoważny. 

 
 
Poz. M6 
Sofa tapicerowana, łącznik 1/4 koła 824 x 824 mm. 
Sofa - łącznik ¼ koła, o wymiarach: 
- szerokość całkowita 824 mm, 
- głębokość siedziska 500 mm, 
- wysokość całkowita 400 mm. 
Możliwość odchylenia od podanych wymiarów 2 %. Boki siedziska wykonane z czarnej płyty melaminowej 
obustronnie, o klasie higieniczności E1, grubości 18 mm, oklejonej ABS grubości 2 mm. Oskrzynia 
wykonana z płyty wiórowej grubości 18 mm, płyta siedziska grubości 18 mm. Górna część siedziska 
zaokrąglona z obu strony o promieniu R 40mm. Element przystosowany do łączenia w zestawy. Przekrój 
boczny sofy w kształcie trapezu, zwężany ku dołowi w części frontowej. Wewnętrzny promień zakrzywienia 
elementu to R 300 mm, zewnętrzny promień zakrzywienia to R 800mm. Stopki wysokości 5 mm. Gąbka 
siedziska grubości 60 mm, o gęstości w zakresie 37,5-40,5 kg/m3. 
Siedzisko tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych niż: 
- Ścieralność : _40 000 cykli Martindala, wg – EN 5470-2 
- Niepalność : wg BS 5852 
- Skład – wierzch 14% PU, 86% PCW, spód 100% bawełna 
Siedzisko musi posiadać atest: 
- Wytrzymałościowy – zgodnie z normą PN EN 15373-2007. 
Standard nie gorszy jak system Magnes firmy BN Office Solution lub równoważny. 
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Poz. RM 
Regał stalowy na aktaz 5 półkami 900 x 600 mm, wys. 2 000 mm. 
Regał metalowy, malowany, o wymiarach: 
- szerokość 90 cm, 
- wysokość 200 cm, 
- głębokość 60 cm. 
Regał z 5 półkami o nośności 100 kg. 
 
Poz. RK 
Wisząca zamykana szfka na 100 kluczy. 
Metalowa szafka na klucze HF300C-100K w kolorze szarym. Zamykana na kluczyk, szafka pomieści do 100 
kluczy na zawieszkach. 
Kolor szafki: Szary 
Ilość miejsc na klucze: 100 
Zamek na klucz: TAK 
Ilość zawieszek do kluczy w komplecie: 100 
Wymiary: 300x230x78 mm 
 
Poz. RA 
Wiszaca szafka metalowa z apteczka pierwszej pomocy. 
Dane techniczne: 
Typ: A-02  
Wymiary zew.: 270x200x120 mm (wys. x szer. x gł.)  
Wymiary wew.: 267x197x117 mm (wys. x szer. x gł.) 
Waga produktu: 2 kg 
Korpus wykonany z blachy stalowej o gr. 0,8 do 1mm  
Zamek  typu Euro-Locks  
Bez wyposażenia  
Ilość kluczy: 2  
Malowana proszkowo – kolor biały: RAL 9000 
Apteczkę należy wyposażyć zgodnie z przepisami bhp. 
 
Poz. KW1A 
Donica Incenti Nava 50 x 150 cm, wys. 60 cm w kolorze RAL 7040, roślinność: Sensevieria laurentii, 
Sensevieria zeylamica. 
Donice. 
Prostopadłościenne o wymiarach zewnętrznych: 
Szerokość: 50 cm, 
Długość: 150 cm, 
Wysokość: 60 cm. 
Wykonane z lekkiego i wytrzymałego tworzywa - laminatu epoksydowego. Ręczny proces produkcyjny. Kolor 
RAL 7040. Powierzchnia wykończenia donicy z połyskiem. Ocieplane ściany. Parametry techniczne i 
estetyczne niezgorsze niż Incanti Nava firmy Lechuza. Wraz z donicą wkłady wewnętrzne oraz ziemia do 
kwiatów oraz żwir do wysypania na powierzchni (frakcja 16- 32 biały)  i drenażu na dnie wkładu ( żwir 
średnio drobny). 
Roślinność. 
Dobór dwuch gatunków stosowanych wymiennie: 
Sensevieria laurentii 
- wielkość zakupionego materiału 50-80 cm 
- ilość w donicy – 4-6 sztuk 
- żółtobrzeżna, liście sztywne wyprostowane – forma kolumnowa, 
- warunki jasne, temperatura pokojowa, łatwe w uprawie. 
Sensevieria zeylamica 
- wielkość zakupionego materiału 40-80 cm 
- ilość w donicy – 4-6 sztuk 
- liście ciemnozielone, sztywne wyprostowane – forma kolumnowa, 
- warunki jasne, temperatura pokojowa, łatwe w uprawie. 
 
Poz. KW1B 
Donica Incenti Nava 50 x 120 cm, wys. 60 cm w kolorze RAL 7040, roślinność: Sensevieria laurentii, 
Sensevieria zeylamica. 
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Donice. 
Prostopadłościenne o wymiarach zewnętrznych: 
Szerokość: 50 cm, 
Długość: 120 cm, 
Wysokość: 60 cm. 
Wykonane z lekkiego i wytrzymałego tworzywa - laminatu epoksydowego. Ręczny proces produkcyjny. Kolor 
RAL 7040. Powierzchnia wykończenia donicy z połyskiem. Ocieplane ściany. Parametry techniczne i 
estetyczne niezgorsze niż Incanti Nava firmy Lechuza. Wraz z donicą wkłady wewnętrzne oraz ziemia do 
kwiatów oraz żwir do wysypania na powierzchni (frakcja 16- 32 biały)  i drenażu na dnie wkładu ( żwir 
średnio drobny). 
Roślinność. 
Dobór dwuch gatunków stosowanych wymiennie, zestawianych w oddzielnych donicach: 
Sensevieria laurentii 
- wielkość zakupionego materiału 50-80 cm 
- ilość w donicy – 4-6 sztuk 
- żółtobrzeżna, liście sztywne wyprostowane – forma kolumnowa, 
- warunki jasne, temperatura pokojowa, niewymagajace. 
Sensevieria zeylamica 
- wielkość zakupionego materiału 40-80 cm 
- ilość w donicy – 4-6 sztuk 
- liście ciemnozielone, sztywne wyprostowane – forma kolumnowa, 
- warunki jasne, temperatura pokojowa, niewymagające. 
 
Poz. KW2 
Donice Incenti Yuvi 40 x 40 cm, wys. 80 oraz 100 cm w kolorze RAL 7040, roślinność: Dracena marginata, 
Dracena Janet Cragi, Spatifilum alfa, Aglaonema silver bay, Epipremnum. 
Donice. 
Prostopadłościenne o wymiarach zewnętrznych: 
Szerokość: 40 cm, 
Długość: 40 cm, 
Wysokość: 80 oraz 100 cm. 
Donice o wysokości 80 i 10 cm stosowane wymiennie. Wykonane z lekkiego i wytrzymałego tworzywa - 
laminatu epoksydowego. Ręczny proces produkcyjny. Kolor RAL 7040. Powierzchnia wykończenia donicy z 
połyskiem. Ocieplane ściany. Parametry techniczne i estetyczne niezgorsze niż Incanti Nava firmy Lechuza. 
Wraz z donicą wkłady wewnętrzne oraz ziemia do kwiatów oraz żwir do wysypania na powierzchni (frakcja 
16- 32 biały)  i drenażu na dnie wkładu ( żwir średnio drobny). 
Roślinność. 
Dobór pięciu gatunków stosowanych wymiennie, w zalezności od lokalizacji (nie precyzuje się podziału na 
pomieszczenia): 
Dracena marginata  
- wielkość zakupionego materiału 80 cm 
- ilość w donicy – 1 sztuka 
- warunki jasne/półciemne, temperatura pokojowa, łatwe w uprawie. 
Dracena Janet Cragi 
- wielkość zakupionego materiału 120 cm 
- ilość w donicy – 1 sztuka 
- warunki jasne/półciemne, temperatura pokojowa, łatwe w uprawie. 
Spatifilum alfa 
- wielkość zakupionego materiału 60 cm 
- ilość w donicy – 1 sztuka 
- kwiaty białe, liście lancetowate ciemnozielone 
- warunki jasne/półciemne, temperatura pokojowa, łatwe w uprawie. 
Aglaonema silver bay 
- wielkość zakupionego materiału 50-70 cm 
- ilość w donicy – 1 sztuka 
- duże srebrzyste liście 
- warunki jasne/półciemne, temperatura pokojowa, łatwe w uprawie. 
Epipremnum 
- wielkość zakupionego materiału 50-100 cm 
- ilość w donicy – 1 sztuka 
- może być prowadzony po drewnianej podpoże 
- warunki jasne/półciemne, temperatura pokojowa, łatwe w uprawie. 
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ZESTAWIANIE UMEBLOWANIA RUCHOMEGO 

L.p. Opis elementu Ilość Jedn. Producent/dostawca 

Poz. B1 Stolik komputerowy 80x80 z wieszakiem na komputer 30 szt Office Solution 

Poz. B2 Biurko 80x140 z wieszakiem na komuter 2 szt Office Solution 

Poz. B3 Biurko 70x140 z wieszakiem na komuter 100 szt Office Solution 

Poz. B4 Biurko 60x140 20 szt Office Solution 

Poz. B5 Stół konferencyjny 100 x 240 4 szt Office Solution 

Poz. P1 Panel górny boczny biurka 80x56,5 cm 26 szt Office Solution 

Poz. P2 Panel dolny frontowy biurka 146x32 cm 2 szt Office Solution 

Poz. T1 Stół okragły fi 80 cm 3 szt Office Solution 

Poz. K1 Krzesło na płozie tapicerowane 40 szt Office Solution 

Poz. K2 Krzesło obrotowe, tapicerowane dla studentów 30 szt Office Solution 

Poz. K3 Krzesło konferencyjne, tapicerowane 38 szt Office Solution 

Poz. K4 Krzesło obrotowe, tapicerowane dla pracowników 100 szt Office Solution 

Poz. K5 Krzesło typu jadalnianego, nietapicerowane 12 szt Office Solution 

Poz. S1 Szafa żaluzjowa 80x45,5 wys. 72 cm 102 szt Office Solution 

Poz. S2 
Szafa aktowa z drzwiami uchylnymi 80x45,5 wys. 
189,5 cm 

20 szt Office Solution 

Poz. S3 
Szafa aktowa częściowo zamknieta, z drzwiami 
uchylnymi 80x45,5 wys. 115+74 cm 

20 szt Office Solution 

Poz. S4 
Szafa ubraniowa z drzwiami uchylnymi 80x45,5 wys. 
189,5 cm 

21 szt Office Solution 

Poz. S5 Szfa RAK w wersji meblowej 100x50, wys. 72 cm 1 szt Na zamówienie 

Poz. S6 
Szafka z blatem na obudowę komputera 80x60, wys. 
100 cm 

14 szt Na zamówienie 

Poz. SP 
Szafka metalowa na dokumenty niejawne 70x50, wys. 
150 cm 

1 szt 
Krakowskie Centrum 

Zabezpieczeń 

Poz. C1 
Szafka mobilna częściowo zamykana drzwiami 
żaluzjowymi 48x48, wys. 103 cm 

1 szt Office Solution 

Poz. C2 
Szafka mobilna częściowo zamykana drzwiami z 
blatem 55x47, wys. 103 cm 

21 szt Office Solution 

Poz. M3 
Sofa tapicerowana, moduł dwuosobowy, prosty 
139,2x50 cm 

5 szt Office Solution 

Poz. M4 
Sofa tapicerowana, moduł dwuosobowy z oparciem 
139,2x76,3 cm 

10 szt Office Solution 

Poz. M5 Sofa tapicerowana, łacznik zewnętrzny 57x57 cm 6 szt Office Solution 

Poz. M6 Sofa tapicerowana, łacznik ¼ koła 82,4x82,4 cm 2 szt Office Solution 

Poz. RM Regał stalowy na akta z 5 półkami 90x60, wys.200 cm 25 szt Office Solution 

Poz. RK Wiszaca, zamykana szafka na 100 kluczy 1 szt Argo S.A. 

Poz. RA Wisząca szafka metalowa z apteczką 1 kompl PPH „As” Mielec 

Poz. KW1A 
Donica Incenti Nava 50 x 150 cm, wys. 60 cm w 
kolorze RAL 7040. Roślinność: Sensevieria laurentii, 
Sensevieria zeylamica 

1 kompl Lechuza 

Poz. KW1B 
Donica Incenti Nava 50 x 120 cm, wys. 60 cm w 
kolorze RAL 7040. Roślinność: Sensevieria laurentii, 
Sensevieria zeylamica 

12 kompl Lechuza 

Poz. KW2 
Donice Incenti Yuvi 40 x 40 cm, wys. 80 oraz 100 cm 
w kolorze RAL 7040. Roślinność: Dracena marginata, 
Dracena Janet Cragi, Spatifilum alfa, Aglaonema 

28 kompl Lechuza 
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silver bay, Epipremnum 

 
 

Koniec. Kraków, 30 czerwca 2011 r. 

 

główny projektant: arch. Wojciech Ciechan 

 

 projektant:  arch. Maciej Sobczyk 

 

 sprawdzający:  arch. Paweł Szumielewicz 
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MEBLE STAŁE:
L1 - lada szatni
W1, W2, W3 - wieszaki w szatni
KA1, KA2 - zabudowa katedr wraz z podestami
BL1 - blat meblowy wykonany na wymiar z wieszakiem na obudowę komputera, wmontowanymi
urządzeniami oraz koszami na okablowanie
BL2 - blaty meblowe wykonane na wymiar z wmontowanymi urządzeniami z koszami na okablowanie
Z1 - zabudowa kuchenna
AU1 - krzesła audytoryjne Forum Seating Vision Plus z półką przesuwną, wyprawa bukowa 1.007, od
spodu siedzisk perforacja akustyczna, siedziska i oparcia jednostronnie tapicerowane - materiał Xtreme
Plus XR079, zestaw: 252 miejsc, 226 półek, 34 paneli maskujących, 3 przenośne półki dla osób na
wózkach inwalidzkich
AU2 - krzesła audytoryjne Forum Seating Vision Mid Plus z półką przesuwną, wyprawa bukowa 1.007,
od spodu siedzisk perforacja akustyczna, siedziska i oparcia jednostronnie tapicerowane - materiał
Xtreme Plus XR077, zestaw: 119 miejsc, 118 półek, 15 paneli maskujących, 1 przenośna półka dla
osoby na wózku inwalidzkim
AU3 - krzesła audytoryjne Forum Seating Vision Mid Plus z półką przesuwną, wyprawa bukowa 1.007,
od spodu siedzisk perforacja akustyczna, siedziska i oparcia jednostronnie tapicerowane - materiał
Xtreme Plus XR077, zestaw: 119 miejsc, 118 półek, 15 paneli maskujących, 1 przenośna półka dla
osoby na wózku inwalidzkim
AU4 - krzesła audytoryjne Forum Seating Vision Mid Plus z półką przesuwną, wyprawa bukowa 1.007,
od spodu siedzisk perforacja akustyczna, siedziska i oparcia jednostronnie tapicerowane - materiał
Xtreme Plus XR077, zestaw: 119 miejsc, 118 półek, 15 paneli maskujących, 1 przenośna półka dla
osoby na wózku inwalidzkim
AU5 - krzesła audytoryjne Forum Seating Vision Mid w wersji HGS arm z półką przesuwną, wyprawa
bukowa 1.007, siedziska i oparcia obustronnie tapicerowane - materiał Ventolew 926, zestaw: 119
miejsc, 118 półek, 15 paneli maskujących, 1 przenośna półka dla osoby na wózku inwalidzkim

MEBLE RUCHOME:
B1 - stolik komputerowy 800 x 800 mm z wieszakiem na obudowe komputera oraz koszami na
okablowanie
B2 - biurko prostokątne 800 x 1400 mm z wieszakiem na obudowe komputera oraz koszami na
okablowanie
B3 - biurko prostokątne 700 x 1400 mm z wieszakiem na obudowe komputera oraz koszami na
okablowanie
B4 - biurko prostokątne 600 x 1400 mm
B5 - stół konferencyjny z blatem prostokątnym 1000 x 2400 mm oraz koszami na okablowanie
P1 - panel górny, boczny biurka 800 x 565 mm, gr. 18 mm
P2 - panel dolny, frontowy biurka 1460 x 320 mm, gr. 16 mm
T1 - stół okrągły, fi 800 mm, wys 760 mm
K1 - krzesło na płozie, 541 x 508 mm, wys. 755 mm, tapicerowane
K2 - krzesło obrotowe, tapicerowane dla studentów
K3 - krzesło konferencyjne, tapicerowane
K4 - krzesło obrotowe, tapicerowane dla pracowników
K5 - krzesło typu jadalnianego, nietapicerowane
S1 - szafa żaluzjowa 800 x 445 mm, wys. 720 mm
S2 - szafa aktowa z drzwiami uchylnymi 800 z 445 mm, wys. 1 895 mm
S3 - szafa aktowa częściowo zamknięta, z drzwiami uchylnymi 800 x 445 mm, wys. 1 150 + 740 mm
S4 - szafa ubraniowa z drzwiami uchylnymi 800 x 445 mm, wys. 1 895 mm
S5 - szafa RAK w wersji meblowej 1 000 x 500 mm, wys. 720 mm
S6 - szafka z blatem na obudowe komputra 600 x 800 mm, wys. 1000 mm
SP - szafa metalowa do przechowywania dokumentów niejawnych 700 x 500 mm, wys. 1 500 mm
C1 - szfka mobilna, częściowo zamykana drzwiami żaluzjowymi 480 x 480 mm, wys. 1 030 mm
C2 - szafka mobilna, częściowo zamykana drzwiczkami z blatem 550 x 470 mm, wys. 1 030 mm
M3 - sofa tapicerowana, modół dwuosobowy, prosty 1 392 x 500 mm
M4 - sofa tapicerowana, modół dwuoosobowy z oparciem 1 392 x 763 mm
M5 - sofa tapicerowana, łacznik zewnętrzny 570 x 570 mm
M6 - sofa tapicerowana, łącznik 1/4 koła 824 x 824 mm
RM - regał stalowy na akta z 5 półkami 900 x 600 mm, wys. 2 000 mm
RK - wisząca zamykana szfka na 100 kluczy
RA - wisząca szafka metalowa z apteczką pierwszej pomocy
KW1A - donica Incenti Nava 50 x 150 cm, wys. 60 cm w kolorze RAL 7040, roślinność: Sensevieria
laurentii, Sensevieria zeylamica
KW1B - donica Incenti Nava 50 x 120 cm, wys. 60 cm w kolorze RAL 7040, roślinność: Sensevieria
laurentii, Sensevieria zeylamica
KW2 - donice Incenti Yuvi 40 x 40 cm, wys. 80 oraz 100 cm w kolorze RAL 7040, roślinność: Dracena
marginata, Dracena Janet Cragi, Spatifilum alfa, Aglaonema silver bay, Epipremnum

WYPOSAŻENIE STAŁE
1. pojemnik na papier toaletowy Merida STELLADUO wersja matowa BSM202
2. dozownik mydła w płynie Merida STELLA MINI wersja matowa DSM102
3. pojemnik na ręczniki papierowe 250 szt. Merida STELLA MINI wersja matowa ASM201
4. pojemnik na ręczniki papierowe 500 szt. Merida STELLA MAXI wersja matowa ASM101
5. kosz na odpady mocowany do ściany 27 l Merida STELLA MINI KSM101
6. kosz na odpady wiszący do damskich toalet 4,5 l  Merida STELLA wersja matowa KSM301
7. kosz na odpady otwierany przyciskiem pedałowym 20 l Merida B4C
8. kosz na odpady otwierany przyciskiem pedałowym 45 l Merida KMS34
9. szczotka do muszli z uchwytem, mocowana do ściany, Merida wersja matowa SZ15S
10. wieszak stalowy kwadratowy Merida 7340S
11. poręcz umywalkowa prawa/lewa ze stali nierdzewnej Merida TPC03/TPC04
12. poręcz kątowa lewa Merida TPC14
14. poręcz uchylna 75 cm Merida TPC12
15. lustro uchylne 50 x 60 cm Merida LU10B
16. umywalka dla niepełnosprawnych Cersanit ETIUDA 65
17. miska ustępowa dla niepełnosprawnych, zawieszana  Cersanit ETIUDA z deską Etiuda Duroplast
18. umywalka nablatowa okrągła Cersanit ALFA
19. miska ustepowa zawieszana Cersanit ARENA
20. pisuar Cersanit TAURUS T100
21. przegroda pisuarowa Cersanit
22. suszarka elektryczna do rąk Merida SANIFLOW PLUS włączana przyciskiem E88SP-PB
23. zlewozmywak stalowy jednokomorowy z ociekaczem 86 x 50 cm Classico 1C 1E CN TEKA
24. zlewozmywak stalowy jednokomorowy 46,5 x 46,5 cm E 50 1C 465 x 465 CN MAT TEKA
25. chłodziarka - ujęta w zestawieniu mebli
26. wyposażenie AV zaplecza sali wykładowej - patrz równiez projekt Audio Video
27. wyposażenie AV kabin tłumaczy - wg projektu Audio Video
28. wyposażenie AV sali wykładowo konferencyjnej - wg projektu Audio Video
29. wyposażenie AV sali wykładowej - wg projektu Audio Video
30. wyposażenie AV sali komputerowej - wg projektu Audio Video
31. wyposażenie AV sali konferencyjnej - wg projektu Audio Video
32. tablica suchościerala Tryptyk Nobo biała100 x 170/340 cm
33. gablota aluminiowa Reference dwudrzwiowa 12 x A4, 140 x 105 cm
34. tabliczka informacyjna na drzwi Nobo 20,4 x 6,8 x 1,2 cm
35. odbiornik TV 55"
36. zegar typu SLIM-M dwustronny
37. zegar typu SLIM-M jednostronny

WYPOSAŻENIE RUCHOME
101. aparat telefoniczny IP
102. aparat telefoniczny IP biznesowy
103. niszczarka do dokumentów z koszem
104. urządzenie wielofunkcyjne sieciowe o dużej wydajności (ksero, drukarka kolorowa, skaner)
105. drukarka sieciowa (ksero, drukarka kolorowa, skaner)
106. punkt dostępowy sieci WiFi
107. zestaw komputerowy I - stanowiska internetowe
110. zestaw komputerowy IV - sale komputerowe prowadzący
111. zestaw komputerowy V - sale komputerowe studenci
112. zestaw komputerowy VI - stanowiska pracy
114. kuchenka mikrofalowa
115. czajnik bezprzewodowy
116 - gaśnica proszkowa - 2 kg środka gaśniczego (do gaszenia pożarów grupy AB lub CO2)
117 - gaśnica proszkowa - 9 kg środka gaśniczego (do gaszenia pożarów grupy AB lub CO2)
118 - stanowisko CCTV - wg projektu instalacji słabopradowej
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Płytki gresowe

-1/02
16,28 m2Klatka schodowa

Płytki gresowe
-1/01

37,17 m2

Pom. techn.-Wymiennikownia
Płytki gresowe

-1/05
34,26 m2

Komunikacja
Płytki gresowe

-1/04
35,76 m2

Pom. techn.-Rozdzielnia nn
Płytki gresowe

-1/08
15,84 m2

Magazyn
Płytki gresowe

-1/06
31,79 m2

Szacht-1/07
7,23 m2

Pom. tech.- serwerownia
Płytki gresowe

-1/12
14,29 m2

Magazyn
Płytki gresowe

-1/10
91,90 m2

Pom. techniczne
Płytki gresowe

-1/09
29,57 m2

S
za

ch
t

-1
/0

3
3,

05
 m

2
S

za
ch

t
-1

/1
1

1,
51

 m
2

Magazyn-Archiwum
Płytki gresowe

-1/13
44,76 m2

Szacht-1/14
0,11 m2

Szacht-1/15
0,19 m2

AR 01

wyposażenie

1 : 50

2011-06-30
PROJEKT

WYKONAWCZY

Budowa Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu
w ramach rozbudowy Wydziału Zarządzania i

Administracji (I Etap)
przy ul. Świętokrzyskiej w Kielcach

działka nr ew. 188/5 obręb 0012
ul. Świętokrzyska w Kielcach

Szumielewicz, Sobczyk, Ciechan
- Architekci, Spółka partnerska

31-429 Kraków, ul. Łukasiewicza 1
tel/fax 012-617-75-76

Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim
tego rysunku lub jego części bez zgody biura projektowego Szumielewicz, Sobczyk, Ciechan -
Architekci Sp. p. (Dz. U. 24/1994, poz. 83, art. 115-118).

numer rysunku :

skala rysunku :

data opracowania :

nazwa rysunku :

nazwa inwestycji :

lokalizacja inwestycji :

branża:

jednostka projektowa :

faza projektu :

projektant :

sprawdzający :

opracowujący :

główny projektant :

arch. Maciej Sobczyk

arch. Paweł Szumielewicz

arch. Wojciech Ciechan

uprawnienia budowlane nr ewid. 377/2000
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności architektonicznej

uprawnienia budowlane nr ewid. 372/2000
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności architektonicznej

uprawnienia budowlane MPOIA/004/2002
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności architektonicznej

ARANŻACJA PIWNICA

arch. Kinga Wilk
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MEBLE STAŁE:
L1 - lada szatni
W1, W2, W3 - wieszaki w szatni
KA1, KA2 - zabudowa katedr wraz z podestami
BL1 - blat meblowy wykonany na wymiar z wieszakiem na obudowę komputera, wmontowanymi
urządzeniami oraz koszami na okablowanie
BL2 - blaty meblowe wykonane na wymiar z wmontowanymi urządzeniami z koszami na okablowanie
Z1 - zabudowa kuchenna
AU1 - krzesła audytoryjne Forum Seating Vision Plus z półką przesuwną, wyprawa bukowa 1.007, od
spodu siedzisk perforacja akustyczna, siedziska i oparcia jednostronnie tapicerowane - materiał Xtreme
Plus XR079, zestaw: 252 miejsc, 226 półek, 34 paneli maskujących, 3 przenośne półki dla osób na
wózkach inwalidzkich
AU2 - krzesła audytoryjne Forum Seating Vision Mid Plus z półką przesuwną, wyprawa bukowa 1.007,
od spodu siedzisk perforacja akustyczna, siedziska i oparcia jednostronnie tapicerowane - materiał
Xtreme Plus XR077, zestaw: 119 miejsc, 118 półek, 15 paneli maskujących, 1 przenośna półka dla
osoby na wózku inwalidzkim
AU3 - krzesła audytoryjne Forum Seating Vision Mid Plus z półką przesuwną, wyprawa bukowa 1.007,
od spodu siedzisk perforacja akustyczna, siedziska i oparcia jednostronnie tapicerowane - materiał
Xtreme Plus XR077, zestaw: 119 miejsc, 118 półek, 15 paneli maskujących, 1 przenośna półka dla
osoby na wózku inwalidzkim
AU4 - krzesła audytoryjne Forum Seating Vision Mid Plus z półką przesuwną, wyprawa bukowa 1.007,
od spodu siedzisk perforacja akustyczna, siedziska i oparcia jednostronnie tapicerowane - materiał
Xtreme Plus XR077, zestaw: 119 miejsc, 118 półek, 15 paneli maskujących, 1 przenośna półka dla
osoby na wózku inwalidzkim
AU5 - krzesła audytoryjne Forum Seating Vision Mid w wersji HGS arm z półką przesuwną, wyprawa
bukowa 1.007, siedziska i oparcia obustronnie tapicerowane - materiał Ventolew 926, zestaw: 119
miejsc, 118 półek, 15 paneli maskujących, 1 przenośna półka dla osoby na wózku inwalidzkim

K4

K4

BL1

BL2

BL2

MEBLE RUCHOME:
B1 - stolik komputerowy 800 x 800 mm z wieszakiem na obudowe komputera oraz koszami na
okablowanie
B2 - biurko prostokątne 800 x 1400 mm z wieszakiem na obudowe komputera oraz koszami na
okablowanie
B3 - biurko prostokątne 700 x 1400 mm z wieszakiem na obudowe komputera oraz koszami na
okablowanie
B4 - biurko prostokątne 600 x 1400 mm
B5 - stół konferencyjny z blatem prostokątnym 1000 x 2400 mm oraz koszami na okablowanie
P1 - panel górny, boczny biurka 800 x 565 mm, gr. 18 mm
P2 - panel dolny, frontowy biurka 1460 x 320 mm, gr. 16 mm
T1 - stół okrągły, fi 800 mm, wys 760 mm
K1 - krzesło na płozie, 541 x 508 mm, wys. 755 mm, tapicerowane
K2 - krzesło obrotowe, tapicerowane dla studentów
K3 - krzesło konferencyjne, tapicerowane
K4 - krzesło obrotowe, tapicerowane dla pracowników
K5 - krzesło typu jadalnianego, nietapicerowane
S1 - szafa żaluzjowa 800 x 445 mm, wys. 720 mm
S2 - szafa aktowa z drzwiami uchylnymi 800 z 445 mm, wys. 1 895 mm
S3 - szafa aktowa częściowo zamknięta, z drzwiami uchylnymi 800 x 445 mm, wys. 1 150 + 740 mm
S4 - szafa ubraniowa z drzwiami uchylnymi 800 x 445 mm, wys. 1 895 mm
S5 - szafa RAK w wersji meblowej 1 000 x 500 mm, wys. 720 mm
S6 - szafka z blatem na obudowe komputra 600 x 800 mm, wys. 1000 mm
SP - szafa metalowa do przechowywania dokumentów niejawnych 700 x 500 mm, wys. 1 500 mm
C1 - szfka mobilna, częściowo zamykana drzwiami żaluzjowymi 480 x 480 mm, wys. 1 030 mm
C2 - szafka mobilna, częściowo zamykana drzwiczkami z blatem 550 x 470 mm, wys. 1 030 mm
M3 - sofa tapicerowana, modół dwuosobowy, prosty 1 392 x 500 mm
M4 - sofa tapicerowana, modół dwuoosobowy z oparciem 1 392 x 763 mm
M5 - sofa tapicerowana, łacznik zewnętrzny 570 x 570 mm
M6 - sofa tapicerowana, łącznik 1/4 koła 824 x 824 mm
RM - regał stalowy na akta z 5 półkami 900 x 600 mm, wys. 2 000 mm
RK - wisząca zamykana szfka na 100 kluczy
RA - wisząca szafka metalowa z apteczką pierwszej pomocy
KW1A - donica Incenti Nava 50 x 150 cm, wys. 60 cm w kolorze RAL 7040, roślinność: Sensevieria
laurentii, Sensevieria zeylamica
KW1B - donica Incenti Nava 50 x 120 cm, wys. 60 cm w kolorze RAL 7040, roślinność: Sensevieria
laurentii, Sensevieria zeylamica
KW2 - donice Incenti Yuvi 40 x 40 cm, wys. 80 oraz 100 cm w kolorze RAL 7040, roślinność: Dracena
marginata, Dracena Janet Cragi, Spatifilum alfa, Aglaonema silver bay, Epipremnum

WYPOSAŻENIE STAŁE
1. pojemnik na papier toaletowy Merida STELLADUO wersja matowa BSM202
2. dozownik mydła w płynie Merida STELLA MINI wersja matowa DSM102
3. pojemnik na ręczniki papierowe 250 szt. Merida STELLA MINI wersja matowa ASM201
4. pojemnik na ręczniki papierowe 500 szt. Merida STELLA MAXI wersja matowa ASM101
5. kosz na odpady mocowany do ściany 27 l Merida STELLA MINI KSM101
6. kosz na odpady wiszący do damskich toalet 4,5 l  Merida STELLA wersja matowa KSM301
7. kosz na odpady otwierany przyciskiem pedałowym 20 l Merida B4C
8. kosz na odpady otwierany przyciskiem pedałowym 45 l Merida KMS34
9. szczotka do muszli z uchwytem, mocowana do ściany, Merida wersja matowa SZ15S
10. wieszak stalowy kwadratowy Merida 7340S
11. poręcz umywalkowa prawa/lewa ze stali nierdzewnej Merida TPC03/TPC04
12. poręcz kątowa lewa Merida TPC14
14. poręcz uchylna 75 cm Merida TPC12
15. lustro uchylne 50 x 60 cm Merida LU10B
16. umywalka dla niepełnosprawnych Cersanit ETIUDA 65
17. miska ustępowa dla niepełnosprawnych, zawieszana  Cersanit ETIUDA z deską Etiuda Duroplast
18. umywalka nablatowa okrągła Cersanit ALFA
19. miska ustepowa zawieszana Cersanit ARENA
20. pisuar Cersanit TAURUS T100
21. przegroda pisuarowa Cersanit
22. suszarka elektryczna do rąk Merida SANIFLOW PLUS włączana przyciskiem E88SP-PB
23. zlewozmywak stalowy jednokomorowy z ociekaczem 86 x 50 cm Classico 1C 1E CN TEKA
24. zlewozmywak stalowy jednokomorowy 46,5 x 46,5 cm E 50 1C 465 x 465 CN MAT TEKA
25. chłodziarka - ujęta w zestawieniu mebli
26. wyposażenie AV zaplecza sali wykładowej - patrz równiez projekt Audio Video
27. wyposażenie AV kabin tłumaczy - wg projektu Audio Video
28. wyposażenie AV sali wykładowo konferencyjnej - wg projektu Audio Video
29. wyposażenie AV sali wykładowej - wg projektu Audio Video
30. wyposażenie AV sali komputerowej - wg projektu Audio Video
31. wyposażenie AV sali konferencyjnej - wg projektu Audio Video
32. tablica suchościerala Tryptyk Nobo biała100 x 170/340 cm
33. gablota aluminiowa Reference dwudrzwiowa 12 x A4, 140 x 105 cm
34. tabliczka informacyjna na drzwi Nobo 20,4 x 6,8 x 1,2 cm
35. odbiornik TV 55"
36. zegar typu SLIM-M dwustronny
37. zegar typu SLIM-M jednostronny
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WYPOSAŻENIE RUCHOME
101. aparat telefoniczny IP
102. aparat telefoniczny IP biznesowy
103. niszczarka do dokumentów z koszem
104. urządzenie wielofunkcyjne sieciowe o dużej wydajności (ksero, drukarka kolorowa, skaner)
105. drukarka sieciowa (ksero, drukarka kolorowa, skaner)
106. punkt dostępowy sieci WiFi
107. zestaw komputerowy I - stanowiska internetowe
110. zestaw komputerowy IV - sale komputerowe prowadzący
111. zestaw komputerowy V - sale komputerowe studenci
112. zestaw komputerowy VI - stanowiska pracy
114. kuchenka mikrofalowa
115. czajnik bezprzewodowy
116 - gaśnica proszkowa - 2 kg środka gaśniczego (do gaszenia pożarów grupy AB lub CO2)
117 - gaśnica proszkowa - 9 kg środka gaśniczego (do gaszenia pożarów grupy AB lub CO2)
118 - stanowisko CCTV - wg projektu instalacji słabopradowej
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PROJEKT

WYKONAWCZY

Budowa Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu
w ramach rozbudowy Wydziału Zarządzania i

Administracji (I Etap)
przy ul. Świętokrzyskiej w Kielcach

działka nr ew. 188/5 obręb 0012
ul. Świętokrzyska w Kielcach

Szumielewicz, Sobczyk, Ciechan
- Architekci, Spółka partnerska

31-429 Kraków, ul. Łukasiewicza 1
tel/fax 012-617-75-76

Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim
tego rysunku lub jego części bez zgody biura projektowego Szumielewicz, Sobczyk, Ciechan -
Architekci Sp. p. (Dz. U. 24/1994, poz. 83, art. 115-118).

numer rysunku :

skala rysunku :

data opracowania :

nazwa rysunku :

nazwa inwestycji :

lokalizacja inwestycji :

branża:

jednostka projektowa :

faza projektu :

projektant :

sprawdzający :

opracowujący :

główny projektant :

arch. Maciej Sobczyk

arch. Paweł Szumielewicz

arch. Wojciech Ciechan

uprawnienia budowlane nr ewid. 377/2000
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności architektonicznej

uprawnienia budowlane nr ewid. 372/2000
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności architektonicznej

uprawnienia budowlane MPOIA/004/2002
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności architektonicznej

ARANŻACJA PARTER

arch. Kinga Wilk
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MEBLE STAŁE:
L1 - lada szatni
W1, W2, W3 - wieszaki w szatni
KA1, KA2 - zabudowa katedr wraz z podestami
BL1 - blat meblowy wykonany na wymiar z wieszakiem na obudowę komputera, wmontowanymi
urządzeniami oraz koszami na okablowanie
BL2 - blaty meblowe wykonane na wymiar z wmontowanymi urządzeniami z koszami na okablowanie
Z1 - zabudowa kuchenna
AU1 - krzesła audytoryjne Forum Seating Vision Plus z półką przesuwną, wyprawa bukowa 1.007, od
spodu siedzisk perforacja akustyczna, siedziska i oparcia jednostronnie tapicerowane - materiał Xtreme
Plus XR079, zestaw: 252 miejsc, 226 półek, 34 paneli maskujących, 3 przenośne półki dla osób na
wózkach inwalidzkich
AU2 - krzesła audytoryjne Forum Seating Vision Mid Plus z półką przesuwną, wyprawa bukowa 1.007,
od spodu siedzisk perforacja akustyczna, siedziska i oparcia jednostronnie tapicerowane - materiał
Xtreme Plus XR077, zestaw: 119 miejsc, 118 półek, 15 paneli maskujących, 1 przenośna półka dla
osoby na wózku inwalidzkim
AU3 - krzesła audytoryjne Forum Seating Vision Mid Plus z półką przesuwną, wyprawa bukowa 1.007,
od spodu siedzisk perforacja akustyczna, siedziska i oparcia jednostronnie tapicerowane - materiał
Xtreme Plus XR077, zestaw: 119 miejsc, 118 półek, 15 paneli maskujących, 1 przenośna półka dla
osoby na wózku inwalidzkim
AU4 - krzesła audytoryjne Forum Seating Vision Mid Plus z półką przesuwną, wyprawa bukowa 1.007,
od spodu siedzisk perforacja akustyczna, siedziska i oparcia jednostronnie tapicerowane - materiał
Xtreme Plus XR077, zestaw: 119 miejsc, 118 półek, 15 paneli maskujących, 1 przenośna półka dla
osoby na wózku inwalidzkim
AU5 - krzesła audytoryjne Forum Seating Vision Mid w wersji HGS arm z półką przesuwną, wyprawa
bukowa 1.007, siedziska i oparcia obustronnie tapicerowane - materiał Ventolew 926, zestaw: 119
miejsc, 118 półek, 15 paneli maskujących, 1 przenośna półka dla osoby na wózku inwalidzkim

MEBLE RUCHOME:
B1 - stolik komputerowy 800 x 800 mm z wieszakiem na obudowe komputera oraz koszami na
okablowanie
B2 - biurko prostokątne 800 x 1400 mm z wieszakiem na obudowe komputera oraz koszami na
okablowanie
B3 - biurko prostokątne 700 x 1400 mm z wieszakiem na obudowe komputera oraz koszami na
okablowanie
B4 - biurko prostokątne 600 x 1400 mm
B5 - stół konferencyjny z blatem prostokątnym 1000 x 2400 mm oraz koszami na okablowanie
P1 - panel górny, boczny biurka 800 x 565 mm, gr. 18 mm
P2 - panel dolny, frontowy biurka 1460 x 320 mm, gr. 16 mm
T1 - stół okrągły, fi 800 mm, wys 760 mm
K1 - krzesło na płozie, 541 x 508 mm, wys. 755 mm, tapicerowane
K2 - krzesło obrotowe, tapicerowane dla studentów
K3 - krzesło konferencyjne, tapicerowane
K4 - krzesło obrotowe, tapicerowane dla pracowników
K5 - krzesło typu jadalnianego, nietapicerowane
S1 - szafa żaluzjowa 800 x 445 mm, wys. 720 mm
S2 - szafa aktowa z drzwiami uchylnymi 800 z 445 mm, wys. 1 895 mm
S3 - szafa aktowa częściowo zamknięta, z drzwiami uchylnymi 800 x 445 mm, wys. 1 150 + 740 mm
S4 - szafa ubraniowa z drzwiami uchylnymi 800 x 445 mm, wys. 1 895 mm
S5 - szafa RAK w wersji meblowej 1 000 x 500 mm, wys. 720 mm
S6 - szafka z blatem na obudowe komputra 600 x 800 mm, wys. 1000 mm
SP - szafa metalowa do przechowywania dokumentów niejawnych 700 x 500 mm, wys. 1 500 mm
C1 - szfka mobilna, częściowo zamykana drzwiami żaluzjowymi 480 x 480 mm, wys. 1 030 mm
C2 - szafka mobilna, częściowo zamykana drzwiczkami z blatem 550 x 470 mm, wys. 1 030 mm
M3 - sofa tapicerowana, modół dwuosobowy, prosty 1 392 x 500 mm
M4 - sofa tapicerowana, modół dwuoosobowy z oparciem 1 392 x 763 mm
M5 - sofa tapicerowana, łacznik zewnętrzny 570 x 570 mm
M6 - sofa tapicerowana, łącznik 1/4 koła 824 x 824 mm
RM - regał stalowy na akta z 5 półkami 900 x 600 mm, wys. 2 000 mm
RK - wisząca zamykana szfka na 100 kluczy
RA - wisząca szafka metalowa z apteczką pierwszej pomocy
KW1A - donica Incenti Nava 50 x 150 cm, wys. 60 cm w kolorze RAL 7040, roślinność: Sensevieria
laurentii, Sensevieria zeylamica
KW1B - donica Incenti Nava 50 x 120 cm, wys. 60 cm w kolorze RAL 7040, roślinność: Sensevieria
laurentii, Sensevieria zeylamica
KW2 - donice Incenti Yuvi 40 x 40 cm, wys. 80 oraz 100 cm w kolorze RAL 7040, roślinność: Dracena
marginata, Dracena Janet Cragi, Spatifilum alfa, Aglaonema silver bay, Epipremnum

WYPOSAŻENIE STAŁE
1. pojemnik na papier toaletowy Merida STELLADUO wersja matowa BSM202
2. dozownik mydła w płynie Merida STELLA MINI wersja matowa DSM102
3. pojemnik na ręczniki papierowe 250 szt. Merida STELLA MINI wersja matowa ASM201
4. pojemnik na ręczniki papierowe 500 szt. Merida STELLA MAXI wersja matowa ASM101
5. kosz na odpady mocowany do ściany 27 l Merida STELLA MINI KSM101
6. kosz na odpady wiszący do damskich toalet 4,5 l  Merida STELLA wersja matowa KSM301
7. kosz na odpady otwierany przyciskiem pedałowym 20 l Merida B4C
8. kosz na odpady otwierany przyciskiem pedałowym 45 l Merida KMS34
9. szczotka do muszli z uchwytem, mocowana do ściany, Merida wersja matowa SZ15S
10. wieszak stalowy kwadratowy Merida 7340S
11. poręcz umywalkowa prawa/lewa ze stali nierdzewnej Merida TPC03/TPC04
12. poręcz kątowa lewa Merida TPC14
14. poręcz uchylna 75 cm Merida TPC12
15. lustro uchylne 50 x 60 cm Merida LU10B
16. umywalka dla niepełnosprawnych Cersanit ETIUDA 65
17. miska ustępowa dla niepełnosprawnych, zawieszana  Cersanit ETIUDA z deską Etiuda Duroplast
18. umywalka nablatowa okrągła Cersanit ALFA
19. miska ustepowa zawieszana Cersanit ARENA
20. pisuar Cersanit TAURUS T100
21. przegroda pisuarowa Cersanit
22. suszarka elektryczna do rąk Merida SANIFLOW PLUS włączana przyciskiem E88SP-PB
23. zlewozmywak stalowy jednokomorowy z ociekaczem 86 x 50 cm Classico 1C 1E CN TEKA
24. zlewozmywak stalowy jednokomorowy 46,5 x 46,5 cm E 50 1C 465 x 465 CN MAT TEKA
25. chłodziarka - ujęta w zestawieniu mebli
26. wyposażenie AV zaplecza sali wykładowej - patrz równiez projekt Audio Video
27. wyposażenie AV kabin tłumaczy - wg projektu Audio Video
28. wyposażenie AV sali wykładowo konferencyjnej - wg projektu Audio Video
29. wyposażenie AV sali wykładowej - wg projektu Audio Video
30. wyposażenie AV sali komputerowej - wg projektu Audio Video
31. wyposażenie AV sali konferencyjnej - wg projektu Audio Video
32. tablica suchościerala Tryptyk Nobo biała100 x 170/340 cm
33. gablota aluminiowa Reference dwudrzwiowa 12 x A4, 140 x 105 cm
34. tabliczka informacyjna na drzwi Nobo 20,4 x 6,8 x 1,2 cm
35. odbiornik TV 55"
36. zegar typu SLIM-M dwustronny
37. zegar typu SLIM-M jednostronny

WYPOSAŻENIE RUCHOME
101. aparat telefoniczny IP
102. aparat telefoniczny IP biznesowy
103. niszczarka do dokumentów z koszem
104. urządzenie wielofunkcyjne sieciowe o dużej wydajności (ksero, drukarka kolorowa, skaner)
105. drukarka sieciowa (ksero, drukarka kolorowa, skaner)
106. punkt dostępowy sieci WiFi
107. zestaw komputerowy I - stanowiska internetowe
110. zestaw komputerowy IV - sale komputerowe prowadzący
111. zestaw komputerowy V - sale komputerowe studenci
112. zestaw komputerowy VI - stanowiska pracy
114. kuchenka mikrofalowa
115. czajnik bezprzewodowy
116 - gaśnica proszkowa - 2 kg środka gaśniczego (do gaszenia pożarów grupy AB lub CO2)
117 - gaśnica proszkowa - 9 kg środka gaśniczego (do gaszenia pożarów grupy AB lub CO2)
118 - stanowisko CCTV - wg projektu instalacji słabopradowej

Sala wykładowa
Wykłądzina dywanowa

1/16
145,95 m2

Sala wykładowa
Wykładzina dywanowa

1/17
145,61 m2

Sala komputerowa
Wykładzina PCV

1/04
43,71 m2

Sala komputerowa
Wykładzina PCV

1/05
42,93 m2

Szacht1/06
4,91 m2

przedsionek WC
Płytki gresowe

1/07
7,99 m2

WC Damski
Płytki gresowe

1/08
13,64 m2

WC dla niepeł.
Płytki gresowe

1/09
4,99 m2

WC Męski
Płytki gresowe

1/10
13,64 m2

przedsionek WC
Płytki gresowe

1/11
14,23 m2

WC Męski
Płytki gresowe

1/12
6,41 m2

Komunikacja
Posadzka kamienna

1/14
63,58 m2

Klatka schodowa
Posadzka kamienna

1/13
55,04 m2
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Komunikacja
Posadzka kamienna

1/03
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Hol główny
Posadzka kamienna
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Wykładzina dywanowa
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PROJEKT

WYKONAWCZY

Budowa Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu
w ramach rozbudowy Wydziału Zarządzania i

Administracji (I Etap)
przy ul. Świętokrzyskiej w Kielcach

działka nr ew. 188/5 obręb 0012
ul. Świętokrzyska w Kielcach

Szumielewicz, Sobczyk, Ciechan
- Architekci, Spółka partnerska

31-429 Kraków, ul. Łukasiewicza 1
tel/fax 012-617-75-76

Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim
tego rysunku lub jego części bez zgody biura projektowego Szumielewicz, Sobczyk, Ciechan -
Architekci Sp. p. (Dz. U. 24/1994, poz. 83, art. 115-118).

numer rysunku :

skala rysunku :

data opracowania :

nazwa rysunku :

nazwa inwestycji :

lokalizacja inwestycji :

branża:

jednostka projektowa :

faza projektu :

projektant :

sprawdzający :

opracowujący :

główny projektant :

arch. Maciej Sobczyk

arch. Paweł Szumielewicz

arch. Wojciech Ciechan

uprawnienia budowlane nr ewid. 377/2000
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności architektonicznej

uprawnienia budowlane nr ewid. 372/2000
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności architektonicznej

uprawnienia budowlane MPOIA/004/2002
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności architektonicznej

ARANŻACJAPIĘTRO 1

arch. Kinga Wilk
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MEBLE STAŁE:
L1 - lada szatni
W1, W2, W3 - wieszaki w szatni
KA1, KA2 - zabudowa katedr wraz z podestami
BL1 - blat meblowy wykonany na wymiar z wieszakiem na obudowę komputera, wmontowanymi
urządzeniami oraz koszami na okablowanie
BL2 - blaty meblowe wykonane na wymiar z wmontowanymi urządzeniami z koszami na okablowanie
Z1 - zabudowa kuchenna
AU1 - krzesła audytoryjne Forum Seating Vision Plus z półką przesuwną, wyprawa bukowa 1.007, od
spodu siedzisk perforacja akustyczna, siedziska i oparcia jednostronnie tapicerowane - materiał Xtreme
Plus XR079, zestaw: 252 miejsc, 226 półek, 34 paneli maskujących, 3 przenośne półki dla osób na
wózkach inwalidzkich
AU2 - krzesła audytoryjne Forum Seating Vision Mid Plus z półką przesuwną, wyprawa bukowa 1.007,
od spodu siedzisk perforacja akustyczna, siedziska i oparcia jednostronnie tapicerowane - materiał
Xtreme Plus XR077, zestaw: 119 miejsc, 118 półek, 15 paneli maskujących, 1 przenośna półka dla
osoby na wózku inwalidzkim
AU3 - krzesła audytoryjne Forum Seating Vision Mid Plus z półką przesuwną, wyprawa bukowa 1.007,
od spodu siedzisk perforacja akustyczna, siedziska i oparcia jednostronnie tapicerowane - materiał
Xtreme Plus XR077, zestaw: 119 miejsc, 118 półek, 15 paneli maskujących, 1 przenośna półka dla
osoby na wózku inwalidzkim
AU4 - krzesła audytoryjne Forum Seating Vision Mid Plus z półką przesuwną, wyprawa bukowa 1.007,
od spodu siedzisk perforacja akustyczna, siedziska i oparcia jednostronnie tapicerowane - materiał
Xtreme Plus XR077, zestaw: 119 miejsc, 118 półek, 15 paneli maskujących, 1 przenośna półka dla
osoby na wózku inwalidzkim
AU5 - krzesła audytoryjne Forum Seating Vision Mid w wersji HGS arm z półką przesuwną, wyprawa
bukowa 1.007, siedziska i oparcia obustronnie tapicerowane - materiał Ventolew 926, zestaw: 119
miejsc, 118 półek, 15 paneli maskujących, 1 przenośna półka dla osoby na wózku inwalidzkim

MEBLE RUCHOME:
B1 - stolik komputerowy 800 x 800 mm z wieszakiem na obudowe komputera oraz koszami na
okablowanie
B2 - biurko prostokątne 800 x 1400 mm z wieszakiem na obudowe komputera oraz koszami na
okablowanie
B3 - biurko prostokątne 700 x 1400 mm z wieszakiem na obudowe komputera oraz koszami na
okablowanie
B4 - biurko prostokątne 600 x 1400 mm
B5 - stół konferencyjny z blatem prostokątnym 1000 x 2400 mm oraz koszami na okablowanie
P1 - panel górny, boczny biurka 800 x 565 mm, gr. 18 mm
P2 - panel dolny, frontowy biurka 1460 x 320 mm, gr. 16 mm
T1 - stół okrągły, fi 800 mm, wys 760 mm
K1 - krzesło na płozie, 541 x 508 mm, wys. 755 mm, tapicerowane
K2 - krzesło obrotowe, tapicerowane dla studentów
K3 - krzesło konferencyjne, tapicerowane
K4 - krzesło obrotowe, tapicerowane dla pracowników
K5 - krzesło typu jadalnianego, nietapicerowane
S1 - szafa żaluzjowa 800 x 445 mm, wys. 720 mm
S2 - szafa aktowa z drzwiami uchylnymi 800 z 445 mm, wys. 1 895 mm
S3 - szafa aktowa częściowo zamknięta, z drzwiami uchylnymi 800 x 445 mm, wys. 1 150 + 740 mm
S4 - szafa ubraniowa z drzwiami uchylnymi 800 x 445 mm, wys. 1 895 mm
S5 - szafa RAK w wersji meblowej 1 000 x 500 mm, wys. 720 mm
S6 - szafka z blatem na obudowe komputra 600 x 800 mm, wys. 1000 mm
SP - szafa metalowa do przechowywania dokumentów niejawnych 700 x 500 mm, wys. 1 500 mm
C1 - szfka mobilna, częściowo zamykana drzwiami żaluzjowymi 480 x 480 mm, wys. 1 030 mm
C2 - szafka mobilna, częściowo zamykana drzwiczkami z blatem 550 x 470 mm, wys. 1 030 mm
M3 - sofa tapicerowana, modół dwuosobowy, prosty 1 392 x 500 mm
M4 - sofa tapicerowana, modół dwuoosobowy z oparciem 1 392 x 763 mm
M5 - sofa tapicerowana, łacznik zewnętrzny 570 x 570 mm
M6 - sofa tapicerowana, łącznik 1/4 koła 824 x 824 mm
RM - regał stalowy na akta z 5 półkami 900 x 600 mm, wys. 2 000 mm
RK - wisząca zamykana szfka na 100 kluczy
RA - wisząca szafka metalowa z apteczką pierwszej pomocy
KW1A - donica Incenti Nava 50 x 150 cm, wys. 60 cm w kolorze RAL 7040, roślinność: Sensevieria
laurentii, Sensevieria zeylamica
KW1B - donica Incenti Nava 50 x 120 cm, wys. 60 cm w kolorze RAL 7040, roślinność: Sensevieria
laurentii, Sensevieria zeylamica
KW2 - donice Incenti Yuvi 40 x 40 cm, wys. 80 oraz 100 cm w kolorze RAL 7040, roślinność: Dracena
marginata, Dracena Janet Cragi, Spatifilum alfa, Aglaonema silver bay, Epipremnum

WYPOSAŻENIE STAŁE
1. pojemnik na papier toaletowy Merida STELLADUO wersja matowa BSM202
2. dozownik mydła w płynie Merida STELLA MINI wersja matowa DSM102
3. pojemnik na ręczniki papierowe 250 szt. Merida STELLA MINI wersja matowa ASM201
4. pojemnik na ręczniki papierowe 500 szt. Merida STELLA MAXI wersja matowa ASM101
5. kosz na odpady mocowany do ściany 27 l Merida STELLA MINI KSM101
6. kosz na odpady wiszący do damskich toalet 4,5 l  Merida STELLA wersja matowa KSM301
7. kosz na odpady otwierany przyciskiem pedałowym 20 l Merida B4C
8. kosz na odpady otwierany przyciskiem pedałowym 45 l Merida KMS34
9. szczotka do muszli z uchwytem, mocowana do ściany, Merida wersja matowa SZ15S
10. wieszak stalowy kwadratowy Merida 7340S
11. poręcz umywalkowa prawa/lewa ze stali nierdzewnej Merida TPC03/TPC04
12. poręcz kątowa lewa Merida TPC14
14. poręcz uchylna 75 cm Merida TPC12
15. lustro uchylne 50 x 60 cm Merida LU10B
16. umywalka dla niepełnosprawnych Cersanit ETIUDA 65
17. miska ustępowa dla niepełnosprawnych, zawieszana  Cersanit ETIUDA z deską Etiuda Duroplast
18. umywalka nablatowa okrągła Cersanit ALFA
19. miska ustepowa zawieszana Cersanit ARENA
20. pisuar Cersanit TAURUS T100
21. przegroda pisuarowa Cersanit
22. suszarka elektryczna do rąk Merida SANIFLOW PLUS włączana przyciskiem E88SP-PB
23. zlewozmywak stalowy jednokomorowy z ociekaczem 86 x 50 cm Classico 1C 1E CN TEKA
24. zlewozmywak stalowy jednokomorowy 46,5 x 46,5 cm E 50 1C 465 x 465 CN MAT TEKA
25. chłodziarka - ujęta w zestawieniu mebli
26. wyposażenie AV zaplecza sali wykładowej - patrz równiez projekt Audio Video
27. wyposażenie AV kabin tłumaczy - wg projektu Audio Video
28. wyposażenie AV sali wykładowo konferencyjnej - wg projektu Audio Video
29. wyposażenie AV sali wykładowej - wg projektu Audio Video
30. wyposażenie AV sali komputerowej - wg projektu Audio Video
31. wyposażenie AV sali konferencyjnej - wg projektu Audio Video
32. tablica suchościerala Tryptyk Nobo biała100 x 170/340 cm
33. gablota aluminiowa Reference dwudrzwiowa 12 x A4, 140 x 105 cm
34. tabliczka informacyjna na drzwi Nobo 20,4 x 6,8 x 1,2 cm
35. odbiornik TV 55"
36. zegar typu SLIM-M dwustronny
37. zegar typu SLIM-M jednostronny

WYPOSAŻENIE RUCHOME
101. aparat telefoniczny IP
102. aparat telefoniczny IP biznesowy
103. niszczarka do dokumentów z koszem
104. urządzenie wielofunkcyjne sieciowe o dużej wydajności (ksero, drukarka kolorowa, skaner)
105. drukarka sieciowa (ksero, drukarka kolorowa, skaner)
106. punkt dostępowy sieci WiFi
107. zestaw komputerowy I - stanowiska internetowe
110. zestaw komputerowy IV - sale komputerowe prowadzący
111. zestaw komputerowy V - sale komputerowe studenci
112. zestaw komputerowy VI - stanowiska pracy
114. kuchenka mikrofalowa
115. czajnik bezprzewodowy
116 - gaśnica proszkowa - 2 kg środka gaśniczego (do gaszenia pożarów grupy AB lub CO2)
117 - gaśnica proszkowa - 9 kg środka gaśniczego (do gaszenia pożarów grupy AB lub CO2)
118 - stanowisko CCTV - wg projektu instalacji słabopradowej

Pom. zakładów
Wykładzina dywanowa

2/21
18,92 m2

Winda2/03
4,45 m2

Pom. porzadkowe
Plytki gresowe

2/08
7,55 m2

Pom. zakładów
Wykładzina dywanowa

2/28
19,30 m2

Pom. zakładów
Wykładzina dywanowa

2/23
19,31 m2

Pom. zakładów
Wykładzina dywanowa

2/18
19,34 m2

przedsionek WC
Plytki gresowe

2/13
5,36 m2

Pom. zakładów
Wykładzina dywanowa

2/30
19,30 m2

Hol główny
Posadzka kamienna

2/01
75,83 m2

WC dla niepeł.
Plytki gresowe

2/11
4,99 m2

Inkubator Przedsięb.
Wykłądzina dywanowa

2/06
21,51 m2

WC Męski
Plytki gresowe

2/12
13,64 m2

Pom. socjalne
Plytki gresowe

2/14
16,39 m2

Pom. zakładów
Wykładzina dywanowa

2/17
19,34 m2

Pom. zakładów
Wykładzina dywanowa

2/19
19,34 m2

WC Damski
Plytki gresowe

2/10
9,04 m2

Pom. zakładów
Wykładzina dywanowa

2/22
19,30 m2

Pom. zakładów
Wykładzina dywanowa

2/24
19,31 m2

przedsionek WC
Plytki gresowe

2/09
4,57 m2

Pom. zakładów
Wykładzina dywanowa

2/29
19,30 m2

Inkubator Przedsięb.
Wykłądzina dywanowa

2/05
20,54 m2

Szacht2/07
4,91 m2

Inkubator Przedsięb.
Wykładzina dywanowa

2/04
43,71 m2

Pom. zakładów
Wykładzina dywanowa

2/32
19,34 m2

Pom. zakładów
Wykładzina dywanowa

2/33
19,34 m2

Klatka schodowa
Posadzka kamienna

2/15
55,04 m2

S
za

ch
t

2/
16

3,
42

 m
2

Pom. zakładów
Wykładzina dywanowa

2/20
19,50 m2

Pom. zakładów
Wykładzina dywanowa

2/25
19,48 m2

Komunikacja
Posadzka kamienna

2/02
155,56 m2

Sala konferencyjna
Wykładzina dywanowa

2/26
52,07 m2

Pom. zakładów
Wykładzina dywanowa

2/31
30,34 m2

Pom. zakładów
Wykładzina dywanowa

2/34
39,71 m2

Pom. zakładów
Wykładzina dywanowa

2/27
18,92 m2

S
za

ch
t

2/
36

1,
84

 m
2

Szacht2/35
0,23 m2

Szacht2/37
0,16 m2

Szacht2/38
0,30 m2
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2011-06-30
PROJEKT

WYKONAWCZY

Budowa Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu
w ramach rozbudowy Wydziału Zarządzania i

Administracji (I Etap)
przy ul. Świętokrzyskiej w Kielcach

działka nr ew. 188/5 obręb 0012
ul. Świętokrzyska w Kielcach

Szumielewicz, Sobczyk, Ciechan
- Architekci, Spółka partnerska

31-429 Kraków, ul. Łukasiewicza 1
tel/fax 012-617-75-76

Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim
tego rysunku lub jego części bez zgody biura projektowego Szumielewicz, Sobczyk, Ciechan -
Architekci Sp. p. (Dz. U. 24/1994, poz. 83, art. 115-118).

numer rysunku :

skala rysunku :

data opracowania :

nazwa rysunku :

nazwa inwestycji :

lokalizacja inwestycji :

branża:

jednostka projektowa :

faza projektu :

projektant :

sprawdzający :

opracowujący :

główny projektant :

arch. Maciej Sobczyk

arch. Paweł Szumielewicz

arch. Wojciech Ciechan

uprawnienia budowlane nr ewid. 377/2000
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności architektonicznej

uprawnienia budowlane nr ewid. 372/2000
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności architektonicznej

uprawnienia budowlane MPOIA/004/2002
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności architektonicznej

ARANZACJA PIĘTRO 2

arch. Kinga Wilk
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prowadnice
bramy ppoż.

obudowa słupa

obudowa słupa
prowadnice bramy ppoż.

prowadnice bramy ppoż.
prowadnice
bramy ppoż.

miejsce dzielenia blatu

ścianka poprzeczna z płyty
stolarskiej w okleinie brzoza
wiśniowa, gr 25 mm

miejsce dzielenia blatu

blat z płyt "CORIAN®" gr. 12mm -
dobrać kolorystycznie do granitu Strzelin

obudowa słupa

boczne zamknięcie
przestrzeni blatu z
płyt "CORIAN®" gr.
6mm

ścianka poprzeczna z płyty
stolarskiej w okleinie brzoza
wiśniowa, gr 25 mm

mocowanie do słupa

mocowanie
do słupa

front z płyty stolarskiej
w okleinie brzoza
wiśniowa, gr 25 mm

boczne zamknięcie
przestrzeni blatu z
płyt "CORIAN®" gr.
6mm

mocowanie do posadzki mocowanie do posadzki

 Przekrój poziomy lady (rzut)
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2011-06-30PROJEKT WYKONAWCZY

Budowa Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu
w ramach rozbudowy Wydziału Zarządzania i

Administracji (I Etap)
przy ul. Świętokrzyskiej w Kielcach

działka nr ew. 188/5 obręb 0012
ul. Świętokrzyska w Kielcach

Szumielewicz, Sobczyk, Ciechan
- Architekci, Spółka partnerska

31-429 Kraków, ul. Łukasiewicza 1
tel/fax 012-617-75-76

Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim
tego rysunku lub jego części bez zgody biura projektowego Szumielewicz, Sobczyk, Ciechan -
Architekci Sp. p. (Dz. U. 24/1994, poz. 83, art. 115-118).

numer rysunku :

skala rysunku :

data opracowania :

nazwa rysunku :

nazwa inwestycji :

lokalizacja inwestycji :

branża:

jednostka projektowa :

faza projektu :

projektant :

sprawdzający :

opracowujący :

główny projektant :

arch. Maciej Sobczyk

arch. Paweł Szumielewicz

arch. Wojciech Ciechan

uprawnienia budowlane nr ewid. 377/2000
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności architektonicznej

uprawnienia budowlane nr ewid. 372/2000
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności architektonicznej

uprawnienia budowlane MPOIA/004/2002
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności architektonicznej

LADA SZATNI - RZUT,
WIDOK FRONTU

arch. Kinga Wilk
arch. Marcin Łapiński

Widok lady od frontu

słup słup słup

Ścianki, półki i front lady wykonać z płyty meblowej okleinowanej. Okleina
drewnopodobna w kolorze olcha wisniowa. Obrzeża płyty ABS gr. 2 mm.
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ścianka poprzeczna z płyty
stolarskiej w okleinie brzoza
wiśniowa, gr 25 mm

blat z płyt "CORIAN®" gr. 12mm -
dobrać kolorystycznie do granitu Strzelin

obudowa słupa

boczne zamknięcie
przestrzeni blatu z
płyt "CORIAN®" gr.
6mm

obudowa słupa

boczne zamknięcie
przestrzeni blatu z
płyt "CORIAN®" gr.
6mm

obudowa słupa

blat z płyt "CORIAN®" gr. 12mm -
dobrać kolorystycznie do granitu Strzelin

półka z płyty stolarskiej w
okleinie brzoza wiśniowa, gr
12 mm

ścianka poprzeczna z płyty
stolarskiej w okleinie brzoza
wiśniowa, gr 25 mm

półka z płyty stolarskiej w
okleinie brzoza wiśniowa, gr
12 mm

(w widoku) front z płyty
stolarskiej w okleinie
brzoza wiśniowa, gr 25
mm

(w widoku) front z płyty
stolarskiej w okleinie
brzoza wiśniowa, gr 25
mm

mocowanie do słupa mocowanie do słupa

(w widoku) ścianka
poprzeczna z płyty
stolarskiej w okleinie
brzoza wiśniowa, gr 25 mm

półka z płyty stolarskiej w
okleinie brzoza wiśniowa, gr
12 mm

(w widoku) front z płyty
stolarskiej w okleinie
brzoza wiśniowa, gr 25
mm

blat z płyt "CORIAN®" gr. 12mm -
dobrać kolorystycznie do granitu
Strzelin

blenda z płyt "CORIAN®" gr. 12mm -
dobrać kolorystycznie do granitu
Strzelin
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2011-06-30PROJEKT WYKONAWCZY

Budowa Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu
w ramach rozbudowy Wydziału Zarządzania i

Administracji (I Etap)
przy ul. Świętokrzyskiej w Kielcach

działka nr ew. 188/5 obręb 0012
ul. Świętokrzyska w Kielcach

Szumielewicz, Sobczyk, Ciechan
- Architekci, Spółka partnerska

31-429 Kraków, ul. Łukasiewicza 1
tel/fax 012-617-75-76

Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim
tego rysunku lub jego części bez zgody biura projektowego Szumielewicz, Sobczyk, Ciechan -
Architekci Sp. p. (Dz. U. 24/1994, poz. 83, art. 115-118).

numer rysunku :

skala rysunku :

data opracowania :

nazwa rysunku :

nazwa inwestycji :

lokalizacja inwestycji :

branża:

jednostka projektowa :

faza projektu :

projektant :

sprawdzający :

opracowujący :

główny projektant :

arch. Maciej Sobczyk

arch. Paweł Szumielewicz

arch. Wojciech Ciechan

uprawnienia budowlane nr ewid. 377/2000
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności architektonicznej

uprawnienia budowlane nr ewid. 372/2000
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności architektonicznej

uprawnienia budowlane MPOIA/004/2002
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności architektonicznej

LADA SZATNI -
PRZEKROJE PIONOWE

arch. Kinga Wilk
arch. Marcin Łapiński

Przekrój poprzeczny przez ladę

Przekrój podłużny przez ladę

Ścianki, półki i front lady wykonać z płyty meblowej okleinowanej. Okleina
drewnopodobna w kolorze olcha wisniowa. Obrzeża płyty ABS gr. 2 mm.
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Materiały:
1. płyta meblowa okleinowana gr. 18 mm - obrzeża ABS gr. 2mm, okleina drewnopodobna w kolorze olcha wiśniowa
2. konstrukcja stalowa malowana proszkowo- pionowe profile 120x60x3mm, poziome profile 60x60x3mm kolor RAL 7001
3. stopy wykonane z blachy o wym. 250x250x8mm mocowane do betonu za pom. kotew stalowych M16
4. chaczyki z pręta stalowego giętego ze stali nierdzewnej D8mm - gwintowany i nakręcany
5. numeratory - blaszki ze stali nierdzewnej klejone do płyty meblowej, w zestawie numerek na wieszaku ze stali nierdzewnej z otworem, numeracja grawerowana (czarny napis)

Rzut wieszaka stojącego.

Przekrój A-A. Przekrój B-B.
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2011-06-30PROJEKT WYKONAWCZY

Budowa Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu
w ramach rozbudowy Wydziału Zarządzania i

Administracji (I Etap)
przy ul. Świętokrzyskiej w Kielcach

działka nr ew. 188/5 obręb 0012
ul. Świętokrzyska w Kielcach

Szumielewicz, Sobczyk, Ciechan
- Architekci, Spółka partnerska

31-429 Kraków, ul. Łukasiewicza 1
tel/fax 012-617-75-76

Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim
tego rysunku lub jego części bez zgody biura projektowego Szumielewicz, Sobczyk, Ciechan -
Architekci Sp. p. (Dz. U. 24/1994, poz. 83, art. 115-118).

numer rysunku :

skala rysunku :

data opracowania :

nazwa rysunku :

nazwa inwestycji :

lokalizacja inwestycji :

branża:

jednostka projektowa :

faza projektu :

projektant :

sprawdzający :

opracowujący :

główny projektant :

arch. Maciej Sobczyk

arch. Paweł Szumielewicz

arch. Wojciech Ciechan

uprawnienia budowlane nr ewid. 377/2000
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności architektonicznej

uprawnienia budowlane nr ewid. 372/2000
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności architektonicznej

uprawnienia budowlane MPOIA/004/2002
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności architektonicznej

WIESZAK W1

arch. Kinga Wilk
arch. Marcin Łapiński
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Przekrój A-A.
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2011-06-30PROJEKT WYKONAWCZY

Budowa Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu
w ramach rozbudowy Wydziału Zarządzania i

Administracji (I Etap)
przy ul. Świętokrzyskiej w Kielcach

działka nr ew. 188/5 obręb 0012
ul. Świętokrzyska w Kielcach

Szumielewicz, Sobczyk, Ciechan
- Architekci, Spółka partnerska

31-429 Kraków, ul. Łukasiewicza 1
tel/fax 012-617-75-76

Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim
tego rysunku lub jego części bez zgody biura projektowego Szumielewicz, Sobczyk, Ciechan -
Architekci Sp. p. (Dz. U. 24/1994, poz. 83, art. 115-118).

numer rysunku :

skala rysunku :

data opracowania :

nazwa rysunku :

nazwa inwestycji :

lokalizacja inwestycji :

branża:

jednostka projektowa :

faza projektu :

projektant :

sprawdzający :

opracowujący :

główny projektant :

arch. Maciej Sobczyk

arch. Paweł Szumielewicz

arch. Wojciech Ciechan

uprawnienia budowlane nr ewid. 377/2000
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności architektonicznej

uprawnienia budowlane nr ewid. 372/2000
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności architektonicznej

uprawnienia budowlane MPOIA/004/2002
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności architektonicznej

WIESZAK W2

arch. Kinga Wilk
arch. Marcin Łapiński

B

AA

B

Materiały:
1. płyta meblowa okleinowana gr. 18 mm - obrzeża ABS gr. 2mm, okleina drewnopodobna w kolorze olcha wiśniowa
2. konstrukcja stalowa malowana proszkowo- pionowe profile 120x60x3mm, poziome profile 60x60x3mm kolor RAL 7001
3. stopy wykonane z blachy o wym. 250x250x8mm mocowane do betonu za pom. kotew stalowych M16
4. chaczyki z pręta stalowego giętego ze stali nierdzewnej D8mm - gwintowany i nakręcany
5. numeratory - blaszki ze stali nierdzewnej klejone do płyty beblowej, w zestawie numerek na wieszaku ze stali nierdzewnej z otworem, numeracja grawerowana (czarny napis)

Rzut wieszaka stojącego.
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2011-06-30PROJEKT WYKONAWCZY

Budowa Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu
w ramach rozbudowy Wydziału Zarządzania i

Administracji (I Etap)
przy ul. Świętokrzyskiej w Kielcach

działka nr ew. 188/5 obręb 0012
ul. Świętokrzyska w Kielcach

Szumielewicz, Sobczyk, Ciechan
- Architekci, Spółka partnerska

31-429 Kraków, ul. Łukasiewicza 1
tel/fax 012-617-75-76

Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim
tego rysunku lub jego części bez zgody biura projektowego Szumielewicz, Sobczyk, Ciechan -
Architekci Sp. p. (Dz. U. 24/1994, poz. 83, art. 115-118).

numer rysunku :

skala rysunku :

data opracowania :

nazwa rysunku :

nazwa inwestycji :

lokalizacja inwestycji :

branża:

jednostka projektowa :

faza projektu :

projektant :

sprawdzający :

opracowujący :

główny projektant :

arch. Maciej Sobczyk

arch. Paweł Szumielewicz

arch. Wojciech Ciechan

uprawnienia budowlane nr ewid. 377/2000
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności architektonicznej

uprawnienia budowlane nr ewid. 372/2000
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności architektonicznej

uprawnienia budowlane MPOIA/004/2002
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności architektonicznej

WIESZAK W3

arch. Kinga Wilk
arch. Marcin Łapiński

00

B

AA

B

Materiały:
1. płyta meblowa gr. 18 mm - obżeża ABS gr. 2mm, okleina drewnopodobna w kolorze olcha wiśniowa
2. konstrukcja stalowa malowana proszkowo- pionowe profile 120x60x3mm, poziome profile 60x60x3mm kolor RAL 7001
3. stopy wykonane z blachy o wym. 250x250x8mm mocowane do betonu za pom. kotew stalowych M16
4. chaczyki z pręta stalowego giętego ze stali nierdzewnej D8mm - gwintowany i nakręcany
5. numeratory - blaszki ze stali nierdzewnej klejone do płyty meblowej, w zestawie numerek na wieszaku ze stali nierdzewnej z otworem, numeracja grawerowana (czarny napis)

Rzut wieszaka stojącego.

Przekrój A-A. Przekrój B-B.
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przepusty kablowe lub/i wentylacyjne

katedra ze sklejki gr. 25 mm
podkonstrukcja podestu ze skejki gr. 18  mm, klejona i skręcana ze sobą za pomocą
śrub stolarskich, mocowana punktowo do podłoża co 80 cm za pomocą złączników
kątowych z blachy perforowanej ZKP 40x40x2,0x40,
płyta frontowa podestu - sklejka gr. 12 mm klejona do podkonstrukcji, krawędź podestu
wykańczana kątownikiem nierównoramiennym ze stali nierdzewnej 30x15x3mm
sklejka barwiona w kolorze buku zwykłego i lakierowana
wykładzina na podeście wg rzutu podłóg
okablowanie, osprzęt i urządzenia wg projektu instalacji słabopradowych

AR 10

architektura

1 : 20

2011-06-30PROJEKT WYKONAWCZY

Budowa Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu
w ramach rozbudowy Wydziału Zarządzania i

Administracji (I Etap)
przy ul. Świętokrzyskiej w Kielcach

działka nr ew. 188/5 obręb 0012
ul. Świętokrzyska w Kielcach

Szumielewicz, Sobczyk, Ciechan
- Architekci, Spółka partnerska

31-429 Kraków, ul. Łukasiewicza 1
tel/fax 012-617-75-76

Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim
tego rysunku lub jego części bez zgody biura projektowego Szumielewicz, Sobczyk, Ciechan -
Architekci Sp. p. (Dz. U. 24/1994, poz. 83, art. 115-118).

numer rysunku :

skala rysunku :

data opracowania :

nazwa rysunku :

nazwa inwestycji :

lokalizacja inwestycji :

branża:

jednostka projektowa :

faza projektu :

projektant :

sprawdzający :

opracowujący :

główny projektant :

arch. Maciej Sobczyk

arch. Paweł Szumielewicz

arch. Wojciech Ciechan

uprawnienia budowlane nr ewid. 377/2000
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności architektonicznej

uprawnienia budowlane nr ewid. 372/2000
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności architektonicznej

uprawnienia budowlane MPOIA/004/2002
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności architektonicznej

KATEDRA KA1 RZUTY

arch. Kinga Wilk
arch. Marcin Łapiński

Rzut podestu

Rzut katedry

panel
sterującytablet

miejsce na wizualizer

szafka na urządzenia -
patrz projekt AV i instalacji

słabopradowych
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ruszt ze sklejki gr. 18mm

kadedra ze sklejki gr. 25mm

miejsce na wizualizer zamykany drzwiami żaluzjowymi

zamykana szafka na urządzenia - patrz projekt AV i instalacji słabopradowych

tablet panel sterujący

przyłacze podłogowe

otwór dokładnie nad przyłaczem podłogowym
wykonać na etapie montarzu katedry i urządzeń

przepusty kablowe lub/i wentylacyjne

Przekrój poprzeczny

Widok frontu

miejsce na wizualizer

szafka na urządzenia -
patrz projekt AV i instalacji

słabopradowych

AR 11

architektura

1 : 20

2011-06-30PROJEKT WYKONAWCZY

Budowa Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu
w ramach rozbudowy Wydziału Zarządzania i

Administracji (I Etap)
przy ul. Świętokrzyskiej w Kielcach

działka nr ew. 188/5 obręb 0012
ul. Świętokrzyska w Kielcach

Szumielewicz, Sobczyk, Ciechan
- Architekci, Spółka partnerska

31-429 Kraków, ul. Łukasiewicza 1
tel/fax 012-617-75-76

Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim
tego rysunku lub jego części bez zgody biura projektowego Szumielewicz, Sobczyk, Ciechan -
Architekci Sp. p. (Dz. U. 24/1994, poz. 83, art. 115-118).

numer rysunku :

skala rysunku :

data opracowania :

nazwa rysunku :

nazwa inwestycji :

lokalizacja inwestycji :

branża:

jednostka projektowa :

faza projektu :

projektant :

sprawdzający :

opracowujący :

główny projektant :

arch. Maciej Sobczyk

arch. Paweł Szumielewicz

arch. Wojciech Ciechan

uprawnienia budowlane nr ewid. 377/2000
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności architektonicznej

uprawnienia budowlane nr ewid. 372/2000
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności architektonicznej

uprawnienia budowlane MPOIA/004/2002
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności architektonicznej

KATEDRA KA1 PRZEKROJE

arch. Kinga Wilk
arch. Marcin Łapiński

podest

podest

katedra ze sklejki gr. 25 mm
podkonstrukcja podestu ze skejki gr. 18  mm, klejona i skręcana ze sobą za pomocą
śrub stolarskich, mocowana punktowo do podłoża co 80 cm za pomocą złączników
kątowych z blachy perforowanej ZKP 40x40x2,0x40,
płyta frontowa podestu - sklejka gr. 12 mm klejona do podkonstrukcji, krawędź podestu
wykańczana kątownikiem nierównoramiennym ze stali nierdzewnej 30x15x3mm
sklejka barwiona w kolorze buku zwykłego i lakierowana
wykładzina na podeście wg rzutu podłóg
okablowanie, osprzęt i urządzenia wg projektu instalacji słabopradowych
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przepusty kablowe lub/i wentylacyjne

AR 12

architektura

1 : 20

2011-06-30PROJEKT WYKONAWCZY

Budowa Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu
w ramach rozbudowy Wydziału Zarządzania i

Administracji (I Etap)
przy ul. Świętokrzyskiej w Kielcach

działka nr ew. 188/5 obręb 0012
ul. Świętokrzyska w Kielcach

Szumielewicz, Sobczyk, Ciechan
- Architekci, Spółka partnerska

31-429 Kraków, ul. Łukasiewicza 1
tel/fax 012-617-75-76

Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim
tego rysunku lub jego części bez zgody biura projektowego Szumielewicz, Sobczyk, Ciechan -
Architekci Sp. p. (Dz. U. 24/1994, poz. 83, art. 115-118).

numer rysunku :

skala rysunku :

data opracowania :

nazwa rysunku :

nazwa inwestycji :

lokalizacja inwestycji :

branża:

jednostka projektowa :

faza projektu :

projektant :

sprawdzający :

opracowujący :

główny projektant :

arch. Maciej Sobczyk

arch. Paweł Szumielewicz

arch. Wojciech Ciechan

uprawnienia budowlane nr ewid. 377/2000
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności architektonicznej

uprawnienia budowlane nr ewid. 372/2000
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności architektonicznej

uprawnienia budowlane MPOIA/004/2002
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności architektonicznej

KATEDRA KA2 RZUTY

arch. Kinga Wilk
arch. Marcin Łapiński

panel
sterującytablet

miejsce na wizualizer

szafka na urządzenia -
patrz projekt AV i instalacji

słabopradowych

Rzut podestu

Rzut katedry

szafka na urządzenia -
patrz projekt AV i instalacji

słabopradowych

katedra ze sklejki gr. 25 mm
podkonstrukcja podestu ze skejki gr. 18  mm, klejona i skręcana ze sobą za pomocą
śrub stolarskich, mocowana punktowo do podłoża co 80 cm za pomocą złączników
kątowych z blachy perforowanej ZKP 40x40x2,0x40,
płyta frontowa podestu - sklejka gr. 12 mm klejona do podkonstrukcji, krawędź podestu
wykańczana kątownikiem nierównoramiennym ze stali nierdzewnej 30x15x3mm
sklejka barwiona w kolorze buku zwykłego i lakierowana
wykładzina na podeście wg rzutu podłóg
okablowanie, osprzęt i urządzenia wg projektu instalacji słabopradowych
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ruszt ze sklejki gr. 18mm

kadedra ze sklejki gr. 25mm

miejsce na wizualizer zamykany drzwiami żaluzjowymi

zamykana szafka na urządzenia - patrz projekt AV i instalacji słabopradowych

tablet panel sterujący

przyłacze podłogowe

otwór dokładnie nad przyłaczem podłogowym
wykonać na etapie montarzu katedry i urządzeń

przepusty kablowe lub/i wentylacyjne

przepusty kablowe lub/i wentylacyjne

Przekrój poprzeczny

Widok frontu

miejsce na wizualizer

szafka na urządzenia -
patrz projekt AV i instalacji

słabopradowych

AR 13

architektura

1 : 20

2011-06-30PROJEKT WYKONAWCZY

Budowa Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu
w ramach rozbudowy Wydziału Zarządzania i

Administracji (I Etap)
przy ul. Świętokrzyskiej w Kielcach

działka nr ew. 188/5 obręb 0012
ul. Świętokrzyska w Kielcach

Szumielewicz, Sobczyk, Ciechan
- Architekci, Spółka partnerska

31-429 Kraków, ul. Łukasiewicza 1
tel/fax 012-617-75-76

Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim
tego rysunku lub jego części bez zgody biura projektowego Szumielewicz, Sobczyk, Ciechan -
Architekci Sp. p. (Dz. U. 24/1994, poz. 83, art. 115-118).

numer rysunku :

skala rysunku :

data opracowania :

nazwa rysunku :

nazwa inwestycji :

lokalizacja inwestycji :

branża:

jednostka projektowa :

faza projektu :

projektant :

sprawdzający :

opracowujący :

główny projektant :

arch. Maciej Sobczyk

arch. Paweł Szumielewicz

arch. Wojciech Ciechan

uprawnienia budowlane nr ewid. 377/2000
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności architektonicznej

uprawnienia budowlane nr ewid. 372/2000
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności architektonicznej

uprawnienia budowlane MPOIA/004/2002
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności architektonicznej

KATEDRA KA2 PRZEKROJE

arch. Kinga Wilk
arch. Marcin Łapińskiszafka na urządzenia -

patrz projekt AV i instalacji
słabopradowych

podest

podest

katedra ze sklejki gr. 25 mm
podkonstrukcja podestu ze skejki gr. 18  mm, klejona i skręcana ze sobą za pomocą
śrub stolarskich, mocowana punktowo do podłoża co 80 cm za pomocą złączników
kątowych z blachy perforowanej ZKP 40x40x2,0x40,
płyta frontowa podestu - sklejka gr. 12 mm klejona do podkonstrukcji, krawędź podestu
wykańczana kątownikiem nierównoramiennym ze stali nierdzewnej 30x15x3mm
sklejka barwiona w kolorze buku zwykłego i lakierowana
wykładzina na podeście wg rzutu podłóg
okablowanie, osprzęt i urządzenia wg projektu instalacji słabopradowych



±0,00

+0,15

kątownik ze stali nierdzewnej 30x15x3mm

wykładzina dywanowa, flotowana Flotex Montana,
mocowana na kleju, np. firmy Forbo

poszycie ze sklejki gr. 10mm

dystans - płyta korkowa 150x150mm gr. 3mm,
kejona do płyty co 600mm

płyta frontowa -sklejka lakierowana gr. 12mm
klejona do podkonstrukcji ze sklejki

ruszt ze sklejki gr. 18mm

poszycie ze sklejki gr. 18mm

złącze kątowe z blachy perforowanej
ZKP 40x40x2,0x40, mocowany co 80cm

konfirmaty Ø6 z łbem stożkowmy,
nacięcie krzyżowe z pogłębieniem

wykładzina dywanowa, flotowana Flotex Montana,
mocowana na kleju, np. firmy Forbo

masa samopoziomująca Sopro OFS gr. 5 mm

kołek rozporowy Ø5 do betonu

konfirmaty Ø6 z łbem stożkowmy,
nacięcie krzyżowe z pogłębieniem

wylewka betonowa zbrojona siatką stalową
z drutu Ø4,5mm o oczkach 15x15 cm gr. 6 cm

Uwaga:
1. Podkonstrukcja ze sklejki gr. 18 mm klejona i skręcana ze sobą

AR 14

architektura
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2011-05-20PROJEKT WYKONAWCZY

Budowa Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu
w ramach rozbudowy Wydziału Zarządzania i

Administracji (I Etap)
przy ul. Świętokrzyskiej w Kielcach

działka nr ew. 188/5 obręb 0012
ul. Świętokrzyska w Kielcach

Szumielewicz, Sobczyk, Ciechan
- Architekci, Spółka partnerska

31-429 Kraków, ul. Łukasiewicza 1
tel/fax 012-617-75-76

Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim
tego rysunku lub jego części bez zgody biura projektowego Szumielewicz, Sobczyk, Ciechan -
Architekci Sp. p. (Dz. U. 24/1994, poz. 83, art. 115-118).

numer rysunku :

skala rysunku :

data opracowania :

nazwa rysunku :

nazwa inwestycji :

lokalizacja inwestycji :

branża:

jednostka projektowa :

faza projektu :

projektant :

sprawdzający :

opracowujący :

główny projektant :

arch. Maciej Sobczyk

arch. Paweł Szumielewicz

arch. Wojciech Ciechan

uprawnienia budowlane nr ewid. 377/2000
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności architektonicznej

uprawnienia budowlane nr ewid. 372/2000
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności architektonicznej

uprawnienia budowlane MPOIA/004/2002
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności architektonicznej

KATEDRA - DETAL
WYKOŃCZENIA PODESTU

arch. Kinga Wilk
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przepusty kablowe lub/i wentylacyjne

przepusty kablowe lub/i wentylacyjne

przepusty kablowe lub/i wentylacyjne

przepusty kablowe lub/i wentylacyjneprzepusty kablowe lub/i wentylacyjne

przepusty kablowe lub/i wentylacyjne

przepusty kablowe lub/i wentylacyjne

przepusty kablowe lub/i wentylacyjne

przepusty kablowe lub/i wentylacyjne

wkładka mna klucz typu Yeti

drzwiczki uchylne
z blokadą w pozycji otwartej

Widok frontu

AR 15

architektura
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2011-06-30PROJEKT WYKONAWCZY

Budowa Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu
w ramach rozbudowy Wydziału Zarządzania i

Administracji (I Etap)
przy ul. Świętokrzyskiej w Kielcach

działka nr ew. 188/5 obręb 0012
ul. Świętokrzyska w Kielcach

Szumielewicz, Sobczyk, Ciechan
- Architekci, Spółka partnerska

31-429 Kraków, ul. Łukasiewicza 1
tel/fax 012-617-75-76

Wszelkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji lub udostępniania osobom trzecim
tego rysunku lub jego części bez zgody biura projektowego Szumielewicz, Sobczyk, Ciechan -
Architekci Sp. p. (Dz. U. 24/1994, poz. 83, art. 115-118).

numer rysunku :

skala rysunku :

data opracowania :

nazwa rysunku :

nazwa inwestycji :

lokalizacja inwestycji :

branża:

jednostka projektowa :

faza projektu :

projektant :

sprawdzający :

opracowujący :

główny projektant :

arch. Maciej Sobczyk

arch. Paweł Szumielewicz

arch. Wojciech Ciechan

uprawnienia budowlane nr ewid. 377/2000
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności architektonicznej

uprawnienia budowlane nr ewid. 372/2000
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności architektonicznej

uprawnienia budowlane MPOIA/004/2002
do projektowania bez ograniczeń
w specjalności architektonicznej

SZAFKA STOJĄCA POD
KOMPUTER S6

arch. Kinga Wilk
arch. Marcin Łapiński

Widok z boku

Widok z góry (rzut) szafka stojąca pod komputer wykonana z płyty
meblowej, okleinowanej, gr. 25, 12 mm, obrzeża ABS
gr. 2 mm, okleina brzoza wiśniowa,
drzwiczki uchylne z mechanizmem utrzymania
drzwiczek w pozycji otwartej,
drzwiczki zamaykane na klucz

szafki w rzędzie skręcane pomiędzy sobą i mocowane
do ściany w celu stabilizacji


