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Olsztyn, dnia 08.04.2011r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, Ze projekt remontu instalacji elektrycznych modernizacji i wyposazenia bazy dydaktycznej
Instytutu Sztuk Pigknych przy ul. Podklasztornej 117 w Kielcach zostat opracowany zgodnie z aktualnie

obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz sztukg budowlana.

PROJEKTANT
mgr inz. Maria Zimnicka
upr. bud. nr 262/87/0L

SPRAWDZAJACY
mgr inz. Mariusz Szapiel
upr. bud. nr WAM/0047/PWOE/08
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tel./fax (089) 527 72 02

10-532 Olsztyn, pl. Konsulatu Polskiego 1

Warminsko-Mazurska Okregowa Izba Inzynierdw Budownictwa

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW _
BUDOWNICTWA Olsztyn 13 grudnia 2010
(data)
4634 /2010

Zaswiadczenie nr

Pan/Pani Maria Zimnicka

miejsce zamieszkania ~ ul.-Stowackiego 10

11-100 Lidzbark Warminski

jest cztonkiem Warminsko — Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa o numerze
ewidencyj nyI:n WAM / IE/3122/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

oddnia 20110101 gognia  2011-08

mgr inz. Piotr Narloch

Podstawa prawna: art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 zzm.)
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tel e 10KV 827 73 1y

1542 Olaziy, R~ Komuliy Pathioym |

Wornnbigho-Maxingkn Ukrogreonvn babn Tty mfesioy Butlanagictwy

Murtn

AV

i Smarca 2010
Oisziyn
(catz)

Zaswiadczenie nr 1280/2010

Pan/Pani Mariusz Szapiel

ul. Leéna 24/12
11-100 Lidzbark Warmiriski
jest czlonkiem Warmifsko — Mazurskiej

miejsce zamieszkania

Okrzgowej Izby Inzynierdw Budownictwa o numerze

ewidencyjnym WAM 7 IE/DO76/08

" i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosei cywilnej.

Ninigjsze zadwiadczenie jest waine

oddna 20100401 4 4 2011-03-31

»
rd

Fodszwa prawnz: 3t 12 ust. 7 ustswy 2 dnia 7 ipca 1884 1, Prawo budowiane
{LL Dz.U. 2 2006 . Nr 156 poz. 1118 2zm.} ) _
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OPIS TECHNICZNY _
do projektu remontu instalacji elektrycznych ,,ARTIS - MODERNIZACJA | WYPOSAZENIE BAZY
DYDAKTYCZNEJ INSTYTUTU SZTUK PIEKNYCH PRZY UL. PODKLASZTORNEJ 117 W
KIELCACH”

1. Podstawa opracowania.

» Zlecenie Inwestora,

 aktualne podkfady architektoniczne,

« 0golne wytyczne technologiczne dla catego budynku,
 projekty branzowe: architektura, inst. sanitarne, konstrukcja,
* wytyczne od Inwestora.

2. Zakres opracowania.

Projekt obejmuje wykonanie nastepujacych instalacii:

« tablice rozdzielcze,

« wewnetrzne linie zasilajace,

 instalacja elektryczna o$wietlenia podstawowego,

* instalacja elektryczna gniazd wtyczkowych,

* instalacja elektryczna sity,

¢ ochrona od porazen,

* instalacja monitoringu CCTV,

 instalacja audiowizualna

3. Informacje ogdine

W ponizszym projekcie projektant opiera sie na charakterystykach konkretnych urzadzeh wyznaczonych firm jako
przyktadowych. Ewentualne zmiany urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie ze specyfikacjg techniczna. Zmiane urzadzen nalezy
ponadto uzgodni¢ pisemnie z projektantem.

4. Zasilanie i pomiar energii.

Zgodnie z przedmiotem zamoéwienia zasilanie i pomiar energii pozostaje bez zmian. Zostanie wymieniony kabel od ztacza
wraz z rozdzielnig gtowna.

5. Rozdzielnice.

Rozdzielnia gtéwna RG zlokalizowana jest w pomieszczeniu portierni na poziomie parteru. Nalezy jg wykonaé jako
metalowg szafe wbudowang z drzwiami metalowymi petnymi.

Na kazdym pietrze nalezy wykonaé¢ tablice pigtrowe oraz tablice komputerowe zasilane z rozdzielni gtéwnej RG.
Wszystkie tablice pigtrowe nalezy zamontowaé w miejscu starych tablic przeznaczonych do wymiany. Lokalizacja rozdzielnic
na zatgczonym rysunku.

Rozdzielnia gtéwna bedzie wyposazona w gtéwny wytacznik pradu. Uruchomienie wytgcznika za pomocs, przycisku PWP
(pozarowy wytacznik pradu). Jest to przycisk samoblokujacy sie umieszczony w oszklonej kasetce koloru czerwonego.
Przycisk zostat umieszczony przy wejsciach do budynku.

6. Wewnetrzne linie zasilajace.

Wszystkie WLZ od rozdzielni gtéwnej do tablic nalezy zdemontowaé i wykonaé¢ zgodnie z dokumentacja projektowa,
Wewnetrzne linie zasilajgce wyprowadzone zostang z RG (poziom parteru) w korytkach i na drabinkach do poszczeg6inych
tablic odbiorczych. Zaktada sie 1-zylowe wielodrutowe przewody typu LgY o przekrojach dostosowanych do obcigzenia
zgodnie ze schematem energetycznym.

7. Instalacja elektryczna o$wietlenia wewnetrznego.

W budynku zostang wymienione nastepujace instalacje o$wietleniowe:

- instalacja o$wietlenia podstawowego o natezeniu dostosowanym do funkcji pomieszczenia zgodnie PN-EN 12464-1

W projekcie zastosowano nastepujace oprawy:

- sala nr 13, 203, 210A - oprawa nasufitowa DIAMANTE 4x18W TEC-MAR lub inna réwnowazna,

- sala nr 105, 106,106A, 107- oprawa nasufitowa AMBRA 2x36W TEC-MAR lub inna réwnowazna,

- sala nr 108, 110 — oprawa nasufitow AMBRA FL T8 4x18W TEC — MAR lub inna réwnowazna,

- pomieszczenie we nr— 117, 118, 119, - oprawa nasufitowa CANDA 2x26W 3F FILIPPI lub inna réwnowazna,

- holl - oprawa do wbudowania w sufit podwieszany DODECA 300 2x26W 3F FILIPP!I lub inna réwnowazna, jako o$wietlenie
dodatkowe zastosowac reflektor montowany na szynie Quattrobi TROLLERSPOT HMG(HALOSPOT111) 100W lub inny
rownowazny,

- pomieszczenie nr H1A, H1B - oprawa do wbudowania w sufit podwieszany DODECA 220 2x26W 3F FILIPPI lub inna
réwnowazna,

- pomieszczenie nr 109 oprawa nasufitowa DIAMANTE 4x18W TEC-MAR lub inna réwnowazna, jako o$wietlenie dodatkowe
zastosowaC zastosowac reflektor montowany na szynie Quattrobi TROLLERSPOT HMG(HALOSPOT111) 100W lub inny
rownowazny.

Oprawy oswietlenia podstawowego i dodatkowego bedg sterowane z fgcznikéw zlokalizowanych w poszczegoinych
pomieszczeniach budynku

W projekcie zastosowano oprawy o$wietlenia podstawowego i dodatkowego sterowane z wigcznikow zlokalizowanych w
poszczegblnych pomieszczeniach budynku, w sali audytoryjnej nr 13 sterowanie o$wietleniem odbywaé sie bedzie za
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pomocg panelu sterujgcego umieszczonego na biurku. Instalacie wykona¢ przewodami YDY 3x1,5mm2. Przewody
prowadzi¢ w bruzdach wykutych w tynku, w holu w przestrzeni sufitu podwieszanego w korytkach kablowych.

8. Instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych.

Instalacje wykona¢ przewodami miedzianymi typu YDYp/750V. Linie do gtéwnych puszek prowadzi¢ w bruzdach wykutych w
tynku, oraz w korytkach kablowych w przestrzeni sufitu podwieszanego. Gtéwne puszki oznaczy¢é symbolami zawierajacymi
numer rozdzielni i numer obwodu, ktéry zasila dang puszke.

Gniazda wtykowe instalowaé: w pomieszczeniach na wysoko$ci 0,25 m od poziomu podiogi. Gniazda w pomieszczeniach
sanitarnych nalezy montowa¢ na wysokosci 1,3 m, stosowaé gniazda hermetyczne. Nietypowe wysoko$ci zainstalowania
gniazd wtyczkowych wynikajace ze specyfiki zasilanych urzadzen wedtug plandw instalacji. Wszystkie gniazda przytacza¢ do
przewodu ochronnego (3-cia zyta). Wszystkie gniazda wtykowe wykonac¢ jako wtynkowe i stosowaé z bolcem uziemiajacym.
Osprzet firmy Legrand lub réwnowazne;.

9. Instalacja elektryczna gniazd wtyczkowych do komputeréw

Zasilanie komputerdw z odrebnych obwodéw z tablic komputerowych zlokalizowanych przy tablicach pietrowych
zabezpieczonych wytgcznikiem réznicowym krétkozwlocznym. Instalacje wykonac przewodami YDY 3x2,5mm2.

Wszystkie gniazda komputerowe - przylaczy¢ do przewodu ochronnego (3-cia zyla). Gniazda wyposazy¢ w blokady,
oznakowac i nie uzywac¢ do zasilania innych odbiornikdw.

W pomieszczeniach nr 13, 107(zasilanie serwera), 109, 113, H1A, H1B, 203, 210 gniazda montowa¢ podtynkowo na
wysoko$ci 0,25m od poziomu podtogi.

W pomieszczeniach nr 105, 106, 108, 110, 203 nalezy zamontowa¢ puszki podiogowe wyposazone w gniazda komputerowe
2P+Z wg projekty.

Przewody od puszek podtogowych prowadzi¢ w korytkach podtogowych PCW, przewody od gniazd podtynkowych w
bruzdach wykutych w tynku. Na korytarzu przewody uktada¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego w korytku metalowym

10. Instalacja sterowania roletami

W budynku w remontowanych pomieszczeniach zastosowano elektryczne rolety typu TMG TOORS Refleksol 103.

Rolety okienne nalezy zasili¢ przewodem YDY 3x1,5 z rozdzielni gtéwnej do przycisku sterujgcego, przewodem YDY 4x0,75
od przycisku do silnika. Do kazdej rolety nalezy zamontowac przycisk sterujacy, jezeli w pomieszczeniu zamontowana jest
wiecej niz jedna roleta nalezy zamontowac jeden gtéwny przycisk sterujacy wszystkimi roletami. Przyciski nalezy umieszczaé
przy oknie na Scianie na wysokoéci 1,2m.

W Sali audytoryjnej nr 13 sterowanie roletami odbywac sie bedzie za pomoca panelu sterujgcego umieszczonego na biurku.
11. Ochrona od porazen i potaczenia wyréwnawcze.

Jako system ochrony od porazen przewiduje sie samoczynne wytaczenie w uktadzie TN-S z zastosowaniem oddzielnego
przewodu ochronnego “PE”. Przewod ten prowadzi¢ jako trzeci w instalacjach 1-faz. ,oraz jako piaty w instalacjach 3-faz. Na
przewdd “PE” wykorzysta¢ zyte w izolacji koloru Z6tto-zielonego. Oddzielny przewdd "PE” wyprowadzi¢ z szyny “PEN” ztacza
kablowego. Miejsce podziatu funkcji przewodu PEN przytacza (w ztaczu) uziemi¢ do R<10Q. W piwnicy, w pomieszczeniach
rozdzielni elektrycznej wykonaé nalezy gtéwng szyne uziemiajaca /GSU/. Do szyny GSU potaczy€, rurociggi oraz metalowe
elementy konstrukcyjne budynku, obudowe szafy GPD, zacisk/szyne PE gtéwnych tablic rozdzielczych oraz zacisk PEN
ztacza kablowego. Szyne GSU uziemi¢ poprzez uziom fundamentowy. Przekroje i rodzaj gtownych potaczen
wyréwnawczych oraz przewodow uziemiajacych podano na schemacie. Z GSU przewodami LgY 25 mm?2 przytaczy¢ listwy
po$rednich punktdw uziemiajacych PPU zlokalizowane w tablicach rozdzielczych.

Miejscowe potaczenia wyrownawcze:

Wykona¢ miejscowe potaczenia wyréwnawcze. Z zaciskdw PE tablic rozdzielczych wyprowadzi¢ przewod DY4mm 2
(utozony pt.) do listew zaciskowych LZ4mm 2 umieszczonych w puszkach pt. 100x100, usytuowanych pod umywalkami w
tazienkach. Do listew przytaczy¢ przewodami LY4mm 2 kabiny natryskéw, wanny, grzejniki tazienkowe oraz wszystkie
przewodzace rurociagi w pomieszczeniu. Jako uzupetniajacy $rodek ochrony przed dotykiem bezposrednim nalezy wykonaé
w tablicach wytgczniki réznicowo-pradowe 30mA. Przed rozpoczeciem eksploatacji zbadaC skuteczno$¢ ochrony od
porazenia.

12. Instalacje telewizji dozorowej (CCTV)

12.1. Informacje ogéine

System CCTV powinien zapewniaC rejestracje zdarzen oraz wzmocniong ochrone najbardziej newralgicznych miejsc i
umozliwiata obserwacje:

 potencjalnych miejsc umozliwiajacych ukrycie sie,

« skrzyzowan wewnetrznych ciggdw komunikacyjnych,

* monitoring terenu zewnetrznego oraz parkingdw
Projekt uwzglednia wykonanie systemu monitoringu CCTV, w ktérym system opiera sie na urzagdzeniach firmy Samnsung lub
innej rownowaznej. Stanowisko dozorowe znajdowac sie bedzie w hallu gtéwnym i tam nalezy umiescic¢ klawiature sterujaca
PTZ SCC-3100 firmy Samsung lub innej rbwnowaznej. Rejestrator nalezy umiesci¢ w pomieszczeniu serwerowni w gtownym
punkcie dystrybucyjnym GPD.

Kamery nalezy zainstalowa¢ w pomieszczeniach nr 13, 105, 106, 108, 109, 110, 113, H1, 203, 210.
12.2. Rejestratory cyfrowe

Rejestratory cyfrowe muszg umozliwia¢ réwnoczesne:

- nagrywanie 16 kanatéw wizyjnych,

- podglad obrazéw w trybie ,na zywo”

- odtwarzanie materiatu juz nagranego

- dostepu do rejestratora po sieci Ethernet (protokét TCP/IP) w oparciu 0 oprogramowania stacji zdalne;.
Dane techniczne rejestratora:
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« liczba wejs¢ wideo: 16 z wyjsciami przelotowymi BNC, PAL/NTSC (automatyczne wykrywanie)
e liczba wejs¢ audio: 4
¢ liczba wej$¢ alarmowych:16
o liczba wyjs¢ wideo: 1 x CSW, 1 x S-VHS, 1 x VGA, 4 x SPOT (Podglad)
o liczba wyj$¢ audio: 1
¢ liczba wyjs¢ alarmowych:16
*  wejscie / wyjScie dodatkowe: RS-232, RS-485, 3 x USB 2.0, SCSI
*  rozdzielczo$¢ wySwietlania: 720 x 576 (PAL), 720 x 480 (NTSC)
« interfejs sieciowy: Ethernet, DSL, zewnetrzny modem
e kompresja: MPEG-4
o predkos¢ zapisu: maks. 200 ki/s (PAL), maks. 240 kl/s (NTSC)
e tryby zapisu: poklatkowy, zdarzen, przed wystapieniem zdarzenia (maks. 30 min.), wprowadzenie tekstu,
napadowy
» archiwizacja: 1-3 HDD, opcjonalnie zapis w macierzy SCSI (RAID)
«  eksportowanie danych: wbudowany naped CD-RW, USB (do dotgczenia dysku twardego, napedu CD-RW, pamieci
Flash)
* interfejs uzytkownika: przyciski na ptycie czotowej, zdalna klawiatura, mysz, zdalne sterowanie w podczerwieni
» administracja uzytkownika: 64 grupy, 256 uzytkownikow na grupe (uprawnienia dostepu programowane dla kazde;
grupy
e wbudowany dysk twardy o pojemnosci 1000GB SATA z mozliwoscig rozszerzenia o kolejne 2 dyski mask
2x1000GB
123. Kamery
Kamery wewnetrzne nalezy zainstalowaé w obudowach typu koputowego, przystosowanych do montazu na suficie.
Wszystkie kamery nalezy wyposazy¢ w obiektywy umozliwiajace regulacje kata widzenia (zmienna ogniskowa).
Minimalny rozmiar obiektu na ekranie monitora w zwigzku z zadaniami operatora jak np. identyfikacja, rozpoznanie, wykrycie
ruchu okresla norma PN-EN 50132-7: 2003 - Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach. Czg$¢ 7: Wytyczne stosowania.
Dla prawidtowego funkcjonowania systemu CCTV réwniez w nocy, monitorowany teren powinien by¢ doswietlony
o$wietleniem statym o minimalnym natezeniu o$wietlenia 3 Ix.
Zainstalowane kamery winny posiada¢ parametry nie gorsze od nizej podanych:
Kamery wewnetrzne CVAS1415-LPO
»  Type - Day-Night
« Image sensor - 1/4” CCD
e TVlines (colour/mono) - 480/530
*  Resolution - High resolution
e Zoom optical/digital - 22x/11x
e Min. illumination at F1.6 (@30 IRE, AGC ON) - 0.5 Lux (colour), 0.1 Lux (mono)
e Minimum illumination with slow shutter - 0.01 Lux (colour), 0.001 Lux (mono)
e Lensfocal length - 3.9 ~ 85.8 mm
» Digital noise reduction (DNR)
«  Automatic gain control (AGC) - ON/OFF (30 dB)
e On-screen display menu (OSD-Setup)
*  Colour/monochrome switchable
»  Back light compensation (BLC) - 6 zones
e Zoom presets 10
e Alarminput
e RS232/RS485 remote programming
¢ Internal heater - optiona
*  Protection rating IP66
e Vandal resistant
e Power supply 12V DC/24 V AC
12.4. Zasilanie systemow
Ze wzgledu na napiecie zasilania kamery zasili¢ przewodem OMY 2x1mm z zasilacza. Przewiduje sie montaz jednego
zasilacza na 8 kamer. Przy zastosowaniu zasilacza ZBF-12V/3A (badz réwnowazny) o parametrach 12V i 3A pradu
obcigzenia mozna zasili¢ z jednego zasilacza 8 kamer. Zasilacz montowaé pod sufitem w obudowie uniemozliwiajacej
uszkodzenie zasilacza. Kamery wewnetrzne bedag pogrupowane (do 8 kamer na jeden zasilacz).
12.5. Okablowanie systeméw i montaz przewoddw.
Na potrzeby realizacji systeméw zostanie wykonane okablowanie przy uzyciu nastepujgcych typéw przewodow:
- OMY 2x1 - zasilanie kamer wewnetrznych;
- RG59 - transmisja sygnatu wizji z kamer w budynku;
- UTP 4x2x0,5 - klawiatura sterujgca, sie¢ LAN
Przewody nalezy prowadzi¢ pod tynkiem.
13. Instalacja systemu audiowizualnego
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13.1. System audiowizualny sal dydaktycznych.
Sale nr 13, 109 i HOLL nr H1 nalezy wyposazy¢ w projektor multimedialny o jasno$ci minimum 2800 ANSI Im i rzeczywiste;
rozdzielczo$ci WXGA (1280x800), ktory nalezy przymocowaé do sufitu, promieniujacy na ekran rozwijalny elektrycznie
dostosowany do montazu w suficie podwieszanym (HOLL) i dostosowany do montazu na suficie natynkowo. Zastosowany
zostat ekran serii Contur firmy Avers lub innej réwnowaznej, rolowany elektrycznie z powierzchnig Matt White. Dobrana
powierzchnia Matt White charakteryzuje sie szerokim katem odbicia: 150°, umozliwia dobrg widocznos¢ z kazdego miejsca
sali.
Dodatkowo sala nr 13 zostata wyposazona w system sterowania z wykorzystaniem konsoli sterujacej. Panel bedzie sterowat
urzadzeniami zainstalowanych w sali. System sterujgcy zostanie skonfigurowany w taki sposob, ze moZliwe bedzie
sterowanie wybranymi funkcjami przy pomocy panelu tj: sterowanie o$wietleniem, regulacja gtosnosci w sali, wigczenie
systemu projekcji ( jednoczesne opuszczenie ekranu, wigczenie projektora), wybér zrédta sygnatu wideo wySwietlanego
przez projektor, sterowanie roletami okiennymi.
13.2. Montaz projektora
W salach konferencyjnych projektor bedzie montowany za pomocg uchwytéw montazowych do stropu. Uchwyt sktada sie z
podstawy kotwionej do stropu, uchwytu projektora i elementu taczacego podstawe z uchwytem. Dlugo$¢ elementu taczacego
zostanie dobrana na etapie montazu i dostosowana do warunkéw projekcji. Ciezar projektora z uchwytem okoto 15kg.
13.3. System audiowizualny w sali audytoryjnej nr 13
13.3.1.  System audiowizualny ma za zadanie umozliwic:
*  Wzmocnienie glosu podczas wyktadéw konferencji
«  Naglosnienie w formacie stereo ze zrodet dzwieku taki jak DVD, komputer PC.
*  Wyswietlanie obrazu ze zrodet obrazu np. laptopa
»  Wideokonferencje
13.4. Opis systemu
13.4.1. Matryca P64
Do monitoringu i zarzadzania systemu zastosowano matryce Dynacord P64. Urzadzenie to bedzie pracowato jako
mikser oraz router sygnatowy pozwalajac na kontrole oraz ciggte monitorowanie wszystkich istotnych parametréw poprzez
sie¢ IRIS-NET®. Na Scianie przy szafie rack zlokalizowany zostanie panel dotykowy TPI 8, do kontroli oraz sterowania
wybranymi funkcjami systemu. W matrycy zostang zainstalowane 2 karty. Jedna z oSmioma analogowymi wejéciami
(Mic/Line), druga z o$mioma wyjsciami o poziomie liniowym.
13.4.2. Zestawy glosnikowe
W systemie zastosowano cztery pasywne zestawy gtosnikowe Dynacord VL62, zestawy oparte na 6" przetworniku
szerokopasmowym oraz 1” ferrytowym driverze wysokotonowym. Zestawy te bedg stuzyly jako gtdwne nagto$nienie w
formacie stereo. Beda one przymocowane do $ciany za pomocg dedykowanych atestowanych uchwytéow.
13.4.3. Wzmacniacz mocy
Wzmacniacz mocy zostanie umieszczony razem z matrycq oraz resztg urzadzen w jezdnej szafce rack. Zastosowano
wzmacniacz mocy Dynacord DSA 8206 pracujacy w klasie H. Wzmacniacz posiada wbudowany modut IRIS-NET® do
komunikacji z matrycg P64 poprzez sie¢ CAN-BUS. Wzmacniacze te dedykowane sg do zastosowania w instalacjach
statych gdyz dzieki potaczeniu z matrycg P64, do kolumn serii Variline, mozemy zaimplementowa¢ charakterystyki
czestotliwosciowe urzadzen gtosnikowych, oraz filtry FIR pozwalajace na wyréwnanie charakterystyk czestotliwo$ciowych
zespotdw gtosnikowych zastosowanych w projekcie.
13.4.4. System konferencyjny bezprzewodowy
System mikrofonéw bezprzewodowych bedzie sktadat sie z 5 stacji bezprzewodowych z mikrofonami pojemno$ciowymi. W
skfad systemu wchodzi: jednostka gtéwna, zarzadzajaca, z wyprowadzeniem na system nagto$nienia, Acces point do
bezprzewodowego przesytu sygnatu, wbudowany Web serwer. 25 pasm pracy, 4 pulpity delegatéw, jednostka
przewodniczacego, przycisk priorytetu, odebrania gtosu oraz przydzielenia gtosu oczekujagcemu w kolejce na glos, oraz
niezbedne akcesoria. Sredni czas pracy systemu okreslany jest na 20 godzin, na jednym komplecie baterii. System ma by¢
potaczony z matryca P64.
13.4.5. Zrodta dzwieku
W systemie bedzie pracowa¢ 1 urzadzenie Tascam DV-DO1U stuzace do odtwarzania muzyki i filméw. Urzadzenie
bedzie podtaczone do dwoch wejs¢ matrycy P64.
13.4.6. Szafka rack
Wszystkie urzadzenia systemu nagto$nienia (oprécz zespotdéw gto$nikowych) bedg zainstalowane w zamykanej szafie rack o
wysokosci 12HU. Szafa bedzie wyposazona w kota jezdne. Dodatkowo w szafie zostanie zainstalowana szuflada na
nadajniki mikrofonéw bezprzewodowych. Szafa bedzie umieszczona po lewej stronie sal.
13.4.7. Przytacza gtoSnikowe
W sali przewidziano 6 przytaczy gtoSnikowych wyposazonych w gniazda Neutrik NL4MP. 4 gniazda majg zosta¢
Zlokalizowane w miejscu montazu kolumn glosnikowych, w puszce $ciennej, 2 w puszcze przytaczeniowej po prawej stronie
sali.
13.5.  Uwagi do okablowania
Kable gtosnikowe prowadzi¢ nalezy w oddzielnym korycie metalowym zamknietym przeznaczonym TYLKO dla
okablowania gto$nikowego.
Kable sygnatowe prowadzi¢ nalezy w oddzielnym korycie metalowym zamknietym przeznaczonym TYLKO dla
okablowania sygnatowego.
13.6. Wyposazenie puszki podtogowe:
- KOMPUTER IN 1, (2) (15pinHD-F+ 2xCINCH) 2 szt.
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- S-VIDEO (4pin sVIDEO + 2xCINCH) 2 szt.
- VIDEO (CINCH + 2xCINCH) 2 szt.
- TOUCH CUE (9pinF)
14. Instalacja technologiczna pomieszczen
14.1. Ciemniai sala foto
Pomieszczenia ciemni i sali foto zostang wyposazone w nastepujace urzadzenia:
e Szyna sufitowa,
e Szyna ruchoma,
o Wozek podwdjny,
o Wdzek pojedynczy z hamulcem,
e Wdzek kablowy,
¢ Prowadnik kabla na koicu szyny,
e Ogranicznik ruchu,
e Zespdt statego mocowania do sufitu,
e Pantograf,
»  Sterownik pilot na kablu,
o Sterownik AE-17,
e Hak 3/UNV,
« Rama 2/6/H,
e Obcigznik tet,
*  Tio kartonowe 2,72x11cm,
e Lampa EXPERT Pro PLUS 500
e Lampa EXPERT Pro PLUS 1000
«  Generator Multivoltage,
»  Generator EH PRO Multivoltage,
e ULTRA Softbox E 45 x 65 cm z ptytq mocujaca,
e ULTRA Softbox E 90 x 90 cm z ptyta mocujaca,
*  ULTRA Softbox E 80 x 100 cm z ptyta mocujaca,
e Klosz,
e Zestaw plastréw miodu i kloszy,
»  Wrota 4-skrzydtowe z uchwytem filtrow, mocowanie na kloszu,
e Zestaw o$wietlenia ,ACB Beauty Dish Reflector Kit,
¢ Klosz parasolowy,
e Ultra Softbox IV,
e Plyta mocujaca EH do Ultra Softbox IV,
e OCTAFORM srebrny,
»  PierScien mocujacy,
e Parasol srebrno-biaty,
e Statyw aluminiowy,
«  Zarbwki pilotujgce
e Strobe Wizard Plus — zestaw nadajnik i odbiornik,
14.2. Sale komputerowe, sala audytoryjna, korytarz:
Zestawienie wyposazenia:
o Zestaw — komputer multimedialny,
e Laptop z oprogramowaniem,
e Zestaw komputeréw do zapisu i montazu dzwieku,
e Monitor plazma 46",
e Projektor cyfrowy o b. duzej jasnosci i z obiektywem o b. duzym zakresie transfokacji (zoom),
*  Monitory odstuchowe aktywne ,
e Odtwarzacz CD/DVD
e Stuchawki,
e Mikrofon wokalowy,
e Mikrofon instrumentalny,
e Zestaw bezprzewodowy,
o Cyfrowy mikser,
*  Koncéwka mocy (nagtosdnienie),
e Zestawy gto$nikowe,
»  Dyktafon cyfrowy,
»  Monitor LCD 22" Eizo,
*  Klawiatura,
e Myszki komputerowe,
e Projektor cyfrowy o duzej jasnosci,
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«  Nagto$nienie sali,

»  System montazowy projektora,

+  Swiatlomierz Flash Meter,

«  System montazowy projektora i komputera,

»  Tablica interaktywna,

e Ekran projekcyjny na korytarz,

*  Projektor multimedialny (3 pracownie + korytarz wraz z p6tkg montazowa).
14.3. Sala modelarstwa:
Zestawienie wyposazenia:

¢ Komputer iMac,

»  Profesjonalna drukarka cyfrowa A3,

*  Kserokopiarka A3,

e Skaner A3

o Zestaw komputeréw multimedialnych PC.
15. Uwagi koricowe
Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.
Po wykonanych pracach montazowych nalezy wykona¢ pomiary elektryczne w zakresie:
- pomiaru rezystancji izolacji poszczegélnych obwoddw,
- pomiaru impedancii petli zwarciowych,
- pomiaru samoczynnego wytgczania,
- badania wytacznikéw réznicowo-pradowych.
16. Obowiazujace normy i przepisy
e PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przeciwporazeniowa
* PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczehstwa.
Ochrona przed skutkami oddziatywania ciepinego
e PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed pradem przetezeniowym
e PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed obnizeniem napiecia
* PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczehstwa.
Odtaczanie izolacyjne i faczenie
e PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Zastosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczeristwo. Postanowienia ogolne. Srodki ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym
* PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi
« PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym
* PN-IEC 60364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Dobér $rodkéw ochrony w zaleznosci od wplywdw zewnetrznych. Wybdr $rodkdéw ochrony przeciwporazeniowej w
zaleznosci od wptywdw zewnetrznych
* PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Dobér $rodkow ochrony w zalezno$ci od wptywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa
« PN-IEC 60364-5-53:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura faczeniowa i sterownicza
« PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne
« PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego.
Instalacje bezpieczenstwa
» PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i taczenia
« PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze
PN-84/E-02033 Os$wietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym
PN-EN 12464-1:2002 Swiatto i oéwietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1 — miejsca pracy we wnetrzach
EN 1838 Oswietlenie stosowane — o$wietlenie awaryjne
PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi
«  PN/E-05003 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
« Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej ( Dz. U. Nr 81, poz. 351 z pdzniejszymi zmianami).
o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami w 2003 roku).
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 2002 r.) oraz zmianami w 2004 r.
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« Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 21. 04. 2006 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U. Nr .80 poz. 563 z 2006 roku).

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16. 06. 2003 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 121 poz. 1139 z dnia 11 lipca 2003 r.).

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobdw stuzacych
do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogq by¢ wprowadzane do obrotu i stosowania wytacznie na podstawie certyfikatu
zgodnosci ( Dz. U. Nr 55, poz. 362 z 1998 roku).

« Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie zakresu, trybu i
zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz.1137 z dnia 7 lipca
2003r.)

* PN-IEC 61312-1. Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.

e PN-76/E-01200 — Symbole graficzne ogdlnie stosowane w elektryce

* PN-83/E-01221 - Plany instalacji — symbole graficzne

» Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej. (Dz. U. z 2002r Nr 147, poz. 1229 z pdzniejszymi
Zmianami),

* Prawo Budowlane, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. [Dz. U.02.75.690]

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw [Dz. U. nr 80 poz. 563]

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobdw stuzacych
do ochrony przeciwpozarowej, ktore mogq by¢ wprowadzone do obrotu i stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu
zgodnosci

« Specyfikacjia techniczna PKN-CEN/ITS 54-14. Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 14: Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacja’,

* PN-EN 50310:2007 Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajacych w budynkach z zainstalowanym sprzetem
informatycznym.

« System okablowania oraz wydajno$¢ komponentéw musi pozosta¢ w zgodzie z wymaganiami normy PN-EN 50173-
1:2009 lub z adekwatnymi normami migdzynarodowymi, j. ISO/IEC 11801:2002/Am2:2010.

» Uwaga: W przypadku powotar normatywnych niedatowanych obowigzuje zawsze najnowsze wydanie cytowanej normy.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
mgr inz. Maria Zimnicka mgr inz. Mariusz Szapiel
upr. bud. 262/87/0L upr. bud. WAM/0047/PWOE/08
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