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Spis zawartosci opracowania
dla projektu remontu czesci instalacji wod.-kan. oraz wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji dla
modernizacji i wyposazenia bazy dydaktycznej Instytutu Sztuk Pieknych przy ul.
Podklasztornej 117 w Kielcach

1. Strona tytutowa

2. OSwiadczenie projektanta i sprawdzajacego

3. Zaswiadczenia i Decyzje dotyczace przygotowania zawodowego projektanta i
sprawdzajgcego

4. Opis techniczny i obliczenia

5. Cze$¢ rysunkowa:

S-1. RZUTY | ROZWINIECIA — INSTALACJA WOD.-KAN.
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Olsztyn, dnia 08.04.2011 .

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt remontu czeSci instalacji wod.-kan. oraz wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
dla modernizacji i wyposazenia bazy dydaktycznej Instytutu Sztuk Pigknych przy ul. Podklasztornej 117 w
Kielcach zostat opracowany zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy tech-

nicznej. Wykonana dokumentacja jest kompletna dla realizacji umowy.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

inz. Krzysztof Maciejewski mgr inz. Zdzistaw Kowalski
upr. bud. WAM/0112/PWQS/05 upr. bud. 131/69§ 298 ust. 1p. 1i2
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— 7 1| suoownicrwa Oatyn 29 lutego 2011
(data )

Za§wiadczenie nr 1096/2011

PPy [TZYSZtOf Lukasz Maciejewski

miejsce zamieszkania  ul. Zeromskiego 2/2

10-351 Olsztyn
jest cztonkiem Warmitisko — Mazurskicj

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o numerze

ewidencyjnym WAM / 1S/0045/06

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 2011-03-01 45 dnia _ 2012-02-29

Podstawa prawna: art. 12 ust. 7 ustawy z dnfa 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz.\. 22008 r. Nr 156 poz. 1118 zzm.) ~
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OPIS TECHNICZNY | OBLICZENIA

do projektu remontu czesci instalacji wod.-kan. oraz wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla

modernizacji i wyposazenia bazy dydaktycznej Instytutu Sztuk Pieknych przy ul. Podklasztornej

117 w Kielcach

1.0  Podstawa opracowania

1.1 Zlecenie Inwestora

1.2 Projekt architektoniczno-budowlany

1.3 Obowigzujace normy i przepisy budowlane

1.4 Inwentaryzacja budowlana

1.5 Uzgodnienia branzowe

2.0  Zakres opracowania

2.1 Wewnetrzne instalacje wod.-kan.

2.2 Wentylacja mechaniczna

2.3 Instalacja chtodnicza

3.0 Informacje ogdlne
Budynek jest istniejacy i posiada istniejacq infrastrukture techniczna, ktdrg nalezy czesciowo
zdemontowac i wymienic.
W ponizszym projekcie projektant opiera sie na charakterystykach konkretnych urzadzen wy-
znaczonych firm jako przyktadowych. Ewentualne zmiany urzadzen nalezy wykonac¢ zgodnie ze
specyfikacjg techniczng. Zmiane urzadzen nalezy ponadto uzgodni¢ pisemnie z projektantem.

40  Wewnetrzne instalacje wod.-kan. i p.poz.
Przyjeto wymiane czesci instalacji (piony i podejscia do przyboréw) w wybranych pomieszcze-
niach higieniczno sanitarnych.

4.1 Instalacja wody zimnej i cieptej uzytkowej

41.1 Prowadzenie przewoddw
Gtowne piony zimnej wody wykonac z rur polipropylenowych PP-R typu PP PN20 firmy KAN-
therm lub firmy TECEflex lub innych réwnowaznych, natomiast wody cieptej i cyrkulacyjnej z rur
polipropylenowych PP-R stabilizowanych wktadkg aluminiowa typu PP-Stabi PN20 firmy KAN-
therm lub firmy TECEflex lub innych réwnowaznych taczonych za pomoca polifuzji termicznej-
zgrzewania.
Rozprowadzenie w wezlach sanitarnych do przyborébw od pionéw gtéwnych z rur
wielowarstwowych firmy KAN-therm lub firmy TECEflex lub innych réwnowaznych z warstwg
antydyfuzyjng EVOH typu PE-RT/AI/PE-HD MultiUniversal lub inny réwnowazny z polietylenu o
podwyzszonej odpornosci termicznej DOWLEX 2388 E o pofaczeniach mechanicznych typu
Push za pomocy ksztattek z tworzywa PPSU i pierScieni mosieznych typu A. Przewody
rozprowadzajace prowadzi¢ w posadzce i w bruzdach $ciennych. Podejscia do umywalek i
zlewozmywakow zakonczy¢ zaworami odcinajgcymi ¢wiercobrotowymi.
Przej$cia rur przez $ciany i stropy wykona¢ w rurach ostonowych. Do mocowania przewodow
stosowaC uchwyty z wktadkg gumowa. Odlegtosci mocowania uchwytéw wg wytycznych
producenta stosowanych rur. Trasy przebiegu, $rednice i grubosci Scianek przewodow zostaty
przedstawione w czesci graficznej opracowania.

41.2 Przygotowanie c.w.u.
Ciepta woda dla przyboréw bedzie przygotowywana jak dotychczas. W tym celu nalezy wymie-
ni¢ istniejace podgrzewacze cieptej wody uzytkowej (przeptywowe i pojemnosciowe). Szczegd-
towe rozdzaje i typy podgrzewaczy oraz miejsce ich montazu wskazano w czesci graficzne;
opracowania.

4.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Rozprowadzenia w sanitariatach oraz piony wraz z podejsciami do urzadzen sanitarnych nalezy
wykona¢ z rur kanalizacyjnych HT/PVC o odpornosci termicznej przy przeptywie cia-
gtym/chwilowym 75/95°C zgodnych z aprobatg techniczng AT-15-7461/2007, taczonych na
uszczelki gumowe klasy ,N” firmy Wavin lub firmy Gamrat lub innej rownowaznej.
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4.3

5.0

5.1

5.2

Na kazdym pionie w najnizszej czesci czyszczak rewizyjny z PVC. Do rewizji zapewni¢ nalezy
dostep. Piony gtéwne wyprowadzi¢ ponad dach i zakoriczy¢ rurami wywiewnymi @160. Piony
posrednie zakonczy¢ zaworami napowietrzajacymi MINI VENT i MAXI VENT firmy Kessel lub
firmy Wavin lub inny rGwnowazny o zblizonych lecz nie gorszych parametrach o zdolno$ci na-
powietrzania instalacji — A1 wg EN 12380.

Podejscia do urzadzen sanitarnych montowa¢ w bruzdach $ciennych, cokofach Sciennych ra-
zem z podejéciami wodociagowymi w sposéb umozliwiajacy utozenie glazury. Srednice i spadki
rurociggow przedstawiono w czesci graficznej opracowania.

Standard urzadzen sanitarnych Inwestor okresli we wtasnym zakresie.

Izolacje termiczne i kompensacie

Wszystkie rurociagi cieptej wody uzytkowej zaréwno poziome jak i pionowe nalezy zaizolowac
termicznie zgodnie z Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1238 z 06.11.2008 - Zatgcznik nr 2 tj.:

Lp. | Srednica przewodu i lokalizacja Grubo$¢ izolacji cieplnej 0,035W/(m -K)
1 Ciepta woda o $rednicy wewngtrznej do 22mm 20 mm

2 | Ciepta woda o $rednicy wewnetrznej 22-35mm 30 mm

3 | Ciepta woda o $rednicy wewnetrznej 35-100mm réwna $rednicy wewnetrznej

4 | Ciepta woda o $rednicy wewnetrznej powyzej 100mm 100 mm

5 Rurociggi przechodzace przez Sciany i stropy, skrzyzowania | % wymagan z poz. 1-4

6 Rurociggi wg poz. 1-4 utozone w $cianach 2 wymagan z poz. 1-4

7 Rurociagi wg poz. 1-4 utoZzone w posadzce 6 mm

Rurociggi prowadzone pod stropem i po wierzchu $ciany zaizolowa¢ otulinami i matami z pianki
polietylenowej typu ThermaEco FRZ o wspotczynniku A=0,035W/mK firmy THERMAFLEX lub
firmy NMC lub innymi réwnowaznymi. Rurociggi prowadzone w posadzce i w bruzdach $cien-
nych zaizolowa¢ otulinami z pianki polietylenowej typu ThermaCompact IS o wspotczynniku
A=0,035W/mK laminowane folig ochronng z PE firmy THERMAFLEX lub firmy NMC lub innymi
réwnowaznymi.

Rurociggi zimnej wody uzytkowej prowadzone pod stropem i po wierzchu Sciany zaizolowac
otulinami z pianki polietylenowej typu ThermaEco FRZ grub. 9mm firmy THERMAFLEX lub fir-
my NMC lub innymi rownowaznymi

Rurociggi zimnej wody uzytkowej prowadzone w posadzce i w bruzdach Sciennych zaizolowac
otulinami z pianki polietylenowej typu ThermaCompact IS grub. 6mm laminowane folig ochron-
ng z PE firmy THERMAFLEX lub firmy NMC lub innymi rbwnowaznymi.

Przewody poziome oraz pionowe wykonane z rur polietylenowych powinny posiadaé
kompensacje wykonang zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Wentylacja mechaniczna

Niniejsze opracowanie obejmuje wymiane systemu wentylacji mechanicznej nawiewno-
wywiewnej w pomieszczeniach ciemni oraz w remontowanym pomieszczeniu sali wyktadowe;.
Bilans iloci powietrza nawiewanego i wywiewanego oparto 0 wymagane iloSci higieniczne po-
wietrza wentylacyjnego.

Bilans iloSci powietrz wentylacyjnego

Bilans iloSci powietrza nawiewanego i wywiewanego oparto 0 wymagane iloci higieniczne po-
wietrza wentylacyjnego.

BILANS ILOSCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO
llos¢ ilos¢ ilos¢
Nr Nazwa pom. Kubagura HOS.C POW. 2 1 Judzie pow/ | pow. Centrala
pom. [m7] wymian | krotnosci went. z
wymian osobg 0sb
PARTER
SALA AUDYTO- - - - 20 3
13 RYINA 45 mh 900 m¥h Cc2
| PIETRO
113 | CIEMNIA 1008 | 10 | o0 - - - c1

Wentylacja pomieszczen ciemni
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5.3

5.4

9.5

5.5.1

5.5.2

str.29

Wykonac niezalezny uktad wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach ciemni. Wentylacje tych
pomieszczen wykonac jako wentylacje nawiewno wywiewng obstugiwang przez niezalezng cen-
trale wentylacyjng C1.

Wentylacja pomieszczenia sali wyktadowe]

Wykona¢ niezalezny ukfad wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu sali wyktadowej . Wenty-
lacje tego pomieszczenia wykona¢ jako wentylacje nawiewno wywiewng obstugiwang przez
niezalezng centrale wentylacyjng C2.

Czyszczenie instalacii

Czyszczenie instalacji bedzie zapewnione przez zastosowanie otwordw rewizyjnych w przewo-
dach.

Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych w przewodach Min wymiary otwordw rewizyjnych w przewodach o
0 przekroju kotowych przekroju prostokatnym
$rednica przewodu [mm] Min wymiar otworu rewi- $rednica przewodu [mm] Min wymiar otworu rewi-
zyjnego AxB [mm)] zyjnego AxB [mm]
080 180x80 Do 200 300x100
100 180x80 200-500 400x200
125 180x80 Powyzej 500 500x400
160 200x100 Wejscie do przewodu 600x500
200 200x100
250 200x100
315 200x100
500 300x200
630 400x300
Wejscie do przewodu 600x500

Miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wigcej niz dwa kolana lub tuki o
kacie wiekszym niz 45°, a w przewodach poziomych odlegtos¢ migdzy otworami rewizyjnymi nie
powinna by¢ wieksza niz 10 m. Podczas montazu kanatow powietrznych nalezy zwraca¢ uwa-
ge, aby nie zabrudzity sie ich wewnetrzne Scianki

Opis central wentylacyjnych

Przyjeto jednostki z odzyskiem ciepfa.

Centrala C1 obstugujgca pomieszczenia ciemni

Zwarta, kompaktowa budowa o niewielkich wymiarach, brak konieczno$ci odprowadzenia kon-
densatu wody, wysoka sprawnos¢ temperaturowa odzysku ciepta a takze wyprowadzenie kana-
tow powietrznych na gorng $ciane obudowy powodujg, ze centralke tatwo jest zmie$ci¢ w kaz-
dej instalacji, zarowno nowoprojektowanej jak i modernizowane;.

Zastosowane w centralach nowoczesne wentylatory z silnikami EC ograniczajg zuzycie energii
pozwalajac budowacé instalacje o niskim wspdtczynniku SFP.

Centrale TOPVEX TR sg wyposazone w fabrycznie uruchomiong instalacje sterowania zbudo-
wang z wykorzystaniem sterownika mikroprocesorowego z menu w jezyku polskim.
Oprogramowanie sterownika zwiera min. program tygodniowego harmonogramu pracy stero-
wanie temperaturg powietrza nawiewanego z sekwencyjnym sterowaniem rotacyjnym wymien-
nikiem ciepfa oraz nagrzewnicg, odzysk chfodu, trojbiegowe sterowanie wentylatorami z ptynng
regulacjq wydatkow itd. Zarzadzanie sterownikiem odbywa sie za posrednictwem panelu SCP
dotaczanego do centrali za pomocg kabla dtugo$ci 10mb.

Obudowa centrali wykonana jest z blachy stalowej z pokryciem ochronnym z alucynku. Izolacje
stanowi 50 mm wetny mineralne;.

Centrala C2 obstugujgca pomieszczenie sali wyktadowej

Centrala wentylacyjna ze wzgledu na swojg konstrukcje przeznaczona do montazu bezposred-
nio w pomieszczeniu wentylowanym.

Centrala wentylacyjna wyposazona w dwa wentylatory nawiewu i wywiewu z napedem bezpo-
$rednim, obrotowy wymiennik do odzysku ciepta, filtry nawiewu i wywiewu klasy F7, cze$¢ na-
wiewng z ttumikiem oraz kompletny, zintegrowany z centrala, wielofunkcyjny uktad sterowania.
Dolna czes¢ centrali jest sekcjg nawiewng dziatajaca na zasadzie nawiewu wyporowego, wypo-
sazong w system dysz. Cze$¢ nawiewna centrali zapewnia rdwnomierny wyptyw powietrza,
przy zachowaniu mozliwosci dowolnego ksztattowania wyptywu powietrza z centrali przez od-
powiednie ustawienie dysz.
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Centrale wyposazone w kompletng automatyke, ktéra pozwala m.in. kontrolowac i sterowac
pracg wentylatoréw, wymiennika do odzysku ciepta, temperaturg i przeptywem powietrza, a tak-
Ze czasem pracy central.

Centrale moga by¢ zarzadzane przez Internet przy pomocy standardowej przegladarki Web
Wentylator wywiewny centrali wentylacyjnej z silnikiem i przetwornicg czestotliwo$ci
Programator wbudowany w przednig otwierang Sciane centrali wentylacyjnej

Wentylator nawiewny centrali wentylacyjnej z silnikiem i przetwornicg czestotliwosci

Rotacyjny wymiennik ciepta z czujnikiem obrotow i ptynng regulacjg obrotow

Kanaty i ksztaftki

Zamontowa¢ przewody prostokatne oraz okragte systemu SafeClick z blachy stalowej ocynko-
wanej z uszczelkami EPDM firmy LINDAB lub firmy ALNOR lub innej rownowaznej. Ksztattki
nietypowe do wykonania w warsztacie blacharskim z blachy ocynkowane;.

Kratki nawiewne, wywiewne, przepustnice

Na potrzeby powietrza nawiewanego i wywiewanego przez centrale wentylacyjne przyjeto na-
wiewniki i wywiewniki firmy LINDAB lub firmy Swegon lub inne rbwnowazne. Szczegdtowe wy-
miary i lokalizacja zakonczen wentylacyjnych oznaczono na rysunkach i wykazie elementow
wentylacyjnych.

Czerpnie powietrza, wyrzutnie

Doprowadzenie powietrza wentylacyjnego dla central realizowa¢ czerpniami powietrza firmy
LINDAB lub firmy Swegon lub innymi rownowaznymi.

Odprowadzenie powietrza wentylacyjnego z central realizowa¢ wyrzutniami firmy LINDAB lub
firmy Swegon lub innymi rwnowaznymi. Szczegdtowe wymiary zakonczen wentylacyjnych i ich
typy oznaczono na rysunkach i wykazie elementéw wentylacyjnych.

Izolacja termiczna

Nalezy zastosowac izolacje termiczng z mat kauczukowych samoprzylepnych o grubosci 16
mm o wspdiczynniku A=0,034W/mK typu KAIFLEX ST firmy THERMAFLEX lub firmy NMC lub
innej rownowaznej dla wszystkich przewodow wentylacyjnych. Izolacja przeciwdziata wykrople-
niu sie pary wodnej na przewodach oraz zmniejsza poziom hatasu emitowany do pomieszczen.
Wytyczne wykonania i odbioru wentylacji mechanicznej

- powierzchnie przewodow powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen

- szczelno$¢ przewodéw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002
- przejécia przewodow przez przegrody nalezy wykonywaé w otworach, ktérych wymiary sg od
50 do 100 mm wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodow z izolacja. Nalezy zachowac
szczegblng ostrozno$¢ podczas wykonywania przebi¢ przez strop Kleina. Przewody na catej
grubosci przegrody powinny by¢ obtoZzone wetng mineralng.

- izolacje cieplne przewodow powinny mie¢ szczelne potaczenia wzdtuzne i poprzeczne z za-
chowaniem odpowiedniej odporno$ci na przenikanie wilgoci

- podpory i podwieszenia powinny by¢ odporne na korozje oraz by¢ wykonane jako elastyczne z
zastosowaniem wibroizolatorow w odlegto$ci przynajmniej 15 m od central wentylacyjnych

- nalezy zapewni¢ dostep do otwordw rewizyjnych, filtrbw w przewodach zamontowanych nad
stropem podwieszonym

- skropliny powstate w centralach wentylacyjnych z odzyskiem ciepta nalezy wyprowadzi¢ nad
wpust kanalizacyjny w pomieszczeniu technicznym

- zamocowanie filtrow powinno by¢ trwate i szczelne oraz odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
EN 1886

- wkfady filtracyjne oraz nawiewniki i wywiewniki nalezy montowac¢ po zakoriczeniu prac budow-
lanych lub zabezpieczy¢ je przed zabrudzeniem

- nawiewniki oraz wywiewniki montowa¢ w sposéb umozliwiajacy konserwacije, obstuge oraz
wymiane bez naruszenia elementdw przegrody

- czerpnie i wyrzutnie powinny by¢ zamontowane w sposéb zapewniajacy wodoszczelno$é
przejscia przez dach oraz Sciany.

Instalacja chiodnicza

We wskazanym pomieszczeniu serwerowni wykonac klimatyzacje w uktadzie split. W pomiesz-
czeniu serwerowni zamontowa¢ dwie jednostki wewnetrzne typu ASYGO9LE oraz obstugujace
je jednostki zewnetrzne AOYGO9LE. Jednostki zewnetrzne zlokalizowa¢ na $cianie budynku.
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Typy, wielko$ci oraz lokalizacja poszczegéinych urzadzen wg zataczonych rysunkow.
Sterowanie klimatyzatorami za pomocag pilota dostarczonego z urzadzeniem.
Uktad klimatyzacyjny jest przystosowany do pracy catorocznej, rowniez przy minusowych tem-
peraturach (do -10C) i wyposazone sg w zabezpieczenie przeciwzamrozeniowe na karter spre-
zarki.
Instalacja rurociggowa
Instalacje nalezy wykonac z rur miedzianych przeznaczonych dla chtodnictwa o Srednicach 6.35
+ 28,2 mm wg. PN-EN 12735-1:2003 cze$¢ 1 i PN-EN 12735-1:2004 cze$¢ 2, ktdre winne
by¢ zabezpieczone termicznie otulinami stosowanymi w chtodnictwie i klimatyzacji o grubosci
13 mm dla rurociggéw o Srednicy do 12 mm i 25 mm dla rurociggu o Srednicy do 28 mm o
wspotczynniku A=0,034W/mK typu Kaiflex ST firmy Thermaflex lub firmy NMC lub innymi réw-
nowaznymi. Rurociagi przewiduje sie montowac pod stropem oraz na $cianach budynku.
Czynnikiem do chtodniczym bedzie ptyn R410A. Rury do chfodnictwa i klimatyzacji powinno sie
taczy¢ nieroztacznie zgodnie z PN-EN 378-2. Podstawowg metodg fgczenia rur miedzianych
jest lutowanie kapilarne. W instalacjach przewodzacych $rodki chtodnicze nalezy stosowac lu-
towanie twarde lutem zgodnym z PN-EN 1044 z topnikami zgodnymi z PN-EN 1045 lub spawa-
nie.
Nalezy przestrzegac nastepujacych zasad obowigzujace przy montazu rur miedzianych:
- unika¢ przegrzewania rur przy lutowaniu
- do lutowania twardego nalezy uzywac tacznikéw z miedzi lub brazu;
- wszystkie przejScia rur miedzianych przez $ciany lub stropy nalezy prowadzi¢ w tulejach
ochronnych z uszczelnieniem elastycznym, umozliwiajgcym swobodne ruchy termiczne;
- szybko$¢ przeptywu wody w rurach nie powinna przekroczy¢ 0,5 m/sek;
- nalezy przestrzegaC zalecen projektowych dotyczacych rurociggéw z miedzi, zawartych w
normie PN-EN 378-2:2002 Instalacje zigbnicze i pompy ciepta - Wymagania dotyczace bezpie-
czenstwa i ochrony $rodowiska. Cze$¢ 2: Projektowanie, budowanie, sprawdzanie, znakowanie
i dokumentowanie.
Wymagania na czynniki ziebnicze okreslone sq w PN-M-04614:1994. Préby szczelnoSci urza-
dzen chtodniczych przy napetnieniu czynnikiem przedstawia PN-75/M-04607.
W przypadku nieszczelnosci nie uzupetnia¢ czynnika chtodniczego; usung¢ pozostaty czynnik
chtodniczy kierujac go do recyklingu i przeprowadzi¢ od nowa napetnienie. Odzysk, recykling
lub zniszczenie czynnika chtodniczego muszg by¢ dokonane zgodnie z przepisami obowigzuja-
cymi w danym kraju.
W przypadku napetniania na nowo:
- napetnianie musi sie odbywac w fazie ciekte;j.
- uzywac wagi i butli na R 410 A z rurg przelewowsa,
- napetnia¢ taka iloScig R 410 A, jaka jest oznaczona na tabliczce znamionowej urzadzenia (dla
uktadéw ,split” sprawdzi¢ w instrukciji instalacji, jako ze wielko$¢ napetnienia musi uwzgledniaé
dtugosc¢ przewoddw rurowych).
Instalacja skroplin
Skropliny z urzadzen wewnetrznych odprowadzi¢ do kanalizacji sanitarnej. Do odprowadzenia
skroplin wykonac instalacje z rur PVC o $rednicach 32 + 50 mm kielichowych o potaczeniach
klejonych. Przed wtaczeniem urzadzen wykonaé syfon.

Uwaga koricowa
Cato$¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano- Montazowych" cze$¢ Instalacje Sanitarne i Przemystowe wydanie aktualne.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
inz. Krzysztof Maciejewski mgr inz. Zdzistaw Kowalski
upr. bud. WAM/0112/PWOS/05 upr. bud. 131/69§ 29i8 ust. 1 p. 1i2
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@ @ @ @ @ @ @ @ o - pion instalacji kanalizacji sanitamej
o - pion instalacji wody zimnej

- kanalizacja sanitarna projektowana
- kanalizacja sanitarna istniejaca

- instalacja c.w. iz.w.

-instalacja zimnej wody istniejaca
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Krzysztof Lukasz Maciejewski

www.instalkomfort.pl

Biuro Ustug Projektowych "INSTALKOMFORT"

10 - 686 Olsztyn ul. Wilczyhskiego 1A @ = +48 089 533 94 58
Q) : +48 506 031 954 [: biuro@instalkomfort. pl

UL PODKLASZTORNE 117 W KIELCACH

TEMAT: ARTIS-MODERNIZACJA | WYPOSAZENIE BAZY DYDAKTYCINEJ INSTYIUTU STIUK PIEKNYCH PRZY

W KIELCACH UL.ZERONSKIEGO 5, 25-369 KIELCE

INWESTOR: | UNIWERSYTET HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZY JANA KOCHANOWSKIEGO

SKALA: | 1:100

ADRES: | UL.PODKLASZTORNA 117, 25714 KIELCE, WOJ.SWIETOKRZYSKIE

DATA: 04.2011

NAZWA RYS: |INSTALACJA WOD.—KAN.-RZUTY | ROZWINIECIA NRRYS| S-1
STADIUM: | PROJEKT REMONTU BRANZA: | SANITARNA

PROJEKTANT:|inz. Krzysztof Maciejewski Upr. bud.|  WAMIO112PWOSI0S
SPRAWDZIL: |mgr inz. Zdzistaw Kowalski Upr. bud. | 131169 §29i8ust1p.1i2
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