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Charakterystyka energetyczna budynku: SWIETOKRZYSKA 15, 25-406 KIELCE

1.1. Podziat powierzchni

Powierzchnia uzytkowa mieszkalna

Powierzchnia uzytkowa niemieszkalna (ogrzewana)
Liczba uzytkownikow ogrzewanej czesci budynku

1.2. Przestrzen ogrzewana wentylowana

Uzytkowa
Powierzchnia [m?] 8439,06
Kubatura [m?] 27777,30

1.3. Zwartosé

Powierzchnia przegréd zewnetrznych (A)
Kubatura ogrzewana (Ve)

Wskaznik zwartosci (A/Ve)

2. Ostona budynku

Budynek ,A”:

Budynek o konstrukcji szkieletowej zelbetowej,

realizacji — uprzemystowiona.

Docieplenie 10 cm warstwg izolacji termiczne;j.

2.1. Przegrody nieprzezroczyste

Rodzaj przegrody U [W/im2K] A [m?
stropodach 0,146 1642,84
strop przy 2 383,09

przeptywie ciepta z
dotu do gory

Sciana zewnetrzna 0,21 43,33
RAZEM 2,36 2069,26

2.2. Przegrody przezroczyste
L.p. U [W/im?K] gc

11,1 0,75
RAZEM

* Warto$¢ sredniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72

* Warto$¢ sredniowazona po powierzchni

Ustugowa

0,00
0,00

prefabrykowanej w zmodernizowanym systemie SBO.
Kondygnacja VIl technologiczna w konstrukcji stalowej. Fundamenty zelbetowe wylewane, Sciany podziemia z
prefabrykowanych ptyt ostonowych SOP. Stupy , rygle, stropy zelbetowe prefabrykowane systemu SBO. W
osiach stupéw $rodkowych zaprojektowano pasy stropéw zelbetowych wylewanych. Sciany usztywniajace
monolityczne — zelbetowe. Klatki schodowe prefabrykowane systemu SBO. Dach z plyt Zelbetowych
prefabrykowanych systemu SBO oraz ptyt korytkowych. Wience, filarki miedzyokienne systemu SBO. Sciany
ostonowe prefabrykowane systemu SBO. Sciany ostonowe na pierwszej kondygnacji oraz w czesci $rodkowej
na catej wysokosci budynku kurtynowe o konstrukcji aluminiowej systemu ,MOSTOSTAL” Zabrze. Metoda

Ruchu
2129,55
7033,09

0,00 m?
8439,06 m?

843,9

Razem
10568,61
34810,39

1642,84 m?
86105,69 m?
0,02 1/m

Htr przegrody Htr mostkéw Htr tgczne

[WIK]
239,85

766,18

8,97
1015

A [m?]

54

liniowych
[WIK]
0,00

o

Htr otworu
[WI/K]

8,37

[WIK]

239,85

766,18

8,97
1015

Htr mostkéw  Htr taczne

liniowych
[WIK]
0

fRsi**

0,99*

0,80*

0,97*
2,76

[WIK]

8,37



Charakterystyka energetyczna budynku: SWIETOKRZYSKA 15, 25-406 KIELCE

3. Wentylacja
WENTYLACJA MECHANICZNA NAWIEWNO-WYWIEWNA ORAZ NATURALNA

3.1. Wymiana powietrza w lokalach

Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [WIK]
powietrza [m%/h]
mechaniczna nawiewno-wywiewna, naturalna, 123497 ,54 44188,98

mechaniczna wywiewna, mechaniczna nawiewna

4. Sezon ogrzewczy

4.1. Liczba dni grzewczych w poszczegoélnych miesigcach

| ] i v Vv Vi Vil Vi IX X XI Xl
31,0 28,0 31,0 30,0 31,0 0,0 0,0 0,0 30,0 31,0 30,0 31,0

5. Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd 4085082,62 kWh/rok
Zyski ciepta od sforica 0,00 kWh/rok
Zyski ciepta wewnetrzne 394699,54 kWh/rok
Zyski ciepta razem 394699,54 kWh/rok
Straty ciepta przez przenikanie 24171,59 kWh/rok
Straty ciepta na wentylacje 4453189,00 kWh/rok
Straty ciepta razem 4477360,59 kWh/rok

5.1. Instalacja c.o.

CIEPLO Z MPC
Zapotrzebowanie energii koncowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H 4980630,48 kWh/rok
Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP,H 5478693,52 kWh/rok
Catkowita srednia sprawnos¢ zrédet ciepta na ogrzewanie, nH,tot 0,82
Sredni wspoétczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 1,10

ogrzewanie w

5.2. Projektowe obciazenie cieplne
Projektowe obcigzenie cieplne 1635,18 kW

6. Zapotrzebowanie na ciepto na cieptag wode uzytkowa
Zapotrzebowanie na ciepto na cieptg wode uzytkowg, QW,nd 71072,92 kWh/rok

6.1. Instalacja c.w.u.
CIEPLA WODA UZYTKOWA Z ZASOBNIKA POJEMNOSCIOWEGO

Zapotrzebowanie energii koncowej do podgrzania cieptej wody, QK,W 71072,92 kWh/rok
Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieptej wody, QP,W 0,00 kWh/rok
Catkowita srednia sprawnos¢ zrédet ciepta na c.w.u. nW,tot 1,00
Sredni wspoétczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na c.w.u., 0,00

w

6.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.
Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u. 44,20 kW
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Charakterystyka energetyczna budynku: SWIETOKRZYSKA 15, 25-406 KIELCE

1. Geometria

7. Urzadzenia pomocnicze

Wspomagany system Moc [W] Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
energie koncowa energie pierwotng
[kWh/rok] [kWh/rok]

8. Oswietlenie wbudowane

BRAK
Moc opraw [W/m?] Czas uzytkowania [h/rok] Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
energie koncowa energie pierwotna
[kWh/rok] [kWh/rok]
25,00 2000,00 528430,50 1585291,50

9. Podziat zapotrzebowania na energi¢

9.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa

Ogrzewanie i Chlodzenie Ciepla woda Urzadzenia Oswietlenie Suma

wentylacja pomocnicze wbudowane
Wartosé [kWh/(m?rok)] 386,53 - 6,72 - - 393,25
Udziat [%)] 98,29 - 1,71 - - 100,00

9.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowa

Ogrzewaniei Chlodzenie Cieptawoda Urzadzenia Oswietlenie Suma

wentylacja pomocnicze wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m?rok)] 371,27 - 6,72 0,00 50,00 427,99
Udziat [%] 89,26 - 1,27 0,00 9,47 100,00

9.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotna

Ogrzewanie i Chlodzenie Ciepla woda Urzadzenia Oswietlenie Suma

wentylacja pomocnicze wbudowane
Warto$é [kWh/(m?rok)] 151,39 - 0,00 0,00 150,00 351,39
Udziat [%)] 50,56 - 0,00 0,00 50,44 100,00

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotna: 351,39 kWh/(m?rok)

9.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koncowga [kWh/(m?rok)]

Nosnik energii Ogrzewanie i Chlodzenie Ciepta woda Urzadzenia  Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze wbudowane

wegiel kamienny (w = 471,27 - 0,00 0,00 0,00 471,27

1,1)

energia elektryczna - 0,00 - 0,00 0,00 50,00 50,00

produkcja mieszana (w =

3,0)

10. Sprawdzenie wymagan prawnych

Wskaznik EP dla budynku projektowanego 351,39 kWh/m?rok
Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT 2008 221,13 KWh/m?rok
Wskaznik EP dla budynku przebudowywanego wg WT 2008 254,30 kWh/m?rok
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