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A.PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie wykonania dokumentacji projektowej zamiennej w zakresie
aktualizacji do obecnych przepisow Prawa Budowlanego i Warunkéw
Technicznych projektu budowlanego polegajacego na wymianie $lusarki
okiennej i drzwiowej oraz renowacji elewacji budynku ,A” i ,D” Uniwersytetu
Humanistyczno — Przyrodniczego im. Jana Kochanowskiego tj. Wydziatu
Matematyczno — Przyrodniczego w Kielcach przy ul. Swietokrzyskiej 15.
Aktualizacja polega na doborze nowej grubosci izolacji termicznej na $cianach
zewnetrznych budynku.

- Zalozenia i uzgodnienia z Inwestorem, a takze wizja lokalna,

- Mapa zasadnicza wydana przez Grodzki Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w Kielcach z dnia 31.08.2007r. w skali 1:500,

- Odpowiednie przepisy obowigzujgcego Prawa Budowlanego i Warunkéw

Technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

B.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. CZESC OPISOWA

1.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest projekt zamienny wymiany $lusarki aluminiowej
okiennej i drzwiowej na poziomie parteru budynku ,A” oraz ,ryzalitu” budynku
gidbwnego z wejsciem na fasade stupowo — ryglowg z wypetnieniem szkiem oraz
renowacja elewacji budynku ,A” i budynku ,D”. Przedmiotowy projekt zamienny
odnosi sie jedynie do aktualizacji w zakresie architektury. Projekt konstrukcji fasady

stupowo — ryglowej z wypetnieniem szklem pozostaje bez zmian.

1.2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiotowa dziatka 144/47 ma ksztalt nieregularny, z niewielkim spadkiem w
kierunku potudniowym. W stanie istniejgcym teren objety wnioskiem jest zabudowany
budynkiem ,A” i budynkiem ,D”, w ktorych funkcjonuje szkota wyzsza — Wydziat
Matematyczno — Przyrodniczy. Budynek ,A” potgczony jest z budynkiem ,D”

istniejaca przewigzka na poziomie | pietra. Przedmiotowy budynek usytuowany jest w



odlegtosci 27,30 m od zachodniej granicy dziatki. Od wschodniej granicy budynek ,A”
usytuowany jest w odlegtosci 28,0 m, natomiast budynek ,D” w odlegtosci 24,50 m.
Od strony potnocnej budynek znajduje sie w odlegtosci 29,0 m od granicy dziafki.
Teren objety inwestycjg graniczy od strony potudniowej z drogg publiczng
stanowigcg obstuge komunikacyjng i dojazd do budynku za posrednictwem
wyznaczonych drég wewnetrznych nalezacych do Inwestora. Od strony drogi
publicznej zlokalizowane sg istniejgce drogi wewnetrzne o nawierzchni asfaltowe]
oraz miejsca parkingowe dla pracownikow oraz studentéw. Na przedmiotowej dzialce
znajduje sie zielen, dziko rosngce krzewy i trawy.
W pasie drogi wewnetrznej dz. nr 144/23+1 przebiega infrastruktura techniczna,
ktéra obejmuje:

- sie¢ instalacji kanalizacji sanitarnej

- sie¢ wodociggowg

- sie¢ gazowg

- siec€ elektroenergetyczng

- sie¢ kanalizacji deszczowej
Nieruchomos¢ od strony dziatek sasiednich jest odgrodzona ogrodzeniem.
Stan zainwestowania dziatek sgsiednich:
- od potnocy: dziatka zabudowana budynkiem ,G”
- od potudnia: droga publiczna
- od wschodu: dziatka zabudowana budynkiem technicznym
- od zachodu: dziatki zabudowane budynkiem ,Exbudu”, ,Patio” oraz budynek
techniczny ,Exbudu”.

1.3. BILANS TERENU

Powierzchnia dziatki: 20871,80 m?
Powierzchnia zabudowy budynku ,A”: 2536,00 m?
Powierzchnia zabudowy budynku ,D”: 791,00 m?
Powierzchnia drég wewnetrznych z parkingami: 7018,90 m?
Powierzchnia zieleni: 10525,90 m?
Istniejgce zadanie inwestycyjne polegajgce na wymianie stolarki okiennej i
drzwiowej oraz renowacja elewacji w zaden sposob nie wpltyng negatywnie na

zmiane istniejgcego stanu zagospodarowania terenu.



Istniejgce zadaszenie wejscia gidbwnego z profili stalowych zostanie rozebrane i
zastgpione nowym w technologii szklanej jako daszek o wysiegu 1,50 m

podwieszony do projektowanej fasady o konstrukcji stupowo — ryglowe,.

2. CZESC RYSUNKOWA

C.PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

1. OPIS TECHNICZNY

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA i OGOLNY OPIS OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowlany (zamienny) wymiany Slusarki
aluminiowej okiennej i drzwiowej na poziomie parteru budynku ,A” oraz ,ryzalitu”
budynku gtéwnego z wejsciem na fasade stupowo — ryglowg z wypetnieniem szklem
oraz renowacja elewacji budynku ,A” i budynku ,D”. Projekt dotyczy obiektu
uniwersytetu Humanistyczno — Przyrodniczego w Kielcach zlokalizowanego przy ul.
Swietokrzyskiej 15 — Wydziat Matematyczno — Przyrodniczy.

Przedmiotowy budynek jest obiektem o szesciu kondygnacjach uzytkowych oraz
dwéch kondygnacjach technologicznych, podpiwniczony. Caty obiekt sktada sie z
dwoch czeséci: budynku ,A” oraz dwukondygnacyjnego budynku ,D” zlokalizowanego
po wschodniej stronie budynku ,A” i dodatkowo potgczonego przewigzkg na
wysokosci drugiej kondygnaciji.

Wysokos¢ pomieszczen w budynku to 3,701 3,30 m.

Obiekt wyposazony jest w sie¢ wodociggowa, kanalizacyjng, elektryczna,

gazowa, radiowa, telefoniczng, odgromowa, telewizji przemystowej oraz centralnego

ogrzewania.

Budynek ,A”:
Budynek o  konstrukcji  szkieletowej  zelbetowej, prefabrykowanej w

zmodernizowanym systemie SBO. Kondygnacja VII technologiczna w konstrukcji
stalowej. Fundamenty zelbetowe wylewane, Sciany podziemia z prefabrykowanych
ptyt ostonowych SOP. Stupy, rygle, stropy zelbetowe prefabrykowane systemu SBO.
W osiach stupéw $Srodkowych zaprojektowano pasy stropow zelbetowych
wylewanych. Sciany usztywniajagce monolityczne — Zzelbetowe. Klatki schodowe
prefabrykowane systemu SBO. Dach z piyt zelbetowych prefabrykowanych systemu



SBO oraz plyt korytkowych. Wience, filarki miedzyokienne systemu SBO. Sciany
ostonowe prefabrykowane systemu SBO. Sciany ostonowe na pierwszej kondygnacii
oraz w czesci srodkowej na catej wysokosci budynku kurtynowe o konstrukcji
aluminiowej systemu ,MOSTOSTAL” Zabrze. Metoda realizacji — uprzemystowiona.
Budynek ,D”:

Budynek ,D” jest obiektem dwukondygnacyjnym z wystajgcg z dachu czescig
zawierajgcg maszyny i klatkg schodowa. Przylega bezposrednio do budynku
gidbwnego ,A” i jest z nim potaczony przewigzkg na poziomie | pietra. Ogolnie
budynek zostat wykonany w technologii SBO z elementami systemu tradycyjnego.

Na pierwszym pietrze zewnetrzna obudowa budynku to ptyty elewacyjne PW — 8

LAtlantis” z rdzeniem z welny mineralnej gr. 10 cm.

1.2. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Zakres projektu obejmuje rozwigzania techniczne modernizacji elewaciji
przedmiotowego budynku. Zakres projektu odnosi sie do sposobu wykonania i
wykonczenia zewnetrznej czesci budynku tzn. elewacji. W projekcie zawarte sg
informacje dotyczace niezbednych zalecen i wskazéwek, celem uzyskania
wystarczajgcej informacji przez Inwestora, aby mozna byto dokonac realizacji

przedmiotowego zadania wraz z niezbednymi urzgdzeniami budowlanymi.

1.3. DANE LICZBOWE (budynek ,A” + ,D”)

- powierzchnia zabudowy budynku: 3327,00 m?
- powierzchnia uzytkowa: 9896,29 m?

- powierzchnia catkowita: 15130,36 m?

- kubatura budynku: 86105,69 m?

- wysoko$¢ budynku ,,A” ponad teren: ok. 27,0 m

1.4. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANE

Przedmiotowy projekt przewiduje wymiane stolarki okiennej (aluminiowej) i
drzwiowej zewnetrznej. Na podstawie opinii technicznej stwierdzono, ze Sciany
parteru i ryzalitu na wszystkich kondygnacjach wykonane sg z piyty wiorowo —
cementowej ,Cetris” wypetnionej granulatem styropianowym. Ze wzgledu na zty stan
techniczny tych Scian i wysypujacy sie z nich granulat styropianowy zaprojektowano
w poziomie parteru i calego ryzalitu fasade o konstrukcji stupowo — ryglowej



(zalecany system Reynaers Ilub Aluprof) pokrytej szkiem budowlanym o
odpowiednich wlasciwosciach charakterystycznych dla budynkéw uzytecznosci
publicznej. Ze wzgledéw estetycznych zaleca sie zastosowanie takiego samego
szkta jak w nowobudowanym budynku ,G” (tj. firmy Saint — Gobain).

* Przyktadowe parametry szkia:
1. Pas szklenia w poziomie parteru:
Produkt: SGG Climaplus Solar Control Protect
Budowa: SGG Securit Cool-Lite ST 150 6mm /16 argon/ SGG Sta dip Protect 44.4
Ultra N
Parametry :
Lt=44,5%
Lr =19 %
g=0,37
U =1,1 Wim*xK

2. Szklenie fasadowe powyzej parteru

Produkt: SGG Climaplus Solar Control Protect

Budowa: SGG Securit Cool-Lite ST 150 6mm /16 argon/ SGG Sec urit Planitherm
Ultra N 6 mm

Parametry :

Lt=45%

Lr=19 %

g=0,37

U =1,1 W/m*xK

e Zgodnie z wymogami przepiséw Dz. U. nr 75 poz. 690 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” w budynkach uzytecznosci
publicznej $ciany zewnetrzne z otworami okiennymi i drzwiami wymagalna

izolacyjnosé cieplna wynosi Uk (max) 0,55 W / m?K.

* Renowacja elewacji budynku ,A”

W przedmiotowym projekcie przewidziano dodatkowo renowacje elewacji

polegajacej na wymianie istniejgcej izolacji termicznej w postaci ptyt styropianowych i



zastgpienie ich nowg izolacjg termiczng wraz z wyprawg tynkowg w postaci
styropianu grubosci 8 cm i 15 cm w pasach podokiennych i nadokiennych oraz w
czesci miedzyokiennej na catej dlugosci budynku, 3 cm w osciezach okiennych.
Schemat ocieplenia budynku wg rys. A-7, A-8 oraz A-9. Do wysokosci 25,0 m
docieplenie przewiduje sie za pomocg styropianu. Powyzej tej wysokosci zastosowac
weitne mineralng o odpowiednich parametrach technicznych (analogicznych dla
styropianu). Dobér styropianu i welny mineralnej w zaleznosci od wybranego
systemu ocieplania przez Inwestora (zalecani producenci materiatéw izolacyjnych:
Termo Organika oraz Rockwool).

Renowacja moze by¢ wykonana np. w systemie Bolix S, Caparol lub Sto. Ze
wzgledu na réznorodnosc¢ systemow i technik docieplen, Wykonawca uzyska detale
wykonawcze po wybraniu przez Inwestora konkretnego producenta. Na podstawie
opinii technicznej stwierdzono liczne spekania tynku oraz odspojenia piyt
styropianowych uzytych do ocieplenia przedmiotowego budynku. Na podstawie
wnioskow zalecono wykonanie nowej elewacji wraz z ociepleniem, gdyz
zastosowanie nowego tynku na starych plytach styropianowych nie gwarantuje
uzyskanie pozgdanego efektu.

Przyjeto do ocieplenia scian metode BSO, ktéra oznacza bezspoionowy
system ocielenia scian zewnetrznych, dawniej nazywany jako metoda ,lekka —
mokra”. W/w metoda stosowana jest do docieplania budynkow juz istniejgcych jak i
nowo wznoszonych (mieszkalnych, przemystowych oraz uzytecznosci publicznej), w
celu zapewnienia wiasciwego komfortu cieplnego, przy zachowaniu odpowiednigj
estetyki i trwatosci elewacji. W/w systemy sg szczegoOlnie polecane w miejscach
narazonych na intensywne dziatanie czynnikdw atmosferycznych.

» Kolejnos¢ robot przy wykonaniu docieplenia scian zewnetrznych w zaleznosci od
wybranego systemu ocieplenia:

- zapoznanie z Projektem Budowlanym,

- prace przygotowawcze (obejmujgce skompletowanie materiatdw, sprzetu i
rusztowan oraz zdjecie obrobek blacharskich, instalacji odgromowej, kamer
telewizji przemystowej, oswietlenia w postaci kilku lamp zewnetrznych, syren
alarmowych, klimatyzatoréw itp.),

- rozebranie starej izolacji termicznej,

- sprawdzenie nosnosci podtoza i jego przygotowanie,

- przyklejenie piyt termoizolacyjnych ze styropianu zaprawa klejaca,



- mechaniczne przymocowanie termoizolacji do podtoza,

- przeszlifowanie calej zewnetrznej powierzchni piyt  styropianowych
gruboziarnistym papierem sciernym,

- wykonanie warstwy zbrojonej zaprawg klejaca z siatkg z widkna szklanego,

- zagruntowanie podtoza,

- wykonanie wyprawy tynkarskiej silikonowej np. tynk silikonowy StoSilco K w
odpowiednim kolorze (dopuszcza sie zastosowanie innego tynku o
wiasciwosciach podobnych do zalecanego),

- prace koncowe i porzadkowe.

UWAGA:
Wszelkie prace wyzej wymienione nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcjami
technicznymi producentow danego materiatu.

Kolorystyka zgodnie z rysunkami elewacji budynku.

* Renowacja elewacji na budynku ,D”

Elewacja budynku ,D”, wykonczona z ptyt warstwowych PW-8 na poziomie
pietra oraz tynku na parterze i Il pietrze jest w dobrym stanie technicznym.
Renowacje elewacji przedmiotowego budynku przewiduje sie poprzez malowanie
farbami o odpowiednich parametrach. Kolorystyka budynku ma nawigzywac¢ sie do
budynku ,A” ktéry przylega bezposrednio do budynku ,D”. Cato$¢ ma nawigzywac do
budynku ,G” bedacego obecnie na etapie wykonczenia.

Przewiduje sie odswiezenie elewacji poprzez zastosowanie farb silikonowych
do uzytku zewnetrznego. Zaleca sie zastosowanie farb np. firmy Sto — StoLotusan
Color. Przy malowaniu ptyt PW-8 nalezy pamieta¢c o dokladnym oczyszczeniu tej
plyty z ewentualnej rdzy i zagruntowaniu jej przed malowaniem wierzchnim
odpowiednim gruntem np. StoPrim Active.

Parter budynku o konstrukcji zelbetowej z warstwg izolacji termicznej i
wyprawg tynkarskg wymaga odswiezenia poprzez malowanie farbg silikonowag do
wypraw elewacyjnych w kolorach nawigzujgcych do catosci budynku. Zaleca sie
zastosowanie farb np. Sto — StoLotusan Color.

Kolorystyka zgodnie z rysunkami elewaciji.



UWAGA:
Technologia malowania elewacji zgodnie z instrukcjg techniczng produktu danego
producenta.

15. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE

Izolacje termiczne — Sciany zewnetrzne: styropian grubosci, 8 cm, 15 cm do
wysokosci 25,0 m (np. firmy Termo Organika: ptyty silver o wspoiczynniku
przewodzenia ciepta min. 0,042 [W/m?K]. Powyzej wysokosci 25,0 m zastosowaé
wetne mineralng (np. firmy Termo Organika Lub Rockwool).

Stolarka okienna i drzwiowa — na poziomie parteru jest w wiekszosci aluminiowa.
Catos¢ stolarki przewidziana jest do wymiany z wyjatkiem kilku okien PCV, ktére
ulegly wczesniejszej wymianie. Okna z PCV zostaly zaznaczone na elewacjach
budynku i nie podlegajg one wymianie. Drzwi zewnetrzne w budynku réwniez sg
aluminiowe, ktore we wszystkich miejscach zostang zastgpione nowymi drzwiami
aluminiowymi z przeszkleniem o odpowiednich parametrach. Na budynku ,D” ze
wzgledow przeciwpozarowych nalezy wymieni¢ okna i drzwi na elewacji zachodniej
na stolarke o odpornosci ogniowej min. EI 60.

Okna wpinane w fasade zaprojektowano w systemie MB-60 firmy Aluprof.
Powierzchnie profili nalezy wykonczy¢ powtokami lakierniczymi wedtug systemu
kontroli jakosci Qualicoat.

Przyktadowe parametry techniczne:

Izolacyjno$¢ termiczna na podstawie obliczen (PN EN I1SO 10077-1) wynosi:
wspotczynnik Uf = 2,2 W/m?K. Wspbtczynnik dla catej konstrukcji przy szybie U=1,1
W/m?K wynosi Uk < 2.0 W/m?K

Kategorie szczelnosci:

Przepuszczalnos¢ powietrza:

Klasyfikacja: Klasa 4 wg. PN EN 12207:2001

Wodoszczelno$c¢:

Klasyfikacja: Klasa 8A wg. PN EN 12208:2001

Odpornosc¢ na obcigzenie wiatrem:

Klasyfikacja: C4 wg. PN EN 12210:2001

Wymiary profili:

Glebokos¢ zabudowy dla ramy, stupka i rygla wynosi 60 mm.

Szeroko$¢ widokowa stupkéw: 99,5 mm.



Profile wykonane ze stopu AIMgSi 0,5 F22 wg DIN1725 , DIN 1748 i DIN 17615.
Drzwi zewn etrzne zaprojektowano w systemie MB60 firmy Aluprof.

Powierzchnie profili nalezy wykonczy¢ powtokami lakierniczymi wedtug systemu
kontroli jakosci Qualicoat.

Parametry techniczne:

Izolacyjnos¢ termiczna — grupa materiatowa 2.1

Kategorie szczelnosci:

Przepuszczalnos¢ powietrza:

Klasyfikacja: Klasa 3 wg. PN EN 12207:2001

Wodoszczelnose¢:

Klasyfikacja: 8A wg. PN EN 12208:2001

Odpornosc¢ na obcigzenie wiatrem:

Klasyfikacja: C4/B4 wg. PN EN 12211:2001

Wymiary profili:

Gtebokos¢ zabudowy dla ramy, stupka i rygla wynosi 60 mm.

Glebokos¢ zabudowy dla skrzydta wynosi 60 mm.

Profile wykonane ze stopu AIMgSi 0,5 F22 wg DIN1725 , DIN 1748 i DIN 17615.
Zaluzje i elementy ostonowe - zadaszenia z blachy trapezowej wystepujace na VI
kondygnacji w bud. ,A” beda rozebrane (zdemontowane) i zastgpione Zzaluzjg
stalowg np. BS 30 firmy Reynaers. Zaluzja podkresli i nada nowoczesny charakter
budynku. W pasie nad oknami parteru takze zaleca sie zastosowanie zaluzji
stalowych.

Wykonuje sie moduty z lamelami o przekroju w ksztaicie litery “Z” mocowanymi do
bocznych profili wsporczych za pomocg tgcznikdow tworzywowych, odpornych na
promieniowanie UV i mocowanych za pomocg wkretow ze stali nierdzewnej.

Lamele wykonane sg z ttoczonych profili aluminiowych i pokryte warstwg ochronno
dekoracyjng lakieru proszkowego w kolorze wedtug wytycznych projektowych.
Grubos¢ scianki profilu wynosi 2 mm. Wymiary przekroju lamela po obrysie wynosza
90 x 60 mm.

Akcesoria montazowe stanowig czopy, tulejki, sworznie, listwy, maskownice oraz
elementy stuzgce do zamocowania lamel na ksztattownikach nosnych i wykonane sg
ze stopu aluminium lub stali odpornej na korozje.

Wsporniki i akcesoria do mocowania oston przeciwstonecznych wykonane sg ze

stopu aluminium i stali odpornej na korozje. W przypadku oston przeciwstonecznych



mocowanych do muru wsporniki wykonane sg ze stali konstrukcyjnej i pokryte
cynkowg powtokg ochronna.

Podstawowe czesci sg wykonane z:

- ksztattowniki aluminiowe ze stopu aluminium ENAWG6060 lub ENAW6063 wg PN-
EN 573-3:2005 stan T66 wg PN-EN 515:1996, lub ze stopu aluminium AIMgSi0O5F22
wg DIN 1725T.1; warunki techniczne kontroli i dostawy wg PN-EN 12020-1:2003,
PN-EN 12020-2:2003, powierzchnie zgodne z PN-EN 755-1:2001

- wsporniki aluminiowe ze stopu aluminium EN AW 6082 T6 wg PN-EN 573-3:1999,

- wsporniki stalowe z blachy ze stali niskoweglowej w gatunku DC01 wg PN-EN
10131:1993

- czesci ziaczne (Sruby, wkrety, podkitadki, nakretki) ze stali odpornej na korozje wg
PN-EN 10081:1998 w klasie wytrzymatosci minimum 50 zgodne z
wyszczegolnionymi w katalogu REYNAERS Iub z materialdbw o0 wyzszych
parametrach wytrzymatosciowych.

Mocowanie do muru wspornikbw powinno odbywaé sie ztgczami rozporowymi
metalowymi, ktére posiadajg odpowiednie, wymagane przepisami dokumenty
dopuszczajgce do obrotu i stosowania w budownictwie.

Montaz oston przeciwstonecznych powinien sie odbywac¢ zgodnie z projektem
technicznym i instrukcjg montazu. Zaluzje BS30 posiadajg aprobate techniczna AT-
06-0828-2005.

Detale zaprojektowano w oparciu o systemowe rozwigzania firmy Reynaers.
Wszelkie zastosowane konstrukcje zewnetrzne winny by¢ wykonane zgodnie z jego
zaleceniami oraz by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami oraz wymogami prawa
budowlanego.

Ponizsze opracowanie nalezy rozpatrywac¢ tacznie z projektem przetargowym,
wykonawczym oraz opisem zakresu konstrukcji aluminiowe.

Wykonawca zakresu slusarki aluminiowej, przed przystgpieniem do realizacji, winien
wykona¢ obmiary wykonawcze, obliczenia oraz wykona¢ i przedstawi¢ do
zatwierdzenia przez projektanta rysunki warsztatowe.

Wykonawca omawianego zakresu winien posiadac¢ potwierdzong autoryzacje danego
sytemu w calu zapewnienia ostatecznej gwarancji systemowej dla wykonanych
konstrukcji aluminiowych.

Zastosowane materiaty konstrukcji winny posiada¢ stosowne dopuszczenia i
certyfikaty.



Przewiduje sie rowniez zastosowanie na wybranych oknach bud. ,A” zaluzji — rolet w
kolorze czerwonym (analogia jak na budynku ,G”) np. firmy Warema — standard z
potokragtg kasetg FR 30 o napedzie recznym.

Zaluzja stalowg na kondygnacji technicznej nalezy mocowaé za pomocg
ksztaltownikoéw stalowych bezposrednio do sciany, a nastepnie do nich przykrecaé
zaluzje. Wszystkie elementy stalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.
Wyko ihczenie zewn etrzne:

« Sciany (bud. ,A”) — tynk silikonowy np. firmy Sto w kolorze wg rysunku A-07 - A-09
Zalecane parametry tynku zgodnie z tynkiem np. firmy StoSilco K. Dopuszcza sie
uzycie innego tynku pod warunkiem zachowania odpowiednich parametrow tynku

zalecanego przez Projektanta. Przyktadowe parametry tynku:

Kryterium Norma/Wytyczne Warto s¢ Jednostka
Gestose EN ISO 2811-1 1,7-1,9 g/cm3
Gestos¢ strumienia dyfuzji EN ISO 7783-2 73-81 3 m

pary wodnej V

Wsp. dyfuzji pary wodnej sd EN ISO 7783-2 0,25-0,3 m

Wsp. przenikana wody w PN-EN 1062-3 <0,05 kg/(m2 h1/2)

« Sciany (bud. ,D”) — farba silikonowa np. firmy Sto w kolorze wg rysunku A-10 - A-13
« Elementy stalowe, ostonowe, balustrady itp. — farba antykorozyjna w kolorach
zblizonych do kolorow elewacji (zaleca sie uzycie koloru z palety Sto nr 31434)

» Kolor fasady zaleca sie taki sam jak kolor tynku na budynku czyli z palety firmy Sto
nr 31437. Dobor koloru zblizonego do zalecanego na podstawie innej palety
pozostawia sie Inwestorowi.

Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej, ocynkowanej w kolorze nawigzujgcym do
koloru elewacji budynku. Parapety wewnetrzne wykona¢ z konglomeratu gr. 3 cm w
kolorze okna.

Obrobki blacharskie attyki wokdot budynku na ostatnich kondygnacjach budynku
wykonac z blachy powlekanej, ocynkowanej po uprzednim dociepleniu.

Opaska betonowa z ptyt chodnikowych wokét catego budynku o szerokosci 1,0 m
na posypce zwirowo — piaskowej. Opaske zakonczy¢ od zewnatrz kraweznikiem
betonowym. Dopuszcza sie wykonanie opaski z kostki brukowej po uprzednim
uzgodnieniu z Inwestorem i Projektantem.

Instalacja odgromowa — ze wzgledu na rozebranie instalacji w wyniku docieplenia

Scian, postuluje sie o wymiane zwodOw pionowych na nowe ze wzgledu na



skorodowanie. Nowa instalacja poprawi estetyke obiektu. Montaz instalacji
odgromowe] nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlang. Na kondygnacji
technicznej instalacje odgromowa przy zaluzjach stalowych nalezy prowadzi¢ w
przerwach ciggtosci zaluzji. Postuluje sie o wykonanie w pierwszej kolejnosci
instalacji odgromowej.
Schody zewn etrzne — betonowe - istniejgce schody prowadzace do piwnicy nalezy
wyremontowaé poprzez uzupetnienie ubytkow betonu w schodkach oraz wytozenie
ich nowg terakotg mrozoodporng w kolorze nawigzujgcym do elewacji budynku.
Terakote utozy¢ takze na poziomie posadzki piwnicy (na zewnatrz obiektu). Utozenie
terakoty na przyktad z wykorzystaniem systemu Atlas lub Ceresit. Sciany piwnicy
dostepne poprzez schody zewnetrzne z poziomu terenu nalezy wykonczy¢
analogicznie jak elewacje budynku (cokoét) poprzez wymiane izolacji termicznej
gr. 8 cm tacznie z wykonaniem nowej wyprawy tynkarskiej na podwdjnej siatce
zbrojeniowej. Murek oporowy, na ktorym stoi balustrada nalezy wykonczy¢ od strony
wewnetrzne] poprzez przyklejenie ptytek ceramicznych lub wykonania wyprawy
tynkarskiej w kolorze nawigzujgcym do koloru elewacji budynku tj. paleta koloréw
firmy Sto. Balustrade oczysci¢ ze rdzy i pomalowac¢ farbg antykorozyjna.
Cokét budynku — cokét wokét budynku wykonaé z wyprawy tynkarskiej po
uprzednim dociepleniu styropianem gr. 8 cm. Cokot wykonczy¢ wgtgb na 1,0 m od
poziomu terenu (zastosowaé podwadjng siatke zbrojeniowg od poziomu -1,0 m do
+ 1,5 m wzgledem terenu). Sciane istniejacq (podioze) nalezy odpowiednio
przygotowa¢ do prac renowacyjnych. Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z
dociepleniem i tynkowaniem cokotu nalezy wykonac:
- skucie istniejgcego tynku wraz z warstwami izolacyjnymi i oczyszczeniem
podioza,
- wykonanie miejscowych napraw muru za pomocqg zaprawy ,Hydroskop —
reper” na podkitadzie z preparatu ,Hydroskop — warstwa szczepna”,
- zagruntowanie calego muru preparatem ,Hydroskop iniekcyjny” dla
wytworzenia izolacji przeciwwodnej,
- izolacja termiczna gr. 8 cm,
- podkfad gruntujgcy pod wyprawe tynkarska,
- tynk np. Sto Color System w kolorze 32114 bgdz réwnowazny w tym samym

kolorze.



Zadaszenie przy wej s$ciu gtbwnym — stalowe z zadaszeniem szklanym w formie
mato atrakcyjnej. Zadaszenie zostanie rozebrane (zdemontowane) i zastgpione
nowym zadaszeniem stanowigcym integralng czes¢ nowoprojektowanej fasady
stupowo - ryglowej. Zadaszenie w formie plaskiego daszku szklanego
podwieszonego do konstrukcji fasady. Odwodnienie nowoprojektowanego daszku w
oparciu o system z ktérego wykona sie projektowang fasade. Przy wymianie drzwi
zewnetrznych przy wejsciu gtbwnym od srodka nalezy wykonaé sufit podwieszony
(rastrowy) analogiczny jak istniejgcy mocowany do stropu na wieszakach. Istniejgca
kostka brukowa w przedsionku pozostaje bez zmian.

Elementy pochodzace z rozbiérki starego zadaszenia zostang wywiezione poza
teren inwestycji na wysypisko materiatbw budowlanych Iub wykorzystane do

indywidualnych potrzeb Inwestora.

1.6. UWAGI KONCOWE

- przy wymianie gtdbwnych drzwi wejsciowych (zewnetrznych) nalezy wigczy¢ je w

istniejacy system przeciwpozarowy tj. sitowniki.

Wszelkie materialy stosowane na budowie powinny odpowiada¢ Polskim
Normom, odnosnym przepisom ich stosowania i wykorzystania i by¢ stosowane
zgodnie z dokumentacjg i obowigzujgcym Prawem Budowlanym.

Wszystkie materiaty i elementy budowlane dopuszczone do stosowania na budowie
winny posiada¢ stosowne polskie certyfikaty, atesty i Swiadectwa dopuszczenia ITB,
PZH oraz innych wymaganych instytucji.

Prace nalezy wykonac¢ zgodnie z zaleceniami producenta (karty techniczne dla
poszczegoblnych materiatow).

Roboty budowlano — montazowe wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi polskimi
normami, przepisami BHP i p. poz oraz obowigzujgcymi ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych”.

Wszystkie prace renowacyjne muszg by¢ prowadzone pod nadzorem osoby

posiadajgcej odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zawodowe.

Prace nale zy prowadzi ¢ w warunkach pogodowych i terminach zapewniaj  acych

wiasciw g wilgotno $¢ podto za dla ka zdego rodzaju robat.



Materiaty wymienione w dokumentacji projektowej mog a by ¢ zastapione przez
podobne o réwnych lub lepszych wia  $ciwo $ciach pod warunkiem akceptacji

przez nadzor autorski.

Nazwy witasne materiatow przywotane w dokumentacji technicznej stuzg okresleniu
pozgdanego standardu wykonania oraz okreslenia whlasciwosci i wymogow
technicznych dla danego rozwigzania.
Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw innych producentéw pod warunkiem:
- zachowania wifasciwosci technicznych i estetycznych nie gorszych jak w
projekcie
- zmiana kolorystyki wymaga uzyskania akceptacji Projektanta i
Zamawiajgcego,
- jezeli zamiana materiatbw wymaga wprowadzenia istotnych zmian do
opracowania koszty dokumentacji zamiennej ponosi Wykonawca,
- zastosowane zamienniki muszg posiada¢ dopuszczenie do stosowania w

budownictwie wg obowigzujacych przepiséw szczegotowych.

1.7. ROBOTY ROZBIORKOWE

Wykonanie nowej fasady w budynku ,,A” wymusza rozbiorke $cian ostonowych o
konstrukcji aluminiowej. Do wyburzenia (zdemontowania) jest takze zadaszenie nad
wejsciem gtownym z profili stalowych i wypetlnieniem szkiem, a takze konstrukcja
wsporcza na kondygnacji technicznej z pokryciem blacha trapezowa. Wszelkie
materialy pozyskane z rozbiorki nalezy wywiez¢ poza teren budowy na wysypisko
materiatdw budowlanych po uprzednio uzyskanej zgodzie od wtasciwego zarzadcy
wysypiska.

Uproszczony plan rozbiorki przewiduje:

- usuniecie okien i drzwi aluminiowych

- demontaz ptyty ostonowej ,,Cetris” i usuniecie ocieplenia

- demontaz konstrukcji aluminiowej $cian ostonowych

- demontaz szklenia wejscia gtbwnego

- rozciecie i rozebranie zadaszenia nad wejsciem gidbwnym z elementow

stalowych

- demontaz blachy i konstrukcji wsporczej na kondygnacji technicznej
Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ wg okreslonych ustaleh i zasad sztuki

budowlanej. Zalecenia do rozbiorki umieszczono w planie BIOZ.



1.8. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Projektowana inwestycja nie stanowi ucigzliwosci dla srodowiska. Uzyte materiaty

budowlane nie sg szkodliwe dla cztowieka.

1.9.  WARUNKI OCHRONY POZAROWEJ

Projektowana fasada budynku ,A” w ryzalicie wymusza zastosowanie elementéw
0 odpornosci ogniowej min. El 60 w pasie miedzykondygnacyjnym o wysokosci min.
80 cm, przy czym plyta stropowa musi dochodzic do elementu o okreslonej
odpornosci ogniowe;.

Ze wzgleddéw przepiséw przeciwpozarowych stolarka okienna i drzwiowa na
budynku ,D” na poziomie parteru w czesci zachodniej musi by¢ zastgpiona stolarkg o
odpornosci ogniowej min. El 60. Zalecenie wymiany czterech okien i jednych drzwi
jest uzasadnione kwestiami ekonomicznymi.

Elementy konstrukcji zaprojektowanego budynku spetniajg Polskie Normy.

Opracowali:

mgr inz. arch. Przemystaw Dziewierz
(nr upr. SW-36/2007)

mgr inz. arch. Joanna Pomaranska
(nr upr. SW-40/2008)

mgr inz. Mateusz Rolecki

Kielce, kwiecieh 2011r.



INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Obiekt: Uniwersytet Humanistyczno —  Przyrodniczy w Kielcach
ul. Swietokrzyska 15 Wydziat Matematyczno — Przyrodniczy

1. Inwestycja obejmuje wymian e slusarki aluminiowej okiennej i drzwiowej na
poziomie parteru budynku ,A” oraz ,ryzalitu” budynk u gtbwnego z wej sciem
na fasad e stupowo — ryglow a z wypelnieniem szkiem i renowacja elewacji
budynku ,A” oraz ,D”.

1) W Swietle art. 21 a ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane — zwanym
dalej ,ustawg” ( Dz.U. z 2000r nr 106, poz. 1126 nr 109, poz. 1157 i nr 120 poz.
1268, z 2001r nr 5 poz. 42, nr 100 poz. 1085, nr 110 poz. 1190, nr 15poz. 1229, nr
129 poz. 1439 i nr 154 poz. 1800 oraz 2002r nr 74 poz. 676). Kierownik budowy
zobowigzany jest do sporzadzenia Szczegoétowego Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia zgodnie z art. 21 a ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r (
Dz.U. nr 106 z 2000r poz. 1126 z pOz. zm.) ze szczegdlnym uwzglednieniem
zabezpieczenia terenu budowy i bezpieczenstwa prac wykonywanych w obrebie
czynnego ruchu kotowego i pieszego.

2) Calos¢ robot powinna byé wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w
szczegolnosci rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w
sprawie BHP podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. z 2003r nr 47 poz.
401).

3) Teren wykonywanych robot nalezy wygrodzi¢ przegrodami statymi, wykonaé
przejscia dla pieszych z zadaszeniem nad chodnikiem i odgrodzeniem od strony
parkingu, oznakowac tablicami ostrzegawczymi z napisem ,Uwaga! Roboty na
wysokosci” oraz zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi. Rusztowania nalezy
zabezpieczyc siatkami.

2. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta zu pracownikéw przed
przyst gpieniem do realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecz  nych.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do robot szczegdlnie niebezpiecznych kierownik
budowy lub osoba przez niego upowazniona powinna przeprowadzi¢ instruktaz
pracownikow, wskazujac przedmiot zagrozenia i srodki, jakie nalezy przedsiewzigé w
celu unikniecia danego zagrozenia. Ponadto instruktaz BHP powinien obejmowaé
nastepujgce zagadnienia:

- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- koniecznos$¢ stosowania srodkow ochrony indywidualnej,

- zasady prowadzenia prac szczegolnie niebezpiecznych,

- koniecznos$¢ wydzielenia i oznaczenia stref szczegdlnie niebezpiecznych,

- zapewnienia sprawnej komunikaciji.

Z instruktazu nalezy sporzadzic notatke podpisang przez instruowanych
pracownikow i dotgczy¢ do dziennika budowy.

3. Wskazanie srodkdéw zapobiegaj acych niebezpiecze nstwom.

W celu zapobiezenia niebezpieczenstwom wynikajacym =z wykonania robot
budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub ich w sagsiedztwie w
tym zapewnienia bezpiecznej i sprawnej komunikacji, umozliwiajgce] szybkg
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen, nalezy:



- wydzieli¢ i oznakowac strefy szczegdlnego zagrozenia,

- zabezpieczy¢ strefy komunikacyjne przed spadajgcymi przedmiotami,

- zapewni¢ bezposredni nadzér nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi,
- stosowaé srodki ochrony indywidualnej,

- zapewni¢ dostepnos¢ drég dojazdowych.

- kontrolowa¢ wtasciwe stosowanie sprzetu budowlanego.

4. Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiorkowe nalezg do niebezpiecznych, dlatego teren, na ktérym sie
odbywajg nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé tablicami ostrzegawczymi. Powinny by¢
wykonywane na podstawie dokumentacji projektowej. Prowadzone sg recznie, przez
obalanie i wyburzanie oraz przez demontaz.

Najczesciej wystepujgce zagrozenia to:

- podraznienia bton sluzowych;

- uszkodzenia gtowy;

- upadek z wysokosci;

- uszkodzenia rak i nog;

Do rozbiérki przewidziane sg $ciany ostonowe parteru o konstrukcji aluminiowej oraz
zadaszenie przy wejsciu gtdwnym i konstrukcja wsporcza na kondygnacii
technicznej. Sposoby bezpiecznego wykonywania robdt rozbiorkowych reguluje
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
2003, Nr 47, poz. 401) - Rozdziat 18. (Rozdziat 19 jest poswiecony m.in. robotom
rozbiérkowym z wykorzystaniem materiatow wybuchowych - wykonywanym przez
wyspecjalizowane firmy).

Pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem rozbiérki i poinstruowani o
bezpiecznym sposobie jej wykonywania. Prace te powinny by¢ prowadzone w taki
spos6b, aby usuwanie jednego elementu nie wywotywalo nieprzewidzianego
spadania lub zawalenia sie innego.

W miejscu wykonywania roboét rozbiorkowych oprécz programu robét i zarzgdzenia
lub pozwolenia na ich prowadzenie powinien znajdowac sie dziennik robot. Zawiera
on: oznaczenie nieruchomosci, kiedy i przez kogo zostalo wydane pozwolenie lub
wydany nakaz na dokonanie rozbiorki, protokolarne stwierdzenie czy sciany, stropy i
inne konstrukcyjne czesci obiektu, na ktorych w czasie trwania rob6t bedg musiel
stawaC¢ lub przebywaé pracownicy posiadajg dostateczna wytrzymatos¢, opis
srodkow zabezpieczajgcych przeznaczonych do uzycia w czasie trwania robot, date
zalozenia 1 usuniecia urzadzen pomocniczych przeznaczonych dla zapewnienia
zdrowia i zycia ludzi oraz wszelkie inne okolicznosci moggace mie¢ wplyw na
bezpieczenstwo zycia lub zdrowia zatrudnionych. Nie wolno prowadzi¢ roboét
rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ obalenia czesci konstrukcji obiektu przez
wiatr. Roboty nalezy przerwac podczas wiatru o szybkosci wiekszej niz 10 m/sek.

W czasie rozbiorki zabronione jest przebywanie ludzi na nizej potozonych
kondygnacjach. Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowac
zsuwnice pochyte lub rynny zsypowe, ktére powinny mieé zabezpieczenie przed
spadaniem lub wypadaniem gruzu. Nie wolno gromadzi¢ gruzu na stropach,
balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych czesciach obiektu, a takze
obala¢ scian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie. Podczas
wykonywania robdét rozbiorkowych konieczne jest stosowanie s$rodkéw ochrony
indywidualnej. W razie niemoznos$ci unikniecia w czasie trwania robot wiekszych
ilosci pytu, pracownikow nalezy zaopatrzy¢ w okulary ochronne. W czasie trwania
robét wszyscy pracownicy powinni stale pracowac¢ w hetmach.



Przy obalaniu scian nalezy pracowac w rekawicach ochronnych

W przypadku rozbijania kilofami czesci konstrukcji skrajnych, pracownicy muszg
bezwzglednie by¢ zabezpieczeni szelkami bezpieczenstwa, amortyzatorem
bezpieczenstwa i linami umocowanymi do mocnej czesci konstrukciji
Przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi zatrudnionych pracownikéw i
maszyny nalezy usungé poza strefe niebezpieczng. Przy rozbiorce sposobem
obalania dtugosc¢ przymocowanych lin powinna by¢ trzykrotnie wieksza od wysokosci
obiektu, a umocowanie powinno by¢é niezawodne. Liny nalezy kazdorazowo
sprawdza¢ przed ich ponownym uzyciem, a przy ich zakladaniu powinien byc¢
zastosowany taki sposéb jej podnoszenia, aby przypadkowo stragcone cegty lub gruz
nie spadaty na pracownikow.

5. Pierwsza pomoc.
1) Na budowie powinna znajdowac sie przenosna apteczka.
2) Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz
zawierajgcy adresy i numery telefonow:
* najblizszego punktu lekarskiego
* najblizszej Strazy pozarnej
* posterunku Policji
* najblizszego punktu telefonicznego (urzad pocztowy, mieszkanie
prywatne, budka telefoniczna, itp.)

6. Podstawa do wykonania planu BIOZ.

1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegoOtowego zakresu rodzajow robét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi ( Dz. U. z dnia 17 wrzesnia 2002r nr 151 poz. 1256).
2) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. z dnia 15
pazdziernika 2001r nr 118 poz. 1263).

3) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129 poz. 844,
zm. Dz. U z 2002r nr 91 poz. 811).

Opracowali:
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(nr upr. SW-36/2007)
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