ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

NAZWA ELEM. |DRzwI WEJSCIOWE DRZWI DO POM. DRZWI O ODP. DRZWI DRZWI DRZWI
KATALOG  |DO SEGMENTOW MIESZKALNYCH | TECHNICZNYCH OGNIOWEJ DRZWI POKOJOWE DRZWI LAZIENKOWE A e e
OZN. NARYS. D1 D1* D2 D2* D2~ D3 D3* D4 D4* D5 D5* D6 DP D7 Dz1 Dw1 Dw2 Dw3
30,0*72“1'(;)00—* 0,0
[] [] ] D
SCHEMAT | |:| §
wym.w $wietle |Sw 1000 1100 1000 1000 1000 1000 1100 1000 1100 1000 1100 900 800 2100 1400 1400 1000 1000
osciezy Hw| 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100
wym.w $wietle |Sw 900 1000 900 900 900 900 1000 900 1000 900 1000 800 1200 1200 900 900
oscieznicy  |Hw 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
PRAWE |LEWE L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L P L
PIWNICE - - - 2 8 i 4 3 - - - - - - - - - - 1 - 1 - - - - - - - - -
PARTER | 3 1 - 1 - - - 1 4 - 1 1 1 - 3 1 - 1 1 - 1 - 3 - - . 1 - 1 - 1 1 1
~ c| | PIETRO| 5 4 - - - - - - - - 8 6 - - - 2 - - - - - - 7 7 4 3 i} - - - - -
F S IPETRO| 5 4 - - - - - - - - 8 6 - - - 2 - - - - - - 7 7 4 3 ] - _ _ _ _
@ c|IIPIETRO| 5 4 - - - - - - - - 8 6 - - - 2 - - - - - - 7 7 4 3 - - - R - -
% <[IVPIETRO| 5 4 - - - - - - - - 8 6 - - - 2 - - - - - - 7 7 4 3 - - - - - -
= o[VPIETRO| 5 4 i i - . . : - - 8 | 6 i i : 2 ] ] ] N : 7 | 7 REE i ] ] ] ] ]
VIPIETRO| 5 4 - - - - - - - - 8 6 - - - 2 - - - - - - 7 7 4 3 - - - - - -
VII PIETRO| 5 4 - - - - - - - - 8 6 - - - 2 - - - - - - 7 7 4 3 - - - - - -
VIII PIETRQ 5 4 - - - - - - - 8 6 - - 2 - - - - - 7 7 4 3 - - - . . -
RAZEM | 43 33 - 1 2 8 - 4 1 4 64 49 1 1 - 21 1 - 2 - 1 57 59 32 24 - 1 _ 1 B 1
OGOLEM 76 1 10 4 5 113 2 21 1 3 1 116 56 1 1 1 1 1
OTWAPI;A&TIA 180° EEI,?LZ'\\?QC\,/LYTOWE BEEI\‘\Q.\?VTALOWE DRAG STALOWE | DRZWI PLYTOWE POKOJOWE, PELNE DRZWI PLYTOWE PELNE, tAZIENKOWE KAT OTWARCIA 180° D e }Zﬁmgﬁ I\?EL8I3;SKRZYDLOWE OSZER.
UWAGI DRZWI STALOWE PELNE W OSCIEZNICY OSCIEZNICY OSCIEZNICY OSCIEZNICY T R Y o W OSCIEZNICACH DREWNIANYCH 7 BLOKADA EI30 EI60 PRZEJSCIA CZYNNEGO 90cm, PROFILE ZIMNE
METALOWEJ, OKLEINA DREWNOPODOBNA, | STALOWEJ, STALOWEJ, STALOWE, MIN. 30DB. 2 ZAMKIEM SYSTEMOWYM W DOLNEJ CZESCI SKRZYDLA KRZYZOWA, SZKLONE ZESTAWEM SZKLANYM
IZOLACYJNOSC AKUST. MIN. 30DB, Z ZAMKIEM Y OKLEINIE EI60.wyPosAZzONE - 30DB, OTWOR WENTYLACYJNY O POW. TERMOIZOLACYJNYM ZE SZKLA BEZPIECZNEGO,
SYSTEMOWYM W OBREBIE SEGMENTU DREWNOPODOBNEJ W SAMOZAMYKAGZ EI30 MIN. 220cm? E(k)LOR - :BI:;ALY EI30
E|30 WYn;aO)(SAiONE W SAMOZAMYKACZ
ngZ'\fEIgI%VF\QIZEE.?%LIJASggimﬁégvo\IE ALUMINIOWE, JEDNOSKRZYDtLOWE
90cm, Z NASWIETLAMI BOCZNYMI, O SZER. PRZEJSCIA CZYNNEGO
JESTANEM SZKLANYM ZESTAWEM SZKLANYM
TERMOIZOLACYJNYM ZE SZKEA TERMOIZOLACYJNYM ZE SZKEA
o . BEZPIECZNEGO, BEZPIECZNEGO,
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ ,Kepa nacisnierono-spustons
/ typu mer PL1/450x450/S/KML Ukmax < 1,3 Ukmax < 1,3
WYPOSAZONE W SAMOZAMYKACZ WYPOSAZONE W SAMOZAMYLACZ
NAZWA ELEM. OKNA ROZWIERANO-UCHYLNE DRZWI OKNO PRZY -
ATALOG : R ionhe|  PoREr ZESTAWIENIE PARAPETOW ,
OZN NA RYS 01 02 OB1/ 03 /P\;Léhé:EIIEO(\:/}IIIEEI,DEEDNOSKRZYDI’_E, O SZER. PRZEJSCIA 120cm
: : OZNACZENIE | ILOSC SZTUK SZKLONE ZESTAWEM SZKLANYM
/ PARAPETU [ PIETRO 0-9 RAZEM SAMOZAMYKACZAMI, ZAMKI ELEKTROMAGNETVOZNE,
Z BLOKADA DRZWI| W POZYCJI OTWARTEJ(PODNOSZONA NOZKA),
P 276/35 142 142 KOLOR BIALY
SCHEMAT ——T == 7
L = P 156/35 9 9
N
N\
- PARAPETY WEWNETRZNE - KONGLOMERAT KOLOR BIALY
R.3 CM SZER. 2 M, Dt.=WYMIAR OKNA + M.
wym. |So 2700 4150 900 2800 GR3CMS 5 CM, © 6C
osciezy |Ho| 1500 68 2250 1450 - PODOKIENNIKI ZEWNETRZNE (WYMIANA W CALYM BUDYNKU) -
zewn. wym. Sz 2665 865 Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ GR. 0,7mm, POWLEKANEJ POLIESTREM
okien Hz 1435 2185
- dt. 150cm - 10szt.
x | PIWNICE - - - - - dt. 270cm - 143szt.
-E _g PARTER 3 1 1 1 - dt. 570cm - 8szt.
2 S| I PIETRO _ _ 1 _ - dt. 415¢cm - 1szt.
? =<1 1l PIETRO - - 1 -
= E[NTPIETRO - - 1 - —
IV PIETRO - - 1 - ul. Targowa 18
V PIETRO - - 1 - 25 - 520 Kielce
]
VI P|ETRO _ _ 1 ~ UWAGA: I SPOLDZIELNIA PRACY [ ]
VI PIETRO N N 1 - y . . OBIEKT:  |REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU PT. "HOTEL ASYSTENTA"
VIl PIETRG 16 - 1 - WYMIARY OTWQROW SPRAWDZIC NA BUDOWIE W KIELCACH PRZY UL. SLASKIEJ
19 1 9 1 PRZED MONTAZEM STOLARKI RYSUNEK: | ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
OGOLEM
RODZAJ OPRACOWANIA:  PROJEKT WYKONAWCZY - ARCHITEKTURA
OKNA PCV, Uk < 0,89 W/m2K, Z ZAPEWNIENIEM INFILTRACJI =50 TP-2 IMIE | NAZWISKO  |NR UPRAWNIEN | PODPIS | paga
) max ’ meK, mgr inz. arch. -
POWIETRZA ZEWN. PRZEZ OKUCIE ROZSZCZELNIAJACE OKNO PORTIERNI, PROJEKTOWAL: | MOVE 20 asia KLo150/00 04,2018
UWAGI ORAZ NAWIETRZAKI HIGROSTEROWANE, KOLOR BIALY PCV, KOLOR BIALY OPRACOWAL. mr inz. Anna Kuc — SKALA
' 1:100
SPRAWDZIL: o Irxnzigéj Slusarek i\livm%%g NR RYS.
KIER. PRACOWNI|  mgrinz. M. Ziach 9




