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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze ,Projekt wykonawczy rozbudowy i przebudowy budynku Domu studenta Asystent Uniwersytetu
Jana Kochanowskiego w Kielcach” zostat wykonany zgodnie z umowg, zasadami wspotczesnej wiedzy
technicznej, obowigzujacymi w tym zakresie przepisami i normami oraz zostat skoordynowany miedzybranzowo.

Jednoczes$nie oswiadczam, ze jest on kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

PROJEKTANT - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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1. DANE OGOLNE

1.1 Inwestor

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Zeromskiego 5, 25-369 Kielce

NIP: 657-02-34-850 Regon: 000001407

1. 3 Dane ewidencyjne

Lokalizacja inwestycji: Kielce ul. Slaska 11

Wiasnos¢ terenu: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

1. 4 Jednostka projektowa
Inwestprojekt Swietokrzyski

ul. Targowa 18, Kielce
Telefon:41 344 23 16

1. 5 Przedmiot projektu wielobranzowego
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy budynku pt. , Hotel Asystenta” przy ul. Slaskiej 11 w Kielcach

na dom studenta Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.

1. 6 Zakres projektu
INSTALACJE ELEKTYCZNE St ABOPRADOWE

1. 7 Przedmiot i zakres opracowania branzowego
Przedmiot i zakres niniejszego opracowania branzowego obejmuje rozwigzania techniczne zwigzane z realizacjg
instalacii elektrycznych niskopragdowych na budynku:
o system sygnalizacji pozarowej (SSP),
o dzwiekowy system ostrzegawczy (DSO),
¢ instalacja kablowa lokalnego nagto$nienia radioweztowego (DSR),
¢ instalacja wewnetrzna sieci i instalacji teleinformatycznej (LAN),
o instalacja telewizji dozorowej (CCTV),
o instalacja sygnalizacji wtamania i napadu (SWN),
o instalacja kontroli dostepu (KD),
e instalacja przyzywowa (domofonowa),
o instalacja radiowo- telewizyjna (RTV),

¢ instalacja multimedialna (audio video).

1. 8 Podstawa opracowania
e umowa z Inwestorem

e koncepcja przebudowy - zatwierdzona przez Inwestora




e uzgodnienia z Inwestorem

e inwentaryzacja stanu istniejgcego

o archiwalna dokumentacja projektowa

o ekspertyza techniczna w zakresie konstrukgji i wkasciwosci uzytkowych obiektu

o protokdt czynnoSci kontrolno- rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpozarowej

o obowigzujgce przepisy, standardy, normy, normatywy i zasady sztuki budowlane;.

1.9 Stan obecny budynku

Budynek o 9 kondygnacjach nadziemnych i jednej podziemnej z wydzielong klatkg schodowg (inwestor uzyskat
odstepstwo odnosnie szeroko$ci biegéw).oraz dwoma dzwigami osobowymi obstugujacymi kondygnacje
nadziemne.

Dostep dla niepetnosprawnych z ciggdw komunikacji pieszej zapewnia pochylnia.

W piwnicy znajdujg sie pomieszczenia techniczne i magazynowe.

Na parterze znajdujg sie pomieszczenia recepcji ,$wietlicy , administracji oraz pokoje mieszkalne z weztami
sanitarnymi i kuchennymi.

Na pozostatych pietrach zlokalizowano pomieszczenia zamieszkania zbiorowego.

2. Opis projektowanych instalacji niskopradowych
2. 1 System sygnalizacji pozarowej
Zadaniem niniejszego opracowania jest budowa nowego systemu sygnalizacji pozarowej dla budynku ,Dom
Asystenta” przystosowanego do potrzeb potrzeby Domu Studenta Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w
Kielcach.
Instalacja istniejaca:
Projektuje sie wymiane istniejacej centrali sygnalizacji pozarowej ESSER wraz z instalacjq kablowg i
urzadzeniami detekcyjnymi. Zdemontowane czuijki, reczne ostrzegacze pozarowe, gniazda i centrale sygnalizacii
pozarowej nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz przekazac protokdlarnie Inwestorowi. Zdemontowane
urzadzenia majq stuzy¢ do celdw serwisowych wg potrzeb Inwestora. Wymiana urzadzen na nowe podyktowana
jest dlugotrwatym okresem uzytkowania (starzeniem) obecnie zainstalowanego sprzetu.
Zakres robot instalacyjnych:

e demontaz istniejgcego systemu sygnalizacji pozarowej,

e montaz nowej centrali sygnalizacji pozarowe;j,

e budowa nowego okablowania wewnetrznego dla potrzeb linii dozorowych oraz sygnalizacyjnych,

e montaz nowych elementéw detekcyjnych oraz kontrolno- sterujgcych i sygnalizacyjnych,

e uruchomienie, programowanie, testy.
Zgodnie z charakterystyka, rodzajem i przeznaczeniem obiektu przyjeto zakres ochrony catkowitej budynku.

Odstapiono od zabezpieczeh pomieszczen o bardzo matym stopniu zagrozenia pozarowego, w ktérych brak jest




materiatow tatwopalnych, wystepuje duza wilgotno$¢ (np. pomieszczenia mokre, sanitariaty) oraz wystepuje
niewielka mozliwos¢ powstania i rozprzestrzeniania sie pozar. Funkcje wykrywania pozaru w tych
pomieszczeniach pozostawiono dozorowi ludzkiemu. Rezygnuje sie z zabezpieczenia czujkami punktowymi
przestrzeni migdzystropowych na korytarzach, ktorych wysoko$¢ mnie przekracza 15 cm.
Zadaniem projektowanego systemu sygnalizacji pozaru jest:

e wykrycie zagrozenia pozarowego,

e nadzorowanie pracy istotnych elementéw urzadzen przeciwpozarowych oraz ich uruchomienie w

przypadku alarmu pozarowego,
e  przekazanie sygnatu alarmu poZzarowego i uszkodzenia ogéinego do stacji monitorowania alarméw do
PSP.

Projektowany system sygnalizacji pozarowej powinien pracowa¢ w oparciu 0 rozwigzania techniczne z
wykorzystaniem linii petiowych klasy ,A”.
Wszystkie elementy liniowe sg wyposazone w izolatory zwar€ i sg adresowalne w sposéb automatyczny.
Czujki w przestrzeni miedzy stropowej lub pod podtogg techniczng powinny mie¢ wyprowadzony zewnetrzny
wskaznik zadziatania instalowany na widocznej cze$ci sufitu, w poblizu miejsca montazu czujki.
Centrala sygnalizacji pozarowe;j:
Projektuje sie centrale sygnalizacji pozarowej (CSP) ESSER FlexES zlokalizowang w pomieszczeniu recepcji ha
parterze. Projektowana centrala sygnalizacji pozarowej bedzie wyposazona w modut sieciowy essernet
umozliwiajacy wigczenie do sieci central sygnalizacyjnych Esser na innych budynkach ,Doméw Studenta”
nalezacych do Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Projekt sieciowania central sygnalizacii
pozarowej nie wchodzi w zakres tego opracowania.
Ponadto centrala sygnalizacji pozarowej bedzie potaczona cyfrowo z centralg dzwigkowego systemu
ostrzegawczego. Transmisja cyfrowa odbywa sie dwukierunkowo dzieki wykorzystaniu dedykowanego interfejsu
sieci essernet SEI (Serial Essernet Interface), ktory zapewnia szybkg wymiane danych bez obcigzania procesora
i portow komunikacyjnych central w systemie. SSP przekazuje informacje o zdarzeniach alarmowych do DSO,
DSO melduije stan zbiorczego uszkodzenia do SSP.
Instalacja nowoprojektowana:
Projektuje sie odpowiednio wyposazong nowg centrale sygnalizacji pozarowej ESSER serii FlexES, ktorg nalezy
Zlokalizowa¢ w pomieszczeniu recepciji na parterze budynku.
Wyposazenie centrali sygnalizacji pozarowej oraz ilosci urzadzen detekcyjnych zostaly przedstawione w
zestawieniach materiatow i urzadzen.
Projektowana centrala bedzie w petni zautomatyzowana z mozliwoscig podtaczenia i transmisji alarméw do
Panstwowej Strazy Pozarne;.
Centrala FlexES Control zbudowana jest z nastepujacych modutdéw: kontrolera, sieci, petli, kart rozszerzen,
zasilacza z baterig akumulatoréw. Dzigki uniwersalnej ptycie montazowej moduty mozna instalowa¢ w centrali w

réznych uktadach. Technika Mix&Match pozwala na umieszczenie w kartach rozszerzen modutéw petli i sieci w




dowolnym uktadzie i rozmieszczeniu, dodatkowo zwigkszajac elastycznosé konfiguracji. Technika Hot-Swap i
Plug&Play pozwala na montaz i demontaz modutu kontrolera, petli bez wytgczania zasilania centrali. Dzieki temu
rozbudowa centrali lub wymiana uszkodzonego modutu moze odbywac sie przy w pemi dziatajacej centrali, bez
wylaczania dozoru w chronionym obiekcie. Implementacja Hot-Swap zdecydowanie zmniejsza tez ryzyko
przypadkowego uszkodzenia centrali przez instalatora, podnoszac niezawodno$¢ systemu. Moduty centrali
wykonane sg w postaci kompaktowych podzespotow catkowicie zamknigtych w izolujgcej obudowie, eliminujac
ryzyko przypadkowego uszkodzenia od tadunkéw elektrostatycznych lub przypadkowego zetkniecia z obwodami
pod napieciem. Instalacja modutow w uniwersalnych ztaczach na kartach rozszerzen wykonywana jest
beznarzedziowo - tatwo i szybko, a montaz i ztoZenie catej centrali zajmuije kilka minut.

Modut kontrolera to podstawowy element centrali zawierajacy gtowny procesor CPU, pamie¢ systemowa
(firmware), pamie¢ konfiguracji i pamie¢ zdarzen centrali (10000 zdarzer). Modut kontrolera w kazdej centrali
FlexES Control udostepnia réwniez szereg interfejsow i wyj$¢ przekaznikowych. Dostepne sg 3 niezalezne porty
transmisji szeregowej TTY lub RS485, za pomocy ktorych mozliwe jest podtaczenie centrali do zewnetrznej
drukarki, systemu wizualizacji i zarzadzania, wyniesionego pola obstugi i wskazan, modutu synchronizacji czasu
systemowego sygnatem radiowym, modemu telefonicznego itp. Dalsze mozliwosci komunikacyjne centrali
mozliwe sg za pomocq interfejsu TCP/IP, dwdch gniazd USB i gniazda karty pamieci SD. Modut kontrolera w
standardzie udostepnia réwniez 5 wyj$¢ przekaznikowych, w tym jedno dedykowane jako wyjscie do sterowania
urzadzeniem transmisyjnym (UTASU). Wyj$cia przekaznikowe sg swobodnie programowalne, o obcigzalno$ci do
2A/30VDC z mozliwoscig konfiguracii, jako wyjscia bezpotencjatowe, potencjatowe bez nadzoru i potencjatowe z

nadzorem ciggto$ci linii sterujacej.

Napiecie sieciowe 230V AC

Czestotliwos¢ znamionowa 50...60 Hz

Prad znamionowy 0,8A

Napiecie wyjsciowe 24V DC

Prad spoczynkowy okoto 192 mA (podstawowa konfiguracja bez zespotu obstugi)

okoto 348 mA (podstawowa konfiguracja z zespotem obstugi)

Prad dla odbiornikéw zew.

3A

Pojemno$¢ baterii 2 X 24V/I24 Ah
Zakres temperatury otoczenia -50C...450C
Temperatura przechowywania -100C...500C
Klasa ochrony IP 30

Obudowa ABS plastik, 10% wzmocniony wtdknem szklanym, V-0
Kolor szary
Wymiary FX10/FX18 szer. 450mm, wys. 960mm, gt. 185mm FX2 szer. 450 mm, wys. 320mm, gt.

185mm

Centrala wyposazona zostanie w moduty wyszczegdlnione w zestawieniu urzadzen.




Oprogramowanie centrali sygnalizacji pozaru (CSP) umozliwia¢ bedzie migdzy innymi prowadzenie

automatycznej diagnostyki systemu (testowanie czujek), zapamietywanie zdarzen, wySwietlanie tekstu

dotyczacego zdarzen oraz mozliwos¢ ich wydruku.

Flexes

Centrala sygnalizacji pozarowej FlexES

Automatyczne czujki pozarowe
Czujki systemu ESSER charakteryzujq sie najwczesniejszg sygnalizacjq alarmy dzieki zastosowaniu
opatentowanej technologii wielosensorowej oraz wyposazeniu kazdej czujki w mikroprocesor zapieniajacy
rozproszenie inteligenciji systemu.
W instalacji system sygnalizacji pozarowej proponuije si¢ zainstalowanie nastepujace automatyczne czujki:

e czujki optyczne dymu serii IQ8Quad,

e czujki optyczno-termiczne serii IQ8Quad,

e czujki temperatury serii IQ8Quad.

e czujki zasysajace dym Titanus.
Czujki pozarowe z serii IQ8 zapewniajg zabezpieczenie dla Srednich i duzych budynkéw o bardzo wysokiej
koncentracji wartosciowego mienia. Czujki te opracowane zostaty specjalnie z myslg o pracy w petli dozorowej
centralek sygnalizacji pozarowej, oferujgc maksymalng niezawodno$¢ eksploatacyjng nawet w przypadku
zwarcia lub przerwy w obwodzie.
Na jednej petli dozorowej umiescic mozna maksymalnie 127 czujek inteligentnych, podzielonych na maksymainie
127 oddzielnych grup dozorowych. Adresowanie poszczegolnych czujek na petli przez centralke sygnalizacii
pozarowe;j jest realizowane automatycznie (programowo).
W razie pozaru nastepuje natychmiastowa identyfikacja czujki, ktéra zgtosita alarm, oraz grupy dozorowej, do

ktorej nalezy. Alarm przekazywany jest automatycznie do stuzb interwencyjnych, np. strazy pozarnej.
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Automatyczna czujka pozarowa /Q8Quad, Gniazdo czujki

Dane techniczne czujek serii IQ8Quad

Rodzaj czujki 0, 0T, 02T

Napiecie znamionowe UN 19VDC

Przecietny impulsowy pobor ca.60 YA@ 19V DC
Przecietny pobor pradu w pracy awaryjne; 18 mA

wysoko$¢ montazu max 12m
Powierzchnia dozorowania max 110m?
Temperatura w miejscu pracy czujki -20 - +67 °C
Ochrona IP42

Reczne ostrzegacze pozarowe

System zostanie wyposazony rowniez w czujki reczne zwane Recznymi Ostrzegaczami Pozarowymi (ROP).
Moduly elektroniki recznych ostrzegaczy pozarowych stosowane sg powszechnie w petlowych analogowych
systemach sygnalizacji pozarowej jako jeden z elementow petli dozorowej esserbus. Moduty te wyposazone sg
we wlasny zintegrowany mikroprocesor i zapewniajg nawet w wykonaniu podstawowym takie cechy jak zatrzask
alarmu, wiasny wskaznik zadziatania i softwarowg adresacje. Poza tym kazdy modut elektroniki analogowego
przycisku posiada wejScie dla podtgczenia standardowej linii bocznej, gdzie mozna podtgczy¢ standardowe,
nieadresowalne przyciski.

W obiektach proponuije sie zainstalowanie ROP typu:

e ROP zizolatorami zwar¢ serii IQ8Quad,

Reczny Ostrzegacz Pozarowy IQ8Quad
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Dane techniczne recznych ostrzegaczy pozarowych serii IQ8Quad

Rodzaj Serii IQ8

Napigcie znamionowe UN 19V

Przecietny impulsowy pobor 45 pA

Przecietny pobér pradu w pracy awaryjnej 18 mA

Przecietny pobér pradu w stanie alarmu impulsowy 9 mA impulsowy

Wskaznik alarmu LED czerwony

Zaciski przytaczeniowe Dla zyt od D=0,6mm, do A=1,5mm
Temperatura w miejscu pracy czujki -30-+70°C

Adapter linii bocznych, sterowniki przekaznikow
Sterowniki/adaptery sg to moduty rozszerzajgce, ktore funkcjonujg jako elementy wielofunkcyjnej petli dozorowej
esserbus. Dowolnie programowalne wejécia i wyjscia modutdw zapewniajg mozliwo$¢ uruchamiania i
monitorowania urzadzern zewnetrznych lub podtaczenia czujek standardowych albo specjalnych (np.
iskrobezpiecznych, liniowych). Dzieki kombinacji czterech modeli o programowalnych funkcjach uzytkownik
zawsze ma do dyspozycji szeroki wybor niezawodnych i ekonomicznych mozliwosci podigczenia urzadzen
zewnetrznych.
W obiekcie proponuije sie zainstalowanie adapterdw i sterownikow liniowych typu:

o EBKA4G/2R serii 1Q8,

Adapter 4 grup i 2 przekaznikow

Adapter 4G/2R posiada cztery wejscia do podtaczenia czterech nieadresowalnych linii dozorowych oraz dwa
wyjscia przekaznikowe. Dla linii dozorowych mozna zaprogramowa¢ zalezno$¢ dwugrupowg (dwuliniowa). Kazdy
z dwdch przekaznikdw mozna zaprogramowac jako monitorowany lub nie monitorowany.

Dane techniczne adaptera linii bocznej eBK4G/2R

Zasilanie

Pobor pradu <350 uA
Temperatura w miejscu pracy -20°C do +70°C
Wilgotno$¢ wzgledna < 97% bez kondensacji
Napiecie znamionowe zasilania (monitorowane) 12 VDC lub 24 VDC
Prad spoczynkowy <6mA

Maksymalny prad pobierany 35mA
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Wyijscia (z mozliwoscig monitorowania) lub bezpotencjatowe, z mozliwoscig ustawienia jako rozwierne lub zwierne

Napigcie znamionowe 9VDC

Prad maks. 25 mA

Rodzaj wyjs¢ styki przekaznikowe

Obcigzalnos¢ stykow przekaznikowych 30VDC/1Alub

Inne Monitorowanie 10 kQ/ +40%

Zasilacz lokalny

Zasilacze przeznaczone sg do bezprzerwowego zasilania urzadzen sygnalizacji i automatyki pozarowej
0 napieciu 24V i mocy do 135W spetniajac norme PN-EN-54-4:2001.

Zasilacze z podtrzymaniem bateryjnym dostarczajq napiecia gwarantowanego z sieci elektroenergetycznej lub
przy jej zaniku z wewnetrznej baterii akumulatoréw. Przy przejéciu z zasilania sieciowego na bateryjne i
odwrotnie, na wyjsciach nie obserwuije sie chwilowych zanikéw napiecia.

Dane techniczne zasilacza ZSP135-DR-5A-1

Napiecie zasilania 230V +10% -15%
Znamionowe napigcie wyjsciowe (w temperaturze 25°C) 271V
Zakres zmian napiecia wyj$ciowego 19,7...28,0V
Pobér pradu z akumulatora na potrzeby wiasne zasilacza max 35mA
Stopien ochrony PN-EN 60529:2003 IP44
Maksymalny pob6r pradu z sieci 1.8A

Klasa funkcjonalna PN-EN 12101-10:2007 A

Klasa $rodowiskowa PN-EN 12101-10:2007 1

Klasa ochronnoéci PN-EN 60950-1:2007+A1:2011 I
Maksymalny prad wyjsciowy Imax b 50A
Nominalny prad wyjsciowy Imax a 40A

Maks. pojemnosé

baterii akumulatorow 18.0Ah
Niskie napiecie akumulatoréw podczas pracy z baterii 22.0V

System zasysajacy dym TITANUS PRO/TOP SENS:

Dla potrzeb zabezpieczenia szybdw dzwigéw osobowych projektuje sie systemy zasysajace dym oparte na
czujnikach Titanus.

Projektowany system sktada sie z urzadzenia podstawowego oraz z systemu rur. Najwazniejszymi elementami
urzadzenia podstawowego jest czuty modut detektora do wykrywania aerozoli dymu oraz jednostka ssgca do
transportu probek powietrza do modutu detektora wraz z zintegrowanym czujnikiem przeptywu powietrza do
nadzorowania systemu rur pod katem wystapienia peknie¢ oraz zatkania. W zalezno$ci od czuto$ci wskazan
modutu detektora (alternatywnie do 0,08%/m, 0,025%/m i 0,005%/m zmetnienia w $wietle) zastosowanego w

systemie, w przypadku okre$lonego stopnia zmetnienia w Swietle, wiacza sie alarm gtowny.
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Modut detektora wraz z blokiem zasilania w postaci zasilacza ZSP nalezy zlokalizowa¢ zgodnie z rysunkami.
W wiw systemie nalezy podigczyé system rur obejmujace dozorem przestrzen gtéwng obiektow.
Trzy stopnie alarmowe (alarm informacyjny, alarm wstepny, alarm gtéwny) sg sygnalizowane za pomocg
alarmowych wskazan urzadzenia oraz przekazywane do centrali systemu sygnalizacji pozarowej. Sygnaty
alarmowe sg zapisywane i eliminowane po usunigciu przyczyny alarmu.
Kazdy modut detektora jest nadzorowany pod katem wystepowania zanieczyszczen, zakiécen sygnatow oraz
pobierania. Nadzorowanie przeptywajacego powietrza realizowane jest przez czujnik przeptywu powietrza.
Czujnik przeptywu powietrza kontroluje podtaczony system rur pod katem wystepowania peknig¢ oraz zatkania.
Czujnik potrafi rozpozna¢ co najmniej jednorazowe zatkanie 50% otwordw ssacych dym, a takze catkowite
zatkanie oraz pekniecie systemu rur, ktérego nastepstwem jest utrata 50% otwordw ssacych. Podczas kontroli
przeptywu powietrza nastepuje kompensacja oraz regulacja temperatury.
Otwory ssace wymagajg precyzyjnie okreslonej Srednicy. W celu wykonania odpowiednich otworéw opracowano
folie redukujgce ssanie z banderolami i klipsami, ktére umozliwiajg nie tylko wygodny montaz ale pozwalajg takze
wyeliminowaé ,gwizdzace dzwieki’. Otwory ssace petnig te sama role co punktowe czujki dymu. Z tego powodu
nadzorowane powierzchnie mozna zaprojektowa¢ zgodnie z wytycznymi projektowania systemow sygnalizacji
pozarowej. Elementem zasysajacym w sposob ciagty probki powietrza do modutu detektora jest wentylator.
Wykrycie zagrozenia pozarowego przez poszczegolne systemy Titanus Pro-Sens® przekazywane bedzie do
budynkowego systemu sygnalizacji pozarowej ESSER. System jest w petni automatyczny i posiada 2 progi
alarmowe oraz 1 uszkodzenia:

o alarm wstepny — pozar w fazie wstepnej,

e alarm pozarowy — pozar w fazie rozwijajacej sie,

e uszkodzenie zbiorcze - brak zasilania podstawowego, zablokowanie lub przerwanie rurociggu

zasysajgcego.

System rurociagow

Rurociag

zasysajacy v

I 1

Obszar zasysania powietrza

Obudowa

|~ Glowica pomiarowa wraz
z czujnikiem przeptywu

ll:lol of ToT olD

Otwory zasysajace

— Wentylator Akcesoria dodatkowe

.....

Wylot powietrza Panel wyniesiony

Jednostka detektora o

Przyktadowy schemat ideowy systemu zasysajacego dym Titanus Pro/Top Sens.
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Detektor systemu zasysajacego dym Titanus Pro/Top Sens.

Wszystkie elementy systemu nalezy rozmiesci¢ zgodnie z projektem wykonawczym, a potaczenia wykonac
zgodnie z dokumentacjg techniczno- ruchowa,

Rurociag zasysajacy nalezy wykona¢ trwale i solidne, a potaczenia pomiedzy poszczeg6lnymi zlgczkami
rurociggdw nalezy potaczy¢ klejem do rur PCV. Odstepy otwordw zasysajacych (rurociggéw) od Scian nie mogq
by¢ mniejsze niz 0,5 m. W przypadku korytarzy, kanatow i podobnych cze$ci budynkdw o szeroko$ci ponizej 1 m,
otwory zasysajace (rurociggi) nalezy umiesci¢ na $rodku stropu. Jezeli w pomieszczeniu wystepuja podciagi,
belki lub przebiegajace pod stropem kanaly wentylacyjne w odlegtosci mniejszej niz 15 ¢cm od stropu, to odlegtosé
otwordw zasysajacych (rurociggéw) od tych przegrod réwniez nie powinna byé mniejsza niz 0,5 m. Odstep
poziomy i pionowy otwordw zasysajacych (rurociggdw) od urzadzen lub materiatow sktadowanych nie moze by¢
mnigjszy niz 0,5 m. W zaleznosci od wysoko$ci pomieszczenia przy rozmieszczaniu otwordw zasysajacych
(rurociggdw) nalezy uwzglednia¢ podciagi oraz inne belki stropowe. Stropy z podwieszonymi elementami
budowlanymi lub kanatami wentylacyjnymi, ktorych gorne krawedzie znajdujg sie w odlegtosci wigkszej niz 0,15
cm (od stropu), nalezy traktowal jako ptaskie. Rurociagi zasysajgce mocowaC za pomocq uchwytéw
systemowych zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.

Jednostka detektora ProSens musi by¢ zamontowana na powierzchni ptaskiej, takiej jak $ciana lub strop.
Jednostka detektora posiada dwa dozwolone potozenia montazowe. W potozeniu tzw. normalnym rurociag
zasysajgcy wprowadzany jest do obudowy od géry. Natomiast w potozeniu tzw. odwréconym rurociag zasysajacy

wprowadzany jest od dotu. W tej konfiguraciji przedni panel obudowy obraca si¢ o 180 st.
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Dowod zgodnosci
ponizszej procedury projektowania z wymaganiami wg EN 54-20 1 150 7240-20
TITANUS PipeXpress V2.00.01, Wydruk z 2018-01-13, 09:13, Strona 1z 2

Dane do projektu
Mazwa projekiu
Grupa czujek
Adres

05 Asystent
TITANUS szyb diwigdw oscbowych

Eislce

Uniswrsytet Jana Kochanowskisgo

Opigkun projektu
Mazwa firmny
Migjscowost

Projektowanie z wykorzystaniem parametrow
Zasysajgee urzgdzenie do wezesne] TITANUS PRO/TOPR -SENMS
detekcji dymu

Typ modutu  DH-Tx=-01

Czulos¢ 0,030 %LI/m
Mapiecie wentdatora 5,0 7
Fitr LF-AD (takie wiece]j rdwnolegle)

Akcesoria rurowe bez akcesoridw rurowwvch

spetnia przy ponizszej konfiguracji rur
System rur (& 25 mm)
Maksymalna diugosc rury

U-rurka
140 m

Liczha otwordw zasysajacych 10 dla kazdego systemu rur

nastepujace wymagania normowe
EM 54-20/ 150 7240-20 Elasa A

Procedura projekiowania zapewnia, 22 czas transportu w rurze nie przekroczy 90 sekund.

2016-01-13

Impressum

Minigjsza deklamacia nosci potwierdza, 2e przy projekiowani systemu dia wiw projekiu zostalo zastosowane nastepujace
oprogramowanie: TITANUS PipeXpress V2.00.01. Miniejsze oprogramowanie jest dopuszezone przez Vd5 do projekiowania wiv
Zasysajacego systemu wezesne] detekcii dymu | wyszezegalnione w odpowiednim certyfikacie zgodnosci WE wg CPD.
Whykorzystanie tego oprogramowania | wyniki projekiowania 53 uregulowane w umowie icencyjne) z WAGMNER Group GmbH.
Deklaracja jest wazna tylko wepolnie 7 wanunkami okreslonym w odpowiednim podreczniku technicznym. Zriany w
oprogramowaniu Zastzezone. Wszystkie prawa do oprogramowania naleza do WAGMHER Group GmbH. Prawa do
dysponowania'kopiowania i udostepniania nalezs do WAGHER Group GmbH. Wprowadzanie zmian w oprogramowaniu praez osoby
trzecie jest zabronione.
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Zatacznik do dowodu zgodnosci

TITANUS PipeXpress V20001, Wydrnuk z 2006-01-13, 09:13, Strona 2z 2

Projekt

DS Asystent , TITRHUS szyk dewigdw osobowych

Wybrana procedura projektowania

TITRNUS FRO/TOP-S5ENS, U-rurka, 10 Otwory zasysajgce.
Standard.

Wyznaczona srednica otwordw zasysajacych w mm. Typ Ax-x.x

Galaz 1 2,5
Galaz 2 2,5

Pozycje otwordw zasysajacych w poszezegolnych galeziach (schemat ideowy)

& B c

ASDe = o Om — — — = o

"ASD = Aspirating Smoke Detector (Zasysajace urzadzenie do wozesne] deteksji dymu)

Minimalny odstep miedzy dwoma otworami zasysajacymi: 4m
Maksymalny odstep miedzy dwoma otworami zasysajacymi: 12 m

Wphow oczekiwans] w praktyce liczhy fukdw rurowsych i trajnikow jest iwzgledniony w procedurze
projekiowania zasysajacego systemu wezesne] detekgji dymu.

W razie zastosowania prespustdw stropowych moZna stosowat WaZ zasysajacy typu A5-12x9 o diugosc
maks. 1 m na jeden otwor Zasysajacy = uwzglednisniem dopuszezalne] catkowits] diugosci rury.

Crrugi system rur maoZe byt zaprojektowany ta sama lub inna pracedurs zgodng z wybrana norma.
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Zasilanie urzadzen:

Centrala sygnalizacji pozarowej oraz inne urzadzenia wymagajgce zasilania sieciowego 230 V AC (zasilacze
ZSP, itp.) powinny zosta¢ zasilone z wydzielonego, oznaczonego pola rozdzielni elektrycznej dozorowanego
obiektu.

Do tego pola nie wolno przytacza¢ zadnych innych odbioréw elektrycznych.

Wszystkie urzadzenia projektowanego systemu umozliwiajg jego poprawng prace przy zaniku zasilania
podstawowego 230 V AC.

Bilans zasilania awaryjnego systemu

Dobierajac wielko¢ baterii akumulatorow rezerwowych dla centrali nalezy kierowac sie zasada, iz jej pojemnos¢,
w przypadku zaniku napigcia sieci, powinna wystarczy¢ przynajmniej na:

e 4 h pracy systemu w stanie dozorowania, w przypadku, gdy stuzby serwisowe sq stale dostepne i
dysponuja odpowiednim wyposazeniem, umozliwiajacym szybkie usunigcie awarii;

o 30 h pracy systemu w stanie dozorowania, w przypadku, gdy zapewniona jest mozliwos¢ naprawy awarii
zasilania przez stuzby serwisowe w ciggu 24 h (np. w wyniku zawarcia odpowiedniej umowy z firmg
prowadzacg konserwacje instalaciji);

e 72 h pracy systemu w stanie dozorowania, w przypadku, gdy powyzsze warunki nie sg spetnione.

Dodatkowo w obliczeniach nalezy uwzgledni¢ wymagang 0,5 h prace systemu w stanie alarmowania.

Zalecany czas pracy awaryjnej systemu dla projektowanej instalacji wynosi 72h w stanie dozorowania i 0,5 h
pracy w stanie alarmowania.

Dla precyzyjnego obliczenia pojemno$ci baterii akumulatoréw rezerwowych wykorzystano oprogramowanie
serwisowe producenta.

Jezeli uszkodzenie bedzie natychmiast zgtaszane przez lokalny lub zdalny nadzér, a w zawartej umowie o
konserwacje zapewnia si¢ dokonanie naprawy w czasie krotszym niz 24 h, minimalna pojemno$¢ baterii
akumulatoréw zasilania rezerwowego moze by¢ zmniejszona z 72 h do 30 h. Czas ten mozna dalej skroci¢ az do
4 h, jezeli przez catg dobe na miejscu sq do dyspozycji cze$ci zamienne, stuzby remontowe i awaryjny zespdt
pradotworczy [PN-E-08350-14:2002).

17



Karty doboru akumulatoréw dla central sygnalizacji pozarowe;:

Configurationtool FlexES

(ZF&ES) control

Projectdata

Surname, Hame:

Objectname:

Street: D5 Asystent
ZIP City: D5 Asystent
Projectname:

Comments:

Configuration Analog Loops

aodule LF [cabletenth (m)

Alarmares

nd control modulke

[ind conitrod modulks

e smemet ¥

sserbus Gl #

pss=rbus GI ®

szt Gl ®

st Gl ®

pss=rbus GI ®

e sserbus Gl #

szt Gl ®

e sserbus Gl ®

e sserbus Gl #

szt Gl ®

e sserbus GI P

Installationcable

Lineplan 1.0mm* | @1.15mm | AWG17
Current

Standby current 1000 m&

Standby current Ubext 0 ma

Alarm current 1000 ma

Alarm current Ubext 0 ma

Time

Required emergency-power time (standby) 72.0h

Required emergency-power time (alarm) 0.5h

Total backup time 72.0h

Power supply battery capacity
Required battery capacity 90.63 Ah
Required number of power supply units 2 Unit(s)

Heat development
Total thermal output Bl.4W

ESSER

by Horeywedll
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Okablowanie systemu
Instalacje przewodowa systemu sygnalizacji pozary nalezy wykona¢ certyfikowanymi kablami, dedykowanymi dla
systemow sygnalizacji pozarowej z podziatem na:
Petle dozorowe:

o uniepalniony kabel ekranowany typu YnTKSYekw1x2x1 mm2,
Essernet:

o kabel Swiattowodowy jednomodowy i wielomodowy, (trasa kablowa przygotowana przez Inwestora)
Wskazniki zadziatania:

o uniepalniony kabel typu YnTKSYekw2x2x0,8 mmz2,
Linie sterownicze, sygnalizacyjne:

o niepalny kabel HTKSH PHI0 1x2x1mm,
utozonymi w miare mozliwosci sposobu montazu:

o podtynkowo poza sufitami podwieszanymi,

o natynkowo w rurkach instalacyjnych w miejscu wystepowania sufitbw podwieszanych,

o W korytkach kablowych przewidzianych dla systemu sygnalizacji pozarowej,

e natynku w listwach,

e na podciggach z linek no$nych stalowych.
Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ badania jej parametréw elektrycznych i dokona¢ sprawdzenia
zachowania obowigzujacych norm i przepisow.
Zyte ekranu w przewodzie YnTKSYekw 1x2x1 taczyé we wszystkich elementach zgodnie z poszczegdinymi DTR-
kami. Dla kazdej z petli podtaczy¢ tylko jedna strone ekranu w centrali, druga zaizolowac i nie podtaczac.
Sie¢ essernet
Projektowana centrala sygnalizacji pozarowej zostanie wyposazona w modut essernetu umozliwiajacy
podigczenie do lokalnej sieci akademickiej central Esser. Sie¢ potaczen miedzycentralowych essernet zbudowaé
w oparciu o udostepnione przez Inwestora potaczenia $wiattowodowe. W przypadku braku wolnych widkien w
istniejacych Swiattowodach nalezy wykonac¢ nowe potaczenia kablowe zapewniajace sieciowo$¢ instalacji. Roboty
sieciowania central sygnalizacji pozarowej nie wchodza w zakres niniejszego opracowania.
Opis sterowan i monitorowan:
Sterowanie sygnatu alarmu pozarowego oraz alarmu uszkodzenia ogoélnego do stacji monitorowania alarméw
pozarowych zrealizowa¢ w oparciu o wyj$cia przekaznikowe w centrali sygnalizacji pozarowej.
Projektuje sie dwustopniowa organizacje alarmowania wg nastepujacych wytycznych:

e alarm | stopnia (wstepny, wewnetrzny) wywotany przez czujkg, sygnalizowany wewnetrznym

brzeczykiem centrali SSP, ktérego odebranie powinno byé potwierdzone przez obstuge w czasie nie
przekraczajgcym 30 sekund; nie potwierdzony alarm | stopnia przechodzi automatycznie w alarm I

stopnia,
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e po potwierdzeniu odebrania alarmu | stopnia obstuga powinna dokona¢ rozpoznania zagrozenia w
czasie T2 nie przekraczajacym 8 minut; przed uptywem czasu T2 w przypadku nie wykrycia zagrozenia
alarm moze by¢ skasowany poprzez panel obstugi centrali,

e po uplywie czasu T2 alarm | stopnia przechodzi automatycznie w alarm Il stopnia, podczas ktérego
nastepuje automatyczne wysterowanie sygnatu alarmowego do stacji monitorowania alarméw
pozarowych oraz wigczenie sygnalizacji akustyczno- optycznej,

e uzycie recznego ostrzegacza pozarowego powoduje natychmiastowe przejécie systemu w stan alarmu ||
stopnia; funkcja taka umozliwia obstudze skrécenie czasu T2 w przypadku, kiedy w czasie rozpoznania
stwierdzono zagrozenie pozarowe.

Przyjety powyzej sposob alarmowania dotyczy obiektu w przypadku pracy centrali sygnalizacji pozarowej przy
dozorze 24 godzinnym.

W przypadku braku dozoru 24 godzinnego na obiekcie nalezy przyja¢ prace centrali bez opdznienia czasowego-
z automatycznym wyzwalaniem sygnalizacji ewakuacji poprzez dzwiekowy system ostrzegawczy oraz
powiadamiania centrum monitoringu do PSP.

System oddymiania klatki schodowej i szybéw dzwigowych:

Przyjmuje sie wysterowanie istniejgcego nadci$nieniowego systemu oddymiania klatki schodowej i szybow
dzwigdw osobowych z systemu sygnalizacji pozarowej poprzez modut kontrolno- sterujacy EBK 4G2R podajacy
sygnat do uruchomienia przez nowoprojektowang centrale sterowania oddymianiem uktadu wentylatoréw
oddymiania. Istniejacy uktad systemu oddymiania uzupetniono o centrale sterowania oddymianiem do ktorej
doprojektowano reczne przyciski oddymiania zlokalizowane na klatce schodowej. Reczne przyciski oddymiania
majg umozliwiaC uruchomienie systemu oddymiania przez czlowieka w przypadku wykrycia zagroZzenia
pozarowego.

W trakcie robét remontowo- budowlanych Generalny Wykonawca w odpowiedni sposdb zabezpieczy przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem urzadzenia i instalacje kablowa systemu oddymiania.

Sposbb potaczen kablowych oraz lokalizacja urzadzen zostata wskazana na rzutach poziomych oraz schemacie
blokowym.

System zamknieé ogniowych

Projektuje sie system zamknie¢ ogniowych dla drzwi z klatki schodowej na kazdg z kondygnaciji obiektu. Drzwi w
stanie normalnym pozostajg otwarte dzigki wykorzystaniu trzymaczy drzwiowych wigczonych w obwdd centrali
zamknie¢ ogniowych. W przypadku alarmu pozarowego Il stopnia system sygnalizacji pozarowej podaje sygnat
sterujgcy do centrali zamknie¢ ogniowych, ktéra w sposéb automatyczny zwalnia blokade drzwi powodujac ich
zamkniecie.

Sposob potaczen kablowych oraz lokalizacja urzadzen zostata wskazana na rzutach poziomych oraz schemacie

blokowym.
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Przewiduje sie sterowanie urzadzen zgodnie z ponizszym algorytmem pozarowym.

Algorytm pozarowy:

Nr kondygnacji

Alarm pozarowy Il stopnia- sygnat z punktowych czujek dymu, czujek zasysajacych dym oraz

recznych ostrzegaczy pozarowych ROP

1. Woysterowanie sygnatu alarmu pozarowego do urzadzen monitoringu PSP.

2.  Wysterowanie sygnatu ewakuacyjnego DSO na kondygnacji sygnalizujgcej alarm pozarowy
oraz na klatkach schodowych.

3.  Wysterowanie sygnatu ostrzegawczego na pozostatych kondygnacjach obiektu.

4.  Wytaczenie central klimatyzacyjno wentylacyjnych.

< 5. Wysterowanie zjazdu i zablokowanie wind osobowych na poziomie parteru z blokadg drzwi
= W pozycji otwarte.

:’F 6. Wysterowanie sygnatu zwalniajgcego blokade kontroli dostepu na drzwiach zabezpieczonych
oy elementami kontroli dostepu na drzwiach ewakuacyjnych.

S: 7. Wysterowanie sygnatu do centrali sterowania zamknieciem drzwi ewakuacyjnych na klatce
o schodowej, ktére w stanie normalnym sg otwarte.

8. Zabezpieczenie przed zadymieniem poprzez uruchomienie systemu nadcisnieniowego dla
szybu dZwigu strazy pozarnej (centrale sterujagce wentylatorami systemu oddymiania,
przepustnicami).

9. Zabezpieczenie przed zadymieniem poprzez uruchomienie systemu nadcisnieniowego dla
klatek schodowych (centrale sterujgce wentylatorami systemu oddymiania, przepustnicami).

Nr kondygnaciji Alarm pozarowy Il stopnia- sygnat z recznych przyciskéw oddymiania RPO na klatkach schodowych

1. Zabezpieczenie przed zadymieniem poprzez uruchomienie systemu nadcisnieniowego dla

o szybu dZwigu osobowych (centrala sterujaca wentylatorami systemu oddymiania,

;: przepustnicami).

W 2. Zabezpieczenie przed zadymieniem poprzez uruchomienie systemu nadcisnieniowego dla

:2; klatek schodowych (centrala sterujgca wentylatorami systemu oddymiania, przepustnicami).
N

S

=
=
=
o
=3
o
<
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Q
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Alarm techniczny

1. Monitorowanie uszkodzenia zasilaczy systemowych.
o« 2. Monitorowanie uszkodzenia szafy systemowej DSO.
e 3.  Monitorowanie uszkodzenia centrali zamknie¢ ogniowych.
:’r: 4. Monitorowanie zadziatania i uszkodzenia central oddymiania
¢
N
1. Czas potwierdzenia alarmu pozarowego (alarm | stopnia) wynosi 30 sekund.
Y 2. Czas weryfikacji alarmu pozarowego (alarm Il stopnia) wynosi 240 sekund.
S

Schemat integraciji cyfrowej systemu sygnalizacji pozarowej z dzwigkowym systemem ostrzegawczym:

Modut SEI sieci

essernet

Konwerter TWI-RS232 7 adapterem
(nr kat. 583386.21)

21




Zestawienie urzadzen i materiatow systemu sygnalizacji pozarowe;:

Lp. Typ Opis llos¢  |Jednostka
1. [FX808397 Centrala FlexES Control FX18 z procesorem, do 18 petli 1 Szt.
2. |FX808328.RE Modut redundantnego kontrolera 1 szt.
3. |FX808324 Zespot obstugi wyswietlacz 5,7" QVGA 1 Szt.
4. |FX808405 Folia z opisami w jezyku polskim 1 szt
5. |FX808322 Karta rozszerzen #1 z 4 gniazdami na moduty 1 szt.
6. |FX808323 Karta rozszerzen #2 z 4 gniazdami na moduty 2 Szt.
7. [FX808332 Modut petli esserbus GT z izolacjg galwaniczng 11 szt
8. [FX808341 Modut sieci essernet 500 kBd 1 szt.
9. |FX808364 Dodatkowy zasilacz 24V/2x26Ah 1 Szt.
10. [FX808330 Przewod 230VAC do dodatkowego zasilacza 1 Szt.
11.1018006 IAkumulator 26Ah/12V, certyfikat VdS 4 szt
12. (784766 Konwerter $wiattowodowy jednomodowy dla sieci essemet, ztacze F-ST 2 Szt.
13. 804905 Przycisk ROP 1Q8 adresowalny elektronika z izolatorem 13 szt.
14. [704900 Obudowa ROP 1Q8 czerwona z szybka 13 Szt.
15. (704911 Folie opisowe dla ROP 1Q8 duze ROP - 70490X 10szt/op. 2 Szt.
16.1960003.10 Zasilacz buforowy 5A/24V/, 17Ah ZSP-135-DR, CNBOP, bez aku 2 Szt.
17.1018007 IAkumulator 17Ah/12V 4 szt
18. [788600 Obudowa modutu EBK szara, natynkowa 3 szt.
19. 1808623 Modut EBK 4G2R - 4 wejscia / 2 wyjscia 1A/30VDC, wbud. izolator zwar¢ 2 szt.
20.1808610.10 Modut EBK 12R - 12 wyj$¢ 1A/30V 1 szt
21. (804867 Modut IQ8FCT 1 wejscie podwojne / 1 wyjscie 1A/30V 1 szt.
22. 704985 Podstawa n/t modutu IQ8FCT, matego przycisku 1Q8, szara 1 Szt.
23. 1802271 Czujka 1Q8 TD, termordzniczkowa 67 5zt.
24.1802374 Czujka 1Q8 O2T, optyczno- temperaturowa 218 szt
25. 805590 Gniazdo czujki IQ8 285 szt
26.784856 + 772386 +Modut SEI 1 kpl.

784841.10,+788606
271. Kabel z wtyczka typu DB9 (meska) na jednym z koncow 1 Szt.
28. 583386.21 Konwerter TWI-RS232 wraz przejscidwka RJ45 DB9 1 5zt.
29. Kabel typu Patchcord z wtyczkami RJ45 1 Szt.
30. [UCS-6000 8A (2x4A)  [Uniwersalna centrala sterujaca, 2 strefy po 4A- system oddymiania klatki schodowej|1 Szt.
i szybow dzwigowych

31.|UCS-6000 4A Uniwersalna centrala sterujgca, centrala zamknig¢ ogniowych 1 Szt.
32.{018007 IAkumulator 17Ah/12V 4 Szt.
33.|PO-63 Przycisk oddymiania, wtynkowy (3led+wigcznik), pomaranczowy) 10 szt.
34. RM-60-0 Ramka maskujaca, uzupetnienie do wersji natynkowej, pomarafnczowa 10 Szt.
35. [EM-700N Stumet Trzymacz elektromagnetyczny podiogowy 11 Szt.
36. JAWOP-225 PIR Puszka przytaczeniowa, rozgatezna, 2x2,5mm2 11 szt.
37.|HDGs PH90 3x2,5 Przewdd instalacyjny 70 m
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38. HTKSHekw PH90 1x2x1|Przewdd instalacyjny 200

39. [YnTKSYekw 1x2x1 Przewdd instalacyjny 4000

40. [YnTKSYekw 4x2x1 Przewod instalacyjny 150

41, Materiaty instalacyjne (uchwyty, kotki, metalowa linka no$na, $ruba rzymska itp.) |1 kpl.

Zestawienie urzadzen i materiatow systemu sygnalizacji pozarowej- czujnik zasysajacy dym w szybach dzwigow

osobowych:

Lp. Typ Opis llos¢  |Jednostka
1. [801522.10 Detektor zasysajacy ESSER Titanus Pro Sens 2 EB, bez modutu detektora 1 Szt.
2. 1801524.10 Modut detektora 0,10% DM-TP-10L do Titanus ProSens 2 szt.
3. 1801549 Zestaw serwisowy DIAG-3 do systemu Titanus 1 Szt.
4. 1801544.10 Filtr powietrza PCV, zewnetrzny, z wktadem761533 1 szt.
5. [761546.10 N6z do ciecia rur ABS/PCV 1 szt.
6. 761536 Srodek czyszczacy 125ml Typ TM20N Tangit 1 Szt.
7. 761535 Klej do rur PCV i ABS 0,5kg 1 szt
8. 1950101 Rura PVC, DN25 1 metr/ w odcinkach 4m 60 szt.
9. 1950116 Mufa PVC, DN25 1 szt/ opak. 10 szt 2 Szt.
10. (950123 Uchwyty do rur, PVC, DN25 1 szt/ opak. 20 szt 5 Szt.
11.1950119 ftuk 90 st, PVC, DN25 1 szt/ opak. 10 szt 1 kpl.
12.[950110 Trojnik PVC, DN25 1 szt/ opak. 10 szt 1 kpl.
13. 950113 Zaslepka PVC, DN25 1 szt/ opak. 10 szt 1 kpl.
14. (801602 Zawoér 3 drogowy kulowy PCV DN25 2 kpl.
15. (950447 Trojnik 25mm PCV z korkiem do testowania systemu zasys. 2 kpl.
16. 1801552 Folia redukcyjna, otwor 2,5 mm 1 szt/ opak. 10 szt 1 kpl.
17. 1801553 Folia redukcyjna, otwor 3,0 mm 1 szt/ opak. 10 szt 1 kpl.
18. (801555 Folia redukcyjna, otwor 3,4 mm 1 szt/ opak. 10 szt 1 kpl.
19. 801550 Banderola zabezp. folie reduk. 1 szt/ opak. 10 szt 1 kpl.
20. 1960005.10 Zasilacz buforowy 5A/24V/, 40Ah ZSP-135-DR, CNBOP, bez aku 1 Szt.
21. [18Ah/12V IAkumulator 18Ah/12V 2 szt
22. Materiaty instalacyjne (uchwyty, kotki, metalowa linka no$na, $ruba rzymska itp.)  [1 kpl.

Wyroby stuzace do ochrony przeciwpozarowej mogg by¢ wprowadzone do obrotu i stosowane wytacznie na
podstawie certyfikatu zgodnosci/ Swiadectwa dopuszczenia w rozumieniu przepiséw o badaniach i certyfikaciji.
Elementy SSP powinny posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowej wydane
przez CNBOP w Jozefowie.

Zgodnie z zasadami zaméwien publicznych mozna zastosowa¢ materialy i rozwigzania rbwnowazne, to jest w
zadnym stopniu nie obnizajace standardu i nie zmieniajace zasad oraz rozwigzan technicznych przyjetych w
niniejszej specyfikacji, a tym samym nie powodujace konieczno$ci przeprojektowania jakichkolwiek elementow

infrastruktury ani nie pozbawiajace Uzytkownika zadnych wydajnosci, funkcjonalno$ci i uzytecznosci.
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Jezeli Wykonawca zaproponuje zastosowanie rozwigzania zamiennego (alternatywnego), powinien przedstawi¢
Projektantowi liste zamienionych materiatow (wraz z zaprojektowanymi odpowiednikami w formie tabeli — nr
katalogowy producenta, opis produktu, ilo$¢), jak rowniez wszelkie karty katalogowe i certyfikaty wystawione
przez akredytowane niezalezne laboratoria testowe i inne dokumenty pozwalajace Zamawiajacemu (Inwestorowi)
oceni¢ zgodnos¢ proponowanego rozwigzania ze wszystkimi wymaganiami SIWZ i dokumentacji projektowe;.
Jezeli taka propozycja bedzie skladana przez oferenta na etapie przed otwarciem ofert, oferent powinien
dostarczy¢ wszystkie w/w dokumenty jako zatgcznik do oferty — w celu zapewnienia uczciwej informacji dia

Zamawiajacego oraz warunkéw uczciwej konkurenciji dla innych oferentow, bioracych udziat w tym postepowaniu.

2. 2 Dzwiekowy system ostrzegawczy
Projektuje sie  cyfrowy dzwickowy system ostrzegawczy posiadajgcy wymagane normami certyfikaty
dopuszczajace do stosowania w instalacjach DSO wydane przez CNBOP w Jozefowie.
Instalacja istniejaca:
Projektuje sie wymiane istniejacej instalacji dzwiekowego systemu ostrzegawczego. Zdemontowane gtosniki,
wzmacniacze i szafe systemowg nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz przekaza protokolarnie
Inwestorowi. Zdemontowane urzadzenia majg stuzy¢ do celéw serwisowych wg potrzeb Inwestora. Wymiana
urzadzen na nowe podyktowana jest diugotrwatym okresem uzytkowania (starzeniem) obecnie zainstalowanego
sprzetu.
Nowoprojektowany system ma na celu powiadomienie 0 zagrozeniu i koniecznosci przeprowadzenia sprawnej
ewakuacji ludzi przebywajacych w obiekcie. Wykonana instalacja dzwiekowego systemu ostrzegawczego
obejmuje wigkszo$¢ pomieszczen na poszczegdlnych kondygnacjach. Odstepstwo stanowig mate pomieszczenia
techniczne i magazynowe.
Obszary wylaczone z alarmowania to:

e pomieszczenia bez obecnosci ludzi,

e pomieszczenia sanitariatow i tazienek,

e niewielkie pomieszczenia techniczne, w ktdrych przewiduje sie sporadyczne przebywanie ludzi w

bardzo krotkim czasie,
e niewielkie pomieszczenia ,przejSciowe’, w kiorych przebywanie ludzi ograniczone jest w praktyce
tylko do czasu potrzebnego na ich przej$cie do pomieszczen objetych alarmowaniem.

Budynek zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz.U. RP Nr 121 z
dn. 11.07.2003 r., § 24 pkt. 12) podlega wymogowi zainstalowania Dzwigkowego Systemu Ostrzegawczego
DSO. Instalacjg DSO objeta jest wigkszo$¢ pomieszczen w budynku przeznaczonych na staty badz chwilowy
pobyt ludzi.
Projektowany dzwiekowy system ostrzegawczy spetnia nastepujace kryteria:

e W momencie przyjecia alarmu system przerywa realizacje jakichkolwiek funkcji nie zwigzanych z

ostrzeganiem,
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o system jest zdolny do rozgtaszania w ciggu 3 s od zaistnienia stanu zagrozenia,

o system jest zdolny do rozgtaszania nadawanego sygnatu ostrzegawczego przez operatora lub
automatycznie po otrzymaniu sygnatu z systemu sygnalizacji pozarowej,

o system jest zdolny do jednoczesnego nadawania sygnatow ostrzegawczych i komunikatéw stownych
do jednego lub kilku obszaréw jednocze$nie,

e uszkodzenie pojedynczego wzmacniacza lub linii gtosnikowej nie powinno powodowaé catkowitej utraty
obszaru pokrycia,

e W przestrzeniach, w ktorych sg zastosowane podwojne linie glo$nikowe powinny byé zapewnione
warunki prawidtowej zrozumiato$ci przekazywanego komunikatu w przypadku uszkodzenia jednej lini,

e sygnat ostrzegawczy oraz komunikat stowny powinien byé nadawane kolejno bez przerwy az do zmiany
zgodnej z procedurg ewakuacji lub recznego wyciszenia, komunikaty powinny byC jasne, krétkie i
niedwuznaczne oraz nadawane w jezyku polskim.

Urzadzenia stacyjne zainstalowa¢ na poziomie piwnicy w pomieszczeniu serwerowni w szafie RACK 19" 42U
600x600x2160.

Projektuje sie wykorzystanie do celéw emisji wywotan stownych lub zapisanych komunikatow cyfrowych poprzez
nastepujace urzadzenia:

o dla celéw prowadzenia akcji ratowniczo ewakuacyjnej projektuje sie wyniesiong stacje alarmowg tzw.
mikrofon strazaka zlokalizowany przy centrali sygnalizacji pozarowej w pomieszczeniu recepcji na
parterze oraz mikrofon strazaka w szafie DSO w piwnicy,

e na potrzeby codziennego uzytku przewiduje sie wykorzystanie stacji mikrofonowej strazaka
Zlokalizowanej w pomieszczeniu recepciji na parterze.

Do nadzorowania poprawno$ci dziatania gtosnikdw koricowych system wykorzystuje linie gtosnikowa. Zasada
dziatania systemu nadzoru nie opiera sie na pomiarze pradu statego lub impedanciji.

Nadzor linii gtoSnikowej moze zosta¢ wiaczony lub wytgczony za poSrednictwem oprogramowania
konfiguracyjnego.

Projektuje sie instalacje w oparciu o gtosniki Scienne przeznaczone do stosowania w dzwigkowych systemach
ostrzegawczych. Glosnik posiada wbudowane zabezpieczenie, ktdre w przypadku pozaru i zniszczenia gto$nika
nie dopuszcza do uszkodzenia instalacji, do ktorej zostat dotgczony. W ten sposéb zabezpieczona jest
poprawnos$¢ dziatania systemu jako cato$ci, a co za tym idzie, przez gtosniki w innych strefach ludzie moga by¢ w
dalszym ciggu informowani o sytuacji zagrozenia. Gtosnik jest wyposazony w ceramiczny zespdt zaciskow,
bezpiecznik termiczny i odporne na wysoka temperature okablowanie.

Instalacje linii gto$nikowych wykona¢ podtynkowo przewodem typu HDGs PH90 3x1,5 mm2 o niskiej emisji dymu
odpornym na rozprzestrzenianie ptomienia, ognioodpornym - minimum 90 minut, zachowujac ciggtos¢ linii
gtosnikowej. Kable umocowane sg w odstepach co 30 cm certyfikowanymi obejmami ognioodpornymi z tulejkami

rozporowymi stalowymi M6 oraz wkretow do metalu M6 lub za pomoca koryt ognioodpornych. Instalacje pionowg,
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uktada¢ na drabinkach kablowych zlokalizowanych w pionie kablowym, ktore nalezy po zakonczeniu robot
zabudowac.

Systemy tras kablowych o odpornosci ogniowej powinny by¢ tak zamontowane, aby ich elementy tworzyly
konstrukcje nosne zgodne z katalogiem producenta i Swiadectwem Dopuszczenia CNBOP. Do mocowania
konstrukcji nalezy stosowa¢ odpowiednie kotwy posiadajace wazne dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Elementy systeméw tras kablowych o odpornosci ogniowej nalezy tak instalowaé, aby w czasie
pozaru spadajace elementy budowlane nie i innego typu instalacje nie naruszyly funkcjonowania systemu przez
czas okreslony jego klasg odpornosci ogniowej. Zamontowana trasa kablowa o odpornosci ogniowej powinna by¢
zgodnie ze Swiadectwem Dopuszczenia oznakowana przez instalatora za pomoca nalepki dostarczonej przez
dostawce elementdw trasy kablowej. Nalepke nalezy naklei¢ na jeden z elementdw konstrukcji trasy kablowej w
miejscach gdzie rozpoczyna sie i konczy trasa kablowa, a takze w miejscach jej przejs¢ przez Sciany i sufity.
zapotrzebowanie na naklejki nalezy podac przy sktadaniu zaméwienia.

PrzejScia instalacyjne linii gtoSnikowych przez strefy pozarowe nalezy uszczelni¢ w klasie odpornosci ogniowej
El120 masami ognioszczelnymi zgodnie z aktualnymi Aprobatami Technicznymi przewidzianymi do uszczelniania
przejs¢ kablowych, a miejsca przej$¢ oznakowac odpowiednimi tabliczkami.

Projektowana na obiekcie centrala DSO zostanie potaczona z centralg sygnalizacji pozaru Esser FlexES za
posrednictwem modutdw kontrolno- sterujacych. Projektuje sie wspdidziatanie obu systemdw.

Alarm I-go stopnia jest alarmem wewnetrznym i wymaga zgtoszenia sie (w czasie T1) personelu dyzurujacego
(operatora centrali), nacisniecia przycisku ,Potwierdzenie” i dokonania (w okre$lonym programowo czasie T2)
rozpoznania zagrozenia w obiekcie. Jesli w wyniku rozpoznania personel stwierdzi, ze zagrozenie faktycznie
wystepuje moze uzy¢ najblizszego ostrzegacza recznego i wywotaé natychmiast alarm 1l-go stopnia. W
przypadku gdy alarm byt fatszywy — przed uptywem czasu T1 — powinien by¢ wciniety przycisk ,Kasowanie”, w
przeciwnym razie wystapi alarm ll-go stopnia. Takze w przypadku braku uzycia lub zbyt p6znego uzycia
przycisku ,Potwierdzenie” (czas T1) wywotany zostanie alarm lI-go stopnia.

Alarm [l-go stopnia, poza sygnalizacjq w centrali sygnalizacji pozaru spowoduje przekazanie informacji o pozarze
do stacji monitorowania alarméw pozarowych PSP oraz uruchomienie wyjs¢ sterujgcych urzadzeniami
sygnalizacyjnymi oraz zwigzanych z bezpieczefistwem p.poz., w tym centralg DSO.

Tre$¢ przyktadowego komunikatu ewakuacyjnego nadawanego na poziomie, na ktérym wykryto pozar oraz na
klatce schodowej i w piwnicy:

"Prosze o uwage. Prosze o uwage.

W budynku wykryty zostaf pozar.

Prosze niezwfocznie opusci¢ budynek najblizszym wyjsciem ewakuacyjnym.

Prosze nie korzystac¢ z windy."

Komunikat powtarzany cyklicznie do odwotania.

TreS¢ przyktadowego komunikatu ostrzegawczego nadawanego na pozostatej czesci obiektu, poza poziomami z

sygnatem ewakuacyjnym:
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"Prosze o uwage. Prosze o uwage.
W oddalonej cze$ci budynku wykryty zostat poZar.

Prosze o zachowanie szczegdlnej ostroznoSci i oczekiwanie na dalsze komunikaty.

Komunikat powtarzany cyklicznie do odwotania.

Tre$¢ przyktadowego komunikatu odwotujacego:
"Uwaga. Uwaga.

Alarm zostat odwofany.

W budynku nie wystepuje zagrozenie.

Mozna powrdcic do wykonywanych czynnoSci."

Komunikat powtarzany dwukrotnie.

W przypadku zasygnalizowania w CSP alarmu ll-go stopnia z danego obszaru obiektu (odpowiadajgcego
okre$lonej strefie rozgtaszania alarmowego) zostanie wysterowane odpowiednie wejscie centrali dzwiekowego
systemu ostrzegawczego w celu nadania sygnatu alarmowego oraz komunikatu o ewakuacji oraz komunikatu
ostrzegawczego. Projektuje sie redundantng transmisje pomiedzy centralg sygnalizacji pozarowej a centralg
dzwiekowego systemu ostrzegawczego, ktdra odbywa sie dwukierunkowo dzieki wykorzystaniu dedykowanego
interfejsu sieci essernet SEI (Serial Essernet Interface) oraz potaczenia analogowego Przyjete rozwigzanie
zapewnia szybka wymiane danych bez obcigzania procesora i portéw komunikacyjnych central w systemie. SSP
przekazuje informacje 0 zdarzeniach alarmowych do DSO, DSO melduije stan zbiorczego uszkodzenia do SSP.
Poza mozliwoscig aktywowania DSO w sposdb automatyczny przewiduje sie mozliwoS¢ uzycia stacji
wywotawczej przez osoby wymienione w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego IBP w celu przerwania trybu
automatycznego i realizowania zadan okreslonych w opisie. W tym celu poszczegdlnym przyciskom klawiatury
stacji zostaly przypisane odpowiednie funkcje zgodnie zinstrukcjq dla strazaka i operatora.

Nalezy zrealizowaC nastepujacy podziat na strefy nagtosnienia, ktdre opisuje ponizsza tabela:

Nr strefy Nr linii
nagtosnienia Strefa nagtosnienia gtosnikowej llo$¢ gtosnikdéw (szt.) | Obcigzenie (W)

1 Klatka schodowa 1 10 30
Piwnica 2 16 48

2 Parter 3 10 30

4 10 30

3 1 pietro 5 14 42

6 13 39

4 2 pietro 7 14 42

8 13 39

5 3 pietro 9 14 42

10 13 39

6 4 pietro 11 14 42

12 13 39

7 5 pietro 13 14 42

14 13 39
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8 6 pietro 15 14 42
16 13 39

9 7 pietro 17 14 42
18 13 39

10 8 pietro 19 14 42
20 13 39

RAZEM: 262 786

Uwaga: przyjeto do obliczen ustawienie odczepu gtosnikdw na 3 Wat-y

Pomiary systemowe:

Wykonawca zobligowany jest do wykonania pomiaréw zrozumiato$ci mowy, gtosnosci komunikatéw stownych w
decybelach oraz pomiardw rezystancji izolacji okablowania i skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej kabli
zasilajgcych, glosnikowych i potaczeniowych.

Uwagi dotyczace pomieszczenia szafy systemowej DSO:

e dostep do urzadzen DSO powinien by¢ ograniczony tylko dla przeszkolonego personelu- centrala DSO
zamykana na klucz lub posiadajgce inne zabezpieczenia mechaniczne przed dostepem osob
nieuprawnionych.

Zabrania sig:
e malowania przewodow i urzadzen (gto$niki, mikrofony itp.),
o zastawiania gto$nikow elementami ograniczajgcymi ich styszalnos¢.
Uwagi dotyczace konserwaciji systemu:
Uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewnic, aby co najmniej jeden raz na rok specjalista:

o sprawdzit wzrokowo, czy wszystkie potaczenia kablowe i sprzet sg sprawne, nieuszkodzone i
odpowiednio zabezpieczone;

o dokonat ogledzin, aby ustali¢, czy w budynku nastgpity jakieS zmiany budowlane lub w jego
przeznaczeniu, ktére mogty wplynaC na rozmieszczenie urzadzen detekcyjnych. Ogledziny powinny
takze potwierdzi¢, czy sq wszystkie zamontowane wczesniej elementy;

o sprawdzit caty system na poprawno$¢ dziatania zgodnie z zaleceniami producenta;

o dokonat czyszczenia szafy systemowej wraz z mikrofonami.

Uzytkownik lub witasciciel powinien zapewnic, aby zgodnie z wytycznymi producenta bloku zasilania urzadzen
DSO specjalista dokonywat i zapisywat wyniki zalecanych przegladow kwartalnych, pétrocznych oraz rocznych
wg zalecen DTR.

Uzytkownik lub witasciciel powinien zapewni¢, aby zgodnie z wytycznymi producenta bloku zasilania urzadzen
DSO dokonywano i zapisywano wyniki przegladéw codziennych i miesigcznych.

Kazda zauwazona nieprawidtowo$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko usunieta.

Ksigzke pracy powinien dostarczy¢ Wykonawca instalacji.
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Zestawienie urzadzen i materiatéw dzwigkowego systemu ostrzegawczego:

Lp. Typ Opis llos¢  |Jednostka
1. [583361.22 Kontroler DOM 4-8, 4 kanaty 500W/100V, 8 linii gtosnikowych 2 szt.
2. [583362.22 Kontroler DOM 4-24, 4 kanaty 500W/100V, 24 linii gto$nikowych 1 szt
3. |583331.21 Uniwersalny modut interfejsu UIM, 2 we/2 wy audio, 48 we/wy stykowych |1 szt.
4. |583351 Modut VCM wskaznikéw stanu systemu 1 Szt.
5. [583341.21 Modut wejsé sterujgcych CIM, 8 we/wy stykowych 1 szt
6. [583301.21 Stacja mikrofonowa DCS15, 12 przyciskéw, mikrofon 'gesia szyjka' 1 Szt.
7. [683306.21 Klawiatura dodatkowa DKM18 stacji mikrofonowej DCS15, 18 przyciskow 1 szt.
8. [580231 \Wzmacniacz 2XD250 klasa D, 2x250W/100V, 2HU 6 szt.
9. 1583401.21 Kabel sygnatowy S12 do 12 wejsc/wyjs¢ UIM, do 4 szt. na UIM 1 Szt.
10. 1583422.21 Kabel potaczeniowy RC 22, DOM - wzmacniacz rezerwowy 3 Szt.
11. [583451.21 Kabel podtaczenia linii glosnikowych DOM4-8, 1 szt. na DOM4-8 2 Szt.
12. [583452.21 Kabel podtaczenia linii glosnikowych DOM4-24, max 4 szt. na DOM4-24 2 Szt.
13.1583477.21 Kabel 100V potaczeniowy DOM - 2 wzmacniacze 2-kanatowe 3 Szt.
14. 1583481 Kabel DAL, STP Cat.5, niebieski, 1m 1 Szt.
15. 1583486 Kabel Ethernet, STP Cat5, z6tty, 1m 2 Szt.
16. [583491 Kabel potaczeniowy DOM - wzmacniacz, STP Cat.5, zielony, 0,5 m 6 Szt.
17. (681721 Zasilacz buforowy 150A/24VDC, 225Ah/24VDC, EN54-4/A2 1 szt.
18. 1581730 IAkumulator 105Ah/12V, wym. 502x111x236 mm 4 szt.
19. 1584920.021 Szafa 42HU rack 19", 600x800, kompletna bez urzadzen 1 5zt.
20. 1583708 Kratka wentylacyjna 1HU rack 19", Variodyn 4 Szt.
21.1581182 Gtosnik sufitowo-scienny DAL165/6 PP, 6W/100V, CNBOP, stal 262  [szt.
22. HDGs PH90 3x2,5 Przewdd instalacyjny 70 m
23. |[HDGs PH90 3x1,5 Przewdd instalacyjny 3500 |m
24. Materiaty instalacyjne (uchwyty, kotki, metalowa linka no$na, $ruba rzymska itp.) |1 kpl.

Zgodnie z zasadami zamdwien publicznych mozna zastosowa¢ materiaty i rozwigzania réwnowazne, to jest w
zadnym stopniu nie obnizajace standardu i nie zmieniajace zasad oraz rozwigzan technicznych przyjetych w
niniejszej specyfikacji, a tym samym nie powodujace koniecznosci przeprojektowania jakichkolwiek elementow
infrastruktury ani nie pozbawiajace Uzytkownika zadnych wydajnosci, funkcjonalnosci i uzytecznosci.

Jezeli Wykonawca zaproponuje zastosowanie rozwigzania zamiennego (alternatywnego), powinien przedstawi¢
Projektantowi liste zamienionych materiatéw (wraz z zaprojektowanymi odpowiednikami w formie tabeli — nr
katalogowy producenta, opis produktu, ilos¢), jak réwniez wszelkie karty katalogowe i certyfikaty wystawione
przez akredytowane niezalezne laboratoria testowe i inne dokumenty pozwalajace Zamawiajagcemu (Inwestorowi)
oceni¢ zgodnos¢ proponowanego rozwigzania ze wszystkimi wymaganiami SIWZ i dokumentacji projektowe;.
Jezeli taka propozycja bedzie sktadana przez oferenta na etapie przed otwarciem ofert, oferent powinien
dostarczy¢ wszystkie wiw dokumenty jako zatgcznik do oferty — w celu zapewnienia uczciwej informacji dla

Zamawiajacego oraz warunkéw uczciwej konkurencji dla innych oferentéw, bioracych udziat w tym postepowaniu.
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2. 3 Instalacja kablowa lokalnego nagtos$nienia radioweztowego

Projektuje sie wykonanie instalacji kablowej dla potrzeb lokalnego nagtosnienia radioweziowego. Okablowanie
instalacji radioweztowej wykona¢ godnie ze schematem blokowym. W zakres robdt wchodzi wykonanie
okablowania zakoriczonego gniazdem gtosnikowym. Dostawa glosnikéw oraz urzadzen stacyjnych
radioweztowych po stronie inwestora. Kable linii gto$nikowych sprowadzi¢ do szafy 19” zlokalizowanej w piwnicy
w pomieszczeniu serwerowni. Okablowanie instalacji radioweztowej prowadzi¢ podtynkowo w pomieszczeniach
mieszkalnych oraz natynkowo w elektroinstalacyjnej rurze ostonowej w miejscu wystepowania sufitow
podwieszanych. Zabrania sie ukladania kabli radioweztowych na korytach kablowych instalacii
teleinformatycznych.

Zestawienie urzadzen i materiatéw nagto$nienia radioweziowego:

Lp. Typ Opis llos¢  {Jednostka
1. Gniazdo glosnikowe podtynkowe z puszka montazowa 141 [kpl.
2. |RCA2x2,5 Przewdd instalacyjny gtosnikowy 2000 |m
3. J49K18P6003P Szafa dystrybucyjna wiszaca MMC dzielona 18U 600/600 1 kpl.
4. [49BM9PM Listwa zasilajgca 19" 9x230V 1 kpl.
5. Materiaty instalacyjne (uchwyty, kotki, metalowa linka no$na, $ruba rzymska itp.) |1 kpl.

Zgodnie z zasadami zamdwien publicznych mozna zastosowa¢ materiaty i rozwigzania réwnowazne, to jest w
zadnym stopniu nie obnizajace standardu i nie zmieniajace zasad oraz rozwigzan technicznych przyjetych w
niniejszej specyfikacji, a tym samym nie powodujace konieczno$ci przeprojektowania jakichkolwiek elementéw
infrastruktury ani nie pozbawiajace Uzytkownika zadnych wydajnosci, funkcjonalno$ci i uzytecznosci.

Jezeli Wykonawca zaproponuje zastosowanie rozwigzania zamiennego (alternatywnego), powinien przedstawi¢
Projektantowi liste zamienionych materiatow (wraz z zaprojektowanymi odpowiednikami w formie tabeli — nr
katalogowy producenta, opis produktu, ilo$¢), jak rowniez wszelkie karty katalogowe i certyfikaty wystawione
przez akredytowane niezalezne laboratoria testowe i inne dokumenty pozwalajace Zamawiajgcemu (Inwestorowi)
oceni¢ zgodnos¢ proponowanego rozwigzania ze wszystkimi wymaganiami SIWZ i dokumentacji projektowe;.
Jezeli taka propozycja bedzie sktadana przez oferenta na etapie przed otwarciem ofert, oferent powinien
dostarczy¢ wszystkie w/w dokumenty jako zatacznik do oferty — w celu zapewnienia uczciwej informacji dla

Zamawiajacego oraz warunkow uczciwej konkurencii dla innych oferentdw, bioracych udziat w tym postepowaniu.
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2. 4 Instalacja wewnetrzna sieci i instalaciji teleinformatycznej

Projektuje sie sie¢ wykonanie nowego okablowania strukturalnego zgodnego ze specyfikacjq kategorii 6a. Projekt
obejmuije instalacjie kablowa dla pomieszczen mieszkalnych, biurowych oraz na potrzeby urzadzen WiFi wg
wytycznych Inwestora.

Instalacja istniejaca:

Projektuje sie wymiane istniejacej instalacji teleinformatycznej. Zdemontowane urzadzenia aktywne i szafe
systemowa nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz przekaza¢ protokolarie Inwestorowi. Potgczenia
$wiattowodowe i miedziane przychodzace z zewnatrz nalezy przeniesé/zabudowaé w nowoprojektowanej szafie
systemowej. Zdemontowane urzadzenia majg stuzy¢ do celéw serwisowych wg potrzeb Inwestora. Wymiana
urzadzen na nowe podyktowana jest diugotrwatym okresem uzytkowania (starzeniem) obecnie zainstalowanego
sprzetu. Wszelkie robot przetaczeniowe i montazowe wykona¢ w koordynacii i przy udziale wtasciwych stuzb z
dziatu IT Inwestora.

Projekt nowej instalacji okablowania strukturalnego zostat oparty o technologic MMC U/UTP jako wzorzec.
Rozwigzania zamienne mogq byC zastosowane jezeli nie obnizg standardu, parametrow technicznych,
funkcjonalno$ci oraz waloréw uzytkowych wraz opcjami migracji do wyzszych czy nizszych klas okablowania.
Rozwigzania alternatywne musza by¢ rownowazne (nie gorsze) lub lepsze w zakresie parametrow technicznych,
mechanicznych, funkcjonalnych dla catego petnego toru transmisji, poszczegolnych komponentéw systemu oraz
punktéw dystrybucji wraz z wyposazeniem. Zastosowanie rozwigzan jednego producenta gwarantuje uzyskanie
gwarancji wieloletniej oraz dopasowanie wszystkich elementow systemu okablowania strukturalnego.
Projektowane okablowanie uzyska minimum 20-letnie certyfikaty producenta.

Projektowane okablowanie uzyska minimum 5-letnig gwarancje na materiaty i wykonawstwo.

Wymagania szczegotowe:

o ilos¢ i lokalizacje stanowisk roboczych, przyjeto na podstawie aktualnych dla daty wykonywania
dokumentaciji i projektu aranzacji wnetrz. Lokalizacje stanowisk roboczych wskazano na rysunkach
rzutéw poziomych.

e w przypadku zmiany tej koncepcji, ostateczna i precyzyjna lokalizacja gniazd logicznych powinna by¢
ustalona migdzy Uzytkownikiem, a Wykonawca w trakcie realizacj,

o wszystkie elementy pasywne (miedziane i Swiattowodowe, kable instalacyjne, panele, gniazda, kable
krosowe) sktadajace si¢ na okablowanie strukturalne musza by¢ trwale oznaczone nazwa lub znakiem
firmowym producenta i pochodzi¢ z jednolitej oferty reprezentujacej kompletny system w takim zakresie,
aby zostaty spetnione warunki niezbedne do uzyskania bezptatnego certyfikatu gwarancyjnego wiw
producenta,

o maksymalna dtugo$¢ kabla instalacyjnego w taczu statym (od punktu dystrybucyjnego do gniazda

koncowego) nie moze przekroczy¢ 90 metrow,
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o wszystkie komponenty powinny charakteryzowaé sie petng zgodnoscig ze specyfikacjg dla minimum
kategorii 6a (zgodnie z normg PN-EN 50173-1 : 2011, oraz ISO 11801 2nd edition: 2002 Amd 2 2010)
oraz dokumentem ISO-IECJTC1-SC25_N2238_25N2238_DTR_11801-99-1_IT

e zgodno$¢ parametréw modutdw gniazd z obowigzujacymi normami minimum kategorii 64 musi
odpowiada¢ wymaganiom Normy miedzynarodowej, tj. ISO/IEC 11801:2011 oraz europejskiej tj. EN
50173-1 i by¢ na etapie oferty potwierdzona poprzez przedstawienie certyfikatbw wydanych przez
akredytowane niezalezne laboratoria (np. GHMT, 3P, Delta) potwierdzajace zgodnosé
systemu/komponentu z wymaganiami Normy miedzynarodowej, tj. ISO/IEC 11801:2011. W przypadku
dokumentéw wystawionych przez inne niz wskazane akredytowane laboratoria certyfikujace, wymagane
jest posiadanie przez tg instytucje akredytacje typu AC (lub réwnowaznej) jednostki nadrzednej w
danym kraju (np. w Polsce jednostka nadrzedna to Polskie Centrum Akredytacii).

Wymog posiadania powyzszych certyfikatow jest uzasadniony z punktu widzenia gwarancji jakosci i
powtarzalnosci najwyzszych parametrow komponentdw i catego systemu.

Zintegrowane Punkty Komputerowe (ZPK) w pomieszczeniach zostang wykonane przy uzyciu modutdw RJ45
keystone (system referencyjny: MMC- BCG6AFSTL), oprawionych w puszkach podtynkowych, w ramkach i
adapterach zapewniajacych solidne umocowanie gniazd (system referencyjny: Simon Basic K45- podzespoty
KB80/9, MD67, BMR3/11, BMA45M/11. Gniazda Data - BMGD1.01/22- wg projektu instalaciji elektrycznych).

W pokojach jednoosobowych i dwuosobowych zaprojektowany jest minimum jeden punkt ZPK=2xRJ45+3xData.
W pokojach trzyosobowych zaprojektowane sg minimum dwa punkty ZPK=2xRJ45+3xData.

Punkty ZPK w pokojach mieszkalnych projektuje sie na Scianach na wysokosci 100 cm nad podtogq
zapobiegajacej potracaniu gniazd przez t6zka, stoly itp. Nalezy przyja¢ jednakowg wysokos¢ montazu gniazd dla
catego obiektu.

W pozostatych pomieszczeniach (np. pokoje administracji, portiernia, $wietlica itp.) nalezy projektuje sie co
najmniej dwa punkty ZPK=2xRJ45+3xData.

W korytarzach projektuje si¢ po dwa oddalone od siebie ZPK=2xRJ45+1xData do wykorzystania w celu
podtaczenia punktow sieci bezprzewodowej (Access-point). Punkty ZPK dla sieci bezprzewodowej bedg
zamontowane na $cianach w miejscach trudno dostepnych dla oséb postronnych (np. ponad sufitem
podwieszanym lub wysoko pod stropem). Dopuszcza si¢ wykonanie tych punktéw w obudowach natynkowych.
Sposaéb rozmieszczenia punktéw przytaczeniowych, zapewniajacy dostep do sieci bezprzewodowej odpowiednie;
ilosci uzytkownikdw z kazdego miejsca obiektu, bedzie potwierdzony wtasciwymi pomiarami pokrycia i jakosci
sygnatu radiowego, ktdry nalezy wykona¢ na etapie wykonawczym. Pomiary pokrycia sygnatem
bezprzewodowym nalezy dostarczy¢ do Dziatu Infrastruktury Teleinformatycznej w formie papierowego
opracowania.

W holu gtéwnym zaprojektowano dodatkowo dwa punkty ZPK=2xRJ45+3xDATA do podtgczenia monitora LCD
do ,Systemu dystrybucii tresci cyfrowych” (pod sufitem) oraz web-kiosku internetowego (PIAP) i/lub stanowiska

ogdlnodostepnego (nad podtoga, zabezpieczonego np. poprzez mozliwo$¢ zaslepienia).
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W serwerowni zaprojektowano pie¢ punktow ZPK=2xRJ45+3xData. W serwerowni ponadto nalezy zamontowac
czujnik temperatury i wilgotnosci systemu monitorowania parametréw $rodowiskowych (urzadzenie HWg-STE
firmy HWGroup) zgodnie z systemem obecnie eksploatowanym w uczelni.

Dokfadna ilos¢ i umiejscowienie ZPK w catym obiekcie bedzie uzgodnione z DIT i uzytkownikiem koricowym na
etapie wykonawczym.

System okablowania strukturalnego powinien by¢ objety 25 letnig gwarancjq systemowg wystawiang przez
producenta. Wykonawca udzieli minimum 5 letniej gwarancji na materiaty i wykonawstwo.

Wykonawca ma obowigzek wykonaé instalacje okablowania zgodnie z wymaganiami norm obowigzujacych w
czasie realizacji zadania, przy uwzglednieniu wymagan minimalnych opisanych w dokumentacji projektowe;.

Zestawienie urzadzen i materiatow instalacji teleinformatycznej:

Typ Opis llos¢e Jednostka

1. 1542810 Szafa MMC Server, 42U, 800x1000x1989 mm, nosnos¢ 1000 kg, dwuskrzydiowe]

perforowane drzwi z przodu i z tyu, perforacja 80%

N

kpl.

e  Aluminiowe faczniki naroznikowe o podwyzszonej wytrzymatosci,
zapewniajgce stabilno$¢ przy maksymalnym obcigzeniu szafy,

e  Mozliwos¢ rozkrecenia szkieletu,

e 12 dodatkowych miejsc montazowych U po bokach belek 19",

e  Niespotykana pojemno$¢, maksymalnie 59U (47U na racku i 12U po
bokach w pionie),

e  Solidna konstrukcja z blach stalowej,

e 4 belki nosne 19",

o  Mozliwos¢ regulaci belek 19” przéd — tyt,

e  Numerowane jednostki U na belkach 19",

e Dwuskrzydtowe drzwi przednie z perforacjg 80%, z mozliwoscia otwarcia
180°,

e Drzwi przednie wyposazone w zamek z 3-punktowym ryglowaniem i
metalowa klamka,

e Dwuskrzydtowe drzwi tylne z perforacjg 80%, z zamkiem i mozliwo$cig|
otwarcia 180°,

2. JACB4VT Panel wentylacyjny 4-wentylatorowy z termostatem 2 Szt.
3. 49BM9PM Listwa zasilajaca 19" 9x230V 4 szt
4. IMMCPF1U5CROG|Panel porzadkujacy MMC 19", 1U 20 Szt.
5. [BLAMP Zestaw o$wietleniowy do montazu 19" 4 szt.
6. [BPF1U650AD Potka stata 19” 1U, o regulowanej gtebokosci, 450-650 mm, mocowana z przodu i z[1 Szt.
tytu
7. A9GCV486T Uchwyt kablowy 44 x 88 mm 20 Szt.
8. [5254SH10 Kabel MMC U/FTP kat.6A 525MHz LSZH 28 000 m
e  Przekracza wymagania dla standardu kategorii 6A, testowany do wartosci
525 MHz

e Ochrona  przed  zakloceniami  elektromagnetycznymi  dzieki

indywidualnemu ekranowaniu kazdej z par
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Przystosowany do standardéw VolP oraz PoE, wraz z przysztym
standardem Ethernet IEEE 802.3at (PoEP)

Zmniejszona $rednica zewnetrzna oraz fatwa instalacja, poréwnywalna z,
kablami F/UTP kategorii 6

Posiada deklaracje zgodnosci CPR

9. (6830 3 815-31 Kabel krosowy PatchSee kat6A FTP, LSZH, 3,1m 456 Szt.
10J6830 3 815-49 Kabel krosowy PatchSee kat6A FTP, LSZH, 4,9m 456 szt.
1116830 3 815-21 Kabel krosowy PatchSee kat6A FTP, LSZH, 2,1m 50 Szt.
12)6830 3 815-12 Kabel krosowy PatchSee kat6A FTP, LSZH, 1,2m 50 Szt.
13{BCPAN1U Panel MMC 24xRJ45 BC 1U, bez modutéw 21 szt
14BC6AFSTL Modut MMC RJ45 BC kat.6A STP TL 504+456=960 |szt.
e  Beznarzedziowy montaz
e  Petne ekranowanie 360°, kontakt z ekranem kabla na catym obwodzie
e  Uniwersalny system montazu keystone, w gniazdach i panelach 19
e  Niewielki rozmiar, dopasowany do plyt (adapteréw) gniazd wigkszosci
producentdw osprzetu elektroinstalacyjnego
e  Zawiera prowadnice par pozwalajacq na tfatwe rozprowadzenie zyt w
czasie montazu oraz minimalny rozplot par
e  Kategoria 6A wg ISO 11801
e Szerokie pasmo przenoszenia, odporno$¢ na przestuchy dzieki specjalnej
konstrukcji wewnetrznej ptytki PCB
e Posiada kolorowe naklejki utatwiajace rozprowadzenie zyt wg schematu
T568 AiB
e  Automatyczne uziemienie, metaliczny kontakt z obudowg panela 19”
e Mozliwo$¢ zamontowania kolorowych oston przeciwkurzowych ztacza
RJ45
15JKB80/9+MD67+B  [Simon Basic K45- podzespoty KB80/9, MD67, BMR3/11, BMA45M/11 228 kpl.
MR3/11+
BMA45M/11
16JUPS Eaton 5130[Zasilacz awaryjny UPS posiadajacych funkcje zdalnego monitorowania i sterowanial2 kpl.
3000VA 2U poprzez siec IP (protokot SNMP)
17JEBM-2U Eaton bateria zewnetrzna EBM-2U do zasilacza 5130 3000VA 2U 2 kpl.
18/HWg-STE (Czujnik temperatury i wilgotnosci 1 kpl.
19 Materialy instalacyjne (uchwyty, kotki, metalowa linka nona, sruba rzymska itp.)  [1 kpl.

Zgodnie z zasadami zamowien publicznych mozna zastosowa¢ materiaty i rozwigzania rownowazne, to jest w
zadnym stopniu nie obnizajace standardu i nie zmieniajace zasad oraz rozwigzan technicznych przyjetych w

niniejszej specyfikacji, a tym samym nie powodujace koniecznosci przeprojektowania jakichkolwiek elementéw

infrastruktury ani nie pozbawiajace Uzytkownika zadnych wydajnosci, funkcjonalno$ci i uzytecznosci.

Jezeli Wykonawca zaproponuje zastosowanie rozwigzania zamiennego (alternatywnego), powinien przedstawi¢
Projektantowi liste zamienionych materiatow (wraz z zaprojektowanymi odpowiednikami w formie tabeli — nr

katalogowy producenta, opis produktu, ilos¢), jak réwniez wszelkie karty katalogowe i certyfikaty wystawione
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przez akredytowane niezalezne laboratoria testowe i inne dokumenty pozwalajace Zamawiajacemu (Inwestorowi)

oceni¢ zgodnos¢ proponowanego rozwigzania ze wszystkimi wymaganiami SIWZ i dokumentacji projektowe;.

Jezeli taka propozycja bedzie skladana przez oferenta na etapie przed otwarciem ofert, oferent powinien

dostarczy¢ wszystkie wiw dokumenty jako zatgcznik do oferty — w celu zapewnienia uczciwej informacji dia

Zamawiajgcego oraz warunkow uczciwej konkurencji dla innych oferentow, bioracych udziat w tym postepowaniu.

Urzadzenia aktywne:

Do zadan Wykonawcy bedzie naleze¢ dostawa, instalacja i konfiguracja dodatkowych elementow, wymienionych

ponizej, w istniejacych urzadzeniach infrastruktury teleinformatycznej UJK.

Rozbudowa przetacznikéw Core EX4500:

Model Opis llos¢
EX-SFP-10GE-LR tsrgrljs+mi1s (SJSEisneéII\I;l%F 10 Gigabit Ethernet Optics, 1310nm for 10km 9 szt
Rozbudowa kontroleréw sieci bezprzewodowej Meru MC4200:

Model Opis llos¢
MCx000-SD-20AP MC3200/MC4200/MC6000 20 AP Software Upgrade License 1 licencja
EZRF-NM-25-A E(z)RF Applications Suite - Network Manager for up to 25 APs 1 licencja

Do zadan Wykonawcy bedzie naleze¢ dostawa instalacja i konfiguracja, wymienionych ponizej, nowych urzadzen

infrastruktury teleinformatycznej oraz ich integracja z istniejacg infrastrukturg i systemami. W ramach integracii

nalezy dostarczy¢ i zamontowaé wszelkie niezbedne elementy (patchcordy, moduty, wktadki, itp.) nawet jezeli nie

zostaly wymienione w ponizszych tabelach. W przypadku wzrostu ilosci ZPK nalezy odpowiednio zwigkszy¢ ilos¢

wyspecyfikowanego ponizej sprzetu.

L.p.

1

Parametry

Przetacznik 1U, porty RJ45 48x10/100/1000, sloty uplink 2x10GbE lub 4x1GbE, mozliwo$¢ tworzenia
stosu, redundantny zasilacz (model referencyjny przefacznika: Juniper EX4200-48PX):

Przelacznik musi posiada¢ 48 portow GigabitEthernet 10/100/1000 BaseT, w tym 48 musi posiada¢
obstuge Power over Ethernet (PoE) zgodnych z 802.3af, dajacych moc 15.4 W na kazdym porcie.
Przetacznik musi mie¢ mozliwos¢ instalacji modutu  umozliwiajgcego zamienne wykorzystanie interfejsow
GE i 10 GE (np. dziatajace 4 interfejsy GE albo 2 10GE). Uruchomienie ktdregokolwiek z opisanych portow
nie powoduje zablokowania zadnego z 48 podstawowych portéw 10/100/1000 BaseT.

Przetacznik musi umozliwia¢ instalacje modutu 4 portowego GigabitEthernet z mozliwoscig definicji styku
za pomocg modutéw SFP.

Przetgcznik musi by¢ wyposazony co najmniej w 1GB pamigci DRAM oraz 1GB pamieci flash.

Przetacznik musi posiadaé przepustowos¢ 136 Gb/s, wydajnos¢ przetaczania 101 Mpps.

Przetgcznik musi obstugiwaé VLAN 802.1q.

Przetacznik musi obstugiwa¢ STP (z mozliwoscig uruchomienia instancji per-vlan), RSTP, MSTP.
Przetgcznik musi obstugiwaé agregacje portéw w grupy zgodnie z LACP (8 portéw per grupa).

Przetacznik musi zapewniaC przetaczanie w warstwie trzeciej oraz definiowanie routingu w oparciu o
protokoty RIPv1v2, routing statyczny i OSPF.

Przetacznik musi umozliwia¢ rozszerzenie oprogramowania do obstugi protokotu routingu dynamicznego
BGP-4 oraz IS-IS.

Przetgcznik musi zapewniac obstuge ruchu IP Multicast, w tym funkcjonalno$¢ IGMP v1, v2, v3 oraz IGMP

llos¢
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Snooping.

Przefacznik musi posiada¢ mozliwo$¢ obstugi IP Multicast z wykorzystaniem protokotéw PIM-SM, PIM-

SSM, PIM-DM.

Przefacznik musi posiada¢ mozliwo$¢ obstugi funkcjonalnosci PBR (Policy Based Routing).

Przetacznik musi posiada¢ mozliwo$¢ uruchomienia funkcjonalnosci DHCP: DHCP Server oraz DHCP

Relay.

Przetgcznik musi wspiera¢ nastepujace mechanizmy zwigzane z zapewnieniem jakosci ustug w sieci:

o Klasyfikacja ruchu do klas roznej jakosci obstugi (QoS) poprzez wykorzystanie nastepujacych
parametrow: zrodtowy/docelowy adres MAC, Zrédtowy/docelowy adres IP, zrédtowy/docelowy port
TCP

o Implementacja czterech kolejek sprzetowych na kazdym porcie wyjsciowym dla obstugi ruchu o
réznej klasie obstugi. Implementacja algorytmu Round Robin lub podobnego dla obstugi tych kolejek

o Obstuge jednej z powyzej wspomnianych kolejek z bezwzglednym priorytetem w stosunku do innych
(Strict Priority)

o Obstuga IP Precedence i DSCP.

Przetgcznik musi wspiera¢ nastepujace mechanizmy zwigzane z zapewnieniem bezpieczenstwa sieci:

o Wiele pozioméw dostepu administracyjnego poprzez konsole

o Autoryzacja uzytkownikdw/portéw w oparciu o IEEE 802.1x oraz EAP

o Mozliwos¢ uzyskania dostepu do urzadzenia przez SNMPv3 i SSHv2

o Mozliwos¢ definiowania listy kontroli dostepu (ACL) na poziomie portow (PACL), VLAN-6w (VACL),
interfejsdw routera (RACL)

o Obstuga DHCP snooping

o Obstuga dynamicznej inspekcji ARP.

Przetgcznik musi mie¢ mozliwo$¢ synchronizacji zegara czasu za pomoca protokotu NTP.

Plik konfiguracyjny urzadzenia (w szczegolnosci plik konfiguracji parametrow routingu) musi byé mozliwy

do edycji w trybie off-line tzn. jest mozliwos¢ przegladania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na

dowolnym urzadzeniu PC. Po zapisaniu konfiguracji w pamieci nieulotnej jest mozliwe uruchomienie

urzadzenia z nowg konfiguracja. W pamieci nieulotnej jest mozliwos¢ przechowywania 50 plikéw

konfiguracyjnych. Zmiany aktywnej konfiguracji sq widoczne bez cze$ciowych restartéw urzadzenia po

dokonaniu zmian.

Przetacznik musi posiada¢ mozliwos¢ tworzenia stosu o przepustowosci pomiedzy elementami stosu

(backplane) 64 Gbps. Urzadzenia w stosie wspdtdzielg wspding tablice MAC oraz routingu, istnieje

mozliwos¢ zestawienia potaczen typu channel do réznych przetacznikdw w obrebie stosu. Stos musi byé

widoczny z punktu widzenia zarzadzania jako jedno urzadzenie.

Przetgcznik musi posiada¢ mozliwo$¢ tworzenia stosu taczacego do 10 urzadzen.

Przetacznik musi umozliwia¢ kopiowanie ruchu (z portu, VLANu) na okreslony port (mirror).

Przetgcznik jest wyposazony w redundantny wewnetrzny zasilacz.

Tablica CAM obstuguje do 32 000 adreséw MAC per system.

Przefacznik obstuguje 4096 VLANy.

Tablica routingu powinna obstugiwaé co najmniej 16 000 wpiséw (dla adreséw unicast IPv4).

Przetacznik musi mie¢ mozliwosé rozbudowy o sprzetowg obstuge IPv6. Po rozbudowie powinna istnie¢

mozliwo$¢ obstugi RIPng, OSPFv3, PIM, MLD, MLDv2.

Przefacznik obstuguje mechanizm VRF lite.

Przelacznik musi wspolpracowa¢ z kontrolerem Infranet Controller 6500 w zakresie co najmniej

wykorzystania mechanizméw protokotu RADIUS oraz 802.1x, w szczegdlnosci dynamiczne przypisywanie

VLAN-u do portu, w zaleznosci od polityki bezpieczenstwa.

Przetacznik musi posiada¢ mozliwo$¢ pracy jako samodzielne urzadzenie.

Przelacznik musi zapewnia¢ rozproszone przetwarzanie pakietéw — logicznie lub fizycznie rozdzielone

funkcje kontrolne (routing engine, control plane) od przetgczania (forwarding engine, data plane) ruchu

Przefacznik 1U, porty RJ45 48x10/100/1000, sloty uplink 2x10GbE lub 4x1GbE, mozliwos¢ tworzenia
stosu, redundantny zasilacz (model referencyjny przefacznika: Juniper EX4200-48T):

Przetgcznik musi posiadac 48 portéw GigabitEthernet 10/100/1000 BaseT, .

Przetacznik musi mie¢ mozliwos¢ instalacji modutu  umozliwiajgcego zamienne wykorzystanie interfejséw
GE i 10 GE (np. dziatajace 4 interfejsy GE albo 2 10GE). Uruchomienie ktdregokolwiek z opisanych portéw
nie powoduje zablokowania zadnego z 48 podstawowych portéw 10/100/1000 BaseT.

Przetacznik musi umozliwia¢ instalacje modutu 4 portowego GigabitEthernet z mozliwoscig definicji styku
za pomocg modutéw SFP.

Przetacznik musi by¢ wyposazony co najmniej w 1GB pamigci DRAM oraz 1GB pamigci flash.

Przetacznik musi posiadaé przepustowos¢ 136 Gb/s, wydajnos¢ przetaczania 101 Mpps.

Przetgcznik musi obstugiwaé VLAN 802.1q.

Przetacznik musi obstugiwa¢ STP (z mozliwoscig uruchomienia instancji per-vlan), RSTP, MSTP.
Przetgcznik musi obstugiwaé agregacje portéw w grupy zgodnie z LACP (8 portéw per grupa).

Przefacznik musi zapewnia¢ przetaczanie w warstwie trzeciej oraz definiowanie routingu w oparciu o
protokoty RIPv1v2, routing statyczny i OSPF.

36




Przetacznik musi umozliwia¢ rozszerzenie oprogramowania do obstugi protokotu routingu dynamicznego

BGP-4 oraz IS-IS.

Przefacznik musi zapewnia¢ obstuge ruchu IP Multicast, w tym funkcjonalno$¢ IGMP v1, v2, v3 oraz IGMP

Snooping.

Przetacznik musi posiada¢ mozliwo$é obstugi IP Multicast z wykorzystaniem protokotow PIM-SM, PIM-

SSM, PIM-DM.

Przefacznik musi posiada¢ mozliwo$¢ obstugi funkcjonalnosci PBR (Policy Based Routing).

Przefacznik musi posiada¢ mozliwo$¢ uruchomienia funkcjonalnosci DHCP: DHCP Server oraz DHCP

Relay.

Przetgcznik musi wspiera¢ nastepujace mechanizmy zwigzane z zapewnieniem jakosci ustug w sieci:

o Klasyfikacja ruchu do klas roznej jakosci obstugi (QoS) poprzez wykorzystanie nastepujacych
parametrow: zrodtowy/docelowy adres MAC, Zzrédiowy/docelowy adres IP, zrodtowy/docelowy port
TCP

° Implementacja czterech kolejek sprzetowych na kazdym porcie wyjsciowym dla obstugi ruchu o
rdznej klasie obstugi. Implementacija algorytmu Round Robin lub podobnego dla obstugi tych kolejek

o Obstuge jednej z powyzej wspomnianych kolejek z bezwzglednym priorytetem w stosunku do innych
(Strict Priority)

o Obstuga IP Precedence i DSCP.

Przetacznik musi wspiera¢ nastepujace mechanizmy zwigzane z zapewnieniem bezpieczenstwa sieci:

o Wiele pozioméw dostepu administracyjnego poprzez konsole

o Autoryzacja uzytkownikdw/portéw w oparciu o IEEE 802.1x oraz EAP

o Mozliwos¢ uzyskania dostepu do urzadzenia przez SNMPv3 i SSHv2

o Mozliwo$¢ definiowania listy kontroli dostepu (ACL) na poziomie portéw (PACL), VLAN-6w (VACL),
interfejsow routera (RACL)

o Obstuga DHCP snooping

o Obstuga dynamicznej inspekcji ARP.

Przefacznik musi mie¢ mozliwo$¢ synchronizacji zegara czasu za pomocg protokotu NTP.

Plik konfiguracyjny urzadzenia (w szczegoino$ci plik konfiguracji parametréw routingu) musi byé mozliwy

do edycji w trybie off-line tzn. jest mozliwos¢ przegladania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na

dowolnym urzadzeniu PC. Po zapisaniu konfiguracji w pamigci nieulotnej jest mozliwe uruchomienie

urzadzenia z nowa konfiguracja. W pamieci nieulotnej jest mozliwos¢ przechowywania 50 plikéw

konfiguracyjnych. Zmiany aktywnej konfiguracji sq widoczne bez cze$ciowych restartéw urzadzenia po

dokonaniu zmian.

Przetacznik musi posiada¢ mozliwo$¢ tworzenia stosu o przepustowo$ci pomiedzy elementami stosu

(backplane) 64 Gbps. Urzadzenia w stosie wspotdzielg wspdlng tablice MAC oraz routingu, istnieje

mozliwo$¢ zestawienia potaczen typu channel do réznych przetacznikéw w obrebie stosu. Stos musi by¢

widoczny z punktu widzenia zarzadzania jako jedno urzadzenie.

Przetacznik musi posiada¢ mozliwo$¢ tworzenia stosu taczacego do 10 urzadzen.

Przetacznik musi umozliwia¢ kopiowanie ruchu (z portu, VLANu) na okreslony port (mirror).

Przetgcznik jest wyposazony w redundantny wewnetrzny zasilacz.

Tablica CAM obstuguje do 32 000 adreséw MAC per system.

Przetacznik obstuguje 4096 VLANYy.

Tablica routingu powinna obstugiwa¢ co najmniej 16 000 wpiséw (dla adreséw unicast IPv4).

Przetacznik musi mie¢ mozliwosé rozbudowy o sprzetowg obstuge IPv6. Po rozbudowie powinna istnie¢

mozliwo$¢ obstugi RIPng, OSPFv3, PIM, MLD, MLDv2.

Przefacznik obstuguje mechanizm VRF lite.

Przelacznik musi wspolpracowa¢ z kontrolerem Infranet Controller 6500 w zakresie co najmniej

wykorzystania mechanizméw protokotu RADIUS oraz 802.1x, w szczegoIinosci dynamiczne przypisywanie

VLAN-u do portu, w zalezno$ci od polityki bezpieczenstwa.

Przetacznik musi posiada¢ mozliwo$¢ pracy jako samodzielne urzadzenie.

Przefacznik musi zapewniaC rozproszone przetwarzanie pakietdw — logicznie lub fizycznie rozdzielone

funkcije kontrolne (routing engine, control plane) od przetaczania (forwarding engine, data plane) ruchu

Modut uplink do przetacznikow z 1i 2 (model referencyjny EX-UM-2X4SFP)
Uplink Module EX4200 and EX3200 2-Port 10G SFP+ / 4-port 1G SFP

Wktadka optyczna SFP+ zgodna z przetacznikami z punktu 1i 2 (model referencyjny EX-SFP-10GE-LR)
SFP+ 10GBase-LR 10 Gigabit Ethernet Optics, 1310nm for 10km transmission on SMF

Transponder do systemu DWDM (model referencyjny MS430550M)
10G Transponder with 3R Regeneration, Line Port 1&2: 2x XFP Slots

Wkiadka optyczna XFP (model referencyjny MS100410D)
XFP Multiprotocol 11.1 Gbps Pluggable Transceiver, Single Mode 1310nm LC 10km, OC-192 SR-1, STM |-64.1,
10GBASE-LR/LW, 1200-SM-LL-L

Wkiadka optyczna XFP (model referencyjny MS100432D-48)
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XFP Multiprotocol 10Gbps DWDM Transceiver, DWDM Single Mode LC 23dB / 80km, nn: ITU C-Band Channel
17-61, OC-192 / STM-64 ITU-T G.959.1 P1L1-2D2 ITU-T G.709, 10GBASE-ZR/ZW 80km, 10G Fibre Channel,
10G Ethernet with ITU-T G.709 FEC

8 Wktadka optyczna XFP (model referencyjny MS100432D-49) 1
XFP Multiprotocol 10Gbps DWDM Transceiver, DWDM Single Mode LC 23dB / 80km, nn: ITU C-Band Channel
17-61, OC-192 / STM-64 ITU-T G.959.1 P1L1-2D2 ITU-T G.709, 10GBASE-ZR/ZW 80km, 10G Fibre Channel,
10G Ethernet with ITU-T G.709 FEC

9 Punkty dostepowe sieci bezprzewodowej WiFi zgodne ze standardami 802.11a/b/g/n/ac - zarzadzane za 18
pomoca dedykowanego kontrolera bezprzewodowego Meru Networks MC4200 (stanowigcego element
istniejacej juz struktury teleinformatycznej UJK), (model referencyjny punktu dostepowego : Meru AP832i
):

. Punkty dostepowe sieci bezprzewodowej WiFi muszg umozliwia¢ obstuge 100 réwnoczesnych potaczen
aktywnych.

. Punkty dostepowe sieci bezprzewodowej WiFi musza mie¢ mozliwo$¢ zasilania przez kabel sygnatowy
Ethernet zgodnie ze standardem IEEE 802.3af lub 802.3at.

. Punkty dostepowe sieci bezprzewodowej WiFi musza posiada¢ fabryczng mozliwo$¢ zastosowania linki
zabezpieczajacej przed kradzieza.

. Punkty dostepowe sieci bezprzewodowej WiFi musza mie¢ mozliwo$¢ jednoczesnej pracy na dwéch
réznych pasmach radiowych 2,4 i 5 GHz.

. Punkty dostepowe sieci bezprzewodowej WiFi muszg by¢ zarzadzane z dedykowanego kontrolera
bezprzewodowego

. Punkty dostepowe sieci bezprzewodowej WiFi muszg wspiera¢ tryb, w ktérym z punktu widzenia
uzytkownika grupa access-pointdw rozglaszajaca dang sie¢ bezprzewodowa, jest widziana jako
pojedyncze urzadzenie (BSSID) dla pasma 2,4 GHz lub 5GHz

. Interfejsy radiowe musza mie¢ mozliwos¢ pracy w trybie MIMO 3x3, z 3 strumieniami przestrzennymi i
predkoscig transmisji na poziomie do 1300 Mbps przy wykorzystaniu standardu 802.11ac i kanatu o
szeroko$ci 80 MHz

. Punkty dostepowe sieci bezprzewodowej WiFi muszg posiada¢ dookdlne wewnetrzne anteny dwu-
zakresowe 0 wzmocnieniu minimum 3 dBi dla 2,4GHz i 5 GHz.

10 |Punkty dostepowe sieci bezprzewodowej WiFi zgodne ze standardami 802.11a/b/g/n/ac - zarzadzane za 18
pomoca dedykowanego kontrolera bezprzewodowego Meru Networks MC4200 (stanowigcego element
istniejacej juz struktury teleinformatycznej UJK), (model referencyjny punktu dostepowego : Meru
AP832e):

. Punkty dostepowe sieci bezprzewodowej WiFi muszg umozliwia¢ obstuge 100 réwnoczesnych potaczen
aktywnych.

. Punkty dostepowe sieci bezprzewodowej WiFi musza mie¢ mozliwo$¢ zasilania przez kabel sygnatowy
Ethernet zgodnie ze standardem IEEE 802.3af lub 802.3at.

. Punkty dostepowe sieci bezprzewodowej WiFi musza posiada¢ fabryczng mozliwos¢ zastosowania linki
zabezpieczajacej przed kradzieza.

. Punkty dostepowe sieci bezprzewodowej WiFi musza mie¢ mozliwo$¢ jednoczesnej pracy na dwoch
réznych pasmach radiowych 2,4 i 5 GHz.

. Punkty dostepowe sieci bezprzewodowej WiFi muszg by¢ zarzadzane z dedykowanego kontrolera
bezprzewodowego

. Punkty dostepowe sieci bezprzewodowej WiFi muszg wspiera¢ tryb, w ktérym z punktu widzenia
uzytkownika grupa access-pointdw rozglaszajaca dang sie¢ bezprzewodowa, jest widziana jako
pojedyncze urzadzenie (BSSID) dla pasma 2,4 GHz lub 5GHz

. Interfejsy radiowe musza mie¢ mozliwos¢ pracy w trybie MIMO 3x3, z 3 strumieniami przestrzennymi i
predkoscig, transmisji na poziomie do 1300 Mbps przy wykorzystaniu standardu 802.11ac i kanatu o
szeroko$ci 80 MHz

. Punkty dostepowe sieci bezprzewodowej WiFi muszg posiada¢ dookélne zewnetrzne anteny dwu-
zakresowe 0 wzmocnieniu minimum 3 dBi dla 2,4GHz i 5 GHz.

11 | Telefon standardowy pozwalajacy na peing integracje z Cisco 7800 Series Media Convergence Servers - 124

MCS 7835-13 (serwery komunikacyjne, na ktérych oparta jest telefonia IP UJK), wraz z licencja UCL Basic

z subskrypcja UCSS na okres 3 lat (model referencyjny telefonu: Cisco IP Phone 7821) :

. Telefon musi by¢ wyposazony w przetacznik sieciowy 10/100, umozliwiajacy podtaczenie na jednym
potaczeniu kablowym zaréwno telefonu jak i komputera PC.

. Telefon musi zapewni¢ transmisje gtosu z telefonu i danych z komputera PC w dwéch réznych sieciach
VLAN.

) Telefon musi mie¢ mozliwo$¢ zasilania z sieci komputerowej (standard 802.3af) oraz z lokalnych zasilaczy.
Musi by¢ mozliwos¢ korzystania jednoczesnie z obydwu opgii zasilania.

. Telefon musi mie¢ mozliwo$¢ zdefiniowania co najmniej 2 linii telefonicznych (dwa numery).

. Telefon musi posiada¢ wy$wietlacz tekstowy o rozdzielczosci min. 396 x 81 pikseli.
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Telefon musi posiada¢ minimum dwa przyciski programowalne wyposazone w pod$wietlanie w trzech
kolorach.

Telefon musi posiada¢ minimum cztery przyciski kontekstowe (funkcja zalezna od aktualnego stanu
telefonu).

Telefon musi przechowywac informacje co najmniej o ostatnich potaczeniach:

o odebranych (Received Calls)

o nieodebranych (Missed Calls)

o wykonywanych przez danego abonenta (Placed Calls).

Telefon musi posiadac interfejs uzytkownika w jezyku polskim.

Telefon musi posiada¢ dedykowane klawisze do funkgji transferowania, konferencji i wstrzymaj (Transfer,
Conference i Hold).

Telefon musi umozZliwia¢ bezposredni dostep do aplikacji (poczta glosowa, katalog, ustawienia, itp.).
Telefon musi obstugiwac¢ kodeki G.711a, G.711y, G.729a, G.729b, G.729ab, iLBC.

Port przetacznika telefonu w kierunku przetacznika sieciowego musi obstugiwaé VLAN 802.1Q.
Telefon musi posiada¢ funkcjonalno$¢ zestawu gtosnoméwiacego z funkcjg redukcji echa.

Telefon musi posiada¢ mozliwos$¢ dotaczenia zestawu nagtownego (stuchawki z mikrofonem)
poprzez dedykowane ztacze.

12

Telefon zaawansowany, pozwalajacy na petng integracje z Cisco 7800 Series Media Convergence Servers
- MCS 7835-13 (serwery komunikacyjne, na ktérych oparta jest telefonia IP UJK), wraz z licencjg UCL
Enhanced z subskrypcja UCSS na okres 3 lat (model referencyjny telefonu: Cisco IP Phone 7962) :

Telefon musi by¢ wyposazony w przetacznik sieciowy 10/100, umozliwiajacy podtaczenie na jednym
potaczeniu kablowym zaréwno telefonu jak i komputera PC.

Telefon musi zapewni¢ transmisje glosu z telefonu i danych z komputera PC w dwéch réznych sieciach
VLAN.

Telefon musi mie¢ mozliwo$¢ zasilania z sieci komputerowej (standard 802.3af) oraz z lokalnych zasilaczy.
Musi by¢ mozliwos¢ korzystania jednoczesnie z obydwu opcii zasilania.

Telefon musi posiada¢ co najmniej sze$¢ przyciskow (np. linii telefonicznych) z pod$wietleniem
wbudowanym w przycisk, umozliwiajace wybdr linii oraz obserwacie jej stanu (zajeto$¢/dostepnosc), badz
stanu linii innego aparatu w systemie.

Telefon musi posiada¢ minimum 4 przyciski kontekstowe (funkcja zalezna od aktualnego stanu telefonu).

Telefon musi posiada¢ monochromatyczny graficzny wyswietlacz (o rozdzielczosci min. 320x222, 4 bitowa
skala szarosci) i przekatnej 5 cali.

Telefon musi umozliwia¢ prowadzenie rozméw bez korzystania ze stuchawki.

Telefon musi posiadac regulowane oparcie umozliwiajgce ustawienie go w catosci w co najmniej dwéch
pozycjach, dopasowujac kat potozenia wyswietlacza i klawiatury do preferencji uzytkownika.

Telefon musi posiada¢ minimum dwu-kierunkowy (géra/dét) przycisk nawigacyjny umozliwiajacy poruszanie
sie po réznych opcjach menu.

Telefon musi posiadaé funkcjonalno$¢ zestawu glosnoméwiacego z funkcja redukcji echa.

Telefon musi posiada¢ co najmniej nastepujace dedykowane przyciski z sygnalizacjg wskazujacq
uzytkownikowi, ze dana funkcjonalnos$¢ zostata przez niego uaktywniona:

o przycisk wytaczenia mikrofonu (ang. Mute)
o przycisk rozmowy przez system nagtowny (ang. Headset)
o przycisk rozmowy przez system gtoSnomowiacy (ang. Speaker).

Telefon musi posiada¢ mozliwo$¢ dotaczenia zestawu nagtownego (stuchawki z mikrofonem) poprzez
dedykowane ztgcze.

Telefon musi obstugiwaé kodeki G.711a, G.711y, G.729a, G.729ab, G.722, iLBC.

Telefon musi posiada¢ mozliwo$¢ podtaczenia dwoch modutéw rozszerzen, umozliwiajacych uzycie
dodatkowych 48 programowych przyciskow, dedykowanych do funkcjonalno$ci szybkiego wybierania
numeru.

Telefon musi wspiera¢ standardy markowania ruchu DSCP oraz 802.1Q/p.

Telefon musi umozliwia¢ identyfikacje aparatu telefonicznego za pomoca certyfikatow X.509v3.

Telefon musi obstugiwaé protokét 802.1x.

Telefon musi przechowywaé informacje (minimum 100 wpisow) co najmniej o ostatnich potaczeniach:

o odebranych (Received Calls)

o nieodebranych (Missed Calls)

o wykonywanych przez danego abonenta (Placed Calls).
Telefon musi posiada¢ interfejs uzytkownika w jezyku polskim.
Telefon musi zapewnia¢ bezposredni dostep do funkgji:

o Poczty glosowe;j

o Katalogu uzytkownikow

o AplikacjifSerwisow

o Ustawien za pomoca dedykowanego klawisza.

Telefon musi wspiera¢ adresacje w standardzie IPv6.
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13

Bramy analogowe, pozwalajace na peina integracje z Cisco 7800 Series Media Convergence Servers -

MCS 7835-13 (serwery komunikacyjne, na ktorych oparta jest telefonia IP UJK) oraz licencja UCL-Essential

wraz z subskrypcja UCSS na okres 3 lat (do kazdego portu analogowego) (model referencyjny bramy

analogowej: CISCO VG202 ):

. Brama analogowa musi by¢ wyposazona w co najmniej dwa interfejsy Fast Ethernet 10/100 dla realizacii
potaczenia do sieci LAN.

. Brama analogowa musi by¢ wyposazona w co najmniej 2 porty FXS w standardzie RJ-11.

. Brama analogowa musi zapewnia¢ wsparcie dla nastepujacych protokotéw H.323v4, MGCP, RTP, TFTP,
SIP, SRTP.

. Brama analogowa musi zapewnia¢ wsparcie dla nastepujacych protokotow G.711, G.729a oraz fax-relay i
T.38 fax relay, modem pass-through.

) Brama analogowa musi $cisle wspotpracowac z serwerem komunikacyjnym w zakresie minimum
nastepujacych funkciji:

Call Forward

Call Hold

Call Pickup

Call Transfer

Call Waiting

Conference Call

Ad-Hoc Conference Call

Meet-Me conference Call

Redial

Speed-dial

Music-on-Hold.

. Urzadzenie musi posiada¢ mozliwo$¢ montazu $ciennego.

0 O 0O o o o oo o o o
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Kiosk internetowy wolnostojacy wewnetrzny dostosowany dla oséb niepetnosprawnych, z elektrycznie
regulowang wysokoscia
Klasa sprzetu: komputer klasy PC z procesorem nie gorszym niz 2GHz; dysk twardy SATA; naped DVD - brak
wysuwanej tacki na zewnatrz urzadzenia (dla dostepu serwisowego), na potrzeby odtwarzania systemu z no$nika
CD/DVD; interfejsy sieciowe: karta sieciowa Ethernet 10/100/1000Mbps; karta bezprzewodowa WiFi 54Mbps z
mozliwo$cig stosowania zewnetrznej anteny; porty USB min. 2 szt. niewyprowadzone na poza obudowe kiosku
(dla dostepu serwisowego); dziatajacy pod kontrolg systemu Windows 7 lub nowszego.
Obudowa (dopasowana wygladem do kioskéw funkcjonujacych na terenie UJK): wolnostojaca z
przeznaczeniem do uzytkowania wewnatrz budynkéw odporna na akty wandalizmu; konstrukcja stalowa
zapewniajgca sztywno$¢ obudowy; malowana proszkowo na kolor wybrany przez zamawiajacego z palety RAL;
wyposazona w system wentylacyjny zapewniajacy utrzymanie odpowiedniej temperatury wewnatrz urzadzenia;
stelaz z regulowana wysokoscig (dla osob niepetnosprawnych); z wycinanym podswietlanym logo (logo Uczelni);
podstawa zapewniajgca stabilno$¢ urzadzenia umozliwiajaca trwate zamocowanie do podtoza; dostep do wnetrza
urzadzenia zabezpieczony zamkiem wielozapadkowym z opcjg Master Key (mozliwo$¢ otwierania grupy kioskow
jednym kluczem).
Ekran: LCD 19" zabudowany w poszyciu obudowy, zabezpieczony na wypadek aktéw wandalizmu.
Klawiatura: 66 klawiszy (min. bez klawiszy funkcyjnych, klawiatury numerycznej) metalowa wandaloodporna z
metalowym trackballem z prawym przyciskiem ALT (polskie znaki).
Wyposazanie dodatkowe:

e  wbudowane gto$niki zamontowane w profilu panelu frontowego, podtaczone do jednostki centrainej;

e  kiosk informacyjny musi posiada¢ czytnik kart elektronicznych (z odpowiednimi sterownikami i
oprogramowaniem) zgodnych ze standardami okreslonymi w normach ISO/IEC 7816, a w
szczegolnosci Elektronicznej Legitymacji Studenckiej o specyfikacji zgodnej z rozporzadzeniem
Ministerstwa Szkolnictwa Wyzszego (Dz.U. Nr 224, poz. 1634 z dnia 8 grudnia 2006 r.) wydanego na
podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyzszym z dnia 27 lipca 2005 r.

Kluczowa funkcjonalnos$é:
e  zamawiajacy przewiduje uzycie czytnika kart elektronicznych do automatycznego logowania studenta
lub pracownika za pomocag legitymacji elektronicznej i uzyskania dostepu do wydzielonych aplikacji i
zasobdw zintegrowanego systemu informatycznego;

o funkcjonalno$¢ logowania wykorzystywania bedzie na potrzeby uzyskania dostepu z urzadzenia do
wydzielonych zasobdw Systemu Zarzadzania Uczelnig zaréwno dla studentéw jak i pracownikéw.

Oprogramowanie:
o  systemowe: Windows 7 lub nowszy;

o dedykowane zarzadzajace, realizowane w oparciu 0 wydzielony dedykowany serwer z zainstalowanym
odpowiednim oprogramowaniem oraz oprogramowaniem zainstalowanym na kazdym z kioskéw,
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umoZliwiajace centralne zdalne zarzadzanie kioskami (Zamawiajacy posiada serwer i
oprogramowanie zarzadzajace umozliwiajace podpiecie kolejnych kioskow — Windows Server
2008 R2 oraz SiteRemote Server. Wymagane jest dostarczenie licencji Device CAL dla Windows
Server 2008 dla kazdego dostarczanego kiosku), a w szczegdlnosci:

o ochrona zasobow systemowych przed nieuprawnionym dostepem;
o definiowanie dostepu do programéw i aplikacji autoryzowanych przez administratora;
o ograniczenie lub uniemozliwienie pobieranie plikéw z Internetu;

o definiowanie domen dostepnych dla uzytkownika oraz umozliwia zastrzeganie
niepozadanych stron;

o logowanie i zachowanie informacji 0 aktywnosci uzytkownika;
o  wylogowanie automatyczne po okresie wydtuzonej bezaktywnosci uzytkownika;

o zdalne zarzadzanie i utrzymanie pojedynczych terminali, ich grup oraz wszystkich terminali
komunikujacych sie z serwerem.

e urzadzenie musi mie¢ mozliwos¢ skonfigurowania systemu operacyjnego urzadzenia w celu
ograniczenia funkcjonalnoci systemu (zabezpieczenia przed niepowotanym modyfikowaniem
ustawien systemu);

oprogramowanie dla niedowidzacych umozliwiajgce powigkszenie tekstu i odczyt wyswietlanych treci przez
automatycznego lektora.( Zamawiajacy posiada oprogramowanie JAWS oraz MAGIC firmy Freedom
Scientific zainstalowanie na kazdym z kioskéw, z licencjg na 5 jednoczesnych uruchomien kazdego z
produktéw - ,licencja ptywajaca” w oparciu o serwer licencji SentielLM. W ofercie nalezy uwzgledni¢
dodatkowe licencje na posiadane oprogramowanie w ilosci odpowiadajacej ilosci dostarczanych
kioskow.)

Obstuga wersji jezykowych: gldwny interfejs uzytkownika (system operacyjny, oprogramowanie czytnika kart,
przegladarka) w jezyku polskim z mozliwoscig obstugi jezykdw obcych: angielski / niemiecki / francuski / rosyjski.
Zasilanie: 230V 50Hz.

Dostawa, montaz, instalacja we wskazanych lokalizacjach, trwaty montaz, konfiguracja i uruchomienie.

15 | Przystawka/dekoder pozwalajacy na peing integracje z systemem dystrybucji tresci cyfrowych UJK
dziatajacy w oparciu o SoftwareMind HeadEnd, SoftwareMind Player, SoftwareMind Encoder (model
referencyjny: SoftwareMind SetTopBox Lumio 2):

o Urzadzenie musi by¢ wyposazone w ztacza wideo HDMI z HDCP 1.2,SCART.

o Urzadzenie musi wspiera¢ sprzetowe dekodowanie kodekow wideo MPEG-2, MPEG-4 avc (H.264), VC-1,
WMV9.

) Urzadzenie musi wspiera¢ sprzetowe dekodowanie kodekow audio Dolby Digital, MPEG-1 (MUSICAM),
MP3, AAC LC, HE-AAC.

. Urzadzenie musi by¢ wyposazone w nastepujace ztacza USB i Ethernet 10/100 Base-T RJ-45.

. Urzadzenie musi wspiera¢ nastepujace rozdzielczosci:
o PAL576i, 576p

o HD 720p, 1080i, 1080p.

16 | Monitor/telewizor LCD LED

Monitor musi mie¢ wielko$¢ ekranu (przekatna) minimum 46 cali.
Monitor musi posiada¢ czas reakcji matrycy na poziomie minimum 8 ms.
Monitor musi posiada¢ jasno$¢ 700 cd/m?.

Monitor musi mie¢ rozdzielczo$¢ natywng 1920 x 1080 pikseli.

Monitor musi mie¢ kontrast co najmniej 1300:1.

Monitor musi wspiera¢ tryb pracy 24/7 lub wytaczenie funkcji automatycznego usypiania.
Monitor musi posiada¢ gto$niki co najmniej 2x10W.

Pobér mocy monitora maks. 150 W.

Monitor musi posiada¢ gniazda wejsciowe:

o Minijack stereo

o HDMI sygnat PC/AV (kompatybilne z HDCP).

. Monitor musi posiada¢ gniazda dodatkowe:

o LAN (RJ-45)
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o Port USB

o wyjScie na dodatkowe gtosniki (2x 10W, 6Q)
. Monitor musi posiada¢ dodatkowo nastepujace funkcje:

o funkcje: PiP i PbP (obraz w obrazie / obraz obok obrazu)

o chiodzenie grawitacyjne (brak wentylatorow)

o wigczanie z opdznieniem

o funkcje multimedialne — wy$wietlanie video i zdje¢ z USB
. Monitor musi by¢ wyposazony w zestaw montazowy pozwalajacy na umieszczenie go na $cianie.
. Monitor bedzie objety co najmniej 3 letnig gwarancja.

2. 5 System telewizji dozorowej
Na potrzeby dozoru i rejestracji zdarzen projektuje sie instalacje telewizji dozorowej CCTV w oparciu o kamery
koputkowe IP instalowane w obszarach komunikacyjnych obiektu na parterze oraz na zewnatrz budynku.
Zaprojektowano system oparty o rozwigzania dedykowane do monitoringu wizyjnego po sieciach TCP/IP typu
KLIENT-SERWER.
Szerokie mozliwosci ustawien serwera w zakresie udostepniania strumieni wideo, pozwalajg na tworzenie
Ztozonych systemow monitoringu z rozproszonymi centrami rejestracji i nadzoru, skupiajacymi wiele
spersonalizowanych stanowisk operatorskich. Konfigurowalny interfejs uzytkownika oraz tryb wielomonitorowy
pozwala na efektywng prace operatora systemu.
System charakteryzuje praca w trybie wielomonitorowym do obstugi ktorego zaprojektowano stacje robocze.
Zaprojektowano jedng stacje robocza/kliencka zlokalizowang w pom. recepcji na parterze.
Wszystkie urzadzenia powinny mie¢ mozliwos¢ pracy przy zaniku zasilania podstawowego. Urzadzenia stacyjne
oraz kamery zewnetrzne zasilane sg z PoE z przetgcznikdéw sieciowych zabezpieczonych poprzez UPS-y
zZlokalizowane w szafie 19" RACK w piwnicy w pomieszczeniu serwerowni.
Instalacje kablowg wykona¢ zgodnie z schematem blokowym.
Okablowanie wykona¢ natynkowo w ostonie rury elektroinstalacyjnej w miejscu wystepowania sufitbw
podwieszanych oraz podtynkowo w miejscach braku zabudowy sufitdbw. Nie nalezy prowadzi¢ kabli
transmisyjnych w jednej, wspoinej rurze z kablami zasilajacymi 230V AC. Dopuszcza sie uktadanie instalacii
kablowej na korytach kablowych instalacji teleinformatycznych.
Lokalizacje urzadzen oraz sposo6b ich okablowania wskazano na rysunkach pogladowych i schemacie blokowym.
Przy uruchamianiu systemu CCTV i ustawianiu zakresu widocznosci kamer nalezy uwzgledni¢ zalecenia
uzytkownika.
Uwagi dotyczace pomieszczenia szafy systemowej CCTV:

o dostep do urzadzen CCTV powinien by¢ ograniczony tylko dla przeszkolonego personelu- szafa CCTV

zamykana na klucz.

Zabrania sig:

e malowania przewoddw i kamer,

e zastawiania kamer elementami ograniczajacymi ich widocznosSc.
Uwagi dotyczace konserwaciji systemu:

Uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewni¢, aby co najmniej jeden raz na rok specijalista:
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sprawdzit wzrokowo, czy wszystkie potaczenia kablowe i sprzet sg sprawne, nieuszkodzone i

odpowiednio zabezpieczone,

dokonat ogledzin, aby ustali¢, czy w budynku nastapity jakies zmiany budowlane lub w jego

przeznaczeniu, ktore mogty wptyna¢ na rozmieszczenie kamer. Ogledziny powinny takze potwierdzic,

czy sq wszystkie zamontowane wczesniej kamery,

sprawdzit kamery na poprawno$¢ dziatania zgodnie z zaleceniami producenta,

dokonat czyszczenia szafy systemowej wraz z rejestratorem oraz kamer.

Kazda zauwazona nieprawidtowoS¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko usunieta.

Ksigzke pracy powinien dostarczy¢ Wykonawca instalacji.

Zestawienie urzadzen i materiatow systemu telewizji dozorowey:

Lp.

Typ

Opis

lo$¢

Jednostkal

NVIP-3DN3051H/IR-1P

Kamera IP z o$wietlaczem IR w obudowie IP 66, dziefi/noc, 3.0 Mpx, CMOS 1/3",
maks. rozdzielczo$¢ 2048x1536 do 30kl/s; 0.011Ix (F1.4), Olx (wtaczony IR);
funkcje: AES, WDR, DNR, obiektyw F1.4, f=2.8-12mm, wyjscie analogowe wideo,
wejscie audio, trzy niezalezne

strumienie, kompresja H.264, sprzetowa detekcja ruchu, zapis alarmowy na
serwerze FTP, e-mail z zatacznikiem, strefy prywatno$ci, zasilanie PoE, 12VDC,
temperatura pracy od -40°C do +50°C,

oprogramowanie NMS

szt.

NVIP-xDN30x0H

Puszka montazowa o klasie szczelno$ci IP66. Pasuje do kamer serii NVIP-
XDN30xxH. Do zastosowan wewnetrznych i zewnetrznych. Umozliwia
umieszczenie zasilacza oraz przewodéw kamery w swoim wnetrzu. Materiat

aluminium malowane proszkowo, kolor biaty

szt.

NVIP-3DN3052V/IR-1P

Kamera IP z o$wietlaczem IR w obudowie IP 66, dzief/noc, 3 Mpx, CMOS 1/3",
maks. rozdzielczo$¢ 2048 x 1536 pikseli, do 30 ki/s, 0.111x (F1.4), Olx (IR wt.);
funkcje: AES, WDR, DNR, obiektyw f=2.8~12mm, F1.4, wyjscie analogowe wideo,
wejscie/wyjscie audio, wejScie/wyjscie alarmowe, trzy niezalezne strumienie,
kompresja H.264, detekcja ruchu, zapis alarmowy na karcie MicroSD, na
serwerze FTP, e-mail z zatacznikiem, strefy prywatno$ci, $rednica obudowy

150mm, zasilanie PoE, 12VDC, oprogramowanie NMS

szt.

NMS NVR 3R-4U

Rejestrator sieciowy NMS,
e  kanaty wideo i audio: 20
e nagrywanie do 600 kl/s w rozdzielczosci 1280 x 720
e  obstugiwane rozdzielczo$ci do 3072 x 2048
o wielko$¢ nagrywanego strumienia: 120 Mb/s tacznie ze wszystkich
kamer
e  obstuga do 3 monitoréw jednocze$nie
e opcjonalny montaz dysku: 5 x S-ATA 3,5"

e szybkie uruchomienie rejestratora dzigki dyskowi SSD

e system operacyjny: Microsoft Windows Embedded 8

szt.
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e system rejestracji i nadzoru: NMS (Novus Management System)

e wspotpraca ze wszystkimi kamerami IP NOVUS

5. INMSNVR 3-T Stacja kliencka 1 szt.

6. |[NMS HDD 4TB SATA  [Dysk twardy 4TB (interfejs SATA, dedykowany do pracy 24/7) z instalacjq i 1 szt.
KIT testowaniem

7. |[UPS ARES 3000 RACK |Zasilacz bezprzerwowy UPS, moc 3000VA/1800W; do montazu w szafie 1 szt.

aparaturowej typu rack (2U). Wymaga zastosowania w komplecie minimum 1 szt.
modutu baterii MB 4814 Rack.

8. |UPSMB4814 RACK  [Modut baterii do ARES 1600 RACK i ARES 3000 rack (3U); 48V/14Ah. 1 szt.
9. |GS1920-24HP 24 porty 10/100/1000Mbps + 4 porty combo 10/100/1000Mbps (RJ45/SFP), 1 Szt.
Power over Ethernet (802.at), VLAN, QoS, IGMP snooping, GVRP, zarzadzanie
pasmem, agregacja pot., RSTP, Radius, SSL, MAC filtering, DHCP, SNMPv3
10. |PM-32” 32" wyswietlacz LED pracujacy w rozdzielczosci Full HD. Dodatkowo wyposazony (1 Szt.

w funkcje USB playback oraz zaawansowany tryb DLNA, Ztacza: BNC, D-Sub,
Display Port, DVI, HDMI, S-Video, Waska ramka 11.9 mm (lewa/prawa/géra) i
17.2 mm (dét), Technologia Anti-Burn-in™, Technologia poprawy obrazu: Filtr
grzebieniowy 3D / Usuwanie przeplotu / Redukcja zaktécen, RS-232 i RJ45
umozliwiajg uzywanie programowanego zdalnego sterowania, Wbudowany
harmonogram, mozliwo$¢ zaplanowania wigczania, wytaczania oraz zmiany

zrodta obrazu

1. [UMM Uchwyt montazowy monitora 1 Szt.

12. 19” Panel krosujacy, 24 x RJ45, kat. 5e, klasa D — 100 MHz, nieekranowany z 1 szt.
organizatorem kabli, wyposazony

13. Modut Keystone, RJ45, kat. 5e, klasa D — 100 MHz, nieekranowany, 14 Szt.
beznarzedziowy

14, Patchcordy U/UTP kat. 5e, PVC, wtyk zalewany 7 szt.

15. UIUTP PVC KAT5e Kabel U/UTP PVC KAT5e 300 |m

16. |RKSSP 23/18 Rura elektroinstalacyjna gietka 750N, samogasnaca nie rozprzestrzeniajaca ogniaf300 m

17. Materiaty instalacyjne (uchwyty, kotki, metalowa linka no$na, $ruba rzymska itp.) |1 kpl.

Zgodnie z zasadami zamdwien publicznych mozna zastosowa¢ materiaty i rozwigzania réwnowazne, to jest w
zadnym stopniu nie obnizajace standardu i nie zmieniajace zasad oraz rozwigzan technicznych przyjetych w
niniejszej specyfikacji, a tym samym nie powodujace konieczno$ci przeprojektowania jakichkolwiek elementéw
infrastruktury ani nie pozbawiajace Uzytkownika zadnych wydajnosci, funkcjonalnosci i uzytecznosci.

Jezeli Wykonawca zaproponuje zastosowanie rozwigzania zamiennego (alternatywnego), powinien przedstawic
Projektantowi liste zamienionych materiatéw (wraz z zaprojektowanymi odpowiednikami w formie tabeli — nr
katalogowy producenta, opis produktu, ilos¢), jak réwniez wszelkie karty katalogowe i certyfikaty wystawione
przez akredytowane niezalezne laboratoria testowe i inne dokumenty pozwalajace Zamawiajgcemu (Inwestorowi)
oceni¢ zgodnos¢ proponowanego rozwigzania ze wszystkimi wymaganiami SIWZ i dokumentacji projektowe;.

Jezeli taka propozycja bedzie skladana przez oferenta na etapie przed otwarciem ofert, oferent powinien
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dostarczy¢ wszystkie w/w dokumenty jako zatacznik do oferty — w celu zapewnienia uczciwej informacji dla

Zamawiajacego oraz warunkéw uczciwej konkurencii dla innych oferentéw, bioracych udziat w tym postepowaniu.

2. 6 System sygnalizacji wlamania i napadu
Dla potrzeb podniesienia bezpieczenstwa obiektu projektuje sie instalacje systemu sygnalizacji wlamania i
napadu dla wskazanych przez Inwestora pomieszczen na poziomie parteru.
Zadaniem instalacji systemu sygnalizacji wtamania i napadu jest wczesne wykrycie wtamania i zaalarmowanie o
nim w celu:

e poprawienia bezpieczenstwa uzytkownikow obiektu oraz zwigkszenie szansy szybkiej reakcji na

zagrozenie;

e ograniczenie zniszczen i uszkodzen budynku oraz jego wyposazenia;

o skrocenie czasu pomiedzy wykryciem zagrozenia i rozpoczeciem skutecznej interwencii;

e ograniczenie dostepu 0s6b nieupowaznionych do chronionych pomieszczen.
Projektowany system sygnalizacji wtamania i napadu pracuje w oparciu o sprawdzone rozwigzania techniczne.
Centrala alarmowa jest systemem mikroprocesorowym.
System posiada osobny poziom dostepu dla obstugi serwisowej, co pozwala na modyfikacje parametréw systemu
oraz na funkcje diagnostyczne (np. pomiar opornosci linii dozorowej lub napiecia zasilajgcego oddalone;
podcentrali itd).
System dzieki przyjetej koncepcji konstrukciji jest adresowalny tzn. mozna tatwo zidentyfikowaé kazdy element
systemu alarmowego oraz okre$li¢ jego stan bez potrzeby stosowania dodatkowych elementéw adresowych.
Czujki ruchu montowa¢ zgodnie z DTR producenta.
Lokalizacja elementow systemu wedtug rysunkow pogladowych.
Przewiduje sie budowe linii dozorowych parametryzowanych przez podwéjny EOL. Jest to uktad umozliwiajacy
kontrole stanu catej instalacji kablowej i detektora.
Instalacje kablowa prowadzi¢ natynkowo w ostonie rury elektroinstalacyjnej w miejscu wystepowania sufitow
podwieszanych oraz podtynkowo poza nimi. Dopuszcza sie uktadanie okablowania na projektowanych korytach
kablowych teleinformatycznych.
Sposdb wykonania instalacji kablowych w pomieszczeniach uzytkowych ustalic w trakcie realizacji z
przedstawicielem Inwestora.
Instalacje kablowg magistrali systemowej oraz okablowania do czujnikbw nalezy wykona¢ przewodem
YnTKSYekw 2x2x1. Okablowanie sygnalizatorow akustycznych wykona¢ przewodem YnTKSYekw 3x2x1.
Wszelkie zmiany w trasach linii dozorowych nanie$¢ na dokumentacji powykonawcze;.
Linie dozorowe projektowanej instalacji SSWiIN wprowadzi¢ do centrali i koncentratoréw 1/O rozmieszczonych na
obiekcie wg rysunkow pogladowych.
Centrale alarmowg zlokalizowa¢ w pomieszczeniu kierownika na poziomi parteru.

Zrealizowaé nastepujaca organizacje alarmowania:

45



,Alarm wywotany przez elementy detekcyjne (czujki ruchu) bedzie sygnalizowany wewnetrznym brzeczykiem
manipulatoréw kodowych oraz bedzie uruchamiat sygnalizatory akustyczne.”

Na potrzeby obstugi SSWiN projektuje sie manipulatory kodowe z klawiaturg LCD w obudowie zewnetrznej.
Manipulatory kodowe winny by¢ wykonane z materiatéw uniemozliwiajacych zostawienie $ladéw wybieranych
koddw na klawiaturze.

Projektuje sie nastepujace grupy dozoru:

e (Grupa Af: sabotaze,

o Grupa A2: elementy detekcyjne parter,

Wykonawca przed przystapieniem do programowania zweryfikuje podziat grup dozorowych i uzgodni je z
uzytkownikiem.

Przyjety powyzej sposob alarmowania dotyczy obiektu w przypadku pracy systemu przy dozorze 24 godzinnym.
W przypadku braku dozoru 24 godzinnego uzytkownik powinien podja¢ dziatania majace na celu wiaczenie
obiektu do dozoru przez lokalng stacje monitorowania alarmow.

Na obecnym etapie nie przewiduje sie sterowania urzadzen zewnetrznych wykraczajacych poza system
sygnalizacji wiamania i napadu oraz kontroli dostepu.

Centrala ma mozliwos¢ sterowania urzadzeniami transmisji alarmu do lokalnej stacji monitorowania.

Wyroby uzyte do budowy projektowanej instalacji sygnalizacyjnej moga by¢ wprowadzone do obrotu i stosowane
wylacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci w rozumieniu przepiséw o badaniach i certyfikacji.

Centrala sygnalizacji wlamania i napadu oraz inne urzadzenia wymagajace zasilania sieciowego 230 V AC
powinny zosta¢ zasilone z wydzielonego, 0znaczonego pola rozdzielni elektrycznej dozorowanego obiektu.

Do tego pola nie wolno przytacza¢ zadnych innych odbioréw elektrycznych.

Sposoéb wykonania instalacji zasilajacej nalezy wykona¢ wg projektu wykonawczego instalacji elektryczne;.
Nalezy szczegblng uwage zwrdcié na montaz czujek PIR, tak aby wertikale lub innego typu zastony, szafy itp. nie
powodowaly ograniczenia zakresu ich detekciji.

Wszystkie urzadzenia projektowanego systemu umozliwiajg jego poprawng prace przy zaniku zasilania
podstawowego 230 V AC.

Uwagi dotyczace pomieszczenia centrali SSWiN:

o dostep do urzadzern SSWIN powinien by¢ ograniczony tylko dla przeszkolonego personelu- centrala
SSWIN zamykana na klucz lub posiadajace inne zabezpieczenia mechaniczne przed dostepem oséb
nieuprawnionych.

Zabrania sig:

e malowania przewoddw i urzadzen detekcyjnych (czujki PIR, przyciski itp.),

e zastawiania urzadzen detekcyjnych elementami ograniczajacymi ich widocznosc.
Uwagi dotyczace konserwaciji systemu:

Uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewni¢, aby co najmniej jeden raz na rok specjalista:
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e sprawdzit wzrokowo, czy wszystkie potgczenia kablowe i sprzet sg sprawne, nieuszkodzone i
odpowiednio zabezpieczone,

o dokonat ogledzin, aby ustali¢c, czy w budynku nastapity jakie§ zmiany budowlane lub w jego
przeznaczeniu, ktére mogty wptynaC na rozmieszczenie urzadzen detekcyjnych. Ogledziny powinny
takZe potwierdzi¢, czy sg wszystkie zamontowane wcze$niej elementy,

e sprawdzit caty system na poprawno$¢ dziatania zgodnie z zaleceniami producenta,

e dokonat czyszczenia centrali systemowej wraz z manipulatorami kodowymi oraz elementami
detekcyjnymi.

Kazda zauwazona nieprawidtowoS¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie szybko usunieta.
Ksiazke pracy powinien dostarczy¢ Wykonawca instalacii.

Zestawienie urzadzen i materiatéw systemu sygnalizacji wtamania i napadu:

Lp. Typ Opis llos¢  {Jednostka
1. Centrala alarmowa, 8 linii dozorowych (max. 64), 8 podsystemoéw, max. ilo$¢ kodow
PC1864 uzytkownika 95, ilo$¢ wyj$¢ programowalnych na ptycie 4, max. ilo$¢ klawiatur- 8, [1 kpl.
max. ilos¢ 8 liniowych ekspanderéw- 7, grade 2
2. |PC5108 Modut rozszerzenia 8 wejs¢ alarmowych 1 szt.
3. |12v17Ah IAkumulator centrali alarmowej 1 Szt.
4. JAWO 200 Obudowa centrali alarmowej i modutu 8 wej$¢ 1 szt.
5. |PSBS3012C Zasilacz buforowy 12V DC, 1A, 7Ah 1 Szt.
6. [12V &Ah IAkumulator 1 szt.
7. IBV-501 Sufitowa pasywna czujka ruchu, 12m, 360 st, grade 2 7 szt.
8. [KBPN-01 Przycisk napadowy 1 szt.
9. |PTK5507 Dotykowa klawiatura LCD 7” TFT 1 szt.
10. [GSM/GPRS Uniwersalny nadajnik alarmowy 1 szt.
11. Sygnalizator akustyczno- optyczny wewnetrzny 108 dB, zabezpieczenie
SAW . 1 5zt.
antysabotazowe, obudowa ABS
12. Sygnalizator akustyczno- optyczny zewnetrzny 115 dB, zabezpieczenie
SAZ . 1 szt.
antysabotazowe, obudowa ABS
13.[YnTKSYekw 2x2x0,8  [Przewdd instalacyjny 150
14.IYnTKSYekw 3x2x0,8  [Przewdd instalacyjny 50 |m
15. |RKSSP 18/13,5 Rura elektroinstalacyjna gietka 750N, samogasnaca, nie rozprzestrzeniajgca ognia {200
16. Materiaty instalacyjne (uchwyty, kotki, metalowa linka nona, $ruba rzymskaitp.)  [1 kpl.

Zgodnie z zasadami zamdwien publicznych mozna zastosowa¢ materiaty i rozwigzania rownowazne, to jest w
zadnym stopniu nie obnizajace standardu i nie zmieniajace zasad oraz rozwigzan technicznych przyjetych w
niniejszej specyfikacji, a tym samym nie powodujace konieczno$ci przeprojektowania jakichkolwiek elementow
infrastruktury ani nie pozbawiajace Uzytkownika zadnych wydajnoéci, funkcjonalno$ci i uzyteczno$ci.

Jezeli Wykonawca zaproponuje zastosowanie rozwigzania zamiennego (alternatywnego), powinien przedstawic
Projektantowi liste zamienionych materiatéw (wraz z zaprojektowanymi odpowiednikami w formie tabeli — nr
katalogowy producenta, opis produktu, ilos¢), jak réwniez wszelkie karty katalogowe i certyfikaty wystawione
przez akredytowane niezalezne laboratoria testowe i inne dokumenty pozwalajace Zamawiajacemu (Inwestorowi)

oceni¢ zgodnos¢ proponowanego rozwigzania ze wszystkimi wymaganiami SIWZ i dokumentacji projektowe;.
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Jezeli taka propozycja bedzie sktadana przez oferenta na etapie przed otwarciem ofert, oferent powinien
dostarczy¢ wszystkie wiw dokumenty jako zatgcznik do oferty — w celu zapewnienia uczciwej informacji dla

Zamawiajgcego oraz warunkow uczciwej konkurencji dla innych oferentow, bioracych udziat w tym postepowaniu.

2. 7 Instalacja kontroli dostepu

Projektuje sie instalacje systemu kontroli dostepu (KD) na potrzeby zabezpieczenia dostepu do wejscia gtéwnego
na poziomie parteru.

Nalezy przyjaC realizacje ograniczenia dostepu do obiektu przy pomocy odpowiedniego czytnika kart
magnetycznych, ktéry umozliwi czytanie/wykorzystanie kart stosowanych przez Uniwersytet Jana
Kochanowskiego w Kielcach.

Jako zabezpieczenie przed niepowotanym otwarciem nalezy zastosowaé elekirozaczepy (zaleca sie montaz
wyposazenie elektrozaczepéw i czujnikdw kontaktronowych przez dostawce stolarki drzwi).

Wyposazenie drzwi w elementy przystosowane do systemu kontroli dostepu po stronie dostawcy drzwi (klamki,
uchwyty, samozamykacze itp.).

Instalacje kontroli dostepu nalezy przystosowa¢ do podtaczenia sygnatu sterujgcego z systemu sygnalizacii
pozarowej, ktory w sytuacji alarmu pozarowego zwalnia blokade zamka drzwi umoZliwiajac ich otwarcie i
ewakuacje mieszkancéw i personelu. Sterowania z SSP wigczy¢ bezposrednio w obwdd zamka
elektromagnetycznego wykorzystujac puszke PIP.

Dodatkowo z czytnika z kontrolerem wyprowadzi¢ przewdd komunikacyjny UTP kat 5e do serwerowni w piwnicy.

Zestawienie urzadzen i materiatéw instalacji kontroli dostepu:

Lp. Typ Opis llos¢  {Jednostka
1. |PR-311SE Wewnetrzny kontroler dostepu, wbudowany czytnik zblizeniowy EM 125KHz z|1 Szt.
klawiaturg

2. |DES-070-12ADU Elektrozamek 12 V DC z odblokowaniem 1 Szt.
3. |AST-EBG-Z Przycisk wyjscia ewakuacyjnego 1 szt.
4. |AST-EXIT-M Przycisk wyjscia 2 Szt.
5. |PSBS3012C Zasilacz buforowy 12V DC, 1A, 7Ah 1 Szt.
6. [12V &Ah IAkumulator 1 szt
7. |SM-20WG Czujnik magnetyczny 2 Szt.
8. |PIP Puszka taczeniowa do sygnatu z SSP odblokowujacego drzwi 1 Szt.
9. |YLY 3x1,5 Przewdd 20

10. lYnTKSYekw 1x2x1 Przewod 30
11.|UTP kat. 5e przewdd 60 m
12. Materiaty instalacyjne (uchwyty, kotki, metalowa linka no$na, $ruba rzymska itp.) ~ [1 kpl.

Zgodnie z zasadami zamowien publicznych mozna zastosowa¢ materiaty i rozwigzania rownowazne, to jest w

zadnym stopniu nie obnizajace standardu i nie zmieniajace zasad oraz rozwigzan technicznych przyjetych w
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niniejszej specyfikacji, a tym samym nie powodujace konieczno$ci przeprojektowania jakichkolwiek elementow
infrastruktury ani nie pozbawiajace Uzytkownika zadnych wydajnosci, funkcjonalnosci i uzytecznosci.

Jezeli Wykonawca zaproponuje zastosowanie rozwigzania zamiennego (alternatywnego), powinien przedstawi¢
Projektantowi liste zamienionych materiatow (wraz z zaprojektowanymi odpowiednikami w formie tabeli — nr
katalogowy producenta, opis produktu, ilo$¢), jak rowniez wszelkie karty katalogowe i certyfikaty wystawione
przez akredytowane niezalezne laboratoria testowe i inne dokumenty pozwalajace Zamawiajacemu (Inwestorowi)
oceni¢ zgodno$¢ proponowanego rozwigzania ze wszystkimi wymaganiami SIWZ i dokumentacji projektowe;.
Jezeli taka propozycja bedzie skladana przez oferenta na etapie przed otwarciem ofert, oferent powinien
dostarczy¢ wszystkie w/w dokumenty jako zatgcznik do oferty — w celu zapewnienia uczciwej informacji dla

Zamawiajacego oraz warunkéw uczciwej konkurencji dla innych oferentow, biorgcych udziat w tym postepowaniu.

2. 8 Instalacja przyzywowa- domofonowa

Projektuje sie instalacje domofonowg na potrzeby zabezpieczenia dostepu do wejécia gtéwnego na poziomie
parteru.

Panel obstugi bedzie sie znajdowat w pomieszczeniu portierni zas panel wywotawczy przed wejSciem do
budynku.

Lokalizacje urzadzen wskazano na podktadach budowlanych.

Instalacje kablowg wykona¢ podtynkowo.

Zestawienie urzadzen i materiatéw instalacji domofonowey:

Lp. Typ Opis llos¢  |[Jednostka
1. [DR-201A, DP-2HPR [Zestaw domofonowy: panel, unifon, zasilacz z akumulatorem 1 kpl
PSBS3012C,
IAKUMULATOR Z-18
2. [YLY 3x1,5 Przewdd 20 m
3. [YnTKSYekw 1x2x1 Przewod 30 |m
4, Materiaty instalacyjne (uchwyty, kotki, metalowa linka no$na, $ruba rzymska itp.) |1 kpl.

Zgodnie z zasadami zamdwien publicznych mozna zastosowaC materiaty i rozwigzania rébwnowazne, to jest w
zadnym stopniu nie obnizajace standardu i nie zmieniajace zasad oraz rozwigzan technicznych przyjetych w
niniejszej specyfikacji, a tym samym nie powodujace konieczno$ci przeprojektowania jakichkolwiek elementow
infrastruktury ani nie pozbawiajace Uzytkownika Zzadnych wydajnosci, funkcjonalno$ci i uzytecznosci.

Jezeli Wykonawca zaproponuje zastosowanie rozwigzania zamiennego (alternatywnego), powinien przedstawi¢
Projektantowi liste zamienionych materiatbw (wraz z zaprojektowanymi odpowiednikami w formie tabeli — nr
katalogowy producenta, opis produktu, ilo$¢), jak réwniez wszelkie karty katalogowe i certyfikaty wystawione
przez akredytowane niezalezne laboratoria testowe i inne dokumenty pozwalajace Zamawiajacemu (Inwestorowi)
oceni¢ zgodno$¢ proponowanego rozwigzania ze wszystkimi wymaganiami SIWZ i dokumentacji projektowe;.

Jezeli taka propozycja bedzie sktadana przez oferenta na etapie przed otwarciem ofert, oferent powinien
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dostarczy¢ wszystkie w/w dokumenty jako zatacznik do oferty — w celu zapewnienia uczciwej informacji dla

Zamawiajgcego oraz warunkow uczciwej konkurencji dla innych oferentow, biorgcych udziat w tym postepowaniu.

2.9 Instalacja radiowo telewizyjna

Projektuje sie instalacje radiowo telewizyjng dla wybranych przez Inwestora pomieszczen na parterze budynku.
Zespot antenowy zamontowac na dachu budynku.

Lokalizacje urzadzen wskazano na podktadach budowlanych.

Instalacje kablowa wykona¢ podtynkowo.

Zestawienie urzadzen i materiatéw instalacji radiowo telewizyjnej:

Lp. Typ Opis llos¢  {Jednostka

1. RTV Gniazdo RTV podtynkowe, puszka montazowa 5 kpl.
2. [TV SAT lAntena TV SAT, wysiegnik, uchwyt montazowy 1 kpl.
3. [DVB-T lAntena DVB-T, wysiegnik, uchwyt montazowy 1 kpl.
4. |UKF lAntena UKF, wysiegnik, uchwyt montazowy 1 kpl.
5. Multiswitch 1 szt.
6. Zwrotnica antenowa 1 5zt.
7. [RG6 Przewod 200 |m

8. Materiaty instalacyjne (uchwyty, kotki, metalowa linka no$na, $ruba rzymska itp.) |1 kpl.

Zgodnie z zasadami zamdwien publicznych mozna zastosowa¢ materialy i rozwigzania rownowazne, to jest w
zadnym stopniu nie obnizajace standardu i nie zmieniajgce zasad oraz rozwigzan technicznych przyjetych w
niniejszej specyfikacji, a tym samym nie powodujace konieczno$ci przeprojektowania jakichkolwiek elementow
infrastruktury ani nie pozbawiajace Uzytkownika zadnych wydajnosci, funkcjonalno$ci i uzytecznosci.

Jezeli Wykonawca zaproponuje zastosowanie rozwigzania zamiennego (alternatywnego), powinien przedstawi¢
Projektantowi liste zamienionych materiatow (wraz z zaprojektowanymi odpowiednikami w formie tabeli — nr
katalogowy producenta, opis produktu, ilo$¢), jak rowniez wszelkie karty katalogowe i certyfikaty wystawione
przez akredytowane niezalezne laboratoria testowe i inne dokumenty pozwalajace Zamawiajacemu (Inwestorowi)
oceni¢ zgodno$¢ proponowanego rozwigzania ze wszystkimi wymaganiami SIWZ i dokumentacji projektowe;.
Jezeli taka propozycja bedzie skladana przez oferenta na etapie przed otwarciem ofert, oferent powinien
dostarczy¢ wszystkie wiw dokumenty jako zatgcznik do oferty — w celu zapewnienia uczciwej informacji dia

Zamawiajacego oraz warunkdw uczciwej konkurencii dla innych oferentéw, bioracych udziat w tym postepowaniu.
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2. 10 Instalacja multimedialna (audio video) sali telewizyjnej

Na potrzeby prezentacji multimedialnych przewiduje sie mobilng tablice interaktywng Smart Board SBX885 z

podstawa jezdna, projektor w zestawie z ekranem sterowanym elektrycznie oraz pomocniczo wizualizer, ktdre

nalezy zainstalowa¢ w sali telewizyjnej na parterze.

Szczegblowg lokalizacje urzadzen oraz innych elementéw instalacyjnych uzgodni¢ przed montazem z

przedstawicielem Inwestora.

Minimalne wymagane parametry dla tablicy interaktywnej:

>
>
>

YV V. V V V VYV V V

A\

YV VYV VY

>

rozmiar roboczy tablicy minimum 87 cali (przekatna),

wielopunktowe sterowanie dotykiem, mozliwo$¢ pracy 2 osob jednoczes$nie,

efektywna powierzchnia tablicy (obszar interaktywny — na ktdrym mozna dokona¢ notatek, rysunkow i
wy$wietla¢ obraz z projektora) 187,7cm x 117,3 cm (przekatna 221 cm),

sczytywanie danych za pomoca 4 kamer umieszczonych w naroznikach ramy, zabezpieczonych przed
kurzem i innymi zanieczyszczeniami przy pomocy szyby,

format tablicy — 16:10,

powierzchnia tablicy umozliwiajaca pisanie powszechnie dostepnymi pisakami suchosScieralnymi,
komunikacja tablicy z komputerem- za pomoca przewodu USB,

zasilanie 230V,

gwarancja producenta na tablice - 5 lat,

obstuga tablicy za pomoca zataczonych 2 pisakdw i za pomoca palca,

pisaki do obstugi tablicy bez elementéw elektronicznych i mechanicznych,

w zastawie z tablicg pélka z 2 pisakami, gabka do $cierania pisma elektronicznego oraz wyposazona w
przycisk klawiatury (wprowadzanie tekstu bez podchodzenia do komputera), przycisk wyboru kolory
piéra, przycisk odpowiadajacy prawemu kliknieciu myszy,

w komplecie panel sterowania umozliwiajacy podtaczenie dodatkowych urzadzen multimedialnych i
uruchamianie systemu pojedynczym przyciskiem

mozliwos¢ montazu na Scianie,

certyfikat CE i zgodno$¢ z Dyrektywa RoHS,

certyfikowany przez producenta tablicy serwis w Polsce,

wraz z tablicg dostarczy¢ (w jezyku polskim) podrecznik uzytkownika tablicy.

Wybrany projektor spetnia nastepujace parametry:

> rozdzielczo$¢: 1280x800 pixeli,
> jasno$¢: 2000 ANSI,
> zywotnos¢ lampy 2500 h,

> odlegtos¢ projekciji: 30,5 cm od tablicy ( dla uzyskanego obrazu 88" przekatnej),

» uchwyt mocujacy do Sciany w komplecie,
> kontrast 2000:1,

51



> wejscia sygnatowe: VGA, S-video, Composite video, HDMI, RJ 45 USB type B,
» projektor multimedialny, ultra krotkoogniskowy tego samego producenta co tablica interaktywna oraz
interaktywne oprogramowanie biznesowe.
Podstawa jezdna zostata wybrana ze wzgledu na wymagane parametry:
» mechanizm elektryczny regulacji wysokosci,
» zakres regulacji — 63cm,
» mozliwo$¢ zamontowania uchwytu mocujacego tablice wraz z mechanizmem regulacji wysokosci na
$cianie,
automatyczna blokada regulacji wysokosci,
4 kotka z mechanizmem blokujacym (przynajmniej na 2 kétkach),
max. wymiary: 175 cm x 157 cm x 100 cm,
moc — max 100W w trybie zmiany wysokos$ci i max 3W w trybie stand by,

2 pionowe uchwyty do tatwego przemieszczania zestawu,

YV V.V V V V

podstawa tego samego producenta, co tablica,

» mozliwo$¢ zamontowania opcjonalnej pétki na laptopa,
Wizualizer (kamera dokumentacyjna) powinien spetnia¢ wszystkie ponizsze parametry i wymagania:
Aparat:

» matryca - 1/3 "CCD, 850,000 pikseli,

> efektywna liczba pikseli - 1034 (H), 779 (B),

» szybkos¢ klatek - 20 klatek / sek.,

» rozdzielczo$¢ RGB - 600 (H) x 600 (V) linii TV,

» rozdzielczo$¢ wideo - 450 (H) linii TV.

obiektyw - f=2,8,f=4,7 do 75,2 mm,

maksymalny obszar filmowanej powierzchni - 405 x 303 mm,

minimalny obszar filmowanej powierzchni - 29 x 22 mm,

focus - automatyczny / manualny Reg. Jasnosci - automatyczna / /manualina,
» zoom optyczny 16 X.

Funkcje:
» zoom cyfrowy 8 X,

balans bieli - automatyczny / reczny,

posi / nega — konwersja — TAK,

tryb tekstowym — TAK,

wyostrzanie krawedzi — TAK (tylko w Graphic-mode),

Colour / Black + White Selection — TAK,

funkcja pauzy - TAK,

V V V V V V
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» regulacja gamma - TAK,
» OSD - (On Screen Display) - TAK,
» pokaz slajdéw — TAK (SD Card),
» zapisywanie obrazow — TAK (na karcie pamieci SD),
» obrét obrazu - TAK (0 °, 180 °),
» podzielony ekran — TAK (Karta pamieci SD obrazu, 9-czesciowy, 16-czesciowy),
> ustawienia Uzytkownika — TAK (do 6 ustawienia uzytkownika),
» system synchronizacji - wewnetrzny,
» ramie ruchome — TAK,
» oswietlenie gorne — TAK.
Interfejsy:
» RGB out - Mini DSUB 15P,
» DVlout - TAK,
» RS 232 - TAK,
> Video Composite Cinch out — TAK,
> Video S-Video — Mini DIN-4P-Buchse,
» RGB in - Mini DSUB 15P,
» USB -2.0 Type B,
» Slot SD - TAK.

Inne akcesoria:

zasilacz sieciowy, przewdd zasilajacy, kabel USB, kabel wideo,
S-Video kabel, Analog-RGB kable, pilot IR,

sterowania, baterie typu R0O3 AAA, Oprogramowanie, instrukcja obstugi,
Wymiary Roztozony - 377 x 482 x 582 mm (szer. x gteb. x wys.),
Wymiary Ztozony - 377 x 482 x 180 mm (szer. x gteb. x wys.),

Pobdr mocy - 24 W,

Zasilanie - 12V DC (zasilacz 100 -240 VAC),

Zestawienie urzadzen instalacji multimedialnej:

Lp.

Typ Opis

llos¢

Jednostka

SMARTBoard Zestaw interaktywny SMART Board SBX885ixe-SMP  (projektor ultimate-

SBX885ixe-SMP krotkoogniskowy UX60 i oprogramowanie SMART Meeting Pro)

szt.

UX - FS-UX Mobilna podstawa z regulacjg wysokosci do projektorow

szt.

SMART WC8 Modut Bluetooth

Szt.

Elmo P10 \Wizualizer

Szt.

gl B L™

Materiaty instalacyjne (uchwyty, kotki, metalowa linka no$na, $ruba rzymska itp.)

kpl.
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Zgodnie z zasadami zaméwien publicznych mozna zastosowa¢ materialy i rozwigzania rownowazne, to jest w
zadnym stopniu nie obnizajace standardu i nie zmieniajace zasad oraz rozwigzan technicznych przyjetych w
niniejszej specyfikacji, a tym samym nie powodujace konieczno$ci przeprojektowania jakichkolwiek elementow
infrastruktury ani nie pozbawiajace Uzytkownika zadnych wydajnosci, funkcjonalnosci i uzytecznosci.

Jezeli Wykonawca zaproponuje zastosowanie rozwigzania zamiennego (alternatywnego), powinien przedstawi¢
Projektantowi liste zamienionych materiatow (wraz z zaprojektowanymi odpowiednikami w formie tabeli — nr
katalogowy producenta, opis produktu, ilos¢), jak réwniez wszelkie karty katalogowe i certyfikaty wystawione
przez akredytowane niezalezne laboratoria testowe i inne dokumenty pozwalajace Zamawiajacemu (Inwestorowi)
oceni¢ zgodno$¢ proponowanego rozwigzania ze wszystkimi wymaganiami SIWZ i dokumentaciji projektowe;.
Jezeli taka propozycja bedzie sktadana przez oferenta na etapie przed otwarciem ofert, oferent powinien
dostarczy¢ wszystkie wiw dokumenty jako zatgcznik do oferty — w celu zapewnienia uczciwej informacji dia

Zamawiajgcego oraz warunkow uczciwej konkurencji dla innych oferentdw, biorgcych udziat w tym postepowaniu.

2. 11 Pion kablowy instalacji teletechnicznych
Na potrzeby prowadzenia pionowych drdg kablowych projektuje sie pion kablowy przebiegajacym przez
wszystkie poziomy budynku (od poziomu piwnicy do poziomu +8).
Nalezy przygotowac dla tych celéw drabinki kablowe 200 mm na potrzeby instalacji bezpieczenstwa pozarowego
(SSP i DSO) oraz 600 mm na potrzeby instalacji teleinformatycznych LAN. Pion kablowy nalezy zabudowa¢
pozostawiajgc otwory rewizyjne w postaci drzwiczek o wymiarach okoto 40cm x 40 cm na kazdym poziomie
obiektu.
Na poziomie piwnicy dodatkowo utozy¢ trase kablowg poziomg z koryt kablowych 2x 400 mm do pomieszczenia
serwerowni oraz 100 mmm do pomieszczenia nr 4.
Na poziomie parteru i pieter od 1 do 8 dodatkowo utozy¢ trase kablowg pozioma na ciggach komunikacyjnych dla
potrzeb instalacji LAN w oparciu 0 koryta kablowe 100mm.
Zasady dotyczace prowadzenia i podiozy tras kablowych:
o trasy kablowe nalezy montowa¢ na podtozach o klasyfikacji nie nizszej niz klasyfikacja kabla (30 lub 90
minut);
e do podtoza betonowego mozna stosowac kotwy rozporowe w uprzednio wywierconych otworach lub tez,
przy matych obcigzeniach, mozna stosowa¢ metode szybkiego montazu;
o ze wzgledu na dodatnie wyniki testow, kable mozna takze prowadzi¢ w tynku tradycyjnym uktadanym na
Scianach ceglanych lub z pustakow;
o trasy kablowe nalezy prowadzi¢ w sposdb nie zagrazajacy obnizeniu funkcji trasy podczas pozaru
(takich jak np. spadajace elementy budowlane, instalacje zagrozone wybuchem, dylatacje itp.);
o kable nalezy uktada¢ z zapasem kompensujacym ugiecie sufitu oraz ugiecie konstrukcji i elementéw
wsporczych;
e kable nalezy uktada¢ luzno, zachowujac stosowne zapasy, przy czym $rednice pojedynczych uchwytow

nalezy dobra¢ co najmniej o jeden rzad wiekszg niz Srednica rzeczywista kabla; unika¢ takze trzeba
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uchwytéw z ostrymi krawedziami, poniewaz moze to spowodowac blokowanie przesuwu kabla lub
uszkodzenie izolacji;
e przy prowadzeniu trasy w pionie, kable nalezy montowac do konstrukcji drabin lub koryt co ok. 300 mm,
a co 3,5 metra dodatkowo nalezy wykona¢ zapas kompensacyjny (zgodnie z DIN 4102-12), ktory
zabezpieczy trase przed osuwaniem sie¢ w przypadku pozaru; alternatywnie mozna zastosowaé
ognioodporny przepust lub specjalne testowane skrzynki mocujace;
e zaleca sig, aby promien zginania trasy kablowej, byt wigkszy niz 10-cio krotno$¢ zewnetrznej Srednica
kabla, a dla kabli w wykonaniu MICA wigkszy nawet niz 15-to krotno$¢ tej $rednicy.
Wykonawca przeciwpozarowej trasy kablowej powinien stosownie oznakowaé caly system oraz wystawi¢
Swiadectwo Zgodnosci. Inwestor powinien takze sprawdzié certyfikat wykonawcy, poniewaz jedynie certyfikat
wystawiony przez akredytowang jednostke badawczaq daje gwarancje zgodnosci stosowanych wyrobdw z
okreslong norma, a w konsekwencji zapewnia wiasciwe bezpieczenstwo obiektu.
Uwaga:
e na korytach i drabinkach kablowych projektowanych dla instalacji SSP i DSO zabrania sie uktadania
kabli na potrzeby innych instalacii, ktére nie posiadajacych odpornosci ogniowe;.

Zestawienie urzadzen i materiatow tras kablowych:

Lp. Typ Opis llo$¢  |Jednostka
1. 970110 Korytko siatkowe KDSO100H60/3 m 400
2. |WFC/WFCO0100 Wieszak korytka siatkowego szt. {400
3. 1970140 Korytko siatkowe KDSO400H60/3 m 50
4. |WFC/WFCO400 Wieszak korytka siatkowego szt. (50
5. 863023 Drabinka DGOP200H60/3 N m 40
6. [863063 Drabinka DGOP600H60/3N m 40
7. 1800100 Uchwyt kablowy UKO1/16-22 kpl. |1
8. 1800802 Uchwyt kablowy UKO2/16-22 kpl. |1
9. Pozarowe uszczelnienie przej$¢ kablowych kpl. |20
10. Materialy instalacyjne kpl. |1

Zgodnie z zasadami zamdwien publicznych mozna zastosowaC materiaty i rozwigzania rébwnowazne, to jest w
zadnym stopniu nie obnizajace standardu i nie zmieniajace zasad oraz rozwigzan technicznych przyjetych w
niniejszej specyfikacji, a tym samym nie powodujace konieczno$ci przeprojektowania jakichkolwiek elementow
infrastruktury ani nie pozbawiajace Uzytkownika zadnych wydajnosci, funkcjonalnosci i uzytecznosci.

Jezeli Wykonawca zaproponuje zastosowanie rozwigzania zamiennego (alternatywnego), powinien przedstawi¢
Projektantowi liste zamienionych materiatdw (wraz z zaprojektowanymi odpowiednikami w formie tabeli — nr
katalogowy producenta, opis produktu, ilos¢), jak rdwniez wszelkie karty katalogowe i certyfikaty wystawione
przez akredytowane niezalezne laboratoria testowe i inne dokumenty pozwalajace Zamawiajacemu (Inwestorowi)

oceni¢ zgodnos¢ proponowanego rozwigzania ze wszystkimi wymaganiami SIWZ i dokumentacji projektowe;.
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Jezeli taka propozycja bedzie sktadana przez oferenta na etapie przed otwarciem ofert, oferent powinien
dostarczy¢ wszystkie wiw dokumenty jako zatgcznik do oferty — w celu zapewnienia uczciwej informacji dia

Zamawiajacego oraz warunkéw uczciwej konkurencji dla innych oferentow, biorgcych udziat w tym postepowaniul.

2. 9 Uwagi koncowe

Cato$¢ instalacji wykona¢ zgodnie z normami, przepisami BHP oraz w koordynacji z pozostatymi branzami
procesu budowlanego obiektu.

Przed przystapieniem do robé6t zapoznaé sie doktadnie z niniejszym projektem. Roboty instalacyjne wykonywaé
sukcesywnie, po uzyskaniu uzgodnien od Inwestora oraz po uzyskaniu pozwolenia na budowe. Prace nalezy
prowadzic zgodnie z przedstawionym projektem oraz aktualnie  obowigzujgcymi  przepisami
i normami. Wszelkie zmiany w trakcie realizacji rob6t zwigzanych z wykonawstwem objetych ninigjszym
projektem instalacji, winny by¢ uzgodnione z autorem opracowania i inspektorem nadzoru budowlanego oraz
potwierdzone wpisem do dziennika budowlanego. Wprowadzone zmiany nalezy nanie$¢ na dokumentacii
powykonawcze;.

Uzyte do realizacji wyroby budowlane, instalacyjne i urzadzenia powinny by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie w trybie okre$lonym rozporzadzeniem MGPIB z dn. 19.12.1994r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych dotyczacych wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8.02.1995r.).

Elementy zamawia¢ i wykonywa¢ na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonywanych na
obiekcie. Dla uniknigecia niezgodno$ci — wymiary wszystkich elementéw przed wbudowaniem nalezy
obowigzkowo sprawdzi¢ na miejscu montazu.

Wszystkie rysunki branzowe rozpatrywac tacznie z rzutami podstawowymi.

W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci stanu biezacego budowy i projektowanego nalezy poinformowaé
projektanta. Wszelkie odstepstwa od projektu wynikajace z zastosowania innych materiatow, rozwigzan
konstrukcyjnych lub technologii, nalezy uzgodnic z projektantem i Inwestorem.

Montaz urzadzeh i materiatbw nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi producentow urzadzen
i materiatéw. Dokumentacja montazowa lezy po stronie Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowiazany do opracowania i przekazania Inwestorowi aprobat technicznych, certyfikatow
zgodno$ci, Swiadectw dopuszczenia, instrukcji obstugi, schematéw oraz DTR wykonanych instalacji
i zamontowanych urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia wizji lokalnej na obiekcie przed przystapieniem do wyceny
planowanych rob6t instalacyjnych.

Od wykonawcy systemu sygnalizacji pozarowej wymaga sie wiedzy i do$wiadczenia popartego stosownym
certyfikatem, zadwiadczeniem wydanym przez producenta systemu Esser w zakresie instalowania i serwisowania
central Esser serii 8000 oraz central serii Flex.

Zgodnie z zasadami zaméwien publicznych mozna zastosowa¢ materialy i rozwigzania rownowazne, to jest w

zadnym stopniu nie obnizajace standardu i nie zmieniajace zasad oraz rozwigzan technicznych przyjetych w
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niniejszej specyfikacji, a tym samym nie powodujace konieczno$ci przeprojektowania jakichkolwiek elementow
infrastruktury ani nie pozbawiajace Uzytkownika zadnych wydajnosci, funkcjonalnosci i uzytecznosci.
Jezeli Wykonawca zaproponuje zastosowanie rozwigzania zamiennego (alternatywnego), powinien przedstawi¢
Projektantowi liste zamienionych materiatow (wraz z zaprojektowanymi odpowiednikami w formie tabeli — nr
katalogowy producenta, opis produktu, ilo$¢), jak rowniez wszelkie karty katalogowe i certyfikaty wystawione
przez akredytowane niezalezne laboratoria testowe i inne dokumenty pozwalajace Zamawiajacemu (Inwestorowi)
oceni¢ zgodno$¢ proponowanego rozwigzania ze wszystkimi wymaganiami SIWZ i dokumentacji projektowe;.
Jezeli taka propozycja bedzie skladana przez oferenta na etapie przed otwarciem ofert, oferent powinien
dostarczy¢ wszystkie w/w dokumenty jako zatgcznik do oferty — w celu zapewnienia uczciwej informacji dia
Zamawiajacego oraz warunkéw uczciwej konkurencji dla innych oferentow, biorgcych udziat w tym postepowaniu.
Wykaz czynnosci, ktore nalezy wykona¢ w czasie odbioru:
o sprawdzenie uzytych materiatdw, w zakresie zgodno$ci z obowigzujacymi przepisami i przywotanymi
normami,
e sprawdzenie wykonanej instalacji w zakresie zgodnosci z projektem wykonawczym i uzupetionym
powykonawczym,
e sprawdzenie rezystancji izolacji instalacii, rezystancji doziemienia, rezystancji petli linii dozorowych SSP,
e sprawdzenie zadziatania wszystkich czujek pozarowych- moze by¢ przedstawiony protokét pomiaru
potwierdzony przez uprawnionego kierownika budowy i inspektora nadzoru,
o sprawdzenie sprawnosci czujek oraz recznych ostrzegaczy pozaru poprzez ich uruchomienie (podlega
100% elementéw detekcyjnych),
o sprawdzenie prawidtowo$ci adresowania poszczegélnych czujek lub ich grup,
o sprawdzenie czutoSci systemu sygnalizacji pozarowej przy pomocy testéw ogniowych (w przypadku
nasuwajacych sie watpliwosci co do prawidtowosci reakcji systemu wykrywania pozaru),
o wykonanie préb wspétdziatania instalacji SSP i DSO,
o sprawdzenie dziatania linii gto$nikowych wg zaprojektowanego schematu stref nagtosnienia,
o sprawdzenie styszalnosci i zrozumiatosci komunikatow ewakuacyjnych nadawanych przez DSO,
o wykonanie pomiaréw zrozumiatoSci mowy instalacji DSO,
o wykonane pomiaréw natezenia dzwieku instalacji DSO,
Wykaz dokumentow, ktore zobowigzany jest dostarczy¢ Inwestorowi Wykonawca:
o uaktualniony projekt wykonawczy, w ktorym naniesiono wszelkie wprowadzone w uzgodnieniu z
projektantem zmiany,
o protokoty pomiardw rezystancji petli dozorowych, rezystancji izolacji zyt linii dozorowych, pomiaréw
uziemienia,
o protokoty wspétdziatania zainstalowanych instalacji bezpieczenistwa,
o protokoty odbioréw czesciowych,

e wazne $wiadectwa dopuszczenia na zastosowane rozwigzania systemow bezpieczenistwa.
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