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Klapa nadciśnieniowo-upustowa
typu mcr PL1/450x450/S/KML
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DRZWI WEJŚCIOWE
DO SEGMENTÓW MIESZKALNYCH

1000
2100

ZESTAWIENIE  STOLARKI  DRZWIOWEJ

L P L P

D1* D3

PIWNICE
PARTER
 I  PIĘTRO
II PIĘTRO
III PIĘTRO
IV PIĘTRO
V PIĘTRO
VI PIĘTRO
VII PIĘTRO
VIII PIĘTRO
 RAZEM
OGÓŁEM

ZESTAWIENIE  STOLARKI  OKIENNEJ

RAZEM

OZNACZENIE
PARAPETU

ZESTAWIENIE  PARAPETÓW
ILOŚĆ  SZTUK

- PODOKIENNIKI  ZEWNĘTRZNE (WYMIANA W CAŁYM BUDYNKU) -
  Z  BLACHY  STALOWEJ OCYNKOWANEJ GR. 0,7mm, POWLEKANEJ POLIESTREM

1000
2100

DRZWI DO POM.
TECHNICZNYCH

D3*

1100
2100

OPRACOWAŁ:

ul.  Targowa  18
25 - 520  Kielce

PODPISTP-2 IMIĘ  I  NAZWISKO

RODZAJ  OPRACOWANIA:

NR  UPRAWNIEŃ

OBIEKT:

RYSUNEK:

DATA

KIER. PRACOWNI:

SKALA

NR  RYS.

SPÓŁDZIELNIA PRACY

ul.  Targowa  18
25 - 520  Kielce

PODPIS

PROJEKTOWAŁ:

TP-2 IMIĘ  I  NAZWISKO

RODZAJ  OPRACOWANIA:

NR  UPRAWNIEŃ

OBIEKT:

RYSUNEK:

DATA

SPRAWDZIŁ:

mgr inŜ. M. Ziach

SKALA

NR  RYS.

SPÓŁDZIELNIA PRACY

PROJEKT WYKONAWCZY  - ARCHITEKTURA

REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU PT. "HOTEL ASYSTENTA"
W KIELCACH PRZY UL. ŚLĄSKIEJ

04.2016mgr inŜ. arch.
                      Grzegorz  Lasia

SW - 0042
KL-150/90

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

SW - 0077
KL-410/88

mgr inŜ.arch.
         Andrzej Ślusarek

mgr inŜ. Anna Kuc

1:100

- -
- 1

DRZWI
 ZEWNĘTRZNE
ALUMINIOWE

PIĘTRO 0-9

- PARAPETY  WEWNĘTRZNE  -  KONGLOMERAT KOLOR BIAŁY
 GR.3 CM SZER. 25  CM,  DŁ. = WYMIAR  OKNA + 6 CM.
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Dz1
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2100

L P
--

1
-
-

-

-
-

-

ALUMINIOWE, JEDNOSKRZYDŁE, O SZER. PRZEJŚCIA 120cm
PROFILE CIEPŁE
SZKLONE ZESTAWEM SZKLANYM
TERMOIZOLACYJNYM ZE SZKŁA BEZPIECZNEGO, Z
 SAMOZAMYKACZAMI, ZAMKI ELEKTROMAGNETYCZNE,
 Z BLOKADĄ DRZWI W POZYCJI OTWARTEJ(PODNOSZONA NÓśKA),
KOLOR BIAŁY
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-
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P 276/35 142 142

DRZWI PŁYTOWE POKOJOWE, PEŁNE
W OŚCIEśNICACH DREWNIANYCH,
W OKLEINIE, IZOLACYJNOŚĆ AKUST.
MIN. 30DB, Z ZAMKIEM SYSTEMOWYM
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DRZWI
 WEWNĘTRZNE
ALUMINIOWE

DRZWI
 WEWNĘTRZNE
ALUMINIOWE

DRZWI PŁYTOWE
PEŁNE W
OŚCIEśNICY
STALOWEJ,
W OKLEINIE
DREWNOPODOBNEJ

DRZWI POKOJOWE DRZWI ŁAZIENKOWE

KĄT OTWARCIA 180oDRZWI PŁYTOWE PEŁNE, ŁAZIENKOWE
W OŚCIEśNICACH DREWNIANYCH
W DOLNEJ CZĘŚCI SKRZYDŁA
OTWÓR WENTYLACYJNY O POW.
MIN. 220cm2

ALUMINIOWE, DWUSKRZYDŁOWE
O SZER. PRZEJŚCIA CZYNNEGO
90cm, Z NAŚWIETLAMI BOCZNYMI,
PROFILE ZIMNE SZKLONE
 ZESTAWEM SZKLANYM
TERMOIZOLACYJNYM ZE SZKŁA
BEZPIECZNEGO,
KOLOR - BIAŁY
Ukmax < 1,3
WYPOSAśONE W SAMOZAMYKACZ

ALUMINIOWE, JEDNOSKRZYDŁOWE
O SZER. PRZEJŚCIA CZYNNEGO
120cm, PROFILE ZIMNE SZKLONE
 ZESTAWEM SZKLANYM
TERMOIZOLACYJNYM ZE SZKŁA
BEZPIECZNEGO,
KOLOR - BIAŁY
Ukmax < 1,3
WYPOSAśONE W SAMOZAMYLACZ

-
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-
-
-
-
-

DRZWI
BALKONOWE

1
1

1
1
1
1
1

9

OKNA PCV, Ukmax < 0,89 W/m2K, Z ZAPEWNIENIEM INFILTRACJI
POWIETRZA ZEWN. PRZEZ OKUCIE ROZSZCZELNIAJACE
ORAZ NAWIETRZAKI HIGROSTEROWANE,  KOLOR BIAŁY

DRZWI STALOWE PEŁNE W OŚCIEśNICY
METALOWEJ, OKLEINA DREWNOPODOBNA,
IZOLACYJNOŚĆ AKUST. MIN. 30DB, Z ZAMKIEM
SYSTEMOWYM W OBRĘBIE SEGMENTU

KĄT
OTWARCIA 180o
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OGNIOWEJ

DRZWI STALOWE
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EI60,WYPOSAśONE
W SAMOZAMYKACZ
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- dł. 150cm - 10szt.
- dł. 270cm - 143szt.
- dł. 570cm - 8szt.
- dł. 415cm - 1szt.
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- - 1 4
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41
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DRZWI STALOWE
PEŁNE W
OŚCIEśNICY
STALOWEJ,

EI30

EI30 EI60

DP

800
2100

L P
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- -

34

34
34

34
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34

34
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2432

56

Dw2 Dw3

1000
2100
900
2000

1000
2100
900
2000

L P L P

1 1

1 1
KĄT OTWARCIA 180o

ALUMINIOWE, JEDNOSKRZYDŁOWE O SZER.
PRZEJŚCIA CZYNNEGO 90cm, PROFILE ZIMNE
SZKLONE ZESTAWEM SZKLANYM
TERMOIZOLACYJNYM ZE SZKŁA BEZPIECZNEGO,
KOLOR - BIAŁY
Ukmax < 1,3
WYPOSAśONE W SAMOZAMYKACZ

EI30

EI30

OKNO PORTIERNI,
PCV, KOLOR BIAŁY

O3

2800
1450

1
-

1

-
-
-
-
-
-
-
-

OKNO PRZY
PORTIERNI

P 156/35 9 9

DRZWI PŁYTOWE
PEŁNE, PRZESUWNE
Z BLOKADĄ
KRZYśOWĄ

9

UWAGA:

  WYMIARY OTWORÓW SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

  PRZED MONTAśEM STOLARKI


