OPIS TECHNICZNY
DO CZESCI ARCHITEKTONICZNEJ]
PROJEKTU WYKONAWCZEGO
REMONTU | PRZEBUDOWY BUDYNKU P.T. ,HOTEL ASYSTENA"
NA DOM STUDENTA UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO
PRZY UL.SLASKIEJ 11 W KIELCACH
KATEGORIA OBIEKTU IX

1. DANE OGOLNE

Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt architektameaudowlany remontu i przebudowy
budynku pt. ,Hotel Asystenta” na Dom Studenta Unsy&etu Jana Kochanowskiego w
Kielcach przy ulSlaskiej 11.

Podstawa opracowania:

- umowa z Inwestorem,

- koncepcja remontu i przebudowy zatwierdzona phaeestora,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- inwentaryzacja stanu istnaggego,

- obowhzujace normy i przepisy,

- archiwalna dokumentacja projektowa,

- ekspertyza techniczna w zakresie ochronyZ.ppracowana przezinZ. Dyk,

- postanowieni@wigtokrzyskiego Komendanta WojewodzkiejiBawvowej Stray Pazarne;.

2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Niniejsze opracowanie projektowe nie wnaatnych zmian w stosunku do ista@ggo stanu
zagospodarowania terenu dziatki na ktérej zlokaliaoy jest budynek akademickidacy
przedmiotem opracowania.

3 PRZEZNACZENIE | PROGRAM U ZYTKOWY OBIEKTU

Dom studentalla 198 os6b (124 pokoje zgrupowane w dwupokojosggnenty z aneksem
kuchennym i faziend. Ponad to w parterze zaprojektowane $allewizyry i pomieszczenia
portierni i administracji. W budynku istnieglwie windy osobowe i jedna klatka schodowa.
Budynek o dziewiciu kondygnacjach nadziemnych i jednej podziemnej.

4 FORMA ARCHITEKTONICZNA

Budynek o ksztaicie prostopadémanu z oknami pasmowymi — nie ulega zmianie

5 ZAKRES OPRACOWANIA, ROZWI AZANIA FUNKCJONALNE.

Zaprojektowano podstawowe segmenty mieszkalne aktaglse z dwoch pokoi ,
uskpu wydzielonego i natrysku z umywalkraz aneksu kuchennego przy
przedpokoju. Pokoje o powierzchni ok. 9Qjednoosobowy) i 10,5M
(dwuosobowy). Segment uzupehaigy sktada si z trzyosobowego pokoju o
powierzchni ok.16mi przypisanego wzta sktadaicego st z kuchni i tazienki
zlokalizowanej po drugiej stronie korytarza. Natpere



zaprojektowano dodatkowo pokodj jednoosobowy z tazie aneksem kuchennym oraz
segment przystosowany dla oséb niepetnosprawnych.

Na parterze przewidziano saélewizyjma na 40 oséb z gztem sanitarnym (wc
mezczyzn i wc dla kobiet i niepetnosprawnych) , pokighej nauki , pokdj personelu i
lazienka dla personelu, oraz magazyny — brudreystej bielizny.

Uktad komunikacyjny i portiernia z pomieszczeniadministracji — pozostajpez
zmian (jedynie likwidacja drzwi).

W piwnicy jedno pomieszczenie gospodarcze o paweferi 15,89r zaadaptowano na
pralnic , dwa o powierzchni 16,07 15,83nf zaadaptowano na suszarnie, jedno pom. — na
rozdzielnt elektryczm .

Pomieszczenie serwerowni — przewidugeaglaptagj do aktualnych wymagapom.
teletechniczne).

Ze wzgkdu na istniejca wysoka¢ parapetow okiennych (0,74m do 0,80m)
zaprojektowano ruryr. 30mm ze stali nierdzewnej na wységiook. 0,9m nad podtagna
kazdej
kondygnacji po zewgirznej stronie wszystkich okien.

6 PRZYSTOSOWANIE DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

Doskp za pomog istniejcej pochylni przy gtbwnym wegiu i dzwigdw osobowych
obstugujcych wszystkie kondygnacje nadziemne.

W budynku zaprojektowano na parterze dwupokojovgyremnt z aneksem kuchennym i
tazienlky — przystosowane dla niepetnosprawnych.

7 OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Zmiany w obiekcie ograniczapie do rozwhzan wewretrznych i nie wplywaj na obszar
oddziatywania obiektu

8 WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO.

Obiekt wptywa n@rodowisko przez wytwarzanie odpadow komunalnyclgwWigzku z
podwyzszeniem standardow powierzchniowych (i zmniejszani®sci uzytkownikow) ilos¢
wytwarzanych odpadéw ulega zmniejszeniu. Gromadziesegregacja odpadéw - w
istniejacych ostonacBmietnikowych

Zapotrzebowanie maksymalne , dobowe nagmchm uzytkowa wynosi 48m3
odprowadzeniéciekdw do istnigjcej kanalizacji sanitarnej

0. ROZWI AZANIA BUDOWLANE

a) sciany :
- zaprojektowano wyburzensaian dzialowych — ze wzgllu na stan techniczny;
- Nowo wznoszonéciany dziatowe — cegta silikatowa 12 cm i 6,5cm;
- obudowa kominow i szachtow instalacyjnych— cesjfizatowa 8cm;
- zamurowaniasdeianach konstrukcyjnych @oych — bloczek silikatowy gr.
25cm;



ocieplenigiany zewrtrznej nowomurowanej (po wymianie drzwi
balkonowych) styropianem3BO0 gr. 10cm z wyk@zeniem tynkiem
metad-m;
- zaprojektowano w pom. natryskégianke z ptyt HPL w kolorze biatym, wys.
2,0m , szer. 80cm;
- tynki na nowo wznoszonydtianach — gipsowe, maszynowe
gr. 0,8-1,5cm,
- tynki scian korytarzy na wszystkich kondygnacjach — dacgkynowe tynki — gipsowe,
maszynowe gr. 0,8-1,5 cm,
- $§ciany tazienkach, w pom. natryskéw i pom. WC —kitgieramiczne do wysokoi 2,0m na
izolacji powtokowej w ptynie,
— przy umywalce w pom. pogdkowym — fartuch 150x150cm z ptytek ceramicznych,
—w aneksach kuchennych : pas szetok60 cm od poziomu 0,8m do 1,40m — phytki
ceramiczne,
— W pomieszczeniu pralni— ptytki ceramiczne na catggokaci scian,
— malowanie — w pokojach i w aneksach kuchennydbaefamywalna np. lateksowa biata lub
w kolorach pastelowych @ednim nasyceniu barwnika, na korytarzach i klatkadcamperie
do wys. 1,60 z farby np. emulsyjno-lateksowej,
- wszelkie zarysowania tynku deianach istniejcych , przed wykonaniem gtadzi gipsowych
nalezy naprawé poprzez zastosowanie ngkpigcia t&m samoprzylepnych przeznaczonych
do tego rodzaju robot,
b) posadzki :
- wszystkie posadzki po zdemontowaniu istsgggh warstw — wykonaizolackg akustycza
ze styropianu EPST gr. 3cm oraz wylesdementow zbrojory siatky stal. gr 4cm na
przektadce z foli PCV ; w pomieszczeniach mokrydhctacja powtokowa w plynie z
nastpujacym wykaiczeniem:
- w piwnicach , na klatce schodowej , w wc ogélraiglanych (na parterze) , tazienkach
- gres antypdizgowy o podwyszonejscieralngci,
- wszystkie pozostate posadzki (korytarze , pokgertiernia z pomieszczeniem
gospodarczym) - wyktadzina PCV heterogenicznezeyoczyst warstwg
uytkows , zabezpieczona poliuretanem PUR
parametry techniczne:
klasyfikacjazytkowania 34/43,
grulso catkowita 2,5mm,
grul¥é warstwy uytkowej 1,2mm,
odpordé nascieranie — grupa T,
wgniecenie resztkowe - 0,04mm
odpordé na palizg — R11, klasa DS,
dynamiczny wspotczynnik tarei 0,66/0,68,
antystatyczna,
klasyfikacja zakresie reak@iogié — By — sl
szerokérulonu — 2,0m , diug@ rulonu — 18,0m
erar — 3,8kg/m2
(np. firmy Gamrat RECORD 43 lub imdavnowana),
C) okna na VIl pttrze :
- PCV z rdzeniem stalowym o wspotczynniku pikania ciepta Ukmax < 0,89
W/m2°K (dla catego okna),
- drzwi balkonowe z korytarzy — wymianajednoskrzydtowe - PCV z rdzeniem
stalowym,



e wspotczynniku przenikania ciepta Ukmax < 0,89W27K (dla catego okna)

d) drzwi :

- do segmentow mieszkalnych, do pokoju cichej naidiiportierni i pomieszcae
gospodarczych (wg rzutéw) : stalowenpeb odpornéci ogniowej EI30, z €cieznica
stalow, w okleinie drewnopodobnej, izolacyjtoakustyczna min 30db z zamkiem
systemowym w offszie segmentu (otwieranie pokoju i drzwi wspélnych),

- do pomieszcaayospodarczych (piwnice) : ptytowe petne, w okleini
drewnopodobnej, zZaleznica stalows,

- do tazienek : ptytowe , peine z krathawiewr,

- przejcie pomedzy wc a natryskiem- drzwi ptytowe petne, przesuwrmokad,
krzyowa

- do pokoi : ptytowe petne, w okleinieedmopodobnej , izolacyjdé akustyczne min.
30db, z zamkiem systemowym

- drzwi nowoprojektowane o odpoénoogniowej EI60 stalowe, wyposane w

samozamykacz , w komplecie z zamkamicieanica, w okleinie drewnopodobnej,

- nowoprojektowane drzwi wegtrzne aluminiowe o odporgoi ogniowej EI30,

przeszklone szklem bezpiecznym, kolahbwyposaone w samozamykacz ,
- nowoprojektowane drzwi zewtrene aluminiowe, profile ciepte przeszklone zestaw
szklanym termoizolacyjnym ze szkta bezpnego, kolor biaty, Ukmax< 1,3

Poszerzenia i wykucia pod osadzenie nowoprojektgeradrzwi wscianach istniejcych,

wykona nalezy na podstawie opisu dogzi konstrukcyjnej budynku.

e) parapety we wszystkich oknach na kondygnacja@lohz blaty na szafkach w

aneksach kuchennych :
— konglomerat ,

f) sufity podwieszone:

— w korytarzach — rastrowe 60x60cm z widackanstrukcy aluminiows , z
prasowanej weiny mineralnej lub snkja

Q) wykonczenie zewetrzne :

- ocieplenie cokotow zewgtrznych — styropian XPS gr 8cm z wylazeniem z tynku

mozaikowego — metadekka-mokra,

- obrébki blacharskie , podokienniki zegtrene — blacha stalowa ocynkowana gr min

0,7mm powlekana poliestrem,

- malowanie elewacji — farba silikonowa w koloratitizonych do istniejcych,

- opaski — kostka betonowa gr 6cm

h) remont schodéw zewtrenych:

- schody zewgtrzne - wymiana istniegych ptytek gres na ptyty granitowe

promieniowane;
na cxci podestu, przed nowoprojektowanymi drzwiami evadygnymi — projektuje
st podniesienie podestu 0 15,5 i 19cm — dodatkowensd@wg rzutu parteru),

) remont dachu:

- pokrycia papowe — papa termozgrzewalna wierzgfinkeycia grub& min 5,2 mm z
osnow poliestrowa na papie wentylacyjnej , perforowanej.

Istniejce pokrycie dachowe papowe przewidaialezy do catkowitego demonta

oraz utylizacji. Pokrycie dachowe wegiab nalery jako systemowe przy zastosowaniu
materiatéw i technologii jednego proenta.

Nowe pokrycie dachowe nalavykona z papy termozgrzewalnej wierzchniego
krycia na osnowie z wtdkniny poliestejw nastpujacych wigciwosciach: grubé¢
papy min. 5,2mm, gramatura osnowy —kwida poliestrowa wzmocniona 250g/m2,
zawart@ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS 3000g/rag: P
termozgrzewadrwierzchniego krycia stosujemy po uprzednim getau papy
wentylacyjnej perforowanej o ngmtjacych
wigciwosciach :



grubg 2,1mm, gramatura osnowy — welon z widkien szklary@g/mz2,
zawartoé asfaltu niemodyfikowanego min. 700g/m2.

W celu utatwienia odprowadzenia wilgspdd pokrycia papowego wymagane jest
zastosowanie tzw. kominkéw wentylacyjmyeilosci 1szt./40m2 w pasie
przykalenicowym.

Wzdta linii styku sciany z ptaszczyznpotaci naley zamocowa izokliny
styropianowe z okleirz papy asfaltowe]. Na istnigp potat i na izokliny naley
wykon& wzmocnienia papy podktadowej zgrzewalnej wzdtaii styku potaci ze

scianami.

Na czas remontu dachu ggledemontowé poziome zwody instalacji odgromowe;.

)] remont daszku nad welem gtownym:
W celu wykonania remontu daszku mpatledemontowé istniepce pokrycie tj. blackh
trapezow, pag, ptyte OSB. Naley pozostawt konstrukcg stalows daszku.
Nasfpnie do tej konstrukcji naky zamocowa taty drewniane 5x5cm (impregnowane).
Na tatach — ptyta OSB wodoodporna gr. @2ra nasfpnie papa termozgrzewalna
wierzchniego krycia (gr. warstwy izolgeyy min. 3mm) na papie termozgrzewalnej

podktadowej. Od spodu daszka — blachdofaa gr. 0,7mm na tatach drewnianych
5x5cm

K) wyposaenie meblowe kuchni:
korpusy szafek wykonanae z ptyt meblowych wiérolvge 18 mm, obustronnie
laminowanych; blaty z ptyt meblowych wiérowych 88 mm, laminowanych;
okleinowanie obrzey ptyt okleim PCW gr. 2 mm, fronty z piyt; fronty meblowe
MDF okleinowane, gr 16mm ptaskie;
kolory i dekory do uzgodnienia z zamaw@jm,

10. ROZWIAZANIAWENTYLACJI POMIESZCZE N.
10.1. Sposdb rozwizania wentylacji pomieszcaeizytkowych.

Dla wentylacji pomieszczeuzytkowych zaprojektowano system wentylacji

mechanicznej skiadggy sk z:

- nawiewnik okienny dwusystemowy EXR.HP (AERECO),

- kratka wycigowa, higrosterowana BXC273 z koem (1125 o przeptywie
min/max 12-80 rith (AERECO),

- klapa p.pa. ABS2 (AERECO),

- wentylator wycigowy RAT.125.350.HB ze zintegrow@n automatylk
HIGRObalance (AERECO),

- wentylator wycigowy RAT.160.600.HB ze zintegrow@n automatylk
HIGRObalance (AERECO),

- wentylator wycagowy QUADRO Micro 100 (AERECO),

- ttumik potelastyczny SAS.125.700 (AERECO),

- ttumik potelastyczny SAS.160.700 (AERECO).
Nawiewswiezego powietrza przewidujeesprzez montowane nawiewniki okienne

dwusystemowe typ EXR.HP produkcji AERECO,

Z regulowan automatycznie powierzchnczynmy szczeliny naptywu powietrza oraz funkcj



blokady w pozycji przeptywu minimalnego i maksynego.

Instalacg wywiewna nalezy wykona z przewodow z blachy stalowej ocynkowane;j
typu SPIRO z ksztattkami z fabrycznie zamontowanyszczelkami EPDM,

prowadzonymi w szachtach.

Wentylatory RAT wyposay¢ nalezy w pételastyczne ttumiki akustyczne typu SAS
(AERECO).

W celu zabezpieczenia przed przenoszenigmgkdéw przewodami wentylaciji,

wszystkie piony wentylacyjne nalezaizolowd akustycznie matami KlimaFix gr. 20 mm.

Przefcia przewodoéw wentylacyjnych przez przegrody budmellegdace grania
réznych stref p@arowych naley wyposay¢ w klapy ppa. ABS uruchamiane za pompc

wyzwalacza termicznego.
10.2. Sposo6b rozwizania wentylacji pomieszcaenieszkalnych w budynku.

Dla wentylacji pokojow mieszkalnych budynku zapkiggvano system wentylacji

mechanicznej skladggy sk z:

- nawiewnik okienny dwusystemowy EXR.HP (AERECO),

- kratka wyciagowa, higrosterowana BXC273 / BXC211 zdéaém (1125 /(1100
0 przeptywie min/max 12-80 #h (AERECO),

- klapa p.pa. ABS2 120 (AERECO),

- wentylator wycagowy z automatykVCR 21.800.HC (AERECO),

- wentylator wycagowy z automatykVCR 22.1500.HC (AERECO),

- wentylator wycagowy z automatykVCR 23.2500.HC (AERECO).
Nawiewswiezego powietrza przewiduje¢sprzez montowane w kedym pokoju

nawiewniki okienne dwusystemowe typ EXR.HP produk&§RECO,

Z regulowan automatycznie powierzchpnczynry szczeliny naptywu powietrza oraz funicj

blokady w pozycji przeptywu minimalnego i maksynego.
Rozpatrywany zestaw EXR skitada gitrzech czsci. Pierwszym podstawowym

elementem zestawu jest nawiewnik z przepustregulupca strumier powietrza
naptywapcego oraz czujnikiem wilgotsoi. Druga czeécia zestawu jestznik — ramka
montaowa, ktéry umaliwia zamocowanie nawiewnika do okna. Ostairewretrzng czescia
zestawu jest okapnik z regulagjsnieniowa, ktéry chroni przed deszczem i owadami oraz
ogranicza kanat przez ktory przeptywa powietrzeyphzzej réznicy cisnienia medzy

wnetrzem pomieszczenia a steprewretrzng. Dzigki zastosowaniu takiego zestawu, przy

maksymalnym stopniu otwarcia nawiewnika,agsimy wyttumienie éwigkdw



dochodacych do lokalu z zewgtrz o 35 dB.

Nawiewniki produkcji AERECO posiadapktualra aprobat techniczia

dopuszczajca do stosowania w budownictwie mieszkaniowym nr AF8700-2011.

Instalacg wywiewn nalezy wykona z przewodow z blachy stalowej ocynkowanej,
prowadzonymi w szachtach. Na poszczegolinych koratyjgoh przewidziano tréjniki z

odegciem@l25 do podiczenia kratek wentylacyjnych BXC273 / BXC211.
W szachtach pionéw wentylacji, w poziomiezllago stropu wykorégpoziome przepony.

Jako wentylatory wyagowe zastosowano jednostki VCR.HC wypasse
w automatyk HC dostosowujca prag wentylatora do stopnia otwarcia kratek
higrosterowanych BXC. Automatyka ugiiovia zmiarg oraz odczyt aktualnych parametrow
pracy. Podczas pierwszego rozruchuadeenia zastosowana automatyka st@aujokréla
charakterystyk instalacji, nasfpnie przechodzi w tryb automatycznej kontroli pracy
Wentylatory montowanegbla na dachu budynku, na specjalnie przygotowanych,
wypoziomowanych konstrukcjach-fundamentach wyposgch w podkiadki
antywibracyjne. Wyrzut powietrza przewidziano zdrpdnictwem wyrzutngciennych
USAV.

Wentylatory VCR.HC po stronie ssawnej winnythyyposaone w kanatowe

ttumiki szuméw typu SIL o diugi co najmniej 1200 mm.

W celu zabezpieczenia przed przenoszenigmgkdéw przewodami wentylaciji,

wszystkie piony wentylacyjne nalezaizolowd akustycznie matami KlimaFix gr. 20 mm.

Wszystkie przewody i prefabrykaty znajelcg s¢ na zewatrz budynku nalgy
izolowat matami z wetny mineralnej gr. min 100 mm w ptasezdlachy stalowej

ocynkowane;.

Przefcia przewodow wentylacyjnych przez przegrody budmelledace granig
roznych stref paarowych naley wyposay¢ w klapy ppa. ABS uruchamiane za pompc

wyzwalacza termicznego.

W pomieszczeniach aneksow kuchennych zastaspaehtaniacze zapachéw z

wyrzutem powietrza do pomieszczenia. Powietrzemipszczenia usuwanedrie za

paosrednictwem projektowanej wentylacji bytowej w poszezeniu.
Pomieszczenie serwerowni — wentylacja mechanizadeanatyzatorem lokalnym.
Materiaty wyte do remontu i przebudowy winny posiaddesty techniczne orazbygodne z

odpowiednimi normami budowlanymi.
Mozliwe jest alternatywne zagtienie proponowanych materiatéw innymi o tych samyc



wiasciwosciach.

Roboty budowlane i rzemilnicze naley wykona zgodnie z obowizujacymi przepisami i
normami.

Przefcia instalacyjne oraz wentylacji przez stropy quazezsciany stref pearowych — El
120.

11. ROZWI AZANIA INSTALACJI SANITARNYCH

Budynek wyposzony kxdzie w instalacje:

- instalacg wodno-kanalizacyjp— nowoprojektowana,

- instalacg centralnego ogrzewania — istraieg lecz przewiduje sigrzejniki w nowo
powstatych pomieszczeniach sanitarnych,

- instalacg cieptej wody i cyrkulacji — nowoprojektowana,

- instalacg elektryczm i odgromowva

Przewidziano nowinstalacg kanalizacyjia oraz wodg (woda zimna, woda ciepta i
cyrkulacja).

Instalacja kanalizacyjna — niskoszumowa (pionyzegrody biegace poscianach wykonane z
rur PP, poziomy pod posadizgiwnic z rur PVC-U. W4czenie do istniacego przykanalika.
Przewody rozprowadzgge i piony wody zimnej, cieptej i cyrkulacji przeduje s¢ z rur
stalowych ocynkowanych. Rury w izolacji z piankiiptylenowej.

Przewody rozprowadzgje do poszczegolnych odbiornikdw z rur polietylegioly w
bruzdachsciennych (do skrycia pod tynkiem).

Dodatkowo, przewiduje sigrzejniki w nowo powstatych pomieszczeniach. Barknie
grzejnikdw do projektowanych pionéw centralnegozegvania.

12. ROZWAZANIAINSTALACJII ELEKTRYCZNEJ

Istniejace instalacje elektryczne

Budynek jest zasilany linikablowa YAKY 4x185 z istniejcej stacji transformatorowe;j.
Inwestor posiada podpisanmow: o dostaw energii elektrycznej. Istnigge przytacze
elektroenergetyczne pozostaje bez zmian.

Dane znamionowe istniejacej instalacji elektrycznej

Moc przyhczeniowa 103,0 kw

Moc szczytowa bd

Moc zainstalowana bd

Napiccie znamionowe instalacji elektrycznej - 230/400V

System uziemie - TN

System przewodow - C-S

Ochrona od poraen —  szybkie wydczenie PN-91/E—
05009

Pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej —  wAu kablowym,

Istniepcy potparedni

Istniejace instalacje elektryczne

W budynku § wykonane nagpujace instalacje elektryczne:
oswietlenia podstawowego
gniazd wtyczkowych
sitowa
zasilania wentylacji oddymigge]



zasilania hydroforni p@arowej

oswietlenia ewakuacyjnego

odgromowa i ochrony od przepi

W trakcie wymiany instalacjiswietlenia i gniazd wtyczkowych pozostawiono
oprzewodowanie oraz niektére gniazda wtyczkowe deaveanej instalaciji.
W zwiazku z przeprowadzaradaptacj nalezy zdemontowé cah istniepca instalacg
elektryczm z przewodami, wraz z pozostédtami z pierwotnej instalacji. Natg pozostawd
instalacje odbiorcze wentylacji oddynseg] i hydroforni paarowe.
Istniefacy rozliczeniowy uktad pomiaru energii elektryczpegostaje bez zmian. Istriej
gtdéwna tabliog rozdzielca (obok przedziatu licznikowego) naezdemontowé& Rownier
nalezy zdemontowé zabezpieczenia linii zasikgych systemy ochrony przeciwjarowe]
umieszczone nad regiznikiem gtownym.

Dane znamionowe projektowanej instalacji elektrgizn

Moc przyhczeniowa 103,0 kW

Moc szczytowa 106,4 kW

Moc zainstalowana 939,3 kW

Napiccie znamionowe instalacji elektrycznej - 230/400 V

System uziemie — TN

System przewodow - S

Ochrona od poraen —  szybkie wydczenie PN-91/E—
05009

Pomiar rozliczeniowy energii elektrycznej —  w&u kablowym,

Istniepcy poétparedni

Projektowane instalacje elektryczne

W budynku projektuje sinastpujace instalacje elektryczne:
instalacja sity i gniazd wtyczkowych
instalacja éwietleniowa
instalacja éwietlenia ewakuacyjnego
instalacja dedykowana
instalacja dzwonkowa
instalacja ochrony od poren
instalacjia odgromowa
instalacja ochrony przeggiowej
instalacja palczen wyréwnawczych

1 Gtéwny wyhcznik pazarowy

We wrece po gtéwnej tablicy rozdzielczej (obok przedzikdanikowego zdcza kablowo
pomiarowego) przewidujegkainstalowanie rozéznika HA457 o prdzie znamionowym 250
A oraz wyhcznika instalacyjnego selektywnego HTN132E w obuddwA24B. Rozhcznik
HA457 z izolacyjnymi ostonami zaciskow. Reatnik kedzie petnit rok gtdwnego

wytacznika paarowego. W istniecych drzwiach weki nalezy wykona przeszklone okno
umazliwiajace po zbiciu szyby manewrowanie rgznikiem. Naley zastosowaszyly; ze
szkta hartowanego. Drzwiczki ozna¢zaydpowiednimi oznaczeniami zgodnymi z polskimi
normami.

.2 Rozdzielnica gtéwna, tablice rozdzielcze

W pomieszczeniu rozdzielni przewidziano umieszazghbwnej rozdzielnicy RG oraz
rozdzielnicy Ppea. zasilajcej uradzenia ochrony przeciwparowej i batek do kompensacji
mocy biernej. Rozdzielnica gtdwna w zestawie szgfovwgiebokasci 205 mm. Tablice



rozdzielcze w obudowach wkowych. W RG i tablicach rozdzielczych przewiduie s
umieszczenie zabezpiedzieelementdéw sterowania obwoddw odbiorczych. Zaleezgnie
obwoddw dwietleniowych wyhcznikami instalacyjnymi. Dla obwodow gniazd wtycakah
przewidziano zestaw wygznika instalacyjnego i wytznika r@nicowego o znamionowym
pradzie r&nicowym 30 mA. Zabezpieczenie linii zasiieych rozdzielnice i tablice
dystrybucyjne wydcznikami selektywnymi i wygcznikami r@nicowymi selektywnymi. Do
kompensacji mocy biernej przewidziano zainstalowdoaterii kondensatoréw o mocy 17.5
kVAr /2,5 kVAr. Proponuje si zainstalowanie baterii z niezale kompensacja w kalej fazie
typu TN 40 17,5 kVAr/2,5 kVAr.

.3 Wewretrzne linie zasilagjce

Linie zasilapce tablice dystrybucyjne ukiaélav pionie instalacyjnym na uchwytach
zbiorczych oraz w korytarzach na korytkach instaloych w przestrzeni pogazy stropem a
sufitem podwieszonym. Przeja przez stropy natg orazsciany oddzielenia p@rowego
zabezpieczy mas ognioochrona zapewniajca klasz odporndci EI60.

UWAGA:

Przewody i kable wraz z zamocowaniami stosowangstemach zasilania i sterowania
urzadzeniami staacymi ochronie przeciwp@rowej powinny zapewnéaciagtos¢ dostawy
energii elektrycznej w warunkach 7ayu przez 90 minut (dla przewodow i kabli do zasda
sterowania urgdzeniami klap oddymiagych na klatce schodowej 30 min)

4 Instalacje éwietlenia ogélnego

Instalacg oswietlenia ogélnego wykortaprzewodem YDYp 3(4,5)x1,5 nfnuktadanym pod
tynkiem. W korytarzach w przestrzeni nad sufiterdwi@szonym przewody ukladav
korytkach i na uchwytach. Pa®j sufitu podwieszonego przewody uktégend tynkiem.
taczniki instalow& na wysokéci 1,15 m od gotowej podtogi oraz w odlegtol5 cm od
oscieznicy lub krawedzi sciany §rodek najwyej umieszczonegadznika).

Do obliczér natzenia dwietlenia przygto nastpujace poziomy g wg normy PN-EN 12464-
1

.5 Instalacja éwietlenia awaryjnego

W korytarzach, klatce schodowej przewidziano zailoestanie opraw awaryjnych z
akumulatorem zapewnigym prag lampy przez 1 h po zaniku napia, przystosowane do
pracy cagtej. Dodatkowo przewidziano mottapraw awaryjnych na hydrantami. Oprawy
OP10 instalowane riianach podagach oraz nad drzwiami nalewyposayc w
odpowiednie piktogramyrednie naizenie Gwietlenia na podiodze wzdtdinii srodkowej
drogi ewakuacyjnej nie nze by nizsze nz 1 Ix, a na centralnym pasie drogi, obejacyjmn
nie mniej nk potowe szerokaéci drogi, nagzenie gwietlenia powinno stanowico najmniej
0,5 Ix. Stosunek maksymalnego ¢x@nia dwietlenia do minimalnego natenia gwietlenia
nie powinien by wigkszy niz 40:1.

Na daszku przed wigiem ewakuacyjnym przewidziano zainstalowanie &opx modutem
pracy awaryjnej do pracyagtej. Gswietlenie sterowane zegarem lulcznie z tablicy TS.
Oprawy mag zapewnd oswietlenie awaryjne zewgtrznej strefy w bliskim otoczeniu wag.
Natezenie gwietlenia nie mae by mniejsze ni 0,5 Ix oraz musi spetntavymagania normy
PN-EN 50172.

Elementy éwietlenia ewakuacyjnego powinnybgznaczone odpowiednbarng wg PN.
Oswietlenie ewakuacyjne korytarzy, klatki schodowbplu spetnia rowniefunkcje
oswietlenia nocnego sterowanego zegarem dahanie z tablicy TS w portierni.

.6 Instalacja sity i gniazd wtyczkowych

Instalacg gniazd wtyczkowych wykorigprzewodem YDYp 3%2,5 mm2 uktadanym pod



tynkiem. W korytarzach w przestrzeni nad sufiterdwi@szonym przewody ukitadav
korytkach i na uchwytach. Pa®j sufitu podwieszonego przewody uktégend tynkiem.
Gniazda wtyczkowe instalowac na wysé&ial,05 m od gotowej podlogi.

Zasilanie wentylatorow zaprojektowano przewodamiYY&x1,5 mm2. Przewody wewtrz
budynku prowad#i: na pgtrze VIII w korytkach kablowych w przestrzeni pamazy stropem
a sufitem podwieszonym, w piwnicy pod tynkiem. Neclau przewody prowadzrurkach
LPE-1®25 na uchwytach mocowanych do kanatéw wentylacyjngposob mocowania
uzgodné na etapie realizacji z wykonawwentylacji. Na kominach przy wprowadzeniu linii
zasilapcej na dach naky zamontowacdczniki serwisowe CS25 91PNLGK.

Wszystkie urzdzenia elektryczne zastlagodnie z dokumentacfechniczia poszczegdélinych
urzadzer. Szafy zasilajco sterugce stanowd dostawe pakietovs firm dostarczajcych
urzadzenia.

o7 Instalacja dedykowana

Instalacg gniazd wtyczkowych dedykowanych wyka@narzewodem YDYp 3%2,5 mm2
uktadanym pod tynkiem. W korytarzach w przestrzead sufitem podwieszonym przewody
uktada w korytkach i na uchwytach. Pamej sufitu podwieszonego przewody uktagend
tynkiem. Gniazda wtyczkowe instalowva puszkach wielokrotnych razem z gniazdami RJ
instalacji teletechnicznej. Zalecane jest aby giaazasilajce dedykowane éity sie kolorem
od pozostatych gniazd wtyczkowych. Szczegdéty mantmiazd instalacji dedykowanej
ustalé z wykonawcami instalacji teletechnicznych na etapalizacji obiektu.

.8 Instalacja dzwonkowa

Dla kazdego zespotu mieszkalnego zaprojektowano dzworslkang z obwodu
oswietleniowego zespotu. Przycisk dzwonka instalowezed wejciem w puszce
wielokrotnej razem z przyciskiem sterowangaveetleniem korytarza. Przyciski instalodver
odlegtcci nie wigkszej jak 15 cm odsgieznicy oraz na wysoki 1,15 m od gotowej podtogi
korytarza (liczone do osi symetrii gérnegoznika).

instalacja ochrony przeggiowej

W budynku przewiduje siwykonanie instalacji ochrony przepiowej. W zestawie atzowo
pomiarowym nalgy wymienk istniepce odgromniki Gz-OGG-15kV na ochronniki SPN80O.
W rozdzielnicy giéwnej przewidziano zastosowanibroanikow SPN415, pozostatych
tablicach rozdzielczych SPN403.

Instalacja ochrony od pora.

Zastosowanym systemem ochrony od peaigradem elektrycznym przez dotyk ggedni jest
szybkie wyhczenie napicia wg PN-91/E—05009 i PN-IEC60364. Ochrona jestzewana
przez wyhczniki instalacyjne zwarciowe, wadzniki ochronne rénicowopudowe. W
poziomie piwnic wykonagtowne padczenie wyrbwnawczei¢zace szyi PE rozdzielnicy
gtéwnej z uziomem otokowym budynku oraz z metalowiyrstalacjami nieelektrycznymi
budynku. Palczenie wykon&bednark PFe/Zn 25%x3 mm uktadama tynku.

Skuteczné¢ i kompletnd¢ ochrony od porgen nalery potwierdzé pomiarem.

Instalacja ochrony odgromowe;j.

W zwiazku demontaem dachu przewidgjsic wykonanie nowej instalacji zwodow. Przewody
odprowadzajce oraz uziom pozostgpez zmian. Na zwody instalacji odgromowej
wykorzysta elementy obrobek blacharskich dachu, oraz zwoski@i wysokie o wysokizi

2 m. Wykonanie instalacji odgromowej na dachu hatkoordynowa z wykonaniem dachu.
Mocowanie zwodow poziomych do pokrycia dachu uzgodmwykonawe@ pokrycia dachu.



Do pokczer przewoddw odprowadzgjych z obrébkami blacharskimi stosawachwyty np.
GALMAR 116 09 lub GALMAR 116 10. Do instalacji odgnowej powinny b§ podbiczone
wszelkie metalowe uszlzenia i aparaty zamontowane na dachu. Przed cafdasudynku do
uzytkowania, wykonéa pomiar kompletngci i skutecznéci ochrony odgromoweRrednia
odlegta¢ miedzy przewodami odprowadaaymi nie mae by wicksza od 15 m. Oko siatki
zwodow o boku 10 m. Zaprojektowany system ochralgromowej zapewnia Il poziom
ochrony skuteczrig ochrony na poziomie Ec=0,901.

Nalezy wykona& pomiary ciagtosci przewodow odprowadzgjych, w przypadku braku
ciagtosci nalezy wymienic przewod odprowadzay. Nalery rowniez wykonac pomiary
ciagtosci uziomu oraz oporrigi uziomu. Oporn& uziomu nie mee by wigksza jak 52. W
przypadku nieuzyskania wymaganej wécimporngci uziemienia natey wykona
dodatkowe uziomy pionowe w #oi pozwalajcej na osigniccie wymaganej oporroi
uziemienia.

2 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPO ZAROWEJ

Dostosowanie budynku do wymogow przepiséw p.pozgodnie z ekspertyz
opracowan przez rzeczoznawdals. zabezpiechep.pa.

Budynek ze wzgtlu na petnioa funkcje klasyfikuje sic do kategorii zagreenia ludzi ZL V.
W budynku brak pomieszcaaa pobyt ponad 50 osdb. Nagksze pomieszczenie to sala
telewizyjna na parterze zgodnie z projektem przeiaith na max. 40 0sob.

Ogolna ila¢ oséb na poszczegblnych kondygnacjach:

llos¢ oséb w piwnicy brak pomieszazna pobyt ludzi

llos¢ oséb na parterze 48 w tym 40 tych samych os@diw s
telewizyjnej

llos¢ osob na kondygnacji powtarzalnej 24

llos¢ miejsc noclegowych 198

Razem w budynku 200 osob

Kwalifikacji do kategorii zagreenia ludzi dokonano w oparciu o par.209 ust.2
rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 200&rsprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadidynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75
poz. 690 z pa zm.).

W budynku i na terenie dziatki nie wygptija pomieszczenia i strefy zagemia wybuchem.

Podziat obiektu na strefy pa@arowe
Zgodnie z par.227 ust.1 rozpadzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim pawiondpowiadé budynki
i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690 zppm) dopuszczalna wielké

powierzchni strefy pgarowej dla budynkow wysokich zaliczonych do katégor
zagraeenia ludzi ZL V nie mge przekracza2500 m . W naszym przypadku

budynek stanowi jedrstret pazarowa 0 powierzchni 3512,00m. Dla

podniesienia bezpieczstwa paarowego budynek zostanie podzielony na strefyzakada
kondygnacja stanowixdzie oddzieln stret pazarowa.. Dodatkowymi strefamidala 2
pomieszczenia w piwnicy tj. rozdzielnia elektryczpampownia pgarowa.

Sciany oddzielenia p.poREI 120, drzwi El 60.

Klatka schodowa wydzielori@ianami REI 60, zamketia drzwiami EI 60 i wypos@na w



wentylacg pazarowa.

Wszystkie przdgia instalacyjne przechoglze przez elementy oddzielenia ppo
zostan zabezpieczone do klasy odpastiagniowej elementu przez ktory
przechodz (wymdg ten nie dotyczy pojedynczych pétanstalacji wod-kan, co
przechodzcych do pomieszcaehigieniczno-sanitarnych).

Klasa odporncici pozarowej budynku oraz klasa odporndg¢ ogniowej
i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Zgodnie z par.212 rozpam@zenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 200&rsprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadadynki i ich

usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690 zzppm), budynek ze wzglu na

przeznaczenie, kategpdagraenia ludzi oraz wysoko spetnia wymagania stawiane dla
klasy ,B" odporndci pazarowej.

Klasa ,B" oznacza nagiujace minimalne odporroi ogniowe poszczegolnych
elementow:

Gtowna konstrukcja rina -R 120

Strop -REI60

Sciana zewetrzna - EI 60 (dot. pasa
mydzykondygnacyjnego o szer. 0,8 m)

Sciana wewgtrzna -EI30

Konstrukcja dachu -R30

Przekrycie dachu -RE30

R - n@gnos¢ ogniowa w minutach okéna zgodnie z PN

E - szczeln& ogniowa w minutach okéna zgodnie z PN | - izolacyja®
ogniowa w minutach oké®na zgodnie z PN

Wszystkie powysze elementy budynku nie rozprzestrzegmjognia.

Warunki ewakuacji i oswietlenie awaryjne

Z pomieszcze przeznaczonych na pobyt ludzi powinné bgpewniona

mozliwo$¢ ewakuaciji w bezpieczne miejsce na zgvwmbudynku lub do innej strefy parowe),
bezpdrednio albo drogami komunikacji ogolne;j.

Dlugas¢ przegé ewakuacyjnych w pomieszczeniach ZL jest zapewnioia

przekracza wielkéci normatywnej 40m (prz&jie to mae prowadzi przez max. 3
pomieszczenia). Max. diugioprzegcia wystpuje na parterze w sali telewizyjnej i wynosi
9,84 m.

Dlugas¢ dojs¢ ewakuacyjnych jest zapewniona i nie przekraczékedei normatywnej 15
m po poziomej drodze ewakuacyjnej przy jednynidoj

(drogi wyposaone w wentylagj pazarows).

Max. diugad¢ dojcia na

kondygnacji powtarzalnej przy jednym kierunku devadrppaz wydzielonej i oddymianej
klatki schodowej wynosi 13 m.

Wyjscie z klatki schodowej prowadzi beZpednio na zewatrz drzwiami 0 szerokmi

12m

Szerokdci drzwi ewakuacyjnych z pomieszdzea pobyt ludzi wynogz0,9 m.



Drzwi otwierane na korytarz, ktore po catkowitynwvotzeniu ograniczszeroké¢ drogi
ewakuacyjnej zostarwyposaone w samozamykacze.

Szeroké¢ poziomych drég ewakuacyjnych, ktorymi secewakuowé sic do 20 oséb powinna
wynost min. 1,2 m w przypadku ewakuacji do 20 oséb irth,

przypadku wtkszej ilasci lub wynikapca ze wskanika 0,6 m na kale 100

0s0b. Wymaganie te w budynkauspetnione. Wszystkie drzwi w strefie ZL V
wychodzce na korytarz, za waytkiem drzwi do pomieszcaéhigieniczno- sanitarnychetla
posiadaty odporrig ogniows EI 30.

Wysoka¢ drog ewakuacyjnych jest spetniona i wynosi mi.r,z lokalnym obrieniem do 2
m na dtugéci nie wikszej nk 1,5 m.

Drogi ewakuacyjne wypogane keda obowhzkowo w awaryjne swietlenie
ewakuacyjne. Dla zwkszenia bezpiecastwa paarowego natzenie gwietlenia
ewakuacyjnegodalzie zwekszone o 100 %.

Zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi klat&lhodowa powinna by
wydzielona od korytarzy przedsionkiem przeciggrowym zamykanym

obustronnie drzwiami przeciwparowymi - El 30 od strony korytarza i E 30 od
klatki schodowej. W naszym przypadku ze wdgl na istniejcy charakter

budynku oraz brak nitiwosci technicznych wykonania dodatkowych pionéw
wentylacji paarowej, klatki schodowe zostaty zamdtei pojedynczymi

drzwiami o odporngci ogniowej El 60.

Klatka schodowa i poziome drogi ewakuacyjaggposaone w uradzenia
zabezpieczage przed zadymieniem.

Sposéb zabezpieczenia przeciwparowego instalacji uytkowych

Instalacja elektryczna jest zabezpieczona przeciapaym wyhcznikiem padu
zainstalowanym przy gtdéwnym weju. Izolacje cieplne i akustyczne

zastosowane w instalacjach wodgowych, kanalizacyjnych grzewczych wykonaaevs
SposOb zapewnigy nierozprzestrzenianie ognia.

Wszystkie przdgia instalacyjne przechoglze przez elementy oddzielenia ppo

sa zabezpieczone do klasy odpaitiagniowej elementu przez ktory

przechodz (wymaog ten nie dotyczy pojedynczych pé¢anstalaciji wod-kan, co
przechodzcych do pomieszcaehigieniczno-sanitarnych).

Przegcia instalacyjne érednicy ponad 4 cm przechage przez elementy
budowlane o odporsoi ogniowej co najmniej EI 6(Gazabezpieczone do klasy odpaitio
ogniowej elementu przez ktory przechg@aymaog ten nie dotyczy

pojedynczych przéf instalacji wod-kan, co przechaegych do pomieszcaehigieniczno-
sanitarnych).

Wyposazenie w urzdzenia przeciwpdarowe i ganice

Instalacja wodoggowa przeciwpgarowa wewagtrzna.
Zgodnie Rozpormzeniem Ministra Spraw Wewtniznych i Administracji z dn.
7.06.2010 r. w sprawie ochrony pzpbudynkow i innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109 poz. 719) wynidi wymagana jest
instalacja wodoagowa przeciwpgarowa. Budynek zgodnie z wéngejszymi
zaleceniami sty pazarnej zostat wypogany w hydranty 25 z ggami
potsztywnymi na korytarzach i zaworami hydrantow$idina klatce
schodowej. Instalacja ta zasilana jest z siecigkiej 0 wydajnéci co najmniej




10 I/s i z dodatkowego zbiornika wody o pojerfti®@000 dm3. Na zevetrz
budynku od strony wégia wyprowadzona jest nasada 75 do zasilania v w@@dmochoddw
strazy pazarne).

Instalacja ta zostata wykonana w oparciu o prajegbdniony pod wzgtlem ochrony
przeciwpaarowej.

Wyposaenie w génice:

Wymagane min. 2 krodka ganiczego na kade 100 M powierzchni strefy
pazarowej. Dla podniesienia bezpiefigiva paarowego ilé¢ srodka ganiczego
zostanie zwikszona o 100 %.

Wyposaenie w system sygnalizacji paru, dwigkowy system ostrzegawczy |
urzadzenia génicze:

Zgodnie Rozporgzeniem Ministra Spraw Wewtniznych i Administracji z dn.
7.06.2010 r. w sprawie ochrony pzpbudynkdw i innych obiektow

budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 109 poz. 719) buakynostat wyposany w

SSP i DSO. Urmzenia sygnalizacyjno-alarmowe systemu sygnalipagaru ppoiczone § z
Miejskim Stanowiskiem Kierowania PSP.

Systemy te zostaty wykonane w oparciu o projekbdrgny pod wzgidem ochrony
przeciwpaarowej.

Instalacja wentylacji p@rowej

Klatka schodowa i poziome drogi ewakuacyjne zostglyosaone w

SSP i DSO. Urmdzenia sygnalizacyjno-alarmowe systemu sygnalizezaru pohczone § z
Miejskim Stanowiskiem Kierowania PSP.

Systemy te zostaty wykonane w oparciu o projekbdagny pod wzgidem ochrony
przeciwpaarowej.

urzadzenia zapobiegge zadymieniu . Instalacja ta zostata wykonanaavamp o projekt
uzgodniony pod wzgtlem ochrony przeciwpgarowej.

Odwietlenie ewakuacyjne

Zgodnie z przepisami wymagane jest na poziomyebngwych drogach
ewakuacyjnych. Dla zwkszenia bezpiecastwa paarowego drogi

ewakuacyjne zostarwyposaone w dwietlenie awaryjne ewakuacyjne o
zwigkszonym o 100 % nateniu

Instalacja ta zostanie wykonana w oparciu o prajegodniony pod wzgtlem ochrony
przeciwpaarowej.

Przeciwpaarowy wyhcznik padu:
Budynek jest wyposany w przeciwpgarowy wyhcznik padu umieszczony przy gtdwnym
wejsciu do budynku.

Dzwig dla ekip ratowniczych:

Budynek nie wymaga wypagenia w taki dwig ze wzgédu na faktze nie ma w nim
kondygnacji z posadzkna wysokeéci powyzej 25 m (posadzka ostatnie kondygnaciji jest na
wysokaci 24,02 m).




Przeciwpazarowe zaopatrzenie wodne do zewirznego gaszenia piaru
Wymagana ilé¢ wody do celow przeciwparowych, stiaaca do zewetrznego
gaszenia pearu dla rozpatrywanego budynku wynosi 20 I/s zaoniej
dwdch hydrantéw érednicy 80 mm. W pobiu budynku tj. w odlegkei 8 m i 26,5 m
zlokalizowano dwa hydrantyg@ednicy 80 mm. Lokalizagjhydrantow
pokazano na planie sytuacyjnym zamieszczonym ficukainiejszego opracowania.

13. Wymagania dla drog pa@arowych

Wymagania dla drogi parowej reguluje rozposzlzenie Ministra Spraw
Wewretrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. prawie

przeciwpaarowego zaopatrzenia w wodraz drég pgarowych /Dz. U. z 2009

r. Nr 124, poz. 1030/. Zgodnie z tym przepisem drpgarowa do

przedmiotowego budynku jest wymagana i powinnalpega wzdtuwz diuzszego boku
budynku w odlegtéci min. 5 i max. 15 m ogktian. Dla

budynku zapewniono dregazarows z dwoch stron co podnosi bezpietstao paarowe
obiektu. Szeroks tych drog te jest wieksza nik wymagag przepisy

tj. zamiast wymaganej szergkn4 m zapewniono dreg szerokéci 5 m

i 5, 2 m. Zewntrzne tuki drogi p@arowej wynosz co najmniej 11 m i imos¢
co najmniej 100 kN naso

14.  Zestawienie pomieszchea powierzchni uzytkowych

Dane liczbowe:

Powierzchnia zabudowy: 398,0m2
Powierzchnia wewgirzna uytkowa: 3280,20m2
Kubatura: 11540m3

Wysoka¢ budynku: 27,16m

parter pow. uz.

wiatrotap 4,7
hall 18,77
Pom 1 3,93
Pom 2 2,12
komunikacjal 11,41
kl.schodowa 13,06
komunikacja 39,95
portiernia 15,34
pom. Kierownika 17,33
Pom . Czyste 16,44
pok. cichej nauki 11,95
pokdj personeku 8,33
przeds wc pers 1,71
natrysk pers 0,88
WC pers 0,94
przeds wc m. 2,26




wC m. 1,31
pisuar 1,05
sala TV 50,73
mag. Brudnej poscieli 12,28
wcC niepetnospr 4,32
pokdj gosc 9,25
aneks kuch . Gos¢ 4,46
tazienka gosc¢ 2,84
Pokodj 3 os 16,28
aneks kuch . P 3 os 6,66
kom p. 3 os 4,58
wC p. 3 0S 1,54
natrysk p. 3 os 2,68
287,1

powtarzalna pow. uz. |ilos¢
Segment 1 8 sztuk
aneks kuch s1 8,24
Pokdj 2 os s1 10,4
Pokéj 1 os sl 9,67
wc s 1,88
natr s1 2,19

32,38 259,04
Segment 2 8 sztuk
aneks kuch s2 8,2
Pokéj 2 os s2 10,58
Pokoj 1 os s2 9,41
WC S2 1,88
natr s2 2,19

32,26 258,08
Segment 3 8 sztuk
aneks kuch s3 8,11
Pokoj 2 os s3 10,49
Pokéj 1 os s3 9,35
wc s3 1,88
natr s3 2,2

32,03 256,24
Segment 4 8 sztuk
aneks kuch s4 8,29
Pokédj 2 os s4 10,38
Pokoj 1 os s4 9,62
wc s4 1,83
natr s4 2,2

32,32 258,56




Segment 5 8 sztuk
aneks kuch s5 8,19
Pokoj 2 os s5 10,48
Pokéj 1 os s5 9,35
wc s5 1,9
natr s5 2,2
32,12 256,96
Segment 6 8 sztuk
aneks kuch s6 8,01
Pokédj 2 os s6 10,47
Pokoj 1 os s6 9,35
WwC S6 1,91
natr s6 2,2
31,94 255,52
Pokoj 3 os 16,28|8 sztuk
aneks kuch p 3os 6,048 sztuk
kom pok 3 os 5|8 sztuk
wc pok 3 os 1,458 sztuk
natr pok 3 os 2,81|8 sztuk
31,58 252,64
Kom 1 11,66|8 sztuk 93,28
kom. kl sch 13,28 sztuk 105,6
kom2 39,7|8 sztuk 317,6
289,19 2313,52

15. Renowacja dachu i elewacji kottowni przy Hotelu signta

- renowacja dachu

pokrycia papowe — papa termozgrzewalna wierzgoneycia grub& min 5,2 mm z

osnow poliestrowa na papie wentylacyjnej , perforowanej.

Istnigjce pokrycie dachowe papowe przewidamalery do catkowitego demonia

oraz utylizacji. Pokrycie dachowe wegilab nalery jako systemowe przy zastosowaniu
materiatéw i technologii jednego proenta.

Nowe pokrycie dachowe najevykona z papy termozgrzewalnej wierzchniego
krycia na osnowie z wtdkniny poliestejw nastpujacych wigciwosciach: grubéé
papy min. 5,2mm, gramatura osnowy —kwida poliestrowa wzmochniona 250g/m2,
zawart@ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS 3000g/rag: P
termozgrzewadrwierzchniego krycia stosujemy po uprzednim getdu papy
wentylacyjnej perforowanej o ngatjacych

wigciwosciach :

grubg 2,1mm, gramatura osnowy — welon z widkien szklary@g/mz2,
zawartoé asfaltu niemodyfikowanego min. 700g/m2.

W celu utatwienia odprowadzenia wilgspdd pokrycia papowego wymagane jest
zastosowanie tzw. kominkéw wentylacyjmyeilosci 1szt./40m2 w pasie
przykalenicowym.

Wzdta linii styku sciany z ptaszczyznpotaci naley zamocowa izokliny
styropianowe z okleirz papy asfaltowe). Na istnigp potat i na izokliny naley
wykon& wzmocnienia papy podktadowej zgrzewalnej wzdtaii styku potaci ze

scianami.

Obrébka blacharska — nowa z blachystaj ocynkowanej powlekanej poliestrem.



Rynny i rury spustowe — nowe PCV.
- renowacja elewacji:
Opis stanu zachowania elewaciji:

Na wszystkich elewacjach wygluja nastpujace rodzaje zniszcagynkow:
drobne i rozlegte ubytki

odspojenia od podia

zarysowania i sgkania tynku

zacieki

Prace renowacyjne tynkow:

- usungcie powierzchni nienimych tynkéw

- calas¢ elewacji zaleca siumy¢ wodg pod cénieniem w celu usugcia brudu i kurzu
- uzupetnienie tynkow

- szpachlowanie miejsc po uzupetnieniu tynkéw

- zagruntowanie catej powierzchni elewac;ji

- malowanie farb silikonowa elewac;ji (kolorystyka do odtworzenia).

Wszystkie materiaty zyte do renowacji elewacji powinny stan@viiompatybilny
system jednego producenta.

Opracowat : arch. Grzegorz Lasia



