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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Podstaw opracowania jest zlecenie Inwestora: UniwersydgabJochanowskiego w

Kielcach, ul.Zeromskiego 5, 25-369 Kielce.

2. Materiaty wyj sciowe do projektowania

— D.T. architektoniczno — budowlana budynku
— Uzgodnienia mgdzybrarzowe

— Obowigzujace normy i przepisy

3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt instalacji wentylangchanicznej wyagowej z pokojow
mieszkalnych, sanitariatbw oraz pomieszczeytkowych w czsci piwnicznej w Domu

Studenta Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kiélcac

4. Opis zastosowanych rozvazan i materiatow
4.1.Okreslenie ilosci powietrza wentylacyjnego dla pokojow mieszkalmyc

- llo§¢ powietrza, jak ze wzgkddéw higienicznych nalgy odprowadz
i jednoczénie doprowadzi z lokali mieszkalnych okétona jest w PN-83/B-03430/Az3
~Wentylacia w budynkach mieszkalnych zamieszkanl@omwego i uyteczndci

publicznej. Wymagania”.

4.2. Sposob rozwizania wentylacji pomieszcaenieszkalnych w budynku.

Dla wentylacji pokojéw mieszkalnych budynku zapktfgvano system wentylacji

mechanicznej sktadggy sk z:

- nawiewnik okienny dwusystemowy EXR.HP (AERECO),

- kratka wycagowa, higrosterowana BXC273 / BXC211 z écém @125 / @100 o
przeptywie min/max 12-80 fth (AERECO),

- klapa p.pa. ABS2.120 (AERECO),

- wentylator wycagowy z automatykHC - VCR 21.800.HC (AERECO),
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- wentylator wycagowy z automatykHC - VCR 22.1500.HC (AERECO),
- wentylator wycagowy z automatykHC - VCR 23.2500.HC (AERECO).

Nawiew swiezego powietrza do pokoi przewidujeg gorzez montowane w stolarce
okiennej nawiewniki dwusystemowe typu EXR.HP 2z ileg@am automatycznie
powierzchna czynry szczeliny naptywu powietrza. W nawiewnikach o zmigm strumieniu
przeptywu, stopig@ otwarcia naspuje automatycznie (bez ingerencjizytkownika) w
zaleznosci od wilgotngci wzglednej powietrza w pomieszczeniu. Uzalenie stopnia
otwarcia nawiewnika od poziomu wilgomw w pomieszczeniu pozwala na znaczne
oszczdnaici energii cieplnej ziywanej do ogrzania powietrza wentycggo.

Rozpatrywany zestaw EXR.HP skfada zitrzech cgsci. Pierwszym podstawowym
elementem zestawu jest nawiewnik z przepustniegulupca strumiéi powietrza
naptywapcego oraz czujnikiem wilgotsoi. Druga czgscia zestawu jestatznik — ramka
montaowa, ktéry umaliwia zamocowanie nawiewnika do okna. Ostatrewretrzng czescia
zestawu jest okapnik wypasmy w samoczynny regulator przeptywu. Ograniczailogé
powietrza nawiewanego w przypadku wysiwania duej réznicy cisnienia medzy
wnetrzem pomieszczenia a steprzewretrzng oraz zabezpiecza zestaw przed wplywami
warunkéw atmosferycznych. DRXi zastosowaniu takiego zestawu, przy maksymalnym
stopniu otwarcia nawiewnika, agamy wyttumienie dwickow dochodacych do
pomieszczenia z zewtnz 0 35 dB.

Nawiewnik EXR.HP wyposeny jest w przeicznik regulacji otwarcia elementu
ustawiany w trzech niiwych pozycjach tj. minimalnego przeptywu, pracy tmybie
automatycznym — higrosterowanym oraz otwarcia malgdyego. Zastosowane rozzanie
umazliwia zmiarg zakresu pracy zestawu z higrosterowanej fraamiowns.

Nawiewniki produkcji AERECO posiadgj aktualm aprobat techniczia
dopuszczajca do stosowania w budownictwie mieszkaniowym nr AF8700-2011.

Liczbe nawiewnikédw higrosterowanych doprowadgaich odpowiedni ilosé¢
powietrza wymagan ze wzgkdow higienicznych mima oblicz¢ w oparciu
0 Wz0r:

n=V"/Vs
gdzie:
n- wymagana liczba nawiewnikow,
V- ilo§¢ powietrza wynikajca z warunkéw higienicznych, fith]
Ve ilos¢ powietrza jaka mze przeplyaé przez nawiewnik przylp = 10Pa, [n¥h],
dla nawiewnikéw EHR.HR/s= 28 nt/h.



Instalacg wywiewm nalezy wykona& z przewodow z blachy stalowej ocynkowanej
prowadzonej w szachtach. Na poszczegdlnych kondygeta budynku, na pionach
wentylacyjnych przewidziano odeja o srednicy @125 lub @100 do podiczenia kratek
wentylacyjnych BXC273 / BXC211.

Kratki BXC wyposaone @& w czujnik wilgotngci, ktéry otwiera lub zamyka
przepustni¢ umieszczognw kratce w funkcji poziomu wilgotrigi wzglednej wentylowanych
pomieszcze.

W szachtach pionéw wentylacji, w poziomiez#ago stropu wykora poziome
przepony.

Jako wentylatory wyagowe zastosowano jednostki VCR.HC wypasse
w automatyk HC dostosowujca prag wentylatora do stopnia otwarcia kratek
higrosterowanych BXC. Automatyka umiisvia zmiarg oraz odczyt aktualnych parametrow
pracy. Podczas pierwszego rozruchuadeenia zastosowana automatyka steaujokréla
charakterystyk instalacji, nasfpnie przechodzi w tryb automatycznej kontroli pracy

Wentylatory montowane ¢da na dachu budynku, na specjalnie przygotowanych,
wypoziomowanych konstrukcjach-fundamentach wyposgch w podkiadki antywibracyjne.
Wyrzut powietrza przewidziano zapednictwem wyrzutniciennych USAV.

Wentylatory VCR.HC po stronie ssawnej winnychyyposaone w kanatowe ttumiki
szumow typu SIL o diugei co najmniej 1200 mm.

W celu zabezpieczenia przed przenoszeniemwigkow przewodami wentylacii,
wszystkie piony wentylacyjne nalgzaizolow#& akustycznie matami KlimaFix gr. 20 mm.

Wszystkie przewody i prefabrykaty znajelcg s¢ na zewatrz budynku nalgy
izolowat matami z wetny mineralnej gr. min 100 mm w plasegcz blachy stalowej
ocynkowanej.

Przegcia przewoddéw wentylacyjnych przez przegrody budmel lkdace grania
roznych stref pearowych naley wyposay¢ w klapy ppa. ABS2 uruchamiane za ponic
wyzwalacza termicznego.

W pomieszczeniach aneksow kuchennych zastasopexhtaniacze zapachow z
wyrzutem powietrza do pomieszczenia. Powietrze mipszczenia usuwanegdrie za

pasrednictwem projektowanej wentylacji bytowej w poszezeniu.



4.3.Okreslenie ilosci powietrza wentylacyjnego dla pomieszezeytkowych.

- llo§¢ powietrza, jak ze wzgkddébw higienicznych naley odprowadz
i jednoczénie doprowadzi z lokali mieszkalnych okétona jest w PN-83/B-03430/Az3
~Wentylacia w budynkach mieszkalnych zamieszkanl@omwego i uyteczndci
publicznej. Wymagania”.

W sSwietle powyszych wymagh niezlzdny strumi@ powietrza, jaki nabey

doprowadzt i usura¢ z pomieszczeprzyjeto na poziomie:

- 2,0-krotnej wymiany powietrza na godzidla suszarni,

- 2,0-krotnej wymiany powietrza na godgidla pralni,

- 2,0-krotnej wymiany powietrza na godgzidla pomieszczenia teletechnicznego,
- 2,0-krotnej wymiany powietrza na godzidla rozdzielni elektrycznej,

- 2,0-krotnej wymiany powietrza na godzidla pomieszczenia socjalnego,

- 0,5-krotnej wymiany powietrza na godgzidla komunikaciji.

4.4. Spos6b rozwazania wentylacji pomieszcaeizytkowych.

Dla wentylacji pomieszcze uzytkowych zaprojektowano system wentylacji
mechanicznej sktadggy sk z:

- nawiewnik okienny dwusystemowy EXR.HP (AERECO),

- kratka wychagowa, higrosterowana BXC273 z koegm @125 o przeptywie min/max
12-80 ni/h (AERECO),

- klapa p.pa. ABS2.120 (AERECO),

- wentylator wycigowy RAT.125.350.HB ze zintegrowaautomatylk HIGRObalance
(AERECO),

- wentylator wycagowy RAT.160.600.HB ze zintegrow@aautomatyk HIGRObalance
(AERECO),

- wentylator wycagowy QUADRO Micro 100 z regulatorem C 1,5 (AERECO),

- ttumik potelastyczny SAS.125.700 (AERECO),

- ttumik potelastyczny SAS.160.700 (AERECO).

Nawiew swiezego powietrza przewiduje ¢siprzez montowane w stolarce okiennej

nawiewniki dwusystemowe typ EXR.HP produkcji AERECOregulowan automatycznie



powierzchna czynra szczeliny naptywu powietrza oraz funkdjlokady w pozycji przeptywu
minimalnego i maksymalnego.

Instalacg wywiewna nalezy wykona z przewodow z blachy stalowej ocynkowanej
typu SPIRO z ksztaltkami z fabrycznie zamontowanysrczelkami EPDM, prowadzonymi
w szachtach.

Wentylatory RAT.HB po stronie ssawnej wypgga naley w kanatowe,
potelastyczne ttumiki SAS o diuga co najmniej 700 mm.

Pomieszczenie serwerowni obstugiwarezie za pomag wentylatora wycigowego
QUADRO wyposaonego w regulator pdkasci obrotowej C 1,5.

Wyrzut powietrza z jednostek wentylatorow RAT.HB anr QUADRO do
projektowanych piondéw wentylacji zakozonych ponad dachem budynku wyrzutniami
dachowymi.

W celu zabezpieczenia przed przenoszeniemwigkow przewodami wentylacji,
wszystkie piony wentylacyjne nalg zaizolowa& akustycznie matami KlimaFix gr. 20 mm.

Przegcia przewodow wentylacyjnych przez przegrody budmel ledace granig
roznych stref pearowych naley wyposay¢ w klapy ppa. ABS2 uruchamiane za ponic

wyzwalacza termicznego.

5. Sterowanie prag uktadow

Projektowane uktady wentylacji mechanicznej vggowej z pomieszczepracowa
beda 24h na dok.

Sterowanie ilécia przeptywajcego powietrza przez pomieszczenia odbyves
bedzie na podstawie pomiaru poziomu wilgaicio powietrza w wentylowanych
pomieszczeniach. Realizowane tglbie za pomag czujnikdw wilgotndci zamontowanych
w kazdym nawiewniku okiennym EXR.HP oraz kratce wywiepMBXC.

Wentylatory VCR.HC posiadaj wbudowany ukiad sterowania pozwatyj na
utrzymanie nastawionegaosnienia w instalacji w catym zakresie przeptywu.

Wentylatory RAT.HB wyposzne zostaty w ukfad sterowania HIGRObalance i nie
wymagaj obstugi.

Do sterowania mdkoscia obrotows wentylatora QUADRO zastosowano regulator
C1,5.



6. Ochrona przed hatasem

Zastosowane w projekcie wentylacji aizenia w petni zabezpieczajzytkownikow
przed nadmiernym hatasem.

Wspotczynnik e w ttumienia dwigkdw zewrgtrznych w nawiewnikach EXR.HP
wynosi 35 dB (A).

Uklad steruyjcy jednostek VCR.HC unitiwia redukcg podcénienia i przeptywu,
co korzystnie wptywa na poprawcharakterystyki akustycznej kratek wygowych oraz
zmniejszenie hatasu emitowanego przez wentylator.

Wentylatory VCR.HC oraz RAT.HB po stronie ssawnepmy by wyposaone w
kanatowe ttumiki szumow odpowiednio SIL oraz SAS.

W celu zabezpieczenia przed przenoszeniemwigkow przewodami wentylacji,

wszystkie piony wentylacyjne nalgzaizolow#& akustycznie matami KlimaFix gr. 20 mm.

7. Wytyczne dla branz

7.1. Brarza architektoniczno — budowlana

- wykon&a& otwory pod nawiewniki okienne EXR.HP, §lo i miejsce wg projektu
wentylacji,

- wykona& otwory w przegrodach konstrukcyjnych dla prowadaerprzewodow
wentylacyjnych,

— skrzydta drzwi do pomieszcie sanitarnych wyposgé w kratki transferowe o
powierzchni netto 200 cmumieszczone w dolnej gxi skrzydta

— przygotowa podstawy/fundamenty do montawentylatorow VCR.HC.

7.2. Brarza elektryczna

zaprojektowa zasilanie wentylatoréw wyagowych VCR 21.800.HC: 230V,

max 0,14 kW, praca gijta 24 h/dob,

— zaprojektowda zasilanie wentylatorow wyggowych VCR 22.1500.HC: 230V,
max 0,32 kW, praca gijta 24 h/dob,

— zaprojektowda zasilanie wentylatorow wyggowych VCR 23.2500.HC: 230V,
max 0,51 kW, praca gijta 24 h/dob,

— zaprojektowa zasilanie wentylatora wyggowego RAT.125.350.HB: 230V,

max 36 W, praca sgta 24 h/dob,



zaprojektowa zasilanie wentylatoréw wyggowych RAT.160.600.HB: 230V,
max 69 W, praca ggta 24 h/dob,

zaprojektowa zasilanie wentylatora QUADRO Micro 100: 230V,
max 28 W, wentylator wypogany w sterownik C 1,5, pracaagta 24 h/dob.

8. Uwagi koncowe

Catas¢ robot budowlano - montawych wykona zgodnie z obowdizujacymi przepisami,
a w szczegoln@i z przepisami BHP oraz Warunkami technicznymi arydnia i odbioru
instalacji wentylacji, Zeszyt nr 5, COBRTI ,Instal”

Montaz urzadzen prowadz¢ zgodnie z wymogami producentéw lub dostawcovadaen.
Przed przysipieniem do wykonywania instalacji wszystkie wymiasprawdzé na

budowie.

ZESTAWIENIE MATERIALOW



