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OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego instalacji wody zimnejgpdej oraz kanalizacji sanitarnej

REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU PT. ,HOTEL ASYSTENTA”
NA DOM STUDENTA UJK W KIELCACH
Kielce, ul.Slaska 11

I PODSTAWA OPRACOWANIA.

1. Zlecenie Inwestora.

2. Plan sytuacyjny uzbrojenia sanitarnego w ska&Q.
3. Podkiady architektoniczno-budowlane.

4. Wytyczne, normy i literatura techniczna.

Il. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem niniejszego opracowania jest:

- instalacja wody zimnej,

- instalacja wody cieptej,

- instalacja kanalizacji sanitarnej,

w remontowanym budynku Hotelu Asystenta.

. LOKALIZACJA | CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU.
Przedmiotem opracowania jest budynek Hotelu Asyaterpodlegajcy remontowi,
zlokalizowany w Kielcach przy uflaskiej 11.

Budynek posiada IX kondygnacji nadziemne oraz kgnecg podziema.

Podstawowe segmenty mieszkalne skiadaj z dwoch pokoi, ugpu wydzielonego i natrysku
z umywally oraz aneksu kuchennego przy przedpokoju. Pokojeowierzchni ok. 9,8M
(jiednoosobowy) i 10,9M (dwuosobowy). Segment uzupehaiaj sktada si z trzyosobowego
pokoju o powierzchni ok.16mM i przypisanego wzta skladaicego st z kuchni i tazienki
zlokalizowanej po drugiej stronie korytarza. Natpere dodatkowo pokoj jednoosobowy z
lazienky i aneksem kuchennym oraz segment przystosowargsdla niepetnosprawnych.

Na parterze przewidziano gaklewizyjm na 40 oséb z gtem sanitarnym (wc gzczyzn i wc
dla kobiet i niepetnosprawnych), pokoj cichej nayokdj personelu i tazienka dla personelu,
oraz magazyny — brudnej i czystej bielizny.

W piwnicy zlokalizowano pralgii suszarng.

IV.  OPIS INSTALACJI

1. Instalacja wody zimnej
Kondygnacje | — V zasilanegtla w wodk zimma z sieci miejskiej istniacym przyhczem wody.
Kondygnacje VI - IX zasilane gola drugim istniegcym przyhczem, w ktérym odpowiednie
cisnienie kedzie zapewnione za pommpdstniepcego zestawu hydroforowego zlokalizowanego
w piwnicy budynku ,FAMA”.
Zimna woda wprowadzonatizie do pomieszczenia serwerowni zlokalizowanegawnicach
budynku. Zaraz za wajiem wody pierwszej strefy do budynku projektuje gomiar zuycia
wody za pomog wodomierza  skrzydetkowego JS65-20F @65mm wraz aworami
odcinapcymi, zaworem zwrotnym antyskeniowym typ EA453 g65mm oraz filtrem siatkowym
typ Y333 g65mm.
Zaraz za wégiem wody drugiej strefy do budynku projektuje giomiar zuycia wody za
pomoa wodomierza skrzydetkowego JS50-15F g50mm wrazaworami odcinajcymi,
zaworem zwrotnym antyskaniowym typ EA453 g40mm oraz filtrem siatkowym t¥333
240mm.
Glowne przewody rozprowadagge wod zimmg prowadzone $ pod stropem piwnic,
na wspornikachgtznie z instalagjwody cieptej i cyrkulacyjne;j.




Instalacg wody zimnej projektuje giz nas¢pujacych materiatow:
- piony i poziomy rozprowadzagje w piwnicach projektuje si rur stalowych,
- rozprowadzenia lokalowe od piondéw do poszczeginyzdzer sanitarnych projektujecsi
z rur PE-RT/AI/PE-RT np. systemu Kan-therm, rozpadwaonych w bruzdacitiennych.
Cah instalacg projektuje st jako kryk i zaizolowan. Poziomy i piony wody zimnej zaizolowa
otulinami z pianki polietylenowej gr. 9 mm. Matdyidzolacyjne powinny b§ w stanie suchym,
czyste i nieuszkodzone, a sposéb sktadowania ragterina stanowisku pracy powinien
wykluczat mozliwoé¢ ich zawilgocenia i uszkodzenia. Powierzchnia nardft wykonana jest
izolacja cieplna powinna Byczysta i sucha. Nie dopuszcza siykonania izolacji cieplnej na
powierzchni zanieczyszczonej ziesnicementem, smarami itp. oraz na powierzchniach
z niecatkowicie wyschita lub uszkodzon powloka antykorozyjm. Zakaiczenia izolacji
cieplnej powinny by zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem
Po zmontowaniu instalacji a przed jej zakryciemenalwykona& doktadne pilukanie instalacji
oraz préby dnieniowe. Plukanie instalacji nale wykona przy dodatniej temperaturze
zewretrznej, a budynek w ktorym znajdujegsinstalacja niemoze by przemarzrity.
Po napetnieniu instalacji wadzimm i odpowietrzeniu naley dokona starannego przeglu
instalacji, w celu sprawdzenia, czy nie wygstja przecieki wody lub roszenie i czy instalacja
jest przygotowana do rozpagia badania szczelsa.
Prolky cisnieniowa nalery przeprowadi jako préke wskpna, gtébwm i koncowa. Przy probie
wstepnej naley zastosowacisnienie prébne, odpowiadgie 1,5 krotnej warkei najwyzszego
mozliwego cknienia roboczego. @nienie to musi by w okresie 30 min wytworzone 2-krotnie,
w odstpie 10min. Po dalszych 30 minutach prob§n@nie nie mae obnky¢ sic 0 wigcej niz
0,6 bar. Nie mog wystapi¢ zadne nieszczelgdoi. Bezpdrednio po probie wsgpnej naley
przeprowadd proke gtdwm. Czas proby gtéwnej wynosi 2 godz. W tym czaséeienie probne
odczytane po probie wginej nie mae obniy¢ sie 0 wiecej niz 0,2bar.
Po zakdczeniu proby wspnej i gtdbwnej nalgy przeprowadz probe koncowa (impulsows).
W prébie tej, w 4-ch cyklach co najmniej 5-minutally wytwarzane jest na przemiasréenie
10 i 1 bar. Pomedzy poszczegolnymi cyklami proby, &ieur powinna by pozostawiona w
stanie bezeénieniowym. Wzadnym miejscu badanej instalacji niezaavystpi¢ nieszczelnge.
Z przeprowadzonych prob nalesporadzi¢ protokét podpisany przez Inwestora i Wykonawc
Po wykonaniu prob énieniowych poziomy i piony natg zaizolow& otulinami z pianki
polietylenowej o grub&ei 9 mm.
W pomieszczeniu pisuaru zaprojektowano zawor aezkd g15mm.
Przy przejciach rurami przez przegrody budowlane malstosowd rury ostonowe. Wolap
przestrzé pomkdzy rum przewodow a ostonow wypeinc materiatlem plastycznym nie
powodujcym korozji rur. Rura ostonowa powinnadhgtuzsza od grubixi sciany lub stropu
0 minimum 2cm.
Wszystkie przégia przez przegrody poruzy odebnymi strefami pgarowymi naley wykona
jako typowe szczelne o odposeo ogniowej odpowiadagej wymaganej odporidoi ogniowej
danej przegrody.

Dobér wodomierza (wg PN-92/B-01706)
Normatywny wyptyw wody z punktéw czerpalnych wgino

- zZlewozmywaki (baterie) szt. 69 2D= 9,66 l/s

- umywalki (baterie) szt. 137 x 0,14%18 I/s

- natryski (baterie) szt. 69 x 0:3Q0,70 I/s

- WC (ptuczki us¢powe) szt. 71x0,23= 9,23 1/s
- pralki (zawory ze ziczka @15) szt. 4x0,25= 1.860]I

- pisuar (zawor sptukagy @15) szt. 1x0,30= 0,301/s



>qn = 60,07 /s
Przeptyw obliczeniowy:
| strefa:
zgodnie z PN-92/B-01706- tabela 2 digN = 44,39 |/s
go = 5,37 l/s =19,33/m
Dobrano wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy §565-20F dn 65 mm.

Il strefa:
zgodnie z PN-92/B-01706- tabela 2 digN = 15,68 I/s
qo = 2,64 I/s =9,50/m
Dobrano wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy §550-15F dn 50 mm.

Dobor zaworu antyskazeniowego

| strefa:

dla qo = 5,37 I/s =19,33 ¥t dobrano zawoér antyskaniowy typ EA453dn 65mm np. firmy
Socla.

Strata cinienia na zaworze antysteniowym wg wykresu stratgiienia wynosi okAp = 0,3m.

Il strefa:

dla gqo = 2,64 I/s =9,50 th dobrano zawér antyskeniowy typ EA453dn 40mm np. firmy
Socla.

Strata gdnienia na zaworze antysteniowym wg wykresu stratgiienia wynosi okAp = 0,3m.

Dobor filtra siatkoweqo

| strefa:

dla go = 5,37 I/s =19,33 % dobrano filtr siatkowy typ Y338n 65mm np. firmy Socla.
Strata dinienia na filtrze siatkowym wg wykresu stragréenia wynosi okAp = 0,4m.

Il strefa:
dla go = 2,64 I/s =9,50 #h dobrano zawér antyskeniowy typ Y333dn 40mm np. firmy Socla.
Strata dinienia na filtrze siatkowym wg wykresu stragréenia wynosi okAp = 0,6m.

2. Instalacja wody ciepte] i cyrkulacji
Ciepta woda dla budynku przygotowanglbie w istniejcym wezle przygotowania cwu.
W zwigzku z przewidywanym zwkszonym poborem cieptej wody naje wymienié
wodomierze wody cieptej i cyrkulacyjne;.
Dobrano wodomierz typ JS 16 Master+ dn 40 mm (waidata) oraz wodomierz typ JS 6,3
Master+ dn 25 mm (woda cyrkulacyjna).
Glowne przewody rozprowadagg wod cieph i cyrkulacg prowadzone $ pod stropem
piwnic, na wspornikachy€znie z instalaajwody zimnej.
Instalacg wody cieptej projektuje giz nas¢pujacych materiatow:
- piony i poziomy rozprowadzagje w piwnicach projektuje si rur stalowych,
rozprowadzenia lokalowe od pionéw do poszczegolnyeldzen sanitarnych projektujecsi
Z rur PE-RT/AL/PE-RT np. systemu Kan-therm, rampadzonych w bruzdacitiennych.
Spadki gtdéwnych pozioméw w kierunku kottowni.
Kompensacja wyditen termicznych przewodow poziomych w piwnicy budynkoprzez
samokompensagjna co pozwala trasa prowadzenia przewodow.
Odlegtaci mocowania podpor w zaleosci od r@nicy temperatur Erednicy - wedtug tabeli
w instrukcji dotyczacej zasady montal rur.
Po zmontowaniu instalacji nale przeprowadzi probkg cisnieniona — podobnie jak wody
zimnej, a naspnie instalag przeptuk@ i zaizolowa& otulinami z pianki polietylenowej
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0 grubdci zgodnie z zaleceniami producenta (dobor izolagji Rozp. Ministra Infrastruktury,
Dz.U.02.75.690 z pdn. zm.).

Regulacg instalacji cyrkulacyjnej projektuje giza pomog wielofunkcyjnych termostatycznych
zaworow cyrkulacyjnych typ MTCV wersja z autoney funkcja dezynfekcyja — B,
opartych na metodzie termicznego rOwneerda instalacji. Zawor ten w sposob automatyczny
zapewnia utrzymanie statej temperatury wzdgan pionie instalacji niezateie od
zmieniagcych s¢ parametrow wody. Regulacja sprowadzado nastawyzadanej temperatury
w uktadzie cyrkulacji.

Po wykonaniu nastawy naile skontrolow& rzeczywisi temperatuf za pomog termometru.
Termostatyczny zawor cyrkulacyjny w sposéb autoecmty utrzymuje minimalny przeptyw
w cyrkulacji przy jednoczesnym utrzymarrgdanej temperatury.

Zawoér MTCV wersja B umdiwia w sposob automatyczny przeprowadzenie dekyiife

Przy wzrdcie temperatury wody cyrkulacyjnej ponad’65 funkci regulacyjm przejmuje
modut dezynfekcyjny otwierag przeptyw przez gniazdo dezynfekcyjne. Procesdahzowany
jest do osigniecia temperatury 7ACT. Przy dalszym wzksie temperatury nagtuje
zmniejszenie przeptywuzado 75C, przy ktérej nagpuje zanik przeptywu wody cyrkulacyjne;.
W celu uniknecia poparzé uzytkownikow przed rozpoeziem dezynfekcji naley
obowiazkowo powiadoni lokatoréw o jej planowanym terminie.

Dezynfekcg nalezy przeprowadzaw porze nocnej.

Przy przejciach rurami przez przegrody budowlane mplstosowd rury ostonowe. Wola
przestrzé pomkdzy rug przewodow a ostonow wypeinc materiatem plastycznym nie
powodupcym korozji rur. Rura ostonowa powinnacbgttuzsza od grubgei sciany lub stropu
0 minimum 2cm.

Wszystkie przégia przez przegrody pordzy odgbnymi strefami pgarowymi naley wykona
jako typowe szczelne o odpo#oo ogniowej odpowiadagej wymaganej odpordoi ogniowej
danej przegrody.

3. Kanalizacja sanitarna.
Scieki sanitarne odprowadzaneds do kanalizacji sanitarnej za pomgastniepcych przyhczy
sanitarnychUwaga! Przed montaem instalacji podposadzkowej nalgy sprawdzi¢ rzedna
rzeczywist istniejgcego wygcia kanalizacji sanitarnej.
Instalacg kanalizacji sanitarnej podposadzkpwykon& z rur i ksztattek PCV o patzeniach
na uszczelki gumowe np.systemu ,Wavin”. Piony zipmy prowadzone pod stropem lub po
scianach wykona z rur i ksztattek typ HTplus np. firmy MagnaplaBodejcia do przyboréw
wykona: z rur PP o pakzeniach na uszczelki gumowe.
Piony kanalizacji sanitarnej wyprowadziponad dach | zakezy rura wywiewmn
wyprowadzon powyzej ,,czapki” komindw.
U podstawy pionéw sanitarnych montawawizje (czyszczaki) mage szczelne zamkstie
I umazliwiaj ace fatwy eksploatag.
Piony kanalizacji sanitarnej nale mocow& na kadej kondygnacji za pomacjednego
mocowania statego i co najmniej jednego przesuwnBgmedzy przewodem a obepmaley
stosowa podktadki elastyczne. Obejmy uchwytéw powinny meadrure pod kielichem.
W pomieszczeniu pisuaru zaprojektowano wpust padtgg g50mm z kratk ze stal
nierdzewnej. W pomieszczeniu pralni zaprojektowarpust podtogowy g100mm z kratkze
stali nierdzewnej.
Przy przejciach rurami przez przegrody budowlane mplstosowd rury ostonowe. Wola
przestrzé pomkdzy rug przewodow a ostonow wypeinic materiatem plastycznym nie
powodupcym korozji rur. Rura ostonowa powinnacbgttuzsza od grubgi sciany lub stropu
0 minimum 2cm.
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Wszystkie przégia przez przegrody poruzy odebnymi strefami pgarowymi naley wykona
jako typowe szczelne o odposeo ogniowej odpowiadagej wymaganej odporidoi ogniowej
danej przegrody.

Obliczenie ilcsci sciekow sanitarnych (wedtug PN 92/B — 01707).

Okrdlenie sumy wartéci rownowanikow odptywu AWSs z poszczegolnych gdzen
oraz przeptywu obliczeniowegQq g

llo$¢ urzadzen sanitarnych w budynku:

- zlewozmywaki szt. 69 x 1,00 = ,@®

- umywalki szt. 137 x 0,50 = 68,50
- natryski szt. 69 x 1,00 = 69,00
-WC szt. 71 x 2,50 = 177,50
- pralki szt. 4x 1,00 = 4,00
- pisuar szt. 1 x 0,50 = 0,50

2AW; = 388,50

Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji byto-gospodarczey:
gs= K x VEAW,= 0,50 xV388,5 = 0,50 x 19,71 = 9,86 I/s

V. UWAGI KO NCOWE

1.Calc¢ robot wykona zgodnie z:

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru irflsigi wodocagowych — zeszyt 7”
wydanymi przez COBRTI INSTAL w lipcu 2003r. i 2@Anymi do stosowania przez
Ministerstwo Infrastruktury,

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru insigi kanalizacyjnych — zeszyt 12”
wydanymi przez COBRTI INSTAL we wrgeiu 2006r. i zalecanymi do stosowania przez
Ministerstwo Infrastruktury),

- instrukcp montau rur PCV i PP,

- wytycznymi wykonania instalacji rur z tworzyw sziznych,

- normp PN-92/B-01706, PN-B-01706/Az1(inst. wod.),

- normy PN-92/B-01707(inst. kan.).

2. Wszystkie zastosowane materialy iagizenia musz posiadé stosowne atesty

i dopuszczenia do obrotu na terenie RP i stosowariadownictwie.

3. Nalery zastosowaarmatug standardu ,KFA Krakéw” lub réwnowae.

4. Nalery zastosowabaterie natryskowe z pagttami natynkowe w wykonaniu
wandaloodpornym. W% prysznicowy w oplocie stalowym.

5. Nalery zastosowabaterie kuchenne z paftlami stopce w wykonaniu wandaloodpornym.
6. Nalery zastosowabrodziki ceramiczne standardu ,KOLO” lub rownoima.

7. W trakcie realizacji przestrzegprzepisow BHP i PP

8. Po zakaczeniu czynnéci montaowych i rozruchowych naky sporadzi¢ protokot

w obecndci osoby upowznionej przez Inwestora do odbioru instalacji. Pkétqprzekaza
Inwestorowi.

9. Nalery przestrzegawytycznych co do wymogow od#wie izolacji oraz sposobu podparcia
(zawieszenia) ruroggow.

10. Materialy i producenci zostaly przygte w projekcie do celéw wymiarowania instalaciji
I okreslenia standardu technicznego instalacji. Stanowione poziom odniesienia — na
zasadzie ,nie gorsze rii’. Dopuszcza s¢ przyjecie rozwigzania zamiennego zapewniarego
takie same lub lepsze parametry techniczne.

11. Naley zapewnt dostp do zaworéw umieszczonych w strefie sufitu poduéeego wraz z
oznakowaniem.
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12. Na wyplywie zaworow ze gtzka nalezy zamontowa zawdr zwrotny antyskaniowy

typ HA216 dn %4, natomiast nagaach baterii natryskowych nalgzamontowé zawoér
zwrotny antyskaeniowy typ HD206 dn %2”, np. prod ,Socla”.

13. Instalacje, ktore nie podlegangerencji w ramach niniejszego projektu (inst@apa:.,
instalacja zapasow wody do celéw ppanstalacja hydrantowa, instalacja systemu odeyim)
nalezy podd& prébom sprawdzagym, prébom szczeldoi i wydajnaci oraz przedstawi
protokoty zgodnie z przepisami ppo warunkami technicznymi.
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Wymagania izolacji cieplnej przewodoéw i komponentéw

(wg Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@(2 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiatdbudynki i ich usytuowanie,
Dz.U.02.75.690 z pdn. zm.)

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosc izolacji
cieplnegj
(materiat 0,035 W/(m - K)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Rowna srednicy wewnetrznej
rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez | 1/2 wymagan z poz. 1-4

sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4,| 1/2 wymagan z poz. 1-4
utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami roznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w poditodze 6 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone| 40 mm
wewnatrz izolacji cieplnej budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na| 80 mm
zewnatrz izolacji cieplnej budynku)

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone| 50 % wymagan z poz. 1-4
wewnatrz budynku?®

11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na| 100 % wymagan z poz. 1-4
zewnatrz budynku?

Uwaga:
Y przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdiczynniku przenikania ciepta niz
podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubosc¢ warstwy izolacyjnej,

2 izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.



