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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Demonta ze instalacji elektrycznej
R*0,6 -Demonta z ztomowy, bez odzysku materiatow
M*0 -Demontaz
S*0,6
1/KNR 5-08 Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych zarowych |szt.
d.1/0504-07 z.0. |bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych przykrecanych, koncowych Instala-
3.1. 9901 cje w budynkach od 9 do 12 kondygnaciji.
64 szt. 64,000
RAZEM 64,000
2|KNR 5-08 Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw swietldwkowych z blachy |szt.
d.1/0511-13 z.0. |stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykrecanych-koncowych Instalacje
3.1. 9901 w budynkach od 9 do 12 kondygnacji.
224+120 szt. 344,000
RAZEM 344,000
3/KNR 5-08 Montaz z podiaczeniem na gotowym podtozu opraw oswietleniowych zarowych |szt.
d.1/0504-03 z.0. |zwyklych przykrecanych, koncowych Instalacje w budynkach od 9 do 12 kon-
3.1. 9901 dygnaciji.
126 szt. 126,000
RAZEM 126,000
4/KNR 5-08 Montaz z podtaczeniem na gotowym podtozu opraw swietldwkowych z blachy |szt.
d.1/0511-01 z.0. |stalowej z kloszem lub rastrem przykrecanych 1x20W - koncowych Instalacje
3.1. 9901 w budynkach od 9 do 12 kondygnacji. Oprawy awaryjne
36 szt. 36,000
RAZEM 36,000
5/KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegu- |szt.
d.1/0309-06 z.0. |nowych z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5 mmz2 z podtgczeniem Instalacje
3.1. 9901 w budynkach od 9 do 12 kondygnacji.
52 szt. 52,000
RAZEM 52,000
6/KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno- |szt.
d.1/0309-03 z.0. |wych z uziemieniem w puszkach z podtgczeniem Instalacje w budynkach od 9
3.1. 9901 do 12 kondygnaciji.
370 szt. 370,000
RAZEM 370,000
7|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych jednobie- |szt.
d.1/0307-02 z.0. |gunowych, przyciskéw w puszce instalacyjnej z podtgczeniem Instalacje w bu-
3.1. 9901 dynkach od 9 do 12 kondygnacji.
taczniki - 173 szt
przyciski - 46 szt
173+46 szt. 219,000
RAZEM 219,000
8/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych swieczni- |szt.
d.1/0307-03 z.0. |kowych w puszce instalacyjnej z podtaczeniem Instalacje w budynkach od 9 do
3.1. 9901 12 kondygnaciji.
65 szt. 65,000
RAZEM 65,000
9/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw bryzgoszczelnych bakelitowych jedno- |szt.
d.1]/0308-01 z.0. |biegunowych, przyciskébw mocowanych przez przykrecenie z podtaczeniem In-
3.1. 9901 stalacje w budynkach od 9 do 12 kondygnaciji.
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
10|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw bryzgoszczelnych bakelitowych swiecz-|szt.
d.1/0308-02 z.0. |nikowych mocowanych przez przykrecenie z podtgczeniem Instalacje w budyn-
3.1. 9901 kach od 9 do 12 kondygnacji.
56 szt. 56,000
RAZEM 56,000
11|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r. do 60mm Instalacje w |szt.
d.1/0302-01 z.0. |budynkach od 9 do 12 kondygnaciji.
3.1. 9901
52+370+173+65+46 szt. 706,000
RAZEM 706,000
12|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r. do 80mm; ilo$¢ wylo- |szt.
d.1/0302-03 z.0. |t6w 4, przekrdj przewodu 2.5 mm2 Instalacje w budynkach od 9 do 12 kondyg-
3.1. 9901 nacji.
52+370+173+65+46 szt. 706,000
RAZEM 706,000
13|KNR 5-08 Przewod wtynkowy taczny przekrdj zyt do 7.5 mm2 (podtoze betonowe) uktada-|m
d.1/0209-01 z.0. |ny w tynku Instalacje w budynkach od 9 do 12 kondygnaciji.
3.1. 9901 |2x1,5-500 m
3x1,5-2500 m
4x1,5-300 m
2x2,5-500 m
3%2,5-1000 m
500+2500+300+500+1000 m 4 800,000
RAZEM 4 800,000
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14|KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 28 mm ukladane p.t. w betonie w gotowych bruzdach,|m
d.1/0108-02 z.0. |bez zaprawiania bruzd Instalacje w budynkach od 9 do 12 kondygnacji.
3.1. 9901
20 m 20,000
RAZEM 20,000
15|KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 37 mm ukladane p.t. w betonie w gotowych bruzdach,|m
d.1/0108-03 bez zaprawiania bruzd
30 m 30,000
RAZEM 30,000
16|KNR 5-08 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 10 mm2 wciggane do rur |m
d.1/0204-04 z.0. |Instalacje w budynkach od 9 do 12 kondygnacji.
3.1. 9901
20*5+30*5 m 250,000
RAZEM 250,000
17|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekréj zyt Cu-24/A1-40 |m
d.1/0213-03 z.0. |mm2) uktadane n.t. na gotowym podtozu w ciggach wielokrotnych Instalacje w
3.1. 9901 budynkach od 9 do 12 kondygnacji.
100*3+100*2 m 500,000
RAZEM 500,000
18|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg z cze$ciowym ro-|szt.
d.1|/0403-01 z.0. |zebraniem i ztozeniem bez podtaczenia (ilo$¢ otworéw mocujgcych do 2) Insta-
3.1. 9901 lacje w budynkach od 9 do 12 kondygnaciji.
11+1+9 szt. 21,000
RAZEM 21,000
19|KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50kg wraz z konstruk- |szt.
d.1/0404-03 z.0. |cjg - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach Instalacje w bu-
3.1. 9901 dynkach od 9 do 12 kondygnacji.
1*8+3+1 szt. 12,000
RAZEM 12,000
20/ KNR 5-08 Montaz zwodéw poziomych nienaprezanych z preta o $r. do 10 mm na dachu |m
d.1/0604-03 ptaskim pokrytym papa na betonie
100 m 100,000
RAZEM 100,000
2 Roboty monta zowe instalacji elektrycznych
2.1 Rozdzielnice i tablice rozdzielcze
2.1. Ztacze i gldwny wyt acznik po zarowy
1
21/KNR 4-03 Tynkowanie wnek o pow.do 0.50 m2 - budynek o wys. 9-12 kondygnacji m2
d.2./1013-02 z.0.
1.1{3.1. 9901-2
(1+2*0,3)*0,4+0,3*1 m?2 0,940
RAZEM 0,940
22|/KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej - budynek o wys. 9-12 |m3
d.2.|1014-01 z.o0. |kondygnacji
1.1{3.1. 9901-2
((1+2*0,3)*0,4+0,3*1)*0,015 m3 0,014
RAZEM 0,014
23|/KNR 4-03 Wycinanie otworéw w metalu o grubosci do 3 mm - budynek o wys. 9-12 kon- |cm
d.2.|1018-07 z.o0. |dygnacji
1.1{3.1. 9901-2
4*20 cm 80,000
RAZEM 80,000
24|KNR 2-02 Szklenie bezkitowe ram metalowych szktem ptaskim ciggnionym lub zbrojonym|m2
d.2.|1406-01 z uszczelnieniem podkiadkami gumowymi lub z tworzyw sztucznych - powierz-
11 chnia szyby do 1.2 m2
0,2*0,2 m?2 0,040
RAZEM 0,040
25|KNR 5-08 Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéw - kucie mechaniczne pod aparat
d.2./0401-14 z.0. |kofki kotwigce M10 w podtozu z betonu - aparat o 3-4 otworach mocujgcych In-
1.1/3.1. 9901 stalacje w budynkach od 9 do 12 kondygnaciji.
Rozilgcznik 250 A 4P
Obudowa natynkowa
1+1 aparat 2,000
RAZEM 2,000
26 KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatow o masie do 2.5 kg z czge$ciowym ro-|szt.
d.2./0403-02 z.0. |zebraniem i ztozeniem bez podigczenia (ilo$¢ otworéw mocujacych do 4) Insta-
1.1/3.1. 9901 lacje w budynkach od 9 do 12 kondygnaciji.
Rozilgcznik 250 A 4P
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
27 KNR 5-08 Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstruk- |szt.
d.2./0404-07 z.0. |cjgq - mocowanie przez przykrecenie do gotowego podtoza Instalacje w budyn-
1.13.1. 9901 kach od 9 do 12 kondygnacji.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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28|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytacznik nadpradowy 1-bie- |szt
d.2./0407-01 z.0. |gunowy - roboty w budynku o wysokosci 9-12 kondygnaciji
1.1/9901-2 Wytacznik nadpradowy selektywny 32 A jednobiegunowy
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2.1. Rozdzielnica gtéwna RG
2
29|KNR 5-14 Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, pulpitow, tablic przekaznikowych i na- szt.
d.2.|0102-01 stawczych o masie do 300 kg
1.2
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
30|KNR-W 5-08 |Montaz elementéw rozdzielnic modutowych - szyna nosna - roboty w budynku |szt
d.2./0408-01 z.0. |0 wysokosci 9-12 kondygnacji
1.2|9901-2
2*10 szt 20,000
RAZEM 20,000
31|KNR-W 5-08 |Montaz elementdw rozdzielnic modutowych - listwa przytaczowa (zaciskowa) - |szt
d.2./0408-02 z.0. |roboty w budynku o wysokosci 9-12 kondygnacji
1.2|9901-2
2*4 szt 8,000
RAZEM 8,000
32|KNR-W 5-08 |Montaz elementéw rozdzielnic modutowych - szyna taczeniowa 3-biegunowa - |szt
d.2./0408-03 z.0. |roboty w budynku o wysokosci 9-12 kondygnacji
1.2|9901-2
2*5 szt 10,000
RAZEM 10,000
33|KNR-W 5-08 |Montaz elementéw rozdzielnic modutowych - szyna taczeniowa 1-biegunowa - |szt
d.2./0408-04 z.0. |roboty w budynku o wysokosci 9-12 kondygnacji
1.2|9901-2
2*5 szt 10,000
RAZEM 10,000
34|KNR-W 5-08 | Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatow - wywiercenie otworéw w aparat
d.2.|0401-22 z.0. |metalu - aparat o 3-4 otworach mocujacych - roboty w budynku o wysokosci 9-
1.219901-2 12 kondygnaciji
1 aparat 1,000
RAZEM 1,000
35|KNR-W 5-08 | Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatow - wywiercenie otworéw w aparat
d.2.|0401-21 z.0. |metalu - aparat o 1-2 otworach mocujacych - roboty w budynku o wysokosci 9-
1.219901-2 12 kondygnaciji
3 aparat 3,000
RAZEM 3,000
36|KNR-W 5-08 | Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg bez czesciowego |szt.
d.2.|0402-02 z.0. |rozebrania i podtaczenia - 4 otwory mocujace - roboty w budynku o wysokosci
1.219901-2 9-12 kondygnaciji
Rozlgcznik obcigzenia,4biegunowy,250A
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
37|KNR-W 5-08 | Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg bez czes$ciowego |szt.
d.2./0402-01 z.o0. |rozebrania i podigczenia - 2 otwory mocujace - roboty w budynku o wysokosci
1.219901-2 9-12 kondygnaciji
przektadnik pradowy 200/5 A/A 2,5 VA
3 Szt. 3,000
RAZEM 3,000
38|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytacznik nadpradowy 1-bie- |szt
d.2./0407-01 z.0. |gunowy - roboty w budynku o wysokosci 9-12 kondygnaciji
1.219901-2 Wytacznik nadpradowy lcn=6000A 1P B 10A -2 szt
Wytacznik nadprgdowy Icn=6000A 1P B 16A -17 szt
Wytacznik nadpradowy 1cn=6000A 1P C 16A -1 szt
Wytacznik nadprgdowy Icn=10000A / Icu=15kA 1P D 6A -1 szt
2+17+1+1 szt 21,000
RAZEM 21,000
39|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytacznik nadprgdowy 3-bie- |szt
d.2./0407-02 z.0. |gunowy - roboty w budynku o wysokosci 9-12 kondygnaciji
1.219901-2 Wytacznik nadprgdowy Icn=6000A 3P C 63A - 1 szt
SLS Wylacznik nadpradowy selektywny 3P Cs 20A TS35 - 5 szt
SLS Wylacznik nadpradowy selektywny 3P Cs 25A TS35 - 1 szt
SLS Wylacznik nadpradowy selektywny 3P Cs 32A TS35 - 2 szt
SLS Wylacznik nadpradowy selektywny 3P Cs 32A TS35 - 9 szt
1+5+1+2+9 szt 18,000
RAZEM 18,000
40|KNR-W 5-08 | Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztgcznik lub wytacznik prze- |szt
d.2./0407-03 z.0. |ciwporazeniowy 1 (2) - biegunowy - roboty w budynku o wysokosci 9-12 kon-
1.219901-2 dygnacji
Wytacznik ré6znicowopradowy 2P 25A/30mA Typ AC - 17 szt
Wytgcznik ré6znicowopradowy krétkozwtoczny 2P 25A/30mA Typ A-HI - 2 szt
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17+2 szt 19,000
RAZEM 19,000
41|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztgcznik lub wytacznik prze- |szt
d.2./0407-03 z.0. |ciwporazeniowy 1 (2) - biegunowy - roboty w budynku o wysokosci 9-12 kon-
1.219901-2 dygnacji
Wytacznik ré6znicowopradowy selektywny 4P 40A/300mA Typ AC-S - 8 szt
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
42|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik nadpradowy 1-bie- |szt
d.2./0407-01 z.0. |gunowy - roboty w budynku o wysokosci 9-12 kondygnaciji
1.219901-2 Przekaznik bistabilny elektroniczny INO 230V 16A QuickConnect - 1 szt
Wytacznik schodowy 30s-10min/1h 230V 1INO 16AA - 1 szt
1+1 szt 2,000
RAZEM 2,000
43|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik nadpradowy 3-bie- |szt
d.2./0407-02 z.0. |gunowy - roboty w budynku o wysokosci 9-12 kondygnaciji
1.219901-2 wytacznik silnikowy 230 V a.c. 0,16-0,24 A, typ K - 2 szt
ogranicznik przepigé T2 4P sie¢ TN-S Imax 40kA Up?1,25kV -1 szt
roztgcznik bezpiecznikowy poziomy D02 3P 63A - 1 szt
2+1+1 szt 4,000
RAZEM 4,000
2.1. Rozdzielnica Rpo z.
3
44|KNR-W 5-08 |Montaz obuddw tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.15 m2 - roboty w bu-  |szt
d.2.|0405-01 z.0. |dynku o wysokosci 9-12 kondygnaciji
1.3/9901-2 Rozdzielnica natynkowa 2R/24M 11 kI IP30
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
45/KNR-W 5-08 |Montaz elementéw rozdzielnic modutowych - szyna no$na - roboty w budynku |szt
d.2.|0408-01 z.0. |0 wysokosci 9-12 kondygnacji
1.3/9901-2
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
46| KNR-W 5-08 |Montaz elementéw rozdzielnic modutowych - listwa przytaczowa (zaciskowa) - |szt
d.2./0408-02 z.0. |roboty w budynku o wysokosci 9-12 kondygnacji
1.3/9901-2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
47|/KNR-W 5-08 |Montaz elementéw rozdzielnic modutowych - szyna tgczeniowa 3-biegunowa - |szt
d.2./0408-03 z.0. |roboty w budynku o wysokosci 9-12 kondygnacji
1.3/9901-2
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
48|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik nadpradowy 1-bie- |szt
d.2./0407-01 z.0. |gunowy - roboty w budynku o wysokosci 9-12 kondygnaciji
1.3/9901-2 Wytacznik nadpragdowy selektywny 1P E 20A TS35 - 1 szt
Wytacznik nadpradowy 1cn=6000A 1P B 16A - 4 szt
Wytacznik nadprgdowy selektywny 1P Cs 20A TS35 - 1 szt.
1+4+1 szt 6,000
RAZEM 6,000
49/KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztgcznik lub wytacznik prze- |szt
d.2./0407-03 z.0. |ciwporazeniowy 1 (2) - biegunowy - roboty w budynku o wysokosci 9-12 kon-
1.3/9901-2 dygnaciji
Modutowy roztacznik izolacyjny 2P 40A 400V
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
50|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztacznik lub wytacznik prze- [szt
d.2./0407-04 z.0. |ciwporazeniowy 3 (4) - biegunowy - roboty w budynku o wysokosci 9-12 kon-
1.3/9901-2 dygnaciji
Ogranicznik przepie¢ T3 1P+N+PE, sie¢ TN/TT, In 3kA, Up?1,25kV, styk FM
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
51|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytacznik nadprgdowy 3-bie- |szt
d.2./0407-02 z.0. |gunowy - roboty w budynku o wysokosci 9-12 kondygnaciji
1.3/9901-2 Wytacznik nadprgdowy I1cn=10000A / Icu=15kA 3P B 20A
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2.1. Tablice mieszkaniowe TM1+6, 9
4
52|KNR-W 5-08 |Montaz obudéw tablic rozdzielczych o powierzchni 0.15-0.20 m2 - roboty w bu- |szt
d.2.|0405-02 z.0. |dynku o wysokosci 9-12 kondygnaciji
1.4/9901-2 Rozdzielnica p/t IP40 drzwi petne 36M
1*7*8+1 szt 57,000
RAZEM 57,000
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53|KNR-W 5-08 |Montaz elementéw rozdzielnic modutowych - szyna nosna - roboty w budynku |szt
d.2./0408-01 z.0. |0 wysokosci 9-12 kondygnacji
1.4{9901-2
2*57 szt 114,000
RAZEM 114,000
54|KNR-W 5-08 |Montaz elementdw rozdzielnic modutowych - listwa przytaczowa (zaciskowa) - |szt
d.2./0408-02 z.0. |roboty w budynku o wysokosci 9-12 kondygnacji
1.4{9901-2
1*57 szt 57,000
RAZEM 57,000
55/KNR-W 5-08 |Montaz elementéw rozdzielnic modutowych - szyna taczeniowa 3-biegunowa - |szt
d.2./0408-03 z.0. |roboty w budynku o wysokosci 9-12 kondygnacji
1.4{9901-2
2*57 szt 114,000
RAZEM 114,000
56|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytacznik nadpradowy 1-bie- |szt
d.2./0407-01 z.0. |gunowy - roboty w budynku o wysokosci 9-12 kondygnaciji
1.4/9901-2 Wytacznik nadpragdowy Icn=6000A 1P B 10A - 1 szt x 57
Wytacznik nadprgdowy Icn=6000A 1P B 16A - 3 szt x 57
Wytacznik nadpragdowy Icn=6000A 1P C 16A - 1 szt x 57
1*7+3*7+1*7 szt 35,000
RAZEM 35,000
57|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytacznik nadpradowy 3-bie- |szt
d.2./0407-02 z.0. |gunowy - roboty w budynku o wysokosci 9-12 kondygnaciji
1.4/9901-2 Wytacznik nadpragdowy Icn=6000A 3P B 20A
1*57 szt 57,000
RAZEM 57,000
58| KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztacznik lub wytacznik prze- [szt
d.2./0407-03 z.0. |ciwporazeniowy 1 (2) - biegunowy - roboty w budynku o wysokosci 9-12 kon-
1.4/9901-2 dygnaciji
Wytgcznik ré6znicowopradowy 2P 25A/30mA Typ AC - 4 szt x 57
Wytacznik r6znicowopradowy krétkozwltoczny 2P 25A/30mA Typ A-HI - 1 szt x
57
4*7+1*7 szt 35,000
RAZEM 35,000
59|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztacznik lub wytgcznik prze- |szt
d.2./0407-04 z.0. |ciwporazeniowy 3 (4) - biegunowy - roboty w budynku o wysokosci 9-12 kon-
1.4/9901-2 dygnacji
Wytgcznik ré6znicowopradowy 4P 25A/30mA Typ AC
1*57 szt 57,000
RAZEM 57,000
60|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztacznik lub wytacznik prze- [szt
d.2./0407-04 z.0. |ciwporazeniowy 3 (4) - biegunowy - roboty w budynku o wysokosci 9-12 kon-
1.4/9901-2 dygnaciji
Modutowy roztgcznik izolacyjny 4P 25A 400V - 1 szt x 57
Ogranicznik przepie¢ T3 1P+N+PE, sie¢ TN/TT, In 3kA, Up?1,25kV, styk FM 1
szt x 57
1*7+1*7 szt 14,000
RAZEM 14,000
2.1. Tablica mieszkaniowa TM7
5
61|KNR-W 5-08 |Montaz obudéw tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.15 m2 - roboty w bu-  |szt
d.2.|0405-01 z.0. |dynku o wysokosci 9-12 kondygnaciji
1.5/9901-2 Rozdzielnica p/t IP40 drzwi petne 18M
1*9 szt 9,000
RAZEM 9,000
62|KNR-W 5-08 |Montaz elementéw rozdzielnic modutowych - szyna nos$na - roboty w budynku |szt
d.2.|0408-01 z.0. |0 wysokosci 9-12 kondygnacji
1.5/9901-2
1*9 szt 9,000
RAZEM 9,000
63|KNR-W 5-08 |Montaz elementéw rozdzielnic modutowych - listwa przytaczowa (zaciskowa) - |szt
d.2./0408-02 z.0. |roboty w budynku o wysokosci 9-12 kondygnacji
1.5/9901-2
1*9 szt 9,000
RAZEM 9,000
64|KNR-W 5-08 |Montaz elementéw rozdzielnic modutowych - szyna taczeniowa 3-biegunowa - |szt
d.2./0408-03 z.0. |roboty w budynku o wysokosci 9-12 kondygnacji
1.5(9901-2
1*9 szt 9,000
RAZEM 9,000
65 /KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytacznik nadprgdowy 1-bie- |szt
d.2./0407-01 z.0. |gunowy - roboty w budynku o wysokosci 9-12 kondygnaciji
1.5/9901-2 Wytacznik nadprgdowy Icn=6000A 1P B 10A - 1 szt x 9
Wytacznik nadpragdowy Icn=6000A 1P B 16A - 1 szt x 9
Wytacznik nadprgdowy Icn=6000A 1P C 16A - 1 szt x 9
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1*9+1*9+1*9 szt 27,000
RAZEM 27,000
66 KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztacznik lub wytgcznik prze- |szt
d.2./0407-03 z.0. |ciwporazeniowy 1 (2) - biegunowy - roboty w budynku o wysokosci 9-12 kon-
1.5/9901-2 dygnacji
Wytacznik r6znicowopradowy 2P 25A/30mA Typ AC - 2 szt x 9
RCCB Wytacznik réznicowopradowy krétkozwtoczny 2P 25A/30mA Typ A-HI -
1sztx9
2*9+1*9 szt 27,000
RAZEM 27,000
67|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztacznik lub wytacznik prze- [szt
d.2./0407-04 z.0. |ciwporazeniowy 3 (4) - biegunowy - roboty w budynku o wysokosci 9-12 kon-
1.5/9901-2 dygnaciji
Modutowy roztgcznik izolacyjny 4P 25A 400V 1 szt x 9
Ogranicznik przepie¢ T3 1P+N+PE, sie¢ TN/TT, In 3kA, Up?1,25kV, styk FM 1
szt x 9
1*9+1*9 szt 18,000
RAZEM 18,000
2.1. Tablica mieszkaniowa TM8
6
68| KNR-W 5-08 |Montaz obudéw tablic rozdzielczych o powierzchni 0.15-0.20 m2 - roboty w bu- |szt
d.2.|0405-02 z.0. |dynku o wysokosci 9-12 kondygnaciji
1.6/9901-2 Rozdzielnica p/t IP40 drzwi petne 36M
1*7*8+1 szt 57,000
RAZEM 57,000
69|KNR-W 5-08 |Montaz elementéw rozdzielnic modutowych - szyna nos$na - roboty w budynku |szt
d.2.|0408-01 z.0. |0 wysokosci 9-12 kondygnacji
1.6/9901-2
2*57 szt 114,000
RAZEM 114,000
70|KNR-W 5-08 |Montaz elementéw rozdzielnic modutowych - listwa przytaczowa (zaciskowa) - |szt
d.2./0408-02 z.0. |roboty w budynku o wysokosci 9-12 kondygnacji
1.6/9901-2
1*57 szt 57,000
RAZEM 57,000
71|KNR-W 5-08 |Montaz elementéw rozdzielnic modutowych - szyna taczeniowa 3-biegunowa - |szt
d.2./0408-03 z.0. |roboty w budynku o wysokosci 9-12 kondygnacji
1.6/9901-2
2*57 szt 114,000
RAZEM 114,000
72|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytacznik nadprgdowy 1-bie- |szt
d.2./0407-01 z.0. |gunowy - roboty w budynku o wysokosci 9-12 kondygnaciji
1.6/9901-2 Wytacznik nadprgdowy Icn=6000A 1P B 10A - 1 szt x 9
Wytacznik nadpragdowy 1cn=6000A 1P B 16A - 1 szt x 9
1*9+1*9 szt 18,000
RAZEM 18,000
73|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytacznik nadpradowy 3-bie- |szt
d.2./0407-02 z.0. |gunowy - roboty w budynku o wysokosci 9-12 kondygnaciji
1.6/9901-2 Wytacznik nadpradowy Icn=6000A 3P B 20A
1*9 szt 9,000
RAZEM 9,000
74|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztacznik lub wytacznik prze- [szt
d.2./0407-03 z.0. |ciwporazeniowy 1 (2) - biegunowy - roboty w budynku o wysokosci 9-12 kon-
1.6/9901-2 dygnaciji
Wytacznik ré6znicowopradowy 2P 25A/30mA Typ AC - 2 szt x 9
2*9 szt 18,000
RAZEM 18,000
75/KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztacznik lub wytgcznik prze- |szt
d.2./0407-04 z.0. |ciwporazeniowy 3 (4) - biegunowy - roboty w budynku o wysokosci 9-12 kon-
1.6/9901-2 dygnacji
Wytacznik ré6znicowopradowy 4P 25A/30mA Typ AC
1*9 szt 9,000
RAZEM 9,000
76| KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztacznik lub wytacznik prze- [szt
d.2./0407-04 z.0. |ciwporazeniowy 3 (4) - biegunowy - roboty w budynku o wysokosci 9-12 kon-
1.6/9901-2 dygnaciji
Modutowy roztgcznik izolacyjny 4P 25A 400V 1 szt x 9
Ogranicznik przepie¢ T3 1P+N+PE, sie¢ TN/TT, In 3kA, Up?1,25kV, styk FM 1
szt x 9
1*9+1*9 szt 18,000
RAZEM 18,000
2.1. Tablica mieszkaniowa TM10
7
77|KNR-W 5-08 |Montaz obudéw tablic rozdzielczych o powierzchni 0.15-0.20 m2 - roboty w bu- |szt
d.2.|0405-02 z.0. |dynku o wysokosci 9-12 kondygnaciji
1.719901-2 Rozdzielnica p/t IP40 drzwi petne 36M
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1*7*8+1 szt 57,000
RAZEM 57,000
78| KNR-W 5-08 |Montaz elementéw rozdzielnic modutowych - szyna nos$na - roboty w budynku |szt
d.2.|0408-01 z.0. |0 wysokosci 9-12 kondygnacji
1.7{9901-2
2*57 szt 114,000
RAZEM 114,000
79|KNR-W 5-08 |Montaz elementéw rozdzielnic modutowych - listwa przytaczowa (zaciskowa) - |szt
d.2./0408-02 z.0. |roboty w budynku o wysokosci 9-12 kondygnacji
1.7{9901-2
1*57 szt 57,000
RAZEM 57,000
80|KNR-W 5-08 |Montaz elementéw rozdzielnic modutowych - szyna taczeniowa 3-biegunowa - |szt
d.2./0408-03 z.0. |roboty w budynku o wysokosci 9-12 kondygnacji
1.7{9901-2
2*57 szt 114,000
RAZEM 114,000
81| KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik nadprgdowy 1-bie- |szt
d.2./0407-01 z.0. |gunowy - roboty w budynku o wysokosci 9-12 kondygnaciji
1.7/9901-2 Wytacznik nadprgdowy Icn=6000A 1P B 10A - 1 szt
Wytacznik nadpradowy 1cn=6000A 1P B 16A - 2 szt
Wytacznik nadprgdowy Icn=6000A 1P C 16A - 1 szt
1+2+1 szt 4,000
RAZEM 4,000
82|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytacznik nadprgdowy 3-bie- |szt
d.2./0407-02 z.0. |gunowy - roboty w budynku o wysokosci 9-12 kondygnaciji
1.7/9901-2 Wytacznik nadprgdowy Icn=6000A 3P B 20A
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
83|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztacznik lub wytgcznik prze- |szt
d.2./0407-03 z.0. |ciwporazeniowy 1 (2) - biegunowy - roboty w budynku o wysokosci 9-12 kon-
1.7/9901-2 dygnaciji
Wytacznik ré6znicowopradowy 2P 25A/30mA Typ AC - 3 szt
RCCB Wytacznik réznicowopradowy krétkozwtoczny 2P 25A/30mA Typ A-HI -
1 szt
3+1 szt 4,000
RAZEM 4,000
84|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztacznik lub wytacznik prze- [szt
d.2./0407-04 z.0. |ciwporazeniowy 3 (4) - biegunowy - roboty w budynku o wysokosci 9-12 kon-
1.7/9901-2 dygnaciji
Wytgcznik ré6znicowopradowy 4P 25A/30mA Typ AC
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
85/KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztacznik lub wytgcznik prze- |szt
d.2./0407-04 z.0. |ciwporazeniowy 3 (4) - biegunowy - roboty w budynku o wysokosci 9-12 kon-
1.7/9901-2 dygnacji
Modutowy roztgcznik izolacyjny 4P 25A 400V 1 szt
Ogranicznik przepie¢ T3 1P+N+PE, sie¢ TN/TT, In 3kA, Up?1,25kV, styk FM 1
szt
1*9+1*9 szt 18,000
RAZEM 18,000
2.1 Tablica mieszkaniowa TM11
8
86|KNR-W 5-08 |Montaz obudéw tablic rozdzielczych o powierzchni 0.15-0.20 m2 - roboty w bu- |szt
d.2.|0405-02 z.0. |dynku o wysokosci 9-12 kondygnaciji
1.8/9901-2 Rozdzielnica p/t IP40 drzwi petne 36M
1*7*8+1 szt 57,000
RAZEM 57,000
87| KNR-W 5-08 |Montaz elementéw rozdzielnic modutowych - szyna nosna - roboty w budynku |szt
d.2./0408-01 z.0. |0 wysokosci 9-12 kondygnacji
1.8/9901-2
2*57 szt 114,000
RAZEM 114,000
88|KNR-W 5-08 |Montaz elementdw rozdzielnic modutowych - listwa przytaczowa (zaciskowa) - |szt
d.2./0408-02 z.0. |roboty w budynku o wysokosci 9-12 kondygnacji
1.8/9901-2
1*57 szt 57,000
RAZEM 57,000
89| KNR-W 5-08 |Montaz elementéw rozdzielnic modutowych - szyna taczeniowa 3-biegunowa - |szt
d.2./0408-03 z.0. |roboty w budynku o wysokosci 9-12 kondygnacji
1.8/9901-2
2*57 szt 114,000
RAZEM 114,000
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90|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytacznik nadpradowy 1-bie- |szt
d.2./0407-01 z.0. |gunowy - roboty w budynku o wysokosci 9-12 kondygnaciji
1.8/9901-2 Wytacznik nadpradowy 1cn=6000A 1P B 10A - 1 szt
Wytacznik nadprgdowy Icn=6000A 1P B 16A - 3 szt
Wytacznik nadpradowy 1cn=6000A 1P C 16A - 1 szt
1+3+1 szt 5,000
RAZEM 5,000
91|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytacznik nadpradowy 3-bie- |szt
d.2./0407-02 z.0. |gunowy - roboty w budynku o wysokosci 9-12 kondygnaciji
1.8/9901-2 Wytacznik nadpradowy Icn=6000A 3P B 20A
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
92|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztacznik lub wytacznik prze- [szt
d.2./0407-03 z.0. |ciwporazeniowy 1 (2) - biegunowy - roboty w budynku o wysokosci 9-12 kon-
1.8/9901-2 dygnaciji
Wytgcznik ré6znicowopradowy 2P 25A/30mA Typ AC - 4 szt
RCCB Wylacznik réznicowopradowy krotkozwitoczny 2P 25A/30mA Typ A-HI -
1 szt
4+1 szt 5,000
RAZEM 5,000
93|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztacznik lub wytgcznik prze- |szt
d.2./0407-04 z.0. |ciwporazeniowy 3 (4) - biegunowy - roboty w budynku o wysokosci 9-12 kon-
1.8/9901-2 dygnacji
Wytacznik ré6znicowopradowy 4P 25A/30mA Typ AC
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
94|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztacznik lub wytacznik prze- [szt
d.2./0407-04 z.0. |ciwporazeniowy 3 (4) - biegunowy - roboty w budynku o wysokosci 9-12 kon-
1.8/9901-2 dygnaciji
Modutowy roztgcznik izolacyjny 4P 25A 400V 1 szt
Ogranicznik przepie¢ T3 1P+N+PE, sie¢ TN/TT, In 3kA, Up?1,25kV, styk FM 1
szt
1*9+1*9 szt 18,000
RAZEM 18,000
2.1. Tablica parteru TPO
9
95|KNR-W 5-08 |Montaz obudéw tablic rozdzielczych o powierzchni 0.30-0.40 m2 - roboty w bu- |szt
d.2.|0405-04 z.0. |dynku o wysokosci 9-12 kondygnaciji
1.9/9901-2 Rozdzielnica kompletna 84M IP30 Il ki p/t - 2 szt
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
96|KNR-W 5-08 |Montaz elementéw rozdzielnic modutowych - szyna nos$na - roboty w budynku |szt
d.2.|0408-01 z.0. |0 wysokosci 9-12 kondygnacji
1.9/9901-2
2*7 szt 14,000
RAZEM 14,000
97|KNR-W 5-08 |Montaz elementéw rozdzielnic modutowych - listwa przytaczowa (zaciskowa) - |szt
d.2./0408-02 z.0. |roboty w budynku o wysokosci 9-12 kondygnacji
1.9/9901-2
2*1 szt 2,000
RAZEM 2,000
98|KNR-W 5-08 |Montaz elementéw rozdzielnic modutowych - szyna taczeniowa 3-biegunowa - |szt
d.2./0408-03 z.0. |roboty w budynku o wysokosci 9-12 kondygnacji
1.9/9901-2
2*6 szt 12,000
RAZEM 12,000
99 KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytacznik nadprgdowy 1-bie- |szt
d.2./0407-01 z.0. |gunowy - roboty w budynku o wysokosci 9-12 kondygnaciji
1.9/9901-2 Wytacznik nadprgdowy Icn=6000A 1P B 10A - 4 szt
Wytacznik nadpradowy Icn=6000A 1P B 16A - 8 szt
Wytacznik nadprgdowy Icn=6000A 1P C 16A - 8 szt
4+8+8 szt 20,000
RAZEM 20,000
100|KNR-W 5-08 | Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik nadpradowy 3-bie- |szt
d.2./0407-02 z.0. |gunowy - roboty w budynku o wysokosci 9-12 kondygnaciji
1.9/9901-2 Wytacznik nadprgdowy Icn=6000A 3P B 20A - 1 szt
SLS Wylacznik nadpradowy selektywny 3P E 20A TS35 - 1 szt
SLS Wylacznik nadpradowy selektywny 3P E 25A TS35 - 3 szt
1+1+3 szt 5,000
RAZEM 5,000
101|KNR-W 5-08 | Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztgcznik lub wytacznik prze- |szt
d.2./0407-03 z.0. |ciwporazeniowy 1 (2) - biegunowy - roboty w budynku o wysokosci 9-12 kon-
1.9/9901-2 dygnacji
Wytacznik ré6znicowopradowy 2P 25A/30mA Typ AC - 12 szt
Whytacznik ré6znicowopradowy krétkozwtoczny 2P 25A/30mA Typ A-HI - 8 szt
12 szt 12,000
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RAZEM 12,000
102|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztacznik lub wytacznik prze- [szt
d.2./0407-04 z.0. |ciwporazeniowy 3 (4) - biegunowy - roboty w budynku o wysokosci 9-12 kon-
1.9/9901-2 dygnaciji
Wytgcznik ré6znicowopradowy 4P 25A/30mA Typ AC - 1 szt
Wytacznik ré6znicowopradowy selektywny 4P 40A/300mA Typ AC-S - 4 szt
1+4 szt 5,000
RAZEM 5,000
103|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztacznik lub wytacznik prze- [szt
d.2./0407-03 z.0. |ciwporazeniowy 1 (2) - biegunowy - roboty w budynku o wysokosci 9-12 kon-
1.9/9901-2 dygnaciji
Stycznik cichy z mozliwoscig sterowania recznego 230VAC 1NO 25A - 2 szt
Przekaznik bistabilny elektroniczny INO 230V 16A QuickConnect - 4 szt
Wytacznik schodowy 30s-10min/1h 230V 1NO 16A - 1 szt
2+4+1 szt 7,000
RAZEM 7,000
104 |KNR-W 5-08 | Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztgcznik lub wytacznik prze- |szt
d.2./0407-04 z.0. |ciwporazeniowy 3 (4) - biegunowy - roboty w budynku o wysokosci 9-12 kon-
1.9/9901-2 dygnacji
Modutowy roztacznik izolacyjny 4P 63A 400V - 1 szt
Ogranicznik przepie¢ T3 1P+N+PE, sie¢ TN/TT, In 3kA, Up?1,25kV, styk FM -
1 szt
1+1 szt 2,000
RAZEM 2,000
2.1. Tablica pi etrowa TP1...7.
10
105|KNR-W 5-08 |Montaz obudéw tablic rozdzielczych o powierzchni 0.60-0.80 m2 - roboty w bu- |szt
d.2.|0405-07 z.0. |dynku o wysokosci 9-12 kondygnaciji
1.10|9901-2 Rozdzielnica kompletna 168M IP30 Il ki p/t
1*7 szt 7,000
RAZEM 7,000
106 | KNR-W 5-08 | Montaz elementéw rozdzielnic modutowych - szyna no$na - roboty w budynku |szt
d.2.|0408-01 z.0. |0 wysokosci 9-12 kondygnacji
1.10/9901-2
14*7 szt 98,000
RAZEM 98,000
107|KNR-W 5-08 |Montaz elementéw rozdzielnic modutowych - listwa przytaczowa (zaciskowa) - |szt
d.2./0408-02 z.0. |roboty w budynku o wysokosci 9-12 kondygnacji
1.10/9901-2
2*7 szt 14,000
RAZEM 14,000
108|KNR-W 5-08 | Montaz elementéw rozdzielnic modutowych - szyna tgczeniowa 3-biegunowa - |szt
d.2./0408-03 z.0. |roboty w budynku o wysokosci 9-12 kondygnacji
1.10/9901-2
12*7 szt 84,000
RAZEM 84,000
109|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytacznik nadpradowy 1-bie- |szt
d.2./0407-01 z.0. |gunowy - roboty w budynku o wysokosci 9-12 kondygnaciji
1.10{9901-2 Wytacznik nadpragdowy Icn=6000A 1P B 10A - 1szt x 7
Wytacznik nadprgdowy Icn=6000A 1P B 16A - 1 szt x 7
Wytacznik nadpragdowy 1cn=6000A 1P C 16A - 1 szt x 7
(1+1+1)*7 szt 21,000
RAZEM 21,000
110|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytacznik nadpradowy 3-bie- |szt
d.2./0407-02 z.0. |gunowy - roboty w budynku o wysokosci 9-12 kondygnaciji
1.10{9901-2 SLS Wylacznik nadpradowy selektywny 3P E 20A TS35 - 1 szt x 7
SLS Wylacznik nadpradowy selektywny 3P E 25A TS35 - 8 szt x 7
(1+8)*7 szt 63,000
RAZEM 63,000
111|KNR-W 5-08 | Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztgcznik lub wytacznik prze- |szt
d.2./0407-03 z.0. |ciwporazeniowy 1 (2) - biegunowy - roboty w budynku o wysokosci 9-12 kon-
1.10{9901-2 dygnacji
Wytacznik ré6znicowopradowy 2P 25A/30mA Typ AC - 2 szt x 7
Wytgcznik ré6znicowopradowy krétkozwtoczny 2P 25A/30mA Typ A-HI 1 szt x 7
(2+1)*7 szt 21,000
RAZEM 21,000
112|KNR-W 5-08 | Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztgcznik lub wytacznik prze- |szt
d.2./0407-04 z.0. |ciwporazeniowy 3 (4) - biegunowy - roboty w budynku o wysokosci 9-12 kon-
1.10{9901-2 dygnaciji
Wytacznik ré6znicowopradowy selektywny 4P 40A/300mA Typ AC-S - 9 szt x 7
9*7 szt 63,000
RAZEM 63,000
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113|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztacznik lub wytacznik prze- |szt
d.2./0407-03 z.0. |ciwporazeniowy 1 (2) - biegunowy - roboty w budynku o wysokosci 9-12 kon-
1.10{9901-2 dygnaciji
Stycznik cichy z mozliwoscig sterowania recznego 230VAC 1NO 25A - 1 szt x
7
Wytacznik schodowy 30s-10min/1h 230V 1INO 16A - 1 szt x 7
(1+1)*7 szt 14,000
RAZEM 14,000
114|KNR-W 5-08 | Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztgcznik lub wytacznik prze- |szt
d.2./0407-04 z.0. |ciwporazeniowy 3 (4) - biegunowy - roboty w budynku o wysokosci 9-12 kon-
1.10{9901-2 dygnacji
Modutowy roztgcznik izolacyjny 4P 63A 400V - 1 szt x7
Ogranicznik przepie¢ T3 1P+N+PE, sie¢ TN/TT, In 3kA, Up?1,25kV, styk FM -
lsztx7
(1+1)*7 szt 14,000
RAZEM 14,000
2.1. Tablica pi etrowa TP-8
11
115|KNR-W 5-08 |Montaz obudéw tablic rozdzielczych o powierzchni 0.60-0.80 m2 - roboty w bu- |szt
d.2.|0405-07 z.0. |dynku o wysokosci 9-12 kondygnaciji
1.11|9901-2 Rozdzielnica kompletna 168M IP30 Il ki p/t
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
116 KNR-W 5-08 | Montaz elementéw rozdzielnic modutowych - szyna no$na - roboty w budynku |szt
d.2./0408-01 z.0. |0 wysokosci 9-12 kondygnacji
1.11)9901-2
14 szt 14,000
RAZEM 14,000
117|KNR-W 5-08 |Montaz elementéw rozdzielnic modutowych - listwa przytaczowa (zaciskowa) - |szt
d.2./0408-02 z.0. |roboty w budynku o wysokosci 9-12 kondygnacji
1.11)9901-2
2*7 szt 14,000
RAZEM 14,000
118|KNR-W 5-08 | Montaz elementéw rozdzielnic modutowych - szyna tgczeniowa 3-biegunowa - |szt
d.2./0408-03 z.0. |roboty w budynku o wysokosci 9-12 kondygnacji
1.11)9901-2
12*7 szt 84,000
RAZEM 84,000
119|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytacznik nadpradowy 1-bie- |szt
d.2./0407-01 z.0. |gunowy - roboty w budynku o wysokosci 9-12 kondygnaciji
1.11{9901-2 Wytacznik nadpradowy 1cn=6000A 1P B 10A - 1 szt
Wytacznik nadprgdowy Icn=6000A 1P B 16A - 1 szt
Wytacznik nadpradowy lcn=6000A 1P C 16A - 1 szt
Wytacznik nadprgdowy Icn=10000A / Icu=15kA 1P D 16A - 1 szt
1+1+1+1 szt 4,000
RAZEM 4,000
120|KNR-W 5-08 | Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik nadpradowy 3-bie- |szt
d.2./0407-02 z.0. |gunowy - roboty w budynku o wysokosci 9-12 kondygnaciji
1.11{9901-2 SLS Wylacznik nadpradowy selektywny 3P E 20A TS35 - 1 szt
SLS Wylacznik nadpradowy selektywny 3P E 25A TS35 - 8 szt
1+8 szt 9,000
RAZEM 9,000
121|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztgcznik lub wytacznik prze- [szt
d.2./0407-03 z.0. |ciwporazeniowy 1 (2) - biegunowy - roboty w budynku o wysokosci 9-12 kon-
1.11{9901-2 dygnaciji
Wytacznik ré6znicowopradowy 2P 25A/30mA Typ AC - 2 szt
Wytacznik r6znicowopradowy krétkozwtoczny 2P 25A/30mA Typ A-HI - 2 szt
2+2 szt 4,000
RAZEM 4,000
122|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztacznik lub wytacznik prze- [szt
d.2./0407-04 z.0. |ciwporazeniowy 3 (4) - biegunowy - roboty w budynku o wysokosci 9-12 kon-
1.11{9901-2 dygnaciji
Wytgcznik ré6znicowopradowy selektywny 4P 40A/300mA Typ AC-S - 9 szt
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
123|KNR-W 5-08 | Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztgcznik lub wytacznik prze- |szt
d.2./0407-03 z.0. |ciwporazeniowy 1 (2) - biegunowy - roboty w budynku o wysokosci 9-12 kon-
1.11{9901-2 dygnaciji
Wytacznik schodowy 30s-10min/1h 230V 1NO 16A - 2 szt
Stycznik cichy z mozliwoscig sterowania recznego 230VAC 1NO 25A 1 szt
2+1 szt 3,000
RAZEM 3,000
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124|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztacznik lub wytacznik prze- [szt
d.2./0407-04 z.0. |ciwporazeniowy 3 (4) - biegunowy - roboty w budynku o wysokosci 9-12 kon-
1.11{9901-2 dygnaciji
Wytacznik silnikowy 230 V a.c. 0,6-1 A, typ K - 2 szt
Wytacznik silnikowy 230 V a.c. 1-1,6 A, typ K - 4 szt
Wytacznik silnikowy 230 V a.c. 2,4-4 A, typ K - 2 szt
Modutowy roztacznik izolacyjny 4P 63A 400V - 1 szt
Ogranicznik przepie¢ T3 1P+N+PE, sie¢ TN/TT, In 3kA, Up?1,25kV, styk FM -
1 szt
2+4+2+1+1 szt 10,000
RAZEM 10,000
2.1 Tablica sterownicza TS
12
125|KNR-W 5-08 |Montaz obuddéw tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.15 m2 - roboty w bu-  |szt
d.2.|0405-01 z.0. |dynku o wysokosci 9-12 kondygnaciji
1.12{9901-2 Rozdzielnica natynkowa 2R/24M II kI IP30
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
126|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztacznik lub wytacznik prze- |szt
d.2./0407-03 z.0. |ciwporazeniowy 1 (2) - biegunowy - roboty w budynku o wysokosci 9-12 kon-
1.12{9901-2 dygnaciji
Przetgcznik kluczykowy 1P 1-O-II 20A 400V - 2 szt
Zegar cyfrowy astronomiczny 56 krokéw programowych 230V 2P 16A - 1szt
Lampka sygnalizacyjna LED zielona 230V AC - 2 szt
Przycisk sterowniczy 1NO LED zielona 230V 16A - 2 szt
2+1+2+2 szt 7,000
RAZEM 7,000
2.2 Instalacja oswietleniowa
127|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekréj zyt Cu-6/Al-12  |m
d.2.|0212-01 z.0. |mm2) uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania Instala-
2|3.1. 9901 cje w budynkach od 9 do 12 kondygnaciji.
YDY 2x1 - 400 m
YDY 4x1-10m
YDY 3x1,5 - 400 m
YDY 4x1,5 - 200 m
400+10+400+200 m 1 010,000
RAZEM 1 010,000
128|/KNR 5-08 Przewod wtynkowy tgczny przekrdj zyt do 7.5 mm2 (podtoze betonowe) uktada-|m
d.2./0209-01 z.o0. |ny w tynku Instalacje w budynkach od 9 do 12 kondygnacji.
2|3.1. 9901 |YDYp2x1-734m
YDY 4x1-25m
YDYp 3x1,5-2080 m
YDYp 4x1,5 - 618 m
YDYp 5x1,5-210 m
734+25+2080+618+210 m 3 667,000
RAZEM 3 667,000
129|/KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe uktadane pojedynczo z przyg.pod- |m
d.2./0201-03 z.0. |toza mechanicznie - przykrecanie do kotkéw plastikowych w podtozu betono-
2|3.1. 9901 wym Instalacje w budynkach od 9 do 12 kondygnaciji.
260+100 m 360,000
RAZEM 360,000
130|/KNR 5-08 Przewody kabelkowe n.t. w powtocepolwinitowej (faczny przekrdj zyt do 6-Cu/ |m
d.2./0211-01 z.0. |12-Al mm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podtozu
2|3.1. 9901 Instalacje w budynkach od 9 do 12 kondygnaciji.
YDY 3x1,5 - 260 m
YDY 4x1,5 - 100 m
260+100 m 360,000
RAZEM 360,000
131|KNR 5-08 Przygotowanie podfoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub |szt.
d.2./0301-24 z.0. |gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw recznie w betonie Instalacje w budyn-
2|3.1. 9901 kach od 9 do 12 kondygnacji.
70+69*7+54+32+46+84+3+82+9+19+13+8+8+85+85+553+42+31+1 szt. 1 708,000
RAZEM 1 708,000
132|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r. do 60mm Instalacje w |szt.
d.2./0302-01 z.0. |budynkach od 9 do 12 kondygnaciji.
2|3.1. 9901
70+69*7+54+32+1 szt. 640,000
RAZEM 640,000
133|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r. do 80mm; ilo$¢ wylo- |szt.
d.2./0302-03 z.0. |téw 4, przekroj przewodu 2.5 mm2 Instalacje w budynkach od 9 do 12 kondyg-
2|3.1. 9901 nacji.
9+19+85+85+553+42+31 szt. 824,000
RAZEM 824,000
134|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu odgateznikéw z tworzyw sztucznych natynkowo- |szt.
d.2./0306-04 z.0. |wtynkowych do 2.5 mm2 przez przykrecenie z podtaczeniem przewodéw ka-
2|3.1. 9901 belkowych 2.5 mm2 (4 wyloty) Instalacje w budynkach od 9 do 12 kondygnaciji.
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46+84+3+82+13+8+8 szt. 244,000
RAZEM 244,000
135/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych jednobie- |szt.
d.2./0307-02 z.0. |gunowych, przyciskow w puszce instalacyjnej z podiaczeniem Instalacje w bu-
2|3.1. 9901 dynkach od 9 do 12 kondygnacji.
Podtynkowa czujka ruchu - 9 szt
Dzwonek podtynkowy - 68 szt
Przycisk podtynkowy 1P20 - 182 szt
9+68+30+182+14 szt. 303,000
RAZEM 303,000
136|/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych swieczni- |szt.
d.2./0307-03 z.0. |kowych w puszce instalacyjnej z podigczeniem Instalacje w budynkach od 9 do
2|3.1. 9901 12 kondygnac;ji.
tacznik podtynkowy $wiecznikowy 1P20 - 203 szt
203 szt. 203,000
RAZEM 203,000
137|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw bryzgoszczelnych z tworzywa sztucz- | szt.
d.2./0308-04 z.0. |nego jednobiegunowych, przyciskdbw mocowanych przez przykrecenie z podta-
2|3.1. 9901 czeniem Instalacje w budynkach od 9 do 12 kondygnaciji.
tacznik podtynkowy 1P44 - 30 szt
Przycisk podtynkowy IP44 - 14 szt
203 szt. 203,000
RAZEM 203,000
138|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw bryzgoszczelnych z tworzywa sztucz- | szt.
d.2./0308-05 z.0. |nego $wiecznikowych mocowanych przez przykrecenie z podtaczeniem Insta-
2|3.1. 9901 lacje w budynkach od 9 do 12 kondygnaciji.
tacznik swiecznikowy 10A 250V podtynkowy IP44 - 3 szt
3 Szt. 3,000
RAZEM 3,000
139|/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tgcznikéw bryzgoszczelnych z tworzywa sztucz- | szt.
d.2.|0308-06 z.0. |nego krzyzowych, dwubiegunowych mocowanych przez przykrecenie z podta-
2|3.1. 9901 czeniem Instalacje w budynkach od 9 do 12 kondygnaciji.
tacznik schodowy 10A 250v podtynkowy 1P44 - 2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
140|KNR-W 5-08 | Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na betonie mo- |kpl.
d.2.|0502-10 z.0. |cowane na kotkach kotwigcych (ilo§¢ mocowan 4) - roboty w budynku o wyso-
2|9901-2 kosci 9-12 kondygnacji
84+13+11+8+553+42+9+19+85+85+31 kpl. 940,000
RAZEM 940,000
141|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw $wietléwkowych zwyklych bez zadtawiania |kpl.
d.2./0514-05 z.0. |przewodu w obudowie z blachy stalowej z odbty$nikiem -zawieszanych 2x40W
2|9901-2 - koAcowych - roboty w budynku o wysokosci 9-12 kondygnaciji
Oprawa ESSYSTEM OP10-A1.2 TCI1N - 84 szt
Oprawa ESSYSTEM OP10-A1.2 TAIN - 14 szt
Oprawa ESSYSTEM OP3-S4x1TCIN - 11 szt
Oprawa ESSYSTEM OP3-S4x1TAILN - 8 szt
Oprawa ESSYSTEM PALETA LED 307 1200 Im - 553 szt
Oprawa ESSYSTEM PALETA LED 307 1830 Im - 42 szt
Oprawa ESSYSTEM TITANIA LED 400 - 9 szt
Oprawa ESSYSTEM TITANIA LED 500 - 20 szt
84+14+11+8+553+42+9+20 kpl. 741,000
RAZEM 741,000
142|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw $wietléwkowych tunelowych w obudowie z |kpl.
d.2./0516-05 z.0. |tworzyw sztucznych - przykrecanych -2x40W - koncowych - roboty w budynku
2|9901-2 0 wysokosci 9-12 kondygnacji
Oprawa ESSYSTEM BASE LED IP44 302.LED 840 (1600 Im) - 85 szt
Oprawa ESSYSTEM BASE 2 LED IP44 302.LED 830 (1200Im) OPAL - 85 szt
Oprawa ESSYSTEM COSMO LED 1287.LED 830 3000im OPAL 25W - 31
szt
85+85+31 kpl. 201,000
RAZEM 201,000
143|KNR-W 5-08 |Montaz opraw o$wietleniowych w sufitach podwieszanych - $wietléwka o zréd- |kpl.
d.2.|0512-02 z.0. |le $wiatta 1x40 W - roboty w budynku o wysokosci 9-12 kondygnacji
2|9901-2 Oprawa ESSYSTEM COBRA L1-9 2W LED 81st 2xLED - 46 szt
Oprawa ESSYSTEM S6000 BIS LED545 - 82 szt
46+82 kpl. 128,000
RAZEM 128,000
144|KNR-W 5-08 | Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie mechaniczne pod aparat
d.2.|0401-09 z.0. |kotki rozporowe plastikowe w podtozu z betonu - aparat o 1-2 otworach mocu-
2|9901-2 jacych - roboty w budynku o wysokosci 9-12 kondygnaciji
46 aparat 46,000
RAZEM 46,000
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145|KNR-W 5-08 | Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg z czesciowym ro-|szt.
d.2.|0403-01 z.0. |zebraniem i zlozeniem bez podigczenia - 2 otwory mocujace - roboty w budyn-
2|9901-2 ku o wysokosci 9-12 kondygnaciji

Modut awaryjny ESSYSTEM ES-AW-6A2-4TC1H do opraw COBRA - 46 szt
46 szt. 46,000

RAZEM 46,000

146|KNR-W 5-08 | Podtaczenie przewodoéw kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekréj zyt do 2.5 |szt.zyt
d.2.|0804-01 mm2

46*4 szt.zyt 184,000

RAZEM 184,000

2.3 Instalacja sitowa

147 |KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w betonie - budynek o|m
d.2./1001-03 z.0. |wys. 9-12 kondygnacji

3/3.1. 9901-2
239+297+272*7+280 m 2 720,000
RAZEM 2 720,000
148|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm - budynek o wys. 9-12 kondygnaciji m
d.2.|1012-01 z.o.
3/3.1. 9901-2
(239+297+272*7+280)/2 m 1 360,000
RAZEM 1 360,000
149|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm - budynek o wys. 9-12 kondygnaciji m
d.2.|1012-02 z.o.
3/3.1. 9901-2
(239+297+272*7+280)/2 m 1 360,000
RAZEM 1 360,000

150|/KNR 4-03 Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej - budynek o wys. 9-12 |m3
d.2.|1014-01 z.o0. |kondygnacji

3/3.1. 9901-2
((239+297+272*7+280)/2)*0,025*0,01+((239+297+272*7+280)/2)*0,05*0,01 m3 1,020

RAZEM 1,020

151|KNR 5-08 Przykrecanie do gotowych otworéw korytek 'U575' szeroko$ci 200 mm Instala- {m
d.2.|0705-08 z.0. |cje w budynkach od 9 do 12 kondygnaciji.
3/3.1. 9901 |Korytko K200/50 - 450 m

Korytko K300/50 - 6 m

Korytko K200/50 EI60 - 10 m

Korytko K50/50 EI60 - 10 m
450+6+10+6 m 472,000

RAZEM 472,000

152|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych przykrecanych do 1kg na |szt.
d.2.|0701-02 z.0. |$cianie (2 mocowania) Instalacje w budynkach od 9 do 12 kondygnacji.

3/3.1. 9901
(450+6+10+6)*0,5 szt. 236,000

RAZEM 236,000

153|KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod przewody kabelkowe uktadane pojedynczo z przyg.pod- |m
d.2./0201-03 z.0. |toza mechanicznie - przykrecanie do kotkéw plastikowych w podtozu betono-
3/3.1. 9901 wym Instalacje w budynkach od 9 do 12 kondygnaciji.

50 m 50,000

RAZEM 50,000

154|KNR 5-08 Montaz konsolek pod przewody kabelkowe uktadane w ciggach wielokrotnych |m
d.2./0202-03 z.0. |z przygotowaniem podtoza mechanicznie - przykrecenie do kotkéw plastyko-
3/3.1. 9901 wych w podtozu betonowym Instalacje w budynkach od 9 do 12 kondygnacji.
315 m 315,000

RAZEM 315,000

155/KNR 5-08 Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem|m
d.2.|0101-06 z.0. |podioza mechanicznie - przykrecenie do konstrukcji Instalacje w budynkach od
3/3.1. 9901 9 do 12 kondygnaciji.

45 m 45,000

RAZEM 45,000

156 KNR 5-08 Rury winidurowe o $r. do 28 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach Instala- |m
d.2.|0110-02 z.0. |cje w budynkach od 9 do 12 kondygnaciji.

3|3.1. 9901
45 m 45,000

RAZEM 45,000

157|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekréj zyt Cu-6/Al-12  |m
d.2.|0207-01 z.0. |mm2) wciggane do rur Instalacje w budynkach od 9 do 12 kondygnaciji.

3/3.1. 9901
45 m 45,000

RAZEM 45,000

158|/KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekréj zyt Cu-6/Al-12  |m
d.2.|0212-01 z.0. |mm2) uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania Instala-
3/3.1. 9901 cje w budynkach od 9 do 12 kondygnaciji.

45 m 45,000

RAZEM 45,000
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159|/KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekréj zyt Cu-12/A1-20 |m
d.2.|0212-02 z.0. |mm2) uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania Instala-
3/3.1. 9901 cje w budynkach od 9 do 12 kondygnaciji.
Przewéd YDY 3x2,5 - 450 m
Przew6d HDGs 3%x4 -3 m
450+3 m 453,000
RAZEM 453,000
160|/KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekréj zyt Cu-24/A1-40 |m
d.2.|/0212-03 z.0. |mm2) uktadane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania Instala-
3/3.1. 9901 cje w budynkach od 9 do 12 kondygnaciji.
Przewéd YDY 5x4 -50 m
Przew6d HDGs 3%x6 - 3 m
50+3 m 53,000
RAZEM 53,000
161|KNR 5-10 Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na napiecie znamionowe |m
d.2.|0117-02 ponizej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania
3 Przewdd LY 1x150 - 75 m
Przewdéd YLY 5x10 -1005 m
Przewé6d HDGs 3x10 - 3 m
75+1005+3 m 1 083,000
RAZEM 1 083,000
162|KNR 5-10 Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/m na napiecie znamionowe |m
d.2.|0117-03 ponizej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania
3 Przewdd YLY 5x25 - 200 m
200 m 200,000
RAZEM 200,000
163|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekréj zyt Cu-12/A1-20 |m
d.2./0214-02 z.0. |mm2) uktadane na gotowych uchwytach bezsrubowych, w korytkach i na dra-
3/3.1. 9901 binkach z mocowaniem pojedynczo Instalacje w budynkach od 9 do 12 kon-
dygnaciji.
Przew6d HDGs 3%x4 - 100 m
100 m 100,000
RAZEM 100,000
164|KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (taczny przekréj zyt Cu-24/A1-40 |m
d.2./0214-03 z.0. |mm2) uktadane na gotowych uchwytach bezsrubowych, w korytkach i na dra-
3/3.1. 9901 binkach z mocowaniem pojedynczo Instalacje w budynkach od 9 do 12 kon-
dygnaciji.
Przew6d HDGs 3x6 - 20 m
20 m 20,000
RAZEM 20,000
165/KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do Cu-12/Al-20 mm2 ukfadane w|m
d.2./0210-05 z.0. |gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podiozu betonowym Instalacje w
3/3.1. 9901 budynkach od 9 do 12 kondygnacji.
przewdd YDY 3x2,5 - 1830 m
1830 m 1 830,000
RAZEM 1 830,000
166 KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do Cu-24/Al-40 mm2 ukfadane w |m
d.2./0210-06 z.0. |gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu betonowym Instalacje w
3/3.1. 9901 budynkach od 9 do 12 kondygnacji.
Przewdd YDY 5x2,5-30 m
Przewéd YDY 5x4 - 310 m
30+310 m 340,000
RAZEM 340,000
167 |KNR 5-10 Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m na napiecie znamionowe |m
d.2./0118-02 ponizej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem
3 Przewdéd YLY 5x10 - 350 m
Przew6d YDY 5x6 - 50 m
350+50 m 400,000
RAZEM 400,000
168|KNR 5-10 Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/m na napiecie znamionowe |m
d.2./0118-03 ponizej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem
3 Przewdd YLY 5x16 - 45 m
45 m 45,000
RAZEM 45,000
169|KNR 5-08 Przygotowanie podfoza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub |szt.
d.2./0301-21 z.0. |gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw mechanicznie w betonie Instalacje w
3/3.1. 9901 budynkach od 9 do 12 kondygnacji.
(182+134+509+241+216+8+5)*2 Szt. 2 590,000
RAZEM 2 590,000
170/KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r. do 60mm Instalacje w |szt.
d.2./0302-01 z.0. |budynkach od 9 do 12 kondygnaciji.
3|3.1. 9901 Puszki n/t-w/t, dwukrotne PK 60 - 182+509+8 szt
Puszki n/t-w/t, trzykrotne PK 60 - 134+509+241+216+5 szt
182+134+509+241+216+8+5 szt. 1 295,000
RAZEM 1 295,000
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171|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r. do 80mm; ilos¢ wylo- |szt.
d.2./0302-03 z.0. |toéw 4, przekroj przewodu 2.5 mm2 Instalacje w budynkach od 9 do 12 kondyg-
3/3.1. 9901 nacji.
182+134+509+241+216+8+5 szt. 1 295,000
RAZEM 1 295,000
172|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno- |szt.
d.2./0309-03 z.0. |wych z uziemieniem w puszkach z podtgczeniem Instalacje w budynkach od 9
3/3.1. 9901 do 12 kondygnaciji.
Gniazdo wtyczkowe p/t ze stykami ochronnymi kolor biaty - 1741 szt
Gniazdo wtyczkowe p/t ze stykami ochronnymi kolor czerwony - 663 szr
1741+663 szt. 2 404,000
RAZEM 2 404,000
173|KNR 5-08 Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegu- |szt.
d.2.|0309-06 z.0. |nowych z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5 mmz2 z podiaczeniem Instalacje
3/3.1. 9901 w budynkach od 9 do 12 kondygnacji.
Gniazdo wtyczkowe podtynkowe dwubiegunowe ze stykami ochronnymi IP44
kolor biaty - 766 szt
Gniazdo wtyczkowe podtynkowe dwubiegunowe ze stykami ochronnymi IP44
kolor czerwony - 45
766+45 szt. 811,000
RAZEM 811,000
174|KNR 5-08 Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéw - kucie mechaniczne pod aparat
d.2.|0401-10 z.o. |kotki rozporowe plastikowe w podtozu z betonu - aparat o 3-4 otworach mocu-
3/3.1. 9901 |jacych Instalacje w budynkach od 9 do 12 kondygnacji.
wytacznik serwisowy - 9 szt
suszarki do rak - 5 szt
9+5 aparat 14,000
RAZEM 14,000
175|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg bez czesciowego |szt.
d.2./0402-01 z.0. |rozebrania i podtaczenia (il. otworéw mocujgcych do 2) Instalacje w budynkach
3/3.1. 9901 od 9 do 12 kondygnacji.
Wytacznik serwisowy - 9 szt
Suszarki do rak - 5 szt
9+5 szt. 14,000
RAZEM 14,000
2.4 Instalacja ochrony odgromowej
176|KNR-W 5-08 |Montaz zwod6w poziomych instalacji odgromowej nienaprezanych z preta o m
d.2.|0604-04 z.0. |$rednicy do 10 mm na dachu ptaskim na wspornikach klejonych - roboty w bu-
4/9901-2 dynku o wysokosci 9-12 kondygnaciji
170 m 170,000
RAZEM 170,000
177|KNR-W 5-08 |Montaz przewoddw odprowadzajgcych instalacji odgromowej na budynkach na |m
d.2.|0607-04 z.0. |betonie z wykonaniem otworu recznie - pret o $rednicy do 10 mm - roboty w
4/19901-2 budynku o wysokosci 9-12 kondygnaciji
3*2 m 6,000
RAZEM 6,000
178|KNR-W 5-08 |Montaz zwodow pionowych instalacji odgromowej z preta ocynkowanego o szt.
d.2.|0615-03 z.0. |$rednicy 18 mm na dachu lub dymniku ptaskim - roboty w budynku o wysokos-
4/9901-2 ci 9-12 kondygnacji
5 Szt. 5,000
RAZEM 5,000
179|KNR-W 5-08 |Laczenie preta o srednicy do 10 mm na dachu za pomoca ztgczy skrecanych |szt.
d.2./0618-01 z.0. |uniwersalnych krzyzowych - roboty w budynku o wysokosci 9-12 kondygnacji
4/9901-2
23 szt. 23,000
RAZEM 23,000
180|KNR-W 5-08 |Montaz ztaczy do rynny okapowej na dachu w instalacji odgromowej lub prze- |szt.
d.2./0619-01 z.0. |wodbéw wyréwnawczych - roboty w budynku o wysokosci 9-12 kondygnacji
4(9901-2 potaczenie z obrobkami blacharskimi.
8 Szt. 8,000
RAZEM 8,000
181|KNR-W 5-08 |Montaz na rurach $rednicy do 500 mm uchwytéw uziemiajacych skrecanych - |szt.
d.2./0620-03 z.0. |roboty w budynku o wysokosci 9-12 kondygnacji
4/9901-2
36 szt. 36,000
RAZEM 36,000
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