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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Remont i przebudowa budynku PT. "Hotel asystenta" na Dom studenta Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Zakresem opracowania objeto wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej wyciagowej w/w budynku.

Instalacja wykonana z kanatéw i ksztattek wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej , kotowych i prostokatnych.

Nawiew powietrza poprzez nawiewniki okienne higrosterowane typ EXR.HP .

Wywiew powietrza za poprzez kratki wywiewne BXC 273 i BXC 271 i wentylatory wywiewne .

Wszystkie piony wentylacyjne izolowane akustycznie matami z wetny mineralnej gr 20 mm z ptaszczem z folii aluminiowej , przewody
na dachu budynku izolowane matami z wetny mineralnej gr. 100 mm w pfaszczu z blachy stalowej ocynkowanej.

DANE WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

- kosztorys sporzadzono na podstawie KNR-6w metodg kalkulacji szczeg6towej cen jednostkowych pozycji
- ceny R,M,S wg cennika Sekocenbud | kwartat 2016 r - ceny Srednie

- ceny materiatéw nie wystepujacych w cenniku ustalono na podstawie informacji o cenach producentow

- wskaznik narzutu kosztéw posrednich %

- wskaznik narzutu zysku %

- wskaznik narzutu za prébe , rgulacje i uruchomienie 3,5 %
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Wentylacja mechaniczna
1 WENTYLACJA MECHANICZNA
11 Przewody wentylacyjne i urz adzenia
1/KNR 2-17 |ST-5 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.do  |m2
d.1.|0122-01 100 mm - udziat ksztattek do 35 % - w obiektach modernizowanych
1/z.0.3.3.
9903
8.5 m?2 8.500
RAZEM 8.500
2|KNR 2-17 |ST-5 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $redni- |m?2
d.1.|0122-02 cy 125 mm - udziat ksztattek do 35 % - w obiektach modernizowanych
1/z.0.3.3. F=71,6 +47,2=119,1 m2
9903
119.1 m?2 119.100
RAZEM 119.100
3/KNR 2-17 |ST-5 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $redni- |m2
d.1.|0122-02 cy 160 mm - udziat ksztaltek do 35 % - w obiektach modernizowanych
1/z.0.3.3.
9903
4.65 m?2 4.650
RAZEM 4.650
4/KNR 2-17 |ST-5 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o ér.do |m2
d.1.|0122-02 200 mm - udziat ksztattek do 35 % - w budynkach 9-12 -to kondygnacyj-
1/z.0.3.2. nych - w obiektach modernizowanych
9902-02
2.0.3.3.
9903
8.3 m?2 8.300
RAZEM 8.300
5|KNR 2-17 |ST-5 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $redni- |m2
d.1./0122-03 cy 250 mm - udziat ksztaltek do 35 % - na 9-12 -ej kondygnacji - w
1/z.0.3.2. obiektach modernizowanych
9902-09
z.0.3.3.
9903
10.4 m?2 10.400
RAZEM 10.400
6/KNR 2-17 |ST-5 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $redni- |m?2
d.1.|0122-04 cy 400 mm - udziat ksztattek do 35 % - na 9-12 -ej kondygnac;ji - w
1/z.0.3.2. obiektach modernizowanych
9902-09
2.0.3.3.
9903
12.56 m?2 12.560
RAZEM 12.560
7|KNR 2-17 |ST-5 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwo- |m2
d.1./0101-02 dzie do 600 mm - udziat ksztaltek do 35 % - w obiektach modernizowa-
1/z.0.3.3. nych
9903 F=1,0+450+ 3,6 +64,5=114,1m2
114.1 m?2 114.100
RAZEM 114.100
8/KNR 2-17 |ST-5 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwo- |m?2
d.1./0101-03 dzie do 1000 mm - udziat ksztattek do 35 % - w obiektach modernizo-
1/z.0.3.3. wanych
9903 F =8,55 + 227,85 + 6,7 + 147,2 +0,7 + 20,7 = 405,0 m2
405.0 m?2 405.000
RAZEM 405.000
9/KNR 2-17 |ST-5 Nawiewnik okienny dwusystemowy EXR.HP szt.
d.1.|0156-
1|0lanalogia
308 szt. 308.000
RAZEM 308.000
10|KNR 2-17 |ST-5 Kratka wyciggowa typ BXC 211 o $rednicy 100 mm szt.
d.1.|0140-01
1
48 szt. 48.000
RAZEM 48.000
11|KNR 2-17 |ST-5 Kratka wyciggowa typ BXC273 o $rednicy 125 mm szt.
d.1.|0140-01
1
222 szt. 222.000
RAZEM 222.000
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12|KNR 2-17 |ST-5 Anemostat wyciagowy KW-200 - w obiektach modernizowanych szt.
d.1.|0140-01
1/z.0.3.3.
9903
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
13|KNR 2-17 |ST-5 Kratka kontaktowa kotowa o srednicy 160 mm - w obiektach modernizo- |szt.
d.1.|0140-01 wanych
1/z.0.3.3.
9903
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
14/KNR 2-17 |ST-5 Klapa p.poz. ABS2 o $rednicy 100 mm - w obiektach modernizowanych |szt.
d.1./0131-01
1/z.0.3.3.
9903
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
15|KNR 2-17 |ST-5 Klapa p.poz. ABS2 o srednicy 125 mm - w obiektach modernizowanych |szt.
d.1.|0131-02
1/z.0.3.3.
9903
271 szt. 271.000
RAZEM 271.000
16/KNR 2-17 |ST-5 Klapa p.poz. ABS2 o $rednicy 160 mm - w obiektach modernizowanych |szt.
d.1.|0131-02
1/z.0.3.3.
9903
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
17|KNR 2-17 |ST-5 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne o wym. 150x100 |szt.
d.1./0130-01 mm - w obiektach modernizowanych
1/z.0.3.3.
9903
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
18|KNR 2-17 |ST-5 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne o wym. 200x100 |szt.
d.1./0130-01 mm - w obiektach modernizowanych
1/z.0.3.3.
9903
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
19|KNR 2-17 |ST-5 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne o wym. 250x100 |szt.
d.1./0130-01 mm - w obiektach modernizowanych
1/z.0.3.3.
9903
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
20|/KNR 2-17 |ST-5 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne o wym. 300x100 |szt.
d.1./0130-01 mm - w obiektach modernizowanych
1/z.0.3.3.
9903
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
21|KNR 2-17 |ST-5 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne o wym. 350x100 |szt.
d.1./0130-02 mm - w obiektach modernizowanych
1/z.0.3.3.
9903
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR 2-17 |ST-5 Thumiki potelastyczne SAS.125.700 szt.
d.1.|0155-02
1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR 2-17 |ST-5 Ttumiki potelastyczne SAS.160.700 szt.
d.1.|0155-02
1
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
24|KNR 2-17 |ST-5 Thumiki akustyczne kanatowe SIL-200-1200 szt.
d.1.|0155-02
1
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
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25/KNR 2-17 |ST-5 Thumiki akustyczne kanatowe SIL-250-1200 szt.
d.1.|0155-03
1
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
26|/KNR 2-17 |ST-5 Thumiki akustyczne kanatowe SIL-400-1200 szt.
d.1.|0155-04
1
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
27/KNR 2-17 |ST-5 Kroéce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym o $rednicy 125 |szt.
d.1./0210-01 mm
1
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
28|/KNR 2-17 |ST-5 Kroéce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym o $rednicy 250 |szt.
d.1./0210-02 mm
1
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
29|/KNR 2-17 |ST-5 Kroéce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym o $rednicy 315 |szt.
d.1./0210-02 mm
1
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
30|/KNR 2-17 |ST-5 Kroéce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kotowym o $rednicy 400 |szt.
d.1./0210-03 mm
1
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
31|/KNR 2-17 |ST-5 Wyrzutnie dachowe kotowe o $rednicy 100 mm - na dachu budynku - w |szt.
d.1./0145-01 obiektach modernizowanych
1|z.0.3.2.
9902-09
z.0.3.3.
9903
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR 2-17 |ST-5 Wyrzutnie dachowe kotowe o $rednicy 125 mm - na dachu budynku - w |szt.
d.1.|0145-01 obiektach modernizowanych
1/z.0.3.2.
9902-09
2.0.3.3.
9903
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
33|/KNR 2-17 |ST-5 Wyrzutnia dachowa prostokatna o wym. 150 x 100 mm - na dachu bu- |szt.
d.1./0143-01 dynku - w obiektach modernizowanych
1|z.0.3.2.
9902-09
z.0.3.3.
9903
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
34|/KNR 2-17 |ST-5 Podstawy dachowe stalowe kotowe o srednicy 100 mm, w ukfadach ka- |szt.
d.1.|0149-01 natowych - na dachu budynku
1/z.0.3.2.
9902-09
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
35/KNR 2-17 |ST-5 Podstawy dachowe stalowe kotowe o $rednicy 125 mm, w ukfadach ka- |szt.
d.1./0149-01 natowych - na dachu budynku
1|z.0.3.2.
9902-09
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
36|/KNR 2-17 |ST-5 Podstawy dachowe stalowe prostokatne o wym. 150 x 100 mm, w ukla- |szt.
d.1./0148-01 dach kanatowych - na dachu budynku
1/z.0.3.2.
9902-09
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 16620




Akademik- wentylacja.PRD

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 16620

Lp. | Podstawa |Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
37/KNR 2-17 |ST-5 Wyrzutnie $cienne kotowe typ USAV o $rednicy 250 mm - na 9-12 -ej  |szt.
d.1.|/0147-01 kondygnacji - w obiektach modernizowanych
1/z.03.2.
9902-09
z.0.3.3.
9903
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
38|/KNR 2-17 |ST-5 Wyrzutnie scienne kotowe typ USAV o srednicy 400 mm - na 9-12 -ej  |szt.
d.1.|0147-02 kondygnacji - w obiektach modernizowanych
1/z.0.3.2.
9902-09
2.0.3.3.
9903
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
39|/KNR 2-17 |ST-5 Wentylatory wyciagowe VCR 21.800.HC - do wentylacji przewodowej - |szt.
d.1./0205-01 na dachu - w obiektach modernizowanych
1/z.0.3.2.
9902-09
z.0.3.3.
9903
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
40(KNR 2-17 |ST-5 Wentylatory wyciagowe VCR 22.1500.HC - do wentylacji przewodowej -|szt.
d.1./0205-01 na dachu - w obiektach modernizowanych
1/z.0.3.2.
9902-09
2.0.3.3.
9903
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
41|KNR 2-17 |ST-5 Wentylatory wyciagowe VCR 23.2500.HC - do wentylacji przewodowej -|szt.
d.1./0205-01 na dachu - w obiektach modernizowanych
1/z.0.3.2.
9902-09
z.0.3.3.
9903
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
42|KNR 2-17 |ST-5 Wentylatory wyciggowe RAT.125.350 .HB-1 wraz ze sterownikiem - do |szt.
d.1./0205-01 wentylacji przewodowej - na dachu budynku - w obiektach modernizo-
1/z.0.3.2. wanych
9902-09
2.0.3.3.
9903
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
43|KNR 2-17 |ST-5 Wentylatory wyciggowe RAT.160.600.HB-1 wraz ze sterownikiem - do |szt.
d.1./0205-01 wentylacji przewodowej - na dachu budynku - w obiektach modernizo-
1/z.0.3.2. wanych
9902-09
z.0.3.3.
9903
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
44|KNR 2-17 |ST-5 Wentylator wyciggowy QUADROMicro 100 - 1 w obiektach modernizo- |szt.
d.1.|0137-01 wanych
1/z.0.3.3.
9903
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
45/KNR 2-16 [ST-5 Izolacja o grubosci 20 mm otulinami z wetny mineralnej z warstwa folii  |m?2
d.1.|0313-03 aluminiowej pionéw wentylacyjnych
1|analogia
561 m?2 561.000
RAZEM 561.000
46/KNR 2-16 |[ST-5 Jednowarstowa izolacja o grubosci do 100 mm ptytami z wetny mineral- |m2
d.1.|0304-01 nej kanatéw wentylacyjnych - na dachu budynku
1
56 m?2 56.000
RAZEM 56.000
47|KNR 2-16 [ST-5 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubosci 0.55 mm na izola- |m?2
d.1.|0603-01 cji powierzchni ptaskich
1




Akademik- wentylacja.PRD

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa |Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
56 m?2 56.000
RAZEM 56.000
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