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Moc zainstalowana 3P 63A
IK1 Maks. q
2
IK3 Maks.
% 1 b s s 5 o s, s 5 s s,
G/1 G/2 G/3 G/4 G/5 G/6 0o/1 0/2
v X bxs X  bxs K Dxz X  bxs X bxs X  bxs X  bxs X bxs
ogr. przep. 1P+N Prawy 16A 1P+N Prawy 16A 1P+N Prawy 16A 1P+N Prawy 16A 1P+N Prawy 16A 1P+N Prawy 16A 1P+N Prawy 10A 1P+N Prawy 10A
typuT2 DX3 (6kA/10kA) DX3 (6kA/10kA) DX (6kA/10kA) DX3 (6kA/10kA) DX3 (6kA/10kA) DX3 (6kA/10kA) DX3 (6kA/10kA) DX3 (6kA/10kA)
[ 30mA AC [ 30mAAC [ 30mAAC [ 30mA AC [ 30mAAC [ 30mAAC [ 30mAAC [ 30mA AC
B B B B B B B B
21 ) L3 o1 P 2 L3 5 £ 2
N
o o o o o o 1
PE ] ] ] S ] ] ] S L
Oznaczenie urzadzenia F1 G/1 G/2 G/3 G/4 G/5 G/6 0/1 0/2
Oznaczenie zacisku
Opis
Moc
Dtugosc kabla
Przekrdj przewodu 3x2,5mm? 3x2,5mm? 3x2,5mm? 3x2,5mm? 3x2,5mm? 3x2,5mm? 3x1,5mm? 3x1,5mm?
Typ kabla YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY YDY
Typ izolacji kabla
s Nr. projektu: c F
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