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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania instalacji grzewczych w tym instalacji c.0. grzejnikowego(pionow
tazienkowych) dla potrzeb Remontu Generalnego Akademika ,FAMA” przy ul.
Slaskiej w Kielcach.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace
realizacji robot:

* Instalacji centralnego ogrzewania grzejnikowego (Piony tazienkowe)

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz

przepisami i 0znaczaja:

- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem
instalacji wodno - kanalizacyjnej zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

- procedura - dokument zapewniajgcy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto
wykonuje i kontroluje poszczego6lne operacje robocze; procedura moze byé
zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej
zawierajgce dane opisujgce przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu
lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

1.5. Ogélne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogoélne wymagania dotyczace robo6t podano w ST.00 ,Wymagania ogdlne" pkt
1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotycz gce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania
podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2. OGRZEWANIE GRZEJNIKOWE

2.2.1. Grzejniki stalowe fazienkowe drabinkowe,

2.2.2. Gtowne przewody =zasilajagce z rur stalowych czarnych ze szwem
0 potaczeniach spawanych zabezpieczone antykorozyjnie

2.2.3. Grzejniki z zasilane z pionoéw

2.2.4. Przewody od pionéw do poszczegélnych grzejnikéw z rur tworzywowych z
polietylenu sieciowanego np. Wirsbo-evalPEX o $rednicy 16x2,0 mm z ostong
antydyfuzyjng z tworzywa EVOH przeznaczonych do instlaciji c.o.
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2.2.5. dla grzejnikow tazienkowych zawér termostatyczny z regulacjg wstepng

2.2.6. Zawory odcinajace kulowe i zawory odcinajace kulowe z kurkiem spustowym

2.2.8. Automatyczne odpowietrzniki ptywakowe zlokalizowane na sieci rozdzielczej

w najwyzszych punktach instalacji oraz zawory odpowietrzajace na grzejnikach.

2.2.9. lzolacja termiczna systemowa — pianka polietylenowa o réwnomiernej

strukturze zamknietokomérkowej montowana przy uzyciu kleju, grubos¢ izolaciji

25 mm

2.2.10. Powloka malarska dla przewodéw stalowych po oczyszczeniu

i odtluszczeniu

» 1 x podktad ftalowy modyfikowany schnacy na powietrzu UNIKOR - SWA 3231-
024

» 1 x emalia ftalowa specjalna olejoodporna o symb. 3169-656-XXX

Wyroby malarskie nalezy przygotowaé i stosowaé zgodnie z instrukcjg producenta

oraz normg PN - 79/H - 79070.

2.2.11 Przejscia przez strefy ppoz. uszczelni¢ masg ogniochronng z atestem

2.2.12 Na zaizolowanych rurociggach oznaczyc¢ kierunki przeptywu czynnika.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycz ace sprzetu podane w ST.00,Wymagania
ogolne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania instalacji c.o. i c.t.

Do wykonania robét instalacji co Wykonawca robét powinien wykaza¢ sie

mozliwoscig korzystania co najmniej z ponizszego sprzetu:

- do rob6t montazowych zestawem specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi
z uwzglednieniem najnowszych rozwigzan technicznych.

- Do rob6t montazowych i izolacyjnych system rusztowan przejezdno-
przesuwnych i podnosniki nozycowe.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycz ace transportu podano w ST.00 ,Wymagania
ogolne" pkt 4.

Dobdr transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu

z Zamawiajgcym.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST.00, Wymagania ogdlne”
pkt 5.

5.2. Instalacja c.o.

- Wykonywanie rob6t w synchronizacji z  pozostatymi  branzami
z uwzglednieniem wytycznych dla pozostalych branz.

- Calos¢ rob6t wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Instalacji Grzewczych — zeszyt 6” wydanymi przez COBRTI INSTAL
oraz instrukcjg dostarczong przez producenta systemu i obowigzujgcymi
normami i przepisami

- Przed przystapieniem do badan i uruchomieniem urzadzen nalezy dokonac¢
przegladu zamontowanych urzadzen co do zgodnosci z dokumentacja,

- Badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu ogrzewczego
oddzielnie,

- Badanie szczelnosci na zimno. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzié¢
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6.

przed zakryciem bruzd i kanaléw, przed pomalowaniem elementow instalaciji
oraz przed wykonaniem izolacji termicznej.

Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na goraco nalezy przeprowadzi¢ po
uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci na zimno i usunieciu
ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikow badan
zabezpieczenia instalacji. Probe szczelnosci ziadu na gorgco nalezy
przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodia ciepta, w miare mozliwosci przy
najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego lecz nie
przekraczajgcych parametréw obliczeniowych. Podczas préby szczelnosci na
goraco nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potaczen, uszczelnien oraz
skontrolowa¢ zdolno$¢ kompensacyjng wydtuzek. Wszystkie zauwazone
nieszczelnosci i inne usterki nalezy usuna¢. Wynik préby uznaje sie za
pozytywny jesli cala instalacja nie wykazuje przeciekdw ani roszenia, a przy
ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatceh.

W czasie probnego ruchu urzadzen nalezy wykona¢ regulacje i pomiary
urzadzen.

Po zakonczeniu ruchu prébnego nalezy wykonaé sprawozdanie z pomiaréw
i regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajnosci urzadzen. Zamawiajacy
dokonuje weryfikacji sprawozdania

Zmiany wprowadzone do rozwigzahn projektowych sga mozliwe po uzyskaniu
jednoznacznej akceptacji Zamawiajgcego, jedynie w  przypadku
Zzaproponowania rozwigzan mniej kosztownych, ale co najmniej réwnorzednych
konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propozyciji takiej winna towarzyszyé
kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa,
proponowana technologia budowy - niezbedna do oceny przez Biuro
Projektow i Inwestora.

KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jako $ci robét podano w ST.00 ,Wymagania

7.

ogolne" pkt 6.

OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST.00 ,Wy  magania ogélne"

8.

pkt 7.

ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST.00 ,Wy  magania ogoélne"

pkt. 8.

8.2. Odbidr cz esciowy:

a) odbiorowi czesciowemu nalezy podda¢ elementy urzadzen instalacji,
ktérych w wyniku postepu robét, sprawdzenie jest niemozliwe lub
utrudnione w fazie odbioru koncowego,

b) kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien byc
sporzadzony protokét i dokonany zapis w dzienniku budowy

8.3. Odbidr ko ncowy:

a) przy odbiorze koncowym urzadzen, instalacji i regulacji nalezy przedtozyé
protokoty odbioréw czesciowych i préb szczelnosci, a takze sprawdzié
zgodno$¢ stanu istniejacego z dokumentacjg techniczng po uwzglednieniu
udokumentowanych odstepstw oraz wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych

b) przy odbiorze urzadzenia instalacji c.o0. nalezy przediozy¢ protokét
odbioréw czesciowych i préb szczelnosci
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c) w szczegOlnosci nalezy skontrolowaé
- uzycie wlasciwych materiatow i elementéw urzgdzenia
prawidtowos¢ wykonania potaczen
- jakos¢ zastosowania materiatow uszczelniajacych
- wielko$¢ spadkéw przewodu
- odlegtosci przewoddéw wzgledem siebie i przegréd budowlanych
- prawidtowos¢ wykonania odpowietrznikéw
- prawidlowos¢ wykonania podpér przewodoéw oraz odlegtosci
miedzy podporami
- prawidlowos¢ przeprowadzenia wstepnej regulacji
- jako$¢ wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej
- zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci podano w ST.00
~Wymagania ogolne" pkt 9.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skiladajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.
PN-BB02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow,
armatury i urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 442-2:2000 Grzejniki. Ocena zgodno$ci.

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Ogélne wymagania
i badania

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji wodnych




