P.P.U. Remont instalacji elektrycznych westyanych w domach studenta
,BUDMA” ,FAMA” AkademiSwictokrzyskiej w Kielcach uilgska
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Galln Rob6t
ST 1 — Instalacje elektryczne - CP\348000-3

SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

ST1
CPV: 45310000-3



P.P.U. Remont instalacji elektrycznych westyanych w domach studenta
,BUDMA” ,FAMA” AkademiSwictokrzyskiej w Kielcach uilgska
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Galln Rob6t
ST 1 — Instalacje elektryczne - CP\348000-3

SPIS TRESCI

TS I = PSSP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
1.2, ZAKRES STOSOWANIA ST .ottt ettt e ettt et e e e e e e et e e e ettt eeeaataeae s et e eeesannaeseatnaaessnnaaaeesnnnns
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE ....evvtuutuueeeeeeseesessssssnsatsasesessssssssssnnaeeseseseessssssananaeeeseesersmrmsaeeererrsr.
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT ...eiiiiiiiiiii ittt e ettt s e e e e e e e e ae st e e e e e e e e e e e esaeaannes

2. M AT E R ALY ot ctett et e et et ae e e e e e eeee e et e eeeeeeeeeeeeaa—aaaaeeaeeetetra e aaaaaeaaes

2.1. WARUNKI OGOLNE STOSOWANIA MATERIAEOW ....uuiiiiiiiiiieiiiiiiie e e e eeeeeeeasestsasaeeeeeeessssssaaaeeeaeeeeeessssnnnnnnnns

2.2. DEKLARACJIA ZGODNOSC . . .cettueeiiuieeeeeeteeeeettaeee s et e aee ettt e eeeaata e e esaaaesesaa e aeesannaaasssnaaessnnnassesnnaessnnaeesernnnns

B TS o = 74 N IO PRPT U
O I N (N ST 2 ] PP SUR R
LIV A O 1Y T = 2T =T 1 LT
5.1. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT ...vuuuuieeeiieritttsssieiaeseaeeeesessssssssnseseesssssssssnnaaeaseesessersssssnaanaaaeeeeeens
5.2. SZCZEGOLOWE WARUNKI WYKONANIA ROBOT .. .. iitutieiiitieeeeettiaeesetteeeeestaeessttaaesssnnaesestneesesstnnasssnnaaeersnnnns
6. KONTROLA JAKO SCIROBOT ..ottt ettt ettt ettt ettt et et et et et et et et et et et ete et ete et e et eeeete e ere et anenens
A0 =T Y 7Y 3 L0 =0 1 R
LT oIn]=110] =3 {0 ] =0 LR

9. PRZEPISY ZWIAZANE ...ttt ettt et e e et e et e e sre e e e ar e e e e e s nn e e ennneeenenes



P.P.U. Remont instalacji elektrycznych westyanych w domach studenta
,BUDMA” ,FAMA” AkademiSwictokrzyskiej w Kielcach uilgska
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Galln Rob6t
ST 1 — Instalacje elektryczne - CP\348000-3

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét elektrycznych, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania — Remont instalacji elektrycznych w domach studen ta ,FAMA ” AKADEMI
Swietokrzyskiej w Kielcach ul.  Slaska

Niniejsza Specyfikacja odnosi sie do zakresu ujetego w dokumentaciji:

1. ,Projekt budowlano Remont tablic i w.l.z . w domu studenta ,Filon” Politechniki Swietokrzyskiej w Kielcach al.
1000-lecia P.P.7".

2. ,Projekt budowlano-wykonawczy: Remont tablici w.l.z . w domu studenta ,Asystent” Politechniki Swietokrzyskiej
w Kielcach al. 1000-lecia P.P.7".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania — Remont instalacji elektrycznych w domach stude nta ,Fama” Akademi
Swi etokrzyskiej w Kielcach ul.  Slaska

, W zakresie wykonania i odbioru robot polegajacych na remoncie istniejacej instalacji elektrycznej wewnetrznej w
domach studenta ,Fama” i ,Melodia” Akademi Swietokrzyskiej w Kielcach
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1 ,:

* Instalacje elektryczne wewnetrzne,
* Instalacje staboprgdowe wewnetrzne

Opracowanie stanowigce podstawe do sporzadzenia niniejszej ST, zawiera nastepujgce grupy robét instalacji
elektrycznych:

« Demontaz istniejacych zigczy kablowych w wykonaniu wewnetrznym

« Demontaz istniejacej tablicy rozdzielczej gtdwnej i tablic rozdzielczych pietrowych

e Czesciowy demontaz istniejgcych wewnetrznych linii zasilajgcych

e Montaz zaprojektowanej rozdzielni gtbwnej budynku i tablic rozdzielczych pietrowych,

e Montaz zaprojektowanych wewnetrznych linii zasilajgcych,

e Montaz tablic pokojowych.

e Montaz rozdzielczych w.lz. od tablic rozdzielczych pietrowych do tablic pokojowych

e Montaz pod tynkiem instalacji ogélnych gniazd wtynkowych

e Montaz pod tynkiem instalacji oSwietlenia podstawowego

e Montaz pod tynkiem instalacji oswietlenia nocnego

e Montaz pod tynkiem instalacji oswietlenia awaryjnego i kierunkowego ewakuacyjnego

*  Montaz instalacji pod tynkiem do zasilania wentylacji mechanicznej W.C.

e Montaz pod tynkiem instalacji zasilania sterowania wentylatorami pozarowymi

e Montaz intalacji wyréwnawczej

* Montaz instalacji elektrycznej zasilania i sterowania wytwarzaniem nadcisnienia w szybach windowych i na klatce
schodowej w celu zapobieganiu zadymienia szybéw windowych i klatki schodowej

e Montaz instalacji elektrycznej zasilania i sterowania wytwarzaniem nadcisnienia w korytarzach zapobiegajacych
rozprzestrzenianiu sie dymu

« Montaz instalacji elektrycznej zasilania opraw awaryjnych na korytarzach zaprojektowanych klatce schodowej wraz
Z montazem opraw awaryjnych z wkasnym zasilaniem.

e Montaz instalacji podswietlenia znakéw wskazujacych kierunek ewakuacji oraz , wyjscia wraz z montazem opraw
z wkasnym zasilaniem

e Montaz centralki z sitownikiem do otwierania okna nawiewu powietrza dla wentylatoréw pozarowych .

e Montaz trzymacza drzwi na parterze wraz z instalacjg

«  Montaz instalacji sygnalizacji pozaru wraz z centralkg, zasilaczami,czujkami optycznymi dymu,czujkami
temperaturowymi réznicowymi,recznymi przyciskami pozarowymi,sygnalizatorami akustycznymi oraz modutami
wejsciowo/wyjsciowymi do sterowani instalacjami zwigzanymi (maszynowna wind,trzymacze drzwi ,klapy
pozarowe,wentylacja pozarowa)

e Montaz instalacji monitorowania osiedla studenckiego
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1.3. Zakres robét obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zawartych w projekcie budowlanym:
Remont instalacji elektrycznej w domach studenta ,FAMA” Akademi Swietokrzyskiej w Kielcach ul.Slaska
i obejmuje zasilanie i rozdziat energii elektrycznej oraz instalacje i urzadzenia wymieniane wg niniejszego opisu:

1 Montaz wewnetrznych linii zasilajgcych od ztagcza pomiarowego do rozdzielnicy gtowne;.
2 Rozdzielnie gtéwne 0,4 kV budynkéw

3 Tablice rozdzielcze pietrowe

4  Wewnetrzne linie zasilajace

5 Instalacje sterownicze

6 Instalacja potaczen wyréwnawczych

7 Instalacja oswietlenia podstawowego

8 Instalacja $wietlenia ewakuacyjnego

9 Instalacja oswietlenia nocnhego

10 Instalacja gniazd wtykowych 230V

11 Instalacja przeciwprzepieciowa

12 Ochrona przeciwporazeniowa

13 Ochrona bierna przed pozarem

14 Instalacja zasilania wentylacja pozarowag
15 Instalacja sygnalizacji pozaru

16 Instalacja nagtosnienia

Uwaga: sporzadzony projekt nie obejmuje tablic rozdzielczych technologicznych : istn. hydroforowni, dzwigéw oraz
wydzielonych obwoddw sieci komputerowe;j

Ztacza kablowo-pomiarowe i zewn etrzne linie zsilaj gce obj ete odr ebnym opracowaniem.

Rozdzielnie gtéwne RG.

Rozdzielnie gtowng w D.S. FAMA nalezy wykona¢ jako szafowe, metalowe stojgce o stopniu ochrony min. IP 40,
zamykane na zamek patentowy, montowa¢ w piwnicy zgodnie z rysunkami.

Metalowe czesci obudowy podtaczyé do zasisku ochronnego PE ,ktory nalezy uziemi¢ poprzez podigczenie do
istniejacego uziomu otokowego. Rozdzielnice gtéwng wyposazy¢ w gtowny wytgcznik pradu z cewka wybijakowa ze
sterowaniem umieszczonym w portierni przyciskiem oznaczonym jako GEOWNY POZAROWY WYLACZNIK PRADU.

Tablice rozdzielcze pi etrowe

Tablice rozdzielcze wykonac jako rozdzielnice modutowe nascienne. Tablice pietrowe nalezy zamontowa¢ w korytarzu
na wprost wind w miejscach pokazanych na rysunkach tak aby tablice pietrowe byly w ukifadzie pionowym . Dane
techniczne tablic wraz z wyposazeniem podano na rysunkach .

Na rysunkach podano przyktadowo rozdzielnie RG w obudowie metalowej a tablice pietrowe w obudowie z tworzywa
termoutwardzalnego

Wewnetrzne linie zasilaj ace.

Wewnetrzne linie zasilajgce nalezy wykonac¢ kablami pieciozytowymi typu YKYZzo 0,6/1kV.

Przekroje kabli oraz wielkosci zabezpieczeh podano na rysunkach .

WIz — ty do tablic pietrowych i rozdzielnic dzwigowych montowa¢ zgodnie z miejscami pokazanymi na rysunkach na
drabinkach kablowych typu kablofil z ostonami metalowymi ,ktore nalezy uziemié . Szachty kablowe obudowac¢ plyta
gips-kartonowg na stelazu metalowym .Przy przejsciach przez stropy wykonac tak aby nie naruszy¢ konstrukcji
budunku .

Kable uktada¢ na korytkach w piwnicy a na pozostatych kondygnacjach na korytkach pod obudowg z gips-kartonu.
Do rozgatezienia wiz-tdw zasilajgcych tablice pietrowe zastosowaé typowe zestawy plytek tgczeniowych rozgateznych
w obudowie dla kabli YKYz0 5 x 35 mm?’.

Instalacja sterownicza.

Do wytaczenia wytgcznika gtéwnego w rozdzielnicy RG — za pomoca g’r(’)wnegjo wytgcznika pozarowego pradu z
portierni, zaprojektowano kabel ognioodporny 90 min. n.p. NKGs 2 x 1,5 mm*.

Do sterowania oswietleniem zewnetrznym i nocnym na korytarzach oraz sterowanie oswietleniem korytarzy
przyciskami wykorzysta¢ kable sterownicze typu YKSY. Kable uktada¢ na drabinkach kablowych w obok kabli
zasilajgcych rozdzielnice pietrowe.

4
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Kable sterownicze miedzy tablicg rozdzielczg TRO na parterze a tablicami rozdzielczymi pietrowymi uktadac j obok wiz-
téw

Tablice pokojowe

Tablice rozdzielcze pokojowe zaprojektowano jako rozdzielnice modutowe natynkowe. Tablice pokojowe nalezy
zamontowaé w poszczegdlnych segmenach mieszkalnych nad drzwiami od strony pomieszczen.. Wyposazeniem tablic
pokojowych TP podano na rysunku.

Obudowy tablic z tworzywa sztucznych przystosowane do aparatéw modutowych montowac¢ na tynku.

Wewnetrzne linie zasilaj ace tablice pokojowe.

Wewnetrzne linie zasilajgce zaprojektowano przewodami trzyzytowymi i typu YDYZo o izolacji 750V.
Przekroje przewodéw oraz wielkosci zabezpieczen podano na rysunkach

WIz — ty do tablic pokojowych uktada¢ pod tynkiem od tablic pietrowych .

Przewody prowadzié rownolegle i prostopadle do podtogi tak aby oming¢ istniejaca instalacje stabopragdowa.

Instalacja og6Inych gniazd wtykowych 230V

Instalacje gniazd wtykowych wykona¢ pod tynkiem przewodami YDYp 3x2,5 , w piwnicy YDY 3x2,5 na tynku o izolacji
750V. Gniazda montowa¢ w pokojach na wysokosci 0,8m od podtogi ,podwdéjne z bolcem ochronnym pod tynkiem. W
pomieszczeniach kuchni, i sanitariatdw gniazda montowaé¢ pod tynkiem na wysokosci 1,1m od posadzki pojedyncze
IP44. W pomieszczeniu aneksu kuchennego przewidziano gniazda 230V 1P44 do podiaczenia kuchni elektrycznych i
lodéwki W piwnicy gniazda na tynkowe na wysokosci 1,1m szczelne IP44. Przewody prowadzi¢ réwnolegle i
prostopadle do podtogi tak aby oming¢ istniejaca instalacje stabopradowa.

Instalacja o swietlenia ogolnego

Instalacje oswietlenia og6lnego w piwnicy wykona¢ na tynku przewodami YDY 3x1,5 ,4x1,5 i 5x1,5 o izolacji
750V.Oswietlenie klatki schodowej do piwnicy i korytarza zasili¢ z tablicy parteru, pozostate obwody z tablicy piwnicy.
Stosowacé osprzet hermetyczny IP44 i oprawy $wietlbwkowe IP65 z osprzetem elektronicznym HF.

Instalacje oswietlenia ogdinego na pozostatych kondygnacjach wykona¢ pod tynkiem przewodami YDYp 2x1,5, 3x1,5
,4x1,5 i1 5x1,5 o izolacji 750V. Oswietlenie korytarzy zataczane miejscowo za pomoca przyciskow .
Oswietlenie klatki schodowej zapalane z portierni.

Instalacja o swietlenia nocnego i awaryjnego-ewakuacyjnego

Czes¢ opraw zaznaczonych na rysunku jako nocne spetniajg trzy funkcje ,oswietlenia podstawowego przy zalgczeniu
miejscowym, nocnego przy zatgczeniu z portierni oraz oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego przy zaniku napiecia
podstawowego z sieci energetyki. Oprawy posiadajg wtasne akumulatory i moduty oswietlenia awaryjnego dziatajace
2godz po zaniku napiecia i zalgczajace sie samoczynnie i niezwtocznie po zaniku napiecia podstawowego oraz
oprawy kierunkowe spetniajgce dwie funkcje , nocnego przy zalaczeniu z portierni oraz oswietlenia awaryjnego
ewakuacyjnego przy zaniku napiecia podstawowego z sieci energetyki.

Instalacji pod swietlenia znakow wskazuj acych kierunek ewakuacji oraz , wyj $cia

Oprawy kierunkowe i pods$wietlajgce znaki wyjs¢ ewakuacyjnych spetniajace dwie funkcje , nocnego przy zataczeniu z
portierni oraz o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego wskazujgcego kierunek ewakuacji i wskazujace wyjscia
ewakuacyjne przy zaniku napiecia podstawowego z sieci energetyki.

Oprawy kierunkowe takze posiadajg wtasne akumulatory i moduty o$wietlenia awaryjnego dziatajgce 2 godz po zaniku
napiecia i zatgczajace sie samoczynnie i niezwtocznie po zaniku napiecia podstawowego. Do opraw oswietlenia
awaryjnego kierunkowego i podswietlajgcego znaki wyj$¢ ewakuacyjnych nalezy doprowadzi¢ dodatkowa zyte
przewodu do kontroli obecnosci napiecia sieci. Stosowaé oprawy przeznaczone do pracy dwuzadaniowej.

Instalacje wykonaé pod tynkiem przewodem YDYp 4x1,5 . Zasilanie podstawowe opraw kierunkowych i ewakuacyjnych
wiaczy¢ w obwod nocny korytarzy.
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Instalacja zasilania i sterowania wentylatorami mec  hanicznymi w W.C.

W pomieszczeniu W.C. w kazdym segmencie mieszkalnym poditgaczy¢ wentylator EDM ujety w czesci instalacyjnej
przewodem YDYp 4x1,5 i podiaczyé pod obwdd oswietlenia ,do wentylatora doprowadzi¢ takze napiecie z przed
wytacznika w celu mozliwosci zastosowania wentylatoréw z tajmerem do wydtuzonej pracy wentylatora po wytaczeniu
odwietlenia .

Instalacja elektryczna zasilania i sterowania oddym  ianiem klatek schodowych i szybéw windowych

W piwnicy nalezy zabudowaé okno nawiewne zgodnie z projektem zawartym w czesci budowlanej niniejszego
projektu. Zasili¢ sitownik okna zgodnie ze schematem blokowym lub D.T.R. zastosowanego sitownika z centralki
sterowania oknem zamontowanym w piwnicy (nawiew powietrza) w poblizu otwieranego okna oraz wentylatoréw
pozarowych do wytworzenia nadci$nienia w klatce schodowej i szybach wind . Wyzwalanie otwarcia okna nastepuje w
po wykryciu dymu przez instalacje odymiania klatki schodowej lub po wykryciu przez centrale sygnalizacji pozaru
alarmu lI°lub po zat gczeniu przyciskéw alarmowych oddymiania. Zasilanie wntylatoréw pozarowych wykonac¢ z
rozdzielnicy P.POZ. zasilanej z przed gtéwnego wylacznika pradu. Instalacje wykonaé pod tynkiem przewodami HDGs
0 wytrzymatosci 90min.

Instalacja elektryczna zasilania i sterowania wytw  arzaniem nadci $nienia w korytarzach zapobiegaj acych
rozprzestrzenianiu si e dymu

Na kazdym pietrze zgodnie z projektem wentylacji zabudowane beda wentylatory do wytworzenia nadcisnienia w
korytarzach zapobiegajacych rozprzestrzenianiu sie dymu.. Wentylatory uruchomia sie po otrzymaniu sygnatu z
projektowanej centralki sygnalizacji pozaru po stwierdzeniu przez nig alarmu II°Instalacje wykona ¢ pod tynkiem
przewodami HDGs o odpornosci 90min. Zasilanie wntylatoréw pozarowych wykonaé z rozdzielnicy P.POZ.
zasilanej z przed gliéwnego wytgcznika pradu

Instalacja sygnalizacji po zaru

Instalacj @ zaprojektowano w oparciu o centralk e sygnalizacji po zaru, CSP adresowaln g 4 linii dozorowych
kazda linia w p etli zamkni etej zamontownej w portierni .

Wydzieli ¢ linie dozorowe dla nast epujacych pomieszcze h pracuj ace w p etlach zamkni etych :

1. Piwnicy

2. Parteru,li2 pietra

3. 34i5pietra

4. 6,7i8pietra

5.
Sygnalizatory akustyczne rozmie  $cié na korytarzu piwnicy ,parterze i wszystkich pi  etrach.
Na wszystkich kondygnacjach w centralnej cz  esci korytarza umie $cic przycisk r ecznego ostrzegacza
pozarowego z izolatorem zwar €. W pomieszczeniach mieszkalnych i w piwnicy zasto  sowa ¢ czujki optyczne
dymu, w aneksach kuchennych czujki temperaturowe na dmiarowo-ré znicowe. Wytypowane czujki pokazane na
schemacie i planach instalacji wyposa zyé w izolatory zwar ¢ w celu odci ecia uszkodzonego odcinka p etli
dozorowej. W instalacji przewidzie ¢ moduty wej $ciowo/wyj $ciowe do sterowania urz adzeniami zewn etrznymi
(klapy oddymiaj ace,trzymacze drzwiowe,wentylatory po zarowe oraz windy) Do zasilania modutdw wej/wyj
przewidzie ¢ zasilacz 10A z wlasnym podtrzymaniem akumulatorow  ym . Miejsce usytuowania poszczeg6inych
czujek i innych urz gdzen systemu przedstawiony jest na planach instalcji i schemacie ideowym.

Instalacja monitoringu miaseczka studenckiego

System monitoringu zaprojektowano w oparciu o tegésr cyfrowy CPD-507 NA 16 KAMER +LAN +PILOT+MONITR ,kt6ry
nalezy zainstalowa w centrun zarglzania w domu studenta
nr 5 oraz przekazaniem sygnatu dawki w domu studenta ,ODYSEJA”

Na zewntrz budynku na elewacjach budynkéw zgodnie z planemlery zainstalowa kamery z obiektywem i
oswietlaczem podczerwieni, kolorowe w dodatkowej obwi zewrtrznej typu KAMERY B/W WPH-2331L 3.6mm IR &
widzenia 72st. Do kamer doprowadl&abel koncentryczny np. XzZWDXpek75+XzKAXw 3x2x0/8able utayé po elewacjach
budynkéw ,w budynkach w sufitach podwieszanych

Ochrona przeciwpora zeniowa .
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Jako ochrone od porazen przez dotyk posredni zastosowaé system _samoczynnego, szybkiego wyt aczenia
zasilania w ukladzie sieciowym TN - S, zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-41.

Ochronie podlegajg wszystkie rozdzielnie i tablice rozdzielcze oraz obwody z nich zasilane. Indywidualne
zabezpieczenie obwodéw odbiorczych gniazdowych wytgcznikami ochronnymi réznicowo-pradowymi o czutosci 30mA
zapewnig ochrone przed dotykiem posrednim.

Przewody ochronne ,PE” nalezy doprowadzi¢ do wszystkich opraw oswietleniowych i gniazd wtykowych oraz
odbiornikéw sitowych ( pompy, wentylatory).

Ochrona przeciwprzepi eciowa .

Dodatkowsg ochrone przed skutkami wytadowan atmosferycznych oraz przed skutkami przepie¢ wywotanych
czynnosciami taczeniowymi stanowi¢ beda odgromniki typu B — 1 stopien, zainstalowane w rozdzielnicy gtownej RG
oraz ochronniki typu C 2 stopien zainstalowane w tablicach rozdzielczych pietrowych.

Ochrona przeciwpo zarowa bierna.
Na parterze budynku, w portierni znajdujacej sie przy wejsciu gldbwnym zaprojektowano przeciwpozarowy gtowny
wylacznik pradu.

Przy przejsciach przewodéw i kabli przez rézne strefy pozarowe , strop pomiedzy parterem a piwnica, zastosowaé
przepusty instalacyjne o odpornosci ogniowej 2 godzinnej, ( np. HILTI, PROMAT, SVT).

Ochrone przed pozarem spowodowanym instalacjg elektryczng zapewnia zastosowanie przewodow i kabli o izolaciji
wzmocnionej 450/750V ,kabli o izolacji 0.6/1 kV a takze przewodoéw do urzadzen dziatgjacych w czasie pozaru
wytrzymatosci temperaturowej 90 °C .

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST 0 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdblne wymagania dotycz gce Robdt

1. Ogodlne wymagania dotyczace Robét podano w ST — 0 ,Wymagania ogélne” .
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowq i
ST.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materiatéw

Wedtug ST 0/1 poz. 2.1+2.4 i 2.6 wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktérych normy PN i BN
przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inwestora. Przewody kabelkowe
powinny miec¢ izolacje 750V.

2.2. Deklaracja zgodno_$ci

Wyroby i materiaty elektryczne, wymienione w zarzgdzeniu dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z 28
marca 1997 r. (MP nr 22 z 1997 r. poz. 216), powinny posiada¢ aktualny certyfikat na znak bezpieczenstwa.

3. SPRZET
Og6lne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST — 0/1 ,Wymagania ogolne”.

4. TRANSPORT
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Ogolne wymagania dotyczace Transportu podano w ST — 0/1 ,Wymagania ogoélne”. Materialty moga by¢ przewozone
dowolnymi $rodkami transportu. Urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do przewozu
elementéw, konstrukcji itp. niezbednych do wykonania rob6t. Przewozone srodkami transportu elementy powinny by¢
zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta.
Zaleca sie dostarczanie materialdw do stanowisk montazowych bezposrednio przed ich montazem w celu unikniecia
dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonania robot

1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania Rob6t podanow ST — 0/1 ,Wymagania ogéine”.
2. Instalacje elektryczne nalezy wykonywac¢ po zakonczeniu wszystkich innych prac instalacyjnych w budynku .

WYTYCZNE REALIZACJI ROBOT ELEKTRYCZNYCH

e Calosc¢ nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami oraz zgodnie z ,Warunkami wykonania i
odbioru robot budowlano- montazowych. Cze$¢é V - instalacje elektryczne .”

* Po wykonaniu instalacji dokona¢ pomiaru pradu uptywu, pomiaru petli zwarciowych, wymusi¢ za wytacznikami
réznicowo-pragdowymi prad zadziatania i wyniki zaprotokétowac .

«  Wykonawca w uzgodnieniu z inwestorem moze wybra¢ urzadzenia innych niz podanych w projekcie producentéw
pod warunkiem zachowania takich samych jak w projekcie parametréw technicznych .

e Wszystkie przewidziane do demontazu nalezy odtaczy¢ w miejscu ich zasilania ( w rozdzielniach i tablicach
rozdzielczych) i zabezpieczy¢ instalacje przed niepozadanym witgczeniem pod napiecie. .

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogoblne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robét podano w ST — 0 ,Wymagania ogéine”.

Kontrola jakosci robét obejmuje sprawdzenie w trakcie realizacji : odpowiedniego przygotowania pracownikéw
wykonawcy (Swiadectwa, dopuszczenia, przeszkolenia); wkasciwej dokumentacji projektowej z klauzulg ,do realizacji” ;
zgodnosci materiatéw ze specyfikacjg projektowg i ich stanu technicznego; prawidtowo$¢é montazu; prawidtowego
prowadzenia pomiaréw i testow.

6.1 Trasy kablowe

Po wykonaniu instalacji nalezy jg sprawdzi¢ wg PN-IEC 60364-6-61 2000 ,Sprawdzenie odbiorcze”.

1 nalezy sprawdzi¢ czy nie pozostawiono ostrych krawedzi koryt kablowych przy zej$ciach kabli

2 nalezy sprawdzi¢ czy izolacja kabli posiada widoczne uszkodzenia powtoki zewnetrznej

3 nalezy sprawdzi¢ tuki kabli sg odpowiednie i nie majg zagie¢

4  sprawdzenie kabli i osprzetu kablowego polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z wymaganiami norm

przedmiotowych lub dokumentéw wedtug ktérych zostaly wykonane, na podstawie atestow, protokotéw odbioru
albo innych dokumentéw.

5 sprawdzenie ciagtosci zyt (roboczych i powrotnych) oraz zgodnosci faz nalezy wykona¢ przy uzyciu przyrzadéw o
napieciu nie przekraczajagcym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli poszczegoélne zyly nie
majg przerw oraz jesli poszczegodlne fazy na obu koicach linii sg oznaczone identycznie.

6  pomiar oporu izolacji nalezy wykona¢ za pomocg megaomomierza o napieciu nie mniejszym niz 0,5 kV, dokonujac
odczytu po czasie niezbednym do ustalenia sie mierzonej wartosci. Wynik pomiaru nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli
opor izolacji wynosi co najmniej:

- 0,75 dopuszczalnej wartosci oporu izolacji kabli wykonanych wg PN-77/E-90270, PN-76/E90300 i ZN-
70/MPM-13-K1099.

WYTYCZNE REALIZACJI ROBOT ELEKTRYCZNYCH
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9.

Catos¢ nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz zgodnie z ,Warunkami wykonania i
odbioru robot budowlano- montazowych. - instalacje elektryczne .”

Po wykonaniu instalacji dokona¢ pomiaru opornosci izolacji i skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej a wyniki
zaprotokétowac .

Wykonawca w uzgodnieniu z inwestorem moze wybra¢ urzadzenia innych niz podanych w projekcie producentow
pod warunkiem zachowania takich samych jak w projekcie parametréw technicznych .

OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Rob6t podano w ST — 0 ,Wymagania ogélne”.

ODBIOR ROBOT

Og6lne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST — 0 ,Wymagania ogdélne”.

PRZEPISY ZWIAZANE

W zakresie robot elektrycznych objetych projektem nalezy stosowaé wymagania zawarte w nastepujacych normach:

1.
2.
3.

Ce~NOO A~

PN-IEC 60364-4-41 ,Ochrona przeciwporazeniowa’

PN-IEC 60364-4-43 ,Ochrona przed prgdem przetezeniowym?”;

PN-IEC 60364-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.

PN-IEC 60364-4-443 ,Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi”;
PN-93/E-08390/11 , Systemy automatycznej sygnalizacji pozaru”

PN-IEC 60364-5-54 ,Uziemienia i przewody ochronne”;

PN-IEC 60364-5-523 ,, Obcigzalnos¢ diugotrwata przewodéw”

PN-EN 1838 ,Oswietlenie awaryjne”

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.



