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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania wewnegtrznej instalacji wod.-kan. dla projektowanego REMONTU
GENERANEGO W DOMU STUDENCKIM ,FAMA” przy ul. Slaskiej Kielcach.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace
realizacji robot:
* Instalacji ppoz.
 Instalacji wody zimnej i cieptej - do celdw higieniczno-sanitarnych.
« Kanalizacji sanitarnej i deszczowej

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz

przepisami i 0znaczaja;

- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem
instalacji wodno - kanalizacyjnej zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,
- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

- procedura - dokument zapewniajacy jakosc¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto
wykonuje i kontroluje poszczego6lne operacje robocze; procedura moze byé
zastgpiona normami, aprobatami technicznymi i instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej
zawierajgce dane opisujgce przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu
lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

1.5. Ogélne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdblne wymagania dotyczace robo6t podano w ST.00 ,Wymagania ogdlne" pkt
1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycz gce materiatow, ich pozyskiwania i sktladowania
podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2. INSTALACJA WODY DLA CELOW PPO Z.

2.2.1. Rury stalowe ocynkowane ze szwem w/g PN - 82/H - 74200 o potaczeniach
gwintowanych

2.2.2. Mocowanie przewodéw z uzyciem uchwytéw z wkltadkami gumowymi

2.2.3. Hydrant @25 w szafce podtynkowe;j.

2.2.4. Hydranty ¢52 w szafkach natynkowych.
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2.2.5. Zawory hydrantowe @52 w szafkach natynkowych.

2.2.5. Zawory do ptuczek ustepowych (zapewnienie obiegu wody w instalacji)
2.2.6. Izolacja termiczna systemowa — pianka PE o réwnomiernej strukturze
zamknietokomorkowej montowana przy uzyciu kleju, grubos¢ izolacji 9 mm

2.3. INSTALACJE WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ .

2.3.1. Rury stalowe ocynkowane ze szwem w/g PN - 82/H - 74200 o potaczeniach
gwintowanych - gtéwne ciagi zasilajgce wody zimnej o srednicy nominalnej

powyzej DN40

2.3.2. Przewody wody zimnej dla srednic do DN40 z rur tworzywowych w systemie
typu UPONOR, REHAU lub réwnorzedne

2.3.3. Przewody wody cieptej i cyrkulacyjnej wykonane z rur tworzywowych
stabilizowanych wkfadkg aluminiowg w systemie typu UPONOR

2.3.4 Rury i ksztaltki z tworzywa sztucznego — polipropylenu taczone poprzez
zgrzewanie, dla wody zimnej PN10, dla wody cieptej PN20 stabilizowane wktadka
aluminiowg

2.3.5. Mocowanie przewodéw z uzyciem uchwytéw z wkltadkami gumowymi

2.3.6. Wszystkie przewody pionowe i poziome w pomieszczeniach eksponowanych
do skrycia pod tynkiem lub w przestrzeni stropu podwieszonego

2.3.7. Urzadzenia o zmniejszonym poborze wody (ptuczki ustepowe, zawory
pisuarowe, baterie mieszakowe z perlatorami)

2.3.8. Kulowe zawory odcinajgce oraz kulowe zawory odcinajgce z kurkiem
spustowym

2.3.9. lzolacja termiczna systemowa — pianka polietylenowa o réwnomiernej
strukturze zamknietokomorkowej montowana przy uzyciu kleju, grubos$¢ izolacji dla
wody zimnej 9 mm, dla wody cieptej 13 mm

2.3.10. Zawor antyskazeniowy typ EA423RE DNB80 na doprowadzeniu wody
2.3.12. Zawory antyskazeniowe przy zaworach ze ztgczkg do weza HA216 DN3/4”
zgodnie z PN-B-01706/Az1

2.3.15. Miski ustepowe typu Compact.

2.3.16. Baterie mieszakowe obstugiwane recznie, stojgce, jednouchwytowe

2.3.17. Przy zlewozmywakach baterie zlewozmywakowe mieszakowe,
jednouchwytowe, stojace

2.3.18. Przejscia przez strefy ppoz. uszczelnione masg ogniochrong z atestem
2.3.19. Na rurociggach z tworzyw sztucznych kompensatory i punkty state zgodnie
z instrukcjq dostarczong przez producenta rur

2.4. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

2.4.1. Rury PVC fgczone na uszczelke

2.4.2. Kanalizacja podposadzkowa z rur PVC przeznaczonych dla instalacji
kanalizacyjnych zewnetrznych

2.4.3. Przewody kanalizacji podposadzkowe] uktada¢ na podsypce piaskowej 20
cm, zasypka 15 cm piaskowa

2.4.4. Poziomy sanitarne utozone pod posadzkag w ziemi oraz czesciowo pod
stropem poziomu 0

2.4.5.Przewody pionowe oraz podejscia do urzadzen przewidziano do skrycia pod
tynkiem

2.4.6. W dolnej czesci piony wyposazone w rewizje

2.4.7. Rury wywiewne z PVC @110/¢160

2.4.8. Automatyczne zawory napowietrzajagco - odpowietrzajgce zgodnie
z Rozporzadzeniem M.G.P. i B. z dnia 14.12.1994r. Dz.U. Nr 10 z 08.02.1995r.
2.4.9. Przejscia pod fundamentami w rurze ostonowej.

2.4.10. Przejscia przez strefy ppoz. uszczelnione masg ogniochrong z atestem
2.4.11. Syfony na odprowadzeniu skroplin z maszyny drukarskiej

2.4.14. Studzienka schtadzajaca gtebokosci 1 m przykryta krata azurowg

2.4.15. Pompa reczna typ S-2

3. SPRZET
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3.1. Ogodlne wymagania dotycz ace sprzetu podane w ST.00 ,Wymagania
ogolne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania instalacji wod.-kan.
Do wykonania robot instalacji wewnetrznej wod.-kan. i c.w.u. Wykonawca powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania co najmniej z ponizszego sprzetu:

do rob4t montazowych zestawem specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi

z uwzglednieniem najnowszych rozwigzan technicznych, szczegéinie w zakresie
instalacji z rur stalowych ocynkowanych ze szwem, rur z tworzywa sztucznego
systemowe, rur PVC, rur i ksztattek z PE i PP cisn., koparek podsiebiernych,
spycharek kotowych lub gasienicowych, sprzetu do zageszczania gruntu,
wciggarki reczne, mechaniczne, pompy od odwodnienia wykopow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogéblne wymagania dotycz ace transportu podano w ST.00 ,Wymagania
ogolne" pkt 4.

Dobdr transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu

z Zamawiajgcym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST.00, Wymagania ogdlne”
pkt 5.

5.2. Instalacja wod.-kan. i c.w.u:

- Wykonywanie robét w synchronizacji z  pozostatymi  branzami
z uwzglednieniem wytycznych dla pozostatych branz.

- Do montazu przewoddéw w rur stalowych ocynkowanych ze szwem (PN-74/H-
74200) korzysta¢ z tacznikéw z zeliwa ciggliwego bialego (PN-76/H-74392),
potaczenia gwintowane nalezy uszczelnia¢ przy uzyciu tasmy teflonowej, past
uszczelniajacych lub przedzy z konopi. Do potaczen przewodoéw dla wody
pitnej nie wolno uzywa¢ minii lub farb miniowych. Rury stalowe mozna taczyc
przy pomocy lacznikéw zaciskowych. Zmiany kierunku prowadzenia
przewodoéw nalezy wykonywaé wylacznie przy uzyciu gcznikow,
niedopuszczalne jest giecie rur stalowych ocynkowanych.

- Potaczenia rur z tworzyw sztucznych nalezy wykonywaé w zalezno$ci od
materialu poprzez klejenie, zgrzewanie, za pomocg zaciskowych tgcznikéw
mosieznych. Przy wykonywaniu potaczen z armaturg nalezy stosowac
gwintowane taczniki przejsciowe. W zaleznosci od rodzaju tworzywa z ktérego
wykonane sg rury, zmiany kierunkbw prowadzenia przewodéw nalezy
wykonywaé przy uzyciu tgcznikéw lub giecia na zimno lub na goraco.
Przewody prowadzone w bruzdach powinny byé montowane na wspornikach
i uchwytach w sposéb zabezpieczajacy je przed zetknigciem ze $ciankami
bruzd. W miejscach przejscia przewodéw wodociagowych przez przegrody
budowlane i tawy fundamentowe powinny by¢ osadzone tuleje ochronne.
W miejscach tych nie moze by¢ potaczenia rur. Na trasie przewodow
tworzywowych na odcinkach prostych, zgodnie z instrukcjg dostarczong przez
producenta rur montowaé¢ kompensatory i punkty state.

- Zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych sg mozliwe po uzyskaniu
jednoznacznej akceptacji Zamawiajgcego, jedynie w  przypadku
zaproponowania rozwigzan mniej kosztownych, ale co najmniej réwnorzednych
konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propozyciji takiej winna towarzyszyc
kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa,
proponowana technologia budowy - niezbedna do oceny przez Biuro
Projektéw i Inwestora.
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6.

Calosc¢ robot wykonac zgodnie z projektem budowlano - wykonawczym, DTR
zaprojektowanych urzadzen oraz ,Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Rob6t” wydanymi przez COBRTI INSTAL
Przed przystapieniem do badan i uruchomieniem urzadzeh nalezy dokonac
przegladu zamontowanych urzadzen co do zgodnosci z dokumentacja,
Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zastonieciem bruzd Iub
kanatéw, w ktérych prowadzone sg przewody badanej instalacji. Przed prébg
nalezy napetni¢ instalacje woda oraz doktadnie odpowietrzy¢. W przypadku
wystgpienia przeciekéw podczas przeprowadzania préby szczelnosci nalezy je
usungé¢ i ponownie przeprowadzi¢ calg prébe od poczatku. Po stwierdzeniu
szczelnosci nalezy poddac instalacje probie podwyzszonego cisnienia.
Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajac
instalacje woda zimna, drugi raz woda o temp. 55 C. Podczas drugiej proby
nalezy sprawdzi¢ zachowanie sie wydluzek, punktéw statych i przesuwnych.
Probe szczelnosci na goraco przeprowadzi¢ na cisnienie wodociggowe.
Przed oddaniem do eksploatacji, po przeprowadzeniu préby cisnieniowej
instalacje wody nalezy przeptuka¢é w celu usuniecia zanieczyszczen
montazowych. Plukanie nalezy przeprowadzi¢ przy petnym cisnieniu
dyspozycyjnym. Po plukaniu instalacje napetni¢ wodg filtrowang tak, aby
nigdzie nie pozostaty poduszki powietrza.
Badanie szczelnosci instalacji  kanalizacyjnej powinno  odpowiadac
nastepujacym warunkom:
a) podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji $ciekow nalezy
sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody
b) kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce Scieki
sprawdza sie na szczelno$¢ po napeilnieniu wodg powyzej kolana
taczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.

KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogllne zasady kontroli jako $ci rob6t podano w ST.00 ,Wymagania

7.

0golne" pkt 6.
OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST.00 ,Wy  magania ogélne"

8.

pkt 7.

ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST.00 ,Wy  magania ogoélne"

pkt. 8.

8.2. Odbiory mi edzyoperacyjne:
Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja;

przebieg tras kanalizacyjnych,

szczelnosc¢ potgczen kanalizacyjnych,

sposodb prowadzenia przewodoéw poziomych i pionowych,
elementy kompensacji,

lokalizacja przyboréw sanitarnych.

8.3. Odbidr cz esciowy:

a) odbiorowi czesciowemu nalezy podda¢ elementy urzgdzen instalaciji,
ktorych w wyniku postepu robot, sprawdzenie jest niemozliwe lub
utrudnione w fazie odbioru koncowego,

b) kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien byc
sporzadzony protokét i dokonany zapis w dzienniku budowy
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8.4.0dbior ko Acowy:

a) przy odbiorze koncowym urzadzen, instalacji i regulacji urzadzenia cieptej
wody nalezy przediozy¢ protokoly odbioréw czesciowych i prob
szczelnosci, a takze sprawdzi¢é zgodnos¢ stanu istniejagcego
z dokumentacjg techniczng po uwzglednieniu udokumentowanych
odstepstw oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych Iub
innych warunkéw technicznych

b) przy odbiorze urzadzenia instalacji kanalizacyjnej nalezy przediozyc
protokét odbioréw czesciowych i préb szczelnosci

c) w szczegolnosci nalezy skontrolowaé

- uzycie wlasciwych materiatow i elementéw urzgdzenia

- prawidtowos¢ wykonania pofaczen

- jakos¢ zastosowania materiatow uszczelniajacych

- wielkos¢ spadkéw przewodu

- odlegtosci przewodow wzgledem siebie i przegréd budowlanych

- prawidlowos$¢ wykonania odpowietrznikow

- prawidiowos¢ wykonania podpér przewodéw oraz odlegtosci
miedzy podporami

- prawidtowos¢ ustawienia wydtuzek armatury

- prawidlowos¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych

- jako$¢ wykonania izolacji cieplnej

- zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci podano w ST.00
~Wymagania ogolne" pkt 9.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaftowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skiladajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspd6lne wymagania i badania.
PN-81/B-10700/02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur
stalowych ocynkowanych.

PN-83/B-10700/04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu
i polietylenu.

PN-B-02863:1997 - Ochrona przeciwpozarowa budynkéw - Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne - Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa

PN-92/B-10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze




