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E-0
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét

instalacji elektrycznych do projektu remontu (modernizacji) ,Artis — modemizacja i wyposazenie bazy dydaktycznej
Instytutu Sztuk Pieknych”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogéine, wspélne dla rob6t objetych szczegdtowymi
specyfikacjami, dla poszczegdlnych asortymentéw robét branzy elektryczne;.

1.4. Dane ogdine

Zakres opracowania obejmuje remont (modernizacja) instalacji elektrycznych dla Artis — modernizacja i

wyposazenie bazy dydaktycznej Instytutu Sztuk Pigknych.

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami i przepisami
a takze z podanymi ponizej:
- aprobatg_techniczng — dokument stwierdzajacy przydatnos¢ danego wyrobu do okre$lonego obszaru
zastosowania i zakresu rob6t z wyposazeniem, wewnetrznymi potaczeniami, osprzetem, obudowami i konstrukcjami
wsporczymi stuzacych do faczenia, sterowania, pomiaru, zabezpieczen i regulacji pracy obwoddw elektrycznych;
Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych
wymagan.
- certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez upowazniong jednostke badawczg stwierdzajacy zgodnos¢ z
kryteriami okre$lonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczna dla
badanego materiatu lub wyrobu
- cze$C czynna - przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w sktad instalacji elekirycznej lub
urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napieciem a nie spetia funkcji
przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sg czescig czynna)
- deklaracja zgodnosci - dokument w formie o$wiadczenia wydanego przez producenta, stwierdzajacy zgodno$é z
kryteriami okreslonymi odpowiednimi normami, certyfikatami, aktami prawnymi, przepisami, wymogami lub specyfikacjg
techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.
- instalacja elektryczna — zespdt odpowiednio potaczonych przewoddw i kabli wraz ze sprzetem i osprzetem
elektroinstalacyjnym (np. elementami mocujacymi i izolacyjnymi), a takze urzadzeniami oraz aparatami - przeznaczony
do przesytu, rozdziatu, zabezpieczenia i zasilania odbiornikéw energii elektrycznej;
- instalacja odbiorcza - czes$¢ instalacji elektrycznej, znajdujaca sie za uktadem pomiarowym stuzacym do
rozliczerr pomiedzy dostawca i odbiorcg energii elektrycznej, a w przypadku braku takiego uktadu pomiarowego, za
wyjsciowymi zaciskami pierwszego urzadzenia zabezpieczajacego instalacje odbiorcy od strony zasilania;
- kabel (kabel elektryczny) — przewdd jedno — lub wielozytowy z oddzielng izolacjq kazdej zyly, przeznaczony do
przewodzenia pradu elektrycznego, zaopatrzony w powtoke ochronng i pancerz uzalezniony od Srodowiska, w jakim ma
by¢ utozony (ziemia, woda, kanaty podziemne, powietrze)
- klasa ochronno$ci — umowne oznaczenie, okre$lone mozliwo$ci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na jego cechy
budowy, przy bezposrednim dotyku.
- tacznik izolacyjny — tacznik umozliwiajacy w stanie otwarcia utworzenie przerw izolacyjnych migdzy roztaczonymi
czesciami  poszczegolnych biegunéw o wytrzymatosci elektrycznej i innych wiasciwosciach zapewniajgcych
bezpieczenstwo ludzi i urzadzen;
- napiecie znamionowe instalacji — napiecie, na ktére instalacja elektryczna lub jej czg$¢ zostata zaprojektowana
(zbudowana);
- obcigzalno$é pradowa dtugotrwata (przewodu) — maksymalna wartos¢ pradu, ktdry moze ptynaC diugotrwale w
okreslonych warunkach bez przekraczania dopuszczalnej temperatury przewodu;
- obciazenie instalacji elektrycznej — stan pracy instalacji, w ktérym cze$¢ badz wszystkie odbiorniki energii
elektrycznej w poszczegoinych obwodach sg wiaczone i pobierajg energie; rozroznia sie obcigzenie instalacji pradem lub
moca;
- obwdd (instalacji elektrycznej) — zespdt elementéw np. odbiorniki, aparaty elektryczne, taczniki) odpowiednio
potaczonych ze sobg przewodami elektrycznymi i posrednio lub bezposrednio ze zrodlem energii (ztacze, zrédio
awaryjne) chronionych wspélnym zabezpieczeniem;
- obwdd instalacii elektrycznej — zespdt elementéw potaczonych posrednio lub bezposrednio ze zrodtlem energii
elektrycznej za pomoca chronionego przed przetezeniem wspolnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio
potaczonych przewoddw elektrycznych. W sktad obwodu elektrycznego wchodzg przewody pod napieciem, przewody
ochronne oraz wszelkie urzadzenia zmieniajace parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i
sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w energie.
- odbiornik energii elekirycznej — urzadzenie przeznaczone do przetwarzania energii elekirycznej w inng forme
energii, np. $wiatlo, energie mechaniczna;
- oprawa o$wietleniowa — kompletne urzadzenie stuzace do przymocowania i potgczenia z instalacjq elektryczng,
jednego lub kilku zrédet Swiatta, ochrony zrédet Swiatta przed wptywami zewnetrznymi i ochrony $rodowiska przed
szkodliwym dziataniem Zrodta Swiatta a takze do uzyskania odpowiednich parametréw Swietinych, utatwia wtaciwe
umiejscowienie i bezpieczng wymiane zrodet Swiatta, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego typu




pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg ostony lub element ukierunkowania zrédet $wiatta w formie: klosza,
odbty$nika, rastra, abazuru.

- osprzet do kabli i przewodéw - zespot materiatdw dodatkowych, stosowanych przy uktadaniu przewodow,
utatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy
ciggow réwnolegtych przewodow itp.

- osprzet elektroinstalacyjny — zestaw (zbior) elementdéw o rdznej konstrukcji, zaleznej od sposobu uktadania
przewoddw instalacji elektrycznej, przeznaczony do mocowania, tgczenia i ochrony (ostony) tych przewoddéw (np.
uchwyty, puszki instalacyjne, listwy ostonowe i zaciskowe, rury ostonowe itp.);

- o$wietlenie podstawowe — o$wietlenie elekiryczne wewnetrzne lub/i zewnetrzne, zasilane z podstawowego
zrodta energii (zlacza), zapewniajace w danym miejscu wymagane warunki o$wietlenia przy normalnej pracy urzadzen
o$wietleniowych;

- potaczenia wyréwnawcze - elekiryczne potgczenia czesci przewodzacych dostepnych lub obcych w celu
wyréwnania potencjatu.

- prad obliczeniowy (obwodu) — prad przewidywany w obwodzie elektrycznym podczas normalnej pracy;

- prad zwarcia — prad o warto$ci przekraczajacej dopuszczalne obcigzenie instalacji, pojawiajacy sie¢ w obwodzie
elektrycznym na skutek wystapienia zwarcia (stanu zwarcia);

- przewod elektryczny - element instalacji elektrycznej stuzacy do przewodzenia pradu, wykonany z materiatu o
dobrej przewodnosci elektrycznej w postaci drutu, linki lub szyny, izolowany lub bez izolacji;

- przewdd neutralny (N) — przewdd potaczony bezposrednio z punktem neutralnym uktadu sieci i mogacy stuzy¢
do przesytania energii elektrycznej;

- przewdd ochronny (PE) — przewdd lub zyta przewodu przeznaczony do potaczenia: czesci objetych potaczeniem
wyréwnawczym, gtéwnej szyny uziemiajgcej, uziomu, oraz uziemionego punktu neutralnego Zzrédta zasilania lub
sztucznego punktu neutralnego;

- przygotowanie podioza - zesp6l czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu instalacyjnego,
urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i przewoddéw majacy na celu zapewnienie
mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacig;

- specyfikacjg techniczng - dokument zawierajacy zespdl cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla
samego wyrobu, w zakresie parametrow technicznych, jakoSci, wymogoéw bezpieczenstwa, wielkoSci
charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakéw i sposobéw oznaczania, metod badan i prob oraz
odbiordw i rozliczen.

- stopie ochrony IP_— okreslona w PN-EN 60529:2003 umowna miara ochrony przed dotykiem elementow
instalacji elektrycznej oraz przed dostawaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy i gazow, a ktorg zapewnia odpowiednia
obudowa .

- urzadzenia elektryczne — wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania,
przeksztatcania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektryczne;.

- dostawca — osoba prawna lub fizyczna, u ktérej zakupiono caty lub cze$¢ sprzetu i/lub

oprogramowanie dla instalacji.

UWAGA - Jezeli caly sprzet i/lub oprogramowanie dla instalacji zakupiono w jednej instytucji, woéwczas te instytucje
nazywa si¢ dostawca systemu

- instalacja — system po zakofczonym procesie instalowania w obiekcie

- instalacje pionowe -to wigzka skretek dwdch przewodéw DY 0,5 Cu (przewody krosowe) lub kabli typu YTKSY 2
x X x 0,5 (gdzie X oznacza liczbe par), wciagnietych do rur czy tez innych piondw instalacyjnych, od przytacza
telefonicznego, np. z piwnicy lub parteru budynku na poszczegoine pietra. Na pigtrach przewody rozszywane sg na
taczéwkach, z ktérych sg rozprowadzane instalacje poziome do mieszkan w budynkach mieszkalnych lub pomieszczen
technicznych czy biurowych. Instalacje pionowe sg uktadane wzdtuz ciggdw komunikacyjnych, takich jak klatki
schodowe, windy lub inne piony instalacyjne.

- instalacje poziome -sg prowadzone od puszek (wnek), na poszczegolnych kondygnacjach do pomieszczen na
tych kondygnacjach. Instalacje te w zalezno$ci od konstrukcji budynku sg uktadane bezposrednio w konstrukgji (tynku)
lub w rurach czy korytkach instalacyjnych. Liczba taczy (par w kablu) do poszczegdlnych pomieszczen (lokali) jest
dobierana w zalezno$ci od przeznaczenia lokalu (mieszkanie, biuro jednoosobowe czy wieloosobowe). Miejsce
wyprowadzenia instalacji jest podobnie uzaleznione od typu lokalu.

- Instalator - osoba prawna lub fizyczna, ponoszaca odpowiedzialnos¢ za cato$é lub cze$¢ procesu instalowania

- instalowanie, zaktadanie instalacji — proces mocowania i wzajemnego fgczenia czesci sktadowych i elementéw
systemu. Instalowanie (zaktadanie instalacji) moze by¢ wykonywane przez jednego lub wiecej instalatorow

- jednostka uznajgca — jednostka, uznana przez wtasciwy urzad lub przez inng kompetentng instytucje, jako
majaca specjalistyczne umiejetnosci niezbedne do oceny zgodnosci instalacji z niniejszg norma.

- konserwacja — Prowadzenie kontroli okresowych (przegladéw), obstugi technicznej i napraw, niezbednych do
utrzymania sprawno$ci instalacji

- konserwator — osoba prawna lub fizyczna, ponoszaca odpowiedzialno$¢ za cato$¢ lub czes¢ procesu

konserwacji

- kontrola okresowa (przeglad) — powtarzalne czynnosci, podczas ktdrych instalacja, jej funkcjonowanie i
sygnalizowanie sg recznie sprawdzane w przewidzianych wczes$niej okresach

- kwalifikowany — spetniajacy wszystkie wiasciwe panistwowe, regionalne lub lokalne wymagania, dotyczace
kompetencji

- nabywca — osoba prawna lub fizyczna, ktéra dokonuje zaptaty za instalacje.

- naprawa — niepowtarzalne prace, konieczne do wykonania w celu przywrdcenia sprawnosci instalacii




- niezalezne wyjécia zasilajace -zasilacz majacy wiecej niz jedno wyjscie zasilajace, kazde wyjscie ma swoje
whasne zabezpieczenie od zwarc i przecigzen (np. bezpieczniki). Kazde wyjScie moze mie¢ wiele zaciskow
przytaczeniowych.
- niskie napiecie wyj$ciowe - napiecie mniejsze od minimalnego napiecia wyjsciowego zasilacza.
- niskie napiecie baterii -napiecie okreslone przez producenta baterii, przy ktorym baterie uwaza sie za
roztadowana,
- maksymalne napiecie wyj$ciowe -warto$¢ maksymalna znamionowego napiecia wyjsciowego z zasilacza PS,
okreslona przez producenta w normalnych warunkach pracy.
- minimalne napiecie wyjéciowe -warto$¢ minimalna znamionowego napiecia wyjsciowego z PS okre$lona przez
producenta w normalnych warunkach pracy.
- normalne warunki pracy -warunki $rodowiskowe zgodne z okre$long klasa, wystepujace po zainstalowaniu
zasilacza zgodnie z zaleceniami producenta. Zastosowany PS, jego obcigzenie powinny zawiera¢ sig¢ w granicach
dopuszczalnych przez producenta, a zastosowana bateria nie powinna mie¢ mniej niz 80% pojemnosci.
- obstuga techniczna — powtarzalne prace prowadzone przy instalacji (wiacznie z czyszczeniem, zastrajaniem,
regulacjg i wymiang czesci), przeprowadzone we wczes$niej ustalonych odstepach czasu.
- odbior — potwierdzenie spetnienia przez instalacje wymagan uzgodnionej wcze$niej specyfikacii.
- odlegto$¢ rozpoznawania — odlegtos¢, jaka musi przeby¢ cztowiek w danej strefie dozorowej, aby wzrokowo
odnalez¢ miejsce pozaru
- okres gotowosci -okreslony czas, w ktorym zasilacz jest w stanie dostarczac¢ energie elektryczng do elementow
systemu alarmowego wlamania i napadu, w przypadku wystapienia uszkodzenia EPS.
- osoba kompetentna, specjalista — osoba, ktéra w odniesieniu do podejmowanych czynnosci, posiada niezbedng
wiedze, umiejetnosci i doSwiadczenie do wykonania pracy w sposob zadawalajacy i bez narazania kogokolwiek na
niebezpieczenstwo lub obrazenia ciata.
- postanowienie krajowe — postanowienia opublikowane przez krajowg organizacje normalizacyjna, podajace
krajowe zalecenia lub wymagania dotyczace instalaciji.
- projektant — osoba fizyczna lub prawna odpowiedzialna za prace projektowe
- proba odbiorcza - proces, w wyniku ktérego instalator lub inny zleceniobiorca upewnia nabywce, ze instalacja
spetnia ustalone wcze$niej wymagania
- sie¢ potaczen wyrownawczych (BN) — zestaw potaczonych ze sobg przewodzacych elementdw konstrukcyjnych
tworzacych ,ekran elektromagnetyczny” dla systemow elektronicznych i personelu obstugujacego dla czestotliwosci od
zera (prad staty) do niskich czestotliwosci radiowych (RF). Termin ,ekran elektromagnetyczny” oznacza dowolng
konstrukcje wykorzystywang do zmiany kierunku, blokowania lub ograniczenia przenikania energii elektromagnetyczne;.
Przewaznie nie wymaga sig, aby BN byta dotgczona do ziemi, ale wszystkie BN w niniejszej normie majg potaczenie z
ziemig
- tablica synoptyczna — Graficzne odwzorowanie obiektu z aktywnymi wskaznikami, ktére odnosza sie
bezposrednio do jego rozktadu
- tetnienia -sktadowe sinusoidalne napiecia wyj$ciowego naktadajgce sie na sktadowa statq napigcia wyjsciowego
zasilacza zasilanego z sieci pradu przemiennego.
- uruchamiajacy — osoba, ktéra przeprowadza proces uruchomienia
- uruchomienie -proces, w wyniku ktérego dokonuije sie sprawdzenia, czy instalacja spetnia ustalone wczesniej
wymagania
- urzadzenie pomocnicze — urzadzenie, ktdre moze uaktywni¢ lub by¢ uaktywniane przez instalacje sygnalizacii
pozarowe;
- uszkodzenie — usterka powstata wewnatrz instalacji lub w jej zasilaniu w sposob zaktdcajacy poprawne
funkcjonowanie instalacji
- uszkodzenie baterii -niezdolnos¢ baterii do utrzymania napiecia wyjsciowego powyzej minimalnej warto$ci, w
przypadku uszkodzenia EPS.
- uszkodzenie zasilacza - Stan zasilacza powodujacy przerwy lub ograniczenie dostarczania energii elektrycznej
do systemu alarmowego wlamania i napadu lub powodujacy zmiane parametréw PS poza wymagania tej normy (np.
niskie napiecie, wysokie napiecie, odtaczenie baterii, zwarcie baterii).
- urzadzenie zasilajace (PU) - Urzadzenie dostarczajace, a takze przemieniajace i separujace (elektrycznie)
energie elektryczng do systemu alarmowego wiamania i napadu lub jego czesci oraz do baterii akumulatoréw, jesli sg
wymagane.
- uznanie — potwierdzenie przez strone trzecia, ze instalacja spetnia wymagania
- uzytkownik — osoba fizyczna lub prawna sprawujgca nadzér nad budynkiem (lub czescig budynku), w ktérym jest
zamontowana instalacja sygnalizacji pozarowej
- wiasciwy urzad - jednostka majaca uprawnienia na podstawie prawodawstwa lokalnego, regionalnego,
krajowego lub europejskiego
- wyjscie: Wyjscie zasilacza dostarczajace energie elektryczng do systemu alarmowego wtamania i napadu.
- zabezpieczenie nadnapieciowe - zabezpieczenie zasilacza i/lub podtaczonych urzadzen przed wigkszym
napieciem niz maksymalne napiecie wyjsciowe (dotyczy to takze napigcia w obwodzie wyj$ciowym otwartym).
- zabezpieczenie przed catkowitym roztadowaniem - zabezpieczenie, ktére umozliwia unikniecie uszkodzenia
akumulatora na skutek jego roztadowania ponizej poziomu dopuszczalnego, okreslonego przez producenta akumulatora.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.6.1. Przekazanie terenu budowy




Zamawiajacy w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentaciji projektowe;.

1.6.2. Dokumentacja projektowa

Jezeli w trakcie robdét okaze sie koniecznym uzupetnienie dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki i ST na wlasny koszt w 4 egzemplarzach i przediozy je
Inspektorowi do zatwierdzenia.

1.6.3. Zgodnosé robdt z dokumentacja projektowa i ST

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowa i ST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg i wplynie to na
niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy

O przystapieniu do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem uzgodniony termin z
Inwestorem oraz umiescic¢ tablice informacyjne, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wigczony w ceng umowna,

1.6.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.

1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej i utrzymywaé sprawny sprzet p-poz.
Odpowiedzialny jest réwniez za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel Wykonawcy.

1.6.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty uzyte do rob6t beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong,
jednostke, jednoznacznie okre$lajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.

1.6.8. Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

2. MATERIALY
2.1. Zrédia uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace zamawiania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa
badan. Inspektor moze dopuscic tylko te materiaty, ktore posiadajg;

- certyfikat na znak bezpieczenstwa okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentdw technicznych.

— deklaracji zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow,
dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg certyfikacje okreslong, ktére spetniajg wymogi ST.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty te zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktdrym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i zwrotem poniesionych kosztow.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robot , byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wiadciwosci do rob6t i byly dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertqg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaler w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca dostarczy dla Inspektora Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych rob6t | wtadciwosci przewozonych materiatow. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie
rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa. Wykonawca bedzie usuwaC na biezaco, na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja, projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji rob6t oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.




Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi poleceniami na pismie
przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokoSci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty
normalne wystepujace przy produkcji i przy badaniu materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajace na rozwazng kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zatozong jako$¢
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole i jako$¢ materiatow i zapewnia odpowiedni system kontroli
wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek wodly i
Sciekow i badan laboratoryjnych oraz robét.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaC mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.3. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej.
6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna pomoc do
tego celu ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okre$lac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw.

7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robédt, a takze w
przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sig w czasie ich wykonywania.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg etapom odbioru:
— odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— odbiorowi robét czesciowych,
— odbiorowi ostatecznemu,
— odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktdre w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu robét.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednocze$nie
powiadamia Inspektora Nadzoru, a odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie p6zniej jednak niz 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

8.3. Odbior czesciowy
dokonuije sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.
8.4. Odbior ostateczny
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i

wartosci.




Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzana przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonanych robdét z dokumentacjq
projektowg i ST.

W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupetniajgcych, komisja przerwie
swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokédt odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy,

2. szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupetniajace lub
zamienne),

3. protokoty odbiordéw robét zanikajacych i cze$ciowych,

4. wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan,

5. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i

pomiaréw zatgczonych do dokumentdw odbioru, wykonanych zgodnie z ST,

6. dziennik budowy i rejestry obmiardw (oryginaty)

7. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wiascicielom
urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznacza komisja.
8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatym w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonywany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad w
punkcie 8.4 "Odbior ostateczny robot".
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogéine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenianych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ ( kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowaé;
- robocizne bezpo$rednia wraz towarzyszacymi kosztami
— warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnie ubytkéw i transportu na teren
budowy,
— warto$¢ pracy i sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami
- Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
1.0  WSTEP
11  Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogoine dotyczace wykonania i odbioru robét instalacii
elektrycznych do projektu remontu (modernizacji) ,Artis — modernizacja i wyposazenie bazy dydaktycznej Instytutu Sztuk
Pieknych”.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t wyszczegoinionych w pkt.1.1.
20 DANE OGOLNE
Zakres opracowania obejmuje remont (modernizacja) instalacji elektrycznych dla Artis — modernizacja i wyposazenie
bazy dydaktycznej Instytutu Sztuk Pieknych.
3.0 Materialy.
31 Rozdzielnice elektryczne.
Rozdzielnice elektryczne:
- tablica RG — typ XL3 800 firmy Legrand lub innej réwnowaznej, rozdzielnica metalowa do wbudowania w $ciane
(660x1250) IP40, z przedziatem kablowym i drzwiami ptaskimi metalowymi z wktadka,
- tablice T-1, T-4, T-5, T-6 — typ XL3 400 firmy Legrand lub innej réwnowaznej, rozdzielnica metalowa do wbudowania w
Sciane (575x900) IP43, z przedziatem kablowym i drzwiami metalowymi z zamkami,
- tablica T-2 - typ XL3 400 firmy Legrand lub innej réwnowaznej, rozdzielnica metalowa do wbudowania w $ciane
(575x1050) P43, z przedziatem kablowym i drzwiami metalowymi z zamkami,
- tablica T-3 — typ XL3 400 firmy Legrand lub innej rownowaznej, rozdzielnica metalowa do wbudowania w $ciane
(575x1200) IP43, z przedziatem kablowym i drzwiami metalowymi z zamkami,
- tablica T-K1, T-K2, T-K5, T-K6 — typ XL3 400 firmy Legrand lub innej réwnowaznej, rozdzielnica metalowa do
wbudowania w $ciang (575x600) 1P43, z przedziatem kablowym i drzwiami metalowymi z zamkami,
- tablica T-K3, T-K4, — typ XL3 400 firmy Legrand lub innej réwnowaznej, rozdzielnica metalowa do wbudowania w
$ciane (575x900) IP43, z przedziatem kablowym i drzwiami metalowymi z zamkami,
Rozdzielnice wyposazone w szyne TH-35 do mocowania aparatury modutowej oraz w maskownice i listwe PE i N. W
projektowanych rozdzielnicach bedg zabudowane roztaczniki, zabezpieczenia nadmiarowe i réznicowo-pradowe
poszczegoinych obwoddow.
Drzwi rozdzielnic zaopatrzy¢ w zamki patentowe zamykane na klucz.
Wyposazenie rozdzielnic indywidualnie wg dyspozycji podanych w dokumentaciji projektowe;.
3.2  Kable i przewody instalacyjne.
Typ przewoddéw stosowaé zgodnie z dokumentacjq projektowa. Do wykonania instalacji elektrycznych stosowac
przewody izolowane do uktadania na state. Zyty przewodéw wielozytowych musza posiadac rozne barwy izolacji.
Przewody instalacyjne stosowaé¢ na napiecie znamionowe (750V).
Wszystkie przewody musza by¢ wykonane z miedzi i oznakowane zgodnie z normami.
Zyla uziemiajgca musi by¢ oznakowana podwéjnym kolorem zielono-zéttym .
Przewod zerowy musi by¢ oznakowany kolorem jasnoniebieskim .
Charakterystyka stosowanych przewodéw:
1. Przewdd YDYZ0
- Zyly: miedziane jednodrutowe klasy 1 wg PN-HD 383 S2
- Izolacja: polwinitowa
- Powtoka: polwinitowa
- Barwy izolacji: 2-zytowy: niebieska i czarna
- 3-zytowe z zytg ochronna; zielono-Zotta, niebieska i czarna
- 4-Zylowe z Zytg ochronng; zielono-zotta, niebieska, czarmna i brazowa
- Zastosowanie: do uktadania na state w urzadzeniach elektroenergetycznych, w pomieszczeniach suchych i wilgotnych na
tynku i pod tynkiem
- Maks. temp. pracy: 70°C
4. Przewdd typu LgY
-1 zytowy, z Zzytg wielodrutowq gietkq
-napiecie znamionowe: 450/750 V
-materiat: miedz
-izolacja: polwinitowa
-dopuszczalna temperatura zyt: 70°C
-dopuszczalna temperatura zyt podczas zwarcia: 160°C
-minimalna temperatura otoczenia dla przewodéw utozonych na state: -40°C
-minimalna temperatura przy uktadaniu przewodéw: -5°C
5. Przewdd typu YDYp/750V
-Stosowany do uktadania na stafe pod tynkiem, na tynku, w korytkach kablowych
-llo$¢ zyt: 2
-Materiat: Miedz (Cu)
-Napiecie: 750V
-Budowa: Zyta okragta drut




-Temperatura otoczenia: do 70°C
6. Przewdd YKXS
- Zyly:miedziane wg PN-HD 383 S2:2003, ksztatt zyt okre$laja litery:
zyly klasy 1: okragte jednodrutowe (RE)
zyly klasy 2: okragte wielodrutowe (RM), okragte zageszczane (RMC), sektorowe (SM)
- Izolacja: z polietylenu usieciowanego (XS)
- Wypetnienie: z polwinitu lub z gumy niewulkanizowanej (w)
- Powtoka: polwinitowa (Y) lub polietylenowa (X)
- Barwy izolacji: 1- zytowe: wg uzgodnien,
4- zytowe: zielono-zolta, czarna, niebieska i bragzowa lub czarna, niebieska, brazowa, czarna
- Zastosowanie: do przesytu energii elektrycznej, moga by¢ uktadane w ziemi, w pomieszczeniach i na powietrzu
- Uktadanie kabli: najnizsza dopuszczalna temperatura kabli przy ich uktadaniu bez podgrzewania: -5°C
Najmniejszy dopuszczalny promieri zginania kabli przy uktadaniu jest réwny 15-krotnej $rednicy zewnetrznej kabla
- Warunki pracy:  Najwieksza dopuszczalna temperatura zyt roboczych wynosi 90°C
Najwieksza dopuszczalna temperatura przy zwarciu wynosi 2500C.

7.przewdd OMY 2x1
-ilo$¢ zyt: 2
-przekroj: 1
-napiecie znamionowe: 300/300V
-norma: PN-91/E-90103
-dopuszczalna temperatura pracy: 70°C
8. Przewdd RG59
-zyta wewnetrzna miedziana
-ekran z folii aluminiowo-poliestrowej i oplotu o pokryciu 60%
-Dialektyk spieniony fizycznie
-powioka zewnetrzna z PCV
-Impedencja 75Q
9. UTP 4x2x0,5
-zyta robocza: miedziana, jednodrutowa, okragta, o $rednicy znamionowej 0,5mm
-izolacja: PVC lub LSOH
-temperatura pracy: od -20°C do +70°C
-Wiazki kablowe stanowig izolowane zyty skrecane w pary
-Osrodek kabla stanowig peczki parowe skrecone ze sobg
3.3 Koryta i rurki instalacyjne
Korytka kablowe ocynkowane o szerokoSciach podanych w dokumentacji projektowej z pokrywami, Rurki typu Peschla
montowana w tynku i na tynku:
- Samo gasnaca, nie rozprzestrzeniajgca ptomienia
- zaprojektowana w oparciu o normy: europejska PN-EN 50086-2-2 i migdzynarodowa |EC 614-2
- odpornos$¢ na zgniatanie: 750 N
- odporno$¢ na udary: 2J
- temperatura pracy: minimalna: -5°C, maksymalna: +60°C
- np. rurka gietka firmy Polam-Suwatki ICA 3321
3.4  Gniazda wtyczkowe

*  Gniazdo podwojne wtykowe:
- gniazdo podwaojne dwubiegunowe z uziemieniem 2 x 2P + Z |IP2
- prad znamionowy 10/16A
- napiecie znamionowe 250V
- materiat: plastik w kolorze biatym

*  Gniazdo wtyczkowe szczelne
- gniazdo pojedyncze dwubiegunowe z uziemieniem 2P + Z P44
- prad znamionowy 10/16A
- napiecie znamionowe 250V
- materiat: plastik w kolorze biatym
- dodatkowo z klapka transparentng w kolorze zielonym
3.5  Laczniki i przelaczniki

¢ tacznik klawiszowy jednobiegunowy
- montaz podtynkowy
- prad znamionowy 10A
- napiecie znamionowe 250V
- materiat: plastik
- materiat: plastik w kolorze biatym

*  tacznik klawiszowy podwéjny
- montaz podtynkowy
- prad znamionowy 10A
- napiecie znamionowe 250V
- materiat: plastik
- materiat: plastik w kolorze biatym

*  tacznik klawiszowy schodowy




- montaz podtynkowy

- stopien szczelno$ci IP20

- prad znamionowy 10A

- napiecie znamionowe 250V

- materiat: plastik

- materiat: plastik w kolorze biatym

3.6  Puszki i odgatezniki instalacyjne

Puszki instalacyjne p/t z tworzywa — koricowe o $rednicy 60 mm i rozgatezne o $rednicy 80mm. Odgatezniki instalacyjne
w obudowie z tworzywa z zaciskami do 2,5 - 6 mm2, 400 V (do instalacji szczelnych).

3.7  Sprzet

Nalezy stosowac sprzet nie powodujacy ztego wptywu na bezpieczenistwo pracownikdw i jako$¢ wykonywanych robét ,
zar6wno w miejscu robét , jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatéw. Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i posiadac $wiadectwa dopuszczenia
do uzytkowania, jesli takowe sg wymagane przepisami. Maszyny i sprzet, w tym narzedzia reczne, o napedzie
elektrycznym muszg by¢ poddane wymaganym przegladom technicznym, a urzadzenia o napedzie elektrycznym
dodatkowo badane w zakresie skutecznosci ochron przeciwpozarowych i przeciwporazeniowych.

40 Transport.

Nalezy stosowaé takie $rodki transportu, ktére nie wpltyng, niekorzystnie na jako$¢ transportowanych materiatw i
wykonywanych robét. Stosowane srodki winny by¢ zgodne z dokumentacja, | wskazaniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca na biezaco bedzie usuwat na wilasny koszt wszelkie zanieczyszczenia na drogach publicznych i
dojazdowych do budowy, spowodowane jego pojazdami.

Wykonawca powinien wykazac¢ sie mozliwo$cig korzystania z nastepujacych srodkdw transportu:

- samochodu skrzyniowego,
- samochodu dostawczego,

- samochodu samowytadowczego,
Przewozone materiaty i elementy powinny by¢ uklfadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla
poszczegolnych materiatdw i elementéw oraz zabezpieczone przed ich przemieszczaniem sie na $rodkach transportu.
5.0  Wykonanie robét.
51  Wymagania ogdlne
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt organizacji i harmonogram realizacji robdt uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane instalacje elektryczne wnetrzowe oraz o$wietlenie terenu oraz
uzgodnione z Uzytkownikiem okresy wytaczenia napigcia w istniejacych sieciach elektroenergetycznych w zwigzku z
projektowana budowa.
5.2  Prace przygotowawcze
Wykonawca przed przystapieniem do robét zasadniczych zrealizuje nastepujace prace przygotowawcze: dostarczenie
na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego wykonanie zasilania w energie elektryczna
miejsca wykonywania robot.
5.3  Roboty instalacyjno — montazowe
Wszystkie trasy WLZ-6w i przewoddw instalacji elektrycznej oraz miejsca lokalizacii tablic rozdzielczych nalezy doktadnie
wyznaczy¢ wg projektu, zwracajac szczegdlna uwage na zblizenia i ewentualne kolizje z innymi instalacjami branzy
sanitarnej. Trasa prowadzenia instalacji elektrycznych i teletechnicznych powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla
przysztych konserwaciji i remontéw. Uktadanie kabli w poblizu czynnych linii kablowych, rurociggdw nalezy wykonac po
uprzednim uzgodnieniu robét z Uzytkownikiem tych urzadzen.
54  Trasowanie
Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami.
Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontéw. Wskazane jest, aby
przebiegata w liniach prostych poziomych i pionowych.
5.5  Kucie bruzd
Bruzdy nalezy dostosowa¢ do $rednicy przewodu z uwzglednieniem rodzaju i grubo$ci tynku. Przy uktadaniu dwéch lub
wiecej rur w jednej bruzdzie szeroko$¢ bruzdy powinna by¢ taka, aby odstepy miedzy rurami wynosity nie mniej niz 5
mm.
Rury zaleca sig uktadac jednowarstwowo.
Zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich $cianach dziatowych w sposéb ostabiajacy ich konstrukcje.
Zabrania si¢ kucia bruzd, przebi¢ i przepustéw w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych.
Przy przejsciach z jednej strony Sciany na drugg lub ze Sciany na strop cata rura powinna by¢ pokryta tynkiem.
Przebicia przez Sciany nalezy wykonywac w taki sposob, aby rure mozna byto wygina¢ tagodnymi tukami.
Rury w podtodze moga by¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych podtogi (stropu), ale w taki sposob, aby nie byly
narazone na naprezenia mechaniczne. Moga by¢ one réwniez zatapiane w warstwie wyrdwnawczej podtogi.
5.6  Uktadanie rurek instalacyjnych
Rurki instalacyjne nalezy montowac w $cianie pod tynkiem lub na tynku.
Promien giecia rur elastycznych powinien zapewnia¢ mozliwos¢ swobodnego wciggania przewodow.
Puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu $ciany byta
zréwnana z tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycigé wymagang liczbe otworéw dostosowanych do
Srednicy rury.
Koniec rury powinien wchodzi¢ do $rodka puszki na gteboko$¢ do 5 mm.



Cafa instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0,1% w celu umozliwienia odprowadzenia wody zbierajgcej
sie wewnatrz instalacji (skropliny). W przypadku uktadania dtugich prostych ciggdw rur nalezy stosowa¢ kompensacije
wydtuzenia cieplnego.
5.7  Wciaganie przewodow
Przed przystapieniem do tej czynnosci nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonanego rurowania, zamocowania sprzetu i
osprzetu i jego potgczen z rurami oraz przelotowosé. Weigganie przewodow nalezy wykonywaé za pomocg specjalnego
osprzetu montazowego, np. sprezyny instalacyjnej. Nie wolno do tego celu stosowaé przewodow, ktére pdzniej zostang
uzyte w instalacji. Zabrania sie uktadania rur z wciggnietymi w nie przewodami.
5.8  Uktadanie przewodow

5.8.1 Postanowienia ogoine
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych powinny byé zamocowane do
podfoza (Scian, stropéw, elementéw konstrukcji budynku itp.) w sposéb trwaty.
Puszki nalezy osadza¢ na $cianach (przed ich tynkowaniem) w sposéb trwaly za pomoca kotkéw rozporowych lub
klejenia. Puszki po zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami montazowymi.
Wszystkie przejscia obwodéw instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. (wewnatrz budynku) musza by¢ chronione
przed uszkodzeniami. Przejscia te nalezy wykonywa¢ w przepustach rurowych. PrzejScia miedzy pomieszczeniami o
réznych atmosferach powinny by¢ wykonane w sposéb szczelny, zapewniajacy nieprzedostawanie sie wyziewow.
Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia.
Przy instalacji w wykonaniu szczelnym przewody (kable) nalezy uszczelnié w sprzecie, w osprzecie i w aparatach za
pomoca dawic (dtawikow). Srednica dtawicy i otworu uszczelniajgcego pierscienia powinna byé dostosowana do
$rednicy zewngtrznej przewodu (kabla).

58.2 Przewody wtynkowe
Instalacje wtynkowe nalezy wykonywaé przewodami wtynkowymi wg dokumentacji projektowej. Dopuszcza sie
stosowanie przewodow wielozytowych pfaskich.
Przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do wykonania potgczen. Przewod
neutralny powinien by¢ nieco diuzszy niz przewody fazowe.
Zagiecia i fuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne. W tym celu nalezy przecigé wzdtuz mostki pomiedzy
Zzytami przewodu nie uszkadzajac ich izolacji.
Podtoze do uktadania na nim przewodéw powinno byé gtadkie. Przewody nalezy mocowa¢ do podioza za pomocy
klamerek. Dopuszcza sie rowniez mocowanie za pomocg gwozdzikéw whbijanych w mostek przewodu.
Mocowanie klamerkami lub gwozdzikami nalezy wykonywa¢ w odstepach okoto 50 cm, wbijajac je tak, aby nie uszkodzi¢
izolacji zyt przewodu. Zabrania sie zaginania gwozdzikéw na przewodzie.

583  Przewody w korytkach
Przy uktadaniu przewodéw na specjalnie utworzonych podtozach:
- na przygotowanej trasie nalezy mocowa¢ do konstrukcji budowlanych podioza specjalne (korytka) mocowanie to
wykonuije sie zgodnie z projektem i odpowiednimi instrukcjami,
- po sprawdzeniu jakosci mocowan oraz ich zgodnosci z projektem i instrukcjami montazu na podtozach tych nalezy
uktadaC przewody kabelkowe i kable; w zaleznoSci od wymagan okreslonych w projekcie, rodzaju przewodéw
kabelkowych i kabli.

584 Przewody instalacji w wykonaniu szczelnym
Przy instalacji w wykonaniu szczelnym przewody (kable) nalezy uszczelnié w sprzecie, w osprzecie i w aparatach za
pomoca dawic (dtawikow). Srednica dtawicy i otworu uszczelniajgcego pierscienia powinna byé dostosowana do
Srednicy zewnetrznej przewodu (kabla). Po obu stronach uszczelniajacego pierscienia powinny znajdowac¢ sie metalowe
podktadki (dotyczy to okre$lonego wykonania dtawic).
Powtoka przewodu kabelkowego lub kabla powinna by¢ ucieta rowno z wewnetrzng $ciankg obudowy sprzetu, sprzetu,
aparatu lub odbiornika.
5.9  Montaz rozdzielnicy
Montaz rozdzielnicy nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong przez producenta wraz z rozdzielnica.
Rozdzielnica dostarczana na miejsce montazu powinna mie¢ wewnetrzne potaczenia ochronne.
Przed przystapieniem do wyposazania rozdzielnicy przykrecanej, nalezy mocowac jg w sposéb trwaty. Niezbedne
przepusty i kotwy do mocowania oston przewodéw dochodzacych do rozdzielni zaleca sie montowac przed montazem
rozdzielnicy.
Po zamocowaniu osprzetu w rozdzielnicy nalezy:
- dokreci¢ wszystkie Sruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych i mechanicznych;
- zatozy¢ zdjete w czasie montazu ostony (nalezy zwréci¢ uwage na oznakowanie poszczegélnych oston);
- w rozdzielnicy dostarczanej na miejsce montazu w zestawach transportowych, po jej ustawieniu, nalezy wykona¢
potaczenia ochronne pomiedzy poszczegdlnymi zestawami.
5.10 Montaz sprzetu i osprzetu
Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowa¢ do podioza w sposéb trwaty zapewniajagce mocne i bezpieczne jego
osadzenie. Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w taki sposob, aby styk ten
wystepowat u gory.
Przewody do gniazd wtyczkowych nalezy podiaczy¢ w taki sposob, aby przewdd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a
przewdd neutralny do prawego bieguna.
W sanitariatach (fazienkach) nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczenia sprzetu i osprzetu z
uwzglednieniem przestrzeni ochronnych.
Elementy rozdzielcze powinny by¢ instalowane w obudowach chronigcych przed uszkodzeniami mechanicznymi w
zamknietych wnekach. Zaleca sig, aby odlegtos$¢ urzadzen rozdzielczych od podtogi wynosita co najmniej 1,4 m. Jednak
w uzasadnionych przypadkach mozna je instalowac nizej, lecz co najmniej 0,25 m od podtogi.




5.11 Montaz opraw os$wietleniowych

Uchwyty (haki) do opraw zwieszakowych nalezy mocowa¢ przez:

- wkrecenie do zabetonowanej puszki sufitowej przystosowanej do tego celu,

- wkrecenie w metalowy kotek rozporowy,

- wbetonowanie

- przykrecenie do metalowej konstrukcji dachu.

Podane wyZej mocowanie powinno wytrzymacé:

- dla opraw o masie 10 kg site 500 N,

- dla opraw 0 masie wiekszej od 10 kg site w N réwng 50 x masa oprawy w kg.

Nie dopuszcza sie mocowania hakéw za pomoca kotkdw rozporowych z tworzywa sztucznego. Metalowe czesci oprawy
powinny by¢ trwale odizolowane od haka, jezeli hak ma potaczenie ze stalowymi uziemionymi elementami budynku.
Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umozliwi¢ ruch wahadtowy oprawy.

Przewody opraw o$wietleniowych nalezy taczy¢ z przewodami wypustéw za pomocg ztgczy $wiecznikowych.

Dopuszcza sie podtaczenie opraw o$wietleniowych przelotowo pod warunkiem zastosowania ztaczy przelotowych.

512 Laczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych taczenie przewodéw nalezy wykonywaé w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w
odbiornikach. Nie wolno stosowaé potaczen skrecanych. Do danego zacisku nalezy przylaczy¢ przewody o rodzaju
wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany.

W przypadku stosowania zaciskdw, do ktorych przewody sg przytaczane za pomocg oczek, pomiedzy oczkami powinny
znajdowac sie podktadki metalowe, zabezpieczone przed korozjg w sposéb umozliwiajacy przeptyw pradu.

Dtugos$¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytaczenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie
przewodu nie moze powodowaé uszkodzeri mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynkowanych proces
czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny. Kofce przewoddéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek)
powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane. Zaleca sie stosowanie tulejek.

5.13  Przytaczanie odbiornikow

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikdéw na lezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w
sposéb estetyczny.

Podej$cia od przewoddw utozonych w podiodze nalezy wykonywaé w rurach z tworzyw typu Peschla, zamocowanych
pod powierzchnig podiogi, albo w specjalnie do tego przewidzianych kanatach. Rury i kanaty muszg spetnia¢
odpowiednie warunki wytrzymato$ciowe i by¢ wyprowadzone ponad podtoge do wysoko$ci koniecznej dla danego
odbiornika zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Podejscia w gore od przewoddw utozonych pod stropami mogg by¢ wykonane tak jak cafa instalacja.

Podejscia zwieszakowe stosuje sie w przypadkach zasilania odbiornikéw od gory. PodejScia zwieszakowe nalezy
wykonywac jako sztywne lub elastyczne, w zalezno$ci od warunkdw technologicznych i rodzaju wykonania instalacii
zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Do odbiornikdw zamocowanych na $cianach i stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy wykonywa¢ przewodami
utozonymi na tych $cianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego rodzaju podtozach, np.
ksztattowniki, korytka, drabinki kablowe itp. zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Miejsca potaczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie oczyszczone. Samo potgczenie musi
by¢ wykonane w sposéb pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem
sity docisku i korozja.

Przytaczenia sztywne nalezy wykonywa¢ w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikéw oraz
przewodami kabelkowymi i kablami. Wykonuje si¢ je dla odbiornikéw statych, zamocowanych do podioza i nie
ulegajacym zadnym przesunieciom.

Przytaczenia elastyczne stosuje si¢, gdy odbiorniki s narazone na drgania o duzej amplitudzie lub przystosowane sg do
przesunieC i przemieszczen. Przytaczenia te nalezy wykonywa¢ przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub
przewodami izolowanymi jednozytowymi gietkimi w rurach elastycznych.

Przewody wychodzace z rur powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami izolacii.

W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone do odbiornikéw muszg by¢ chronione.
5.14 Potaczenia wyréwnawcze

Gtéwny punkt uziemiajacy GPU nalezy wykonaé¢ w Rozdzielnicy Gtéwnej RG w budynku. Z GPU potaczy¢ przewodem
LgY 35mm?2 posrednie punkty uziemiajace PPU znajdujace sie w tablicach pietrowych. Z PPU potaczy¢ przewodem LgY
16 mm2 listwy ekwipotencjalne w pomieszczeniach sanitarnych i technologicznych. Do listew ekwipotencjalnych LPW
wykona¢ podtaczenie do rur oraz obudéw metalowych urzadzen przewodem LgY 4 mm2.

Potaczenia i przytaczenia przewodu nalezy wykonac¢ jako state; przerwanie lub rozluznienie tych potaczen nie powinno
by¢ mozliwe bez uzycia narzedzi. Potaczenie przewodu ze zbrojeniem konstrukcji zelbetowych nalezy wykonywac¢ przez
spawanie.

Przewody z taSmy stalowej nalezy taczy¢ potaczeniem spawanym lub nitowanym na zaktadke o dtugosci co najmniej 10
cm lub $rubami dociskowymi przez otwory wywiercone w obu koricdwkach tasmy. Potaczenia $rubowe nalezy
wykonywacC Srubami o $rednicy co najmniej 10 mm (gwint M 10) ze stali odpornej na korozje lub odpowiednio
zabezpieczonych przed korozja.

Potaczenia Srubowe nalezy wykonywa¢ w taki sposéb, aby ponad nakretke wystawaty co najmniej dwa zwoje gwintu
Sruby; nakretke nalezy odpowiednio mocno dokreci¢ i zabezpieczy¢ podktadka sprezystq przed samoczynnym
rozluznieniem.

Powierzchnie stykowe potaczen $rubowych nalezy przed dokreceniem oczy$cié i pokryé wazeling bezkwasowa.
Potaczenia za pomoca ztaczki taSmowej do rur wymagajg oczyszczenia miejsca przytaczenia do metalicznego potysku,
posmarowania wazeling bezkwasowa, owiniecia taSma otowiang i zamontowania objemki przytaczeniowe.

Potaczenie Srubowe ztaczki Srubowej do rur musi spetnia¢ wymagania potaczenia $rubowego.



Szyna miejscowych potaczen wyrdwnawczych powinna mie¢ wymiary poprzeczne nie mniejsze niz najwiekszy przekrdj
przytaczonych do niej przewoddw, by¢ chroniona od korozji i uszkodzen mechanicznych. W celu potaczenia przewodéw
miejscowa szyna potaczen wyréwnawczych powinna by¢ wyposazona w odpowiednie zaciski srubowe. Szyne nalezy
umiesci¢ w takim miejscu, aby potaczenia mozliwie byty krétkie, a dostep do szyny nie byt utrudniony.
5.15 Instalacja elektryczna o$wietlenia wewnetrznego
5151  Specyfikacie techniczne opraw

Diamante 4x18W TEC-MAR
Oprawa nasufitowa
-materiat: Stal nierdzewna, malowana proszkowo
-Norma: IEC 598-CEI34-21
-IP 20
-Wymiary [mm]: 605x95x645
-Waga: 7,1 kg

Ambra 2x36W TEC-MAR
Oprawa nasufitowa
-materiat; stal nierdzewna malowana proszkowo
-IP 20
-Wymiary [mm]: 310x95x1225
-Waga: 6,1 kg

Canda 2x26W 3F Filippi

-IP 40
-Instalacja w suficie podwieszanym o minimalnej grubosci 50 mm
Mechanical characteristics:
Single-piece housing in pressed steel, painted white. Parabolic louvres with transverse blades closed at the top. Film
protective against dust and fingermarks, attached to louvre. SP flat diffuser locked to the flow recuperator
Electrical characteristics:
EEI A2 electronic wiring, 230V-50/60 Hz, power factor > 0,95, lamp warm start.
EEI B1 very low loss starter wiring, 230V-50Hz, power factor correction, fuse.
On request: EP maintained emergency wiring on one single lamp, 1 hr duration with 24 hrs recharge; on request ' hr
duration with 12 hrs recharge, fuse
On request: inhibition
In compliance with EN 60598-2-22

DODECA 300 2x26W 3F Filippi
The luminaires are equipped with parabolic louvres: MAR 2MG VS High efficiency and decorative moulded glass Direct,
direct indirect, diffused symmetric distribution. Indirect lighting is supplied via the upper dome with the compact lamp
supplied, 13 CD for 300 version and 10 CD for 220 version; 4000°K-840 lamps.
Mechanical characteristics:
Housing in white painted aluminium. Dodecagonal louvre made up with segments in aluminium, placed on a self-
extinguishing V2 polycarbonate support. Trim in light grey polycarbonate. Dome in self-extinguishing V2 polycarbonate,
UV stabilized with prismatic interior. 2MG VS versions with segments in specular aluminium with superficial titanium-
magnesium treatment, non-iridescent, non-combustible glass, thickness 4 mm, tempered, locked and in line with the trim,
IP40 protection degree for lower louvre compartment. MAR versions with segments in specular chased aluminium.
Suspensions are always necessary, see accessories. 300 DI version 675 mm high and, on request, 775 mm high.
Electrical characteristics
Wiring on removable bracket, with electronic ballasts, EEl A2, 230V-50/60Hz, lamp warm start. EP maintained
emergency wiring on one single lamp, 1hr duration with 24hrs recharge; on request 1/2hr duration with 12hrs recharge,
fuse. On request: inhibition. In compliance with EN 60598-2-22.

TROLLERSPOT HMG (HALOSPOT111) 100W
reflektor montowany na szynie Quattrobi
-IP 40
-Waga: 3,10 kg
-Wymiary [mm]: 100x271x351

Szynoprzewod trojfazowy z oprawami Pollux ERCO
Struktura Hi-trac umozliwia realizowanie ztozonych systeméw o$wietleniowych. Pozwala na taczenie ze sobg na jedne;
linii opraw przystosowanych do pracy z szynoprzewodem oraz opraw o$wietlenia posredniego i akcentujgcego. Struktura
sktada sie z dwoch czesci: dolnej stanowiacej szynoprzewdd tréjfazowy oraz goérnej bedacej pustym profilem, ktory
mozna wykorzysta¢ jako oprawe o$wietlenia posredniego. Struktura wykonana z aluminium, dostepna w diugosciach od
1m do 4m w dwaéch kolorach: biatym oraz srebrnym. Oddzielne zasilanie kazdej z trzech faz szynoprzewodu umozliwia
niezalezne zataczanie wybranych opraw znajdujacych sie w jednym obwodzie. Do wspétpracy z nim przystosowana jest
liczna grupa opraw, w tym o$wietlenia akcentujgcego, typu wallwasher, ogéinego oraz posredniego
5.16 Instalacja systemu monitoringu CCTV

5.16.1  Dane techniczne urzadzen zastosowanych w instalacji systemu telewizji dozorowej CCTV
5.16.2  Rejestrator cyfrowy

liczba wej$¢ wideo: 32 z wyjsciami przelotowymi BNC, PAL/NTSC (automatyczne wykrywanie)
liczba wej$¢ audio: 4
liczba wejs¢ alarmowych:32
liczba wyjS¢ wideo: 1 x CSW, 1 x S-VHS, 1 x VGA, 4 x SPOT (Podglad)
e liczba wyjs¢ audio: 1




+  liczba wyj$¢ alarmowych:32
«  wejscie / wyjScie dodatkowe: RS-232, RS-485, 3 x USB 2.0, SCSI
«  rozdzielczo$¢ wyswietlania: 720 x 576 (PAL), 720 x 480 (NTSC)
« interfejs sieciowy: Ethernet, DSL, zewnetrzny modem
»  kompresja: MPEG-4
»  predkos¢ zapisu: maks. 200 ki/s (PAL), maks. 240 kl/s (NTSC)
« tryby zapisu: poklatkowy, zdarzen, przed wystapieniem zdarzenia (maks. 30 min.), wprowadzenie tekstu,
napadowy
»  archiwizacja: 1-3 HDD, opcjonalnie zapis w macierzy SCSI (RAID)
»  eksportowanie danych: wbudowany naped CD-RW, USB (do dotaczenia dysku twardego, napedu CD-RW,
pamieci Flash)
+ interfejs uzytkownika: przyciski na ptycie czotowej, zdalna klawiatura, mysz, zdaine sterowanie w podczerwieni
» administracja uzytkownika: 64 grupy, 256 uzytkownikéw na grupe (uprawnienia dostepu programowane dla
kazdej grupy
«  wbudowany dysk twardy o pojemnosci 1000GB SATA z mozliwoscig rozszerzenia o kolejne 2 dyski mask
2x1000GB
516.3 Kamery wewnetrzne CVAS1415-LPO
»  Type - Day-Night
« Image sensor - 1/4” CCD
«  TVlines (colour/mono) - 480/530
Resolution - High resolution
Zoom optical/digital - 22x/11x
Min. illumination at F1.6 (@30 IRE, AGC ON) - 0.5 Lux (colour), 0.1 Lux (mono)
Minimum illumination with slow shutter - 0.01 Lux (colour), 0.001 Lux (mono)
Lens focal length - 3.9 ~ 85.8 mm
Digital noise reduction (DNR)
Automatic gain control (AGC) - ON/OFF (30 dB)
On-screen display menu (OSD-Setup)
Colour/monochrome switchable
Back light compensation (BLC) - 6 zones
Zoom presets 10
Alarm input
RS232/RS485 remote programming
Internal heater - optional
Protection rating IP66
« Vandal resistant
«  Power supply 12V DC/24 V AC
516.4  Okablowanie systemdéw i montaz przewoddw.
Na potrzeby realizacji systeméw zostanie wykonane okablowanie przy uzyciu nastepujgcych typéw przewodow:
- OMY 2x1 - zasilanie kamer wewnetrznych;
- RG59 - transmisja sygnatu wizji z kamer w budynku;
- UTP 4x2x0,5 - klawiatura sterujaca, sie¢ LAN
Przewody nalezy prowadzi¢ pod tynkiem.
5.17 Instalacja Systemu audiowizualnego sal dydaktycznych
5.17.1  Projektor multimedialny o jasnosci co najmniej 2800 Ansi Im:
-rzeczywista rozdzielczos¢ WXGA 1280x800
5.17.2  Ekran serii Contur firmy Avers
-Powierzchnia- Matt White (MW) — tkanina pokryta dwustronnie winylem, spodnia strona w kolorze czarnym, wierzchnia
strona (projekcyjna) w kolorze biatym, dedykowana do wspdtpracy z projektorami w technologii DLP i LCD. Powierzchnia
o charakterystyce neutralnej umozliwia obserwacje obrazu z dowolnego kierunku. Wspétczynnik odbicia (Gain) 1,0,
Kat ogladania 150 stopni, grubos¢ 0,35mm.

517.3  Matryca Dynacord P64
Lp. Parametr Opis
1 P 64 Matrix Manager Modutowa macierz zarzadzajaca sygnatami audio z funkcjg miksowania.
2 Audio 32 kanaty
4 sloty na moduty audio
8-kanatowe wej$cia oraz wyjscia slotéw — do wyboru cyfrowe i analogowe
3 Sie¢ slot dla interfejsu CobraNet
w petni operatywne 32 wejScia/wyj$cia audio
4 Konfiguracja PC oraz IRIS-Net: pozwala kontrole catego systemu. Zdalnych wzmacniaczy,

software

konfiguracji urzadzen peryferyjnych, kontrola i monitoring kompletnej sieci. Mozliwo$¢
zaprogramowania wiasnych ustawier oraz kodéw dostepu.

5 Zasilanie 100... 240 V AC, 50/60 Hz

6 Klasa bezpieczefstwa pierwsza

7 Chiodzenie 3-stopniowa wentylacja )przeptyw powietrza od lewej strony urzagdzenia do prawe))
8 Temperatury pracy urzadzenie przeznaczone do pracy w temperaturach od 0° do 40°

9 Pasmo przenoszenia 20 Hz... 20kHz (-0,5dB)

10 | Odstep sygnatu do szumu | od wejécia analogowego do wyjscia analogowego: 115dB

11 | THD+N <0,005%




12

Opd&znienie sygnatu

Od wejScia analogowego do wyjécia analogowego: 2,2917ms

13

Crosstalk

<-110dB przy 1kHz

14

Préobkowanie

48kHz wewngtrznie
32kHz — 192kHz zewnetrznie

15

Format zapisu

24-bitowy, liniowy, konwersja cyfrowego zapisu do analogowego oraz odwrotnie, przetwarzanie 48-
bitowe

16

Przetwarzanie sygnatu

2 standardowe DSP (150MHz, 300 MIPS)
1DSP do kazdego modutu audio (100MHz, 100 MIPS)

17

Ethernet

10/ 100MBit/s RJ-45 (kontrola z PC)

18

CAN

10...500kBit/s, 2x RH-45 (zdalna kontrola wzmacniaczy)

19

RS-232

2 porty, zenski 9-pinowy D-Sub (zdalna kontrola)

20

usB

USB typ B na przednim panelu urzadzenia (kontrola z PC)

21

GPIO Port kontroli 2x 6-polowy Euro-block

4 wejscia kontroli (analogowe 0...10 V / logic control)
3 wyjscia kontroli (uziemiony przekaznik)

1 Wyj$cie usterkowe (uziemiony przekaznik)

3 wyjécia referencyjne (+ 5V /+ 10V / GND)

5174  Zespdt gtodnikowy Dynacord VL62

Lp.

Parametr Opis

Skuteczno$¢ SPL(1W/1m): 94dB

Maksymalna skutecznos¢ MAX SPL 122dB

Pasmo przenoszenia (-10dB): 90Hz...20kHz
Przy zastosowaniu filtrow FIR: 60Hz...20kHz

Kat promieniowania (1kHz, 10kHz, -6dB): H 90° x V 40° z mozliwoscig obrécenia horna przetwornika
wysokotonowego.

Moc RMS: 150W,

Moc Program 300W

Impedancja: 16Q

System zabezpieczen: halogen

O |N|o|(o

Wykonczenie obudowa pokryta czamg farbg dwusktadnikowa, przedni grill ostoniety

gabka akustyczna.

In / Qut 2 x Speakon

1

Waga: 8kg

Informacje dodatkowe:

12

Kolumna jest wyposazona w wysokiej klasy neodymowy 6” gtosnik szerokopasmowy DNDG130-16, oraz ferrytowy,
kompresyjny, driver wysokotonowy EV DH3 wspdipracujacy z tubg statokierunkowg z wyjsciem 1”.

13

Kolumna ma mozliwo$¢ montazu na statywie kolumnowym.

14

Kolumna posiada mozliwo$¢ zamontowania uchwytéw do podwieszania jej w poziomie i w pionie.

7.5 Wzmacniacz mocy Dynacord DSA 8206

Lp.

Parametr Opis

moc wyjsciowa: 2 x600W /4 Q THD <0,1%

pasmo przenoszenia (+/-1dB): 10Hz - 30kHz

znieksztatcenia THD, MBW=80kHz, 1kHz 0,03%

IMD-SMPTE, 60Hz, 7kHz: 0,1%

DIM30, 3,15kHz, 15kHz: 0,05%

waga pojedynczego wzmacniacza 14,8kg

Informacje dodatkowe

O|ND|OH~(WIN|—

Wzmacniacz mocy dodatkowo wyposazony jest w modut RCM810 zapewniajacy nastepne funkcje:
. Mozliwos¢ zdalnego wigczenia i wytaczenia wzmacniacza,
. Mozliwo$¢ zdalnego wiaczenia i wytaczenia wzmacniacza z opdznieniem,
. regulacje poziomu gto$nosci,
. Mute
. Kontrole wej$cia i wyj$cia

symetryczne wejScia i wyj$cia audio, phoenix

wentylator o regulowanej predkosci pracy

7.6 Urzadzenie Tascam DV-RA1000 HD

,_
o

Parametr / Opis

Nagrywanie sygnatu wysokiej jakosci az do 192kHz/24-bity lub w formacie DSD

Nagrywanie danych audio bezpo$rednio na wbudowany twardy dysk

WIN|—

Nagrywanie plikow Broadcast Wave oraz DSDIFF na nosniki DVD+RW (w formacie UDF 1.5 odczytywanym przez
komputer)

Nagrywanie bezpo$rednio na ptyty CD-R/RW (standardowy format CD-DA)

Kopiowanie danych audio z twardego dysku na ptyty DVD£R w celu ich archiwizacji

Powielanie ptyt lub kopiowanie plikéw audio miedzy dyskami optycznymi a twardym dyskiem

Nagrywanie DVD+RW w petni kompatybilne z DV-RA1000 i vice-versa

@O |N(o|o >

Wielopasmowa kompresja oraz 3-pasmowy EQ dla procesu masteringu

Funkcje edycji oraz Fade in/out

Port USB 2.0

11

Wejscia i wyjécia symetryczne XLR oraz niesymetryczne RCA

12

Symetryczne wejscia i wyjscia AES/EBU

Wejscia i wyjscia SDIF-3 DSD dla zewnetrznej konwersji i przetwarzania DSD sygnatu audio




14 Dedykowany kontroler poziomu wejciowego

15 Regulowany maksymalny poziom sygnatu wyj$ciowego

16 Kontrola pitch w zakresie +6%

17 Word Sync In, Out, Thru

18 Przewodowy zdalny sterownik oraz port szeregowy RS-232C

517.7  Odbiornik EM 300 G2

Lp. Parametr / Opis
1 1440 czestotliwosci UHF do wyboru w krokach co 25kHz

2 Pilot ton-Squelch

3 Automatyczne wyszukiwanie wolnych czestotliwo$ci.

4 Praca w trybie True Diversity

5 Qdbiornik w odpornej metalowej obudowie

6 Blokada ustawien odbiornika

7 WysSwietlenie statusu baterii przypisanego nadajnika

8 Krystalicznie czysty dzwiek przez HDX-Compander

9 Funkcja MUTE

10 Nadajnik ze $wiecacym wys$wietlaczem (zielony — ok., czerwony - ostrzeZenie)
11 Mozliwo$¢ montazu w szafie rack

1.1.1 Montaz projektora
W salach jezykowych i wyktadowych projektor bedzie montowany za pomocg uchwytéw uniwersalnych do stropu.

Diugo$¢ elementu faczacego zostanie dobrana na etapie montazu i dostosowana do warunkéw projekcji. Ciezar
projektora z uchwytem okoto 15kg.

11.2  Wyposazenie puszki podtogowe:
- KOMPUTER IN 1, (2) (15pinHD-F+ 2xCINCH) 1 szt.
- S-VIDEO (4pin sVIDEO + 2xCINCH) 1 szt.
- VIDEO (CINCH + 2xCINCH) 1 szt.
- TOUCH CUE (9pinF)]
- GNIAZDO WTYCZKOWE 2x230V
- PRZEWOD ZASILAJACY Dt. 3m
2.0 Kontrola, badanie jako$ci wyrobow i robét budowlanych.
Kontrole, badanie jako$ci wyrobéw oraz robdt budowlanych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami i przepisami
wiasciwymi dla danego rodzaju wyrob6w i robét budowlanych oraz uwagami zawartymi w niniejszej specyfikacii
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
Kierownik budowy jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét budowlanych oraz zgodnos¢ z Dokumentacjq
Projektowa i poleceniami Inspektora Nadzoru. Prowadzenie wszystkich rob6t musi bezwzglednie odpowiada¢ wiasciwym
dla nich przepisom BHP.
21 Zasady i zakres wykonania kontroli, badania wyrobow i robét budowlanych:
- celem kontroli rob6t jest stwierdzenie zatozonej jakosci wykonanych robot;
- Kierownik Budowy ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan i pomiaréw na budowie w celu wykazania
Inspektorowi Nadzoru zgodno$ci dostarczonych materiatow i realizacji robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz
wymaganiami niniejszej Specyfikacii;
- przed przystapieniem do badania Kierownik Budowy powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o rodzaju i terminie
kontroli, badania;
- po wykonaniu kontroli, badania Kierownik Budowy przedstawia na pismie wyniki kontroli, badan w formie protokotu do
akceptaciji Inspektora Nadzoru;
- Kierownik Budowy powiadamia wpisem do dziennika budowy Inspektora Nadzoru o zakoriczeniu kazdej roboty
zanikajacej, ktora moze kontynuowac dopiero po odbiorze przez Inspektora Nadzoru.
2.2 Instalacje elektryczne
W czasie wykonywania i po zakonczeniu robdt budowlanych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace kontrole, badania i
pomiary:

«  pomiar rezystancji izolacji instalacji, ktéry nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od strony
zasilania; pomiaréw dokona¢ nalezy induktorem 500V lub 1000 V; rezystancja izolacji mierzona miedzy
badang fazg i pozostatymi fazami potaczonymi z przewodem neutralnym i uziemiajacym nie moze by¢
mniejsza od:

- 0,25 MQdla instalacji 230V,
- 0,50 MQdla instalacji 400 V,

* pomiar rezystancji izolacji odbiornikow; rezystancja izolacji silnikow, grzejnikdw itp. mierzona
induktorem 500 V nie moze by¢ mniejsza od 1 MQ,

e prawidtowos$ci potaczen i przebiegu tras przewoddw ochronnych,

e umocowania przewoddw ochronnych,

e rodzaju i wymiaréw poprzecznych przewoddéw ochronnych oraz jako$¢ wykonanych pofaczen i
przytaczen,

e prawidtowo$ci wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego przewoddw ochronnych oraz ich potaczen i
przytaczen,

» oznakowania barwnego przewoddw ochronnych,

e prawidtowo$ci umocowania urzadzen i aparatow dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej oraz ich
potaczenia z instalacja,




e pomiar impedancji petli zwarciowej.
Wyniki pomiaréw nalezy zamiesci¢ w protokotach pomiarowych.
2.3  Instalacja okablowania strukturalnego
Warunkiem koniecznym dla odbioru koncowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie gwarancji systemowe;
producenta potwierdzajacej weryfikacje wszystkich zainstalowanych toréw na zgodno$¢ parametréw z wymaganiami
norm Klasy Ea / Kategorii 6a wg obowigzujacych norm.
W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego nalezy spetni¢ nastepujace warunki:
1. Wykona¢ komplet pomiaréw — opis pomiaréw czesci miedzianej i miedzianej
1.1. Pomiary nalezy wykona¢ miernikiem dynamicznym (analizatorem), ktory posiada oprogramowanie umozliwiajace
pomiar parametréw wedtug aktualnie obowigzujgcych standardéw. Analizator pomiardw musi posiada¢ aktualny
certyfikat potwierdzajacy doktadno$¢ jego wskazan.
1.2. Analizator okablowania wykorzystany do pomiardw sieci musi charakteryzowa¢ sie minimum Il poziomem
dokfadnosci.
1.2.1. Pomiary nalezy wykona¢ w konfiguracji pomiarowej kanatu transmisyjnego
(przy pomocy adapteréw typu Channel) dajaca w wyniku analize catego tacza, ktdre znajduje sie ,w Scianie”, tacznie z
kablami krosowymi oraz dodatkowo, na zyczenie Uzytkownika, nalezy przeprowadzi¢ pomiary w konfiguracji tacza
statego (wykorzysta¢ adaptery typu Permanent Link), obejmujace zakres okablowania od panela krosowego do gniazda
Uzytkownika.
1.2.2. W celu weryfikacji zainstalowanego symetrycznego miedzianego okablowania strukturalnego na zgodno$é¢
parametrdw z normami nalezy przeprowadzi¢ pomiary odpowiednim miernikiem przeznaczonym do certyfikacji sieci.
Wszelkie limity mierzonych parametréw powinny byé zgodne z tymi, ktére sg zawarte w normie EN50173-
1:2007/A1:2009 lub ISO/IEC11801:2002/Am2:2010 dla odpowiedniej klasy. Przed dokonaniem pomiaréw nalezy wybrac
typ nosnika, limit testu (klasg) oraz wspdtczynnik propagacji kabla. Powinny zostaé zmierzone (lub wyznaczone) i
przyréwnane do limitu:
« RL (thumienie sygnatu odbitego) — parametr mierzony z dwoch stron dla kazdej z par, nie jest specyfikowane dla
klas Ai B,
* |L (strata wtraceniowa - tumienie) — parametr mierzony dla kazdej z par, specyfikowane dla wszystkich klas,
« NEXT (strata przestuchu zbliznego) — parametr mierzony z dwoch stron dla wszystkich kombinacji par, dla klas
A, B,C,D,EorazF,
o SNEXT (sumaryczna strata przestuchu zbliznego) — parametr mierzony z dwdch stron dla kazdej z par,
specyfikowane dla klas D, E oraz F,
e ACR-N (wspoiczynnik straty do przestuchu na bliskim koncu) — parametr wyznaczany z dwdch stron,
specyfikowane dla klasy D i wyzej,
» PSACR-N - parametr wyznaczany z dwéch stron, specyfikowane dla klasy D i wyzej,
e CR-F (wspdtczynnik straty do przestuchu na dalekim koncu) — parametr wyznaczany dla kazdej z kombinacji par
z obu stron, specyfikowane dla klasy D i wyze;j,
PSACR-F - parametr wyznaczany dla kazdej z kombinacji par z obu stron, specyfikowane dla klasy D i wyzej,
Rezystancja petli statopradowej, specyfikowana dla wszystkich klas,
Opdznienie propagacii, specyfikowane dla wszystkich klas,
Réznica opoznien propagacji, specyfikowane dla klasy C i wyzej.
Mapa potaczen — test przypisania zyt kabla do pindw w gniazdach.
Dla klasy EA oraz wyzej nalezy wykonac testy przestuchu obcego chyba, Ze tlumienie sprzezenia jest dostatecznie
wysokie (patrz uwagi dodatkowe):
» PS AACR-F - parametr wyznaczony z obu stron.
Pomiary powyzszych parametréw oraz dokumentacje pomiarowg nalezy wykona¢ zgodnie z PN- EN50346:2004 +
A1:2008.
Uwagi dodatkowe
Poprawno$¢ parametru PSANEXT oraz PSAACR-F dla klas Ea lub F jest zapewniona przez odpowiednig budowe
komponentéw jesli ttumienie sprzezenia kanatu jest o przynajmniej 10 dB lepsze niz limit dla klasy Ea wynoszacy 80 —
20logf (limit dla Srodowiska elektromagnetycznego sklasyfikowany jako E1).
1.2.3. Pomiar kazdego toru transmisyjnego $wiattowodowego (wartos¢ ttumienia) nalezy wykonaé w dwukierunkowo
(A>B i B>A) dla dwdch okien transmisyjnych, tj. 850nm i 1300nm (MM) oraz 1310nm i 1550nm (SM). Powinien zawierag:
- Specyfikacje (norme) wg ktdrej jest wykonywany pomiar
- Metode referencii
- Thumienie toru pomiarowego
- Podane warto$ci graniczne (limit)
- Podane zapasy (najgorszy przypadek)
- Informacje o koncowym rezultacie pomiaru
1.3 Na raportach pomiaréw powinna znalez¢ sie informacja opisujaca wysoko$¢ marginesu pracy (inaczej zapasu lub
marginesu bezpieczenstwa, tj. réznicy pomiedzy wymaganiem normy a pomiarem, zazwyczaj wyrazana w jednostkach
odpowiednich dla kazdej wielkosci mierzonej) podanych przy najgorszych przypadkach. Parametry transmisyjne muszq
by¢ poddane analizie w catej wymaganej dziedzinie czestotliwosci/ttumienia. Zapasy (margines bezpieczeristwa) musi
by¢ podany na raporcie pomiarowym dla kazdego oddzielnego toru transmisyjnego miedzianego oraz toru
Swiattowodowego.
2. Zastosowac sie do procedur certyfikacji okablowania producenta.
Przyktadowa procedura certyfikacyjna wymaga spetnienia nastepujacych warunkow:



2.1. Dostawy rozwigzan i elementéw zatwierdzonych w projektach wykonawczych zgodnie z obowigzujaca w Polsce
oficjalng droga dystrybucji
2.2. Przedstawienia producentowi faktury zakupu towaru (listy produktéw) nabytego u Autoryzowanego Dystrybutora w
Polsce.
2.3. Wykonania okablowania strukturalnego w catkowitej zgodno$ci z obowigzujacymi normami ISO/IEC 11801, EN
50173-1, EN 50174-1, EN 50174-2 dotyczacymi parametréw technicznych okablowania, jak réwniez procedur instalacji i
administracji.
2.4. Potwierdzenia parametréw transmisyjnych zbudowanego okablowania na zgodno$¢ z obowigzujacymi normami
przez przedstawienie certyfikatdw pomiarowych wszystkich toréw transmisyjnych miedzianych.
2.5. Wykonawca musi posiada¢ status Licencjonowanego Przedsigbiorstwa Projektowania i Instalacji, potwierdzony
umowg NDI zawartg z producentem, regulujgca warunki udzielania w/w gwarancji przez producenta.
2.6. W celu zagwarantowania Uzytkownikom koficowym najwyzszej jakosci parametréw technicznych i uzytkowych, cata
instalacja jest weryfikowana przez inzynieréw ze strony producenta.
3. Wykona¢ dokumentacje powykonawcza.
3.1. Dokumentacja powykonawcza ma zawierac:
3.1. 1.Raporty z pomiaréw dynamicznych okablowania,
3.1.2. Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych
3.1.3. Oznaczenia poszczegdlnych szaf, gniazd, kabli i portéw w panelach krosowych
3.1.4. Lokalizacje przebi¢ przez Sciany i podiogi.
3.2. Raporty pomiarowe wszystkich toréw transmisyjnych nalezy zawrze¢ w dokumentacji powykonawczej i przekaza¢
inwestorowi przy odbiorze inwestycji. Druga kopie pomiaréw (dokumentacji powykonawczej) nalezy przekazaé
producentowi okablowania w celu udzielenia inwestorowi (Uzytkownikowi koricowemu) bezptatnej gwarancii.
24  Instalacja systemu monitoringu CCTV
1. Nalezy wykonaé pomiary dopasowania impedanciji urzadzen oraz impedanciji falowej toru przesytowego
2. Nalezy sprawdzi¢, czy ekrany linii przesytowych i urzadzen TVU sg uziemione tylko w jednym punkcie.
3. Nalezy przeprowadzi¢ proby zatgczeniowe i pracy uktadow sterujgcych, kamer i monitoréw kontrolnych.
4. Wyniki préb dotyczace badan i pomiaréw w zakresie nizej podanym powinny by¢ stwierdzone protokolarnie i
przedstawione komisji odbioru robét.
3.0  Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.
Obmiar robét okresla faktyczny zakres robdét wykonywanych zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjq
techniczng, w ustalonych jednostkach. Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rzeczywisty obmiar robot
budowlanych.
Jednostkg obmiaru robot jest:

e [m]dlaruriobwoddw;

e [szt] dla rozdzielnicy i aparatury rozdzielczej;

e [szt] dla osprzetu i opraw o$wietleniowych;

»  [szt] dla szyny miejscowych potaczen wyréwnawczych;
Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku
wystepujacej diuzszej przerwy w robotach.
Obmiar rob6t zanikajacych nalezy przeprowadzaé w czasie ich wykonywania. Obmiar robét ulegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.
4.0  Odbiér robét budowlanych.
4.1 Odbiory robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robét ulegajacych zakryciu umozliwia ocene prawidtowosci montazu. Powinien by¢ przeprowadzony komisyjnie,
w obecnoéci Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru. Z odbioru robét ulegajacych zakryciu lub zanikowi nalezy
sporzadzi€ protokdt, ktdrego wynik nalezy wpisa¢ do dziennika budowy, podajac réwniez ocene jako$ci rob6t.
Odbiorowi elementéw wykonanych robot przewidzianych do zakrycia podlegaja;
- wykonanie przylacza energetycznego
- wykonanie przylacza teletechnicznego
- utozenie rur instalacyjnych,
- ufoZenie przewoddw podtynkowych,
- podtaczenia instalacji potaczen wyréwnawczych.
42  Odbiory czesciowe
Przed odbiorem koncowym duzych i skomplikowanych instalacji elektrycznych nalezy przekazywaé inwestorowi
poszczegolne fragmenty instalacji w drodze odbioréw czesciowych.
W odbiorze czesciowym powinien wzigé udziat Kierownik Budowy, Inspektor Nadzoru oraz przedstawiciel przysztego
uzytkownika instalacji. Z przebiegu i wynikéw odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt. Wynik odbioru
czesciowego nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.
Odbiorowi czeSciowemu podlegaja;
- obwodly elektryczne
43  Odbior koncowy
Odbidr koricowy przeprowadzany jest na podstawie technicznych warunkéw odbioru robdt przy przestrzeganiu ogdlnych
zasad odbioru obiektu podanych w poszczegdlnych specyfikacjach wykonania i odbioru robét budowlanych.
Odbior koficowy obiektu dokonywany przez Inwestora moze by¢ potaczony z odbiorem majacym na celu przekazanie
obiektu uzytkownikowi do eksploatacji i odbior ten powinien byé poprzedzony odbiorami czeSciowymi robot
budowlanych.
Przed przystapieniem do odbioru koricowego Kierownik Budowy jest zobowigzany do:



- przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robét bedacych przedmiotem odbioru, a w
szczegblnosci: umowy wraz z jej pdzniejszymi uzupetnieniami i uzgodnieniami, protokotéw i zaswiadczenr z dokonanych
préb montazowych, dziennika budowy, aktualng dokumentacje podwykonawczg, inwentaryzacje geodezyjna, instrukcje
eksploatacji urzadzen;

- umozliwienie komisji odbioru zapoznania si¢ z wyzej wymienionymi dokumentami i przedmiotem odbioru.

Przy dokonywaniu odbioru koricowego nalezy:

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonywanych robot z umowa, dokumentacjg projektowa, warunkami technicznymi wykonania,
normami i przepisami;

- sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci materiatow i urzadzen;

- sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych rob6t odpowiednimi protokotami préb montazowych, sprawdzajac
przy tym rowniez wykonanie zalecen i ustalen zawartych w protokotach préb i odbioréw;

- w przypadku odbioru cato$ci obiektu, sprawdzi¢ czy odbierany obiekt spetnia warunki zasad prawidtowej eksploatacii i
moze by¢ uzytkowany albo stwierdzic istniejace wady lub usterki.

Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany protokdt podpisany przez Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru,
Inwestora i przez osoby biorace udziat w czynno$ciach odbioru. Protokdt powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku
odbioru, stwierdzone wady lub usterki oraz terminy ich usuniecia.

Odbiorowi koAcowemu podlegaja:

- instalacje elektryczne i teletechniczne.

Przekazanie obiektu do eksploatacji moze sie odby¢ po odbiorze koncowym i stwierdzeniu usuniecia wad i usterek oraz
wykonania zalecen.

5.0  Normy i dokumenty zwigzane

Roboty wykonywane beda zgodnie z regutami sztuki budowlanej oraz zgodnie z nastepujacymi normami i przepisami:

PN-IEC 60364-5-523 Sposob uktadania kabli.

PN-IEC 60364-1 Kryteria doboru przewoddw w instalacjach

PN-IEC 60364-4-41 Dobér przekroju ze wzgledu na skuteczno$¢ ochrony
przeciwporazeniowe.

PN-IEC 60364 [18] Dobér przewoddw ochronnych i neutralnych
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
PN-IEC 439-2:1997 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41: 1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenistwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-43: 1999 Instalacje elektryczne w  obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

Pr PN-IEC 60364-5-52: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego.

PN-IEC 60364-5-523: 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalno$ci pradowe dtugotrwate przewodow.

PN-88/B-01039  Wymiary obrzezy wnek dla elektroenergetycznych urzadzen rozdzielczych

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odtaczanie izolacyjne i faczenie

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w  obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony
przed porazeniem pradem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenistwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogéine.

PN-IEC 60364-5-54:1999  Izolacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne

Errata N 1/2001.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze
PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanng lub/i basen
natryskowy

PN-IEC 364-4-481:1991 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo.

Dobor $rodkow ochrony w zalezno$ci od wptywodw zewnetrznych.

PN-IEC 60050-826:2000/Apl:2000  Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych.

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub faczeniowymi

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.



Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczerstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-5-51:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdine

PN-IEC 60364-5-52:2002

Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-56:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa

PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Urzadzenia do ochrony przed przepieciami

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.

PN-EN 60947-6-1
przetaczajace.

PN-EN 60439

PN-IEC 61024-1:2001
PN-IEC 61024-1-1:2001

urzadzen piorunochronnych.
PN-IEC 61024-1:2001/Apl:2002
PN-IEC 61024-1-1:2001/Apl:2002

Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i faczenia.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa. Automatyczne urzadzenia

Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdine.
Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogolne. Wybdr  pozioméw ochrony dla
Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdine.

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogoélne. Wybdr poziomow

ochrony dla urzadzen piorunochronnych

PN-IEC 61024-1-2:2002

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.Czes¢ 1-2: Zasady ogdine.

Przewodnik B. Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzadzen piorunochronnych

PN-86/E-05003.01
PN-89/E-05003.03
PN-EN 50173:1999
PN-EN 50173:2000
PN-EN 50174-1:2002
PN-EN 50174-2:2002
wewnatrz budynkow.
PN-EN 60950
PN-E-08350-14:2002 -
instalacji.

PN-EN 50310-2:2002 -
informatycznym.

PN-EN 50132-2-1: 2002 -
-Czes¢ 2-1:

PN-EN 50132-4-1: 2002 -

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogéine.

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona obostrzona.

Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego.

Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego

Technika informatyczna -Instalacja okablowania Cze$¢ 1: Specyfikacjai  zapewnienie jakosci.
Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cze$¢ 2; Planowaniei  wykonawstwo  instalacii
Czesc¢ 2-3: Wymagania szczegdtowe. Laczniki zwtoczne (TDS)

Bezpieczenstwo urzadzen techniki informatycznej.

Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, zaktadanie, odbidr, eksploatacja i konserwacja

Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z zainstalowanym sprzetem
Systemy alarmowe-Systemy dozorowe CCTV stosowanew  zabezpieczeniach

Kamery telewizji czarno-biatej.
Systemy alarmowe-Systemy dozorowe CCTV stosowane w  zabezpieczeniach -

Czes¢ 4-1: Monitory czamo-biate.

PN-EN 50132-5:2002 -
Czesc 5: Teletransmisja.
PN-EN 50132-7:2002 -
Whytyczne stosowania.
PN-EN 60950 -

PN-EN 61663 —

Systemy alarmowe-Systemy dozorowe CCTV stosowanew  zabezpieczeniach -

Systemy alarmowe-Systemy dozorowe CCTV stosowanew  zabezpieczeniach - Cze$¢ 7
Bezpieczeristwo urzadzen techniki informatycznej.
Ochrona odgromowa — Linie telekomunikacyjne

Norma , TIA/EIA Telecommunications Building Wiring Standards".

Norma ISO/IEC 11801.

Norma CENELEC EN 50173.

Projekt normy PN 50173.

Przepisy dotyczace konstrukcji urzadzen elektrycznych.

Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami lokalnych jednostek administracyjnych.

,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych” — Instalacje elektryczne - wydanie aktualne.
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Tomasz Baranowski



