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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 00.

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robdt przy

realizacji inwestycji pn. ARTIS - MODERNIZACJA I WYPOSAZENIE BAZY DYDAKTYCZNEJ INSTYTUTU SZTUK PIEKNYCH PRZY
UL. PODKLASZTORNEJ 117 W KIELCACH

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspélne dla rob6t budowlanych objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (SST) .

Og6lny zakres rob6t do wykonania w ramach niniejszego przedsi¢ewzigcia wraz z numerami specyfikacji oraz kodami
CPV obejmuje:

NR
SPEC. KOD CPV ZAKRES ROBOT

1.B-01 454110000-1 Roboty rozbiérkowe

2.B-01 45223500-1 Roboty Konstrukcyjne

3.B-01 45421100-5 Stolarka okienna i drzwiowa

4.B-01 45410000-4 Tynki i oktadziny wewng¢trzne

5.B-01 45432100-5 Podtoza i posadzki

6.B-01 45421146-9 Sufity podwieszane

7.B-01 45442100-8 Malowanie

8.B-01 45450000-6 Roboty remontowe w pomieszczeniach nie remontowanych

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét sktada si¢ z czes$ci ogélnej zwanej Ogélng Specyfikacja
Techniczng (ST) i z czgséci szczegdtowej zwanej Szczegélowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST).

Zakres rob6t przewidziany do wykonania zostal ujety w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych, ktére nalezy
stosowac acznie z Ogdlng Specyfikacjg Techniczna.

1.3.1 Informacje o terenie budowy

Zagospodarowanie placu budowy powinno obejmowac

- ogrodzenie wysokos$ci min 1,5 m

- opomiarowanie energii elektrycznej i wody

- urzadzenia socjalno bytowe

- urzadzenie drég dojazdowych, p-poz, ktadek i zadaszef

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowiaca calo$¢ techniczno- uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt malej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony
Z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek o
zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, shuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiacy
konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w ktérym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wigcej niz dwoch lokali

mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30%



powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace
maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,

obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze czg¢éci budowlane urzadzen technicznych (kotléw, piecéw przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzglgdem technicznym czgsci
przedmiotéw sktadajacych si¢ na cato$¢ uzytkowa.

1.4.5. obiekcie malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

¢) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
$mietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie polaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec tytut prawny
wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca na rozpoczgcie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatlagczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i
opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazk¢ obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw
metodg montazu — takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumiec¢ teren zamknigty, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa pafistwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos$¢ uzytkowa.

1.4.20. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okre§lone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001

r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.).



1.4.21. obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepiséw odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w

zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwot¢ nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za okres$lone ustawa
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowanga, przeznaczong
do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po

ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i
okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

1.4.25. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za
prowadzong budowe.

1.4.26. rejestrze obmiaréow — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja

potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania

niezbednych badan i préb zwiagzanych z oceng jakoS$ci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw
prowadzonych robdét.

1.4.28. materialach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezb¢dne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnoSci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecig¢tnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe¢ prawnag lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.

1.4.32. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

1.4.33. czeSci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czg$¢ obiektu budowlanego zdolng do
spelniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do

eksploatacji.

1.4.34. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegbtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
Wsp6lnym Stowniku Zaméwien

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke
zawodowag oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej
inwestor powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na

budowie i wykonuje biezaca kontrol¢ jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i
odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspéizaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladéw i
zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich — oznaczaja normy przyj¢te przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub
,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z og6lnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.40. przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnoéci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegélowy
opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z



wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilodci i wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

1.4.42. Wspélnym Stowniku Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t budowlanych.

1.4.43. Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania

realizacji rob6t i administrowania umowa w zakresie okre§lonym w udzielonym petnomocnictwie

(zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, $ciste przestrzeganie harmonogramu
robdt, jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspéirzgdne punktéw
gléwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny
koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacj¢ projektowa:

— dostarczong przez Zamawiajacego,

— sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sa obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0g6lnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczefh w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sa
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST begda uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okres$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie b¢da zgodne z dokumentacja projektowa lub
SST i maja wptyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego roboét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne §rodki niezbgdne do
ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje si¢, Ze jest wlaczony w ceng
umowna.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.



W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla oséb lub
wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstaltych w nastgpstwie jego
sposobu dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$cia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprz¢t przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robé6t albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.8.0graniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie gruntu, materiatow i
wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i
tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczeg6lnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrebne;j
zaplacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od daty
rozpoczg¢cia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepis6w i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich



wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie
informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.
1.5.12. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

Koszt wybudowania objazdéw (przejazdéw i organizacji ruchu) obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienia z Inspektorem nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Inspektorowi nadzoru wprowadzaniem

dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu prac,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z zasadami bezpieczenstwa ruchu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni chodnikéw, barier 1 oznakowan.

Koszt utrzymania i likwidacji objazdéw (przejazdow i organizacji ruchu) obejmuje:

- oczyszczenie, przestawienie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych i barier,

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

- usuni¢cie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

2.0. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materialéw do elementéw konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniaja wymagania SST w czasie postgpu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okre§lone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materialéw z
jakichkolwiek z16z miejscowych, wlaczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako§ciowych materiatéw z
jakiegokolwiek zloza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materialéw do robdt, chyba Ze postanowienia ogélne lub szczegétowe warunkéw umowy stanowig
inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykop6w, ukopéw 1 miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane
w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robdét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i wlasciwo$¢ do robét i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialéw bgda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5 Wariantowe stosowanie materialow



Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos$¢ zastosowania réznych rodzajéw materialéw do
wykonywania poszczegdlnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3.0. SPRZET

Wykonawca jest zobowiagzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jako$ci lub projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spelniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed
uzyciem sprzg¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4.0. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba §rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

— projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac si¢ z czg¢sci opisowej i graficzne;j,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

— projekt organizacji budowy,

— projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o
wigkszych gabarytach lub masie).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za

jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami
SST, PZJ, projektu projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za petna obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw
rob6t okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi$mie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu

1 wykonywaniu robét zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce

nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakoS$ci



Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.
Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

— organizacj¢ wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,

— system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprz¢t i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposdb oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania
tych informacji Inspektorowi nadzoru,

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo- kontrolne,

—rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

— spos6éb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatléw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdblnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole jakosci rob6t i stosowanych materialéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materialéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwo$cia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t
zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggnigcia te bedg tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialéw, ktére budza watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wiszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi§mie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pzniej
jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez

niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materialéw u zrédia ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materialéw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze
si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialéw i rob6t z dokumentacja projektowa i SST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktdre:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadaja deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3. Polska Norma lub

4. aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

5. znajduja si¢ w wykazie wyrobdéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materialéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
rob6t bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny

jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

« dat¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy,

« dat¢ przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

« uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

« przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzgdzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg§ciowych i ostatecznych odbioréw robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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« stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

« zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

« dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
« dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

« dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

» wyniki préb poszczegdlnych elementdw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robdét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sig¢.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjgcia
lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy robdét.

[2] Ksigzka obmiar6w

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatdw,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostgpnione na kazde
zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie

indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoficzenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione
wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czg¢stoscia wymagang
do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreslania ilo$ci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-
ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;j
przedmiarze roboét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.
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Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciaglty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci
tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowo$¢ danej czgsci rob6t do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bgdzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ i ilo§¢ robo6t ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr cze$ciowy polega na ocenie ilodci i jakoSci wykonanych czeéci rob6t. Odbioru czeSciowego robdt dokonuje
si¢ dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét.
Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiodr ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci.

Catkowite zakofczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce

wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia

przez Inspektora nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru

i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i SST.
W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw

rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w poszczegdélnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robédt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowa¢ nast¢pujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ powykonawczg, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
3. protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbioréw czg¢sciowych,

5.recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia
jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wlascicielom urzadzen,
10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robo6t i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wiszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu r¢kojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usuni¢ciem wad, ktére ujawnig si¢ w okresie rekojmi i gwarancji i rekojmi.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny robét(koncowy) robot”.

9.0. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest warto§¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajagcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowac:

« robocizng¢ bezposrednig wraz z narzutami,

« warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

» warto$¢ pracy sprzgtu wraz z narzutami,

« koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

« podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.

10. 0. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147,

poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.

10.2. Rozporzadzenia
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systeméw oceny zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie og6lnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegélowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposob6éw deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano- montazowych, (tom 1, 11, 111, IV, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo- Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

ROBOTY ROZBIORKOWE

SPEC. TECH.B-01
KOD CPV 454110000-1

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt rozbidrkowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
rozbidrek wystgpujacych w obiekcie.

W zakres tych rob6t wchodza:

1.wykucie z muru krat okiennych, oécieznic drewnianych i stalowych
2.wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko

3. wykucie z muru kratek wentylacyjnych

4. rozebranie $cianki z pustakéw szklanych

5.zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

6.rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowe;j

7.rozebranie podloza z betonu zwirowego gr.10cm

8.zerwanie posadzki cementowe;j

9.rozebranie oktadziny §ciennej z ptytek

10.rozebranie $cianek dzialowych z desek

11.rozbidrka $cianek ceglanych

12.wykucie otworéw w $cianach ceglanych
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13.rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych
14.rozebranie ocieplenia dachu z plyt pilSniowych

15.rozebranie rynien i rur spustowych oraz obrébek blacharskich
16.rozbiérka betonowych parapetéw i czapek kominowych
17.wywdz gruzu i ztomu samochodem skrzyniowym
18.demintaz i ponowny montaz maszyn i urzadzen

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST 1
poleceniami Inzyniera.

2.0. MATERIALY
Dla rob6t wg SST materiaty nie wystgpuja.

3.0. SPRZET

Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprz¢t np. samochdd samowytadowczy do 5 t, mtoty pneumatyczne i udarowe,
mtoty kujace reczne czy sprzet pomocniczy- zaleznie od uznania wykonawcy.

Sprzet stosowany do rozbidrek powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robét i przepiséw
BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4.0. TRANSPORT

Gruz i inne elementy wywiez¢ samochodami samowytadowczymi. Gruz nie przedstawia wartosci jako materiat
budowlany. Uzywane pojazdy, poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spelnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw i ruchu drogowego.

Zatadunek jak i wytadunek materiatéw z rozbiérek musi odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci i
bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach rozbidrkowych.

Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t rozbiérkowych nalezy:

teren oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

zdemontowac istniejace zasilanie w energi¢ elektryczna, instalacje¢ teletechniczng i wodno- kanalizacyjng oraz wszelkie
istniejgce uzbrojenie,

zapewni¢ zaplecze socjalno- bytowe dla pracownikéw

- przygotowac elementy zaplecza budowy — pomieszczenia socjalne dla pracownikdéw, magazyn sprz¢tu, narzedzi, itp.,

- zgromadzi¢ narzedzia i sprzgt.

- wyznaczy¢ teren do sktadowania rozebranych elementéw

Przed rozpoczeciem prac rozbidrkowych przy budynku nalezy w pierwszej kolejnosci przygotowac oraz zabezpieczy¢
teren wokot obiektu.

W miejscu wykonywania rob6t rozbiérkowych oprécz programu robét i zarzadzenia lub pozwolenia na ich
prowadzenie powinien znajdowac si¢ dziennik robét. Zawiera on: oznaczenie nieruchomosci, kiedy i przez kogo zostato
wydane pozwolenie na dokonanie rozbiérki, opis srodkéw zabezpieczajacych przeznaczonych do uzycia w czasie
trwania robot.

Do prac rozbiérkowych mozna przystgpi¢ dopiero po uprawomocnieniu si¢ uzyskanego pozwolenia na rozbiérke w
oparciu o zatwierdzony projekt rozbidrki.
Na budowie powinna znajdowac si¢ w oznaczonym miejscu apteczka oraz numery telefonéw alarmowych.

5.2. Roboty rozbidérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w
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sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

- Warunkami technicznymi prowadzenia i odbioru robét budowlano — montazowych oraz rozbiérkowych, a takze
wszelkich innych obowigzujacych w tym zakresie;

- Pod $cistym nadzorem technicznym przez osoby posiadajace uprawnienia do prowadzenia samodzielnej funkcji
technicznej w budownictwie;

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.;

- Przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy

Ogélne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST 00 ,,Wymagania og6lne".

Roboty rozbiérkowe obejmujg usunigcie z terenu budowy wszystkich elementéw budowlanych, w stosunku do ktérych
zostato to przewidziane w dokumentacji projektowe;j.

Materiaty rozbiérkowe nalezy na biezaco usuwac ze stanowiska pracy na wskazane sktadowiska.

Przed przystapieniem do prac zapoznaé pracownikéw z rodzajem i zakresem robét, przeprowadzi¢ przeszkolenia ogélne
pod wzgledem bezpieczenstwa pracy i przepiséw BHP.

Wybdr szczegdtowej technologii prowadzenia robdt rozbiérkowych nalezy do Wykonawcy.

Po zakonczeniu rozbiérek przeprowadzi¢ roboty porzadkowe. Teren wyréwnac i uporzadkowac.

5.3. Srodki ochrony pracownikéw

Robotnicy zatrudnieni przy rozbiérkach powinni by¢ zaopatrzeni w odziez ochronna, narzedzia r¢czne powinny by¢
mocno osadzone na zdrowych i gladkich trzonkach i stale utrzymywane w dobrym stanie.

Przed przystapieniem do prowadzenia rob6t rozbiérkowych kierownik rob6t zobowigzany jest poinformowac
pracownikéw o sposobie wykonywania robdt i warunkach bezpieczenstwa pracy.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub r¢cznie w sposéb okre§lony w specyfikacjach
technicznych lub przez inspektora nadzoru. W cenie za wykonanie rob6t rozbiérkowych Wykonawca winien
uwzgledni¢ optaty za sktadowanie materiatéw z rozbiérki.

5.4. Roboty rozbidorkowe

5.4.1.Demontaz istniejacych rynien, rur spustowych i paséw nadrynnowych

W zwiazku ze ztym stanem rynien i rur spustowych, zaplanowano wymieni¢ wszystkie rynny i rury spustowe na
obiekcie warsztatow. W tym celu, nalezy dokona¢ demontazu paséw nadrynnowych oraz rynien z hakami oraz rur
spustowych. Rury spustowe oraz rynny nie sg przewidziane do dalszego uzycia, dlatego po zdemontowaniu nalezy je
wywiez¢ na sktadowisko odpadéw

5.4.2. Rozebranie elementéw betonowych

Rozebranie elementéw betonowych polega na ich skuciu, posortowaniu uzyskanego materiatu i utozenia w
wyznaczonym miejscu (material przeznaczony do wywiezienia).

Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru (fomy, kilofy,
mitoty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna, wciaggarki r¢czne lub elektryczne, rusztowania) pod
warunkiem ze nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robét, zar6wno w miejscu tych robét,
jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wytadunku materialéow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robét rozbiérkowych.

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ogdlnej specyfikacji w wymaganiach ogélnych.

Sprawdzenia jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie wykonania rozbiérek, usunigcia gruzu i pozostawienie w
czysto$ci miejsc rozebranych.

Poszczegdlne etapy wykonania robét rozbiérkowych powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

7.0. OBMIAR

Jednostkami obmiarowymi s3:

- Rozebranie rynien i rur spustowych- [m]

— Rozbidrki posadzek, oktadzin $ciennych, pokrycia z papy — [m2]

— Wywiezienie gruzu— [m3]

— Optata za sktadowanie gruzu — [t]

Ilo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie dokumentacji wykonawczej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Zamawiajacego i sprawdzonych w naturze.

8.0. ODBIOR ROBOT
Odbidr ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu rob6t na podstawie wynikéw ogledzin, pomiardw i
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badan jako$ciowych.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ nastepujace dokumenty :

— dokumentacje projektowa

— $wiadectwa jako$ci materialéw, atesty,

—  protokdty dokonanych pomiaréw

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartoSci.

9.0.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inzyniera mierzone w
jednostkach podanych w punkcie 7.

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00 "Wymagania ogdlne"

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wyburzenia i rozebrania obejmuje:
- rozebranie i wyburzenie elementéw obiektéw budowlanych
- wywiezienie materialéw z rozbidrki i oplata za ich utylizacje
- uporzgdkowanie miejsca prowadzenia rob6t

Cena 1 m2 wykonania rob6t obejmuje:

— demontaz posadzek,

— ulozenie zdj¢tego podioza we wskazanym miejscu,

—  zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbidrki,

— wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiérki

Cena 1 mb wykonania rob6t obejmuje:

- demontaz rynien i rur spustowych,

- utozeniem materiatu z rozbiérki w stosy ,

- zaladunek i wywiezienie materialu z rozbidrki,

- wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbidrki

Cena 1 m3 wykonania rob6t obejmuje:

- zaladunek materiatu z rozbidrki na $rodki transportowe,
- transport na przewidziang odleglos¢,

- wyladunek ze $rodkéw transportowych.

10.0. UWAGI SZCZEGOLOWE
Materiaty uzyskane z rozbiérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.
Ilo$ci robd6t rozbiérkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.

11.0. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie MGPiB z dnia 15.12.1994 r. w sprawie warunkéw i trybu postgpowania przy robotach

rozbiérkowych nie uzytkowych, zniszczonych lub nie wykonczonych obiektéw budowlanych (Dz.U.Nr 92 z
pbzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Umowa zawarta pomi¢dzy Wykonawca a Zamawiajagcym wraz z harmonogramem rob6t zatwierdzona przez
Zamawiajacego

Dokumentacja budowlana wykonawcza

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa
1 higieny pracy (Dz. U. Nr 129, p6z. 844)

Szczegbtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych — Rozp. Min. Bud.. i Przemyshu

Mat. Bud. z dnia 28 marca 1972r. — Dz.U. Nr 13, poz 93 z p&Zniejszymi zmianami

PN —93/N - 01256/03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dn. 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych — (Dz.U. 2003r. nr47 poz.401)

Praca zbiorowa: Poradnik majstra budowlanego. Arkady, Warszawa 2003, 2004

Praca zbiorowa: Vademecum budowlane. Arkady , Warszawa 2001
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Ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, tekst jednolity opracowany
na podstawie: Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016, Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz.41, Nr 92, poz. 881, Nr 93,
poz. 888, Nr 96, poz. 959, z pézniejszymi zmianami).

ROBOTY KONSTRUKCYJNE

SPEC.TECH. B-01
KOD CPV 45260000-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét dachowych
pokrywczych i izolacyjnych.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t ziemnych i obejmuja:

-wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2cegw scianach z cegiel na zaprawie cementowej

-wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych —podest w pom. 13sala audytoryjna

-oktadanie belek cegtami grubosci Y4 cegly

-Wykonanie przesklepien otworéw w §cianach z cegiel i obsadzenie belek stalowych do I NP. 180 mm jako oddzielna
robota

1.4. Okreslenia podstawowe
OkreSlenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,SST i
poleceniami Inzyniera.

2.0. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Wszelkie materiaty do wykonywania rob6t powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub
$wiadectwach ITB dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania w budownictwie.

3.0. SPRZET

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych Wykonawca powinien korzysta¢ z:
- elektronarzedzi

- rusztowan

4.0. TRANSPORT
Wyroby moga by¢ przewozone dowolnymi jednostkami transportu samochodowego.

5.0. WYKONANIE ROBOT
Wykonanie za pomocg elektronarzedzi i zgodnie z przepisami BHP zapewniajacymi bezpieczenstwo pracy

6.0. ODBIOR ROBOT

19



6.1. Wymagania ogdlne.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inzynier.

Gotowo$¢ danej czgéci robdt, do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem
Inzyniera. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i
uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczeéniejszych ustalen, Inzynier ustala zakres
rob6t poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje
decyzje dokonania potracen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych Inzynier
uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczacych danej czgséci robot.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakoficzenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego powinna by¢ stwierdzona przez kierownika robét
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pizmie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidér koncowy robét powinien nastapi¢ w terminie ustalonym w warunakch kontraktu, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera zakofczenia robdt i kompletnosci oraz prawidtowosci operatu kolaudacyjnego.

Odbioru koncowego rob6t dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego przy udziale Inzyniera i Wykonawcy.
Komisja dokonujaca odbioru robét dokonuje ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robét z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru koficowego robdt komisja powinna si¢ zapoznaé z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupelniajacych i robét
poprawkowych.

7.0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogoélne.

Podstawa ptatnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce¢ za jednostk¢ obmiarowa ustalong dla
danej pozycji §lepego kosztorysu.

Stawka jednostkowa powinna obejmowac:

- robocizng bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzgtu na plac budowy i z powrotem, montaz i
demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: place personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w
czasie realizacji robét,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do stawek jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycj¢ w kosztorysie ofertowym jest
ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robdt objetych ta pozycja kosztorysowa za
wyjatkiem przypadkéw oméwionych w warunkach kontraktu.

10. 0. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. . Wyroby z welny mineralnej (WN).
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Czg¢é¢ C — Zabezpieczenia i izolacje;
zeszyt 1: ,,Pokrycia dachowe, wydanie ITB — 2004r.
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STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

SPEC. TECH. B-01
KOD CPYV 45421100-5

1. 0. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
stolarki drzwiowej i okienne;j.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
montazu stolarki drzwiowej i okienne;.

W sktad tych robét wehodza:

—  Drzwi

—  Okna

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2.0. MATERIALY

Zastosowane materialy budowlane powinny posiada¢ atest higieniczny stosowalnosci w obiektach mieszkalnych,
certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty techniczne zastosowanych materiatéw i wyrobéw. Wymagania i badania
powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-10085 lub aprobatom technicznym. Wbudowa¢ nalezy stolarke
kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powlokami malarskimi.

Do produkc;ji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz pétfabrykaty tarte odpowiadajace
normom panstwowym.

2.1. Stolarka okienna

Stolarka okienna winna posiadaé nastgpujace dane techniczne okien:

- profil minimum czterokomorowy z nieplastyfikowanego PCV zakwalifikowanego do materiatéw niezapalnych ,
wewnatrz wzmocnienie z ksztattownika stalowego, bezotowiowy i bezkadmowy, szer. profilu minimum 7 cm

- szyba zespolona float 4-16-4 , ( wymagany wspotczynnik U= 1,0 W/m2 .K), matowa

- uszczelki przyszybowe, przeciwkurzowe,

- wspotczynnik izolacyjnosci akustycznej okna o min. Rw = 32 dB-34 dB;

- kolor bialy;

- blokada btednego potozenia klamki;

- nawiewniki okienne higrosterowane

- Pianka poliuretanowa —jednosktadnikowa — do uszczelnienia stolarki po wbudowaniu,

- Silikon do uszczelnienia stolarki od zewnatrz,

- Blacha stalowa powlekana grubosc 0,55 mm. — kolor brazowy

- Zaprawa tynkarska do obrébek osciezy - zastosowac gotowa zaprawe szybko wiazaca,

Zastosowany system profili winien uwzgledniac normy obciazen wiatrem wg PN-77/B02011, dopuszczalnych ugiec
elementéw okna, charakterystyki wytrzymato$ciowej stalowych ksztattownikéw wzmacniajacych oraz spetniac warunki
zachowania szczelno$ci na przenikalnosc wody i1 prawidtowa infiltracje powietrza.

2.2.Naswietla

21



Naswietla wykona¢ z PCV, szyba float 4-16-4

2.3. Stolarka drzwiowa
2.3.1. Drzwi stalowe
Drzwi stalowe ocieplone wyposazone w szyldy klamki i dwa zamki w kolorze jak w projekcie, posiadajace atest.

2.3.2. Drzwi drewniane

Drzwi wewngtrzne - petne okleinowe z wypetnieniem ptytg wiérowo- otworowa, z odbojem ze stali kwasoodporne;j.
Drzwi wewng¢trzne do pomieszczen toalet — okleinowe z wypetnieniem ptyta wiérowo- otworowa z tulejami
wentylacyjnymi..

Konstrukcje skrzydta pelnego przylgowego stanowi rama wykonana z drewna sosnowego, wzmocniona pod zamek i
zawiasy, wypetniona ptyta wiérowa otworowa, obtozong ptyta twardg HDF.

2.3.3.Dopuszczalne odchylki stolarki.

Réznice wymiaréw [mm] drzwi wymiary zewn. oScieznicy do 1 m 5 mm, powyzej 1 m 5 mm
OfScieznica mierzona w §wietle powyzej 1 m- 2 mm.

Skrzydlo we wrebie szeroko$¢ do 1 m 1 mm, powyzej 1 m -2 mm.

Wysoko$¢ powyzej 1 m- 2 mm,

Réznica dtugosci przekatnych do 1 m 2 mm

2.3.4. Scianki systemowe.

Scianki wydzielajace pomieszczenia WC z ptyty wiérowej melaminowanej gr 12 mm z drzwiami wysokosci ok.2,1 m i
$ciankami posrednimi wynikajacymi z rozstawienia kabin oraz ze $ciankami oddzielajacymi poszczeg6lne kabiny, wraz
z akcesoriami.

Scianki i drzwi powinny byc osadzone 15 cm nad posadzkami.

2.4. Okucia budowlane

Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, faczace, zabezpieczajace i
uchwytowo- ostonowe.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm —wymaganiom
okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajagcym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na
ktdre nie zostata ustanowiona norma.

Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwaltymi powlokami antykorozyjnymi. Okucia nie
zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang lub farbg ftalowa, chromianowa
przeciwrdzewna.

2.5. Srodki do impregnowania wyrobéw stolarskich

Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozja biologiczng. Nalezy impregnowac:
—elementy drzwi,

- powierzchnie stykajace si¢ ze §cianami o$cieznic.

Doboru §rodkéw impregnacyjnych nalezy dokona¢ zgodnie z wytycznymi stosowania Srodkéw

ochrony drewna podanymi w $§wiadectwach ITB .

Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie moga zawieraé sktadnikéw

szkodliwych dla zdrowia i powinny mie¢ pozytywna opini¢ Panstwowego Zaktadu Higieny.

Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnetrznych elementéw
stolarki budowlanej narazonych na bezposrednie dziatanie czynnikéw atmosferycznych- nie nalezy stosowa¢ do
zabezpieczania powierzchni elementéw od strony pomieszczenia.

2.6. Pianka poliuretanowa —jednoskladnikowa — do uszczelnienia stolarki po wbudowaniu,
2.7. Silikon do uszczelnienia stolarki od zewnatrz,

2.8. Zaprawa tynkarska do obrobek oSciezy - zastosowa¢ gotowa zaprawe szybkowiazaca,
Zaprawy budowlane zgodnie z PN-90/B-14501 lub PrPN-EN 998-2

3.0. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. 0. TRANSPORT
Kazda partia wyrob6éw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma lub
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projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac¢ i transportowa¢ w odrgbnych
opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesuni¢ciem lub utratg statecznosci.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie osciezy.

Warunki przystapienia do robot:

- przed przystagpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzic wymiary otworéw. Dla §cian murowanych odchytki moga
wynosic nie wigcej niz:

- szerokosc - +10 mm

- wysokosc - +10 mm

- dopuszczalna réznica dtugosci przekatnych — 10 mm

- przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ jako$¢ elementéw i innych materialéw pomocniczych.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno§¢ wykonania oécieza, do ktérego ma przylega¢ oscieznica. W
przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza, o$cieze nalezy naprawic i
oczyscic.

Skrzydta okienne i drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usuni¢te wszystkie drobne wady powierzchniowe, np
pekniecia, wyrwy.

Montaz stolarki drzwiowej - nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-88/B-10085/Az3:2001

Stolarka budowlana. Okna i drzwi.

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej i drzwiowej

Montaz o$cieznic:

— wstepnie klinami zamocowac o$cieznice bez skrzydet okiennych,

—  sprawdzi¢ prawidlowos¢ jej ustawienia w dwéch ptaszczyznach, przy zachowaniu zasady réwnych przekatnych,
réznica nie moze przekracza¢ 4 mm,

—  po ustawieniu okna, pomi¢dzy nim a wszystkimi bokami otworu musi pozosta¢ szczelina odpowiedniej wielkosci .
W otworze bez wegarka montowa¢ w taki sposéb, aby szczelina na gérze miala szeroko$¢ 15-20 mm, na dole 40
mm, po bokach za$ miescita si¢ w granicach 10-15 mm. Przy otworze z wegarkiem wigkszy luz, w granicach 15-20
mm, wykona¢ w gdrnej czesci o$cieznicy. Oscieznice wbudowaé w otwdr po zdjeciu skrzydet okna.

— oScieznice mocowa¢ blachami kotwigcymi lub kotwami rozpreznymi ze stali nierdzewnej wg technologii
producenta.

— uszczelnienie pianka poliuretanowa wykonywac ostroznie, aby nie spowodowano wykrzywienia oécieznic, tak aby
puchna¢ miata mozliwo$¢ wydostawania si¢ ze szczeliny na zewnatrz i tam t¢zala. Po stezeniu, nadmiar pianki,
ktéry wyptynat obcig¢ nozem..

Montaz drzwi stalowych j/w z uwzglednieniem szczegétowych wymogéw montazu drzwi wewnetrznych i
zewnetrznych.

a) Doktadno$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robét murowych.

b) Oscieznice mocowaé za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w o$ciezu. OScieznice nalezy zabezpieczy¢
przed korozja biologiczng od strony muru.

c¢) Szczeliny miedzy oScieznica a murem wypelni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
$wiadectwem ITB.

d) Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie;

Kotwy w oscieznicach powinny byc tak umieszczone, aby ich odstep od progu i nadproza nie byt wiekszy
niz 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczat 800 mm.

Ustawienie oscieznicy w wysokosci otworu nalezy dokonac z uwzglednieniem glebokosci wpuszczenia
oscieznicy ponizej poziomu podtogi.

Miedzy powierzchnia profili oscieznic, a tynkiem lub inna zewn¢trzna warstwa licowa nalezy pozostawic
szczeline ok. 5 mm, ktéra po zakonczeniu robdt wypelnia sie trwale plastyczna masa uszczelniajaca.

Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzic sprawnosc dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu.
Zamocowane okno lub drzwi nalezy uszczelnic pod wzgledem termicznym. Szczelina pomiedzy oknem a
$ciana wypelniana jest materiatem uszczelniajacym w postaci pianki.
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Elementy metalowe wbudowane nalezy zabezpieczyc przed przesunieciem sie az do uzyskania wymagane;j
wytrzymalosci na $ciskanie, nie mniej jednak niz 5 MPa.

6.0. KONTROLA JAKOSCI

Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej,
PN-72/B-10180 dla robdt szklarskich.

Ocena jako$ci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodno$ci wymiaréw,

- sprawdzenie jakos$ci materiatéw z ktérych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczeg6téw konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

— sprawdzenie prawidtowos$ci zmontowania i uszczelnienia.

7.0. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg robét jest m2 wbudowanej stolarki w Swietle o$cieznic.

8.0. ODBIOR ROBOT
Wiszystkie roboty wymienione podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9.0. PODSTAWA PEATNOSCI

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ wykonanych robdt w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
- dostarczenie gotowej stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie

- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

Stolarka budowlana. Poradnik- informator. BISPROL 2000.

TYNKI, OKLADZINY WEWNETRZNE

SPEC. TECH. B-01
KOD CPV 45410000-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkéw wewnetrznych oktadzin, licowan powierzchni oraz ocieplenia $cian welng mineralng.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

- Tynki wewnetrzne
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-Oktadziny $cienne wewngtrzne
- Ocieplenie $cian ptytami welny mineralnej

1.4. Okreslenia podstawowe
OkreSlenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2.0. MATERIALY.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatnag do picia, oraz wode¢ z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szczegdélnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje ré6znych wymiardéw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0
mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — $rednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo- wapienne

a) Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.

b) Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

¢) Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

d) Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

e) Do zapraw cementowo- wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

f) Do zapraw cementowo- wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna mase,

bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy

zapraw nalezy dobiera¢ do§wiadczalnie, w zaleznos$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
g) Gips powinien odpowiadac wymaganiom normy PN-B-30041:1997,

2.4. Plytki ceramiczne wg PN-EN 177:1999, PN-EN 178:1998 i PN-78/B-12031
Wymagania:

Barwa — wg wzorca producenta

Nasigkliwos$¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymalo$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odpornos$¢ szkliwa na pegknigcia wloskowate nie mniej niz 160°C

Stopien biato$ci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz

— gatunek I 80%

- gatunek II 75%

2.5. Plyty welny mineralnej

Plyty z welny lamelowej s klejone.

Szczegbtowe wymagania dla plyt z welny mineralnej okresla norma PN-EN 13162.

Laczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm2, a powierzchnia najwigkszej dopuszczalnej wady 10 cm2.
Do ochrony naroznikéw zastosowaé katowniki metalowe

2.6. Elementy uzupelniajgce (akcesoria systemowe).

Profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace do systemowego uksztaltowania dolnej
krawedzi powierzchni ocieplenia
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Narozniki ochronne — elementy: z widkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami z
siatki), stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikéw budynkéw, osciezy itp.) przed uszkodzeniami
mechanicznymi,

Profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z wtékna szklanego, stuzace do ksztaltowania szczelin dylatacyjnych
Tasmy uszczelniajace — rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do wypelniania szczelin
dylatacyjnych, polaczen z oscieznicami, obrébkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,

Pianka uszczelniajgca — materiat do wypetniania nieszczelnych potgczen miedzy ptytami izolacji termicznej,

Siatka pancerna — siatka z wi6kna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura~500 g/m2), do wykonania
wzmocnionej warstwy zbrojonej w strefach o podwyzszonym oddzialywaniu mechanicznym (np. do wysokosci 2 m
ponad poziomem terenu),

Siatka zbrojaca — siatka z wtdkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 g/m2,
wtapiana w zapraw¢ zbrojaca.

Siatka do detali — siatka z wtdkna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m2) do ksztaltowania detali
elewacji (boniowanie, profile),

Zaprawa zbrojaca — oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa), zawierajaca
wypeltniacze (takze widkna) masa, nanoszona na powierzchni¢ ptyt izolacyjnych, w ktérej zatapiana jest siatka zbrojaca.
W niektérych systemach tworzy samodzielnie warstwe zbrojong.

3.0. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Do tynkowania uzywa si¢ mieszalnika do gotowych zapraw, agregatow tynkarskich, betoniarki, kielni murarskich, tad
drewnianych lub aluminiowych, pac drewnianych, plastikowych lub filcowych, poziomic itd.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. 0. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkow

a) Przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.
b) Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po uptywie 4-6
miesi¢cy po zakonczeniu stanu surowego.

¢) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich §rodkéw
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.

d) Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciaggu pierwszych dwéch dni przed

nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1
tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Roboty tynkarskie

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na
glebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyS$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usuna¢ plamy z rdzy i

substancji ttustych. Plamy z substancji tlustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez
wypalenie lampg benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchni¢ podloza nalezy zwilzy¢ woda.

5.2.2. Wykonywania tynkéw wewnetrznych cementowo- wapiennych

Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy
wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.

Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne —o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie.
Tynki wewngtrzne stropéw i $cian cementowo — wapienne 111 kat. powinny odpowiadaé
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PN-B-10100:1970. Tynki nalezy wykonywa¢ po zakonczeniu robét stanu surowego, instalacji podtynkowej,
zamurowaniu wszelkich przebié, osadzeniu o$cieznic.

Na sprawdzone podloze ceramiczne i betonowe po usuni¢ciu wszystkich wystajacych wyciekéw zapraw, na podioze
czyste, zwilzone wykona¢ obrzutke z zaprawy cementowej. 1:1 o grubosci od 10 do 12 mm. Nastgpnie po zwigzaniu
obrzutki dalsze warstwy zaprawy cementowo-wapiennych o 1:2:10 nalezy wykonywa¢ wedlug paséw i listew
kierunkowych. Zaprawa do wykonania powinna by¢ przygotowana mechanicznie.

Grubos$¢ warstw tynku wg polskiej normy PB-70/B-10100.

Dla wykonania tynkéw w pomieszczeniach ,,mokrych” nalezy stosowa¢ zaprawy wykonane w proporcji 1:1:4.
Rodzaj i typ tynku a takze wymagania w zakresie mieszanki tynkarskiej okreslone sa w dokumentacji projektowe; i
specyfikacji techniczne;j.

5.3. Ogolne zasady wykonywania okladzin ceramicznych.

Przytwierdzenie okladziny do podtoza na petng zalewke.

Grubos$¢ zalewki nie powinna wynosi¢ wigcej niz:

— 30 mm przy licowaniu §cian zewnetrznych do wysokosci 6,0 m,

— 40 mm przy licowaniu §cian zewnetrznych o wysokosci ponad 6,0 m,

— 50 mm przy licowaniu stupéw bez wzgledu na ich wysokos¢,

— 80 mm przy osadzaniu elementéw gzymséw, portali itp,

elementy okladziny pionowej i podwieszonej powinny mie¢ wykonane gniazda na kotwie i faczniki w miejscach
oznaczonych w projekcie. Przy osadzaniu na petna wylewke w okladzinie pionowej pltyty o powierzchni do 0,60 m2
powinny mie¢ co najmniej dwa punkty zakotwienia, ptyty o powierzchni powyzej 0,60 m2 — 4 punkty,

przekréj gniazda w oktadzinie osadzonej na wylewke powinien by¢ dwukrotnie wigkszy od przekroju elementu
kotwiacego,

Okladziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podioza warstwa wyréwnujaca lub bezposrednio do réwnego i
gladkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzing nalezy mocowaé do dostatecznie wytrzymalego podioza.
Podloze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementéw
drobnowymiarowych oraz §ciany betonowe.

Do osadzania wykladzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania muréw budynku.
Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robdt nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami
drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

Na oczyszczona i zwilzona powierzchni¢ §cian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podktad

wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ o grubosci 2-3 mm z ciektej zaprawy

cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo- wapiennej marki 5 lub 3.

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkéw i odcieni barwy, a przed
przystapieniem do ich mocowania — moczone w ciagu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.

Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania plytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.
Dopuszczalne odchylenie krawegdzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wigksze

niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na dtugosci taty
dwumetrowe;j.

5.4. Wykonanie ocieplenia

Roboty nalezy wykonywac przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych warunkéw
atmosferycznych (najczeSciej — temperatura od +5 do +25°C, brak opadéw, silnego nastonecznienia, wysokiej
wilgotno$ci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajacych przed
oddziatywaniem opadéw atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru. Niektére systemy

zawierajg odmiany materiatéw, umozliwiajace wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotnosci powietrza i
obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkéw).

Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanie$¢ srodek gruntujacy na calg jego
powierzchnig.

Przed rozpoczeciem montazu plyt nalezy wyznaczy¢ polozenie ich dolnej krawedzi i zamocowaé wzdtuz niej listwe
cokotowg (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w skrajnych otworach).

Za pomocg sznuréw wyznaczy¢ plaszczyzne ptyt izolacji termicznej.

Nanie$¢ zaprawe klejaca na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci podtoza, w postaci plackéw i
cigglego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo — punktowa) lub pacg zagbkowang na catej powierzchni ptyty.
Plyty z welny mineralnej nalezy zaszpachlowaé wcze$niej zaprawa na catej powierzchni. Nie nalezy dopuszcza¢ do
zanieczyszczenia krawedzi plyty zaprawa.

Plyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu wigzania (przesunigcie
min. 15 cm). Zapewni¢ szczelno§¢ warstwy izolacji termicznej poprzez Scisle ulozenie ptyt i wypelnienie ewentualnych
szczelin paskami izolacji lub — w przypadku styropianu — piankg uszczelniajaca. Po zwigzaniu zaprawy
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klejacej, ptaszczyzng ptyt izolacji termicznej zeszlifowac do uzyskania réwnej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami
systemowymi, nie wcze$niej, niz 24 godziny po zakonczeniu klejenia, nalezy wykona¢ ewentualnie przewidziane
projektem mocowanie tgcznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi).

W nastepnej kolejnosci uksztattowaé detale — o$cieza, krawedzie naroznikéw budynku i osciezy, szczeliny dylatacyjne,
styki i polaczenia — przy zastosowaniu paskéw cienkich ptyt izolacji termicznej, naroznikéw, listew, profili,
katownikéw, tasm i paskdw siatki zbrojace;j.

Z paskow siatki zbrojacej wykona¢ zbrojenie uko$ne przy naroznikach otworéw okiennych i drzwiowych. Na
powierzchnig¢ ptyt izolacji termicznej naciagnaé paca warstwe zaprawy zbrojacej (klejacej), natozy¢ i wtopi¢ w nia za
pomoca pacy siatke zbrojaca, w pierwszej kolejnosci ewentualng siatk¢ pancerng. Powierzchni¢ warstwy zbrojone;j
wygtadzi¢ - siatka zbrojaca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.

Plyty welny mineralnej nalezy uktadaé od dotu do géry z przesuni¢ciem spoin pionowych w kazdej warstwie. Zwréci¢
uwage, by spoiny nie pokrywaly si¢ na nadprozach.

Warstwa zbrojaca - po zakotkowaniu uktada si¢ warstwe kleju i zatapia si¢ w nig odcinki siatki z widkna szklanego -
z géry na dot, zaktady min 10cm.

6. 0. KONTROLA JAKOSCI.

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng ulozenia wyktadzin, sprawdzenie odbioréw migdzyoperacyjnych
podloza i materiatléw, sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

Sprawdzenie wykonania rob6t oktadzinowych polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okre§lonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczegélna uwage nalezy zwrdci¢ na:
a/ sprawdzenie przygotowania powierzchni podloza

b/ sprawdzenie stykéw oraz szerokosci spoin i prawidtowego ich wypelnienia

c/ sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek i przebiegu stykéw lub spoin

d/ sprawdzenie prawidlowos$ci uksztattowania powierzchni ptytek

e/ sprawdzenie przylegania do podtoza- charakterystyczny gluchy dzwiek przy opukiwaniu §wiadczy o
nieprzyleganiu oktadziny. /wg normy PN-75/B-10121/

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnoSci klasy materialéw ceramicznych z zamdwieniem,

- préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiaréw i ksztaltu ptytek

- liczby szczerb i pgknigc,

- odpornosci na uderzenia,

W przypadku niemoznos$ci okreslenia jakoS$ci ptytek przez prébe dorazna nalezy ja podda¢ badaniom laboratoryjnym
(szczegdlnie co do klasy i odporno$ci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny zewngtrznej).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i konsystencje w sposéb
podany w obowigzujacej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Badania w czasie rob6t ociepleniowych

6.3.1. Kontrola przygotowania podtoza — no$nosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania warstwy
gruntujacej), rownosci powierzchni,

6.3.2. Kontrola jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na powierzchni
i krawedziach, szczelnosci stykdw ptyt, wypelnienia szczelin, czystosci krawedzi ptyt, uksztaltowania detali elewacji —
dylatacji, stykow i potaczen,

6.3.3. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia uko$nego otwordw, zabezpieczenia krawedzi, wielkos$ci
zaktadéw siatki, pokrycia siatki zbrojacej, grubo$ci warstwy i jako$ci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej
gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowa¢ szkodliwych pgknie¢ w warstwie
zbrojonej, tzn. pekni¢¢ na potaczeniach ptyt i/lub peknigé o szerokosci wickszej niz 0,2 mm,

6.3.4. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu wykonania (w
przypadku systemowego wymagania),

7.0. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg robét jest m2 ilo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian

zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.0. ODBIOR OBOT
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8.1. Odbiér podloza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych. Podloze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podloza odbywa si¢ po dluzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbior tynkow

Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwusécienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacja techniczna.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. II od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej —
nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni

miedzy przegrodami pionowymi (§ciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli

przenikajacych

z podtoza, pil$ni itp.,

- trwate Slady zaciekOéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

Odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny mieéci¢ si¢ w nastgpujacych granicach:

Qdchylenie . . . Odchylenie
. - Odchylenie powierzchni L .
Kategoria pOW|e+rzchn| tynku od i krawedzi od kierunku p+rzecmajqcy§hk5|g
tynku praszczyzny | ptaszczyzn od kata
odchylenie krawedzi przewidzianego
od linii prostej pionowego poziomego w dokumentacji

11 nie wieksze niz 3 mm | nie wieksze niz 2 | nie wieksze niz 3 | nie wieksze niz

i w liczbie nie wiekszej |mmna1mi mmnailm:i 3mmnailm
niz 3 na catej diugosci | ogdtem nie ogoétem nie
taty kontrolnej 2 m wiecej niz4 mm |wiecej niz 6 mm

W na catej

pomieszczeniac | powierzchni

hdo35m miedzy

wysokosci oraz | przegrodami
nie wiecej niz6 | pionowymi
mm w (Sciany, belki
pomieszczeniac |itp.)

h powyzej 3,5 m
wysokosci

8.3. Odbiodr ocieplenia
W trakcie dokonywania odbioru robét ociepleniowych dokona¢ oceny wykonanych robét elewacyjnych z
zastosowaniem systemow ocieplania $cian poprzez poréwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. niniejszej ST,

ktére powinny uwzglednia¢ wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczace warunkéw odbioru a podane
dalej w pkt. 10., a takze ,,Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem zewngtrznych
zespolonych systeméw ocieplania $cian” — wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Ocieplen, Warszawa 2004 r.

M.in. zgodnie z trescig ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych” dla tynkéw o fakturze

specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowa¢ wymagania normy PN-70/B-

10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania przy odbiorze”.

8.4. Odbior podiozy pod ptytki ceramiczne

Badanie podtozy pod ptytki ceramiczne — powinno obejmowac sprawdzenie:
1. wygladu zewnetrznego

2. réwnosci i spoziomowania powierzchni
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3. przylegania podktadu

4. grubosci podtoza

Jezeli wszystkie badania dadza wynik dodatni , wykonane podloze nalezy uzna¢ za wykonane zgodnie z wymaganiami
normy i specyfikacji.

8.5. Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;j.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre§la¢ umowa.

Wykonawca rob6t obowigzany jest przedlozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

— szczegblowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materialéw i wyrobéw
budowlanych,

— protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw cze$ciowych,

— instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz..

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane.

W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

9.0. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Tynki wewnetrzne.

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,

—dostarczenie materialéw i sprzetu,

- ustawienie i rozbidrke¢ rusztowan,

—umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow.

9.2. Okladziny $cian

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni ulozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
— przygotowanie zaprawy,

— przygotowanie podloza,

— dostarczenie materiatow i sprzetu,

- moczenie ptytek, docinanie plytek,

- ustawienie i rozbidrkg rusztowan,

- wykonanie oktadziny z wypelnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
- zamurowanie przebi¢,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- reperacje tynkow,

—oczyszczenie miejsca pracy z pozostalo$ci materiatow.

9.3. Ocieplenie

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty ociepleniowe uwzgledniaja:
— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obsluge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

— ustawienie i rozbidrke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

— oceng 1 przygotowanie podtoza,

— zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okladzin i innych elementéw elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania ocieplenia,

— wyznaczenie krawedzi powierzchni ocieplenia (cokét, styki z plaszczyznami innych materiatéw elewacyjnych,
krawgdzie powierzchni) oraz lica ptaszczyzny ptyt izolacji termicznej,

— gruntowanie podtoza,
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— przyklejenie plyt izolacji termicznej do podtoza lub mocowanie za pomoca profili mocujacych, wypetnienie
ewentualnych nieszczelnosci,

— ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwe zaprawy 1 wyréwnanie jej,

— wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem uko$nym otworéw,

— usunigcie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych i ewentualnych zanieczyszczen,
— uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

— usunigcie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw w sposéb uzgodniony ze

Zleceniodawcg i zgodnie z zaleceniami producenta,

— likwidacje stanowiska roboczego.

10. 0. PRZEPISY ODNIESIENIA

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych. Elementy murowe z kamienia naturalnego.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

PN-ISO 13006 Ptyty i ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja i znakowanie

PN-EN ISO 10545-2 Ptyty i ptytki ceramiczne. Oznaczanie wymiar6w i sprawdzanie jakosci powierzchni
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze,

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech i wytrzymato$ciowych ,

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle,

PN-90/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne,

PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci,

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z welny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PODLOZA 1 POSADZKI

SPEC. TECH. B-01
KOD CPV 45432100-5

1.0.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzek i
podlég.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
rob6t posadzkarskich w obiekcie przetargowym, a w szczeg6lnosci wykonanie:
- zabezpieczenia podtdg folig PE

- iyolacji dachu papa termozgrzewalna

- podktadéw betonowych z betonu B-10 gr. 10cm

- izolacji styropianowej gr. Scm

- warstw wyréwnawczych z betonowych przy uzyciu miksokreta

- gtadzi wyréwnawczej pod wyktadziny

- posadzki cementowej

- posadzki i cokoléw z plytek kamionkowych typu GRES

- posadzki z wyktadziny rulonowe;j typu Tarkett

- montazu listew $ciennych i progowych z PCV
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- zgrzewania wyktadzin rulonowych
- posadzki zywicznych gr. 2,5cm
- czyszczenia posadzki kamiennej

1.4. Okreslenia podstawowe
OkreSlenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2.0. MATERIALY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek i pospotka powinna spetnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:

-nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje ré6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0
mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)

2.4. Kruszywo do posadzki cementowej

W posadzkach maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3 grubosci posadzki. W
posadzkach odpornych na $cieranie najwigksze dopuszczalne wielkosci ziaren kruszywa wynosza przy grubosci
warstw 2,5 cm — 10 mm, 3,5 cm — 16 mm.

2.5. Wyroby kamionkowe

Plytki podtogowe kamionkowe

a) Wtasciwosci ptytek kamionkowych:

- barwa: wg wzorca producenta

—nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%

- Scieralno$¢ nie wigcej niz 1,5 mm

- mrozoodpornos$¢ liczba cykli nie mniej niz 20

- kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dlugos¢ i szeroko$é: #£1,5 mm

- grubo$¢: + 0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

b) Gresy — wymagania dodatkowe:

—twardo$¢ wg skali Mohsa 8

- Scieralno$¢ V klasa Scieralno$ci

-na schodach i przy wej$ciach wykonane jako antyposlizgowe.

Plytki gresowe i terakotowe musza by¢ uzupetnione nast¢pujacymi elementami:
- stopnice schodéw,

- listwy przypodtogowe,

- katowniki,

- narozniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

—dlugos¢ i szeroko$é: £1,5 mm

- grubo$¢: 0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

¢) Materialy pomocnicze

Do mocowania plytek mozna stosowa¢ zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo kle;j.
Do wypetnienia spoin stosowa¢ zaprawy wg. PN-75/B-10121:

- zaprawe z cementu portlandzkiego 35 — biatego i maczki wapiennej

- zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.
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d) Pakowanie

Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m2 ptytek.

Na opakowaniu umieszcza si¢:

—-nazwg i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki

ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo tlukgcych si¢ oraz napis ,,Wyréb dopuszczony do

stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.

e) Transport

Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi §rodkami transportu.

Podloge wylozy¢ materialem wysciétkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania uktada¢ §cisle obok siebie. Na $rodkach transportu umie$ci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobéw
tatwo ttukacych.

f) Sktadowanie

Ptytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos$¢ sktadowania do 1,8 m.

2.6. Posadzka zywiczna

Posadzki zywiczne jest barwng, posadzkg na bazie piasku kwarcowego i spoiwa zywicznego, o stabilnej barwie,
wysokiej jakosci estetycznej, przenoszaca duze obcigzenia .

Cechy posadzki zywicznej:

[J wysoka wytrzymalo$¢ mechaniczna

[J material niezétknacy

[J odporny na dziatanie wody

[J dobra odporno$¢ chemiczna

[J stanowi warstwe hydroizolacyjng

2.6.1. Dane techniczne posadzki

Posta¢ Bezrozpuszczalnikowa zywica epoksydowa i barwiony piasek kwarcowy
Kolor Naturalny, bialy, szary, niebieski, zielony, czerwony, brazowy.

Gestos¢ ok.2,0 kg/dm3 wg DIN 53 217

Wytrzymato$¢ na $ciskanie 130 N/mm2 EN 196-1 7 dni/ 23°C

Wytrzymato$¢ na rozciaganie 30 N/mm?2 EN 196-1 7 dni/ 23°C

Scieralno$é¢ wg Tabera 40 mg DIN 53 109 8 dni/ 23°C

2.7. Wykladzina rulonowa

Wyktadzina homogeniczna PCV o nastgpujacych parametrach:

- grubos¢ catkowita: 2 mm

- grubos$¢ warstwy uzytkowej: 2 mm

- waga catkowita: 2800 g/m’

- grupa $cieralnosci wg EN-660-2: Grupa P

- wgniecenie resztkowe wg EN 433: 0,03 mm

- odpornos¢ na nacisk punktowy wg EN 424: odporna

- oddzialywanie krzesta na rolkach wg EN 425: odporna

- klasa ogniotrwatosci wg EN 13501-1: Bflsl

- wlasciwosci antyposlizgowe wg DIN 51130: R9

- wlasciwosci antystatyczne wg EN 1815: < 2kV

- absorpcja akustyczna wg EN ISO 140-8: + 4 dB

- odporno$¢ barwy na Swiatto wg EN ISO 105-B02: . 6

- odpornos$¢ chemiczna wg EN 423: dobra odpornos¢

- odpornos¢ na rozwdj bakterii i grzybéw wg DIN EN ISO 846-A/C: odporna nie pozwala na rozwdj
- przewodzenie ciepta wg EN 12524: 0,011 m* K/W

Zastosowane materialy budowlane powinny posiada¢ atest higieniczny, certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty
techniczne zgodne z PN.

2.8. Izolacja cieplna

Plyty styropianowe EPS 100-38 DACH/PODELOGA stosowane w miejscach wymagajacych przenoszenia wigkszych
obcigzen mechanicznych, w szczegélnosci do izolacji cieplne;j:

- cokotow przy "metodzie lekkiej-mokre;j"

- §cian ponizej poziomu gruntu z izolacja przeciwwodna, przy ich normalnym obcigzeniu

- podiég pod podktadem z prefabrykowanych ptyt

- podtég pod podktadem posadzkowym, przy ich normalnym obcigzeniu
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- stropodach6éw petnych bez dostepu

Plyty w wersji gladkiej oraz frezowane;j

Plyty styropianowe samogasnace: wg normy PN-B-20130 (PS-E) FS-20 , lub wg normy PN-B-20132 EPS 100-038
spelniajace wymagania normy PN-B-20130 o grubosci Scm.

Parametry fizyko-chemiczne: gesto§é pozorna nie mniejsza niz 20 kg/m’, chtonno$é wody po 24h nie wiecej niz 1,8%,
wsp6tezynnik przewodnosci cieplnej dla 23°C max. 0,038W/mK.

Plyty styropianowe uklada si¢ w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m’, przy czym wysoko$é stosu nie powinna byé wyzsza
niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajaca nazwe¢ zaktadu, oznaczenie, nr partii, dat¢
produkcji, ilo$¢ i pieczatke pakowacza.

Plyty styropianowe nalezy przechowywa¢ w opakowaniu z dala od zrédet ognia.

2.9. Folia przeciwwilgociowa

Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje si¢ z folii polietylenowych o grubosci 0,2 mm do zastosowania bezposrednio pod
wylewka podposadzkowa.

Stropodachy ociepli papa termozgrzewalng jednowarstwowa.

Wszystkie ww. materialy muszg mie¢ wlasnosci techniczne odpowiadajace wymaganiom odpowiednich norm lub
aprobat technicznych.

Wymagania techniczne:

- maksymalne napre¢zenie przy rozcigganiu > 13 Mpa > 12 MPa

- wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu > 280 % > 370 %

- wytrzymato$¢ na rozdzieranie > 60 N/mm > 50 N/mm

- zakres temperatur stosowania: -40°C do 80°C

- wodochtonnos¢: < 1,0 %

- klasyfikacja ogniowa - stopien palno$ci: wyréb trudno zapalny

- rozprzestrzenianie ognia: wyrdb nierozprzestrzenaijacy ognia

- grubos¢: odpowiednio : 0,4 1 0,2mm

2.10. Papa termozgrzewalna

Papa z asfaltu niemodyfikowanego-lub modyfikowanego SBS. Osnowe stanowi welon z witékien szklanych , od
wierzchniej strony pokryta jest drobnoziarnistg posypka modyfikowana, jej spodnia strona zabezpieczona jest folig z
tworzywa sztucznego.

Wiasciwosci techniczne papy z asfaltu niemodyfikowanego

- gramatura osnowy (welon z wiékien szklanych) 60g/m2

- zawartos¢ asfaltu niemodyfikowanego, min 2500g/m2

- sila zrywajaca przy rozciaganiu paska szer 5 cm wzdtuz/poprzek min 300/200N

- wydtuzanie przy maks sile rozciag wzdtuz/poprzek 2/2 %

- gietko§¢ w obnizonych temperaturach 0oC

- odporno$¢ na dzialanie wysokiej temp w ciggu 2h +700C

- grubo$¢ 3,5mm +/- 5%

Wiasciwosci techniczne papy z asfaltu modyfikowanego

- gramatura osnowy (welon z widkien szklanych) 100g/m2

- zawarto$¢ asfaltu modyfikowanego, min 2000g/m2

- sila zryw. przy rozc. paska szer 5 cm wzdtuz/poprzek min 350/200N

- wydtuzanie przy maks sile rozciag wzdtuz/poprzek 4/4 %

- gietko§¢ w obnizonych temperaturach -250C

- odpornos¢ na dzialanie wysokiej temp w ciggu 2h +1000C

- grubos¢ 3,4mm +/- 5%

Minimalne wymagania techniczno-jako$ciowe papy:

- grubo$¢ ; 4,7mm

- rodzaj i gramatura osnowy; dwuwarstwowa: welon szklany i siatka szklana 200 g/m’
- rodzaj masy; bitum modyfikowany SBS,

- posypka; obustronna folia PE ( dolna silikonowa),

- wytrzymato$¢ na rozciaganie podtuzna i poprzeczna; 800 N/Scm

3.0. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4.0.TRANSPORT
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Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1 Podloza

Warstwa podktadowa jest warstwa z podtoza z zageszczeniem. Nastgpng warstwe stanowi warstwa z betonu B10 gr. 10
cm uktadana recznie. Grubos$¢ podkiadu z zaprawy cementowej na warstwie izolacji cieplnej i przeciwdzwigkowej
wynosi minimum 40 mm.

5.2. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Pod podloge z wyktadzing rulonowa wykonac podktad z zaprawy samopoziomujacej gr. do 5 mm.

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem

podtoza mlekiem wapienno- cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz

wykonaniem i wypelnieniem masa asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

Grubos$¢ podktadu z zaprawy cementowej na warstwie izolacji cieplnej i przeciwdzwigkowej wynosi minimum 40mm.
Wymagania podstawowe.

a) Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okre$la wymagang wytrzymato$¢ i
grubo$¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

b) Wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na $ciskanie — 12
MPa, na zginanie — 3 MPa.

¢) Podtoze, na ktérym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen
oraz nasycone woda.

d) Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem papy.

e) W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

f) Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna by¢
nizsza niz 5°C.

g) Zaprawe cementowa nalezy przygotowywaé¢ mechanicznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta — 5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

Ilo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbgdnej, ilo§¢ cementu nie powinna
by¢ wicksza niz 400 kg/m3.

Zaprawe cementowg nalezy uktadaé¢ niezwlocznie po przygotowaniu migdzy listwami kierunkowymi o wysokosci
réwnej grubo$ci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z réwnoczesnym wyréwnaniem
i zatarciem.

Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ réwna, stanowiaca ptaszczyzng lub pochylong, zgodnie z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tata przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac
wigkszych prze§witéw wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochylej)
nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.

5.3. Posadzki cementowe

Na spoiwie cementowym moga by¢ wykonane posadzki monolityczne jednowarstwowe.

Posadzki nalezy wykonywac zgodnie z projektem, ktéry powinien okresli¢ rodzaj konstrukcji podtogi, grubo$¢ warstw,
marke zaprawy, wielko$¢ spadkéw rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.

Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywaé wytrzymatos$¢ nie nizszg — przy posadzkach z
betonu odpornego na $cieranie — 16 MPa, przy pozostatych posadzkach — 10 MPa.

W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne

- oddzielajace posadzke wraz z cala konstrukcja podlogi od pionowych elementéw budynku,

- dzielace fragmenty posadzki o wyraznie réznigcych si¢ wymiarach,

- przeciwskurczowe w odstgpach nie wigkszych niz 6 m, przy czym powierzchnia pola zblizonego do kwadratu nie
powinna przekracza¢ 36 m2 przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m2 przy posadzkach dwuwarstwowych z
betonu odpornego na $cieranie i 12 m2 przy posadzkach jednowarstwowych.

Posadzki lastrykowe powinny by¢ podzielone na pola o powierzchni nie przekraczajacej 4 m2

za pomoca wktadek z materiatu podatnego na $cieranie (np. z ptaskownika mosi¢znego, paska polichlorku winylu)
osadzonych w podkladzie.

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypelnione masg asfaltowa.

Mieszanke zaprawy cementowej, z ktérej wykonano posadzke nalezy doktadnie zagesci¢, a powierzchni¢ wyréwnac i
zatrze¢ na gtadko. Oczyszczong posadzke nalezy wyszpachlowa¢ zaczynem cementowym z ewentualnym dodatkiem
pigmentu i po uptywie co najmniej 5 dni powtérnie szlifowac.

Wylewki cementowe musza by¢ oddzielone od pionowych przegréd budynku paskiem papy, lub przektadka
styropianowa do 0.5 cm.
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W otworach drzwiowych — pomiedzy wszystkimi pomieszczeniami - nalezy wykona¢ dylatacje posadzek.
Doktadno$¢ wykonania — odchytki po przytozeniu 2m faty pomiarowej nie moga przekracza¢ 3 mm

5.4. Wylewki samopoziomujace.

Jako podktad pod wyktadziny PCV — stosowa¢ wylewki samopoziomujace cienkowarstwowe

Przed wykonaniem wylewki podtoze musi zosta¢ zagruntowane — preparatem okre§lonym przez producenta wylewki.
Od poprawnosci przygotowania podtoza zalezy wyglad i trwato$¢ podlogi. Wyktadziny z PCW mozna uktadaé na
dowolnym podtozu, dopuszczonym do stosowania w budownictwie, nalezy jednak przestrzega¢, aby byto ono:

1) Réwne, poziome, higroskopijne, gtadkie bez rys i spgkan. Nawet niewielkie nierdwnosci podloza, takie jak ziarnko
piasku z biegiem czasu odcisnie si¢ na powierzchni wyktadziny.

Miejsca te beda szczegdlnie narazone na uszkodzenia. Do oceny nier6wnos$ci podioza mozemy postuzy¢ si¢ prosta
aluminiowa tatg o dtugosci 1,5 m do 3 m. Gdy prze$§wity mi¢dzy nig a podlozem sg nieregularne i do$¢ duze, konieczne
bedzie wyréwnanie masg samopoziomujacg

2) Suche - maksymalna dopuszczalna wilgotno$¢ nie moze przekracza¢ 3% wag. Dla podloza cementowego. Przy
dobrej wentylacji $wiezy beton lub warstwa szpachli musi mie¢ wystarczajacy czas na wyschnigcie (okoto 24 h/1 mm
grubosci). Wykonawca ma obowigzek wykona¢ badania wilgotnosci podtoza metoda zatwierdzona przez
Zamawiajacego.

4) Czyste i niepylace.

5) Wytrzymate i odporne na naciski podczas eksploatacji.

6) Wymagane sa spadki w kierunku kratek sciekowych.

5.5 Posadzka z plytek kamionkowych

Przed przystapieniem do zasadniczych robdt wyktadzinowych nalezy przygotowa¢ wszystkie niezbedne materiaty,
narzgdzia i sprzet, posegregowac ptytki wedlug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowac¢ sposéb uktadania
plytek.

Potozenie plytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich wielkos$¢ i szeroko$¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie plytki
powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szeroko$¢ wigksza niz potowa ptytki.
Szczegdblnie starannego rozplanowania wymaga wyktadzina zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory lub
sktadajaca si¢ z réznego rodzaju i wielkosci ptytek.

Wybér kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych wyktadzinie.
Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja producenta.

Ukladanie ptytek rozpoczyna si¢ od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej
linii.

Kompozycje¢ klejaca naktada si¢ na podloze gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,,przeczesuje” si¢ zgbatg krawedzia
ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywaé cala
powierzchni¢ podtoza. Wielko$¢ zebdw pacy zalezy od wielko$ci ptytek. Prawidlowo dobrane wielko$¢ zgbow i
konsystencja kompozycji klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65%
powierzchni ptytki.

Zaleca si¢ stosowac¢ nastgpujace wielkosci zgbéw pacy w zalezno$ci od wielkoSci plytek:

-50 x 50 mm — 3 mm

-100 x 100 mm — 4 mm

- 150 x 150 mm — 6 mm

-200 x 200 mm — 6 mm

-250 x 250 mm — 8 mm

-300 x 300 mm — 10 mm

-400 x 400 mm — 12 mm.

Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie
wyktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos$¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek i
wynosi $rednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejacej uklada si¢ ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Naktadajac
pierwsza ptytke nalezy ja lekko przesuna¢ po podiozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisnaé dla
uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastgpne ptytki nalezy dotozy¢ do sgsiednich, docisng¢ i mikroruchami
odsuna¢ na szeroko$¢ spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci §wiezej kompozycji klejowej po doci$nigciu ptytki uzyskuje
si¢ efekt ,,przyssania”. Wigksze ptytki zaleca si¢ dobija¢ mlotkiem gumowym.

W przypadku plytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna pod cata powierzchnig ptytki.
Mozna to osiagna¢ naktadajac dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnig powierzchnie przyklejanych ptytek.
Dla uzyskania jednakowej wielko$ci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Zaleca si¢ nastepujace szerokosci spoin przy plytkach o dtugosci boku:

-do 100 mm — okoto 2 mm
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-od 100 do 200 mm — okoto 3 mm

-od 200 do 600 mm — okoto 4 mm

- powyzej 600 mm- okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomig¢dzy ptytkami nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usungc
wkladki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.

Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje si¢ cokoty. Szczegdty cokotu powinna okresla¢ dokumentacja

projektowa. Dla cokoléw wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny podiogi stosuje si¢ takie same
kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek. Dokladny czas
powinien by¢ okres§lony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

W przypadku gdy krawedzie plytek s nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem.
Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni wykladziny
paca gumowa. Zapraw¢ nalezy dokladnie wcisnaé w przestrzenie migdzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do
krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni ptytek wilgotng gabka. Swieza zaprawe mozna
dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztalt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje si¢ poprzez
przetarcie zaprawy paca z naklejong gtadka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystgpuje wysoka temperatura i niska
wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka.
Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni

ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.

Dla podniesienia jako$ci wykladziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewngtrzne po stwardnieniu spoiny

moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

Zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t” ITB cze$¢ C. Zeszyt 5 wymagania szczegélowe
dotyczace izolacji przeciwwilgociowych sa nastgpujace:

— liczba uktadanych warstw powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa, ale nie mniejsza niz 2, a aczna grubosé¢
tych warstw powinna wynosi¢ co najmniej 2 mm,

— wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap asfaltowych sa takie same jak dla izolacji
wodochronnych z pap asfaltowych, réznica polega tylko na doborze odpowiedniej papy i ilosci jej warstw,

—izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podtoza powinny by¢ dodatkowo uszczelniane w
miejscach zamocowan,

— folie z tworzyw sztucznych z wytloczeniami mozna traktowac jako warstwy przeciwwilgociowe, jezeli zapewniono
szczelno$¢ na zaktadach tych folii, skutecznie uszczelniono krawedz pozioma folii na powierzchni §ciany, rozwigzano
uszczelnienie w miejscach zataman izolacji oraz w rejonie potgczenia z izolacja pozioma; przy braku szczegétowych
rozwigzan w tym zakresie, folie takie mozna traktowa¢ jedynie jako dodatkowe warstwy drenazowe.

Jako podktad pod plytki nalezy wyla¢ nowa posadzke z zaprawy cementowej o grubosci okoto 5 cm, zatartg na gtadko,
pamigtajac o grubosci ptytki gresowe;.

W posadzke nalezy "zatopi¢" siatke przeciwskurczowa. Material na podktady nalezy wykona¢ i dostarczy¢ do miejsca
wbudowania przy pomocy urzadzenia MIKSOKRET, pami¢tajac o oddzieleniu posadzki od $ciany, na calej jej
grubosci.

5.6. Wykonywanie posadzek zywicznych.
5.6.1. Warunki nanoszenia.
Temperatura podtoza

- minimum +10°C

- maksimum +30°C
Temperatura otoczenia

- minimum +10°C

- maksimum +30°C
Wilgotno$¢ wzgledna powietrza max. 80%
Wilgotno$¢ podtoza max. 4%

5.6.2. Czas mieszania.

Skifadniki przed dodaniem wypelniacza intensywnie przemiesza¢ mieszadtem mechanicznym (ok. 300+400 obr./min.)
Wypeliacz wprowadzi¢ do betoniarki o wymuszonych obrotach, nast¢pnie do pracujacej betoniarki nalezy

dodawa¢ powoli zamieszane spoiwo i mieszaé jeszcze przez co najmniej 3minuty. Mieszanie mozna zakonczy¢ w
momencie uzyskania jednorodnie nasaczonej mieszaniny.

5.6.3. Spos6b nanoszenia.

Aby uzyska¢ réwnomierne zwilzenie podktadu zaleca si¢ rozprowadzanie materiatu po powierzchni przez silne
szczotkowanie. Zagruntowane podloze przesypac luzno piaskiem kwarcowym 0,4-0,7 mm. Niezwigzany
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piasek kwarcowy usuna¢ po utwardzeniu.

Doktadnie wymieszany materiat rozktada si¢ maszynowo lub recznie. Po krétkim okresie czasu roztozony materiat
zageszcza si¢ 1 zagtadza przy pomocy pacy lub kielni z tworzywa sztucznego.

Gotowy, zmieszany material wylewa si¢ pasami i doktadnie rozprowadza nad wierzchotkami ziaren przy pomocy
szpachli.

Materiat rozktada¢ réwnomiernie przy pomocy watka z krétkim wlosiem i przewatkowac na krzyz. Nadmiar materiatu
z walka §ciagna¢ przez przesunigcie go na kratce zbierajace;j.

Posadzki zywiczne mozna uklada¢ na podlozu betonowym o wilgotnosci <4%. W przypadku braku odpowiedniego
wilgotno$ciomierza najprostsza metoda jest tzw. ,.test foliowy” wskazujacy migrujaca par¢ wodna z podtoza. Arkusz
folii o wymiarach Im x 1m przyklei¢ szczelnie taSma do betonu. Zdjaé po 24 godzinach.

Kondensacja pary i/lub ciemniejszy odcief betonu pod folia wskazuja na zbyt wysoka wilgotno$¢ podioza.

Kazdy materiat przed uzyciem musi by¢ doktadnie wymieszany. Nalezy uzywa¢ wolnoobrotowego mieszadta
mechanicznego.

Mieszadlo $migtowe jest zalecane do mieszania zywic bez wypelniacza.

Wstepnie nalezy zawsze osobno wymiesza¢ poszczegdlne skladniki i mieszaé¢ az do uzyskania jednolitej konsystencji,
lecz nie krécej niz 3 minuty. Nastgpnie calos$¢ przetozy¢ do czystego pojemnika i jeszcze raz wymieszac.

Mieszadto koszykowe jest zalecane do mieszania zywic z wypetniaczem (np. piasek kwarcowy) lub zapraw.

Wstepnie nalezy zawsze osobno wymiesza¢ poszczegdlne sktadniki.

Miesza¢ do uzyskania jednolitej konsystencji, jednak nie krécej niz 3 minuty. Calo$¢ przetozy¢ do czystego naczynia i
jeszcze raz wymieszac.

5.6.4. Zuzycie materiatéw.

Gruntowanie- zuzycie masy bezrozpuszczalnikowej w zaleznosci od warunkéw podtoza 0,3-0,6 kg/m2 w jednej lub w
dwdch warstwach + posypka z piasku kwarcowego frakcji 0,7-1,2 mm lub 1,0-1,8 mm.

Wylewka epoksydowa gr. 1 - 3 mm + 5-6 kg maczki kwarcowej+ 5 kg zasypki z kolorowego piasku kwarcowego.
Wylewke (zywica + maczka kwarcowa) aplikowa¢ stalowa paca , szpachla przeciagajac materiat po kruszywie z
warstwy gruntujace;j.

Catos¢ zatrze¢ mechanicznie lekka zacieraczka o stalowych lub plastikowych topatkach.

Masg aplikowacé stalowa lub gumowa pacg a nastgpnie przewatkowaé watkiem perlonowym. Zuzycie ok. 0,15-0,5
kg/m2

Opcja dodatkowa - warstwa zamykajaca: (zuzycie 0,10 — 0,15 kg/m2) - zamknigcie bezbarwne,

Podloze musi mie¢ odpowiednig wytrzymato$¢ (przynajmniej 25 MPa).

Powierzchnia winna by¢ ptaska, lekko szorstka, zwarta, sucha (max. wilgotno$¢ 4%)i wolna od luznych cze¢$ci. Préba
,.,pull-off” (wytrzymato$¢ na odrywanie) nie powinna dawa¢ wynikéw mniejszych niz 1,5 MPa.

Warstwy o niewystarczajacej wytrzymato$ci i wszelkie zanieczyszczenia olejowe usung¢ mechanicznie np.
strumieniowo- §ciernie.

5.7. Wykladzina rulonowa

Podloze pod wyktadziny powinno by¢ mocne, réwne i suche (wilgotno§¢ max. 3%).

Wyktadzing przykleja¢ cala powierzchnig do podioza za pomoca kleju. Luzno roztozone arkusze powinny pozosta¢
przez 24 godziny w pomieszczeniu o temperaturze min + 17 C w celu dopasowania do podtoza. Laczenia stykéw
wykona¢ za pomocg sznura spawalniczego. Brzegi wykanczac listwa przypodlogowa tego samego producenta.

Podczas transportu ze sklepu oraz przy rozwijaniu rulonu nalezy zwréci¢ uwagg na to, aby wykladzina nie zatamywata
si¢. Przed przystapieniem do przycinania wyktadziny nalezy ja rozwina¢ i pozostawi¢ plasko roztozong na okres 1-2
godzin (gdy temperatura w pomieszczeniu jest nizsza niz 15°C ). Gdy wyktadzina uzyska wlasciwa temperaturg bedzie
bardziej elastyczna i tatwiej ja bedzie utozy¢.

Aby zachowa¢ wysoka jako$¢ wykladzin oraz jej dlugotrwata zywotnos¢, nalezy przyklei¢ ja na catej powierzchni. Przy
pomieszczeniach matych dopasowang wyktadzing najlepiej zdja¢, nanies¢ klej zabkowang szpachelka, odczeka¢ az
przeschnie, zgodnie z zaleceniem producenta kleju, i caty arkusz potozy¢ ponownie, zaczynajac od najdtuzszego boku -
sprawdzajac czy dobrze pasuje do $cian i innych elementéw statych.

Na odstonieta cze¢$¢ podtoza nanosimy odpowiedni klej za pomoca zabkowanej szpachelki (zgodnie z instrukcja
producenta kleju). Warstwa kleju powinna by¢ réwna bez zgrubien, staramy si¢ pokry¢ cata

powierzchni¢. W zaleznoSci od temperatury i rodzaju kleju odczekujemy 10-20 minut, po czym odwinigte czgéci
arkuszy odwracamy z powrotem na miejsce i réwnomiernie dociskamy do podioza - w kierunku od $rodka do zewnatrz,
a nastepnie wzdhuz linii laczenia arkuszy i przy brzegach. Sciggamy obcigzenie i w analogiczny sposSb przystepujemy
do przyklejania pozostalej czgsci wyktadziny. Jezeli w miejscu styku arkuszy zostanie

wycisnigty klej, nalezy natychmiast zetrze¢ go mokrg szmatka.

Laczone arkusze nacinamy specjalnym nozem, tworzac rowek o ksztalcie zblizonym do litery "V". Nastepnie
rozgrzewamy spawarke i przy uzyciu roztopionego sznura spawalniczego z PCW prowadzimy dysze¢ spawarki wzdhuz
nacigtego rowka, lekko dociskajac. Temperatur¢ spawania dobieramy eksperymentalnie na kawaltku wyktadziny. Po
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zastygnigciu, przy pomocy specjalnego noza, scinamy wystajaca ponad powierzchni¢ czes$é

sznura. Uwaga! Zaleca si¢ spawa¢ wykladziny po catkowitym wyschnigciu kleju.

Wymagane jest szersze wywinigcie na $cian¢ ( cokét wysokosci 12 cm) , przy pomocy pétokraglego profilu wywijamy
wyktadzing bezposrednio na $ciang .

5.8. Roboty ociepleniowe

W przypadku podtozy pylacych ,osypujacych si¢ i nadmiernie nasigkliwych nalezy zastosowa¢ odpowiedni $rodek
gruntujacy.

Na przygotowanym podtozu nalezy przystapi¢ do uktadania ptyt styropianowych z natozona zaprawa klejaca, Plyty
przciskamy do $ciany i lekko ja przesuwamy w celu skutecznego rozprowadzenia kleju. Zaleca si¢ utoZenie najnizszego
pasa na wypoziomowane;j listwie cokotowej. Ptyty nalezy uktada¢ od dotu do géry rozmieszczajac pasami poziomymi,
z przewigzaniem na narozach”na mijanke. Miniecie krawedzi pionowych min. 15 cm/.nie dotyczy to wyklejenia oSciezy
otworéw. Plyty nalezy dociska¢ réwnomiernie .Prawidtowo$¢ mocowania mozna sprawdzi poprzez ucisk narozy-przy
prawidlowo zamocowanej ptycie nie powinno nastgpowaé ugigcie

Krawedzie plyt dociskac szczelnie do siebie. Szczeliny wigksze niz 2 mm nalezy wypelni klinami z tej samej izolacji
lub zalecanymi przez producenta systemu mas uszczelniajacych.

Przed utozeniem ptyt $ciany pomieszczenia powinny by¢ otynkowane. Plyty styropianowe nalezy uktadaé ,,na sucho” w
jednej warstwie, w spos6b mijankowy, aby uniknaé naktadania si¢ taczy. Wszystkie wolne przestrzenie nalezy wypetni¢
elastyczna masa fugowa. Ptyty powinny przylega¢ catg powierzchnia do podtoza, puste przestrzenie mozna
zlikwidowa¢ np, przy pomocy podsypki piaskowej. Przed naniesieniem jastrychu na warstwg styropianu, nalezy
polozy¢ warstwe rozdzielajaca (np, foli¢ PE min, 0,1 mm grubosci lub pape asfaltowa podktadowa), aby uniemozliwic¢
przedostanie si¢ wody technologicznej migdzy ptyty. Pasma materiatu rozdzielajacego powinny nachodzi¢ na siebie co
najmniej 100mm.

5.9. Roboty izolacyjne przeciwwilgociowe

Izolacje z pap asfaltowych w zalezno$ci od rodzaju zastosowanej papy oraz ilo§ci warstw mogg by¢ stosowane jako
izolacje przeciwwilgociowe.

Roboty hydroizolacyjne powinny by¢ wykonywane zgodnie podanymi nizej wymaganiami:

« izolacji z papy nalezy wykonywaé w porze suchej, przy temperaturze powySej5°C,

» szeroko$¢ zaktadéw arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm; nalezy je
wykonywa¢ zgodnie z kierunkiem sptywu wody,

« zaklady kaSdej nastepnej warstwy papy powinny by¢ przesunicte wzgledem zaktadéw warstwy spodniej
odpowiednio: przy izolacji dwuwarstwowej - o V2 szerokoS$ci arkusza, przy izolacji trzywarstwowej - o 1/3
szerokosci arkusza itd.,

W przypadku wykonywania izolacji wodochronnych z pap asfaltowych termozgrzewalnych, ktére sg
przeznaczone do przyklejania do podtoza oraz sklejania migdzy soba metoda zgrzewania, tj. przez
podgrzewanie spodniej powierzchni papy ptomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy
powlokowej -nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

* palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposob, aby jednoczesnie podgrzewal podloze i wstege papy od
strony przektadki antyadhezyjnej; jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na powierzchni ptyty warstwowej z
rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza si¢ ogrzewania podtoza,

* w celu uniknig¢cia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwale, a ptomien palnika
powinien by¢ ciagle przemieszczany w miar¢ nadtapiania masy powlokowe;j,

* niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywu masy
asfaltowej lub jej zapalenia,

6.0. KONTROLA JAKOSCI

Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem
kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatow, ktérych wasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowa¢ réwniez materialdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Nalezy przeprowadzi¢ kontrolg dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét (cieplnych, wilgotno$ciowych).
Sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7.0. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét jest m2

Ilo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych
W naturze.

8.0. ODBIOR ROBOT
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Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j.

Odbiér materiatow i robdt powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie
wlasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do
zgodno$ci materialu z zas§wiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany
laboratoryjnie.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatow, ktérych wlasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom technicznym.
Nie nalezy stosowac¢ roéwniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Odbidér powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykonaé przez ocen¢ wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa,
- sprawdzenie grubos$ci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw pomiaréw
dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania stykow materiatéw posadzkowych; badania prostoliniowosci

nalezy wykona¢ za pomocg naciggni¢tego drutu i pomiaru odchylen z doktadnosciag 1 mm, a szeroko$ci spoin — za
pomocy szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie nalezy wykona¢ przez oceng
wzrokowa.

9.0. PODSTAWA PEATNOSCI

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje

przygotowanie podtoza, ocieplenie podtoza, dostarczenie materiatéw gtéwnych i pomocniczych, sprzetu, oczyszczenie
stanowiska pracy.

10. 0. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podtogowe z polichlorku
winylu.

PN-ISO 9229 Izolacja cieplna. Materiaty, wyroby i systemy. Terminologia

PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j

PN-B-20132 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie.
Zastosowania

PN-62/B-10144 -Posadzki z betonu i zaprawy cementowej Wymagania i badania techniczne przy odbiorze
PN-63/B-10145 -Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze

ZUAT15/V.03/2003Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako materiatu
termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej”.- Zalecenia Udzielania Aprobat technicznych ITB,
ZUAT-15/VIIL.07/2003-"Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne”- Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych
ITB,Warszawa ,Instytut Techniki Budowlanej 2000r.

SUFITY PODWIESZANE

SPEC.TECH. B-01
KOD CPV 45421146-9

1.0.WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
montazu sufitéw podwieszanych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
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1.3. Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu:
montaz sufitow podwieszanych z ptyt z widkien mineralnych.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2.0. MATERIALY
Sufity podwieszane powinny odpowiada¢ wymaganiom norm.
Plyta warstwowa sufitowa z wetny mineralnej z rastrami o wymiarach: 60 x 60cm

3.0. SPRZET
Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST "Wymagania og6lne".

3.1. Wymagania dotyczace Sprz¢tu przeznaczonego do wykonywania sufitow podwieszonych.

W zwigzku z tym, iz do wykonywania sufitow podwieszonych nie jest konieczne stosowanie specjalistycznego sprzetu
jedynie proste i nie zasilane energig elektryczna lub innymi mediami narzedzia nie ma szczegélnych wymagan w tym
wzgledzie. Przyjmuje si¢. iz do zapewnienia bezpieczenstwa wystarczy spetnienie podstawowych przepiséw BHP

3.2. Sprzet do wykonania sufitow podwieszonych

Sprzet do wycinania, przycinania i obrébki ptyt wypetniajacych:

Noze -do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otworéw, wycinania uksztatltowanych krawedzi ptyty
Pedzle - do malowania przycietych krawedzi bocznych

Sprzet do Instalacji konstrukcji no$nej:

Elementy do instalacji kotkéw, kotew i innych elektéw pozwalajacy na montaz zawiesi do elementéw konstrukcyjnych
budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentow)

Narzedzia do instalacji profili no$nych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszonego:

Nozyce do blachy (prawe/lew lub uniwersalne)

Podesty robocze (w zaleznosci od wysokosci podwieszenia)

Narzedzia do poziomowania i trasowania konstrukcji noznej ( w zaleznos$ci od wielkosci i stopnia komplikacji)
poziomice (tradycyjne, laserowe)

Linki murarskie.

4.TRANSPORT

Ogdlne zasady obmiaru transportu podano w ST-00.00 "Wymagania ogdlne".

Podczas transportu produkty powinny by¢ umieszczone tak. aby nie przesuwaly si¢ i nie byly uderzane
przez inny fadunek.

Opakowania nie powinny by¢ zrzucane lub gwattownie opuszczane, nawet z niewielkich wysoko$ci.

4.1. Skladowanie

Produkty powinny by¢ sktadowane tak, aby nie byly bezposrednio narazone na zmiany pogody.
Powinny by¢ sktadowane na suchym, gtadkim podtozu, aby nie byly narazone na zamoczenie, zalanie
oraz na zadne uszkodzenia mechaniczne. Cigzkie lub ostre przedmioty nie powinny by¢ umieszczone
na wierzchu opakowan. Wysoko$¢ maksymalnie trzy pelne palety jedna na drugie;j.

5.0.WYKONANIE ROBOT

Zalecane jest uzywanie rekawiczek podczas montazu plyt. Ptyty sg tatwe do cigcia za pomocg ostrego noza. Widoczne
plaszczyzny przecigcia nalezy pomalowaé farbami do malowania brzegéw.

Odcigte brzegi pomalowa¢. Do malowania brzegéw uzywa¢ farby do malowania brzegéw firmy zalecanej przez
producenta systemu.

5.1. WSKAZOWKI MONTAZOWE
5.1.1. Konstrukcja nosna
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Jezeli nie obowiazujg inne zalecenia, plyty sufitowe powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie, a tam. gdzie to
mozliwe, szerokos$¢ skrajnych ptyt powinna przekracza¢ 200 mm.

Goérne konce zawiesi powinny by¢ przymocowane za pomoca odpowiednich zamocowan do stropu (lub inne
konstrukcji nosnej budynku). Dolne konce powinny by¢ zamocowane do profili no$nych systemu w rozstawie 1200
mm.

Profile no$ne powinny by¢ rozmieszczone osiowo co 1200 mm. na odpowiedniej wysoko$ci i wypoziomowane.
Potaczenia pomigdzy profilami p no$nymi powinny by¢ naprzemianlegte (nie moga znajdowac si¢ w jednej linii).
Dodatkowe wieszaki winny by¢ zamontowane na profilach no$nych w odlegtosci 150 mm od punktu rozprezenia
ogniowego. Maksymalna odleglo$¢ pierwszego wieszaka od $ciany (lub z listwy przysciennej) wynosi 450 mm. Moga
by¢ niezbedne dodatkowe zawiesia, aby utrzymac ci¢zar instalacji i dodatkowych akcesoriéw montowanych zaréwno
nad jak i podwieszonych pod konstrukcja sufitu.

System skiada si¢ z ptyt i konstrukcji no$ne;j.

Plyty wykonano z welny szklanej o wysokiej gestosci. Powierzchnia licowa jest pokryta powloka w zaleznosci od
wymaganej absorpcji dzwicku. Powierzchnig¢ tylng zabezpieczono welonem szklanym. Krawedzie sg zagruntowane.
Konstrukcja wykonana jest ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo.

Format ptyt: 600x600

Grubos¢: 4cm.

Wieszaki regulowane, o dtugosci 540 - 1000mm

5.1.2. Montaz ptyt

Zalecane jest uzywanie rekawiczek podczas montazu plyt. Ptyty sg tatwe do cigcia za pomocg ostrego noza. Widoczne
plaszczyzny przecigcia nalezy pomalowaé farbami do malowania brzegéw.

Sufit podwieszany zawsze powinien by¢ instalowany w mozliwie péznym etapie budowy, dzigki czemu
minimalizujemy ryzyko zabrudzenia ptyt. W razie potrzeby zapewniamy szkice instalacyjne,

pokazujace krok po kroku montaz wybranego systemu.

Konstrukcja czgsciowo ukryta. Plyty tatwe w demontazu.

Ze wzgledéw estetycznych ptyty obwodowe powinny mie¢ min. 300 mm szerokosci, a przyciete kawatki profili
i listew przysciennych przynajmniej 400 mm dlugosci.

Elastyczno$¢ welny szklanej powoduje, ze plyty mozna tatwo docina¢ na budowie. Jesli przycigte krawedzie
wymagaja malowania, mozliwe jest zastosowanie Farby do krawedzi ptyt.

Latwa jest takze praca z konstrukcja no$na, produkowang z ocynkowanej stali malowanej proszkowo. Do
przyciecia profili wystarcza nozyce.

W matych pomieszczeniach, takich jak toalety, podczas otwierania i zamykania drzwi moze dochodzi¢ do

duzej zmiany ci$nien, czego efektem moze by¢ przesuwanie si¢ ptyt na konstrukcji nosnej. Unikna¢ tego
mozna poprzez instalacje rastrow wentylacyjnych lub stosowanie klipséw.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w Warunkach ogélnych.

7.0. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w Wymaganiach ogdlnych.
Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy wykonanego sufitu).

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w Wymaganiach ogélnych ST..

Jezeli wszystkie badania kontroli jako$ci rob6t dadza wynik dodatni wykonane $cianki nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami normy i specyfikacji. W przypadku, gdy cho¢ jedno z badan da wynik ujemny, §cianki
nalezy uzna¢ za niezgodne z normg i w takim wypadku nalezy je poprawic i przedstawi¢ do ponownego
odbioru.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w pkt. 1.3 niniejszej SST. Ptatno$¢ nalezy
przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci rob6t
Cena jednostki obmiarowej uwzglednia.
prace pomiarowe, roboty przygotowawcze
zakup i dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania
wykonanie montazu
uporzadkowanie stanowiska robét
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niezbedne pomiary i badania

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN ISO 11654:1999 Akustyka. Wyroby dzwigkochtonne wskaznik pochtaniania dzwigku
PN-EN 1602: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okre$lanie gestosci pozornej
PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Okreslanie dtugosci i szerokosci
PN-EN 823: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie grubosci

PN-EN 824:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Okre$lanie prostokatnosci
PN-EN 825: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie ptaskosci

Aprobaty Techniczne producenta wybranego systemu sufitu podwieszonego.

MALOWANIE

SPEC.TECH. B-01
KOD CPV 45442100-8

1.0.WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczeg6étowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoéci umozliwiajace i majace na celu:
—  Malowanie sufitéw i tynkéw

— Malowanie podokiennikéw oraz schodéw drewnianych

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okre$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2.0. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne
Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ,,Wymaganiach ogélnych”.

2.2. Farby budowlane gotowe

2.2.1. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowaé farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i
innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i §wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.2.2. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania wg PN-C-81901:2002

— wydajnos¢ — 6-8 m2/dm3

— czas schnigcia— 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania wg PN-C-81901/2002

— wydajnos¢ — 6-10 m2/dm3

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac rozcienczonym pokostem 1:1
(pokost: benzyna lakiernicza).
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Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub §wiadectw dopuszczenia
do stosowania w budownictwie oraz posiada¢ ocen¢ higieniczng PZH. Farby lateksowe wytwarzane fabrycznie, Farby
powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-
2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.3. Srodki gruntujace

2.3.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile §wiadectwo dopuszczenia nowego
rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

— na chtonnych podtozach nalezy stosowaé do gruntowania farb¢ emulsyjng rozcienczong woda w stosunku 1:3-5 z
tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powloki malarskiej.

Srodek do zagruntowania powierzchni o zwyktej chtonnosci, nalezy stosowaé w postaci rozcienczonej - 1 miarke
$rodka gruntujacego i 3 miarki wody.

3.0. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4.0. TRANSPORT

Farby nalezy transportowa¢ zgodnie z przepisami obowiazujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym,
obowigzujacymi normami panstwowymi, ze §wiadectwami I'TB i kartami produktéw wydawanych przez producentdw.
Pakowanie i magazynowanie materialéw wg instrukcji i terminu wazno$ci podanej przez producenta.

Nalezy sktadowa¢ w warunkach i temperaturach podanych przez producenta.

5.0.WYKONANIE ROBOT

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu

malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas$¢ ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewodéw
wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitéw mozna wykona¢ po:

— catkowitym ukoniczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),

— catkowitym ukoniczeniu robét elektrycznych,

— catkowitym ulozZeniu posadzek,

- usunigciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podlozy

Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypelnienie ubytkéw zaprawa
cementowo- wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekow
zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo- wapienng.
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farb¢ emulsyjna tego samego

rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz rozciefczong woda w stosunku 1:3-5.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem.

5.2. Wykonywania powlok malarskich

Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu §rodkéw myjacych i dezynfekujacych.
Powloki powinny dawa¢ aksamitno- matowy wyglad powierzchni.

Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i §ladéw pedzla.

Powloki powinny mie¢ jednolity potysk.

Powloki z farb i lakier6w olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodna ze wzorcem, bez smug,
zaciekéw, uszkodzen, zmarszczen, pgcherzy, plam i zmiany odcienia.

Powloki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczeg6lne warstwy stosowaé farby w réznych odcieniach.
Podczas wykonywania rob6t malarskich obowiazujg wymagania dotyczace robét tynkarskich.

Prace na wysokosci powinny by¢ z prawidlowo wykonanych rusztowan i drabin.

Powloki jednowarstwowe powinny rownomiernie pokrywaé podtoze, bez prze§witow, plam i odpryskéw. Nie powinny
Sciera¢ si¢ ani obsypywac przy potarciu migkka tkanina bawetniana lub wetniana. Przy malowaniu uproszczonym
dopuszcza si¢ $lady pedzla,

Powloki dwuwarstwowe nie powinny wykazywaé smug, plam, przeswitéw podtoza, slady pedzla i odpryskéw.
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Dopuszcza si¢ chropowatos¢ powtoki odpowiadajacej rodzajowi faktury pokrywajacej podtoze. Powloki nie powinny
si¢ Sciera¢ przy potarciu tkanina. Barwa powtoki powinna by¢ jednolita bez widocznych poprawek lub potaczen o
innym odcieniu i nat¢zeniu. Nie dopuszcza si¢ widocznych plam lub zaglebien w miejscach wbicia gwozdzi,

natomiast dopuszcza si¢ niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach naprawy tynku po hakach rusztowan, z tym, ze
najwigkszy ich wymiar nie powinien przekracza¢ 20 cm2.

5.3 Warunki ogélne przystapienia do robot malarskich

Przed przystapieniem do malowania nalezy wyréwnac i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczona do malowania, naprawic¢
uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie, jezeli jest wymagana duza gtadko$¢ powierzchni.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej ni6 +5°C (z zastrzezeniem, aby w ciggu doby
nie nastepowatl spadek temperatury ponizej 0°C) i nie wyzszej ni6 +22°C. Przed rozpoczg¢ciem rob6t malarskich nalezy
sprawdzi¢ zalecenia technologiczne producenta farb.

6.0. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

— sprawdzenie wygladu powierzchni,

— sprawdzenie wsiagkliwoSci,

— sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

— sprawdzenie czystoSci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wsigkliwoéci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami
wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapic¢ nie wezesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakofczeniu ich wykonania:

— dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach,

— dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnos$ci powietrza mniejszej od
65%.

Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

— sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie

elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonaé
powtdrnie.

Badanie materialow:

- sprawdzenie materiatéw nalezy przeprowadza na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczen o jakosci
materialéw wystawionych przez producentéw oraz wyniki kontroli, stwierdzajacych zgodno$§¢ przeznaczonych do
uzycia materiatéw z wymogami dokumentacji technicznej oraz z odpowiednimi normami panstwowymi lub ze
$wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Kryteria oceny jakosci i odbiér koficowy rob6t malarskich wewnetrznych:

- badanie powlok przy ich odbiorach nale6y przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania w nastgpujacych terminach:
- powtoki z farb emulsyjnych — nie wcze$niej niz po 7 dniach

- badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze powietrza nie ni6szej ni6 +5°C i przy wilgotnosci
wzglednej 65%

- sprawdzenie zgodno$ci barwy powloki z wzorcem

- sprawdzenie potysku

- sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie

- sprawdzenie odporno$ci na §cieranie

- sprawdzenie odpornosci na zarysowanie

- sprawdzenie odpornosci na uderzenie

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie woda

- sprawdzenie nasigkliwo$ci powtoki malarskiej z farb wodnych i wodorozcienczalnych farb emulsyjnych.

Jezeli badania przewidziane w w/w opisie dadza wynik dodatni, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za prawidtowo
wykonane gdy ktérekolwiek z badan dalo wynik ujemny, nale6y albo w cato$ci odbieranych robét malarskich lub tylko
zakwestionowana ich cze$¢ uzna¢ za nie odpowiadajace wymaganiom.
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W tym przypadku komisja przeprowadzajaca odbiér powinna ustali¢ czy:

- catkowicie lub czeg$ciowo odrzuci¢ zakwestionowane roboty malarskie oraz nakaza¢ usuniecie powtok i powtérne
prawidlowe ich wykonanie

- poprawi¢ wykonane niewlasciwie roboty dla doprowadzenia ich do zgodnos$ci z wymaganiami i po poprawieniu ich
przedstawi¢ do ponownych badan

- w przypadku wystgpowania typowych usterek malowania zaleca si¢ ich usuniecie w sposéb nastgpujacy:

- prze$wity spodnich warstw — nalezy ponownie wykona¢ wierzchnia powtoke malarska

- §lady pedzla na powierzchni powtoki — nalezy doktadnie wygtadzi¢ powierzchnie drobnym materiatem §ciernym i
powtdrnie starannie nanie$¢ wierzchnia powloke malarska

- odspojenie sig¢, tuszczenie, spgkanie, zmiana barwy powloki lub sfaldowanie powloki —nalezy oczy$ci¢ powierzchnie z
nalozonej farby, ponownie starannie przygotowa¢ powierzchnie pod malowanie i doktadnie nanie$¢ cienka warstwe
powloki.

7.0.0BMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa rob6t jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza,
przygotowaniem farb, ustawieniem drabin malarskich oraz powierzchni tapetowania wraz z uporzadkowaniem
stanowiska pracy. Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8.0.0DBIOR ROBOT
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbiér podloza

Zastosowane do przygotowania podtoza materialty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub §wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podloze, posiadajace drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawa cementowo- wapienng do rob6t tynkowych
lub odpowiednia szpachlowka. Jezeli odbiér podioza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbiér robét malarskich

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu rOwnomiernego roztozenia farby,
jednolitego natgzenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem producenta, braku prze§witu i dostrzegalnych skupisk lub grudek
nieroztartego pigmentu lub wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych ptatéw powtoki,
widocznych okiem §ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowang do powtok o dobrej jakosci
wykonania.

Sprawdzenie odpornos$ci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni mi¢kka,
wetniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornos$ci powloki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na prébie poderwania ostrym narzedziem powtoki od
podtoza.

Sprawdzenie odpornos$ci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powloki przez
kilkakrotne potarcie mokrg mi¢kka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania
podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem
stanowiska pracy. Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. 0. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.

PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.

PN-C-81906:2003 Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
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ROBOTY REMONTOWE W POMIESZCZENIACH
NIEREMONTOWANYCH

SPEC.TECH. B-01
KOD CPYV 45450000-6

1. 0. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6étowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
Dodatkowych w pomieszczeniach nie remontowanych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
Robét wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych robét wechodza:

-uzupetnianie tynkéw

-uzupetnianie malowania

-uzupelnianie posadzek

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét
Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.0. MATERIALY

Wykonaweca przed zastosowaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do robét przedstawi Inzynierowi zrodto
ich pochodzenia , §wiadectwa badan, atesty, dodatkowo- na zadanie - prébki do badan laboratoryjnych.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane przez Inzyniera materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem i niezaptaceniem.

2.4. Tynk- skladniki

2.4.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia, oraz wode¢ z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych.

2.4.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szczegdélnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek §rednioziarnisty 0,5-1,0
mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — $rednioziarnisty.

2.4.3. Zaprawy budowlane cementowo- wapienne
a) Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.
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b) Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

¢) Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej przygotowaniu tj.
ok. 3 godzin.

d) Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

e) Do zapraw cementowo- wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popioléw

lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili

zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

f) Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do§wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

3.0. SPRZET

4.0.TRANSPORT
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Nalezy je umie$ci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowe;j i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5.0. WYKONANIE ROBOT

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Sprawdzenie i odbiér rob6t powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegélnionymi w p.10.

8.0. ODBIOR ROBOT
Wigkszo$¢ robét objetych specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

8.1. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej cze$ci robét. Odbioru czgsciowego robét dokonuje sie
dla zakresu okre§lonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem
odbioru cze$ciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed
odbiorem koncowym. Odbidr czeSciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy. Protokoty odbioru czgséciowego jest podstawa do dokonania czg¢§ciowego rozliczenia roboét, jezeli umowa
takg forme¢ przewiduje.

8.2. Odbioér ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowg. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez
zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady
i terminy powolywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca rob6t obowigzany jest
przediozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

— szczegblowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac,

— protokoty odbioréw robdét ulegajacych zakryciu i odbioréw cze$ciowych.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa , skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong
dla danej pozycji przedmiaru rob6t. KPL

Odbiér ostateczny dokonuje komisja powotana przez Zamawiajacego na podstawie przedtozonych dokumentéw
pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualne;j.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa , skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej
pozycji w kosztorysie ofertowym.

Cena wykonania 1 mznawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),

— dostarczenie materialow,

— wykonanie podsypki,

— utozenie i ubicie kostki,
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— wypelnienie spoin,
— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. 0. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku,. Sktad ,wymagania i ocena zgodnosci

PN -88/b-06250 Beton zwykly

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkaliczne;j.

PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-63/B-06251,,Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne”.

PN-EN 12620:2004 ,,Kruszywa do betonu”.

PN-EN 13139:2003 ,,Kruszywa do zaprawy”.

PN-EN 1008:2004 ,,Woda technologiczna”

PN-79/B-06711 ,,Piasek do zapraw”

PN-86/B-06712 ,,Kruszywo mineralne do betonéw”.

PN-EN-197-1:2002 ,,Cement, sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu powszechnego uzytku”.
PN-88/B-3000 "Cement portlandzki".

PN-91/B-01813 Konstrukcje zelbetowe. Zabezpieczenia powierzchniowe. Nazwy i okreslenia.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

PN-B-02481:1999 Geotechnika Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntow.

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

PN-B-20130:1999/ Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe.
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdéw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni planografem i tatg.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych Arkady, Warszawa 1989 - 1990.
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