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Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Załącznik Nr 1

Skład odpadów

1. Skład odpadu technologicznego K1  zbiornik o pojemności 10m3

Kod odpadu : 160506; 180106; 180107.

	Lp.
	Rodzaj substancji
	Planowana ilość zużycia
	Stężenie wzorcowe
	przeznaczenie
	Planowana ilość zużycia w litrach w roku

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Wodorotlenki

Alkohole 

Kwasy 

Roztwory wodne kwasów organicznych i nieorganicznych

Roztwory wodne zasad

Sole

Aceton

Barwniki technologiczne

Barwniki-błękit metylowy

Rozpuszczalniki organiczne

Barwniki-fiolet krystaliczny

Fuksyna, jod, jodek potasu

Detergenty
	3 litry tygodniowo
	0,1-4%
	K. Tech. K. I
	144

	2
	Medium mrożeniowe - żel substancja wspomagająca cięcie materiałów mrożeniowych w kriostacie
	200ml/tyg
	1%
	K. Tech. K. I
	9,6

	3
	Barwnik do tkanek czarny
	60ml/tyg
	0,2%
	K. Tech. K. I
	2,88

	4
	Płyn do czyszczenia mikrotomów z parafiny typu Bioparafree
	500ml/tyg
	3%
	K. Tech. K. I
	24

	5
	Eozyna 1% roztwór wodny
	200ml/tyg
	1%
	K. Tech. K. I
	9,6

	6
	Hematoksylina wg Mayera
	500ml/tyg
	0,6%
	K. Tech. K. I
	24

	7
	Issac Wurch IW3 (do zestawu Fast Pap) do barwienia cytoplazmy
	100ml/tyg
	1%
	K. Tech. K. I
	4,8

	8
	Unuhol (do zestawu Fast Pap) mieszanina alkoholu etylowego i 2-propanlu
	500ml/tyg
	2%
	K. Tech. K, I
	24

	9
	Giemsa roztwór wodny gotowy szybki zestaw diagnostyczny na Helicobacter Pyroli
	500ml/tyg
	2%
	K. Tech. K. I
	24

	10
	Orceina – gotowy szybki zestaw diagnostyczny do barwienia histochemicznego (100 oznaczeń)
	500ml/tyg
	3%
	K. Tech. K. I
	24

	11
	Zestaw Fast pap – do barwienia cytologii
	1000ml/tyg
	3%
	K. Tech. K. I
	48

	12
	Aceton CZ.D.A.
	1000ml/tyg
	0,5%
	K. Tech. K I
	48

	13
	Ksylen CZ.D.A.
	1000ml/tyg
	2%
	K. Tech. K. I
	48

	14
	Sudan III nasycony alkoholowy roztwór do wykrywania tłuszczów w kale
	1000ml/tyg
	0,5%
	K. Tech. K. I
	48

	15
	Chromotrope 2R „Baker” Substrat do przygotowania odczynnika (Chromotrop) do barwienia Chromotrop  Anilin Blue
	100ml/tyg
	0,2%
	K. Tech. K. I
	4,8

	16
	Wodny błękit aniliny w substancji Substrat do przygotowania odczynnika (Chromotrop)
	100ml/tyg
	0,2%
	K. Tech. K. I
	4,8

	17
	Orange G Substrat do wykonania odczynnika kwas fosforomolibdenowy
	100ml/tyg
	0,2%
	K. Tech. K. I
	4,8


Dla ścieków kanalizacji K1 zamontowany jest zbiornik o objętości 10m3.

Uwodnione chemikalia, które będą dodatkowo rozcieńczone wodą do stężenia przybliżonego 0,1% przez użytkownika są odprowadzane do kanalizacji technologicznej K1 do zbiornika bezodpływowego, z którego winny być odebrane i zutylizowane. Pojemność zbiornika wynosi 10m3.

W zbiorniku będą gromadzone uwodnione odpady, w których przewidywany skład wejdzie 99,9%  wody oraz 0,1% substancje chemiczne wymienione w tabeli powyżej. Należy przyjąć, ze 90% powyższych substancji zostanie zebrana, jako odpad do pojemników, lub przetworzona, lub zabezpieczona, lub odparuje a tylko 10% trafi do zbiornika w znacznym rozcieńczeniu.

Przewiduje się, że w okresie rocznym zbiornik powinien być w każdym roku  minimum dwukrotnie opróżniany. Opróżnieniu podlegać musi cały zbiornik tj. 10000 l, czyli odpad chemiczny w stężeniu ok. 0,1% z wodą, która będzie obecna w zbiorniku. 

2. Skład odpadów ze zbiornika Formalinowego 6m3
	L. p.
	Opis


	Ilość / zużycie tygodniowe / litr
	Przeznaczenie

	1
	Wodne roztwory Formaldehydu 
	10 l/ tyg.
	K. Tech. K. II

	2
	Odwapniacz tkanki kostnej 
	10 l/ tyg. 
	K. Tech. K. II


Odczyn substancji w zbiornikach K. I i K. II  mieści się w przedziale 5-14 pH.

3. Skład odpadów stałych Kod 180102, 180103, 180104
	L. p.
	Opis


	Ilość / zużycie tygodniowe / litr
	Przeznaczenie

	1
	Materiały medyczne jednorazowego użytku 

maseczki do ochrony dróg oddechowych, rękawiczki, aparaty do kroplówek, szpatułki lekarskie
	10 kg/ tyg.
	Do spalenia

	2
	Materiały laboratoryjne jednorazowego użytku

maseczki do ochrony dróg oddechowych, rękawiczki, szkło laboratoryjne, 
	10 kg/ tyg. 
	Do spalenia

	
	Sprzęt medyczny i laboratoryjny jednorazowego użytku (końcówki do pipet, strzykawki, igły, wenflony itp.
	10 kg/ tyg. 
	Do spalenia

	
	Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03)
	2 kg/ tyg.
	Do spalenia


