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SPECYFIKACJA TECH NICZNA ST-3
ROBOTY WYKO NCZENIOWE
CPV-45430000

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

REMONT | PRZEBUDOWA BUDYNKU PN. ,HOTEL ASYSTENTA'NA DOM
STUDENTA UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCAE

PRZY UL.SLASKIEJ 11,DZIALKI nr ew 261/9; 261/5; 261/7 OBEB 0017

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét
jw.

1.3 Zakres robot ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia rob6t wykm@zeniowych podczas
REMONTU | PRZEBUDOWY BUDYNKU PN. ,HOTEL ASYSTENTA'NA DOM
STUDENTA UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCAE

PRZY UL.SLASKIEJ 11 DZIALKI nrew 261/9; 261/5; 261/7 OBEB 0017

1.4 Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej specyfikacji techn&jzsn zgodne z obovgzujacymi
odpowiednimi normami i ST WO Wymagania ogolne.

Wymagania ogolne

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za éath wykonania oraz zgodddz dokumentagj
projektows, ST i obowazujacymi normami. Ponadto wykonawca wykona roboty zgedmoleceniami
Zamawiagcego.

2.MATERIALY

Materiaty do wykonania robot przy realizacji stamykonczeniowego nalg stosowé zgodnie z
dokumentagj projektows, opisem technicznym i rysunkami.
Do wykonania prac wykizeniowych nalgy stosowa nastpujace materiaty:

STYROPIAN, EPST , EPS 70, XPS , EPS 100
WELNE MINERALNA, LAMELOWA , W MATACH , W3 PLYTACH
KLEJE, ZAPRAW Y KLEJOWE DO GRESU ,
PLYTKI GRES,

TYNKI MOZIKOWE

TYNKI, SZPACHLE GIPSOWE,

BLACHA STALOWA OCYNKOWANA

SUCHE TYNKI (PLYTY GIPSOWO-KARTONOWE)
PAPA TERMOZGRZEWALNA [ZOLACYJNA
PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKLADOWA
KITY USZCZELNIAJACE SILIKONOWE

POLI PCV PRZEKLADKOWA

ZAPRAWY DO WYLWEK WYROWNAWCZYCH
DRZWI DREWNIANE PLYTOWE

DRZWI STALOWE PLYTOWE

DRZWI ALUMINIOWE PROFILOWE,

DRZWI EI30 ,EI60

OKNA PCV

FARBY EMULSYJNE,

FARBY WODOODPORNE, LATEKSOWE
FARBY SILIKONOWE ELEWACYJNE



Materiaty powinny by jak okr&lono w specyfikacji lub inne zatwierdzone przez aanajacego.
Wszystkie materiaty winny liyzgodne z postanowieniami kontraktu poleceniamiasiapcego.
Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi szczegoéiofeemacije dotyczce zrodta wytwarzania
materiatdw oraz odpowiedniviadectwa bada dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie.

3.SPRZET

Ogdlne wymagania dotygeze stosowania spgi podano w ST WO Wymagania ogolne.
Do wykonywania robét wykiczeniowych naley uzy¢ nasgpujacego spretu:

mieszarki do zapraw

wyciagu budowlanego

agregatow tynkarskich

pomocniczego speiu tynkarskiego, rusztowianarzdzi tynkarskich

narzdzia stizace do montau, izolacji, elementowlusarki i stolarki.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotygee transportu speu podano w ST WO.

5.WYKONYWANIE ROBOT WYKO NCZENIOWYCH

6. TYNKI | SZPACHLE GIPSOWE

6.1. CHARAKTERYSTYKA | ZAKRES STOSOWANIA.

Tynki z gipsu g to tynki ktérych grub& powinna wynosi srednio 10 - 15 mm.

Zaleca st stosowanie tynkow na powierzchniach rownych bedowznych zwichrowai krzywizn,
tynki gipsowe mana stosowaw pomieszczeniach w ktérych wilgottonzgledna powietrza jest
wieksza ni 75%.

Gips stosowany do wykonania gtadzi i tynkéw gipsotwvyvinien spetni& nastpujace

wymogi:

wytrzymalai¢ nasciskanie po 7 dniach twardnienia >5 MPa;

odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 newiiticej niz 2% masy spoiwa;

pocztek wiazania po 30-60 min.;

gips szpachlowy w agu 90 dni od daty wysyiki nie powinien wykazyévadchylenia

od wymaga normowych.

Podtae:

wilgotnos¢ podiaza nie powinna by wigksza ni 6%.

6 .2. PRZYGOTOWANIE ZACZYNU | WYKONYWANIE TYNKOW

Aby zapobiec powstawaniu zarysawaa styku dwoch rnych materiatéw budowlanych
wystepujacych na jednej ptaszcayie naley zastosowasiatke podtynkows. Siatk; nalezy zastosowa
réwniez jako zbrojenie tynku na bruzdach instalacyjngciz na podkach styropianowych i na
ogrzewaniusciennym.

6.2 ZARABIANIE ORAZ NAKLADANIE TYNKOW

Tynki maszynowe gipsowe, $ynkami jednowarstwowymi. Zarabianie oraz nakiadaaprawy
odbywa s¢ za pomog specjalnych agregatow tynkarskich np. PFT G4 I8bKonsystencja

3



zaprawy w czasie narzutu powinnatsfosunkowo rzadka. Keéwkg natryskovy

nalezy prowadzé prostopadle do podia w odlegtéci ok. 10-15 cm. Do
wskpnego wyrdwnania zapranswa st faty tynkarskiej typu "H'", ktérprowadzi sipod  niewielkim dtem w stosunku do
podiaa. Po zaagnieciu tynku dokonujemy kontrolnego pomiaru powieniginku przy pomocy poziomnicy zéi odchyiki od
pionu lub rdwnéci - plaszczyznyaszbyt due nale: dolazy¢ odpowiedniilose swiezej zaprawy  Dolkdadne wyrdwnanie
powierzchni tynku naly rozpocac w momencie, kiedy w gipsie zaczyiedesia pocatkowego wazania. Czynnig ta wykonuje
Sk przy tyciu faty trapezowej. Gladzenie yaste powierzchni Tynkow gipsowych "PIOROWANIE' E4aidrowania’ tynku
dokonuije siw celu wyrdwnania niewielkich nierowdatpowstalych w trakcie wykonywania poprzednighteobrobki.
Czynnd¢ ta wykonuje s za pomagszpachl powierzchniowej zwanej potocznie "pidrem”

Po pewnym upiywie czasu, powierzetyiku gipsowego na zrost rozproszonym strumieniem czystej wody aRowe.
Gabkowanie wykonujesiv celu "wycigniecia' z tynku: mleczka gipsowego, ktdre w kolegmefobrobki potrzebnedizie do
zagladzenia powierzchnitynku. Po "zmatowienieczka wykonujestaz: gladzenia tynku. Jest to czyiihétdra nadaje
tynkowi ostateczny wyatll. Gladzenie wykonujeesizpactal powierzchniowlub pag  metalow.

Pomieszczenie w ktérych wykonafwieze tynki gipsowe powinny liywietrzone a do
catkowitego wyschricia, temperatura powietrza nie powinna yzsza ni +5°° ani wyzsza n
+18°C.

NIEDOPUSZCZALNE JEST WYSEPOWANIE NA POWIERZCHNI TYNKU N.W. WAD
| USTEREK:

- prz&switoéw podiaza;

- rdzawych plam,

- wypryskéw i sgcznienia,

- peknie¢ tynku.

NIEDOPUSZCZALNE NIEROWNGCI | ODCHYLENIA POWIERZCHNI

TYNKU
- odchylenie tynku od ptaszczyzny i odchylenie kgdr od linii prostej wgksze nk 2 mm

i w liczbie wikszej niz 2 na diugéci 2-u metrowej taty kontrolnej;
- odchylenie powierzchni i kraszi od kierunku pionowego wksze ni 1,5 mm na 1m;
- odchylenie powierzchni i krasglzi od kierunku poziomego wksze nk 2 mmna 1 m
i ogotem weksze nk 3 mm na catej powierzchni;
- odchylenie przecinagych sk ptaszczyzn wiksze od 2 mm na 1 m.

6.5. ODBIOR TYNKOW

odbior tynkéw gipsowych powinien bylokonywany nie wczaiej niz po 7 dniach po ich wykonaniu;
minimalna przyczeprié tynku do poditaa powinna wynosi0,04 MPa;

niedopuszczalneaswykwity w postaci nalotu, trwatdady zaciekdw, odstawanie, odparzenia i
pecherze; budowa tynkdéw powinnadbjednolita bez smug i plam;

dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i kdeivnie powinny by wigksze ni: -

na wysokdci kondygnacji - 10 mm,;

na catej wysokgci budynku - 30 mm.

7. OKLADZINY SCIAN Z PLYTEK CERAMICZNYCH

7.1. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW OKtADZINOWYCH
CERAMICZNYCH:

ptytki i ksztattki scienne powinny mi&powierzchng licowa gtadka szkliwios,

a powierzchnia montawa powinna b§ rowkowa lubztobkowa,

ptytki i ksztaltki szkliwione powinny mie czerep drobnoporowaty, gtagkl$niaca powierzchnie
licowa /pokryty szkliwem/, nagikliwosé¢ ptytek nie powinna bywieksza nk 14%.

7.2. WYMAGANIA DLA MATERIALOW POMOCNICZYCH

poditaze powinno by dokladnie wyréwnane,

jezeli stosujemy do mocowania ptytek zaprawy cementdoverinna to by zaprawa marki 8 lub 5 MPa
lub 3MPa,



jezeli kleje to mana stosowanp. kleje lateksowe, osakrylowy
7.3. ZASADY WYKONYWANIA OKLADZIN CERAMICZNYCH.

oktadziny ceramiczne powinny bynocowane do podia z warstvg wyrbwnawcza

lub bezpérednio do rownego i gtadkiego podiy

podtaze pod oktadziny ceramiczne mpstanowé mury tynkowane lub nie tynkowane,

monta& okfadzin nacianach mena wykonywa po zakaczeniu procesu osiadania budynku,
mocowanie ptytek za poma&leju mazna wykonywé na dokladnie wyrGwnanym podio
odpowiadaicemu parametrom tynku dwuwarstwowego kategoriklBj nalezy nakltad#& na podtae za
pomoa zabkowanej metalowej szpachli warst@rubdgci 2 mm, ptytki naley utozy¢ na natéonej
warstwie kleju w cigu 15 minut, przyklejac ptytke do podiaa naley ja przesua¢ o 10 — 15 mm po
powierzchni powleczonej klejem, szerékapoin powinna b/nie wicksza nk 0,5 mm,

w odlegtgciach< 3m naley pozostawé szczeliny dylatacyjne o szercko2 + 3 mm,

temperatura powietrza w pomieszczeniach w czasalakia ptytek winna wynasimin. + 15C.

7.4. ODBIOR ROBOT.

Odbiorowi podlegai:

podiaze,

podkfad lub warstwa wyréwnawcza przezeofgliny zewrtrzne i pomiar,

badanie materiatdw ceramicznych oktadzinowych, e¢uanie klejow/ nalgy sprawdzt dobér
kolorystyczny ptytek, brak rys i odpryskow/,

badanie wykonanej wyktadziny podtem naleytego przylegania do podktadu / sprawdzenie przez
lekkie opukiwanie/,

prawidtowasci wykonania i przebiegu spoin przez raggiiccie cienkiego sznurka wzdtwowolnie
wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiar ogef z doktadnécia do 1 mm,
prawidtowas¢ uksztattowania powierzchni oktadzin przez przghoie w kierunkach do siebie
prostopadtych taty kontrolnej i pomiar wysa@koprzewitu z doktadnécia

do 1 mm,

ogolna wizualna szeroké stykow i prawidtowdci ich wypetnienia,

jednolitasci barwy piytek.

8. WYLEWKI WYROWNAWCZE POD POSADZKI
8.1. Przygotowanie podig.

Podktady cementowe lub z innych spoiw (PNIB3318) powinny b§wykonane zgod-
nie z projektem.. Podstawowe wymaganinastpujace:
- podkiady z zaprawy cementowej powinny teytrzymatcé nasciskanie min. 12 Mpa,
a na zginanie min. 3 Mpa,
- grubai¢ podktadu ,ptywagcego” na izolacji przeciwalvigkowej lub cieplnej z materiakcisliwego
nie powinna by mniejsza ni 50 mm
- w podkfadzie powinny bywykonane. szczeliny dylatacyjne, przeciwskurczovedoty, spadki itp.,
- szczeliny dylatacyjne powinny byvykonane po obwodzigian pomieszczen, przy fundamentach
urzadzen, wzdhuz osi stupow konstrukcyjnych oraz liniach odgranjgegich posadzki o wytaie
rézniacych st obciazeniach; szeroki szczelin dylatacyjnych powinna wynésid 4 do 12 mm,
- szczeliny powinny by wypetnione styropianem EPST , lub tasehastycza dylatacyjna
- szczeliny przeciwskurczowe powinnydwykonane w odlegkziach nie przekraczaych:
a) 3 m w podkladach na otwartym powietrzu na padigruntowym,
b) 4 m w podktadach na podio gruntowym, lecz w pomieszczeniach zamigrah,
¢) 6 m w podkiadach usytuowanych w pomieszczereaglewielkimi wahaniami
temperatury,
d) 5,5 m w podktadach usytuowanych w pozostatyajsnach,



- temperatura powietrza podczas wykonywania podktackEmentowych oraz wagu co najmniej 3
dni po wykonaniu podktadu powinnadbwyzsza ni 5 °C,

- zaprave cementow lub mieszank betonows nalezy uktad& niezwitocznie po jej przygotowaniu,
migdzy listwami kierunkowymi o wysokai rownej grubéci podktadu, z zastosowaniegtznego
lub mechanicznego zesgczania powierzchni podkiadu,

- wswiezym podkladzie powinny kyuksztattowane szczeliny przeciwskurczowe rgkosci od
1/3 do ¥ grubgci podkiadu,

- powierzchnia podktadu powinna dyatarta na ostro, bez rakévekpigé, i ubytkdw, czysta,
pozbawiona resztek starych wyktadzin i odpylona,

- W ciagu pierwszych 7 dni podkfad powiniendygielegnowany,

- podkiad powinien mie powierzchng rowm, stanowica ptaszczyza pozions lub zgodn z
zaprojektowanym spadkiem; powierzchnia podktadawdezana 2-metroavaty przyktadam w
dowolnym miejscu nie powinna wykazydprzegwitow wickszych nk 3 mm; odchylenie
powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej polshylonej nie powinno przekragza mm/m i
5 mm na catej diugmi i szerokdci pomieszczenia.

Wykonanie powyszych czynnfci powinno by odnotowane w dzienniku budowy.

8.2. WYKONANIE ROBOT (WG PN-75/B-10121).

a) posadzk z ptytek mana wykonywa jedynie na podkladzie, ktérego prawidtaito
wykonania zostata potwierdzona wpisem dordzia budowy lub protokotem
odbioru dajczonym do dziennika budowy,

b) wykonanie posadzek powinnodygodne z projektem olélajacym rodzaj ptytek,
klej stosowany do uktadania ptytek, grétbwarstwy kleju stosowanego pod ptytki,
szerok& spoin, dylatacji itp.,

c) w pomieszczeniach, w ktérych wykonuje posadzki z ptytek uktadanych na
klejach na bazie cementu, w trakcie robdzep kilka dni po wykonaniu posadzki
temperatura powietrza nie powinnd byzsza nk 5 °C,

d) posadzka powinna byczysta; ewentualne zabrudzenia zaprawk klejem naley
usuwa niezwiocznie w trakcie wykonywania posadzki,

e) powierzchnia posadzki powinnadgdwna i pozioma lub ze spadkiem podanym w
projekcie; dopuszczalne odchylenie posaddkitaszczyzny poziomej, mierzone
2-metrow tata w dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu, niapnno byé
weksze nz 3 mm na catej diugai taty,

f) spoiny mgdzy ptytkami przez catdiugcc i szeroké¢ pomieszczenia powinny
tworzy¢ linie proste; dopuszczalne odchylenie spoin od pirostej nie powinno wynosi
wiecej niz:

- 2mmnalmi3 mm na catej didgolub szerokéci posadzki w przypadku
ptytek gatunku pierwszego,

- 3mmnalmib5mm na calej diugblub szerokéci posadzki w przypadku plytek
gatunku drugiego i trzeciego,

g) plytki powinny by zwiazane z podkladem warsivideju na catej swej powierzchni,

h) po wykonaniu fragmentu wyktadziny najeusura¢ nadmiar kleju ze spoin gdzy ptytkami,
w celu utrzymania oczekiwanej szerékospoiny naley stosowa wktadki dystansowe,

I) zaleca si, aby szerok& spoiny wynosita przy ptytkach o diugm boku:

- do 100 mm - okoto 2 mm,

- 0d 100 mm do 200 mm - okoto 3 mm,

- 0od 200 mm do 600 mm - okoto 4 mm,

- powyej 600 mm - okoto 5 -20 mm,

i) w miejscach przylegania doian posadzka powinna dyykonczona cokotami o wysokoi
100 mm; cokoty powinny kiytrwale zwhzane z posadzk

[) w miejscach styku posadzki z kanatdomdamentami oraz w miejscu styku dwéch
odmiennych posadzek — posadzki te powby¢ odgraniczone materiatem podanym
w projekcie,

) po zwazaniu kleju naley usur¢ wktadki dystansowe i wypetéispoiny zaprawdo
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fugowania na menisk wkly. Szczeliny dylatacyjne w posadzce wypéelmipowied-
nio elastycarmag, dylatacyjra lub zastosow@aspecjalne wkitadki. Masa i wktadki
powinny mi&aktualra aprobat techniczn.

Wykonanie powszych czynnéci powinno by odnotowane w dzienniku budowy

9. POSADZKI — GRES

Powierzchnia posadzki powinnadséwna , powinna stanowpowierzchng poziony o okrelonym
spadku. Posadzka nie powinna wykaz§waerownaci powierzchni mierzonych jako praeity
miedzy 2-u metrow fata kontrolm a posadzk - wiekszych nk 5 mm. Odchylenia powierzchni
posadzki od ptaszczyzny poziomej lub spadku nieipowby wigksze n¥z £5 mm na calej
dtugdsci /szerokdéci posadzki/ i nie powinny powodowaaniku zataonego w projekcie spadku.

8.1. W ZAKRESIE UKLADANIA PLYTEK WG PN-B-10145

ptytki i cokoty powinny by utozone zgodnie z projektem

posadzka powinna byna catej powierzchni pat¢zona z podktadem

spoiny powinny przebiegaprostoliniowo. Dopuszczalne odchylenie linii spoid linii prostej nie
powinny wynost wiecej niz 2 mm/Im i 3 mm na catej dtugoi lub szerokéci pomieszczenia
posadzka powinna ldyczysta , ewentualne zabrudzenia klejem lub zapraalezyniezwitocznie
usura¢ w trakcie ukfadania ptytek

posadzka powinna Byéwna i stanowi ptaszczyza poziony o okr&lonym spadku.

9.2. NIEROWNGCI POWIERZCHNIOWE MIERZONE JAKO;

Prz&wity pomiedzy 2-u metrow tata a posadzk nie powinny wynosi wiecej niz 2 mm na calej
diugasci taty utazonej w dowolnym punkcie w kierunkach prostopadhidbpuszczalne odchylenie
posadzki od ptaszczyzny poziomej lub od ustalorggadku nie powinno Bywigksze nk +- 5 mm
na calej dtugéci lub szerokéci posadzki.

10 KLEJE | ZAPRAWY DO GRESU

Elastyczny, o podwiszonej przyczeprioi, tarasy, balkony , schody grutéovarstwy sklejenia 2 + 5
mm do wewatrz i na zewntrz.,Przyczepn& kleju do normowego podia w typowych warunkach -
minimum 1 N/mm

11. WYKONYWANIE POSADZEK Z RULONU PCW

W projektowanych budynkach mieszkalnych przewidaiaastosowanie posadzek z pcw
w rulonie i wyktadziny podtogowe;j
8.1. WYMAGANIA PODSTAWOWE:
- Do wykonywania poditze posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinng bgprawione
przez wypeltnienie ubytkdw zaprawementow.
- Powierzchnie powinny l#yoczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.
- Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzekpowinna by nizsza nk 15°C i powinna
by¢ zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykongigan robét, w trakcie ich wykonywania oraz
w okresie wysychania kleju.
- Wyktadziny PCV i kleje naley dostarczy do pomieszcze w ktorych leda uktadane co najmniej na
24 godziny przed uktadaniem.
- Wyktadzina rulonowa powinna bya 24 godziny przed przyklejeniem rozwgiai z rulonu, poeita
na arkusze odpowiednie do wymiarow pomieszczelnizno utazona na podkiadzie tak, aby arkusze
tworzyly zaktady szerok@i 2—-3 cm.
- Arkusze z PCV nalgy przyklej& przy wyciu klejow zalecanych przez producenta ékneej
wyktadziny oraz w obowrujacych instrukcjach technologicznych.



- Arkusze z PCV nalg przyklej& cah powierzchm do podtga.
- Nie dopuszcza siwystpowania na powierzchni posadzki miejsc nie przykigLh w postaci fatd,
pecherzy, odstagcych brzegdéw arkuszy PCV.
- Arkusze naley utozy¢ szczelnie, dopuszczalna szerg@kepoin nie powinna liywigksza
niz 0,5 mm megdzy arkuszami.
- Spoiny médzy arkuszami lub pasami pitytek powinny twariipie prost.
- Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosie wicej niz 1 mm/m i 5 mm na catej diugai
spoiny w pomieszczeniu.
- Posadzki z wyktadzin PCV nalewykonczy¢ listwami z pcw.

8.2. KONTROLA JAKGSClI WYKONANYCH ROBOT.

posadzka winna ldyrowna i pozioma, dopuszczalna nierééthnie mae by wieksza nk 2mm w
dowolnym kierunku,
styki materiatow powinny hyproste z doktadrigia 1 mm

listwy lub cokoty winny by taczone na dtugei oraz w nargach wypuktych przezcigcie kaxcow pod
katem 45

1la. Przepisy zwrane

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wggania techniczne.

PN-ISO 13006:2001 Plytki ceramiczne. Definicj@difikacja, wtaciwosci i znakowanie.

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczé@enne i podiogowe. Definicje, klasyfikacja,
wdeiwosci | znakowanie.

PN-EN 159:1996 Plytki i ptyty ceramiczne swavane na sucho o nagdiwosci wodnej
E>10%. GrupdliB

PN-EN 176:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne goawane na sucho o matej rgdiwosci
wodnej E< 3% u@a B I.

PN-EN 177:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne gwavane na sucho o nagdiwosci wodnej
3%<E<6%. Grupda.

PN-EN 178:1998 Plytki i ptyty ceramiczne swavane na sucho o ngdiwosci wodnej
6%<E<10%. Grupdb.

12, WYKONYWANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH

12,1 IZOLACJE Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ

- papnalezy mocowd do poditaa za pomog zgrzewania,
pap: przykleja st za pomoa zgrzewania tj. podgrzewanie spodniej warstwy papy
ptomieniem palnika gazowego do momentu nadtopieraay powtokowe;.
Palnik powinien znajdowasi¢ w odlegtaci nie mniejszej i 15cm od powierzchni papy, ptomienie
palnikéw powinny by tak skierowane, aby rownoczee podgrzewaty powtakasfaltowg do jej
nadtapiania /pasmem I0cm na catej szefokwstegi i powierzchng izolowanego podia/
bezpdgrednio przed rozwijappap.
Fragment wsigi papy z nadtopianpowloka asfaltows nalezy natychmiast docisi¢ watkiem o
dtugasci rownej szerokéci pasma papy. Szerokozaktaddw papy zaréwno podiwych jak i
poprzecznych w kalej warstwie powinna wynasimin. |0cm, zaktady kolejnych warstw powinnydoy
przesungte.
- na piytach balkonowych - na styropianie [ekanym pap pag przykleja s¢ za pomog
zgrzewania tj. podgrzewanie spodniej warstwy papy
ptomieniem palnika gazowego do momentu nadtopieraay powtokowej.

12.2 1ZOLACJA POWLOKOWA W PLYNIE



Folia , przeznaczona do uszczelnianiagidisvych podtazy mineralnych, takich jak: tynki cementowe,
cementowo-wapienne, beton i jastrychy cementovtesuge s¢ przede wszystkim do uszczelniania
scian i podktadéw podtogowych w pomieszczeniachzBaieniowym dziataniem wody, np. w
tazienkach, toaletach. Wykonanie uszczelnieri@iizzalecane jest zwlaszcza w strefach mokrych
pomieszczi: wokdt kabin prysznicowych, umywalek, wanien, ztewitp.. Folia powlokowa w plynie
wraz z tdmami, piefcieniami i naranikami uszczelniajcymi tworzy system uszczeliie Pozwala on
na wykonanie elastycznego zabezpieczenia zaréwpohcpowierzchni, jak i naty pomieszcze,
krawedzi polczen scian i podktadow podtogowych, prZéjrur instalacyjnych i przerw dylatacyjnych.
Na warstwie folii mana stosowakleje do oktadzin ceramicznych,

12.2.1 PRZYGOTOWANIE PODLRA

Podtaze pod powtok izolacyjrm w plynie powinno by réwne i ndne tzn. mocne, stabilne i
oczyszczone z kurzu, brudu, wykwitéw solnych i st@bzylegagcych fragmentow podia,
pozostatéci starych farb, olejow i innych substancji mogch ostabi przyczepnéc folii. Wystepujace
w podiazu rysy i ubytki naley mechanicznie poszerzywypetnic zaprawy cementow. Podtaa
pyliste, a take wykonane z materiatdw gipsowych rgl@rzeszlifowa i odpylic. Powierzchnie
szczegOlnie chtonne zaleca gruntowa emulsi podktadow.. powtok: izolacyjm w pltynie mana
stosowa na powierzchnie catkowicie wyschkte, co powinno by potwierdzone “testem folii”. Test
polega na ulzeniu folii z tworzywa sztucznego na powierzchni lokbn?. Jezeli po okoto kilkunastu
minutach na wewgtrznej powierzchni folii pojawi giskroplona para wodna, to takie paaioie
nadaje si jeszcze do uteenia powtoki izolacyjnej w owo-gipsowych. ptyniSwiezo wykonane
powierzchnie np. tynku lub posadzki, nadmy¢ uszczelniane po ich catkowitym wyscéeiu, nie
wczesniej jednak nt po uptywie 14 dni od czasu ich wykonania.

12,2.2 PRZYGOTOWANIE MASY

Powtoka izolacyjna w ptynie produkowana jestg gotowa dozycia, jednorodna pasta. Nie wolno
jej taczy¢ z innymi materiatami, rozcieza: lub zagszcza. Po otwarciu wiaderka jego zawaido
nalezy przemieszaw celu wyroéwnania konsystencji (zaleca siosowanie wiertarki wolnoobrotowej).

12.4 SPOSOB BYCIA

Foli¢ izolacyja w ptynie nakladamy na podi® co najmniej w dwdch warstwach. Pierwszarstwe
nanosi si pedzlem, rozpoczynag od miejsc, w ktorych zastosowangipdodatkowo TAMY,
NAROZNIKI | PIERSCIENIE USZCZELNIAJACE. Akcesoria te zatapiamy swiezo naniesionej
masie powtoki izolacyjnej. Do natenia drugiej warstwy nmma przysipi¢ po catkowitym
wyschngciu pierwszej (po okoto 3 godzinach). Kolejne wagstmozna nanosi przy pomocy pdzla
lub pag stalows. Powstad po zwhzaniu powtol (po okoto 24 godzinach) nade pokry¢ trwale
posadzl, tynkiem lub oktadzin. Uszczelnione powierzchnie najechront okoto 3 dni przed
oddziatywaniem wody.

12.5 NARZDZIA

Wiertarka z mieszadtem, kielnia lub paca stalowdzpl tawkowiec, watek malarski. Nadzia naley
czysci¢ czyst woda, bezpgrednio po ayciu. Trudne do usuetia resztki zwizanej zaprawy zmywa
sie srodkiem do usuwania pozostédpo wyrobach opartych na dyspersjach polimerowych

12.6 PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT

Foli¢ nalery przewozé i przechowywa w szczelnie zamkatych wiaderkach, w suchych warunkach, w
temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach)o@iiiprzed wilgoca i przegrzaniem. Okres
przydatndci do wycia zaprawy wynosi 12 miegly od daty produkciji umieszczonej na opakowaniu.



13. WYKONANIE IZOLACJI Z FOLI.

Izolacje nalezy wykona z folii izolacyjnej o grubéci 0,5 mm, fole nalezy uktada na podiau na
sucho jednowarstwowo, arkusze riglektada na zaktad wielkéci 10-20cm.

Roboty naley prowadzt zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcjaathtécznych.

stanowacego podiae.

Beton komarkowy naley wstepnie zmoczy i zagruntowad nie rozciéczonym preparatem A. K. poza
tym obowhzuja zasady jak dla muru. Na murze z poryzowanej cgdiy gruntowanie wykonuje i
szpachlowanie (szpachléwka drapana) aimiczno-polimerow. Wymagane ziycia zwikszap Sie
wtedy o 1,0 kg/rh Piwnice z elementéw prefabrykowanych o staboahdisiych powierzchniach
gruntowane gpreparatem A. K. (rozchezonym 1:1 wodl), na powierzchniach z daliloscia jam
skurczowych i mocno nagiliwych nalery wykona cykl krzemionkowania.

14 DOMIESZKI USZCZELNIAJ ACE DO WYLEWEK WYROWNAWCZYCH

14.1. Ogolna charakterystyka technicfnadka uszczelniagego

Domieszka wytwarzana jest jako proszelestgici 2,9 g/cm3 i pH 11,8 na bazie cementu
portlandzkiego, piasku kwarcowego oraz aktyweygch zwazkdéw chemicznych. Domieszka
rozpuszczalna w wodzie w k@ej proporcji zmieszania.

Przeznaczona do uszczelniania i zmniejszeniakiagbsci betonu,

Srodek naley sktadowa& w stanie suchym w temperaturze minimum 7° C.

5.3. Procedura dozowania

Srodek musi by dodawany do zaprawy w chwili jego przygotowywania.

Nalezy wymieszé dodatek z wogldo uzyskania rzadkiego zaczynu (okoto 1,25 | wody kg).

15.0BROBKI BLACHARSKIE

- Obrébki blacharskie powinny byostosowane do rodzaju pokrycia.

- Obrébki blacharskie z blachy cynkowo-tytanowejrabagci 0,7 mm mana wykonywa o kazdej
porze roku, lecz nie mézej nk -15°C. Rob6t nie mama wykonywa na oblodzonych podiach.
- Przy wykonywaniu obrébek blacharskich rigl@ametac o koniecznéci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcji powinny byabezpieczone w sposob uiiiwiajacy
przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachiaki sposéb, aby nagtowat szybki
odptyw wody z obszaru dylatacji.

ODBIOR OBEJMUJE:

Obraébki blacharskie:

- Sprawdzenie prawidtowgoi polaczen poziomych i pionowych ,

- Sprawdzenie mocowania do deskowagign , komindw, wietrzakow, wytazéw itp.

16. ROBOTY MALARSKIE

16.1. Przedmiotem niniejszego opracowania jestyip@cja techniczna wykonania robot malarskich
wewnrtrz projektowanego budynku mieszkalnego.

Zaktada sg, ze roboty malarskiedala wykonywane przez wykwalifikowane, kompetentne i
przeszkolone zespoly robocze wypasze w niezbdny sprzt.

Zakres opracowania obejmuje wymaganiaseil@osci materiatdw, wymagania i sposoby
przygotowania podtgy, powtok malarskich oraz kontroli wykonania i odii rob6t malarskich.
Niniejsza specyfikacja techniczna nie dotyczy rowzth, pomostow roboczych i innych udzen
pomocniczych.

16.2. Normy zwazane
10



PN-B-10020:1998 Roboty murowe z cegly Wymaganiadamia przy odbiorze.

PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe Tynki zwykte Wymaigainbadania przy
Odbiorze.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania vagaiudynkow

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozaezalne stosowane wewtnz.

PN-C-81607:1998 Emalie olejngaviczne ftalowe Ftalowe modyfikowane.

PN-EN-1S02409:1999 Wyroby lakierowe Okienie przyczepnici powtok do
podia oraz przyczeproi miedzywarstwowej.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe, gips szpachlowys tynkarski i klej gipsowy.

16.3. TERMINY | DEFINICJE

Podtaze malarskie- powierzchnia /np. tynku, betonu drevitipa surowa zagruntowana lub wygtadzona.
Powtoka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieb emalii nataona i rozprowadzona na
podtazu.

Farba — ptynna lub potptynna zawiesina lub miegzasilnie rozdrobnionych ciat statych w roztworze
spoiwa.

Lakier — nie pigmentowany roztwor koloidalny /mgwic, olejow, poliestréw/ ktéry po pokryciu nim
powierzchni i wyschriciu tworzy powlok transparentn

Emalia — barwiony pigmentami lakier, zastygsj w skalista powtok

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja balwtnaarwica, ktéra nadaje kolor ollenym

farbom lub emaliom.

16.4. WYMAGANIA DOTYCZACE PODLOZY

Tynki zwykte
Nowe niemalowane tynki powinny odpowigdaymaganiom normy
PN-B-10100:1970. Wszelkie uszkodzenia tynkow powibyt usuntte przez wypetnienie
odpowiedna zaprawy i zatarte do réwnej powierzchni.
Powierzchnia tynku powinna byozbawiona zanieczyszaeékurz, rdza, ttuszcz /. Tynki malowane
uprzednio farbami winny ldyoczyszczone ze starej farby , wykwitéw, odkurzonmyte wod,.
Uszkodzenia tynkow napraévodpowiedn zapravy.
Kontrola podtay pod malowanie
Kontrole podtazy pod malowanie w zak@aosci od ich rodzaju nalsy wykona w nasgpujacych
terminach:
po otrzymaniu protokotdw z ich praygia — tynkdw
kontrok podtazy nalery przeprowadzi po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw
przeznaczonych do malowania.
Kontrola winna obejmowa
Tynkow zwyktych — zgodni@ z projektem, rowng i wyglad powierzchni z wymaganiami normy PN-
B-10100:1970, czysto powierzchni, naprawy i uszkodzenia, zabezpieczeleimentow stalowych,
wilgotnosci.
Wyglad powierzchni podizy nalezy ocent wizualnie z odlegtéci 1 m w rozproszonyréwietle
dziennym lub sztucznym.
Wilgotnos¢ podiazy nalezy ocent przy wyciu odpowiednich przyegow.
Wyniki kontroli podtazy odnotowa w dzienniku budowy.
16.5 Warunki prowadzenia robo6t malarskich
Roboty malarskie nie powinny byprowadzone:
podczas opadow atmosferycznych w przypadku rob&bwywanych na zevatrz budynku
w temperaturze poej + 5C
w temperaturze powgj + 25C
W przypadku wystpienia opadow w trakcie prowadzenia rob6t powienekwiezo pomalowane / nie
wyschngte / naley ostont. Roboty malarskie mima rozpoca¢ jezeli wilgotnos¢ podiazy
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przewidzianych pod malowanie jest mniejsza od 6fomieszczeniach zamkitych przy pracach
malarskich nalgy zapewnté odpowiedni wentylacg.

16.6. Kontrola materiatow

Farby isrodki gruntugce powinny by sprawdzone przedzyciem pod ktem:

deklaracji zgodngci z normami

termin przydatngci

wygladu zewrtrznego.

Wyglad zewrtrzny naley ocené wizualnie, farba winna stanoéyednoroda w kolorze i konsystenciji
mieszanin.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb ciektych wyktid widat:

skoagulowane spoiwo

grudki wypetniaczy

slady pleni

trwaty osad

nadmierne spienienie

obce wtacenia

zapach gnilny.

16.7 WYKONANIE ROBOT MALARSKICH ZEWNETRZNYCH

Roboty winny by wykonywane na podi@ach oczyszczonych i odpowiednio przygotowanych.d®pb
malarskie prowadzizgodnie z instrukgjproducenta farby, ktéra powinna zawiera

informacg o srodkach gruntujcych

sposéb przygotowania farby do malowania

sposéb naktadania farby

krotnas¢ naktadania

czas mgdzy naktadaniem kolejnych warstw

zalecenia w zakresie BHP.

16.8 WYKONYWANIE ROBOT MALARSKICH WEWNETRZNYCH

Podtaza powinny by oczyszczone i przygotowane, pierwsze malowaniezpalykona po:
catkowitym zakdczeniu prac instalacyjnych

wykonaniu podtay

wyregulowaniu stolarki.

Drugie malowanie mma wykon& po utazeniu posadzek i wykonaniu cokotow.

16.9. KONTROLA | BADANIA PRZY ODBIORZE ROBOT MALARSICH

16.9.1. Zakres kontroli

Badanie powtok przy odbiorze przeprowadao zakaczeniu ich badania nie wczee] jednak ni po
14-tu dniach.

Badania przeprowadziv temp. powietrza > +%& i wilgotndsci wzglednej powietrza < 65%.
Odbidr robot obejmuje:

sprawdzenie wyghu zewrtrznego

sprawdzenie barwy i potysku

sprawdzenie odpordoi na wycieranie

sprawdzenie przyczepfm powtoki

sprawdzenie odporgoi na zmywanie.

16.9.2. METODY KONTROLI BADAV

Badania powlok malarskich przy odbiorze wykonujemagtpujaco:
Wyglad zewrgtrzny — wizualnie okiem z odlegdoi ca 0,5 m.
Barwa i potysk — przez poréwnanie wysaiaj powtoki z wzorcem producenta.
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Sprawdzenie odporgoi na wycieranie — przez kilkakrotne pocieranie myachni szmatk wetniary
lub bawetnian w kolorze kontrastowym do powtoki. Powlpkznajemy za odposma wycieranie
jezeli na szmatce nie wygtity slady farby.

Sprawdzenie przyczepém powtoki — przez wykonanie skalpelem siatki ragrostopadtych o boku
oczka 5 cm po 10 oczek wida strore, a hasgpnie przetarcie gglzlem nacitej powtoki, przyczepni
powtoki jest dobra jeeli zaden kwadracik nie wypadnie.

Sprawdzenie odporgoi na zmywanie — przezgmiokrotne silne potarcie powtoki maknamydlorn
szczotly z twardej szczeciny, a naphie doktadne sptukanie wada pomoea migkkiego dzla.
Powloke nalezy uzna za odpora ha zmywanie jgeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie
zabrudzeniu, a cala powtokadzie miata jednolif barwe.

16.9.3 Odbioér rob6t malarskich.

Odbior robot malarskich napuje po stwierdzeniu zgodfw ich wykonania z zamowieniem,
ktérego przedmiot okétajacy projekt budowlany oraz specyfikacja techniczrykamania i odbioru
robét oraz dokumentacja powykonawcza.

Zgodnda¢ wykonania robot stwierdzagsna podstawie zgodéo wynikow bada kontrolnych z
wymaganiami norm, aprobat technicznych i podanymimiejszych warunkach technicznych.
Roboty malarskie wykonane niezgodnie z w/w wymagmmimog by¢ odebrane pod warunkient, ie
obnizaja whasciwosci uzytkowych i komfortu aytkowania, w przeciwnym wypadku naieje poprawt
I przedstawé do ponownego odbioru.

Protokot odbioru powinien zawieta

ocere wynikéw bada,

stwierdzenie zgodrici z zamowieniem,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich gsiani

17. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
17.1.2.10kna

-okna z PCV , w kolorze biatlym, wykonane indywichialna zamoéwienie, Uk = min 0,9 W/m2 x K ) z
jednym skrzydtem uchylnym

17.1.2.2 DRZWI

-drzwi aluminiowe profilowe dwuskrzydtowe proférmoizolowany malowany proszkowo —wg
kolorystyki, szklo bezpieczne termoizolacyjne

-skrzydta drzwiowe typowe, pityta petna , w, porazeniach sanitarnych z dolna wentydacj
gornym nadwietleniem szklona fabrycznie.

-konstrukcja stalowa z wewtrznym wzmocnieniem

-obustronnie obite blaatstalowa o grubdci 1,5 mm

-wymiary wswietle przejcia: 900 mm x 2050 mm

-zamek kluczowy -okucia - obustronnie klamki

— wykonczenie (okleina drewnopodobna w jasnym kolorze)

Drzwi stalowe ptytowe o odpordoi EI30

Blat drzwi ocynkowany dwdcienny, czterostronnie felcowany o grdbiod2 mm. Grubé&t blachy 0,88
mm. Gicieznice z ksztattownika ocynkowanego o grédid® mm z czterostronnym uszczelnieniem
Powierzchnia — wykiiczenie (okleina drewnopodobna w jasnym kolorzeudik 1 zawias
konstrukcyjny z tayskiem kulkowym - 1 zawias sgtynowy (jako samozamykacz) -zamek kluczowy -
okucia - obustronnie klamki (klucz systemowy dlgreentu)- 1 sworzezabezpieczagy.

17.1.3.1 WBUDOWYWANIE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
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1)Przed osadzeniem stolarki nalesprawdzé doktadnd¢ wykonania écieza
2)Sprawdzt nalezy dopuszczalne odchyiki wymiaréw otworéw okiennychizwiowych
oraz wymiary okien i drzwi podanych w projekciehnricznym.

17.1.3.2. ROZMIESZCZENIE PUNKTOW ZAMOCOWANIA STOLAR OKIENNEJ:

1)Stolark; okienry i drzwiowa nalezy zamocowywa w punktach rozmieszczonych ooezu
zgodnie z wymaganiami producenta
2)Odlegta¢ punktdw zamocowania i wymiary otworow mierzymyladwedzi przecécia

17.1.3.3. OSADZANIE | USZCZELNIANIE STOLARKI W SCIEZU:

1)W sprawdzone i przygotowangcieze naley wstawt stolarle na podktadkach

lub listwach.

2)W zalenaosci od rodzajudcznikdéw zastosowanych do zamocowania stolarkizyale
osadzt w sposob trwaty ich elementy kotvee w Gciezach.

3)Uszczelnienie okna w styku progu betonowego gipro gcieznicy maze by dokonane
przez utgenie na progu warstwy kitu trwale plastycznegatawgenie na nim okna.

4)W déciezach bezwgarkowych styk écieznicy z Gciezem naley po zewrtrznej stronie
okna wypetnt kitem trwale plastycznym, a na pozostalej szefokascieznicy
szczeliwem termoizolacyjnym.

5)Ustawienie okna i drzwi natg sprawdzt w pionie i poziomie i poréwriaz
dopuszczalnymi odchytkami (nie mogch przekroczy) oraz dokonépomiaru przeitnych.
6)Po ustawieniu okna lub drzwi nayesprawdzé sprawnéc¢ dziatania

skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Sprawddriatanie okd.

7)Zamocowanie «ieznic naley dokon& za pomog tacznikow typu zaczepdw,
gwintowanych hakow dosoieznic, wkrgtdw wkrgcanych do drewnianych klockow w
osciezu kotew z tulei rozpieranych itp. Mocowanigm®znic za pomog gwaozdzi do
oscieza jest zabronione.

8)Zamocowane okno i drzwi nakeuszczelnt pod wzgédem termicznym materiatem
izolacyjnym

nie zawieracym szkodliwych zwizkéw dla zdrowia ludzi oraz przed przenikaniem wod
opadowych.

9)Osadzenie parapetow natavykonywa po osadzeniu i zamocowaniu okna.

10)Po osadzeniu okna nayeodpowiednio wyrownazaprave cementow ze spadkiem na
zewretrz fragmengciany pod oknem i wykorgaobrobki blacharskie doktadnie
umocowane we wgbie gcieznicy.

11)Osadzone okno po wykonaniu wszystkich pragzaviych z jego osadzeniem nale
doktadnie zamkip.

17.1. 4. ODBIOR ROBOT
17.1.4.1. ODBIOR MATERIALOW

Odbidr okien i drzwi przed ich wbudowaniem powinlgy¢ dokonany bezpwednio po

ich dostarczeniu na budewOdbidr ten powinien obejmowaprawdzenie ich wkgiwosci
technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednichmprzedmiotowych, sprawdzenie ich
wymiarow, ksztattu gotowego elementu, dopuszczdirodchytek w wymiarach, aprobat
technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw edignia. Jak@ materiatdw musi by
potwierdzona wiciwymi dokumentami dopuszcaaymi materiaty do obrotu i stosowania w
budownictwie, ktérymi &

certyfikat na znak bezpiearstwa,

certyfikat zgodnéci lub deklaracja zgodsoi z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).
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17.1.4.2. ODBIORY ELEMENTOW PO WBUDOWANIU | WYK8CZENIU

Odbidr okien, drzwi i ich montapowinien obejmowawydzielone fazy robot montawych,
odbior powinien obejmowa

esprawdzenie stanu i wyglu asciezy pod wzgédem rowndci, pionowdaci i
spoziomowania,

esprawdzenie rozmieszczenia miejsc zamocowaniasaj osadzenia elementu,
ssprawdzenie doktadsoi uszczelnieniadzieznic elementu z @iezami otworéw lub
scianami,

esprawdzenie uszczelnienia przestrzeriday agsciezami i wbudowanym elementem pod
wzgledem cieplnym i przed przenikaniem wod opadowych,

eprawidtowai¢ dziatania elementéw ruchomych i adzer zamykajcych,

ezgodna¢ wbudowanego elementu z projektem,

sinne, ktére komisja odbioru uzna za nigdbe dla jakéci wykonanych robét.

Z wszystkich czynnéei wykonanych i przeprowadzonych najesporadzi¢ protokot.
4.1.4.3.0dbior kacowy

ODBIOR KONCOWY ROBOT OBEJMUJE:

esprawdzenie zgoddoi wykonania z dokumentagcprojektows, umowa, niniejsz,
specyfikacy itp., sprawdzenia natg dokon& na podstawie ogtlzin i pomiarow oraz na
podstawie protokotéw odbioréw ww. i zapiséw w dzida budowy,

esprawdzenie jakiwi i prawidtowasci uzytych materiatdw na podstawie protokotow
odbioru materiatow

ssprawdzenia prawidtowai wykonania montau okien naley dokona po uzyskaniu
przez nie peinych wiaiwosci techniczno-aytkowych.

18 .OBROBKI BLACHARSKIE

- Obrébki blacharskie powinny byostosowane do rodzaju pokrycia.

- Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowamgjubdci 0,7 mm powlekanej poliestrem
moznawykonywa o kazdej porze roku, lecz nie z8zej niz -15°C. Rob6t nie mma wykonywa na
oblodzonych podtzach.

- Przy wykonywaniu obrébek blacharskich rigl@amgtac o koniecznéci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcji powinny byabezpieczone w sposéb uttiaiajacy
przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachiaki sposéb, aby nagtowat szybki
odptyw wody z obszaru dylatacji.

ODBIOR OBEJMUJE:

Obrdébki blacharskie:

- Sprawdzenie prawidtovgoi polaczen poziomych i pionowych ,

- Sprawdzenie mocowania do deskowagign , komindw, wietrzakow, wytazéw itp.

19. Elementy kowalsko stusarskie

Do elementowslusarsko — kowalskich zaliczamy pochwyty stalowemsaornikach, balustrady klatek
schodowych, balustrady, wycieraczki do obuwia ivagty do flag.

Kazdorazowo przy osadzaniu elementow stalowychzyalku¢ gniazda dla osadzenia elementu.
Ustawi zadany element, zabetonotyalokon& naprawy tynkéw. Dwukrotnie pomalowaadany
element farbami olejnymi.

Balustrady balkonowe — z ksztattownikow stalowygfkena warsztatowo, wedtug rysunkow w
projekcie Architektury.
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20, DOCIEPLENIE SCIAN ZEWN ETRZNYCH:

2.1 Masy / zaprawy/ Klejce

Do mocowania styropianu do pagtéciennego oraz wykonania warstwy
zbrojonej magby¢ stosowane:
- masa na spoiwie dyspersyjnym tworzywa sztucznedajta sé do wycia bez
zadnych zabiegow
- masa jw. wymagaga wymieszania z cementem
- zaprawa klgjca wykonana z suchej mieszanki cementu, piaskudwdatkow
organicznych.

2.2 Ptyty styropianowe

Do ocieplenia naley stosowa piyty styropianowe wg PN-B-20130 odmiany 15 lubr@@zaju
FS /samogasgice/.
Ptyty powinny spetni@wymagania.
Wymiary — max 60x120 cm.
Powierzchnia piyt — szorstka po krojeniu blokéw.
Krawedzie — ostre bez wyszczerbow, profilowane.
Sezonowane — 2+6 tygodni.
Tolerancje wymiarowe +1,0 %.

2.3 Warstwa zbrojona

Do robot ociepleniowych magoy¢ stosowane siatki z widkna szklanego, metalowezlub
tworzywa sztucznego.
Najbardziej popularna to siatka z wtdékna szklanego.

2.4 Masy i zaprawy tynkarskie

Do wykonania wypraw tynkarskich magy¢ stosowane nagtujace masy
i zaprawy tynkarskie:
- zaprawa tynkarska na spoiwie mineralnym
- masa tynkarska na spoiwie organicznym
- masa tynkarska na spoiwie sylikonowym
- masa tynkarska krzemionowa
Wyprawa tynkarska mie by wykonana z fakturz zapraw tynkarskich typu:
- zacieranego
- natryskowego
- rapowanego
- gtadkiego.
Elementy uzupetniage.
Do elementow tych nate:
- laczniki mechaniczne
- profile zakaczapce
- elementy zabezpieczenia krezi
- elementy dylatacyjne.

2.5 Wymogi techniczne dotyaze ukiadu ociepleniowego

- op6r cieplny ri’K/w<2
- wodochtonné¢ g/nt
po 10 h zanurzenia w wodzie <600
po 24 h zanurzenia w wodzie < 1000
- mrozoodporn& — prébki po badaniu nie powinny wykazytvamiany
- odpornd¢ na starzenie — probki po badaniu nie powinny wyla# zmian barwy
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3.0
3.1

3.2

3.3

3.4

- funkcjonaln@¢ — po badaniu nie powinny wygti¢ rysy ani zawilgocenia spodniej
strony wyprawy.
TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT

Warunki przygpienia do robo6t

Roboty te powinny wykonywatylko wyspecjalizowane firmy posiadag odpowiednie
uprawnienia.

Na dostarczone materialty wykonawca winien przadamiezizdne certyfikaty lub aprobaty
techniczne. Niedopuszczalne jest stosowanie el@wesktadowych z rinych systeméw
ociepleniowych.

Roboty naley wykonywa w temperaturze nie #8zej n +5°C i nie wyiszej ni +25°C.
Niedopuszczalne jest prowadzenie rob6t w czasid@patmosferycznych, na elewacjach
silnie nastonecznionych, w czasie silnego wiatazqgeli przewidziany jest spadek temperatury
ponizej 5°C

w przecagu 24 h.

Przygotowanie podi@ sciennego

Dla oceny jakéci podiaza naley sprawdzt jego wytrzymaté¢ na rozcaganie przy pomocy
odpowiedniego ukgdzenia badawczego. Wytrzyméatda winna
wynosi co najmniej 0,08 MPa.
Jeili sciany posiadaj nieréwry powierzchng nalezy wykona warstwe wyrbwnawca:
- przy nierébwndciach podiga do 10 mm — stosowazpachloéwlk systemow lub
zapravg cementow 1:3 z dodatkiem dyspers;ji akrylowej wdth 4,5 %
- przy nieréwnéciach 10+20 mm stosowgw. lecz w kilku warstwach
- przy nierowdciach > 20 mm stosowanaprav przez naklejenie materiatu
termoizolacyjnego /wéwczas zaleca dodatkowe mocowania warstwy docieptagj
za pomog tacznikbw mechanicznych/.

Przyklejenie ptyt styropianowych

Przed przyklejeniem ptyty powinny bydpowiednio wysezonowane,

nie powinny by na budowie wystawione na dziatanie czynnikow aferysznych przez okres
dtuzszy niz 7 dni. Powierzchnie padtkte winny by zeszlifowane i odpylone.

Ptyty naley mocowa do poditaa poziomo z zachowaniem mijankowego uktadu spoin
pionowych, nie mogsie tworzy¢ spoiny krzyowe. Na catej powierzchni ptyty powinny
przyleg& do siebie. Naklejanie masy klejowej rgmtje metod pasmowo-punktow

Szerokd¢ pasma wzdtz obwodu ptyty powinna wyno&imin. 3 cm. Na pozostate] powierzchni
mas; rozktadamy plackami érednicy 8+12 cm. &czna powierzchnia natonej masy klejcej
powinna obejmowaca 40%. Grubi warstwy klejcej

nie powinna przekraczdl cm. Po nalzeniu masy klejcej na ptyt nalezy

ja bezzwiocznie przyley¢ dosciany i przycisaé. Plyty $wiezo przyklejone

nie wolno dociskapo raz drugi ani jej poruséa

Piyty przykleja st pasmami od dotu do gory po uprzednim przymocowdsiwy startowej.
Powierzchnia przyklejonych ptyt powinnadgdwna. Cat powierzchng przed wykonywaniem
warstwy zbrojonej naley doktadnie wyréwnéprzez przetarcie papiereitiernym.

Wykonanie warstwy zbrojonej

Warstwe zbrojora nalezy wykona na odpylonych po przeszlifowaniu ptytach styropiagch
nie wczaniej niz po 3-ch dniach od przyklejenia ptyt lecz

nie p&niej niz po 3-ch miesicach jali przyklejenie nasipito w okresie wiosenno-letnim.
Warstwe zbrojory nalezy wykonywa w jednej operacji rozpoczyngj od gorysciany.

Po nataeniu masy klejcej naley natychmiast wtogiw nig siatke zbropaca.

Siatka nie mee leze¢ bezpdrednio na ptytach styropianowych. Przed wbudowarsetka nie
moze byt naraona na dzialanie shea. Pasy siatki winny léyprzyklejone na zaklad szeraib
10 cm. Na narmikach otworéw natey umieici¢ ukosne dodatkowe kawatki siatki 20 x 30 cm.
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3.5

4.0

Wykonywanie zaprawy tynkarskiej

Wyprawe tynkarsly nalezy wykonywa nie wczeéniej niz po 3-ch dniach od wykonania
warstwy zbrojonej i nie pdniej niz 3-ch miesicach.

Mas: tynkarsk nalezy rozprowadz za pomog kielni lub aparatu tynkarskiego. Wyprawy
tynkarskie o spoiwie mineralnym w warunkach atmoafenych niekorzystnych wysychaj
nierdwnomiernie co powoduje powstawanie nalotowkwity”/. Usuwa st je poprzez
zmywanie powierzchni rozaiezonym kwasem nieorganicznym.

Dla unikniecia tego zjawiska nmima stosowawyprawe bez pigmentu a powierzcleni
pomalowa farba elewacyjmn.

ODBIOR ROBOT:

Odblory powinny dotycz§ poszczegdlnych faz robot tj.:
przygotowanie podta sciennego
- zamocowanie plyt styropianowych
- wykonanie warstwy zbrojonej
- wykonanie wyprawy tynkarskiej
- wykonanie obrobek blacharskich.
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