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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SCIANY MUROWANE
CPV-45262500-6

1.0 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczreysymagania dotycce wykonania i
odbioru robot zwizanych z wykonanierician murowanych przy remoncie i przebudowie
budynku p.t. ,Hotel asystenta” na dom studenta \gd§ ul.Slaskiej w Kielcach.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktimpeetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji w/w robdét.

1.3 Zakres rob6t obtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robot przy
wykonywaniuscian z cegty zgodnie z dokumentapyojektows.

1.4 Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej $Egodne z obowizujacymi
normami i ST WO — wymagania ogolne.

1.5 Ogoélne wymagania dotygee robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonywania oraz zgods®
robét z dokumentagijprojektows, ST i obowazujacymi normami. Ponadto
Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Zarageego.

Ogolne wymagania dotyaze robot podano w ST WO -wymagania ogolne.

1.6 Materiaty
Materiaty do wykonania robot nate stosowd zgodnie z dokumentacprojektow ,

opisem technicznym i rysunkami.

Materiatami g:

- zaprawa cementowo-wapienna M5

- bloki silikatowe

Materiaty powinny by jak okre&lono w specyfikaciji.

2.0 SPRZET

Ogolne wymagania dotyaze stosowania spg podano w ST WO wymagania
ogolne.

Do wykonywania rob6t budowlanych najeuzy¢ nastpujacego spratu:
- mieszarka do zapraw

- wyciag budowlany towarowy

- betoniarka

- weciagarka eczna lub elektryczna

- rusztowania
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Spret powinien by jak okr&lono w specyfikacji bdz inny, o ile
zatwierdzony zostanie przez Zamayzego.

3.0 TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyaze stosowania transportu podano w ST WO wymagania
ogolne. Do transportu materiatdw nataizy¢ srodkow transportu odpowiadgajych
przewazonym materiatom oraz odpowiednich dla nich drégzdowych.

4.0 WYKONANIE ROBOT
4.1 Warunki ogdlne

Ogolne wymagania dotyce wykonania robét podano w ST WO
- wymagania ogolne.

4.1.1 Ogodlne zasady wykonywania muréw z ceglpctkdé4w betonowych

mury wykonywa warstwami z zachowaniem prawidtowegazania

I grubéci spoin z zachowaniem zgodiwoz rysunkami;

- w pierwszej kolejnéci wykonywa mury ngne i usztywniajce;

- mury naley wznosé rownomiernie na catej diugoi;

- wykonywanie konstrukcji murowych dopuszczawitemperaturze poiej 0°C
pod warunkiem stosowanseodkéw umaliwiajacych wizanie i twardnienie
zaprawy;

5.0 KONTROLA JAKO SCI ROBOT
5.1 Kontrola jakéci materiatdw

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszipowiadéd wymogom
dokumentaciji projektowej i specyfikacji techniczoefz musz posiadé swiadectwa
jakosci producentéw i uzyskaakceptagj Zamawiagcego.

5.2 Kontrola jakgci wykonania robot

Kontrola jakaci wykonania rob6t polega na sprawdzeniu zgédneykonania robot
z dokumentagj projektows, specyfikaci techniczi
I poleceniami Zamawiagego.

Kontroli podlega:

- wilasciwe usytuowanidécian konstrukcyjnych §cianek dziatowych;
- wilasciwe wiazanie bloczkéw

- wiasciwe grubdci spoin

- odchylenie muru od pionu i poziomu

- zgodnd¢ wiazania z polsk norm.

6.0 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST. WO
Jednostkami obmiary:s

- m®—sciany z bloczkéw

- szt. — otwory wécianie.

7.0 ODBIOR ROBOT
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0Oqolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST WO - wymigagoélne. Odbioru robét
nalezy dokona zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbimbot
budowlano-montaowych -,Budownictwo ogdlne”.

Sprawdzenie jako wykonanych robo6t

Sprawdzenie jaki robot obejmuje ocen

- prawidtowaci utozenia w planie i ich rnych wysokéciowych,
- prawidtowdaici cech geometrycznych,

- jakosci wbudowanych materiatow.

PODSTAWA Pt ATNO SCI
Zgodnie ze SIWZ.
PRZEPISY ZWI AZANE:

Roboty naley wykonywa $cisle i w oparciu o wymogi nagbujacych n.w. norm:

- PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymaganiaddraa przy odbiorze.

- PN-79/B-06711 kruszywa mineralne, piasek do zapfraglowlanych.

- PN-88/B-04300 Cement. Metody b&dabznaczenie cech fizycznych.

- PN-88/B-6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

- PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betomnaapraw.

- PN-EN ISO 4464:1994 Tolerancje w budownictwie. Zzki pomidzy r@nymi
rodzajami odchytek i tolerancji stosowanymi w wyraagach.

- PN-EN ISO 3443-8:1994 Tolerancja w budownictwieontkola wymiarowa robot
budowlanych.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budawd - montaowych.




