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WEWN ETRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO
OGRZEWANIA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji wymagania dotycce wykonania

i odbioru robét budowlanych zaganych z wykonaniem instalacji wegtrenej
centralnego ogrzewania w nowo zaprojektowanyehtach sanitarnych.
Instalacja centralnego ogrzewania w obiekcie jesthiacy nowa i podlega
czesciowemu demontawi i uzupetnieniu w miejscach zmiany funkc;ji

(w weztach sanitarnych).

Kod CPV 45600000-0

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetayg@nzy zlecaniu
| realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot ugtych w ST
Roboty, ktérych specyfikacja dotyczy obejmwszystkie czynn&ci mapce na
celu wykonanie:
« Demonta fragmentow istniejcej instalacji CO (demontaczterech
piondw) i elementéw grzejnych (grzejnikbw piytovyc
I drabinkowych).
» Wykucia otworow, bruzd i ich zamurowanie
* Wywdz materiatow z rozbiorki
* Montazu nowych fragmentow instalacji wewtnznej CO.
¢ Montazu grzejnikbw wraz z pod&iami i zaworami termostatycznymi
* Wykonanie izolacji termicznych instalacji CO.
» Wykonanie prob szczelda i odbioréw technicznych dla instalacji
CoO.
Nie przewiduje si wywozu rur, grzejnikbéw, armatury, itp. poza teren
inwestyciji.
Cztery piony instalacji centralnego ogrzewania wa@ahzkami i grzejnikami
do demontau. Przewidzié przekucia, rozkucia, oraz ich napkaw



2. MATERIALY

Instalacja CO powinna Bywykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
w sposéb umdiwiajacy zapewnienie jej prawidtowegaytkowania, zgodnie
z przeznaczeniem obiektu. Przy wykonywaniu robéayazgodnie z ustayy
stosowa& wyroby, ktore zostaty dopuszczone do obrotu i pregknego
stosowania w budownictwie.

Dopuszcza gimaterialy i uradzenia rownowzne, pod warunkienze
zagwaranty one uzyskanie parametrow technicznych i eksplgatach nie
gorszych od zalmnych w dokumentacji i ST.

Kazda proba zmiany materiatu przez Wykonawausi by bezwzgédnie
uzgodniona pisemnie z Inspektorem Nadzoru. Beapisgzgody na zmian
materiatu lub armatury Wykonawca nie uzyska pozyiggo odbioru i dokona
zamiany materiatu na wymagany w dokumentacji i &Wasny koszt.

2.1. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji CO jpavw odpowiada
wymaganiom zawartym w polskich normach lub apratfatachnicznych, jako
materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwetalacje zgodnie z art.
ustawy Prawo budowlane powinny zapewrodiektowi budowlanemu
spetnianie podstawowych wymagdotyczcych w szczegOlriai:

- bezpieczastwa konstrukcji

- bezpieczastwa paarowego

- bezpieczastwa uytkowania

- odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnyolaz ochrony

srodowiska
- ochrony przed hatasem i drganiami

2.1.1. Rury

2.1.1.1.Rury stalowe systemu KAN-therm Steel¢czki zaprasowywane.
Stosujemy je do wykonaniaagow poziomych prowadzonych goianach
budynku w piwnicy i na parterze oraz pionow. Wyképeazekucia lub
przewierty wécianach i stropach dla obsadzenia tulei ochronjamur
przewodowych, wraz z ich zabetonowaniem lub zamarogm.

2.1.1.2.Rury wielowarstwowe PE-RT/AIl./PE-HD (szekRdd 12) systemu KAN-
therm Press. Rury prowadawv scianach

2.1.2. Izolacja cieplna
Wszystkie przewody rozprowadzag CO w piwnicach izolowane otulinami
termoizolacyjnymi polietylenowymi. Gruoi izolacji w zaleéncosci od rodzaju



rury i srednicy zgodnie z Rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. Dz.U.02.75.690.

2.1.3. Grzejniki

2.1.3.1. Grzejniki drabinkowe firmy ,Enix” typu Ast 504 i 508,

podiaczone do instalacji za pompezestawu przyczeniowego

Z glowi termostatyczs

2.1.3.2. Grzejniki ptytowe wraz z bocznym zestaweaytacznym pochodge
z demontau.

2.1.4. Woda
Do wykonania ptukania i proby szczefsonalery stosowé woce
wodochgows.

3. Sprzt i narzedzia

3.1.Sprzt i narzdzia do wykonania monta rur

Srodek transportowy, obcinakadkowy, fazownik gczny lub elektryczny,
potokragly pilnik do stali, glowica prasaga, getarki reczne, z nagdem
elektrycznym lub hydraulicznym

4. Transport

4.1. Transport i skladowanie materiatow

Transport materiatdw do wykonania instalacji CO vaga samochodow
zamkngtych, materiaty naley zabezpieczyw sposob wykluczagy ich
uszkodzenie. Sktadowanie rur zgodnie z instrugpepducenta.

Wywo6z materiatdw pochodzych z rozbiorki samochodami
samowytadowczymi. Zatadunek, transport i roztadumelteriatow nalgy
przeprowadz zgodnie z przepisami BHP, oraz przepisami ruclogalvego.

5. Wykonanie robot

5.1. Warunki przystapienia do robo6t

Przed przysipieniem do robot instalacyjnych powinnydayykonane roboty
zwiazane z wykonanymi przajiami przez stropy, zgodnie z dokumenjac;j
technicza, wykutymi bruzdami dla pod&j krytych. Zakrycie przewodow
powinno nasipi¢ po dokonaniu odbioru ezciowego instalacji. Monta
grzejnikdw i nagrzewnic wodnych wykofipo zak@éczeniu prac
wykonczeniowych w obiekcie.

5.2. Wykonanie instalacji CO.

Instalacg wykon& poprzez wyznaczenie 0si rurggu, zaprasowywanie rur za
pomoa ksztattek, wykucie gniazd ¥cianach, obsadzenie uchwytéw lub hakow
oraz zalaenie tulei ochronnych.



Przy montau grzejnikow kadorazowo nalgy wyznaczy podegcie, dokona
montau, uszczelrd polaczenie.

Instalacg z rur systemu KAN-therm wykondgcisle wedtug wytycznych
producenta, pod nadzorem autoryzowanego przedsédavproducenta rur.
Po wykonaniu instalacji wykokaroke centralnego ogrzewania na goo z
dokonaniem regulaciji.

Tuleje ochronne powinny Byw sposob trwaty osadzone w przegrodzie
budowlanej. Tuleja ochronna powinnatbyra o srednicy wewnetrznej
wigkszej odsrednicy zewntrznej rury przewodu, Co najmniej o 2 cm, przy
przegciu przez przegragpionows, co najmniej o0 1 cm przy prZeju przez
strop.

Przestrzé miedzy rum przewodu a tulgjochronn powinna by¢ wypetniona
materiatem trwale plastycznym niedziatajm korozyjnie na ruy;
umazliwiajacym jej wzdhine przemieszczaniegsiW tulei ochronnej nie
powinno znajdowasic zadne patczenie przewodu.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Badania przed przysipieniem do rob6t montazowych

Przed przysipieniem do wykonywania robot badaniom powinny zéosta
poddane materiaty, ktore muszpetnig wymagania odpowiednich norm lub
aprobat technicznych oraz odpowiage@rametrom ok&onym w dokumentacji
projektowej.

Wyniki bada powinny by wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru.

6.2. Badania w czasie robot

Badania w czasie robdt polegaia sprawdzeniu zgodém wykonywania robot
z dokumentagj projektows i ST w zakresie pewnego fragmentu prac.
Prawidtowa¢ ich wykonania wptywa na prawidtow®dalszych prac. Badania
te dotyca gtéwnie sprawdzenia technologii wykonywania robét.

6.3. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot polegaf ocenie zgodioi wykonania robot z
dokumentagj projektows, wytycznymi producentéw oraz normami:
PN-64/B-10400 — Urmdzenia c.0. w budownictwie powszechnym. Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze.

Wyniki odbioru winny by opisane w dzienniku budowy oraz protokole odbioru
robot, podpisanym przez przedstawicieli inwestosgkonawcy.



7. Obmiar robot

7.1. Zasady obmiarowania instalacji CO

- Dlugaé¢ rurochgdw mierzy st w metrach wzdha osi.

- Dlugaéci rurociagdéw w podejciach do aparatow grzewczych wlicza do
ogOlnej dtugdci rurociagow.

- Urzadzenia grzewcze liczysiv kompletach.

- Préke szczelnéci ustala si dla catkowitej dtugéci rur z uwzgédnieniem
podziatu wedtugrednic.

8. Odbidr rob6t

8.1. Odbidr czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanej czsci robot,
jezeli umowa o wykonanie robét instalacyjnych przeavjedtalg forme.
Odbior czsciowy jest dokonywany przez inspektora nadzoru @coigci
kierownika budowy, na okoliczg6é ta spisany jest protokot odbioru
czesciowego robot, ktéry nagpnie jest podstagvdo dokonania egciowego
rozliczenia robot.

8.2. Odbior ostateczny (kécowy)
Odbior ostateczny stanowi ostategotery rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do iléci, jakdici i zgodndci z dokumentaagj projektows.
Odbioru ostatecznego dokonuje komisja powotanazazaenawiajcego, zasady
| terminy powotywania komisji oraz czas jej dzialadci okresla umowa.
Wykonawca robo6t obowrany jest przedioy¢ dokumenty:

s Projekt wykonawczy

s Szczegobtowe specyfikacje techniczne

s Dziennik budowy

s Aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgogdn dla

zastosowanych materiatow
¢ Protokot odbioru cgciowego, jéli umowa przewidujeet forme

W toku odbioru komisja jest zoboawana zapozrgasic z dokumentami
wymienionymi powyej, przeprowadZibadania zgodnie z pkt. 6.3. niniejszej
ST.

Roboty powinny by odebrane, gdy wyniki badaa pozytywne, z&
przediazone przez wykonawocdokumenty g kompletne i prawidtiowe pod
wzgledem merytorycznym.

Z czynnaci odbioru sporzdza s¢ protokét podpisany przez zamavdieggo |
wykonawe.



Protokot powinien zawieta
% Ocerg wynikow bada
s Wykaz wad i usterek ze wskakiem mazliwosci ich usungcia
« Stwierdzenie zgodrai lub niezgodnéci wykonania instalacji c.o. i c.t.
z dokumentagj projektowg
s W przypadku stwierdzenia wad, usterek lub niezgédnaykonania
przylacza ustalenia komisji co do sposobdw i terminuustngcia.
W przypadku pom§inego i bez zastrzen przeprowadzenia odbioru
koncowego, po podpisaniu protokotu odbiorunkowego przez przedstawiciela
zamawiagcego i wykonawe, mazna przysipic¢ do rozliczenia kbcowego
pomigdzy zamawigcym i wykonawa.

8.3. Odbior pogwarancyjny.

Dlugos¢ okresu gwarancyjnego okia umowa, zazwyczaj wynosi on 36
mieskcy od czasu odbioru keowego. Na poczet gwarancji zatrzymywana jest
kwota gwarancyjna z wyptaty naleej wykonawcy, z faktur egciowych lub
faktury ostatecznej.

Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanalacgt c.o0. po uptywie 36
mieskcy od daty odbioru kitowego oraz ocena usuwania ewentualnych
usterek, o ktorych zamawigly ma obowizek powiadamiawykonawe
niezwtocznie po ich zaistnieniu.

Odbidr pogwarancyjny przebiega z zachowaniem zapahnych w pkt. 6.3.
niniejszej ST.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podatdo zwrotu kaucji
gwarancyjnej, negatywny do dokonania po#h wynikajacych z obnionej
jakasci prac.

9. Podstawa ptatndci

9.1. Zasady rozliczenia i ptatnéci
Zasady rozlicze miedzy zamawiajcym i wykonawa okresli szczegotowo
umowa o wykonanie rob6t budowlanych.

UWAGA:
Materialy i producenci zostaty przyjgte w projekcie do celow
wymiarowania instalacji i oleslenia standardu technicznego.
Stanowione poziom odniesienia ,hie gorsze #ii.
Dopuszczagsprzyj ecie rozwigzan zamiennych,
zapewniagych takie same lub lepsze parametry techniczne.



WEWNETRZNA INSTALACJA WOD-KAN. i CIEPLEJ WODY
UZYTKOWELJ.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji wymagania dotycice wykonania i
odbioru robd6t budowlanych zgdane z wykonaniem instalacji wewtrenej
wod.-kan., cieptej wodyaytkowej dla remontowanego budynku Hotelu
Asystenta.

Instalacja kanalizacji — kod CPV 45332400-7

Instalacja wody — kod CPV 45332200-5

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetayg@nzy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot ugtych w ST
Roboty, ktérych specyfikacja dotyczy obejmwszystkie czynn&ci mapce na
celu wykonanie:

« Demonta istniepcych uradzer sanitarnych

« Demonta istniepcych instalacji wod-kan. i c.w.u.

* Roboty budowlane poinstalacyjne: przekucia otworomurowanie

bruzd, rozkucie posadzek w piwnicach i ich naprawa.

* Montaz nowej instalacji wewgtrznej kanalizacji (poziomy i piony)

« Montaz nowej instalacji wewgtrznej wody zimnej, cieptej i cyrkulacji

« Wykonanie izolacji instalaciji.

* Ptukanie rur wody zimnej i cieptej

* Wykonanie prob szczeldad instalacji wody zimnej i cieptej

* Montaz urzadzen sanitarnych z wykonaniem sprawdzenia

prawidtowaci dziatania

Nie przewiduje s wywozu rur, urgdzen sanitarnych, armatury, itp. poza teren
Inwestyciji
Calas¢ instalacji wody zimnej, cieptej, cyrkulacji do dentazu. Przewidzié
przekucia, rozkucia, oraz ich napraw
Piony kanalizacji sanitarnej zdemontawad redukcji zamontowanej pod
posadzk do wywiewek kanalizacyjnych ponad dachengsépozioméw
kanalizacji wymient w catcci. Przewiduje i rozkucia posadzek, odkopanie
pionéw, poziomdw, ich wymian napravg posadzek.



2. MATERIALY

Instalacja wod-kan. i c.w.u. powinnadyykonana zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej w sposob urdiwiajacy zapewnienie jej prawidtowego
uzytkowania, zgodnie z przeznaczeniem obiektu. Prgyowywaniu robot

nalezy zgodnie z ustagvstosowa wyroby, ktére zostalty dopuszczone do obrotu
| powszechnego stosowania w budownictwie.

Dopuszcza gimateriaty i uradzenia rownowzne, pod warunkienze
zagwaranty one uzyskanie parametrow technicznych i eksplgatach nie
gorszych od zalmnych w dokumentacji i ST.

Kazda proba zmiany materiatu przez Wykonawausi by bezwzgédnie
uzgodniona pisemnie z Inspektorem Nadzoru. Beapisgzgody na zmian
materiatu lub armatury Wykonawca nie uzyska pozytggo odbioru i dokona
zamiany materiatu na wymagany w dokumentacji i &Wasny koszt.

2.1. Rodzaje materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania instalacji kanadijz sanitarnej, oraz wody
zimnej, cieptej i cyrkulacji powinny odpowiaélarymaganiom zawartym w
polskich normach lub aprobatach technicznych, jalateriaty dopuszczone do
stosowania w budownictwie.
Instalacje zgodnie z art. ustawy Prawo budowlaveiqmoy zapewnia
obiektowi budowlanemu spetnianie podstawowych wyaatptycacych w
szczegolnéci:

- bezpieczastwa konstrukcji

- bezpieczastwa paarowego

- bezpieczastwa uytkowania

- odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnyolaz ochrony

srodowiska
- ochrony przed hatasem i drganiami

2.1.1. Rury PE-RT/AI/PE w izolacji 6 mm.

Stosujemy je do wykonania rozprowadzenia instalaofly w bruzdach
sciennych. Rurydczone g za pomog polaczen zaprasowywanych.

2.1.3. Rury PVC-U klasy N

Stosujemy je do wykonania pozioméw instalacji kersadji pod posadzk
piwnic. Piony i podejcia pod przybory powsej posadzki parteru wykota rur
j.w., podegcia do przyboréw wykongjako kryte w bruzdackciennych jak i w
warstwach izolacyjnych brodzikéw.

2.1.4. Rury stalowe ocynkowane

Stosujemy do wykonania pionéw i poziomow wody zinmgiwnicach. Rury
taczone za pomadacznikow gwintowanych ocynkowanych. Przewody wody
zimnej izolowane otulinami termoizolacyjnymi gréeo9 mm. Przewody wody
cieptej i cyrkulacji izolowane otulinami termoizalgnymi grubgci zgodnie z
Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwiet2@02r.
Dz.U.02.75.690.
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2.1.5. Woda

Do wykonania ptukania i proby szczefeonalery stosowé woce
odpowiadajca wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budovdan
Woda do betonéw i zapraw”. Bez badaboratoryjnych maze by¢ stosowana
wodochgowa woda pitna.

2.1.6. Uradzenia sanitarne

2.1.6.1. Umywalki

Stosujemy umywalki szeroko 45 cm na potpostumencie (szerék60 cm w
pomieszczeniu pralni).

2.1.6.2. Zlewy i zlewozmywaki

Stosujemy zlewozmywaki 1-komorowe z ociekaczem wprane w blat,
wymiary 78x46 cm (56x44 cm w kuchni dla niepetn@spmych i w pokoju
personelu). W pomieszczeniu pralki zlew do namaezanvymiarach 80x60
cm.

2.1.6.3. Brodziki
Stosujemy brodziki stalowe wym. 80x80 cm namku styropianowym.

2.1.6.4. Muszle uspowe
Stosujemy muszle ugiowe typu kompakt.

3.Sprzet i narzedzia

3.1.Sprzt i narzdzia do wykonania monia rur

Srodek transportowy, przecinarki, elektronaizia, zgrzewarki, ngyce,
obcinaki kazkowe lub pity mechaniczne z brzeszczotem przystasgw do
przecinania polipropylenu.

4. Transport

4.1. Transport i skladowanie materiatow

Do transportu stosowasamochody zamketie, materiaty naley zabezpieczyw
sposob wykluczafy ich uszkodzenie. Sktadowanie rur zgodnie z ksl
producenta, przybory i ugdzenia sktadowana placu budowy w
przewietrzanym, zamkegtym budynku, zim ogrzewanym.

Wywd6z materiatdw pochodzych z rozbiorki samochodami
samowytadowczymi. Zatadunek, transport i roztadumaiteriatow nalgy
przeprowadz zgodnie z przepisami BHP, oraz przepisami ruclogalvego.

5. Wykonanie robo6t

5.1. Warunki przyspienia do robot

Przed przysipieniem do robot instalacyjnych powinnydoyykonane roboty
zwigzane z wykonanymi przajiami przez stropy, zgodnie z dokumenjac;j
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technicza, wykutymi bruzdami dla pod&j krytych. Zakrycie przewodow
powinno nasipi¢ po dokonaniu odbioru egciowego instalaciji.

5.2. Wykonanie instalacji wody i kanalizacji

5.2.1. Wykonanie instalacji wody

Przy montau zaworéw, wodomierzy, baterii kdorazowo naley wyznaczy
podegcie, dokoné& montau, uszczelrd pofaczenie.

Instalacg z rur polietylenowych w rurach ostonowych wykoéraisle wedtug
wytycznych producenta, pod nadzorem autoryzowapegedstawiciela
producenta rur.

Po wykonaniu instalacji wykodatukanie przewoddéw oraz prélszczelnéci.
5.2.1. Wykonanie instalacji kanalizaciji

Instalacg z rur PVC-U wykonéscisle wedtug wytycznych producenta, pod
nadzorem autoryzowanego przedstawiciela producenta

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Badania przed przygieniem do robét montawych

Przed przysipieniem do wykonywania robo6t badaniom powinny zosta
poddane materiaty, ktGre muszpetnig wymagania odpowiednich norm lub
aprobat technicznych oraz odpowiagerametrom ok&onym w dokumentacji
projektowe;j.

Wyniki bada powinny by wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru.

6.2. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja sprawdzeniu zgodém wykonywania robot
z dokumentagj projektows i ST w zakresie pewnego fragmentu prac.
Prawidtowa¢ ich wykonania wptywa na prawidtow®dalszych prac. Badania
te dotyca gtdwnie sprawdzenia technologii wykonywania robBbnadto,
konieczna jest obecBdprzedstawiciela zamawiggego podczas wykonywania
préb szczelngi.

6.3. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru rob6t polegaf ocenie zgodioi wykonania robot z
dokumentagj projektova, wytycznymi producentéw oraz normami:
PN-81/B-10700.00 — Instalacje wegirzne wodocigowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspo6lne wymagyabhadania.
PN-81/B-10700.02 - Instalacje wewgtrzne wodocigowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wodyngj i cieptej z rur
stalowych ocynkowanych.

PN-83/B-10700.04 — Instalacje wegirzne wodocigowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wodynaj z polichlorku
winylu i polietylenu.

Wyniki odbioru winny by opisane w dzienniku budowy oraz protokole odbioru
robot, podpisanym przez przedstawicieli inwestosgkonawcy.
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7. Obmiar robot

7.1. Zasady obmiarowania instalacji wody

1. Dtugasci rurocagow w podejciach do urzdzen i armatury wlicza s do
ogolnej dtugdci rurocagdéw, niezalenie od tego do obmiaru wprowadza Si
ilosci podeg¢ wedtugsrednic i rodzajéw podég.

2. Przy ustalaniu ikxi pode§¢ odrebnie liczy s¢ podefcia wody zimnej oraz
cieptej.

3. Armatue i baterie liczy s w szt. w zalenosci odsrednicy.

4. Prole szczelnéci ustala si dla catkowitej diugéci rur z uwzgédnieniem
podziatu wedtugrednic.

7.1. Zasady obmiarowania instalacji kanalizaciji

1. Dtugas¢ rurocagow mierzy s¢ w metrach wzdhaich osi bez odliczania
ksztattek.

2. Dlugasci rurocagow w podejciach do przyborow wliczasdo ogolnej
dtugaésci rurocagow, niezalenie od tego do obmiaru wprowadza #osci
podep¢ wedtug rodzajéw podsj i srednicy odptywu od danego udzenia.
3. Przybory liczy s w szt.

8. Odbior robot
8.1. Odbidr czsciowy
Odbior czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanej czsci robot,
jezeli umowa o wykonanie rob6t instalacyjnych przeayjedtaly forme. Odbior
czesciowy jest dokonywany przez inspektora nadzoru wecolgci kierownika
budowy, na okoliczn& ta spisany jest protokot odbiorugziowego robot,
ktory nasg¢pnie jest podstaavdo dokonania egciowego rozliczenia robot.
8.2. Odbior ostateczny (koowy)
Odbior ostateczny stanowi ostategoter rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do iléci, jakdici i zgodndci z dokumentaagj projektows.
Odbioru ostatecznego dokonuje komisja powotanazazaenawigcego, zasady
| terminy powotywania komisji oraz czas jej dzialadci okresla umowa.
Wykonawca rob6t obowrany jest przedty¢ dokumenty:

s Projekt budowlany

s Projekt wykonawczy

s+ Szczegobtowe specyfikacje techniczne

¢ Dziennik budowy

s Aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgogdmn dla

zastosowanych materiatdow

s Protokot odbioru agciowego, jéli umowa przewidujeet forme
W toku odbioru komisja jest zobogwana zapozrtasic z dokumentami
wymienionymi powyej, przeprowadZzibadania zgodnie z pkt. 6.3. niniejszej
ST.
Roboty powinny by odebrane, gdy wyniki badaa pozytywne, z&
przedi@zone przez wykonawocdokumenty g kompletne i prawidtiowe pod
wzgledem merytorycznym.
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Z czynnaci odbioru sporzdza s¢ protokét podpisany przez zamavdieggo |
wykonawe.
Protokot powinien zawieta

% Ocere wynikow bada

s Wykaz wad i usterek ze wskakiem maliwosci ich usungcia

¢ Stwierdzenie zgodriai lub niezgodnéci wykonania instalacji z

dokumentag projektowg
s W przypadku stwierdzenia wad, usterek lub niezgécnaeykonania
instalacji ustalenia komisji co do sposobow i tenmich usungcia.

W przypadku pom§inego i bez zastrzen przeprowadzenia odbioru
koncowego, po podpisaniu protokotu odbiorunkowego przez przedstawiciela
zamawiagcego i wykonawe, mazna przysipic¢ do rozliczenia kbcowego
pomiegdzy zamawigcym i wykonawa.
8.3. Odbidr pogwarancyjny.
Dlugos¢ okresu gwarancyjnego okia umowa, zazwyczaj wynosi on 36
mieskcy od czasu odbioru keowego. Na poczet gwarancji zatrzymywana jest
kwota gwarancyjna z wyptaty naleej wykonawcy, z faktur egciowych lub
faktury ostatecznej.
Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanalacst po uptywie 36
mieskcy od daty odbioru kitowego oraz ocena usuwania ewentualnych
usterek, o ktorych zamawigly ma obowizek powiadamiawykonawe
niezwtocznie po ich zaistnieniu.
Odbidr pogwarancyjny przebiega z zachowaniem zapahnych w pkt. 6.3.
niniejszej ST.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podatdo zwrotu kaucji
gwarancyjnej, negatywny do dokonania po#h wynikajacych z obnionej
jakasci prac.

9. Podstawa ptatndci

9.1. Zasady rozliczenia i ptatfm

Zasady rozlicze miedzy zamawiajcym i wykonawa okresli szczegotowo
umowa o wykonanie robét budowlanych. Ostatecznkcaenie nastpi po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

UWAGA:
Materialy i producenci zostaly przyjete w projekcie do celéw
wymiarowania instalacji i oleslenia standardu technicznego.
Stanowione poziom odniesienia ,nhie gorsze #ii.
Dopuszczagsprzyj ecie rozwigzan zamiennych,
zapewniagych takie same lub lepsze parametry techniczne.
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