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1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot S.T.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjws/magania dotycce wykonania
I odbioru instalacji wentylacji hybrydowej w budynk remontowanego i
przebudowywanego Hotelu Asystenta UJK w Kielcach.

1.2. Zakres stosowania S.T.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokuinperetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Techngzs zgodne z obowzujacymi
odpowiednimi normami.

1.4. Ogoblne wymagania

Podstaw prac jest projekt techniczny instalacji wentyldgjbrydowej w pomieszczeniach
mieszkalnych i pomieszczeniach pomocniczych oragkt budowlany budynku.
Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwespord jej przekazaniem na budpw
powinna by sprawdzona w przeddiorstwie wykonawczym, w szczegOkud pod ktem
mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z obawmijacymi przepisami BHP, rodzajem
stosowanych materiatow i rozawian konstrukcyjnych. Wszelkie uzasadnione zmiany
I odskpstwa proponowane przez wykonaw@owinny by obustronnie uzgodnione
z inwestorem w terminie zapewrdaym nieprzerwany tok wykonywania prac. Decyzje
0 zmianach wprowadzonych w czasie wykonywania praaywinny by kazdorazowo
potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dzienbikdowy, a w przypadku uznanych
przez niego za konieczne réwhi@otwierdzone przez autora projektu. Wszelkie zmian
i odstpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej miega powodow& obnizenia
wartcsci funkcjonalnych i uaytkowych instalacji, a peli dotyca zmiany materiatow

i elementow okrdonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mqgpwodowa
zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej i winny iyuzgodnione z autorem projektu.

Catas¢ prac wykona zgodnie z Rozposzizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.
w sprawie Warunkéw technicznych jakim powinny odpee budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. z dnia 15.06.2002r.; Nr 75; poz. 690.).

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Przy wykonywaniu prac budowlanych najestosowa wyroby dopuszczone do obrotu
I stosowania w budownictwie zgodnie z Rozpdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzenne;j
i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 roku w spraapgobat i kryteriow technicznych
dotyczicych materiatow budowlanych (Dz.U. Nr 10 z 19950zp48 oraz rozposzlzenie
zmieniapce w/w rozporgdzenie Dz.U. Nr 136 z 1995r. poz. 672), Aaizeniem Dyrektora
Polskiego Centrum Bada Certyfikacji z dnia 28 marca 1997 roku zmieacs zaradzenie

w sprawie ustalenie wykazu wyrobow podlegsih obowazkowi zgtaszania do certyfikacji



na znak bezpiecastwa i oznaczania tym znakiem (M.P. z 1997r. nr %. 216)
PE-EN 45014 Ogolne kryteria dotyce deklaracji zgodrai wydawanej przez dostawcow.
2.2. Przewody wentylacyjne i izolacja

Instalacg wyciagowa nalezy wykona z przewodow prosteknych oraz przewodow
okragtych z blachy stalowej ocynkowanej prowadzonyctszmchtach. Na poszczegdélnych
kondygnacjach przewidziano odep z rur w systemie SPIRO z uszczelkami EPDM do
podhczenia kratek wyagowych. Przewody izolowane akustycznie matami géabo
20mm.Wszystkie przewody i prefabrykaty znajaej se na zewntrz budynku zaizolowa
matami z wetny mineralnej grubm 100mm w ptaszczu z blachy stalowej ocynkowane.

Przegcia przewodow wentylacyjnych przez przegrody budmel ledace granig réznych
stref paarowych naley wyposay¢ w klapy ppa. ABS uruchamiane za pompwyzwalacza

termicznego.

2.3. Wentylacja pomieszczéa mieszkalnych

e Nawiewniki dwu systemowe z regulowgautomatycznie powierzchinczynry szczeliny
naptywu powietrza
Stolarle okienry nalezy wyposayé w szczelinowe nawiewniki okienne, montowane w gémpoziomych
czesciach skrzydta okna, rozmieszczone wg wytycznycbjgktowych. Nawiewswiezego powietrza do
pomieszczé lokali mieszkalnych przewiduje esiprzez montowane w stolarce okiennej nawiewniki dwu
systemowe  zregulowan automatycznie powierzchni czynmm  szczeliny napltywu  powietrza.
W nawiewnikach o zmiennym strumieniu przeptywu pio otwarcia nagpuje automatycznie (bez ingerencji
uzytkownika) w zalénosci od wilgotndci wzglednej powietrza w pomieszczeniu. Uzalgnie stopnia otwarcia
nawiewnika od poziomu wilgotdoi w pomieszczeniu pozwala na znaczne oghoa&ci energii cieplnej
zwzywanej do ogrzania powietrza wentyoggo.

e Kratki wyciagowe higrosterowane

Kanaly wywiewne w pomieszczeniach nalewyposay¢ w kratki wychgowe, montowane na otwartych
wlotach to kanaléw, rozmieszczone wg wytycznychightmwych. Wymagane jest, aby sterownie prixatek
odbywato st na podstawie pomiaru poziomu wilgofod wzglednej w pomieszczeniu. Przeplyw powietrza
przez kratki powinien zawieéasic w granicach od 12 fth do 70 n¥h przy wilgotndci wzglkdnej powietrza
wewretrznego odpowiednio od 30% do 70%.

e wentylatory wycagowe VCR
Wentylatory montowane dda na dachu budynku, na specjalnie przygotowanychpozigpmowanych

konstrukcjach-fundamentach wypasaych w podkiadki antywibracyjne. Wyrzut powietrpazewidziano za
posrednictwem wyrzutngciennych USAV.
Wentylatory po stronie ssawnej winny dwyposaone w kanatowe ttumiki szuméw typu SIL o dhégbco

najmniej 1200 mm. Wentylatory wypasme w automatyk

2.4. Instalacja do podiaczenia okapow kuchennych

W pomieszczeniach anekséw kuchennych zastosopaxhtaniacze zapachéw z wyrzutem powietrza do
pomieszczenia. Powietrze z pomieszczenia usuwegdigebza pérednictwem projektowanej wentylacji bytowej
W pomieszczeniu



2.5. Wentylacja pomieszczé uzytkowych

e nawiewnik okienny

e kratka wycigowa z krécem 125mm, o przeptywie min. 12-8G/m
® klapa ppa.

e wentylatory wycagowe RAT

e wentylatory wycagowe Quadro

e tlumiki pételastyczne

® wyrzutnia

2.6. Wentylacja garazu

e kratki wyciagowe

wentylator wycagowy

klapy ppa. @125

ttumiki kanatowe, pételastyczne ttumik kanatowy jgdéstyczny

wyrzutnia dachowa

2.7. Sterowanie prag uktadu wentylaciji

Projektowany uktad wentylacji mechanicznej vagowe] z pomieszcze mieszkalnych
bedzie pracow& 24hna dob. Sterowanie ilécia przeptywajcego powietrza przez
pomieszczenia odbywssic bedzie na podstawie pomiaru poziomu wilgaiciopowietrza w
wentylowanych pomieszczeniach. Realizowaneddzi® za pomag czujnikow wilgotndgci
zamontowanych w kalym nawiewniku okiennym i kratce wywiewnej oraz jcekdw ruchu
umieszczonych w kratkach wygowych w toaletach.

Wentylatory VCR.HC posiadajwbudowany ukilad sterowania pozwatgj na utrzymanie
nastawionego &nienia w instalacji w catym zakresie przeptywu.

Wentylatory RAT wyposay¢ w regulatory pgdkosci obrotowe),

3. Sprzet

Prace zwizane z wykonaniem instalacji sanitarnyckdd prowadzone gcznie oraz przy
uzyciu nasgpujacych uradze i narzdzi do prowadzenia robét instalacyjnych:

- wiertarka udarowa

- ucinacze

- spawarka

- urzadzenie do gicia i ksztattowania blachy



4, Transport

Transport materialdwednlzie nastpowat przy wyciu nas¢pujacychsrodkéw transportu:
- samochad skrzyniowy
- samochdéd dostawczy

5. Wykonanie rob6t

5.1. Montaz przewoddw i prefabrykatéw

- Przewody i prefabrykaty przed ich bezpminim wyciem do montau lub uktadania
naleey wewntrz i na stykach starannie odzit, przewodow i prefabrykatow
peknigtych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolagwec.

- Pokczenia nyplowe z uszczelkw przypadku rur SPIRO oraz nasuwkowe w
przypadku przewoddéw prostgtkych, powinny zapewni szczelné¢ instalacji
zgodnie z wymaganiami normy BN-84/8865-40

- W miejscach przé¢ przewoddw przeZciany wolry przestrzé miedzy zewrtrzng
sciam rury lub przewodu i wewgirzmg tulei naley catkowicie wypeini; wypetnienie
powinno zapewrdi mazliwos¢é osiowego ruchu przewodu, np. wywotanego
wydtuzeniem termicznym; oraz zabezpie€zgrzed przenoszeniem gsidrga
z instalacji na konstrukejoudynku.

- Przewody poziome prowadzone pod stropem umiegzgazchwytach na konstrukciji
wsporczej z ksztaltownika ocynkowanego, mocowaned® stropu pgtami
gwintowanymi z metalowym kotkiem rozporowym.

- Przewody poziome prowadzone prggianach powinny spoczywana podporach
ruchomych

5.2. Montaz urzadzen

Urzadzenia montow& nalezy zgodnie z ich fabrycznymi dokumentacjami technacz
ruchowymi. Wentylatory wyagowe powinny mié trwale przymocowan tabliczke
znamionow, podajca:

- nazwe producenta

- charakterystyk techniczi urzadzenia

- dat produkcji i numer kolejny wyrobu

- znak kontroli technicznej

5.3. Roboty pomontazowe

- Wszystkie uszkodzenigcian po przebiciach, robotach demawtaych i rozkuciach
nalery zlikwidowaé poprzez zatynkowanie lub przetarcie oraz pomalasvdaris
emulsyjra.

6. Kontrola jako §ci robo6t

6.1. SzczegoOtowy przegld instalacji

Kontrola jakadci wykonania instalacji wentylacji obejmuje sprawdie przez ogldziny
zewretrzne lub za pomac prostych narazi i przyraddéw spetnienia przez instalacj
wentylacyjra nastpujacych wymaga:

a). Zgodnéci wykonania z projektem; naie przy tym szczegolnie uwzglnic:



- rodzaje, wymiary i trasy przewodow
- typy, wielkdsci i rozmieszczenia zasadniczych elementéw funiadjgych i
regulacyjnych,
- zapewnienie dogpu do obstugi,
- wykonanie przewidzianych w projekcie izolacji ciepth i wibroizolaciji,
- inne specjalne wymagania oki@ne w projekcie.
b). Zgodng¢ zastosowanych materiatéw i wyrobow gotowych z adgdnimi normami.
C). Jakdci wykonania robot montawych oraz elementow prefabrykowanych ze
szczegOlnym uwzgtinieniem:
- jakosci wykonania paiczen, zamocowa i podwiesze,
- sztywndci scianek przewodow
- jakosci zabezpieczagych powtok malarskich,
- czystdci przewodow, filtrow, komér i elementéw zalaapcych,
- zabezpieczenia elementéw regulacyjnych przedimoscia przestawienia,
- zainstalowania oston elementow ruchomych.
d). Szczelnéci przewoddow wentylacyjnych i ich pgdzen wg BN-84/8865-40

e). Oznakowanie zasadniczych elementow adeen oraz elementéw sterowania
i regulacji; naley przy tym sprawdzi zgodnd¢ symboli z instrukej eksploatacii
urzadzen.

7. Obmiar rob6t

7.1. OgOlne zasady obmiaru robét

Obmiar wykonanych roboét spaidza s¢ w oparciu o bagnormatywr KNR lub KNNR.

Obmiary rob6t sportiza s¢ zgodnie z nagpujacymi zasadami:

- dtugas¢ przewodow mierzy giwzdiuz ich osi,

- zwezki wlicza sk do przewoddéw o wkszym przekroju,

- catkowita ilos¢ przewododw instalacji stanowi iloczyn diugo przewodow oraz pola
powierzchni przekroju.

7.2. Ogolne zasady obmiaru robot

Jednostlk obmiarowy jest:

[m?] - dla przewoddw wentylacyjnych i izolacji ciepjne
[szt.] - dla uradzeiinnych elementow instalaciji.

8. Odbiér techniczny

8.1. Odbior robot

Odbior kacowy moana wykong po zakaczeniu wszystkich robot moriawych

i porzadkowych. W skfad komisji wchodzi kierownik rob6t mtezowych oraz

przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestargikownika.

Przy odbiorze kacowym naley sprawdzé:

- zgodnd¢ wykonania z projektem technicznym oraz z eweniraln zapisami
w dzienniku budowy dotyeazymi zmian i odsipstw od dokumentaciji technicznej,

- zgodna¢ wykonania WTWIO, a w przypadku odpstw — uzasadnienie konieczoo
odstpstwa wprowadzonego do dziennika budowy i potwienggo przez inspektora
nadzoru.

- 0go0Iny stan pomieszcaew ktorych odbywatly si prace montzowe

Przy odbiorze kcowym naley przedstawd komisji nas¢pujace dokumenty:

- dokumentag powykonawcz z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi
w czasie budowy




- dziennik budowy i ksizke obmiaréw

- protokoty odbioréw cgsciowych,

- protokoty wykonanych préb i bada

- swiadectwa jakéci, wydane przez dostawcéw wdzen i materiatdbw podlegagych
odbiorom technicznym, a ta& niezledne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie.

Odbiér roboét zanikagych (ocena zkzy i szczelnéci przewodu przed izolagjcieplm)

nalezy zgtasza Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniatyy nie spowodowa

przestoju w realizacji pozostatych robot.

9. Przepisy zwnzane

Wszystkie prace natg wykona zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i aathi
robét instalacji wentylacji, Zeszyt nr 5, COBRThgital”; oraz zgodnie z Rozpadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w spi@a Warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 15.06.200Rir 75; poz. 690).

PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przgéve wentylacyjnych.
PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczenioveevetrza
zewrgtrznego.
Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczenioveevetrza
PN-78/B-03421 wewrgtrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego

przebywania ludzi.

Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkabiarawego i

PN-83/B-03430 uzyteczngci publicznej. Wymagania

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownict¥Wgmagania

PN-78/B-10440 Wenty_IaCJa mechgnlczna. Uidzenia wentylacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

BN-84/8865-40 \é\;%r:ryl/ilgqa. Szczelrso przewoddw wentylacyjnych. Wymagania i

UWAGA:
Materialy i producenci zostaly przyjete w projekcie do celéw
wymiarowania instalacji i oleslenia standardu technicznego.
Stanowione poziom odniesienia ,nie gorsze #i.
Dopuszczagsprzyj ecie rozwigzan zamiennych,
zapewniggych takie same lub lepsze parametry techniczne.



