SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA St-6
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Nazwa inwestycji: Remont i przebudowa Hotelu Asystenta na Dom

Studenta.
Adres inwestycji:  Kielce ul. Slaska 11.
Inwestor: Uniwersytet Jana Kochanowskiego

Kielce ul. Zeromskiego 5

Roboty: Roboty instalacyjne — branza elektryczna
Instalacje elektryczne wewnetrzne
Roboty instalacyjne — branza elektryczna

Instalacje telekomunikacyjne zewnetrzne

Wykonat:
inz. Krzysztof Chtopek

Kielce kwiecien 2016



Spis tresci:

St-6.01 Instalacje elektryCzne WEWNEIIZNE...........uuiiiiiiii i 6
T YA (=T o J PP UPPPPTPPPNN 7
11 Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej (SST)....ccvvevvviveiiiiiie e, 7
1.2 ZaKres STOSOWANIA SST ....vvieiiieirieeitiie ittt sr e sn e nre e nnne s 7
1.3 Zakres robOt ODJELYCH SST.....uiiiiii e 7
14 Podstawy odpowiedzialNOSCi WYKONAWCY ...........eeiiiiiiieiiiiieeiriiee et 7
N |V - (= 4 - U 8
2.1 Ogolne wymagania dotyczace MateriatOW ..........cueeeeiiivieeeiiiiiie e e s e ssee e siree e 8
2.2 Zrodta uzySKania MatEriAlOW..............coveveveeeereeeeeeee e eeeee e e e ees s es et neseeeeseneaaens 8
2.3 ALESEY | CEIYTIKALY ...uvviiiiiie e e s e e e e e s s r e e e e e s enrreaees 8
2.4 Wariantowe zastosowania rodzaju materiatl..............ceeoiiiiiiiiiiiiieen e 8
25 Zabezpieczanie materiatlu na terenie bUdOWY ... 9
2.6 Warunki dopuszczenia materiatdw do zabudowania ............cccccvvveveeeiiiciiiieec e 9
T S 0174 - | PP PP OPPPPPPPPUPPPPPPPPPPIRt 9
3.1 0Ogolne wymagania dotyCZaCe SPIZEIU ......ccovcuuviiiieee e iccieeie e e e e e e e e e 9
3.2 Sprzet do wykonania instalacji elektryCznyCh ..........cooovociiiiiiie e 9
S 1= 0 £ o o T o 9
4.1 0Ogolne wymagania dotyCzacCe tranSPOIUL. .......uvvveeereeeicieiiiiee e e e e e seee e e e e e e e srrrrreeaa e 9
4.2 Transport materiatow iNStalaCyjNYCh .........oooiiiiiiiiiiie e 9
5.  Wymagania dotyczace wykonania robot...........ccceeiiiiiie i 10
5.1 0OgolIne zasady wykonania robOt .............cooiiiiiiiiiiiie e 10
5.2 Zasady wykonywanie robot elektryCZnyCh ...........occvvieiiiiieeiiiec e 10
5.3 Demontaz istniejgcej instalacji €leKtryCZNe] ........ccovecuviiiiieee i 10
5.4 Wykonanie instalacji eleKtryCznyCh.............vuvivieiiiic e 11

5.4.1. Montaz tablic rozdzielczych 11
5.4.2. Ukfadanie przewodow 11
5.4.3. Instalacja odgromowa 12
55 Wymagania dodatkowe dotyczace wykonania robot ............ccccceevviiie v, 12
5.5.1. Giéwny wylgcznik pradu 12
5.5.2. Tablice rozdzielcze i linie zasilajace 12
5.5.3. Instalacje odbiorcze. 13

5.5.4. Oswietlenie kierunkowe i ewakuacyjne. 14



6.
6.1

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6

9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6

10.
10.1
11.
111
11.2
11.3

5.5.5.
5.5.6.
5.5.7.
5.5.8.
5.5.9.
5.5.10.
5.5.11.

Instalacja sity i gniazd wtyczkowych.

Instalacja dedykowana

Instalacja dzwonkowa

Instalacja ochrony przepieciowej

Instalacja ochrony od porazen.
Instalacja ochrony odgromowe;.

Uwagi kohcowe

(@] o0 0=V £o] o o) A

Zasady obmiarowania instalacji elektrycznych ...........cccoooiiiiiiiiiii e,

KONtrola JaKOSCi FODOL...........eiiiieiiei ettt

0OgobIne zasady kontroli JakoSCi FODOL ..o

Program zapewnienia JakoSCi FODOL ..........ceiiiiiiiiiiiie e

Badania i pomiary instalacji €leKtryCzZNe].........cuveeeiiiiiiiiiie e

Uprawnienia do wykonywania prac pomiarowo-kontrolnych .............ccceecvvivereeiiinnns

Certyfikaty, deklaracje i ateStY........c.uuuiiiieiee e

[0 (0 1 41T 0102 o 18 o [0 1SS SEPR

7.6.1.
7.6.2.
7.6.3.

Dziennik budowy
Ksigzka obmiaréw

Certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne

Pozostate doKUMENtY BUAOWY ......coooiiiiiiiiiiiie e

(@ o] o 10T g o] o Yo AN

0OgoIne zasady 0dbioru robOL............uuiiiiie e

Etapy 0dbiorOW roDOt .........oeiiiiiiie e

Specyfika 0dbioru rODOL..........cooe i ————————

Odbior robot ZaniKajaCYCh........cocuviiii it

O T0 o] To] o F) 7= (T ov4 0 | VAN SO

(O 0] o] (o) gl o100 1V1Tz= 1=V aToy Y/ [0 )PP

9.6.1.

Dokument odbioru robot

ROZIICZENIE TODOL..... ..ot e e e e e e e et s e e e e e e e et e e e e eeseneanes

0OgoIne zasady rozliczenia robOL ............cceiiiiiiiiiiie e

DOKUMENLY OONIESIEIIA .....ci ettt e e e e e e e e e e e e e eanbeeaeeas

(O o o] [0 1 0= 1T To |V PR

Normy

USEAWY | FOZPOFZGUZENIA ...eeiieiiiiiiiiiieee ettt ettt e e e e ettt e e e e e e s e sbabeeeeaaeeeaans



11.4  Nazwy i kody robét budowlanych wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)........... 21
St-6.02 Linia SWIAHOWOAOWEL ........ccoiiiiiiiiiiiiiieee e 22
D VYL Y o 23
12.1  Przedmiot szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST)....ccvvvevviiieeiiiiee i 23
12,2 ZaKres StOSOWANIA SST .....viiiiiiiiie e ittt e e 23
12.3  Zakres robOt ODJELYCN SST .....iiiiiiiiie ettt stree e et e e e sraee e 23
12.4  Podstawy odpowiedzialnOSCi WYKONAWCY ..........ccuuviiiiiiiieiiiiiie it 23
12.5 Podstawy odpowiedzialnoSCi WYKONAWCY ........ccceeiiiiiiiiiieeeesiiiiiieeee e e e s s siireeeee e e 23
R T IV - =T - Y PP PRPPR 24
13.1 Ogoblne wymagania dotyczgce materiatOW...........cooecvvvviereeeii i 24
13.1.1. Zrédta uzyskania materiatéw 24
13.1.2. Atesty i certyfikaty 24
13.1.3. Wariantowe zastosowania rodzaju materiatu 24
13.1.4. Zabezpieczanie materiatu na terenie budowy 25
13.1.5. Warunki dopuszczenia materiatdw do zabudowania 25

S o 7.4 S 25
14.1 Ogolne wymagania dOtyCZCe SPIZELU .........evveiivrieeiiiiieeiiiieeeseieeeeseaeeeeesseeeeesanneees 25
14.2  Sprzet do wykonania linii SWiatloOWOdOWE].............eeveiiiiiiiiiiiiieiie e 25
L TR I > 01 T 25
15.1 0Ogolne wymagania dotyCzgce tranSPOITU. ......ccivureeiiirreeiiiireeseirreeeesereeesseeeeessnseeens 25
15.2  Transport materiatOw instalacyjnyCh ..........c..oveviiii i 26
16. Wymagania dotyczace wykonania roblt...........cccceeiiiiiiiiiiie e 26
16.1 0Ogolne zasady wykonania robOt ............oooiiiiiii i 26
16.2  Zasady WYKONYWANI€ FODOL..........uuuiiiieeiiiiiiieieie et e e e e e e e e e s e e e e e e e e ennnes 26
16.3 Wocigganie kabli $wiattowodowych do kanalizaciji teletechnicznej. .........cccccvvvevnnnenen. 26
16.4  Ukladanie kabli Swiattowodowych w budynkach .............ccoocviiiiiiiiiiiec e 27
16.5 Wykonanie ztgczy SWiathtoOWOdOWYCH...........ovviviiie i 27
16.6 Pomiary kabla SWiattoOWOAOWEGO ..........eeiiiiiiiiieiiiiii ettt 27
A @ o1 1 T= Tl £o] oo PP PPRPRR 28
17.1 Zasady obmiarowania instalacji elektryCcznycCh ..........ccccceeeeiiicii e 28
18.  Kontrola jakOSCi FODOL. ... ..cciiuiii it 28
18.1 Ogoblne zasady kontroli jakosScCi robOt ............eevvviiiii e 28
18.2 Program zapewnienia jakoSCi robO0t ............uvviviiee i 28



18.3
18.4
18.5
18.6

19.

20.

20.1
20.2
20.3
20.4
20.5
20.6

21.

211
22.

22.1
22.2
22.3
22.4

Badania i pomiary linii SWiathoWOdOWE] ..........coccuiiiiiiiiiiiiiiiee e
Uprawnienia do wykonywania prac pomiarowo-kontrolnych ............cccceecviveeeeiiinnns
Certyfikaty, deKlaracje i atEStY........cuuuiiiieee e
DOKUMENLY DUAOWY ...ttt e e e e e e e e e e et eaeeeaeeeeannnes
18.6.1. Dziennik budowy
18.6.2. Ksigzka obmiaréw
Pozostate doKUMENtY DUAOWY .......oooiiiiiiiiiiiie e
(O 0 o 1o g {o] oo AT USRS PPR
0golne zasady 0dbIOrU FODOL.........ccciiiiiii i
Etapy 0dbiorOW roDOt .........eeiiiiiiie e
Specyfika 0dbioru rODOL...........cooi i ————————
Odbior robot ZaniKajaCYCh.........ocviiiiiiiie e
(O 0] o] [0 ) G015 -1 (=T 0374 1 |V PP
(O o] o] (o) gl o100 1V1Tz= 1=V aTox Y/ [0 )PP
20.6.1. Dokument odbioru robot
ROZIICZENIE TODOL.......coiieie e
0Ogolne zasady rozliczenia robOt ............cooviiiiiiii e
DOKUMENLY OONIESIEIIA ...ttt e e e e e e e e e e e e e e annneeaeeas

(O o o] |01 T0= LT To |V PR



St-6.01 Instalacje elektryczne wewnetrzne

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Nazwa inwestycji: Remont i przebudowa Hotelu Asystenta na Dom

Studenta.
Adres inwestycji:  Kielce ul. Slagska 11.
Inwestor: Uniwersytet Jana Kochanowskiego

Kielce ul. Zeromskiego 5

Roboty: Roboty instalacyjne — branza elektryczna

Instalacje elektryczne wewnetrzne

Kod CPV: 45311100-1 Btad! Nie mo zna odnale z¢ zrodta odwotania.



1. Btad! Nie mo zna odnale z¢ zrodta odwotania. Wstep.

1.1  Przedmiot szczego6towej specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem wewnetrznej instalacji elektrycznej dla remontu i

przebudowy istniejacego Hotelu Asystenat na Dom Studenta w Kielcach przy ul. Slaskiej 11.

1.2 Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1
Specyfikacja techniczna zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi standardami, normami
obligatoryjnymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t, a takze przepisami budowy

urzadzen elektrycznych.

1.3  Zakres robot objetych SST

W zakres prac wchodzi dostawa materiatow, instalacja, uruchomienie i pomiary, gwarantujgce
prawidiowe funkcjonowanie obiektu. Prace elektryczne obejmujg wszystkie czynnosci montazowe,
kompletacje materiatéw, narzedzia, itp., jakie sg niezbedne do prawidlowego wykonania kompletnej i
prawidtowej w dziataniu instalacji elektrycznej wewnetrznej w budynku. Zakres opracowania obejmuje
okreslenie wymagan odnos$nie wlasnosci urzadzen, materiatdbw, wykonania montazu rur i ich
uzbrojenia  oraz ich odbiory. Prace elektryczne obejmujg wszystkie czynnosci montazowe,
kompletacje materiatow, narzedzia, itp., jakie sg niezbedne do prawidlowego wykonania kompletnej i
prawidiowej w dziataniu instalacji elektrycznej wewnetrznej.

Obejmuje nastepujace roboty wewnetrzne:

a) Demontaz istniejgcych instalacji elektrycznych
b) Montaz tablic i rozdzielnic, wykonanie W.L.Z.
C) Wykonanie instalacji elektrycznych w budynku
d) Wykonanie instalacji odgromowej

e) Wykonanie instalacji przeciwprazeniowej

f) Odbiodr i uruchomienie powyzszych instalacji

1.4 Podstawy odpowiedzialnosci wykonawcy

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za ich wykonanie oraz zgodnos$¢ z dokumentacjg

projektowa, specyfikacjg techniczna, poleceniami zamawiajgcego.



2. Materiaty

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdblne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (STWIORB) ,Warunki ogélne”.
Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych  powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w polskich normach lub aprobatach technicznych, jako materiaty dopuszczone

do stosowania w budownictwie.

2.2 Zrodta uzyskania materiatow

Zrédta uzyskania wszystkich materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce rob6t
elektrycznych. Przed kazdym zakupem materiatdbw Wykonawca rob6t elektrycznych ma obowigzek
dostarczy¢ Inwestorowi prébki materiatéw, aby mégt dokonaé wyboru oraz sprawdzi¢ naocznie ich

jakose.

2.3  Atesty i certyfikaty

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Inwestorowi stosownych dokumentéw
(certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne itp.), potwierdzajacych jakosci materiatdw uzytych do
wykonania instalacji oraz dopuszczajgcych do stosowania w budownictwie. Od 01.05.2004 r za
dopuszczenie do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent:

— dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg
okreslonego systemu oceny zgodno$ci;

— wydat krajowg deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak:
przepisy dotyczace wymagan zasadniczych, zharmonizowane normy, normy
opublikowane przez Miedzynarodowa Komisje Elektrotechniczng (IEC),

— normy krajowe opublikowane z uwzglednieniem przepisbw bezpieczenstwa
Miedzynarodowej Komisji ds. Przepiséw Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu
Elektrycznego (CEE),

— aprobaty techniczne

— oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami.

2.4  Wariantowe zastosowania rodzaju materiatu

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje wariantowe zastosowanie rodzaju materialu w
wykonywanych robotach. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Inwestorowi do akceptacji karty
katalogowe lub prébki tych materiatow.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inwestora.
Standard jakosciowy materiatdw definiuje dokumentacja projektowa. Materialy zastosowane jako

zamienne nie moga by¢ nizszej jakosci niz zaproponowane w dokumentaciji projektowe;j.



2.5 Zabezpieczanie materiatu na terenie budowy

Tymczasowo skladowane przez Wykonawce na terenie budowy materiaty typu oprawy
elektryczne, stupy, fundamenty prefabrykowane, osprzet elektryczny winny by¢ zabezpieczone przed

zanieczyszczeniami, zniszczeniem oraz dostepne do kontroli przez Inwestora.

2.6 Warunki dopuszczenia materiatow do zabudowania
Warunkiem dopuszczenia materialdbw i urzadzen elektrycznych do zabudowania jest
spetnienie nastepujacych wymagan:

— oznaczenie zgodnosci z wymaganiami PN,

znak jakosci wyrobu Q,
— znak CE,
— znak bezpieczenstwa B,

— atest producenta lub aprobate techniczng wydang przez uprawnione laboratorium.

3. Sprzet

3.1 0Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu, podano w STWIORB ST-00.00 ,Wymagania ogolne”.

3.2  Sprzet do wykonania instalacji elektrycznych

Wykonawca robét elektrycznych jest zobowigzany do stosowania sprzetu, narzedzi i
elektronarzedzi wtasciwych do wykonywanego rodzaju robdt i spetniajacych wymagania norm

obligatoryjnych w zakresie bezpieczenstwa ich wykonywania.

4. Transport

4.1 Ogoblne wymagania dotyczace transportu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu, podano w STWIORB STWIORB ST-00.00 ,Wymagania
ogolne”.

4.2  Transport materiatow instalacyjnych

Wykonawca rob6t elektrycznych zobowigzany jest do stosowania jedynie takich $rodkéw
transportu, ktére nie wptyng na utrate cech jakosciowych przewozonych materiatéw lub nie wptyng
niekorzystnie na wtasciwosci wykonywanych robat.
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5. Wymagania dotyczgce wykonania robot

5.1 Ogodlne zasady wykonania robot

Ogdblne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w STWIORB ST-00.00 ,Wymagania

ogolne”.

5.2  Zasady wykonywanie roboét elektrycznych

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robot zgodnie z warunkami umowy,
dokumentacjg projektowa, obowigzujgcymi przepisami oraz Polskimi Normami.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét elektrycznych, zgodnos¢ wykonanych
instalacji z dokumentacjg projektowg i uzgodnieniami ze strong Inwestora, ochrone instalacji przed
uszkodzeniem w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.
Prace instalacyjne moga wykonywac wytacznie osoby posiadajace aktualne $wiadectwa kwalifikacji w
zakresie eksploatacji, pod nadzorem brygadzisty, posiadajacego aktualne $wiadectwo kwalifikacji w
zakresie dozoru i odpowiednie uprawnienia budowlane w zakresie wykonawczym instalaciji
elektrycznych.
Przewody i kable stosowane w instalacjach elektrycznych oswietleniowych i sitowych wewnetrznych
muszg byé dostosowane do ukladu sieci TN-C-S o napieciu znamionowym 400/230 V pradu
przemiennego i czestotliwosci 50 Hz. Stosowa¢ w obwodach oddzielny przewéd ochronny (PE) i
neutralny (N). Jako $rodek uzupetniajacej dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy stosowac
wytaczniki ochronne réznicowo-pradowe. Parametry tych wytacznikow (czas wytaczania i wielkosé
znamionowego pradu wytaczajacego) okreslajg rysunki dokumentacji projektowej i specyfikacje.
Stosowa¢ zasade prowadzenia tras przewodow elektrycznych w liniach prostych, réwnolegtych do
krawedzi scian i stropéw. Kable elektryczne nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy ich wymiane
bez potrzeby naruszania konstrukcji budynku. Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzadzen
elektrycznych w budynkach powinno zapewnia¢ bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami w zakresie
okreslonych odlegtosci i ich wzajemnego usytuowania. Warto$¢ rezystancji izolacji kabla okresli¢ w

temperaturze 20C i wyrazi ¢ w MQ/km, winna wynosi¢ dla kabli do 1 kV:

izolacji polietylenowej - 100 MQ/km.

5.3 Demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej

Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robot:
- odtgczenie napiecia,
- demontaz osprzetu, opraw itp.,
- demontaz przewodow,
Istniejgce instalacje systemu oddymiania pozostajg bez zmian. W trakcie prowadzenia rob6t

demontazowych nalezy je zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami i zniszczeniem. Przed zakonczeniem
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robét nalezy dokonaé przegladu instalacji oddymiajacych oraz sprawdzi¢ ich dzialanie. Nalezy

dokona¢ wymiany uszkodzonych i wadliwych elementéw instalacji.

54

Wykonanie instalacji elektrycznych

5.4.1. Montaz tablic rozdzielczych

Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robaot:

osadzenie konstrukciji tablicy,

montaz wyposazenia,

wykonanie potgczen wewnetrznych,

podigczenie przewoddw zewnetrznych z zainstalowaniem koncéwek

oznaczenie przewodow i obwodow,

malowanie poprawkowe i opisanie (schemat ideowy zafoliowany i naklejony na

wewnetrznej stronie drzwi).

5.4.2. Uktadanie przewoddéw

Wewnetrzne linie zasilajgce

Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robot:

trasowanie,

kucie bruzd,

osadzanie rur i puszek i koryt,

rozwiniecie, odmierzenie i sprawdzenie przewodoéw,
uktadanie przewodéw w korytach,

wcigganie przewodow do rur,

otwieranie puszek i odgateznikéw,

oznaczenie przewodow i obwodow,

podigczenie przewodéw,

zamykanie puszek i rozgateznikow.

Instalacje odbiorcze elektryczne

Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robaot:

trasowanie,

kucie bruzd,

osadzanie puszek,

rozwiniecie, odmierzenie i sprawdzenie przewoddw,
uktadanie przewodéw,

otwieranie puszek i odgateznikéw,

oznaczenie przewodow i obwodow,

podtaczenie przewodow,

zamykanie puszek, rozgateznikéw, montaz osprzetu.



-12 -

5.4.3. Instalacja odgromowa

Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robaot:
— trasowanie,
— ukladanie zwodow poziomych na wystajacych elementach dachu,
— montaz zwodéw pionowych
— 0znaczenie przewodow i obwoddw,
— potaczenie przewoddw odprowadzajgcych z blachami obrébek blacharskich,
— potaczenie zwodbéw z blachami obrébek blacharskich,

— pomiary instalacji odgromowej

5.5 Wymagania dodatkowe dotyczace wykonania robot

Kazde przejécie kabli przez stropy i $ciany musi byé zabezpieczone rurg ostonowg lub
odpowiednio obudowane. Przejécia przez stropy nalezy oraz $ciany oddzielenia pozarowego
zabezpieczyé masg ognioochronng zapewniajaca klase odpornosci EI60.

Wszystkie przewody muszg mie¢ zyty przewodzace wykonane z miedzi, by¢ oznakowane przez
producenta (marka), posiada¢ kolorystyke izolacji roboczej zyt zgodng z wymaganiami tj.:

— przewdd neutralny N - kolor niebieski,

— przewod ochronny PE - kolor z6to-zielony,

— przewody fazowe LI, L2, L3 odpowiednio kolor czerwony, brgzowy, czarny

— napiecie znamionowe izolacji przewodow 450/750 V.

5.5.1. Gléwny wylgcznik pradu

We wnece po gtdwnej tablicy rozdzielczej (obok przedziatu licznikowego zlgcza kablowo
pomiarowego) przewiduje sie zainstalowanie roztgcznika HA457 o pradzie znamionowym 250 A oraz
wylgcznika instalacyjnego selektywnego HTN132E w obudowie VA24B. Rozigcznik HA457 2z
izolacyjnymi ostonami zaciskdw. Roztacznik bedzie petnit role gtéwnego wytacznika pozarowego. W
istniejacych drzwiach wneki nalezy wykona¢ przeszklone okno umozliwiajgce po zbiciu szyby
manewrowanie roztgcznikiem. Nalezy zastosowaé szybe ze szkta hartowanego. Drzwiczki oznaczy¢

odpowiednimi oznaczeniami zgodnymi z polskimi normami.

5.5.2. Tablice rozdzielcze i linie zasilajace

W pomieszczeniu rozdzielni przewidziano umieszczenie gtownej rozdzielnicy RG oraz
rozdzielnicy Ppoz. zasilajgcej urzadzenia ochrony przeciwpozarowej i baterie do kompensacji mocy
biernej. Rozdzielnica gtéwna w zestawie szafowym gtebokosci 205 mm. Tablice rozdzielcze w
obudowach wnekowych. W RG i tablicach rozdzielczych przewiduje sie umieszczenie zabezpieczen i
elementéw sterowania obwoddéw odbiorczych. Zabezpieczenie obwodéw oswietleniowych
wytgcznikami instalacyjnymi. Dla obwoddéw gniazd wtyczkowych przewidziano zestaw wylgcznika
instalacyjnego i wytacznika ré6znicowego o znamionowym pradzie réznicowym 30 mA. Zabezpieczenie
linii zasilajgcych rozdzielnice i tablice dystrybucyjne wylgcznikami selektywnymi i wytgcznikami

réznicowymi selektywnymi. Do kompensacji mocy biernej przewidziano zainstalowanie baterii
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kondensatorow o mocy 17.5 kVAr /2,5 kVAr. Proponuje sie zainstalowanie baterii z niezalezng
kompensacja w kazdej fazie typu TN 40 17,5 kVAr/2,5 kVAr.

Linie zasilajgce tablice dystrybucyjne uktada¢ w pionie instalacyjnym na uchwytach zbiorczych
oraz w korytarzach na korytkach instalowanych w przestrzeni pomiedzy stropem a sufitem
podwieszonym. Przejscia przez stropy nalezy oraz $ciany oddzielenia pozarowego zabezpieczyc
masg ognioochronng zapewniajaca klase odpornosci EI60.

UWAGA:

Przewody i kable wraz z zamocowaniami stosowane w systemach zasilania i sterowania urzgdzeniami
stuzacymi ochronie przeciwpozarowej powinny zapewnia¢ ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej w
warunkach pozaru przez 90 minut (dla przewodéw i kabli do zasilania i sterowania urzadzeniami klap

oddymiajacych na klatce schodowej 30 min)

5.5.3. Instalacje odbiorcze.
Instalacja oswietlenia ogdinego.

Instalacje oswietlenia ogo6lnego wykonaé przewodem YDYp 3(4,5)x1,5 mm? uktadanym pod
tynkiem. W korytarzach w przestrzeni nad sufitem podwieszonym przewody uktada¢ w korytkach i na
uchwytach. Ponizej sufitu podwieszonego przewody ukfada¢ pod tynkiem. tgczniki instalowaé na
wysokosci 1,15 m od gotowej poditogi oraz w odlegtosci 15 cm od oscieznicy lub krawedzi Sciany
(srodek najwyzej umieszczonego tgcznika).

Do obliczen natezenia o$wietlenia przyjeto nastepujace poziomy E,, wg normy PN-EN 12464-1:

pokdj ES$r=100 Ix pkt 1.2.2 pokéj do odpoczynku

pokdj kierownika ESr=300 Ix pkt 3.1 segregowanie kopiowanie itd.

portiernia ESr=200 Ix pkt 1.3.1 Pom. urzgdzeniami technicznymi, rozdzielczymi

holl ESr 100 Ix pkt 5.1.1 hole wejsciowe

sala telewizyjna E$r=200 Ix pkt6.2.19 Ogdélnodostepne pokoje studenckie i sale
zebran

magazyn czystej poscieli E$r=300 Ix pkt 1.4.2 strefy pakowania i wysytania

magazyny ESr=100 Ix pkt 1.4.1 skiady, magazyny

pokdj cichej nauki ESr=500 Ix pkt 6.2.15 pokoje do odrabiania lekcji, warsztaty

pokdj personelu ES$r=200 Ix pkt 1.2.1 stotowki spizarnie

wcC ESr=200 Ix pkt 1.2.4 szatnie, umywalnie, fazienki toalety

serwerownia E$r=500 Ix pkt 3.2 pisanie reczne, obstugiwanie klawiatury,

czytanie, przetwarzanie danych
suszarnia E$r=100 Ix pkt 2.18.8 suszarnia
pralnia E$r=300 Ix pkt 2.11.2 pranie czyszczenie na sucho
pomieszczenie gospodarcze ESr=100 Ix pkt 1.4.1  skfady, magazyny
pokdj socjalny piwnica ES$r=100 Ix pkt 1.2.2 pokéj do odpoczynku

komunikacja, korytarze ESr=100 Ix pkt 1.1.1 strefy komunikacji korytarze
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rozdzielnia ESr=200Ix pkt 1.3.1 Pom. urzadzeniami technicznymi, rozdzielczymi

klatki schodowe ESr=150Ix pkt 1.1.2 schody, ruchome schody i chodniki

5.5.4. Oswietlenie kierunkowe i ewakuacyjne.

W korytarzach, klatce schodowej przewidziano zainstalowanie  opraw awaryjnych z
akumulatorem zapewniajacym prace lampy przez 1 h po zaniku napiecia, przystosowane do pracy
ciagtej. Dodatkowo przewidziano montaz opraw awaryjnych na hydrantami. Oprawy OP10 instalowane
na $cianach podciggach oraz nad drzwiami nalezy wyposazyc w odpowiednie piktogramy. Srednie
natezenie oswietlenia na podtodze wzdtuz linii sSrodkowej drogi ewakuacyjnej nie moze by¢ nizsze niz
1 Ix, a na centralnym pasie drogi, obejmujacym nie mniej niz polowe szerokosci drogi, natezenie
oswietlenia powinno stanowi¢ co najmniej 0,5 Ix. Stosunek maksymalnego natezenia oswietlenia do
minimalnego natezenia oswietlenia nie powinien by¢ wiekszy niz 40:1.

Na daszku przed wyjsciem ewakuacyjnym przewidziano zainstalowanie 8 opraw z modutem pracy
awaryjnej do pracy cigglej. Oswietlenie sterowane zegarem lub recznie z tablicy TS. Oprawy majg
zapewni¢ oswietlenie awaryjne zewnetrznej strefy w bliskim otoczeniu wyj$¢. Natezenie oswietlenia
nie moze by¢ mniejsze niz 0,5 Ix oraz musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 50172.

Elementy oswietlenia ewakuacyjnego powinny by¢ oznaczone odpowiednig barwag wg PN. Oswietlenie
ewakuacyjne korytarzy, klatki schodowej i holu spetnia réwniez funkcje oswietlenia nocnego

sterowanego zegarem lub recznie z tablicy TS w portierni.

5.5.5. Instalacja sity i gniazd wtyczkowych.

Instalacje gniazd wtyczkowych wykona¢ przewodem YDYp 3x2,5 mm2 ukiadanym pod
tynkiem. W korytarzach w przestrzeni nad sufitem podwieszonym przewody uktada¢ w korytkach i na
uchwytach. Ponizej sufitu podwieszonego przewody uktada¢ pod tynkiem. Gniazda wtyczkowe
instalowac na wysokosci 1,05 m od gotowej podlogi.

Zasilanie wentylatoréw zaprojektowano przewodami YDY 3x1,5 mm2. Przewody wewnatrz budynku
prowadzi¢ : na pietrze VIII w korytkach kablowych w przestrzeni pomiedzy stropem a sufitem
podwieszonym, w piwnicy pod tynkiem. Na dachu przewody prowadzi¢ rurkach LPE-1 ®25 na
uchwytach mocowanych do kanatéw wentylacyjnych. Sposéb mocowania uzgodni¢ na etapie realizaciji
z wykonawcg wentylacji. Na kominach przy wprowadzeniu linii zasilajgcej na dach nalezy zamontowac
taczniki serwisowe CS25 91PNLGK.

Wszystkie urzadzenia elektryczne zasila¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng poszczegdinych

urzadzen. Szafy zasilajaco sterujgce stanowig dostawe pakietowa firm dostarczajacych urzadzenia.

5.5.6. Instalacja dedykowana

Instalacje gniazd wtyczkowych dedykowanych wykonaé przewodem YDYp 3x2,5 mm2
uktadanym pod tynkiem. W korytarzach w przestrzeni nad sufitem podwieszonym przewody uktadac¢ w
korytkach i na uchwytach. Ponizej sufitu podwieszonego przewody uktadaé¢ pod tynkiem. Gniazda
wtyczkowe instalowa¢ w puszkach wielokrotnych razem z gniazdami RJ instalacji teletechnicznej.

Zalecane jest aby gniazda zasilajgce dedykowane réznity sie kolorem od pozostatych gniazd
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wtyczkowych. Szczegdly montazu gniazd instalacji dedykowanej ustali¢ z wykonawcami instalacji

teletechnicznych na etapie realizacji obiektu.

5.5.7. Instalacja dzwonkowa

Dla kazdego zespotu mieszkalnego zaprojektowano dzwonek zasilany z obwodu
oswietleniowego zespotu. Przycisk dzwonka instalowa¢ przed wej$ciem w puszce wielokrotnej razem
z przyciskiem sterowania oswietleniem korytarza. Przyciski instalowa¢ w odlegto$ci nie wiekszej jak 15
cm od o$cieznicy oraz na wysokosci 1,15 m od gotowej podiogi korytarza (liczone do osi symetrii

gornego tacznika).

5.5.8. Instalacja ochrony przepieciowej

W budynku przewiduje sie wykonanie instalacji ochrony przepieciowej. W zestawie ztgczowo
pomiarowym nalezy wymieni¢ istniejagce odgromniki Gz-OGG-15kV na ochronniki SPN800. W
rozdzielnicy gtéwnej przewidziano zastosowanie ochronnikbw SPN415, pozostatych tablicach
rozdzielczych SPN403.

5.5.9. Instalacja ochrony od porazen.

Zastosowanym systemem ochrony od porazen pradem elektrycznym przez dotyk posredni jest
szybkie wylaczenie napiecia wg PN-91/E-05009 i PN-IEC60364. Ochrona jest realizowana przez
wytgczniki instalacyjne zwarciowe, wylaczniki ochronne réznicowoprgdowe. W poziomie piwnic
wykonaé¢ gtdwne potgczenie wyréwnawcze taczace szyne PE rozdzielnicy gtéwnej z uziomem
otokowym budynku oraz z metalowymi instalacjami nieelektrycznymi budynku. Potgczenie wykonac
bednarkg PFe/zZn 25x3 mm uktadang na tynku.

Skutecznos¢ i kompletnos¢ ochrony od porazen nalezy potwierdzi¢ pomiarem.

5.5.10. Instalacja ochrony odgromowe;j.

W zwigzku demontazem dachu przewiduje sie wykonanie nowej instalacji zwodow. Przewody
odprowadzajgce oraz uziom pozostajg bez zmian. Na zwody instalacji odgromowej wykorzystac¢
elementy obrébek blacharskich dachu, oraz zwody niskie i wysokie o wysokosci 2 m. Wykonanie
instalacji odgromowej na dachu nalezy skoordynowaé z wykonaniem dachu. Mocowanie zwoddéw
poziomych do pokrycia dachu uzgodni¢ z wykonawcg pokrycia dachu. Do potaczen przewoddw
odprowadzajacych z obrébkami blacharskimi stosowa¢ uchwyty np. GALMAR 116 09 lub GALMAR
116 10. Do instalacji odgromowej powinny by¢ poditaczone wszelkie metalowe urzadzenia i aparaty
zamontowane na dachu. Przed oddaniem budynku do uzytkowania, wykona¢ pomiar kompletno$ci i
skutecznosci ochrony odgromowej. Srednia odlegto$é miedzy przewodami odprowadzajacymi nie
moze by¢ wieksza od 15 m. Oko siatki zwodéw o boku 10 m. Zaprojektowany system ochrony
odgromowej zapewnia Il poziom ochrony skuteczno$¢ ochrony na poziomie Ec=0,901.

Nalezy wykona¢ pomiary ciggtosci przewoddw odprowadzajacych, w przypadku braku ciggtosci nalezy
wymieni¢ przewdd odprowadzajacy. Nalezy réwniez wykonac pomiary ciggtosci uziomu oraz

opornosci uziomu. Oporno$¢ uziomu nie moze by¢ wieksza jak 5 Q. W przypadku nieuzyskania
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wymaganej wartosci opornosci uziemienia nalezy wykona¢ dodatkowe uziomy pionowe w iloSci

pozwalajgcej na osiggniecie wymaganej opornosci uziemienia.
5.5.11. Uwagi koncowe

Wszelkie prace winna wykonaé osoba, przedsiebiorstwo posiadajace odpowiednie
uprawnienia do prowadzenia rob6t elektrycznych, zapewniajac wymagana jakos¢ robot. Wszelkie
roboty nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami wykonania i odbioru robét budowlano montazowych”
tom V, roboty elektryczne oraz z obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami.

Wszystkie nazwy wlasne urzadzen i materiatdw uzyte w dokumentacji sa podane przyktadowo i
okreslajg jedynie oczekiwane parametry jakosciowe oraz wymagany standard. Mogg one byc¢
zastgpione przez wykonawce réwnowaznymi po akceptacji Inwestora. Szczegétowe procedury
zamiany materiatéw okresla specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.

Zamiana opraw oswietleniowych powinna by¢ poparta wykonanymi obliczeniami potwierdzajgcymi
spetnienie wymagarn okreslonych w PN-EN 12464-1, PN-EN 1838, PN-EN 12193.

6. Obmiar rob6t

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t, podano w STWIORB ST-00.00 ,Wymagania

ogolne”.

6.1 Zasady obmiarowania instalacji elektrycznych
Tablice liczy sie w sztukach.
Dtugosé rur i przewoddw mierzy sie w metrach wzdtuz osi.

Puszki, odgatezniki, osprzet instalacyjny, oprawy oswietleniowe liczy sie w sztukach.

7. Kontrola jakosci robot

7.1  Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdblne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét, podano w STWIORB ST-00.00

~Wymagania ogolne”.

7.2 Program zapewnienia jakosci robot

Wykonawca zobowigzany jest opracowac¢ , przygotowac¢ i przedstawi¢ do akceptacji
Inwestorowi program zapewnienia jakosci robét. Projekt zapewnienia jakosci rob6t powinien zawieraé:
— sposG6b wykonywania i organizacje rob6t z uwzglednieniem mozliwosci

technicznych i kadrowych,
— wykaz pracownikéw z aktualnymi uprawnieniami (kopie swiadectw kwalifikacji E),
— spos06b zapewnienia BHP,

— system kontroli robét (badania i pomiary instalacji elektrycznej,
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— kontrola zabudowanych materiatéw, sprawdzenia atestéw i certyfikatow uzytych

materiatow).

7.3 Badania i pomiary instalacji elektrycznej

Pomiary elektryczne nalezy przeprowadzi¢ w oparciu 0 normy:

— PN-IEC 60364-6-61 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze”

Pomiary elektryczne powinny obejmowac:

— pomiar rezystancji izolacji elektrycznej kabli i przewodéw,

— pomiar samoczynnego wytgczania zasilania,

— pomiar rezystancji petli zwarcia - ocena skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

— pomiar rezystancji uziemien roboczych i ochronnych,

— sprawdzenie ciggtosci przewodow ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych
potaczen wyréwnawczych.

Kazda praca pomiarowo-kontrolna winna by¢é zakohczona wystawieniem protokolu z
przeprowadzonych badan i pomiaréw. Protokét z prac pomiarowo-kontrolnych powinien zawieraé:

— nazwe badanego parametru instalacji i rodzaj pomiaru,

— miejsce wykonywania pomiaréw,

— nazwisko osoby wykonujgcej pomiary z informacjg o stosownych uprawnieniach do
wykonywania pomiarow,

— data wykonywania pomiarow,

— spis uzytych przyrzaddéw i ich numery,

— szkice rozmieszczenia pkt. pomiarowych z zaznaczonym adresem pomiaru,

— liczbowe wyniki pomiaréw zestawione w tabelach,

— uwagi,

— wnioskKi.

7.4  Uprawnienia do wykonywania prac pomiarowo-kontrolnych

Prace pomiarowo-kontrolne moga wykonywaé wytacznie osoby posiadajagce aktualne
Swiadectwa kwalifikacji w zakresie pomiarowo-kontrolnym. Osoba wykonujgca pomiary moze
korzysta¢ z pomocy osoby nie posiadajgcej zaswiadczenia kwalifikacyjnego, lecz musi ona by¢

przeszkolona w zakresie bhp dla prac przy urzadzeniach elektrycznych.

7.5  Certyfikaty, deklaracje i atesty

Do wykonania instalacji elektrycznych dopuszcza sie tylko te materiaty, ktore posiadaja;
— certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$c¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.
— deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
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Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej

— normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. I.

7.6  Dokumenty budowy

7.6.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie prowadzenia inwestycji. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane
na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét. Kazdy zapis w dzienniku budowy nalezy opatrzy¢ datg
jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu z podaniem imienia i nazwiska, stanowiska
stuzbowego oraz nr stosownych uprawnieh budowlanych. Zapisy prowadzone w dzienniku muszg byc¢
chronologiczne, bezposrednio jeden pod drugim. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zalagcznika i opatrzone datg i podpisem.

W czesci dotyczacej instalacji elektrycznej do dziennika budowy nalezy wpisywaé w
szczegolnosci:
— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych etapow robot,
— uwagi ze strony Inspektora Nadzoru budowlanego (Inwestor),
— wyjasnienia , uwagi propozycje ze strony Wykonawcy,
— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach elektrycznych,
— zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robaét,
— daty zarzgdzenia wstrzymania robét z podaniem powodu.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone
Inwestorowi (Inspektorowi nadzoru budowlanego) do ustosunkowania sie. Decyzje Inwestora
(Inspektora nadzoru budowlanego), wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

7.6.2. Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu robét
elektrycznych. Obmiary wykonanych robd6t przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie, stanowigcym integralny zatacznik do niniejszej specyfikacji i wpisuje do

ksigzki obmiaréw.
7.6.3. Certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne

Certyfikaty, atesty lub aprobaty techniczne sg dotgczane do kazdego obmiaru robét i

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci robét.
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8. Pozostate dokumenty budowy

Do pozostatych dokumentéw budowy zalicza sie :
— pozwolenie na realizacje zadania budowlanego
— protokoty przekazania terenu budowy;,
— protokoty odbioru robét,
— protokoly z narad i ustalen
— korespondencje na budowie.
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym, dostepne dla Inwestora (Inspektora nadzoru budowlanego).

9. Odbior robot

9.1 0Ogodlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w podano w STWIORB ST-00.00 ,Wymagania ogolne”.

9.2 Etapy odbioréw robot

Instalacje elektryczne i teletechniczne podlegaj g nastepujacym etapom odbioréw:
— odbior rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— odbior koncowy instalaciji,

— odbior pogwarancyjny.

9.3  Specyfika odbioru robdét.

Odbiory rob6t zostang dokonane komisyjnie i zakonczone protokotami badan odbiorczych.
Protokoty z wszystkich kontroli i badan powinny by¢ zalgcznikiem do wpisu w ksigzce obiektu
budowlanego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
19.10.1998 w sprawie ksigzki obiektu budowlanego (Dz. U. z 1998r. nr 135, poz.882).

9.4  Odbidr robot zanikajgcych

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie ulegng zakryciu (kable, fundamenty). Odbiér robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inwestor (Inspektor
nadzoru) w obecnosci kierownika budowy i wykonawcy. W trakcie dokonywanego odbioru zostanie
sporzadzony protokot odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu i sporzadzony odpowiedni
wpis do dziennika budowy. Gotowos$¢é do odbioru danej czesci instalacji zgtasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem pisemnym Inwestora. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwiocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do

dziennika i powiadomienia Inwestora.
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9.5 Odbiér ostateczny

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie wykonania rob6t w oparciu o dokumenty —
przedstawione komisiji.
Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy z powiadomieniem Inwestora. Odbior ostateczny nastgpi w terminie ustalonym w
umowie, liczac od dnia zgloszenia. Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez
Inwestora w obecnosci Inspektora nadzoru budowlanego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej i funkcjonalnej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci z dokumentacjg projektowa. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca przygotuje nastepujace dokumenty:
— dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami, ktore wystapity w trakcie
realizacji inwestycji (Instalacje elektryczne wewnetrzne. Instalacje stabopradowe),
— karty gwarancyjne urzadzen,
— dokumentacje pomiarowg zawierajaca protokoty pomiarow elektrycznych (niniejszej
specyfikaciji),
— atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci,

— protokoty odbioréw robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

9.6  Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych w czasie eksploatacji instalacji w okresie gwarancyjnym, wynikajacych z umowy

gwarancyjnej.

9.6.1. Dokument odbioru robo6t

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokét odbioru
ostatecznego robét elektrycznych sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Pozytywny
wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do

dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci prac.

10. Rozliczenie rob6t

10.1 Ogolne zasady rozliczenia robot

Ogolne zasady rozliczenia robét podano w STWIORB ST-00.00 ,Wymagania ogolne”.

11. Dokumenty odniesienia

11.1 Ogollne zasady

Dokumenty odniesienia podano w STWIORB ST-00.00 ,Wymagania ogolne”.
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11.2 Normy

Wykaz norm i zagadnien zwigzanych tematycznie z zakresem projektowym wykonywanych

instalacji elektrycznych:
1. PN-IEC 60364-4-41 ,Ochrona przeciwporazeniowa”
2. PN-91/E-05009 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”
3. PN-IEC 60364-4-43 ,0Ochrona przed pradem przetezeniowym”
PN-IEC 60364-4-443 ,Ochrona przeciwprzepieciowa”
PN-IEC 60364-5-54 ,Uziemienia i przewody ochronne”
PN-IEC 60364-5-523 ,Obcigzalnos¢ diugotrwata przewodow”

N o &

PN-IEC 60364-6-61 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze”
8. PN-EN 50172 ,Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego”

9. PN-EN 12464-1 ,Swiatlo i oswietlenie O$wietlenie miejsc pracy Cze$é 1: Miejsca

pracy we wnetrzach”

11.3 Ustawy i rozporzadzenia

Ustawy i rozporzadzenia podano w STWIORB ST-00.00 ,Wymagania og6lne”.

11.4 Nazwy i kody rob6t budowlanych wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
(CPV)
- 45311100-1
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St-6.02 Linia swiattowodowa

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Nazwa inwestycji: Remont i przebudowa Hotelu Asystenta na Dom

Studenta.
Adres inwestycji:  Kielce ul. Slagska 11.
Inwestor: Uniwersytet Jana Kochanowskiego

Kielce ul. Zeromskiego 5

Roboty: Roboty instalacyjne — branza elektryczna

Instalacje telekomunikacyjne zewnetrzne

Kod CPV: 45311200-2 Btad! Nie mo zna odnale z¢ zrodta odwotania.
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12.  Btad! Nie mo zna odnale z¢ zrodta odwotania. Wstep.

12.1 Przedmiot szczego6towej specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem igcza $wiattowodowego przebudowywanego

Hotelu Asystenta z Domem Studenta ,,Odyseja” i ,Fama”.

12.2 Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1
Specyfikacja techniczna zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi standardami, normami
obligatoryjnymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t, a takze przepisami budowy

urzadzen elektrycznych.

12.3 Zakres robot objetych SST

W zakres prac wchodzi dostawa materiatow, instalacja, uruchomienie i pomiary, gwarantujgce
prawidiowe funkcjonowanie obiektu. Prace elektryczne obejmujg wszystkie czynnosci montazowe,
kompletacje materiatéw, narzedzia, itp., jakie sg niezbedne do prawidlowego wykonania kompletnej i
prawidiowej w dziataniu linii $wiattowodowej. Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan
odnosnie wlasnosci urzadzen, materiatéw, wykonania montazu rur i ich uzbrojenia oraz ich odbiory.
Prace elektryczne obejmujg wszystkie czynnosci montazowe, kompletacje materiatéw, narzedzia, itp.,
jakie sg niezbedne do prawidtowego wykonania kompletnej i prawidtowej w dziataniu sieci oswietlenia
terenu.

Obejmuje nastepujace roboty zewnetrzne:

a) wcigganie kabli swiattowodowych do kanalizacji pirwotnej,

b) uktadanie kabli swiattowodowych na istniejgcych korytach kablowych w budynkach,
C) wykonanie ztgczy swiattowodowych koncowych,

d) Zakonhczenie linii $wiattowodowych na przetgcznicach

12.4 Podstawy odpowiedzialnosci wykonawcy

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za ich wykonanie oraz zgodnos$¢ z dokumentacjg

projektowg, specyfikacjg techniczng, poleceniami zamawiajgcego.

12.5 Podstawy odpowiedzialnosci wykonawcy

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za ich wykonanie oraz zgodnos¢é z dokumentacjg

projektowa, specyfikacjg techniczna, poleceniami zamawiajgcego.
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13. Materialy

13.1 OgoIne wymagania dotyczace materiatow

Ogdblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) ,Wzmagania ogoélne”.
Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych  powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w polskich normach lub aprobatach technicznych, jako materiaty dopuszczone

do stosowania w budownictwie.

13.1.1. Zr6dta uzyskania materiatow

Zrédta uzyskania wszystkich materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce robét. Przed
kazdym zakupem materiatbw Wykonawca robét ma obowigzek dostarczyé Inwestorowi probki

materiatdw, aby mogt dokonaé wyboru oraz sprawdzi¢ naocznie ich jakosé.

13.1.2. Atesty i certyfikaty

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Inwestorowi stosownych dokumentow
(certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne itp.), potwierdzajacych jakosci materiatdw uzytych do
wykonania instalacji oraz dopuszczajgcych do stosowania w budownictwie. Od 01.05.2004 r za
dopuszczenie do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent:

— dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg
okreslonego systemu oceny zgodno$ci;

— wydat krajowg deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak:
przepisy dotyczace wymagan zasadniczych, zharmonizowane normy, normy
opublikowane przez Miedzynarodowa Komisje Elektrotechniczng (IEC),

— normy krajowe opublikowane 2z uwzglednieniem przepisbw bezpieczenstwa
Miedzynarodowej Komisji ds. Przepiséw Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu
Elektrycznego (CEE),

— aprobaty techniczne

— oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami.
13.1.3. Wariantowe zastosowania rodzaju materiatu

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje wariantowe zastosowanie rodzaju materialu w
wykonywanych robotach. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Inwestorowi do akceptaciji karty
katalogowe lub prébki tych materiatow.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inwestora.
Standard jakosciowy materiatow definiuje dokumentacja projektowa. Materialy zastosowane jako

zamienne nie moga byc¢ nizszej jakosci niz zaproponowane w dokumentaciji projektowe;j.
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13.1.4. Zabezpieczanie materiatu na terenie budowy

Tymczasowo skladowane przez Wykonawce na terenie budowy materiaty typu oprawy
elektryczne, stupy, fundamenty prefabrykowane, osprzet elektryczny winny by¢ zabezpieczone przed

zanieczyszczeniami, zniszczeniem oraz dostepne do kontroli przez Inwestora.

13.1.5. Warunki dopuszczenia materiatdw do zabudowania

Warunkiem dopuszczenia materialdbw i urzadzen elektrycznych do zabudowania jest
spetnienie nastepujacych wymagan:
— oznaczenie zgodnosci z wymaganiami PN,
— znak jakosci wyrobu Q,
— znak CE,
— znak bezpieczenstwa B,

— atest producenta lub aprobate techniczng wydang przez uprawnione laboratorium.

14.  Sprzet

14.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu, podano w STWIORB ST-00.00 ,Wymagania ogolne”.

14.2 Sprzet do wykonania linii Swiattowodowe;j

Wykonawca robét jest zobowigzany do stosowania sprzetu, narzedzi i elektronarzedzi
wlasciwych do wykonywanego rodzaju robét i spetniajgcych wymagania norm obligatoryjnych w
zakresie bezpieczenstwa ich wykonywania. Wykonawca przystepujgc do budowy linii $wiattowodowej
winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu gwarantujgcych
wihasciwg jakosc¢ robot:

a) reflektometr

b) spawarka wiékien swiattowodowych

c) urzadzenia do wiercenia otworow

d) wciggarka reczna

e) wciggarka mechaniczna do kabli z rejestratorem sity naciggu
f) zestaw do pomiaru reflektanci

g) zestaw telefondw optycznych

h) dmuchawa goracego powietrza

15.  Transport

15.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu, podano w STWIORB STWIORB ST-00.00 ,Wymagania

ogolne”.
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15.2 Transport materiatéw instalacyjnych

Wykonawca rob6t elektrycznych zobowigzany jest do stosowania jedynie takich $rodkéw
transportu, ktére nie wptyng na utrate cech jakosciowych przewozonych materiatéw lub nie wptyng

niekorzystnie na wtasciwosci wykonywanych robot.

16. Wymagania dotyczgace wykonania robot

16.1 0Ogolne zasady wykonania robo6t

Ogdblne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w STWIORB ST-00.00 ,Wymagania

ogolne”.

16.2 Zasady wykonywanie robot

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robét zgodnie z warunkami umowy,
dokumentacjg projektowa, obowigzujgcymi przepisami oraz Polskimi Normami.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$s¢ wykonywanych robét, zgodno$¢ wykonanych instalacji z
dokumentacjg projektowa i uzgodnieniami ze strong Inwestora, ochrone instalacji przed uszkodzeniem
w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.
Prace instalacyjne moga wykonywac wytacznie osoby posiadajace aktualne $wiadectwa kwalifikacji w
zakresie eksploatacji, pod nadzorem brygadzisty, posiadajacego aktualne swiadectwo kwalifikacji w
zakresie dozoru i odpowiednie uprawnienia budowlane w zakresie wykonawczym instalaciji

telekomunikacyjnych.

16.3 Wociaganie kabli Swiattowodowych do kanalizacji teletechnicznej.

Inwestor nie przewiduje wykonania linii $wiattowodowych w kanalizacji wtérnej. Nalezy
wykorzysta¢ wolng przestrzen w istniejgcych ciagach kanalizacji teletechnicznej Inwestora. Przed
przystgpieniem do zaciggania kabli do kanalizacji nalezy dokona¢ oceny droznosci rur i okresli¢
mozliwosé umieszczenia kabla w rurze. Zastosowana technologia uktadania kabli powinna zapewnic
utozenie kabli bez uszkodzen i naruszenia zewnetrznych powtok ochronnych kabli. Przewiduje sie
reczne lub mechaniczne zacigganie kabli optotelekomunikacyjnych do rur kanalizacji kablowej przy
ciggtej kontroli sity naciggu. Zastosowane urzgdzenia do zaciggania kabli powinny by¢ wyposazone w
zabezpieczenia przed przekroczeniem dopuszczalnej sity uciggu. Kable swiattowodowe mogg byc¢
ukltadane w temperaturze wyzszej od 5° C. W studniach kable powinny by ¢ odpowiednio wygiete
tagodnymi tukami i przymocowane do $cian w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami przy
réznych pracach w studni. W studniach nalezy pozostawi¢ odpowiednie zapasy kabla, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Kable w studniach nalezy oznaczy¢ opaskami ostrzegawczymi w kolorze
z6itym z napisem ,UWAGA KABEL SWIATLOWODOWY” oraz z informacjg o wiascicielu i relacji
kabla.
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Podczas transportu oraz skladowania kabli $wiattowodowych nalezy sprawdzi¢ prawidiowosé
zabezpieczenia koncow kabli przed zawilgoceniem oraz zabezpieczenia samych kabli na bebnach

przed uszkodzeniami.

16.4 Ukladanie kabli s$wiattowodowych w budynkach

Przy wprowadzaniu kabli do budynku nalezy wykorzysta¢ istniejagce przepusty kablowe.
Zaleca sie zastosowanie przepustéw HRD z kotnierzem w wersji dzielonej. Przepust HRD montowaé
wewnatrz budynku, typ przepustu dobra¢ do ilosci i $rednic istniejacych kabli. PrzejScia kabli przez
wewnetrzne $ciany wykona¢ w rurach ostonowych wykorzystujac istniejace otwory. Kable w
budynkach ukfada¢ w istniejacych korytach kablowych. Zastosowana technologia uktadania kabli
Swiattowodowych powinna zapewniaé utozenie kabli bez uszkodzen i naruszenia powiok
zewnetrznych kabli. Nalezy przestrzega¢ zasady nie przekraczania dopuszczalnych promieni giecia
kabla oraz cigglej kontroli sity naciggu i stosowaniu urzadzen zabezpieczajacych przed
przekroczeniem tej sity. Kable swiattowodowe mozna uktadaé¢ w temperaturach powyzej 5°C.
Przy przejéciu kabla przez sciany oddzielenia pozarowego przepust nalezy wypetni¢ materialem

zapewniajgcym taka samg odporno$¢ ogniowg jak sciana oddzielenia pozarowego.

16.5 Wykonanie zlgczy $wiattowodowych

Korice linii $wiattowodowych wprowadzi¢ do szaf dystrybucyjnych w serwerowniach i wykonac¢
zlgcza koncowe. Wszystkie ztgcza kabli $wiattowodowych nie powinny przekraczaé nastepujacych
warto$ci ttumienia:

a) maksymalne ttumienie spawu — 0,2 dB
b) maksymalne ttumienie poétztacza SC — 0,2 dB

C) maksymalne ttumienie ztgcza na przetacznicy $swiattowodowej — 0,5 dB

16.6 Pomiary kabla swiattowodowego

Przed przystgpieniem do prac instalacyjnych, przy odbiorze kabla kabla $wiattowodowego nalezy
wykona¢ jego ogledziny, tj:

a) sprawdzi¢ prawidtowos¢ zabezpieczenia koncowek kabla

b) sprawdzi¢ zabezpieczenie kabla na bebnie przed uszkodzeniami

C) sprawdzi¢ dtugosc¢ odcinka fabrykacyjnego

d) przeprowadzi¢ kontrolne pomiary reflektometryczne wtdkien swiattowodowych
Wszystkie te badania majg na celu wykrycie ewentualnych uszkodzen powstatych w czasie transportu
oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonego towaru z zamowieniem.
Po zmontowaniu catego odcinka i zakonczenia go na przelgcznicach nalezy wykona¢ pomiary
reflektometryczne na wszystkich widknach z obydwu kierunkéw transmisji pomiedzy przetacznicami

swiattowodowymi dla fal o dtugosci 1310 nm i 1550 nm.
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17. Obmiar rob6t

Ogdblne wymagania dotyczace obmiaru robét, podano w STWIORB ST-00.00 ,Wymagania

ogolne”.

17.1 Zasady obmiarowania instalacji elektrycznych

Jednostkg obmiaru jest:
a) dlakabli—1mb
b) dla urzadzen — 1 kpl. lub 1 szt.

18. Kontrola jakosci robét

18.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét, podano w STWIORB ST-00.00

~Wymagania ogélne”.

18.2 Program zapewnienia jakosci robét

Wykonawca zobowigzany jest opracowaé , przygotowac¢ i przedstawi¢ do akceptaciji
Inwestorowi program zapewnienia jakosci robét. Projekt zapewnienia jakosci robét powinien zawierac:
— spos6b wykonywania i organizacje rob6t z uwzglednieniem mozliwosci

technicznych i kadrowych,
— wykaz pracownikéw z aktualnymi uprawnieniami (kopie swiadectw kwalifikacji E),
— sposG6b zapewnienia BHP,
— system kontroli rob6t (badania i pomiary instalacji elektrycznej,
— kontrola zabudowanych materiatéw, sprawdzenia atestéw i certyfikatow uzytych

materiatow).

18.3 Badania i pomiary linii Swiattowodowej

Przy ogledzinach kabli zaleca sie postepowa¢ wg nastepujacych zasad:

— dokona¢ starannego przegladu jakosci i wykonania elementow sktadowych, przy
czym nalezy zwréci¢ uwage na jako$s¢ montazu, sposdb dopasowania elementéw,
sztywnos$c¢ konstrukcji, uszczelnienia.

— sprawdzi¢ utozenie kabla w studniach kablowych oraz na konstrukcjach.

— sprawdzi¢ zgodnos$é wykonania z dokumentacjg oraz czytelno$¢ napisow i
oznaczen

— dla kabli swiattowodowych nalezy dokona¢ pomiaru ttumienia wszystkich wiékien
dla dtugosci fali 1310 nm i 1550 nm.

Kazda praca pomiarowo-kontrolna winna by¢ zakohczona wystawieniem protokolu z
przeprowadzonych badan i pomiaréw. Protokét z prac pomiarowo-kontrolnych powinien zawieraé:

— hazwe badanego parametru instalacji i rodzaj pomiaru,
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— miejsce wykonywania pomiarow,

— hazwisko osoby wykonujgcej pomiary z informacjg o stosownych uprawnieniach do
wykonywania pomiaréw,

— data wykonywania pomiarow,

— spis uzytych przyrzadéw i ich numery,

— szkice rozmieszczenia pkt. pomiarowych z zaznaczonym adresem pomiaru,

— liczbowe wyniki pomiaréw zestawione w tabelach,

— uwagi,

— whnioski.

18.4 Uprawnienia do wykonywania prac pomiarowo-kontrolnych

Prace pomiarowo-kontrolne mogg wykonywaé¢ wylacznie osoby posiadajgce aktualne
Swiadectwa kwalifikacji w zakresie pomiarowo-kontrolnym. Osoba wykonujgca pomiary moze
korzystaé z pomocy osoby nie posiadajgcej zaswiadczenia kwalifikacyjnego, lecz musi ona byc¢

przeszkolona w zakresie bhp dla prac przy urzadzeniach elektrycznych.

18.5 Certyfikaty, deklaracje i atesty

Do wykonania instalacji elektrycznych dopuszcza sie tylko te materiaty, ktére posiadaja;

— certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$c¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

— deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie
ustanowiono Polskigj

— normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. I.

18.6 Dokumenty budowy

18.6.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie prowadzenia inwestycji. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane
na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét. Kazdy zapis w dzienniku budowy nalezy opatrzy¢ datg
jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu z podaniem imienia i nazwiska, stanowiska
stuzbowego oraz nr stosownych uprawnien budowlanych. Zapisy prowadzone w dzienniku musza byc¢
chronologiczne, bezposrednio jeden pod drugim. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone datg i podpisem.
W czesci dotyczacej instalacji elektrycznej do dziennika budowy nalezy wpisywaé w
szczegOlnosci:

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych etapoéw robot,
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— uwagi ze strony Inspektora Nadzoru budowlanego (Inwestor),
— wyjasnienia , uwagi propozycje ze strony Wykonawcy,
— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach elektrycznych,
— zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robdét,
— daty zarzgdzenia wstrzymania robét z podaniem powodu.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone
Inwestorowi (Inspektorowi nadzoru budowlanego) do ustosunkowania sie. Decyzje Inwestora
(Inspektora nadzoru budowlanego), wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z

zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

18.6.2. Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu robét
elektrycznych. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposéb ciagly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie, stanowigcym integralny zalgcznik do niniejszej specyfikacji i wpisuje do

ksigzki obmiaréw.

19. Pozostate dokumenty budowy

Do pozostatych dokumentéw budowy zalicza sie :
— pozwolenie na realizacje zadania budowlanego
— protokoty przekazania terenu budowy;,
— protokoty odbioru robét,
— protokoly z narad i ustalen
— korespondencje na budowie.
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym, dostepne dla Inwestora (Inspektora nadzoru budowlanego).

20. Odbiér robot

20.1 Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w podano w STWIORB ST-00.00 ,Wymagania ogolne”.

20.2 Etapy odbioréw robot

Instalacje elektryczne i teletechniczne podlegaj g nastepujacym etapom odbioréw:
— odbidr robét zanikajagcych i ulegajacych zakryciu,
— odbior koncowy instalacji,

— odbior pogwarancyjny.
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20.3 Specyfika odbioru robdét.

Odbiory rob6t zostang dokonane komisyjnie i zakonczone protokotami badan odbiorczych.
Protokoly z wszystkich kontroli i badan powinny by¢ zatgcznikiem do wpisu w ksigzce obiektu
budowlanego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
19.10.1998 w sprawie ksigzki obiektu budowlanego (Dz. U. z 1998r. nr 135, poz.882).

20.4 Odbidr robot zanikajgcych

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie ulegng zakryciu (kable, fundamenty). Odbiér robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inwestor (Inspektor
nadzoru) w obecnosci kierownika budowy i wykonawcy. W trakcie dokonywanego odbioru zostanie
sporzadzony protokot odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu i sporzadzony odpowiedni
wpis do dziennika budowy. Gotowos$¢é do odbioru danej czesci instalacji zgtasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem pisemnym Inwestora. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwiocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do

dziennika i powiadomienia Inwestora.

20.5 Odbiér ostateczny

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie wykonania rob6t w oparciu o dokumenty —
przedstawione komisiji.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy z powiadomieniem Inwestora. Odbiér ostateczny nastapi w terminie ustalonym w
umowie, liczac od dnia zgloszenia. Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez
Inwestora w obecnosci Inspektora nadzoru budowlanego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowej i funkcjonalnej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikow
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci z dokumentacjg projektowa. Do odbioru ostatecznego
Wykonawca przygotuje nastepujace dokumenty:
— dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami, ktore wystapity w trakcie
realizacji inwestycji (Instalacje elektryczne wewnetrzne. Instalacje stabopradowe),
— karty gwarancyjne urzadzen,
— dokumentacje pomiarowg zawierajaca protokoty pomiaroéw elektrycznych (niniejszej
specyfikaciji),
— atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci,

— protokoty odbioréw robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
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20.6 Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad

stwierdzonych w czasie eksploatacji instalacji w okresie gwarancyjnym, wynikajacych z umowy

gwarancyjne;.

20.6.1. Dokument odbioru robé6t

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokdt odbioru

ostatecznego robot elektrycznych sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. Pozytywny

wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do

dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci prac.

21.

Rozliczenie rob6t

21.1 Ogodlne zasady rozliczenia robot

Ogodlne zasady rozliczenia robét podano w STWIORB ST-00.00 ,Wymagania ogolne”.

22.

Dokumenty odniesienia

22.1 OgOllne zasady

Dokumenty odniesienia podano w STWIORB ST-00.00 ,Wymagania ogolne”.

22.2 Normy

Wykaz norm i zagadnien zwigzanych tematycznie z zakresem projektowym wykonywanych

instalacji elektrycznych:

1.

© ®© N o v

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania

badan przy odbiorze

PN-92/E-050009. - Instalacje elektryczne w budownictwie. Ochrona i

bezpieczenstwo.

ZN-96/TPSA-004 ZbliSenia i skrzySowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia

terenowego. Ogdlne wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogoélne wymagania

techniczne.

ZN-96/TPSA-012 Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-013 Kanalizacji wtérna i rurociagi kablowe. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-002 Telekomunikacyjne linie kablowe. Linie optotelekomunikacyjne.

ZN-96/TPSA-008 Ostony ztaczowe. Wymagania i badania.

10. ZN-96/TPSA-009 Przetgcznice swiattowodowe. Wymagania i badania.
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22.3 Ustawy i rozporzadzenia

Ustawy i rozporzadzenia podano w STWIORB ST-00.00 ,Wymagania ogolne”.

22.4 Nazwy i kody robot budowlanych wg Wspélnego Stownika Zaméwien
(CPV)
- 45311200-2



