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OPIS TECHNICZNY
do czesci architektoniczno — budowlanej projektu budowlanego remontu generalnego
Domu Studenta Akademii Swiqtokrzyskiej ,,FAMA”
zlokalizowanegow Kielcach przy ul. Slaskiej

1. Dane ogoélne;

Przedmiot opracowania;
Przedmiotem opracowania jest projekt architektonidamdowlany remontu generalnego
Domoéw Studenta Akademii Swigtokrzyskiej: FAMA, w Kielcach przy ul. Slaskie;j

Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem Akademia Swigtokrzyska w Kielcach;

- Koncepcja remontu zatwierdzona przez Inwestora,

- Uzgodnienia z Inwestorem;

- Inwentaryzacja stanu istniejacego;

- Obowiazujace normy i przepisy;

- Archiwalna dokumentacja projektowa

- Ekspertyza techniczna w zakresie ochrony p.poz. opracowana przez inz. Z. Dyk;

Stan obecny obiektu;
Budynek wolnostojacy, dziewigciokondygnacyjny, w cato$ci podpiwniczony, wzniesiony w
latach 76tych z jedna klatka schodowa oraz windami osobowymi obstugujacymi
kondygnacije 1, w ilosci szt.2.
Piwnica przeznaczona na pomieszczenia techniczne i magazynow
Parter ogélno ustugowy z pomieszczeniami recepcji, biurowymi i §wietlica.
Pigtra powtarzalne przeznaczone na zamieszkanie zbiorowe.
Budynek podlaczony do miejskiej sieci wodociagowej, kanalizacyjnej, energetycznej oraz
cieplowniczej.
System realizacji budynku uprzemystowiony. Ukfad konstrukcyjny budynku poprzeczny, z
elementdv prefabrykowanych zelbetowych (rama ,,H”) i elementéw wielkoblokowych
grubosci 18cm.
Prostopadlo$cienna bryta budynku posiada konstrukcj¢ no$na zelbetowa (szkieletowa):
- §ciany szczytowe zelbetowe;
- fundamenty i $ciany piwnic zelbetowe;
- ptyta fundamentowa zelbetowa wylewana;
- §ciany usztywniajace podtuzne i $ciany klatek schodowych zelbetowe prefabrykowane;
- §ciany dzialowe murowane;
- §ciany oslonowe z gazobetonu;
- stropy migdzykondygnacyjne z Zzelbetowych ptyt kanalowych;
- stropodach wentylowanypyt korytkowych na $cianach azurowych, kryty papa;
- schody zelbetowe prefabrykowane oblozone ptytami lastrikowymi;
- obudowa dzwigow osobowych - §ciany zelbetowe prefabrykowane, strop na konstrukcji




gestozebrowej;

- budynek w catos$ci ocieplony z zastosowaniem styropianu oraz welny mineralnej grubos$ci
8cm, oraz wyprawa elewacyjna tynkiem cienkowarstwowym mineralnym,;

- schody zewngtrzne wejsciowe o konstrukcji zelbetowej oblozone plytkami ceramicznymi
mrozoodpornymi typu GRES;

- pochylnia dla 0sob niepetnosprawnych o konstrukcji staloweyj;

- istniejaca stolarka okienna otwierana i uchylno-otwierana z nawietrzakami
higrosterowanymw ilosci 1szt. nawietrzaka na 1 okno;

- drzwi wewngtrzne ptytowe przewidziane do wymiany;

- fasada obudowy klatki schodowej ocbsly zewngtrznej z zastosowaniem nowe;j stolarki
okiennej (czg$ciowe), pozostata czgs$¢ fasady elewacji klatki schodowej nieprzezierna z
wypehieniem welna mineralna, od $rodka elewacja fasady obudowana ptytami G-K, od
zewnatrz obudowa z blachy trapezowej;

- okno oddymiajace o konstrukcji aluminiowej z sitownikiem zgodnie z wytycznymi ochrony
p-poz.;

- §lusarka aluminiowa wej$¢ gtéwnych do budynku nowa;

- zadaszenie nad pochylnia 1 wejsciem glownym do budynku o konstrukcji stalowe;j,
obudowane blacha trapezowa;

- tynki wewngtrzne cem.-wap. malowane wraz z lamperia olejna do wysokosci 1,6m;

- posadzki kondygnacji nadziemnych betonowe oblozone ptytkami PCV;

- posadzki piwnic betonowe;

Klatki schodowe wraz z holami windowymi wydzielone wspolnie pozarowo za pomoca
drzwi przeciwpozarowych o odpornosci ogniowej EI-60 wraz z instalacja grawitacyjna do
odprowadzania dymu i gazow pozarowych.

Budynek chroniony jest systemem sygnalizacji pozaru z centrali umieszczonej na parterze w
pomieszczeniu recepcji i potaczone za pomoca monitoringu z Komenda Miejska Panstwowej
Strazy Pozarnej w Kielcach. Budynki wyposazone sa w DZzwigkowe Systemy Ostrzegawcze
(DSO) z centralami umieszczonymi na parterze w pone@seg portierni.

Rozwiazania konstrukcyjne i materialowe — projektowane;
Niniejsza inwentaryzacja budowlana wykonana zostata dla potrzeb opracowywanego
projektu budowlanego dla zadania pn. ,Remont generalny Dande&ta FAMA”.
W sktad opracowania projektowego wchodzi¢ bedzie:
- przebudowa segmentow mieszkalnych, wrahpodziatem z czteropokojowych ze
wspolng fazienka na segmenty dwupokojowe z tazienka i aneksem kuchennym;
- adaptacja pomieszczen kuchni i pralni na poszczegdlnych kondygnacjach na pokoje
mieszkalne;
- adaptacja pomieszczen na parterze na pokoje mieszkalne i ogdlnodostgpne;
- wymiana posadzek w catym budynku;
- remont klatek schodowych;
- wykonanie nowej wentylacji grawitacyjnej w pomieszczemjac
- remont pomieszczen w piwnicach z uwzglgdnieniem wykonania w nich pomieszczen dla
pralni i suszarni;
- alaptacja pomieszczen na parterze na pokoje mieszkalne i ogdélnodostegpne;




Dane liczbowe;

Powierzchnia zabudowy 387,0m2
Powierzchnia wewngtrzna uzytkowa 3305,87m2
Kubatura 9765,0m2
Wysoko$¢ budynku 26,30m2

2. Zagospodarowanie terenu:

Niniejszeopracowanie projektowe nie wnosi zadnych zmian w stosunku do istniejacego stanu
zagospodarowania terenu dziatki, na ktorej zlokalizowane sa budynki akademickie bgdace
przedmiotem opracowania;

3. Szczegdtowy zakres prac remontowych:

Wentylacja grawitacyjna;
- Nowoprojektowane kanaly wentylacji grawitacyjnej systemowe z gigtkich przewodow z
blachy aluminiowej lub stalowej o $rednicy 120mm, w rozstawie osiowym co 140mm.
Przewody nie izolowane termiczrd® momentu wyjscia z ostatniej kondygnacji.
Pionywentylacyjne obudowane systemowo, ognioochronnie ptyta ( na ruszcie stalowym
lub montowanaamonosnie na stalowe zszywkil odpornosci ogniowej obudowy E460,
np. PROMATEKT-H gr.3cm ( 2x1,5cm)uszczelniane masa szpachlowa ognioodporna
np. PROMAT lubmne alternatywnie o tych samych wlasciwosciach. (szczegot obudowy
kanatow i mocowania kratek wg. zalacznika 1 oraz instrukcji producenta systemu).
Zastosowane materiaty i rozwiazania musza posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty
techniczne.
Kratki wentylagjne o odpornosci ogniowej EI 60min, peczniejace pod wptywem
wysokiej temperatury i wytwarzajace izolacyjna piang ognioochronna np.
PROMASEAL 45mm lub inne alternatywnie o tych samych wlasciwosciach. Kratki
zakonczone perforowang blacha stalowa maskujaca. (szczegét mocowania kratki wg.
zat.1.). W pomieszczeniach WC na wlotach do kanalow wentalotr kanatlowy typu EDM
(zgodnie z czgécia projektowa inst.sanitarnych), piony t&z kratek peczniejacych
wydzieli¢ do wysokosci stropu ostatniej kondygnacji obudowa EI-60 (w celu ich odcigcia
ogniowego od pozostatych kanatéw wentylacyjnych). Rozwiazania takie pozwalaja na
podzial budynku na strefy pozarowe zgodnie z wykonana ekspertyza pozarowa wykonana
przez Pana Z. Dyk (kazda kondygnacja stanowi¢ bgdzie odrgbna strefe pozarowa).
Zastosowane materialy i rozwigzania musza posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty
techniczne.
Przewody wentylacyjne montowa¢ w mozliwie jak najmniejszych odleglosciach
wzgledem siebie, w miarg koniecznosci miejscami etazowac, wymiary obudowy ogniowe;j
nalezy domierzy¢ i zminimalizowaé po montazu rur wentylacyjnych
Kanaty ponad potacia dachu, zaizolowane termicznie, obmurowanegla dziurawka
grubosci 12cm na zaprawie cemap. M5,otynkowane od zewnatrz . Wymurowane
obudowy kominéwzwienczy¢ pokrywa wykonana na indywidualne zamoéwienie, na
pokrywie mocowac segmentowo wywietrznikami aerodynamicznymi taczone z rura za
pomoca opaski np. typ ZeFir 150 lub inne alternatywnie o tych samych wlasciwosciach.




W celu wymurowania obudowy kanatéw ponad potacia dachu nalezy miejscowo
zdemontowac istniejace na dachu ptyty korytkowe. Wszelkie przebicia w $cianach i
stropach wg. opracowaniaaxesci konstrukcyjnej;

Wszystkie istniejace murowane kanaly wentylacji grawitacyjnej w calym budynku, ze
wzgledu na kolizje z projektowanym uktadem architektonicznym pomieszczen, oraz ze
wzgledu na ich zty stan techniczny oraz znikome dziatanie, przewidzie¢ nalezy do
catkowitego demontazu.

Nadproza w $cianach istniejacych i nowoprojektowanych zgodnie z opisem do czgsci
konstrukcyjnej.

Nowoprojektowandcianki dzialowe oraz zamurowanig istniejacych Scianach;
Nowoprojektowane $cianki dzialowe na kondygnacjach nadziemnychq), gr. 6cm i
12cm murowane z bloczka gazobetonowego na zaprawievegmn.M5, obustronnie
otynkowane tynkiem cenwap. Wszelkie zamurowanistniejacych otworow
drzwiowychna kondygnacjach nadziemnych wykona¢ z bloczka gazobetonowego na
zaprawie cemwap. M5, otynkowanego obustronnie tynkiem cevap. Wykonczenie
$cian zgodnie z opisem technicznym dgomieszczen (tab.1).

Nowoprojektowane $cianki dzialowe w piwnicy , gr. 6,5cm i 12cm murowane z cegly
dziurawki na zaprawie cemnvap. M5, obustronnie otynkowane tynkiem cemap.
Wszelkie zamurowania istniejacych otworéw drzwiowych w piwnicy wykona¢ z cegly
dziurawki na zaprawie cemvap. M5, otynkowanego obustronnie tynkiem cevap.
Wykonczenie $cian zgodnie z opisem technicznym do pomieszczen (tab.1).

Posadzki w budynku
Istniejace posadzki kondygnacji nadziemnycko2 nie dotyczy parteru) rpewidzieé
nalezy do catkowitego zdjecia, az do warstwy konstrukcyjnej stropu (dotyczy to posadzki
betonowej wraz z okladzing, oraz istniejacej izolacji termicznej i przeciwwilgociowej na
stropach kondygnacji-2) — w celu uzyskania po wykonaniu nowych warstw
posadzkowych wysokos$ci pomieszczen kondygnacji nadziemnych 2-9 o wysokosci
minimalnej 250cm (istniejaca 249), oraz sprostanie co do wymogu oktadzin na drogach
komunikacji ogélnej (posadzki niepalne i nietoksyczne)
Istniejace posadzki betonowe wraz z izolacja przeciwwilgociowa na parterze do
zachowania, do wymiany przewidzie¢ nalezy tylko oktadziny.
Istniejace posadzki w piwnicach budynku przewidzie¢ nalezy do catkowitego zdjecia, az
do poziomu umozliwiajacego obnizenie piwnic do wysokosci 250cm (istniejace 222cm),
na catej powierzchni podpiwniczenia budynku.
Okladziny lastrykowe klatki schodowej przewidzie¢ do calkowitego zdjgcia az do
warstwy konstrukcyjnej.

Nowoprojektowane posadzki betonowe kondygnacji nadziem(9), o grubosci 3cm
zbrojone na catej powierzchni siatkami stalowymi (maty zbrojace d=4,5mm), wraz z
izolacja przeciwwilgociowa z folii izolacyjnej,izolacja cieplng i akustyczng z phyt
styropianowych F&0 grubosci 2cm. Warstwyokladzin uzaleznione od pigtra i wymogu
pomieszczeni@terakota ,,GRES” antyposlizgowa — w pomieszczeniach komunikacji
ogoblnej, kuchni i fazienki, oraz wykladzina PCV homogeniczna grubo$ci 2,5mm na
podkiadzie samopoziomujacym w pokojach mieszkalnych).



W fazienkach, WC, pralni i pomieszczeniach porzadkowych dodatkowa warstwa izolacji
przeciwwilgociowey ,,dla pomieszczen mokrych’’. Folia hydroizolacyjna do
wykonywania przeciw wodnych powlok pod wyktadziny ceramiczne we wngtrzach
pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosci np. AH 751 firmy ALPOL lub inne
alternatywnie o tych samych wlasciwosciach.

Schody istniejace w budynku po zdemontowaniu oktadziny lastrykowej, nalezy
wyrownac podloze zaprawa klejowa wyréwnawcza, odpowiednia do tego rodzaju prac, a
nastgpnie oblozy¢ ptytkami terakotowymi typu ,,GRES”, antyposlizgowymi.

W catym podpiwniczeniu budynku (po obnizeniu poziomu posadzki do wysokosci
pomieszczenia 250cm), wykona¢ nalezy izolacjg przeciwwilgociowa z warstwy papy
termozgrzewalnej SBS.

Uktad warstw posadzkowych zawarty w opisie technicznym rozpatrywac nalezy lacznie z
czescia graficzng do niniejszego projektu architektoniczno-budowlanego.

Posadzki wewng¢trzne z terakoty typu ,GRES”, w pomieszczeniach komunikacji ogélnej
(korytarze, halleklatka schodowgpralnia i suszarniap podwyzszonej Scieralnosci,
przeciwposlizgowe kL.V. Wzor i kolorystyka zastosowanej terakoty do uzgodnienia na
etapie wykonawstwa z Inwestorem.

Wyktadzina PCV w budynku homogeniczna o grubosci 2,5mm, przeznaczona do
zastosowania Wwomieszczeniach mieszkalnych oraz salach nauki o niskim i $srednim
natgzeniu ruchu;

Oktadziny i malowaniescian
Okladziny $cian z plytek glazurowanych wg zestawienia pomieszczen tabl:
- w sanitariatach do pelnej wysokosci,
- w pomieszczeniach porzadkowych opaska deysokosci 2,0m.
- w aneksach kuchennych;
- opaska 0,7m pomigdzy zabudowa kuchenna na wys.0.8m powyzej posadzki.
- opaska do 2.1m za lodéwka 1 na $cianie nie meblowanej. (wg. schematu zabudowy
kuchni zat.2)
Pozostala czg$¢ $cian oraz sufity pomalowaé farba emulsyjna akrylowa w kolorze
pastelowym lub biatym (kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem).
Na nowoprojektowanych $ciankach kondygnacji nadziemnych (1-9), wykona¢ nalezy
dwukrotne szpachowanie (gladz gipsowa), istniejace sciany i sufity po przetarciu i
zeskrobaniu istniejacych powlok malarskich poddaé nalezy rowniez dwukrotnemu
szpachlowaniu (gtadz gipsowa). Cato$¢ prac zwiazanych z nakladaniem gladzi gipsowe;j
poprzedzi¢ nalezy zagruntowaniem dwukrotnym catej powierzchni $cian i sufitow
emulsjami gruntujacymi w celu zwigkszenia przyczepnosci do podtoza. Wykonane
gladzie gipsowe rowniez nalezy podda¢ gruntowaniu emulsjami zwigkszajacymi
przyczepnosc.
Na $cianach bez oktadziny z glazury, w pomieszczeniach z zastosowanymi posadzkami z
okladzing z terakoty, wykona¢ nalezy wykonczenie w postaci cokolika z ptytki
terakotowe;j tak jak okladzina posadzki, o wysokosci okoto 15cm.
W pomieszczeniach komunikacyjnych (korytarze, halle kelschodowa swykonaé
nalezy na $cianach lamperig olejna do wysokosci 2,0m od poziomu posadzki.
Wszystkie zarysowania tynku na $cianach istniejacych i nowoprojektowanych, przed




wykonaniem gtadzi gipsowych nalezy naprawi¢ poprzez zastosowanie na pgknigcia taSm
samoprzylepnych, przeznaczonych do tego rodzaju robét.

Potaczenia pomigdzy ptytami gipsowekartonowyni zamontowanymi jako wewngtrzna
obudowg fasady klatki schodowej (pgknigcia), naprawic nalezy analogicznie jak
zarysowania tynku na $cianach — poprzez zastosowanie tasm samoprzylepnych,
przeznaczonych do tego rodzaju robot. Alternatywnie dopulsecisst zastosowanie
listew maskujacych polaczenia pomigdzy ptytami (listwy PCV)

Stolarka okienna i drzwiowa
Istniejace w budynku drzwi przeciwpozarowe o odpornosci EI-60 do zachowania.
Istniejaca $lusarka aluminiowa drzwi wej$ciowych do budynku do zachowania.
Istniejace przeszklenie pomieszczenia portierni na parterze do zachowania.
Istniejace przeszklenie fasady klatki schodowej do zachowania.

Drzwi wewngtrzne nowoprojektowane kondygnacji nadziemnych - ptytowe
chemoutwardzone, w kolorze naturalnego drewna, wraz z o$cieznica drewniang, w
komplecie z zamkami zgodnie z zataczonym do projektu wykazem stolarki.

Drzwi nowoprojektowane wewngtrzne w piwnicach — ptytowe chemoutwardzone, w
kolorze naturalego drewna, wraz z oScieznica stalowa malowana na budowie, w
komplecie z zamkami zgodnie z zataczonym do projektu wykazem stolarki.

Drzwi do sanitariatdw wyposazone w kratki kontaktowe zamontowane w dolne;j strefie
skrzydta drzwiowego.

Nowoprojektowanelrzwi wewngtrzne stalowe o odpornosci ogniowej EI-60, wyposazone
w samozamykacz, w komplecie z zamkami i o$cieznica, w kolorze podstawowym
(dopuszczalne jest zastosowanie o$cieznicy katowej) —zgodnie z zataczonym do projektu
wykazem stolarkj.

Nowoproj&ktowane drzwi wewnetrzne aluminiowe o odporno$ci ogniowej EI-60,
przeszklongkolor bialy, wyposazone w samozamykacz, w komplecie z zamkami i
oscieznica, jedno skrzydlo o szerokosci 0,9m, oba skrzydta przeszklone szktem
bezpiecznym zgodnie z zataczonym do projektu wykazem stolarki.

Nowoprojektowane drzwi wewngtrzne aluminiowe bez odpornosci ogniowe;j,
przeszklone, kolor biaty, w komplecie z zamkami i o$cieznica, jedno skrzydto o
szerokosci 0,9m, oba skrzydta przeszklone szklem bezpiecznym — zgodnie z zataczonym
do projektu wykazem stolarki.

Poszerzenia pod osadzenie nowoprojektowanych drzwi w $cianach istniejacych, wykonaé
nalezy na podstawie opisu do czesci konstrukcyjnej niniejszego opracowania.

Stolarka okienna w budynku istniejaca do zachowania, wyposazona w nawietrzaki
higrosterowane AERECO w ilo$ci 1szt. na jedno okno (montowane w srodkowe;j
kwaterze okiennej).

Istniejace parapety wewngtrzne lastrykowe przewidziano do wymiany na nowe z
konglomeratow kamiennych (szeroko$¢ parapetu 30cm). Montaz parapetow na zaprawie
przeznaczonej do tego rodzaju robot.

W korytarzach na kondygnacjack2w oknach istniejacych wykona¢ wymiang 1szt.



skrzydta na nowe PCV nieprzezierne przystosowane do montazu wentylatora osiowego
(dobdr wentylatora zgodnie z opracowaniem Instalacjeasarit. Nowoprojektowana
zabudowa skrzydla okiennego z zastosowanym wentylatorem osiowym, z ptyt gipsowo-
kartonowych wodoodpornych, z wypelieniem weina mineralna, konstrukcja stalowa
malowana, zgodnie z zalaczonym rysunkiem wykonawczym do czgéci konstrukcyjnej
niniejszego opracowania. Zabudowa wyposazona w drzwiczki otwierane w momencie
wlaczenia wentylatora (zwolnienie elektrotrzymacza) — zgodnie z zataczonym do projektu
wykazem stolarki.

Istniejace okienko w piwnicy w pomieszczeniu gdzie zamontowane bgda wentylatory do
tloczenia powietrza do klatki schodowej i szyboéw windowych, przeznaczone do wymiany

na nowe aluminiowe wyposazone w sitownik.

Pokrycie dachowe

Istniejace pokrycie dachowe papowe przewidzie¢ nalezy do catkowitego demontazu oraz
utylizacji (ze wzgledu na duzy zakres prac na dachu zwiazany z budowa nowej wentylacji
grawitacyjnej). Nowoprojektowane pokrycie dachowe jednotwense z papy
termozgrzewalnej SBS do pokry¢ jednowarstwowych, bez izolacji termicznej dachu.
Spadki odptywowe od strony nowoprojektowanych kominéw wentylacyjnych przy
zastosowaniu klinébw spadkowych styropianowych.

Pokrycie dachowe wykona¢ nalezy jako systemowe przy zastosowaniu materiatow i
technologii jednego producenta.

Nowe pokrycie dchowe papowe wykona¢ nalezy z papy termozgrzewalnej wierzchniego
krycia na osnowie z widkniny poliestrowej (papa do pokry¢ jednowarstwowych grubosé
min. 5,2mm; gramatura osnowywoknina poliestrowa wzmocniona 250g/m2; zawarto$¢
asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS 3000g/m2), po uprzednms@asiniu papy
wentylacyjnej perforowanej (grubos¢ 2,1 mm, gramatura osnowy — welon z widkien
szklanych 50g/m2; zawarto$¢ asfaltu niemodyfikowanego min. 700g/m2). W celu
ulatwienia odprowadzenia wilgoci spod pokrycia papowego, wymagane jest zastosowanie
tzw. kominkow wentylacyjnych (1szt./40m2) — w pasie przy kakamym.

Wzdhuz linii styku $ciany z ptaszczyzna potaci nalezy zamocowac izokliny styropianowe
(najlepiej z okleing z papy asfaltowej). Na istniejaca pota¢ i na izokliny nalezy zgrzaé
wzdtuz linii styku potaci ze Scianami wzmocnienia z papy podkladowej zgrzewalnej. Po
wykonaniu pokrycia polaci dachu z uzyciem papy wierzchniego krycia nalezy zgrza¢
obrobke katowa z wywinigciem na ogniomur (z papy wierzchniego krycia).

Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku zawilgocenia powierzchni dachu, jej
oblodzenia i podczas opadow atmosferycznych oraz przy sivigtree.

Wszystkie zwody poziome instalacji odgromowej (dotyeayontu pokrycia dachowego
papowego)wiaz z uchwytami nalezy zdemontowac.

Montaz nowych zwoddéw poziomych wraz z uchwytami mocujacymi wykona¢ w
miejscach istniejacych zwodow.

Wykona¢ wszystkie polaczenia i dokona¢ pomiaréw skutecznosci dla calej instalacji
odgromowej wedlug obowiazujacych norm i przepisow.

Obraébki blacharskie na dachustniejace do zachowania.



Balustrady schodowe
Wszystkie balustradychodowe wewngtrzne stalowe nalezy zdemontowac.
Nowoprojektowane balustrady schodowe stalaweztattownikéw stalowych o
wysokdéci 110an (wg. czgscei konstukcyjnej.), malowanych proszkowo (wymiana starych
balustrad w celu uzyskania wigkszej szerokosci biegdw schodowych). Szczegot
zamocowania nowoprojektowanych balustrad schodowych przedstawiaja zalaczone do
czg$ci konstrukeyjnej niniejszego opracowania szczegoty;
Istniejaca balustrada schodow zewngtrznych wejscia gldéwnego oraz pochylni zewngtrzne;j
dla osob niepetnosprawnych, ze wzglgdu na pojawiajace sig §lady korozji, przewidzie¢ do
oczyszczenia miejscowego oraz do calkowitego przemalowania.
Istniejaca balustrada schodéw zewngtrznych od strony szczytowej budynku, ze wzgledu
na stan techniczny przewidziana do remontu (spawanie uszkodzen, oraz malowanie).

Materiaty uzyte do budowy winny posiada¢ atesty techniczne oraz by¢ zgodne z odpowiednimi
normami budowlanymi.

Mozliwe jest alternatywne zastgpienie proponowanych materialéw innymi o tych samych
wlasciwosciach.

Roboty budowlane i rzemie$lnicze nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami i
normami.

4. Rozwiazania instalacyjne

Budynek wyposazony bedzie w instalacje:
instalacja wodndanalizacyjna;
instalacja centralnego ogrzewania,
instalacja cieptej wody;
instalacja wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej;
instalacja elektryczna i odgromowa,;
instalacja TEL, RTV,
instalacja monitoringu;
- instalacja przeciwpozarowa: hydranty i elektryczne — sygnalizacyjne;

Wiasciwoscei cieplne przegrod oraz zapotrzebowanie na wode i ilos¢ odprowadzanych do
kanalizacji Sciekow znajduje si¢ w czgsci ,,Instalacje sanitarne”.

Instalacja elektryczna bilans mocy urzadzen elektrycznych znajduje si¢ w czgsci ,,Instalacje
elektryczne”.

W budynku zastosowano nowa wentylacj¢ grawitacyjna kanatami wentylacyjnymi

5.Rozwigzania funkcjonalne

Ilo$¢ miejsc noclegowych po remoncie: 257

Wszystkie pigtra powtarzalne II-IX podzielone zostaly na dziewig¢ powtarzalnych
dwupokojowych segmentéw mieszkalnych oraz na jeden seggkeajny.

Projektowane meble pokojowe i kuchenne wykonane z plyty meblowej laminowanej,
wykonczonej okleing PCV.



W aneksach kuchennych zabudowa stata z blatem ciaglym na catej szerokos$ci szafek.

5.1.W skiad segmentéw dwupokojowych wchodza;
- dwa pokoje dwu osobowe wyposazone nastgpujaco:
a). tapczan o wym. 90 x 200cdszt

b).szaftka nocna o wym. 40x40x60cdszt

). szafa ubraniowa 0 wym.40x60x210e2szt

d). szafa ubraniowa o wym.60x60x210ehszt

e). stolik o wym. 100x55x75cm — 2szt

d). krzesto-4szt

- aneks kuchenny z zabudowa stata wyposazony nastepujaco:

a). lodowka o wym.60x80x80cm

b).kuchenka elektryczna dwu palnikowa;

c).okap pod szatkowy z filtrem wegglowym

d).zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem wbudowany wdzlatek;
e).szafka zlewowa z blenda w zabudowie naroznej o wym. 90x50x82cm
f).szafka szufladowa dolna o wym.50x50x82cm

g).szatka z potkami dolna o wym.80x50x82cm

h).szafka gorna o wym. 45x30x72¢Rszt

1).szafka gorna narozna o wym. 60x60x72cm

j).szafka gérna otwarta o wym. 20x30x72cm

k).szatka gorna z suszarka o wym. 60x30x72cm

[).szafka gérna o wym. 60x30x40cm nad okapowa

h.wieszak nascienny

Projektowana zabudowa kuchenna na wymiar, przed montazem nalezy sprawdzi¢ wymiary wneki
kuchennej. (Schemat proponowanej zabudowa wg. zal.2 schemat1)

- lazienka wyposazona nastgpujaco;

a). kompakt ( niska ustgpowa +sptuczka)
b).umywalka o wym. max45x60cm
c).brodzik prysznicowy o wym.80x80cm
d). wieszak nascienny,

e). lustro nascienne

f). zaluzja prysznicowa

5.2. W sklad segmentu skrajnego wchodza:

- jeden pokdj trzy osobowy wyposazone nastepujaco:
a). tapczan o wym.90 x 200ci3szt

b).szafka nocna o wym.40x40x60¢Bszt

C). szafa ubraniowa 0 wym.40x60x210€e3szt
d).stolik 0 wym.100x55x75cm — 1szt

d). krzesto-3szt

- aneks kuchenny z zabudowa stata wyposazony nastepujaco:
a). lodéwka 60x80x80cm
b).kuchenka elektryczna dwu palnikowa,;



c).okap pod szatkowy z filtrem wegglowym

d).zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem wbudowany wdzlatek;
e).szafka zlewowa o wym. 60x50x82cm

f).szafka szufladowa dolna o wym.40x50x82cm

g).szafka z potkami dolna o wym. 50x50x82cm

h).szafka gérna o wym. 60x30x72cm

1).szafka gorna z suszarka o wym. 50x30x72cm

j).szafka gérna o wym.60x30x40cm nad okapowa

k)szafka gérna o wym.40x30x72 cm

k).wieszak nascienny

[).stolik 0 wym.100x55x75¢cm — 1szt

b). krzesto-3szt

Projektowana zabudowa kuchenna na wymiar, przed montazem nalezy sprawdzi¢ wymiary wneki
kuchennej. (Schemat proponowanej zabudowa wg. zal.2 schemat2)

- lazienka wyposazona nastgpujaco;

a). kompakt ( miska ustgpowa +spluczka)
b).umywalka o wym. max45x60cm
c).brodzik prysznicowy 80x80cm

d). wieszak nascienny,

e). lustro nascienne

f). zaluzja prysznicowa

6. Warunki ochrony przeciwpozarowej;

Dostosowanie budynku do wymogow przepisOw p.poz. - zgodnie z opracowana ekspertyza przez
rzeczoznawcg ds. zabezpieczen p.poz;

Budynek ze wzgledu na swoja funkcj¢ zalicza si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL-V.
Ilo$¢ miejsc noclegowych: 257
Budynek ze wzgledu na przeznaczenie, kategori¢ zagrozenia oraz wysoko$¢ powinien spehiaé
wymagania stawiane dla klasy ,,B’’ odpornosci pozarowej. Klasyfikacji dokonano w oparciu o
par.209 ust.2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.nr.75 poz.
690 z p6Z zm.)

W budynku nie bedzie przechowywaé si¢ ani prowadzi¢ prac z substancjami
niebezpiecznymi pozarowo.
Projektowane zabezpieczenia przeciwpozarowe maja na celu zapewnienie w razie pozaru:
- nosnosci konstrukcji budynku przez zalozony czas wynikajacy z przepisow;
- ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ pozaru (ognia i dymu) w budynku;
- ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ pozaru na sasiednie budynki;
- bezpiecznej ewakuacji 0sob, bezpieczenstwa dla ekip ratowniczych i mozliwosci skutecznej
interwencji ratowniczej.
Budynek zaliczany do wysokich. Wymagana klasa odpornosci ogniowej — ,B” (&212.3).



Strefy pozarowe:

W chwili obecnej budynek stanowi jedna strefe pozarowa o powierzchni do 3487 m2;

Po remoncie zostana wydzielone odrgbne strefy pozarowe tak, ze kazda kondygnacja stanowi¢
bedzie odregbna strefe pozarowa. Wielkos$¢ uzyskanej strefy wynosi¢ bedzie 348,7m?2.

Dojazdy pozarowe:

Droga pozarowa do budynkéw jest ul. Slaska i wewnetrzne drogi przebiegajace wzdtuz bokéw
budynkow w odleglosci 5-15m od ich $cian umozliwiajacy przejazd samochodami strazy
pozarnej bez cofania.

6.1. Parametry pozarowe wystgpujacych substancji palnych: nie wystgpuja substancje
niebezpieczne pozarowo w rozumieniu §2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i
Administracji z dnia 16.06.2003r. w sprawie ochrony p.poz. budynkow.

6.2. Kategoria zagrozenia ludzi: ZL-V;
6.3. Ocena zagrozenia wybuchem: zagrozenie wybuchem nie wystepuje.
6.4. Klasa odpornosci pozarowej budynku: ,B” — wszystkie elementy budynku sa

niefozprzestrzeniajace ognia, a odpornos¢ ogniowa elementéw budowlanych wystepujacych w
budynku wynosi:

- Glowna konstrukcja no$na: R-120
- Strop: REI-60
- Sciany zewnetrzne: REI-60
- §ciany wewngtrzne: Ei30

- Przekrycie dachu: E 30
- Konstrukcja dachu: R30

- wystroj wnetrz: nie zastosowano do wykonczenia wngtrz materiatéw tatwo zapalnych, ktérych
produkty rozktadu termicznego sa toksyczne lub intensywnie dymiace, na drogach komunikacji
0g6lnej stosowanie wyrobovallowlanych fatwo zapalnych jest zabronione;

R —no$no$¢ ogniowa w minutach;

| —izolacyjno$¢ ogniowa w minutach;

E —szczelnos$¢ ogniowa w minutach;

S —smoke (dymoszczelnosé);

6.5. Warunki ewakuaciji:

Budynek zaprojektowano i wykonano w oparciu o wezesniej obowiazujace przepisy techniczno-
budowlane. W wyniku zalecen strazy pozarnej w latach wcze$niejszych (u zarzadzajacego brak
dokumentacji z tego okresu) klatki schodowe w obrgbie, ktorych zlokalizowane sa windy
osobowe zostaly zamknigte drzwiami przeciwpozarowymi El 60 i wyposazone w instalacj¢
grawitacyjna do odprowadzania dymoéw i gazéw pozarowych. Poniewaz instalacja ta nie ma
zapewnionego doptywu §wiezego powietrza, jej skutecznos¢ jest ograniczona.

Zarzadzajacy obiektem w ramach remontu zapewni doptyw $wiezego powietrza do klatek
schodowych za pomoca wentylacji mechanicznej (mechaniczny naptyw powietrza zgodnie z
czescia Instalacje sanitarne).



Istniejace drzwi do piwnic o odpornosci ogniowej EI30 zostanag wymienione na drzwi EI 60.
Poziome drogi ewakugjne nie sa zabezpieczone przed zadymieniem. Zgodnie z decyzja
Komendanta Miejskiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Kielcach MZ-5581/19/A/06 z dnia 7
lipca 2006 r. zarzadzajacy zostat zobowiazany do dnia 30.06.2008 r. zastosowac¢ rozwiazania
technicznebudowane zabezpieczajace przed zadymieniem poziomych drog ewakuacyjnych
(planowana jest instalacja wentylacji przeciwpozarowej nadci$nieniowa — zgodnie z czg$cia
Instalacje sanitarne).

Dlugo$¢ przejs¢ ewakuacyjnych jest zapewniona i nie przekracza wielko$ci normatywnej 40m
(dlugo$¢ ta wynosi max. 7,5 m w salach telewizyjnych na parterze i max. 6,7 m z pokoi
sypialnych).

Dhugos¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym dojsciu od wyj$cia z pomieszczenia do drzwi
przeciwpozarowych klatki schodowej wynosi 12,8 mi 11,7 m na kondygnacji HX
(dopuszczalna 15 m ze wzglgdu na oddymianie ppoz.) oraz 20,3 m przy dwoch dojsciach na
parterze (dopuszczalna 60 m ze wzglgdu na oddymianie ppoz.). Piwnice nie sa przeznaczone na
pobyt ludzi.

Podczas remontu klatki schodowej zostana przesunigte barierki zawg¢zajacej szerokos¢ biegdw i
przeniesione grzejniki ograniczajace szerokosci spocznikdw. W wyniku tego zostanie
zapewniona szerokos$¢ biegdw | m i szerokos$¢ spocznikow 1,5 m.

W budynku wysokim dopuszcza sig¢ stosowanie tylko jednej klatki schodowe;j, jezeli
powierzchnia rzutu poziomego budynku nie przekracza 750 m2, w ngszypadku
powierzchnia jest znacznie mniejsza od wymaganej i wynosi 387 m2. Wyjscie z wydzielonej
pozarowo klatki schodowej powinno prowadzi¢ bezposrednio na zewnatrz budynku drzwiami o
szerokosci min. 1,2 m. Dopuszcza sig przeprowadzenie drogi ewakuacyjnej do wyjscia na
zewnatrz budynku z klatki schodowej przez hol, mogacy spetiaé takze funkcje uzupehiajace do
funkcji wynikajacych z przeznaczenia budynku, takie jak recepcyjna, ochrony budynku, drobnej
sprzedazy pod warunkiem ze:

1) przez jeden hol mozliwe jest przeprowadzenie drogi ewakuacyjnej tylko z jednej klatki
schodowej, przy czym ograniczenie to nie odnosi si¢ do klatek schodowych z odrgbnym,
nieprowadzacym przez ten hol, wyj$ciem ewakuacyjnym,

2) hol nie znajduje si¢ w strefie pozarowej PM o gestosci obciazenia ogniowego powyzej S00
MJ/m2 ani tez zawierajacej pomieszczenie zagrozone wybuchem,

3) hol jest oddzielony od poziomych drég komunikacji ogolia,jak jest to wymagane dla
klatki schodowej,

4) wolna szeroko$¢ drogi ewakuacyjnej jest co najmniej o 50% wigksza od szeroko$ci poziomej
drogi ewakuacyjnej w budynku, prowadzacej do tego wyjscia, dla kondygnacji budynku o
najwigkszej liczbie przewidywanych osob, znajdujacych si¢ tam jednoczesnie,

5) wysokos$¢ holu w miejscu, w ktdérym przebiega droga ewakuacyjna, jest nie mniejsza niz 3,3m,
6) szeroko$¢ drzwi wyjSciowych na zewnatrz budynku jest wigksza o 50% od minimalnej
szerokosci drzwi wyjsciowych.

W naszym przypadku drzwi z klatki schodowej do holu, w ktéorym umieszczono recepcjg
posiadaja szeroko$¢ 1 m (wymagane 1,2 m). Drzwi wyjsciowe z holu na zewnatrz posiadaja
szeroko$¢ 2 m (wymagane 1,8 m). Szeroko$¢ drogi ewakuacyjnej w holu wynosi 3,1 m
(wymagane 2,1 m). Wysokos$¢ holu wynosi 2,65 m (wymagana wysokos¢ 3,3 m).

W budynkach wysokich ZL V, majacych kondygnacje uzytkowa na wysokos$ci powyzej 25 m,
przynajmniej jeden dzwig w kazdej strefie pozarowej powinien by¢ przystosowany do potrzeb
ekip ratowniczych.

Dzwig ten powinien mie¢ no$no$¢ co najmniej 1.000 kg i kabing o wymiarach poziomych nie



mniejszych niz 1,1 x2, | m. Spocznik przed wejsciem do dzwigu powinien by¢ dostgpny z
przedsionka przeciwpozarowego klatki schodowe;.

Dopuszcza si¢ przystosowanie do potrzeb ekip ratowniczych dzwigu, ktéry nie spehia
powyzszych wymagan jezeli hol, w ktorym on si¢ znajduje, jest zamykany w razie pozaru
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 60. Drzwi do dzwigu dla ekip
ratowniczych powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej EI 30. Szyb dzwigu dla ekip
ratowniczych powinien by¢ wyposazony w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do
usuwania dymu.

W naszym przypadku w kazdym z budynkéw znajduja si¢ dwa dzwigi, ktére zostana
dostosowane dla potrzebipkatowniczych w zakresie zapewnienia ich oddymiania, zamknigcia
holu dzwigowego drzwiami przeciwpozarowymi El 60 i zapewnienia zasilania energetycznego z
rozdzielni stanowiacej oddzielna stref¢ pozarowa kablem o odpornosci ogniowej 90 minut.
Istniejace dzwigi posiadaja wymiary 0,94 x 1,2 m i no$no$¢ 450 kg.

6.6. Sposob zabezpieczenia p.poz. instalacji uzytkowych:
- wszystkie przejscia instalacyjne przez stropyciany oddzielenia pozarowego nalezy uszczelnié
ognioodpornie;

6.7. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowanych do wymagan wynikajacych
z przyjgtego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru:

- instalacja sygnalizacji alarmowmzarowej (SAP) - Zgodnie z § 24 Rozporzadzeniem Ministra
Spraw Wewngtrznych Administracji z dn. 21.04.2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow i innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 8@.63) przedmiotowy
obiekt wyposazono w instalacj¢ sygnalizacji pozaru z centrala umieszczona na parterze w
recepcji. Instalacja sygnalizacji pozaru zostata potaczona z Komenda Miejska Panstwowej Strazy
Pozarnej w Kielcach;

- stale i polstale urzadzenia gasnicze - Obiekt jest wyposazony w gasnice przenosne spetniajace
wymagania Polskich Norm begdacych odpowiednikiem norm europejskich (EN) w ilosci zgodnej
z przepisami. Gasnice umieszczone sa na korytarzach na kazdej kondygnacji. Odleglo$¢ dojscia
do gasnic jest nie wigksza niz 30 m.

Szczegotowy wykaz gasnic okreslony jest w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.

- wewngtrzna instalacja hydrantow przeciwpozarowych - Budynek wyposazono w instalacjg
wodociagowa przeciwpozarowa z zaworami hydrantowymi 52 i hydrantami 25 i 52. Na kazde;j
kondygnacji nadziemnej na korytarzach (wszystkie kondygnacje nadziemne polozone sa na
wysokos$ci ponizej 25 m) zainstalowano jeden zawor hydrantowy 52 1 jeden hydrant 25 z wg¢zem
plaskosktadanym. W kondygnacji podziemnej zainstalowano jeden hydrant 52 z wegzem
plaskosktadanym.

Sprawno$¢ instalacji wodociagowej przeciwpozarowej tj.. wymagane ci$nienie i wydajnosé
potwierdzona jest aktualnymi badaniami przeprowadzonymi w kwi@®Od roku.

W ramach planowanego remontu generalnego zarzadzajacy obiektem wymieni wszystkie
hydranty na hydranty spelniajace wymagania norm europejskich. W piwnicy zostana wykonane
dwa zawory 52 i hydrant 23Vszystkie zawory hydrantowe z korytarzy zostana przeniesione na
klatki schodowe.

Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa powinna by¢ zasilana z zewngtrznej sieci
wodociagowej lub ze zbiornikéw o odpowiednim zapasie wody do celow przeciwpozarowych,
bezposrednio albo za pomoca pompowni przeciwpozarowe;.

Instalacja do IV kondygnacji zasilana jest z sieci wodociagowej miejskiej, natomiast wyzsze



kondygnacje zasilane sa z hydroforowni zlokalizowanej w czg$ci piwnicznej. Do zasilania w
wodg instalacji wodociagowe] przeciwpozarowej w budynkach wysokich powinien by¢
zapewniony dodatkowy zapas wody zgromadzony w jednym lub kilku zbiornikach o taczne;j
pojemno$ci nie mniejszej niz 100 m3. W naszym przypadku nie zapewniono dodatkowego
zapasu wody zgromadzonego w jedniynkilku zbiornikach o tacznej pojemnos$ci nie mniejszej
niz 100 m 3.

Poniewaz nie ma mozliwosci technicznych zapewnienia wymaganego zapasu wody wystapiono
do Swigtokrzyskiego Komendanta Wojewoddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej o odstepstwo w
tym zakresie Zaproponowano wyprowadzenie na zewnatrz budynku nasad tlocznych
przystosowanych do zasilania przedmiotowej instalacji bezposrednio z pojazdow gasniczych
begdacych na wyposazeniu jednostek ochrony przeciwpozarowej oraz wykonanie pompowni
pozarowej ze zbiornikiem wody o pojemnosci 8m3 w kazdym z budynkéw umozliwiajacych
pobdr wody z hydrantow do momentu psgyia jednostek strazy pozarnej;

- Wyposazenie w dzwigkowy system ostrzegawczy - Zgodnie z § 25 Rozporzadzeniem Ministra
Spraw Wewngtrznych Administracji z dn. 21.04.2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow i innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 8@.63) przedmiotowy
obiekt wyposazono w dzwigkowy system ostrzegawczy (DSO) z centrala umieszczona na
parterze w recepciji.

- Wentylacja pozarowa - Klatki schodowe w budynkach zostaly wyposazone w samoczynne
urzadzenia oddymiajace uruchamiane za pomoca systemu wykrywania dymu.

Poniewaz instalacja ta nie ma zapewnionego doplywu §wiezego powietrza, jej skutecznos$¢ jest
ograniczona. Zarzadzajacy obiektem w ramach remontu zapewni doplyw §wiezego powietrza do
klatek schodowych za pomoca wentylacji mechanicznej. W ramach dostosowania dzwigow w
budynkach dla potrzeb ekip ratowniczych i podziatu budynku na strefy pozarowe szyby dzwigow
zostang wyposazone w instalacj¢ wentylacji pozarowej nadci$nieniowej zabezpieczajac je przed
zadymieniem.

W przedmiotowym budynku nie wykonano instalacji zapobiegajacej zadymieniu poziomych drog
ewakuacyjnych. W ramach planowanego remontu generalneggnmowykonana taka instalacja
(zalecenie strazy pozarnej z terminem wykonania do dnia 30.06.2008 r).

6.8. Dla budynku wymagana jest instrukcja bezpieczenstwa pozarowego i instrukcja alarmowania
strazy pozarnej umieszczona w widocznym miejscu. Wyjscia ewakuacyjne z budynku nalezy
oznakowac;

6.9. Podstawy prawne uzgodnienia wymogow ochrony przeciwpozarowej:

- ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej;

- ustawa z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane;

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z
pdzniejszymi zmianami);

- rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U.
nr 80, poz.563);

- rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. nr 121,
p0z.1139);

- rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w



sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. nr
121, poz.1137);

- PN-B-028774 Instalac grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta, zasady projektowania.
- PN-92/N-01256/01- Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa;

- PN-92/N-01256/02- Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja;

- PN-97/N-01256/04- Znaki bezpieczenstwa. Techniczne $rodki przeciwpozarowe

- Instrukcja Nr 221 ITB- Wytyczne oceny odpornosci ogniowej elementéw konstrukcji
budowlanych;

Opracowal:

mgr inz. arch. Roman Mirowski



Zestawienie pomieszczen, powierzchni oraz okladzin
sciennych i posadzkowych;

PIWNICE ,,Fama "

Nr Nazwa Powierzch. |Posadzki «ciany
POM. | pomieszczenia
0.1 Pomieszczenie 16,05m2 Farba akrylowa w kolorze pastelowym
magazynowe
0.2 Pom. porzedkowe 3,14m2 Terakota Glazura do wys.2m
0.3 sazienka 8,50m2 Terakota Glazura do pe*nej wysokoeci
0.4 Pomieszczenie 31,70m2 Farba akrylowa w kolorze pastelowym
magazynowe
0.5 Pomieszczenie 31,70m2 Farba akrylowa w kolorze pastelowym
0.6 Pomieszczenie 50,00m2 Wykeadzina PCV | Farba akrylowa w kolorze pastelowym
0.7 Pralnia 16,05m2 Terakota Farba akrylowa w kolorze pastelowym +
opaska z glazury na wys.2m
0.8 Serwerownia 16,05m2 Farba akrylowa w kolorze pastelowym
0.9 Zbiorniki p.poe 31,70m2 Wylewka Farba akrylowa w kolorze pastelowym
betonowa
0.10 |Suszarnia 31,70m2 Terakota Farba emulsyjna lateksowa zmywalna
(2500 cykli) w kolorze pastelowym lub
biasym
0.11 |Pomieszczenie 16,05m2 Terakota Farba akrylowa w kolorze pastelowym
techniczne
0.12 | Komunikacja 32,00m2 Terakota Farba emulsyjna lateksowa zmywalna
(2500 cykli) w kolorze pastelowym lub
biasym
0.13 |Hall 11,36m2 Terakota Farba emulsyjna lateksowa zmywalna
(2500 cykli) w kolorze pastelowym lub
biasym
0.14 |Klatka schodowa | 13,50m2 Terakota Farba emulsyjna lateksowa zmywalna
(2500 cykli) w kolorze pastelowym lub
biasym
Razem m2; 309.5

| KONDYGNACJA NADZIEMNA - PARTER ,,Fama"

Nr Nazwa Powierz. Posadzki sciany

POM. | pomieszczenia

1.1 Portiernia 16,24m2 Wykeadzina PCV | Farba akrylowa w kolorze pastelowym
homogeniczna

1.2 Magazyn poecieli 16,77m2 Wykeadzina PCV | Farba akrylowa w kolorze pastelowym
homogeniczna

1.3 Magazyn poecieli |16,60m2 Wykeadzina PCV | Farba akrylowa w kolorze pastelowym
homogeniczna

1.4 Aneks kuchenny | 7,47 Terakota Farba akrylowa w kolorze pastelowym +




opaska z wg. opisu tech

1.5 Pom. porzedkowe 1,90m2 Terakota Glazura do wys.2m
1.6 W.C. og6lne 3,40m2 Terakota Glazura do pe*nej wysokoeci
1.7 Sala TV 50,07m2 Wykeadzina PCV | Farba akrylowa w kolorze pastelowym
homogeniczna
1.8 Aneks kuchenny 7,39 Terakota Farba akrylowa w kolorze pastelowym +
opaska z glazury wg. opisu tech.
1.9 Pokoj 2 osobowy | 11,00m2 Wykeadzina PCV | Farba akrylowa w kolorze pastelowym
homogeniczna
1.10 |Pokdj2 osobowy | 10,38 Wykeadzina PCV | Farba akrylowa w kolorze pastelowym
homogeniczna
1.11 |-azienka 4,60m2 Terakota Glazura do pe*nej wysokoeci
1.12 |e+azienka 4,60m2 Terakota Glazura do pe*nej wysokoeci
1.13 | Pokdj 2 osobowy | 10,38m2 Wykeadzina PCV | Farba akrylowa w kolorze pastelowym
homogeniczna
1.14 | Pokdj 2 osobowy | 11,00m2 Wykeadzina PCV | Farba akrylowa w kolorze pastelowym
homogeniczna
1.15 | Aneks kuchenny® 7,35m2 Terakota Farba akrylowa w kolorze pastelowym +
opaska z glazury wg. opisu tech.
1.16 |eazienka 3,21m2 Terakota Glazura do pe*nej wysokoeci
1.17 | Pokdj goscinny 12,60m2 Wykeadzina PCV | Farba akrylowa w kolorze pastelowym
homogeniczna
1.18 | Pokdj cichej nauki | 12,10m2 Wykeadzina PCV | Farba akrylowa w kolorze pastelowym
homogeniczna
1.19 | Pokdj cichej nauki | 8,85m2 Wykeadzina PCV | Farba akrylowa w kolorze pastelowym
homogeniczna
1.20 | WC niepeenospra. | 3,94m2 Terakota Glazura do pe*nej wysokoeci
1.21 | Hall windowy 25,25m2 Terakota Farba emulsyjna lateksowa zmywalna
(2500 cykli) w kolorze pastelowym lub
biasym
1.22 | Komunikacja 55,05m2 Terakota Farba emulsyjna lateksowa zmywalna
(2500 cykli) w kolorze pastelowym lub
biasym
1.23 | Hall wejeciowy 20,10m2 Terakota Farba emulsyjna lateksowa zmywalna
(2500 cykli) w kolorze pastelowym lub
biasym
1.24 | Wiatroeap 8,10m2 Terakota Farba emulsyjna lateksowa zmywalna
(2500 cykli) w kolorze pastelowym lub
biasym
1.25 | Telefon 1,97m2 Terakota Farba emulsyjna lateksowa zmywalna
(2500 cykli) w kolorze pastelowym lub
biasym
Razem m2; 330,32

I KONDYGNACJA NADZIEMNA - PIERWSZE PI-TRO ,,Fama"

Nr Nazwa Powierz. Posadzki sciany
POM. | pomieszczenia
2.1 Aneks kuchenny 7,20m2 Terakota Farba akrylowa w kolorze pastelowym +
opaska z wg. opisu tech
2.2 Pokoj 2 osobowy 11,00m2 Wykeadzina PCV | Farba akrylowa w kolorze pastelowym
homogeniczna
2.3 Pokoj 2 osobowy 10,38m2 Wykeadzina PCV | Farba akrylowa w kolorze pastelowym




homogeniczna

2.4 sazienka 4,60m2 Terakota Glazura do pe*nej wysokoeci
2.5 sazienka 4,60m2 Terakota Glazura do pe*nej wysokoeci
2.6 Pokoj 2 osobowy 10,33m2 Wykeadzina PCV | Farba akrylowa w kolorze pastelowym
homogeniczna
2.7 Pokoj 2 osobowy 10,95m2 Wykeadzina PCV | Farba akrylowa w kolorze pastelowym
homogeniczna
2.8 Aneks kuchenny 7,20m2 Terakota Farba akrylowa w kolorze pastelowym +
opaska z wg. opisu tech
2.9 Aneks kuchenny 7,20m2 Terakota Farba akrylowa w kolorze pastelowym +
opaska z wg. opisu tech
2.10 | Pokéj 2 osobowy 10,90m2 Wykeadzina PCV | Farba akrylowa w kolorze pastelowym
homogeniczna
2.11 | Pokéj 2 osobowy 10,29m2 Wykeadzina PCV | Farba akrylowa w kolorze pastelowym
homogeniczna
2.12 | eazienka 4,60m2 Terakota Glazura do pe*nej wysokoeci
2.13 |e-azienka 4,60m2 Terakota Glazura do pe*nej wysokoeci
2.14 | Pokdj 2 osobowy 10,38m2 Wykeadzina PCV | Farba akrylowa w kolorze pastelowym
homogeniczna
2.15 | Pokdj 2 osobowy 11,00m2 Wykeadzina PCV | Farba akrylowa w kolorze pastelowym
homogeniczna
2.16 | Aneks kuchenny 7,20m2 Terakota Farba akrylowa w kolorze pastelowym +
opaska z wg. opisu tech
2.17 | Aneks kuchenny 7,20m2 Terakota Farba akrylowa w kolorze pastelowym +
opaska z wg. opisu tech
2.18 | Pokdj 2 osobowy 11,00m2 Wykeadzina PCV | Farba akrylowa w kolorze pastelowym
homogeniczna
2.19 | Pokéj 2 osobowy 10,34m2 Wykeadzina PCV | Farba akrylowa w kolorze pastelowym
homogeniczna
2.20 |e-azienka 4,6m2 Terakota Glazura do pe*nej wysokoeci
2.21 |e-azienka 4,6m2 Terakota Glazura do pe*nej wysokoeci
2.22 | Pokdj 2 osobowy 10,33m2 Wykeadzina PCV | Farba akrylowa w kolorze pastelowym
homogeniczna
2.23 | Pokdj 2 osobowy 10,94m2 Wykeadzina PCV | Farba akrylowa w kolorze pastelowym
homogeniczna
2.24 | Aneks kuchenny 7,20m2 Terakota Farba akrylowa w kolorze pastelowym +
opaska z wg. opisu tech
2.25 | Pokéj 3 osobowy 16,35m2 Wykeadzina PCV | Farba akrylowa w kolorze pastelowym
homogeniczna
2.26 |e-azienka 4,48m2 Terakota Glazura do pe*nej wysokoeci
2.27 | Aneks kuchenny 7,43m2 Terakota Farba akrylowa w kolorze pastelowym +
opaska z wg. opisu tech
2.28 |e-azienka 4,60m2 Terakota Glazura do pe*nej wysokoeci
2.29 | Pokéj 2 osobowy 10,70m2 Wykeadzina PCV | Farba akrylowa w kolorze pastelowym
homogeniczna
2.30 | Pokéj 2 osobowy 10,90m2 Wykeadzina PCV | Farba akrylowa w kolorze pastelowym
homogeniczna
2.31 | Anek kuchenny 7,20m2 Terakota Farba akrylowa w kolorze pastelowym +
opaska z wg. opisu tech
2.32 | Komunikacja- 46,90m2 Terakota Farba emulsyjna lateksowa zmywalna
korytarz (2500 cykli) w kolorze pastelowym lub
biasym
2.33 | klatka schodowa 24,83m2 Terakota Farba emulsyjna lateksowa zmywalna

+hall windowy

(2500 cykli) w kolorze pastelowym lub




biasym

Razem m2;

332,03

I KONDYGNACJA NADZI

EMNA - DRUGIE PI*TRO ,,Fama"

Nr Nazwa Powierz. Posadzki «ciany
POM. | pomieszczenia
3.1 Aneks kuchenny 7,20m2 Terakota Farba akrylowa w kolorze pastelowym +
opaska z wg. opisu tech
3.2 Pokoj 2 osobowy 10,95m2 Wykeadzina PCV | Farba akrylowa w kolorze pastelowym
homogeniczna
3.3 Pokoj 2 osobowy 10,33m2 Wykeadzina PCV | Farba akrylowa w kolorze pastelowym
homogeniczna
3.4 sazienka 4,60m2 Terakota Glazura do pe*nej wysokoeci
3.5 sazienka 4,60m2 Terakota Glazura do pe*nej wysokoeci
3.6 Pokoj 2 osobowy 10,30m2 Wykeadzina PCV | Farba akrylowa w kolorze pastelowym
homogeniczna
3.7 Pokoj 2 osobowy 10,90m2 Wykeadzina PCV | Farba akrylowa w kolorze pastelowym
homogeniczna
3.8 Aneks kuchenny 7,20m2 Terakota Farba akrylowa w kolorze pastelowym +
opaska z wg. opisu tech
3.9 Aneks kuchenny 7,20m2 Terakota Farba akrylowa w kolorze pastelowym +
opaska z wg. opisu tech
3.10 | Pokéj 2 osobowy 10,90m2 Wykeadzina PCV | Farba akrylowa w kolorze pastelowym
homogeniczna
3.11 | Pokdj 2 osobowy 10,25m2 Wykeadzina PCV | Farba akrylowa w kolorze pastelowym
homogeniczna
3.12 | e-azienka 4,60m2 Terakota Glazura do pe*nej wysokoeci
3.13 |e-azienka 4,60m2 Terakota Glazura do pe*nej wysokoeci
3.14 | Pokdj 2 osobowy 10,32m2 Wykeadzina PCV | Farba akrylowa w kolorze pastelowym
homogeniczna
3.15 | Pokdj 2 osobowy 10,95m2 Wykeadzina PCV | Farba akrylowa w kolorze pastelowym
homogeniczna
3.16 | Aneks kuchenny 7,20m2 Terakota Farba akrylowa w kolorze pastelowym +
opaska z wg. opisu tech
3.17 | Aneks kuchenny 7,20m2 Terakota Farba akrylowa w kolorze pastelowym +
opaska z wg. opisu tech
3.18 | Pokdj 2 osobowy 10,95m2 Wykeadzina PCV | Farba akrylowa w kolorze pastelowym
homogeniczna
3.19 | Pokdj 2 osobowy 10,31m2 Wykeadzina PCV | Farba akrylowa w kolorze pastelowym
homogeniczna
3.20 |-azienka 4,6m2 Terakota Glazura do pe*nej wysokoeci
3.21 |-azienka 4,6m2 Terakota Glazura do pe*nej wysokoeci
3.22 | Pokdj 2 osobowy 10,29m2 Wykeadzina PCV | Farba akrylowa w kolorze pastelowym
homogeniczna
3.23 | Pokdj 2 osobowy 10,89m2 Wykeadzina PCV | Farba akrylowa w kolorze pastelowym
homogeniczna
3.24 | Aneks kuchenny 7,20m2 Terakota Farba akrylowa w kolorze pastelowym +
opaska z wg. opisu tech
3.25 | Pokdj 3 osobowy 16,32m2 Wykeadzina PCV | Farba akrylowa w kolorze pastelowym
homogeniczna
3.26 |-azienka 4,48m2 Terakota Glazura do pe*nej wysokoeci
3.27 | Aneks kuchenny 7,43m2 Terakota Farba akrylowa w kolorze pastelowym +
opaska z wg. opisu tech
3.28 |-azienka 4,60m2 Terakota Glazura do pe*nej wysokoeci




3.29 | Pokéj 2 osobowy 10,62m2 Wykeadzina PCV | Farba akrylowa w kolorze pastelowym
homogeniczna
3.30 | Pokéj 2 osobowy 10,86m2 Wykeadzina PCV | Farba akrylowa w kolorze pastelowym
homogeniczna
3.31 | Anek kuchenny 7,20m2 Terakota Farba akrylowa w kolorze pastelowym +
opaska z wg. opisu tech
3.32 | Komunikacja- 46,90m2 Terakota Farba emulsyjna lateksowa zmywalna
korytarz (2500 cykli) w kolorze pastelowym lub
biasym
3.33 | klatka schodowa 24,83m2 Terakota Farba emulsyjna lateksowa zmywalna
+hall windowy (2500 cykli) w kolorze pastelowym lub
biasym
Razem m2; 331,38

IV KONDYGNACJA NADZIEMNA - TRZECIE PIsTRO ,,Fama"

Nr Nazwa Powierz. Posadzki «ciany
POM. | pomieszczenia
4.1 Aneks kuchenny 7,20m2 Terakota Farba akrylowa w kolorze pastelowym +
opaska z wg. opisu tech
4.2 Pokoj 2 osobowy 10,90m2 Wykeadzina PCV | Farba akrylowa w kolorze pastelowym
homogeniczna
4.3 Pokoj 2 osobowy 10,29m2 Wykeadzina PCV | Farba akrylowa w kolorze pastelowym
homogeniczna
4.4 sazienka 4,60m2 Terakota Glazura do pe*nej wysokoeci
4.5 sazienka 4,60m2 Terakota Glazura do pe*nej wysokoeci
4.6 Pokoj 2 osobowy 10,24m2 Wykeadzina PCV | Farba akrylowa w kolorze pastelowym
homogeniczna
4.7 Pokoj 2 osobowy 10,86m2 Wykeadzina PCV | Farba akrylowa w kolorze pastelowym
homogeniczna
4.8 Aneks kuchenny 7,20m2 Terakota Farba akrylowa w kolorze pastelowym +
opaska z wg. opisu tech
4.9 Aneks kuchenny 7,20m2 Terakota Farba akrylowa w kolorze pastelowym +
opaska z wg. opisu tech
4.10 | Pokdj 2 osobowy 10,86m2 Wykeadzina PCV | Farba akrylowa w kolorze pastelowym
homogeniczna
4.11 | Pokdj 2 osobowy 10,20m2 Wykeadzina PCV | Farba akrylowa w kolorze pastelowym
homogeniczna
4.12 |eazienka 4,60m2 Terakota Glazura do pe*nej wysokoeci
4.13 |eazienka 4,60m?2 Terakota Glazura do pe*nej wysokoeci
4.14 | Pokdj 2 osobowy 10,30m2 Wykeadzina PCV | Farba akrylowa w kolorze pastelowym
homogeniczna
4.15 | Pokdj 2 osobowy 10,90m2 Wykeadzina PCV | Farba akrylowa w kolorze pastelowym
homogeniczna
4.16 | Aneks kuchenny 7,09m2 Terakota Farba akrylowa w kolorze pastelowym +
opaska z wg. opisu tech
4.17 | Aneks kuchenny 7,20m2 Terakota Farba akrylowa w kolorze pastelowym +
opaska z wg. opisu tech
4.18 | Pokdj 2 osobowy 10,90m2 Wykeadzina PCV | Farba akrylowa w kolorze pastelowym
homogeniczna
4.19 | Pokdj 2 osobowy 10,24m2 Wykeadzina PCV | Farba akrylowa w kolorze pastelowym
homogeniczna
4.20 |eazienka 4,6m2 Terakota Glazura do pe*nej wysokoeci




4.21 |eazienka 4,6m2 Terakota Glazura do pe*nej wysokoeci
4.22 | Pokodj 2 osobowy 10,24m2 Wykeadzina PCV | Farba akrylowa w kolorze pastelowym
homogeniczna
4.23 | Pokdj 2 osobowy 10,85m2 Wykeadzina PCV | Farba akrylowa w kolorze pastelowym
homogeniczna
4.24 | Aneks kuchenny 7,20m2 Terakota Farba akrylowa w kolorze pastelowym +
opaska z wg. opisu tech
4.25 | Pokoj 3 osobowy 16,30m2 Wykeadzina PCV | Farba akrylowa w kolorze pastelowym
homogeniczna
4.26 |-azienka 4,48m2 Terakota Glazura do pe*nej wysokoeci
4.27 | Aneks kuchenny 7,43m2 Terakota Farba akrylowa w kolorze pastelowym +
opaska z wg. opisu tech
4.28 |-azienka 4,60m2 Terakota Glazura do pe*nej wysokoeci
4.29 | Pokdj 2 osobowy 10,57m2 Wykeadzina PCV | Farba akrylowa w kolorze pastelowym
homogeniczna
4.30 | Pokoj 2 osobowy 10,82m2 Wykeadzina PCV | Farba akrylowa w kolorze pastelowym
homogeniczna
4.31 | Anek kuchenny 7,20m2 Terakota Farba akrylowa w kolorze pastelowym +
opaska z wg. opisu tech
4.32 | Komunikacja- 46,90m2 Terakota Farba emulsyjna lateksowa zmywalna
korytarz (2500 cykli) w kolorze pastelowym lub
biasym
4.33 | klatka schodowa 24,83m2 Terakota Farba emulsyjna lateksowa zmywalna
+hall windowy (2500 cykli) w kolorze pastelowym lub
biasym
Razem m2; 330,63

V KONDYGNACJA NADZIEMNA - CZWARTE PI*TRO ,,Fama"

Nr Nazwa Powierz. Posadzki «ciany
POM. | pomieszczenia
5.1 Aneks kuchenny 7,09m2 Terakota Farba akrylowa w kolorze pastelowym +
opaska z wg. opisu tech
5.2 Pokoj 2 osobowy 10,86m2 Wykeadzina PCV | Farba akrylowa w kolorze pastelowym
homogeniczna
5.3 Pokoj 2 osobowy 10,24m2 Wykeadzina PCV | Farba akrylowa w kolorze pastelowym
homogeniczna
5.4 sazienka 4,60m2 Terakota Glazura do pe*nej wysokoeci
5.5 sazienka 4,60m2 Terakota Glazura do pe*nej wysokoeci
5.6 Pokoj 2 osobowy 10,20m2 Wykeadzina PCV | Farba akrylowa w kolorze pastelowym
homogeniczna
5.7 Pokoj 2 osobowy 10,82m2 Wykeadzina PCV | Farba akrylowa w kolorze pastelowym
homogeniczna
5.8 Aneks kuchenny 7,20m2 Terakota Farba akrylowa w kolorze pastelowym +
opaska z wg. opisu tech
5.9 Aneks kuchenny 7,20m2 Terakota Farba akrylowa w kolorze pastelowym +
opaska z wg. opisu tech
5.10 |Pokéj 2 osobowy 10,82m2 Wykeadzina PCV | Farba akrylowa w kolorze pastelowym
homogeniczna
5.11 | Pokéj 2 osobowy 10,15m2 Wykeadzina PCV | Farba akrylowa w kolorze pastelowym
homogeniczna
5.12 |e-azienka 4,60m2 Terakota Glazura do pe*nej wysokoeci
5.13 |e-azienka 4,60m2 Terakota Glazura do pe*nej wysokoeci




5.14 | Pokdj 2 osobowy 10,24m2 Wykeadzina PCV | Farba akrylowa w kolorze pastelowym
homogeniczna
5.15 | Pokéj 2 osobowy 10,86m2 Wykeadzina PCV | Farba akrylowa w kolorze pastelowym
homogeniczna
5.16 | Aneks kuchenny 7,09m2 Terakota Farba akrylowa w kolorze pastelowym +
opaska z wg. opisu tech
5.17 | Aneks kuchenny 7,09m2 Terakota Farba akrylowa w kolorze pastelowym +
opaska z wg. opisu tech
5.18 | Pokdj 2 osobowy 10,86m2 Wykeadzina PCV | Farba akrylowa w kolorze pastelowym
homogeniczna
5.19 | Pokéj 2 osobowy 10,20m2 Wykeadzina PCV | Farba akrylowa w kolorze pastelowym
homogeniczna
5.20 |-azienka 4,6m2 Terakota Glazura do pe*nej wysokoeci
5.21 |e-azienka 4,6m2 Terakota Glazura do pe*nej wysokoeci
5.22 | Pokdj 2 osobowy 10,20m2 Wykeadzina PCV | Farba akrylowa w kolorze pastelowym
homogeniczna
5.23 | Pokdj 2 osobowy 10,80m2 Wykeadzina PCV | Farba akrylowa w kolorze pastelowym
homogeniczna
5.24 | Aneks kuchenny 7,20m2 Terakota Farba akrylowa w kolorze pastelowym +
opaska z wg. opisu tech
5.25 | Pokéj 3 osobowy 16,27m2 Wykeadzina PCV | Farba akrylowa w kolorze pastelowym
homogeniczna
5.26 |e-azienka 4,48m2 Terakota Glazura do pe*nej wysokoeci
5.27 | Aneks kuchenny 7,43m2 Terakota Farba akrylowa w kolorze pastelowym +
opaska z wg. opisu tech
5.28 |e-azienka 4,60m2 Terakota Glazura do pe*nej wysokoeci
5.29 | Pokéj 2 osobowy 10,52m2 Wykeadzina PCV | Farba akrylowa w kolorze pastelowym
homogeniczna
5.30 |Pokéj 2 osobowy | 10,77m2 Wykeadzina PCV | Farba akrylowa w kolorze pastelowym
homogeniczna
5.31 | Anek kuchenny 7,20m2 Terakota Farba akrylowa w kolorze pastelowym +
opaska z wg. opisu tech
5.32 | Komunikacja- 46,90m2 Terakota Farba emulsyjna lateksowa zmywalna
korytarz (2500 cykli) w kolorze pastelowym lub
biasym
5.33 | klatka schodowa 24,83m2 Terakota Farba emulsyjna lateksowa zmywalna
+hall windowy (2500 cykli) w kolorze pastelowym lub
biasym
Razem m2; 329,72
VI KONDYGNACJA NADZIEMNA - PIsTE PIsTRO ,,Fama "
Nr Nazwa Powierz. Posadzki sciany
POM. | pomieszczenia
6.1 Aneks kuchenny 7,09m2 Terakota Farba akrylowa w kolorze pastelowym +
opaska z wg. opisu tech
6.2 Pokoj 2 osobowy 10,82m2 Wykeadzina PCV | Farba akrylowa w kolorze pastelowym
homogeniczna
6.3 Pokoj 2 osobowy 10,20m2 Wykeadzina PCV | Farba akrylowa w kolorze pastelowym
homogeniczna
6.4 sazienka 4,60m2 Terakota Glazura do pe*nej wysokoeci
6.5 sazienka 4,60m2 Terakota Glazura do pe*nej wysokoeci
6.6 Pokoj 2 osobowy 10,15m2 Wykeadzina PCV | Farba akrylowa w kolorze pastelowym




homogeniczna

6.7 Pokoj 2 osobowy 10,77m2 Wykeadzina PCV | Farba akrylowa w kolorze pastelowym
homogeniczna
6.8 Aneks kuchenny 7,20m2 Terakota Farba akrylowa w kolorze pastelowym +
opaska z wg. opisu tech
6.9 Aneks kuchenny 7,20m2 Terakota Farba akrylowa w kolorze pastelowym +
opaska z wg. opisu tech
6.10 | Pokdj 2 osobowy 10,77m2 Wykeadzina PCV | Farba akrylowa w kolorze pastelowym
homogeniczna
6.11 | Pokdj 2 osobowy 10,00m2 Wykeadzina PCV | Farba akrylowa w kolorze pastelowym
homogeniczna
6.12 |e+azienka 4,60m2 Terakota Glazura do pe*nej wysokoeci
6.13 |e+azienka 4,60m2 Terakota Glazura do pe*nej wysokoeci
6.14 | Pokdj 2 osobowy 10,20m2 Wykeadzina PCV | Farba akrylowa w kolorze pastelowym
homogeniczna
6.15 | Pokdj 2 osobowy 10,82m2 Wykeadzina PCV | Farba akrylowa w kolorze pastelowym
homogeniczna
6.16 | Aneks kuchenny 7,09m2 Terakota Farba akrylowa w kolorze pastelowym +
opaska z wg. opisu tech
6.17 | Aneks kuchenny 7,09m2 Terakota Farba akrylowa w kolorze pastelowym +
opaska z wg. opisu tech
6.18 | Pokdj 2 osobowy 10,82m2 Wykeadzina PCV | Farba akrylowa w kolorze pastelowym
homogeniczna
6.19 | Pokdj 2 osobowy 10,15m2 Wykeadzina PCV | Farba akrylowa w kolorze pastelowym
homogeniczna
6.20 |e+azienka 4,6m2 Terakota Glazura do pe*nej wysokoeci
6.21 |e+azienka 4,6m2 Terakota Glazura do pe*nej wysokoeci
6.22 | Pokdj 2 osobowy 10,15m2 Wykeadzina PCV | Farba akrylowa w kolorze pastelowym
homogeniczna
6.23 | Pokdj 2 osobowy 10,76m2 Wykeadzina PCV | Farba akrylowa w kolorze pastelowym
homogeniczna
6.24 | Aneks kuchenny 7,09m2 Terakota Farba akrylowa w kolorze pastelowym +
opaska z wg. opisu tech
6.25 | Pokdj 3 osobowy 16,24m2 Wykeadzina PCV | Farba akrylowa w kolorze pastelowym
homogeniczna
6.26 |e+azienka 4,48m2 Terakota Glazura do pe*nej wysokoeci
6.27 | Aneks kuchenny 7,43m2 Terakota Farba akrylowa w kolorze pastelowym +
opaska z wg. opisu tech
6.28 |eazienka 4,60m2 Terakota Glazura do pe*nej wysokoeci
6.29 | Pokdj 2 osobowy 10,48m2 Wykeadzina PCV | Farba akrylowa w kolorze pastelowym
homogeniczna
6.30 | Pokdj 2 osobowy 10,73m2 Wykeadzina PCV | Farba akrylowa w kolorze pastelowym
homogeniczna
6.31 | Anek kuchenny 7,20m2 Terakota Farba akrylowa w kolorze pastelowym +
opaska z wg. opisu tech
6.32 | Komunikacja- 46,90m2 Terakota Farba emulsyjna lateksowa zmywalna
korytarz (2500 cykli) w kolorze pastelowym lub
biasym
6.33 | klatka schodowa 24,83m2 Terakota Farba emulsyjna lateksowa zmywalna
+hall windowy (2500 cykli) w kolorze pastelowym lub
biasym
Razem m2; 328,86




VIl KONDYGNACJA NADZIEMNA - SZOSTE PITRO ,,Fama"

Nr Nazwa Powierz. Posadzki «ciany
POM. | pomieszczenia
7.1 Aneks kuchenny 7,09m2 Terakota Farba akrylowa w kolorze pastelowym +
opaska z wg. opisu tech
7.2 Pokoj 2 osobowy 10,77m2 Wykeadzina PCV | Farba akrylowa w kolorze pastelowym
homogeniczna
7.3 Pokoj 2 osobowy 10,15m2 Wykeadzina PCV | Farba akrylowa w kolorze pastelowym
homogeniczna
7.4 sazienka 4,60m2 Terakota Glazura do pe*nej wysokoeci
7.5 sazienka 4,60m2 Terakota Glazura do pe*nej wysokoeci
7.6 Pokoj 2 osobowy 10,11m2 Wykeadzina PCV | Farba akrylowa w kolorze pastelowym
homogeniczna
7.7 Pokoj 2 osobowy 10,73m2 Wykeadzina PCV | Farba akrylowa w kolorze pastelowym
homogeniczna
7.8 Aneks kuchenny 7,20m2 Terakota Farba akrylowa w kolorze pastelowym +
opaska z wg. opisu tech
7.9 Aneks kuchenny 7,20m2 Terakota Farba akrylowa w kolorze pastelowym +
opaska z wg. opisu tech
7.10 | Pokdj 2 osobowy 10,73m2 Wykeadzina PCV | Farba akrylowa w kolorze pastelowym
homogeniczna
7.11 | Pokdj 2 osobowy 10,05m2 Wykeadzina PCV | Farba akrylowa w kolorze pastelowym
homogeniczna
7.12 |e+azienka 4,60m2 Terakota Glazura do pe*nej wysokoeci
7.13 |e+azienka 4,60m2 Terakota Glazura do pe*nej wysokoeci
7.14 | Pokdj 2 osobowy 10,15m2 Wykeadzina PCV | Farba akrylowa w kolorze pastelowym
homogeniczna
7.15 | Pokdj 2 osobowy 10,77m2 Wykeadzina PCV | Farba akrylowa w kolorze pastelowym
homogeniczna
7.16 | Aneks kuchenny 7,09m2 Terakota Farba akrylowa w kolorze pastelowym +
opaska z wg. opisu tech
7.17 | Aneks kuchenny 7,09m2 Terakota Farba akrylowa w kolorze pastelowym +
opaska z wg. opisu tech
7.18 | Pokdj 2 osobowy 10,77m2 Wykeadzina PCV | Farba akrylowa w kolorze pastelowym
homogeniczna
7.19 | Pokdj 2 osobowy 10,11m2 Wykeadzina PCV | Farba akrylowa w kolorze pastelowym
homogeniczna
7.20 |e+azienka 4,6m2 Terakota Glazura do pe*nej wysokoeci
7.21 |e+azienka 4,6m2 Terakota Glazura do pe*nej wysokoeci
7.22 | Pokdj 2 osobowy 10,11m2 Wykeadzina PCV | Farba akrylowa w kolorze pastelowym
homogeniczna
7.23 | Pokdj 2 osobowy 10,71m2 Wykeadzina PCV | Farba akrylowa w kolorze pastelowym
homogeniczna
7.24 | Aneks kuchenny 7,09m2 Terakota Farba akrylowa w kolorze pastelowym +
opaska z wg. opisu tech
7.25 | Pokdj 3 osobowy 16,22m2 Wykeadzina PCV | Farba akrylowa w kolorze pastelowym
homogeniczna
7.26 |e+azienka 4,48m2 Terakota Glazura do pe*nej wysokoeci
7.27 | Aneks kuchenny 7,43m2 Terakota Farba akrylowa w kolorze pastelowym +
opaska z wg. opisu tech
7.28 |e+azienka 4,60m2 Terakota Glazura do pe*nej wysokoeci
7.29 | Pokdj 2 osobowy 10,45m2 Wykeadzina PCV | Farba akrylowa w kolorze pastelowym

homogeniczna




7.30 | Pokdj 2 osobowy 10,70m2 Wykeadzina PCV | Farba akrylowa w kolorze pastelowym
homogeniczna
7.31 | Anek kuchenny 7,09m2 Terakota Farba akrylowa w kolorze pastelowym +
opaska z wg. opisu tech
7.32 | Komunikacja- 46,90m2 Terakota Farba emulsyjna lateksowa zmywalna
korytarz (2500 cykli) w kolorze pastelowym lub
biasym
7.33 | klatka schodowa 24,83m2 Terakota Farba emulsyjna lateksowa zmywalna
+hall windowy (2500 cykli) w kolorze pastelowym lub
biasym
Razem m2; 328,22

VIl KONDYGNACJA NADZIEMNA - SIODME PIsTRO ,,Fama"

Nr Nazwa Powierz. Posadzki «ciany
POM. | pomieszczenia
8.1 Aneks kuchenny 7,09m2 Terakota Farba akrylowa w kolorze pastelowym +
opaska z wg. opisu tech
8.2 Pokoj 2 osobowy 10,73m2 Wykeadzina PCV | Farba akrylowa w kolorze pastelowym
homogeniczna
8.3 Pokoj 2 osobowy 10,11m2 Wykeadzina PCV | Farba akrylowa w kolorze pastelowym
homogeniczna
8.4 sazienka 4,60m2 Terakota Glazura do pe*nej wysokoeci
8.5 sazienka 4,60m2 Terakota Glazura do pe*nej wysokoeci
8.6 Pokoj 2 osobowy 10,06m2 Wykeadzina PCV | Farba akrylowa w kolorze pastelowym
homogeniczna
8.7 Pokoj 2 osobowy 10,68m2 Wykeadzina PCV | Farba akrylowa w kolorze pastelowym
homogeniczna
8.8 Aneks kuchenny 7,09m2 Terakota Farba akrylowa w kolorze pastelowym +
opaska z wg. opisu tech
8.9 Aneks kuchenny 7,09m2 Terakota Farba akrylowa w kolorze pastelowym +
opaska z wg. opisu tech
8.10 | Pokdj 2 osobowy 10,68m2 Wykeadzina PCV | Farba akrylowa w kolorze pastelowym
homogeniczna
8.11 | Pokdj 2 osobowy 10,00m2 Wykeadzina PCV | Farba akrylowa w kolorze pastelowym
homogeniczna
8.12 |e+azienka 4,60m2 Terakota Glazura do pe*nej wysokoeci
8.13 |e+azienka 4,60m2 Terakota Glazura do pe*nej wysokoeci
8.14 | Pokdj 2 osobowy 10,11m2 Wykeadzina PCV | Farba akrylowa w kolorze pastelowym
homogeniczna
8.15 | Pokdj 2 osobowy 10,73m2 Wykeadzina PCV | Farba akrylowa w kolorze pastelowym
homogeniczna
8.16 | Aneks kuchenny 7,09m2 Terakota Farba akrylowa w kolorze pastelowym +
opaska z wg. opisu tech
8.17 | Aneks kuchenny 7,09m2 Terakota Farba akrylowa w kolorze pastelowym +
opaska z wg. opisu tech
8.18 | Pokdj 2 osobowy 10,73m2 Wykeadzina PCV | Farba akrylowa w kolorze pastelowym
homogeniczna
8.19 | Pokdj 2 osobowy 10,06m2 Wykeadzina PCV | Farba akrylowa w kolorze pastelowym
homogeniczna
8.20 |-+azienka 4,6m2 Terakota Glazura do pe*nej wysokoeci
8.21 |e+azienka 4,6m2 Terakota Glazura do pe*nej wysokoeci
8.22 | Pokdj 2 osobowy 10,06m2 Wykeadzina PCV | Farba akrylowa w kolorze pastelowym




homogeniczna

8.23 | Pokdj 2 osobowy 10,67m2 Wykeadzina PCV | Farba akrylowa w kolorze pastelowym
homogeniczna
8.24 | Aneks kuchenny 7,09m2 Terakota Farba akrylowa w kolorze pastelowym +
opaska z wg. opisu tech
8.25 | Pokdj 3 osobowy 16,20m2 Wykeadzina PCV | Farba akrylowa w kolorze pastelowym
homogeniczna
8.26 |e+azienka 4,48m2 Terakota Glazura do pe*nej wysokoeci
8.27 | Aneks kuchenny 7,43m2 Terakota Farba akrylowa w kolorze pastelowym +
opaska z wg. opisu tech
8.28 |e+azienka 4,60m?2 Terakota Glazura do pe*nej wysokoeci
8.29 | Pokdj 2 osobowy 10,40m2 Wykeadzina PCV | Farba akrylowa w kolorze pastelowym
homogeniczna
8.30 | Pokdj 2 osobowy 10,61m2 Wykeadzina PCV | Farba akrylowa w kolorze pastelowym
homogeniczna
8.31 | Anek kuchenny 7,09m2 Terakota Farba akrylowa w kolorze pastelowym +
opaska z wg. opisu tech
8.32 | Komunikacja- 46,90m2 Terakota Farba emulsyjna lateksowa zmywalna
korytarz (2500 cykli) w kolorze pastelowym lub
biasym
8.33 | klatka schodowa 24,83m2 Terakota Farba emulsyjna lateksowa zmywalna
+hall windowy (2500 cykli) w kolorze pastelowym lub
biasym
Razem m2; 327,3

IX KONDYGNACJA NADZIEMNA -OSME PITRO ,,Fama"

Nr Nazwa Powierz. Posadzki sciany
POM. | pomieszczenia
9.1 Aneks kuchenny 7,09m2 Terakota Farba akrylowa w kolorze pastelowym +
opaska z wg. opisu tech
9.2 Pokoj 2 osobowy 10,68m2 Wykeadzina PCV | Farba akrylowa w kolorze pastelowym
homogeniczna
9.3 Pokoj 2 osobowy 10,06m2 Wykeadzina PCV | Farba akrylowa w kolorze pastelowym
homogeniczna
9.4 sazienka 4,60m2 Terakota Glazura do pe*nej wysokoeci
9.5 sazienka 4,60m2 Terakota Glazura do pe*nej wysokoeci
9.6 Pokoj 2 osobowy 10,02m2 Wykeadzina PCV | Farba akrylowa w kolorze pastelowym
homogeniczna
9.7 Pokoj 2 osobowy 10,64m2 Wykeadzina PCV | Farba akrylowa w kolorze pastelowym
homogeniczna
9.8 Aneks kuchenny 7,09m2 Terakota Farba akrylowa w kolorze pastelowym +
opaska z wg. opisu tech
9.9 Aneks kuchenny 7,09m2 Terakota Farba akrylowa w kolorze pastelowym +
opaska z wg. opisu tech
9.10 | Pokdj 2 osobowy 10,64m2 Wykeadzina PCV | Farba akrylowa w kolorze pastelowym
homogeniczna
9.11 | Pokdj 2 osobowy 9,95m2 Wykeadzina PCV | Farba akrylowa w kolorze pastelowym
homogeniczna
9.12 |-azienka 4,60m2 Terakota Glazura do pe*nej wysokoeci
9.13 |-azienka 4,60m2 Terakota Glazura do pe*nej wysokoeci
9.14 | Pokdj 2 osobowy 9,97m2 Wykeadzina PCV | Farba akrylowa w kolorze pastelowym

homogeniczna




9.15 | Pokdj 2 osobowy 10,68m2 Wykeadzina PCV | Farba akrylowa w kolorze pastelowym
homogeniczna
9.16 | Aneks kuchenny 7,09m2 Terakota Farba akrylowa w kolorze pastelowym +
opaska z wg. opisu tech
9.17 | Aneks kuchenny 7,09m2 Terakota Farba akrylowa w kolorze pastelowym +
opaska z wg. opisu tech
9.18 | Pokdj 2 osobowy 10,68m2 Wykeadzina PCV | Farba akrylowa w kolorze pastelowym
homogeniczna
9.19 | Pokdj 2 osobowy 10,02m2 Wykeadzina PCV | Farba akrylowa w kolorze pastelowym
homogeniczna
9.20 |e-azienka 4,6m2 Terakota Glazura do pe*nej wysokoeci
9.21 |-azienka 4,6m2 Terakota Glazura do pe*nej wysokoeci
9.22 | Pokdj 2 osobowy 10,02m2 Wykeadzina PCV | Farba akrylowa w kolorze pastelowym
homogeniczna
9.23 | Pokdj 2 osobowy 10,59m2 Wykeadzina PCV | Farba akrylowa w kolorze pastelowym
homogeniczna
9.24 | Aneks kuchenny 7,09m2 Terakota Farba akrylowa w kolorze pastelowym +
opaska z wg. opisu tech
9.25 | Pokdj 3 osobowy 16,19m2 Wykeadzina PCV | Farba akrylowa w kolorze pastelowym
homogeniczna
9.26 |e-azienka 4,48m?2 Terakota Glazura do pe*nej wysokoeci
9.27 | Aneks kuchenny 7,43m2 Terakota Farba akrylowa w kolorze pastelowym +
opaska z wg. opisu tech
9.28 |e-azienka 4,60m2 Terakota Glazura do pe*nej wysokoeci
9.29 | Pokdj 2 osobowy 10,35m2 Wykeadzina PCV | Farba akrylowa w kolorze pastelowym
homogeniczna
9.30 | Pokdj 2 osobowy 10,55m2 Wykeadzina PCV | Farba akrylowa w kolorze pastelowym
homogeniczna
9.31 | Anek kuchenny 7,09m2 Terakota Farba akrylowa w kolorze pastelowym +
opaska z wg. opisu tech
9.32 | Komunikacja- 46,90m2 Terakota Farba emulsyjna lateksowa zmywalna
korytarz (2500 cykli) w kolorze pastelowym lub
biasym
9.33 | klatka schodowa 24,83m2 Terakota Farba emulsyjna lateksowa zmywalna
+hall windowy (2500 cykli) w kolorze pastelowym lub
biasym
Razem m2; 326,51
PODDASZE,, Fama "
Nr Nazwa Powierzchni | Posadzki «ciany
POM. | pomieszczenia a
10.1 |Klatka schodowa | 6,10m2 Terakota Farba akrylowa w kolorze pastelowym
10.2 | Maszynownia 25,30m2 Terakota Farba akrylowa w kolorze pastelowym
Razem m2; 31,40

Razem: 3305,87m2







