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A: CZESC OGOLNA

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projektorgu instalacji wod.-kan. dla budynku
Akademika ,Fama” w zwizku z przebudow weztow sanitarnych. Budynek zlokalizowany jest
w Kielcach przy ulSlaskiej.

Zadaniem zaprojektowanych instalacji jest stworgenutrzymanie wymaganych warunkow
sanitarno - higienicznych w poszczegoinych pomiesaiach obiektu, odprowadzenieiekow

sanitarnych.

2. Zakres opracowania.

Opracowanie zakresem swym obejmuje:

* Instalacg ppa.
o Zestaw hydroforowy wody ppgo
* Instalacg wody zimnej, cieptej i cyrkulacji - do celoéw higiezno-sanitarnych.

» Kanalizacg sanitara.

3. Podstawa opracowania.
Podstaw niniejszego opracowania stan@wi
» Zlecenie Inwestora,
» Podktady architektoniczno - budowlane,
* Projekty branowe,
» Uzgodnienia z Inwestorem,
» Uzgodnienia mydzybrarzowe,
* Obowigzujace normy, przepisy i zagdzenia.

» Ekspertyza z zakresu ochrony przecivgrowej

B: OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANYCH INSTALACJI

Dla potrzeb obiektu projektuje ¢sinstalacg wody zimnej zasilanej z miejskiej sieci

wodochgowej doprowadzonej do budynku za $gEmnictwem istniejcego przydcza. W



wyposaeniu wzta wodomierzowego natg wymien wodomierz oraz zawOr antysieniowy
zgodnie z wyposgniem wzta zamieszczonym na rzucie piwnic. Z nitki tej iltase $
wszystkie wzly sanitarne zlokalizowane na kondygnacjach I-¥zomstalacja hydrantowa (z
zestawem do podnoszeniasrsenia dla potrzeb p.p9. Wezty sanitarne zlokalizowane na
kondygnacjach od VI do IX zasilaneda z drugiej nitki wodocigu w ktGrym zapewnione
bedzie odpowiednie énienie za pomag istniepcego zestawu hydroforowego( Zestaw
hydroforowy wspdlny dla budynku FAMY i MELODII akalizowany jest w piwnicy budynku
FAMA”). W zwi azku ze zwgkszonym zapotrzebowaniem cieptej wody dla celéwitaaro-
higienicznych (dwukrotnie zwkszona ild¢ weztdw sanitarnych) niewystarcaap jestsrednica
przytaczy wody cieptej. Zmiag tych przyhczy Inwestor przewiduje w paiejszym (wg.

Oddzielnego opracowania)

1. Instalacja wody do celéw pp#.

Istniejaca instalacja hydrantowa nie spetnia wyntagahrony p.pé budynku. W zwizku z tym
instalacg hydrantowy nalezy zmodernizowé& W tym celu w budynku przewidujegsivykonanie
nawodnionego pionu Dn80 wypasmego na kalej kondygnacji nadziemnej w hydrant
25 zainstalowany w szafce wkowej oraz zawor hydrantowy 52 zainstalowany rownveszafce
wnekowej. Przewiduje siszafki firmy SUPRON 3. Dodatkowo na zexmznejscianie budynku
od strony dojazdu parowego do budynku natg zamontowa nasady ttoczne 75 2 szt. (zgodnie
z PN-91/M-51038) dla steg pozarnej pohczone poprzez zawory zZwrotne z przecikguow
instalacj wodochgowa z zaworami hydrantowymi 52 i hydrantami 25 wewn budynku.
Nasady naley oznakowdé znakiem ochrony przeciwparowej zgodnie z obowzujacymi
przepisami. Lokalizacja zaworéw hydrantowych i mhsbocznych 75 zgodnie zexia
rysunkows niniejszego opracowania. W celu przeciwdziatast@gnacji wody w przewodach
przewidziano odprowadzenie wody z pionu hydrantawega najwyszej kondygnacji
do punktow statego poboru wody (ptuczki ggsiwej). Na odgakzieniu instalacji wody ppo
przewidziano zawor antyskeniowy typ EA423RE DN80. Lokalizacja zgodnie z&da
rysunkowg niniejszego opracowania.

Instalacg hydrantows projektuje st z rur stalowych ocynkowanych ze szwem wi/g
PN-82/H-74200 o patzeniach gwintowanych.

Z uwagi na brak wystarczgiego cénienia dla potrzeb wewitrznej instalacji wody ppo
w pomieszczeniu hydroforni zamontowany zostanie tames podnoszenia @iienia typ
ZH-CR/S2.10.3/1,1kW Q=18m3/h H=20m st. Firmy InS@ainpakt.



Przewody stalowe ocynkowane ze werlyl na ich znacznodpornd¢ na koroz¢ nie wymagaj
specjalnej ochrony.
Calas¢ instalacji wody do celow ppo zaizolowa termicznie w sposob analogiczny jak dla

instalacji wody aytkowe.

2. Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulaciji.

2.1. Wykonanie.

Przewody rozprowadzgje wody zimnej wykonanee¢la z rur stalowych ocynkowanych
przeznaczonych dla instalacji wodggowych. Przewody wody cieptej i cyrkulacyjnej wylaore
beda z rur stalowych podwdjnie ocynowanych. Lokalowkirar ocynkowanych lub z rur
trorzywowych posiadagych atest PZH. Prowadzenie przewodéw na pozionNenip na
konstrukcji wsporczej pod stropem. Wszystkie przeyvpionowe i poziome w pomieszczeniach

tazienek i kuchni przewidziano do skrycia pod tyrki

2.2. Armatura.

Armatura odcinajca i czerpalna na @iienie 10 bar (0,1 MPa). Miski ugtowe typu kompakt..
W fazienkach baterie mieszakowe obstugiwagezmie stogce jednouchwytowe produkcji Oras
lub analogiczne, brodziki natryskowe wypasaymi w syfony nadstropowe. Baterie natryskowe
mieszakowe. Przy zlewozmywakach baterie zlewozmpwak mieszakowe jednouchwytowe
stojace. Przewiduje s8i zastosowanie ugdzeh 0 zmniejszonym poborze wody (ptuczki
usktpowe, baterie mieszakowe z perlatorami). Bialy taofirmy typu Cersanit. Na wszystkich
odgatzieniach przewiduje sikulowe zawory odcinage oraz kulowe zawory odcinag z
kurkiem spustowym. Na gtdwnym ruragu rozprowadzagym wody cyrkulacyjnej zastosowano
zawor zwrotny. Na gtébwnych pionach wody cyrkulagjjnnaley zamontowa zawory
regulacyjne Aquastrom T plus produkcji Oventrop.wdey te umdaliwiaja przegrzew
poszczegolnych piondéw w celu zapobiegania rozwojoggionelli. Przy zaworach zearkzka

do weza naley zamontowda zawory antyskzeniowe HA216 DN3/4” produkcji Danfoss.

2.3. I1zolacja cieptochronna.
Rurochgi rozprowadzajce Ixda izolowane termicznie warstw ze sztywnej pianki

poliuretanowej np. otuliptypu Thermaflex FRZ lub Steinonorm.



Woda zimna — grubso 13 mm
Woda ciepta — grulso 20 mm
Woda cyrkulacyjna — grulé 20 mm

Montaz izolacji zgodnie z instrukgjdostarczos przez producenta.

2.4. Zabezpieczenie przed korogj
Przewody stalowe ocynkowane oraz przewody z tworgztucznych, ze wzgdlu na ich znaczn

odporng@¢ na koroz¢ nie wymagaj specjalnej ochrony.

2.5. Kompensacja wydtien termicznych przewodow.
Kompensag przewodow z tworzywa sztucznego rglewykona& zgodnie z instrukgj

dostarczoa przez producenta rur.

2.6. Préba cénieniowa.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji malprzeprowadzi probe cisnieniowa na cinienie

0,6 MPa. Po przeprowadzeniu probyniéniowej, instalagj nalezy przeptuk@ w celu usunicia

zanieczyszcze montaowych. Plukanie naly przeprowadz przy petnym dinieniu

dyspozycyjnym, catkowicie otwartych wszystkich zaaah czerpalnych oraz usgtyich korkach
zadlepiajpcych. Po piukaniu instalagjnalery napeint woda filtrowana tak, aby nigdzie nie

pozostaty poduszki powietrza.

2.7. Dziafanie.

Wezet wodomierzowy dla catego budynku wraz z zawoiwamyskaeniowym zlokalizowany
bedzie w pomieszczeniu hydroforni na w&@y wody do budynku. Zaprojektowano wodomierz
sprzzony MW/JS — 50/2,5-S. Przed wodomierzem zamontowarsganie filtr siatkowy FS-1
DN80 oraz gtowny zawor odcingjy. Za wodomierzem zamontowany zostanie zawor
antyskaeniowy typ EA423 DN80. W celu ochrony przed wtérnygkazeniem wody przy
zaworach ze ztzka do weza nalgy zamontowé zawory antyskzeniowe HA216 DN3/4”
produkcji Danfoss. Zawor antyskeniowy typ EA423RE DN80 pr. Danfoss przewidziano
rowniez na odgadzieniu wody hydrantowej. Analogicznie w zwku z przewidywanym
zwickszonym poborem cieptej wodyzytkowej naley wymieni liczniki wody cieptej i
cyrkulacyjnej. Wykaz wypogania tych wztow przedstawiono na rzucie piwnic.

Ciepta woda #ytkowa o temp. +58C przygotowywana jest centralnie w kottowni. Abywpaiec



schitodzeniu wody i utrzyntastah temperatug przewidziano przewod cyrkulacyjny

3. Instalacja kanalizacji sanitarne;j.

Kanalizacg sanitarm zaprojektowano z rur PVC. Dla zapewnienia bezsauepopracy
kanalizacji piony kanalizacyjne nalezaizolow& akustycznie izolagjtypu Thetrmacompact AS
grubaci 9 mm. Producent Thermaflex.

Kanalizacja sanitarna stanawbedzie jeden cig zbierajcy i odprowadzaicy scieki sanitarne

Z toalet, umywalek i kratekciekowych poprzez istnigge przyhcze ¢ 200 do zewetrznej
kanalizacji sanitarnej.

Poziomy sanitarne wone keda pod posadzk piwnic. Przewody pionowe oraz poflgp do
urzadzen przewidziano do skrycia pod tynkiem. W dolnejg&z piony naley wyposayc

W rewizje.

Czes¢ piondw naley wyprowadzé ponad dach i zakezy rurami wywiewnymi z PVC
produkcji Wavin, a cz& pionOdw zaka@czy¢ automatycznymi zaworami napowietrzajaco -
odpowietrzagcymi zgodnie z Rozpoggzeniem M.G.P. i B. z dnia 14.12.1994r. Dz.U. NrZ10
08.02.1995r.

Przed przysipieniem do robot naky sprawdzé rzedne fundamentow, podtdg budynku oraz
rzedne kanalizacji zewgtrznej. W miejscach prz&j pod tawami fundamentowymi zastosawa

rury ostonowe.

4. Wykonawstwo.

l. Przed przysipieniem do robo6t naky sprawdzt rzedne fundamentow, oraz podtog

budynku.

Il. Instalacg wody p.pa. wykona& zgodnie z ,Warunkami Technicznymi” wydanymi
przez COBRTI INSTAL.

M. Instalacje wodoagowe z rur z tworzywa sztucznego wykoérmgodnie z instrukgj
montau dostarczam przez producenta przewodow oraz Warunkami Techgio?’
wydanymi przez COBRTI INSTAL.

V. Rurochgi przechodzce przezciany prowadz w tulejach ochronnych.

V. Przefcia przez strefy ppo uszczelni mas ogniochronn z atestem firmy HILTI.

VI. Caltas¢ robdt wykonywa z przestrzeganiem zasad BHP.

UWAGA: Dopuszcza simazliwos¢ zamiany materiatow i ugglzen pod warunkiem zachowania

zaprojektowanego standardu i parametrow technid¢znyc



